Przedmiar
Branza sanitarna

Rozbudowa uktadu drogowego ulic: Gréjeckiej, Wschodniej, Rolniczej i Ltugowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Zadanie 1: Rozbudowa ulicy Gréjeckiej

Cena Warto$¢ netto
Lp. Opis j.m. llos¢ jednostkowa (kolumna
netto 4xkolumna 5)
1 2 3 4 5 6
KOSZTORYS:
2|Wodociag
2,1|Roboty ziemne
21|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 70/1000 =
d.2.1|ziemnych.Trasa drég w terenie rowninnym. 0,070
22(Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il, o m3 70*0,6*1,8
d.2.1|$cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ =75,600
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu
1,0-2,0 m
23|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 2,000
d.2.1]0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
24|Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3 70*0,6 * 0,2
d.2.1|suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa. = 8,400
25|WYWOZ ZIEMI m3 8,400
d.2.1
26|Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
d.2.1
Razem dziat: Roboty ziemne X
2,2|Roboty montazowe
27|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 70,000
d.2.2|polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
28|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 4,000
d.2.2|kotnierzowe o $r. 110 mm
29|Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 100-110 mm kpl. 1,000
d.2.2|montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
30|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z m 70,000
d.2.2|tworzywa sztucznego
31|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |200m -1 préb. 70/200 =
d.2.2|HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 0,350
32|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.200m 70/200 =
d.2.2|$r.nominalnej do 150 m 0,350
33|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.200m 70/200 =
d.2.2(do 150 mm 0,350
34|przepiecie istn. hydrantu do nowej sieci kpl 3,000
d.2.2
35|Demontaz istn. wodociggu DN100 m 70,000
d.2.2
Razem dziat: Roboty montazowe X
Razem dziat: Wodociag X

Razem wartosé netto [zf]

Podatek VAT [zi]

Razem wartosé brutto [z1]




