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OPIS OZNACZEN UZYTYCH NA RYSUNKU

1. Konstrukcja chodnikow: ' '
~Warstwa Scieraina z kostki betonowej gr. 6em
~Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em
~Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31‘5 (CSO/SOJ gr 10cm
-Warstwa odsqczajgca z piasku o wspdlczynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
2. Konstrukcja Sciezki rowerowel'?:
~Warstwa Scieralna ACBS KR1-2 gr. Scm
~Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 15¢m
22cm w pasie zjozdow) o
-Warstwa odsqezajgca z piasku o wspdiczynniku filtracji k>8m/d qr. 10cm
3. Konstrukcjo zjozddw z kostki betonowe]
~Warstwa Scieralna z kostki betonowe]j gr. 8cm
~Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Jem
~Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 (C50/SOJ gr 15em
~Warstwa odsqczajgca z piasku 0 wspdtezynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
4. Konstrukcjo zjozdow z nawierzchmi bitumicznej;
~Warstwa $cieraina AC8S KR1-2 gr. 5em
-Podbudowa z kruszywa fomanego stab. mech. 0/31.5 (CSO/SOJ gr 22cm
-Warstwa odsqezajgca z piasku o wspdiczynniku filtracji k>8m/d qr. 10cm
5. Konstrukcjo oposek
~Nawierzchnia z kostki kamiennej surowo—fupanej 7/9
~Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Sem
~Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31‘5 (C50/SOJ gr 15cm
~Warstwa odsqczajgca z piasku 0 wspé’fczSynniku iltracji k>8m/d gr. 10cm
6. Pobocze z kruszywa famanego 0/31.5 %r 15¢cm
7. Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
8. Krawginik betonowwy naéozdowy 15%22cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
9. Opornik betonowy 12x25cm na fawie betonowej €12/15 z oporem
10. Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z oporem
11. Istniejgca konstrukcja jezdni
12. Istniejgca konstrukcja chodnika
13. Istniejqce pobocze

Inwestor Burmistrz Lomianek
ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
tel. (022) 768 63 24 fax: (022) 768 63 02

e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl

Jednostka projektowa

ROBIMART

ROBIMART Sp. z 0.0.
ul. Staszica 1 pigtro V, 05-800 Pruszkéw
tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nazwa zomierzenia budowlonego

ROZBUDOWA UL. MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LESNYM
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ

Nozwo i odres
obiektu budowlanego

ULICA MARI KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LESNYM, GMINA EOMIANKI

Stadium Branza Tom
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA |
Projektant Specjanos¢ i nr uprawnien | Podpis Dot
inz Mariusz Jociubek drogowa LOD/0609/P00D /06 .

Opracowat Podpis GRUDZIEN 2016

mqr inz. Piotr Kiefczewski Skalo
Projektant sprawdzajqcy Specjainos¢ i nr uprawnien | Podpis

mqr inz. Robert Zolewski drogowa MAZ/0400/P00D/05 1:50
Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony
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