D.05.03.26 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatka nawierzchni asfaltowej w zwiazku z rozbudowg ulicy Marii
Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w zakresie budowy $ciezki rowerowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1 i
obejmuja zabezpieczenie geosiatka 100/100 kN/m konstrukcji nawierzchni asfaltowej, w lokalizacjach zgodnych
z Dokumentacja Projektows.
14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami polaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciagnionymi.

1.4.2. Pozostale uzyte w niniejszej Specyfikacji okre$lenia s3 zgodne z okre$leniami podanymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.1.4.
15. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2.

Geosiatki powinny posiadaé¢ stosowne dokumenty dopuszczajace Wyrdb do stosowania w robotach
budowlanych. Zalecane jest aby Wykonawca przedstawil wyniki badan producenta dla zakupionej partii wyrobu,
potwierdzajace zgodnos¢ z wymaganiami SST.

2.2. Siatka

Siatki powinny by¢ wykonane z widkien szklanych, zespolonych w plaskie podluzne sploty,
przeplatane w weztach siatki. Widkna tworzace siatke powinny by¢ podane wstepnej impregnacji zywicami lub
bitumem lub dodatkowo pokryte asfaltem modyfikowanym. Nie dopuszcza si¢ konstrukcji z weztami sztywnymi
powstatymi przez rozciggniecie perforowanych pasm polimeru lub zgrzewanych w weztach.

Zastosowana geosiatka powinna gwarantowa¢ uzyskanie wilasciwego polaczenia migdzy warstwami.
Ocene jako$ci potgczenia nalezy dokona¢ na podstawie wytrzymato$ci na $cinanie — wymagana minimalna
warto$¢ 1,3 MPa.
Tabela 1. Wymagania dla geosiatki
Wiasciwosci Jedn. Wymagania

Wytrzymalosé na rozciaganie pasma wyrobu */

; o kN/m
(wzdhuz / wszerz), co najmniej

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy wydtuzeniu 2%
w kierunku: * KN/m  >45 (-4) / 45 (-4)
(wzdhuz / wszerz), co najmniej
Wydtuzenie przy zerwaniu *)

>100/100

. T % <3,0/3,0
(wzdhuz / wszerz), nie wigcej niz:
Wielko$¢ oczka, co najmniej mm 20 x 20
Powtloka geosiatki asfalt modyfikowany

Odpornos¢ termiczna: °C min. do temp. 220°




| *) Metoda badan wg PN-EN ISO 10319 |

Geosiatka moze by¢ skladowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawini¢ta na tuleje lub rure
w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktora nalezy zdejmowac przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wigcej
niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowa¢ rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na
sktadowanie rolek nie owinietych folig przez okres nie dluzszy niz jeden tydzien.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

2.3. Emulsja asfaltowa

Do wykonania skropienia pod ulozenie geosiatki nalezy zastosowa¢ kationowa emulsj¢ asfaltowa
szybkorozpadowa modyfikowana.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.3.

3.2. Rodzaj sprzetu

Do wykonywania robdt powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
stosowac:

—  urzadzenia wg SST D.04.03.01 do oczyszczenia i skropienia warstw bitumicznych pod geosiatka,
—  urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki,

— urzadzenie do rgcznego rozktadania siatki (dla matego zakresu robot).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” p.4.

4.2. Transport materialéw

Geosiatki nalezy transportowaé w rolkach owinietych polietylenowa folia. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze
zabezpiecza skladowang geosiatke przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania
stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny
by¢ ulozone poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania geosiatki ze Srodka
transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. Przy transporcie
geosiatki nalezy przestrzegaé zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Przygotowanie podloza do uloZenia siatek zbrojeniowych
Podloze geosiatki stanowi nowa warstwa nawierzchni z AC,

Powierzchnia podloza, na ktérej bedzie ulozona siatka winna spelnia¢é warunki réwnosci, zgodnie z
wymaganiami w odpowiednich powotanych powyzej specyfikacjach.

5.3. Oczyszczenie i skropienie pod geosiatke

Przed roztozeniem geosiatki warstwe bitumiczng nalezy oczysci¢ i skropi¢ emulsja asfaltowg. Ilo$¢ skropienia
pod geosiatke powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta geosyntetyku.

5.4. UlozZenie geosiatki

Siatke mozna rozktada¢ zaréwno rgcznie jak i maszynowo. Zaleca si¢ uktadanie maszynowe dla zapewnienia
wlasciwego naciggu siatki, bez powodowania pofaldowan. Warstwe siatki mozna rozktada¢ na powierzchni
wzmacnianego odcinka lub miejscowo o szerokosci geosiatki i jej kotwienia zgodnej z Dokumentacja
Techniczng. Roztozenie siatki do AC moze nastgpi¢ dopiero po przeschnieciu warstwy skropienia, do takiego
stopnia aby byta lekko klejaca ale nie przywierala. W przypadku rozktadania r¢cznego nalezy docisngé warstwe
siatki poprzez przejazd walca ogumionego. W przypadku rozkladania maszynowego nie jest to wymagane. Jesli
to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podtoza.



Siatke nalezy uktada¢ ,,na zaktad”. Dotyczy to zarowno potaczen podtuznych jak i poprzecznych. Szerokosé

zaktadu zgodna z zaleceniami producenta, nie mniejsza jednak niz 30cm. Docinanie siatki na zagdany wymiar

zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym moze si¢ odbywac przy wykorzystaniu przyrzadéw recznych

(n6z, nozyczki) jak i z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych (szlifierki katowe).

Nalezy przeprowadzi¢ probe terenows uktadania geosiatki w celu zapewnienia:

—  ukladania geosiatki bez powstawania fald i zmarszczek,

— dobrania optymalnej ilosci lepiszcza, zapewniajacej dobre przyklejenie siatki do AC, a jednoczesnie nie
powodujacej trudnosci w zageszczaniu kolejnej warstwy bitumicznej (przemieszenia pod walcem w
przypadku nadmiaru lepiszcza).

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczng nawierzchni Inspektor Nadzoru
moze dopuscié¢ ruch pojazdéw uzywanych do uktadania tej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

—  przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia powierzchni pod geosiatke,

— dokona¢ probnego skropienia warstwy w celu okres§lenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
sprawdzenia wymaganej ilosci lepiszcza.

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania w
robotach budowanych,

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne geosyntetykow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie badan nalezy na biezaco kontrolowa¢ dokladnos¢ utozenia geosiatki zgodnie z p.5.4, dla calej
powierzchni geosiatki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni geosiatkg wraz wszystkimi robotami
towarzyszacymi jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p.6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za wykonane
niezgodnie z Dokumentacijg Projektowa i SST. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wlasny i
wilasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Odbiodr Robot zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.






