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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-1kV w zwigzku
z rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-1kV w zwigzku rozbudowa ulicy
Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do przebudowy linii
elektroenergetycznej napowietrznej nN-1kV w zwigzku z rozbudowa ulicy Marii
Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

ST - specyfikacja techniczna

PZJ - program zapewnienia jakoS$ci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

ZE - Zaktad Energetyczny — PGE Dystrybucja S.A.
MI - Ministerstwo Infrastruktury

1.4.1. Elektroenergetyczne linie kablowe — urzadzenia podziemne i nadziemne przeznaczone
do przesytania energii elektrycznej sktadajace si¢ z kabli, ztagczy kablowych, osprzetu

1.4.2. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone
do przesylania energii elektrycznej, skladajace si¢ z przewoddéw, izolatorow,
konstrukeji wsporczych i osprzetu.

1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest
zbudowana.

1.4.4. Przegsto - cze¢$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.5. Zwis - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia
przewodu w srodku rozpietosci przesta.

1.4.6. Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio
lub na fundamencie .

1.4.7. Wysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub na boku stupa stuzacy
do zamocowania i ustawienia oprawy o§wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédlo $wiatta zawierajagce wszystkie
niezbg¢dne elementy do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.9. Fundament - konstrukcja betonowa prefabrykowana zaglebiona w ziemi, sluzaca
do ustawienia stupa, ztacza kablowego, szaf sterowniczych o$wietlenia ulicznego.

1.4.10. Szafa sterownicza oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajace obwody o$wietleniowe.



1.4.11.Osprzet linii - zbior elementdw przeznaczonych do Iaczenia 1 zakonczenia
przewodow.

1.4.12. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii , w ktérym jakakolwiek czg¢$¢ rzutu
poziomego linii kablowej lub napowietrznej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$§¢
rzutu poziomego innej linii lub innego urzadzenia naziemnego 1 podziemnego .

1.4.13. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg¢sci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z normami i przepisami [pkt 9]
1 definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawc¢ materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument oraz wytycznymi stosowania materialu wg producenta.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru
lub przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

2.2. Przewody elektroenergetyczne samono$ne

Przy przebudowie istniejacych linii elektroenergetycznych napowietrznych nN-1kV
lub budowie nowych nalezy stosowa¢ przewody zgodne z dokumentacjg projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w napowietrznych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac nastepujace typy przewodow:

AsXSn o napieciu znamionowym 0,6/1 kV.
Przekréj zyt przewoddéw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napi¢cia 1 dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
wg zarzadzenia MGIE oraz powinien spelnia¢ wymagania skutecznos$ci ochrony od porazen
zgodnie z postanowieniami norm 1 przepisow [pkt 9], wzglednie warunkami technicznymi
producentéw kabli. Kazdy uktadany odcinek przewoddéw powinien posiadac¢ protokot badan
(proby wyrobu), oraz $wiadectwo kontroli technicznej jego producenta, potwierdzajacego
zgodno$¢ wiasciwoscei tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy. Dokumenty te,
lub ich kopie powinny by¢ dotagczone do dokumentacji powykonawczej linii.
Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podtozu.

2.3. Shupy

Stupy powinny przenosi¢ sity wynikajace z obcigzen urzadzeniami o$wietleniowymi oraz
od obcigzen pochodzacych od zawieszonych przewodow i uzbrojenia uwzgledniajacych
lokalizacje¢ w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej nalezy stosowac nastepujace typy zerdzi:

— zerdzie zelbetowe ZN-10/200,

— zerdzie wirowane E-10,5(12)/6(10).



Zastosowanie innych zerdzi jest mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Zaktadem Energetycznym. Stupy powinny by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy.

2.4. Oprawy oSwietleniowe

Oprawa o$wietleniowa do lamp sodowych powinna spetnia¢é wymagania norm i przepisow.
W opracowaniu przyjeto oprawy oswietlenia drogowego wysokopreznymi sodowymi o mocy
150W. Oprawy powinny by¢ z aluminiowym korpusem i odbly$nikiem oraz z kloszem
poliweglanowym lub ze wzmacnianego szkta.

Napigcie zasilania 230V/50Hz. Klasa ochronnosci I wg PN-E-06300/03. Minimalny stopien
ochrony dla komory lampy — IP65, a dla komory osprzetu — [P43 wg PN-E-08106.

2.5. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii kablowych 1 napowietrznych
powinien spelnia¢ wymagania norm i przepisow [pkt. 9].

Osprzet powinien wykazywac si¢ wytrzymato$cig mechaniczng nie mniejszg niz czg$¢ linii
z ktorg wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na wpltywy atmosferyczne i1 korozj¢ zgodnie
z normami 1 przepisami. Cze$ci osprzetu przewodzace pragd powinny by¢é wykonane
z materiatdw majacych przewodno$¢ elektryczng zblizong do przewodno$ci przewodow
roboczych oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchni¢ styku
i doktadnos$¢ polaczenia z przewodem lub innymi cze$ciami przewodzacymi prad, ponadto
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia powstawania korozji elektrolitycznej.
Ponadto do budowy linii nalezy stosowa¢ osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania
strat energii.

2.6. Uziemienia

Do wykonania uziemien nalezy stosowac tasme stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm oraz
prety stalowe @18mm i dlugosci 3m.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Zaktadu Energetycznego. W przypadku duzego uzbrojenia podziemnego
terenu w miejscu prowadzenia robot ziemnych, prace nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu
rgcznego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST ,,Wymagania ogélne”, ST 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zakladu Energetycznego w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-1kV

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-1kV
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn 1 sprzetu,
gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowe;,

- regcznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,



wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t,
zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA,
koparki jednonaczyniowej 0,25m’,

koparko-spycharki na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m’,
samojezdnego dzwigu samochodowego 4t,

podnosnik samochodowy hydrauliczny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST ,,Wymagania ogdlne”, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zaktadu Energetycznego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. SrodKi transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii elektroenergetycznej nN-1kV powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli,

przyczepy do przewozenia stupow,

samochodu samowytadowczego,
- ciagnika kotowego.
Na S$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty slupow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw pod fundamenty, Wykonawca
ma obowigzek sprawdzenia:

— lokalizacji,

— warunkow geologicznych,

— uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci,
uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem si¢ gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisoOw [pkt. 9].
Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposéb nie powodujacy naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z normami i1 przepisami [pkt. 9].

5.2. Montaz stupow

Przed ustawieniem stlupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji poziomej,
instalujagc do zerdzi wystepujace w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe, elementy
uziemienia i elementy ustojowe. Zmontowany stup zaleca si¢ ustawi¢ w wykopie za pomocg
dzwigu samojezdnego 1 wykona¢ jego posadowienie. W przypadku ustojoéw nie
wymagajacych betonowania, ktérych wykopy zasypywane sa odpowiednio zaggszczonym
gruntem, prace montazowe oraz ich obcigzenie przy zawieszaniu i nacigganiu przewodoéw



mozna wykona¢ bezposrednio po zakonczeniu posadowienia stupa. Montaz osprzetu 1 innych
elementdw stupa oraz linii i przylaczy napowietrznych na stojacych stupach zaleca si¢
w maksymalnym stopniu prowadzi¢ z samojezdnego podnos$nika z koszem. W przypadku
braku mozliwosci zastosowania podno$nika nalezy stosowa¢ odpowiednio mocowang
do stupa drabing lub stupotazy.

Stawianie slupéw powinno odbywac si¢ za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac
zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa
od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wicksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Ustoje nalezy zasypywa¢ warstwami gruntem rodzimym jezeli jest piaszczysty 1 nie posiada
gliny oraz elementow organicznych. Przy zasypywaniu nalezy stosowaé polewanie woda
1 ubijanie warstwami.

Stalowe elementy ustojéw nalezy chroni¢ przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym. Odziomek slupa 1 zelbetowe elementy ustojowe nalezy chroni¢ przed
szkodliwymi wptywami jedynie w gruncie bardzo agresywnym. Ochrong stali i betonu przed
szkodliwymi wptywami wykona¢ zgonie z normami i1 przepisami [pkt. 9].

Przy ustojach typu Up i1 Ups dla zréwnowazenia naciskdw pionowych na grunt nalezy
pod stope zerdzi podlozy¢ ptyte betonowa o wymiarach dostosowanych do wymiaréw dna
wykopu lub otworu wierconego.

5.3. Montaz przewodow

Wiazkowy przewdd izolowany nalezy rozciagna¢ za pomocag przeciggnigtej wstepnie linki
nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytow
przelotowych lub naroznych. Przewdd rozcigga si¢ na odcinku od stupa krancowego
do krancowego lub odporowego.

Przed przystgpieniem do rozciggania przewodow nalezy na slupach rozwiesi¢ rolki
tj. na stupach przelotowych 1 krancowych rolki montazowe pojedyncze, a na naroznych
podwdjne. Dla zmniejszenia sil pionowych na pierwszej rolce zaleca si¢ ustawienie bgbna
z przewodem w odleglosci ok. 20m od stupa z tg rolka. Nastepnie przez wszystkie rolki
przeciagna¢ linke nylonowa i przymocowac¢ na jej koncu oponcze¢ do mocowania przewodow.
W oponcze wsung¢ koniec wigzkowego przewodu o wystopniowanej dtugosci zyt i przystapic
do jego rozciggania uwazajac, aby dotykal ziemi oraz nie ocierat si¢ o przeszkody terenowe.
Po dociagnieciu przewodu do stupa krancowego lub odporowego nalezy go zamocowac
w uchwycie koncowym na state.

W celu wykonania naciggu przewodow wigzkowych nalezy zamocowaé¢ dynamometr
pomig¢dzy uchwytem a stupem krancowym, do ktérego prowadzony jest naciag.

Naciag nalezy dobiera¢ z tabeli zwisow do przyjetego w projekcie naprezenia podstawowego,
maksymalnej dtugosci przgsta w nacigganej sekcji oraz temperatury przewodu w trakcie
montazu. Dla nowych przewodéw nalezy zastosowaé przeprezenia tj. naciag lub zwis dobraé
jak dla temperatury o 5°C nizszej od panujgcej w czasie montazu. Dla wyroOwnania zwisOw
w sekcji naciggowej dopuszcza si¢ 20% przeprgzenia, a po ich wyréwnaniu naciag nalezy
zmniejszy¢ do wymaganego.

Po dokonaniu naciagu i wyregulowaniu zwisow w poszczeg6élnych przestach nalezy przewadd
wigzkowy przenie$¢ z rolek na uchwyty przelotowe i narozne. Nastepnie nalezy zalozy¢
uchwyt odciggowy na slupie krancowym powigkszajac nacigg przewodu tak,
aby po zwolnieniu uchwytu naciggowego, sita naciggu byta zgodna z powyzszym doborem.
Przy montazu wigzkowych przewodow izolowanych nalezy przestrzegaé zasady
prawidtowego dokrecenia uchwytow i zaciskow sitg podang w albumie producenta osprzetu.
Montaz pozostatych elementéw jak ograniczniki przepigé, przylacza lub lampy o$wietleniowe
nalezy wykonywa¢ po kompletnym naciggu linii gtowne;.



5.4. Montaz kabli

Kable energetyczne nalezy uktada¢ w przygotowanych wykopach ,na podsypce piaskowej
gr.10cm luzem lub w rurach ostonowych zgodnie z okresleniami projektu technicznego.
Przy stacjach transformatorowych, zlaczach kablowych ,stupach itp. nalezy pozostawia¢
zapasy kablowe min.1.5m. Na kablu uktadanym w ziemi nalezy co 10m umieszcza¢ opaski
informacyjne wykonane z trwalego materialu z napisem:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— rok ulozenie,

— typ 1 przekroj kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— nr kabla (obwodu) - relacje kabla.

5.5. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych zgodnie instrukcjg montazu wydang przez
ich producenta.

Cze¢s$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w gornej czesci
stupa os$wietleniowego , lub przymocowaé¢ do bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu,
nalezy go unieruchomi¢ .Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg
o$wietleniowg lub cigzarem rownym jej cigzarowi.

Wysiggniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest
w tuku) powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

5.6. Montaz opraw oS$wietleniowych

Kazda oprawe z lampa przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podiaczy¢ do sieci
1 sprawdzi¢ jej dziatanie.

Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowa¢ po ustawieniu stupow oswietleniowych
z samochodu z platformg i balkonem. Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw
oswietleniowych.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy budowie i przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawicielowi Zakladu Energetycznego zgodnos$ci
dostarczonych  materiatow 1 realizowanych rob6t z dokumentacja projektowas,
ST ,,Wymagania og6lne”, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciela Zaktadu
Energetycznego dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz przedstawiciela Zaktadu Energetycznego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zaktadu
Energetycznego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac¢ dopiero



po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zaktadu Energetycznego
zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakos$ci lub atesty stosowanych materialow.

Na zadanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zaktadu Energetycznego, nalezy dokonaé
testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych.

W  wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru oraz
przedstawicielowi Zaktadu Energetycznego §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Wykopy pod fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu 1 wymiarow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami norm 1 przepisow [pkt. 9].
Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rz¢dne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg norm i przepisow [pkt. 9].

6.3.2. Posadowienie stupow

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— lokalizacji,

— kompletno$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

— doktadnosci ustawienia stupdw w pionie i kierunku,

— stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

— zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa.

6.3.3. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ potaczen zamontowanych konstrukcji
stalowych 1 osprzgtu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych
przewodoéw. Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci normalnych.
Wartosci tych naprezen dla poszczegdlnych rodzajow przewodow i typow linii nalezy przyjaé
z Dokumentacji Projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢
zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujacymi. Przewody nie powinny
by¢ zawieszone nizej niz podane w Dokumentacji Projektowej i normach i przepisach
[pkt. 9].

6.3.4. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéow, wedtlug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow
odbioru albo innych dokumentow.

6.4. Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajacych wynikoéw pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel
Zaktadu Energetycznego moga wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie badan po wykonaniu
robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowag i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru
oraz przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

Jednostkami obmiarowymi dla linii napowietrznej sa:

dla linii na stupach - metr,

dla linii kablowych - metr,

dla opraw o$wietleniowych - komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastg¢pujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokdty z dokonanych pomiaréw,

- protokdty odbioru robot zanikajacych,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- odlaczenie i demontaz przebudowywanej linii napowietrznej,

- podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu linii napowietrzne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

Lp. Nr Tytul

1 PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 1:
Wymagania og6lne

2 PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 2-1:
Wymagania szczegoétowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych

3 PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

4 PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

5 PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 2-4:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi

6 PN-EN 13201 Oswietlenie drog. Zbior norm

7 PN-CEN/TR-13201-1 Oswietlenie drog — Cze§¢ 1. Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia

8 PN-CEN/TR-13201-2 Oswietlenie drog — Cze§¢ 2. Wymagania eksploatacyjne

9 PN-E 05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

10 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

11 N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepelnoizolawanymi.

12 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

13 PN-EN 60865-1 Obliczanie skutkow pradow zwarciowych. Czgs¢ 1: Definicje i metody
obliczania

14 PN-EN 60909-0 Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0:
Obliczanie pradow
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15 PN-E 04700 Urzadzenie i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.
16 PN-EN 60598 Oprawy o§wietleniowe. Zbior norm

9.2. Inne dokumenty

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ustawa — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 07.07.1994r (z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 20.09.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych. Dz. U. poz. 492 z 28.03.2013r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

,»Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod patronatem
PTPiREE Poznan 2005r.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ zerdzie drewniane do budowy linii
elektroenergetycznych (PTPiREE luty 2000r.).
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