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|.CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego polegajgcego
na: ,Rozbudowie ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie LeSnym w zakresie budowy
Sciezki rowerowej’, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT inz. Mariusz Jaciubek s

podpis
PROJEKTANT mgr inz. Robert Zalewski L
SPRAWDZAJACY podpis
Pruszkow dn. 29.11.2016 .
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2. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

todzka Okrggowa
Izba Inéyniercw Budownictwd
91.425 | ‘

1 {0
tal. {U-:

Eadz, dnia 29 grudnia 2006 1.

18-49-0 REGON 47

Lidzka Okrggowa lzba Iniynierdw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/DIT131/609/06

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U, z 2000 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zne) 1art 12 ust. | pkt 115,
art. 13 ust | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz, UL z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U,z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst fednolity Dz, U, z 2000 r. nr 98 poz, (071 z pdin, mm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Jaciubek

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1978 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/060Y/POOD/ 06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szezegotowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygolowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Mariusz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnieft budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w bodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Eadzkiej Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacezo OKK LOIB ‘:,'f if:u

mer inz. Wactaw Sawicki RS

) G Y
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOILIB %MW

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOLB
mgr inz. Jan Galazka

Wl E
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Pan Mariusz Jaciubek jest upowazniony do:

1) projekiowania, sprawdzania projekeéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskieso, obiektu

budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw inzynierskich

opricz przepustiw;
b)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Eadzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 o
mer inz. Waclaw Sawicki il

—
) s - r ¢
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB J jmf&{

mgr in. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /7 / , "=
mgr inz Jan Gatazka il Y =

Otzymuja:
[. Mariusz Jaciubek
ul. Wojskowa 5 m. 107
03-599 Warszawa:
2. Rada Eodzkiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa:
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
ala.

3]
-
%]
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3. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
DEREEOWA
1 € B A

INZYMNIERDW

—
BUDOWHICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 264 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 wust. 1 iart. 24 ust.] pkt 2 vustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. | pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.l, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z poén. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt. 1, §
18 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),0Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowe] Llzby Indynierdw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Zdzislaw Zalewski
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 8 czerwea 1970 roku w Piszu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/POOD/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calofci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
SzezegOlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inkynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Ryszard Chacinski
2/ mgr ink. Krzysziof Latoszek

3/ mgr inZ Irena Churska
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodei drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektiw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

1. Na mocy § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

LIl. Na mocy § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowin
podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

mzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust. e

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zdzislaw Zalewski
ul. Srodkowa 435a
05-816 Opacz Kolonia
2. Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego
3. ala
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4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GWK-I3L-3)Z *

Pan MARIUSZ JACIUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0160/07

adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 10/79, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiern Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiaj lzby Inynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw

Budownictwa,
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5. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Wl
1LY

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]mym:

MAZ-7US-LI8-J3L *

Pan ROBERT ZDZIStAW ZALEWSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/06

adres zamieszkania ul. SLOWIKOW 18/20, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiaj Izby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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II.CZESC PROJEKTOWA

6. OPIS TECHNICZNY
6.1. WSTEP

6.1.1.Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming
tomianki a Robimart Sp. z o.0.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme Bambit
GIS i GPS,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow
we kwietniu 2016 r.,

o Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.,

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

z pézn. zm.,

6.1.2.Przedmiot, zakres oraz orientacyjne potozenie terenu

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie

Lesnym. Orientacyjne potozenie terenu pokazano na rysunku nr 1.

Poczatek opracowania 0+000 to poczatek pasa drogowego ul. Konopnickiej
na skrzyzowaniu z ul. Putkowg. Koniec opracowania 1+491 to wjazd do szpitala w

Dziekanowie Lesnym.

Przebudowa ulicy obejmowac bedzie wykonanie elementow jej wyposazenia —
Sciezki rowerowej, przebudowe chodnika, wykonanie pobocza z kruszywa oraz
budowe systemu odwodnienia. W nawigzaniu do powyzszych robot wykonany

zostanie rowniez remont i przebudowa czesci zjazddw na przylegte dziatki.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa na ulicy Konopnickiej poprzez
segregacje ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego na niezaleznych ciggach
komunikacyjnych oraz poprawa estetyki i komfortu uzytkowania elementéw pasa

drogowego.
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6.1.3.Cel dokumentacji

Niniejsza dokumentacja ma na celu uszczegotowienie projektu budowlanego na

potrzeby realizacji robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem.
6.2.STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czesci Gminy
tomianki.

Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg dziatki z zabudowag mieszkaniowg jednorodzinng.

Szczegdtowy sposob zagospodarowania istniejgcego terenu inwestycji
przedstawia mapa do celéow projektowych (mapa zasadnicza) ktéra za pomocag
symboli graficznych okreslonych w instrukcjach technicznych zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami przedstawia aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogolnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemne, naziemne i podziemne.
Powyzsza mapa stanowi podkfad planu sytuacyjnego —rys. nr 2.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy jest zmienna i wynosi 6,0-30,0 m.

6.2.2.Parametry techniczne istniejgcych obiektow drogowych

Ulica M. Konopnickiej na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
asfaltowg szerokosci ~6,2 - 6,6 m z poszerzeniem do szerokosci 13,5 m w rejonie
skrzyzowania z ul. Putkowg w km 0+000. Na niewielkich odcinkach jezdnia
obramowana jest kraweznikami bgdz opornikami betonowymi. Ulica wyposazona jest
w zatoki autobusowe tj. w km: 0+400 oraz w km 0+480.

Po stronie potudniowej od km 0+000 do km 0+470 zlokalizowany jest chodnik.
Nawierzchnie wykonano z kostki betonowe;j i jego stan okresli¢ mozna na dobry. Po
stronie potnocnej chodnik rozpoczyna sie w km 0+260 i biegnie az do km 0+780 do
skrzyzowania z ul. Lotnikdw Alianckich. Od km 0+260 do skrzyzowania z ul. Mitg
nawierzchnie stanowi kostka betonowa. Od skrzyzowania z ul. Mitg do ul. Lotnikow
Alianckich nawierzchnie stanowig ptyty chodnikowe. Ten odcinek chodnika mozna
okresli¢ jako sredni. Od km 0+0+780 (skrzyzowanie ul. Lotnikéw Alianckich) do

konca opracowania ul. M. Konopnickiej przebiega przez Kampinoski Park Narodowy.
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Na tym odcinku brak jest chodnikbw a oprécz jezdni wystepujg jedynie pobocza
gruntowe.
Stan techniczny nawierzchni jezdni na poszczegolnych odcinkach jest sredni i
dobry.
Ulica M. Konopnickiej na odcinku objetym zakresem robdt krzyzuje sie z
nastepujgcymi drogami publicznymi:
e ulica Kolejowa - droga krajowa klasy GP o przekroju 2 x 2 z pasem dzielgcym
jezdnie, poza zakresem opracowania,
e ulica Torfowa (skrzyzowanie zwykfe) - droga gminna klasy D, szerokosc¢ 4,4m,
nawierzchnia z betonu asfaltowego,
e ulica Porucznika Francisa Akinsa (skrzyzowanie zwykte) - droga gminna klasy
D, szeroko$¢ 4,4m, nawierzchnia z kostki betonowej,
e ulica Mita (skrzyzowanie zwykte) - droga gminna klasy L, szerokos¢ 6,0m,
nawierzchnia z betonu asfaltowego,
e ulica Lotnikdbw Alianckich (skrzyzowanie zwykfe) - droga gminna klasy D,
szerokosc¢ 5,5m, nawierzchnia z destruktu.
Na odcinku ulicy Marii Konopnickiej od ulicy Torfowej do ulicy Mitej zostaty
zaprojektowane przez firme ,DROGOPROJEKT” elementy pasa drogowego (miejsca
postojowe, zjazdy, odcinki chodnikéw) ktére uwidoczniono w czesci graficznej

opracowania.

6.2.3.Charakterystyka podtoza gruntowego

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podtozu
gruntow przepuszczalnych — piaskow drobnych, srednich i zwirébw w stanie $rednio
zageszczonym. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 2,50 — 4,0 m.

Szczegotowe informacje o parametrach podtoza gruntowego zamieszczono w

opinii geotechnicznej. Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicze;.

6.2.4.Parametry techniczne istniejacych obiektow inzynierskich

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty inzynierskie.

6.2.5.0dwodnienie

Odwodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo do poboczy chtonnych i muld

chtonnych oraz na tereny przepuszczalne pasa drogowego i tereny zielone.
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6.2.6.Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury
technicznej:

- sie¢ wodociggowa,

sieC gazowa,

sieci napowietrzne i kablowe energetyczne sN i nN,

sie¢ telekomunikacyjna,

oswietlenie uliczne.
6.3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.3.1.Parametry projektowe

Klasa ulicy - L — lokalna (odcinek Kolejowa — Mita)
Klasa ulicy - D — dojazdowa (odcinek Mita - Szpital)
Kategoria ruchu — KR3

Predkosc¢ projektowa - Vp=30km/h

6.3.2.Rozwiagzania projektowe

Usytuowanie elementéw wyposazenia ulicy dostosowano do geometrii
istniejacej jezdni, skrzyzowan z ulicami przylegtymi oraz lokalizacji infrastruktury
technicznej w pasie drogowym. Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym
opracowaniu uwzgledniajg zaprojektowane przez firme ,DROGOPROJEKT”
elementy pasa drogowego ulicy Marii Konopnickiej na odcinku pomiedzy ulicg
Torfowg i Mitg. Na potrzeby niniejszego opracowania wprowadzono o$ $ciezki
rowerowej po trasie ktérej zatozono pikietaz stuzgcy opisowi poszczegdlnych
elementow i punktéw charakterystycznych $ciezki rowerowej. Wprowadzono réwniez
pikietaz gtéwny jezdni ul. M. Konopnickiej stuzgcy opisowi catosci inwestyciji.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie po potudniowej bgdz wschodniej stronie
jezdni ulicy Marii Konopnickiej] na odcinku od ulicy Kolejowej do Szpitala
Dzieciecego, dwukierunkowej $ciezki rowerowej. Projekt przewiduje réwniez budowe
nowego chodnika do km 0+020 do km 0+250 (po zachodniej stronie jezdni) oraz od
km 0+460 do km 0+755 (po potudniowej i wschodniej stronie ulicy).

Projektowana sciezka rowerowa bedzie ciggiem dwukierunkowym o szeroko$ci

2,5 m (na odcinkach przylegtych do jezdni) oraz szerokosci 2,0 m (na odcinkach
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odsunietych od jezdni) usytuowanym pomiedzy jezdnig ulicy lub poboczem a
projektowanym chodnikiem. Wzdtuz sciezki na odcinku od km 0+460 do km 0+755
zaprojektowano przylegty do niej chodnik o zasadniczej szerokosci ~1,5 m.
Pomiedzy chodnikiem a $ciezkg rowerowg przewidziano wykonanie opaski
separacyjnej szerokosci 0,5 m z kostki kamiennej. Projektowany chodnik na odcinku
od km 0+020 do km 0+250 bedzie posiadat szerokos¢ 2,0 m.

Wraz z wykonaniem w/w robét niezbedne jest skorygowanie (przesuniecie w
kierunku zachodnim) jezdni od km 0+165 do km 0+220 oraz przeprowadzenie
remontu i przebudowy czesci istniejacych zjazdow wystepujgcych na trasie
projektowanej $ciezki rowerowej w celu ich dostosowania geometrycznego i
wysokosciowego do nowej sytuacji drogowe;.

Przy projektowaniu spadkéw podtuznych $ciezki rowerowej i chodnika
dowigzano sie do rzednych jezdni ulicy Konopnickiej, istniejgcych zjazddéw i
skrzyzowan z przylegtymi ulicami oraz rzednych terenu.

Lokalizacje i parametry elementéw projektowanych pokazano na rysunku nr 2
— Plan sytuacyjny. Spadki poprzeczne nawierzchni zaprojektowano jako
jednostronne o nachyleniu 2% w kierunku jezdni lub zielency. Spadki poprzeczne
zostaty pokazane na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.

W opracowanym projekcie uwzgledniono réwniez elementy z zatwierdzonego
planu firmy "DROPROJEKT". Od km 0+300 do skrzyzowania z ul. Mitg po stronie
potnocnej wspomniany projekt przewiduje przebudowe ul. M. Konopnickiej w
zakresie przebudowy miejsc parkingowych, zjazdéw i chodnikow. Zmianie ulegnie
lokalizacja przejs¢ dla pieszych. Szczegdtowe rozwigzania pokazano na planie

sytuacyjnym oraz na zatwierdzonym planie "DROPROJEKT".

6.4.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Sciezka rowerowa

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S KR1-2 gr. 4cm,

o podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm,

o warstwa odsgczajgca z piasku o wspodtczynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm,

o hasyp oraz wypetnienie przestrzeni po zdjeciu humusu gr. 40 cm z gruntu

piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%,
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o zageszczone podtoze gruntowe.

Chodniki

o warstwa sScieralna z kostki betonowej gr. 6¢cm,

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

o podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 10cm,

o warstwa odsgczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm,

o hasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po
zdjeciu humusu gr. 40 cm z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o
CBR min. 20%,

o zageszczone podtoze gruntowe.

Poszerzenie jezdni od km 0+165 do km 0+220 oraz odtworzenie nawierzchni

po wykonaniu elementéw odwodnienia

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

o warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,

o geosiatka z widkna szklanego wstepnie przesgczona asfaltem o
wytrzymatosci na rozcigganie min. 100 kN/m,

o podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm,

o podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 22 cm,

o geokompozyt (geosiatka trwale potgczona z wtdkning) o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 40 kN/m,

o warstwa odsgczajgca z piasku o k10 > 8 m/dobe i CBR >25% gr. 15cm.

Opaski miedzy chodnikiem i sciezka rowerowa

o warstwa Scieralna z kostki kamiennej surowo tupanej 7/9,

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

o podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 10cm,

o warstwa odsgczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm,

o hasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po
zdjeciu humusu gr. 40 cm z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o
CBR min. 20%

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 16

PROJEKT WYKONAWCZY



Rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Zjazdy

(0]

[0}

[0}

warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm,

warstwa odsgczajgca z piasku o wspétczynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm,
nasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po
zdjeciu humusu gr. 40 cm z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o
CBR min. 20%,

zageszczone podtoze gruntowe.

Pobocza chionne i nawierzchnia zatok postojowych

(0]

warstwa z kruszywa tamanego kamiennego sortowanego 31,5/63 gr.40cm.

Pozostate elementy konstrukcyjne

(0]

Obramowanie zjazdéw od strony jezdni — kraweznik betonowy najazdowy
o0 wymiarach 15x22x100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej
1:3 grubosci 5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem,

Obramowanie zjazdOw i czesciowo Sciezki rowerowej — opornik betonowy
o wymiarach 12x25x100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej
1:3 grubosci 5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem,

Obramowanie chodnikéw i czeSciowo sciezki rowerowej — obrzeze
betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:3 grubosci 5 cm i fawie betonowej C12/15 z oporem,

Obramowanie chodnikéw przy nowych granicach posesji o wiekszych
roznicach wysokosci — palisada betonowa typu nostalit 18x18x120 na
tawie betonowej C12/15 z oporem,

Umocnienie skarpy terenowej na odcinkach przejscia Sciezki przez obszar
lesny — palisada drewniania impregnowana cisnieniowo o $rednicy 12 cm i
wysokosci dostosowanej do wysokosci skarpy (min. zagtebienie w gruncie
2/3 dtugosci catkowitej palisady),
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6.5.0DWODNIENIE

6.5.1.0pis systemu odwadniajacego

Wody opadowe i roztopowe pochodzg z powierzchni komunikacyjnych ulicy
Konopnickiej. Projektowany system odwadniajgcy dziata¢ bedzie na zasadzie
powierzchniowego przejecia s$ciekdw deszczowych zebranych z powierzchni
komunikacyjnych ulicy Konopnickiej do wpustéw deszczowych (wl — w16)
zlokalizowanych przy krawedziach jezdni. Studzienki, na ktérych zamontowane bedg
wpusty deszczowe wyposazono w osadniki pozwalajgce zatrzymac¢ znaczng czesé
zanieczyszczenh (piach i szlam). Nastepnie za posrednictwem przykanalikéw woda
zostanie odprowadzona przez studnie osadnikowe do systemOw retencyjno-
rozsgczajgcych ztozonych ze skrzynek modutowych wykonanych z PP o wymiarach
60x60x120 cm kazda, owinietych jedng warstwg geowidkniny PP. Zestaw bedzie
posadowiony na podsypce ze zwiru frakcji 8/16mm o grubosci 40 cm i przykryty
zasypkg z tego samego materiatu o grubosci 20 cm. System rozsgczy wode do
gruntu oraz zretencjonuje jej nadmiar w przypadku wiekszego opadu. Podtoze w
poziomie planowanego odwodnienia zbudowane jest z piaskéw drobnych i $rednich
o wspotczynniku przepuszczalnosci ki=10 m/s.

Odwodnienie zgrupowano w 7 zestawow:

e zestaw | (rejon posesji nr 8) skiada sie z 2 studzienek odwadniajgcych, 10
skrzynek, 1 studni osadnikowej oraz 1 studzienki rewizyjne;.

e zestaw Il (rejon posesji nr 10) sktada sie z 1 studzienki odwadniajgcej, 8
skrzynek, 1 studni osadnikowej oraz 1 studzienki rewizyjne;.

e zestaw lll (rejon posesji nr 12) skfada sie z 3 studzienek odwadniajgcych, 30
skrzynek oraz 2 studni osadnikowych.

e zestaw IV (rejon posesji nr 17) sktada sie z 3 studzienek odwadniajgcych, 24
skrzynek, 2 studni osadnikowych oraz 2 studzienek rewizyjnych.

e zestaw V (rejon posesji nr 46) skfada sie z 2 studzienek odwadniajgcych, 8
skrzynek, 1 studni osadnikowej oraz 1 studzienki rewizyjne;.

e zestaw VI (rejon posesji nr 48) sktada sie z 2 studzienek odwadniajgcych, 12
skrzynek, 1 studni osadnikowej oraz 1 studzienki rewizyjne;.

e zestaw VII (rejon posesji nr 48a) sktada sie z 3 studzienek odwadniajgcych, 17

skrzynek oraz 2 studni osadnikowych.
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6.5.2.Bilans wod opadowych

Bilans zawarto w pozwoleniu wodnoprawnym.

6.5.3.Sklad systemu odwadniajacego

Sktad systemu odwadniajgcego:

e studzienki $ciekowe zelbetowe z osadnikami $rednicy 50cm i wpustami
zeliwnymi klasy D-400 (z zabezpieczeniem przed kradziezg) — 14 kpl,

e studzienki Sciekowe zelbetowe z osadnikami Srednicy 50cm i wpustem
kraweznikowo-jezdniowym zeliwnym klasy D-400 (z zabezpieczeniem przed
kradziezg) — 2 kpl,

e studnia osadnikowa zelbetowa typowa o $rednicy wewn. 80cm z wiazem
zeliwnym klasy D-400 (z zabezpieczeniem przed kradziezg, pokrywa azurowa)
— 10kpl,

e przykanaliki z rur PVC SN8 s$rednicy 116mm — ok. 5m,

e przykanaliki z rur PVC SN8 srednicy 200mm — ok. 80m,

e przykanaliki z rur PCV SN8 srednicy 315mm - ok. 100m,

e studzienka odpowietrzajgca z tworzyw sztucznych o $rednicy 315mm z
rusztem zeliwnym klasy D-400 (z zabezpieczeniem przed kradziezg) — 6kpl,

e 109 skrzynek modutowych, monolitycznych z PP o wymiarach 60x60x120cm
w otulinie z geowtdkniny zalecanej przez producenta skrzynek i obsypce z
kruszywa.

Wszystkie elementy systemu odwadniajgcego powinny by¢ dostosowane do
przenoszenia obcigzen ruchem drogowym kategorii min. KR3.

6.5.4.Technologia wykonania odwodnienia

Elementy systemu wykonywacC nalezy wykopem otwartym umocnionym.
Elementy odwodnienia zasypane zostang gruntem przepuszczalnym. Urobek
uzyskany z wykopu moze zosta¢ wykorzystany do zasypki tylko i wytgcznie pod
warunkiem potwierdzenia jego przydatnosci przez Inspektora nadzoru.

Projektowane przykanaliki zostang wykonane z rur z PVC S klasy SN8 Srednicy
Dn160, 200 oraz 315mm. Projektowane przykanaliki bedg odprowadzaty
grawitacyjnie wody deszczowe i roztopowe z wpustow deszczowych przez studnie

osadnikowe do systemow retencyjno-rozsgczajgcych.
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Elementy prefabrykowane studni tgczone bedg poprzez uszczelki, a podczas
montazu stosowane bedg smary poslizgowe. Studnie zostang zabezpieczone z
zewnatrz przez dwukrotne pomalowanie np. cyklolepem. Przejscie rury przez $ciane
betonowg studzienki zostang wykonane za pomocg kréécdédw potgczeniowych z
uszczelkg wklejanych klejem na bazie zywic epoksydowych (zapewniajgcych
szczelnosc¢ potgczen z przewodami).

Zaprojektowano wpusty deszczowe o $rednicy Dn500mm z osadnikami. Wpusty
nalezy wykonac jako prefabrykaty z typowych elementéw betonowych i Zzelbetowych
posiadajgcych aprobate IBDiM. Na studzience sciekowej zaprojektowano wpust
zeliwny klasy D400. Dwa wpusty posiada¢ bedg wpust zeliwny kraweznikowo-
jezdniowy klasy D400. Wpust deszczowy nalezy posadowi¢ na podbudowie z
ubijanego betonu klasy minimum C12/15 o grubosci 20cm.

Wszystkie elementy odwodnienia powinny by¢ dostarczone na miejsce robot w
stanie gotowym do wbudowania. Montaz powinien odbywac sie przy uzyciu zurawia.
Szczegdty wykonania poszczegdlnych elementow systemu pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy dokonaC obsypki warstwami grubosci
20cm z zageszczaniem ubijakami recznymi lub lekkim sprzetem mechanicznym.
Grunt uzyty do tego celu powinien by¢ sypki, wolny od grud i kamieni, a
zageszczanie powinno byC¢ przeprowadzone ze szczegolng ostroznoscig. Grunt
nalezy zageszczaC warstwami, réwnomiernie po obu stronach wykopu z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochienia scian.

Po wykonaniu obsypki i kontroli wskaznikdw zageszczenia nalezy przystgpi¢ do
wykonania zasypki. Zasypke wykonuje sie do poziomu terenu warstwami grubosci
20cm z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg sScian wykopu. Wspétczynnik
zageszczenia gruntu 1520,98.

Grunty rodzime nalezy odwiezC na wysypisko (optate za wysypisko ponosi
Wykonawca robot).

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadéw.

W czasie prowadzenia robot teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczyC wg

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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6.6.ZIELENCE

W pasie drogowym przewiduje sie wykonanie zielency ktorych lokalizacje
pokazano na planie sytuacyjnym. Zielence nalezy wykonac z ziemi urodzajnej gr. 10
cm i ziemi kompostowej wraz z dodatkiem niezbednych nawozéw mineralnych. Do

wysiewu nalezy stosowac rézne gatunki gotowych certyfikowanych nasion traw.

6.7.KOLIZJE

Na trasie rozbudowy ulicy wystepujg nastepujgce kolizje z istniejgcymi
elementami zagospodarowania terenu:
- napowietrzne linie energetyczne nN,
- sieci telekomunikacyjne,
- ogrodzenia,
- drzewa i krzewy.
Zakres rozbiorki kolidujgcych ogrodzen zostat pokazany na rys. nr 2. Wykonawca w
ramach robot zobowigzany jest do wykonania tymczasowych ogrodzen w miejscu
wczesniej rozebranych odcinkéw po trasie nowych linii rozgraniczajgcych.
Ogrodzenie tymczasowe wykonac¢ nalezy z siatki stalowej ocynkowanej wysokosci
min. 1,5 m na stupkach stalowych ocynkowanych srednicy min 60mm
obetonowanych w gruncie w rozstawie co min. 2,5 m. Docelowe ogrodzenia
wykonajg Wtasciciele dziatek we wilasnym zakresie w ramach otrzymanego
odszkodowania
Szczegoty rozwigzan projektowych przebudowywanych sieci zostang zamieszczone
w projektach branzowych.

6.8.WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

6.8.1.Wytyczne wykonawstwa. Kolizje naziemne i podziemne

Projekt przewiduje wycinke istniejgcych drzew i krzewdéw kolidujgcych z
projektowanym zagospodarowaniem. Lokalizacje roslin i ich gatunek podano w
opracowaniu Inwentaryzacja zieleni. Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia na
terenie inwestycji w momencie rozpoczecia robdt, roslin nie wykazanych w
inwentaryzacji — wszystkie kolidujgce rosliny winny byc¢ jednak usuniete przez
Wykonawce. Lokalnie nalezy réwniez dokonac¢ przyciecia gatezi istniejgcych drzew i

krzewow zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajgc minimalng drogowg
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skrajnie pionowg i poziomg. Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robot nie
przeznaczone do wycinki zabezpieczy¢ w okresie prac deskami i matami przed
przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzié¢
recznie ze szczegdblng ostroznoscig, nie niszczgc ich bryty korzeniowej. Prace
zwigzane z wycinkg i przycinkg oraz zabezpieczeniem powinna wykonac
wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepisow
BHP. Roboty te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika roboét i inspektora o
specjalnosci ogrodniczej.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za
wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy
zachowa¢ podczas montazu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (np. stupkow do
znakdéw) ktorych posadowienie w podiozu nalezy kazdorazowo poprzedzic
rozpoznaniem lokalizacji przylegtych sieci uzbrojenia terenu.

Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe
kable lub przewody nie pokazane na planie sytuacyjnym i planszy NK (narady
koordynacyjnej - dawniej ZUD) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy réwniez wykonac przekopy kontrolne celem
ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem zapiséw opinii z NK.

Przed przystgpieniem do robdét (wszystkich branz) nalezy dokonaé
inwentaryzacji obiektéw budowlanych zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od ulicy
celem wiasciwego doboru technologii robét i sprzetu w odniesieniu do stanu
technicznego i konstrukcji przylegtych obiektéw. Prace nalezy wykonywac¢ w sposéb
nie powodujgcy negatywnych oddziatywan na przylegty teren i zlokalizowane na nim
obiekty.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych konieczne bedzie odwodnienie
wykopow. Sposob odwodnienia nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb
(pompowanie z wykopu lub igtofiltry). Nalezy zwroci¢ uwage, aby przy ewentualnym
pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to poprzez studzienki czerpalne. Wybor systemu
odwodnienia wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wode z
pompowania odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Woda powinna zostaé

zZmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana np. w
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procesie ukladania i zageszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W
przypadku gdy Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wod,
winien on uzyskac¢ wszelkie zgody i pozwolenia wymagane przepisami.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadéw.

W trakcie prac sprzetu w poblizu linii energetycznych nalezy linie czasowo
wytgczy¢. Hydranty, zasuwy wodociggowe, gazowe oraz wiazy studzienek
zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych
projektowanych, elementy ktére ulegty uszkodzeniu wymieni¢ na petnowartosciowe.
Wtazy studni telekomunikacyjnych zlokalizowane w nawierzchni wymieni¢ na typ
ciezki.

Po wykonaniu koryta zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia
podioza, a w przypadku braku wiasciwego zageszczenia, jego dogeszczenie.
Szczegblng uwage zwrdci¢ na zageszczenie podioza w pasie istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia podziemnego. Wspdétczynnik zageszczenia gruntu 1s=1,0.
W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw organicznych (humus) nalezy dokonaé
ich wymiany na grunt piaszczysty niewysadzinowy.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi byc¢
zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r)
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania.”

Roboty realizowa¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP

Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace w poblizu punktéw osnowy wykonywac
recznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzglednym nadzorem Panstwowej
Stuzby Geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca robo6t dokona ich
wznowienia we wspotpracy z wtasciwymi stuzbami.

Wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie z terenem, na ktorym majg byc¢
realizowane prace i warunkami budowy i zna¢ wszelkie uwarunkowania
zwigzane z prowadzeniem prac i mie¢ petng $wiadomos¢ stopnia trudnosci zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi elementami
graficznymi i opisowymi dokumentaciji (wszystkie branze), nie tylko aby zapoznac sie
z robotami wchodzgcymi w zakres jego branzy, ale rowniez aby pozna¢ zagadnienia
dotyczace wszystkich robdt; w ten sposdb bedzie w stanie oszacowaé ogot
wynikajgcych z tego uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na roboty lezgce w

zakresie jego branzy.
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Po przejeciu placu budowy, wykonawca w ramach robét przygotowawczych
winien niezwitocznie dokona¢ wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementow
projektowanych  (wszystkie branze). Wykonawca winien rowniez, przed
przystgpieniem do wyceny i ztozeniem oferty, a takze przed rozpoczeciem robdt
sprawdzi¢ czy na terenie prac nie zaszlty zmiany w zagospodarowaniu terenu i

uksztattowaniu wysokosciowym w odniesieniu do dokumentac;ji projektowe;.

6.8.2.Wytyczne materialowe - kolorystyka

Zaleca sie nastepujgce materiaty brukarskie do wykonania prac drogowych:

o hawierzchnia zjazdow: kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton w kolorze
czerwonym,

o hawierzchnia chodnikéw: kostka betonowa gr. 6cm typu Holland w kolorze

szarym,

o oObramowanie miejsc postojowych i utwardzonych poboczy: kraweznik

betonowy o szerokosci 15 cm w kolorze szarym,

o obramowanie chodnikdw i ciagdw pieszo-rowerowych: obrzeza betonowe

o szerokosci 8 cm w kolorze szarym,

o obramowanie zjazdow (od strony zielehcy i posesiji): oporniki betonowe o

szerokosci 12 cm, szare.

Opracowat:

inz. Mariusz Jaciubek
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6.9.RYSUNKI

6.10.Zestawienie rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku | Nr strony

1 Plan orientacyjny 1 26

2 Plan sytuacyjny 21-25 27 - 31
3 Przekroje normalne 3 32

4 Szczegoly zjazdow 4 33

5 Szczegoly konstrukcyjne 5 34

6 Profile odwodnienia 6.1-6.2 35-36

7 Wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy na studzience $ciekowej 7 37

8 Wpust deszczowy na studzience sciekowej 8 38

9 Szczegot studni osadnikowej 9 39
10 | Szczegdt studni osadnikowej srednicy 315 10 40
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