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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 1.400
d.1/0111-01 sa drég w terenie réwninnym.
Nr. spec. techn. D-01.01.01
2|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha 0.100
d.1/0108-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni-|szt. 210.000
d.1/0101-01 cy do 15cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni-|szt. 74.000
d.1/0101-02 cy 16-25 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni-|szt. 54.000
d.1/0101-03 cy 26-35 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni-|szt. 12.000
d.1/0101-04 cy 36-45 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
7/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni-|szt. 1.000
d.1/0101-05 cy 46-55 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
8/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni-|szt. 1.000
d.1/0101-06 cy 56-65 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
9/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni-|szt. 1.000
d.1/0101-07 cy 66-75 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
10/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni-|szt. 1.000
d.1/0101-07 cy pow. 75 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
11/KNP 01 1342- |Przyciecie z drabiny drzew powyzej 5 lat szt. 20.000
d.1/03.01 Nr spec. techn. D-01.02.01
12|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 48.600
d.1/0107-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
13/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 31.080
d.1/0107-02 Nr spec. techn. D-01.02.01
14/ KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp 65.640
d.1/0107-03 Nr spec. techn. D-01.02.01
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3 1422.000
d.1/0220-01 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samo-
wyt. na odl. do 1 km lub na odkfad w gruncie kat. I-Il
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
16/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 1422.000
d.1/0208-02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednie-
niu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
Krotnos¢ = 4
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 4.000
d.1/1406-03 Nr. spec. techn. D-00.00.00
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago-  |szt. 15.000
d.1/1406-04 wych i gazowych
Nr. spec. techn. D-00.00.00
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 8.000
d.1/1406-05 nych
Nr. spec. techn. D-00.00.00
20|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 820.000
d.1/0802-04 4 cm mechanicznie GRUBOSC WARSTWY 8CM (po
uwzglednieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
Krotnosc¢ = 2
21|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 90.000
d.1/0802-04 4 cm mechanicznie
Nr. spec. techn. D-01.02.02
22|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia, destruktu i zuzla gr. 15 |m2 200.000
d.1/0802-02 cm mechanicznie GRUBOSC WARSTWY 30CM (po
analogia uwzglednieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.04
Krotnos¢ = 2
23|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce m2 610.000
d.1/0803-08 cementowo-piaskowej [KOSTKA BETONOWA]
analogia Nr. spec. techn. D-01.02.04
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suchych kat. I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbiérka
Nr spec. techn. D-03.02.01

L | Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. obm. jedn.
24/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m2 910.000
d.1/0801-02 nie L
GRUBOSC WARSTWY 20CM (po uwzglednieniu krotnos-
ci)
Nr. spec. techn. D-01.02.04
Krotnos$¢ = 1.333
25|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m2 610.000
d.1/0801-02 nie
Nr. spec. techn. D-01.02.04
26|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. |m2 15.000
d.1/0805-02 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
Nr. spec. techn. D-01.02.04
27/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- |m2 50.000
d.1/0803-02 gularnej na podsypce cementowo-piaskowe;j
Nr. spec. techn. D-01.02.04
28/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m2 30.000
d.1/0802-06 Nr. spec. techn. D-01.02.04
29|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- m 250.000
d.1/0806-02 mentowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-01.02.04
30|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 17.500
d.1]0812-03 Nr. spec. techn. D-01.02.04
31|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 330.000
d.1/0814-02 Nr. spec. techn. D-01.02.04
32|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- m2 138.600
d.1/0307-03 nych - rozebranie (wraz z brama i furtka)
Nr. spec. techn. D-01.02.04
33|/KNR 2-25 Ogrodzenia murowane z cegty lub kamienia z przestami - |m2 246.600
d.1/0308-02 rozebranie (wraz z brama i furtka)
analiza indy- |Nr. spec. techn. D-01.02.04
widualna
34/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- m?2 145.800
d.1/0307-03 nych z cokotem - rozebranie (wraz z bramg i furtka)
Nr. spec. techn. D-01.02.04
35/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- m?2 699.000
d.1/0307-01 nych - budowa
Nr. spec. techn. D-00.00.00
36/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 562.920
d.1/1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Nr. spec. techn. D-01.02.04
37/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3 562.920
d.1/1103-04 1103-|zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym na odlegto$¢ 5 km
Nr. spec. techn. D-01.02.04
2 ROBOTY ZIEMNE
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 49.000
d.2/0202-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
Nr. spec. techn. D-02.01.01
39/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 49.000
d.2/0208-02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednie-
niu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
Krotnosc¢ = 4
40|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samo-  |m3 994.000
d.2/0313-01 chodami samowytadowczymi (kat.gr.I-11)
GRUNT PIASZCZYSTY NIEWYSADZINOWY DOSTAR-
CZONY PRZEZ WYKONAWCE
3 ODWODNIENIE
41/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 643.000
d.3/0202-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
42|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 643.000
d.3/0208-02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednie-
niu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
Krotnosc¢ = 4
43| KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod m2 620.000
d.3/0316-07 obiekty specjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach
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Nr. spec. techn. D-04.02.01

L | Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. obm. jedn.
44/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4,253
d.3|0402-04 £AWA POD STUDZIENKI Z BETONU C12/15
analogia
45 Studnia osadnikowa zelbetowa $rednicy 800 mm z wia- szt. 10.000
d.3|analiza indy- |zem D400
widualna
46 Studnia osadnikowa karbowana HDPE $rednicy 315 mm z |szt. 6.000
d.3|analiza indy- |wlazem zeliwnym D400
widualna
47/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z szt. 16.000
d.3/0524-02 osadnikiem bez syfonu
Nr spec. techn. D-03.02.01
48 Skrzynki retencyjno - rozsgczajace z PP o wymiarach szt. 109.000
d.3|analiza indy- |1200x600x600mm
widualna
49/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 5.000
d.3/1308-02 - RURY PEtNE LITE SN8
50/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 tagczonych na wcisk o $r. m 80.000
d.3/0408-03 zewn. 200x5,9 mm
z.sz.3.4. 9908 |Nr spec. techn. D-03.02.01
51 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 taczonych na wcisk o $r. m 100.000
d.3/0408-05 zewn. 315 mm
52 Geowtdknina PP min. 130 g/m2 m2 320.000
d.3|analiza indy-
widualna
53|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.  |m3 140.000
d.3/1411-04 25 cm
analogia PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA ZWIROWA 8/16
ELEMENTOW ODWODNIENIA
54/ KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |ms3 420.000
d.3/0214-04 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
z.0.2.11.4. nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
9911-02 kat.gr. I-Il - GRUNT PIASZCZYSTY DOSTARCZONY
PRZEZ WYKONAWCE
Nr spec. techn. D-03.02.01
4 JEZDNIA
55/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane recznie |m2 800.000
d.4/0103-01 w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
56 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 |m2 800.000
d.4/0104-02 cm L
GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 15 CM (po
uwzglednieniu krotno$ci)
Nr. spec. techn. D-04.02.01
Krotnos¢ = 0.75
57|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne |m2 1400.000
d.4/0101-01 z geokompozytu o szer. 5,0 m
Nr. spec. techn. D-02.03.01a
58/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m2 800.000
d.4/0113-06 GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 22 CM (po
uwzglednieniu krotno$ci)
Nr. spec. techn. D-04.04.02
Krotnos¢ = 1.47
59|KNR AT-03 |Warstwa geosiatki z wtokna szklanego o wytrzymatosci m?2 880.000
d.4/0203-01 100 kN pod warstwy bitumiczne
Nr. spec. techn. D-05.03.26
60|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2 800.000
d.4/0110-02 wych gr. 6 cm
GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 7 CM (po
uwzglednieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-04.07.01a
Krotnos¢ = 1.167
61/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 800.000
d.4/0308-02 towych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
62|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 800.000
d.4/0309-02 towych o grubos$ci 4 cm (warstwa $cieralna)
5 SCIEZKA ROWEROWA
63|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane recznie |m2 2370.000
d.5/0103-01 w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
64/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 |m2 2370.000
d.5/0104-01 cm

Norma PRO Wersja 4.24a




KOSZTORYS
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L | Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena Wartosé
p. obm. jedn.
65/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m?2 2018.000
d.5/0113-06 Nr. spec. techn. D-04.04.02
66/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm |m?2 170.000
d.5/0113-05 Nr. spec. techn. D-04.04.02
67|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m?2 182.000
d.5/0113-06 GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 22 CM (po
uwzglednieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-04.04.02
Krotnos¢ = 1.467
68/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 2200.000
d.5/0309-02 towych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
Nr. spec. techn. D-05.03.05a
69|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos- |m2 170.000
d.5/0304-04 ci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6 POBOCZA
70 Warstwa chtonna z kruszywa kamiennego tamanego 31,5- |m2 1100.000
d.6|analiza indy- |63 mm grubosci 40 cm
widualna Nr. spec. techn. D-04.04.02
7 CHODNIKI
71|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie |m?2 850.000
d.7/0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
72/KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 |m?2 850.000
d.7/0104-01 cm
Nr. spec. techn. D-04.02.01
73|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm |m?2 850.000
d.7/0113-05 Nr. spec. techn. D-04.04.02
74 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej Holland szarej gru- |m2 850.000
d.7/0502-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
8 ZIAZDY
75/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie |m?2 390.000
d.8/0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
76/KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 |m?2 390.000
d.8/0104-01 cm
Nr. spec. techn. D-04.02.01
77/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m2 300.000
d.8/0113-06 Nr. spec. techn. D-04.04.02
78 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm |m?2 90.000
d.8/0113-06 GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 22 CM (po
uwzglednieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-04.04.02
Krotnos¢ = 1.467
79|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton czer- |m?2 300.000
d.8/0502-03 wonej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem.
Nr. spec. techn. D-05.03.23
80/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 90.000
d.8/0309-02 towych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 5 CM (po
uwzglednieniu krotnosci)
Krotnos¢ = 1.25
9 ELEMENTY ULIC
81|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o szerokosci 15cm z wy- |m 325.000
d.9|0403-04 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
82|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o szerokosci 15cm z wyko-|m 170.000
d.9|0403-04 naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
83|KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o szerokosci 12 cm z wyko- |m 305.000
d.9/0403-03 naniem faw betonowych z oporem na podsypce cemento-
wo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
84| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem |m 3310.000
d.9/0404-04 taw betonowych z oporem, spoiny wypetnione zaprawg ce-
analogia mentowg
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85 Palisady betonowe o wymiarach 18x18x120 cm na tawie |m 145.000
d.9|analiza indy- |betonowej z obustronnym oporem
widualna
86 Palisady drewniane o wymiarach $rednicy 20 cm na tawie |m 125.000
d.9|analiza indy- |zwirowej z obustronnym oporem
widualna
10 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
87/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt 5.000
d.1/0808-08 Nr. spec. techn. D-01.02.04
0
88/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowska- |szt. 5.000
d.1/0702-08 26w
0 Nr. spec. techn. D-01.02.04
89/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 13.000
d.1/0702-01 PRZESTAWIENIE ZNAKU WRAZ ZE StUPKIEM
0Olanalogia Nr. spec. techn. D-07.02.01
90|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - proste  |szt. 27.000
d.1/0702-01 Nr. spec. techn. D-07.02.01
0
91|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - odgiete |szt. 2.000
d.1/0702-01 Nr. spec. techn. D-07.02.01
0
92|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe szt. 3.000
d.1/0702-04 ZMIANA LOKALIZACJI TARCZY
0 Nr. spec. techn. D-07.02.01
93|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt. 1.000
d.1/0702-04 Nr. spec. techn. D-07.02.01
0
94 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2 szt. 32.000
d.1/0702-05 Nr. spec. techn. D-07.02.01
0
95/ KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- | m2 70.000
d.1/0204-01 no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwo-
0 we wykonywane mechanicznie
96 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go- |m2 ozn. |61.000
d.1/0205-03 ragco, za pomoca mas termoplastycznych - przejscia dla
0|analogia pieszych
POWIERZCHNIA PRZEJAZDOW ROWEROWYCH W
KOLORZE CZERWONYM
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
97/ KNNR 1 Humusowanie zielency i skarp z obsianiem przy grubosci |m2 2100.000
d.1/0507-01 warstwy humusu 5 cm.
1|analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
98|KNNR 1 Humusowanie zielenicy i skarp z obsianiem,dodatek za m2 2100.000
d.1/0507-02 kazdy dalszy 1 cm humusu.
1|analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
Krotnos¢ = 5
99|KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych EKO o wymia- |m2 150.000
d.1/0503-05 rach 60x40x10 cm, wypetniona ziemig urodzajng i mie-
1|analogia szankg traw
Nr. spec. techn. D-05.03.23
12 INNE ROBOTY
10|KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z na- |m 120.000
0]1302-02 mutu gr. 20 cm
d.1
2
10 Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej szt. 1.000
1|analiza indy- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
d.; widualna

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Rozbudowa ulicy M. Konopnickiej w omiankach w zakresie budowy $ciezki rowerowej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1/01 w terenie réwninnym.
Nr. spec. techn. D-01.01.01
1.4 km 1.400
RAZEM 1.400
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0108-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
3|KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do  |szt.
d.1]01 15 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
210 szt. 210.000
RAZEM 210.000
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16- |szt.
d.1]02 25 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
5/KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26- |szt.
d.1]03 35cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
6/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36- |szt.
d.1|04 45 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46- |szt.
d.1]/05 55 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56- |szt.
d.1|06 65 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66- |szt.
d.1|07 75 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy pow. |szt.
d.1|07 75 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNP 01 1342- |Przyciecie z drabiny drzew powyzej 5 lat szt.
d.1/03.01 Nr spec. techn. D-01.02.01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
12/KNNR 1 0107-|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/01 Nr spec. techn. D-01.02.01
48.6 mp 48.600
RAZEM 48.600
13/KNNR 1 0107-|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1]02 Nr spec. techn. D-01.02.01
31.08 mp 31.080
RAZEM 31.080
14/ KNNR 1 0107-|Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/03 Nr spec. techn. D-01.02.01
65.64 mp 65.640
RAZEM 65.640
15/KNNR 1 0220- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1, |m3
d.1]01 25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1
km lub na odktad w gruncie kat. I-1l
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
1422.0 m3 1422.000
RAZEM 1422.000

Norma PRO

Wersja 4.24a




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1]02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krot-
nosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
Krotnos¢ = 4
1422.0 m3 1422.000
RAZEM 1422.000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03 Nr. spec. techn. D-00.00.00
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt.
d.1/1406-04 zowych
Nr. spec. techn. D-00.00.00
<gaz>15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1/1406-05 Nr. spec. techn. D-00.00.00
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m2
d.1|04 mechanicznie GRUBOSC WARSTWY 8CM (po uwzglednieniu
krotnosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
Krotnos¢ = 2
820.0 m?2 820.000
RAZEM 820.000
21|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m2
d.1|04 mechanicznie
Nr. spec. techn. D-01.02.02
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
22|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia, destruktu i zuzla gr. 15 cm m?2
d.1/02 mechanicznie GRUBOSC WARSTWY 30CM (po uwzglednieniu
analogia krotnosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.04
Krotnos¢ = 2
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
23|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cemento- [m2
d.1]/08 wo-piaskowej [KOSTKA BETONOWA]
analogia Nr. spec. techn. D-01.02.04
610.0 m?2 610.000
RAZEM 610.000
24| KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/02 GRUBOSC WARSTWY 20CM (po uwzglednieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.04
Krotnosé = 1.333
820.0+90.0 m?2 910.000
RAZEM 910.000
25/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/02 Nr. spec. techn. D-01.02.04
610.0 m?2 610.000
RAZEM 610.000
26|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm |m2
d.1/02 o spoinach wypetnionych piaskiem
Nr. spec. techn. D-01.02.04
<trylinka> 15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
27|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej |m?2
d.1/02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
Nr. spec. techn. D-01.02.04
10.0+40.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
28|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/06 Nr. spec. techn. D-01.02.04
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
29|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1]02 piaskowe;j
Nr. spec. techn. D-01.02.04
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
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30(KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 Nr. spec. techn. D-01.02.04
0.07*250.0 m3 17.500
RAZEM 17.500
31/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02 Nr. spec. techn. D-01.02.04
330.0 m 330.000
RAZEM 330.000
32|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - roze-|m?2
d.1/0307-03 branie (wraz z brama i furtka)
Nr. spec. techn. D-01.02.04
1.8*77.0 m?2 138.600
RAZEM 138.600
33|KNR 2-25 Ogrodzenia murowane z cegty lub kamienia z przestami - roze- |m?2
d.1/0308-02 branie (wraz z brama i furtka)
analiza indywi- [Nr. spec. techn. D-01.02.04
dualna
1.8%(98.0+39.0) m?2 246.600
RAZEM 246.600
34/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych z co- |m?2
d.1/0307-03 kotem - rozebranie (wraz z bramg i furtkg)
Nr. spec. techn. D-01.02.04
1.8*81.0 m?2 145.800
RAZEM 145.800
35/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - bu- |m?2
d.1/0307-01 dowa
Nr. spec. techn. D-00.00.00
466.0%1.5 m?2 699.000
RAZEM 699.000
36/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3
d.1/1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Nr. spec. techn. D-01.02.04
0.08*820.0+0.04*90.0+0.3*200.0+0.08*610.0+0.2*910.0+0.15*  |m3 562.920
610.0+0.15*15.0+0.1*50.0+0.15*30.0+0.15*0.3*250.0+17.5+0.08*
0.3*330.0+4.0+50.0+9.0
RAZEM 562.920
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-04 1103- |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
05 08¢ 5 km
Nr. spec. techn. D-01.02.04
562.92 m3 562.920
RAZEM 562.920
2 ROBOTY ZIEMNE
38/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.2|05 ki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
Nr. spec. techn. D-02.01.01
49.0 m3 49.000
RAZEM 49.000
39/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krot-
nosci)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
Krotnos¢ = 4
49.0 m3 49.000
RAZEM 49.000
40|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami  |m3
d.2/0313-01 samowytadowczymi (kat.gr.I-11)
GRUNT PIASZCZYSTY NIEWYSADZINOWY DOSTARCZONY
PRZEZ WYKONAWCE
994.0 m3 994.000
RAZEM 994.000
3 ODWODNIENIE
41/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.3|05 ki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
643.0 m3 643.000
RAZEM 643.000
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42|/KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krot-
nosci)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
Krotnos¢ = 4
643.0 m3 643.000
RAZEM 643.000
43/ KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty spe-|m?2
d.3/0316-07 cjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. I-1l pa-
lami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
Nr spec. techn. D-03.02.01
620.0 m?2 620.000
RAZEM 620.000
44|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 tAWA POD STUDZIENKI Z BETONU C12/15
analogia
<studzienki deszczowe> 0.1*16 m3 1.600
<osadniki> 3.14*0.65*0.65*0.2*10 m3 2.653
RAZEM 4.253
45 Studnia osadnikowa zelbetowa $rednicy 800 mm z wtazem D400 |szt.
d.3|analiza indywi-
dualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46 Studnia osadnikowa karbowana HDPE $rednicy 315 mm z wia-  |szt.
d.3|analiza indywi- |zem zeliwnym D400
dualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47/KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z osadni- szt.
d.3/0524-02 kiem bez syfonu
Nr spec. techn. D-03.02.01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
48 Skrzynki retencyjno - rozsgczajgce z PP o wymiarach szt.
d.3|analiza indywi- | 1200x600x600mm
dualna
109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
49|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - RU- |m
d.3/02 RY PELNE LITE SN8
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
50 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. m
d.3/0408-03 200x5,9 mm
2.52.3.4. 9908 |Nr spec. techn. D-03.02.01
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
51/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 fgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 |m
d.3/0408-05 mm
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
52 Geowtdknina PP min. 130 g/m2 m?2
d.3|analiza indywi-
dualna
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
53|KNNR 4 1411-|Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25cm  |m3
d.3/04 PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA ZWIROWA 8/16 ELEMEN-
analogia TOW ODWODNIENIA
140.0 m3 140.000
RAZEM 140.000
54 KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |ms3
d.3|04 z.0.2.11.4. |péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
9911-02 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - GRUNT
PIASZCZYSTY DOSTARCZONY PRZEZ WYKONAWCE
Nr spec. techn. D-03.02.01
420.0 m3 420.000
RAZEM 420.000
4 JEZDNIA
55/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane recznie w grun- |m?2
d.4|01 cie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
800.0 m?2 800.000
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RAZEM 800.000
56| KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.4/02 GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 15 CM (po uwzgled-
nieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-04.02.01
Krotnos¢ = 0.75
800.0 m?2 800.000
RAZEM 800.000
57/KNR AT-04  |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geo- |m?2
d.4/0101-01 kompozytu o szer. 5,0 m
Nr. spec. techn. D-02.03.01a
1400.0 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
58/ KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.4/06 GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 22 CM (po uwzgled-
nieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-04.04.02
Krotnos¢ = 1.47
800.0 m?2 800.000
RAZEM 800.000
59/KNR AT-03  |Warstwa geosiatki z wiokna szklanego o wytrzymatosci 100 kN |m2
d.4|/0203-01 pod warstwy bitumiczne
Nr. spec. techn. D-05.03.26
880.0 m?2 880.000
RAZEM 880.000
60|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. [m2
d.4|02 6cm
GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 7 CM (po uwzgled-
nieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-04.07.01a
Krotnosé¢ = 1.167
800.0 m?2 800.000
RAZEM 800.000
61|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |[m2
d.4/02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
800.0 m?2 800.000
RAZEM 800.000
62|KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o [m2
d.4/02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
800.0 m?2 800.000
RAZEM 800.000
5 SCIEZKA ROWEROWA
63|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- [m?2
d.5/01 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
<$ciezka> 2200.0 m?2 2200.000
<opaski> 170.0 m2 170.000
RAZEM 2370.000
64 KNNR 6 0104-|Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/01 Nr. spec. techn. D-04.02.01
2370.0 m?2 2370.000
RAZEM 2370.000
65|KNNR 6 0113-|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5/06 Nr. spec. techn. D-04.04.02
<$ciezka> 2200.0-182.0 m?2 2018.000
RAZEM 2018.000
66|KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.5/05 Nr. spec. techn. D-04.04.02
<opaski> 170.0 m2 170.000
RAZEM 170.000
67|KNNR 6 0113-|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5/06 GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 22 CM (po uwzgled-
nieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-04.04.02
Krotnos¢ = 1.467
182.0 m?2 182.000
RAZEM 182.000
68|KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o [m2
d.5/02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
Nr. spec. techn. D-05.03.05a
2200.0 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
69|KNNR 6 0304- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 m?2
d.5/04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<opaski> 170.0 m2 170.000
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RAZEM 170.000
6 POBOCZA
70 Warstwa chtonna z kruszywa kamiennego tamanego 31,5-63 mm |m?2
d.6|analiza indywi- |grubosci 40 cm
dualna Nr. spec. techn. D-04.04.02
1100.0 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
7 CHODNIKI
71/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- [m?2
d.7/01 cie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
<chodniki> 850.0 m?2 850.000
RAZEM 850.000
72|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.7|01 Nr. spec. techn. D-04.02.01
850.0 m?2 850.000
RAZEM 850.000
73|KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.7|05 Nr. spec. techn. D-04.04.02
850.0 m?2 850.000
RAZEM 850.000
74/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej Holland szarej grubo$ci6 |m?2
d.7/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
850.0 m?2 850.000
RAZEM 850.000
8 ZIAZDY
75/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- [m?2
d.8|01 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
<zjazdy kostka> 300.0 m?2 300.000
<zjazdy bitumiczne> 90.0 m2 90.000
RAZEM 390.000
76/KNNR 6 0104-|Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.8/01 Nr. spec. techn. D-04.02.01
390.0 m?2 390.000
RAZEM 390.000
77/KNNR 6 0113-|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.8/06 Nr. spec. techn. D-04.04.02
<zjazdy kostka> 300.0 m?2 300.000
RAZEM 300.000
78/ KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.8/06 GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 22 CM (po uwzgled-
nieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-04.04.02
Krotnos¢ = 1.467
<zjazdy bitumiczne> 90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000
79|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton czerwonej m?2
d.8(03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem.
Nr. spec. techn. D-05.03.23
<zjazdy kostka> 300.0 m2 300.000
RAZEM 300.000
80|KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o [m2
d.8/02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
GRUBOSC PROJEKTOWANEJ WARSTWY 5 CM (po uwzgled-
nieniu krotnosci)
Krotnos¢ = 1.25
<zjazdy bitumiczne> 90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000
9 ELEMENTY ULIC
81|KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o szerokosci 15cm z wykona- m
d.9/04 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
<wystajgce> 325.0 m 325.000
RAZEM 325.000
82|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o szerokosci 15cm z wykonaniem |m
d.9/04 faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
<wtopione> 170.0 m 170.000
RAZEM 170.000
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83| KNNR 6 0403-|Oporniki betonowe wtopione o szerokosci 12 cm z wykonaniem |m
d.9/03 taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
305.0 m 305.000
RAZEM 305.000
84|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw be- |m
d.9/04 tonowych z oporem, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia Nr. spec. techn. D-08.03.01
3310.0 m 3310.000
RAZEM 3310.000
85 Palisady betonowe o wymiarach 18x18x120 cm na fawie betono- |m
d.9|analiza indywi- |wej z obustronnym oporem
dualna
145.0 m 145.000
RAZEM 145.000
86 Palisady drewniane o wymiarach $rednicy 20 cm na tawie zwiro- |m
d.9|analiza indywi- |wej z obustronnym oporem
dualna
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
10 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
87|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.10|08 Nr. spec. techn. D-01.02.04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
88|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.10/08 Nr. spec. techn. D-01.02.04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
89|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.10/01 PRZESTAWIENIE ZNAKU WRAZ ZE StUPKIEM
analogia Nr. spec. techn. D-07.02.01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
90|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - proste szt.
d.10(01 Nr. spec. techn. D-07.02.01
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
91|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - odgiete szt.
d.10{01 Nr. spec. techn. D-07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe szt.
d.10|04 ZMIANA LOKALIZACJI TARCZY
Nr. spec. techn. D-07.02.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt.
d.10|04 Nr. spec. techn. D-07.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.10|05 Nr. spec. techn. D-07.02.01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
95/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m?2
d.10/0204-01 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
96| KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na goraco, za |m2 ozn.
d.10{0205-03 pomocg mas termoplastycznych - przejscia dla pieszych
analogia POWIERZCHNIA PRZEJAZDOW ROWEROWYCH W KOLO-
RZE CZERWONYM
61 m2 ozn. 61.000
RAZEM 61.000
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
97 KNNR 1 0507- |Humusowanie zielefcy i skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy|m?2
d.11/01 humusu 5 cm.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
2100.0 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
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98/KNNR 1 0507- |Humusowanie zielericy i skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dal- |[m2
d.11/02 szy 1 cm humusu.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
Krotnos¢ = 5
2100.0 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
99/ KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych EKO o wymiarach m?2
d.11|05 60x40x10 cm, wypetniona ziemig urodzajng i mieszanka traw
analogia Nr. spec. techn. D-05.03.23
150.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
12 INNE ROBOTY
100 KNNR 6 1302-|Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. |m
d.12/02 20 cm
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
101 Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej szt.
d.12|analiza indywi- [Nr. spec. techn. D-00.00.00
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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