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betonowej C12/15 z oporem
zamiast zewnŒtrznego obrze¿a zastosowaæ palisadŒ betonow„ 18x18x120 cm na ‡awie 
Od km 0+180 do km 0+200 oraz od km 0+606 do km 0+730 (km �cie¿ki)
Uwaga:

15. Palisada drewniana D=20cm, impregnowana ci�nienieniowo
14. Istniej„ce pobocze
13. Istniej„ca konstrukcja chodnika
12. Istniej„ca konstrukcja jezdni
11. Obrze¿e betonowe 8x30 cm na ‡awie betonowej z oporem
10. Opornik betonowy 12x25cm na ‡awie betonowej C12/15 z oporem
9. KrawŒ¿nik betonowy najazdowy 15x22cm na ‡awie betonowej C12/15 z oporem
8. KrawŒ¿nik betonowy 15x30cm na ‡awie betonowej C12/15 z oporem
7. Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5 gr 15cm

-warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k> 8m/dobŒ
-podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31,5 gr. 22cm
-podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm
-warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
-warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

6. Poszerzenie jezdni
zdjŒciu humusu 40cm z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%
-nasyp oraz wype‡nienie przestrzeni pomiŒdzy podbudow„ a terenem po 
-Warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 10cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
-Nawierzchnia z kostki kamiennej surowo-‡upanej 7/9

5. Konstrukcja opasek
-Warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 22cm
-Warstwa �cieralna AC8S KR1-2 gr. 5cm 

4. Konstrukcja zjazdów z nawierzchmi bitumicznej:
zdjŒciu humusu 40cm z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%
-nasyp oraz wype‡nienie przestrzeni pomiŒdzy podbudow„ a terenem po 
-Warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 15cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8cm 

3. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej
zdjŒciu humusu 40cm z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%
-nasyp oraz wype‡nienie przestrzeni pomiŒdzy podbudow„ a terenem po 
-Warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
(22cm w pasie zjazdów)

 -Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 15cm  
-Warstwa �cieralna AC8S KR1-2 gr. 4cm 

2. Konstrukcja �cie¿ki rowerowej :
zdjŒciu humusu 40cm z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%
-nasyp oraz wype‡nienie przestrzeni pomiŒdzy podbudow„ a terenem po 
-Warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 10cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6cm 

1. Konstrukcja chodników:
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