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Rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w zakresie budowy Sciezki rowerowej

1.CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany dla zamierzenia budowlanego
polegajacego na: ,Rozbudowie ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w
zakresie budowy Sciezki rowerowej’ branzy elektrycznej (przebudowa sieci
elektroenergetycznych nN-1kV) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Pawet Podwdjcic e,

podpis
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Dryjski
SPRAWDZAJACY podpis
Pruszkow dn. 27.10.2016 r.
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2. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
DKREGOWA
/ I 2 B A

INZYNIEROW

/
== BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 326 /05/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Andrzej Podwojcic
magister inZzynier
urodzony dnia 7 kwietnia 1975 roku w Warszawie , syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0411/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy (‘){
A

1/ mgr inZz. Ryszard Chacifiski ...l ti o,

=
2/ mgr inz Krzysztof Latoszek . ...Q_;L’._.‘if,,_.(......._.....
3/ mgr inz. Irena Churska .. _ ’—/wg/(’j/
- ) : & _\r

- el
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania 1 sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Andrzej Podwojcic
Al. Niepodlegtosci 159 m. 97
02-555 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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3. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

tddzka Okregowa
lzba Inkynierow Budownictwa
§1.42¢F il 1 359

31-42E ul. Prdn
wel. (0 10, fax (0- A0-56-10
P 725-18-40-050, REGON 473043500 Eocdd, dnia 273 crerwea 2005 .

fodeka Okrggowa Izba Ingynierow Budownictwa
Okrggowa Komisjo Kwalifikacyjna

syzn. akt, KE/D/TI31/290/05
DECYZIA

M pocstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. 2 2007 roar 3 pozdd, 2 pofn zm)ioart12 uwst | pke 10 5,
art, 13 ust. 1 pkt I, art.1d ust. | pkt 5§ use 3 pht 1 Ustawy = dria 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [lebsr fednolity:
Dz Uz 2003 r.nr 207 pez 2016 : pign on) oraz § 9 ust.| Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej
U Budownicina £ dnia 30 sradnin 1994 r w sprawie samodzielnych funkeji technicenych wo budownictwic
{0z Uz 1995 r.onr & poz. 38, 7 pdin. o)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Dryjskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elekirotechnika

urodzonetin dnia 2 paidziernika 1976 r. w Pabianicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/A290/POOE/0S

do projektowania bex ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
¢lektrycznyceh i elektroenergetycznych
seczegolowy rakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji

UZASADNIENIE

Okrepowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Leby Inynierdw Budownictwa w bodzi po ustaleniu
ma podstawic Arzonych dokumentdw w dniu 14 luiego 2005 ¢ stwierdzita, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przyeotowania zawodowego oraz na podstawie protokotiw z postepowania kwalifikacyjrege oraz 2 preeprowadzonego
ezzaminy, ze Pan Tomasz Dryjski posisda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodowa komieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
bucdorwdane.

Majac powyzsze na wwadze, Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodekicj Okregowei lzby
Inzynierdw Budownictwa powelany Zarzadeenicm ar 52005 = daia 16 maja 2005 1. Przewodniczacepn OKK LOIB,
nrrekl jak w sentenci.

FPouceenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjeej Polskiej lzby Inzynierdw
Rudmamiciwa w  Warszawic, za podrednictwem Lidzkizj Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w bodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia, O H

Y= - -~
Sekratarz Preewodniczacy e " Z-ca Preewndniczaee go
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyine)  Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr i Henyk Malasinski mgr ind. Waclw Sawicki mgr inz. Fhigniew Cichofski
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Pan Tormasz Deyviski jest upowasniony do:

v projekiowinia.  sprawdzania  projekmow bedowlanych  w o specjalnedei  objptej  nindejszymi - uprawnisniami
1 sprawowania nadzore autorskiego zeodnie £ art. 14 st 3 pht | Prawa budowlancgo:

2y sprawowania konimli technicznej utrzymania obdekiow budowianych zgodnie x art. 13 ust. 4 Prawa budowianego
roastraeiemien ar. 62 ust. 5 Prawa budowlanego:

31 sporzgdzenia projekidw zagospodarovania dziatki | terene zpodnie = art. 34 ust, 3b Prowa budowlanego w zwigzku
£ 8 dousi, d moeporggdeenia MGRIB.

rf:{"ﬁ":--\ :fq'.:. . -
Sekrewrz Praeavoad nicagey Z-¢a Przewodniczgeapn
Ohrggowe) Komisji Kwalifikacyine; Okregowej Komisii Ewalifikecyjnc Okregowej Kormisji Kwalilikacyjne]
mgr inz, Henryk Matasinski mgr ing Wactaw Sawicki mgr in. Ehigniew Cichonski
CLrey muja:
. Tormasz Dryviski
ul. Mowy Iozefiw 89
4406 LodeE,
2. Radat [:-{|'.-'kiL'j Okregowej [zhy Ircynieriw Budowniciwa;
3 Ghiwny Inspektor Nadzoru Budowlanezo:
4. af
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4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
| Z B A

= INZYNIEROW
=il L subownicTwa

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjmym:

MAZ-BET-E33-40A *

Pan PAWEt ANDRZEJ PODWOICIC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0127/06

adres zamieszkania ul. AL NIEPODLEGEOSCI 159 M 97, 02-555 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliffbowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpizami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenis moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictws www_piib.org.pl leb kontaktujzc sig z bivrem wiasciwe] Okregowej by Indynierow
Budownictwa.
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5. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

@ POLSKA
| Z B A
INZIYNIERGW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

tOD-YBW-VB1-CFV *

Pan Tomasz DRYISKI o numerze ewidencyjnym +OD/1E/6993/05

adres zamieszkania ul. Nowy Jozefow 89, 94-406 todz?

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpizie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokementom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacjg poprawnosc danych w ninisjszym zaswiadczeniv moina sprawdzit za pomocy numery wengfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z bivremn wiasciwe] Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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I1.CZESC PROJEKTOWA

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. WSTEP

6.1.1.Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

0}

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming
tomianki a Robimart Sp. z 0.0.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme Bambit
GIS i GPS,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow,
Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2.03.1999r.
z pozn. zm.,

Katalog do projektowania linii NN z przewodami izolowanymi samonosnymi na
zerdziach wirowanych i ZN, Ensto, Wrzesien 2008r.

Umowa pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. a Gming tomianki na usuniecie
kolizji sieci elektroenergetycznej w zwigzku z rozbudowg ul. M. Konopnickiej,
Warunki usunigcia kolizji nr RM/D/11563/6625/2016 z dnia 19.10.2016r.
Protokot z narady koordynacyjnej,

Obowigzujgce Normy i Przepisy.

6.1.2.Przedmiot, zakres oraz orientacyjne potozenie terenu

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy sieci elektroenergetycznych nN-1kV

wraz z przytaczami w zwigzku z rozbudowg ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie

Lesnym. Orientacyjne potozenie przebudowywanych sieci pokazano na rysunku nr

E-1.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Marii Konopnickiej w

rejonie ul. Torfowej oraz w rejonie Samodzielnego Zespotu Publicznych Zaktadow

Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy.

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 10

PROJEKT WYKONAWCZY



Rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w zakresie budowy Sciezki rowerowej

Przebudowa elektroenergetycznych sieci nN-1kV obejmowaé bedzie
demontaz istniejgcych stupdédw oraz przewodow linii i posadowienie nowych stupow

oraz przewoddw w miejscach niekolidujgcych z rozbudowywang ulica.

6.1.3.Cel dokumentacji

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji zezwolenia na realizacje

przebudowy elektroenergetycznych linii nN-1kV.
6.2.STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe elektroenergetyczne linii nN-1kV znajdujg sie przy ulicy Marii
Konopnickiej zlokalizowanej w potnocno-zachodniej czesci Gminy tomianki.

Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg dziatki z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng.

Szczegotowy sposoOb zagospodarowania istniejgcego terenu inwestycji
przedstawia mapa do celow projektowych (mapa zasadnicza), ktéra za pomoca
symboli graficznych okreslonych w instrukcjach technicznych zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami przedstawia aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogolnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemne, naziemne i podziemne.
Powyzsza mapa stanowi podktad planéw demontazy i przebudowy
—rys.nrE-2iE-3.

6.2.2.Charakterystyka podtoza gruntowego

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podtozu
gruntdw przepuszczalnych — piaskéw drobnych, srednich i zwirébw w stanie srednio
zageszczonym. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 2,50 — 4,0 m.

Szczegdbtowe informacje o parametrach podtoza gruntowego zamieszczono w

opinii geotechnicznej. Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

6.2.3.Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury
technicznej:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,
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- sieci napowietrzne i kablowe energetyczne sN i nN,
- sieC telekomunikacyjna,

- oswietlenie uliczne.

6.3.PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
ELEKTROENERGETYCZNYCH LINIl NAPOWIETRZNYCH nN-1kV

6.3.1.Przebudowa istniejacej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV w
rejonie ulicy Torfowej.

W zwigzku z rozbudowg ul. M. Konopnickiej oraz na podstawie warunkow
technicznych przebudowy istniejaca linie napowietrzng nN-1kV typu 4xAL70mm?
(linia gtéwna)+ AL25mm? (linia o$wietlenia ulicznego) przy ulicy M. Konopnickiej w
rejonie ulicy Torfowej nalezy przebudowa¢ na odcinku pomiedzy stupem nr 1/1 a
stupem nr 1/8 zgodnie z rysunkiem Nr E-3.1 ,Plan przebudowy elektroenergetycznej
linii napowietrznej nN-1kV”. Stupy nr 1/1 + 1/8 nalezy zdemontowaC zgodnie z
rysunkiem nr Nr E-2.1 ,Plan elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV do
demontazu”. Miejsca posadowienia nowych stupéw oraz ich typy pokazano na
rysunku Nr E-3.1. Linie napowietrzng nalezy wykonac¢ przewodami typu AsXSn
4x70mm? (linia gtéwna) oraz AsXSn 2x25mm? (linia o$wietlenia ulicznego). Typy
zerdzi i ustojow zostaty wyszczegodlnione w tablicy 3 ,Zestawienie podstawowych
materiatébw do przebudowy napowietrznych linii”. Ustoje zostaty dobrane dla gruntu
Sredniego.

W miejscu potaczenia linii napowietrznej wykonanej przewodami izolowanymi
z linig wykonang przewodami gotymi (stupy O-10,5/10 nr 1/1, O-10,5/10 nr 1/4, RNK-
12/15 nr 1/5) lub z linig kablowg (stup K-10,5/12 nr 1/8) oraz w miejscu podtgczenia
przytgcza kablowego (stup RNK-12/15 nr 1/3) nalezy zainstalowacC ograniczniki
przepie¢ GXO 0,66/5 z sygnalizacjg uszkodzenia i odtgcznikiem o napieciu
znamionowym UC=660V oraz znamionowym pradzie wyladowczym [N=5KA.
Wykona¢ uziemienie stupéw jako ochronne i robocze dla odgromnikéw. Rezystancja
uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. Uziemienie typu TP 2x10 wykonac¢ za
pomocg ptaskownika FeZn 25x4 oraz pretow stalowych @18. Uziemienie dobrano dla
rezystywnosci gruntu 300Qm. W przypadku, gdy zmierzona rezystancja uziemienia

bedzie wieksza od dopuszczalnej, uziom nalezy rozbudowac.
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W zwigzku z przebudowg linii napowietrznej zaleca sie réwniez wymiane

istniejgcych opraw oswietleniowych z uwagi na ich dtugi czas eksploatacji oraz

znaczny stopien zuzycia. Projektuje sie zastosowanie oprawy oswietlenia drogowego

z lampami wysokopreznymi sodowymi o mocy 150W. Oprawy powinny by¢ z

aluminiowym korpusem i odbtysnikiem oraz z kloszem poliweglanowym Ilub ze

wzmacnianego szkta. Minimalny stopien ochrony dla komory lampy — IP65, a dla

komory osprzetu — IP43.

Po przeniesieniu stupdw linii napowietrznej nalezy wykonacC przytacza do

istniejgcych posesiji. Przytacza, ktérych dtugos¢ ulegta zwiekszeniu nalezy wykonac¢ z

uzyciem nowych przewodow. Nie dopuszcza sie sztukowania przytgczy.

Tablica 1. Zestawienie przytgczy

Nr Typ przewodow Dtugosc¢ Uwagi
Nr stupa
przytacza przytgcza przytacza [m]
1.1 AsXSn 4x25mm* 12 11 Przytacze bez zmian
1.2 AsXSn 4x25mm? 19 1/2 Wymiana przytgcza
1.3 AsXSn 4x25mm?* 14 1/4 Wymiana przytacza
1.4 AsXSn 4x25mm? 24 1/5 Skrocenie istniejgcego przytacza
1.5 AsXSn 4x25mm?* 58 1/5 Skrocenie istniejacego przytgcza
1.6 AsXSn 4x25mm? 19 1/6 Wymiana przytgcza
1.7 AsXSn 4x25mm?® 23 1/6 Przytacze bez zmian
1.8 AsXSn 4x25mm? 13 1/7 Skrocenie istniejgcego przytgcza
1.9 AsXSn 4x25mm? 29 1/7 Wymiana przytgcza
1.10 AsXSn 4x25mm?* 10 1/8 Wymiana przytgcza
1.11 YAKY4x35mm? - 11 Przylgcze bez zmian
1.12 YAKY4x35mm? - 11 Przylacze bez zmian
1.13 YAKY4x35mm?® - 1/3 Przytacze bez zmian
1.14 YAKY4x35mm? - 1/4 Przytacze bez zmian
Tablica 2 Zestawienie podstawowych materiatobw z demontazu napowietrznej
linii NN-1kV
. Nr stupa s
Lp. | Materiat T T2 113 T 1/4 115 156 1177 [ 178 Razem | Wiasciciel
1 | Zerdz ZN-10 1 1 2 |1 ]2 7 | oysybudasa
2 | Zerdz ZN-12 2 | 2 2 6 | bystybude SA
3 UStéj 1 2 2 1 2 1 1 2 12 Dystryiﬁja S.A.
4 | Klin wierzchotkowy 1 1 1 1 4 Dystrybuga SA
Poprzecznik PGE
5 prze|otowy 1 1 2 3 2 9 Dystrybucja S.A.
6 Poprzecznik 1 1 PGE
narojny Dystrybucja S.A.
Poprzecznik PGE
7 krahcowy 1 2 2 2 1 8 Dystrybucja S.A.
1 5| 4 10 o
8 | Trzon hakowy 1 1 1 3 Dstybucla S.2
tomianki
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. Nr stupa s
Lp. | Materiat T T2 T3 14 15 116 177 1 1/8 Razem | Wiasciciel
Trzon kabtgkowy Gmi
4 8 | 5|5 |11 4 37 Por
10 | Izolator nasadowy L e S8
1 1 1 3 tomianki
4 | 8 8 | 4 4 28 PGE
11 | Izolator szpulowy A e S
1 1 1 1 1 5 tomianki
12 | Sruba hakowa 1 1 1 1 1 S Dystryzfsa SA.
Uchwyt odciggowy PGE
13 | przytaczaaxtie2s | 1| 1 vy ° | ormbusasa
8 | 8| 6 4 9 35 or
14 | Zacisk petlicowy e e
2 2 1 1 6 tomianki
Zacisk pradowy AL | 10 | 8 | 13 [ 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 85 | punbugasa
15| 1605 22322222 17 [ S
tomianki
Ogranicznik PGE
16 przepiec 4 4 3 4 15 Dystrybucja S.A.
Rura ochronna PGE
17 stalowa 6 3 3 3 15 Dystrybucja S.A.
Roztgcznik
18 | bezpiecznikowy 1 1 Dystrybutia SA
3-biegunowy
Bezpiecznik Gmina
19 napowietrzny 1 ! ! 1 1 1 1 1 8 tomianki
20 | Wysiegnikoprawy | 1 | 1 | 1 [ 1 [ 1 [ 1 | 1 |1 8 el
21 | Oprawa drogowa 11111111 8 Lomina
22 | Przewsd AL70mm? 1200 1200 | pyeipodasa
23 | Przewod AL25mm? 300 300 | omn
Tablica 3 Zestawienie podstawowych materiatéw do przebudowy napowietrznych linii
. Nr stupa s
Lp. | Materiat T T2 T3 T 14115116 1171 1/8 Razem | Wiasciciel
1 | Zerdz E-10,5/12 1 1 | oysiypugasa
2 | Zerdz E-10,5/10 1 1 1 3 | bysiyouga SA
3 | Zerdz E-12/15 1 1 2 | oysiybagasa
4 | Zerdz ZN-10 1 1 | oysinpugasa
5 | Zerdz ZN-12 1 1 | oysinpugasa
. [ Usts P B R AR v Il I N ™
Gtebokosé t{m] 20 | 1,8 | 22 | 20|22 | 20| 17 | 21 Dystrybucja S.A.
2 | 222 |3|3]|3]2 19 P
7 | Hak wieszakowy L e S8
112011111 9 pomina
1 1| 1 1 4 Por
8 | Uchwyt odciggowy A S
1 1 1 1 4 tomianki
1 1| 1 3 o
9 | Uchwyt narozny e
1 1 1 3 tomianki
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. Nr stupa s
Lp. | Materiat AT 12113 14115 16 1171 18 Razem | Wiasciciel
1 1 2 Dystrybutga SA
10 | Uchwyt przelotowy S mina
1 1 2 tomianki
Uchwyt odciggowy PGE
1 przytacza 1 1 1 2 2 2 1 10 Dystrybucja S.A.
Poprzecznik PGE
12 krahcowy 1 1 1 3 Dystrybucja S.A.
Trzon kabtgkowy Gmi
13 (Szekla) 1 1 2 LOI’r:ig]:ki
4 4 4 12 DystryFt:Sc?a S.A
14 | Izolator szpulowy Gmina
1 1 2 tomianki
4 4 | 4 12 e
15 | Uchwyt petlicowy e
1 1 2 tomianki
Zacisk odgalezny | 16 8 | 12 4 | 64 | pyemosiasa
16 | przebijajacy 4 5 > 20 Gmina
izolacje tomianki
17 Ogranicznik 4 4 4 20 DystryFt:Sc?a SA.
przepiec 2 2 2 6 Comiank
Uziom typu
1 8 TP 2x1 8/ p 1 1 1 1 1 S DystryFt:Sc?a S.A.
19 | Rura ochronna 9 3] 3 3 18 | bysiybuga SA
Stupowy roztgcznik
20 | bezpiecznikowy 1 1 DystryFt:Sc?a SA
3-biegunowy
Bezpiecznik Gmina
21 napowietrzny ! ! 1 1 1 1 1 1 8 tomianki
22 | Wysiegnikoprawy | 1 | 1 [ 1 | 1 | 1 | 1 [ 1 |1 Lomimk
23 | Oprawa drogowa £ T T T O O A T I 8 L omina
24 | AsXSn 4x70mm? 320 320 | pyeiyouiasa
25 | Asxsn 2x25mm? 320 320 | omee

6.3.2.Przebudowa istniejacej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV w

rejonie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy.

W zwigzku z rozbudowg ul. M. Konopnickiej oraz na podstawie warunkow
technicznych przebudowy istniejaca linie napowietrzng nN-1kV typu 4xAL70mm? +
4xAL35mm? + AsXSn 4x35mm? przy ulicy M. Konopnickiej w rejonie SZPZOZ im.
Dzieci Warszawy (szpital dzieciecy) nalezy przebudowa¢ na odcinku pomiedzy
stupem nr 2/1 a stupem nr 2/3 zgodnie z rysunkiem Nr E-3.2 ,Plan przebudowy
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV”. Stupy nr 2/1 + 2/3 nalezy
zdemontowa¢ zgodnie z rysunkiem nr Nr E-2.2 ,Plan elektroenergetycznej linii

napowietrznej nN-1kV do demontazu”. Stupy nr 2/1 i 2/3 zostang posadowione w
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miejsce stupdw istniejgcych. Miejsca posadowienia stupow oraz ich typy pokazano
na rysunku Nr E-3.2. Linie napowietrzng nalezy wykona¢ przewodami typu AsXSn
4x120mm? + AsXSn 4x70mm? oraz AsXSn 4x35mm? (wykorzystujgc istniejacy
przewdd). Typy zerdzi i ustojow zostaty wyszczegodlnione w tablicy 5 ,Zestawienie
podstawowych materiatbw do przebudowy napowietrznych linii”. Ustoje zostaty
dobrane dla gruntu Sredniego.

W miejscu potaczenia linii napowietrznej wykonanej przewodami izolowanymi
z linig wykonang przewodami gotymi (stupy O-10/10 nr 2/1 oraz O-10/10 nr 2/3)
nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5 z sygnalizacjg uszkodzenia i
odtgcznikiem o napieciu znamionowym UC=660V oraz znamionowym prgdzie
wytadowczym IN=5kA. Wykonac¢ uziemienie stupéw jako ochronne i robocze dla
odgromnikow. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. Uziemienie typu
TP 2x10 wykona¢ za pomocg ptaskownika FeZn 25x4 oraz pretéw stalowych @18.
Uziemienie dobrano dla rezystywnosci gruntu 300Qm.W przypadku, gdy zmierzona

rezystancja uziemienia bedzie wieksza od dopuszczalnej, uziom nalezy rozbudowac.

Tablica 4 Zestawienie podstawowych materiatobw z demontazu napowietrznej

linii NN-1kV
. Nr stupa
Lp. | Materiat 51 122 | 2/3 Razem
1 | Zerdz drewniana 1 2 1 4
2 | Ustgj 1 2 1 4
3 Poprzecznik przelotowy 1 1 2
4 Poprzecznik narozny 1 1
5 | Trzon hakowy 5 4 5 14
6 | Trzon kabtgkowy (szekla) 4 4
7 | lzolator nasadowy 8 4 8 20
8 Izolator szpulowy 8 8
9 | Sruba hakowa 2 2
10 | Uchwyt przelotowy 1 1 2
11 | Uchwyt korncowy 2 2
12 | Zacisk petlicowy 6 6
13 | Przewod AL70mm? 305 305
14 | Przewdd AL35mm? 305 305
15 | AsXSn 4x35mm?” 305 305
Tablica 5 Zestawienie podstawowych materiatow do przebudowy napowietrznych linii
. Nr stupa
Lp. | Materiat 51 52 53 Razem
1 Zerdz E-10,5/15 1 1 2
2 | Zerdz E-10,5/25 1 1
3 Ustgj UP17 | SFP122 | UP17
Gteboko$¢ t[m] 2,1 2,4 2,1 )
4 | Hak wieszakowy 3 3 3 9
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. Nr stupa
Lp. | Materiat 51 52 573 Razem
5 Uchwyt odciggowy 3 3 6
6 | Uchwyt narozny 3 3
7 | Poprzecznik krahcowy 1 1 2
8 | Konstrukcja mocna 4 4 8
9 Izolator szpulowy 8 8 16
10 | Uchwyt petlicowy 8 8 16
11 | Ogranicznik przepie¢ 4 4 8
12 | Uziom typu TP 2x10 1 1 2
13 | AsXSn 4x120mm? 80 80
14 | AsXSn 4x70mm® 80 80
15 | AsXSn 4x35mm® 80 80

6.4.UWAGI KONCOWE

Prace przy urzgdzeniach i sieciach elektroenergetycznych winny by¢ wykonywane
za wiedzg i pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. RE Legionowo.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem witascicielskim przedstawiciela Orange Polska; przed
planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi€c z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego.

Wszystkie prace winny byé wykonywane pod nadzorem i kierunkiem oséb
uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte w czasie budowy muszg odpowiadac
wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami ppoz. i bezpieczenhstwa
i higieny pracy.

Przy realizacji rob6t budowlano - montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgcych przepisbw o ochronie $rodowiska naturalnego, réwnowagi
ekologicznej, warunkéw glebowych itp.

Wszystkie zaproponowane w projekcie urzgdzenia i materialy mozna zastgpic
innymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Podwdjcic
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6.5.RYSUNKI

6.6.Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku | Nr strony
1 Plan orientacyjny E-1 19
2 Plan elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV do demontazu E-2.1 20
3 Plan elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV do demontazu E-2.2 21
4 Plan przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV E-3.1 22
5 Plan przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-1kV E-3.2 23
6 Schemat przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej E-4 o4
PGE Dystybucja S.A.
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 18

PROJEKT WYKONAWCZY




Rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w zakresie budowy Sciezki rowerowej

E-1
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E-2.1
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E-2.2
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E-3.1
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E-3.2
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lll.Zataczniki
6.7.Warunki usuniecia kolizji nr RM/D/11563/6625/2016 z dnia 19.10.2016r.
e PGE Dystrybucia 5.4
/f‘—' . Oddzial Warszawa
~PGE 120 Lagamons, o O
agionce, W, Choping §
_— ted (22} TET 50 27, fawc (22) TET 50 40
PGE Dyabrybucs 5 A, g-mall reld cwiSpoedysingbuca pl
Legionowo, 19.10.2016r.
RO/ 1156366 5/2016
Gmina tomianki
ul. Warszawska 115
05-002 tomianki
Warunkl wsunigela kelizji

Odpowladajgc na wnlosek z dnia 12102016 nr 1972016 okredla sie nasiepujgce warunki

preenigsienia, odiworienia lub przebedowy sieci elektroenergetycznych badgoych wiasnosciy PGE

Dystrybucja 5.4., kolidujacych 2 projektowang budows:
—  Linia mapowiatrzna niskiego napiecia

1. Miejsce wystepu)ace] kalizji:
Dziekandw Lesny ul. M. Konopnickiej

2. skegl bedgoe wiasnodcig Spdiki:
Linia napowietrzna niskiego napiecia ze stac)i transformatorowe] nr 04-1344
Stan techniczny urzgdrerdt elektroensrgetyczaych bedgoych whasnodiciy nasre) Spoiki  jest
radowalajgcy oraz umoiliwia ich wykorzystanie do dostarczania energii elektryczne] do
odbiorodw zgodnie 7 przepisami prawa | wymogami dla tego typu urzgdzed oraz celem, dia
ktorego majg stuiye, Proedmiotowe urigdoenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do
dostarczania energli elekirgczne] do odblorodw.

3. Ewentualng imiand lokalizacji urzgdren wskazanych punkcie 2 jest moiliwa wylgomie w
prrypadku zawarcia ze Spdtka umowy | pokrycia wszystkich kosztdw awiazanych 2e zmiang
lokalizacii ww, urzgdaen,

4. W oelu usuniecla wystepujgce] kolizjl nalezy:

a) prienieddfodtworzye wrzgdzenia zwigzane z usunigoien kolizji, stosujgc Wytycine
budowy systernow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.4, w zakresie:

1. Tom 6 linie napowietrzne | kablowe niskiego napigcia

b) ‘Wykonad projekt budowlany | wykonawczy, dotyczgoy budowy/przeniesienia urzgdzen
elektroenergetyeznych zgodnie 2 ralgeznikiem graficanym:

Istniejgcg linie napowietrzng przebudowac po nowej] bezkolizyjne) trasie. Do
preebudowy zastosowad preewdd AsXSn 4x70mmi,

- Matenaty z demontaiu zdat do punktu wskazanego przez PGE Dystrybucja 5.0

—-  Preebudowe linli ofwietleniows] wykonal na warunkach | w wgodnieniu 2
wiascicielem. Uzyskac zgode PGE Dystrybucja 5.A. na podwieszenie przewodaw
na sfupach PGE.

c] uzgodnic dokumentacje projektowsg w  PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Warszawa RE
Leglonowne ul. Chopina 5 05-120 Legionowo w rakresie przeniesienia/odtworzenia
urrgezen elektroenargetycznych,

d} uzyskad pozwolenia na budowe przeniesionychfodtworzonych urzgdzed lub dokonad
glosrenia ¢ art. 30 WUstawy [ dnia 7.07.1994 r. Prawo  Budowlane (L
Dz. U, z 2016r. poz. 2%0 z poin. zm.),

2] uzyskad zgody wiadciciell gruntdw, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia
energetyceng, sporzgdions w formie umdw, gdy w wyniku usuniecia kolizji preenoszong,
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odtwortone ursgdienia rostang umiesiczone na nieruchomodcl, kidre] wiaschclelam lub

uiythownikiem wieczystym nie jest imwestor. Wymagane jest, by zafaconikiem do umowy

oywilng-prawne| — rpody zawarte| 2 whaiciclelem dziatkl bylo uwidocznione usytuowanie

urzadzen na dzialce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

fi Poyskad tytud  prawny  do  nleruchomoscl, na  kwdre] zlokalizowane zostang

przebudowane/ przenoszonefodtworrone urzgdzenia w postaci;
nieodplatnego prawa sluzebnoici preesytu na rzece PGE Dystrybucia 5.4, 2 siedziby w
Lublinie. Integralng credciy akiu notarialnego zawierajgocego ofwiadczenie o
ustanowieniu stuiebnosci proesylu bedzie matacenik graficzoy okredlajacy pololenie
urzgdzen na nieruchomoscl objete) stuzebnodcig preesylu, przy czym akt notanalng
awierafcy oSwiadcrenie o ustanowieniu nad rzecz Spatki shubebnodcl priesylu
zostanie sporzgdzony przed demontaiem wurzgdzen”

—  decyz)l zerwalajace] BGE Dystrybucja 54, na umiesicrenie urzgdzen w pasie
drogowym, w sytuacji pdy preebudowsywane wrzgdzenia po rakodczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w calodci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy preebudowsywane wrzgdienia wykorzysbywane 53 wykjcenie na cele rwigzane z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele
iwigzane ¢ potriebami obslugi ulytkownikdw ruchu, a kosit usunigeia kelizji zgodnie
i przepisami prawa poniesc powinna Spotka = zobowigzanie Inwestora do
niecdplatnego, umownego ulyczenia pasa drogowego w celu lokalizac)i urzgdred
elektroenergetycznych,

gl preediosyd do urgednienia harmanogram wykonywania prac,

h) przeniesc/odtworzyt urzgdzenia zwigzane 2 usunieciem kolizji,

i rdemontowad uregdeenia rwigzang @ usunigeiem koliz,

j1  rozliczyt sie ze Spotky @ materiabdw pochodzaoych @ demontaiu wrzgdzen swigzanych
usunigciem kolizji,

5. Imwestor zobowigie wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucia 5.A, 36-miesigcone] gwarancii,
liczane] od dnla pozytywnego odblore technicznego, na wykonane roboty budowlano-
montatowe i abudowane urzgdzenia elekiroenergetycing,

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia re Spdlky umowy okreslajgoe) sposab i warunki usunigcia
kolizji oraz rawkerajgee) ofwiadczenia o kbdrych mowa w pkt 8 | 9 poniie] zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zalgcinik do niniejszvch Warunkdw,

¥, Zawarcie z PGE Dystrybucja 5.A. umowy ckreslajgoej sposob | warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zafgcznikiem do ninlejszych Warunkdw jest warunklemn dopuszczenia do prac na kolidujgoych
urzgdzeniach elektroenergetycrrych.

8. Inwestor zobowigzany j2st do zawarcia 2e Spotky umowy, w kbdrej zawarte bedzie oéwiadczenie
Imwestora, i@ 2ostal poinformowany preez Spdike oras preyimuje do wiadomodcl, 2e urzgdzenia
elektroenargetycane, ktdre podlegajg przeniesieniu, odvworzeniv badi preebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowiy whasnost Spotki rardwno w trakeie usuwania kalizji, jak | po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w kbdre] zawarte bedzie
odwiadepenie Inwestora, it zostal poinformowany oraz previmuje do wiadomodcl, i2 nakfady na
istnigjgce urzgdzenia Spotki, urzgdzenia oditworzone w calodci badi w ceesci z innych elameantdw
ni¢ pochodzgce @ demontatu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajy sie whasnoscly Spadki 2
chwily potgczenia o sieciy elektroenergetyczna Spotki. Imwestor zobowigzamy jest do zawarcia ze
Spodky urmowy, W ktdre] rawarta bedzie informacia, i w rwigzhu @ powyissym usunlecie kollzjl
wigie sie 7 obowigzkiern wydania Spdice do niezakidconego posiadania  cresci siec
aelektroenergatycznych (w tym urzgdzen elektrosnergstyconych), ktdra ulegia przeniesieniu,
odtworzeniv badi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdreniami w
ramach usunlecia kolizji, niezwiocanie po usunieciu kolizjl, Ineestor 2obowigzamy [est do 2awarcia
e Spolkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, i@ pobwierdza | akoeptuje
povyisze.
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9. Inwestor 2obowlgzany jest do rawarcia ze Spotka urmowy, w ktdre] rawarte bedze ofwiadcpenie
Inwestara, i rostal poinformowany pree: Spotke, fe w przypadku wspsHinansowania plandw
imwestycyjmich Inwestora re Srodkdw wapdinotowych, Inwestor robawigzany jest zrealizowad
inwestycje w sposab, kbdry umoiivi Inwestorowi wydanie Spoloe do niezakidconego posiadania
czedd seecl elektroenergstycznych [w tym  wrzgdeed elektrosnergetyeemchl, ktdra ulegia
prreniesieniu, odtworzeniu bad: przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniaml w ramach usuniacia kolizji, nierwlocinie po wsunieciu kaligi. Inwestor obowigzanmy
jest do zawarcia ze Spdlky umowy, w ktdre] zawarte bedzie odwiadcrenle Inwestora, @2
potwierdza | akceptuje powyisze,

10, Termin wainosci Warunkdw ustalz sie na 24 miesigoe od daty ich wydania.

11, Od ninbejszych warunkdw wsuniecia kolizji shuly prawoe whiesienia odwolania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

13, Projekt umowy, preekazany wrar @ niniejszymi Warunkami, wainy jest przez 12 miesiecy od dnia
wiydania \Warunkow.

Ninigjsze Warunki Usunigcia Kolizji bex zawarte] umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowiy podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montaiowych. Warunkiems
dopusiczenia do prac na kolidujgcych urigdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy
pomladzy Stromami.

Mipjon Evergoby cEny LEgicnosn

b B s B i

e jilalin el sy
e e s el ratwirrdriF
1. RM/D4-afa
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0D.6630.73.2017

05-850 Ozaréw Mazowiecki

_ﬂ: Poznanska 129/133

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

tel.(0-22) 733-73-40

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 0D.6630.73.2017

fax: (0- 22) 733-73-41

Ozar6w Mazowiecki, dn. 26:0226+7T.
2017-03-08

Przedmiot narady:

odwodnienie chlonne ulicy, przebudowa slupéw i linii energetycznej oraz
teletechnicznej i kanalizacji teletechnicznej.

Lokalizacja:

w. Kielpin ul. M. Konopnickiej /dr.kraj./ dz. ew. 367/8 oraz /gm./ dz. ew. 224

w. Dziekanéw Leény dz. ew. 177/8, 177/9, 177/10, 2/259, ul. M. Konopnickiej

/dr.kraj./ dz. ew. 136/29 i /gm./ dz. ew. 192/1 oraz ul. Mila /dr.gm./ dz. ew. 178/5
gm. Eomianki.

Whioskodawca:

ROBIMART SP.Z 0.0. ul. Staszica 1 05-800 Pruszkéw

Inwestor:

BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY LOMIANKI  ul. WARSZAWSKA 115 05-092 Lomianki

Przewodniczgcy:

Marek Wojtowicz

Miejsce narady:

Qzaréw Mazowiecki ul. Poznanska 129/133

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 26.01.2017
Data narady: 20.02.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis /A

Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego Sit
Zbrojnych

/fﬁé y@)//u)\,

GDDKIiA

Zezwolenie na prowadzenie robot w )’
granicach pasa drogi krajowej , nalezy . ;
uzyska¢ w G.D.D.K.i A. O/W-wa Za’r% Cl"”é
Rejon Boza Wola, tel. 022-775-27-64
na warunkach Pisma
O/WA.Z-3.4340.08.2017.ZU z dnia
9.02.2017r.

S Rostonskr

6.8. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie nr 0D.6630.73.2017 z dnia
06.03.2017

i
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0D.6630.73.2017

ORANGE Polska S.A.

7: Sy/ﬂéréé

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do
1m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem
whascicielskim przedstawiciela Orange
Polska.

Przed planowanym rozpoczgciem robdt
nalezy wystapié¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy w infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor .
Kazde wejscie na infrastrukture
wlasnosci Orange Polska bez w/w
wniosku, bedzie traktowane jako
nielegalne i zglaszane do organow
$cigania oraz Panstwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig¢ do
w/w uwag calo§é kosztéw zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca)

Uwagi : Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Uslug Wydziat
Utrzymania Ushug i Infrastruktury 1 -
Warszawa ; ul. Brzeska 24 03-737
Warszawa

Projekt pod wzgledem technicznym
uzgodni¢ z WEiZDol Warszawa ul.
Brzewska 24,

‘Z&%a nlL

Legionowo

PGE Dystrybucja S.A. RE

Przemystaw Szulwic

Pod istniejaca linia energetyczna i w jej
poblizu , prace prowadzic z
zachowaniem ostroznosci.

Projekt przebudowy urzadzen
energetycznych pod wzgledem
technicznym uzgodni¢ w RE
Legionowo.

Przewodniczacy Narady

Marek Wojtowicz

Wejscie w teren uzgodnic z
wlagcicielami dziatek.

PSG Sp. z 0.0.

Pawel Biefikowski

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowg
i w jej poblizu prace prowadzié recznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spétka Gazownictwa oddz. w
Warszawie; 02-235 Warszawa ul.
Rownolegta 4a,

UMIiG Lomianki

nb.
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0D.6630.73.2017

Wydz. Arch. i Bud. = _ losa |P98 cepblar’ e co. e, e criapy
Ll S /l@ g Sl ” Cpuely i fwed & dnasea.
Mf’ /rtq_.yg,y: A LE / K(lz{/d@_c’ 4
lewlocere peoeden — ) va il

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkicl_1 urzadzen
podzicmnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly
jednomy$inej pozytywnej opinii.

UI{?OO//M;:M /bc u/r%uv‘e,

Z up. ST

mgr inz. Mare Waltowicz
" Przewodmiczigly
parady koordynacyne] &
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ZUD 1
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ZUD 3
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6.9. Uzgodnienie GDDKIiA

GDDKiA ;
Leszek Sekulski Warszawa, dn. 2017.02.9§

Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

o/WA.z-3.4340. (¥  .2017.zu

ROBIMART Sp. z 0.0.
05-800 Pruszkow
ul. Staszica 1, pietro V

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego zwigzanego z budowa Sciezki rowerowej
i przebudowy chodnika przy ulicy Warszawskiej, na odcinku od ulicy Brukowej do
ulicy Parkowej, w pasie drogi krajowej nr 7, w miejscowosci Lomianki.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze
uzgadnia przedlozong dokumentacje projektowa dotyczaca budowy Sciezki rowerowej
i przebudowy chodnika przy ulicy Warszawskiej, na odcinku od ulicy Brukowej do ulicy
Parkowej, w pasie drogi krajowej nr 7 w miejscowosci tomianki — z nastepujaca uwaga:

- niezasadne jest zaprojektowanie dwdch rodzajéw nawierzchni, gdzie jedna z nich

bedzie wykonana na odcinku 10 m.

Powyzsze uzgodnienie oznacza, ze udostepniam teren pasa drogowego drogi
krajowej nr 7 w miejscowosci komianki dla potrzeb o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane), w zakresie wynikajacym z uzgodnionej dokumentacii
projektowej.

Po uzyskaniu zgody na budowe Sciezki rowerowej i przebudowy chodnika, od
wtasciwego urzedu architektoniczno-budowlanego, nalezy przed przystapieniem do realizacji
w/w inwestycji zwrdcic sie z oddzielnym wnioskiem do GDDKIA O/WA Rejon Boza Wola o zezwolenie
na prowadzenie robot w pasie drogowym DK nr 7.

=

Zatgecznik:
- projekt budowlany (1 kpl.).
Do wiadomosci:
1. Wydziat 2-2, w/m
2. Rejon Boza Wola.
Generalna Dyrekcja ul, Mifiska 25 g-mall: sekretariat@warszawa.addkia, gov.pl
Drog Krajowych i Autostrad 03-808 Warszawa www,addkia.gov.pl
Oddzial w Warszawie tel.: (022) 209 25 00

fax: (022) 698 60 45
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2

GDDKIiA ] >
Bartfomiej Niedziétka J j§ ) Warszawa, dn. 2017.02.%{
Naczelnik Wydziatu Uzgodnien

1 zagospodarowania Przestrzennego

0O/WA.Z-3.4340.08.201%.1.ZU
ROBIMART Sp. z 0.0.
05-800 Pruszkow

ul. Staszica 1, pietro V

Dotyczy: omytki pisarskiej.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie postanawia
na wniosek Pana Mariusza Jaciubek, reprezentujacego ,ROBIMART” Sp. z 0.0. (05-800
Pruszkdw, ul. Staszica 1 pietro V) sprostowac¢ w pismie Nr: O/WA.Z-3.4340.08.2017.ZU
z dnia 09.02.2017 r. nastepujgcg omytke:

na stronie 1 pisma:

w tresci zamiast , .. budowy S$ciezki rowerowej i przebudowy chodnika przy ulicy

Warszawskiej, na odcinku od ulicy Brukowej do ulicy Parkowej, w pasie drogi krajowej nr 7,

"

w miejscowoéci tomianki winno by¢é , .. rozbudowy ulicy Marii Konopnickiej

w Drziekanowie Lesnym w zakresie budowy Sciezki rowerowej, w pasie drogi krajowej nr 7,

w miejscowosci Dziekandw Ledny ... ”.

Omytka byta wynikiem bledu pisarskiego wnioskodawcy.

Jednoczesnie informuje, 7e pozostate ustalenia zawarte w tresci niniejszego pisma s
nadal obowiagzujace.

nied

b W Przestrzennepon

N 1 _ .

Do wiadormosci: AACZELNIK (

i /; (_/‘/,: 2
1. Rejon Boza Wola. met' o dzidtka

2. d/a

Generalna Dyrekcja ul. Minska 25
Drog Krajowych i Autostrad ( 8 Warszawa
Oddzial w Warszawie

qddkia.qov.p

etarial.warszawa@gddkia.gov.pl
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GDDKIiA Mapa
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6.10. Uzgodnienie Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A ROBIMART Sp.z.o.0
Domena Hurt ul. Staszica 1
Zarzadzanie Zasobami Sieci | [T, Ewidencja i Standardy Infrastruktury. 05-800 Pruszkéw

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 665 44 64

Warszawa, 7 lipiec 2017r.

Numer pisma: 44545/TTIDRA/P/2017
- Temat: uzgodnienie PB przebudowy sieci telekomunikacyjne] w miejscowasci Dziekandw Lesny ul. Marii Konopnickie]

Szanowny Panie,

informujemy, 2ze uzgadniamy projekt PB pt. , Rozbudowa ulicy Marii Konopnickie] w Dziekanowie Lesnym w
zakresie budowy sciezki rowerowej — sieci telekomunikacyjnej kolidujgce z rozbudowa ulicy Marii Konopnickie] w
Dziekanowie Lesnym, gmina Lomianki”.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmnigj na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencjg w siec telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgltoszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktdry jest umieszczony na
ww. stronie, dofaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypelnienie go i przeslanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury

ul...Brzeska 24

03-737 Warszawa

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane crganom Scigania.
Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazanjem

(
e @i
Tomgsz Syperek
Starszy Specjalista ds~Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalacznik - 5 egz. PB,

Oranga Polska Spdika Akcyjna  sladzibq | adresem w Warszawie (02-326) pray ulicy Al Jerozolimakio 160, whisana do Rejestru Praodsigbiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. ¥
Xil Wydzial Krsjowego Rojestru S3d 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calodci kapitalem xakiadowym wynoszacym 3.937.072.43
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Rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w zakresie budowy $ciezki rowerowej

6.11.Karta ustoju UP

Str.
ENERGOLINIA® USTOJE PLYTOWE UP ENSTO 99
W POZNANIU CZESC 1
UP1,UP 7 UP2, UP 6 UP3, UP 4 Spis el Zaks
5 | o, 1 | [ ! Oznaczenia slupéw
| ‘ I | ! Dobdr elementdw
) : 3 0, ——
o ] _# I ‘ = [ 1 I~ é Dobir clementé
[ [ shupéw
st ‘ i
' o~ ‘ 2 i N e et
| - | A1 | ~.3 —
= 7 ‘ g = - 1 - Ochrona od
n | z o | | o praepigt
~| o ! 1 1 ‘ ~| o ) |
S | 2 bockes < B 2 i
< - [N L 11
! . 1 \xs T — 5?1'}:??:’ sIosOwWania
} 4 p ‘ m4 1 | -1 3 Stupy preclotowe
= ‘ =]
[ Y v 1 — 4 Stupy naroine
Stupy odporowe
: UP2,UP 6 Stupy krancowe
UP3.UP4 i\rzmnlrzvﬁ)—;rzﬂnmwr
Sl s
Uwagi: Pu SR
Glebokosc 3.0 4.0 6.1 7.85 53
S y " posadowienia | 3 g 3.7 5,75 7.4 4,95 A
1.0bjetos¢ zasypki gruntowe : : : - k {
z v o ' dardzl 28| 345 5,35 6,95 4,6
V,=08V, [m’] t=t,, [m] 271 32 50 65 23 Dabir ustajin
o 26| 295 4,65 6,1 4.0 fon
OU-1a/VE dla 270 < D<350 B o i &7 37 -
OU-1/VE dla 330 < D < 400 24 25 40 5.3 3,45
QU-2/VE dla 360 < D < 440 23 23 375 49 3.2 Iimin cbutiy
OU-6/VE dla 440 < D < 500 2.2 2,1 3,45 4,55 29
OU-7/VE dla 460 < D < 530 21| 19 3,15 42 27 Zamocmvanic
D - érednica zerdzi w miejscu 2,0 1,75 29 3.9 2,45 % oo
mocowania ;‘: }2 2; g; ?v; Zamocowanis opra
3. Objetos¢ wykopu V,, - ustalona s h 2 i ' o
przy zaloZzeniu 20% odchylenia 1.7 13 23 33 1.7 rzm'm’-mwm‘":
scian bocznych od pionu. 16 1.1 2.1 3.1 1.5 o
Objetosé wykopu V,, [m?] priviacsa
Wymiary dna wykopu [mxm] 05x0,5 | 06x06 | 1,006 | 1,5%0,6 | 1,0x0,6 | 09x0,5 h T
Masa ustoju [kg] 90 80 170 330 160 170 Mot
4 | Plyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 5 1 1 s 1 Scianie budynku
OuU-1a/VE 2.1 Usziemienia linii
OU-1/VE 23 izolowane)
3 | Objemka 4-029-33b OU-2/VE 25 1 1 2 2 1 1 Polyerenie 2 liniy
OU-6/VE 2.7 ola, WLZ
OU-7VE 28 Konstrukeje shupa
2 | Plyta ustojowa | str. 111 U-130 156 E B - 2 1 ] strukeje stup
1 | Plyta ustojowa | str. 110 u-8s 77 1 1 2 - - - Zarirle
Masa llosé [szt.]
Lp. Wyszczegélinienie jedn. [ UP1 [ UP2 | UP3 | UP4 | UP6 | UP7 S ek
k
[ka] Typ ustoju Pradad dbors
MATERIALY USTOJU
Karty doboru
osprgru
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Rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w zakresie budowy $ciezki rowerowej

Spis tredei, Zakres
opracowania

Onaczenia shupiw

Dobdér elementiw

Dobér elementow
slupiw

Ochrona

preeciwporazeniowa

Ochrona od
preepicé

Wskazdwki
montaiowe

Zakresy stosowania
slupbw

Slupy preelotowe

Slupy narvine

Slupy odporowe

Stupy krasicowe

Slupy rozgal¢ine
preelutowo-praeloowe

Slupy rozgalgine
przelotawo-kracowe

Slupy rozgalgine
narozno-krancowe

Slupy rozgalgine
kraficowo-krasicowe

Dobiér ustoj
ﬁmdunen:ﬂlfvw

Fundamenty

Usiomy rabocze
i odgromwe

Zamocowanic
agranicznikéw

Zamocowanie opraw
oswietleniowych

Zamocowanic
rozlyeznikiw

Wykonanie
przylacza

Polgczenie lini
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Ugziemienia linii
izolowane)

Polgczenie 2 liniy
goly,

Konstrukcje slupa

Zerdzie

Zestawienie
konstrukeji salowych

Prayklad doboru
elementaw linii

Karty dobaru
osprzetu

str.
ENERGOL|N|A® USTOJE PLYTOWE UP
W POZNANIU CZESC 2 ENSTO 100
UP1/ZN UP3/ZN
Il
!
o~ i 1 N
s L Sy
i i|‘\"| 1
5 — [ RN s Ao
T -l [ M 1 ool I
B ) Py ol o T ‘
afy & (1] Slow |
HE T T o
sEs |l Voo |
tne ] 1 = %l
— | — 1} . S
L Or— i
— S T
- - ‘
C\—)_ [ 3 S
X
7
]
—
Uwagi: Pu
Glebokosé 22 2,95 3,45
1. Objetosé zasypki posadowienia | 5 4 2,75 315
gruntowej: zerdzi
- dla slupa pojedynczego t=t_[m] 20 25 28
V,=0,9 Vi [m?] b 19 2,1 27
2. Objgtosé wykopu Vi, " 18 19 25
ustalona przy zalozeniu
20% odchylenia scian 17 1.7 23
bocznych od pionu. 16 15 21
Objetosé wykopu V,, [m]
Wymiary dna wykopu [mxm] 0,8x0,6 1,0x0,6
Masa ustoju [kal 65,7 157,6
Sruba z nakretka
3 | i 2 podkiadkami M16x400 09 3 4
kwadratowymi
2 | Plyta ustojowa str.110 | U85 77 - 2
1 | Belka ustojowa B-80 21 3 .
Masa lloéé [szt.]
Lp. Wyszczegélinienie jedn. UP 1/2N | UP 3/ZN
kgl Typ ustoju
MATERIALY USTOJU
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Rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w zakresie budowy $ciezki rowerowej

ENERGOLINIA® USTOJE PLYTOWE UP
W POZNANIU CZ-ESC 3 ENSTO .
lA
widok w kierunku A
g T =t )
] E ........ .} -
' i e 1 _®
upi,upiz /7 | 8 :
0,95 | 1,05 T IZEJ i = : g
| g &\t | |
l'Pu i 2.0

Uwagi:

1. Objetos¢ zasypki gruntowej V,=0,97 V,, [m3].
2. Objetosc wykopu V,, - ustalona przy zatozZzeniu 20% odchylenia écian bocznych od pionu.

a=03mdlaUP11iUP17
a=052mdlaUP12iUP 18

Spis tresci. Zakres

apracowania
Oznaczenia slupdw
Dobor elementdw

Dobor elementéw
slupdw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigc

Wiskazowki

mongazowe

Zakresy stosawania
slupdw

Slupy przelotowe

Stapy aatoie

Slupy odporowe

Slupy kraficowe

Slupy rozgalgine
preelotowo-preelotowe

Slupy rozgateine
30 206 206 11,2 1.2 Pl ien L
29 19,6 19,6 10,6 10,6 Stupy rozgaleine
28 18,6 18,6 10,0 10,0 .
Stupy rozgaleds
27 17,7 17,7 94 9.4 kraficowo-kraficowe
26 16,8 16,8 89 8,8 Fobirunuin
25 15,8 15,8 83 83 e
2,4 15,0 - 7.8 7.8
Uziomy robocze
23 14,1 7.3 - i odgromwe
22 13.2 - 6.8 e
2,1 12,4 63 ) Zamocowanic opraw
- i B &8 . oéwietleniowych
i i Zamocowanie
Gigbokos¢ posadowienia t=t, [m] Objetosé wykopu V,, [m?] rozhcontiibn
Wykonanie
preylacza
Wymiary dna wykopu [mxm] 2,0x2,0 2,0x0,8 Polaczenie linii
. - e 2 kablem ziemnym
Minimalna glebokos¢ posadowienia L ]
#erdzi ze wzgledu na konstrukcje ustoju i 21 25 20 24 M
Masa ustoju [kal 800 1116 405 563 R
4 Plyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 1 1 1 izolowanej
R Poljczenie 2 linig
3 Element ustoju | 4-079-66a ES-2 21,8 8 8 4 4 ok, WLZ
2 Plyta ustojowa | str. 111 U-130 156 . 4 A 2 Konstrukeje shupa
1 | Plytaustojowa | str. 110 u-85 77 8 4 4 2 Ferdzie
Masa joesis-t] Zenienis
Lp. Wyszczegolnienie jedn. UP 11 | urP12 [ upiz UP 18 konstrukeji stalowych
lkal Typ ustoju ﬁr:,k!aqd;;?;ru
MATERIALY USTOJU Karty doboru
osprgtu
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6.12.Karta ustoju SFP

ENERGOLINIA® FUNDAMENTY ENSTO

wroznanu | PREFABRYKOWANE SFP1 0, SP 106

SFP111, SFP122, SFP133,
Spis tredici, Zakres SP1, SP2, SP3, SP11, SP22, SP33

OpFICOWNL

b

Oznaczenia shupdw

SP1, SP2,
SP3 .

Dobir elementiw

|min.0,2

Dobir elementow
shupdw

Ochrona .
preeciwporaieniowa

Ochrona od
pracpieé

t+0,1

Wiskaziwki
mantazowe

w

Zakresy stosowanin
shupdw

Stupy przelotowe

Shupy narvine

Stupy odporowe

Stupy kradcowe

Stupy ruzgalgine
praclotwo-praelotows

Shupy rozgaleine
praclotowo-kraicowe

Shupy roegalene

naroino-krancowe

Stupy rozgalyine

krancowo-krafcowe

Dobir ustojiw
fundamentaw

Fundamenty

— 500 2
e c.d. str. 107

Zamocawanic
ogranicznikimw

Masa fundamentu [kg] 1064/1324] 1584 | 440 [ 570 | 700 880 [ 1140 | 1400
Zamoeowanie opraw

oéwietleniowych . SP11, 22, 33 80 = = 1kpl.
6 | Polgczenie skrecane do ——
Zamocowanic SP1,2,3 |407965| 40 - 1kpl. -

rozlgcznikomw

5 | Polgczenie skrecane do SFP1 0 187 1 kpl - -

Wykonanie
P';rl%ﬂﬂ Plyta ustojowa
str. 110 u-85 7 1 1 1 - - - = o .

Polaczenie linii dla gruntu slabego,
z kablem ziemnym 4 ( 9 b g )

P Plyta stopowa 0,3x0,3m

écianie budynks . . 10 1 1 1 - - - - - -
b (dla gruntu $redniego)

Uziemnienia linii

izolowane) 3 PS-200 | 660 - - 2 - - 1 - - 2

e 2 | Plyta fundamentu str. 111 | PS-160 | 530 - |2 - - 1 - - 2 -

1 PS-120 | 400 2 . - 1 . - 2 . B
llosé [szt.]
Masa

Zerdzie SFP |SFP | SFP | SP1 | SP2 | SP3| SP | SP | SP

Lp. Wyszczegdlnienie jedn.
Zestawicnie 111 (122 | 133 11 | 22 | a3
konstrukcji stalowych [ka]

Ronstrukcpe shupa

Prayklad dobory Typ fundamentu

elementdw lin

e MATERIALY FUNDAMENTU

aspregiu
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Rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w zakresie budowy $ciezki rowerowej

® FUNDAMENTY =
ENERE%';L’:'L& PREFABRYKOWANE SFP10,sP | €NSTO 107
Typ Wymiary dna Objetos¢ wykopu vy  [m3] Spis e, Zakees
fundamentu wykopu Giebokos¢ posadowienia zerdzi t / wykopu t, [m] .
{ shupiw
[mxm] 24/25 (25/26|26/27|27/28|28/29| 29/3,0| 3,0/31 5
whir elementiw
Dabér o
SFP111 1,3x1,0 695 | 742 | 791 | 841 | 893 | 947 | 1003 i
Ochrona
SFP122 1,7x1,0 8,44 899 | 956 | 10,14 | 10,75 | 11,37 | 12,02 el e
Ochrona od
SFP133 2,1x1,0 992 10,55 | 11,20 | 11,87 | 1255 | 13,26 14,00 preepiet
SFP111+ SP1 1,3x0,8 605 | 647 | 690 | 7,36 | 7,83 | 832 | 883 montsiows
SFP111+SP2 1.3x1,2 786 | 837 | 891 | 9,46 | 10,03 | 10,62 | 11,23 o
SFP111+SP3 1,3x1,6 966 | 10,26 | 10,89 | 11,54 | 12,21 | 12,90 | 13,61 Stupy praclotowe
SFP122+SP1 1,7x0,8 7,33 7,82 8,33 8,86 9,40 9,97 10,55 Stupy naroine
SFP122+SP2 1,7x1,2 9,55 | 10,15 | 10,78 | 11,42 | 12,08 | 12,77 | 1347 | oy
SFP122+ SP3 1,7x1,6 11,76 | 12,47 | 13,20 | 13,96 | 14,74 | 15,54 | 16,36 B
SFP133+SP1 2,1x0,8 8,60 9,16 974 | 10,35 | 10,97 | 11,61 12,27 i
prelatowo-preelotowe
SFP133+8SP2 2,1x1,2 11,24 | 11,93 | 12,64 | 13,37 | 14,13 | 14,91 15,71 p—
R e rea e
SFP133+SP3 2,1x1,8 13,85 | 1467 | 1551 | 16,37 | 17,26 | 18,17 19,11 :_‘ Ik
SFP111+SP11 1,4x1,3 8,76 9,32 9,90 10,50 | 11,12 | 11,76 12,42 narcino-kraficowe
Slupy rozgalgine
SFP122+SP11 1,8x1,3 10,55 | 11,21 | 11,88 | 12,57 | 13,29 | 14,03 14,79 krhcom kracowe
SFP122+8P22 1,8x1,7 12,86 | 13,63 | 14,41 | 1523 | 16,06 | 16,92 | 17,80 s
SFP133+SP11 2,2x1,3 12,34 | 13,09 | 13,85 | 14,64 | 1545 | 16,29 17,15 e
SFP133+SP22 22x1,7 15,05 | 1593 | 16,83 | 17,75 | 18,70 | 19,67 20,67 Eﬂ:'n".’i.f‘-’.?""
SFP133+SP33 2,2x2,1 17,76 | 18,76 | 19,79 | 20,85 | 21,93 | 23,04 2418 ‘;,".Z“:.’fn
e e
Zamocowanie
roelgcenikin
i
Polaczenie linii
z kablem ziemnym
Mocowanic na
Scianie budynku
Uzniemienia lini
izolowancy
Polaczenic z liniy
gola, WILZ
Konstrukcpe stupa
Uwa.ga: Zerdzie
fnmﬁﬂi"u h
3 = - - .. omstrubcyi stalowycl
Ze wzgledéw konstrukcyjnych dla fundamentéw dwuplytowych minimalna glebokosé e
posadowienia zerdzi t,;;=2,4 m Praykiad doboru
Karty doboru
uspragiu
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6.13.Karta prefabrykowanych elementéw ustojowych

Spis tredci, Zakres
opracowania

Oemaczenia slupin

Duobir elementin

Dobér elementin
slupdw

{chrona
[Precciwporaieniows

Ochrona ad
praepigd
Wkardwki

montazewe

Zakresy stosowania
slupdw

Slupy preelotowe
Slupy narozne
Slupy odporowe

Slupy kraficowe

Slupy rozgalgine
praelotowo-praelotowe

Slupy rozgalvine
przelotowo-kraficows

Slupy n-r&al;im-
narozno-Krancowe

Slupy rozgalgine
krafcowo-kraficowe

Dabir ustojéw
e

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

PREFABRYKOWANE ELEMENTY

USTOJOWE

ENSTO

110

Nazwa
elementu

Szkic elementu [wymiary w cm]

Rodzaj
piyty

Wymiar
a

Masa
elementu

[kg]

Piyty P -0

P-120

120

12 otw. 430,

ol
| P-160

+ - L ]

10

160

e

85 |30 [ 30 _|
225 - BETON B25
P-200

200

Element EF

L 30,30

B
225

L3020

BETON B 25

Fundamenty

Uzinmy robocze
i edgromwe

Zamocowanie
ogranicznikiw

Zamocowanie opraw
odwietleniowych

Zamocowanic
rozlycenikéw

Wkonanie
praylacza

Polaczenic linii
# kablem ziemnym

Mocowanic na
dcianie budynku

Uziemienia linii
izalowane]

Polyczenie 2 liniy
LZ

goly, WLZ
Konstrukeje slupa
Zerdzie

Lestawienic
konstrukeyi stalowych

Prayklad dobar
elementiw lini

Karty doboru
GsprzETU

Belka B - 60

22

19.5

£

‘;'Q—

60

CZE PAS Sp. |.

PPSZW WIRBET S.A.
ZPUE B. WYPYCHEWICZ S.A.

Piyta U - 85

60

30

675

900

1125

1060

21

77
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Spis tredei, Zakres

ENERGOLINIA® | PREFABRYKOWANE ELEMENTY
W POZNANIU USTOJOWE ENSTO 111
Nazwa Szkic elementu [wymiary w cm] Masa
elementu t
[kg]
o
™
-
L]
E 156
o
170 “I
I‘ " BETON B25 o
1040.5 485 1 32 485 105 .
] T T T ) T - q‘ 8
o T o | o wny .
o B B : ! Eg a
© ) e | = { mm
[ : o oI
5 | | =92
o 2 | Son 510
® _ w
e L =l |a
o iai- \‘9“ | & = o m
=l S L o I.I=.I
"\ 4 otw. $3 -I‘Z... o
N
Rodzaj | Wymiar
a
I* R * BETON B25
200Mw.43
i ; v [] | PS-120| 120 400
|r.] - ~ -] -3 f-
W 4 & =
l @
] 2 ¥
-E" : b , . | PS-160 | 160 530
A T 7 = §-: ---.
_'mL 14 1|uf__ 32 dlll_ilil 14 L Jiol, .I‘?;.
PS-200 200 660

Oenaczenia shupdm

Daobiér elementdw

Dobir elementiw
slupiw

Ochrona
preeciwpaorazeniowa

Ochrona od
preepigt

Wkazdwki
mantazowe

Zakresy stosowania
supdw

Slupy preelotowe
Slupy naroine
Shupy odporowe
Shupy kraficowe

Slupy rosgalgine
praclowmiprechuwe

Slupy rozgalgine
prxgrwawu-kmﬂ(une

Slupy roz
TADNG-

bgine
FANCOWE

Slupy rozgalgine

krancowo-kraficowe

Dobsir ustojiw

Fundamentow
Fundamenty

Uzinmy robocze
i odgromwe

amocowanie
ogranicenkiw

Zamocowanie opraw
wdwietleniowych

Zamocowanie
rozlgeznikiw

Wykonanie
praylycza

Pk.l.t'u-nir_linii
2 kablem ziemnym

Mocowanie na
scianie budynku

Unemienia linn
izolowanej

Pulgczenie z linig
golg, WLZ

Konstrukeje stupa
Zerdzie

Zestawicnie
konstrukeji stalowych

Prayklad doboru
elementiw linii

Karty dobors
osprIgTy
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6.14.Karta uziomu odgromowego TP 2x10

ENERGOLINIA®
W SOINANIU UZIOMY ODGROMOWE ENSTO 113

Spis tredci, Zakres
opracowania

T 2x50
10
103

Oznaczenia shupdw

Dobdr elementéw

500

Dobér elementiw
stupéw

Ochrona
przeciwporazeniowa

TP 3x20

— -
20 |
10
43
3x21
3x20
2(8)°
3

Ochrona od
przepigé

Wskazdwki
montazawe

Zakresy stosowania
stupéw

Stupy przelotowe

63

T 2x30
9,9

Stupy narozne

300

Slupy vdporowe

Shupy kradcowe

- wariant 2.
3.** Nie dotyczy pretow typu ,GALMAR"; uchwyty ujeto wariantowo.

Wypustem.
2.* lloéci w nawiasach ( ) dotycza przypadku stosowania polaczen §rubowych

Slupy rozgalgine
przelotowo-przelotowe

UWAGI:

1. W przypadku stosowania fundamentu FP uziom polaczy¢ z jego meralowym

TP 2x10
10
23
2x9

2x10
(@)
2

Slupr rozgaleine
przelotowo-kradcowe

Slupy rozgaleine
- narogno-krancowe

Shupy rozgatezne

krancowo-krancowe

pret uziomu

30N\ 210

/

./

Dobor u!fﬂl[’lw

21

T1x18
10

Fundamenty

(20x5)
100

100
bednarka
71 20x4

Uziomy robocze
i odgromwe

200

Zamocowanie
ogranicznikow

P 1x9

Zamocowanie opraw
éwietleniomych

10
9
1x9
- (@
1
25 26
/2 otwg11

Zamocowanie
rozlgcznikiw

Wykonanic
praylacza

103 96
103 29

Polaczeme linii
z kablem ziemnym

3/4"

Mocowanie na
Scianie budynku

Usiemienia linii
izolowanej

skosny

krzyzowy

Polaczenie  lini
gl wiz

Konstrukcje shupa

Zerdzie

Zestawicnic
konserukeji stalowych

t2

warlan

Prayklad doboru
elementiw linii

Orientacyjna rezystancja uziomu R, [Q]
Bednarka ocynkowana ¢ 25x4 mm
Pret uziomu ,GALMAR"#14,2 mm lub
@ 17,2 mm (ilos¢ w szt. x dlugosé w m)

Sruba ocynkowana M10x25 z nakretkg
podkladka okragly i sprezysty (ilos¢ w szt.)

Rezystywnos¢ zastepcza gruntu
Pret stalowy ocynkowany 18 mm
(ilog¢ w szt. x diugosc w m)

glebokosc zakopania
Uchwyt ,GALMAR™"*
do potgczenia bednarki
z pretem - wariant 1

bednarki 0,6 m
(ilosé w szt.)

[©m]

Typ uziom

Szkic wymiarowy
(wymiary w m)
(ilogeé w m)
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Zakonczenie prgta uziomu

Karty doboru
ospragtu
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