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sciezka rowerowa od km 0+038,10 do km 0+120,00
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chodnik od km 04165,00 do km 0+220,00
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$ciezka rowerowa od km 0+139,00 do km 0423260
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sciezka rowerowa od km 0+314,70 do km 0+378,00

0,08 2.00 0.08 0.34 0,08 zmienna 0,08
i Sciezka rowerowa o5 M istniejqcy chodnik 11
- n ﬁowa Szpilu%}ieciecy

szezegot B N szczeqo! 6"

2%

PRZEKROJ NORMALNY NR 6

Sciezka rowerowa, chodnik oraz pobocze od km 0+466,30 do km 0+561,00
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Sciezka rowerowa i chodnik od km 04600,00 do km 04754,50

1.50 0.08,0.34 008 250
1 chodnik (i 050 (i §ciezka rowerowa 1

. n ﬁo " Szpita%zieciecy

szczeqd! (" szczeqd! "H' szczeqol T

P “FZ _2%-_ 0 L
i ] L4018 2 W
Y N e | N gt T e
\ N T P e

N : /
5] T
1 K 8

PRZEKROJ NORMALNY NR 8

sciezka rowerowa od km 0+780,00 do km 14+010,00 oraz od km 14192,00 do km 14+410,00
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Sciezka rowerowa od km 14010.00 do km 14100.00 oraz
od 14158.00 do km 14192.00
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OPIS OZNACZEN UZYTYCH NA RYSUNKU

1. Konstrukcja chodnikow:
~Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
—~Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 (CSO/SOQ gr 10cm
-Warstwa odsqczoe'q'ca 7 piasku 0 wspdfczynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm

-nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomigdzy podbudowq a terenem po

zdjeciu humusu 40cm z gruntu piaszezystego niewysadzinowego o CBR min. 20%

2. Konstrukcja Sciezki rowerowe] :
~Warstwa Scieralna AC8S KR1-2 gr. 4cm
~Podbudowa z kruszywg fomanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 15cm
(22cm w pasie zjozdow)
—Warstwa odsqczoe'q'co 7 piasku 0 wspofczynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm

—-nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomigdzy podbudowg a terenem po

zdjeciu humusu 40cm 7 ?runtu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%

J. Konstrukcjo zjozdow z kostki betonowe;
~Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
—~Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 (CSO/SO(? gr 15em
~Warstwa odsqczoe'qca z piasku 0 wspofczymniku filtracji k>8m/d qr. 10cm

-nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomigdzy podoudowq a terenem po

zdjeciu humusu 40cm z qruntu pioszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%

4. Konstrukcja zjozdow z nawierzchmi bitumiczne .
~Warstwa Scieralna AC8S KR1-2 gr. Scm
~Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 (CSO/SO(? gr 22cm
-Warstwa odsqezajgca z piasku 0 wspdtczymiku filtracji k>8m/d qr. 10cm
5. Konstrukcja opasek
~Nawierzchnia z kostki kamiennej surowo—fupanej 7/9
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 qr. em
~Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31.5 (CSO/SOJ gr 10cm
~Warstwa odsqczoeqca 7 piasku 0 wspdfczynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
—-nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomigdzy podbudowq a terenem po

zdjeciu humusu 40cm z gruntu piaszezystego niewysadzinowego o CBR min. 20%

6. Poszerzenie jezdni
-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S qr. 4cm
-warstwa wigzqea z betonu osfoltowegzo ACI6W gr. Scm
-podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm
~podbudowa 7z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 22cm
-warstwa odsqczajgca z piosku 0 wspdtczynniku filtracji k> 8m /dobe

7. Pobocze 7 kruszywa famanego 0/31.5 qr 15cm

8. Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie betonowej C12/15 z ocporem
9. Kraweznik betonowy na}'azdowy 15x22cm na fowie betonowej C12/15 z oporem
10. Opornik betonowy 12x25¢cm na fawie betonowej C12/15 z oporem

11. Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z oporem

12. Istniejgca konstrukcjo jezdni

13. Istniejqca konstrukcja chodnika

14. Istniejgce pobocze

15. Palisada drewniana D=20cm, impregnowana ciénienieniowo

Uwaga:
0d I?m 04180 do km 04200 oraz od km 0+606 do km 04730 (km Sciezki)

zamiast zewnetrznego obrzeza zastosowaé palisade betonowq 18x18x120 cm na fawie

betonowej C12/15 7 oporem

Inwestor Burmistrz Lomianek
ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
tel. (022) 768 63 24 fax: (022) 768 63 02

e-mail: umig@lomianki.pl; www.lomianki.pl

Jednostka projektowa

ROBIMART

ROBIMART Sp. z 0.0.
ul. Staszica 1 pietro V, 05-800 Pruszkéw
tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nozwa zomierzenia budowlaneqo

ROZBUDOWA UL. MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LESNYM
W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ

Nozwo i adres
obiektu budowlanego

ULICA MARII KONOPNICKIES W DZIEKANOWIE LESNYM, GMINA £OMIANKI

Stadium Bronza Tom
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