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ZJAZD INDYWIDUALNY TYP 2

zgodnie z planem sytuacyjnym
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ULICA MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LE�NYM, GMINA £OMIANKI 

W ZAKRESIE BUDOWY �CIEflKI ROWEROWEJ 

ROZBUDOWA UL. MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LE�NYM 

PROJEKT WYKONAWCZY
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13. Istniej„ce pobocze
12. Istniej„ca konstrukcja chodnika
11. Istniej„ca konstrukcja jezdni
10. Obrze¿e betonowe 8x30 cm na ‡awie betonowej z oporem
9. Opornik betonowy 12x25cm na ‡awie betonowej C12/15 z oporem
8. KrawŒ¿nik betonowy najazdowy 15x22cm na ‡awie betonowej C12/15 z oporem
7. KrawŒ¿nik betonowy 15x30cm na ‡awie betonowej C12/15 z oporem
6. Pobocze z kruszywa ‡amanego 0/31.5 gr 15cm

-Warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 15cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
-Nawierzchnia z kostki kamiennej surowo-‡upanej 7/9

5. Konstrukcja opasek
-Warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 22cm
-Warstwa �cieralna AC8S KR1-2 gr. 5cm 

4. Konstrukcja zjazdów z nawierzchmi bitumicznej:
-Warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 15cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
-Warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8cm 

3. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej
-Warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
 (22cm w pasie zjazdów)
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 15cm  
-Warstwa �cieralna AC8S KR1-2 gr. 5cm 

2. Konstrukcja �cie¿ki rowerowej :
-Warstwa ods„czaj„ca z piasku o wspó‡czynniku filtracji k>8m/d gr. 10cm
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C50/30) gr 10cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
-Warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6cm 

1. Konstrukcja chodników:

OPIS OZNACZEÑ UflYTYCH NA RYSUNKU


