D - 08.01.01a PALISADY BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem palisad betonowych w zwigzku z rozbudowa ulicy Marii
Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym w zakresie budowy $ciezki rowerowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja (SST) jako sktadowa Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem palisad betonowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Palisada betonowa — prefabrykowana belka betonowa, przeznaczona do oddzielenia
ciaggdbw komunikacyjnych od pozostatych powierzchni znajdujacych na r6znych
poziomach, majaca na celu zabezpieczenie niewielkich nasypow przed osuwaniem sie¢ .

1.42.  Wymiar nominalny — wymiar palisady okre$lony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

14.3. Lawa - betonowa warstwa nosna Shuzaca do umocnienia palisady oraz przenoszaca jej
obciazenie na grunt.

1.4.4.  Opor - beton na zewnetrznej stronie palisady.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robbot
2.2.1.  Zgodno$¢ materiatdéw z dokumentacjg projektowg
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu palisad betonowych na tawach nalezy stosowac nastepujace materiaty:
—  palisady betonowe,
-  wodg,
—  beton C12/15 do wykonania fawy.

2.2.3. Palisady betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec palisad

Palisady betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
—  palisada moze by¢ produkowana:



a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r6znych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubos$¢ 4 mm),
—  skosne krawedzie palisady powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
—  powierzchnia palisady moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobee lub obrobee chemicznej,
—  plaszezyzny czotowe palisad powinny by¢ uksztattowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie

2.2.3.2.  Wymagania techniczne wobec palisad betonowych

Wymagania techniczne stawiane palisadom betonowym dla przedmiotowej inwestycji:
- zalecana wysokos$¢ palisad uzalezniona jest od réznic pozioméw ciggdéw komunikacyjnych oraz istniejacego
terenu,
- przekroje palisad 120x120mm do wysokosci 40cm oraz 180x180mm do wysokosci 120cm (wymiar BxB £5%,
nie mniej niz 3 mm i nie wigeej niz 10mm)

2.2.3.3. Skfadowanie palisad

Palisady betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, ksztatltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkos$ci, wygladu itp.

Palisady betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wickszej od szerokosci palisady.

2.2.4. Materialy tawy betonowe

Do wykonania taw betonowych z obustronnym oporem pod palisady nalezy stosowac¢ odpowiednio
beton klasy C12/15 Kklasy ekspozycji XO wg PN-EN 206-1 [4], konsystencja gestoplastyczna,

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:
—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
—  wibratoréw plytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Palisady betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Palisady betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Palisady betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

Wyprodukowang mieszank¢ betonowa przeznaczona do wykonania tawy betonowej nalezy dostarczac
na budowg w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza



Przed przystapieniem do wykonania palisad betonowych nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Podloze pod tawe powinno by¢ zgodne z rysunkami w Dokumentacji Projektowej. Jezeli przewidziane
jest w Dokumentacji Projektowej wykonanie koryta pod tawe, to wskaznik zageszczenia dna koryta powinien
wynosi¢ co najmniej 1,00 wedlug normalnej metody Proctora. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Dla
gruntu nieno$nego nalezy pogltebi¢ wykop dodatkowo o 100-150 mm, i zagesci¢ warstwag zwiru lub klinca.

5.3. Wykonanie lawy betonowej i ustawienie palisady

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Szalunki z desek grub. 25-32 mm, powinny by¢
wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-
06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypelniane bitumiczng masa zalewowa.

Na wykonanej wilgotnej tawie betonowej, gruboséci min. 100mm, nalezy przy sznurach ustawi¢ palisady
betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych min. +20mm ponad poziom istniejgcego terenu a
nast¢pnie oblozy¢ (zaklinowac) obustronnie zaprawa do wysokosci min. 1/3H palisady tym samym tworzac
betonowe podpory.

Spoiny na ztaczach palisad po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawa cementowa, po czym zatrze¢
na gladko powierzchni¢ stykow. Szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm. Co kazde 50 m szczeliny
powinny by¢ wypelnione masa zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania robét, okre§lone w
pkcie 2 (tablicy 1),
—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne palisad betonowych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego palisad nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialtdbw stosowanych przy ustawianiu palisad betonowych powinny
obejmowac wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatlow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
€) rowno$¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
lawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig fawy i przylozong tatg nie moze przekraczac 1
cm,



d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3.  Sprawdzenie ustawienia palisad

Przy ustawianiu palisad nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii palisad w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 2 cm na kazde
100 m ustawionej palisady,

b) dopuszczalne odchylenie réznicy migdzy niweleta goérnej plaszczyzny palisady a poziomem terenu
istniejgcego, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionej palisady

€) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypelnione catkowicie na
peina glebokos¢.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacja projektowa lub ST nalezy rozebra¢ i wykonaé
prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionej palisady.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m palisady obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  przygotowanie podloza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
—  wykonanie koryta pod fawe,
—  wykonanie fawy z obustronnym oporem z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
—  ustawienie palisad z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowe;j,
ST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Normy



11.
12.
13.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004 i
PN-EN 1340:2004/AC
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88/B-32250
BN-88/6731-08
PN-EN 1008

10.3. Inne dokumenty

14

Komunalnego, Warszawa 1987

Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa






