Pracownia Projektowa Camino ul. Chlebowa 24, 61-003 Poznan
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys obejmuje prace zwigzane z budowa dojazdu i parkingu do wezta przesiadkowego od strony wschodniej - ul. Podbipiety w Mu-
rowanej Goslinie.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje wytgcznie projekt wykonawczy ul. Podbipiety w zakresie branzy drogowej, tj. budowy jezdni drogi
gminnej z chodnikami i $ciezkami rowerowymi, budowy zjazddw i dojs¢ do furtek do posesji oraz placu do zawracania i parkingu.

Konstrukcja nawierzchni drég , zjazdoéw KR2, G4

"8 cm - Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

"3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:6

"20 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm
"25 cm - Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm
"15 cm- podtoze gruntowe/ nasyp budowlany stabilizowany cementem o0 Rm=2,5 Mpa

Konstrukcja nawierzchni drég , zjazdéw KR2, G3

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

"8 cm - Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru grafitowego

"3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:6

"15 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm

Konstrukcja nawierzchni $ciezek rowerowych:

"8 cm - Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego

"3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:6

"20 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR

3. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny obowigzujgce w | kw. 2025 r.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1{0111-01 réwninnym.
Nr. spec. techn. D-01.01.01
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3z |m3
d.1]0220-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad
w gruncie kat. I-1I
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
727.5 m3 727.500
RAZEM 727.500
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1]/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
Krotnos¢ = 4
727.5 m3 727.500
RAZEM 727.500
2 ROBOTY ZIEMNE
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2/0202-05 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Nr. spec. techn. D-02.01.01
800 m3 800.000
RAZEM 800.000
5|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
Krotnos¢ = 4
580 m3 580.000
RAZEM 580.000
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojo- |m3
d.2|0215-05 nych
Nr. spec. techn. D-02.01.01
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
7/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w grun- |m3
d.2|0407-01 cie kat.I-1l
GRUNT PIASZCZYSTY DOWIEZIONY NA BUDOWE
Nr. spec. techn. D-02.03.01
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
3 JEZDNIA UL. PODBIPIETY OD KM. 0+000.00 DO KM. 0+100.00
8|KNNR 6 Nawierzchnia z szarej kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |mz2
d.3/0502-03 ce cementowo-piaskowej 1:6 z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
695 m2 695.000
RAZEM 695.000
9|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm - grubos$ci  |m2
d.3/0112-01 20 cm
z.0.2.7. Nr spec. techn. D-04.04.02
9902-02
695 m2 695.000
RAZEM 695.000
10/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm - grubosci 25 |m2
d.3/0112-02 cm
Nr spec. techn. D-04.04.02
695+84 m2 779.000
RAZEM 779.000
11/KNNR 6 Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa - grubosci 15 cm m2
d.3/0109-02 Nr. spec. techn. D-04.05.01
695+124 m?2 819.000
RAZEM 819.000
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- |[m2
d.3/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
819 m?2 819.000
RAZEM 819.000
4 NAWIERZCHNIA PARKINGU
13/KNNR 6 Nawierzchnia z szarej kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp-|m?2
d.4/0502-03 ce cementowo-piaskowej 1:6 z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
330 m?2 330.000
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RAZEM 330.000
14/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm - grubosci  |m2
d.4|0112-01 20 cm
z.0.2.7. Nr spec. techn. D-04.04.02
9902-02
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
15/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm - grubosci 25 |m2
d.4|0112-02 cm
Nr spec. techn. D-04.04.02
330+30 m2 360.000
RAZEM 360.000
16/ KNNR 6 Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa - grubosci 15 cm m2
d.4/0109-02 Nr. spec. techn. D-04.05.01
330+41 m?2 371.000
RAZEM 371.000
17/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- |m2
d.4/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
330+41 m?2 371.000
RAZEM 371.000
5 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW ORAZ OPASKI
18/KNNR 6 Nawierzchnia z grafitowej kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod-|m2
d.5/0502-03 sypce cementowo-piaskowej 1:6 z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
406 m?2 406.000
RAZEM 406.000
19/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm - grubosci 15|m2
d.5/0112-06 cm
Nr spec. techn. D-04.04.02
406 m?2 406.000
RAZEM 406.000
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- |[m2
d.5/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
406 m?2 406.000
RAZEM 406.000
6 NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ, CIAGU PIESZOROWEROWEGO ORAZ OPASKI
21|KNNR 6 Nawierzchnia z czerwonej kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.6/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:6 z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
273 m?2 273.000
RAZEM 273.000
22|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm - grubosci 20|m2
d.6|0112-01 cm
Nr spec. techn. D-04.04.02
273 m?2 273.000
RAZEM 273.000
23/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- |m2
d.6/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
273 m?2 273.000
RAZEM 273.000
7 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
24|/KNNR 6 Nawierzchnia z szarej kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp-|m2
d.7/0502-03 ce cementowo-piaskowej 1:6 z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
19 m2 19.000
RAZEM 19.000
25/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm - grubos$ci  |m2
d.7|0112-06 15cm
Nr spec. techn. D-04.04.02
19 m2 19.000
RAZEM 19.000
26|/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm - grubosci 20 |m2
d.7|0112-01 cm
Nr spec. techn. D-04.04.02
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
27|/KNNR 6 Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa - grubosci 15 cm m2
d.7/0109-02 Nr. spec. techn. D-04.05.01
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
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28/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- |m2
d.7/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
19 m2 19.000
RAZEM 19.000
8 ELEMENTY ULIC
29|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce/wtopione o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m
d.8/0403-03 naniem faw betonowych
Nr. spec. techn. D-08.01.01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
30|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw |m
d.8/0403-03 betonowych
Nr. spec. techn. D-08.01.01
88 m 88.000
RAZEM 88.000
31/KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.8/0403-03 Nr. spec. techn. D-08.01.01A
4 m 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem taw betono- |m
d.8/0404-05 wychj, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Nr. spec. techn. D-08.03.01
344 m 344.000
RAZEM 344.000
9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9|0702-01 Nr. spec. techn. D-07.02.01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.9|0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
z.0.2.7. Nr. spec. techn. D-07.02.01
9902-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- | szt.
d.9/0702-04 ne o pow. do 0.3 m2
z.0.2.7. Nr. spec. techn. D-07.02.01
9902-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?2
d.9|0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
Nr. spec. techn. D-07.01.01
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37/KNNR 1 Humusowanie zielency i skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu |m2
d.10|0507-01 5cm.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
239 m2 239.000
RAZEM 239.000
38|KNNR 1 Humusowanie zielency i skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.10|0507-02 humusu.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
Krotnos¢ = 5
239 m?2 239.000
RAZEM 239.000
39/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
d.10({0301-06 w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotow.
analogia Drzewa o obwodzie min. 10-14 cm w dotach o wymiarach 70x70cm z pali-
kowaniem - 3 paliki na drzewo
Nr. spec. techn. D-09.01.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11 INNE ROBOTY
40{KNNR 1 Wznowienie osnowy geodezyjnej szt.
d.11{0111-01-01 |Nr. spec. techn. D-00.00.00
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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