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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

Nazwa obiektu budowlanego: Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Borowie

Adres obiektu: 62-513 Krzyméw, Borowo 12
Jednostka ewidencyjna: Krzyméw

Obreb: Borowo

Nr ewidencyjne dziatek: 38/1, 242

Inwestor: Gmina Krzymow

2. Rodzaj, zakres i sposob wykonywania robdt

Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o wymiarach 30,16 x 15,06 m.
Boisko posiada¢ bedzie nawierzchnige sportowg bezpieczng, wykonang jako modutowa nawierzchnia
polipropylenowa w uktadzie wielokolorowym, na podbudowie betonowej ograniczonej obrzezem betonowym.

Nowo nawierzchnia przeznaczona bedzie do gry w siatkowke i koszykoéwke z mozliwoscig gry w pitke nozna.
Kolorystyke oraz linie rozgraniczajace boiska do poszczegdinych dyscyplin sportowych pokazano na rys.
PW-AR-02.

Uksztattowanie terenu zgodne z projektowanymi rzednymi w zasadniczy sposéb nie zmienia uksztattowania
terenu. Teren wokét projektowanego boiska zostanie bez zmian.

Boisko przeznaczone bedzie do gry w
— koszykowke,
— siatkdwke,
— pitke nozna.

Kolorystyke modutow oraz linie rozgraniczajace boiska do poszczegdlnych dyscyplin sportowych pokazano

na rys. PW-AR-02. Do gry w pitke siatkowa przewidziano montaz zabetonowanych tulei deklami
maskujacymi. Do gry w koszykdwke wykorzystane zostang wsporniki z koszami montowane na bramkach.

3. Opis planowanych robét.

— Przygotowanie terenu — zdjecie wartwy humusu — okoto 20 cm i jego wywdz, dowoz piasku i wykoanie
zageszczonej podbudowy grubosci 20 cm z piasku drodnego,

— Montaz nowych obrzezy betonowych 30 x 8cm po obwodzie, przyjmujac poziom wzdtuz krétszych linii o
8cm wyzszy od przylegtego terenu gruntowego, a wzdtuz krétszych bokéw obrzeza montowaé ze
spadkiem 0,5% .

— Wykonanie fundamentéw blokowych z betonu C20/25 dla tulei od siatkowki: wymiary 50 x 50 x 50 cm
(2szt.)., bramek pitkarskich — 40 x 40 x 50 (4 szt) i koszykowki — 80 x 80 x 70 (4 kpl.), tuleje montazowe i
zaslepki

— Wykonanie ze spadkiem podbudowy z betonu C20/25 zbrojonego widknami polipropylenowymi
1,5kg/m3, wylana ze spadkiem 0,5% od $rodka na zewnatrz. Grubo$¢ podbudowy od 10 do 14 cm
(rednio 12cm). Podbudowe wylaé do poziomu gory obwodowych obrzezy betonowych.



— Zamontowa¢ nawierzchnie wielokolorowa z modutowych paneli polipropylenowych wraz z koncowym
sko$nym obrzezem.

— Pomalowac¢ linie do gry w koszykdwke i siatkowke.

— Wykonanie pitkochwytéw wysokosci 4,0 m — po obwodzie boiska — stupki stalowe malowane proszkowo
na fundamentach 50 x 50 x 80 c¢m, siatka powlekana 5 x 5 cm, furtka 1,0 x 2,0 m

Kolor nawierzchni - ceglasty (RAL 3016) i zielony (RAL 6011).
Linie szerokosci 5 cm w kolorze biatym (koszykéwka), zottym (siatkéwka).

Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego:
— Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa modutowa grubo$ci 18mm.
— Warstwa zasadnicza nosna podbudowy grubosci  $rednio 120mm z betonu C20/25 zbrojonego
wiéknami polipropylenowymi, wylana ze spadkiem 0,5% od $rodka .
— Zageszczona podsypka piaskowa

Specyfikacja techniczna nawierzchni polipropylenowej

e Opis — polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie wiryskowe w postaci
odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

e Rozmiar modutu: grubo$¢ 18-20mm

e Materiat — Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek
absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacjg i utlenianiem
tworzywa sztucznego.

Ptytki posiadajg takze dodatki antystatyczne redukujace nagromadzenie tadunkéw elektrostatycznych na

uzytkownikach boisk.

e Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajaca wysokg przyczepnos¢
w kazdych warunkach.

e Mechanizm blokujacy - System blokujacy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie sie na skutek
dziatania ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni. Podioze jest typu Lateral
Forgiveness (z amortyzacjg boczng).

o  Kolory — czerwony i zielony

o Konstrukcja no$na - Kazda ptyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Zapewniajg one
stabilng podstawe oraz ugiecie w pionie.

e Ciezar modutu- 200 g

e Gwarancja 5 lat

Nawierzchnia polipropylenowa posiada:

o AtestPZH

e Potwierdzong Klasyfikacje Reakcji na ogien BFL1

e Badania na zawarto$¢ metali ciezkich

e Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02 potwierdzona raportem z badan akredytowanej
jednostki certyfikujace;.

o Certyfikat Polskiego Zwigzku Sportéw Wrotkarskich

o Certyfikat FIBA

Wyposazenie boiska ( Il etap inwestycji) :
— Bramki do pitki noznej (3x2m) - 2szt.
— Konstrukcja do koszykdwki — stup, wspornik, tablica do koszykéwki , obrecz, siatka— 4szt.;
— Stupki do siatkowki aluminiowe - 2szt.; sitaka — 1 kpl

4. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, obowigzujacymi ,Warunkami
technicznymi  wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg
budowlang.



Calos¢ wyposazenia w sprzet sportowy powinna posiada¢ atesty i deklaracje zgodnosci z normami
bezpieczenstwa. Montaz wg wytycznych dostawcy.

Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowac jako rozwigzanie
przyktadowe (dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
parametry produktow przyktadowych).

Konin, luty 2025 .
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