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1. Dane ogdlne

1.1 Celizakres opracowania

Prace geologiczne projektuje sie na terenie komunalnego ujeciu wod pod-
ziemnych ,Stargard-Potudnie” w celu utrzymania jego wysokiej sprawnosci
technicznej
i zapewniania bezpieczenstwa zaopatrzenia w wode mieszkahcéw gminy Stargard
oraz miasta Stargard.

W tym celu zostang wykonane roboty geologiczne dla rekonstrukcji otworu
hydrogeologicznego nr 9a oraz 31a.

Przyczyng zaprojektowania wyzej wymienionych prac jest spadek sprawnosci
otwordw hydrogeologicznych nr 9a i 31a, spowodowany kolmatacjg mechaniczng
strefy przyodwiertowe;.

1.2 Inwestor

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Wody Miejskie Stargard
Sp. z 0.0., ul. Stefana Okrzei 6, 73-110 Stargard

1.3 Materiaty oraz podstawy prawne wykorzystane do opracowania

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Goérnicze (tj. Dz.U. 2024
poz. 1290 z pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzn.
zm.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow rob ot geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonywanie wymaga koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

4. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmienicjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczgcych projektow
roboét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga koncesji
(Dz.U. 2015 poz. 964)

5. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inzynierskiej
(Dz.U. 2016 poz. 2033)

6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449)

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (fj. Dz.U. 2024 poz. 1087 z pdzn.
zm.)

8. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075)

9. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajdow odpaddw, ktére osoby fizyczne Ilub jednostki organizacyjne
niebedqgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 oz. 93)

10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne
i gornicze oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2294)




11. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wykorzystane materiaty:

Wypis z ewidencji gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i budynkow.

Wizja lokalna terenu.

Karta rejestracyjna studni nr 9a, zlokalizowane] na terenie ujecia dla m.

Stargard, rok 1982.

5. Karta rejestracyjna studni nr 31a, zlokalizowanej na terenie ujecia dla m.
Stargard, rok 1994.

6. www.rdos.gov.pl

7. www.kzgw.gov.pl

8. www.wody.isok.gov.pl
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1.4 Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie Inwestora dla celdéw zbiorowego zaopatrzenia mieszkancéw
w wode.

Projektowana rekonstrukcja otwordw nr 9a oraz 31a bedzie posiadac wydajnosé
eksploatacyjng: Qe=92,8 m3/h dla otworu nr 9a oraz Q=78 m3/h dla otworu nr 31a,
tj. zblizone parametry eksploatacyjne jak dla otwordw pierwotnych.

Eksploatacja prowadzona bedzie w ramach zasobdw eksploatacyjnych ujecia
zatwierdzonych decyzjg Gtéwnego Geologa Kraju z dnia 16 kwietnia 1987 r. znak
KDH/013/5233/M/87 w ilosci 1560 m3/h przy depresji 12+20 m.

2. Charakterystyka terenu

2.1 Potozenie administracyjne

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanych robdt geologicznych
zlokalizowany jest w Stargardzie na terenie dziatek gruntowych nr 75 obr. 0017 oraz
521/4, obr. 0011, gm. Stargard, pow. stargardzki.

Na terenie projektowanych robdt geologicznych, nie wystepujq siedliska i
stanowiska chronionych gatunkdw. Roboty nie bedqg zlokalizowane na obszarze
zagrozonym powodzig. Teren zagospodarowany jest roslinnosciq niskg (trawy).

Przedmiotowe dziatki, na ktérych projektuje sie roboty geologiczne znajduje sie
we wtadaniu Inwestora.

Dla terenu ujecia wod podziemnych ,Stargard-Potudnie”, nie opracowano
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacje projektowanych robdt geologicznych, po wizji lokalnej oraz
uzgodnienia Inwestora, przedstawiono na zatgcznikach graficznych (1- 3).

2.2 Morfologia i hydrografia

Teren jest nie jest zréznicowany morfologicznie, rzedne studni ujecia wynoszg od
20,5+21,0 m n.p.m., rzedna terenu rekonstruowanej studni 9a wynosi¢ bedzie okoto
21,1 m n.p.m., a studni nr 31a wynosi¢ bedzie okoto 20,5 m n.p.m. Pod wzgledem
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hydrograficznym obszar potozony jest w obrebie zlewni rzeki Iny, bedqgcej prawym
doptywem rzeki Odry.

Rzeka Ina przeptywa ok. 25 m na wschdd od projektowanego otworu nr 9a oraz
3la.

Wg podziatu pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar ten lezy w obrebie
makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie, a konkretnie mezoregionu Réwniny
Pyrzycko-Stargardzkiej (Kondracki, 2002 r.). Rbwnina jest w wiekszej czesSci sandrem
fazy pomorskiej zZlodowacenia wislanskiego.

2.3 Budowa geologiczna

Wyniki otworéw hydrogeologicznych wykonanych w rejonie Stargardu dajg
wglagd w budowe geologiczng osaddw czwartorzedowych oraz stropowych partii
osaddw neogenu. Migzszo$¢ osaddw czwartorzedowych wynosi powyzej 42 m.
Podtoze utwordw czwartorzedowych stanowiq osady neogenu - miocenu,
reprezentowanego przewaznie przez ity barwy szarej, z wktadkami i przewarstwieniami
wegla brunatnego. Lokalnie stropowe partie osaddw miocenskich stanowig piaski
kwarcowe - przewaznie drobnoziarniste.

W obu przypadkach rekonstrukcji studni profil geologiczny jest juz znany.
W otworze nr 9a przypowierzchniowqg warstwe stanowiq nasypy zalegajgce na torach,
do gtebokosci 3 m. Ponizej wystepujg warstwy glin  rozdzielone piaskami
réznoziarnistymiw przelocie 11-23 m. W spggu otworu w przelocie 23+26 m stwierdzono
gline morenowqg. W otworze nr 31a pod przypowierzchniowqg warstwqg gleby oraz
piaskdw do gtebokosci 20,m, wystepujg gliny rozdzielone piaskami réznoziarnistymi w
przelocie 13,5+27,0 oraz 33,0 +36,0 m. W spggu otworu w przelocie 36+41,8 m
stwierdzono gline ilastq.

Profile geologiczne projektowanych otwordw przedstawiono na zatgcznikach nr
5-6.

Ze wzgledu na rekonstrukcje istniejgcych otwordw, odstgpiono od sporzgdzania
przekrojow geologicznych.

2.4 Warunki hydrogeologiczne

Projektowany obszar znajduje sie w jednostce 2 abQIl/Q. Powierzchnia jednostki
wynosi 20,4 km2. Gtéwnym uzytkowym poziomem w jej obrebie jest miedzyglinowy
poziom wodonosny (gérny) zbudowany z piaskdw Srednioziarnistych ze zwirem i
piaskéw drobnoziarnistych, zwigzany z utworami fluwioglacjalnymi. Poziom prowadszi
wody o zwierciadle napietym stabilizujgcym sie w otworach na gtebokosci ok. 19,0 m
n.p.m. w Stargardzie. Miejscami, w dolinie Iny moze ontgczyc¢ sie z poziomem dolinnym
o zwierciadle swobodnym. Srednia migzszo$¢ poziomu wodonoénego wynosi 15,5 m i
zmienia sie w zakresie od ponad 4,5 m do 29,3 m w Stargardzie.

Projektowany obszar lezy rowniez w zasiegu GZWP: Zbiornik miedzymorenowy
Stargard-Goleniow nr 123. Jest to oSrodek porowy, o gtebokosci zalegania 15 -58 m
(gtebokosc srednia 30 m) i stratygrafii: Q.

2.5 Jakos¢ wody

Wody podziemne charakteryzujq sie dobrq jakoscig. Parametrami, ktérych naj-
wyzsze dopuszczalne stezenia zostaty przekroczone sg zelazo i mangan, co
jednoczesnie wptywa na wysokqg barwe i metnos¢. Uimowana woda wolna jest od
zanieczyszczeh antropogenicznych, a pod wzgledem bakteriologicznym nie budzi
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zastrzezen. W wyniku rekonstrukcji otworu nr 9a oraz 31a jako$¢ ujmowanych wéd nie
ulegnie zmianie.

3. Omoéwienie wynikéw przeprowadzonych wczesniejrobot geolo-
gicznych

Ujecie wdd podziemnych ,Stargard Potudnie” zasila miejskg sie¢ wodociggowqg
Stargardu. Ujecie zaopatruje w wode pitng ok. 70 tys. oséb. Dziata od 1896 r. Ujecie
byto wielokrotnie rozbudowywane i modernizowane. Wykonano tu m.in. ponad 20
studni zastepczych, zmieniono sposdb poboru wody (lewarowy i przy zastosowaniu
pomp gtebinowych) itp. Obecnie eksploatowanych jest 21 studni zlokalizowanych w
granicach frzech obszaréw.

Obszar A to nagjstarsza cze$¢ ujecia potozona miedzy ul. Warszawskq od
zachodu, rzekg Ing od wschodu i linig PKP ze Stargardu do Ulikowa od potudnia. W
latach 70 zaczeto budowac studnie poza strefq. W strefie A znajduje sie infrastruktura
techniczna m.in. stacja pomp, stacja uzdatniania wody, zbiorniki wyréwnawcze.

Obszar B to teren ujecia potozony miedzy rzekg Ing od zachodu a
zabudowaniami mieszkalnymi ulicy Wiejskiej i Nowowiejskiej od wschodu. Od potudnia
obszar ten ograniczony jest linig kolejowq ze Stargardu do Ulikowa.

Obszar C to najnowsza cze$¢ terenu ujecia potozona w dolinie Iny na potudnie
od linii kolejowej. Studnie potozone sq po obu stronach rzeki.

Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty zatwierdzone decyzjg Gtéwnego Geologa
Kraju z dnia 16 kwietnia 1987 r. znak KDH/013/5233/M/87 w ilosci 1.560 m3/h przy
depresji 12 +20 m.

Ponizej krotka charakterystyka techniczna otwordw przeznaczonych do
rekonstrukcii:

Studnia nr 9a — rok wykonania 1981 (przeznaczona do rekonstrukcii)

Wiercenie w rurach ostonowych @ 457 mm do gtebokosci 25 m p.p.t.
(wyciggniete z otworu).

Kolumna filtrowa:

- rura nadfiltrowa stalowa @ 325 mm —w przelocie 0+15m, L=15m,

- filtr stalowy @ 325 mm —w przelocie 15+23 m, L=8m

- rura podfilfrowa stalowa @ 325 mm — w przelocie 23 + 25 m, L=2 m.

Ustalona wydajnosc¢ eksploatacyjna Qe= 92,8 m3/h, przy s= 3,7 m.

Studnia nr 31a — rok wykonania 1994 (przeznaczona do rekonstrukciji)

Wiercenie w rurach ostonowych @ 457 mm do gtebokosci 41 m p.p.t.
(wyciggniete z otworu).

Kolumna filtrowa:

- rura nadfiltrowa stalowa @ 356 mm — w przelocie 0+ 18,7 m, L=18,7 m,

- filtr stalowy @ 356 mm — w przelocie 18,7+27,0, L1=8,3 m

- rura miedzyfiltrowa @ 356 mm —w przelocie 27,0+33,9, L= 6,9 m

- filtr stalowy @ 356 mm —w przelocie 33,9+37,9, L= 4,0 m

- rura podfilfrowa stalowa @ 356 mm — w przelocie 37,9 + 41,0 m, L=3,1 m.
Ustalona wydajnos¢ eksploatacyjna Q=78 m3/h, przy s= 1,4 m.




4. Zakres projektowanych robét

4.1 Uzasadnienie zakresu robot i badan

Projektuje sie roboty geologiczne polegajgce na rekonstrukcji dwodch otworéw
hydrogeologicznych nr 9a do gtebokosci 25,0 m oraz nr 31a do gtebokosci 41,0 m ze
wzgledu na przewidywana mozliwos¢ ich wykonania, co moze spowodowac
odzyskanie petnej sprawnosci eksploatacyjnej.

4.2 Llokalizacja otworu
Otwor hydrogeologiczny nr:

e 9a-rekonstrukcja — dz. nr 9a obr. 0011.
e 3la-rekonstrukcja —dz. 521/4 obr. 0017

4.3 Zatozenia konsirukcyjne otworu
e Otwoér nr 9a

W celu zrealizowania postawionego zadania geologicznego - zmiany
konstrukcji technicznej studni nr 9a (rekonstrukcii), nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres
robot:

1. Pomierzy¢ aktualng gtebokos¢ otworu studziennego oraz gtebokos$¢ do
zwierciadta wod podziemnych.

2. Podjg¢ prébe usuniecia czesci zabudowanej w otworze studziennym
kolumny rur filtracyjnych @ 325 mm za pomocqg narzedzi wiertniczych, tj.
»rak”, ,gruszka”.

3. W przypadku braku mozliwosci usuniecia kolumny, nalezy zwiercic jq
narzedziami wiertniczymi.

4. Wykonac¢ wiercenie udarowe w rurach ostonowych @ 610 mm (24") do
gtebokosci 25 m.

5. Przewiercic¢ (przerobi¢) dwukrotnie otwor w interwale 11+ 23 m, celem
rozluznienia strefy przyfilfrowe;.

Po zakonczeniu wiercenia i wyszlamowaniu otworu, nalezy zabudowac kolumne
filfracyjng wykonanq z rur PVC (K) o $rednicy @ 315 mm, wyposazone w potgczenia
gwintowane (skrecane) wraz z uszczelnieniem gwintow:

- rura nadfilfrowa o dtugosci 14,5 m,
- cze$¢ czynna filtra o dtugosci 9,0 m (filtr PVC ze szczeling),
- rura podfiltrowa o dtugosci 2,0 m, zakohczona denkiem.

Prace wykonywac zgodnie z projektem geologiczno-technicznym rekonstrukcii
otworu, zat. nr 5.

e Otwornr3la

W celu zreadlizowania postawionego zadania geologicznego - zmiany
konstrukcji fechnicznej studni  nr 31a (rekonstrukcji), nalezy wykonac¢ nastepujacy
zakres roboft:

1. Pomierzy¢ aktualng gtebokos¢ otworu studziennego oraz gtebokos$¢ do
zwierciadta wod podziemnych.




2. Podjg¢ prébe usuniecia czesci zabudowanej w otworze studziennym
kolumny rur filtracyjnych @ 356 mm za pomocqg narzedzi wiertniczych, tj.
»rak”, ,gruszka”.

3. W przypadku braku mozliwosci usuniecia kolumny, nalezy zwiercic¢ jg
narzedziami wiertniczymi.

4. Wykonac¢ wiercenie udarowe w rurach ostonowych @ 610 mm (24") do
gtebokosci 31,0 m.

5. W przypadku samozasypu po wycigganiu rur nalezy wykonac¢ korek
uszczelniajgcy z bentonitu w przelocie 28+31,0, celem izolacji dolnej
warstwy wodonoséne;.

6. Przewierci¢ (przerobi¢) dwukrotnie otwor w interwale 13,5+ 27 m, celem

rozluznienia strefy przyfiltrowe;.

Po zakonczeniu wiercenia i wyszlamowaniu otworu, nalezy zabudowac kolumne
filtracyjng wykonang z rur PVC (K) o $rednicy @ 315 mm, wyposazone w potgczenia
gwintowane (skrecane) wraz z uszczelnieniem gwintow:

- rura nadfiltrowa o dtugosci 14,5 m,
- czes¢ czynna filtra o dtugosci 12,0 m (filtr PVC ze szczeling),
- rura podfiltrowa o dtugosci 2,0 m, zakohczona denkiem.

Prace wykonywac¢ zgodnie z projektem geologiczno-technicznym rekonstrukcji
otworu, zat. nr 6.

Ponadto:

- Wiercenie wykonywa¢ metodqg udarowa bgdz — obrotowo-udarowqg bez
wykorzystywania ptuczek wiertniczych,

- nie dopuszcza sie wiercenia z wykorzystywania metod obrotowych z
wykorzystaniem ptuczek wiertniczych,

- celem centrycznego posadowienia kolumny filtracyjnej, na jej obwodzie nalezy
umiescic prowadniki.

- wokot filtra nalezy wykonac obsypke (zgodnie z PN-88/B-06715- studnie
wiercone, piaski i zwiry filtfracyjne), na podstawie badania granulometrycznego
utwordw klastycznych. Obsypke zwirowqg nalezy opuszcza¢ do otworu w
sposdb uniemozliwiajgcey jej rozfrakcjonowanie. Obsypka przed opuszczeniem
do otworu powinna zostac¢ zdezynfekowana.

- filtr nalezy posadowi¢ na projektowanej wysokosci warstwy wodonosne;.

- rury petne i filtrowe powinny spetnia¢ takze warunki dopuszczenia do stoso-
wania w systemach wody pitnej (atest PZH).

- szczelina filtra zostanie okre$Slona na podstawie wynikdw badan labora-
toryjnych warstwy wodonosnej i wyborze obsypki.

- po zdfitrowaniu i wykonaniu probnego pompowania nalezy usungc
pomochiczg kolumne wiertniczg, a wolng przestrzeh miedzyrurowq uzupetnic
bentonitem/compactonitem.

Ostateczna gtebokos¢, konstrukcja studni i obsypka uzalezniona bedzie od
napotkanych podczas prac wiertniczych warunkdw geologicznych i hydrogeolo-
gicznych.




W przypadku zaistnienia  innych  warunkdw  hydrogeologicznych  niz
przewidziane nadzdér geologiczny w zaleznos$ci od potrzeb dokona niezbednych
korekcji w tym zmiany gtebokosci wiercenia i zdfiltrowania.

4.4 Sposob prowadzenia robét geologicznych
Zadaniem nadzoru geologicznego w trakcie prowadzenia prac bedzie:

e nadzorowanie i korygowanie kluczowych etapdw rekonstrukcji otworu;

e opracowac projekt zafilfrowania otworu okreslajgc rodzaj filtra, rozmiar
szczeliny oraz granulacje obsypki i zasypki zwirowej;

e uczestniczy¢ w komisyjnym odbiorze obsypki, kolumny filtracyjnej oraz spra-
wdzi¢ zgodnosc¢ z projektem zafiltrowania;

e nadzorowac filtrowanie otworu;

e sporzqdzi¢ program probnego pompowania otworu;

e zamontowanie czujniki pomiarowe w otworach zgodnie z programem obser-
wacii;

e nadzorowaé¢ pompowanie oczyszczajgce wraz z wprowadzeniem niezbe-
dnych korekt;

e potwierdzenie zakohczenia pompowania oczyszczajgcego wraz z modyfi-
kacjg planu pompowania pomiarowego w dostosowaniu do uzyskanych
wynikdw pompowania oczyszczajgcego;

e nadzorowanie pompowania pomiarowe oraz analizowad biezgce wyniki,
w tym decydowad o zakohczeniu pompowania i dtugosci obserwaciji stabi-
lizacji zwierciadta w otworze;

e przeprowadzenie badania sprawnosci studni ustajgce wspodtczynnik Waltona i
jego zgodnosc¢ z normqg PN-G-02318;

e przeprowadzeni badania w wypompowywanej wodzie zawartosci piasku;

e nadzorowanie wykonania inspekciji TV otworu, po zakonczeniu prac pompo-
wych wraz z opracowaniem wnioskow;

e sporzqdzenie protokdt zakonczenia robdt geologicznych i przekazaniem
otworu do dalszej zabudowy;

e opracuje dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia.

4.5 Obliczenia hydrogeologiczne
e Otwornr 9a

W zwigzku z przedmiotowym projektem robdt geologicznych (rekonstrukcja)
przewiduje sie nastepujgce doptywy, zgodnie z nizej zamieszczonymi wzorami:

- Dopuszczalna predkos¢ wiotowa do filtru, obliczono wzorem Sichardta dla
studni przewidzianych do eksploatacii z przerwami:

vk

Vdop E
Dla k=0,000589 m/s = 2,1 m/h (wsp. filtracji otworu nr 9a)
Vaop= 5.82 m/h

- wydajno$¢ dopuszczalng projektowanych otwordéw okreslono ze wzoru:




Qdop = Vdop Tt df ’ lf
gdzie:
d¢— Srednica filtru wraz z obsypkg (0,610 mm),
Iy — projektowana czynna dtugosc¢ filtru (8,0 m),
Vaop — Predkos¢ wiotowa do filtru (5,82 m/h).

Dla pracy maksymalnej wynosi:
Qaop = 89,2 m3/h

- depresjie w otworze (ss) zostata obliczona na podstawie wydatku
jednostkowego (25,1 m3/h/1ms) z otworu nr 9a i wynosi:
s=3,6 m

Obliczona wydajnos¢ Quop=89,2 m3/h jest nieznacznie nizsza niz dla pierwotnej studni,
jednak umozliwia dtugg eksploatacije studni (wydajnos$¢ pierwotna studni nr 9a byta
przewymiarowana).

o Otwoérnr3la

W zwigzku z przedmiotowym projektem robdt geologicznych (rekonstrukcija)
przewiduje sie nastepujgce doptywy, zgodnie z nizej zamieszczonymi wzorami:

- Dopuszczalna predkos$¢ wlotowa do filtru, obliczono wzorem Sichardta dla
studni przewidzianych do eksploatacji z przerwami:

Vk
Vdop = E
Dla k=0,00104 m/s = 3,7 m/h (wsp. filtracji otworu nr 310)

Vaop=7.73 M/h

- wydajnos¢ dopuszczalng projektowanych otwordw okreslono ze wzoru:

Qdop = Vdop ' 'df ’ lf
gdzie:
dy— Srednica filtru wraz z obsypkq (0,610 mm),
Iy — projektowana czynna dtugosc filtru (12,0 m),
Vaop — Predkosc wlotowa do filtru (7,73 m/h).

Dla pracy maksymalnej wynosi:
Qmax = 177.8 m3/h

Wielko$¢ te ze wzgledu na pierwotng wydajnos¢ otworu ogranicza sie do:
Qaop = 78,0 m3/h

- depresie w otworze (ss) zostata obliczona na podstawie wydatku
jednostkowego (55,7 m3/h/1ms) z otworu nr 31a i wynosi:
s=1.4m

Obliczona wydajnos¢ Qdop=78 m3/h jest identyczna jak dla pierwotnej studni.




4.6 Zamykanie horyzontéw wodonosnych

W trakcie wiercenia otworu nr 9a oraz 31a zostanie nawiercona warstwa
wodonos$na o zwierciadle subartezyjskim, stabilizujgca sie na gtebokosci ok. 5,6 m ppt
dla otworu nr 9a oraz dla otworu nr 31a na gtebokosci 5,6 m ppt ktéra bedzie ujeta,
a jej cisnienie hydrostatyczne nie stwarza problemdw w procesie wiercenia.

W trakcie wiercenia, warstwy wodonos$ne bedqg przedmiotem oprobowania
i obserwacii. Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe zamykanie (uszczelnianie) przewie-
rcanych poziomdéw wodonosnych. Takze przy zaflirtowaniu otworu, przestrzen
pierscieniowg pomiedzy rurg nadfilfrowg, a gdérotworem wypetni¢ mileczkiem
bentonitowym, itowym/cementem Ilub compactonitem. Kazda przewiercana
warstwa  wodono$Sna  winna  zachowa¢  pierwotne  wartosci  ciSnienia
hydrostatycznego.

Jednoczes$nie na podstawie rozpoznanej litologii nie przewiduje sie napotkania
innych warstw wodono$nych i koniecznosci zamykania horyzontéw wodonosnych.

4.6.1 Rekultywacja gruntéw

Po zakonhczeniu robdt geologicznych zwigzanych z wykonaniem rekonstrukcii
otworu hydrogeologicznego, teren prac trzeba uprzgtngc i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Teren wokdt otworu nalezy wyrdwnaé, urobek wywiezé i zutylizowac.
Nalezy odtworzy¢ warstwe humusowq i ewentualnie odtworzy¢ zniszczong roslinnosé
(trawe). Za uprzgtniecie i doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia prac,
odpowiedzialny jest wykonawca robdt.

Rekultywacje gruntdw w miejscu oraz wokdt otwordw hydrogeologicznych
nalezy wykonac¢ niezwtocznie po wykonaniu wszystkich robdt wiertniczych
i hydrogeologicznych. Pozwoli to na prawidtowe i sprawne przywrdcenie srodowisko
do stanu zblizonego do pierwotnego.

4.7 Prébne pompowanie i obserwacje hydrogeologiczne

Sprzet do pompowania:

e pompa gtebinowa o wydajnosci w zakresie min. 100 m3/h (nr 9a, nr31a),

e rury pompowe - ttoczne min. @ 100 mm

e zawor przelotowy @ 100 mm,

e wodomierz @ 100 mm,

e rury Allub przewody elastyczne do odprowadzenia odpompowywanych wod

e Swistawka hydrogeologiczna — 1 szt.

e Elekitroniczne czujniki do pomiaru poziomu wdd w odwiercie — 2 szt.
(elektroniczny pomiar zwierciadta wod).

Przygotowanie do pompowania:

e na 1 dobe przed rozpoczeciem pompowania ocCzyszczajgcego nalezy
zaprzestac prac w otworze, majgcych wptyw na dynamike wod podziemnych,

e pompe nalezy opuscic min. na 9 m p.p.t.,

e wode odprowadzi¢ zgodnie z rozdziatem 4.8.4

e wodomierz zamontowac przed zaworem w odlegtosci nie mnigjszej niz 0,50 m,

e energia elekiryczna zastosowana do zasilania agregatu pompy winna
charakteryzowac sie statg charakterystykg napiecia i ciggtosciq zasilania,




4.7.1

w okresie tym prowadzi¢ nalezy pomiar zwierciadta wody w otworze
przeznaczonym do pompowania z czestotliwosciqg co 4 godz.

Pompowanie oczyszczajgce
Po przewierceniu warstwy wodonosnej i zafilfrowaniu otworu nalezy przystgpic

do pompowania oczyszczajgcego.

4.7.2

czas 12 godz. lub do czasu oczyszczenia sie wody z zawiesiny mechanicznej,
pompowanie prowadzi¢ nalezy ze wzrostowq wydajnoscig wraz z oczy-
szczaniem sie wody, zwiekszajgc wydajnos¢ nie czesciej niz co 4 godz. Przed
zwiekszeniem wydajnosci—nalezy wytgczy< pompe na okres 10 min. i nastepnie
wtgczyc. Jezeli podczas tej czynnosci nie stwierdzi sie zmiany klarownosci wody,
nalezy zwiekszy¢ wydajno$¢ pompy. W przeciwnym razie czynnos$¢ nalezy
powtarza¢ lub kontynuowaé pompowanie na okreslonej wydajnosci.
Wydajnos¢ zwieksza¢ do maksymalnej wydajnosci pompy (120% Qdop) lub do
uzyskania depresji w pompowanym otworze, nie wiekszej 7,0 m,

pomiar jednostkowy wydatku, po 1 godz. od zmiany wydajnosci,

pod koniec pompowania oczyszczajgcego zaleca sie wykonanie badania
piaszczenia otworu w sposdb zgodny z Polskg Normg PN-G-02318,

pomiar potozenia zwierciadta wody w otworze pompowym oraz otworze
obserwacyjnym nalezy prowadzi¢ w tym samym czasie z czestotliwosciq 5 min.
w drugiej godzinie stabilizacji nalezy wykona¢ chlorowanie otworu pompo-
wego np. podchlorynem sodu.

czas stabilizacji min. 24 godz. do czasu powrotu lustra wody do poziomu z przed
pompowania.

Zabiegi usprawniajgce
Po wykonaniu pompowania oczyszczajgcego projekiuje sie prowadzenia

oczyszczania strefowego filira studziennego w strefach o dtugosci 1 m wydzielonymi
pakerami. Oczyszczanie strefowe prowadzi¢ do uzyskania odpiaszczenia zgodnego
z normqg PN-G-02318. Ponadto rure podfiltrowa nalezy oczyscic z powstatego osadu.

4.7.3

Pompowanie badawcze

3-stopniowe pompowanie pomiarowe:

a) prowadzone bedzie przez okres 36 godz. na trzech cyklach dynamicznych, z

nastepujgcymi wydatkami Qi1=1/3 Qmax, Q2=2/3 Qmax, Q3= Qmax, W CzasiEe PO
t=16h.
Dtugosc trwania pompowania pomiarowego na poszczegdolnych stopniach
bedzie uzalezniona od czasu stabilizacji poziomu wod przy zadanej
wydajnosci  pompowania. Ostateczng decyzie o czasie trwania
poszczegdlnych stopni pompowania pomiarowego podejmie uprawniony
hydrogeolog na podstawie obserwaciji danych terenowych. Zaktada sie, ze
zmiana wydatku na wiekszy, nastgpi po okresie min. 12 h ustabilizowania
dynamiki wod.

b) Najblizsze sgsiednie otwory nalezy wytqgczy¢ z eksploatacii.

Cc) pomiary:

e poziomu potozenia woéd w otworze pompowanym prowadzi¢c w sposéb
ciggty z czestotliwoscig 5 min. z wykorzystaniem elektronicznych sond -
loggerow (np. Diver).
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e pomiary wydatku co 4 godz.

e przed rozpoczeciem pompowania pomiarowego oraz po jego zakohczeniu
nalezy odczytac stan licznika wodomierza.

e dane z prébnego pompowania nalezy na biezgco notowac w Dzienniku
probnego pompowania.

Stabilizacja:
Q) czas 24 godz. po zakonczeniu pompowania lub do czasu ustabilizowania sie
zwierciadta wody w otworze pompowym,
b) poziomu wdéd w otworze pompowym i otworze obserwacyjnym, pomiarem

ciggtym z czestotliwoscig 5 min., az do uzyskania petnej stabilizaciji poziomu
wody.

Sprawnos¢:

Po zakohczeniu pompowania pomiarowego nalezy w oparciu o sporzgdzone wykresy
okreslic wartosci wspdtczynnika Waltona. Jesli bedzie on odbiegat od okre$lonego
Polskg Normg PN-G-02318, nalezy przeprowadzi¢ zabiegi usprawnigjgce doptyw
wody do otworu i powtdrzy¢ badanie sprawnosci studni.

4.7.4 Sposob odprowadzenia wody

Proponuje sie odprowadzi¢ wode z prébnego pompowania otworu nr 9a oraz
31a rurociggiem tymczasowym do rzeki Iny. Rurocigg zostanie wykonany przez
Wykonawce robot, przewidywana dtugosc ok. 25+30 m dla pompowania otworu nr
9a oraz 31a. Inwestor uzyska Zgode Wodnoprawng - Zgtoszenie Wodnoprawne w
Zarzqdzie Zlewni w Stargardzie, na odprowadzenie wod z probnych pompowan.
Szczegdtowy  przebieg rurociggu  zostanie  przedstawiony  w  Zgtoszeniu
Wodnoprawnym.

4.8 Pobieranie préb gruntu

W frakcie prowadzenia prac wiertniczych nalezy pobierac  probki
przewierconych skat do skrzynek — 1 kpl. —zgodnie z ,,Instrukcjg Obstugi Wiercen Hydro-
geologicznych” (AGH, Krakéw 2011 r.).

Podczas wiercenia, nalezy pobierac prébki skat przy kazdej zmianie litologicznej,
nie rzadziej jednak niz co 2 m postepu wiercenia. Przy przewiercaniu warstwy
wodonosnej probki, nalezy pobierac probki co 1 m. Pobrane probki umieszcza sie w
znormalizowanych skrzynkach wiertniczych, ktére odpowiednio zabezpieczone na
terenie wiertni, tworzg magazyn prébek wiertniczych.

Ponadto, nalezy pobierac¢ préobki gruntu do badan granulometrycznych z partii
warstw  wodono$nych rdznigcych sie litologicznie (do torebek foliowych Ilub
pojemnikdw plastikowych o pojemnosci > 1 dm).

4.9 Magazynowanie prob gruntu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017, poz.
2075) probki geologiczne z projektowanego otworu wiertniczego zalicza sie do probek
czasowego przechowywania. Sg one gromadzone w magazynie prébek podmiotu
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wykonujgcego roboty geologiczne. Przechowuije sie je, co najmniej do dnia, w ktérym
decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej stanie sie ostateczna.
Probki geologiczne umieszcza sie w opakowaniach lub  skrzynkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem - Ustawa z dnia 9
czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze.
Na opakowaniach, w ktérych znajdujqg sie probki, nalezy czytelnie i w sposéb
trwaty opisa¢ metryke prébki, podajgc:
a) nazwe, symbol, numer otworu oraz miejsce i sposdb pobrania;
b) gtebokos¢ pobrania;
c) kolejny numer;
d) nazwe wykonawcy oprébowania;
e) date pobrania.

Skrzynki z prébkami geologicznymi opisuje sie, podajgc:

e na goérnej podtuznej krawedzi dane okreslone w pkt a) i b),
e na scianie czotowej dane okreslone w pkt a)-c),
e na scianie bocznej dane okreslone w pkt a), b) i d).

4.10 Badania i obserwacje terenowe oraz pomiary specjalne

4.10.1 obserwacje poziomow

W trakcie prowadzenia robdt wiertniczych, nalezy kazdego dnia prowadzi¢
obserwacje poziomdéw wody w readlizowanym otworze, przed i po zakonczeniu
dniowki. Dane te nalezy wpisywac¢ do Raportu wiertniczego.

4.10.2 pomiar temperatury wod
Pomiar temperatury wody prowadzi¢ nalezy w trakcie probnego pompowania
z czestotliwosciami jak okreslonymi dla pomiaru zwierciadta wody.

4.10.3 zakres badan laboratoryjnych gruntu

Prébki przewierconych skat klastycznych (warstwy wodonosnej) nalezy poddac
procesom przesiewania - na podstawie ktérych zostang dobrane rozmiary szczeliny
filtra oraz granulacja obsypki filtracyjne;.

4.10.4 zakres badan fizyko-chemicznych wéd

Pod koniec prébnego pompowania (pomiarowego) nalezy pobrac prébki
wody do anadlizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej, w zakresie:
barwa, zapach ph, przewodnos¢ elekiryczna wtasciwa w 25°C, metnosc, zelazo
ogdélne, mangan, twardos¢ ogdlna, jon amonowy, azotany, azotyny, indeks
nadmanganianowy, chlorki, zasadowos¢, fluorki, zelazo?, wapn, magnez, tlen
rozpuszczony, siarczany.

Pobrane préby wody do badan fizykochemicznych sg niezbedne w celu
sprawdzenia jakosci wody oraz jej wstepnej oceny przydatnosci na m.in. uzycie wody
w celach pitnych.

Zakres analizy bakteriologicznej] obejmowac powinien nastepujgce
oznaczenia: ogdina liczba mikroorganizmow w 1 ml wody w temperaturze 36 °C po 48
h, ogdlna liczba mikroorganizmow w 1 ml wody w temperaturze 22 °C po 72 h, liczba
bakterii grupy coli w 100 ml wody, liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody.




4.10.5 Inspekcja wizualna otworu

Po wykonaniu préobnego pompowania, nalezy przeprowadz¢ inspekcje TV
wykonanego otworu hydrogeologicznego. W przypadku stwierdzenia zakrytych
szczelin filtra lub zasypu otworu >0,2 m, nalezy wykona¢ ponownie pompowanie
strefowe oraz oczyszczenie rury podfiltrowe;.

4.10.6 Badania geofizyczne
Nie przewiduje sie badan geofizycznych.

4.11 Prace geodezyjne

Po zakonhczeniu procesu wiercenia otworu nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny,
okreslajgc jego:

1. rzedng wysokosci kryzy rury,

2. rzednq terenu, przy otworze,

3. wspodtrzedne prostokgtne - uktad 2000 i WGS84 srodka odwiertu.
Powyzsze dane, w formie sprawozdania z pomiardw i szkicu geodezyjnego, nalezy
zamiesci¢ w dokumentacii hydrogeologicznej.

4.12 Harmonogram i przewidywany czas frwania robét geologicznych
Planuje sie nastepujgce terminy realizacji prac:

|.  Rekonstrukcja otworu nr 9a

Organizacja placu budowy i kolaudacja otworu — 2 dni
Wiercenie otworu i filtrowanie — ok. 1 m-c (udarowo)
Przygotowanie do probnego pompowania — 1 dzien

Probne pompowanie — 3+4 dni

Wykonanie badan laboratoryjnych — 1 tydzien

Likwidacja placu budowy i rekultywacja jego terenu — 1 dzien
Il.  Rekonstrukcja otworu nr 31a

Organizacja placu budowy i kolaudacja otworu — 2 dni
Wiercenie otworu i filtrowanie — ok. 1 m-c (udarowo)
Przygotowanie do probnego pompowania — 1 dzien

Probne pompowanie — 3+4 dni

Wykonanie badan laboratoryjnych — 1 tydzien

Likwidacja placu budowy i rekultywacja jego terenu — 1 dzien
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Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej- do 6 tygodni od zakonczenia robot
terenowych.

Catkowity czas realizacji robdt geologicznych szacuje sie na okoto 4 m-cy. Z uwagi
na procesy przetargowe i harmonogramy finansowania, projekt robdt geologicznych
nalezy zatwierdzi¢ na 5 lat.

4.13 Dokumentowanie robét i badan

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem rekonstrukcji otworu nr 9a oraz
31a zostanie sporzgdzony dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod
podziemnych, ustalajgcy  wydajno$s¢  eksploatacyjng  otwordw  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U.
2016 poz. 2033).




5. Wplyw zamierzonych robot na obszary chronione

Pod wzgledem przyrodniczym teren, na ktérym projektuje sie roboty geologiczne,
nie posiada wiekszych wartos$ci przyrodniczych ( obszar ujecia wdd podziemnych) -
nie wystepujg tu zadne zasoby i sktadniki przyrody, ktére podlegatyby ochronie na
podstawie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.
2022 poz. 2556 z pdzin. zm.), w tym obszary ujete w programie Natura 2000.

Projektowane roboty geologiczne majgce na celu rekonstrukcje niesprawnego
otworu studziennego: nr ?a oraz 31a bedqg miaty charakter lokalny, ograniczony do
terenu dziatki nr: 75 oraz nr 521/4. Przedsiewziecie, ze wzgledu na charakter prac, nie
wywota bezposrednio i posrednio Zzadnej szkody, nie spowoduje utraty czy
fragmentacji siedlisk, nie spowoduje tez negatywnych zmian i nie wptynie negatywnie
na bioréznorodnos$¢. Ponadto nie wptynie na rodzaj uzytkowania gruntu oraz funkciji
ekosystemu na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia, 1j. studni. Z tego
wzgledu, nie przewiduje sie zadnego wptywu na obiekty i obszary chronione. Dotyczy
to oddziatywania bezposredniego, wtdrnego i kumulujgcego.

é. Bezpieczenstwo robét i higiena pracy

Prace wiertnicze zostang wykonane przy pomocy urzgdzenia wierthiczego dla
ktérego wyznaczy sie plac robdt geologicznych o wymiarach 15m x 15 m.

Prace wiertnicze mogg by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Przy realizacji projektowanych robdt
zastosowane zostang wszelkie przedsiewziecia techniczne, technologiczne i orga-
nizacyjne, majgce na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego.

Plac robdt zostanie oznakowany w tablice informacyjne, informujgce o prowa-
dzonych robotach wiertniczych.

Przed przystgpieniem do prac wiertniczych zaleca sie sprawdzenie szczelnosci
zbiornikdw paliwowych oraz sprezarek celu okreslenia ewentualnych nieszczelnosci.

Wiercenie prowadzone bedzie systemem mechanicznym sposobem udarowym.
Kierownik robot zwrdci szczegding uwage na sprawnos¢ podzespotdw mechani-
cznych odpowiedzialnych za natychmiastowe (awaryjne) wstrzymanie pracy tych
urzgdzen.

Prace zwigzane z podtgczeniem i odtgczeniem agregatu pompowego do
urzgdzenia prgdotwdrczego wykona uprawniony elekiryk.

LZwierciny z wyrobiska (otworu hydrogeologicznego) zostang tymczasowo
sktadowane w dole urobkowym oraz na pryzmie. D6t urobkowy zostanie ogrodzony
i oznakowany, a po wykonaniu robét- zlikwidowany.

Prace wiertnicze prowadzi¢ bedzie brygada wiertnicza 3-osobowa pod dozorem
wiertacza i nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia Urzedu Gorniczego do
kierowania tego rodzaju robotami.

Przebieg wykonywanych robét geologicznych bedzie odnotowywany w Raporcie
wiertniczym.

W  zwigzku z lokalizacjg projektowanego wyrobiska w  poblizu ciggdéw
komunikacyjnych, nalezy teren wiertni odgrodzic od osdéb postronnych. Roboty
wiertnicze prowadzone bedg na 1 zmiane w porze dziennej.




Oddziatywanie projektowanych robét geologicznych bedzie ograniczone co do
czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza i hatasu (praca silnika spalinowego
napedzajgcego zespodt wiercqey lub agregat pompowy).

Wiercenie otworu oraz wykonywane w trakcie jego eksploatacji rézne zabiegi
technologiczne sqg czestymi przyczynami przedostania sie do wod podziemnych
bakterii, wiruséw, pasozytéw oraz wyzszych organizmodw. Mikroorganizmy te mogaq by¢
wprowadzone do otworu razem z przewodem wiertniczym, kolumnami rur
oktadzinowych i filtrowych, obsypkqg zwirowq, urzgdzeniami do uaktywniania studni i
wykonania testow hydrodynamicznych oraz z prébnikami do poboru wody. Zatem
wykonana studnia, przed oddaniem jej do eksploatacji, powinna by¢ poddana
zabiegom dezynfekciji w celu zniszczenia zywych i przetrwalnikowych organizmoéw
patogennych oraz zapobiezenia ich wtérne-mu rozwojowi w samej studni i w strefie
przyfiltrowe;j.

Dezynfekcja wody w studni jest wykonywana metodami chemicznymii polega na
dawkowaniu do niej siinych utleniaczy.

W praktyce przemystowej do dezynfekcji studni stosowane sg gtdwnie srodki na
bazie zwigzkdw chloru, takie jak podchloryn sodowy i wapniowy, chloramina T, wapno
chlorowane oraz dichloroizocyjanuran sodu.

W celu przeprowadzenia skutecznego zabiegu dezynfekcji studni nalezy
przygotowac takqg ilos¢ roztworu, aby mozna byto nim wypetni¢ kolumne filtrowg wraz
ze strefq przyfiltrowq warstwy wodonoéne;.

le wzgledu na duzg toksyczno$¢ chloru w stosunku do organizmdw zywych
przygotowanie stezonego roztworu powinno sie odbywac przy zachowaniu
szczegolnych srodkdw ostroznosci, przestrzeganiu zasad BHP i z dala od ofworu.
Pracownicy muszg nosi¢ odpowiedniq odziez ochronng i sprzet ochronny, chronigcy
oczy i skére przed odpryskami i wyciekami.

7. Lapewnienie bezpieczenstwa powszechnego

W trakcie prowadzenia robdt wiertniczych miejsca prowadzenia prac nalezy
odpowiednio oznakowac i ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0séb
postronnych. D6t urobkowy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy<. W trakcie wykonywania
rekonstrukcji otworu nalezy zadbac o to, aby rura eksploatacyjna zostata
wyprowadzona 0,5 m ponad powierzchnie terenu. Po wykonaniu otworu nalezy go
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Dot urobkowy nalezy
zlikwidowac.




8. Wnioskii zalecenia

1.

Projektuje sie:

- wykonanie rekonstrukciji otworu: nr 9a do gtebokosci 25,0 oraz otworu
31a do gtebokosci 28,0 m wg konstrukcji przedstawionej na zat. nr 5 é
wraz z projektowanymi pracami i badaniami.

Roboty geologiczne bedqg prowadzone pod nadzorem hydrogeolo-

gicznym.

Zgtoszenia wodnoprawnego wymaga odprowadzanie wod z probnego

pompowania.

Z wykonanych prac irobdt zostanie sporzgdzony dodatek do dokumentacii

hydrogeologicznej, okreslajgcy wydajnos¢ eksploatacyjng otworu nr 9a

oraz 31a.

Nadzoru hydrogeologicznego bedzie korygowat roboty, zgodnie z rzeczy-

wistymi warunkami geologicznymi.

Roboty geologiczne specjalistyczna firma, posiadajgca odpowiednie

uprawnienia goérnicze i wykwalifikowana kadre wiertniczq.

Wnosi sie o zatwierdzenie niniejszego projektu na 5 lata od daty wydania

decyzji administracyjne;j.

Niniejszy projekt przedktada sie Marszatkowi Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego, celem zatwierdzenia.
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PROJEKT GEOLOGICZNO — TECHNICZNY REKONSTRUKCJI OTWORU 9a

REKONSTRUKCJA OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO NR 9a, na komunalnym ujeciu wéd podziemnym w m. Stargard, gm. Stargard, pow.
stargardzki, woj. zachodniopomorskie.
Ujecie wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych

Projektowana gtebokos¢ wiercenia: 25,0 m
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY REKONSTRUKCJI OTWORU 313

REKONSTRUKCJA OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO NR 31a na komunalnym ujeciu wéd podziemnym w m. Stargard, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj.

zachodniopomorskie.

Ujecie wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych

Projektowana gtebokos¢ wiercenia: 41,0 m
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Zat. tekst. nr 3

PODS&RETARZ STANU Warszawa .....: ' | 987‘04',/6 .......
GLOWSY GEOLOG KRAJU

w Ministerstwie Ochrony Srodowiska
i Zaspbow ‘Naturalnych

KDH/013/5233/M/87

Decyz]ja

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 roku

o prawie geologicznym /Dz.U. nr 52, poz, 303/, § 7 ust. 1 zarzag-
dzenia Prezesa Centralpego Urzedu Geologii z dnia 5 maja 1969 roku
W sprawie zasad i sposobu ustalania:oraz trybu zatwierdzania zaso-
béw- wéd podziemmnych /M.P. nr 19, .poz. 163/ oraz w zwiazku z orze-
czeniem Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych

zatwilerdza sieg

dokumentacje¢ geologiczng, przediozong przez Rejonowe Przedsigebiorst-
wo Gospodarki Komunalnej i1 Mieszkaniowej w Stargardzie Szczecinskim,
zawierajaca ustalenie zasobdw wdéd podziemnych w rejonie Stargardu
Szczecinskiego, wg stanu na luty 1986 roku, w ilosci :

! I 1 o § & z a s o b 6 w '
| R S R PR - e —_— it
Kategoria= statycgnych f dynamisznych } eksploaaacyjnych

i W m ] w m"/h ! w m /h

= } } depresja w m
_________ T___ﬂ__________r______ e } _“_____5______-_____

ngmn { - ] - { 4313 m /h

! ' ! 2 -20m

: : b ow tym wéd infiltracyj-

1 1 I nych

1 1 1 3

i .} : 2721 m~/h

— -— -— - -— - - - — - — - -— -

2
z formacji czwartorzedowej, dla obszaru o powierzchni 300 kn™,
ktorego granic¢ zaznaczono na zatgczniku nr.i.

- g G e 8 W S e et S T S D —— S S - - S ——
g S - T —— —— " —— ——— S S W — ) — . S -

rozdziat }

zasobdw: {
1

ujecia wiejskie i przemysiowe : 863 ms/h
i 2-—18,5 m
i

ujecie Stargard-Pdéinoc /Klepino/ ! 1640 ma/h
1 8—19,5 m
1

ujecie Stargard-Poludnie /ul.Warszawska/: 1560 m3/h
1 12-20 m
1

ujecie Kluczewo /ul.Przodownikdw/ ! 250 ma/h
1 10,5 1}

Decyzja uprawnia do podjg¢cia dzialalnosci gospodarczej zwiazane]
z eksploatacja wdod podziemnych, stosownic do postanowie:d uchwaly

verte
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nr G4 Rady Ministréw z dnia 1 kwietnia 1969 roku w sprawie ustala-
nia zasobdw wdéd podziemnych przy podejmowaniu dziatalno$ci inwes-
tycyjnegj zwiagzanej z eksploatacjg tych wdéd /M.P. nr 15, poz. 112/,

Dla ujccia miejskiego Stargard-Potudnie uchyla si¢ decyzj¢ Preczesa
Centralnego Urzedu Geologii z 15 lipca 1972 'roku 'nr KDH/013/3§31/7:
zatwierdzajaca zasoby.eksploatacyjne w kat. C w ilosci 1560 m“/h

w tyo w kat. B 1060 m /h przy depresji 7 - 12 m.

Jednoczesnie upowaznia sie Dyrektora Wydziatu Ochrony Srodowiska,
Goespodarki «Wodnej i Geologii Urzedu VWojewddzkiego w Szczecinie

do uchylenia decyzji zatwierdzajacych zasoby cksploatacyjne ujeé
zaktadowych znajdujgcych sie w obszarze zasobowym 1 wydanie nowych

decyzji, zgodnie z propozycja zawartg w _zalgcznjku pnr 18 do doku-

mentacji.

Decyzja jest ostateczna.

Podsekret;
Gliowny e
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