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URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

— gazomierz typu G295

— kurek gfowny gazowy 880 mm
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— elektrozawdr odcinajgey, 80 mm

SCIANA
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demontaz okna, zamurowanie otworu

Stojace gazowe kotty kondensacyjne z zamknieta komorg spalania 0 mocy znamionowej
320 kW montowane w kaskadzie ( 2 kotly gazowe w kaskadzie |

sprzegto hydrauliczne DN100

- kolektor podtgczenia kottow zawierajgcy przewo dy potaczeniowe zasilania | powrotu z
c.o. DN 100, przewody zasilania gazem DN 65 i kolnierze zasle

piajgce z jedne] strony

- pompy kottowe obiegu pierwotnego modulujgc o wsp. efektywnosci energetycznej EEl =
0,23

- zestawy podtaczeniowe kotta z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z
zaworem na petniania | oprozniania, zaworem odcinajgcym, za

worem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa 3 bar) oraz zaworem gazowym

- czujnik temp zewnetrznej, czujnik zasilania + uleja zanurzeniowa i kabel potgczeniowy
BUS miedzy kottami

- jesli wymagany ze wzgledu na konfiguracje kottow (w linii lub nieparzyscie w rewersie),
zestaw zaslepiajgacy na kolektorze wolne podigczenia kotta

Zawdr bezpieczenstwa 15"

Zabezpieczenie minimalnego poziomu wody w kotle - czujnik elektromechaniczny
niskiego poziomu wody w kotle z blokadg

Kurek gtéwny gazowy dnB80

SYSTEM DETEKCJI GAZU:

- Sygnalizator akustyczno-optyczny (5.4 )

- Modut alammowy sterujacy (5.2)

-2 x Detektorgazu (5.3 )

- Zawor elektromagnetyczny ( 5.1 )

- Szafka gazowa pod montaz gazomierza G16, amatury odcinajacej i elektrozaworu
odcinajgc ego dn80

P4 ( pompa tadujgca zasobnik c.w.u. )
Pompa obiegowa, G 1", pot. kotnierzowe, G= 5,1 m3/h, H =41 m, P = 0,25 kW, silnik:
prad jednofazowy, pompa elektroniczna 230-240 V

P5 ( pompa cyrkulacyjna c.w.u. )

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z korpusem z brazu, G 34", pot. kotnierzowe, G= 1,1 m3/h, H
=3,1m, P =015 kW, silnik: prad jednofazowy, pompa elektroniczna 230-240 V -
sterowana fgcznikiem czasowym - na wyposazZeniu pompy

Wymiennik pojemnosciowy podgrzewu c.w.u. o pojemnosci 300 dm3, z stali nierdzewnej

Zawor bezpieczenstwa dn25, 6 barow
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Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody uZzytkowej typ o poj. 60 dm3 / 6 bardw

"

Zawor termostatyczny do c.w.u. z ograniczemien do 43-55°C
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Filtr odmulnik z stosem magnetycznym, z przytaczem kotnierzowym, dn100
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Separator powietrza z przytaczem kotnierzowym, dn 100
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Rozdzielacz kottowy 3 obiegow grzewczych:
krociec zasilania i powrdtu.: 2 x dn150

1 x dn40 - inst. C.O.

obieg nr P2: 1 x dn50-inst. C.O.

obieg nr P3: 1 xdn50-inst. C.O.

krociec pod zawory spust.: 2 x dn15

krécce pod montaz manometru | termometru

obieg nr P1:

Maczynie wzbiorcze przeponowe, R 1" V=800 dm?3

P1 ( pompa obiegowa C.O.}
Pompa obiegowa, elektroniczna, G 144", pot. kotnierzowe, G= 2,4 m3/h,H=57Tm, P =
0,25 kW, silnik: prad jednofazowy , pompa elektroniczna 230-240 V

P2 ( pompa obiegowa C.O.}
Pompa obiegowa, elektroniczna, G 2", pot. kolnierzowe, G=67 m3/h, H=88m, P =
0,25 kW, silnik: prad jednofazowy , pompa elektroniczna 230-240 V

Zawor trojdrogowy mieszajgcy dn32, kvs=12 5 m3/h z silownikiem

P3 ( pompa obiegowa C.O.}
Pompa obiegowa, elektroniczna, G 2", pot. kotnierzowe, G=98 m3h, H=91m P =0,3
kW, silnik: prad jednofazowy, pompa elektroniczna 230-240 V
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Zawor trojdrogowy mieszajgcy dn32, kvs=12,5 m3/h z sitownikiem
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Stacja uzdatniania wody do instalacji kotlowych + zawar anty skazeniowy typu EA dn20
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MNeutralizator kondensatu dla kottow o mocy do 400 kW

okiennego ceglq pefng (otwdr 50x50 cm)
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Przewad spalinowy z stali nierdzewnej, kwasoodpomej do kottéw kondensacyjnych
gazowych 250 mm, izolowany, w ptaszczu ochronnym, wyposazony w uktad
odprowadzania skroplin, wyczystke, otwory wycierowe, deflektor, wysokos¢ przewodu
spalinowego w szachcie kominowym 17 m, podigczenie do kottdw stanowic bedzie
potaczenie systemowe podigczenie zbiorcze dla dwoch kottdw gazowych wyposazone w
wyczystke - zgodnie z wytycznymi producenta kottow - UWAGA | przed zamdwieniem
przewodu spalinowego nalezy sprawdzic wymiar szachtu po demontazu ostniejgcego
przewodu spalinowego.
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Przewod powietrzny ¢250 mm z stali nierdzewnej, izolowany temicznie, wprowadzony do
szachtu, z ktorego czerpane bedzie powietrze do spalania, krocce przytaczeniowej do
kottow gazowych ¢200 mm, wyposazony w rewizje
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Pompa zatapialna z stali nierdzewne] z pionowym ptywakiem, G= 3,3 m3/h, H =61 m,
istniejgca studnia schtadzajaca, wykonac nowa krate zabezpieczajgcg przed dostepem
0s6b nieupowaznionych
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Projektowany kanat wentylacyjny typu "Z", wymiary 500x320 mm, kratki wentylacyjne po

stronie czerpni i wyrzutni, na kanale nawiewnym zamontowac klape p. pozarowg topikowg
EIS60. Klapa p. poz. EIS60 oraz kratka nawiewna w kottowni o wymiarach 500x315 mm (
wymiary zweryfikowac na budowie )
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Istniejgcy kanat wywiewny - kratka wywiewna do wymiany 400x400
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Wodomierz skrzydetkowy dn15
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Wodomierz skrzydetkowy dn25

UWAG
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Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykonaé w ochronnych rurach stalowych
wypefnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozj.

/abezpieczenie przejs¢ przewodow niepalnych przez przegrody wydzielenia
pozarowego wykonat masq ogniochronng EI120.

Instalacje gazowq wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych poprzez
spawanie wg PN-80/H-74219

Przejscia przez 4ciany nodne zewnetrzne nalezy wykona¢ jako szczelne.

Przewody gazowe do Scian budynku mocowa¢ co 2,0 m za pomocg uchwytow
metalowych z przekfadkg gumowg.

Zawory odcinajqce instalacji gazowej lokalizowa¢ w miejscach dostepnych

i widocznych.

Istniejgce przewody spalinowe do demontazu w pomieszczeniu kotfowni oraz w
szachtach kominowych.

Droznos¢ komina wentylacji grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ na cafej dfugosci kanatu,
nalezy przeprowadzi¢ badanie ciggu kominowego poprzez wykonanie pomiarow
skutecznosci dziafania wentylacji grawitacyjnej.

Istniejgca studnia schfadzajgca do remontu. Nalezy zamontowa¢ nowq krate typu
WEMA. Nalezy zamontowac pompe odwadniajgcqg w studni schiadzajqcej oraz
wykona¢ wpigcie do istniejgcej kanalizac]i sanitarnej poprzez zasyfonowanie.
Nalezy wykona¢ kanaf nawiewny typu “Z" 500x315 mm

Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z kondensatu poprzez neutralizator skroplin
do kandlizacji sanitarnej.

Ukfady pompowe P1, P2 i PS5 z projektowanego rozdzielacza C.0. nalezy wpig¢ do
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje przygotowania C.W.U. nalezy wpig¢ do istniejqce] instalacji ciepfej wody
uzytkowej, nalezy doprowadzi¢ zimng wode uzytkowg do ukfadu przygotowania c.w.u.
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oraz nalezy wpiqt projektowang inst. cyrkulacji c.w.u. w pom. kotfowni gazowej do

istniejgce] instalacji cyrkulacji c.w.u.

KOTLOWNIA GAZOWA:

— powierzchnia P=49.3 m?2

— kubatura K=142,2 m’

— przejscia instalacyjne o klasie odporno$ci przegrod budowlanych

Zgodnie z WT Dz.U. Nr 73, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
brzmienie od 01-01-2018

§ 146. ust. 2.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wyposazone, odpowiednio,

w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami,

a w przypadku wystepowania spalin mokrych - takze w ukfad odprowadzania
skroplin.

LEGENDA:

instalacja
instalacja
_________ instalacja
instalacja
instalacja

instalacja

gazowa

C.0. — zasilanie

C.0. — powrdt
ZW.u.

cyrk. c.w.u.
C.W.U.

przepust instalacyjny o klasie

odpornosci odpornoéci ogniowej E1120

INVENT

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inz. Jacek Krawczynski
ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

BUDYNEK SZKOtLY PODSTAWOWEJ NR 2 - KOTLOWNIA GAZOWA

adres inwestycji:

Krzyzowa Goéra Nr 1

58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 1, dz. nr 1017/1 obreb

inwestor:

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT TECHNIC

ZNY

branza:

ARCHITEKTURA i INSTALACJE SANITARNE

projektant/nr uprawnien:

mgr inz. Jacek Krawczynski
upr. nr ew. DOS/0419/PWBS

17

podpis:

sprawdzajgcy/nr uprawnien:
mgr inz. Marek Malesza
upr. nr ew. 18/DOS/13

podpis:

projektant/nr uprawnien:

upr. nr ew. UAN.VI-/3/50/90

mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

podpis:

sprawdzajgcy/nr uprawnien:

upr. nr ew. UAN.V-7342/3/13

mgr inz. arch. Adam Madrzak

5/94

podpis:

rysunek:

RZUT KOTLOWNI GAZOWEJ - PRZEBUDOWA i INST. SANIT.

data: skala:

14.09.2023r.

1:50

nr rysunku:

1S-04




