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Zataczniki

1.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantow
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Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0083/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 ., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 1., poz. 23, z p6zn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Krzysztof Kaczmarek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 02 pazdziernika 1984 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0161/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sig¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj7éj
v
/

__mgrinz. Jacek Kotodziej 1/ ......................

inz. ngciech Klatecki Y (|

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Krzysztof Kaczmarek
Mokre 21
88-306 Dgbrowa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

inz.\Pawel Gonczerzewicz s i.




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Marcin Krzysztof Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowej.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UF2-G57-QVX *

Pan Marcin Kaczmarek o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0035/17

adres zamieszkania m. Mokre 21, 88-306 Dabrowa

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






Czesc¢ opisowa

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.

1.2 Materiaty wyjsciowe
v' Mapa do celéw projektowych;

v Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

v Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

v Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zm.;

v' Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z pézniejszymi zm.;

1.3 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wycinka drzew w Murowanej Goslinie, a takze

opracowanie projektu nasadzen rekompensacyjnych.

1.4 Zalozenia
W zwigzku z projektem pn. ,Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej

Goslinie — etap I’ przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z planowanym
przebiegiem drogi. Za drzewa podlegajgce wycince przewiduje sie nasadzenia
zastepcze.

Kompozycje przestrzenng nasadzeh opracowano w sSposob zapewniajgcy
wysokie walory estetyczne oraz wzbogacenie szaty roslinnej terenbw nasadzen.

Wybrane gatunki drzew cechujg sie wysokimi walorami dekoracyjnymi, a takze
wpisujg sie istniejgcg zieleh. Gatunki dobrano majgc na uwadze koszty pielegnaciji,
dostepnosé na rynku, trwatos¢ drzew, a takze wole wiascicieli dziatek, na ktorych bedg
mialy miejsce nasadzenia. Obwdd pnia drzew wykorzystanych do nasadzenh
zastepczych wynosit bedzie co najmniej 12-14 cm, mierzony na wysokosci 100cm,

sadzony z brytg korzeniowg minimum 30I.



1.5 Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki
Obwod
pnia -
L.p. Nazwa gat. drzew Nazwa tac. mierzony Mle.jsce Przyc.zyna
na wys. 130 usuwania drzew | usuwania drzew
cm
Droga publiczna
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
1. Lipa drobnolistna Tilia cordata 30 Murowana .drzewa z
()i projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
2. | Leszczyna pospolita Corylus avellana 15 Murowana drzewa z
Godli projektowanym
oslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
. . d
3. Klon pospolity Acer platanoides 25 Murowana drzewaz
()i projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
4. Dab szyputkowy Quercus robur 55 Murowana drzewa z
{Ji projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
; d
5. | Leszczyna pospolita Corylus avellana 25 Murowana drzewa z
(i projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
6. | Leszczyna pospolita Corylus avellana 15 Murowana drzewa z
{Ji projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
; d
7. | Leszczyna pospolita Corylus avellana 20 Murowana drzewa z
(i projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
8. | Leszczyna pospolita Corylus avellana 20 Murowana Firzewa z
Godlina projektowanym
0s chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
; d
9. Klon jawor Acer pseudoplatanus 50 Murowana dreewa z
{li projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
10. | Leszczyna pospolita Corylus avellana 40 Murowana fjrzewa z
Godlina projektowanym
0s chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
11.| Leszczyna pospolita Corylus avellana 35 Murowana f:irzewa ;
(i projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
. . - d
12. Lipa drobnolistna Tilia cordata 40 Murowana drzewa z
Godlina projektowanym
0s chodnikiem

10




Kolizja istniejacego

Dz. nr 463/2 q
. : " r
13. Lipa drobnolistna Tilia cordata 35 Murowana arzewa z
4l projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
14. Topola osika Populus tremula 25 Murowana .drzewa z
()i projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
15.| Lipadrobnolistna Tilia cordata 35/30 Murowana creewaz
4l projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
16. Topola osika Populus tremula 20 Murowana fjrzewa z
()i projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
17. Topola osika Populus tremula 25 Murowana qrzewa ‘
(i projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
18.| Leszczyna pospolita Corylus avellana 15 Murowana drzewa z
{Ji projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
; d
19.| Leszczyna pospolita Corylus avellana 15/15 Murowana drzewa z
(i projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
20. Topola osika Populus tremula 25 Murowana fjrzewa z
{Ji projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
21.| Lipadrobnolistna Tilia cordata 35 Murowana fjrzewa z
(i projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
22. Klon jawor Acer pseudoplatanus 35 Murowana Firzewa z
Godlina projektowanym
0s chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
; d
23. Klon jawor Acer pseudoplatanus 40 Murowana greewaz
{li projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
24. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana Firzewa z
Godlina projektowanym
0s chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
; d
25. Klon jawor Acer pseudoplatanus 40 Murowana greewaz
4l projektowanym
Goslina chodnikiem
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
26. Lipa drobnolistna Tilia cordata 45 Murowana d.rzewa ‘
Godlina projektowang
0s skarpa

11




Kolizja istniejacego

Dz. nr 463/2 q
. . s r
27. Lipa drobnolistna Tilia cordata 45 Murowana reewa z
Godlina projektowang
0s skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
28. Lipa drobnolistna Tilia cordata 30 Murowana d.rzewa z
(i projektowana
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
29.| Leszczyna pospolita Corylus avellana 10 Murowana d.rzewa ¢
Godlina projektowang
0s skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
30. Lipa drobnolistna Tilia cordata 35 Murowana d.rzewa z
(i projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
31. Lipa drobnolistna Tilia cordata 30 Murowana d.rzewa z
(i projektowana
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
32. Lipa drobnolistna Tilia cordata 30 Murowana d.rzewa z
Godli projektowang
oslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
; d
33, Klon jawor Acer pseudoplatanus 35 Murowana rzewa z
i projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
34. Klon jawor Acer pseudoplatanus 30 Murowana d.rzewa z
Godli projektowana
oslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
; d
35, Klon jawor Acer pseudoplatanus 35 Murowana rzewa z
i projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
36. Klon jawor Acer pseudoplatanus 40 Murowana d’rzewa z
Godlina projektowana
0s skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
; d
37. Klon jawor Acer pseudoplatanus 10 Murowana rzewa z
i projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
38. Klon jawor Acer pseudoplatanus 10 Murowana d.rzewa z
Godlina projektowana
0s skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
; d
39. Klon jawor Acer pseudoplatanus 30 Murowana rzewa z
i projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
40. Klon jawor Acer pseudoplatanus 25 Murowana d.rzewa z
Godlina projektowana
0s skarpa
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Kolizja istniejacego

Dz. nr 463/2
41. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana d.rzewa z
. projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
42. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana d.rzewa z
. projektowana
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
43. Klon jawor Acer pseudoplatanus|  30/15 Murowana drzewa z
. projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
44, Klon jawor Acer pseudoplatanus 75 Murowana d.rzewa z
L. projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
45, Lipa drobnolistna Tilia cordata 110 Murowana d.rzewa z
. projektowana
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizjj istniejgcego
H : rzewa z
46. Buk pospolity Fagus sylvatica 55/40 Mur(?\{vana orojektowans
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
47. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana drzewa z
L projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
48. Klon jawor Acer pseudoplatanus 25 Murowana d.rzewa z
o projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
49. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana drzewa z
L1 projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
50. Klon jawor Acer pseudoplatanus 15 Murowana d’rzewa z
L. projektowana
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
51. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana d.rzewa z
L1 projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
52. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana d.rzewa z
o projektowana
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
53. Klon jawor Acer pseudoplatanus 30 Murowana d.rzewa z
. projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
54. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana d.rzewa z
. projektowana
Goslina skarpa

13




Kolizja istniejgcego

Dz. nr 463/2 q
i r
55. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana reewa z
Godlina projektowang
0s skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejgcego
56. Klon jawor Acer pseudoplatanus 25 Murowana d.rzewa z
(i projektowana
Goslina skarpa
Dz. nr 463/2 Kolizja istniejacego
57. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana d.rzewa z
Godlina projektowang
0s skarpa
Dz. nr 463/4 Kolizja istniejacego
58. Klon jawor Acer pseudoplatanus 35 Murowana d.rzewa z
(i projektowang
Goslina skarpa
Dz. nr 463/4 Kolizja istniejacego
; d
59. Topola osika Populus tremula 20 Murowana rzewaz
(i projektowana
Goslina skarpa
Dz. nr 463/4 Kolizja istniejacego
60. Klon jawor Acer pseudoplatanus 20 Murowana d.rzewa 2
Godlina projektowang
0s skarpa

Pozwoleniu na wycinke podlegajg drzewa o numerach: 4, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 26, 27, 44, 45, 46.

1.6 Zestawienie krzewéw przeznaczonych do wycinki

Miej P
L.p.| Nazwa gat. krzewow Nazwa tac. Powierzchnia |e.jsce rzyt':zyna
usuwania drzew | usuwania drzew
Droga publiczna
Kolizja istniejacych
Leszczyna pospolita Dz. nr 463/2 krzewow z
1. . , Corylus avellana 187,50 Murowana projektowanym
w postaci krzewéw . i
Goslina chodnikiem oraz
skarpami

Ze wzgledu na powierzchnie, pozwoleniu na wycinke podlegajg wszystkie wyzej wymienione krzewy.
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1.7 Dokumentacja fotograficzna drzew przeznaczonych do Wycinki

Ly
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6,7

7

—drzewanr5

Zdjecie

djecie —rzewa nr8,9
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drzewa nr 10, 11

drzewanr 12, 13, 14, 15

e

Zdjec
jecie —

Zd

17



drzewo nr 16

Zdjecie

20

’

Zdjecie — drzewa nr 17

18



Zdjecie — drzewa nr 18, 19, 20

Zdjecie — drzewa nr 18, 20, 21
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Zdjecie — drzewa nr 22, 23
Zdjecie — drzewa nr 23, 24, 25, 26
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Zdjecie — drzewo nr 29

21
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—drzewa r 35, 36

Zdjecie

— drzewa nr 37, 38, 39

Zdjecie
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drzewa nr 38, 39, 40

Zdjecie
Zdjecie — drzewa nr 0, 41, 42

.\\5\“.\»;“... /.

P L
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Zdjecie — drzewo nr 43

Zdjecie — drzewo nr 44
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Zdjecie — drzewo nr 45

Zdjecie — drzewo nr 46
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Zdjecie — drzewo nr 47, 48

drzewa nr 9, 50, 51

Zdjecie

27



56, 57

7

52,53, 54,55

rzewa nr 50, 51,

Zjecie
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Zdjecie — dzewo nr 59

1.8 Dobrane gatunki — zestawienie nasadzen
Projektowane nasadzenia sktadajg sie z drzew lisciastych oraz krzewdéw. Ze

wzgledu na ilos¢ drzew wymagajgcych pozwolenia na wycinke, nalezy nasadzi¢ 12
drzew. Drzewa w momencie wykonania nasadzen bedg miaty obwdd pnia minimum
12-14 cm, mierzony na wysokos$ci 100cm, sadzony z brytg korzeniowg minimum 30I.
Ponizej przedstawiono zestawienie poszczegolnych, dobranych gatunkéw oraz ich

rozmieszczenie na dziatkach.
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Dodatkowo nalezy nasadzi¢ 187,50 m2 krzewoéw z gatunku zgodnego z
wycinanym, tj. leszczyna pospolita (na dziatkach nr ewid. 473/5, 473/4, 473/6 zgodnie

z planem sytuacyjnym).

PROJEKTOWANE NASADZENIA
LP Nr dz. ew. Gatunek Nazwa fac.
1. 473/4 Dab szyputkowy Quercus robur
2. 473/4 Klon jawor Acer pseudoplatanus
3. 473/4 Leszczyna pospolita Corylus avellana
4, 473/6 Lipa drobnolistna Tilia cordata
5. 473/6 Lipa drobnolistna Tilia cordata
6. 473/6 Lipa drobnolistna Tilia cordata
7. 473/6 Topola osika Populus tremula
8. 473/6 Topola osika Populus tremula
9. 473/6 Topola osika Populus tremula
10. 473/6 Klon jawor Acer pseudoplatanus
11. 473/6 Lipa drobnolistna Tilia cordata
12. 473/6 Buk pospolity Fagus sylvatica
473/5,
13. 473/4, Leszczyna pospolita Corylus avellana
473/6

Planowany termin nasadzen drzew i krzewéw: do 31.12.2023 r.

1.9 0Ogdlne zasady wykonawstwa nasadzen szaty roslinnej
Wykonawca nasadzen zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac

bedacych przedmiotem zlecenia (kontraktu) z nalezytg starannoscig, zgodnie z
zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej wiedzy zawodowej, a takze
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terendw zieleni.
Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczna firme ogrodniczg
posiadajgca odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robaot.

Zakupiony materiat roslinny powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe i
zdrowotne. Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb,
zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym
systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielkosci i odmiany.

Rosliny kopane z odkrytymi korzeniami powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie

przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym.
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Korzenie musza byC¢ zabezpieczone przed wyschnieciem i przemrozeniem od
momentu wykopania roslin w szkoétce do czasu sadzenia.

Roslinny z uprawy kontenerowej powinny posiada¢ dobrze wyksztatcony system
korzeniowy i prawidtowo rozwinieta czeS¢ nadziemna i rosngc przynajmniej jeden
petny sezon wegetacyjny w kontenerach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci

rosliny.

1.10 Sadzenie drzew
Obszary przeznaczone pod nasadzenia drzew powinny by¢ wolne od resztek

pobudowlanych, gruzu oraz innych zanieczyszczenh. Z powierzchni nalezy usungc¢
wszystkie zanieczyszczenia znajdujgce sie w warstwie gleby urodzajne;.
Zanieczyszczenia wstepnie gromadzone w pryzmy nalezy wywiez¢ poza teren dziafki.
Na terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidzie¢ nalezy dowdéz gleby

urodzajnej dla potrzeb zaprawiania dotéw pod sadzone drzewa.

Termin sadzenia: drzewa liciaste kopane sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem

wegetaciji lub jesienig - po utracie lisci.

Rosliny z uprawy kontenerowej mozna sadzi¢ przez caty rok. Sadzenie nalezy
wykonaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj. z wytgczeniem dni upalnych,
dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Doty pod drzewa nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed sadzeniem. Wielkos¢ dotéw nalezy dostosowac do
wielkosci bryly korzeniowej z zachowaniem marginesu-zapasu rzedu, co najmniej 5-
10cm. Sciany i dno dotéw powinny byé spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy dotéw
musi posiadac¢ odpowiednia ,luzng" strukture i musi by¢ wolna od zanieczyszczen.
Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce lub zostaty

wykopane przy przesadzeniach.

1.11 Pielegnacja
Pielegnacja powykonawcza drzew bedzie prowadzona przez Wykonawce i na jego

koszt przez okres 12 miesiecy od daty dokonania odbioru robot ujetych niniejszym
projektem (gwarancja Wykonawcy). Po tym okresie nastgpi ostateczny odbior robét.

Pielegnacja w nastepnych 24 miesigcach gwarantujgca dobrg kondycje drzew (w
okresie 3 lat od posadzenia) wykonywana bedzie na koszt wtasciciela gruntéw na

ktérych posadzone zostang drzewa.
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Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,
- odchwaszczaniu,

- nawozeniu (nie przewiduje sie stosowania nawozéw organicznych) — nawo6z typu
amofoska N:P:K 13,6:6:19,11 w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do
lipca. Drzewa sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych
oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng nawozi¢ po 2 miesigcach po posadzeniu. W
pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujgc potowe zalecanej przez producenta

dawki nawozu. Po kazdym nawozeniu nalezy podlac rosliny.

- usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,

- poprawianiu misek,

- kopczykowaniu drzew jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikdw oraz wigzan,

- przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne),

- kontrolowaniu opalikowania drzew — nalezy systematycznie luzowa¢ tasme w miare

wzrostu drzewa i przyrastania obwodu pnia.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Kaczmarek

upr. bud. do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
upr. bud. KUP/0161/PBD/16

Czes¢ rysunkowa

RYS. Nr 1) Plan sytuacyjny PS 01 skala 1: 500

32



