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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wykonanle le zagospodarowania terenu na o$ Topolowym w Nowym Targu na dz. nr ewid. 12586/28, 12586/13
Zagospodarowanie terenu etap Il - przebudowa ciagéw komunikacyjnych jezdnych, budowa miejsc postojo-
wych, budowa ciggéw pieszych oraz montaz wiat $mietnikowych. Przebudowa oswietienia
1.1 Budowa miejsc postojowych i manewrowych
1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
1.1. KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
1.1 0112-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
(10.50*14.00)/10000 ha 0.0147
RAZEM 0.015
1.1. KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub Zzuzlowej 14x14cm  m2
1.2 0807-01 na podsypce piaskowe]j z wypeinieniem spoin piaskiem
2.50*5.00*9+2.50*5.00*14+3.00*5.00*5+2.50*5"8 m2 462.500
RAZEM 462.500
1.1. KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
1.3 0103-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1. KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
1.4 0105-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1. KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km m3
1.5 0110-01
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
1.1. KNR 2-01 WywoZenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
1.6 0110-03
10.00 mp 10.000
RAZEM 10.000
1.1, Wykonanie podbudowy i nawierzchni miejsc postojowych i manewrowych z geokraty
2
1.1. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3w m3
2.1 0205-04 gr.kat.|ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na adleglosé
0214-04 5 km - wykop pod podbudowe
Wykop pod miejsca postojowe z geokraty:
1073.50*0.50 m3 536.750
RAZEM 536.750
1.1. KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane recznie w gruncie kat. IV~ m2
2.2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1073.50 m2 1073.500
RAZEM 1073.500
1.1. KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po zageszczeniu m2
2.3/0112-03 30 cm
1073.50 m2 1073.500
RAZEM 1073.500
1.1. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  m?2
2.4 0113-06 15cm
1073.50 m2 1073.500
RAZEM 1073.500
1.1. KNR 9-11 Wzmacnianie podtoZza gruntowego geokratami o wysokosci 5 cm m2
2.5 0102-01
1073.50 m2 1073.500
RAZEM 1073.500
1.1, Wykonanie podbudowy | nawierzchni miejsc postojowych | manewrowych z kostki brukowej betonowej
3
1.1. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3w m3
3.1 0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
0214-04 5 km - wykop pod podbudowe
Wykop pod migjsca postojowe z z kostki brukowej betonowej:
Miejsca postojowe:
(5.50°5.00)*0.60 m3 16.500
Chodhniki i ciagi piesze:
[(46.00+10.00+6.50)*1.80+(21.50+16.00+6.00)*1.80+(9.00"2+6.80*2)*1.00+ | m3 237.840
(50.00+5.00)*2.00+(12.00+32.00+27.00+8.00+6.00+22.00+3.00+9.00+2.00+
2.00)*1.40+(37.00+8.00+13.00+2.00)*1.50]*0.40
RAZEM 254.340
1.1. KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie kat, Il-IV.  'm2
3.2 0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.50*5.00+(46.00+10.00+6.50)*1.80+(21.50+16.00+6.00)*1.80+(9.00*2+6.80* m?2 622.100
2)*1.00+(50.00+5.00)*2.00+(12.00+32.00+27.00+8.00+6.00+22.00+3.00+
9.00+2.00+2.00)*1.40+(37.00+8.00+13.00+2.00)*1.50
RAZEM 622.100
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1.1. KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu m?2
3.3 0112-08 30cm
5.50*5.00 m2 27.500
RAZEM 27.500
1.1. KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu m?2
3.4 0112-01 20 cm
(46.00+10.00+6.50)*1.80+(21.50+16.00+6.00)"*1.80+(9.002+6.80*2)*1.00+ m2 594.600
(50.00+5.00)*2.00+(12.00+32.00+27.00+8.00+6.00+22.00+3.00+9.00+2.00+
2.00)*1.40+(37.00+8.00+13.00+2.00)*1.50
RAZEM 594.600
1.1. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m2
3.5 0113-06 15cm
5.50"5.00 m2 27.500
RAZEM 27.500
1.1. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagegszczeniu 8 m?2
3.6 0113-04 cm
(46.00+10.00+6.50)*1.80+(21.50+16.00+6.00)*1.80+(9.00*2+6.80"2)*1.00+  m? 594.600
(50.00+5.00)*2.00+(12.00+32.00+27.00+8.00+6.00+22.00+3.00+9.00+2.00+
2.00)*1.40+(37.00+8.00+13.00+2.00)*1.50
RAZEM 594,600
1.1. KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce zwirowej 4- m?2
3.7 0502-03 8mm z wypelnieniem spoin piaskiem
5.50*5.00 m? 27.500
RAZEM 27.500
1.1. KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe]j betonowej grubosci 6 cm na podsypce 2 zwiru 4-  m2
3.8 0502-01 8mm z wypetnieniem spoin piaskiem
(46.00+10.00+6.50)*1.80+(21.50+16.00+6.00)*1.80+(9.00*2+6.80*2)*1.00+ ~ m? 594.600
(50.00+5.00)*2.00+(12.00+32.00+27.00+8.,00+6.00+22.00+3.00+9.00+2.00+
2.00)*1.40+(37.00+8.00+13.00+2.00)*1.50"
RAZEM 594.600
1.1. KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
3.9/0404-05 spoiny wypeinione zaprawg cementowg
(46.00+10.00+6.50)*2+(21.50+16.00+6.00)*2+(9.00*2+6.80"2)*2+(50.00+5.00) m 751.200
*24+(12.00+32.00+27.00+8.00+6.00+22.00+3.00+9.00+2.00+2.00)"2+(37.00+
8.00+13.00+2.00)*2
RAZEM 751.200
1.1. KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  m
3.10 0401-02 kat.llI-tv
5.00*2+5.50"2 m 21.000
RAZEM 21.000
1.1. KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
3.11 0402-03
(5.00*2+5.50*2)*0.20"0.20 m3 0.840
RAZEM 0.840
1.1. KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce  m
3.12 0401-03 cementowo-piaskowej
5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
1.1. KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce  m
3.13 0401-05 cementowo-piaskowej
5.50*2 11.000
RAZEM 11.000
1.1. KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - strzatki i inne symbole m2
3.14 0705-07 malowane recznie - oznakowanie farbg miejsc parkingowych dla oséb nieet-
nosprawnych - farba niebieska i biata
7*3.60"5.00 m2 126.000
RAZEM 126.000
1.1. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
3.15 0702-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.1. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
3.16 0702-04 pow. do 0.3 m2 - znak D18a + tabliczka T29
7 7.000
RAZEM 7.000
1.1. Wykonanie podbudowy i nawierzchni pod wiaty Smietnikowe z kostki brukowej betonowej
4
1.1. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.25 m3w  'm3
4.1 0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
0214-04 5 km - wykop pod podbudowe
Pod wiaty $mietnikowe:
(4.50*3.00*8+6.00*2.50*4)*0.60 m3 100.800
RAZEM 100.800
1.1. KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. IIl-lV.'m2
4.2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.50*3.00*8+6.00"2.50*4 m?2 168.000
RAZEM 168.000
1.1. KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po zaggszczeniu m?
4.3 0112-03 30cm
4.50"3.00"8+6.00*2.50"4 m?2 168.000
RAZEM 168.000
1.1. KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po zageszczeniu m?2
4.4 011201 20 cm
4.50*3.00*8+6.00*2.50*4 m2 168.000
RAZEM 168.000
1.1. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m2
4.5 0113-06 15¢cm
4.50*3.00"8+6.00"2.50*4 m2 168.000
RAZEM 168.000
1.1. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu 8 m?2
4.6 0113-04 cm
4.50*3.00°8+6.00"2.50"4 m2 168.000
RAZEM 168.000
1.1. /KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce zwirowsj 4-. m2
4.7 0502-03 8mm z wypetnieniem spoin piaskiem
4.50*3.00°8+6.00*2.50*4 m2 168.000
RAZEM 168.000
1.1. KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
4.8 0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6.00"4+4.50*2"4+2.50"2"4 80.000
RAZEM 80.000
1.1. KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  m
4.9 0401-02 kat.lil-IV
6.00"4 m 24.000
RAZEM 24.000
1.1. KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
4.10 0402-03
(6.00%4)*0.20*0.20 m3 0.960
RAZEM 0.960
1.1. KNNR 6 Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce m
4.11/0401-05 cementowo-piaskowej
6.00*4 m 24.000
RAZEM 24.000
1.1. Roboty wykoriczeniowe i porzadkowe
5
1.1. KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskimwrazz  m3
5.1 0218-01 dostawg ziemi
(751.20)*0.50*2*0.05 m3 37.560
RAZEM 37.560
1.1. KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia  ha
5.2 0404-02
(151.20*2)*0.50/10000 ha 0.015
RAZEM 0.015
1.2 Montaz wiat $mietnikowych
1.2, Dostawa | montaz wiat $mietnikowych
1
1.2, Dostawa i montaz wiat $mietnikowych wg dokumentacji projektowej kpl.
1.1 kalk. wiasna
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.3 Montaz tawek | koszy na $mieci
1.3. Dostawa i montaz tawek parkowych
1
1.3. Dostawa i montaz tawek wg dokumentacji projektowej kpl.
1.1 kalk. wlasna
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
1.3. Dostawa i montaz koszy na smieci parkowych
2
1.3. Dostawa i montaz koszy na smieci parkowych wg dokumentacji projektowej  kpl.
2.1 kalk. wiasna
7.00 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.4 Wymiana slupéw oswietleniowych
1.4. Demontaz starych oraz dostawa i montaz stupéw oswietleniowych wg, dokumentaciji projektowej
1
1.4. Demontaz starych oraz dostawa i montaz stupéw oéwietleniowych wg. doku-  kpl.
1.1 kalk. wlasna mentacji projektowej
7.00 kpl. 7.000
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RAZEM 7.000
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa

Opis jm  Nakiady Koszt R M )
jedn.

1

Wykonanie zagospodarowania terenu na o Topolowym w Nowym Targu na dz. nr ewid. 12586/28, 12586/13

Zagospodarowanie terenu etap Il - przebudowa ciagow komunikacyjnych jezdnych, budowa wa miejsc posto-

jowych, budowa ciagéw pieszych oraz montaz wiat §mietnikowych. Przebudowa oswietlenia

1.1 Budowa miejsc postojowych | manewrowych
1.1.1 'Roboty przygotowawcze i ziemne )
1.1.1. KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-  ha
10112-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
analogia placéw postojowych
przedmiar = (10.50*14.00)/10000 = 0.015 ha
-R--
1 robocizna r-g 0.8280 0.000 0.00
55.2 r-g/ha
—-M -
2" stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0030  0.000 0.00
0.2 m¥ha
3* drut stalowy okragty migkki sr. 0.5mm kg 0.2700  0.000 0.00
18 kg/ha
-8 -
4* samochéd dostawczy m-g 0.0345  0.000 0.00
2.3 m-g/ha
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1. KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
2 0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 2.50%5.00%9+2.50*5.00%14+3.00"
5.00"5+2.50*5"8 = 462.500 m2
~-R-
1™ robocizna r-g 363.7100  0.000 0.00
0.7864 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1. KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 szt
3 0103-04 cm)
przedmiar = 3.00 szt.
—-R -
1 robocizna r-g 6.7614  0.000 0.00
2.36%0.955=2.2538 r-g/szt.
-85 -
2* pita motorowa taricuchowa 4.2 KM m-g 0.8100  0.000 0.00
0.27 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1. KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (r. 36-45cm) szt
4 0105-04 przedmiar = 3.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2.3951 0.000 0.00
0.836*0.955=0.79838 r-g/szt.
-S-
2* spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) m-g 0.3450  0.000 0.00
0.115 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1. KNR2-01  Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
5 0110-01 przedmiar = 3.60 m3
-R-
1* robocizna r-g 6.2915 0.000 0.00
1.83*0.955=1,74765 r-g/m3
-S-
2* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 19440  0.000 0.00
0.54 m-g/m3
3 przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 1.9440  0.000 0.00
0.54 m-a/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19726
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Lp. @ Podstawa Opis jm  Nakiady | Koszt R M S
jedn,
1.1.1. KNR 2-01  |Wywozenie galezi na odlegtosc do 2 km mp
6/0110-03 przedmiar = 10.00 mp
~R--
1" rabocizna r-g 9.7410/  0.000 0.00
1.02°0.955=0.9741 r-g/mp
-8 -
2 ciggnik kolowy 55 kW (75 KM} m-g 4.0000  0.000 0.00
0.4 m-g/mp
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 8.0000 0.000 0.00
0.8 m-g/mp
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna = Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
-7-

Norma PRO Wersja 4,80 Nr seryjny: 15726
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19726

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt R M S
jedn.
1.1.2 Wykonanie podbudowy i nawierzchni miejsc postojowych i manewrowych z geokraty
1.1.2. KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ~ m?3
1 0205-04 sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w grkat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$é 5 km - wykop pod pod-
budowe
przedmiar =
Wykop pod migjsca postojowe z geokraty:
1073.50*0.50 536.750
RAZEM 1073.50*0.50 = 536.750 m?
~-R-
1* robocizna r-g 123.4525  0.000 0.00
0.23 r-g/m3
~-S-
2" koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 52.8162  0.000 0.00
0.0984 m-g/m3
3* samochéd samowytadowcezy 5 t m-g  187.8088  0.000 0.00
0.2283+8"0.0152=0.3499 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.2. KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- | m2
2 0103-01 wane recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar = 1073.50 m2
~-R- )
1* robocizna r-g 155.6575  0.000 0.00
0.145 r-g/m2
M-
2* woda m3 5.3675  0.000 0.00
0.005 m3/m2
3 materialy pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 42940  0.000 0.00
0.004 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: : 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.2. KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-  m?2
30112-03 nych o grubosci po zageszczeniu 30 cm
przedmiar = 1073.50 m2
- R -
1* robocizna r-g 18.6789  0.000 0.00
0.0174 r-g/m2
M-
2* pospétka md  396.1215  0.000 0.00
0.369 m3/m?2
3* woda m3 32.2050  0.000 0.00
0.03 m3/m2
4" materialy pomocnicze Yo 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
.S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.8646 0.000 0.00
0.0036 m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny m-g 23.8317  0.000 0.00
0.0222 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.2. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
4 0113-06 nych o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 1073.50 m2
-R-
1* robocizna r-g 33.1712  0.000 0.00
0.0309 r-g/m2
M -
2" thuczen kamienny t 341.3730  0.000 0.00
0.318 ym2




KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakitady Koszt R M S
jedn.
3* miai kamienny t ] 15.3511 0.000 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 16.1025  0.000 0.00
0.015 m3¥/m2
5" materiaty pomocnicze % 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 41867  0.000 0.00
0.0039 m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny m-g 37.2505  0.000 0.00
0.0347 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.2. KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami  m?2
5 0102-01 o wysokosci 5 cm
przedmiar = 1073.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 193.2300 0.000 0.00
0.18 r-g/m2
M-
2" geokraty m2 1105.7050  0.000 0.00
1.03 m2/m2
3* szpilki stalowe szt. 268.3750 0.000 0.00
0.25 szt./m2
4* klamry z pretéw stalowych szt. 21.4700 0.000 0.00
0.02 szt./m2
5* kruszywo m3 57.9690  0.000 0.00
0.054 m3/m2
6" materialy pomocnicze % 1.5000  0.000 0.00
1.5 %(od M)
| -S-
7 samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1.0735  0.000 0.00
0.001 m-g/m2
8* ubijak spalinowy 200 kg m-g 89.1005  0.000 0.00
0.083 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena Jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wykonanie podbudowy i nawierzchni miejsc postojowych i manewrowych z geokraty
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 2t
-9-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19726




KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa

Opis jm  Nakiady Koszt
jedn,

R

S

1.13
1.1.3. KNR 2-01
1 0205-04
0214-04

1*

o
3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
sigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 5 km - wykop pod pod-
budowe

przedmiar =

Wykop pod miejsca postojowe z z kostki bru-
kowej betonowej:

Miejsca postojowe:

(5.50"5.00)*0.60 16.500
Chodniki i ciggi piesze:
[(46.00+10.00+6.50)*1.80+(21.50+16.00+6.00)
*1.80+(9.00*2+6.80*2)*1.00+(50.00+5.00)"
2.00+(12.00+32.00+27.00+8.00+6.00+22,00+
3.00+9.00+2.00+2.00)*1.40+(37.00+8.00+
13.00+2.00)*1.50]*0.40 237.840
RAZEM 254.340 m3

-R-
robocizna r-g 58.4982 0.000
0.23 r-g/m3

-
koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 25.0271 0.000
0.0984 m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t m-g 88.9936  0.000
0.2283+8*0.0152=0.3499 m-g/m3

0.00

_Wykonanle podbudowy i nawierzchni miejsc postolowych i manewrowych z kostki brukowe] betonowej

0.00
0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami: 0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

1.1.3. KNNR 6
2 0103-01

1*

2.
3.

4*

Profilowanie | zaggszczanie podioza wykony- = m2
wane recznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

przedmiar = 5.50*5.00+(46.00+10.00+6.50)"
1.80+(21.50+16.00+6.00)*1.80+(9.00"2+6.80"
2)*1.00+(50.00+5.00)"2.00+(12.00+32.00+
27.00+8.00+6.00+22.00+3.00+9.00+2.00+
2.00)*1.40+(37.00+8.00+13.00+2.00)*1.50 =
622.100 m2

-R-
robocizna r-g 90.2045 0.000
0.145 r-g/m2

M-
woda m3 3.1105  0.000
0.005 m3/m2
materialy pomocnicze % 0.2000 0.000
0.2 %(od M)

-8 -
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.004 m-g/m2

m-g 2.4884 0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:

0.000
0.00

0.000

0.000

0.000

1.1.3. KNNR 6
3 0112-03

1*

3'

4*

5*
Gﬁ

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- = m?2
nych o grubosci po zageszczeniu 30 cm
przedmiar = 5.50*5.00 = 27.500 m2

~R-
robocizna r-g 0.4785  0.000
0.0174 r-g/m2

M -

pospéika m3 10.1475  0.000
0.369 m3/m2

woda m3 0.8250  0.000
0.03 m3/m2

materialy pomocnicze % 0.2000  0.000
0.2 %(od M)

-S-
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0990 0.000
0.0036 m-g/m2

walec statyczny samojezdny m-g 0.6105 0.000
0.0222 m-g/m?

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19726

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn,
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-  m2
4 0112-01 nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
przedmiar = (46.00+10.00+6.50)"1.80+(21.50+
16.00+6.00)*1.80+(9.00*2+6.80*2)*1.00+
(50.00+5.00)*2.00+(12.00+32.00+27.00+8.00+
6.00+22.00+3.00+9.00+2.00+2.00)*1.40+
(37.00+8.00+13.00+2.00)*1.50 = 594.600 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.9676 0.000 0.00
0.0134 r-g/m2
- M-
2* pospéika m3 146.2716  0.000 0.00
0.246 m3/m2
3* woda m3 11.8920  0.000 0.00
0.02 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
8-
5" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.5460 0.000 0.00
0.0026 m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny m-g 10.8217 0.000 0.00
0.0182 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw fama- m2
5 0113-06 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 5.50"5.00 = 27.500 m?2
-R -
1* robocizna r-g 0.8498 0.000 0.00
0.0309 r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny t 8.7450 0.000 0.00
0.318 Ym2
3f miat kamienny t 0.3933 0.000 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.4125  0.000 0.00
0.015 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
-5 -
6" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1073  0.000 0.00
0.0039 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny m-g 0.9543 0.000 0.00
0.0347 m-g/m?2
Razem 2 narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m2
6 0113-04 nych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
przedmiar = (46.00+10.00+6.50)"1.80+(21.50+
16.00+6.00)*1.80+(9.00"2+6.80*2)"1.00+
(50.00+5.00)*2.00+(12.00+32.00+27.00+8.00+
6.00+22.00+3.00+9.00+2.00+2.00)"1.40+
(37.00+8.00+13.00+2.00)"1.50 = 594.600 m?2
-R-
1* robocizna r-g 14.4488 0.000 0.00
0.0243 r-g/m2
M-
2* tluczen kamienny t 101.0820  0.000 0.00
0.17 m2
3* miat kamienny t 8.5028 0.000 0.00
0.0143 ¥/m2
4 woda m3 47568  0.000 0.00
0.008 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)




KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa

Opis

Naklady

Koszt
jedn.

6"
7*

-8 -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0256 m-g/m2

m-g
m-g

1.4865
15.2218

0.000
0.000

0.00
0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.000

0.000 0.000

0.000

1.1.3. KNNR 6
7 0502-03

1*

2.

3:

41:

5*
6*

7*

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm na podsypce zwirowej 4-8mm z wypetnie-
niem spoin piaskiem

przedmiar = 5.50*5.00 = 27.500 m2

-R-
robocizna
1.23 r-g/m2

—-M -
kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza-

ra

1.02 m2/m2

piasek uszlachetniony
0.0218 m3/m2

2wir 4-8mm

0.0563 m3/m2

woda

0.027 m3/m?2
materialy pomocnicze
0.2 %(od M)

-8 -
wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2

m2

r-g

m2

3

%o

m-g

33.8250

28.0500

0.5995
1.5483
0.7425
0.2000

3.5750

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.000

0.000 0.000

0.000

1.1.3. KNNR 6
8 0502-01

1*

2!

3t

4*

5'
6.

7

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci
6 cm na podsypce z zwiru 4-8mm z wypetnie-
niem spoin piaskiem

przedmiar = (46.00+10.00+6.50)*1.80+(21.50+
16.00+6.00)*1.80+(9.00"2+6.80"2)*1.00+
(50.00+5.00)*2.00+(12.00+32.00+27.00+8.00+
6.00+22.00+3.00+9.00+2.00+2.00)*1.40+
(87.00+8.00+13.00+2.00)*1.50 = 594.600 m2

-R -
robocizna
1.02 r-g/m2

M-
kostka brukowa betonowa grubo$ci 6 cm, kolo-
rowa

1.02 m2/m2

piasek uszlachetniony

0.0263 m3/m2

2wir 4-8mm

0.0563 m3/m?

woda

0.021 m3¥/m2

materiaty pomocnicze

0.2 %(od M)

-8 -
wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2

rg

m2

m3
m3
ms3

%

m-g

606.4920

606.4920

15.6380
33.4760
12.4866

0.2000

77.2980

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.000

0.000 0.000

0.000

1.1.3. KNNR 6
9 0404-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg

przedmiar = (46.00+10.00+6.50)*2+(21.50+
16.00+6.00)*2+(9.00*2+6.80"2)*2+(50.00+
5.00)*2+(12.00+32.00+27.00+8.00+6.00+
22,0043.0049.00+2.00+2.00)*2+(37.00+8.00+
13.0042.00)*2 = 751.200 m

~R--

12
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19726

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 208.0824  0.00 0.00
0.277 r-g/m
—M --
2t obrzeza betonowe 30x8 cm m 766.2240  0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 41316  0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 1.2019  0.000 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 1.0517  0.000 0.00
0.0014 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena Jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
10 0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.ll-IV
przedmiar = 5.00"2+5.50*2 = 21,000 m
-R-
1* robocizna r-g 3.1269  0.000 0.00
0.1489 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
11 0402-03 przedmiar = (5.00*2+5.50*2)*0.20%0.20 =
0.840 m3
~R-
1* robocizna r-g 8.2992  0.000 0.00
9.88 r-g/m3
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0252  0.000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 0.2856  0.000 0.00
0.34 m3/m3
4* woda m3 0.3948  0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 0.5000  0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa m3 0.8736  0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach ~ m
12 0401-03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
przedmiar = 5.00*2 = 10.000 m
-~-R--
1~ robocizna r-g 42900  0.000 0.00
0.429 r-g/m
- M-
2* kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 10.2000  0.000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.1270  0.000 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0390  0.000 0.00
0.0039 t/m
5* woda m3 0.0420  0.000 0.00
0.0042 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0.2000,  0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem 2z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
13 0401-05 12x25 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
przedmiar =5.50*2 = 11.000 m
-R-
1 robocizna r-g 3.5860  0.000 0.00
0.326 r-g/m
13




KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady Koszt R M )
jedn.
M-
2" kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 11.2200  0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1221 0.000 0.00
0.0111 m¥/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0352  0.000 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 0.0451 0.000 0.00
0.0041 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

1.1.3. KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokau- | m2
14 0705-07 czukowg - strzatki i inne symbole malowane
recznie - oznakowanie farbg miejsc parkingo-
wych dla 0séb nieetnosprawnych - farba nie-
bieska i biata
przedmiar = 7*3.60*5.00 = 126.000 m2

-R--
1* robocizna r-g 92,6100  0.000 0.00
0.735 r-g/m2
M-
2" farba chlorokauczukowa dm3 66.1500 0.000 0.00
0.525 dm3/m?2 |
3" rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko-  |dm3 9.2610,  0.000 0.00
wych
0.0735 dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.2000/  0.000 0.00
0.2 %{od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

1.1.3. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ' szt,
15 0702-01 przedmiar = 7 szt.

-R-
1* robocizna r-g 5.2710 0.000 0.00
0.753 r-g/szt.
—-M -
2" stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm kg 76.3000  0.000 0.00
10.9 kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.20000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt.

16 0702-04 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - znak D18a + tabliczka T29
przedmiar =7 szt.

-R--
1* robocizna r-g 5.7680  0.000 0.00
0.824 r-g/szt.
- M-
2* znak D18a + tabliczka T29 szt. 7.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena Jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wykonanie podbudowy i nawierzchni miejsc postojowych i manewrowych z kostki brukowe] betonowej
RAZEM Robocizna  Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19726



KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa

Opis

jm Nakiady Koszt

jedn.

114

1.1.4. KNR 2-01
1 0205-04
0214-04

1*

2’
3'

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 5 km - wykop ped pod-
budowe

przedmiar =

Pod wiaty $mietnikowe:
(4.50*3.00*8+6.00*2.50*4)*0.60 100.800
RAZEM (4.50*3.00*8+6.00*2.50*4)*0.60 =
100.800 m?

-R -
robocizna
0.23 r-g/m3

—-S -
koparka gasienicowa 0.25 m3
0.0984 m-g/m3

samochéd samowyladowczy 5 t
0.2283+8*0.0152=0.3499 m-a/m3

m3

rg

m-g

m-g

23.1840

9.9187
35.2699

0.000

0.000
0.000

'Wykonanie podbudowy i nawierzchni pod wiaty $mietnikowe z kostki brukowej betonowej

0.00

0.00
0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1.1.4. KNNR 6
2 0103-01

1'

2*
3*

4*

Profilowanie i zageszczanie podioza wykony-
wane recznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni

przedmiar = 4.50*3.00"8+6.00"2.50"4 =
168.000 m2

-R--
robocizna
0.145 r-g/m2

M-
woda

0.005 m3/mz2
materialy pomocnicze
0.2 %(od M)

-85 -
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
0.004 m-g/m2

m2

rg

24.3600

0.8400
0.2000

0.6720

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1.1.4. KNNR 6
3 0112-03

1*

o*
3*
4*

5'
6-

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-
nych o grubosci po zageszczeniu 30 cm
przedmiar = 4.50*3.00*8+6.002.50"4 =
168.000 m2

-R-
robocizna
0.0174 r-g/m2

-M -

pospéika

0.369 m3/mz2

woda

0.03 m3/m2

materialy pomocnicze
0.2 %(od M)

8-
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0036 m-g/m?

walec statyczny samojezdny

0.0222 m-g/m2

ma2

rg

m3
m3
%

m-g

2.9232

61.9920
5.0400
0.2000

0.6048
3.7296

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1.1.4. KNNR 6
4 0112-01

1*

Norma PRO Wersja 4.80 Nr

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-
nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
przedmiar = 4.50*3.00*8+6.00"2.50*4 =
168.000 m2

-R-
robocizna
0.0134 r-g/m2
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m2

g

22512

0.000

0.00




KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady Koszt R M S
jedn.
M -
2* pospétka m3 41.3280  0.000 0.00
0.246 m3/m2
3* woda m3 3.3600  0.000 0.00
0.02 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4368  0.000 0.00
0.0026 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny m-g 3.0576 0.000 0.00
0.0182 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.4. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m?2
5 0113-06 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 4.50*3.00*8+6.00*2.50*4 =
168.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 51912  0.000 0.00
0.0309 r-g/m2
M-
2* tluczen kamienny t 53.4240  0.000 0.00
0.318 t/m2 |
3" mial kamienny t 24024  0.000 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 25200  0.000 0.00
0.015 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6552  0.000 0.00
0.0039 m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 58296  0.000 0.00
0.0347 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.4. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw fama- m2
6 0113-04 nych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 4.50*3.00"8+6.00*2.50%4 =
168.000 m2
~-R--
1 robocizna r-g 4,0824  0.000 0.00
0.0243 r-g/m2
-M -
2* tluczeri kamienny t 28.5600  0.000 0.00
0.17 t/m2
3* miat kamienny t 2.4024 0.000 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 1.3440  0.000 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) m-g 0.4200  0.000 0.00
0.0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny m-g 43008  0.000 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.4. KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci = m2

7 0502-03

Norma PRO Wersja 4,80 Nr

8 cm na podsypce zwirowej 4-8mm z wypetnie-

niem spoin piaskiem
przedmiar = 4.50*3.00*8+6.00*2.50*4 =
168.000 m2

~R-

seryjny: 18726
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. | Podstawa Opis jm  Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 206.6400  0.000 0.00
1.23 r-g/m2
—-M -
2" kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- m?2 171.3600  0.000 0.00
ra
1.02 m2/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 3.6624 0.000 0.00
0.0218 m3/m2
4* 2wir 4-8mm m3 9.4584  0.000 0.00
0.0563 m3/m2
5* woda m3 45360  0.000 0.00
0.027 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8--
7 wibrator powierzchniowy m-g 21.8400 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.4. KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
8 0404-05 podsypce cementowo-piaskowsj, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg
przedmiar = 6.00°4+4.50*2"4+2.50"2"4 =
80.000 m
-R-
1* robocizna r-g 22,1600  0.000 0.00
0.277 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 81.6000 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.4400  0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portiandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0.1280  0.000 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 0.1120  0.000 0.00
0.0014 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.4. KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
9/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
przedmiar = 6.00%4 =24.000 m
~-R-
1 robocizna r-g 3.5736  0.000 0.00
0.1489 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.4. KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
10 0402-03 przedmiar = (6.00*4)*0.20*0.20 = 0.960 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.4848 0.000 0.00
9.88 r-g/m3
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.0288  0.000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 0.3264  0.000 0.00
0.34 m3/m3
4* woda m3 0.4512  0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materialy pomocnicze %o 0.5000  0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 0.9984  0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Norma PRO Wersja 4,80 Nr seryjny: 19726
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1.4. KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
11 0401-05 12x25 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
przedmiar = 6.00"4 =24.000 m
- R -
1* robocizna r-g 7.8240  0.000 0.00
0.326 r-g/m
—-M -
2* kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 24.4800 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.2664  0.000 0.00
0.0111 m¥/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0768  0.000 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 0.0984  0.000 0.00
0.0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze %o 0.2000  0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wykonanie podbudowy i nawierzchni pod wiaty $mietnikowe z kostki brukowe] betonowej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
-18 -
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.1.5 'Roboty wykonczeniowe i porzadkowe E—
1.1.5. KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
1 0218-01 rzutem na terenie ptaskim wraz z dostawa zie-
mi
przedmiar = (751.20)*0.50*2*0.05 = 37.560 m3
-R -
1 robocizna r-g 38.0220  0.000 0.00
1.06*0.955=1.0123 r-g/m3
M-
2* ziemia urodzajna czarna m3 39.4380 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

1.1.5. KNR2-21  Wpykonanie trawnikéw parkowych siewemna  ha
2 0404-02 gruncie kat. Il bez nawozenia
przedmiar = (151.20*2)*0.50/10000 = 0.015 ha

-R-
1* robocizna r-g 0.8165 0.000 0.00
57"0.955=54.435 r-g/ha
M-
2" nasiona traw kg 2.7000  0.000 0.00
180 kg/ha
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty wykoriczeniowe i porzadkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zi
PODSUMOWANIE
Budowa miejsc postojowych i manewrowych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19-
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa Opls jm Naktady Koszt R M )
jedn.
1.2 ‘Montaz wiat smietnikowych
1.21 'Dostawa i montaz wiat $mietnikowych
1.21 Dostawa i montaz wiat $mietnikowych wg do-  kpl.

"1 kalk. wlasna kumentacii projektowej
przedmiar = 8.00 kpl.

- M-
1* dostawa | montaz wiat émietnikowych wg doku- kpl. 8.0000  0.000 0.00
mentacji projektowej
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dostawa | montaz wiat $mietnikowych
RAZEM Robocizna = Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Montaz wiat $mietnikowych
RAZEM Robocizna = Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.3 ‘Montaz tawek i koszy na $mieci
1.3.1 'Dostawa i montaz tawek parkowych B
1.3.1. Dostawa i montaz fawek wg dokumentacii pro-  kpl.

1 kak. wiasna jektowej
przedmiar = 12.00 kpl.

—-M --
1* dostawa i montaz tawek wg dokumentaciji pro- | kpl. 12.0000  0.000 0.00
jektowej
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dostawa i montaz fawek parkowych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/1100 zt
- 21 -
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady @ Koszt R M S
Jedn.
13.2 'Dostawa | montaz koszy na smieci parkowych )
1.3.2. Dostawa i montaz koszy na smieci parkowych | kpl.
1 kalk. wlasna wg dokumentaciji projektowej
przedmiar = 7.00 kpl.
M-
1™ dostawa i montaz koszy na smieci parkowych  kpl. 7.0000  0.000 0.00
wg dokumentagciji projektowej
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dostawa i montaz koszy na smieci parkowych
RAZEM Robocizna  Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Montaz tawek i koszy na $mieci
RAZEM Roboclzna  Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
-22-
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KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfady Koszt R M S
jedn.
1.4 ‘Wymiana stupéw oswietleniowych ]
141 'Demontaz starych oraz dostawa i montaz slupow oswietleniowych wg. dokumentacji projektowej
1.4.1. Demontaz starych oraz dostawa i montaz stu- | kpl.
1 kalk. wlasna p6w oswietleniowych wg. dokumentaciji projek-
towej
przedmiar = 7.00 kpl.
M-
1" demontaz starych oraz dostawa i montaz stu-  kpl. 7.0000 0.000 0.00
péw o$wietleniowych wg. dokumentaciji projek-
towej
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

Demontaz starych oraz dostawa | montaz shupéw oéwietleniowych wg. dokumentaciji projektowej
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zi
PODSUMOWANIE
Wymiana stupéw oéwietleniowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero | 00/100 zi
PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie terenu etap Il - przebudowa ciagéw komunikacyjnych jezdnych, budowa miejsc postojowych, budowa ciggéw pie-
szych oraz montaz wiat $mietnikowych. Przebudowa oswietlenia_
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Slownie: zero | 00/100 zi

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

\ "
g5 ‘éc) JANIE

PROJEKTY, NADZORY,ZKO ZT10RGK
mgr in. Mac ej Ehdwaniec
ul, Tadeusza Kodciuszki 67A

-425 Bialy Dunajéec
3;3"%27;&1. 6-33-.'}4

Stownie: zero [ 00/100 zi

-23-
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