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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DLA ZADANIA Z BO - REMONT MIEJSC
POSTOJOWYCH POMIEDZY BUDYNKAMI UL. GDANSKA 20 I 22
ORAZ CZESCI CHODNIKA PRZY BUDYNKU ZADOLE 44
W KATOWICACH

1 DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostéw w Katowicach ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381
Katowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z BO — remont miejsc postojowych
pomigdzy budynkami ul. Gdanska 20 i 22 oraz czesci chodnika przy budynku Zadole 44 w Katowicach

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu czg$ci istniejagcych miejsc postojowych
przy ulicy Gdanskiej 20-22 oraz chodnika w rejonie budynku przy ul. Zadole 44 w Katowicach.

1.3 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu miejsc postojowych
1 chodnika, umozliwiajacej realizacj¢ zadania.

Zakres opracowania obejmuje:
Projekt branzy drogowe;,
Sporzadzenie przedmiarow 1 kosztorysow inwestorskich,

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych

1.4 Materialy wyjsSciowe:
Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach,
Mapa zasadnicza,
Pomiary uzupekniajace,
Obowigzujace normy i przepisy.
1.5 Lokalizacja inwestycji:

Ulica Gdanska oraz ul. Zadole potozone sa w zachodniej czgéci Katowic, w dzielnicy Ligota-
Panewniki, na osiedlu Zadole. Ulice te tworza pe¢tle obstugujaca komunikacyjnie czg$¢ osiedla.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest odcinek ulicy Gdanskiej potozony po stronie
potudniowej-wschodniej przedmiotowej petli, na wysokosci budynku nr 20 i 22 oraz chodnik
zlokalizowany przy wschodniej krawedzi powyzszej petli. Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na
rysunku ,,Plan orientacyjny”.
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2 STAN ISTNIEJACY.

2.1 Istniejacy uklad drogowy:

Na przedmiotowym odcinku ulica Gdanska posiada jezdni¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego
1 szerokosci 6,00 - 6,30 m. Przy potudniowej krawedzi jezdni zlokalizowana jest zatoka postojowa
do parkowania prostopadtego o szerokosci 5,0 - 5,15 m 1 nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
czerwonej. Nawierzchnia zatoki jest mocno zdeformowana, a krawegznik oddzielajacy miejsca
postojowe od jezdni posiada liczne spgkania i ubytki. Za miejscami postojowymi znajduje sie
chodnik oddzielony od zatoki postojowej kraweznikiem betonowym. Nawierzchnia chodnika —
beton asfaltowy, szerokos¢ — ok. 2,80 m. Odwodnienie przedmiotowego odcinka ulicy Gdanskiej
odbywa si¢ do istniejacych studzienek sciekowych.

Przewidziany do remontu chodnik w rejonie budynku przy ul. Zadole 44 posiada nawierzchni¢
z betonu asfaltowego 1 ma szerokos$¢ 2,20 - 3,00 m. Na odcinku ok. 30 m chodnik przylega do
wschodniej krawedzi zatoki postojowej do parkowania prostopadtego, zlokalizowanej przy jezdni
ul. Zadole. Na pozostatych odcinkach chodnik stanowi samodzielny ciag pieszy taczacy drogi
dojazdowe do istniejacych budynkow. Odwodnienie chodnika odbywa si¢ czeSciowo na
przylegajaca zatoke postojowa i dalej do istniejacych studzienek $ciekowych, czeSciowo na
przylegle zielence.

2.2 Istniejace uzbrojenie:

W sasiedztwie prowadzonych robot znajdujg sie:
kable energetyczne ziemne,
kanalizacja teletechniczna,
sie¢ gazowa,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ cieplna

Orientacyjny przebieg urzadzen podziemnych przedstawiono na rysunku ,,Plan sytuacyjny”.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naley si¢ spodziewalé uzbrojenia oraz urzqdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3 STAN PROJEKTOWANY.

3.1 Projektowane rozwiazania w planie:

W ramach remontu zatoki postojowej przy ul. Gdanskiej projektuje si¢ rozebranie istniejgce]
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wyrdéwnanie istniejacej podbudowy i ulozenie nowe;j
nawierzchni z kostki betonowej. W sasiedztwie istniejgcej latarni o§wietleniowej oraz w miejscu po
wycietym drzewie w obrebie istniejacej zatoki postojowe] projektuje si¢ petng konstrukcje
nawierzchni zatoki. W ramach remontu przewiduje si¢ takze wymiane kraweznikow pomiedzy
jezdnia, a zatoka postojowa na krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm oraz kraweznikoéw
pomiedzy miejscami postojowymi, a chodnikiem na krawezniki wystajagce o wymiarach 15x30 cm.
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W zwigzku z wymiang kraweznikow projektuje si¢ uzupelnienie w ich sasiedztwie zaroéwno
nawierzchni jezdni, jak 1 przylegajacego do zatoki chodnika. Odwodnienie zatoki postojowe]
projektuje si¢ poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacych studzienek Sciekowych.

W ramach remontu chodnika przy ul. Zadole 44 projektuje si¢ wykonanie pelnej konstrukceji
chodnika w $ladzie istniejacego ciggu pieszego. Nawierzchnia projektowanego chodnika — kostka
brukowa betonowa, szeroko$¢ 2,40 m. Projektuje si¢ spadek poprzeczny chodnika jednostronny
o warto$ci 2% w kierunku zachodnim, umozliwiajac odwodnienie na zieleniec oraz przylegla
zatoke postojowa.

3.2 Rozwigzania wysokoSciowe:

Projektowane rzgdne wysoko$ciowe remontowanej zatoki postojowej dostosowano do
istniejagcych  wysokosci ulicy Gdanskiej oraz chodnika poza miejscami postojowymi.
Zaprojektowano odkrycie kraweznika pomigdzy jezdnig, a miejscami postojowymi o wartosci 2 cm,

pomiedzy miejscami postojowymi, a chodnikiem o warto$ci 6 - 10 cm. Spadek poprzeczny
w kierunku jezdni zgodnie ze spadkiem istniejacym.

Rzedne wysokosciowe chodnika w rejonie budynku Zadole 44 nalezy dostosowa¢ do rzgdnych
przyleglego zielenca oraz zatoki postojowej. Projektuje si¢ odkrycie istniejacego kraweznika
wystajagcego pomiedzy zatokg postojowa, a remontowanym chodnikiem o wartosci 8 cm. Spadek
poprzeczny chodnika projektuje si¢ jako jednostronny o warto$ci 2% w kierunku zachodnim.

3.3 Konstrukcje nawierzchni:

Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

miejsca postojowe — nowa konstrukcija:

«  kostka brukowa betonowa czerwona — 8cm,
(wyznaczenie miejsc postojowych — kostka szara)

« podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 29 cm;

miejsca postojowe — remont istniejacej konstrukeiji:

«  kostka brukowa betonowa czerwona — 8cm,
(wyznaczenie miejsc postojowych — kostka szara)

+  podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,
« wyrdéwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym — §rednio 5 cm,

- istniejgca konstrukcja po rozebraniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

uzupetnienie istniejacego chodnika o nawierzchni bitumiczne;:
+  warstwa betonu asfaltowego AC8S — S5cm

+ podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie — 20 cm;
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uzupelnienie istniejacej jezdni ul. Gdanskie;:

- warstwa betonu asfaltowego AC8S — 10cm

- warstwa betonu cementowego C12/15 — 30 cm;

chodnik — nowa konstrukcja:

«  kostka brukowa betonowa szara — 8cm,
+  podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm;

przebrukowanie istniejacego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej:
+  kostka brukowa betonowa z odzysku — 8cm,

« podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,
+  wyrdéwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym — $rednio 5 cm,

- istniejaca konstrukcja po rozebraniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

Jako obramowanie miejsc postojowych od strony jezdni przewidziano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22cm na tawie betonowej z oporem. Od strony chodnika zaprojektowano kraweznik
betonowy wystajacy 15x30cm na lawie betonowej z oporem.

Obramowanie projektowanego chodnika od strony zielencéw zaprojektowano w postaci obrzeza
betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej. Pomiedzy chodnikiem, a istniejaca zatoka postojowa
projektuje si¢ wymiang wycietego kraweznika wystajacego na kraweznik najazdowy 15x22 cm.

Odkrycie kraweznika:
kraweznik obnizony (najazdowy) — 2 cm,

+ kraweznik wystajacy — 6 - 10 cm,

3.4 Odwodnienie:

Przewidziano odwodnienie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne na jezdnie ulic Gdanskiej i Zadole oraz na przylegte zielence.

3.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg z nowymi konstrukcjami nawierzchni, co wigze si¢ z wykonaniem
koryt, a takze pracami zabezpieczajacymi uzbrojenie terenu.

Roboty ziemne wyliczone na podstawie powierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu po uwzglednieniu rozbidrki istniejacych nawierzchni i usunigcia humusu wynoszg:

W =53 m3 (w tym dla zatoki postojowej 13 m3, dla proj. chodnika 40 m3)
N= 0m3
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykopowych nalezy wykonaé rgcznie przekopy
kontrolne celem szczegotowego zlokalizowania urzadzen podziemnych. Prace zwigzane
z wykonaniem przekopoéw nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli 1 uzytkownikow urzadzen
podziemnych, z ktérymi nalezy uzgodni¢ sposob rozwigzania ewentualnych kolizji. Przyjeto, ze
roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje) beda wykonywane w 90% mechanicznie
1w 10% recznie. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiezé w miejsce okreslone przez
Wykonawce z uwzglednieniem kosztu sktadowania (utylizacji) gruntu.

3.6 Uzbrojenie podziemne

Projektowane roboty nie wymagaja przebudowy istniejagcych urzadzen podziemnych
(przewidziano regulacje wysokosSciowa studni teletechnicznych 1 zaworéw wodociggowych
zlokalizowanych w obrgbie opracowania).

Na kablach energetycznych w miejscach kolizji nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
o $rednicy 110mm.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naley si¢ spodziewalé uzbrojenia oraz urzgdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3.7 Roboty rozbiorkowe
Nalezy dokona¢ rozbiorki warstw nawierzchni w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot
ujetych w niniejszej dokumentacji.

Elementy betonowe (krawezniki, kostki, obrzeza) nalezy odwiez¢ na bazg MZUiM ul. Milowicka.
Pozostale materialy rozbiérkowe odwiez¢é w miejsce okreslone przez Wykonawce
z uwzglednieniem kosztu utylizacji gruzu.

3.8 Technologia robot

Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych (SST). Numery specyfikacji podano w przedmiarze robot dla
poszczegolnych jego pozycji.
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Zal. 1 Wyliczenie ilo$ci robét ziemnych

1. REMONT ZATOKI POSTOJOWEJ

Wykonanie koryt pod projektowane konstrukcje nawierzchni:

Miejsca postojowe 24*0,40 = 9.6 m3
Chodniki — odtworzenie konstrukcji 38*0,25 = 9.5 m3
RAZEM: Wykopy 19 m3

Rozbiodrka istniejacych nawierzchni i usunigcie humusu:

Naw. chodnikéw z betonu asfaltowego 38*0,10 = 3.8 m3
Usunigcie warstwy humusu 15*%0,10 = 1.5 m3
Naw. miejsc postojowych z kostki beton. (24-15)*0,08 = 0.7 m3
RAZEM: 6 m3

Po uwzglednieniu rozbiérki nawierzchni i usuniecia humusu:

\W4 = 13 m3

2. PROJEKTOWANY CHODNIK

Wykonanie koryt pod projektowane konstrukcje nawierzchni:

Chodnik — pelna konstrukcja 250*0,26 = 65.0 m3

RAZEM: Wykopy 65 m3

Rozbidrka istniejacych nawierzchni:

Naw. chodnikéw z betonu asfaltowego 250*0,10 = 25.00 m3

RAZEM: 25 m3

Po uwzglednieniu rozbiorki nawierzchni i usuniecia humusu:

W = 40 m3
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