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1
kostka brukowa betonowa czerwona

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 29 cm

2
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

3
warstwa betonu asfaltowego AC 8S 10 cm
warstwa betonu cementowego C12/15 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm
krawężnik betonowy 15 x 30 cm

E1

E2
krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm

E3
obrzeże betonowe 8 x 30 cm
podsypka piaskowa 3 cm
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OŚWIETLENIOWYCH

podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm
łukowy (promień łuku R=0.5 m)
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OBRAMOWANIA SŁUPÓW

krawężnik betonowy wystający 15 x 30 cm
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MIEJSCA POSTOJOWE PRZY UL. GDAŃSKIEJ 20 - 22

1a
kostka brukowa betonowa czerwona

podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
8 cm

wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym średnio 5 cm
istniejąca konstrukcja po rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej

4
kostka brukowa betonowa szara
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

CHODNIK PRZY UL. ZADOLE 44
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4a
kostka brukowa betonowa z odzysku
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

8 cm

wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym średnio 5 cm
istniejąca konstrukcja po rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej

(wyznaczenie miejsc postojowych - kostka szara)

(wyznaczenie miejsc postojowych - kostka szara)
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