MIEJSCA POSTOJOWE PRZY UL. GDANSKIEJ 20 - 22

CHODNIK PRZY UL. ZADOLE 44
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kostka brukowa betonowa czerwona
ISTN. JEZDNIA MIEJSCE POSTOJOWE ISTN. CHODNIK ZIELENIEC CHODNIK ZIELENIEC ISTN. MIEJSCE POSTOJOWE CHODNIK ZIELENIEC (wyznaczenie miejsc postojowych - kostka szara) 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
0.20 5.00 0.50 2.40 0.15 2.40 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 29 cm
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kostka brukowa betonowa czerwona
° (wyznaczenie miejsc postojowych - kostka szara) 8cm
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A N _ | | | ( 3 | istniejgca konstrukcja po rozebraniu nawierzchni z kostki betonowe;
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B @ @ £3 @ @ £3 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 5cm
@ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
®
®
warstwa betonu asfaltowego AC 8S 10 cm
ISTN. JEZDNIA MIEJSCE POSTOJOWE ISTN. CHODNIK ISTN. MIEJSCE POSTOJOWE CHODNIK ISTN. CHODNIK warstwa betonu cementowego C12/15 30 cm
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‘ ‘ SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B" kostka brukowa betonowa szara 8 cm
SKALA 1:20 SKALA 1:20 podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
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g i istn. = 2% q /| o o ostka brukowa betonowa z odzysku 8cm
| 0.00| [+0.02 i istn. e — ——— o o podsypka cementowo-piaskowa 3cm
H— £ jé— | 550 | o 0 wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym $rednio 5 cm
| | | ; T— I istniejgca konstrukcja po rozebraniu nawierzchni z kostki betonowe;j
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OBRAMOWANIA StUPOW

OSWIETLENIOWYCH ISTN. MIEJSCE POSTOJOWE CHODNIK ZIELENIEC

2.40 @

kraweznik betonowy 15 x 30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm
tawa betonowa z oporem

e
| 10.00 20, +0.05 kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
. — — podsypka cementowo-piaskowa 5cm PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStUGOWE PROFIL s.c.
: kraweznik betonowy wystajacy 15 x 30 cm L } — tawa betonowa z oporem — _ Grzegc?rzl Nowa’kowski, PioFr Przepasniak ’
i tukowy (promien tuku R=0.5 m) : e — o _Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach, ul. J. Kantorwny 2a
! podsypka cementowo-piaskowa 5 cm . . O) £3 _ YU opraCONINE: Projiekt dla zadania z BO - remont miejsc postojowych pomiedzy budynkami
tawa betonowa z oporem obrzeze bet_onowe 8 x 30 cm ul. Gdanska 20 i 22 oraz remont CZQéCi chodnika przy budynku Zadole 44
podsypka piaskowa 3cm 1. Czed¢ drogowa
o o Treserysunke: - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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