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|.  CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego
w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach, zlokalizowanego na
dziatce nr 132/23 ob. Branice.

Przedmiot obejmuje swoim zakresem kondygnacje pierwszego pietra.

Budynek znajduje si¢ na terenie Inwestora w Branicach na dzialce o nr 132/23, jednostka
ewidencyjna 160202 2 Branice, obr¢b 0003 Branice.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej pozwalajacej na uzyskanie

pozwolenia na budowg.

2. Podstawa formalno- prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 31 stycznia 2022r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych
1 terenow

- Normy polskie i europejskie,

- umowa z zamawiajacym,

- uwagi Zamawiajacego,

- wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu,

- mapa zasadnicza.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wentylacji pomieszczen oddzialu
rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach,
zlokalizowanego na dzialce nr 132/23 ob. Branice.
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Obiekt zlokalizowany na dzialce nr 132/23, przy ul. Szpitalnej w Branicach, jedn.
ewid. 160202_2 Branice, obreb 0003 Branice. Budynek wchodzi w sktad kompleksu Specjalistycznego
Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach.

Kategoria obiektu — X1 — budynki stuzby zdrowia.

Gltowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony wschodniej. Dodatkowo od strony elewacji
wschodniej znajduje si¢ drugie wejscie, w ktorym zlokalizowano winde¢ pozwalajaca osobom
niepelnosprawnym oraz starszym na komunikacj¢ z terenu na parter oraz inne kondygnacje Pawilonu J.
Od strony elewacji pétnocnej znajduje si¢ wyjscie z oddziatu rehabilitacyjnego bezposrednio na teren
Inwestora, a od strony poludniowej i zachodniej znajduje si¢ zabytkowy wirydarz otoczony kruzgankami.

Teren zostal zniwelowany w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do obiektow osobom
poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich 1 osobom starszym.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek wybudowany zostal na planie wielokata na ksztatt litery L. Opracowanie obejmuje swoim
zakresem oddziat rehabilitacji znajdujacy si¢ na kondygnacji pierwszego pigtra. Budynek o pigciu
kondygnacjach nadziemnych, czgsciowo podpiwniczony.

Projektuje si¢ instalacj¢ wentylacyjng na kondygnacji pierwszego pigtra. W ramach niniejszego
opracowania i postgpowania prace nie projektuje si¢ zmian w podziale wnetrza oddziatu rehabilitacyjnego
ani zmiany przeznaczenia pomieszczen.

Dostep dla osob niepetnosprawnych 1 starszych zapewniony zostat za pomoca windy dostgpne;j
z poziomu terenu.

Droga ewakuacji pionowej mozliwa jest poprzez jedng klatke schodowa zlokalizowang w
potudniowo-wschodniej czgsci obiektu.

Nie projektuje si¢ ingerencji w elewacj¢ budynku innych niz przebicia w $cianach zewnetrznych na
potrzeby wentylacji oraz wyprowadzenie wentylacji ponad dach nizszej cze$ci budynku — czgsé
poludniowa.

Budynek zostal wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa opolskiego — nr decyzji o wpisie do
rejestru 47/2006 z dn. 15 maja 2006r.

6.1.  Zestawienie powierzchni istniejacych:

Lp. | Nrpom Pomieszczenie Powierzchnia Wysokosé Kubatura
[m?] [m] [m?]
PIETRO I
1. 11 wC 29,14 3,00 87,42
2. 1.2 wC 18,75 3,08 57,75
3. 13 WC personelu 3,91 3,00 11,73
4, 1.4 Kinezyterapia 29,05 3,37 97,90
5. 15 Zaplecze 7,99 3,37 26,93
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6 1.6 Fizykoterapia 34,44 3,37 116,06
7. 1.7 Kinezyterapia 28,00 3,38 94,64
8. 1.8 Klatka schodowa 12,35 -
9. 1.9 Fizykoterapia 15,12 3,38 51,11
10. | 1.9a Fizykoterapia 14,76 3,38 49,89
11. | 1.10 Gabinet logopedy 13,17 3,38 44 52
12. | 1.11 Gabinet terapii manualnej 13,07 3,39 44,31
13. | 1.12 Kinezyterapia 41,90 3,38 141,62
14. | 1.13 Przedsionek 4,50 3,36 15,12
15. | 1.14 Pom. gospodarcze 11,64 3,38 39,34
16. | 1.15 Kinezyterapia 38,41 3,37 129,44
17. | 1.16 Pokdj socjalny 18,39 3,36 61,79
18. | 1.17 Gabinet terapii reki 18,27 3,37 61,57
19. | 1.18 Terapia zajgciowa 58,55 3,37 197,31
20. | 1.19 Gabinet terapii chodu 25,51 3,33 84,95
21. | 1.20. Kinezyterapia 58,73 3,38 198,51
22. | 121 Kinezyterapia 58,13 3,37 195,90
23. | 1.22 WC Personelu 3,01 2,69 8,10
24. | 1.23 Korytarz 195,56 3,37 659,04
RAZEM 752,35 2474,95

6.2.

Informacje niezbedne do sprawdzenia zgodnosSci z ustaleniami
planu zagospodarowania przestrzennego:

miejscowego

Dziatka nr 132/23 zostala obj¢ta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwala
nr XLVI111/261/10 Rady Gminy Branice z dn. 23 marca 2010r. Przedmiotem opracowania jest projekt
wentylacji pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala

im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. Nie projektuje si¢ zmian w istniejagcym zagospodarowaniu
terenu. Przedsi¢wzigcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni.
Dziatka zostata oznaczona symbolem A1UP — teren zabudowy ustug publicznych. Funkcja obiektu nie
ulega zmianie. Powierzchnia dziatki nr 132/23 wynosi 5.766m?,

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
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Bilans terenu — bez zmian:

Dziatka nr 132/23 m? % Wymagania Zgodno$¢ z
MPZP MPZP

Powierzchnia dziatek 5766 100

Powierzchnia biologicznie czynna 2.127,62 36,90 Min. 10% Warunek
spetniony

Powierzchnia zabudowy w tym: 3.154,00 54,70 Max. 60% Warunek

- Pawilon A 1.461,00 25,34 spelniony

- Pawilon J 1.693,00 29,36

Teren utwardzony 484,38 8,40 Brak Brak wymagan

wymagan

6.3.  Dopuszczenia, ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
dzialki

W ramach inwestycji planuje si¢ instalacj¢ wentylacyjng pomieszczen oddziatu rehabilitacji
w Pawilonie J w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach.
Teren objety inwestycja w MPZP zostat ustalony jako ALUP — teren zabudowy ustug publicznych.
Funkcja obiektu nie ulega zmianie.
Dziatka o nr 132/23 oznaczona symbolem 1AUP dla terenu ustalono zasady zagospodarowania
terenu:
Przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustug publicznych z zakresu ochrony zdrowia i opieki
spoteczne;.
Przeznaczenie uzupetniajace:
1) zabudowa ustugowa, w tym w szczegdlnosci:
- zabudowa ustugowa z zakresu kultury, w tym kultu religijnego
- zabudowa ustugowa z zakresu administracji 1 o§wiaty,
- rzemiosto nieucigzliwe, w tym ustugowe,
- zabudowa ustugowa z zakresu hotelarstwa,
- zabudowa uslugowa z zakresu gastronomii, w tym ustug gastronomii zwigzane
Z przeznaczeniem podstawowym,
2) funkcja mieszkaniowa zwigzana z przeznaczeniem podstawowym, docelowo funkcja
mieszkaniowa w budynku dawnej izolatki dla zakaznie chorych,
3) istniejgca zabudowa wielorodzinna,
4) obiekty techniczne (w tym istniejgca kottownia), gospodarcze.

Dodatkowo dla terenu ustalono:
1) Zachowanie istniejagcych obiektow wchodzacych w sktad Zespotu Szpitala 1 Zaktadu
Opiekunczego w Branicach (obecnie Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo 1 Psychicznie Chorych
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im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana), wpisanych do rejestru zabytkow wojewodztwa opolskiego,
z dopuszczeniem ich remontu, przebudowy

2) zachowanie z dopuszczeniem remontu, przebudowy i rozbudowy, wymiany Kkubatury
pozostatych istniejacych obiektow na zasadach:

a) parametry i1 wskazniki zagospodarowania terenu:

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej moze
stanowi¢ 100% powierzchni zagospodarowania terenu.

b) parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy:

- wysokos$¢ budynku nie wiecej niz pig¢ kondygnacji nadziemnych i nie wyzsza niz 22m.
- geometria dachow : dwuspadowy, o symetrycznych katach nachylenia potaci dachu,
o kacie nachylenie potaci dachu w przedziale od 35° do 55° z dopuszczeniem stosowania dachow
o prostopadtym uktadzie kalenic,
- dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej geometrii dachow, w tym plaskich
3) wprowadzenie nowej zabudowy z zastrzezeniem regulacji okre§lonych w § 19 MPZP w stosunku
do dziatek, na ktorych usytuowane sg budynki objete wpisem do rejestru zabytkow, na zasadach:

a) parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej nie
wigcej niz 60%,

- w sytuacji wymiany istniejacej kubatury, wielko§¢ powierzchni zabudowy do
powierzchni dziatki budowlanej moze stanowi¢ wigcej niz 60%,

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 10% powierzchni dziatki budowlane;,
z zastrzezeniem, ze nie dotyczy sytuacji wymiany istniejgcej kubatury.

b) parametry 1 wskazniki ksztalttowania zabudowy:

- wysokos¢ zabudowy nie wigcej niz dwie kondygnacje nadziemne i nie wyzsza niz 15m,
- geometria dachow: dwuspadowy, o symetrycznych katach nachylenia potaci, o kacie
nachylenia dachu w przedziale od 30° do 45° z dopuszczeniem stosowania dachéw o prostopadtym
uktadzie kalenic (wielospadowych) oraz ptaskich,
- zakaz stosowania dominant wysoko$ciowych.
Dodatkowo wprowadzono wymagania dotyczace rozwigzan architektonicznych nowych oraz
istniejgcych budynkéw, w tym rozbudowywanych i przebudowywanych:

1) rodzaj stosowanych materiatow: tradycyjne materialty wykonczeniowe, w szczegolnosci
dachowka, cegla, kamien, drewno, z dopuszczeniem substytutow imitujagcych w/w tradycyjne materiaty
wykonczeniowe.

2) zakazuje si¢ stosowania materialow wykonczeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding
dla budynkow bezposrednio sytuowanych przy drogach publicznych oraz na terenach oznaczonych
A1UP.

3) kolorystyka elewacji, w tym tynku i pokrycia dachowego:
a) stosowanie dla tynkow bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia,
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b) stosowanie dla pokry¢ dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia: czerwonej,
grafitowej, brazowej, z zastrzezeniem zachowania istniejgcej kolorystyki w sytuacji rozbudowy
istniejgcego budynku.

4) dopuszcza si¢ dla matych ptaszczyzn stosowanie barw nasyconych.
5) kolorystyka detalu architektonicznego i towarzyszacego, w tym balustrad balkonéw, schodow
zewngtrznych, podestow, krat zabezpieczajacych, rynien dachowych.

a) stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szaros$ci, czerni, a takze
w kolorze pokrycia dachowego.

b) dopuszcza si¢ stosowanie barwy, o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o0 wyzszym
stopniu nasycenia, lub barwy o tym samym odcieniu jak na pokryciu dachowym i o zblizonym stopniu
nasycenia.

6) dopuszcza si¢ dla obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw stosowanie innych kolorystyk niz
okreslone, wynikajacych z historycznych uwarunkowan.
7) dopuszcza si¢ stosowanie koloréw zastrzezonych jako identyfikacja firm.

W zakresie ochrony zieleni wysokiej nakazuje si¢ zachowanie istniejacej zieleni, 1 istniejagcych
zespolow drzew na przedmiotowym terenie.

Budynek znajduje si¢ w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej. Prace ziemne nalezy wykonywac
pod nadzorem archeologicznym.

Projektowana przebudowa pomieszczen jest zgodna =z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni - Uchwata nr XLV111/261/10 Rady Gminy Branice z dn. 23 marca 2010r.

4. Charakterystyczne parametry

6.4. Dane techniczne:

Dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy: 1693m?

- Powierzchnia catkowita opracowywanej czesci : 752,35m?
- Kubatura opracowywanej czesci: 2.474,95m?

- Kondygnacje nadziemne: 5

- Kondygnacja podziemna: 1

5. Opinia techniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

6.5.  Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Na podstawie rozporzadzenia MTBIGM z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) ustalono, ze obiekt objety
niniejszym opracowaniem nalezy do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Dziatka objeta przedsigwzigciem jest potozona poza granicami istniejacej i dokonanej eksploatacji
gorniczej.
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Obiekt zostatl posadowiony na gruncie rodzimym w sposob bezposredni. W ramach zadania nie
przewiduje si¢ prowadzenia prac fundamentowych.

6.6.  Zakres robot budowlanych

Prace rozbidrkowe:
- Przebicia przez przegrody na potrzeby wentylacji.

Prace montazowe:
- Montaz rusztu pod centrale wentylacyjna.

Prace instalacyjne:
- Montaz urzadzen,
- Montaz przewodow,
- Uruchomienie, sprawdzenie i regulacja instalacji.

6.7.  Opinia techniczna

Charakterystyka ogblna

Budynek wybudowano na planie wielokata w ksztalcie litery ,,L” i stanowi element kompleksu
szpitalnego wzniesionego w latach 1898 — 1939 r. Obiekt o pigciu kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z dachem drewnianym
wielospadowym.

Opinia obejmuje swoim zakresem kondygnacje pierwszego pigtra bedacego oddzialem rehabilitacji.
Fundamenty

Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym w sposob bezposredni. Sciany i stupy spoczywaja
na kamiennych, ceglanych lub betonowych fundamentach. Nie stwierdzono efektow nierownomiernego
osiadania fundamentéw. Zaobserwowano zawilgocenie §cian czes$ci podziemnej budynku. Ogdlny stan
fundamentow budynku okresla si¢ jako dobry. W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonywania robot
fundamentowych.

Gloéwna konstrukcja no$na

Glowna konstrukcje nosng stanowig zewnetrzne oraz wewnetrzne Sciany murowane z cegly pelnej
o grubosci ok. 55cm, ceglane i betonowe stupy podpierajace konstrukcje stropéw. Stwierdzono miejscowe
niewielkie ubytki w konstrukcji murowej. Zaleca si¢ ich uzupelienie w trakcie prowadzonych robot
materiatem zblizonym do zastosowanego pierwotnie. Nie stwierdzono ubytkow ani zarysowan
betonowych shupow $wiadczace o ich przecigzeniu. Zaobserwowano ubytki w wyprawie tynkarskiej.
Ogolny stan gtownej konstrukcji nosnej okresla si¢ jako zadowalajacy.

Stropy
Stropy budynku wykonane zostaly jako masywne, ceglane lub stalowo-ceglane. Strop nad dawng salg
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wypoczynkowg zostal wykonany w postaci rusztu z belek opartego na betonowych stupach oraz
murowanych $cianach. Strop nad holem zostat wykonany jako kasetonowy oparty na betonowych stupach
oraz murowanych $cianach. Nie zaobserwowano niepokojacych ugig¢ ani zarysowan catego ustroju.
Ogdlny stan stropéw okresla sie jako dobry.

Dach

Wiezba dachowa zostala wykonana jako tradycyjna, drewniana o konstrukcji platwiowo-
kleszczowej. Dach zostat wykonany jako wielospadowy o kacie nachylenia ok. 40 stopni. Wierzchnie
pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna. Nie zaobserwowano niepokojacych ugiec¢ konstrukcji ani
przemieszczenia wezlow. Nie stwierdzono niepokojacych oznak korozji biologicznej. Ogdlny stan dachu
okresla si¢ jako dobry.

Stolarka okienna

Stolarka okienna na I pietrze wykonana zostata jako drewniana. Mechanizmy otwierajace okna
posiadaja luzy, ktore skutkuja nieszczelnosciami. Nie stwierdzono ubytkow w szkleniu ani konstrukcji
drewnianej ram okiennych. Ogdlny stan stolarki okiennej ocenia si¢ jako zadowalajacy.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wykonana zostat jako drewniana. ptycinowa, PCV oraz metalowa. Zabudowy
kabin natryskowych 1 ustepowych wykonano jako HPL. Stwierdzono zuzycie stolarki drzwiowej w
postaci tuszczacej si¢ powtoki malarskiej. Stolarka drzwiowa nie budzi zastrzezen. Ogolny stan stolarki

drzwiowej ocenia sie jako zadowalajacy.

Ogolna ocena stanu technicznego

Na podstawie ogdlnych ogledzin budynku oraz badan i analizy stanu technicznego ustala sig, ze
pomieszczenia oddziatu rehabilitacyjnego w Pawilonie J w  Specjalistycznym  Szpitalu
im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym, ktéry pozwala na
wykonanie planowanej inwestycji.

7. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

W ramach opracowania nie projektuje si¢ nowych lokali ustugowych czy lokali mieszkalnych.
Zamierzenie budowlane dotyczy istniejgcego pawilonu szpitalnego, ktorego funkcja i podziaty pozostaja
bez zmian.

8. Dostepnos¢ budynku dla osob niepelnosprawnych, w tym oséb starszych:

Zapewniono dostep dla oso6b niepetnosprawnych oraz starszych za pomocg windy dostepnej
z poziomu terenu. Komunikacja miedzy kondygnacjami mozliwa jest poprzez dwie windy znajdujace si¢
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w budynku. Nie projektuje si¢ barier architektonicznych, szeroko$ci korytarzy oraz otwordéw drzwiowych
zapewniaja swobodg¢ poruszania si¢ osobom niepelnosprawnym.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1.  Zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych

9.1.1. Woda

Budynek jest obecnie zasilany w wode z sieci wodociggowej. Nie projektuje si¢ ingerencji
w zestaw wodomierzowy. Instalacja jest sprawna i wystarczajaca.

9.1.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane s do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Nie projektuje
sic ingerencji w sie¢ kanalizacyjng. Scieki zostang odprowadzone do istniejacego przylacza
kanalizacyjnego. Przytacze jest sprawne i wystarczajace.

9.1.3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone sg poprzez system spadkow oraz rur spustowych
a dalej instalacja zewnetrzng kanalizacji deszczowej. Wielkos¢ zlewni nie ulega zmianie. Nie projektuje
si¢ ingerencji w istniejace odprowadzenie wod opadowych.

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢.

Produktow spalania no$nika energii grzewczej nie bedzie przekraczata wielkoSci mogacych
powodowac ucigzliwosci dla otoczenia. Nie ingeruje si¢ w kubaturg istniejgcego obiektu i nie zmienia si¢
jego dotychczasowej funkcji, wiec zamierzenie budowlane nie spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania
na ciepto.

W ramach inwestycji nie projektuje si¢ zmiany Zrddla ciepta.

Roboty budowlane, w przewidzianym zakresie nie naleza do grupy klasyfikowanej jako szczegdlnie

szkodliwej dla §rodowiska 1 zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Nie bedg tez wystgpowac szkodliwos$ci w miejscu pracy 1 w otoczeniu w rozumieniu przepisow
o ochronie srodowiska i ucigzliwoséci w rozumieniu przepisoOw techniczno-budowlanych, takich jak:
Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie p6l elektromagnetycznych.

Hatas 1 drgania.

Zanieczyszczenie powietrza gazami 1 pytami.

Zanieczyszczenie gruntu 1 odprowadzanych sciekow.
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9.3.  Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji budynkow

Gromadzenie odpadow w odpowiednich urzadzeniach (np. kubly na $mieci). Wywo6z odpadow na
wysypisko $mieci na podstawie umow z dziatajagcym na terenie gminy przedsigbiorstwem oczyszczania,
na okreslonych przez nie warunkach.

Odpady powstajgce w trakcie robot budowlanych

Odpady zostaty sklasyfikowane wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001r. w sprawie katalogu odpadow w zaleznos$ci od Zrédta powstania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi
1 $Srodowiska . Pod pojeciem : ,,odpady budowlane” nalezy rozumie¢ odpady z budowy, remontow
1 demontazu obiektow budowlanych.

W celu zminimalizowania oddzialywania na poszczegdlne komponenty srodowiska ze strony
odpadow wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastepujace dziatania:

-powstajace odpady beda natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo gromadzona
na terenie budowy w sposob selektywny w wyznaczonych do tego miejscach i pojemnikach/kontenerach,

-miejsca gromadzenia odpadéw beda oznakowane 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob
postronnych,

-odbiorcami odpadow beda wyspecjalizowane jednostki posiadajace stosowne zezwolenia

-przekazanie odpadow nastapi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i na
podstawie obowigzujacych dokumentow.

Wiascicielem odpadéw powstajacych w trakcie robot budowlano-remontowcy bedzie wykonawca
robot (chyba, Zze umowa z inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej).

Wytwoérca odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje si¢ do
zagospodarowania ich zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. 1 odpadach.

Lp |Kod Rodzaj odpadu
15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania
ochronne

15 01 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami)

2 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury

3 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych

4 1501 03 | Opakowania z drewna

17 Odpady z budowy, remontéw 1 demontazy obiektow budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (wlaczajac glebe 1 ziemig z terendw zanieczyszczonych)

14 01 Odpady materiatow 1 elementdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.
Beton, cegly)
7 | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy
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9 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady

17 04 Odpady 1 ztomy metaliczne oraz stopow metali

11 | 170405 | Zelazo i stal

12 | 1704 07 | Mieszaniny metali

13 | 170411 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 09 Inne odpady z remontéw, budowy i demontazu

15 | 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz
wymienione
w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Uwaga!
Nie przewiduje si¢ odzysku przydatnych materialow i odpadow.

Na firmie wykonujacej prace, jako wytworcy odpadow i materialdow z rozbidrki spoczywajg
wszystkie obowigzku zwigzane z wytwarzaniem odpadow wymienione w obowigzujacych przepisach.
Ustawa okresla zasady §rodowiska zgodnie z zasadg zrdwnowazonego rozwoju a w szczegolnosci zasady
zapobiegania postawaniu odpadéw lub ograniczania ilo$ci odpadow i ich negatywnego oddzialywania na
srodowisko a takze unieszkodliwienia odpadow.

Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wlascicielowi lub zarzadcy obiektu bedacego
przedmiotem prac o§wiadczenia stwierdzajacego prawidlowos¢ wykonania prac 1 oczyszczenia terenu
z odpadow.

Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej 1 jako$ciowej ewidencji odpadow
wg. przyjetego katalogu odpadow, z zastosowaniem karty ewidencyjnej odpadu prowadzonej dla kazdego
rodzaju odpadu odrgbnie z zastosowaniem karty przekazania odpadu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 249. Poz. 1673).

9.4.  Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Budynki i1 urzadzenia z nimi zwigzane zaprojektowano w taki sposob, by poziom hatasu, na ktory
beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy si¢ w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia, a takze umozliwial im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.

Przegrody zewnetrzne 1 wewngtrzne budynkow posiadajg izolacyjnos$¢ akustyczng nie mniejszg od
wymaganych w Polskich Normach.

Dopuszczalny poziom hatasu w terenie zabudowanym to 60dB w godz. 6:00-22:00 i 50 dB w godz.
22:00-6:00. Dopuszczalny poziom halasu przy uzytkowaniu nie zostanie przekroczony.
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9.5.  Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebg, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie planuje si¢ poddawac wycince drzew czy krzewdw. Na powierzchni dziatki nie wystepuja wody
powierzchniowe. Nie przewiduje si¢ zanieczyszczania gleby oraz wod podziemnych.

9.6.  Ograniczenie oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Do najwazniejszych dzialanh majacych na celu ograniczenie oddzialywania inwestycji na
srodowisko nalezy przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie nast¢pujacych zagadnien:

-wlasciwe panowanie dziatalnosci,

-monitorowanie (monitoring zuzycia wody, energii elektrycznej, ilosci odprowadzanych $ciekow),

-naprawy i konserwacje,

-planowanie na wypadek awarii,

-organizacja pracy.

Kazda z r6znych form dziatalno$ci zwigzanej z ustaleniem zarzadzania moze mie¢ potencjalny
udzial w koncowym osiggnieciu dobrego efektu srodowiskowego.

Istotne jest rowniez odpowiednie planowanie dzialalno$ci, dzigki ktéremu inwestycja moze
przynosi¢ zaplanowane korzysci i przebiega¢ bez zakldcen i redukowac ryzyko niepotrzebnych emisji.

W celu minimalizacji negatywnego oddzialywania inwestycji na §rodowisko realizacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku 1 ich usytuowanie.

Przy realizacji inwestycji technologia robot budowlanych spelnia¢ bedzie polskie normy
budowlane. Uzyte materialy 1 produkty posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.

Ewentualne drobne naprawy sprzetu odbywac si¢ beda w miejscach wyltgcznie do tego
przeznaczonych i przystosowanych, zapewniajacych bezpieczenstwo $rodowiska gruntowo-wodnego
przed skazeniem substancjami ropopochodnymi.

Postepowanie z powstajagcymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz
procedurach i instrukcji w ramach Systemu Zarzadzania Srodowiskowego PN-EN I1SO 14001 oraz
Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higieng Pracy OHSAS 17001 spotki Gaz-System S.A.

Przy zastosowaniu powyzszego, planowane przedsigwzigcie nie bedzie naruszato
w istotnym stopniu stanu Srodowiska, jego walordw oraz warunkéw zycia uzytkownikow obiektu.

Oddzialywanie na poszczegélne elementy srodowiska ograniczone bede do granic dziatek, do
ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w srodowisku Inwestor podejmie
niezwlocznie odpowiednie dzialania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie zagrozenie szkoda
w $rodowisku nie zostanie zazegnane mimo przeprowadzenie tych dziatan lub gdy wystapi szkoda
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w srodowisku Inwestor niezwlocznie zgtosi fakt najblizszemu terytorialnie organowi ochrony srodowiska
1 wojewodzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska.

10. Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Pawilon J jest przytaczony do sieci cieptowniczej zasilanej z lokalnej kottowni. Budynek
podlega ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami i tym samym,
jest zwolniony z obowiazku ustalania charakterystyk energetycznych itp. [Ustawa o charakterystyce
energetycznej budynku art. 3 ust. 4 Dz.U. 2024 poz. 101].

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego projektuje si¢ wentylacje mechaniczng
oddzialu rehabilitacyjnego Pawilonu J. Zaprojektowano dogrzewanie wprowadzanego powietrza do
temperatury ustalonej zgodnie z funkcja pomieszczenia. Nie ingeruje si¢ w istniejaca instalacje
ogrzewania przestrzeni brak zatem podstaw do projektowania automatyki w zakresie regulacji temperatur.

12. Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlanoe-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Instalacja wodociagowa

Opis instalacji wody zimnej i hydrantowej
Budynek jest obecnie zasilany w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Przytacze i wodomierz

gléwny nie podlega wymianie.

12.2. Instalacja kanalizacyjna.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa do miejskiej sieci kanalizacyjne;.
Nie projektuje si¢ zmian w instalacji kanalizacyjne;.

12.3.  Wentylacja i klimatyzacja.

Uklad wentylacyiny obstugujacy pom. rehabilitacji wraz z zapleczem

Swieze powietrze bedzie zasysane poprzez czerpnie zblokowana, nastepnie trafi do centrali
wentylacyjnej, gdzie zostanie uzdatnione i podgrzane. Powietrze wentylacyjne zostanie doprowadzone
kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Elementami nawiewnymi jak
1 wywiewnymi bedg kratki wentylacyjne oraz anemostaty okragle. Wyciggane powietrze bedzie
kierowane do centrali wentylacyjnej gdzie zostanie oczyszczone w sekcji filtra M5, odda ciepto do
przeciwpradowego wymiennika sekcji odzysku ciepta, a nastgpnie doprowadzone do zblokowanej
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z centralg wyrzutni powietrza. Odgalezienia instalacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy wyposazy¢ w
przepustnice umozliwiajace indywidualnie wilgczanie kazdego nawiewnika/wywiewnika.

Przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne nalezy zaizolowa¢ samoprzylepng welng
mineralng o grubosci 40 mm w plaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej. Przewody prowadzone na
zewnatrz zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 80 mm oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wptywem warunkow atmosferycznych ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Uklady wentylacji wywiewnej dla sanitariatOw

Uktady wywiewajg powietrze za pomocg wentylatorow kanalowego i osiowego. Powietrze
wentylacyjne do obstugiwanych pomieszczen bedzie si¢ dostawato przez transfery w drzwiach.
Wyrzutnie zlokalizowano na $cianach. Elementami wywiewnymi beda anemostaty okragte.

Warunki wykonawstwa
Proby 1 odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
e  Wymaganiami montazowymi producentdow zastosowanych urzadzen.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami: PN-81/B-
10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04,

Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomoca przepustnic. Przewody 1 ksztaltki wykonaé
z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z norma PN-B-03434:1999. Zastosowa¢ przewody okragte
spiralnie zwijane typu spiro oraz przewody i ksztattki prostokatne wykonane w klasie szczelnosci A na
podstawie norm PN-EN 12237:2005 dla przewodéw o przekroju kotowym oraz PN-EN 1507:2007 dla
przewodow o przekroju prostokatnym.

12.4. Instalacja c.o.
Zakres opracowania

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem wymiang grzejnikow oraz rozprowadzenie instalacji.

Dane ogodlne

Istniejgca instalacja c.o. zasilana jest z cieptowni i doprowadzona do budynku poprzez cieptociag.
Instalacja centralnego ogrzewania jest sprawna i nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie.

Zrédto ciepta ze wzgledu na wystarczajaca moc ciepla nie podlega wymianie.
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12.5. Energia elektryczna

12.5.1. Zasilanie w energie elektryczng

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i odgromows. Zasilanie budynku odbywa si¢
Z istniejacego przylacza. Nie projektuje si¢ zmiany w zasilaniu budynku w energie elektryczng. Ze zlacza
zasilona jest Rozdzielnia Gtowna budynku, z ktorej zasilono kolejne tablice elektryczne.

Na etapie projektu technicznego wykonany zostanie szczegdélowy bilans mocy elektrycznej na
podstawie, ktorego zostanie okreslone caltkowite zapotrzebowanie na energie¢ elektryczng. W przypadku
koniecznos$ci zwigkszenia mocy przylaczeniowej zostanie ztozony odpowiedni wniosek do operatora
energetycznego i zrealizowany zakres prac okreslony w warunkach technicznych.

12.5.2. Obwody odbiorcze

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewod(y) fazowy(e), przewdd ochronny (PE)
1 neutralny (N). W zalezno$ci od decyzji i ewentualnej koordynacji robdt elektrycznych wykonawcy,
oprzewodowanie wyprowadzone z tras kablowych wykona¢ jako podtynkowo.

12.5.3. Obwody os$wietlenia podstawowego i awaryjnego

Oswietlenie podstawowe zostalo zrealizowane za pomoca opraw oswietleniowych nastropowych,
dostropowych, oraz nasciennych dobranych odpowiednio do charakteru pomieszczen.
Nie projektuje si¢ zmian w przedimotowym zakresie.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma
umozliwi¢ tatwe 1 pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napigcia podstawowego lub w czasie
zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowac¢ bezpieczenstwo w przypadku
zaniku napie¢cia na lokalnych obwodach zasilania oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku
dostawy energii. O$§wietlenie musi spetnia¢ wymagania przepisow obowigzujacych w tym zakresie.

Nie projektuje si¢ zmian w przedimotowym zakresie.

12.6. Instalacja odgromowa, uziemiajgca i polaczenia wyrownawcze
Budynek zostat wyposazony w instalacje odgromowa, uziemiajacg i potgczenia wyrownawcze.

Nie projektuje sie zmiany w istniejacej instalacji odgromowej i polaczeniach wyréwnawczych.

12.7. Instalacja PWP

Nie projektuje sie ingerencji w istniejaca instalacie PWP ani zmiany w lokalizacii przycisku PWP.
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13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

13.1. Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, dotyczace ochrony
przeciwpozarowej wykorzystywane do wykonania opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010
nr 109, poz. 719).

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz
1030).

— Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny elementéw konstrukcji
budowlanych.

— PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

— PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

— PN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

— PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgsé 5: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-EN 671-1:1999 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne
z wezem potsztywnym.

— PN-EN 671-2:1999 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne
z we¢zem plasko sktadanym.

— PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja
I konserwacja instalacji.

13.2.  Ogolna charakterystyka obiektu obj¢tego opracowaniem

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wentylacji pomieszczen oddziatu
rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach,
zlokalizowanego na dzialce nr 132/23 ob. Branice. Budynek znajduje sie¢ przy ul. Szpitalnej na dziatce
nr 132/23, jedn. ewid. 160202 2 Branice, obr¢gb 0003 Branice.

Dane techniczne:

— powierzchnia zabudowy: 1693,00 m?
— powierzchnia catkowita opracowywanej czesci: 752,35 m?
— kubatura opracowywanej czesci: ~2.474,95 m*

— 1ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 5
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— 1ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

Konstrukcja budynku
Konstrukcja no$na — konstrukcja no$na budynku murowana cegly peinej w klasie odpornosci ogniowe;j
R120

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej. Sciany spelniaja wymagania w klasie odpornosci
ogniowej EI60

Sciany wewnetrzne — murowane spetniajace wymagania w klasie odpornosci ogniowej EI30
Stropy — oparty na belkach betonowych w klasie odpornosci ogniowej REI60

Wysokos$¢ budynku
Catkowita wysokos$¢ budynku Pawilonu J wynosi ok. 24m. Przedmiotem niniejszej dokumentacji
jest projekt wentylacji pomieszczen oddziatu rehabilitacyjnego w Pawilonie J na kondygnacji pierwszego

pietra.
Budynek klasyfikuje si¢ jako budynek $redniowysoki (SW)

Usytuowanie budynku

Budynek usytuowany na dziatce nr 132/23 obreb Branice. Nie zmienia si¢ funkcji obiektu.
Przedmiotem dokumentacji jest projekt wentylacji pomieszczen oddziatu rehabilitacyjnego w Pawilonie J
na kondygnacji pierwszego pi¢tra znajdujacym si¢ na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa
Nathana w Branicach.

Nie projektuje si¢ nadbudowy czy rozbudowy budynku. Nie zmienia si¢ kubatura ani wymiary
zewngtrzne obiektu. Dziatka nie sgsiaduje z ewidencyjnymi dziatkami leSnymi.

Po stronie pélnocnej czgsci budynku w postaci ryzalitow usytuowane sa w granicy dziatki. Dziatka
sasiednia o nr 132/53 nalezy do Inwestora i zlokalizowano na niej ciagi pieszo-jezdne. Najblizszy budynek
od strony poinocnej potozony jest w odleglosci ok. 26,5m.

Po stronie poludniowej przedmiotowy budynek znajduje si¢ od granicy dziatki w odlegtosci
3,25m. Dziatka sgsiednia o nr 132/46 nalezy do Inwestora. Od strony potudniowej budynek tworzy zesp6t
zabudowan potaczonych z budynkiem kosciota. Dodatkowo od strony poludniowej znajduje si¢ 0zdobny
ogrdd.

Po stronie wschodniej $ciany budynku przebiegaja w granicy dziatki. Od strony wschodniej
granicy znajduje si¢ dzialka 132/53 nalezaca do Inwestora. Od strony wschodniej budynek zostat
pofaczony przejSciem z Pawilonem A. Sam budynek Pawilonu A  oddalony jest o 6,9m od
przedmiotowego budynku.
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Po stronie zachodniej budynek oddalony jest od granicy dziatki o 3,42m. Od strony zachodniej
budynek sasiaduje z dziatka 132/46 na ktorej znajduje si¢ ozdobny ogréd. Najblizszym budynkiem od
strony zachodniej jest budynek kosciota znajdujacy si¢ w odlegltosci 43,9m od czesci, w ktorej znajduje
si¢ hol budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe — wymagania dla budynku:

- system sygnalizacji pozaru — wymagany zapewniony,

- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych
w korytarzach stuzacych do celow ewakuacyjnych, nie projektuje si¢ ingerencji

- oSwietlenie przeszkodowe — nie jest wymagane,

- hydranty 25 — sg wymagane, nie projektuje si¢ ingerencji w instalacj¢ hydrantowa,

- hydranty 33 — nie s3 wymagane,

- hydranty 52 — nie s3 wymagane,

- zawory hydrantowe — nie s3 wymagane,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgace — nie s3 wymagane,

- system zamknieé ogniowych — nie jest wymagany

- dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany

- stale/polstale urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane,

- pompy przeciwpozarowe — nie wystepuja,

- urzadzenia oddymiajace —nie s3 wymagane,

- kurtyny dymowe — nie s3 wymagane,

- urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem — sa wymagane w klatkach schodowych
ewakuacyjnych,

- system zamkni¢é drzwiowych — nie jest wymagany

- przeciwpozarowy wylacznik pradu — wymagany.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Elementy budynku, ktore powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci 1 aprobaty techniczne potwierdzajace
spelienie przez nie wymogow przeciwpozarowych. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Do wykonczenia wngtrz nie nalezy stosowac
materiatow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Stosowanie materialdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach, Zaluzjach fatwo zapalnych jest zabronione. Jako tatwo
zapalne materialy uznaje si¢ takie, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacym si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wtokiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow: ti>=4s; ts<30s; nie wystepuje przepalenie
trzeciej nitki, nie wystepuja ptongce krople.

Warunki dla przekrycia dachow
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Przekrycie dachu w budynku sredniowysokim (SW) zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
powinno speinia¢ wymagania w klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Analizowany budynek posiada dach
wykonany w konstrukcji drewnianej przekryty dachéwka ceramiczng w czgsci wyzszej, oraz dach o
konstrukcji drewnianej kryty papa w czgsci nizszej. Przekrycie dachu spelnia wymagania w klasie
odpornosci ogniowej dla konstrukcji R30 oraz RE30 dla przekrycia.

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki oraz cze$ci budynkéw, stanowiace odrebne strefy pozarowe, okreslane jako ZL, zalicza
si¢ do jednej lub do wigcej niz jedna sposrdd pieciu kategorii zagrozenia ludzi. Budynek, z uwagi na
przeznaczenie, zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 11.

13.4.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku objetym opracowaniem nie wystepuja materiaty pozarowo niebezpieczne, ktére moga
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje si¢ procesow technologicznych z wykorzystaniem
materialdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Dlatego tez w obiekcie nie przewiduje si¢
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozonych wybuchem.

13.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia
element6w budowlanych.

Dla budynkoéw ZL klase odpornosci pozarowej dobiera si¢ w zaleznosci od przeznaczenia obiektu,
ilosci kondygnacji oraz wysokos$ci. Budynek zaliczany jest do grupy budynkow $redniowysokich (SW)
o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony i kategorii zagrozenia ludzi ZL II, powinien
by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
Glowna Konstrukcja | Strop ¥ Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna?? | wewnetrza® | dachu®
nosna
»B” R 120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE30

U Jesli element jest czescig gtownej konstrukcji no$nej powinien réwniez spetniaé kryteria
przedstawiona w tabeli jak da gtéwnej konstrukcji nosne;.

2 Odporno$é ogniowa dotyczy jedynie pasa migdzyokiennego

®Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych ( z
zastrzezeniem §218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczy takze budynku, w ktorym nad wyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
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Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslana zgodnie z Polskg Norma
E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

13.6. Podzial na strefy pozarowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wentylacji pomieszczen oddziatu
rehabilitacyjnego w Pawilonie J w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach.
Nie ingeruje si¢ w podziat budynku na strefy. Obecnie nie stwierdzono podziatu na strefy.

13.7.  Warunki ewakuacji

Zakres opracowania obejmuje jedynie kondygnacje pierwszego pigtra budynku Pawilonu J.

W budynku Pawilonu J, w strefie pozarowej objetej opracowaniem na poziomie pierwszego pigtra,
znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt
ludzi. Z pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, zapewnione beda warunki ewakuacji
przejsciem ewakuacyjnym przez maksymalnie jedno pomieszczenia z wyj$ciem na korytarz, zwane droga
ewakuacyjna.

Dhugos¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego nie sg przedmiotem niniejszego zamierzenia
budowlanego. Wymagana szeroko$¢ korytarzy oraz przejs¢ zostata zachowana. Szeroko$¢ korytarzy jest
wigksza niz 1,4m, wysokos¢ pomieszczen nie bedzie nizsza niz 2,5m.

13.8. Oznakowanie ewakuacyjne i informacji ppoz.

Oznakowania ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-01256/05,
dotyczaca sposobow oznakowania drog ewakuacyjnych. Uwzglednione powinny by¢ oznakowania
wyj$¢ na zewnatrz budynku. Do oznakowania nalezy uzywa¢ znaki fotoluminescencyjne, zgodne
z Polskimi Normami lub pod§wietlane znaki ewakuacyjne. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z
PN/N- 01256/01-02 Iub najnowsza normg PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych
powinny by¢ stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Drogi ewakuacyjne w budynku zostaly oznaczone w taki sposob, aby zapewni¢ szybka
i bezpieczna ewakuacje wszystkich osob, ktore przebywaja w budynku. Znaki zostaly
rozmieszczone zgodnie z norma PN/N-01256/05, dotyczaca sposobow oznakowania drog
ewakuacyjnych.

13.9. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku wystepuja korytarze w rozumieniu warunkoéw technicznych. Zgodnie z § 181
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie §wiattem sztucznym.
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13.10. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z § 183 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy stosowac
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m® lub zawierajacych strefe zagrozenia
wybuchem. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu nie jest przedmiotem zadania.

13.11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice z sSrodkiem gasniczym
w ilo$ci wynikajacej z zalozenia, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego
w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku. Przy rozmieszczaniu
gasnic powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki:

1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Budynek zostal wyposazony w gasnice z $rodkiem gasniczym dostosowanym do panujgcego
zagrozenia pozarowego, w ilosci 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice zostaly oznakowane
znakiem informacji przeciwpozarowej zgodnie z PN.

Dojscie do gasnic nie jest dtuzsze niz 30 m.

13.12. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne

Budynki, nalezace do grupy budynkéw sredniowysokich (SW) 1 kategorii zagrozenia ludzi ZLII
powinny by¢ wyposazone w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25mm z wezem
polsztywnym w kazdej strefie przekraczajacej 200m? powierzchni.

Wyposazenie w hydranty nie jest przedmiotem tego opracowania.

13.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

W poblizu budynku znajdujg si¢ hydranty zewnetrzne DN80 w odleglosci 6,76m od strony péinocno
wschodniej oraz ok. 14 m. od strony péinocno-zachodniej. Wymagana wydajnos$¢ dla budynku powinna
wynosi¢ 20dm3/s. Dla zapewnienia wymaganej ilosci wody przypisano 2 hydranty DN80 na zewngtrznej
sieci hydrantowe;j.

13.14. Drogi pozarowe

Do obiektu zaliczanego do grupy budynkow sredniowysokich (SW) kategorii zagrozenia ludzi ZL 11
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
powinien by¢ zapewniony dojazd pozarowy.
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Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdluz dtuzszego boku budynku, na calej jego dtugosci,
a w przypadku, gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwoch stron, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od §ciany budynku o 5-15 m dla obiektow zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Pomigdzy drogg pozarowa i §ciang budynku nie mogg wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i1 krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnos$nikow i drabin mechanicznych.

Na terenie catego Szpitala im. Ks. Biskupa Jo6zefa Nathana w Branicach, wykonano drogi
przeciwpozarowe. Zakres ten nie stanowi przedmioty niniejszej dokumentacji i postepowania.

14. Wytyczne wykonania.

Zgodnie z zasadami 1 praktyka wykonywania projektow budowy obiektéw na terenach
uzytkowanych, niemozliwe jest podanie w dokumentacji petnego, absolutnego zakresu robot. Podczas
prac, mimo sporzadzenia inwentaryzacji budowlanej 1 dotozenia szczegdlnej starannosci przy ustalaniu
stanu faktycznego terenu, ujawniajg si¢ koniecznos$ci zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu lub czynnos$ci
1 obmiaru, r6zna moze by¢ takze pracochtonnos¢. Niektore decyzje projektowe moga by¢ podjete dopiero
podczas realizacji robot, po odkryciu istniejacego uzbrojenia terenu. Wszelkie niejasnosci powstate
podczas realizacji winny by¢ zglaszane do decyzji i rozwigzania branzowym inspektorom nadzoru
i nadzoru autorskiego w trybie roboczym.

Na podstawie § 6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), nalezy
przyjac, ze istota przedmiaru jest przedstawienie zakresu niezbednych do wykonania prac (ze wskazaniem
jednostek przedmiarowych), co ma pomoc wykonawcom w oszacowaniu pracochtonnosci, a przede
wszystkim kosztow wykonania ujetych w nim robot budowlanych. Przedmiar robot, a w konsekwencji
takze kosztorys sporzadzony na jego podstawie, majg zatem jedynie pomocnicze znaczenie w ustaleniu
tresci zobowigzania wykonawcy, ich gléwnym celem jest bowiem skalkulowanie ceny oferty, nie za$
zobrazowanie jej zakresu (patrz wyrok K10 z 9 lutego 2015r.).

W sprawach nieokreslonych przez dokumentacje obowigzuja ,,zasady wiedzy technicznej”
(art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych”(opr. ITB), aprobatach i $§wiadectwach technicznych oraz instrukcjach
wykonawczych od producentow wyrobow 1 sprzetu.

Do wykonywania roboét nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty 1 wyroby, ktore zostaly dopuszczone
do powszechnego lub jednostkowego stosowania §wiadectwami technicznymi, wydanymi w sposob
okreslony przepisami oraz sprz¢t majacy $wiadectwo dopuszczenia.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.
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Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz.
1263.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126.

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu
i kierownikiem budowy.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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1. Zataczniki formalno-prawne

1. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz Izby
Architektow

— Piotr Wieczorek — upr. nr 147/94

— Jakub Komorowski — upr. nr SLK/1107/PWBKb/23

— Arkadiusz Gosiewski — upr. nr SLK/6604/PWBS/16

—  Piotr Piwowonski — upr. nr MAP/0109/PWOE/04

2. Os$wiadczenia projektantow w zakresie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane

str. 41

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. strona nr: 32



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane Dz. U. 2023r.
poz. 682, o$wiadczamy, ze niniejszy projekt

WENTYLACJA POMIESZCZEN ODDZIALU REHABILITACYJNEGO
W PAWILONIE J SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. KS. JOZEFA NATHANA
W BRANICACH, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NE 132/23 OB. BRANICE.

Lokalizacja: Szpitalna 18, 48-140 Branice
Dziatka nr 132/23 AR_3, Jedn.: ew. 160202_2 Branice, Obreb: 0003 Branice
1d dziatki 160202 _2.0003.AR_3.132/23

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY
br. architektoniczna, projektant: Piotr Wieczorek 16.04.2024r.

uprawnienia w spec. architektonicznej nr 147/97 bez ograniczef do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w spec. architektonicznej

br. konstrukcyijna, projektant: Jakub Komorowski 16.04.2024r.
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej, nr ewid.: SLK/1107/PWBKb/23

br. sanitarna, projektant: Arkadiusz Gosiewski 16.04.2024r.
uprawnienia w spec. instalacji sanitarnych nr SLK/6604/PWBS/16 bez ograniczen

do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

br. elektryczna, projektant: Piotr Piwowonski 16.04.2024r.
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr ewid.: MAP/0109/PWOE/04
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ZALACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

WENTYLACJA POMIESZCZEN ODDZIALU REHABILITACYJNEGO
W PAWILONIE J SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. KS. JOZEFA NATHANA
W BRANICACH, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NE 132/23 OB. BRANICE.

Inwestor i adres
inwestora: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa

Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

Adres inwestycji: ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
Dziatka nr 132/23
jedn. ewid. 160202_2 Branice
Obreb: 0003 Branice
Arkusz mapy AR_3
Id dziatki: 160202 2.0003.AR 3.132/23

Kategoria obiektu: Xl

Spis zatgcznikow:
1. Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia str. 2
2. Pozwolenie Opolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow str. 9

EGZ.

Kwiecien 2024r.
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OSWIADCZENIE

$wiadczenie zwigzane z projektem budowlanym pn. :
WENTYLACJA POMIESZCZEN ODDZIALU REHABILITACYJNEGO
W PAWILONIE J SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. KS. JOZEFA NATHANA
W BRANICACH, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NE 132/23 OB. BRANICE.

Lokalizacja: ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
Dziatka nr 132/23 AR_3, Jedn.: ew. 160202_2 Branice, Obreb: 0003 Branice

Swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia, wynikajacej z
art. 233 falszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz.
195012128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 1 1086, niniejszym o$wiadczam, ze istniejagcy budynek jest
podiaczony do istniejacej zaktadowej sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7b
obowiqgzek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych zasobow paliw i energii

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086).
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