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Dokumenty formalne
1. Uprawnienia projektanta 1 zas§wiadczenie Okregowej Izby Inzynieréw

- Piotr Wieczorek — upr. nr 147/97
- Jakub Komorowski — upr. nr SLK/1107/PWBKb/23

2. Oswiadczenie na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane Dz. U. 2023r. poz. 682,

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
im. Ks. J6zefa Nathana w Branicach. stronanr: 4
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Dz. U. 2023r. poz. 682, o§wiadczamy, ze niniejszy projekt

WENTYLACJA POMIESZCZEN ODDZIALU REHABILITACYJNEGO
W PAWILONIE J SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. KS. JOZEFA NATHANA
W BRANICACH, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NE 132/23 OB. BRANICE.

Lokalizacja: Szpitalna 18, 48-140 Branice
Dziatka nr 132/23 AR_3, Jedn.: ew. 160202_2 Branice, Obreb: 0003 Branice
Id dziatki 160202 2.0003.AR 3.132/23

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

br. architektoniczna, projektant: Piotr Wieczorek 16.04.2024r.
uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci architektonicznej, nr ewid.: 147/97

br. konstrukcyjna, projektant: Jakub Komorowski 16.04.2024r.
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej, nr ewid.: SLK/1107/PWBKb/23

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. strona nr: 10
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|.  CZESC OGOLNA

1. Dane ogolne

1.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji pomieszczen oddziatu rehabilitacyjnego w Pawilonie J
Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. Budynek znajduje si¢ przy ul. Szpitalnej 18
w Branicach, na dziatce o nr 132/23, jedn. ewid. 160202 2 Branice, obrgb 0003 Branice.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji pomieszczen oddziatu rehabilitacyjnego w Pawilonie J
Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach, zlokalizowanego na dziatce nr 132/23 ob.
Branice.

Przedmiot obejmuje swoim zakresem kondygnacje pierwszego pi¢tra.

Budynek znajduje si¢ na terenie Inwestora w Branicach na dziatce o nr 132/23, jednostka ewidencyjna
160202 _2 Branice, obreb 0003 Branice.

Dokumentacja obejmuje rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz konstrukcyjne.

1.3. Podstawa formalno- prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. 2023, poz.
822)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg z dn. 17 stycznia 2022r.
(Dz.U. z 2022r. poz. 402)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Normy polskie i europejskie,

- umowa z zamawiajacym,

- uwagi Zamawiajgcego,

- wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu,

- mapa zasadnicza.

2. Zespot projektowy
- Piotr Wieczorek
- Joanna Wilk

- Jakub Komorowski

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
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3. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy projektu wentylacji pomieszczen oddziatu rehabilitacyjnego w Pawilonie J
Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach, zlokalizowanego na dziatce nr 132/23 ob.
Branice.

W ramach zadania projektuje sie:

Prace rozbiorkowe:
- Przebicia przez przegrody na potrzeby wentylacji.

Prace montazowe:
- Montaz rusztu pod centralg wentylacyjna.

Prace instalacyjne:
- Montaz urzadzen,

- Montaz przewodow,
- Uruchomienie, sprawdzenie i regulacja instalacji.

Uwaga!

Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia ilosci, uwzglednienia wszelkich trudnosci montazowych,
warunkow lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci robot, spraw zwigzanych z wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, (pomiaréw) koniecznej dla celow urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na
uzytkowanie, UDT itp), zatwierdzaniem materialdw, przedstawianiem probek, instrukcji obstugi i konserwacji
instalacji itd.

Podane ponizej urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materiatowe okreslono jako STANDARD.
Mozliwe jest zastosowanie innych, rownorzednych urzadzen i materiatow o nie gorszych parametrach
(Dz. U. 177. Prawo zamowien publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004), wraz z pozniejszymi zmianami, po uzyskaniu
akceptacji Projektanta.

4.  Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wentylacji pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego
w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach zlokalizowanego na dzialce
nr 132/23 ob. Branice.

4.1. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek wybudowany zostal na planie wielokata na ksztatt litery L. Opracowanie obejmuje swoim
zakresem oddziat rehabilitacji znajdujacy si¢ na kondygnacji pierwszego pigtra. Budynek o pigciu
kondygnacjach nadziemnych, cz¢sciowo podpiwniczony.

Projektuje si¢ instalacje¢ wentylacyjng na kondygnacji pierwszego pigtra. W ramach niniejszego
opracowania 1 postepowania prace nie projektuje si¢ zmian w podziale wnetrza oddziaty
rehabilitacyjnego ani zmiany przeznaczenia pomieszczen.

Droga ewakuacji mozliwa jest poprzez jedng klatke schodowa zlokalizowang w potudniowo-
wschodniej czesci obiektu.

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. strona nr: 12
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Dostep dla oséb niepetnosprawnych zapewniony za pomocg dwoch wind znajdujacych sie w
potudniowej czesci obiektu.

Nie projektuje si¢ ingerencji w elewacj¢ budynku innych niz przebicia w §cianach zewnetrznych na
potrzeby wentylacji oraz wyprowadzenie wentylacji ponad dach nizszej czeSci budynku — czgs$¢
poludniowa.

Budynek zostal wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa opolskiego — nr decyzji o wpisie do
rejestru 47/2006 z dn. 15 maja 2006r.

4.2. Informacje niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 132/23 zostata objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni Uchwala
nr XLVI111/261/10 Rady Gminy Branice z dn. 23 marca 2010r. Przedmiotowa inwestycja instalacje
wentylacyjng pomieszczen oddziatu rehabilitacji w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa
Nathana w Branicach zlokalizowanego na dziatce nr 132/23 w Branicach. Opracowaniem objeto pierwsze pietro
Pawilonu J.

Nie projektuje si¢ zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Przedsigwzigcie jest zgodne z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Dziatka zostata oznaczona symbolem A1UP — teren
zabudowy ustug publicznych. Funkcja obiektu nie ulega zmianie. Powierzchnia dziatki nr 132/23 wynosi
5.766,00m?,

Bilans terenu — bez zmian:

Dziatka nr 132/23 m? % Wymagania | Zgodno$¢ z MPZP
MPZP

Powierzchnia dziatek 5766 100

Powierzchnia biologicznie czynna 2.127,62 36,90 Min. 10% Warunek
spetniony

Powierzchnia zabudowy w tym: 3.154,00 54,70 Max. 60% Warunek

- Pawilon A 1.461,00 25,34 spetniony

- Pawilon J 1.693,00 29,36

Teren utwardzony 484,38 8,40 Brak Brak wymagan

wymagan

W ramach inwestycji planuje si¢ instalacje wentylacji w pomieszczeniach oddziatu rehabilitacyjnego na I
pigtrze Pawilonu J.
Teren objety inwestycjag w MPZP zostat ustalony jako ALUP — teren zabudowy ustug publicznych.
Funkcja obiektu nie ulega zmianie.

Dziatka o nr 132/23 oznaczona symbolem 1AUP dla terenu ustalono zasady zagospodarowania terenu:
Przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustug publicznych z zakresu ochrony zdrowia i opieki
spolecznej.
Przeznaczenie uzupelniajace:
1) zabudowa ustugowa, w tym w szczegolnosci:
- zabudowa ustugowa z zakresu kultury, w tym kultu religijnego
- zabudowa ustugowa z zakresu administracji i oswiaty,
- rzemiosto nieuciazliwe, w tym ustugowe,
- zabudowa ustugowa z zakresu hotelarstwa,
- zabudowa ustugowa z zakresu gastronomii, w tym ushug gastronomii zwigzane z
przeznaczeniem podstawowym,
2) funkcja mieszkaniowa zwigzana z przeznaczeniem podstawowym, docelowo funkcja mieszkaniowa
w budynku dawnej izolatki dla zakaznie chorych,

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. strona nr: 13
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3) istniejgca zabudowa wielorodzinna,
4) obiekty techniczne (w tym istniejgca kottownia), gospodarcze.

Dodatkowo dla terenu ustalono:

1) Zachowanie istniejacych obiektow wchodzacych w sktad Zespotu Szpitala i Zaktadu Opiekunczego
W Branicach (obecnie Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Jozefa
Nathana), wpisanych do rejestru zabytkow wojewodztwa opolskiego, z dopuszczeniem ich remontu,
przebudowy - warunek spetniony

2) zachowanie z dopuszczeniem remontu, przebudowy i rozbudowy, wymiany kubatury pozostatych
istniejacych obiektow na zasadach: -brak ingerencji

a) parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej moze

stanowi¢ 100% powierzchni zagospodarowania terenu.,
b) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy

- wysokos¢ budynku nie wigcej niz pie¢ kondygnacji nadziemnych i nie wyzsza niz 22m.

- geometria dachow : dwuspadowy, o symetrycznych katach nachylenia potaci dachu, o kacie
nachylenie potaci dachu w przedziale od 35° do 55°, z dopuszczeniem stosowania dachéw o prostopadtym
uktadzie kalenic,

- dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej geometrii dachéw, w tym ptaskich

3) wprowadzenie nowej zabudowy z zastrzezeniem regulacji okreslonych w § 19 MPZP w stosunku do
dzialek, na ktorych usytuowane sg budynki objete wpisem do rejestru zabytkow, na zasadach:
a) parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej nie wiecej niz
60%,

- W sytuacji wymiany istniejacej kubatury, wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni
dziatki budowlanej moze stanowi¢ wigcej niz 60%,

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 10% powierzchni dziatki budowlanej, z
zastrzezeniem, ze nie dotyczy sytuacji wymiany istniejacej kubatury.

b) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

- wysokos¢ zabudowy nie wigcej niz dwie kondygnacje nadziemne i nie wyzsza niz 15m,

- geometria dachow: dwuspadowy, o symetrycznych katach nachylenia potaci, o kacie
nachylenia dachu w przedziale od 30° do 45°, z dopuszczeniem stosowania dachow o prostopadtym uktadzie
kalenic (wielospadowych) oraz ptaskich,

- zakaz stosowania dominant wysoko$ciowych.

Dodatkowo wprowadzono wymagania dotyczace rozwigzan architektonicznych nowych oraz istniejacych
budynkéw, w tym rozbudowywanych i przebudowywanych:

1) rodzaj stosowanych materiatéw: tradycyjne materiaty wykonczeniowe, w szczegolnosci dachowka,
cegla, kamien, drewno, z dopuszczeniem substytutow imitujacych w/w tradycyjne materialy wykonczeniowe. —
brak ingerencji, warunek spetniony

2) zakazuje si¢ stosowania materiatdw wykonczeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding dla
budynkoéw bezposrednio sytuowanych przy drogach publicznych oraz na terenach oznaczonych A1UP. — brak
ingerencji, warunek spetniony

3) kolorystyka elewacji, w tym tynku i pokrycia dachowego:

a) stosowanie dla tynkoéw bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia,

b) stosowanie dla pokry¢ dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia: czerwone;j,
grafitowej, bragzowej, z zastrzezeniem zachowania istniejacej kolorystyki w sytuacji rozbudowy istniejacego
budynku. — brak ingerencji, warunek spetniony

4) dopuszcza si¢ dla matych ptaszczyzn stosowanie barw nasyconych. — brak ingerencji, warunek
spetniony

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. strona nr: 14



PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
BRANZA KONSTRUKCYJNA

5) kolorystyka detalu architektonicznego i towarzyszacego, w tym balustrad balkonow, schodow
zewnetrznych, podestow, krat zabezpieczajacych, rynien dachowych. — brak ingerencji, warunek spetniony
a) stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szarosci, czerni, a takze w kolorze
pokrycia dachowego.
b) dopuszcza si¢ stosowanie barwy o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o wyzszym stopniu
nasycenia, lub barwy o tym samym odcieniu jak na pokryciu dachowym i o zblizonym stopniu nasycenia.
6) dopuszcza si¢ dla obiektow wpisanych do rejestru zabytkow stosowanie innych kolorystyk niz
okreslone, wynikajacych z historycznych uwarunkowan. — brak ingerencji, warunek spetniony
7) dopuszcza si¢ stosowanie kolorow zastrzezonych jako identyfikacja firm.

W zakresie ochrony zieleni wysokiej nakazuje si¢ zachowanie istniejgcej zieleni, i istniejacych zespotow
drzew na przedmiotowym terenie. — brak ingerencji, warunek spetniony

Budynek znajduje si¢ w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Prace ziemne nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem archeologicznym.

Projektowana instalacja wentylacji pomieszczen oddziatu rehabilitacyjnego Pawilonu J Specjalistycznego
Szpitala im. Ks. Jézefa Nathana w Branicach jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzeni - Uchwata nr XLVI111/261/10 Rady Gminy Branice z dn. 23 marca 2010r.

4.3. Charakterystyczne parametry obiektu
Dane techniczne:
— powierzchnia zabudowy: 1693,00 m?
— powierzchnia calkowita opracowywanej czesci: 752,35 m?
— Kubatura opracowywanej czesci: 2.474,95 m3
— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 5
— iloé¢ kondygnacji podziemnych: 1

5.  Dostepnos¢ budynku dla osob niepelnosprawnych i oséb starszych:

Zapewniono dostgp dla oso6b niepelnosprawnych oraz starszych za pomoca windy dostgpnej
z poziomu terenu. Komunikacja migdzy kondygnacjami mozliwa jest poprzez dwie windy znajdujace
si¢ w budynku. Nie projektuje si¢ barier architektonicznych, szeroko$ci korytarzy oraz otworow
drzwiowych zapewniaja swobodg¢ poruszania si¢ osobom niepetnosprawnym.

6. Zawartos¢ opracowania

Projekt sporzadzono w 3-ech egzemplarzach, kazdy sktada sie z:
1. Czgsci opisowej
2. CzeSci rysunkowej
3. Zalacznikow

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
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Il. Zagospodarowanie Terenu

1.  Stan zagospodarowania dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w Branicach na dziatce ne 132/23, obreb 0003 Branice, jednostka
ewidencyjna 160202_2 Branice.

Na dzialce wystepuje zielen niska, krzewy oraz drzewa. Teren dziatki wykorzystywany jest na
dziatalnos$¢ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. Na dzialce znajdujg si¢ budynki
stuzby zdrowia.

Opracowanie dotyczy instalacji wentylacyjnej pomieszczen oddziatu rehabilitacji w Pawilonie J
Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach. Projektem objeto kondygnacje 1 pietra.

Wjazd na dziatke mozliwy jest poprzez istniejacy zjazd z ul. Szpitalnej. Teren nieruchomosci jest
ogrodzony.

1.1. Wjazd na dziatke 1 wejscie do budynku

Zjazd na dziatke mozliwy jest od ulicy Szpitalnej zjazdem o parametrach zjazdu publicznego. Nie
projektuje si¢ ingerencji w istniejacy zjazd oraz drogi wewnetrzne.

1.2. Bilans terenu

Dziatka nr 132/23 m? % Wymagania | Zgodno$¢ z MPZP
MPZP

Powierzchnia dziatek 5766 100

Powierzchnia biologicznie czynna 2.127,62 36,90 Min. 10% Warunek
spetniony

Powierzchnia zabudowy w tym: 3.154,00 54,70 Max. 60% Warunek

- Pawilon A 1.461,00 25,34 spetniony

- Pawilon J 1.693,00 29,36

Teren utwardzony 484,38 8,40 Brak Brak wymagan

wymagan

Bilans terenu — bez zmian

1.3. Zielen i rekreacja

Teren zagospodarowany jest zielenig niskg oraz drzewami o powierzchni 2.127,62 m? co stanowi 36,90%
przedmiotowej dzialki. Nie projektuje si¢ ingerencji w ilo$¢ powierzchni biologicznie czynne;j.

1.4. Mala architektura, ogrodzenie

Teren inwestycji jest ogrodzony. Nie projektuje si¢ ingerencji w istniejace ogrodzenie. Nie projektuje si¢
obiektow matej architektury.

1.5.  Teren utwardzony

Na terenie znajduja si¢ drogi pozarowe i drogi wewnetrzne utwardzone. Komunikacja piesza zapewniona
utwardzonymi ciggami pieszymi i pieszo-jezdnymi. Nie projektuje si¢ ingerencji w istniejacy teren utwardzony.

1.6. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Miejsce na gromadzenie odpadow statych zlokalizowane jest na terenie Inwestora. Jego powierzchnia jest
wiasciwa dla iloéci i wielkosci pojemnikéw na odpady, przewidzianych dla Specjalistycznego Szpitala

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
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im. Ks. J6zefa Nathana w Branicach. Nie projektuje si¢ ingerencji w istniejace miejsce gromadzenia odpadow,
ktorego lokalizacji i parametry techniczne zgodne sg z obowigzujacymi. Lokalizacja nie wptywa na mozliwos¢
zabudowy na sgsiednich dziatkach.

1.7. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na potrzeby przedmiotowego budynku zostanie wykorzystana istniejaca sie¢ i zewngtrzna instalacja
wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna oraz cieptociag. Nie projektuje si¢ ingerencji w przytacza.

1.8. Uktad komunikacyjny

Planowana inwestycja polegajaca na instalacji wentylacji mechanicznej w oddziale rehabilitacyjnym
obejmujacym I pietro Pawilonu J. Budynek podpiwniczony o czterech kondygnacjach nadziemnych.
Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji obiektu — budynki stuzby zdrowia. Instalacja wentylacji w
oddziale rehabilitacyjnym nie zmieni powierzchni zabudowy budynku.

Réznice poziomu terenu wzgledem posadzki parteru sg znaczne. Wejscia wyposazono w schody
zewngetrzne. Dodatkowo od strony potnocnej znajduje si¢ istniejacy podjazd dla niepelnosprawnych.

Komunikacja po dzialce zrealizowana jest za pomocg ciggéw pieszych oraz ciagdw pieszo-jezdnych. Nie
projektuje si¢ ingerencji w istniejacy uktad komunikacji.
W ramach zadania projektuje si¢ instalacj¢ wentylacji mechanicznej w oddziale rehabilitacyjnym
obejmujacym I pietro Pawilonu J

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
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[11.  Opis techniczny

1. Informacje wstepne

Zestawienie powierzchni istniejacych:
Lp. | Nrpom Pomieszczenie Powierzchnia | Wysokos¢ Kubatura

[m?] [m] [m°]
PIETRO I
1. 1.1 wWC 29,14 3,00 87,42
2. 1.2 WC 18,75 3,08 57,75
3. 1.3 W(C personelu 3,91 3,00 11,73
4, 14 Kinezyterapia 29,05 3,37 97,90
5. 15 Zaplecze 7,99 3,37 26,93
6. 1.6 Fizykoterapia 34,44 3,37 116,06
7. 1.7 Kinezyterapia 28,00 3,38 94,64
8. 1.8 Klatka schodowa 12,35 - -
9. 1.9 Fizykoterapia 15,12 3,38 51,11
10. | 1.9a Fizykoterapia 14,76 3,38 49,89
11. | 110 Gabinet logopedy 13,17 3,38 44,52
12. 1111 Gabinet terapii manualnej 13,07 3,39 44,31
13. | 1.12 Kinezyterapia 41,90 3,38 141,62
14. | 1.13 Przedsionek 4,50 3,36 15,12
15. | 1.14 Pom. gospodarcze 11,64 3,38 39,34
16. | 1.15 Kinezyterapia 38,41 3,37 129,44
17. |1 1.16 Pokdj socjalny 18,39 3,36 61,79
18. | 1.17 Gabinet terapii reki 18,27 3,37 61,57
19. | 1.18 Terapia zajeciowa 58,55 3,37 197,31
20. | 1.19 Gabinet terapii chodu 25,51 3,33 84,95
21. | 1.20. Kinezyterapia 58,73 3,38 198,51
22. | 121 Kinezyterapia 58,13 3,37 195,90
23. | 1.22 WC Personelu 3,01 2,69 8,10
24. | 1.23 Korytarz 195,56 3,37 659,04
RAZEM 752,35 2474,95

Zestawienie powierzchni projektowanych:

Lp. | Nrpom Pomieszczenie Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura
[m?] [m] [m’]
PIETRO I

1. 1.1 WC 29,14 3,00 87,42
2. 1.2 WC 18,75 3,08 57,75
3. 1.3 WC personelu 3,91 3,00 11,73
4, 1.4 Kinezyterapia 29,05 3,37 97,90
5. 1.5 Zaplecze 7,99 3,37 26,93
6. 1.6 Fizykoterapia 34,44 3,37 116,06
7. 1.7 Kinezyterapia 28,00 3,38 94,64
8. 1.8 Klatka schodowa 12,35 - -
9. 1.9 Fizykoterapia 15,12 3,38 51,11

Wentylacja pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala
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10. | 1.9a Fizykoterapia 14,76 3,38 49,89
11. | 1.10 Gabinet logopedy 13,17 3,38 4452
12. | 111 Gabinet terapii manualnej 13,07 3,39 44,31
13. | 1.12 Kinezyterapia 41,90 3,38 141,62
14. | 1.13 Przedsionek 4,50 3,36 15,12
15. | 1.14 Pom. gospodarcze 11,64 3,38 39,34
16. | 1.15 Kinezyterapia 38,41 3,37 129,44
17. | 1.16 Pokoj socjalny 18,39 3,36 61,79
18. | 1.17 Gabinet terapii reki 18,27 3,37 61,57
19. | 1.18 Terapia zajeciowa 58,55 3,37 197,31
20. | 1.19 Gabinet terapii chodu 25,51 3,33 84,95
21. | 1.20. Kinezyterapia 58,73 3,38 198,51
22. | 1.21 Kinezyterapia 58,13 3,37 195,90
23. | 1.22 WC Personelu 3,01 3,00 9,03

24. | 1.23 Korytarz 195,56 3,37/3,05/2,6/ | 558,55

2,5/2,2
RAZEM 752,35 2374,46

2. Ogodlne rozwiazania materialowe

2.1. Sufity

Projektuje sie sufity podwieszane i zabudowy instalacji w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych. Wysokosci sufitow oraz miejscowych zanizen zabudowami wskazano w czeéci rysunkowe;.
Metalowa konstrukcje montuje si¢ bezposrednio do stropu. Profile glowne nalezy rozmieszczac
w odlegtosci nie wigkszej niz 100cm. Ostatni profil powinien znajdowac¢ si¢ maksymalnie 40 cm od $ciany.
Wieszaki projektuje si¢ w rozstawie co ok. 75cm, lecz nie wiecej niz 90cm. Przy wykonywaniu sufitow
podwieszanych nalezy korzysta¢ z rozwigzan systemowych jednego producenta i stosowac¢ si¢ do instrukcji
montazu.

W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ nalezy stosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
zabarwione kolorem zielonym. Spoinowanie ptyt nalezy poprzedzi¢ montazem siatki samoprzylepnej, flizeliny
lub tasmy papierowej. Powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta i wolna od kurzu. Mocowanie plyt nalezy
przeszpachlowa¢ masg szpachlowg i wyrownac tak, by potaczenia nie byly widoczne w finalnym wykonczeniu.

Podczas prac nalezy kierowa¢ si¢ wytycznymi producenta oraz instrukcjami montazu odpowiednimi dla
obranego systemu.

Nalezy przewidzie¢ rewizj¢ przy newralgicznych miejscach lokalizacji instalacji. Rewizja nalezy
wykona¢ w kolorze zabuddw i sufitow. Klapa rewizyjna zbudowana z dwoch ram: zewngtrznej (oscieznicowej)
oraz wewngtrznej (rama konstrukcyjne). Obie ramy wykonane z aluminiowych katownikow. Wypemienie ptyta
gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5mm. Ptyty powinny by¢ zlicowane z ramg profilu. Wielko$¢ rewizji nalezy
dostosowac do urzadzen.
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Fot. 1 Przyktadowa rewizja systemowa

3. Kolorystyka, probki i materialy wykonczeniowe

Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robot wykonczeniowych i wyposazenia podlega
wezesniejszej akceptacji na podstawie probek lub powierzchni/elementéw wzorcowych.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe i nowe elementy wyposazenia nalezy przedstawi¢ od akceptacji
Inwestora.

Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych probkach wykonanych na
wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Probki przedstawi¢ od akceptacji Inwestora przed zakupem
docelowej ilosci farb.

Probki, w przypadku materialow dostepnych wytacznie na zamowienie - szczegotowe karty katalogowe
materiatlow wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet
itp.) nalezy przedstawic¢ do akceptacji przed dokonaniem zamodwienia.

4. Ogolne rozwiazania konstrukcyjne

4.1. Nadproza

W budynku projektuje si¢ nadproza z belek stalowych w istniejacych $cianach konstrukcyjnych.

Nadproza stalowe nalezy wykona¢ z dwoch belek stalowych o przekroju HEA120 —
wykonanych ze stali konstrukcyjnej klasy S235JR i1 skrgconych ze sobg §rubami M16 klasy 8.8 w
rozstawie co 40cm. Dolne pasy belek nalezy potaczy¢ ze sobg ptaskownikami gr 8mm w rozstawie co
40cm.

Przed przystapieniem do wykonania otworu w §cianie istniejgcej nalezy wpierw wykonac bruzde
z jednej strony $ciany oraz osadzi¢ dwuteownik z zachowaniem odpowiedniej dlugosci podparcia na
poduszce betonowej o grubosci Scm. Nastepnie nalezy w sposob analogiczny postapic¢ po drugiej stronie
$ciany oraz skreci¢ oba elementy przy pomocy srub. Przed przystapieniem do wykonania otworu nalezy
przestrzen po bruzdowaniu szczelnie uzupelni¢ zaprawa mineralng. Po zwigzaniu zaprawy mozna
przystapi¢ do wybicia otworu.
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Belki stalowe nalezy przed osadzeniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie i owina¢ siatka tkang
Ledochowskiego w celu zwigkszenia przyczepnosci zaprawy. Belki po osadzeniu nalezy wyszpatdowaé
cegla petng oraz wolne przestrzenie uzupeti¢ zaprawa mineralna.

4.2.  Ruszt centrali wentylacyjnej

Pod centrale wentylacyjna nalezy wykona¢ ruszt o konstrukcji stalowej. Ruszt nalezy oprze¢ na
$cianach zewnetrznych budynku i wynie$¢ ponad konstrukcje dachu. Przed przystgpieniem do robot
nalezy zweryfikowa¢ istniejaca konstrukcje dachu oraz w sposéb bezpieczny dokona¢ niezbednych
rozbiorek.

Ruszt nalezy wykona¢ w postaci przestrzennej ramy jednonawowej. Stupy 1 rygle gtowne nalezy
wykona¢ z dwuteownikow szerokostopowych HEA220. Rygle poprzeczne pod centralg nalezy wykonaé
z dwuteownikow réwnolegtosciennych IPE180, natomiast rygle poprzeczne taczace stupy w narozach
nalezy wykona¢ z rur kwadratowych RK80x4. Statecznos$¢ w kierunku podtuznym zapewniono poprzez
zastosowanie sztywnego potaczenia miedzy ryglem i shupem z zastosowaniem skosu wzmacniajacego.
Potaczenie te nalezy skrecic¢ sSrubami M20 kl. 8.8. Z uwagi na ogolnodostepne dlugosci handlowe nalezy
w ryglu gtéwnym wykona¢ styk montazowy doczotowy skrecony srubami M20 k. 8.8. Oparcie stupa na
$cianie przewidziano jako przegubowe z zastosowaniem kotew M16 kl. 8.8. mocowanych do podioza
metoda chemiczng. Stateczno$¢ w kierunku poprzecznym zapewniajg zastrzaly o przekroju RK80x4
zamocowane do stupa i rygla poprzecznego za pomoca ztacz Srubowych i spawanych. Rygle poprzeczne
pod centralg nalezy zamocowaé do rygli gtownych za pomoca ztacz Srubowych doczotowych z
wyksztattowang konsolg w rygli gtownym 1 skrecone srubami M16 kl.8.8.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ ze stali S235JR. Pod stupami nalezy
wykona¢ podlewke o grubosci ok 3,0 cm 1 wytrzymato$ci nie mniejszej niz 12MPa.

Pod osadzeniu stlupow nalezy dokona¢ niezbednych obrobek zapewniajacych szczelno$é
potaczenia elementow rusztu i dachu istniejacego.

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12944,
Przyjeto klasg agresywnosci ,,C1”, dla tak przyjetej klasyfikacji podaje si¢ przyktadowy sposob
przygotowania i min. zestaw farb malarskich:

-przygotowanie powierzchni przez obrobke strumieniowag Sal/Sa2 — usunigcie zanieczyszczen,
rdzy, thuszczu, kurzu.

-malowanie: 1 x warstwa podktadowa alkidowa gr. 120um;1x warstwa ogniochronna zgodna z
pkt. 4.3; 1 x warstwa nawierzchniowa alkidowa gr. 40um. Sumaryczna grubos¢ powlok rowna 160pum
zapewnia okres trwato$ci co najmniej 15 lat.

Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ w zakladzie prefabrykacji konstrukeji stalowych, przy
powstaniu uszkodzen powloki podczas transportu lub montazu nalezy wykona¢ wyprawki malarskie na
budowie.
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4.4, Opis i cechy zastosowanych materiatow

e Stal konstrukcyjna: S235JR
e Klasa whasnosci mechanicznych: min. 8.8

5. Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe

Opracowanie zawiera obliczenia wybranych elementéw konstrukcyjnych. Obliczenia
wszystkich elementow konstrukcyjnych znajduja si¢ w archiwum projektanta.

W obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto nastgpujace schematy statyczne:

e Dlanadprozy — belki swobodnie podpartej

e Dlarusztu centrali wentylacyjnej — przestrzennej ramy jednonawowej

5.1. Zestawienie obcigzen

e Obcigzenia dziatajace na ruszt centrali wentylacyjnej [KN/m?]

Obliczenia . .
Cioz Wartosé vy Wartos¢
L.p. Obciazenie Grubos¢ | Szerokos¢ | Obcigzenie ezar char. obl.
objetosciowy
[m] [m] [kN/m2] | [kN/m3] | [kN/m2] | [] | [KN/m2]
Obcigzenia zmienne
Centrala wentylacyjna 2,2 4,90 1,54 1,54 1,5 2,32
Obc. eksploatacyjne kat "E" 0,50 0,50 15 0,75
Obc. Sniegiem "Strefa II" 0,72 0,72 1,5 1,08
e Obcigzenia dziatajace na nadproza [KN/m]
Obliczenia L, .,
S 105 | Obciazen Cios Wartos¢ vy Wartos¢
L.p. Obciazenie Gruboge | D7ErOX08 claze lezat char. obl.
¢ e objetosciowy
[m] [m] [KN/m2] | [kN/m3] | [KN/m] [-] [KN/m]
Obcigzenia state
1 | Seianaz cegly pefnej gr 051 1,80 18,0 16,52 1,35 22,31
51cm
o | Tynk cementowo-wapienny | 1,80 22,0 1,58 1,35 2,14
gr 2cm obustronnie
3 | Strop Kleina z warstwami 1,80 5,64 10,15 1,35 13,71

Razem obc. state: | 28,26 1,35 38,15

Obcigzenia zmienne

4 | Obc. eksploatacyjne kat "A" 1,80 2,00 3,60 1,5 5,40
5 Obc. zastepcze od §cian 1.80 1.20 216 15 324
dzialowych
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5.2.  Kombinacje obcigzen

Kombinacje przyjete do wymiarowania metoda Stanéw Granicznych zostaly przyjete jako

najmniej korzystne efekty wzoréw podanych przez norme¢ PN-EN 1990:

SGN: 6.10a 1 6.10b
SGU: 6.14b, 6.15b, 6.16b

5.3. Nadproze N.1
Schemat statyczny

Wykres momentow zginajacych

Wykres sit tngcych

e Wymiarowanie nadproza

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.35+ 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL:
$235 (S235) fy=235.00 MPa

Z

II PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 120

h=11.4 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=32.0cm Ay=38.40cm2 Az=11.40cm2 Ax=50.60cm?2

tw=0.5cm 1y=1212.00 cm4 12=5522.00 cm4 Ix=12.04 cm4
tf=0.8 cm Wply=238.98 cm3 Wplz=506.00 cm3
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SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 28.30 kN*m
My,pl,Rd = 56.16 kN*m
My,c,Rd =56.16 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: >< wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.50 < 1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKtAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/350.00 =0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1STA1

uz=0.5cm < uzmax=L/350.00=0.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !1!
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5.4. Ruszt centrali wentylacyjnej
e Schemat statyczny

e  Wykres momentow zginajacych
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e  Wykres sit tnacych

o  Wykres sit osiowych

e  Wymiarowanie rygla gtownego

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 35 SGN/31=1%1.15 + 2*1.50 + 3*1.50 + 4*1.50
1*1.15+(2+3+4)*1.50

MATERIAL:
$235 (S235) fy=235.00 MPa

E

4+

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 220
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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

BRANZA KONSTRUKCYJNA
h=21.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00
b=22.0 cm Ay=53.66 cm2 Az=20.63 cm2 Ax=64.30 cm?2
tw=0.7 cm ly=5410.00 cm4 1z=1950.00 cm4 Ix=28.60 cm4
tf=1.1 cm Wply=568.46 cm3 Wplz=270.59 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 19.84 kN My,Ed =37.76 kN*m  Mz,Ed =-0.01 kN*m  Vy,Ed =-0.00 kN
Nc,Rd =1511.05 kN My,pl,Rd = 133.59 kN*m Mz,pl,Rd = 63.59 kN*m Vy,c,Rd = 728.04 kN
Nb,Rd = 192.84 kN My,c,Rd = 133.59 kN*m Mz,c,Rd = 63.59 kN*m Vz,Ed =-5.80 kN
MN,y,Rd = 133.59 kN*m MN,z,Rd = 63.59 kN*m Vz,c,Rd = 279.90 kN

Mb,Rd = 90.67 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

I

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00Mcr =119.14 kN*m Krzywa,LT-b XLT =0.66
Ler,upp=8.28 mLam_LT=1.06 fi,LT=1.03 XLT,mod = 0.68

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

— [ | |=—=
& wzgledem osiy: 10 wzgledem osi z:
Ly=13.20m Lam_y=1.53 Lz=13.20m Lam_z=2.55
Ler,y=13.20 m Xy =0.33 Lcr,z=13.20m Xz =0.13

Lamy =143.91 kzy =0.98 Lamz =239.70 kzz=1.03

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd =0.28 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.08 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd=0.00<1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.02 < 1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 143.91 < Lambda,max = 250.00 Lambda,z = 239.70 < Lambda,max = 250.00
STABILNY

My,Ed/Mb,Rd =0.42 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.43 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.51 < 1.00
(6.3.3.(4))
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =1L1/350.00=3.8cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 50 SGU:CHR/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
(1+2+3+4)*1.00

uz=2.6cm < uzmax=L/350.00=3.8cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 50 SGU:CHR/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
(1+42+3+4)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !1!

e Wymiarowanie stupa

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 35 SGN/31=1*1.15 + 2*1.50 + 3*1.50 + 4*1.50
1*1.15+(2+3+4)*1.50

MATERIAL:
$235 (S235) fy=235.00 MPa

E

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 220

h=21.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=22.0 cm Ay=53.66 cm2 Az=20.63cm2 Ax=64.30cm2

tw=0.7 cm ly=5410.00 cm4 1z=1950.00 cm4 Ix=28.60 cm4
tf=1.1 cm Wply=568.46 cm3 Wplz=270.59 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 10.50 kN My,Ed = 29.74 kN*m Vy,Ed =-0.11 kN

Nc,Rd =1511.05 kN My,Ed,max = 29.74 kN*m Mz,Ed,max =-0.11 kN*m Vy,T,Rd =

726.17 kN

Nb,Rd =1399.27 kN My,c,Rd = 133.59 kN*m Mz,c,Rd = 63.59 kN*m Vz,Ed = 19.84 kN
MN,y,Rd = 133.59 kN*m Vz,T,Rd = 279.44 kN

Tt,Ed =-0.02 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= . RE= .
wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=1.50m Lam_y=0.40 Lz=1.50m Lam_z=0.29
Ler,y=3.45m Xy=0.93 Lcr,z=1.50m Xz=0.95
Lamy =37.58 kyy=0.90 Lamz=27.24 kzy=0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01< 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd =0.22 < 1.00 (6.2.5.(1))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.01 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 37.58 < Lambda,max = 250.00 Lambda,z = 27.24 < Lambda,max = 250.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 <
1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00
(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 ugiecia (UKLAD LOKALNY): Nie analizowano

r Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

vx=0.3cm < vx max =L/150.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 50 SGU:CHR/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
(1+2+3+4)*1.00

vy =0.0cm < vy max=L/150.00=1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 47 SGU:CHR/5=1*1.00 1*1.00

Profil poprawny !1!

e Wymiarowanie rygla poprzecznego

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 35 SGN/31=1%1.15 + 2*1.50 + 3*1.50 + 4*1.50
1*1.15+(2+3+4)*1.50

MATERIAL:
$235 (S235) fy=235.00 MPa
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Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 180
h=18.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=9.1cm Ay=16.16 cm2 Az=11.20cm2 Ax=23.90 cm2
tw=0.5cm ly=1320.00 cm4 1z=101.00 cm4 Ix=4.79 cm4
tf=0.8 cm Wply=166.41 cm3 Wplz=34.60 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 0.01 kN My,Ed =13.18 kN*m
Nc,Rd = 561.65 kN My,Ed,max = 13.18 kN*m
Nb,Rd = 76.29 kN My,c,Rd =39.11 kN*m

MN,y,Rd = 39.11 kN*m
Mb,Rd = 17.75 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

T

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00Mcr = 18.75 kN*m Krzywa,LT-b XLT =0.45
Ler,upp=4.90 mLam_LT=1.44 fiLT=1.46 XLT,mod = 0.45

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

— [ | |=—=
& wzgledem osiy: 10 wzgledem osi z:
Ly=4.90m Lam_y=0.70 Lz=4.90m Lam_z=2.54
Lcr,y=4.90m Xy =0.85 Lcr,z=490m Xz=0.14

Lamy =65.93 kyy=0.90 Lamz =238.36 kzy =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00< 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd =0.34< 1.00 (6.2.5.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 65.93 < Lambda,max = 250.00 Lambda,z = 238.36 < Lambda,max = 250.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.74<1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.67 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.74 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):
uy =0.0 cm < uy max=L/250.00=2.0cm Zweryfikowano
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Decydujqcy przypadek obcigzenia: 43 SGU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.50
(1+2+3)*1.00+4*0.50

uz=0.8cm < uzmax=L/250.00=2.0cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 50 SGU:CHR/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
(1+2+3+4)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKtAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !1!

KONIEC OBLICZEN

6. Dane o wplywie na $Srodowisko
Roboty budowlane, w przewidzianym zakresie nie naleza do grupy klasyfikowanej jako szczegolnie
szkodliwej dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska.

Nie beda tez wystepowac szkodliwos$ci w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisow
0 ochronie srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepisoOw techniczno-budowlanych, takich jak:

- Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych.
- Hatas i drgania.

- Zanieczyszczenie powietrza gazami i pytami.

- Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych $ciekow.

Program robdt przewiduje roboty murarskie oraz wykucia zwiazane z montazem instalacji.

Urobek robét bedzie na biezaco segregowany, sktadowany w oddzielnych pryzmach
i usuwany na miejsce uzgodnione z organem administracji panstwowe;j.

6.1. Ograniczenie oddziatywania inwestycji na sSrodowisko

Do najwazniejszych dziatan majacych na celu ograniczenie oddziatywania inwestycji na §rodowisko
nalezy przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie nastgpujacych zagadnien:

-wla$ciwe panowanie dziatalnosci,

-monitorowanie (monitoring zuzycia wody, energii elektrycznej, ilosci odprowadzanych $ciekow),
-naprawy i konserwacje,

-planowanie na wypadek awarii,

-organizacja pracy.

Kazda z roznych form dzialalno$ci zwigzanej z ustaleniem zarzadzania moze mie¢ potencjalny udzial
w koncowym osiggnieciu dobrego efektu srodowiskowego.

Istotne jest rowniez odpowiednie planowanie dziatalno$ci, dzieki ktoremu inwestycja moze przynosié
zaplanowane korzysci i przebiega¢ bez zaktocen u redukowac ryzyko niepotrzebnych emisji.
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W celu minimalizacji negatywnego oddzialywania inwestycji na Srodowisko realizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie.

Przy realizacji inwestycji technologia robot budowlanych spetnia¢ bedzie polskie normy budowlane.
Uzyte materiaty i produkty posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Ewentualne drobne naprawy sprzetu odbywac sie beda w miejscach wytacznie do tego przeznaczonych
I przystosowanych, zapewniajacych bezpieczenstwo srodowiska gruntowo-wodnego przed skazeniem
substancjami ropopochodnymi.

Postepowanie z powstajacymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz
procedurach i instrukcji w ramach Systemu Zarzadzania Srodowiskowego PN-EN ISO 14001 oraz Systemu
Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy OHSAS 17001 spotki Gaz-System S.A.

Przy zastosowaniu powyzszego, planowane przedsiewzigcie nie bedzie naruszato w istotnym stopniu
stanu Srodowiska, jego waloréw oraz warunkow zycia uzytkownikéw obiektu.

Oddziatywanie na poszczegdlne elementy srodowiska ograniczone bede do granic dziatek, do ktorych
Inwestor posiada tytut prawny.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w srodowisku Inwestor podejmie
niezwlocznie odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie zagrozenie szkoda w §rodowisku nie
zostanie zazegnane mimo przeprowadzenie tych dziatan lub gdy wystapi szkoda w srodowisku Inwestor
niezwlocznie zglosi fakt najblizszemu terytorialnie organowi ochrony $rodowiska i wojewddzkiemu
inspektorowi ochrony $rodowiska.

6.2. Odpady powstajace w trakcie robdt budowlanych

Odpady powstajace w trakcie robot budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow w zaleznoéci od zrédta powstania
i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i $rodowiska . Pod pojeciem : ,,odpady budowlane” nalezy rozumie¢ odpady
Z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegolne komponenty srodowiska ze strony odpadow
wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastepujace dziatania:

-powstajace odpady bgda natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo gromadzona na
terenie budowy w sposob selektywny w wyznaczonych do tego miejscach
i pojemnikach/kontenerach,

-miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem o0sob postronnych,
-odbiorcami odpadow bedg wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia

-przekazanie odpadow nastapi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i na
podstawie obowigzujacych dokumentow.

Wiascicielem odpadéw powstajacych w trakcie robot budowlano-remontowcy bedzie wykonawca robot
(chyba, ze umowa z inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej). Wytworca odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy zobowiazuje si¢ do zagospodarowania ich zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. i
odpadach.
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Lp | Kod | Rodzaj odpadu
15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne

15 01 Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami)

2 150101 | Opakowania z papieru i tektury

3 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych

4 1501 03 | Opakowania z drewna

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazy obiektoéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
(wlaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

14 01 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. Beton,
cegly

7 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy

9 170182 | Inne nie wymienione odpady

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdw metali

11 170405 | Zelazo i stal

12 1704 07 | Mieszaniny metali

13 1704 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 09 Inne odpady z remontoéw, budowy i demontazu

15 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz wymienione w
170901, 170902, 17 09 03

Uwaga!
Nie przewiduje si¢ odzysku przydatnych materiatow i odpadow.

Na firmie wykonujacej prace, jako wytworcy odpadow i materiatow z rozbiodrki spoczywajg wszystkie
obowiazku zwigzane z wytwarzaniem odpadéw wymienione w obowigzujacej ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach. Ustawa okres$la zasady srodowiska zgodnie z zasada zrbwnowazonego rozwoju a w szczegdlnosci
zasady zapobiegania postawaniu odpadow lub ograniczania ilosci odpadéw i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko a takze unieszkodliwienia odpadow.

Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wlascicielowi lub zarzadcy obiektu bedacego
przedmiotem prac o§wiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia terenu
Z odpadow.

Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilo$ciowe;j i jakosciowej ewidencji odpadow wg.
przyjetego katalogu odpadow, z zastosowaniem karty ewidencyjnej odpadu prowadzonej dla kazdego rodzaju
odpadu odrgbnie z zastosowaniem karty przekazania odpadu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

7.1. Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, dotyczace ochrony
przeciwpozarowe] wykorzystywane do wykonania opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022r. zmieniajagcego rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
poz. 1225),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Obwieszczenie Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz 1030).

- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny elementoéw konstrukcji budowlanych.

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

- PN-1EC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

- PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz¢$¢ 5: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-EN 671-1:1999 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
pOlsztywnym.

- PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym.

- PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja
i konserwacja instalacji.

7.2. Ogo6lna charakterystyka obiektu objetego opracowaniem

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wentylacji pomieszczen oddziatu
rehabilitacyjnego w Pawilonie J Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach,

zlokalizowanego na dziatce nr 132/23 ob. Branice. Budynek znajduje si¢ przy ul. Szpitalnej na dziatce
nr 132/23, jedn. ewid. 160202 2 Branice, obr¢gb 0003 Branice.

Dane techniczne:

— powierzchnia zabudowy: 1693,00 m?

— powierzchnia calkowita opracowywanej czesci: 752,35 m?
— kubatura opracowywanej czesci: ~2.474,95 m®

— 1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 5

— 1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

Konstrukcja budynku

Konstrukcja no$na — konstrukcja no$na budynku murowana cegly pelnej w klasie odpornosci
ogniowej R120

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej. Sciany spelniaja wymagania w klasie odpornosci
ogniowej EI60

Sciany wewnetrzne — murowane spetniajace wymagania w klasie odpornosci ogniowej EI30
Stropy — oparty na belkach betonowych w klasie odpornosci ogniowej REI60

Wysokos¢ budynku
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Catkowita wysoko$¢ budynku Pawilonu J wynosi ok. 24m. Przedmiotem niniejszej dokumentacji
jest projekt wentylacji pomieszczen oddziatu rehabilitacyjnego w Pawilonie J na kondygnacji
pierwszego pigtra.

Budynek klasyfikuje si¢ jako budynek §redniowysoki (SW)

Usytuowanie budynku

Budynek usytuowany na dzialce nr 132/23 obr¢b Branice. Nie zmienia si¢ funkcji obiektu.
Przedmiotem dokumentacji jest projekt wentylacji pomieszczen oddzialu rehabilitacyjnego w
Pawilonie J na kondygnacji pierwszego pi¢tra znajdujacym si¢ na terenie Specjalistycznego Szpitala im.
Ks. Jozefa Nathana w Branicach.

Nie projektuje si¢ nadbudowy czy rozbudowy budynku. Nie zmienia si¢ kubatura ani wymiary
zewngtrzne obiektu. Dziatka nie sgsiaduje z ewidencyjnymi dziatkami leSnymi.

Po stronie polnocnej czgsci budynku w postaci ryzalitbw usytuowane sag w granicy dzialki.
Dziatka sgsiednia o nr 132/53 nalezy do Inwestora i zlokalizowano na niej ciggi pieszo-jezdne.
Najblizszy budynek od strony poétnocnej potozony jest w odlegtosci ok. 26,5m.

Po stronie poludniowej przedmiotowy budynek znajduje si¢ od granicy dziatki w odlegtosci
3,25m. Dziatka sasiednia o nr 132/46 nalezy do Inwestora. Od strony potudniowej budynek tworzy
zespot zabudowan polaczonych z budynkiem ko$ciota. Dodatkowo od strony poludniowej znajduje si¢
ozdobny ogrod.

Po stronie wschodniej $ciany budynku przebiegaja w granicy dziatki. Od strony wschodniej
granicy znajduje si¢ dziatka 132/53 nalezaca do Inwestora. Od strony wschodniej budynek zostat
polaczony przejsciem z Pawilonem A. Sam budynek Pawilonu A oddalony jest o 6,9m od
przedmiotowego budynku.

Po stronie zachodniej budynek oddalony jest od granicy dziatki o 3,42m. Od strony zachodniej
budynek sasiaduje z dziatka 132/46 na ktorej znajduje si¢ ozdobny ogrod. Najblizszym budynkiem od
strony zachodniej jest budynek kosciota znajdujacy sie w odlegtosci 43,9m od czgsci, w ktorej znajduje
si¢ hol budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe — wymagania dla budynku:

- system sygnalizacji pozaru — wymagany zapewniony,

- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych
w korytarzach stuzacych do celéw ewakuacyjnych, nie projektuje si¢ ingerencji

- o$wietlenie przeszkodowe — nie jest wymagane,

- hydranty 25 — s3 wymagane, nie projektuje si¢ ingerencji w instalacje¢ hydrantowa,

- hydranty 33 — nie s3 wymagane,

- hydranty 52 — nie s3 wymagane,

- zawory hydrantowe — nie s3 wymagane,

- przeciwpozarowe klapy odcinajace — nie s3 wymagane,

- system zamknie¢é¢ ogniowych — nie jest wymagany

- dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany
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- stale/pdlstale urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane,

- pompy przeciwpozarowe — nie wystepuja,

- urzgdzenia oddymiajace —nie s3 wymagane,

- kurtyny dymowe — nie s3 wymagane,

- urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem — s3 wymagane w klatkach
schodowych ewakuacyjnych,

- system zamknieé¢ drzwiowych — nie jest wymagany

- przeciwpozarowy wylacznik pradu — wymagany.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Elementy budynku, ktére powinny speilnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne potwierdzajace
spetnienie przez nie wymogdw przeciwpozarowych. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac
materialow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. Stosowanie materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegbdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach, zaluzjach tatwo zapalnych jest
zabronione. Jako tatwo zapalne materiaty uznaje si¢ takie, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacym si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wldkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow: ti>=4s; ts<30s; nie wystepuje przepalenie
trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople.

Warunki dla przekrycia dachow

Przekrycie dachu w budynku $redniowysokim (SW) zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII powinno spetnia¢ wymagania w klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Analizowany budynek posiada
dach wykonany w konstrukcji drewnianej przekryty dachoéwka ceramiczng. Przekrycie dachu spetnia
wymagania w klasie odpornosci ogniowej dla konstrukcji R30 oraz RE30 dla przekrycia.

7.3.  Kategoria zagrozenia ludzi
Budynki oraz cz¢$ci budynkow, stanowigce odrebne strefy pozarowe, okreslane jako ZL, zalicza
si¢ do jednej lub do wiecej niz jedna sposrod pieciu kategorii zagrozenia ludzi. Budynek, z uwagi na
przeznaczenie, zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 1.

7.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

W budynku objetym opracowaniem nie wystepuja materiaty pozarowo niebezpieczne, ktore moga
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje si¢ procesow technologicznych z wykorzystaniem
materiatow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Dlatego tez w obiekcie nie przewiduje si¢
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozonych wybuchem.
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7.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych.
Dla budynkow ZL klase odpornosci pozarowej dobiera si¢ w zaleznosci od przeznaczenia obiektu, ilosci
kondygnacji oraz wysokosci. Budynek zaliczany jest do grupy budynkéw sredniowysokich (SW) o czterech

kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony i kategorii zagrozenia ludzi ZL II, powinien by¢ wykonany w klasie
»B” odpornosci pozarowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
Gtéwna Konstrukcja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna? | wewnetrza? | dachu®
nosna
»B” R 120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE30

Y Jesli element jest czescia glownej konstrukcji no$nej powinien rowniez spetnia¢ kryteria przedstawiona
w tabeli jak da gtdéwnej konstrukcji nosnej.
2 Odporno$¢ ogniowa dotyczy jedynie pasa miedzyokiennego
®Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych ( z
zastrzezeniem §218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczy
takze budynku, w ktorym nad wyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslana zgodnie z Polska Norma
E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

7.6. Podziat na strefy pozarowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wentylacji pomieszczen oddzialu
rehabilitacyjnego w Pawilonie J w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. J6zefa Nathana w Branicach.
Nie ingeruje si¢ w podziat budynku na strefy. Obecnie nie stwierdzono podziatu na strefy.

7.7. Warunki ewakuacji

Zakres opracowania obejmuje jedynie kondygnacje pierwszego pigtra budynku Pawilonu J.

W budynku Pawilonu J, w strefie pozarowej objetej opracowaniem na poziomie pierwszego pietra,
znajdujg si¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt
ludzi. Z pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, zapewnione bedg warunki ewakuacji
przej$ciem ewakuacyjnym przez maksymalnie jedno pomieszczenia z wyj$ciem na korytarz, zwane
droga ewakuacyjna.

Dhugos¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego nie sg przedmiotem niniejszego zamierzenia
budowlanego. Wymagana szeroko$¢ korytarzy oraz przejs$¢ zostata zachowana. Szeroko$¢ korytarzy
jest wigksza niz 1,4m, wysoko$¢ pomieszczen nie bgdzie nizsza niz 2,5m.
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7.8. Oznakowanie ewakuacyjne 1 informacji ppoz.

Oznakowania ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-01256/05,
dotyczaca sposobow oznakowania drog ewakuacyjnych. Uwzglednione powinny by¢ oznakowania
wyj$¢ na zewnatrz budynku. Do oznakowania nalezy uzywac¢ znaki fotoluminescencyjne, zgodne
z Polskimi Normami lub pod§wietlane znaki ewakuacyjne. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z
PN/N- 01256/01-02 Iub najnowsza normg PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych
powinny by¢ stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Drogi ewakuacyjne w budynku zostaly oznaczone w taki sposob, aby zapewni¢ szybka
i bezpieczna ewakuacje wszystkich osob, ktore przebywajq w budynku. Znaki zostaly
rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-01256/05, dotyczaca sposobow oznakowania dréog
ewakuacyjnych.

7.9. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku wystepuja korytarze w rozumieniu warunkow technicznych. Zgodnie z § 181
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 31 stycznia 2022r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiattem sztucznym.

7.10.  Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z § 183 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia
2022r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy
stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m® lub zawierajacych strefe
zagrozenia wybuchem. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu nie jest przedmiotem zadania.

7.11.  Wyposazenie w gasnice.

Budynek powinien by¢ wyposazony w podrgczny sprzet gasniczy — gasnice z Srodkiem gasniczym
w ilosci wynikajacej z zalozenia, ze jedna jednostka masy §rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego
w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku. Przy rozmieszczaniu
gasnic powinny by¢ speinione nast¢pujgce warunki:

1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Budynek zostal wyposazony w gasnice z $rodkiem gasniczym dostosowanym do panujacego
zagrozenia pozarowego, w ilosci 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice zostaly oznakowane
znakiem informacji przeciwpozarowej zgodnie z PN.

Dojscie do gasnic nie jest dluzsze niz 30 m.
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7.12.  Wyposazenie w hydranty wewngtrzne

Budynki, nalezace do grupy budynkow sredniowysokich (SW) i kategorii zagrozenia ludzi ZLII
powinny by¢ wyposazone w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25mm z w¢zem
potsztywnym w kazdej strefie przekraczajacej 200m? powierzchni.

Wyposazenie w hydranty nie jest przedmiotem tego opracowania.

7.13.  Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

W poblizu budynku znajduja si¢ hydranty zewnetrzne DN80 w odleglosci 6,76m od strony
poinocno wschodniej oraz ok. 14 m. od strony poéinocno-zachodniej. Wymagana wydajno$¢ dla
budynku powinna wynosi¢ 20dm3/s. Dla zapewnienia wymagane;j ilosci wody przypisano 2 hydranty
DNS8O0 na zewnetrznej sieci hydrantowe;.

7.14.  Drogi pozarowe

Do obiektu zaliczanego do grupy budynkow $redniowysokich (SW) kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
powinien by¢ zapewniony dojazd pozarowy.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdhiz dluzszego boku budynku, na catej jego dlugosci,
a w przypadku, gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwoch stron, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od §ciany budynku o 5-15 m dla obiektow zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Pomigdzy droga pozarowa i §ciang budynku nie moga wystepowac stale
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa 1 krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

Na terenie catego Szpitala im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach, wykonano drogi
przeciwpozarowe. Zakres ten nie stanowi przedmioty niniejszej dokumentacji i postgpowania.

8. Wytyczne wykonania.

Zgodnie z zasadami i praktyka wykonywania projektow budowy obiektow na terenach uzytkowanych,
niemozliwe jest podanie w dokumentacji pelnego, absolutnego zakresu robét. Podczas prac, mimo sporzadzenia
inwentaryzacji budowlanej i dolozenia szczegolnej starannos$ci przy ustalaniu stanu faktycznego terenu,
ujawniaja si¢ koniecznosci zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu lub czynnosci i obmiaru, r6zna moze by¢
takze pracochtonnos¢. Niektore decyzje projektowe mogg by¢ podjete dopiero podczas realizacji robot, po
odkryciu istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie niejasnosci powstate podczas realizacji winny by¢ zgtaszane
do decyzji i rozwigzania branzowym inspektorom nadzoru i nadzoru autorskiego w trybie roboczym.

W sprawach nieokre$lonych przez dokumentacj¢ obowiazujg ,,zasady wiedzy technicznej” (art. 5, ust. 1
Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”(opr. ITB), aprobatach i §wiadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od
producentow wyrobow i sprzetu.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac wylgcznie materiaty i wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do
powszechnego lub jednostkowego stosowania §wiadectwami technicznymi, wydanymi w sposéb okreslony
przepisami oraz sprz¢t majacy Swiadectwo dopuszczenia.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.
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Przed rozpoczgciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.
1126.

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko wprowadzone
po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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IV. Rysunki - Spis rysunkéw
1. Plan sytuacyjny rys. Zt.1 skala 1 : 500 str. 42.
2. Rzut Pietra +1 rys. B.1 skala1l: 100 str. 43.
3. Przekroj A-A rys. B.2 skala 1 : 100 str. 44.
4.  Przekr6j B-B rys. B.3 skala 1 : 100 str. 45.
5. Rzut Pigtra +1 — sufity podwieszane rys. B.4 skala1l: 100 str. 46.
6.  Rzut pietra +1; Przekroje K-K rys. K.1 skala 1 : 100/50 str. 47.
7.  Detale rusztu; Nadproza rys. K.2 skala 1 : 10/20 str. 48.
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V. Zalaczniki

1. Decyzja konserwatorska
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