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Centrala Wentylacj

Pel=5,0kW, Un=400VAC

Centrala wentylacyjna NW1
/Vn/Vw:63 5/5985m/h

Zasilanie centrall wentylacji Z Istniejace] rozazielnicy glownej budynkd

zapenienie zasilania 3-fazowego oraz odpowiedniej rezerwy mocy po
ktronie inwestora),
Zabezpieczenie: roziacznik bezpiecznikowy 3P wktadka 20A
Przewéd zasilajacy: N2XH-J 5x4mm2
Przewéd prowadzi¢ po dachu w zamknigtym korytku kablowym
Przewdd doprowadzi¢ z min. 3m zapasem
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Przewdd doprowadzi¢ z min. 1m zapasem instalacyine

ul.Szpitalna 18,
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NAZWA RYSUNKU: SKALA]

RZUT PIETRA +1 - Instalacja elektryczna 1:100

ZA 'STADIUM DOKUMENTACJI
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ROZDZIELNICA GLOWNA (RG) - UZUPELNIENIE

CZESC ISTNIEJACA (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA) - BEZ ZMIAN CZESC PROJEKTOWANA
3% 2301400V, 50 Hz ]
1,12, L3N 11,1213 11,1213 L1213 L1213 L1 L2 13 L1213 L1
N N N N N N N N N
N J
" FV |[2 PPt e "
< n <
o= g O HE\ &
Fa F+ “a Sq | N :%.
X ™ = N L C-:)g 2
L L1 Lt
W N1
FV PLI &
> g
e oL F2 F3 F4
R1 L N2 5%
o - B FA\Be A\ |Ba
-,
PEx.
|_l_u ° PE Y{ ‘{( Y{
A
Lo o o ] GSU - @ w
e = S s
: Numer
8 obwod FV1 P1 W1 W2 W3 }
z ) Istniejace odbiory Centrala
~ . hronnik . ’ P Wentylat Wentylat
Opis pr(;(;prigz;ywy lampka kontrolna | dobezpieczenie Rozdm(etl)r;lzci rﬁil:nw)nej RG wenm';\aﬁyjna kana?gtvzya\m | éci;\r:z'l a\N ‘;rz rezerwa
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BILANS MOCY - UZUPELNIENIE
OCHRONA OD PORAZEN: LPi = istn. +52kW
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE TN-S kz =10
Ps = istn.+5,2 kW
Ochrona podstawowa: Ib = istn.+8,35A
- izolacja podstawowa czesci czynnych

- stosowanie obuddw i osfon o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Ochrona przy uszkodzeniu:

- samoczynne wytaczenie zasilania
- izolacja podwdjna lub wzmocniona
~ urzadzenia Il klasy ochronnosci

Ochrona uzupetniajaca:
- urzadzenia ochronne réznicowopradowe nieprzekraczajace 1=30 mA
- dodatkowe potaczenia wyrownawcze ochronne

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry
aparatury zabezpieczajacej

UWAGI:

- Poszczegdine fazy zasilania nalezy réwnomiernie obciazy¢ odbiorami
- ** Typ zabezpieczenia ochronnika przepieciowego (ew. koniecznodé
jego zastosowania) nalezy dobra¢ zqodnie z zaleceniami producenta
ochronnika

- Zapewni¢ rezerwe miejsca w obudowie na poziomie 30%

- Kable typu N2XH-J projektuje sie w klasie reakcji na ogien B2ca
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NAZWISKO
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PIOTR 16.04.2024r.
48-140 Branice PIWOWONSKI MAP/0109/

W spec. PWOE/04
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NAZWA RYSUNKU:

Schemat rozdzielnicy gléwnej RG - uzupetnienie

‘ SKALA:
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