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1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania w energie elekiryczng instalacji wentylacii
mechanicznej na potrzeby inwestycji pn.: ,WENTYLACJA POMIESZCZEN ODDZIAtU REHABILITACYJNEGO
W PAWILONIE J SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. KS. JOZEFA NATHANA W BRANICACH’

Inwestorem jest:

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice.

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

inwentaryzacja stanu istniejacego,

projekt architektoniczno — budowlany budynku,

uzgodnienia miedzybranzowe,

dokumenty techniczno — ruchowe (DTR) zaprojektowanych urzadzen,

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zamieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

obowigzujace przepisy, normy, zarzgdzenia oraz standardy.

W przypadku powotfai normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

3. Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuije:
a) Instalacie elektryczne

opis techniczny uwzgledniajacy rozwigzania projektowe,

podstawowe dane elektroenergetyczne instalacji elektryczne;j,

schemat jednokreskowy rozdzielnicy elektrycznej,

instalacje zasilania wypustow kablowych zasilajacych wybrane urzadzenia technologiczne,
warunki ochrony przeciwpozarowej,

instalacje ochrony przeciwporazeniowe,

instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

obliczenia uwzgledniajace bilans mocy oraz dobdr kabli zasilajacych
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4. Ogodlne dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania: 3 x230/400V AC, 50 Hz
Zasilanie: z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku - RG
Ochrona podstawowa:

= jzolacja podstawowa czesci czynnych

= stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Ochrona przy uszkodzeniu:
= samoczynne wytgczenie zasilania
= jzolacja podwdjna lub wzmocniona

= urzadzenia Il klasy ochronnoéci

Ochrona uzupetniajaca:
= urzadzenia ochronne réznicowopradowe nieprzekraczajace | = 30 mA

= dodatkowe potaczenia wyrdwnawcze ochronne

5. Zasilanie w energie elektryczng

Centrala wentylacji oraz projektowane wentylatory zasilane bedg z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG
znajdujacej sie w istniejacym budynku. W rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ dodatkowe zabezpieczenia dla

obwoddw centrali oraz wentylatoréw (zgodnie ze schematem E-02).

6. Tablice rozdzielcze

W projekcie adaptacji przewiduje sie modyfikacje istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG, polegajacg na

zainstalowaniu aparatow zabezpieczajacych wszystkie projektowane obwody elekiryczne.

Specyfikacja dobranych aparatéw opisana na zataczonych rysunkach. Podigczenie aparatow elektrycznych

wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym oraz DTR aparatow.

Lokalizacja rozdzielnicy pokazana zostata na planach instalacji elektrycznych.

7. Wykonanie projektowanej instalacji elektrycznych

Zasilanie wewnetrznych jednostek klimatyzacji projekiuje sie przewodami kabelkowymi typu N2XH-J o napieciu

znamionowym 0,6/1 [kV].
W projekcie nie podano konkretnych typdw zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) -

Z6tto-zielonego.
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Cato$¢ instalacji uziemi¢ oddzielng zyta ochronng PE. Przewodd ochronny PE koloru Zétto-zielonego nalezy
poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i pofaczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i
zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac ani

zabezpieczac.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe,
na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do

przewodu ochronnego.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty posiada¢ beda fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i materiaty

beda w petni zgodne z polskimi normami.

8. Obwody odbiorcze

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja; przewdd(y) fazowy(e), przewodd ochronny (PE) i neutralny (N).

8.1 Obwody urzadzen technologicznych

Projektuje sie dedykowane obwody dla zasilania urzadzen wentylacyjnych. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen
technologicznych instalacje zasilajacg nalezy dostosowaé do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez
Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykonaé

zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi technologicznymi.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano instalacje
wewnetrzng w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym uktadzie pracy). Rozdzielenie
funkcji przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewdd ochrony PE i neutralny N w istniejacej tablicy

rozdzielczej gtowne;j.

Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie cze$ci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie
obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwigkszonym ryzyku porazenia przynajmniej
IP44.

Ochrona przy uszkodzeniu, ktéra jest odpowiednikiem ochrony przy dotyku pos$rednim, zostanie zrealizowana
poprzez izolacje podwdjna/wzmocniong oraz samoczynne wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie w

obwodach odbiorczych:
= wylgcznikow réznicowopradowych,

= wylgcznikéw nadpradowych,

= wktadek bezpiecznikowych topikowych,
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Zastosowanie w obwodach wyfgcznikéw ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
réznicowopradowym nieprzekraczajgcym 30 mA oraz wykonanie dodatkowych potaczen wyréwnawczych
ochronnych sg $rodkiem ochrony uzupetniajacej, stosowanym w uktadach AC w przypadku uszkodzenia Srodkow

ochrony podstawowej i/lub $rodkoéw ochrony przy uszkodzeniu.

Zastosowane przekroje przewodow, zabezpieczenia zwarciowe i wytaczniki réznicowopradowe zapewnig

skuteczno$¢ ochrony zgodng z PN-IEC60364.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzic pomiarami skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowej.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla budynku przewidziano ochrone przed przepigciami. Jako ochrone
przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepieciami faczeniowymi powodowanymi gtownie zatgczeniami
i wytaczeniami okreslonych odbiornikéw zastosowano istniejacy ochronnik przeciwprzepigciowy zabudowany w

rozdzielnicy gtéwne;.

11. Instalacja uziemiajaca

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja uziemiajaca. Nalezy wykona¢ aktualne pomiary sprawdzajace stan

uziomu budynku.

12. Uwagi koricowe

= Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

= Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

= Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,

= W instalacji nalezy zastosowal urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju. Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty lub opinie badawcze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

= Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw nalezy
przedstawi¢ w formie protokotéw dotaczonych do dokumentacji powykonawcze;.

= Po zakonczeniu robot, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

= Caltos¢ prac wykona¢ w sposdb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami, zarzadzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztukg

budowlana.
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13. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

Podstawe opracowania stanowity obowigzujgce normy i przepisy, a zwlaszcza:

1.

10.

1.

12.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2020 poz. 833),
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (fj. Dz. U. 2019 poz. 1065),

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-5-51:201 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogoine

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

14. Obliczenia techniczne

Bilans mocy

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych charakteryzujg dwie podstawowe wielkoSci:

= moc zainstalowana P;, ktéra jest sumg mocy odbiornikoéw zainstalowanych na state jak i przenosnych,

= moc obliczeniowa (szczytowa) Po, ktdrg oblicza sie stosujgc wspotczynniki jednoczesnosci oraz

zapotrzebowania zatgczania poszczegoinych odbiornikéw.

Moc obliczeniowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielko$¢ tg przyjmuje sie do celéw projektowania

instalaci.
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Bilans mocy rozdzielnicy RG

Parametry energetyczne
Trasa
kabla/przewodu Moc | Napiecie | Wsp. Wsp. Moc Moc Moc
(skad-dokad) / NR Wyszczegélnienie obwodow / zainstal. | znam. | zapotrz. | jedn. 9. met obl. | bierna | pozorna Azl
Lp. R urzadzen / tablic rozdzielczych
Pi Un ke k; cos @ P ob. Q S lobi
SKAD | DOKAD
kW] [\ [l [l [l kW] | [KVar] | [KVA] (Al
1. RG Wx.1 | Centrala Wentylacii 50 400 1,00 1,00 0,90 5,0 24 5,6 8,02
2. RG Wx.2 | Wentyltor kanalowy 0,1 230 1,00 1,00 0,88 0,1 0,1 0,1 0,49
3. RG Wx.3 | Wentylator Scienny 0,1 230 1,00 1,00 0,88 0,1 0,1 0,1 0,49
| | ‘ | Kabel zasilajacy | 52 | 400 | 1,000 | 1,000 ‘ 0,90 ‘ 5,2 ‘ 2,5 | 58 ‘ 8,35
Dobor przekroju kabli i przewodoéw
Parametry zabezpieczenia Parametry przew odu - linia zasilajaca
Trasa Prad obc. Prad Typ Typ Wsp. Materiat | Sooséb Prad W W
kabla/przew odu . X obwoduz | znam. |zabezpieczenia |zabezpieczenia| zadziatania llo$¢ Typ przewodu Materiat zyty .aerla pf)so. diugotr. o 2
Wy szczeglnienie obw odow / . izolacji | ulozenia temp. | koryg.
P. | (skad-dokad) / NR urzadzen | tablic rozdzielczych uwzgl. FAZ | zabezp. obwodu obwodu zabezp. | obwodow / dopuszcz.
0 | oo £l y I, I H H k, przewodow | llog¢ | oz przekroj H 1 | wgnom ldd Kt Kg
[Al [A] [ 2yh. ] [mm?] [A] [ []
RG | Wx.1 |Centrala Wentylacji 8,02 20 bezpiecznik D0/gG 1,6 1x 1x N2XH-J 5x 4 miedz XLPE c 40 1,00 0,80
RG | Wx.2 |Wentyltor kanalowy 0,49 10 wylgcznik S/C 1,45 1x 1x N2XH-J 3x 1,5 miedz XLPE c 24 1,00 0,80
RG | Wx.3 |Wentylator $cienny 0,49 10 wylgcznik S/C 1,45 1x 1x N2XH-J 3x 1,5 miedz XLPE c 24 1,00 0,80

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:
1 1<, <I.

ko1, I,
1,45

gdzie:
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
In — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia [A]
|, — obcigzalnos¢ ditugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich wspotczynnikow poprawkowych,
l, - prad zadziatania zabezpieczenia (l2 = k2 X |n) [A]
ko — wspdlczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w
okreSlonym umownym czasie (1,6-2,1 dla wkladek bezpiecznikowych, 1,45 dla wytacznikdw

nadpradowych o charakterystyce B, C, D)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr czesci: Il Strona 9




