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Opis techniczny
Do projektu technicznego modernizacji ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warminskim

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
1.2. Mapa 1:500

2. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warminskim,
wojewddztwo warminsko-mazurskie. Na dzialce nr 122 istniejgca jezdnia i1 zjazdy o
nawierzchni bitumicznej, opaska z ptytek chodnikowych 30x30 cm oraz chodnik z
kostki betonowej. Uzbrojenie techniczne: sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa
oraz linie energetyczne i telekomunikacyjne.

Grunty zaliczono do grupy nosnosci G1. Warunki gruntowo wodne proste.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji poprzez remont
istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdéw 1 chodnikow.

4. Stan projektowany
4.1 Roboty rozbiérkowe

Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni
362,9 m” oraz nawierzchni opaski z ptytek chodnikowych 30x30 cm o powierzchni
32,5m>.W ramach rozbi6rki nalezy zlikwidowac¢ istniejace krawezniki betonowe
dtugosci 152,6 m i obrzeza betonowe dtugosci 145,0 m.

4.2 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Jezdnia i zjazdy

Istniejaca jezdnia szerokosci 5,9-7,7m.
Modernizacja jezdni poprzez frezowanie istniejacej nawierzchni i wykonanie nowe;j
warstwy $cieralnej na istniejacych warstwach drogowych na dtugosci 81,6mb.

Projektowana nawierzchnia:
* frezowanie nawierzchni jezdni, gr. 5 cm i wykonanie nowej warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego ACI11S, gr. 5 cm
* istniejace warstwy drogowe
Powierzchnia wymienianej nawierzchni 594m?2
Nawierzchnie ograniczone kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajacy 12 cm nad poziom jezdni. Na
przejsciach i przejazdach ustawi¢ kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wtopiony do poziomu jezdni.



Droga dla pieszych i rowerzystow

Zaprojektowano droge dla pieszych i rowerzystow dlugosci 129,5mb
szerokosci 3,0 m o powierzchni 363 m®. Spadek podtuzny zgodny ze spadkiem
podtuznym istniejacej jezdni, spadek poprzeczny jednostronny 2%.

Projektowana nawierzchnia:

* kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j

* kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 10 cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej

e kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spelniajagce wymagania warunkéw technicznych
dla warstwy odsaczajacej
Nawierzchnie ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm i kraw¢znikiem
jezdni.

Chodnik
Wymiana nawierzchni chodnika na dtugosci okoto 29,5m , szerokosci 1,0-1,3 m

o powierzchni 32,5 m®. Spadek podtuzny zgodny ze spadkiem podluznym istniejacej
jezdni, spadek poprzeczny jednostronny 2%.

Projektowana nawierzchnia:
* kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j
* kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 10 cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej
e kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spelniajagce wymagania warunkéw technicznych

dla warstwy odsaczajacej
Nawierzchnie ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm.

4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania koryt pod nawierzchnie i
odwiezienia gruntu na odktad.

4.4 Odwodnienie

Powierzchniowe przez nadanie spadkéw podluznych 1 poprzecznych
nawierzchni, kierujacych wody opadowe do istniejgcych wpustow.

inz. Krzysztof Pylinski



: WARMINSKO-MAZURSKA

N OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
= 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.174.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (fj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i ari. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 1., poz 1257), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan KRZYSZTOF PYLINSKI
inzynier budownictwa
ur. dnia 17 wrzeénia 1965 r. w Olsztynku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0120 /ZHOD/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbg. z okreslonym w nim terminem waznosci

2. Od decyzji niniciszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnic z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje:
§ 2. z dniem dor¢csenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwolania od decvzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. drinz. Zenon Drabowicz P
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @ <

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pan Krzysztof Pylinski upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru 1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podsiawie § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniaja do:

1. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninie|szych uprawnien,
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak:
a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu

[ae]

przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow powictrznych.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz S
2. mgr inz. Elzbieta Lasmandwicz Cji/\-

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Krzys/tof Pylinski
10-444 Olstyn, ul. Kolobrzeska 13i/75
. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

EENRLVS I )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GJ2-1ING-YNN *

Pan Krzysztof Pylinski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0047/18

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 13 i / 75, 10-445 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

SKALA 1:500

LEGENDA

[ ] REMONTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI

[ ] WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA

———— KRAWEZNIK

F——— KRAWEZNIK OBNIZONY DO POZIOMU JEZDNI

[———] OBRZEZE BETONOWE

PRZEKROJE NORMALNE
F—— GRANICA DZIALKI

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI

ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

OBIEKT BUDOWLANY: | DROGI

| SKALA:I 1:500

TYTUL:

MODERNIZACJA ULICY OGRODOWEJ W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES:  |LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 122, OBREB 6

INWESTOR:| GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI, UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14

RYSUNEK: | PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

NR RYSUNKU

BRANZA: | DROGOWA

PROJEKT: | TECHNICZNY

D-1

PROJEKTANT: | INZ, KRZYSZTOF PYLINSKI

Upr.bud.nr: WAM/0120/ZHOD/17

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: I 09.08.2024 PODPIS: I
SPRAWDZAJACY:I Upr.bud.nr:
DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: I PODPIS: I

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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UStUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

OBIEKT BUDOWLANY: | DROGI

| SKALA:| 1:100

TYTUL:

MODERNIZACJA ULICY OGRODOWEJ W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES:  |LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 122, OBREB 6

INWESTOR:| GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI, UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14

RYSUNEK: [ PRZEKROJE NORMALNE

NR RYSUNKU

BRANZA:  DROGOWA

PROJEKT: | TECHNICZNY

D-2

PROJEKTANT: | INZ, KRZYSZTOF PYLINSKI

Upr.bud.nr: WAM/0120/ZHOD/17

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 09.08.2024 PODPIS: |
SPRAWDZAJACY:| Upr.bud.nr:
DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: | PODPIS: |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




JEZDNIA

KRAWEZNIK OBNIZONY DO POZIOMU JEZDNI

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

30

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5 CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

FREZOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI, GR. 5 CM | WYKONANIE NOWEJ

KRAWEZNIK WYSTAJACY 12 CM
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WARSTWY SCIERALNEJ: BETON ASFALTOWY AC11S, GR. 5 CM

ISTNIEJACE WARSTWY DROGOWE

DROGA DLA PIESZYCH | ROWERZYSTOW
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KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA GR.8 CM 35

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

PODBUDOWA- KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE GR. 10 CM

KRUSZYWO 0/63MM GR. 10 CM

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI

ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

OBIEKT BUDOWLANY: | DROGI

| SKALA:| 1:20

TYTUL:

MODERNIZACJA ULICY OGRODOWEJ W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES:  |LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 122, OBREB 6

INWESTOR:| GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI, UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14

RYSUNEK: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NR RYSUNKU

BRANZA:  [DROGOWA

PROJEKT: | TECHNICZNY

D-3

PROJEKTANT: | INZ KRZYSZTOF PYLINSKI

Upr.oud.n: WAM/0120/ZHOD/17

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 09.08.2024

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:|

Upr.bud.nr:

DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: |

PODPIS:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




		2024-01-26T15:10:13+0100
	Olsztyn
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




