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Opis techniczny 
Do projektu technicznego modernizacji ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.2. Mapa 1:500 

 

2. Stan istniejący 

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim, 

województwo warmińsko-mazurskie. Na działce nr 122 istniejąca jezdnia i zjazdy o 

nawierzchni bitumicznej, opaska z płytek chodnikowych 30x30 cm oraz chodnik z 

kostki betonowej. Uzbrojenie techniczne: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa 

oraz linie energetyczne i telekomunikacyjne.  

Grunty zaliczono do grupy nośności G1. Warunki gruntowo wodne proste.  

 

3.   Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji poprzez remont 

istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów  i chodników.  

 

4.   Stan projektowany 

4.1 Roboty rozbiórkowe  
 Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni 

362,9 m
2
 oraz nawierzchni opaski z płytek chodnikowych 30x30 cm o powierzchni 

32,5 m
2
.W ramach rozbiórki należy zlikwidować istniejące krawężniki betonowe 

długości 152,6 m i obrzeża betonowe długości 145,0 m.  

 

4.2 Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

 

Jezdnia  i zjazdy 

Istniejąca jezdnia szerokości 5,9-7,7m. 

Modernizacja jezdni poprzez  frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej 

warstwy ścieralnej na istniejących warstwach drogowych na długości 81,6mb.  

 

Projektowana nawierzchnia:  

• frezowanie nawierzchni jezdni, gr. 5 cm i wykonanie nowej warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm 

• istniejące warstwy drogowe 

Powierzchnia wymienianej nawierzchni 594m2 

Nawierzchnie ograniczone krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystający 12 cm nad poziom jezdni. Na 

przejściach i przejazdach ustawić krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 wtopiony do poziomu jezdni.   
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Droga dla pieszych i rowerzystów 

Zaprojektowano drogę dla pieszych i rowerzystów długości 129,5mb ,  

szerokości 3,0 m o powierzchni 363 m
2
. Spadek podłużny zgodny ze spadkiem 

podłużnym istniejącej jezdni, spadek poprzeczny jednostronny 2%.  

 

Projektowana nawierzchnia: 

• kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej 

• kruszywo łamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 10 cm spełniające 

wymagania warunków technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej 

• kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spełniające wymagania warunków technicznych 

dla warstwy odsączającej  

Nawierzchnie ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm i krawężnikiem      

 jezdni.   

 

Chodnik 

Wymiana nawierzchni chodnika na długości około 29,5m , szerokości 1,0-1,3 m 

o powierzchni 32,5 m
2
. Spadek podłużny zgodny ze spadkiem podłużnym istniejącej 

jezdni, spadek poprzeczny jednostronny 2%.  

 

Projektowana nawierzchnia: 

• kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej 

• kruszywo łamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 10 cm spełniające 

wymagania warunków technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej 

• kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spełniające wymagania warunków technicznych 

dla warstwy odsączającej  

 

Nawierzchnie ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm.   

 

4.3 Roboty ziemne  

 Roboty ziemne ograniczają się do wykonania koryt pod nawierzchnie i 

odwiezienia gruntu na odkład.  

 

4.4 Odwodnienie 

Powierzchniowe przez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych 

nawierzchni, kierujących wody opadowe do istniejących wpustów.  

 

inż. Krzysztof Pyliński 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Pan Krzysztof Pyliński o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0047/18
adres zamieszkania ul. Kołobrzeska 13 i / 75, 10-445 Olsztyn
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-GJ2-1NG-YNN *



TYTUŁ:

ADRES:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

BRANŻA:

RYSUNEK:

SKALA:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PROJEKT:

PODPIS:

PODPIS:

ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLIŃSKI

KRAWĘŻNIK OBNIŻONY DO POZIOMU JEZDNI

LEGENDA

KRAWĘŻNIK 

PRZEKROJE NORMALNE

GRANICA DZIAŁKI

OBRZEŻE BETONOWE

REMONTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA



I-I

PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:100

6,10

II-II

3,00
zieleńistniejąca jezdnia

opaska

1,00

gr
an

ic
a 

pa
sa

 
dr

og
ow

eg
o

3,0

droga dla pieszych
i rowerzystów zieleńjezdnia

0,
12

0,
05

2%

2%

droga dla pieszych
i rowerzystów

0,
12

0,
120,
1 2

0,
32

TYTUŁ:

ADRES:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

BRANŻA:

RYSUNEK:

SKALA:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PROJEKT:

PODPIS:

PODPIS:

ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLIŃSKI



15

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5 CM
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KRAWĘŻNIK OBNIŻONY DO POZIOMU JEZDNI
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PODSYPKA CEM.-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

PODBUDOWA- KRUSZYWO ŁAMANE 
STABILIZOWANE MECHANICZNIE GR. 10 CM

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA GR.8 CM

KRUSZYWO 0/63MM GR. 10 CM

DROGA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

JEZDNIA
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ISTNIEJĄCE WARSTWY DROGOWE

FREZOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI, GR. 5 CM I WYKONANIE NOWEJ 

WARSTWY ŚCIERALNEJ: BETON ASFALTOWY AC11S, GR. 5 CM 
3
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