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Opis techniczny
1.1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczen i ciggow
komunikacyjnych budynku nr 23 na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w
Otwocku przy ul. Andrzeja Softana 7.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,

inwentaryzacja architektoniczna,

ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku nr 23
znajdujgcego sie na terenie NCBJ w Otwocku, wykonana w sierpniu 2021r.
postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej WZ. 5595.520.1.2021

obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Stan istniejgcy budynku

Budynek numer 23 zlokalizowany na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych
w Otwocku. Budynek obecnie uzytkowany, posiada jedng kondygnacje podziemng i trzy
nadziemne. W budynku jest jedna klatka schodowa. Konstrukcja budynku Zzelbetowa
stupowo-ryglowa, $ciany zewnetrzne tradycyjne murowane, stropy zelbetowe. Pokrycie
dachu wykonane z papy asfaltowe;.

Dane budynku:

Powierzchnia zabudowy: 1848,32 m?
Powierzchnia uzytkowa: 3142,58 m?
Kubatura: 14830,38 m?3

Budynek sktada sie z dwoch czesci:
. Czesc¢ A: administracyjno-biurowo-laboratoryjna,
. Czes¢ B: laboratoryjno-biurowa zawierajgca laboratorium izotopowe klasy |.

Konstrukcja — konstrukcja budynku jest stupowo — ryglowa. Stupy  konstrukcyjne,
umieszczone sg w 4 rzedach (2 na korytarzu, 2 w Scianach zewnetrznych, miedzy oknami) o
wymiarach 50 x 25 cm i w rozstawie 300 cm w czesci biurowej, oraz o wymiarach 60 x 35 cm
w rozstawie 600 cm w hali. Pary stupdw potgczone sg zelbetowymi belkami.

Fundamenty — posadowienie budynku na ptycie fundamentowej wykonanej z betonu o
grubosci 50 cm. Hydroizolacje fundamentéw stanowig 2 warstwy papy na lepiku, uktadane
na 10 cm warstwie chudego betonu. Pod stupy konstrukcyjne wykonane stopy
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fundamentowe Zelbetowe o grubosci 50 cm.

Sciany nosne — $ciany nosne tradycyjne murowane grubosci 25, 38 i 42 cm.

Scianki dziatowe — $cianki dziatowe tradycyjne murowane grubosci 12 cm.
Stropy — strop wykonany z ptyt stropowych kanatowych prefabrykowanych o grubosci 14, 10
i 7 cm oraz zelbetowe. Na korytarzach do stropéw przymocowane sg sufity podwieszane na

rusztach stalowych, wykonane z ptyt kartonowo — gipsowych.

Schody wewnetrzne — schody wewnetrzne, zelbetowe, ptyta gr. 8 cm.

Dach — konstrukcja dachu wykonana z ptyt zuzlo — betonowych, o wymiarach 299 x 45 x 10
cm, warstwy gtadzi cementowej, ptyt pilSniowych oraz 2 warstw papy na lepiku.

Stolarka okienna i drzwiowa — okna z profili PVC, drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi
wewnetrzne w wiekszosci aluminiowe, niektére drewniane, szafy wnekowe drewniane.

Schody zewnetrzne — schody zewnetrzne zelbetowe. Daszki nad schodami wykonane z
poliestru na wspornikach stalowych.

Obrobki blacharskie — Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej, rynny i rury
spustowe stalowe. Drabiny, umozliwiajgce wejscie na dach budynku, wykonane ze stali.

Opaska betonowa — opaska betonowa wokot budynku o szerokos$ci 60 - 100 cm (réznica w
szerokosci wynika z nierdwnego terenu wokét budynku).

Tynki — tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo — wapienne, malowane farbg emulsyjna.

Zespdt budynkoéw stanowigcy zakres ekspertyzy technicznej zostat wyposazony w
nastepujgce instalacje:
— elektryczng ,
— odgromowa,
— wodno-kanalizacyjna,
— centralnego ogrzewania wraz z kottownig na olej opatowy o mocy 300 kW.
— wentylacje grawitacyjng i mechaniczng (miejscowo),
— wodociggowg przeciwpozarowg hydrantow wewnetrznych 52.
— zasilanie wodne instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zapewniono z sieci wodo-
ciggowej. hydranty wewnetrzne 52 nie obejmujg swoim zasiegiem catej powierzchni
przedmiotowego budynku.



1.4. Roboty rozbiérkowe
1.4.1. Klatka schodowa

demontaz drzwi w piwnicy do pomieszczen AO008 i A0O09a wraz z oscieznicami,
obrobka osciezy,

skucie posadzki lastrykowej oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,
demontaz balustrad schodowych,
demontaz istniejgcych ptyt w stropodachu pod projektowang klape oddymiajgca,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

1.4.2. Piwnica
Zejscia do piwnicy:
wyrownanie powierzchni stopni schodow,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan.

Korytarze A004:
demontaz drzwi wraz z oscieznicg, obrobka osciezy,
skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie na korytarzu,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Korytarze A005:

demontaz drzwi wraz z oscieznicg, obrébka osciezy,
usuniecie starych farb / szpachli, skucie starych tynkéw, uzupetnienie tynkdw i spekan,
demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Korytarze A006, A007:
demontaz drzwi wraz z oscieznicg, obrobka osciezy,

usuniecie starych farb / szpachli, skucie starych tynkéw od wysokoséci okoto 0,5 m nad
poziomem posadzki, uzupetnienie tynkow i spekan,



demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie A008:
demontaz istniejgcych drzwi,
rozbidrka jednej $ciany,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkdéw, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie A009a (odwodnienie):
demontaz istniejgcych drzwi, obrobka osciezy,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A009, A012, A013, A014a, A014, A015/A016, A017, A018, A020, A020b:
demontaz okna w pom. A020Db,
demontaz dwoch okien w pomieszczeniu A015/A016,

rozbiorka fragmentu sciany zewnetrznej pod montaz kanatéw wentylacyjnych do
czerpni terenowych,

wykonanie otworu drzwiowego w pom. A020,
obrobka osciezy,
rozbidrka stotéw betonowych z pomieszczenia A012,

usuniecie starych farb / szpachli, skucie starych tynkéw od wysokosci okoto 0,5 m nad
poziomem posadzki,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A021, A021a:
demontaz istniejgcych okien, drzwi do pomieszczen wraz z oscieznicami, obrobka
osciezy,
skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,
demontaz ptyt izolacyjnych wygtaszajgcych ze scian,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
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spekan,
demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie A022:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicami, obrobka osciezy,

demontaz istniejgcego nadproza, powiekszenie otworu do wysokosci 2,15 m i
wykonanie nowego nadproza NP — 3,

rozbidrka betonowych podestow,
skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,
demontaz ptyt izolacyjnych wygtaszajgcych ze scian,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie A023, A024:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia A024 wraz z oscieznicami, obrébka
osciezy,
demontaz okien wraz z o$cieznicami, obrobka osciezy,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan.

Pomieszczenie B001:

demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicg, obrébka osciezy,
rozbidrka betonowych podestow,
skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B002, B002a, B002b:

demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczeh wraz z oscieznicami, obrébka osciezy,
skucie ptytek ze Scian i podtog,
rozbiorka scian dziatowych miedzy pomieszczeniami,

skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,



usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B003, B003a, B003b:
skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Korytarze B004, B005, B006 i B0O07:
demontaz istniejgcych drzwi miedzy korytarzami wraz z oscieznicami, obrébka
osciezy,
rozbidrka scianek miedzy korytarzami,
rozbiérka betonowych podestéw,

skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B008, B009, B010, B011, B012:
demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicami, obrobka osciezy,
demontaz okien, obrobka osciezy,
rozbiorka scianek dziatowych,

skucie wierzchniej warstwy posadzki w pom. B011 i B012 oraz przygotowanie
powierzchni pod nowe wykonhczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie B013:
demontaz oscieznicy, obrobka osciezy,

rozbiodrka istniejgcego betonowego podestu,
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usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

naprawa uszkodzonych fragmentow $cian,
demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

1.4.3. Parter

Sanitariaty A31, A31a:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen wraz z oscieznicami, obrébka osciezy,
powiekszenie otworéw drzwiowych,
usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw z sufitow,
skucie starych ptytek z podtdg i ze Scian,
skucie wierzchniej warstwy posadzki,
demontaz istniejgcej armatury sanitarnej,
demontaz kabin ustepowych,
demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie otwordw i bruzdowan na potrzeby instalaciji.

Pomieszczenia A37, A46/A47:
demontaz zlewu technicznego w pom. A37,

demontaz fragmentu wyktadziny PVC w pomieszczeniach w miejscu planowanego
wykonania Sciany dziatowe;.

Pomieszczenia B02/B13:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicg, obrobka osciezy,

powickszenie otworu drzwiowego od strony korytarza B36, demontaz istniejgcego
nadproza, wykonanie nowego nadproza NP — 2,

skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie B14:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicg, obrobka osciezy,

demontaz sufitu panelowego,
11



demontaz okna,

skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe
wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B15, B16/B17:

skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe
wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B08, B18:
demontaz wiazu podtogowego i powiekszenie otworu na wiaz,
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczeh wraz z oscieznicami, obrébka osciezy,
wykonanie nowych nadprozy NP — 1,
powiekszenie przejscia na nowe drzwi do hali komér do wysokosci 2,5 m,
likwidacja drabiny,
wykonanie otworu w podescie technicznym pod montaz nowej drabiny,

skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe
wykonczenie,

rozbiorka fragmentu Sciany przy drzwiach do hali,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B09, B10, B11, B21:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen oraz okien wraz z oscieznicami, obrébka
osciezy,
powiekszenie otwordéw drzwiowych,

skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe
wykonczenie,
usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,
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demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie B20:

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkow i
spekan,

skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe
wykonczenie,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie B19:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicg, obrobka osciezy,
skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

skucie wierzchniej warstwy posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe
wykonczenie,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
zabezpieczenie istniejgcej instalacji kanalizacyjnej,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B23 - B23d:

demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen wraz z oscieznicami, obrébka osciezy,
rozbiorka scianek dziatowych miedzy pomieszczeniami,

demontaz armatury sanitarnej,

skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia B28 — B33:

demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen oraz zabezpieczen w otworach
drzwiowych z ptyt G-K,

demontaz istniejgcej podkonstrukcji stalowej pod sufity podwieszane,

rozbiérka wybranych fragmentéw Scian szaf wnekowych miedzy pomieszczeniami a
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korytarzem — sprawdzi¢ czy nie wystepuje kolizja z istniejgcg instalacja.

Pomieszczenie B34:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicg, obrébka osciezy,
demontaz starych szaf wnekowych (nie dotyczy dziatajgcych rozdzielni elektrycznych),
demontaz istniejgcej podkonstrukcji stalowej pod sufity podwieszane,
skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie B35:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia wraz z o$cieznica,
rozbidrka istniejgcej demontowalnej $cianki,
demontaz podestu drewnianego,
skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Korytarze B01, B36, B37:

demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen oraz miedzy Kkorytarzami wraz z
oscieznicami, obrébka osciezy,

demontaz drzwi do wiatrofapu B0O1 oraz rozbiérka scian miedzy pom. BO1 a B36,
rozbidérka scianek miedzy korytarzami,

demontaz starych szaf wnekowych (nie dotyczy dziatajgcych rozdzielni elektrycznych),
skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,

rozbiérka wybranych fragmentéw Scian szaf wnekowych miedzy pomieszczeniami a
korytarzem,

demontaz sufitbw podwieszanych,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.
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1.4.4. Pietro

Pomieszczenie B103:
rozbidrka betonowych podestow,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

1.4.5. Poddasze

Korytarz A206:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen wraz z oscieznicami, obrébka osciezy,
demontaz istniejgcych drewnianych schoddéw oraz podtogi,
skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,
rozbiorka scian miedzy pom. A206 i A205a,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A202, A202a, A202b, A203:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczeh wraz z oscieznicami, obrébka osciezy,
rozbidérka scian miedzy pomieszczeniami,

rozbidrka istniejgcej podtogi drewnianej i przygotowanie powierzchni pod nowe
wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenie A204:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicg, obrébka osciezy,

demontaz zbiornikbw na wode oraz rozbiorka posadowienia zbiornika,
skucie posadzki i przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
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spekan,
wykonanie otworu technicznego w kominie,
demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A205, A205a:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen wraz z oscieznicami, obrébka osciezy,
rozbiorka scian dziatowych miedzy pomieszczeniami,

rozbiorka istniejgcej podtogi drewnianej i przygotowanie powierzchni pod nowe
wykonczenie,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, uzupetnienie tynkow i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A201:

demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczeh wraz z oscieznicami, obrébka osciezy,

usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i
spekan,

demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

Pomieszczenia A207:
demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia z oscieznicg, obrébka osciezy,
demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.

1.5. Roboty remontowe
1.5.1. Klatka schodowa

Wyadzieli¢ klatke schodowg w klasie odpornosci ogniowej REIGO.
Montaz drzwi stalowych o klasie odpornosci El 30 S do pomieszczenia technicznego
W piwnicy,

Montaz klapy oddymiajgcej w stropodachu, o wymaganej minimalnej powierzchni
czynnej otworu oddymiajgcego 1,24 m?,

Wykonanie uzupetnienie otworu wedtug szczegotowego rysunku, odtworzenie warstw
stropodachu,

Montaz zabezpieczajgcej barierki przy schodach do piwnicy,
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Wyréwnanie powierzchni podtoza masg samopoziomujgca,

Wykonhczenie podtogi i stopni schodéw ptytkami ceramicznymi wraz z wykonaniem
cokotu,

Wykonanie tynkéw gipsowych na wymurowanych fragmentach Scian,
Wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian,

Montaz nowych balustrad schodowych (wysoko$¢ balustrady od wierzchu poreczy —
1,1 m).

1.5.2. Piwnica
Zejscia do piwnicy:
wykonczenie powierzchni stopni schodéw,

wykonanie gfadzi, dwukrotne malowanie powierzchni Scian.

Korytarze A004:
wykonanie nowej szlichty cementowej,
wykonczenie podtogi wyktadzing antyposlizgowg PVC wraz z wykonaniem cokotu,
wykonanie gfadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitu,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Korytarze A005, A006, A007:
wykonanie nowej szlichty cementowej na korytarzu A005,

zamurowanie otworu drzwiowego miedzy korytarzem a pomieszczeniem A015/A016 w
klasie odpornosci ogniowej RE| 60,

wstawienie drzwi miedzy korytarzami A006 i AOQ7,
wykonanie nowej sciany miedzy korytarzem A005 a pomieszczeniem A022,
montaz aluminiowych drzwi dwyskrzydtowych miedzy korytarzami,

montaz zewnetrznych metalowych drzwi z systemem kontroli dostepu, wyposazone od
wewngtrz w zamkniecie przeciwpaniczne typu A, o maksymalnym wspotczynniku
przenikania ciepta U = 1,3 W / (m?*K),

wykonczenie podtogi wyktadzing antyposlizgowg PVC wraz z wykonaniem cokotu,

wykonanie tynkow cementowo — wapiennych na wymurowanych fragmentach scian
oraz w szafach wnekowych,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenie A009a (odwodnienie):

montaz drzwi stalowych w klasie odpornoéci EI 30 S,
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wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,
W niecce sanitarnej wykonanie izolacji przeciwwodnej,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenia A009, A020, A020b (sanitariaty):
Wymurowanie fragmentu sciany,
montaz nowej stolarki okiennej z PVC w pom. A020b, okno z mleczna szyba,
montaz nowej stolarki drzwiowej petnej z okuciami wraz z obrébka,
wykonczenie podtogi ptytkami gresowymi,
wykonczenie $cian do 2,2 m wysokosci ptytkami gresowymi,
wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanym fragmencie Sciany,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni sufitbw oraz $cian powyzej
ptytek,

wykonanie kabiny ustepowej z ptyt HPL na systemowych stelazach w pom. A0Q9,
montaz armatury sanitarnej na stelazach,
wykonanie zabudowy instalacji z ptyt g — k na stelazach,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenia A012, A013, A014, A014a, A017, A018 (laboratoria):
montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrobka,
wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,

wykonanie tynkow cementowo — wapiennych na wymurowanych fragmentach $cian od
wysokosci okoto 0,5 m nad poziomem posadzki,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,
dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,
utozenie ptytek na $cianie wokot zlewdw technicznych,

montaz zlewdw technicznych i oczomyjki w pomieszczeniach, podtgczenie do
istniejgcej kanalizacji,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenia A015 / A016 (wentylatorownia):

zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia w klasie odpornosci ogniowe;j
REI6G0,

zamurowanie brakujgcych fragmentéw Scian wokdt kanatdw  wentylacyjnych
przechodzacych przez sciane zewnetrzng do czerpni terenowych, wykonanie
uszczelnienia kanatow przy Scianie zewnetrznej, uzupetnienie brakujgcej izolaciji
Sciany,
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montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka,
w klasie odpornosci ogniowej El 30, drzwi dzwiekoszczelne,

wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,
wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanym fragmencie Sciany,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitu,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenia A021, A21a (pom. gospodarcze):
montaz nowej stolarki okiennej z PVC,
wykonanie nowej szlichty cementowej,
montaz nowej stolarki drzwiowej petnej z okuciami wraz z obrobka,
w pom. A21 wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,
w pom. A21a wykonczenie podtogi ptytkami gresowymi wraz z wykonaniem cokotu,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,
dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,
montaz zlewow gospodarczych, odptywu z kranem i pralki w pom. A21a,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenie A022 (magazyn):
wykonanie nowej szlichty cementowej,
montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrobka,
wykonczenie podtogi wyktadzing antyposlizgowg PVC wraz z wykonaniem cokotu,
wykonanie gfadzi, dwukrotne malowanie powierzchni Scian i sufitu,
zamurowanie otworu technologicznego po wykonaniu robaot,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenia A023, A24 (Sktad i kottownia):
wymiana stolarki okiennej na nowg aluminiowg, o klasie odpornosci ogniowej EI60,

wymiana drzwi do pomieszczenia A024 na nowe stalowe, o klasie odpornosci
ogniowej EIGO0,

uzupetnienie brakéw i zeszlifowanie istniejgcej posadzki,
Wykonanie przej$¢ ogniowych instalacyjnych w klasie REI 120,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow.

Pomieszczenia B001, B002 (pom. techniczne):

wykonanie nowej szlichty cementowej,
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montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrdbka,
wykonanie tynkdéw cementowo — wapiennych,

wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,

dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,

utozenie ptytek na $cianie wokét zlewdw technicznych,

montaz zlewow technicznych w pomieszczeniach,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenia B003, B003a,B003b (magazyny):
wykonanie nowej szlichty cementowej,
odnowienie istniejgcych drzwi do pomieszczen,
wykonanie posadzki epoksydowej,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Korytarze B004 / B005 / B006:
wykonanie nowej szlichty cementowej,
wykonanie $cian dziatowych miedzy korytarzami,
montaz aluminiowych drzwi dwyskrzydtowych miedzy korytarzami,
wykonczenie podtogi wyktadzing antyposlizgowg PVC wraz z wykonaniem cokotu,
wykonanie tynkow cementowo — wapiennych na wymurowanych fragmentach scian,
wykonanie gfadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenia B007 / B0O08:
wykonanie nowej szlichty cementowej,
zamurowanie fragmentu otworu okiennego,
wstawienie nowego okna z PVC,
wykonanie $cian dziatowych miedzy korytarzami,
montaz stalowych drzwi dwuskrzydtowych z okuciami wraz z obrdbka,
wykonczenie podtogi wyktadzing antyposlizgowg PVC wraz z wykonaniem cokotu,
wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych fragmentach $cian,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitéw,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.
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Pomieszczenia B010:
montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrobka,
uzupetnienie brakow i zeszlifowanie istniejgcej posadzki,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenia B009, B011/B012:
zamurowanie otworu okiennego,

montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébkag
w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej,

wykonanie nowej posadzki epoksydowej wraz z wykonaniem cokotu na wysokos¢ 10
cm w pom. B011/B012,

uzupetnienie brakow i zeszlifowanie istniejgcej posadzki w pom. BO09,
wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych fragmentach sScian,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenia B013 (chtodnia INSTROM):
montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrobka,
uzupetnienie brakow i zeszlifowanie istniejgcej posadzki,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

1.5.3.Parter

Podjazd dla niepetnosprawnych:

demontaz warstw wykonczeniowych z fragmentu elewacji w miejscu montazu nowego
zadaszenia.

rozbiérka fragmentu chodnika 2z kostki, w miejscu wystepowania kolizji z
projektowanymi schodami i podjazdem.

wykonanie fragmentu podestu od strony zachodniej budynku,
podniesienie studni do poziomu nowego podestu od strony zachodniej,

wykonanie nowego podjazdu dla niepetnosprawnych z kostki brukowej o stopniu
nachylenia max. 6%, murki oporowe wykonane z Zzelbetu o
gr. 20 cm, wg projektu technicznego konstrukcji,

montaz balustrad o wysokosci 1,1 m,
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wykonanie nowego podestu zelbetowego od strony wschodniej budynku,
wykonanie murku do wysoko$ci 1,1 m nad poziomem podestu,

montaz zadaszenia nad wejsciem do budynku na konstrukcji wsporczej stalowej , przy
pomocy kotew chemicznych do wienca,

wykonanie chodnika z kostki brukowej, w zakresie wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu.

Pomieszczenia A31, A31a (sanitariaty):
wykonanie nowej szlichty cementowej,
montaz nowej stolarki drzwiowej petnej z okuciami wraz z obrdébka,
wykonanie zabudowy instalacji wodno — kanalizacyjnej z ptyt G-K na stelazach,
wykonczenie podtogi ptytkami gresowymi,
wykonczenie scian do 2,2 m wysokosci ptytkami gresowymi,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni sufitbw oraz scian powyzej
ptytek,

wykonanie sufitbw podwieszanych typu Armstrong,
wykonanie kabin ustepowych z ptyt HPL na systemowych stelazach,
montaz oraz sylikonowanie armatury sanitarnej,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenia A37 i A37a (pracownie naukowo-badawcze):

wykonanie nowej $ciany z piyt gispowo-kartonowych gr. 12 cm, wypetnionej wetng
mineralng - podziat na dwa nowe pomieszczenia,

montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z
obrobka,

dwukrotne malowanie powierzchni nowych scian farbg - dopasowac rodzaj farby i
kolor do istniejgcych $cian w pomieszczeniu,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenia A38 i A39 (pracownie naukowo-badawcze):
montaz ramienia ssgcego i okapow,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenia A46 i A47 (pracownie naukowo-badawcze):

wykonanie nowej $ciany z piyt gispowo-kartonowych gr. 12 cm, wypetnionej wetng
mineralng - podziat na dwa nowe pomieszczenia,
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montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z
obrobka,

dwukrotne malowanie powierzchni nowych $cian farbg - dopasowaé rodzaj farby i
kolor do istniejgcych $cian w pomieszczeniu,

montaz rolet wewnetrznych na okna,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenie B02/B13 (magazyn):
wykonanie nowej szlichty cementowej,
montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej petnej z okuciami wraz z obrobka,
wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,
wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych $cianach,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni Scian i sufitu farbg epoksydowa,
dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenia B08, B18 (hala komoér goracych):

montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej z okuciami wraz z obrdbkg -
drzwi z korytarza wyposazone w kontrole dostepu na karte z zamkiem antypanicznym,
odporne na promieniowanie, oraz drzwi wielogabarytowe miedzy halg a
pomieszczeniem dostawczym o wymiarach 2,6 x 2,9 m,

w otworach na instalacje wentylacyjne w szerokosci wiekszej niz 60 cm, nalezy
wykonac¢ nadproza prefabrykowane,

wyrownanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgca,

wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywiniecie posadzki na sciane,
zachowanie istniejgcych kanatow technicznych w posadzce,

wykonanie tynkbw cementowo — wapiennych na wymurowanych $cianach,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitu farbg epoksydowa,

sprawdzenie stanu technicznego istniejgcej ktadki od drabiny technicznej w hali, w
przypadku ztego stanu ktadke nalezy wymienic,

oznakowanie wejscia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy ze srodkami promieniowania jonizujgcego,

montaz nowej drabiny, zgodnej z warunkami technicznymi,
montaz nowego wytazu podtogowego,

montaz poprzeczki na balustradzie w $rodku jej wysokosci, przy podescie
technicznym,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.
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Pomieszczenia B09, B10, B11, B21 (pracownia badan):
zamurowanie otworow okiennych,
montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrobka,
wyrownanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgca,
wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywiniecie posadzki na sciane,
wykonanie tynkbw cementowo — wapiennych na wymurowanych fragmentach scian,
wykonanie gfadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian farbg epoksydowa,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenie B14 (magazyn zrédet promieniotwdérczych):
montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej petnej z okuciami wraz z obrobka,
wyrownanie powierzchni posadzki masg samopoziomujaca,

zamurowanie otworu okiennego, wykonanie tynkéw i fragmentu ocieplenia od strony
zewnetrznej,

wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywiniecie posadzki na Sciane,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitu farbg epoksydowa,
dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenie B15 (magazyn odpadow promieniotwoérczych):

wymurowanie nowych $cian gr. 12 cm, z bloczkow betonu komodrkowego, do
wysokosci 4 m, w klasie odpornosci ogniowej EI30, zakornczonych wiehcem,

wstawienie nadprozy prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,

montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej petnej z okuciami wraz z obrobka,
wyrownanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgca,

wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywiniecie posadzki na Sciane,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitu farbg epoksydowa,
dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenie B16 (dekontaminacja):

wymurowanie nowych $cian gr. 12 cm, z bloczkow betonu komoérkowego, do
wysokosci 4 m, w klasie odpornosci ogniowej EI30, zakornczonych wiehcem,

wymurowanie nowej sciany nosnej gr. 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego, do
wysokosci 4 m, w klasie odpornosci ogniowej EI30, wykonanie tawy fundamentowe;j
zelbetowej pod Sciane,
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wstawienie nadprozy prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,

montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej petnej z okuciami wraz z obrébka,
wyréwnanie powierzchni posadzki masg samopoziomujaca,

wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywiniecie posadzki na $ciane,
wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych $cianach,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian farbg epoksydowa,
utozenie ptytek na Scianie wokét zlewu technicznego i prysznica,

wykonanie stropu z belek stalowych IPE 120 co 120 cm i mocowanego do nich sufitu
podwieszanego z ptyt g-k,

wykonanie kabiny prysznicowej i ustepowej z ptyt HPL na stelazach stalowych,
montaz zlewu technicznego i kabiny prysznicowej,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenie B17 (pracownia materiatowa):

wymurowanie nowych scian z bloczkéw betonu komoérkowego, do wysokosci 4 m, w
klasie odpornosci ogniowej EI30, zakorczonych wiencem,

wymurowanie nowej sciany nosnej gr. 24 cm z bloczkéw betonu komorkowego, do
wysokosci 4 m, w klasie odpornosci ogniowej EI30, wykonanie tawy fundamentowe;j
zelbetowej pod Sciane,

wstawienie nadprozy prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,

montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrobka,
wyrownanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgca,

wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywiniecie posadzki na sciane,
wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych $cianach,

wykonanie gfadzi, dwukrotne malowanie powierzchni Scian farbg epoksydowa,
utozenie ptytek na Scianie wokét zlewu technicznego,

montaz zlewu technicznego,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenie B19 (pomieszczenie dostawcze):
sprawdzenie stanu technicznego suwnicy przemystowej,

montaz nowej stolarki drzwiowej z okuciami wraz z obrobkg — drzwi wyposazone w
kontrole dostepu na karte odporne na promieniowanie,

wykonanie nowej wylewki samopoziomujgce;j,
wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywiniecie posadzki na $ciane,

wstawienie bramki dozymetrycznej i podtgczenie wedtug projektu branzy instalaci
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elektrycznej,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitu farbg epoksydowa,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenie B20 (pracownia badan):
wyrownanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgca,
wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywiniecie posadzki na Sciane,

wykonanie gfadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian farbg epoksydows.

Pomieszczenia B23 (pracownia naukowo-badawcza):
wykonanie nowej posadzki betonowej, zatartej na gtadko, szlifowanej,

montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z
obrobka,

utozenie ptytek na Scianie wokét zlewu technicznego,
wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej EI 30,
wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych fragmentach $cian,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitu farbg epoksydowa,
odporna na zabrudzenia i mycie w Kkolorze ciemnym — kolor do ustalenia z
Inwestorem,

dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,
montaz rolet wewnetrznych na okna,

montaz ramienia ssgcego i okapu,

montaz zlewu technicznego,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenia B28/B29/B30 (pracownia naukowo-badawcza):

wykonanie nowej S$cianki dziatowej z bloczkow betonu komoérkowego w klasie
odpornosci ogniowej EI30 zakonczonych wiehcem,

wymurowanie fragmentow scian,
wymiana gruntu pod pomieszczeniami wedtug odrebnego opracowania,

wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie wedtug rysunku — przekroj przez
projektowang posadzke,

montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrobka,
utozenie ptytek na Scianie wokét zlewu technicznego,

wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej El 30,

wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,

wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych Scianach,
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wykonanie gfadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitdbw farbg
epoksydowa,

dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,
montaz rolet wewnetrznych na okna,

montaz zlewu technicznego i oczomyjki z prysznicem BHP, montaz wpustow
podtogowych,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenia B31 - B33, B31a - B33a (Sluza sanitarno — dozymetryczna):

wykonanie nowych $cianek dzialowych =z bloczkow betonu komodrkowego
zakonczonych wiencem, w klasie odpornosci ogniowej ElI 30 pomiedzy
pomieszczeniami - nowy rozktad pomieszczen,

wstawienie nadprozy prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,
wymiana gruntu pod pomieszczeniami wedtug odrebnego opracowania,

wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie wedtug rysunku — przekrdj przez
projektowang posadzke,

montaz nowej stolarki drzwiowej petnej z okuciami wraz z obrébka,

wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu w przebieralniach,
wykonczenie podtogi ptytkami gresowymi z wykonaniem cokotu w sanitariatach,
wykonczenie $cian do 2,2 m wysokosci ptytkami gresowymi w sanitariatach,
wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej EI 30,

wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych $cianach,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitdbw farbg
epoksydowa,

wykonanie kabin ustepowych i natryskowych z ptyt HPL,

montaz rolet wewnetrznych na okna,

montaz armatury sanitarnej na stelazach,

wykonanie zabudowy instalacji z ptyt g-k na stelazach,
wyposazenie pomieszczen przebieralni w szafki dla pracownikow,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenia B34 (pracownia izotopowa klasy lll):

wykonanie nowej $ciany dziatowej w klasie odpornosci ogniowej El 30 z zakohczonej
wiencem,

wykonanie nowej szlichty cementowej,

montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z
obrobka,
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wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej EI 30,

wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,

wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych $cianach,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitu farbg epoksydowa,
dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,

montaz rolet wewnetrznych na okna,

oznakowanie wejscia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegoétowych
warunkdéw bezpiecznej pracy ze srodkami promieniowania jonizujgcego,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenia B35 (pracownia izotopowa klasy lll):

wykonanie nowej scianki dziatowej z bloczkdw betonu komorkowego zakonczonej
wiencem od strony korytarza w klasie odpornosci ogniowej El 30,

wykonanie nowej szlichty cementowej,

montaz nowej stolarki drzwiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka,
wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,

wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej EI 30,

wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych $cianach,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitu farbg epoksydowa,
dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,

montaz rolet wewnetrznych na okna,

oznakowanie wejscia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw bezpiecznej pracy ze srodkami promieniowania jonizujgcego,

montaz zlewu technicznego, oczomyijki i prysznica BHP,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Korytarze B36, B37:
wykonanie nowej szlichty cementowej,

zabezpieczenie przeciwpozarowo stropow szaf wnekowych miedzy piwnicg a
parterem, w klasie odpornosci ogniowej REI 120,

montaz drzwiczek do wybranych szaf wnekowych z materiatéw niepalnych,

montaz demontowalnej szklanej Sciany z drzwiami z systemem kontroli dostepu -
nowy podziat korytarzy,

wykonczenie podiogi wyktadzing antyposlizgowg PVC wraz z wykonaniem cokotu,
spetniajgca klase co najmniej Cfl-s2,

28



wykonanie zabudowy szaf wnekowych z ptyt G-K w klasie odpornosci ogniowej EI30,
wykonanie sufitbw podwieszanych na rusztach stalowych,

wstawienie bramki dozymetrycznej w korytarzu B 36 i podtgczenie wedtug projektu
branzy instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych na wymurowanych fragmentach scian,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni Scian i sufitu farbg epoksydowa,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

1.5.4. Pietro

Pomieszczenie B103:
uzupetnienie brakéw i zeszlifowanie istniejgcej posadzki,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni sufitow i Scian,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

1.5.5. Poddasze

Pomieszczenie A201:
montaz nowej stolarki drzwiowej stalowe w klasie El 30 S z okuciami wraz z obrobka,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.

Pomieszczenie A202 / A203:
zamurowanie otworu drzwiowego,
wykonanie nowej szlichty cementowej,
montaz nowej stolarki drzwiowej ptytowej z okuciami wraz z obrdbka,
wykonanie tynkéw gipsowych na wymurowanych fragmentach $cian,
wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenie A204:
wykonanie nowej szlichty cementowej,
montaz nowej stolarki drzwiowej ptytowej z okuciami wraz z obrobka,
wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,

wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,
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wykonanie ptyty zelbetowej na poziomie posadzki poddasza,
uszczelnienie komina powyzej wykonanej ptyty poprzez szlamowanie,
zamurowanie otworu technologicznego,

zamurowanie otworu technologicznego po wykonaniu robét,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenie A205/A206:
zamurowanie otworu drzwiowego,
wykonanie nowej szlichty cementowej,
wykonanie schodoéw betonowych do pomieszczenia A202/A203,
montaz nowej stolarki drzwiowej ptytowej z okuciami wraz z obrdbka,

montaz drzwi aluminiowych z przeszkleniem do pomieszczenia A207 z okuciami, wraz
z obrébka,

wykonanie tynkoéw gipsowych na wymurowanych fragmentach $cian,
wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,

wykonanie zabudowy schowkow z ptyt g-k pod oknami do klasy odpornosci ogniowe;j
EI30 (jak dla scian wewnetrznych),

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Pomieszczenie A207:
Montaz drzwi aluminiowych z przeszkleniem, z okuciami, wraz z obrébka,

montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych przechodzacych przez pom.
A207 wedtug projektoéw branzowych.

1.6. Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

Program funkcjonalno — uzytkowy dla pracowni izotopowej klasy | (hala) i
dwéch pracowni izotopowych klasy Il

Zaprojektowano $luze sanitarno — dozymetryczng z przejsciem przez korytarz B36.
Drzwi zewnetrzne na koncu korytarza bedg stuzyly jedynie jako wyjScie ewakuacyjne. Przy
wyjsciu z hali bedzie znajdowac sie bramka dozymetryczna. Pomieszczenia od B31 do B33 i
B31a do B33a bedg stanowi¢ zaplecze sanitarne pracowni izotopowej. Dostep do pracowni
izotopowych klasy Il (czyli pomieszczenia B34 i B35) oraz pracowni izotopowej klasy | (czyli

hala BO8 i pomieszczenia na hali) bedzie odbywac sie przez korytarz B36. Pom. B19 nie
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bedzie funkcjonowaé jako wyjscie z pracowni,

bedzie stuzy¢ jako miejsce dostaw

technologicznych na cele pracowni. Od strony pom. B19 nie projektuje sie Sluzy sanitarnej,

pomieszczenie bedzie wyposazone w bramke dozymetryczna.

Dane programowe projektowane

Numer

pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki

Powierzchnia
uzytkowa [m?]

Piwnica
A 004 Wiatrotap Wykfadzina PVC 5,45
A 005 Korytarz Wyktadzina PVC 7,15
A 005a Klatka schodowa Gres 16,1
A 006 Korytarz Wyktadzina PVC 60,29
A 007 Korytarz Wyktadzina PVC 6,39
A 009 WC damski Gres 3,04
A 009a Odwodnienie Wyktadzina PVC 11,37
A 010 Laboratorium Wykfadzina PVC 15,34
A 011 Laboratorium Wyktadzina PVC 15,34
A012 Laboratorium Wyktadzina PVC 15,45
A013 Laboratorium Wykfadzina PVC 15,34
A 014 Laboratorium Wykfadzina PVC 31,60
A014a Laboratorium Wyktadzina PVC 31,49
A015/A016 Wentylatorownia Wyktadzina PVC 70,55
A017 Laboratorium Wykfadzina PVC 22,76
A018 Laboratorium Wyktadzina PVC 2412
A019 Laboratorium Wyktadzina PVC 15,34
A 020 Natrysk dla niepetnosprawnych Gres 2,54
A 020b WC dla os6b niepetnosprawnych Wyktadzina PVC 12,45
A 021 Pom. gospodarcze Wyktadzina PVC 11,62
A021a Pom. gospodarcze Gres 3,51
A 022 Magazyn Wyktadzina PVC 170,75
A 023 Sktad Posadzka betonowa 13,42
A 024 Kottownia Posadzka betonowa 18,78
B 001 Pomieszczenie techniczne Wykfadzina PVC 35,53
B 002 Pomieszczenie techniczne Wyktadzina PVC 17,40
B 003 Magazyn Posadzka epoksydowa 7,29
B 003a Magazyn Posadzka epoksydowa 11,96
B 003b Magazyn Posadzka epoksydowa 5,89
B 004 /B 005/ Korytarz Wyktadzina PVC 88,46
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B 006

B 007 / BOO8 Korytarz Wyktadzina PVC 44,84
B 009 Pomieszczenie techniczne Posadzka betonowa 12,93

B 010 Pomieszczenie techniczne Posadzka betonowa 3,51
B011/B 012 Kottownia Posadzka betonowa 33,50
B 013 Chtodnia INSTROM Posadzka betonowa 15,85

Parter

A 31 Toaleta meska Gres 5,72
A31a Toaleta meska Gres 9,20

A 32 Klatka schodowa Gres 17,46

A 37 Pracownia chemiczna Wyktadzina PVC 31,27
A37a Pracownia chemiczna Wykfadzina PVC 15,75

A 46 Pracownia naukowo — badawcza Wyktadzina PVC 4,62
A47 Pracownia naukowo — badawcza Wyktadzina PVC 26,25
B02/B13 Magazyn Wyktadzina PVC 30,22
B 08 Hala Posadzka epoksydowa 191,24

B 09 Pracownia badan Posadzka epoksydowa 10,48

B 10 Magazyn podreczny Posadzka epoksydowa 5,92

B 11 Pracownia badan Posadzka epoksydowa 10,62

B 14 Magazyn zrédet promieniotwoérczych | Posadzka epoksydowa 16,11

B 15 Magazyn odpadéw promieniotwérczych | Posadzka epoksydowa 15

B 16 Dekontaminacja hali Posadzka epoksydowa 11,27

B 17 Pracownia materiatowa Posadzka epoksydowa 12,47
B 18 Hala Posadzka epoksydowa 131,27

B 19 Pomieszczenie dostawcze Posadzka epoksydowa 34,22

B 20 Pracownia badan Posadzka epoksydowa 17,92

B 21 Pracownia badan Posadzka epoksydowa 10,01

B 23 Pracownia naukowo — badawcza Posadzka betonowa 16,07
B28/B29/B30 Pracownia naukowo — badawcza Wyktadzina PVC 31,86
B 31 Przebieralnia damska Wykfadzina PVC 12,18

B 32 Toaleta damska Gres 14,36

B 33 Przebieralnia damska Wyktadzina PVC 10,70

B 31a Przebieralnia meska Wyktadzina PVC 7,86

B 32a Toaleta meska Gres 14,20

B 33a Przebieralnia meska Wyktadzina PVC 7,94

B 34 Pracownia izotopowa klasy IlI Wyktadzina PVC 14,39

B 35 Pracownia izotopowa klasy Il Wyktadzina PVC 36,55

B 36 Korytarz Wyktadzina PVC 32,62

B 37 Korytarz Wyktadzina PVC 63,06
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B 38 Korytarz Wyktadzina PVC 14,66
Pietro |
A 101 Klatka schodowa Gres 16,96
B 103 Wentylatornia Posadzka betonowa 66,36
Poddasza
A 201 Maszynownia Posadzka betonowa 8,05
A 202 /A 203 Pomieszczenie techniczne Wyktadzina PVC 38,58
A 204 Pomieszczenie techniczne Wyktadzina PVC 31,47
A 205/ A206 Korytarz Wyktadzina PVC 40,03

Roboty murowe

Projektowane roboty murowe dotyczg zamurowania wybranych otworéw drzwiowych i
okiennych oraz wykonania scian o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej — wszystkie
Sciany wewnetrzne i zamurowania otworéw w klasie odpornosci ogniowej REI 30 lub REI 60
(wedtug zatgcznika rysunkowego). Roboty murowe wykona¢ z bloczkéw betonu
komorkowego. Sciany wymurowaé do wysokosci 4 m (dla pomieszczen na hali) lub do
wysokosci 3,23 m nad poziomem posadzki pomieszczenia (dla pomieszczen naprzeciwko
hali) i zakonczy¢ wiencem o wymiarach 12 x 24 cm zbrojonym pretami gtbwnymi o Srednicy
12 mm oraz strzemionami o srednicy 6 mm w rozstawie co 25 cm.

W nowo wymurowanych scianach nalezy rowniez przewidzie¢ montaz nadprozy
prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi. Nadproza zamontowaé rowniez w
nowych otworach wentylacyjnych o szerokosci wiekszej niz 60 cm, wykonanych w
scianach hali (lokalizacja otworéw wedlug projektu technicznego instalacji
sanitarnych).

Roboty zelbetowe

W miejscu zlikwidowanych szaf wnekowych, nalezy wykona¢ uzupetnienie stropu w
klasie odpornosci ogniowej REI 60. Istniejgcy strop ma grubos¢ 18 cm.

Aby uzupetni¢ stropy w miejscach zlikwidowanych szaf wnekowych nalezy wykonaé
podkucie w istniejgcych $cianach na gtebokos¢ 10 cm. Wykonaé zbrojenie siatkg z pretow
$12 w rozstawie 20 cm x 18 cm dotem i gorg. Wykona¢ szalunek tracony i zala¢ betonem
klasy C20/25. Na wykonanej ptycie nalezy wykona¢ warstwy wykonczeniowe — folie PE,
wylewke betonowg oraz wyktadzine PVC, posiadajgca klase minimum Cfl — s2.

Nad pomieszczeniem B15 na hali nalezy wykonac strop zelbetowy, jednokierunkowo
zbrojony pretami $12 w rozstawie co 20 cm. Strop grubosci 12 cm, z betonu klasy C20/25.

W stropodachu budynku nalezy zdemontowaé wybrane ptyty betonowe w miejscu
wykonania klapy oddymiajgcej. Brakujgce fragmenty stropodachu wokoét otworu nalezy
uzupetni¢ stropem zelbetowym zbrojonym pretami Srednicy 12 mm, wedtug rysunku
przedstawiajgcego szczegot uzupetnienia stropu. Nalezy odtworzy¢ warstwy stropodachu.

W kominie w ktérym planowane jest instalowanie wentylacji mechanicznej wykonaé
ptyte betonowg zbrojong na poziomie posadzki poddasza, grubosci 10 cm, zbrojona siatkg
pretami $10 co 20 cm.
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Nadproze z belki stalowej

W  zwigzku 2z projektowanym nowym umiejscowieniem stolarki drzwiowej w

istniejgcych Scianach projektuje sie wykonanie nowych nadprozy z belki stalowe;.
Nalezy wykona¢ nadproze stalowe z ksztattownikéw C 180, HEB 140 klasy S235.
Kolejnosé wykonania robot:

1.
2.

w

10.

Podstemplowanie stropu.

W miejscu Sciany, gdzie bedzie montowana belka usungC tynk, a ze spoin usungc
zaprawe.

Na bocznej czesci nadproza wykuc¢ bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia belki.
Szczotkg stalowg oczysci¢c miejsca umieszczenia belki oraz spoin i bruzd z resztek
zaprawy.

Zmyc¢ miejsca wykonywanych robot woda.

Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki M5.

W tak przygotowane miejsca wcisngc¢ kolejno ksztattowniki stalowe, uzupetni¢ puste
miejsca pomiedzy Sciang a ksztattownikiem zaprawg marki M5.

Po zwigzaniu zaprawy pod ksztattowniki nalezy potgczy¢ ksztattowniki Srubami M12.

Pod tak przygotowanym nadprozem mozliwe jest wykonanie otworu w Scianie
konstrukcyjne;j.

Belke nalezy zabezpieczy¢ ptytami g-k o odpornosci ogniowej R120.

Projektowana belka musi opiera¢ sie na scianach konstrukcyjnych po min. 25 cm z

kazdej strony.

Sufity podwieszane

Projektuje sie wykonanie sufitow podwieszanych typu ,Armstrong” na korytarzach

parteru (pom. B36 ,B37) oraz w pomieszczeniach toalet na parterze (A31, A31a).

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw

niepalnych tj. posiadajgcych klase reakcji na ogieh A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub
niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-
s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1, d0; B-s2, dO; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1,

d2;

B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Montaz sufitu podwieszanego:

— przy pomocy lasera budowlanego wyznaczy¢ poziom sufitu,

— wyznaczy¢ przebieg profili gtdbwnych i miejsca wieszakow,

— w istniejgcym stropie zamontowac kotki rozporowe,

— zamocowac uchwyt, na ktérym bedzie zawieszony wieszak montazowy,

— za pomocg dwuhakowego wieszaka mozemy regulowac¢ poziom zwieszenia sufitu,

— projektuje sie zawieszenie sufitu wedtug rysunkow, tj. 30-50 cm ponizej istniejgcego
stropu,

— rozstaw wieszakow wzdtuz profili gtdwnych nie moze by¢ wiekszy niz 120 cm,

— wyznaczyc¢ linie zamocowania listew przysciennych,

— listwy wymagajgce dopasowania do wymiaru pomieszczenia przycinamy za pomocag
nozyc do ciecia metalu,

— nawiercamy otwory pod kotki montazowe systemowe,

— mocujemy listwe przyscienna,

34



w trakcie wieszania kolejnych profili nalezy pamieta¢ o ciagtej kontroli poziomu i
ewentualng regulowac poprzez zmiane wysokosci wieszakéw,

wktadamy kasetony sufitowe w otwory powstate po utozeniu rusztu z profili gtdwnych,
opierajg sie one na krawedziach profili gtbwnych,

kasetony sufitowe powinny aklimatyzowac sie w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny,
oprawy oswietleniowe bedg mocowane w kasetonie po wycieciu w nim odpowiedniego
otworu (wedtug projektu elektrycznego).

Kolor oraz rodzaj kasetonow sufitowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, powinien on
byC jednak nawigzujgcy do istniejgcych kasetonow znajdujgcych sie w
wyremontowanej czesci budynku.

W pomieszczeniach naprzeciwko hali (pom. od B23 do B35) oraz w pomieszczeniu

B15 na hali nalezy wykonac sufity podwieszane w klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Wieszaki montazowe nalezy zamocowaé do istniejgcego stropodachu. W pom. B15 nalezy
zamontowac belki stalowe IPE120 w rozstawie 120 cm i do belek mocowac konstrukcje sufitu
podwieszanego.

Szczegdt sufitu podwieszanego El 30:

®
@ @
% ®
@
)
® @
1 — ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronne,
2 — profil CD 60,
3 — profil UD 30,
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4 — wieszak obrotowy noniusz do profili CD 60,
5 — cze$¢ gorna wieszaka nioniuszowego,

6 — tgcznik krzyzowy ptaski do profila CD 60,
7 —tgcznik wzdtuzny do profili CD 60,

8 — wkrety TN 25,

9 — wkrety TN 35,

10 — dybel sufitowy stalowy 6x40mm,

11 — masa szpachlowa,

12 — tasma spoinowa szklana,

13 — masa szpachlowa wykonczeniowa,

14 — wetna mineralna szklana,

15 — klamra zabezpieczajgca do noniusza,
16 — Tasma uszczelniajgca piankowa.

Drabina
Nalezy wymieni¢ istniejgcg drabine prowadzgcg do podestu technicznego na nowa,
oraz wykonac fragment nowej drabiny, z podestu technicznego prowadzacej na strop komor
goragcych. Nalezy wykonac¢ otwor w podescie technicznym w miejscu montazu drabiny.
Na halli komoér nalezy zamontowa¢ nowg drabine stalowg zgodng z WT:
e Szerokos¢ drabiny 0,5 m;
e Odstepy miedzy szczeblami nie wieksze niz 0,3 m;
e Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabine wyposazy¢ w obrecze
ochronne, rozmieszczone w rozstawie 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie 0,3 m;
e QOdlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie
moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m;
e Gorne konce podtuznic (bocznic) drabin wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad
poziom wejscia (pomostu).

Posadzki

Po zerwaniu istniejgcych wyktadzin i skuciu wierzchniej warstwy posadzki, nalezy
wykona¢ nowg warstwe szlichty cementowej. Wyréwnac¢ poziom posadzki do poziomu
posadzki korytarza. PozostawiC rezerwe na wykonanie wylewki samopoziomujgcej 1 cm i
utozenie wyktadziny PVC 0,2 cm. W pomieszczeniu B23 wykona¢ posadzke betonowg
zatartg na gtadko rowno z wykonczonym poziomem posadzki na korytarzy.

W pomieszczeniach sluzy dozymetryczno — sanitarnej (pom. B31-B33, B31a-B33a)
oraz pom. B28/B29/B30 nalezy wykona¢ nowe warstwy podtogi na gruncie. Na warstwe
ubitego piasku utozy¢é chudy beton grubosci 10 cm. Nastepnie utozyC warstwe izolacji
przeciwwilgociowej oraz warstwe izolacji termicznej ze styropiany XPS grubosci 20 cm.
Wykona¢ szlichte cementowg grubosci 8 cm w pomieszczeniach z projektowang posadzkg z
ptytek oraz 10 cm w pomieszczeniach z projektowanym wykonczeniem z wyktadziny PVC.

Wyréwnaé poziom posadzki we wszystkich pomieszczeniach do poziomu posadzki w
korytarzu.

Wyktadzina PVC
W pomieszczeniach laboratoryjnych, przebieralniach oraz na korytarzach projektuje
sie wykonanie nowych wykfadzin PVC antyposlizgowych homogenicznych o grubosci 2 mm z
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cokotami wywinietymi na wysokos$¢ 10 cm, posiadajgcych klase reakcji na ogien Bs1 — d0.
Wszelkie kolorystyki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Glazura
W pomieszczeniach toalet posadzke nalezy wykonczy¢ poprzez utozenie ptytek gresowych
(z odpornoscig na uderzenia oraz wspotczynnikiem antyposlizgowosci R9, ptytki | gatunku).

Posadzka epoksydowa

W pomieszczeniach znajdujgcych sie w pracowni izotopowej na parterze oraz
pomieszczeniach magazynéw materiatdw promieniotwérczych w piwnicy nalezy wykonac
posadzke umozliwiajgcg usuwanie powstatych na powierzchni skazen promieniotworczych.
Projektuje sie wykonanie posadzki epoksydowe;j.

Przed natozeniem zywicy epoksydowej, posadzke nalezy dokfadnie oczysciC i

wysuszyC. Uzupemi¢ wszelkie ubytki i szczeliny. Jezeli zachodzi koniecznos¢ nalezy
wykona¢ warstwe wyrownawczg. Ewentualne nierdwnosci powierzchni mozna usungc przy
pomocy kamienia Sciernego. Po wyréwnaniu powierzchni i wypetnieniu ubytkéw
zabezpieczy¢ sciane na kilka centymetréw od podtoza, przy pomocy tasmy malarskiej lub
samoprzylepnego papieru maskujgcego, aby uzyskaé réwng estetyczng linie graniczng,
oddzielajgcg posadzke od podtogi. Wszelkie prace z naktadaniem zywicy epoksydowej,
powinny by¢ wykonywane w temperaturze min. 10°C i maksymalnie 30°C.
Do pierwszej warstwy zywicy epoksydowej nalezy doda¢ 10% wody, ze wzgledu na to, ze
pierwsza warstwa posiada podwyzszong chtonno$é, podtoze zagruntowac. Grunt nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie przy pomocy rakli gumowej, a nastepnie watkowac¢ watkiem do
zywic stosujgc technike na krzyz. Podioze powinno by¢ jednolicie wysycone materiatem
gruntujgcym. Nalezy zastosowaé 1 warstwe gruntu i odczeka¢ do wyschniecia.

Przygotowa¢ mase wedtug zaleceh producenta upewniajgc sie, ze uzyskana masa
jest jednolita i pozbawiona pecherzykéw powietrza. Ze wzgledu na zachodzgcg reakcje
chemiczng materiat po wymieszaniu nalezy natychmiast aplikowaé. Nie mozna pozostawiaé
wymieszanego materiatu w opakowaniu.

Przy pomocy pedzla, pomalowaé¢ zabezpieczone uprzednio narozniki catego
pomieszczenia i usungcC ostroznie tasme malarskg, zanim zywica sie utwardzi. Nanies¢
zywice epoksydowg na powierzchnie posadzki. Nastepnie wyréwna¢ watkiem do zywic
stosujgc technike malarskg na krzyz, czyli podobnie jak przy gruntowaniu. Podczas
watkowania lub jesli mieszanie obyto sie ze zbyt duzg predkoscig, mogag sie pojawic bagbelki
powietrza po rozprowadzeniu zywicy, nalezy usungc¢ je specjalnym watkiem z kolcami dla
wyrownania powierzchni. Pozostawi¢ powierzchnie na 24 h, by posadzka prawidtowo sie
utwardzita.

Oktadziny scian

Wybrane sciany nalezy obfozy¢ ptytkami ceramicznymi (I klasy): w toaletach do
wysokosci 2,20 m oraz przy zlewach technicznych (wymiary 80 x 130cm). Obrzeza oraz
narozniki zewnetrzne nalezy wykonczy¢ profilami PVC. Narozniki wewnetrzne oraz tgczenia
z podiogg nalezy wykonczyé fugg sylikonowg. Pozostate obszary Scian i sufitow w
pomieszczeniach nalezy wykonczyé poprzez wykonanie gtadzi gipsowej oraz dwukrotne
malowanie farbg.

W pierwszym etapie nalezy przygotowaé podtoze pod klej do ptytek. Podtoze nie moze
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by¢ spekane (nie mogg to by¢ duze, szerokie spekania, ktére mogtyby pdzniej powodowac
pekanie ptytek), drobne rysy nie sg tak istotne. Peknigecia powinny zostaé mechanicznie
poszerzone i pogtebione, a nastepnie wypetnione zaprawg cementowg. Nalezy usungé
wszystkie warstwy lub elementy moggce ostabi¢ przyczepnosc kleju, tj. materiaty powtokowe,
takie jak resztki farb i klejdow do wyktadzin, stabo przylegajgce i osypujgce sie fragmenty
samego podtoza, jak i zwykte zabrudzenia, kurz czy pyt, powstaty podczas szlifowania gtadzi.
Zanieczyszczenia po klejach trzeba skuc, resztki farb rozmiekczyC i zeskroba¢ szpachelka,
natomiast osypliwe fragmenty potraktowac szczotkg druciang. Po zakonczeniu tych prac cate
podfoze trzeba doktadnie zamiesc¢, najlepiej na mokro. Ponadto podtoze powinno by¢ suche.
Jesli nie byto gruntowane — w celu zmniejszenia nasigkliwosci — mozna je, bezposrednio
przed przyklejaniem ptytek, zwilzy¢ wodg. Nie moze jednak by¢ mokre. Nastepnie nalezy to
wszystko zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg za pomocg pedzla lub watka. Grunt powinien byc¢
zastosowany na podtoze wyrownane i oczyszczone z zanieczyszczen. Po tych zabiegach
nalezy utozy¢ oktadziny ceramiczne na klej budowlany do ptytek ceramicznych. Po
wyschnieciu nalezy zafugowaé spoiny miedzy ptytkami, szerokos¢ fugi maksymalnie 2mm,
kolor dopasowany do ptytek.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny charakteryzowa¢ sie
wodoodpornoscig, fatwoscig zastosowania oraz niepalnoscia.

Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadaé odpowiednie atesty. Nie
dopuszcza sie ptytek ceramicznych o niejednorodnej strukturze kolorystyczne;j.

Stolarka drzwiowa i okienna

Do pomieszczen toalet nalezy zamontowac¢ nowe drzwi ptytowe petne.

Do pomieszczeh laboratoryjnych, biurowych zamontowa¢ nowe drzwi stalowe z
przeszkleniem.

Nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne w piwnicy na nowe stalowe, petne. Drzwi od
wewngtrz wyposazy¢ w zamkniecie przeciwpaniczne typu A oraz w kontrole dostepu.
Wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3 W/(m?*K).

Okna w piwnicy wymieni¢ na nowe — w pomieszczeniach kottowni i sktady oleju
aluminiowe trzyszybowe w klasie odpornosci ogniowej El 60, nieotwieralne, 0 maksymalnym
wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/(m?*K). W pomieszczeniach technicznych i
laboratoryjnych okna nowe PVC, trzyszybowe, uchylne, o maksymalnym wspoétczynniku
przenikania ciepta U = 0,9 W/(m?*K).

Miedzy korytarzami zamontowaC witryny szklane z drzwiami aluminiowymi,
przeszklonymi z systemem kontroli dostepu.

Do hali komér zamontowa¢ drzwi aluminiowe z systemem kontroli dostepu na karte,
odporne na promieniowanie, z zamontowanymi tablicami informacyjnymi.

I W PRACOWNIA
& KLASY |

Drzwi zamontowac tgcznie z okuciami, zastosowac klamki ze stali nierdzewne;.

Dla stolarki montowanej w nowo wymurowanych s$cianach nalezy réwniez
przewidzie¢ montaz nadprozy prefabrykowanych nad otworami.
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Podokienniki
Projektuje sie zamontowanie nakfadki PVC na istniejgce parapety w remontowanych
pomieszczeniach. Kolor ustali¢ z Inwestorem.

Roboty malarskie

Sciany oraz sufity w pomieszczeniach znajdujgcych sie na parterze w czeséci B
budynku (pomieszczenia hali i naprzeciwko hali) nalezy dwukrotne pomalowaé farbg
epoksydowa.

Podtoze powinno by¢ nieprzemarzniete, nosne, czyste, pozbawione mleczka
cementowego, ttustych plam i pytu. Powierzchnie przeznaczong do odnowienia nalezy
doktadnie odpyli¢ i odtlusci¢ (szczegdlnie $lady olejow i smardéw). Stare tuszczgce sie i
spekane powloki farb nalezy bezwzglednie usungé. Swiezy tynk cementowo-wapienny
mozna malowac nie wczesniej niz 4 tygodnie po natozeniu. Powierzchnie gtadkie zmatowic
papierem sciernym. Ubytki i spekania uzupetni¢ szpachléwka akrylowg lub gipsem.
Niespdjne lub chtonne podtoze mineralne nalezy zagruntowac preparatem epoksydowym, nie
stosowac gruntow innego rodzaju, np. akrylowych.

Po dodaniu utwardzacza do farby miesza¢ catos¢ przez 5 minut. Aby zapewnic
rownomierne rozprowadzenie sktadnikbw zmieszang zawartos¢ nalezy przela¢ do czystego
pojemnika. Po ponownym wymieszaniu pozostawi¢ farbe na 30 minut pod przykryciem,
nastepnie po przemieszaniu farba nadaje sie do malowania. Od tego czasu farba powinna
zostac zuzyta w ciggu 2 godzin. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzy¢ do
zaniku zapachu.

Kolor nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Sciany oraz sufity w pozostatych pomieszczeniach objetych zakresem remontu
(pomieszczenia w piwnicy , na pietrze i na poddaszu) nalezy dwukrotne pomalowac farbg
epoksydowg (w pomieszczeniach sanitarnych nalezy uzy¢ farb do pomieszczenh wilgotnych).
Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu. Powierzchnie przeznaczong do
malowania nalezy skontrolowac przesuwajgc po niej dtonig. Jesli powierzchnia jest pylgca —
usungc¢ luzne czgstki, zagruntowac i pozostawi¢ do wyschniecia. Tak przygotowane podfoze
Scian pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng zmywalng. Kolor nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. W trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢
elementy budynku narazone na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, itp.)
oraz sukcesywnie sprzgtac¢ stanowiska pracy.

Przeciwpozarowe przepusty instalacyjne

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody
budowlane powyzej klasy odpornosci ogniowej ElI 60 (ElI 120) lub REI 60 (REI 120)
pomieszczen zamknietych powinny by¢é zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia
pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sg przewody
instalacyjne wykonane z materiatow niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o
Srednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie
z Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 beda
wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu
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wykonanego z materiatu palnego o $rednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie
bedg montowane na przewodach od dotu stropu.

Montaz kotnierza do przegrody wykonaé za pomocg stalowych uchwytéw mocujgcych.
W celu zabezpieczenia przejscia instalacyjnego rury przez $ciane nalezy zamocowac
kotnierz po obu stronach przegrody. Kotnierz mocowaé do Sciany masywnej za pomocg
wkretow lub kotew stalowych, w przypadku sciany lekkiej montowa¢ za pomocg pretow
gwintowanych. Szczeline wokét rury o maksymalnej szerokosci 31 mm nalezy wypetni¢ masag
szpachlowg lub zaprawg cementowg na catej grubosci $ciany. Przy rurach o sSrednicach
zewnetrznych powyzej 125 mm nalezy stosowac kotnierze podwadjne, tzn. z jednej strony
przegrody dwa kotnierze obok siebie. W takim przypadku do mocowania uzy¢ specjalnych
klamer o podwdjnej dtugosci.

W przypadku duzego otworu w stropie, przez ktéry przechodzi rura z tworzywa
sztucznego, zabezpieczenie przejscia mozna wykonaé poprzez wypetnienie otworu wetng
mineralng na grubosci min. 100 mm. Powierzchnia wetny powinna by¢ pomalowana z kazde;j
strony masg ogniochronng na grubos¢ min. 0,7 mm. Kotnierz w wetnie nalezy mocowac za
pomocg pretdw gwintowanych lub wkretéw spiralnych.

Kotnierz moze by¢é réwniez stosowany do zabezpieczenia przejscia rur z
tworzywa sztucznego o srednicy od 40 do 110 mm przez stropy w narozu scian. W tym
przypadku dla wszystkich srednic nalezy uzy¢é podwodjne kotnierze, tzn. jeden kotnierz
pod drugim.

Konstrukcja pod centrale wentylacyjnag

Na dachu budynku, w czesci naprzeciwko hali — pom. od B23 do B35, nalezy wykonac¢
konstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne wedtug zatgcznika rysunkowego.
Rozmieszczenie central przedstawione jest w projekcie instalacji sanitarnych. Konstrukcje
wykona¢ z profili stalowych MI2,5 2000 mm, MG2,0 3000 mm, profili podwéjnych MH2,5
4000 mm umocowanej na podporze dachowej regulowanej, profil szerokosci 41 mm.
Podpory posadowi¢ w osiach podciggéw / rygli dachowych w rozstawie osiowym co 3 m. W
przypadku innego rozstawu podpor niz projektowany nalezy skontaktowaC sie z
projektantem.

Izolacja przeciwwodna w piwnicy

W pom. A009a nalezy sku¢ oktadziny scienne i podtogowe wykonane z ptytek. Tynki
ze scian czesci piwnicy, nalezy sku¢ do wysokosci min. 70 cm nad poziomem posadzek. Mur
nalezy dokfadnie oczysci¢ ze sladow tynku i wykwitdw, najlepiej przy uzyciu matej tarczy
diamentowej zamontowanej na szlifierce kontowej z regulowanymi obrotami.

Wszystkie posadzki betonowe wymagajace naprawy skuC¢ na grubos¢ 7 cm.
Sprawdzi¢ stan techniczny podtoza, usungé¢ nierownosci.

W zakresie robdt rozbiorkowych jest rowniez demontaz istniejgcej instalacji sanitarnej
oraz wykucie bruzd pod nowe orurowanie.

W | etapie nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujgcg cementowg gr. 20 mm. Podtoze
musi by¢ suche, wolne od kurzu i zanieczyszczen, tak przygotowane nalezy zaimpregnowac
np. za pomocg Hydrostopu

Przezroczystego 211 lub produktu podobnego o tozsamych wifasciwosciach. Po
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zwigzaniu warstwy impregnujgcej i upewnieniu sie ze powierzchnia jest sucha, mozna
przystgpi¢ do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej np. przy uzyciu Hydrostopu
Elastycznego 501+502 lub produktu podobnego o tozsamych wtasciwos$ciach.

Przed rozpoczeciem robdt izolacyjnych $cian nalezy zamurowaé otworu po
przejsciach instalacji kanalizacyjnej w $cianach piwnicy.

W miejsce potgczenia sSciany z posadzkg wykona¢ klin uszczelniajgcy. Nastepnie
natozy¢ warstwe z mieszanki uszczelniajgcej do uszczelniania betonoéw przez krystalizacje,
wedtug zalecen producenta wybranego produktu. Zaleca sie uzycia produktu stuzgcego do
uszczelniania zbiornikdw wody, basendw, podziemnych czesci budynkdéw i budowli (piwnice,
schrony i garaze podziemne), tuneli, studzienek i komér instalacyjnych, pomieszczen
mokrych np. faznie.

Wgtebne dziatanie uszczelniajgce poprzez krystalizacje polega na tym, ze mieszanka
wnika w strukture betonu na gtebokos¢ minimum 10 cm i krystalizujg w kapilarach, co trwale
likwiduje przenikanie wody i daje efekt osuszenia oraz jednoczesnie nie zatrzymuje
przenikania pary wodnej. Zdolnos¢ krystalizacji w porach odnawia sie po przytozeniu
cisnienia wody nadajgc ceche samodzielnego doszczelniania. Mieszanka powinna podnosi¢
wodoszczelnos¢ do minimum W6, przyczepnos¢ mieszanki po 3 dniach: = 0,5MPa,
przyczepnos¢ po 28 dniach war. lab.: od 2 do 4MPa, wodoszczelnos¢ po 28 dniach: =
0,5MPa.

Komin

Istniejgcy komin nalezy odnowi¢ i przystosowa¢ do uzyku w celu rozprowadzenia
instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna). Nalezy wykonaé otwér technologiczny w
kominie na poziomie poddasza w celu utatwienia dostepu do wewngtrz komina. Nastepnie
nalezy oczysci¢ komin od $rodka i wykonac ptyte zelbetowg na wysokosci posadzki
poddasza w celu odciecia doptywu powietrza w kominie ponizej. Wykonaé szlamowanie
wewnagtrz budynku na wykonanej ptycie zelbetowej i Scianach powyzej ptyty.

1.7. Rozwigzania architektoniczne

Sufity podwieszane

Proponuje sie wykonanie sufitdw podwieszanych na korytarzu na pietrze i w toaletach na
parterze:

e Z ptyt sufitowych kasetonowych

o  Wymiary ptyty — 12/600/600 mm

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw — 0.15(L)
Izolacyjnos$¢ akustyczna wzdtuzna — 33 dB
Wspotczynnik A przewodzenia ciepta — 0.06 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien — A2-s1,d0
Klasa pochtaniania dzwieku — Klasa E
Odbicie swiatta — 85%
Kolor — biaty
Odpornos¢ na wilgo¢ — 90%

o 0O 0O O O O O O
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Drzwi do pracowni izotopowej

Drzwi aluminiowe

Zabezpieczenie drzwi i oscieznic ekranami antyradiacyjnymi z blach otowianych,
mozliwos¢ wyposazenia drzwi w okienka wglagdowe o wymaganym réwnowazniku
otowiu,

wyposazenie drzwi w system kontroli dostepu na karte,

tablice informacyjne na drzwi o klasie pracowni izotopowe;j.

Okladziny scienne i podtogowe
Wyktadzina PVC

Proponuje sie wykonanie wykfadziny PVC homogenicznej
Grubos¢ catkowita — 2 mm

Waga catkowita — 3000 g/m?

Antyposlizgowosc¢ — klasa R9

Trudnozapalnej — klasa reakcji na ogien — Bs-s1 - dO
Przewodzenie cieplne — 0,01 m2 K/W

Odpornos¢ chemiczna

Wgniecenia resztkowe — srednia warto$¢ 0,03 mm
Odpornos¢ na dziatanie koétek krzeset
Wodoszczelne

Spetnione wymagania do ogrzewania podtogowego

Oktadzina scienna do pomieszczen przy zlewach technicznych
Proponuje sie wykonanie oktadziny $ciennej przy zlewach technicznych ptytkami
ceramicznymi.

Wymiar ptytki 29,7 x 60 cm

Grubos¢ ptytki 10 mm

Klasa reakcji na ogien — A1

Btyszczgca powierzchnia w kolorze biatym

Oktadzina scienna do toalet
Proponuje sie wykonanie oktadziny sciennej w toaletach ptytkami gresowymi szkliwionymi
0 wzorze imitujgcym drewno

Wymiar ptytki 30 x 60 cm

Grubosc ptytki 8 mm

Antyposlizgowo$¢ — klasa R9

Odpornos¢ na Scieranie — klasa IV

Matowa powierzchnia w kolorze jasnym szarym
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Okladzina podiogowa do toalet
Proponuje sie wykonanie oktadziny podtogowej w toaletach ptytkami gresowymi
e  Wymiar ptytki 30 x 60 cm
e Grubosc ptytki 8,5 mm
e Antyposlizgowosc¢ — klasa R13
e Odpornos¢ na $cieranie — klasa lll
¢ Klasa reakcji na ogien — A1FL
e Matowa powierzchnia w kolorze szarym

Wyposazenie toalet

e Umywalka z otworem, z przelewem
o Wymiary 41 x 50 cm
o Waga 10 kg

e Miska ustepowa lejowa, wiszgca
o Wymiary 36 x 51 cm
o Waga 13 kg
o Ptyta przyciskbw wandaloodporna ze stali nierdzewnej do sptukiwania

/

® Zlew techniczny do pomieszczen:
Wymiary — 55 x 45 cm
Jednokomorowy
Gtebokos¢ komory 22,8 cm
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Stelaze podtynkowe do montowania armatury tazienkowej

e Stelaz do WC
o wysokosc¢ regulowana 1120 — 1290 mm;
szerokos¢ 400 mm;

typ zbiornika dwuczesciowy;

Zestaw dwufunkcyjny z regulacjg ilosci wypuszczanej wody (3/6 1) i funkcjg
Water Stop;

Wszystkie elementy przytgczeniowe w zestawie;

Mozliwo$¢é montazu naroznego.

o gtebokos¢ regulowana 155 — 235 mm;
o masa 11,8 kg;

o rozstaw szpilek 18 / 23 cm;

o mosiezny zawor odcinajgcy tak;
@)

@)

O

e Stelaz do umywalki
o Dostosowany do wiekszosci typow ceramiki réznych producentéw
Wyposazony w metalowg ptyte przytgczeniowag
Dwa ztgcza mosiezne G 1/2" w zestawie
Przeznaczony do zawieszenia umywalki w konstrukcji ptyt gipsowych
wysokos¢ regulowana 1120 — 1290 mm
szerokos¢ 410 mm
gtebokos¢ regulowana 155 — 235 mm
masa 9,7 kg

O O O O O O O
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1.8. Oddymianie klatki schodowej

Charakterystyka obiektu

Budynek, w ktorym projektuje sie oddymianie klatki schodowej jest obiektem
uzytecznosci publiczne;.

Budynek posiada piwnice i trzy kondygnacje naziemne, wyposazony jest w jedng
klatke schodowg wewnetrzng tgczacg wszystkie kondygnacije.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

Pionowe drogi ewakuaciji

W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa.
Dla klatki schodowej w budynku wymaga sie wydzielenia Scianami w klasie odpornosci
ogniowej (R)ElI 60, z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, zgodnie z
Postanowieniem KW PSP, oraz wyposazona w urzgdzenie stuzgce zabezpieczeniu przed
zadymieniem lub okno oddymiajgce, uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania
dymu.

Wyjscia ewakuacyjne
Wyijscia ewakuacyjne z budynku z klatki schodowej posiadajg drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 0,90+0,60 m i wysokosci 2,26 m.

Ogdlna zasada dziatania systemu oddymiania

Przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorgca, w czasie pozaru za
pomocg elektrycznego napedu otwarta zostaje klapa oddymiajgca. Przez otwér wydostajg sie
na zewnatrz trujgce gazy, dym i gorgce powietrze, dzieki czemu drogi ewakuacji spetniajg
swojg rzeczywistg funkcje w zabezpieczeniu przeciwpozarowym lokalu.

System zostaje wyzwolony przy pomocy czujek optycznych dymu oraz przyciskéw
oddymiania. Catoscig systemu zarzadza centrala oddymiania.

Dodatkowo, elektrycznie sterowane urzgdzenia do odprowadzenia dymu i gorgca
(klapy oddymiajace), mogg stuzy¢ do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczen klatek
schodowych — stuzy temu montowany przycisk przewietrzania.

System oddymiania moze by¢ poszerzony o dodatkowe urzadzenia sterujgce
zintegrowane z kontrolg dostepu do budynku. W momencie uruchomienia alarmu
pozarowego nastepuje zwolnienie zamkow oraz rygli elektrycznych w drzwiach w celu
swobodnego otwarcie drzwi z zewnatrz. Stuzy to lepszej wentylacji klatki schodowej a tym
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samym, z uwagi na grawitacyjny charakter systemu, szybszemu wydostawaniu sie trujgcych
gazéw, dymu i gorgcego powietrza na zewnatrz budynku- poprzez okno oddymiajgce
usytuowane w najwyzszym mozliwym punkcie klatki. Dodatkowg formg wyposazenia mogg
by¢ réwniez czujki wiatr-deszcz, sygnalizatory akustyczne lub optyczno-akustyczne oraz
opcjonalnie przyciski oddymiania z wbudowang sygnalizacjg akustyczng.

Opis rozwigzan technicznych

Dla klatki schodowej projektuje sie elektryczny system oddymiania. Oddymianie klatki
schodowej wykonaC przez certyfikowang klape oddymiajgcg zlokalizowang na ostatnim
pietrze w stropodachu.

Do zapewnienia sterowania systemami oddymiania proponuje sie systemy oparte na
automatycznych centralach sterujgcych. Centrale sterowa¢ bedg pracg napeddéw klapy
oddymiajgcej klatke schodowa. Centrale sterujgce, w celu ograniczenia strat pradu w liniach
zasilajgcych sitowniki, nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnacji, mozliwie blisko sitownika
klapy oddymiajgce;j.

Centrale oddymiania powinna podawac rowniez sygnat do centrali SSP, ktora steruje
windg. W przypadku uruchomienia sie systemu oddymiania winda powinna zjechac na parter
budynku, a jej drzwi pozosta¢ w pozycji otwarte;j.

Centrala SSP powinna podawac réwniez sygnat do sterownikdéw drzwi zewnetrznych —
zwolnienie rygla drzwi zewnetrznych, oraz sitownikbw do otwarcia drzwi w celu
napowietrzania klatki schodowe;.

Na wypadek awarii zasilania, systemy oddymiania powinny posiada¢ zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatorow kwasowo-zelowych SLA, w celu zapewnienia zasilania
awaryjnego, przez okres min. 72 godzin, w czasie ktérych centrale bedg w stanie uruchomic¢
sitowniki oraz otworzy¢ klapy oddymiajgce.

Oddymianie klatki schodowej
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowe;j:

Najwiekszy rzut poziomy wydzielonej klatki schodowej wynosi:
powierzchnia pom. nr A206a = 17,74 m?
Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego - Pcz:
Pcz=17,74 m* x 5% = 0,89 m?

Projektuje sie zastosowanie certyfikowanej klapy oddymiajgcej, np. firmy Mercor mcr
Prolight. Dobrano klape dymowag typ C130 z owiewkami i kierownicg o wymiarach 130x130
cm wysokos$¢ podstawy prostej min. 50 cm o deklarowanej przez producenta powierzchni
czynnej klapy dymowej wynoszacej 1,35 m2.

1,35 m?> 0,89 m?
Uzupetnianie powietrza w klatce schodowej bedzie odbywato sie przez drzwi

prowadzgce z pom. nr A32 na zewnatrz budynku. Drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku
powinny by¢ wyposazone w sitowniki. Centrala oddymiania przekazuje sygnat do CSP, ktéra
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zintegrowana jest z kontrolg dostepu do budynku. W momencie uruchomienia alarmu
pozarowego nastepuje zwolnienie zamkdéw oraz rygli elektrycznych w drzwiach w celu
umozliwienia otwarcia drzwi od zewnatrz.

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiajgcej klatke schodowa:

Zastosowana bedzie klapa oddymiajgca wymiarach: 130 cm x 130 cm wysokos¢
podstawy min. 50 cm. Powierzchnia geometryczna w/w klapy oddymiajgcej wynosi::
1,30 m x 1,30 m = 1,69 m?

Pow. geometryczna otworéw wlotowych powinna wynosi¢ min.:
1,69 m?x 130% = 2,20 m?

Do napowietrzania klatki projektuje sie drzwi o wymiarach 150 cm x 226 cm dajgce
nastepujgcg powierzchnie geometryczna:
1,50 m x 2,26 m = 3,39 m?
3,39 m?> 2,20 m?

Powierzchnia geometryczna otworéw wlotowych spetnia wymagany warunek
napowietrzania klatki schodowej.

Klapy oddymiajgce

Projektuje sie montaz klapy oddymiajgcej na klatce schodowej pom. A206a. Nalezy w
tym celu wykonac¢ otwor w istniejgcym stropodachu pod projektowang klape oddymiajgcg. Na
styku klapy z pokryciem dachowym od zewnagtrz wykona¢ obrébki blacharskie z blachy
stalowej powlekanej.

Zasilanie systemow oddymiania

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego, do ktérego nie nalezy
podfgcza¢ Zzadnych innych urzadzenh; sprzed wytgcznika gtdwnego. System wyposazyé w
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw. Pojemnos¢ akumulatorow dobrac¢ tak, aby po
zaniku napiecia sieciowego zapewnic prawidtowg prace systemu przez 72 h w stanie dozoru i
0,5 h w stanie alarmu. Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikow energii,
niebedacych elementem sytemu oddymiania.

Montaz systeméw oddymiania

Centrala, czujki oraz pozostate elementy systemu oddymiania powinny byc¢
zainstalowane zgodnie z DTR producentow.

Reczne przyciski oddymiania nalezy instalowa¢ na Scianach na wysokosci
1,2 m-1,4 m od poziomu podtogi.

Wszelkiego rodzaju zmiany lokalizacji urzadzen systemu oddymiania oraz
prowadzenia tras kablowych nalezy konsultowac wytgcznie z projektantem projektu.
Wszelkiego rodzaju zmiany, jezeli nastgpig, nalezy je uwzgledni¢c w dokumentaciji
powykonawczej. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny
odpowiadac Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak
CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
certyfikaty (CNBOP).
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Centrale oddymiania nalezy zasili¢ z niezaleznego obwodu napieciem 230VAC 50Hz z
rozdzielni gtéwnej sprzed wytgcznika gtdwnego.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z aprobatg i DTR producentéw oraz zgodnie
ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14.

Przewody instalacji oddymiania nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od innych
linii przewodow, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac pod katem 90 stopni. Lgczenie przewodow
nalezy wykonywac tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach modutow. Nalezy unikac
dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny byc¢
wykonane w rurkach instalacyjnych.

Przewody instalacji oddymiania nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
przepisami, materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.
Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR
producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Konserwacja i utrzymanie systeméw oddymiania

Zainstalowane urzgdzenia nalezy poddawacC regularnie badaniom okresowym
przewidzianym w instrukcjach opracowanych przez Producentéw Urzgdzen.
Konserwacje systeméw, po przeprowadzonych odbiorach koncowych, nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanej firmie.

Do obstugi urzgdzen nalezy przeszkoli¢ okreslonych Uzytkownikéw, podajgc zakres
czynnosci jakie, w przypadku zaistniatego alarmu badz awarii nalezy wykonac.

Uwagi koncowe
Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm.
Ewentualne bruzdy pod kable i rury oraz przepusty wykonywa¢ z nalezytg
ostroznoscig aby unikng¢ uszkodzenia istniejgcych instalacji w budynku.
Ewentualne przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg (przejscie
instalacyjne przez stropy i Sciany oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ do
klasy minimalnej El przegrod).
Wszystkie urzagdzenia instalowac¢ zgodnie z DTR producentow.
Wszystkie urzgdzenia systemu muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

1.9. Podjazd dla niepetnosprawnych

Murki oporowe

Murki oporowe pochylni i schodow nalezy wykona¢ z zelbetowych murkéw o grubosci
20 cm zbrojonych siatkg pretow 12 mm ze stali klasy
A — llIN (RB500W), z betonu klasy C16/20. Murki posadowi¢ okoto 0,85 m ponizej terenu.
Murki oporowe wykonac¢ tak, aby wystawaty ponad poziom pochylni 10 cm, w celu
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utworzenia kraweznika. Murki wraz z kraweznikiem zagruntowac powtoka przeciwwilgociows.
Powierzchnie obtozy¢ tynkiem elewacyjnym, silikonowym, cienkowarstwowym.
Elementy wykona¢ wedtug rysunkéw K3 i K4.

Schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych

Nalezy wykona¢ nowy podjazd dla oséb niepetnosprawnych, dostosowany do
aktualnych warunkow technicznych, o szerokosci 120 cm i nachyleniu rownym 6 %. W tym
celu nalezy przeprojektowa¢ schody wejsciowe, wykona¢ nowy fragment podestu przed
wejsciem z ptyty zelbetowe;.

Podest przy podjezdzie dla niepetnosprawnych grubosci 10 cm wykonac zelbetowy
zbrojony pretami @10 mm w rozstawie 10 cm, ze stali klasy A — IlIN (RB500W), z betonu
klasy C25/30.

Element wykona¢ wedtug rysunku K5.

Nawierzchnie pochylni wykona¢ z kostki grubosci 6 cm. Kostke ukfadaé na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 4 cm. Wykona¢ 15 cm podbudowy z tlucznia kamiennego.
Pozostatg czes¢ uzupetni¢ piaskiem ubijanym warstwami o grubosci 15 cm.

Schodu zewnetrzne wykonac z bloczkéw betonowych o wymiarach przekroju 15 x 40
cm. Bloczki uktada¢ na zakfad, tak aby szerokos¢ stopnia wynosita 35 cm. Pod bloczki
betonowe wykona¢ warstwe podkfadu z chudego betonu C8/10 o grubosci 15 cm i warstwe z
ubitych piaskdéw grubosci 20 cm.

Elementy wykona¢ wedtug rysunku K2.

Zadaszenie nad wejsciem

Nowe zadaszenie nad wejsciami do budynku wykonac jako szklane.
Nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporczg z profili stalowych o przekroju 100 x 50 x 5,6 mm ze
stali o klasie S235, w rozstawie co 60 cm. Do profili stalowych dospawac blachy stalowe o
wymiarach 22 x 35 cm i grubosci 12 mm. Mocowac¢ do $ciany przy pomocy czterech kotew
chemicznych M12 o gtebokosci zakotwienia 110 mm. Kotwy mocowa¢ do wienca. Nalezy
dokona¢ odkrywki wienca oraz wysokos¢ zamocowanie kotew dostosowac¢ do rzeczywistej
wysokosci wienca (wg dokumentacji archiwalnej 3,11m nad poziomem posadzki). Pokrycie
szktem hartowanym o grubosci 10 mm. Nachylenie dachu musi wynosi¢ min 5°.

Elementy wykona¢ wedtug rysunkéw K6 i K7.

Balustrady

Wzdtuz podjazdu oraz przy schodach zamontowaé balustrade. Stupki wykonaé z
ksztattownikéw stalowych zamknietych 50x50x3 mm, montowac¢ co 100 cm, porecze z rur fi
50 mm, zamontowac¢ podwojne, na wysokosci 75 i 90 cm od poziomu podjazdu. Dla poreczy
przysciennej odlegto$¢ od Sciany bedzie wynosi¢ 5 cm. Zakonczenia poreczy powinno by¢
zaokrgglone w dot. Porecze na poczatku i kohcu pochylni nalezy przedtuzy¢ przynajmniej o
30 cm poza bieg pochyini.

Potaczenie balustrady ze $ciang wykonac przy uzyciu kotkébw ramowych rozporowych
z wkretem z tbem szesciokatnym o srednicy 10 mm, wedtug rysunku K8.
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Chodniki

Nawierzchnie chodnikow wykona¢ z kostki grubosci 6 cm. Kostke uktada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm. Wykona¢ 15 cm podbudowy z ttucznia
kamiennego. Krawezniki wykonac z obrzezy betonowych o wymiarach przekroju 15 x 30 cm.

1.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dla przedmiotowego catego budynku w 2021 r. zostata opracowania Ekspertyza stanu
ochrony przeciwpozarowej, wykonana przez rzeczoznawcow: budowlanego i do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych uzgodnionych z Komendg Wojewddzkg Panstwowej
Strazy Pozarnej Warszawie z uwagi na niespetnienie nastepujgcych wymagan:

1. Pozostawienie w klatce schodowej stuzgcej celom ewakuacji, spocznikow schodow o
szerokosci minimalnej 1,34 m, przy wymaganej szerokosci 1,5 m,

2. Pozostawienie przykrycia dachowego wykonanego z materiatéw
rozprzestrzeniajgcych ogien - brak NRO dla papy.

3. Pozostawienie na kondygnacji -1 korytarza ewakuacyjnego nieoddzielonego od
kanatow technologicznych drzwiami lub elementami o klasie odpornosci ogniowe;j
EI30;

4. Pozostawienie drzwi z pomieszczen dla nie wiecej niz 3 oséb o szerokosci od 0,6-0,75
m, przy dopuszczalnej szerokosci 0,8 m;

5. Pozostawienie zasadniczego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych prowadzgcych do
pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych o szerokosci od 0,68 - 0,89 m, przy
wymaganej szerokosci 0,9 m;

6. Pozostawienie szerokosci drzwi na drogach ewakuacyjnych wynoszgcej minimalnie od
0,8 m, przy wymaganej szerokosci 0,9 m;

7. Pozostawienie wysokosci drzwi prowadzgcych do pomieszczeh wynoszacej 1,93 m,
przy wymaganej wysokos$ci 2 m;

8. Pozostawienie dojscia ewakuacyjnego po poziomej drodze ewakuacyjne;j:

e na parterze z pomieszczenia B.23a o dtugosci 21 m,
e na | pietrze przy jednym kierunku ewakuaciji o dtugosci 25 m,

przy wymaganej dtugosci nie wiekszej niz 20 m w poziomie;

1. Pozostawienie bezklasowego przeszklenia w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej
przy pomieszczeniu B.29, przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej El 30;

2. Brak zachowania pasa o dtugosci 4 m i klasie odpornosci ogniowej REI 60 pomiedzy
$ciang obudowanej pozarowo i oddymianej klatki schodowej, a prostopadtg do niej
$ciang zewnetrzng budynku;

3. Pozostawienie lokalnych obnizen na poddaszu na drodze ewakuacyjnej do 1,89-1,98
m przy dopuszczalnej wysokosci 2 m;

Przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie wyzej wymienione niezgodnosci zostaty usankcjonowane Postanowieniami
Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego PSP nr WZ5595.520.1.2021 z dnia 7 wrzesnia
2021r. i zostaty ustanowione warunki zamienne polegajgce na:
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1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej SSP — ochrona catkowita bez
monitoringu do PSP (ze wzgledu na catodobowy dyzur Stuzby Awaryjnej Os$rodka
Jadrowego sprawujgcej nadzér nad zdarzeniami awaryjnymi i posiadajgcej bezposrednig
tgcznos¢ ze wszystkimi stuzbami ratowniczymi, w tym PSP);

2. Wyposazenie drog ewakuacyjnych i klatek schodowych oraz korytarzy w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu oswietlenia wartosci 2Ix;

3. Wyposazenie drég ewakuacyjnych w podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji
pracujgcych na jasno.

4. Wydzieleniu klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS 30, przy wymaganej klasie EI 30.

W ponizszym opisie ochrony przeciwpozarowej odniesiono sie do wymagan
nastepujgcych przepiséw.

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz.
1225 tekst jedn),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji rozporzagdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722).

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

e Powierzchnia zabudowy - 1848,32 m?

e Powierzchnia uzytkowa - 3097,5 m?

e Kubatura —14830,38 m?

e Wysoko$¢ —ok. 11,4 m

e Liczba kondygnacji nadziemnych — 3

e Liczba kondygnacji podziemnych — 1
Budynek ze wzgledu na wysokosci i liczbe kondygnacji kwalifikowany jest do grupy
budynkow niskich (N).

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu rozporzgdzenia MSWIA [3].

W budynku wystepujg typowe materiaty palne zwigzane z dziatalnoscig laboratoryjng i
biurowa.

Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
W budynku nr 23 z przeznaczeniem na laboratorium nie okre$la sie wielko$ci gestosci
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obcigzenia ogniowego tak jak dla pomieszczeh zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi -
ZL. Dla pomieszczen gospodarczych i magazynowych w budynku przewidywana gestosc
obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. Dla pomieszczenia magazynu oleju
opalowego nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Wydzielenie tego typu
pomieszczen okreslone zostato w §220 rozporzadzenia [1].

Kategoria zagrozenia ludzi

Z uwagi na przeznaczenie budynku nr 23 z przeznaczeniem na laboratorium,
zakwalifikowano go do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Caty budynek przeznaczony dla nie
wiecej niz 50 osob. W obiekcie nie przewiduje sie oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie oraz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 os6b.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W omawianym budynku nie przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem.

Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Budynek nr 23 stanowi obecnie jedng strefe pozarowg. Powierzchnia strefy pozarowej
w budynku, wynoszgca obecnie 4705 m? przekracza dopuszczalng powierzchnie strefy
pozarowej ZL, budynku niskiego, obejmujgcej podziemng czes¢ budynku zakwalifikowana do
ZL, ktéra moze wynosi¢ maksymalnie 4000 m?.

W ramach prac dostosowujgcych budynek do przepiséw w budynku nalezy wydzieli¢
piwnice o powierzchni 1733 m?, jako odrebng strefe pozarowg. Pozostatg cze$¢ budynku
bedzie stanowita drugg strefe pozarowg o powierzchni 2972 m2.

Taki podziat budynku na strefy pozarowe zapewnia spetnienie przepiséw techniczno-
budowlanych w zakresie dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych.

Pomieszczenie wentylatorni nalezy wydzieli¢ zgodnie z §268 rozporzadzenia [1].

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszag
posiadac klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REIl 60 (klatka schodowa),
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 / EIS 120.

Zastosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego przejs¢ instalacyjnych i
przepustéw systemy powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w postaci Certyfikatéw
Zgodnosci ITB i wykonane zostang zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich Aprobatach
Technicznych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Zgodnie z §212 ust.2 rozp. [1] wymagang klasg odpornosci pozarowej dla niskiego
trzy kondygnacyjnego budynku obejmujgcego kondygnacje podziemng zaliczong do ZL Il
jest klasa ,,C”. Z uwagi na koniecznosc¢ spetnienia wymagan §17 ust. 1 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadow promieniotworczych i wypalonego
paliwa jgdrowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2267) tj. Odpady promieniotwdrcze przechowuje sie
w magazynie odpadow promieniotworczych wyposazonym w urzgdzenia do wentylacji
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mechanicznej Ilub grawitacyjnej oraz do oczyszczania usuwanego z tego magazynu
powietrza, zaliczonym zgodnie z przepisami prawa budowlanego do co najmniej klasy B
odpornosci pozarowej i zabezpieczonym przed zalaniem wodg, budynek bedzie spetniaé¢
wymagania klasy B odpornosci pozarowej

Minimalne wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia poszczegdlnych elementéw budynku:
— gtébwna konstrukcja nosna — R120 (NRO) — wymaog spetniony
— stropy — REI 60 (NRO) — wymaog spetniony
— Sciana zewnetrzna — E| 60 (NRO) — wymaog spetniony
— $ciana wewnetrzna — El 30 (NRO) — wymog spetniony
— konstrukcja dachu — R 30 (NRO) — wymaog spetniony.
— przekrycie dachu — RE 30 (NRO) — wymdg spetniony (wymagania nie dotyczg budyn-
ku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop).
Na podstawie wizji lokalnej przedmiotowego budynku, weryfikacji dokumentacji
technicznej oraz wymagan instrukcji ITB nr 409/2005 r. przyjmuje sie, ze elementy budynku
spetniajg ww. wymagania odnosnie odpornosci ogniowe;.

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczennstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

W rozpatrywanym budynku nr 23 znajdujg sie jedna ewakuacyjna klatka schodowa. Klatka
schodowa jest nieobudowana i nieoddymiana lub zabezpieczona przed zadymieniem.
Ewakuacja z klatki schodowej odbywa sie bezposrednio na zewngtrz budynku. Szerokosc
drzwi dwuskrzydtowych prowadzgcych z klatki schodowej na zewnatrz budynku wynosi
0,9+0,60 m a wysokos¢ wynosi 2,26 m.

Szerokosci biegow i spocznikow klatki schodowej przedstawia sie nastepujgco —
minimalna szerokos¢ biegu wynosi ok. 1,25 m wobec wymaganej min. 1,2 m, natomiast
minimalna szerokos$¢ spocznika wynosi ok. 1,34 m wobec wymaganej min. 1,5 m; Wysokos¢
stopnia wynosi od 0,15-0,16 m, szeroko$¢ stopni od 0,25-0,27 m. Biegi i spoczniki klatki
schodowej posiadaj klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz R 60. Omawiang
ewakuacyjng klatke schodowg nalezy obudowaé i zamkngé drzwiami, oraz wyposazy¢ w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Na poddaszu w
kierunku do klatki schodowej wystepujg schodki drewniane do pokonania réznicy pozioméw
nie posiadajgce minimalnej klasy odpornosci ogniowej R 60, ktére nalezy zdemontowac i
wymieni¢ na nowe.

Zgodnie z § 237 ust. 1 rozporzadzenia [1] w budynku na wszystkich kondygnacjach
zapewniono dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach mniejsze
od wymaganej 40m. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego jest stosowna do strumienia
ewakuowanych ludzi i wieksze od wartosci minimalnie wymaganych zgodnie z §. 237 ust. 10
rozporzgdzenia tj. 0,8 m stuzagcych do ewakuacji 3 oséb i 0,9 m stuzgcych do ewakuacji
ponad 3 oséb.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych komunikacjg ogolng sg zapewnione mniejsze zgodnie
z § 256 ust. 3 od wymaganych w strefie ZL Il — 30 m (przy jednym dojsciu) w tym mniej niz
20 m po poziomej drodze ewakuacji oraz 60m (przy dwdch dojsciach) z wyjatkiem dojscia:

e na parterze z pomieszczenia B.23a o dt. 21 m po poziomej drodze ewakuacyjnej
e na | pietrze przy jednym kierunku ewakuacji o dtugosci 25 m po poziomej drodze
ewakuacyjne;.
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Szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych z pomieszczen biurowych wynosi od 0,8 — 0,9 m
przy wymaganej co najmniej 0,8 m, w przypadku drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla
maksymalnie 3 osoéb, i 0,9 m, w przypadku drzwi z pomieszczeh przeznaczonych dla ponad
3 0sbb, z wyjatkiem kilku par drzwi o szerokosci 0,68 m. Wysoko$¢ drzwi wynosi przewaznie
2 m z wyjatkiem lokalnie wystepujgcych drzwi o wysokosci 1,93 m na poddaszu.

Ewakuacja w budynku nalezy poprowadzi¢ na zasadzie przejécia ewakuacyjnego
przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia na korytarze posiadajgce szerokos¢ ponad 1,4 m lub
min. 1,2 m jesli stuzg do ewakuacji do 20 osob, zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi [1]. Wysokosc¢ korytarzy wynosi ok. 2,21 m, przy wymaganej co najmniej 2,2 m
z wyjatkiem lokalnych obnizen na spoczniku na poddasza od wysokosci 1,89-1,98 m.

Komunikacje pionowg (nie bedgca drogg ewakuacji) w budynku stanowi rowniez
winda osobowo - towarowa. W przypadku zaniku napiecia kabina windy powinna zjecha¢ na
najblizszy przystanek, pozosta¢ w pozycji z otwartymi drzwiami.

Szerokos$¢ drzwi dwuskrzydtowych z pomieszczenia laboratorium wynosi od 1,3 - 1,5
m . Ponadto w budynku znajdujg sie drzwi dwuskrzydtowe posiadajg nieblokowane skrzydta
o szerokosci ok. 0,72 — 0,85 m, co jest niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi.

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych oraz
pomiedzy biurami i laboratoriami po przebudowie powinny spetniaC wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej, co najmniej EI 30.

W ramach przebudowy na korytarzu zastosowaé drzwi przeciwpozarowe
dymoszczelne dzielgce korytarze o dtugosci ponad 50 m na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

a) Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi z wezem
ptaskosktadanym o sSrednicy 52 mm i dlugosci 20 m (,hydranty 527); w zwigzku z
przebudowg niskiego budynku o powierzchni 4705 m? tj. powyzej 1000 m? na podstawie §
19 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. [2]; istnieje obowigzek wyposazenia
budynku w hydranty 25 z wezem potsztywnym.

b) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — w chwili obecnej niespetniajgce wymagan Polskiej
Normy PN-EN 1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne”. W ramach
prac drogi komunikacyjne wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
natezenie oswietlenia na poziomie, co najmniej 2 Ix. ZastosowaC oprawy z
indywidualnym zrodtem zasilania — czas dziatania min. 1 godz.

c) Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw energii elektrycznej do wszystkich
obwodow za wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjono-
wanie jest niezbedne podczas pozaru; w ramach PWP dla catego obiektu.

d) Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej dlugosci dojscia ewakuacyjnego zgodnie z § 256
ust. 2 rozporzadzenia [1] klatke schodowg wyposazy¢ w urzgdzenia do usuwania dymu.
Do oddymiania klatki bedzie stuzy¢ klapa oddymiajgca o czynnej powierzchni
oddymiania wynoszacej 5% rzutu klatki. W klatce schodowej zapewnione bedg otwory
stuzgce do dostarczenia powietrza uzupetniajgcego do oddymiania klatek schodowych o
powierzchni wynoszgcej o 30% wiecej niz wymagana geometryczna czynna
powierzchnia klap — drzwi na poziomie parteru.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Po przebudowie, wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
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przeciwpozarowego powinny spetnia¢ klase odpornoéci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementow. Zgodnie z WT §234 ust. 2 pojedyncze rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej i
grzewczej wprowadzonych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nie wymagajg
zabezpieczen ognioochronnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm wystepujgce w Scianach i stropach
pomieszczen zamknietych zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej co najmniej EI 120.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszag
posiadacC klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw; w przejsciach przez
stropy EI 60, w przejsciach przez sciany EI 120.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 120 lub REI 120, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

W budynku na dziatajgcych przewodach wentylacyjnych na granicy stref zamontowac
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, ktére bedg wykonane w okre$lonej klasie odpornosci
ogniowej EIS 120.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu a takze wystepujgce
urzgdzenia UPS posiada¢ bedg wytgcznik pradu.

Izolacje przewodow rurowych zastosowane w wystepujgcych w obiekcie instalacjach
wodnych wykonaé w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia NRO.

Zastosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego przejS¢ instalacyjnych i
przepustéw systemy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w postaci Certyfikatow
Zgodnosci ITB i wykonane zostang zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich Aprobatach
Technicznych

Drogi pozarowe

Do budynku jako niskiego ZL Il o powierzchni strefy pozarowej powyzej 1000 m?2
nalezy zapewniaé droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd o
kazdej porze roku pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j.

Droge pozarowg stanowig drogi wewnetrzne przy budynku. Ze wzgledu na fakt, ze
budynek posiada nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne oraz wysokos¢ nieprzekraczajgca
12 m, droge pozarowa zapewniono w oparciu o brzmienie §12 ust. 7 rozporzadzenia [3].

Wejscie do budynku potgczone zostato z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci 1,5
m i dtugosci ok. 27 m, przy wymaganej dtugosci nie wiekszej niz 30 m, co jest zgodnie z §12
ust. 7 rozporzadzenia [3].

Wijazd na teren Instytutu zapewniony dwoma bramami.

Wyposazenie w gasnice

Budynek jest wyposazony w gasnice w ilosci nie mniej niz 2 kg (3 dm?3) na kazde 100
m?2 powierzchni strefy pozarowej, z zachowaniem maksymalnej 30 m dtugosci dojscia do
sprzetu oraz dostepu do gasnic 1 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku zapewnia zaktadowa siec
wodociggowa z hydrantami nadziemnymi DN8O.

Dla przedmiotowego budynku nalezy zapewni¢ wode do celéw przeciwpozarowych w
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ilosci - 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw Srednicy 80 mm lub zapas wody
200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Powyzsze wymagania zostaty spetnione.
Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 80, przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna
wynosi¢ co najmniej 10 dm?3/s.

Najblizsze zidentyfikowane w trakcie wizji lokalnej zewnetrzne hydranty podziemne
DN 80 znajdujg sie w odlegtosciach ok. 5-25 m.

Wystréj wnetrz

Do aranzacji wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku zabronione jest
stosowane materiatow fatwo zapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien D-s2,d0;
D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase reakcji na
ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach z podiogami podniesionymi oraz w pomieszczeniach
magazynowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 oso6b, stosowanie
wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw
niepalnych tj. posiadajgcych klase reakcji na ogieh A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub
niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-
s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze i wentylacyjne, powinny by¢é zabezpieczone przed
mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b
stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwlocznie zwréci¢ sie z
zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego materiatu.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujacym

normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowié
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikbw wg wymogéw Ustawy "Prawo
budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pézniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta
starannoscia, wiedzg oraz wedlug odpowiednich norm i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujagcej przedmiot zamoéwienia przekazanej
oferentowi (projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robé6t budowlanych) wystapia nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty
pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych
materiatow, o rownowaznych ze wskazanymi parametrach.

Przed przystgpieniem do wbudowywania wszystkich materialow dostarczy¢ do wgladu
a na zakonczenie dolgczy¢ do protokotu odbioru Krajowg ocene Techniczng oraz
Certyfikat zgodnosci z tg aprobata, Deklaracje wlasciwosci uzytkowych dla wyrobéw
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robét budowlano-montazowy wymaga
konieczno$¢ opracowania przed rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Plan winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robot

Przedmiotem jest remont pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych budynku
nr 23 na terenie Narodowego Centrum Badan Jgdrowych w Otwocku przy ul. Andrzeja
Sottana 7.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem oséb
postronnych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie planowanej inwestycji nie ma elementéw zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6ét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wykonywania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:

° pracy na wysokosci powyzej 1m, -
miejsce - rusztowania, -
czas - W czasie pracy na rusztowaniach,-

skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow przebywajgcych na rusztowaniu,-
° uderzenie spadajgcym odtamkiem,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,

czas - roboty budowlane,-

skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w zakresie
pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach, eksploatacji urzadzenh elektrycznych i
transportu. Pracownicy powinni posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do prac na
wysokosci. Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢é prowadzone przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawieraé Plan BIOZ:
1. oznaczenie miejsc mogacych stwarzac zagrozenie,
2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref sktadowania materiatow, odpadow i pracy
sprzetu,
4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualnej szybkiej
ewakuacji.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg producenta lub
projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢c wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez uprawniong osobe.

Praca na rusztowaniach.

Pracujac na rusztowaniach nalezy:

-starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy wtasciwie przygotowac
poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

-nie przekracza¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania

-bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do sciany zgodnie z jego konstrukcjg

-nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej widoczno$ci
oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia

-uktadac wiasciwie pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od typu stosowania
rusztowania

-w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0m i wiecej ponad
poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowac barierki i porecze o
wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego

-praca bez poreczy jest dopuszczalna wytgcznie z uzyciem atestowanych zabezpieczen, np.

uprzezy

Roboty elektryczne.

-wszelkie roboty elektryczne (np. Montaz zasilania, przestawienie i naprawa przenosnych
rozdzielni budowlanych) na budowie moze wykonywaé wylgcznie osoba posiadajgca
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia elektroenergetyczne (do 1kV)

-wszelkie prace muszg by¢é wykonane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla robdét
elektrycznych

-dopuszcza sie¢ samodzielny montaz i demontaz instalacji elektrycznych na budowie
tylko wtedy, gdy zastosuje sie niskonapieciowe obwody bezpieczne o napieciu do 24V.
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R N - demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
> e < ‘£ - wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.
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G _] Zakres robét rozbidrkowych pom. B013:
O: : ﬂ - demontaz oscieznicy, obrébka osciezy,
- - rozbiorka isntejgcego betonowego podestu,
< L [OoWY PODEST DO ROZBIORKI - usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i spekan,
. e e Lo a3 i 18 [l [ | L | . - naprawa uszkodzonych fragmentow $cian,
Zakres robot rozbiorkowych zejscia do piwnicy: 1l =l Il | a | ] | 362 4 - demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
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- wyréwnanie powierzchni stopni,
- usuniecie starych farb / szpachli, odbicie
odparzonych tynkow.

Zakres robot rozbidrkowych korytarzy B004, B005, BO06 i BOO7:
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B01b IN\_bEdonbwy PODEST DO ROZBIGRKI - demontaz istniejacych drzwi miedzy korytarzami wraz z o$cieznicami, obrébka osciezy,
L w0 m | | - rozbiorka $cianek miedzy korytarzami,
g %, z] - rozbidérka betonowych podestéw,
i XX X r T - skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,
~ 10y - usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i spekan,
2 et By B T - demontaz istniejgcych zbednych instalaciji sanitarnych i elektrycznych,
& S N g EMONTAZ DRZWI | ROZBIORKA - wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.
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o~ AP mialZZ| ) Zakres robét rozbisrkowych pom. B002, B002a, BO02b:
- demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen wraz z o$cieznicami, obrébka osciezy,
- - skucie ptytek ze Scian i podtdg,
= - rozbidrka scian dziatowych migdzy pomieszczeniami,
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,
°L | 1] || - usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i spekan,
© [ %-l - demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
g4 || - wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.
,%,
h Zakres robot rozbidrkowych pom. B001:
* 4 - § - demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicg, obrébka osciezy,
2 [ ) ] - rozbiérka betonowych podestow,
T T - skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,
- usunigcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i spekan,
& - demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- - wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.
Zakres robot rozbiérkowych pom. B003, B003a, B003b: + _— ||
o 7 [ 2|
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod T T ]
nowe wykonczenie.
- usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych ) =
tynkow, uzupetnienie tynkow i spekan, S )
Zakres robét rozbiérkowych korytarza A005: - demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i T
elektrycznych, e | 1] _
- demontaz drzwi wraz z o$cieznica, obrébka osciezy, - Wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji = Mi [ - EZ]
- usunigcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetienie i T
tynkow i spekan,
- demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych, g
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.
Zakres robot rozbiérkowych klatki schodowe;j: 0 [ :|
Zakres robot rozbidrkowych korytarza A006, A007: L . . i . T 11
- demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen A008 i AO09a §
- demontaz drzwi wraz z oscieznica, obrébka osciezy, wraz z oScieznicami, obrobka osciezy, _ .
- usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw do wysokosci B skume’z posa'ldzkl oraz przygotowanie powierzchni pod nowe -
okoto 0,5 m nad poziomem posadzki, uzupetnienie tynkow i spekan, wykonczenie, A
- demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych, - demgntgz balustrad schodowyc'h, N ] i | 1 : 1
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. - Usunigcie s_tarych farl_) / SZpthh, odbicie odparzonych tynkoéw, w0 [ VZ V)
uzupetnienie tynkow i spekan, 4 -
- demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i
elektrycznych, -
Zakres robot rozbiorkowych pom. A021, A021a: wykonanie bruzdowania na potrzeby instalaciji. S .
STALOWYCH
- demontaz istniejgcych okien, drzwi do pomieszczen wraz z oscieznicami, * 4 || -
obrébka osciezy, = % [z} =7 =
- skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie, T 11 ]

- demontaz ptyt izolacyjnych wygtaszajacych ze $cian,
- usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie

tynkow i spekan, B B
- demontaz istniejacych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych, o
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalaciji. /
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Zakres robot rozbiérkowych pom. A009, A012, A013, AO14a, A014, Zakres robot rozbiérkowych pom. A009a:
A015/A016, A017, A018, A020, A020b: S ] y
- demontaz istniejacych drzwi, obrobka osciezy, Zakres robot rozbiérkowych pom. |A022:
- demontaz okna w pom. A020b, _ - usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, o _ ' _ o . o
- demontaz dwdch okien w pomieszczeniu A015/A016, uzupetnienie tynkow i spekan, T || - demonta; !stn!ej_qcych drzwi dg pomieszczenia wraz z osmeznlcarr]l,_obrobka_osmezy, _
- rozbidrka fragmentu $ciany zewnetrznej pod montaz kanatéw - demontaz istniejgcych zbednych instalagii sanitarnych i g« @] - demontaz |Ztn|e!ac’<\el%o rgadproza, powigkszenie otworu do wysokos$ci 2,15 m i wykonanie
wentylacyjnych do czerpni terenowych, elektrycznych, nowego nadproza ,
- wykonanie otworu drzwiowego w pom. A020, - wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacii. - rozbiérka betonowych podestow, ' . . . WYKONAWCA |
- obrobka osciezy, o - skucie posadzki oraz przygptowanie powierzchni pod nowe wykonczenie,
- rozbiorka stotéw betonowych z pomieszczenia A012, i L ) & o | - demontaz ptyt izolacyjnych wygtaszajacych ze $cian, BOB Sp- Z0.0.
- usuniecie starych farb / szpachli, skucie starych tynkéw od Zakres robét rozbisrkowych pom. A008: o - usunigcie starych farb | szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetnienie tynkéw i spekar, ul. Zielona 2
wysokosci okoto 0,5 m nad poziomem posadzki, . h . L T - demonta.z istniejacych|zbednych insta}lacji sa'rlmitarnych i elektrycznych, 05-420 Jozefow
- demontaz istniejacych zbednych instalacji sanitarnych i - dem_o’ntaz_lstnlgjgcyc drzwi, g [ V4 - wykonanie bruzdowanja na|potrzeby instalac;ji. NIP: 532 209 67 87
elektrycznych, - rozblprk_a jednej Sciany, _ N ] T = |_ J [ .
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. - Usunigcie stary<,:h farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetienie N REGON: 520957652
tynkow i spekan, . =
- demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych, 3 2 &
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. 490
| g1y Zakres robét rozbiorkowych korytarza A004: | TEwaT |
* 2286 = ﬁII PROJEKT REMONTU
5 m - m - m - m - m - m - m - m - m BT I n - demontaz drzwi wraz 2 oscieznicg, obrébka osciezy, POMIESZCZEN | CIAGOW
e ” * “ - “ - o - i 5 I — - skucie posadzki oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie na korytarzu,
o BOO3 | L1=NIB 003@ - usuniecie starych farb | szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, uzupetienie tynkow i spekan, KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
= S S - demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych, NR 23 - NCBJ W OTWOCKU
- wykonanie bruzdowania na|potrzeby instalac;ji. REWIZJA
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= Zakres robot rozbidrkowych zejscia do piwnicy:
M1k
- wykonczenie powierzchni stopni,
B 3 - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian.
VS N IW ' ! % l ! % l ! % i Zakres robot remontowych pom. B010:
i } 5 ] 1] =] 1= | = yeh pom. BO1O:
* ' : i £ £ - montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka,
0191 200 E.g BN; - uzupetnienie brakow i zeszlifowanie istniejgcej posadzki,
N | | ] i - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,
g , i . - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.
| ] 2 B ’
e ’ i Zakres robét remontowych pom. B0O09, B011/ B012:
b= - zamurowanie otworu okiennego,
b - | | || - montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z
= e OTuOR OKIENNY DO 7l I 4 L . obrébka w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej,
T = Z el | | 7] 562 * - wykonanie nowej posadzki epoksydowej wraz z wykonaniem cokotu na wysokosé
LT 10 cm w pom. B011/B012,
) oL - uzupetnienie brakéw i zeszlifowanie istniejgcej posadzki w pom. B009,
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych fragmentach scian,
b - wykonf’:mie g’fadz_i, dwuk_r_otne malowanie_ powierzchni Scian i sufti’)w,’ .
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.
N gl 421 —
1 o
4 OTVWOR OKIENNY 0O B008 Zakres robot remontowych pom. B013 (chtodnia INSTROM):
R 2 618 ,
= _ ! - montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka,

- - uzupetnienie brakéw i zeszlifowanie istniejgcej posadzki,

030 - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,
— MONTAZ OKNA - . i . B . - .
| I —— i - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.
q @) 7 2
I MONTAZ DZWI ALUMINIOWYCH
= Zakres robot remontowych pom. B0O07 / BO08 :
- wykonanie nowej szlichty cementowej,
1 | 1] | | - zamurowanie fragmentu otworu okiennego,
o [ ] - wstawienie nowego okna z PVC,
o< || - wykonanie $cian dziatowych migdzy korytarzami,
A - montaz stalowych drzwi dwuskrzydtowych z okuciami wraz z obrébka,
- wykonczenie podiogi wyktadzing antyposlizgowg PVC wraz z wykonaniem cokotu,
g - wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych fragmentach $cian,
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,
| il g - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.
- @ 72| Z -
o Zakres robot remontowych korytarzy B004/ BO05/ BO06:
Zakres robot remontowych pom. A012, A013, A014, AO14a, A017, A018 (laboratoria): ) ) ) ' - wykonanie nowej szlichty cementowej,
. ' . ' . ' . o ' Zakres robét remontowych klatki schodowej AOO5a: L i ] - wykonanie $cian dziatowych miedzy korytarzami,
- montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrobka, . ) ] ] ] ] ) ) % [ Z] - montaz aluminiowych drzwi dwuskrzydiowych z okuciami wraz z obrébka,
- wykonczenie podiogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu, - wyréwnanie powierzchni podtoza masg samopoziomujaca, + - u - wykonczenie podtogi wyktadzing antyposlizgowg PVC wraz z wykonaniem cokotu,
- wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych od wysokosci okoto 0,5 m nad poziomem - montaz drzwi stalowych o klasie odpornosci EI 30 S do - wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych fragmentach $cian,
posadzki, pomieszczenia technicznego, . ] ] ) o - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian,
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow, - wykoriczenie podtogi i stopni schodéw ptytkami ceramicznymi g - montaz nowych instalacii elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.
- dostawa i montaz naktadek PVC na parapety, wraz z wykonaniem cokotu, s |
- ulozenie plytek na $cianie wokét zlewdw technicznych, - wykonanie tynkow gipsowych na wymurowanych fragmentach | 1]
- montaz zlewow technicznych i oczomyjki w pomieszczeniach, podtaczenie do istniejgce;j Scian, P i - 7 ] i . )
kanalizacii, - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian, 7 [ 4 Zakres robot remontowych pom. B001, BO0O2 (pom. techniczne):
- obudowa kanatéw wentylacyjnych z piyt g-k, - montaz nowych baustrad schodowych (wysoko$¢ balustrady od ) o )
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych. wierzchu poreczy - 1,1 m). - wykonanie nowej szlichty cementowej, _ _ .
< - montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka,
™ - wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych,
Zakres robét remontowych pom. A015/A016 (wentylatorownia): Zakres rob6t remontowych pom. A009, A020, A020b (sanitariaty): ) wykonczz_eme pleogl wykladzing PVC wraz z_wykone}r]le_m goko!u’,
4 | 1] | | - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,
- zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia w klasie odpornosci ogniowej REI 60, - wymurowanie fragmentu sciany, i [ @] i St(())s'zt:r\?i,: : ;ntc; T(tii r;?:ii(;?:l\jvz\(/écl:zr:zvegvrvatrzeectzhiczn ch
- zamurowanie brakujgcych fragmentéw $cian wokoét kanatéw wentylacyjnych - montaz nowej stolarki okiennej z PVC w pom. A020b, okno z oo € piyte . . ; yen,
o : ; mleczna szvb = - montaz zlewow technicznych w pomieszczeniach.
przechodzacych przez Sciang zewnelrzng do czerpni terenowych, wykonanie oy i iowei i iami 5 - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych
uszczelnienia kanatow przy $cianie zewnetrznej, uzupetnienie brakujgcej izolacji $ciany, - montaz nowe; stolarki drzwiowej peinej z okuciami wraz z obrébka, |4 y ] ryczny Y 9 proj yen.
- montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka, w - wykonczenie podiogi ptytkami gresowymi, _ _ w|
klasie odpornosci ogniowej El 30, drzwi dzwiekoszczelne, - wykonczenie scian do2,2m wysokosci ptytkami gresowymi, o
- wykonczenie podiogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu, - wykonamg tyn.kow cementowo - wapiennych na wymurowanym T = — v
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanym fragmencie $ciany, fragmencie sciany, ) ] o 7 [ =3 T~ =t
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitu, - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni sufitéw oraz i
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych. scian powyzej ptytek, BOO4/
- wykonanie kabiny ustgpowej z ptyt HPL na systemowych stelazach |, B00S5/
w pom. A009, a BOO6
- montaz armatury sanitarnej na stelazach,
] - wykonanie zabudowy instalacji z ptyt g-k na stelazach, & - | | -
Zakres robo6t remontowych pom. A021, A021a (pom. gospodarcze): - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug © [ z] 2
projektéw branzowych. 3 = F
- montaz nowej stolarki okiennej z PVC,
- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaz nowe;j stolarki drzwiowej petnej z okuciami wraz z obrébka, B g B
- wpom. A21 wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu, @
- w pom. A21a wykonczenie podtogi ptytkami gresowymi wraz z wykonaniem cokotu, | i
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow, i [ 7 ) ] {
- dostawa i montaz naktadek PVC na parapety, 4 || i == ot
- monta? Zlewow gospoda'l.rczych, odptng z kr.anem i pralki w pom. A?1a, ' BIUrRO OBStUGI BUDOWY
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych. 2ak bt rozbiork h zeiscia do piwni Bl
akres robét rozbiorkowych zejscia do piwnicy: S
] - wykonczenie powierzchni stopni, Zakres robot remontowych pom. B0O03, B003a, B003b (magazyny):
Zakres robot remontowych korytarzy A005, A006, A007: - wykonanie gfadzi, dwukrotne malowanie powierzchni Scian. * | |
) o ) Lo & Ad| @] - wykonanie nowej szlichty cementowej,
- wykonanie powt(ej szllcahty gementowejdna I;orytarzu A005, . o AO15/AO16 w Klasic od » ] - odnowier]ie istniequych drzwi do pomieszczer’l,
- Zamurowanie otworu drzwiowego migdzy Korytarzem a pomieszczeniem W Klasle odpornoscl Zakres rob6t remontowych pomieszczenia A009a (odwodnienie): / - wykonanie posadzki epoksydowej, WYKONAWCA |
ogniowej 'REI 601 . . . g - 3 UEOZENE PLYTEK NA SmNE <] - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i BOB S
- Wstawienle drzwi miedzy korytarzami ADO6 | A0O7, ) ) - montaz drzwi stalowych w klasie odpornosci ogniowej RN | LA sufitow, : p.z0.0.
- Wyk?”?”'le nowej SCE‘ZY m!ejzy I;oryt;rzem :‘00_5; pcl)(mletszczemem A022, EI30S, B - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug ul. Zielona 2
- montaz aluminiowych drzwi dwyskrzydtowych miedzy korytarzami, _ Konanie gtadzi. dwukrotne malowanie powierzchni < 1Y | et | T projektéw branzowych. - 3 3
- montaz zewnetrznych metalowych drzwi z systemem kontroli dostepu, wyposazone od wewnatrz w wykonanie gtadzl, awu wanie powlerzenni S %] 2 | 05-420 Jozefow
-~ . . h . e $cian i sufitow, ES L= I —— NIP: 532 209 67 87
zamknigcie przeciwpaniczne typu A, o maksymalnym wspoétczynniku przenikania ciepta U =1,3 W/(m*K), ] : : o " : : |_ J .
i ; . ) . ) - w niecce sanitarnej wykonanie izolacji przeciwwodnej -
- wykonczenie podtogi wyktadzing antyposlizgowg PVC wraz z wykonaniem cokotu, doktadny opis w czesci opisowej projektu REMONT ISTINEJACYCH DRZWI o REGON: 520957652
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych fragmentach $cian oraz w szafach - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych g2 2 ||edl =
wnekowych, wedtug projektéw branzowych. -
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych. TEMAT
; 9986 u:r -:n < | ————— ULOZENIE PLYTEK GRESOWYCH NA SCIANACH PROJEKT REMONTU
2 % % 2 % 2 Vil % B~ T “ , .
A3, 72 el 272 oLy 272 L 72 Ly 272 oL 272 el 272 oLy 212 oL 72 Ly
LI + + +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 . WYKONANIE NOWYGH SCIAN/ POMIESZCZEN | CIAGOW
BOOS | |~ . i . ZAMUROWANIE OTWOROW DRZWIOWYCH KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
’ Il REMONT ISTINEJACYCH DR} Wi Zakres robot rozbidrkowych zejscia do piwnicy: NR 23 - NCBJ W OTWOCKU
- wykonczenie powierzchni stopni, REWIZJA

- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie

powierzchni $cian.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

= % 8le N\ 201 7 T 7 7 - 7 L - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni . ) o
3 ” I 2lg 2|8 §§ é 51 g g é g A H $cian, Sciana w klasie odpornosci ogniowej (R)EI 120 JAD ROWYCH
uFozeNlE PEYTEK GRESOW - montaz nowych instalacji elektryczych i sanitarnych .
{75 SCIANACH DO WYS. 2,0 90 7 o) f y . -J yezy 4 Sciana w klasie odpornosci ogniowej (R)EI 60 UL. SOLTANA 7
012 o wedtug projektéow branzowych. 05 - 400 OTWOCK
A006 _MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH 3] & A 004 =
@ 1 — = = Zakres opracowania
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25 T 272 & IS J |__ J 2 |_ ! « @ 150x75 cm . . | B 31 Szatnia meska 22’93m2 | g
% % V] | % | % 0% & | B32 Toaleta 542m’ | >
L | T T { | Lo B 32a Toaleta 12,75m? =
" - . : S | [Roumex |
04 B33 Szatnia meska 23,17m? =
© © @ @ D) @) © ® @ D) ©) © @ © D) o B4 Warsztat 16,1207 = RZUT PARTERU
. 226 .7200 B35 Warsztat 36,55m? 2
L5k, 272 ot 272 ot 272 ot 72 ot 272 ot 272 ok 272 ot 272 ot 72 ot 272 ot 272 ok 27 ot 27 ot 27 ot 27 #48, - @ | B 36 Korytarz 23,18m” | % ROBOTY ROZBIORKOWE
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A Zakres robét remontowych pom. B02/B13 (magazyn) : Zakres robot remontowych pom. B14 (magazyn zrodet promieniotworczych):
. - . i
Zakres robot remontowych pom. B35 (pracownia izotopowa klasy 1) : P ol 1881 » - wykonanie nowej szlichty cementowej, - montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka,
4 Al Al A - montaz nowe;j stolarki drzwiowej stalowej z okuciami wraz z obrobka, - i ki ki i kow i f iepleni
- wytonan@e nowej éc:gr;l:i dziatowtej oq strony korytarza w klasie odpornosci ogniowej EI30 z bloczkéw betonu komoérkowego zakonczonej wiencem, p 355 * 291 214 287 Ly 285 Ly 285 = 4 414 247 ) wykoﬁczeniejpo dlogi wykradzinzjq PV w:az 2 wykonaniem cokolu, q z:vrc:gt)r\gsgjl? otworu okiennego, wykonanie tynkéw i fragmentu ocieplenia od strony
: XZn?;;:(fv:;v;teéI:klfdr)zlvss:vTveenzowrezjészkleniem 5 okuciami wraz 2 obrébk - wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej El 30, - wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej El 30,
Kor Vel dlogi wykiadzi ) P?/C K ) kot a | # 205 + RN Ty CKENC - wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych $cianach, - wyréwnanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgca,
- Wykg::f,'eemse ?? oogc; V\%Saa l:lenaé klav;rjz g vc\;)r/ngggnole? :Oep EJI, %0 5 s = Zvvﬁiﬁfcvw/ - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian farba epoksydowa, - wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywinigcie posadzki na $ciane,
- wyk i tu :(u podwi f go w lasi hp i ogniow! Jh 1 30, o E{RAREERAnn | | - dostawa i montaz naktadek PVC na parapety, - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian farbg epoksydows,
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych scianach, - S I_ ! ‘ — : > -——| ¥ - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych. - dostawa i montaz naktadek PVC na parapety,
) wykonan!e gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian farbg epoksydowa, 1 l’ZL e | S S —— . ‘ ! ‘ : - - - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.
- dostawa i montaz naktadek PVC na parapety, L2 nab olsesTohm ovcestorn [Ny Ay Ay I B B R | g
- montaz rolet wewnetrznych na okna, e i 5 L*@JL@ LLLLLLLLLLLLLLLL U ettt N Zakres rob6t remontowych pom. B15 (magazyn odpaddw promieniotworczych):
- montaz zlewu technicznego, oczomyjki i prysznica BHP, sud | IR “tttttttttttttttt t ttttttttt | Zakres robot remontowych pom. B17 (pracownia materiatowa) : aKres robot remontowych pom. agazyn odpadow promieniotworczych).
- oznakowanie wejscia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie 5 @ ol s ! IL Leorshnehvobecb L L L L L L C L L L BEEREREIN - wymurowanie nowych $cian gr. 12 cm, z bloczkéw betonu komérkowego, do wysokosci
szczegolowych warunkow bezpiecznej pracy ze $rodkami promieniowania jonizujacego, | R B il s === - wymurowanie nowych Scian z bloczkow betonu komorkowego, do wysokosci 4m, w klasie 4m, w Klasie odpornosci ogniowej EI 30, zakoriczonych wiericem '
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych. A = M= L Ly L L = odpornosci ogniowej El 30, zakoriczonych wiericem, ) wyr’nurowanie nowych $cian nosnych gr’ 24 cm . 7 bloczkéw betonu komérkowego, do
e - | T S S U I (I = 11 N N B - N | ) - wstawienie nadprozy prefabrykowanych nad projektowanymi otworami, o . Ju e AT ) >
T % B = % BRI RN . - . ) . . . o . wysokosci 4 m, w klasie odpornosci ogniowej El 30, wykonanie fundamentu pod Sciane,
. L . il ‘ I L - montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka, o . . ) .
Zakres robét remontowych pom. B34 (pracownia izotopowa klasy lI) : | | RERPS L | . ) ; . : : : - wstawienie nadprozy prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,
S - wyréwnanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgca, . - . - . . ) oo .
I ] ) 1 B - wykonani dzki ksvdowei. wykonani kol - wywinieci dzki na $cian - montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej petnej z okuciami wraz z obrébka,
- wykonanie nowej $ciany dziatowej z bloczkéw betonu komérkowego w klasie odpornosci ogniowej El 30 zakonczonej wieficem, | . I~ OVIOSZCZENE S 2= 24 e L N R S 299 yronanie posadziki epoksydowe], wykonanie Coxotu = Wywinigeie posa asciang, - wyréwnanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgcg
. e ; 2 () IR Ll (Mo peeesso N L L L - wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych na wymurowanych Scianach, . : ; ; A R
- wykonanie nowej szlichty cementowe;j, =~ | - - CLCCCCCCCCE B CCCC I 661 _ wykonanie gladzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian farba epoksydowa - wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywiniecie posadzki na $ciane,
- montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka, R 1 T e A OO Lm%; REE — — — — C Lizonio plyiek i e P ey ; - wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych $cianach,
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej El 30, | LL L L L L b L - a 7 BRCOE - t = , T - montaz zlewu technicznego g0, - wykonanie stropu zelbetowego jednokierunkowego nad pomieszczeniem,
- wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu, < = = — e Te g | ! - montaz nowvch instalacii elékt cznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych - wykonanie gfadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian farbg epoksydowa,
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych scianach, I = t \7 t UE% , i 4 ) ryezny Y 9 proj yen. - montaz nowych instalaciji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian farbg epoksydows, | friocr GLOVESO oRZW 3\ HONTAZ NOWEGO |
- dostawa i montaz naktadek PVC na parapety, O ~ L iL ut e vl i sdane ‘ DYMOSZCTELNE ' ZAMI V?O()VYIVEA(I;\I(I)EOTWORU WEAZU PODEOGOWEG Zakres robo remontOWYCh som 520 (pracownia badan) . Zakres robét remontowych pom. B16 (dekontaminacja) .
- montaz ramienia ssgcego, £ | 06 [ LEEEE %m U BRSO T\ | B 36 | : )
- montaz rolet wewnetrznych na okna, - L L L Ly# - — . . . . . . . - wymurowanie nowych $cian gr. 12 cm, z bloczkéw betonu komérkowego, do wysokosci
A I : I . . : . . ] P . . L = - wyréwnanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgcag, : “ni N . -
- oznakowanie wejscia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 12 lipca A Y L L | e wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokol - wywiniecie posadzki na 4m, w klasie odpornosci ogniowej El 30, zakoriczonych wiercem,
2006 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw bezpiecznej pracy ze srodkami promieniowania jonizujgcego, <Ly - Is2Aki LA PRAGAWNIKOW] | | || b = _UIVMUROWANIE NOWYGH wykonario tropu B L ’ B - wymurowanie nowych $cian nosnych gr. 24 cm, z bloczkéw betonu komérkowego, do
~ montaz nowych instalacj elekirycznych i sanitarnych wedhug projektow branzowych, T 7z G | bszfckpeiacamikont | 1| ] = urowae onwory EE%EZEEZZ{%%WEGO T' ¢ Sc'i”“%" o afadai. dwukrot | _ rohni Scian farb csvd wysokosci 4 m, w klasie odpornosci ogniowej El 30, wykonanie fundamentu pod $ciane,
Zakres rob6t remontowych korytarzy B36, B37: | - CL L% L L L L%%fm ZAKONCZONYCH WIENCEM | - Wykonanie giadzl, dwukroine malowanie powlerzchni scian farbg epoksydowa, - wstawienie nadprozy prefabrykowanych nad projektowanymi otworami,
’ ’ — g"" =0 | | = . o st 2ot stomeh E 10 - montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej petnej z okuciami wraz z obrobka,
. - . o ! H 0oy CEsio 6o 15 T wpkonanls Sy podwiesango - wyréwnanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgca,
. wykona.nle nowey SZ“(?hty gementowej, . : PR : -~ : . N | © ”“L < lsmi . PﬁACOHN"iOVH Jplz\ u - ;m:n:gfZﬂ&ni%ﬁimmwg e Zakres robét remontowych pom. B19 (pomieszczenie dostawcze) : - wgkonanie pgsadzki epokpsydowej, wyk?)nanie Ft;okolu -Jv?yéviniecie posadzki na Sciane,
- zabezpieczenie przeciwpozarowo stropow szaf wnekowych miedzy piwnicg a parterem w klasie odpornosci ogniowej REI 120, wykonanie zabudowy |nstalacji = E \&) 39 09 ‘u w | RONANE OTHORL ) wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych Scianach
- montaz drzwiczek szaf wnekowych z materiatéw niepalnych zplytg-k na stelazu | H ' = :"B 0 4WIOWEGO . . . . . . ) . NP ’
’ o [ - -
- montaz demontowalnej szklanej $ciany z drzwiami z systemem kontroli dostepu - nowy podziat korytarzy, S % e e o B I 7 ykonanie ciany nosnej murowane] 2 bloczkw _ sprawt?zeme stanu tec hmcz_negg suwnicy p_rzemys’fowe'j, ) : . wylfon_anle ghadzi, c;vyuk_rotne rrjalowanle pomerzchm_sman f"‘?rba epoksydows,
_ wykonczenie podiogi wykladzing antyposlizgowa PVC wraz z wykonaniem cokotu * [ 133 L, 5 B e e weamaria montaz nowe;j stolarki drzwiowej z okuciami wraz z obrébka - drzwi wyposazone w kontrole - utozenie ptytek na Scianie wokot zlewu technicznego i prysznica,
- wykonanie zabudowy szaf wnekowych z ptyt G-K w klasie odpornosci ogniowej EI’ 30 | Jr B B2\ = ﬁﬁ“j B’@ﬁ | fundamentu pod Sciang - wl odrgbnego rysunku dostepu na karte, odporne na promieniowanie, - wykonanie stropu z belek stalowych IPE 100 w rozstawie co 1,5 m, wykonanie sufitu
- montaz drzwiczek do wybranych szaf wnekowych ’ 4 4 ‘ 217 - wykonanie nowej wylewki samopoziomujgce;j, podwieszanego z ptyt g-k w klasie odpornosci ogniowej EI30 mocowanego do belek
- wykonanie sufitéw podwieszanych na rusztach stélowych 2 | @ = zzr ] . UROWANIE OTVOR ) | - wykon_ani_e posadz_ki epoksydowej,_ \_Nykonanie (_:oko’fu - wywir_]ie;cie posgdz_ki na éc_:_iane;, _ stalowych,
- wstawienie bramki dozymetrycznej w korytarzu B 36 i po d”faczenie wedtug projektu branzy instalacji elektrycznej L @[ m 09 - wstawienie bramki dozymetrycznej i podtaczenie wedtug projektu branzy instalacji elektrycznej, - wykonanie kabiny ustepowe;j i prysznicowej z ptyt HPL na stelazach stalowych,
. . . . ’ ) 1/ | - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian farba epoksydowa, - montaz zlewu technicznego i kabiny prysznicowe;j,
- Wykonanie tynkow cementowo - wapiennych na wymurowanych scianach, H ‘r - - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych - montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian farba epoksydowa, SN Zﬁ % [’ K B | Y ] ryczny Y g proj yen. Y / yezny Y g proj yen.
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych. T B L ‘ N WF : tnankuiv za?ulc_ I ﬂu 260
| | iy 4} SEALICEA % yt g-Kk na ste IROZA NP - 1 |
4 - - < i - : n = o i ]@E Zakres robot remontowych pom. B08, B18 (hala komor goragcych) :
Zakres robot remontowych pom. B31 - B33, B31a - B33a ($luza sanitarno - dozymetryczna) : 2 | @ L s =y 7 o 4 . | ych p ( gorgcych) Zakres rob6t remontowych pom. B09, B10, B11, B21 (pracownia badan) :
- wykonanie nowych Scianek dziatowych z bloczkéw betonu komoérkowego w klasie odpornosci ogniowej EI 30 zakonczonych wiencem | B L % Y ‘ s = | - montaz nowej stolarki drzwiowej z okuciami wraz z obrébkg - drzwi do hali z korytarza . i Ki h
pomiedzy pomieszczeniami - nowy rozktad pomieszczen, . RS TRS = 8 wyposazone w kontrole dostepu na karte z zamkiem antypanicznym, odporne na - zamurowanie otworow okiennych, . ) o
- wstawienie nadprozy prefabrykowanych nad projektowanymi otworami, 4 A A e | . ) | promieniowanie, oraz drzwi wielogabarytowe migdzy halg a gpomieszczeniem dostawczym - mt?qtk?kz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z
- wymiana gruntu pod pomieszczeniami wedtug odrebnego opracowania, N i e ':EL, ) : o W OTWORAGH NA INSTALAGUE WENTYLACYINE . oo o wymiarach 2,6 x 2,9 m, . o 0 rr% r?én'e owierzehni bosadzki masa samonoziomuiac
- wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie wedtug rysunku - przekréj przez projektowang posadzke, | 5 L%E; '--‘- Slewaiely {03) L O a2 — + | - wyréwnanie powierzchni posadzki masg samopoziomujaca, - Wyk wnanie p W(; kZ' Ikp » ZKI kél nop il I ujaca, ki
- montaz nowej stolarki drzwiowej petnej z okuciami wraz z obrébka, - = 2 Haghe T.rr f’.ww;i;w% ‘ ZAUUROWANIE OTWORY |3 - wotworach na instalacje wentylacyjne o szerokosci wigkszej niz 60 cm, nalezy wykonac - vé\gacr)]nanle posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywinigcie posadzki na
- wykonczenie podtogi w przebieralniach wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu, = | ©@ S A [ et : 3 + | nadproza prefabrykowane, . . o . ' W Ikogénie tvnkéw cermentowo - wapiennyeh na wvmarowanveh Sciangch
- wykonczenie podiogi ptytkami gresowymi z wykonaniem cokotu w sanitariatach, | W | - wykonanie posadzki epoksydowej, wykonanie cokotu - wywinigcie posadzki na sciane, ykonan'e );ad . duikrotne malo pan'e yo or czn' Scian f;/rb ookevdo
- wykonczenie $cian do 2,2 m wysokos$ci ptytkami gresowymi w sanitariatach, s —— b B zachowa'me istniejacych kanatow tegh nicznych w posadzce, ) - x}({mtaz nlov\? chzilr;stgvlgc'i elektr cz\r’1v cr: i gamarﬁ chlweldlu rg ekriéw {)rar\:\;cl)’w ch
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej El 30, Sy e pevree ot seuef7] | - wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych scianach, Y / yezny Y g proj yen.
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych $cianach, foae e pixiso B 11  ZAMUROWANIE OTWERU o - wykonanie.gladzi, dwukrgtne malpqu!e pqwierzc?hni éciar} farbg epoksy'dowa,.
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbg epoksydowa, | 7 “ | - sprawdzenie stanu technicznego istniejacej ktadki od drabiny technicznej w hali, w
- wykonanie kabin ustepowych i natryskowych z ptyt HPL, 7/ = w : przypadku ztego stanu ktadke nalezy wymienic,
- montaz rolet wewnetrznych na okna, g | @ é g Govlse ; | - oznakowanie wejscia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z
- montaz armatury sanitarnej na stelazach, g g e Rozporzadzenigm Rac!y Ministréw z dnia .12 Iipga 2006 r.' w spra\{vie szczego6towych
- wykonanie zabudowy instalacji z ptyt g-k na stelazach, . | 7 bo % | warunkoéw bezpiecznej pracy ze srodkami promieniowania jonizujgcego,
- wyposazenie pomieszczen przebieralni w szafki dla pracownikéw, 2 QL : EZZ 2 | - montaz nowej drabiny, zgodnej z warunkami technicznymi,
- montaz nowych instalaciji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych. T 7 H = - montaz nowego wytazu podiogowego,
| g %@ o | - montaz poprzeczki na balustradzie w $rodku jej wysokosci, przy podescie technicznym,
7 - ” h instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.
| | | [B2BmB2oB30] Yesers 5 montaz nowyc j yczny y g proj y
Zakres robot remontowych pom. B28/B29/B30 (pracownia naukowo-badawcza): 2 | (@) L - L o B D |
- wykonanie nowej $cianki dziatowej z bloczkéw betonu komodrkowego w klasie odpornosci ogniowej EI 30 | e e 17 I P 1 0 ) O T [ B 08 : |
zakonczonych wiencem, = |_ \ [§ deoxeodn v {4 P 3 . 290 |_J 2
- wymurowanie fragmentéw $cian, + W — 7 i KowoRY B 18 | g
- wymiana gruntu pod pomieszczeniami wedtug odrebnego opracowania, o T ¢ ~GKIERNEGO |
- wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie wedtug rysunku - przekrdj przez projektowang posadzke, 548 o B 09 5 o =
- montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka, 2 @ g B27 ) == = “ |
- ulozenie plytek na Scianie wokét zlewu technicznego, Box NA BUTLE 2 §§ N>
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej El 30, WODOREM L} P | 620 ¥
, ; . - : \E g L) _—— — — —— —
- wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu, L 5’5’“’”" o +
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na wymurowanych $cianach, * % By * A = 53 LB |
. . . . foaa . . ) svumd;msum STOL Z NADSTAWKA — | BN L §
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbg epoksydowa, 1 | 5 m | | : - = °l EJ
- dostawa i montaz naktadek PVC na parapety, — — G| o5 Dmoszeame S L 3 |
- montaz rolet wewnetrznych na okna, S ! : YRONANENOWEGOS——— = S ] i /
- montaz zlewu technicznego i oczomyjki z prysznicem BHP, montaz wpustéw podtogowych, & @ B25/B26| il iNADROZANPr1 & 0197200 R |
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych. §§ N 1 ——
- g [ 290 ] —| | o
B Sy - =07 | = I = 3 »
T = [ 290 290
- I ; R B 19 |
Zakres robot remontowych pom. B23 (pracownia naukowo-badawcza): %[ [ o L / = |
o (F o2 ] 5 1 ety ) '
= L | OKENNEGD | D
- wykonanie nowej posadzki betonowej, zatartej na gtadko, szlifowanej, - 3 e |
- montaz nowe;j stolarki drzwiowej aluminiowej z przeszkleniem z okuciami wraz z obrébka, w| | 307
- ulozenie ptytek na $cianie wokét zlewu technicznego, - 20 L L46, L |
- wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej El 30, ~~ % % T E + SUFITY PODWIESZANE TYPU ARMSTRONG
_ . . _ . L EDM o o = —— — — e — e —
wykonanie tynkow cementowo - wapiennych na wymurowanych scianach, Zakres rob6t remontowych pom. A31, A31a (sanitariaty): o .
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitu farbg epoksydowg 261
odporna na zabrudzenia i mycie, w kolorze ciemnym - kolor do ustalenia z Inwestorem, } . - . n g§ L LU sufity podwieszane z ptyt g-k w klasie ——
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obrébka osciezy,
- demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji.
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Zakres robét rozbiérkowych pom. A204: Zakres robét rozbiérkowych pom. A202, A202a, A202b, A203:
- demontaz istniejacych drzwi do pomieszczenia wraz z oécieznica, - demontaz istniejacych drzwi do pomieszczen wraz z oscieznicami, |
obrobka osciezy, obro_b’ka o,sc_lezy, . . I 77 )
- demontaz zbiornikéw na wode oraz rozbiérka posadowienia zbiornika, - rozbidrka scian miedzy pomieszczeniami, , , , 72 V.2 |
_ wykonanie otworu technologicznego w kominie, - rozbiérka |stn|eje,:1cej ppdiogl drewnianej i przygotowanie powierzchni |_| |_| ) B
- skucie posadzki i przygotowanie powierzchni pod nowe wykonczenie, pod nowe wykonczenie, . o ] Zakres robot rozbiérkowych pom. A205, A205a: BIURG OBstlici BUDOWY
- usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, - usunigcie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw, - demontaz istniejacych drzwi do pomieszczen wraz z o$cieznicami,  Somiiesilc
uzupetnienie tynkéw i spekan, uzupetnienie tynkow i spekan, o _ obrébka osciezy,
- demontaz istniejacych zbednych instalaciji sanitarnych i elektrycznych, - demontaz istniejacych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych, - rozbidrka $cian dziatowych miedzy pomieszczeniami,
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. - wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. - rozbiérka istniejgcej podtogi drewnianej i przygotowanie powierzchni
pod nowe wykonczenie,
95 ’ - usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkéw,
— b0l 212 w0y uzupetnienie tynkow i spekan, " | wkonawos |
- demontaz istniejgcych zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych, Z BOB Sp. zo.o.
- wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. = ul. Zielona 2
8 05-420 Jozefow
wykonanie otworu technologicznego [an] NIP: 532 209 67 87
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N N - wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji. 592 2k b6t rozbiork H Korviarzy A206 DRZWI DO DEMONTAZU E | omes |
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Zakres robét rozbidrkowych pom. A201: ﬁ [[OPRACOWACA |
. - demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen wraz z o$cieznicami, =
B = obrébka osciezy, A 201 Maszynownia 8,05m? E mgr inz Antonina Bachmat
- usuniecie starych farb / szpachli, odbicie odparzonych tynkow, A 202 | Pomieszczenie techniczne 15,86m* L
uzupetnienie tynkow i spekan, A202a| Pomieszczenie techniczne 5,71m? F_)
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Zakres rob6t remontowych klatki schodowej A206a:

- montaz klapy oddymiajgcej w stropodachu,
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WYKONANIE OBUDOWY SCHOWKOW POD OKNAMI DO KLASY
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szlamowanie Zakres robot remontowych pomieszczenia A204:

Zakres robdt remontowych pomieszczenia A207: - wykonanie uzupetnienia otworu wedtug szczgétowego rysunku, odtworzenie warstw
) _ o _ o stopodachu,
- montaz drzwi aluminiowych z przeszkleniem, z okuciami wraz - wyréwnanie powierzchni podtoza masg samopoziomujaca, 7 V7
Z obrobka, - wykonczenie podtogi i stopni schodéw ptytkami ceramicznymi wraz z wykonaniem |_|
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych cokotu, Zakres rob6t remontowych pomieszczg
przechodzacych przez pom. A207 wedtug projektow - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian, -
branzowych. - montaz nowych baustrad schodowych (wysokos$¢ balustrady od wierzchu poregczy - - montaz nowej stolarki drzwiowej|stalowej w klasie EI30S z okuciami WYKONANIE NOWYCH SCIAN /
1,1 m). wraz z obrobka, - . . o ZAMUROWANIE OTWOROW DRZWIOWYCH
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw,
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw
branzowych.
L3, " ply 190 , .
K i i K NOWE DRzZWI DO MONTAZU
o
T ] |_| |_| @ 67\/ Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EIS 30

/ 0 T T g
|
: & wykonanie ptyty zelbetowej na E Sciana w klasie odpornosci ogniowej (R)EI 60
| = - poziomie posadzki poddasza,
! | e uszczelnienie komina poprzez Sciana w klasie odporno$ci ogniowej (R)EI 30
|
|
|
|
|

- wykonanie nowej szlichty cementowe;j,
- montaz nowej stolarki drzwiowej ptytowej z okuciami wraz z obrdbka,
- wykonanie ptyty zelbetowej na poziomie posadzki poddasza,
- uszczelnienie komina powyzej wykonanej ptyty poprzez szlamowanie
- zamurowanie otworu technologicznego,
710 - wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,
e - wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitdw,
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

Zakres robot remontowych pomieszczenia A202/A203:

N S =
= =3 x|
o3 ola Sls

- zamurowanie otworu drzwiowego,
- wykonanie nowej szlichty cementowej,
- montaz nowej stolarki drzwiowej ptytowej z okuciami wraz z obrdbka,
o - wykonanie tynkéw gipsowych na wymurowanych fragmentach scian,
- wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu,
- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow,
- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektéw branzowych.

™
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Zakres robot remontowych pomieszczenia A205/A206:

- zamurowanie otworu drzwiowego,

- wykonanie nowej szlichty cementowe;j, A 201 Maszynownia 8,05m’

- wykonanie schodéw betonowych do pomieszczenia A202/A203, A202/| pomieszezenie techniczne 38,587

- montaz nowej stolarki drzwiowej ptytowej z okuciami wraz z obrobka, A203

- montaz drzwi aluminiowych z przeszkleniem do pomieszczenia A207 z A204 | Pomieszozenie techniczne 31.47m”
okuciami wraz z obrobka, hoo Korytarz 47,26m"

- wykonanie tynkéw gipsowych na wymurowanych fragmentach $cian, A 2063 Klatka schodowa 17,747

- wykonczenie podtogi wyktadzing PVC wraz z wykonaniem cokotu, A 207 Poddasze nieuzytkowe 498,93m’*

- wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw,

- wykonanie obudowy schowkow z ptyt g-k pod oknami do klasy odpornosci
ogniowej EI30 (jak dla $cian wewnetrznych),

- montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow
branzowych.
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mgr inz Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
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PROrEKTOWANA KONSTRUKCJA STALOWA POD CENTRALE NW4

GWISPN]]
=0,56

15=3.

uzupetnienia stropu wokot kanatow wentylacyjnych /
otworéw w stropodachu z ptyty zelbetowej zbrojone;j
pretami @12 co 10 cm, odtworzenie warstw stopodachu

Demontaz istniejacej ptyty betonowej i wykonanie
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/BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozeféw
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN

BRANZA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

+110,53
Z x papa bitumiczna na lepiku
J x ptyta pilsniowa impregnowana miekka 1,2cm
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9,05 / / 
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+
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&35
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k ////// Yoo A /
6,35 /
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%
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nlengdna Z aktua!n« mi . +1| 5,56 2 x papa bitumiczna na lepiku
S ' Warunkami Technlcznyml M 3 x ptyta pilsniowa impregnowana miekka 1,2cm
2 x papa bitumiczna na lepiku 5,18 gfad? cementowa 7 cm
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<t
winileum 0,5 cm +
gfad? cementowa 1 cm
beton 5 cm — 8
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2 x papa na lepiku ~ Q gfad? cementowa 1 cm L
chudy beton 15 cm i N beton o cm
piasek gfad? cementowa 2 cm
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+1| 0,00 piasek
- P ——— . — —- r— ——— — /‘/ Z Z i — - i
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g %
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beton 50 ¢cm //
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NN 2 x papa na lepiku 9
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RN ubity piasek / - 3,24
%
% 7 7
g NONONNN NN NN
% % -
OIS ZAN NN NN NN N 3,94
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OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
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RYSUNEK
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

9 1:50 21.11.2024




Zakres robot remontowych pom. B08, B18 (hala komor gorgcych) :

oczyszczenie i odmalowanie istniejacych drzwi miedzy garazem a halg B18,
montaz nowej stolarki drzwiowej z okuciami wraz z obrobka - drzwi do hali wyposazone w
kontrole dostepu na karte, odporne na promieniowanie, oraz drzwi wielogabarytowe

miedzy halami o wymiarach 2,5 x 3 m,

wyréwnanie powierzchni posadzki masg samopoziomujgca,

wykonanie posadzki epoksydowe;j,

zachowanie istniejgcych kanatéw technicznych w posadzce,

wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych na wymurowanych $cianach,
wykonanie gtadzi, dwukrotne malowanie powierzchni $cian farbg epoksydowa,

sprawdzenie stanu technicznego istniejgcej ktadki w hali.

oznakowanie wejscia do pracowni odpowiednimi tablicami informacyjnymi zgodnymi z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegotowych
warunkow bezpiecznej pracy ze srodkami promieniowania jonizujgcego,

montaz nowej drabiny, zgodnej z warunkami technicznymi,

montaz poprzeczki na balustradzie w srodku jej wysokosci, przy podescie technicznym,
montaz nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych wedtug projektow branzowych.
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WIDOK FRONTOWY

1. konstrukcja gtéwna drabiny z profila
40x40x2 mm

2. stopnie z rury @28 mm

3. kabtgki ochronne z ptaskownika 30 x
4 mm, 70 cm

4. podtuznice z ptaskownika 30 x 4 mm
5. profil mocujgcy 40x40x2

montaz do Sciany za pomocg kotew
chemicznych @12 poprzez blache

gr. 6 mm przyspawang do profila
mocujgcego

PRZEKROJ A-A

70

PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEJ ROZPATRYWAC WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI
SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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Widok na nadproze Przekroj Szczegdt nadproza
skala 1:50 skala 1:50 skala 1:10
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4 | | 1
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1. Belka stalowa C 180.

2. Sruby tgczace belke co 40 cm.
3. Otwor po belka.
4. Zabezpieczenie belki ptytami g-k R120

Kolejnos¢ wykonania robdét:

Podstemplowanie stropu.

W miejscu sciany, gdzie bedg montowane ksztattowniki usung¢ tynk, a ze spoin usung¢ zaprawe na gtebokosc poiki.
Na bocznej czesci nadproza wyku¢ bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia ksztattownika

Szczotka stalowg oczysci¢ miejsca umieszczenia ksztattownikdw oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

Zmy¢ miejsca wykonywanych robét woda.

Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki M5.

W tak przygotowane miejsca wcisng¢ osiatkowane 2 ksztattowniki stalowe i potgczy¢ je Srubami. Po umieszczeniu
ksztattownikdéw uzupetni¢ puste miejsca pomiedzy $ciang a ksztattownikiem zaprawg marki M5.

Po zwigzaniu zaprawy pod ksztattowniki nalezy potgczy¢ ksztattowniki Srubami M12.

Pod tak przygotowanym nadprozem mozliwa jest rozbiorka sciany konstrukcyjne;.

0. Zabezpieczenie belki ptytami g-k o odpornosci R120.

NookowNh =

o©®
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Widok na nadproze Przekroj Szczegdt nadproza
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1. Belka stalowa C 180.

2. Sruby tgczace belke co 40 cm.
3. Otwor po belka.
4. Zabezpieczenie belki ptytami g-k R120

Kolejnos¢ wykonania robdét:

Podstemplowanie stropu.

W miejscu sciany, gdzie bedg montowane ksztattowniki usung¢ tynk, a ze spoin usung¢ zaprawe na gtebokosc poiki.
Na bocznej czesci nadproza wyku¢ bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia ksztattownika

Szczotka stalowg oczysci¢ miejsca umieszczenia ksztattownikdw oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

Zmy¢ miejsca wykonywanych robét woda.

Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki M5.

W tak przygotowane miejsca wcisng¢ osiatkowane 2 ksztattowniki stalowe i potgczy¢ je Srubami. Po umieszczeniu
ksztattownikdéw uzupetni¢ puste miejsca pomiedzy $ciang a ksztattownikiem zaprawg marki M5.

Po zwigzaniu zaprawy pod ksztattowniki nalezy potgczy¢ ksztattowniki Srubami M12.

Pod tak przygotowanym nadprozem mozliwa jest rozbiorka sciany konstrukcyjne;.

0. Zabezpieczenie belki ptytami g-k o odpornosci R120.

NookowNh =

o©®
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozeféow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK
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mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
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RYSUNEK

Schemat montazu nadproza w istniejgcej
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Widok na nadproze Przekroj Szczeg6t nadproza
skala 1:50 skala 1:50 skala 1:10

+

300

30

1. Belka stalowa HEB 140.

2. Sruby tgczace belke co 40 cm.
3. Otwor pod belka.
4. Zabezpieczeni belki ptytami g-k R120

Kolejnos¢ wykonania robaot:

NN

®

Podstemplowanie stropu.

W miejscu $ciany, gdzie bedg montowane ksztattowniki usung¢ tynk, a ze spoin usung¢ zaprawe na gtebokos¢ pofki.
Na bocznej czesci nadproza wykué bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia ksztattownika

Szczotkg stalowg oczysci¢ miejsca umieszczenia ksztattownikdéw oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

Zmy¢ miejsca wykonywanych robét woda.

Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki M5.

W tak przygotowane miejsca wcisng¢ osiatkowane 2 ksztattowniki stalowe i potgczy¢ je Srubami. Po umieszczeniu
ksztattownikdw uzupetni¢ puste miejsca pomiedzy Sciang a ksztattownikiem zaprawg marki M5.

Po zwigzaniu zaprawy pod ksztattowniki nalezy potgczy¢ ksztattowniki sSrubami M12.

Zabezpieczenie belki ptytami g-k o odpornosci R120.
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OTWOCKU
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BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21
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Schemat montazu nadproza w istniejgcej
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Wieniec na scianach
w pomieszczeniach naprzeciwko hali

Nr1 4x312
+| 3,47
Wieniec W-1  _| Z’ e 12.23
~ Bl
poziom sufitow podwieszanych
96 co 25 cm w pomieszczeniach naprzeciwko hali
17
A
d :
2x 312 8
5
NS 20 |20
N
2x 212 8 \INr2 @6 1=66cm
1 ‘ co 25 cm

1L3)(250m = 750m1L

" 100 )

Nr1 4x @12 1=1mb
100

PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Wieniec na scianach
w pomieszczeniach w hali

Wieniec W-1 ]

Nr1 4x@12

I

[@N

@6 co 25 cm

Zj + 14,00

WYKAZ ZBROJENIA

na Imb wierica

/BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

Nr
preta

Srednica |Dtugosc Liczba Dtugost catkonita [m]

[mm] | [em] [szt]

St0S-b RB500
4

46
1 12 100 1 4,750
2 6 66 1 264

Dlugosé catkowita wg Srednic [m] | 27 40

Masa 1 mb preta [kg/mb] | 0222 0,888

Masa pretow wy srednic [ka] | 06 36

Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] 06 36

Masa catkowita [kg] 5

Beton C20/25 (B25)
Stal RB500
St0S-b
Otulina cpom =15+5=20 mm

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYKONAWCA

BOB Sp. z o0.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652
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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
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ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADARN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK
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mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
SZCZEGOL WYKONANIA WIENCA
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JESLI PO DEMONTAZU RAMY DRZWI
OKAZE SIE, ZE BRAK JEST NADPROZA,
WSTAWIC KATOWNIK STALOWY

150 dt. 177cm

o

|

o

205

25

126

ol [

205

331

61

187

83

S1:

SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU Z
PROFILI METALOWYCH

. 2,5cm- 2x PLYTA G-K gr.12,5mm

e SZPACHLA (dobrana wg.zalecen producenta ptyt G-K)

e 2xFARBA
S2:
STROP

e 0,5cm- WYKLADZINA PCV

e 5cm- WYLEWKA BET. ZBROJONA SIATKA
ZBROJENIOWA 25x25cm

e FOLIAPE

e 15cm- PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA
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BOB Sp. z o0.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
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TEMAT
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADARN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
PRZEKROJ PRZEZ SZAFY WNEKOWE

NRRYS. SKALA DATA |

17 1:50 21.11.2024




[2] 2x 10# #12 co 20cm
(df. 54cm)

ISTNIEJACE SCIANY

[1] 2x 4# 812 co 18cm
(dt. 181cm)

dofem i gorq

ZARYS NOWEJ PLYTY

BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

ZELBETOWEJ
WYKONAWCA
Y / V2 / Y // P // 2 /, /,
N / / : _ oy ZARYS OTWORU BOB Sp. z 0.0.
SN S S AN AN .
g L S AN ul. Zielona 2
- = - Z : |C 05-420 Jozefow

ISTNIEJACE SCIANY O
— dofem i gorq
FTof
A ﬁv
ZARYS OTWORU
A O
C s
oF
Aviv
()
’ 165 ’

ZBROJENIE GORNE
@12 CO 20cm

ZBROJENIE DOLNE
@12 CO 20cm

PODKUCIE W
SCIANIENA 10cm

169

7 PODKUCIE W
SCIANIE NA 10cm

ZBROJENIE DOLNE

ZBROJENIE GORNE
@12 CO 18cm

/. / / / / .
0, 165 10
7 1
185 ]
/‘
S2:
STROP
e 0,5cm- WYKLADZINA PCV
e 5cm- WYLEWKA BET. ZBROJONA SIATKA ZBROJENIOWA 15x15cm
e FOLIAPE
e 15cm- PLYTA ZELBETOWA ZBROJONA

PODKUCIE W SCIANIENA 10cm —

@12 CO 18cm |

NN

KANAt TECHNICZNY

N

|
]

PODKUCIE W SCIANIE NA 10cm

PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAC WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W

BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN

JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL
mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21
RYSUNEK
DETAL A
NRRYS. SKALA DATA |
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Nr3 4x @10 co 12cm

teTTT

I'=0d 95 do 155 cm

/%Whm 4oemdoterm

I=0d9

12 cg 10cm dotem
do 165 cm

AN

225

Nr2 @12 co 10cm

=%

ptem

L =219cm

NANNN

200N

60

130

DDYMIAJACA

130

A I N
4 oTWHR PO \

< @
\\\X"/"/"/

N

Nr2 @12 co 10cm dotem

L =219cm

A

A7
/

N
AN

N /
N\

177 A\_zakotwi¢ prety w istniejg

Cym murze

na gtebokosc¢ okoto 15

e
7
Nr3 4x @12 cp 1{9.,/(1

otem

\_Nr1_@12 co 10cm dotem

1= od 95 do {55 e

L =302cm
272

Nr3 4x 4

I=0d9

'1,/2’% 10cm dotem

310

A 206a

m
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYKONAWCA

BOB Sp. z o0.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADARN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

SZCZEGOL UZUPELNIENIA STROPU
PRZY OTWORZE POD KLAPE

ODDYMIAJACA
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—

—f

POZ. 1.1
skala 1:5

pochwyt @ 40x3 pochwyt @ 40x3

POZ. 1.2

skala 1:5
stupek @ 40x3

L1000,

N B Nkotwa wklejana do betony M12

AN 2 4 szt.

stupek @ 40x3

kotwa wklejana do betony M12

4 szt.

rura g 22x2 \

40 rura @ 22x2
~

/BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

l
AN \ \L&
/®\ \ _4AN, 4
/
o~ ~

rura @ 22x2

pochwyt & 40x3

rura @ 14x1,5

stupek & 40x3

PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAC WRAZ Z
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozeféw
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

Szczegot balustrady schodowej
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PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNO -
_BUDOWLANEJ ROZPATRYWAC WRAZ Z
o PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI
Wypetnienie - ptyta Armstrong 60x60 cm SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

!
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BiurO OBSLUGI BUDOWY

WYKONAWCA
BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow

NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT REMONTU CZESCI
POMIESZCZEN | CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

BRANZA

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257

UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN

JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

PROJEKT SUFITOW PODWIESZANYCH

- PARTER

NR RYS.

SKALA

DATA |
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o Wypetnienie - ptyta Armstrong 60x60 cm
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terakota / wykfadzina PVC

/BOB
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szlichta cementowa 8/10 cm
folia izolacyjna

styropian XPS 20 cm
izolacja przeciwwilgociowa

chudy beton 10 cm

wymieniony grunt — wq orebneqo opracowania
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ZABRONIONE !

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozeféow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANA
POSADZKE
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Schemat montazowy podpory pod centrale wentylacyjne NW4 | Schemat montazowy podpory pod centrale wentylacyjne NW5b | Schemat montazowy podpory pod centrale wentylacyjne NW3 Schemat montazowy podpory pod agregaty
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WYKONAWCA

BOB Sp. z o0.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

EARSNNNRY
IRV VAV

MAARRRRY

TEMAT
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BASSS RSN

NN NNNN E IE‘ E E‘

IR ‘

T

Wb

W3

T
T

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Nob

W i

M

ADRES
DZ.NR EW. 17 OBR. 257

&

i:H

%

i
——

ERVAVEY] | Agregat VRF +1 (I pietro) Agregat VRF 0 lab Agregat VRF 0 hala Agregat VRF -1 (piwnica) UL. SOLTANA 7
1l Przewidywana masa Przewidywana masa Przewidyyvana masa Przewidywana masa 05 - 400 OTWOCK
urzadzenia 630kg urzadzenia 535kg urzadzenia 690kg urzadzenia 540kg

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodnic¢ z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca si¢
wykona¢ w ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

W przypadku podpdr dachowych i pokrycia dachu papa, pod stopami nalezy stosowac pape o
minimalnej temp. sptywalnosci 120*C

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodni¢ z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sie

wykona¢ w ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej E

W przypadku podpdr dachowych i pokrycia dachu papg, pod stopami nalezy stosowac pape o

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodni¢ z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sie

wykona¢ w ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

e ) PPN
minimalnej temp. sptywalnosci 120*C W przypadku podpdr dachowych i pokrycia dachu papg, pod stopami nalezy stosowac pape o OPRACOWALA
LP. NAZWA minimalnej temp. sptywalnosci 120*C
1 PODPORA DACHOWA REGULOWANA, PROFIL SZER. 41 mm = e
2 PROFIL MH2.5 700 mm 1 PODPORA DACHOWA REGULOWANA, PROFIL SZER. 41 mm
3 PROFIL MF2,5 3000 mm 2 PROFIL MH25 700 mm P NAZWWA mgr inz. Antonina Bachmat
2 KSZTALTKA KAPELUSZOWA XK PROFILU MF S RO N2 5 3000 o T 1 PODPORA DACHOWA REGULOWANA, PROFIL SZER. 41 mm
Z PODKjF;iiAM:(f:'Tg\; Mwogio P 4 KSZTALTKA KAPELUSZOWA XK PROFILU MF 1 PODPORA DACHOWA REGULOWANA, PROFIL SZER. 41 mm § ::S:LL A:A:;::OOOOO :n;
,5mm SR. 26 mm - |
7 NAKRETKA SLIZGOWA EZP M10 PROFILU SZER. 41 mm > SRUBA 105 6-KAT M1OXS0 : PROFL 1423 790 4 KSZTALTKA KAPELUSZOWA XK PROFILU MF PROJEKTOWAL
8 KSZTALTKA XZ7 90 PROFILU SZER. 41 mm o PODKLADKAMTOF1 105 mm $R. 26 mm 2 PROFL 1IF25 5000 5 SRUBA 105 6-KAT M10X30
5 VP —— 7 NAKRETKA SLIZGOWA EZP M10 PROFILU SZER. 41 mm 4 KSZTALTKA KAPELUSZOWA XK PROFILU MF 5 FODKEADKA M10 F1 10.5 rom &R, 26 mm
™ PRET GWINTOWANY M10X2000 mm Z KSf:;rpz:i;::j;:::j::; 41mm Z PODKtiF;;iAA;O::TQ; :;ﬂg;o Py ;Vs;ystkie wymiary nalezy _Z\;]vergﬁkt_)wa}c' na bz_di‘fie-l ) 7 NAKRETKA SLIZGOWA EZP M10 PROFILU SZER. 41 mm mgr inz. Dominik Frelek
X mm " -
ik NAKRETKA SLIZGOWA NSZ M10 PROFILU SZER. 41 mm 10 PRET GWINTOWANY M10X2000 mm 7 NAKRETKA SLIZGOWA EZP M10 PROFILU SZER. 41 mm u;)gorj:ii ngg;n;s&g;;aﬂzq |ocbigktc‘:e.;zenla na oplext natezy Z KSZTALTK:R);Z:’;ZO;;;J SZER 41 mm nr upr. MAZ/0298/PWBKDb/21
:; Ezg&:\gx xz :Zg:tz :;Ez 21 :: 1 NAKRETKA $LIZGOWA NSZ M10 PROFILU SZER. 41 mm 8 KSZTALTKA XZ7 90 PROFILU SZER. 41 mm Elementy wystawione na dzi_a’ranie warunl_(c')w ) m PODKLADKA N2 PR’OFILU szn;R prpe
12 PODKELADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm 9 PROFIL MI2,5 6000 mm atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sie wykona¢ w -
14 PROFIL PODWOUNY MH2,5 6000 mm m PODKLADKA 12 PROFILU SZER, 41 o s PRET GWINTOWANY M1OX2000 mm ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali " NAKRETKA SLIZGOWA NSZ M10 PROFILU SZER. 41 mm
1 PROFIL MF2.,5 3000 mm 14 PROFIL PODWOJNY MH2,5 6000 mm 1 NAKRETKA SLIZGOWA NSZ M10 PROFILU SZER. 41 mm nierdzewnej 2 R | Rvsunek |
16 PRET GWINTOWANY M10X1000 mm 15 PROFIL MF2,5 3000 mm 12 PODKLADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm W przypadku podpér dachowych i pokrycia dachu papa, 13 PODKEADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm P
17 UCHWYT KRATY WEMA PROFILU SZER. 41 mm M8 P PRET GWINTOWANY M10X1000 rm 3 PODKLADKA M12 PROFILU SZER. 41 mm pod stopami nalezy stosowa¢ pape o minimalnej temp. 14 PROFIL F‘ODWOJN\_( MH2,5 6000 mm SZCZEGOtL. KONSTRUKCJI POD
18 KRATA WEMA 1500 x 1000 mm = UCHWYT KRATY WEMA PROFILU SZER. 41 rm NG 4 PROFIL PODWOINY MH2,5 5000 mm sptywalnosci 120*C 15 PtTTKA MONTAZOWA XP-PGL CENTRALE WENTYLACYJNE |
C KRATAWEMA 500 000 E PROFL P2 6000 0 FOBRLADKANTOF 05 &8 T AGREGATY
16 PRET GWINTOWANY M10X1000 mm - - -
= SO T KT WEMA PROFILD SZER 41 i 18 NAKRETKA SLIZGOWA EZP M10 PROFILU SZER. 41 mm
18 KRATA WEMA 1500 x 1000 mm NRRYS. SKALA DATA |
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tawa fundamentowa pod sciane nosng pom. na hali

Nr3 @12
P
Nr4 &6 co 20,0
Nr2 @6 co 14 Nr1 o °
ﬁ o To)
120 N )[ Nl Nr4 @6 co 20,0
\I g vV NI A 20 |:99
L - a - A
18,0 24,0 [18,0
60.0 podktad z beton C8/10 gr. 10 cm
@\( §?z
53,8

Nr1 @12 co 20 I=73

Wykaz pretow

Beton C16/20 (B20)
Stal B500SP
St0S-b

Otulina dolna cpnom=50 mm
Otulina bocznacnom=30 mm

Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr  Srednica Dlugosé Liczba B500SP St0S-b
[mm] [cm] [szt.] 12 a6
Fundament 1 (1 mb tawy fundamentowej)
1 12 73 5,00 3,65
2 6 105 4 4,20
3 12 105 4 4,20
4 6 99 5,00 4,95
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 7,9 9,2
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222
Masa pretéw wg srednic [ka] 71 20
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] 7.1 2,0
Masa catkowita [kq] 10

Wykaz zbrojenia nie obejmuje zbrojenia montazowego.
Przy zamdéwieniu zaleca sie zwigkszenie ilosci stali 0 5 %.

Przekrdj przez ptyte jednokierunkowo zbrojong

Nr 4 @6 co max 26 cm

'‘BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

| =500 cm
o
o
e I . ™~ - . ~ — . .
25,0 327,0 25,0
377,0
Nr 1 @12 co 60 cm | =367 cm
g 88 ‘
/1
Nr 2 @12 co 60 cm | = 368 cm
\
79
‘ 261
/4 88 4
A 1
Nr 3 @12 co 60 cm | = 368 cm -~
A9
261 ‘

Beton C20/25 (B25)
Stal B500SP

St0S-b

Otulina dolna cpnom=20 mm
Otulina boczna cnom=20 mm

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozeféw
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

£ AWA FUNDAMENTOWA POD SCIANE NOSNA DO
POMIESZCZEN NA HALI, STROP ZELBETOWY NAD
POMIESZCZENIEM B15

NRRYS. SKALA DATA |
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Biuro OBSLUGI BUDOWY

WYKONAWCA
BOB Sp. zo.0.

ul. Zielona 2
05-420 Jozefow

®

RYSUNEK

RZUT PODJAZDU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

WYKONANIE PODJAZDU
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

/// o = \/// o \\
/ o 150
| @ S i NRRYS. SKALA DATA |
\\ /\\ 4
A 26 1:100 21.11.2024
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212

PRZEKROJ 1-1

balustrada stalowa

T 110

QZ/ nierdzewna

a0

120

R 7

% - 10,90

N \/K\/K\/K\/K\/)

)|
[c=)

mur oporpwy

;42% z betonu B16/20

3,08

PROJEKTOWANY KANA
973 x 1985 mm
(wg projekty branzy sani

t WENTYLACYJNY

tarnej) |
|
1

BIURO OBSLUGI BUDOWY

kostka brukowa 6 cm
podsypka cem.—piaskowa 4 cm
podkfad z ubitych materiafow sypkich 15 cm
plasek ubity warstwami 60-145 cm

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozeféow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
PRZEKROJ 1 - 1
NRRYS. SKALA DATA |
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WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87

1550

REGON: 520957652

TEMAT
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

042

6%

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

DRABINA

520
6%

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

/00

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

RZUT PARTERU - MUREK
OPOROWY

339 ’

NR RYS. SKALA DATA |
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Zestawienie stali dla murka oporowego

'‘BOB

BIURO OBSELUGI BUDOWY

L 1080 L
il 1 . ‘ » ) Dlugos¢ catkow ita [m]
zll' 200 ’I|, 180 '||' Beton C16/20 (820) F preta Srednica Diugosc Liczba =BE00W
+10,10 Stal RB500W [mm] [mm] [szt] 012
2x312 : — 1 12 540 356
3 L=235cm 45x@12 co 20cm Otulina Cnom =25 mm 192,24
1 ) =540m 1) 2212 2 12 1460 180 262,80
_ \ L=905cm 2a 12 1200 76 91,20
,=~ N‘}L 2b 12 1050 104 109,20
= = —— A 10x@12 co 20cm -1044 3 12 10750 1 150,50
& 880 L=54cm
52 3 2x312 NN 3a 12 5680 22,72
L=568cm IJ‘ 9‘ \ -‘t I 3b 12 2350 9.40
6 7x@12 co 20cm | | 18 T | A _10.85 3c 12 8900 14 124,60
L=120cm | | | 7x2x212 co 20cn e 4 12 9050 4 36,20
o :
® 6 7x@12 co 20cm | | @7)(:2 1)(()@7152020 20cm | _~ L=100cm @ poziom gruntu 12 1000 28 28.00
L=150cm | | | f
—— 12 1500 10,50
il o Bl ©
N 6a 12 1200
| | N | - @12 co 20cm @12 co 20cm 5 8,40
I< - | o2 co 20 al 61 =1500m L=100cm 12 3320 14 46,48
o) 380 X2X co 20cm 0
® 54x@12 co 20 2 ) A0x2xD12 co ZOan/B o L=120cn 29 | o 8 12 6950 18 125,10
DR T L=172cm do 120cm | |J< ! —l o 8a 12 1900 2 3,80
I_ | | 180 | - 11,70 6 L®_1 12282 nZ]OCm 50 o] o 0 8b 12 5090 20 101,80
= N e
R 1060 ' I _L _w:l L. 9 12 5050 4 20,20
- - v N Diugos$¢ catkow ita w g $rednic [m] 13431
A | 50 50 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw w g srednic [kal 1192,7
Masa pretéw w g gatunkéw stali [ka] 1193
Masa catkow ita [kal 1193
A-A ’ 180 , 520 p
@12 co 20cm 8 2x212 co 20cm 1 7
1" =s4cm 17x@12 co 20cm - 10,44 - 10,44 L=190cm 10x@12co20cm A ‘
A . L=54cm L=54cm 26x@12 co 20cm
@J12 co 20cm S N~ N ; & ] '
28=120 cm I_jr : T : : T Tf,l |<_L‘ _|_| 1 [=54cm 2x012
g T 320| T 1 80 L=505Cm - 0,75
N S| § | 657212 co 20cm | [P<¥] | | -10.85 | | ! — ~ ——— - 10,85
olo 7x2x312 co 20cm | L=120cm | | | | i 7x2x312 co 20cm | | | > AN navion
] 9 o [=100cm SN | 8\ x@12c020em | \ || | " | poziom gruntu S [=100cm S | -26)3(?5102m co 20cm | (ap2e2 / 500 \\__, poziom gruntu
~—| Il — B =
& "~ | >/ L=150cm SN | ~ [ . 9015 %0 200m
© ¢ © = === — © | L=120cm
I (q\] AN (V] [a) [a») < (q\] Ay —
// ~ @ - ‘@ S . | | S~ 7x2x@12 co 20cm -~ o™ | :&: 7x@12 co 20cm 6
@12 co 20cm | | | | @ | = | | L=150cm L
7 (=332 cm R 18x2x212 co 200!“@ L=100cm @ e 26x2x@) 2 co 20cm 0 &
= @12 co 20cm | L=120cm a1 | | | == L=od 1}0 do 90¢ @
= 35x@12 co 20cm
L=54cm |- [ ] | =2 -]
[ | | 1329 | | 170 | f 180 L=54cm 500 170
o - ) —I - 1)
< =1 A1 g 1 A g —— - 1 60 —
e e N |44 - I I I N QA] NN
17x@12 co 20cm 10x2x@12 co 20
@12 co 20cm 20 1 )2 28 -
1 L=54cm / 7 L=54cm @ L=120cm
L 700 L
L 335 L 1 1
1 7

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

ZBROJENIE SCIAN MURKU
OPOROWEGO

NRRYS. SKALA DATA |
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270

ptyta zelbetowa gr 10 cm

2

14x@310 co 20cm dotem

260

L=506cm

26x310 co 20cm dotem

$/|_=264cm

1

\

500

Beton
Stal

Otulina cpom =30 mm

C25/30 (B30)
RB500W

Zestawienie stali dla jednej piyty

'‘BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

512

i Diugos¢ catkow ita [m]
Srednica Diugos¢ Liczba
Nr preta RB500W
[ [ [s2t] 910
1 10 2640 26 68,64
2 10 5060 14 70,84
Dlugo$¢ catkow ita w g $rednic [m] 139,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw w g $rednic [kal 86,1
Masa pretéw w g gatunkéw stali [kal 87
Masa catkow ita [kal 87

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozeféw
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
ZBROJENIE PODESTU
ZELBETOWEGO

NRRYS. SKALA DATA |
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3,06

krokiew stalowa 100x50mm

10%

ptatew stalowa 100x50mm

pokrycie konstrukcji

daszka szktem

+ 2,80

—
M AN
Y , A

ptatew stalowa 100x50mm

stupek stalowy 80x80mm

Detal 1

k/\ Detal 3

krokiew stalowa 100x50mm

stupek stalowy 80x80mm

krokiew stalowa 100x50mm

krokiew stalowa 100x50mm

ptatew stalowa 100x50mm

krokiew stalowa 100x50mm L
i

/N

Detal 1

krokiew stalowa 100x50mm

stupek stalowy 80x80mm

[
krokiew stalowa 100x50mm <

Detal 2

Biuro OBSLUGI BUDOWY

WYKONAWCA

BOB Sp. z o.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozefow
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN

| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU
REWIZJA

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

mgr inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK
KONSTRUKCJA STALOWA
ZADASZEN NAD WEJSCIAMI
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