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II. SPIS RYSUNKÓW 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
 
E-1 – Schemat ideowy tablicy RS.I.1 

E-2 – Schemat ideowy tablicy RS.I.2 

E-3 – Schemat ideowy tablicy RS.I.3 

E-4 – Schemat ideowy tablicy RS.I.4 

E-5 – Schemat ideowy tablicy RS.II.2 

E-6 – Schemat ideowy tablicy RS.II.3B 

E-7 – Schemat ideowy tablicy RS.II.4 

E-8 – Schemat ideowy tablicy RS.II.5 

E-9 – Schemat ideowy tablicy RS.IV.1 

E-10 – Schemat ideowy tablicy wentylatorni RW.I.1 

E-11 – Schemat ideowy tablicy wentylatorni RW.III.2 

E-12 – Schemat ideowy rozdzielnicy RPOZ 

E-13 – Schemat pożarowego wyłącznika prądu budynku PWP 

E-14 – Schemat ideowy sieci strukturalnej piwnicy – szafa PPD1 

E-15 – Schemat ideowy sieci strukturalnej parteru – szafa PPD2 

E-16 – Rzut Piwnicy – instalacje ośw. podstawowego i awaryjnego 

E-17 – Rzut Parteru – instalacje ośw. podstawowego i awaryjnego 

E-18 – Rzut Piętra – instalacje ośw. podstawowego i awaryjnego 

E-19 – Rzut Poddasza – instalacje ośw. podstawowego i awaryjnego 

E-20 – Rzut Piwnicy – instalacje gniazd i wypustów elektrycznych 

E-21 – Rzut Parteru – instalacje gniazd i wypustów elektrycznych 

E-22 – Rzut Piętra – instalacje gniazd i wypustów elektrycznych 

E-23 – Rzut Poddasza – instalacje gniazd i wypustów elektrycznych 

E-24 – Rzut Dachu – instalacje elektryczne 

E-25 – Rzut Piwnicy – trasy koryt kablowych 

E-26 – Rzut Parteru – trasy koryt kablowych 

E-27 – Rzut Piętra – trasy koryt kablowych 

E-28 – Rzut Poddasza – trasy koryt kablowych 

E-29 – Rzut Dachu – instalacja odgromowa 

E-30 – Schemat ideowy tablicy RK.I.1 

E-31 – Schemat ideowy tablicy RK.I.2 

 

 

 

 

 
 
 



4 

 

III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW: 
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 
 
OŚWIADCZAM, że sporządziłem projekt modernizacji części pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w 
budynku nr. 23 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami. Dokumentacja jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. (w zakresie instalacji elektrycznych) 

 

branża imię i nazwisko nr uprawnień podpis 

 
Instalacje  
elektryczne 
 
 

 
Projektant 
mgr inż. Dariusz Jastrzębski 
 
 

 
 
Wa-346/02 

 

 
Warszawa, dn. 12.12.2022r. 
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IV. OPIS TECHNICZNY 
 

 
Instalacje elektryczne 

 
1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt  wykonawczy  instalacji elektrycznych  i teletechnicznych 

części pomieszczeń, w piwnicy, parterze oraz poddaszu w budynku nr. 23 Narodowego Centrum Badań 

Jądrowych w Otwocku. 

 
2. Charakterystyka obiektu 

 
Budynek nr 23 należy do kampusu ośrodka Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Budynek 

służy jako laboratorium materiałowe. Budynek nr. 23 jest istniejący. Celem projektu jest modernizacja 

instalacji elektrycznych wewnętrznych, do nowego zastosowania poszczególnych pomieszczeń. 

Dokładna charakterystyka budynku -  w części architektonicznej opracowania. 

 

3. Podstawa opracowania 
 

o Wytyczne Zamawiającego w tym karty techniczne pomieszczeń obejmujących zakres 

opracowania, 

o Projekt instalacji elektrycznych (z kwietnia 2022) pomieszczeń parteru wykonany przez Pana 

Ryszarda Siarkiewicza (upr. WA-547/94)  

o Obowiązujące normy i przepisy,  

o Wizja lokalna,  

o Projekt architektoniczny. 

 

4. Zakres opracowania 
 

o Tablice piętrowe dla piwnicy, parteru i poddasza 

o Gniazda wtyczkowe ogólne,  

o Gniazda data, 

o Wypusty instalacyjne dla odbiorów technologicznych, 

o Oświetlenie ogólne, 

o Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe, 

o Ochrona przeciwporażeniowa, połączenia wyrównawcze 

o Ochrona przeciwprzepięciowa, 

o Instalacje teletechniczne 
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5. Bilans mocy dla zakresu ujętego opracowaniem 

 
UWAGA! 

Bilans mocy jest szacowany i nie obejmuje dokładnie całości budynku w związku z prowadzonymi 

etapowo pracami budowlanymi na funkcjonującym obiekcie i zmieniającą się struktura obciążenia 

(Istniejące rozdzielnice *). Bilans mocy obejmuje zakres objęty opracowaniem oraz szacowane 

zapotrzebowanie budynku zapożyczone z opracowań projektowych dla rozdzielnic opisanych – (**).  Dla 

rozdzielnic ozn. (*) oszacowano zapotrzebowanie mocy w oparciu o posiadane założenia z projektu 

odbiorów w rozdzielnicy RS.II.3 i powstałe zmiany na etapie realizacji – nowe rozdzielnice RS.II.3.1/3.2. 

Ponieważ w rozdzielnicach oznaczonych (**) ujęte było zapotrzebowanie mocy elektrycznej 

powiększone o potrzeby jednostek klimatyzacja, które ostatecznie zasilone zostały z rozdzielnicy 

RW.III.2, przyjęto założenie, że przesunięta moc bilansuje zapotrzebowanie mocy rozdzielnic ozn. (*) a 

w efekcie pozwala oszacować przybliżoną moc zapotrzebowaną dla budynku. 

 

Bilans mocy NCBJ 

ODBIORNIKI  
moc 

jednostki 
ilosc Pi kz kj cosfi tgfi 

MOC 
Iobl. 

Ps Q S 

  W   kW   - - - kW kvar kVA A 

RS.I.1 70200 1 70,2 0,44 1 0,93 0,40 30,89 12,2 33,2 48,0 

RS.I.2 70390 1 70,39 0,45 1 0,93 0,40 31,68 12,5 34,1 49,2 

RS.I.3 35250 1 35,25 0,44 1 0,93 0,40 15,51 6,1 16,7 24,1 

RS.I.4 25600 1 25,6 0,44 1 0,93 0,40 11,26 4,5 12,1 17,5 

RS.II.2 41430 1 41,43 0,7 1 0,93 0,40 29,00 11,5 31,2 45,1 

Istn. RS.II.3** 104968 1 104,968 0,535 1 0,93 0,395225 56,1579 22,2 60,38 87,261 

Istn. RS.II.3.1*                       

Istn. RS.II.3.2*                       

RS.II.3B 91770 1 91,77 0,44 1 0,93 0,40 40,38 16,0 43,4 62,7 

RS.II.4 80900 1 80,9 0,45 1 0,93 0,40 36,41 14,4 39,1 56,6 

RS.II.5 78300 1 78,3 0,44 1 0,93 0,40 34,45 13,6 37,0 53,5 

RS.III.1** 41000 1 41 0,75 1 0,93 0,40 30,75 12,2 33,1 47,8 

RS.III.2** 52600 1 52,6 0,75 1 0,93 0,40 39,45 15,6 42,4 61,3 

RW.I.1 16800 1 16,8 0,9 1 0,85 0,62 15,12 9,4 17,8 25,7 

RW.III.1** 14300 1 14,3 1 1 0,85 0,62 14,3 8,862 16,82 24,311 

RW.III.2 196200 1 196,2 0,8 1 0,85 0,62 156,96 97,3 184,7 266,8 

RK.I.1 1150 1 1,15 1 1 0,8 0,75 1,15 0,9 1,4 2,1 

RK.I.2 1150 1 1,15 1 1 0,8 0,75 1,15 0,9 1,4 2,1 
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SUMA     922,01   
0,59 

0,90 0,47 544,61 257,9 604,9 874,1 

 

Szacunkowa całkowita moc zainstalowana:   Pz = 922 kW 
Współ. jednoczesności:     kj  = 0,58 
Szacunkowa obliczeniowa moc zapotrzebowana: Poz = 545 kW 
przy cos        φ  = 0,9 
prąd obliczeniowy:                    Io = 874A 

 

6. Zasilenie w energię elektryczną i rozdział 
 
Zasilanie tablic piętrowych RS.I.1, RS.I.2, RS.I.3, RS.I.4, RS.II.2, RS.II.3B, RS.II.4, RS.II.5, RS.IV.1 oraz 

rozdzielnic technologicznych wentylacji i klimatyzacji RW.I.1, RW.II.2 a także kotłowni RK.I.1, RK.I.2 

poprowadzić z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku zlokalizowanej w pomieszczeniu OPT-6.  

Dla rozdzielnicy RS.II.2 w związku z rozbudową, przewidziano wymianę wlz-u zasilającego, zasilanie z 

Rnn budynku, Przewody zasilające zostały dobrane z odpowiednim zapasem, w razie potrzeby 

rozbudowy rozdzielni w przyszłości. Przewody zasilające podane zostały na schematach ww. 

rozdzielnic. 

  
7. Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego 

 
Dla oświetlenia pomieszczeń projektuje się oprawy energooszczędne LED.  
  
Zasilenia obwodów oświetleniowych wykonać przewodami N2XH 3(4)x1,5mm2 dla obwodów w 

korytarzach i klatce schodowej oraz HDHp-J w pomieszczeniach. W ciągu korytarzy przewody 

prowadzić w korytach metalowych z instalacjami elektrycznymi. W pomieszczeniach pod tynkiem. 

Wszystkie połączenia obwodów oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego oraz oświetlenia 

podstawowego – w puszkach hermetycznych nie podtrzymujących płomienia. Sposób zasilania i 

sterowania oświetlenia zgodnie ze schematami oraz rzutami - do uzgodnienia z Inwestorem na etapie 

wykonawstwa 

 Załączanie oświetlenia w pomieszczeniach roboczych - miejscowe za pomocą łączników 

oświetlenia. Sterowanie oświetleniem korytarzy i klatki schodowej, oraz pom. sanitarnych poprzez 

wbudowany w oprawę mikrofalowy czujnik ruchu. 

Wymagane natężenie oświetlenia dla stanowisk pracy zgodnie z normą   

PN-EN 12464-1:2012 – 500lx. 

Wymagane natężenie oświetlenia dla pozostałych pomieszczeń -  zgodnie z normą   

PN-EN 12464-1:2012. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 

z późniejszymi zmianami, we wszystkich budynkach, w których zanik napięcia sieci zasilającej może 

stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub wyrządzić poważne straty materialne należy 

zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia awaryjnego. Według przywołanego rozporządzenia 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne projektuje się na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie 

światłem sztucznym – korytarze, klatka schodowa, pomieszczenia techniczne tj. wentylatornia.  
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Instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego projektuje się wykonać w oparciu o nowe, 

oprawy wyposażone w moduł pracy awaryjnej min. 1 godzina, z certyfikatem CNBOP. Praca opraw 

awaryjnych „na jasno”. 

Okablowanie do opraw wykonać zgodnie ze schematami oraz rzutami. Przewody do opraw 

oświetleniowych prowadzić od tablic piętrowych w korytach kablowych, odejścia od koryta wykonać w 

rurach np. RKGs18.  

Zasilenie dla opraw awaryjnych ewakuacyjnych wykonać jako nowe, przewodem typu N2XHżo 

3x1,5 mm2.  

 Zasilanie obwodów oświetlenia awaryjnego korytarza piwnicy oraz klatki schodowej realizowane będzie 

z odpowiednich tablic piętrowych: RS.I.1, RS.I.2, RS.I.3 i RS.I.4. Dla parteru w części B budynku 

zasilanie odbiorów oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego realizowane będzie z rozdzielnic RS.II.3, 

RS.II.4, RS.II.5 na poddaszu z rozdzielnicy RS.IV.1. 

Sposób pracy opraw awaryjnych ewakuacyjnych i opraw awaryjnych kierunku ewakuacji – „praca na 

jasno”. 

 Oprawy awaryjne i ewakuacyjne stosować jako oprawy LED wyposażone w akumulatory o min. 1-godzinnym 

podtrzymaniu, z certyfikatem CNBOP. 

Dla dróg ewakuacyjnych zapewnić średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego  

na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszące nie mniej niż 2,0lx (wg. Ekspertyzy 

pożarniczej dla budynku) oraz 5lx na urządzeniach przeciwpożarowych (np. hydrant, gaśnica, punkt 

pierwszej pomocy, ROP).   

 

Rozmieszczenie i dobór opraw awaryjnych ewakuacyjnych wykonano za pomocą programu 

obliczeniowego DIALUX. 

Rodzaj piktogramów dla opraw kierunku ewakuacji stosować zgodnie z aktualnym planem ewakuacji 

zawartym w aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz wg ISO 7010. 

Typy projektowanych opraw referencyjnych podano w legendzie na rysunku. 

Ostateczne typy opraw – do decyzji Inwestora (przed ich  zamówieniem  ilość oraz typy potwierdzić z 

Inwestorem). 

  
8. Instalacja obwodów gniazd 230V i odbiorów technologicznych 

 
Trasy kablowe główne instalacji elektrycznych od projektowanych tablic rozdzielczych piętrowych 

RS.I.1, RS.I.2, RS.I.3, RS.I.4, RS.II.3, RS.II.4, RS.II.5, prowadzić w ciągu komunikacyjnym korytarzy w 

projektowanym korycie szer. 200H50 (Piwnica, parter). Instalacje w przebudowywanych 

pomieszczeniach wykonać natynkowo w listwach dwudzielnych (osobna część dla instalacji 

elektrycznych i osobna dla instalacji teletechnicznych). Zejścia na hali pojedynczych gniazd oraz 

odbiorów wykonać n/t w rurach instalacyjnych. Na poddaszu trasy i obwodu rozprowadzać w korytach 

K100H50 natomiast instalację w pomieszczeniach wykonać n/t w listwach lub w rurkach instalacyjnych. 

Na dach instalację wyprowadzić dachowymi przepustami kablowymi, fi 100 wykonanymi w pobliżu 

zasilanych urządzeń.  

 Lokalizacja gniazd wtyczkowych i wypustów elektrycznych – rys. E-20 do E-23. 
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Gniazda wtyczkowe porządkowe instalować w pomieszczeniach na wysokości minimum 0,3 m od 

poziomu podłogi. Szczegółowe rozmieszczenie osprzętu zgodnie z rzutami projektu. 

W pomieszczeniach roboczych/biurowych instalować zestawy gniazd ogólnych wraz z gniazdami DATA 

i gniazdami RJ45. Gniazda w gotowych systemowych listwach natynkowych. Ostateczny wybór 

systemu/metody instalowania punktów elektryczno-logicznych do decyzji Inwestora na etapie 

wykonawstwa. 

W projekcie przewidziano zasilanie dla systemu Kontroli dostępu, lokalizację wypustów wskazane na 

rysunku.  

 W pomieszczeniach technologicznych i wilgotnych zastosować osprzęt (gniazda) o stopniu 

ochrony min. IP44. Wszystkie obwody wykonać przewodami o wytrzymałości izolacji co najmniej 750V. 

Podłączenie oraz sposób zasilania  urządzeń elektrycznych wykonywać zgodnie z wytycznymi 

producenta oraz DTR wybranych (lub dostarczonych) przez Inwestora urządzeń.  

 
 
 

9. Instalacja zasilania odbiorów systemu bezpieczeństwa pożarowego 
 
Dla potrzeb zasilania systemu SSP i oddymiania klatki zaprojektowano instalację okablowania kablami 

PH90 z podtrzymaniem zasilania E90. Obwody zasilono z rozdzielnicy pożarowej RPPOZ. Typ i przekrój 

przewodów pokazano na schemacie E-9. Lokalizację odbiorów wskazano na  rzutach rysunków piwnicy, 

parteru i poddasza rys. E-20, E-21, E-23. Instalację prowadzić n/t lub p/t w trasach systemowych lub na 

uchwytach posiadających certyfikat CNBOP. Rozdzielnicę RPPOZ zasilić z przed wyłącznika głównego 

rozdzielnicy RG. 

 

10. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Wyłączniki Q5.1 i Q7.1 w sekcjach zasilania z transformatorów T2 i T1  doposażyć w wybijakowe cewki 

wzrostowe ~230V i zasilić zgodnie ze schematem. Wyłączniki pełnić będą rolę ”Przeciwpożarowego 

Wyłącznika Prądu” budynku. Z przed wyłącznika PWP zasilone zostaną odbiory bezpieczeństwa 

pożarowego poprzez rozdzielnicę RPOZ.  

Wyłączniki będą sterowane odpowiednio przyciskami PWP-1 i PWP-2 zlokalizowanymi przy dwóch 

głównych wejściach do budynku. Lokalizację przycisków PWP pokazano na rzucie parteru.  

Instalacja wyłączników p.poż wykonać przewodami HDGs 5x1,5 mm2 PH90/E90. 

 
11. Ochrona przeciwporażeniowa, połączenia wyrównawcze 

 
 System sieciowy projektowanej instalacji odbiorczej - TN-S. 

  Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie 

obudów o odpowiedniej klasie izolacji. 

 Jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony podstawowej w 

projektowanych instalacjach odbiorczych zastosowane są wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu 

bezpośrednim i prądzie różnicowym 30mA. Należy wykonać połączenia wyrównawcze w częściach 

objętych przebudową i budową. Do instalacji połączeń wyrównawczych przyłączyć metalowe rurociągi 

instalacji sanitarnych, metalowe trasy koryt elektrycznych, metalowe zlewy instalacji sanitarnych oraz 
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elementy osprzętu sanitarnego wymagającego przyłączenia do instalacji połączeń wyrównawczych 

zgodnie z DTR i wytycznymi producenta. 

Projektowane Miejscowe Szyny Połączeń Wyrównawczych MSZPW przyłączyć przewodem N2XH (żo) 

1 x16 mm2 z oznaczeniem „PE” do lokalnych szyn wyrównawczych instalacji połączeń wyrównawczych 

budynku połączonych z jego uziomem. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonywać przewodem 

LgYżo 6mm2 koloru żółto – zielonego.   

 
12. Ochrona przeciwprzepięciowa 

 
 Dla ochrony przeciwprzepięciowej projektowanych instalacji odbiorczych projektuje się 

zastosowanie w projektowanych rozdzielnicach ochronników przepięć klasy II.  

 

13. Instalacja odgromowa 
 
W związku z zabudową dachu o nowe systemy wentylacji i klimatyzacji  Istniejąca instalacja odgromowa 

wymaga rozbudowy i ujednolicenia klasy ochrony odgromowej do co najmniej klasy III.  W tym celu 

zaprojektowano równomierne rozłożenie punktów uziemień i rozbudowano instalacje o dodatkowe 

przewody odprowadzające oraz uziemienia punktowe. Wymagana wartość uziemienia punktowego nie 

mniej niż 10 Ohm. Na dachu w celu ochrony strefowej zaprojektowano maszty odgromowe o wys. h =5 

lub 4 m oraz maszty 2m zabudowane na kominach  budynku celem uzupełnienia stref ochronnych. Dach 

rozbudowano o sieć zwodów poziomych do których podłączono maszty odgromowe, co najmniej w 

dwóch miejscach, zachowując połączenia o wymiarach nie większych niż 15 m między zwodami 

poziomymi. Należy przestrzegać zachowania min odstępów separacyjnych instalacji odgromowych od 

stalowych obudów urządzeń, kanałów, rurociągów czy konstrukcji, która wynosi 0,5 m. W miejscach 

gdzie nie jest możliwe zachowanie WYMAGANYCH odstępów separacyjnych (trasy zwodów 

przebiegające pod konstrukcjami kanałów i rurociągów) zastosowano izolowany system przewodów 

wysokonapięciowych zgodny z normą PN EN 62305, który zapewnia nam odstęp izolacyjny 75 cm. 

Przy doborze masztów należy zwrócić uwagę na wytrzymałość na wiatr danego typu masztu, którą to 

powinien podać producent. 

 
14. Instalacje teletechniczne 

 
Dla pomieszczeń objętych zakresem przewiduje się wykonać instalacje: 

- okablowania strukturalnego (dla sieci LAN)  

- okablowania dla systemu kontroli dostępu (bez projektowania całości systemu z doborem urządzeń) 

Instalacje okablowania strukturalnego do potrójnych gniazd RJ45– doprowadzenie sygnału internetu / 

telefonu przewodami np. F/FTP 4x2x0,5 kat. 6A, 500 MHz, powłoka FR/LS0H. 

Dla możliwości przyłączenia telefonów stacjonarnych i komputerów projektuje się zestawy gniazd 

potrójnych RJ45 kat. 6A (3xRJ45 w każdym zestawie gniazd elektrycznych) do których będzie 

doprowadzone okablowanie UTP kat. 6A (trzy linie) z punktu dystrybucji mediów (pom A111a).  

Ilość numerów telefonicznych oraz miejsce ich podłączenia / doprowadzenia uzgodnić z Inwestorem na 

etapie wykonawstwa. 

Na korytarzach piwnicy i parteru projektuje się punkty elektryczno-logiczne składające się z dwóch 

gniazd RJ45 oraz 1 gniazda elektrycznego DATA, dla podłączenia Access Point-ów. 
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Lokalizacja potrójnych gniazd RJ45 oraz (rys. E-20, E-21). Ostateczną lokalizację gniazd RJ45 

potwierdzić z Inwestorem w porozumieniu z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa. 

 
UWAGA! 
System kontroli dostępu w zakresie doboru urządzeń i oprogramowania jest poza zakresem 
niniejszej dokumentacji.  
 
System sygnalizacji pożaru dla budynku nr. 23 jest poza zakresem opracowania. 

 
szafa RACK 

 
W pomieszczeniu serwerowni nr 44 na parterze zaprojektowano dwie szafy RACK. 48U o szerokości 

19’’, z podstawą o wymiarach 800x1000mm. 

Schemat ideowy okablowania strukturalnego instalacji TT pomieszczeń piwnicy i parteru objętych 

zakresem opracowania opisano na rys. E-14 oraz E-15. 

Szafę należy wyposażyć w konieczne panele krosowe (24 portowe) i porządkujące. Całość 

wyposażenia oprzeć na jednym systemie (jednym producencie). Dokładne wyposażenie szaf RACK 

należy skonsultować z uprawnionym informatykiem, który będzie uruchamiał system.  

Szafę należy połączyć z głównym punktem dystrybucji (pom. A 44) mediów za pomocą światłowodu 

typu FO SM 24. 

W celu wewnętrznych połączeń w szafie RACK, dodatkowo należy Inwestorowi dostarczyć kable 

krosowe kategorii 6A ekranowane, z wtyczką zalewaną z certyfikatem w następujących ilościach:  

0,25m - 157 + 10% = 172 szt. 

2,00m - 157 * 20% = 31 szt. 

3,00m - 157 * 40% = 63 szt. 

5,00m - 20 szt. 

10,00m - 15 szt. 

15,00m - 10 szt. 

 
15. Obliczenia techniczne 

 
Obliczenia wykonano dla obwodów o najbardziej niekorzystnych warunkach zasilania /wybrane 

obwody/.  

15.1 Obliczenie prądów zwarciowych 

 

Dla poprawnego doboru aparatów w rozdzielnicach obliczono spodziewane prądy zwarcia. 

 

Miejsce 
zwarcia 

Przewód 
zasilający 

 
R  

(m) 

 
X  

(m) 

Impedancja 
pętli zwarcia 

Prąd zwarcia Dobór znam. 
zwarciowej 
zdolności 

łączeniowej 
aparatury 

3-fazy 
Z3f 

(m) 

1-fazy 
Z1f 

(m) 

3-
fazy 
k3 

(kA) 

1-
fazy 
k1 

(kA) 

Iap 
(kA) 

RS.I.1 
5 x H07V-K 
1x25mm² 

42,04 15,09 44,67 89,34 5,18 2,57 6 
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Miejsce 
zwarcia 

Przewód 
zasilający 

 
R  

(m) 

 
X  

(m) 

Impedancja 
pętli zwarcia 

Prąd zwarcia Dobór znam. 
zwarciowej 
zdolności 

łączeniowej 
aparatury 

3-fazy 
Z3f 

(m) 

1-fazy 
Z1f 

(m) 

3-
fazy 
k3 

(kA) 

1-
fazy 
k1 

(kA) 

Iap 
(kA) 

RS.I.2 
5 x H07V-K 
1x25mm² 

44,95 15,39 47,51 95,03 4,87 2,42 6 

RS.I.3 
5 x H07V-K 
1x16mm² 

42,54 13,66 44,68 89,37 5,17 2,57 6 

RS.I.4 
5 x H07V-K 
1x16mm² 

77,77 15,99 79,40 158,79 2,91 1,45 6 

RS.II.2 
5 x H07V-K 
1x25mm² 

27,50 13,59 30,67 61,34 7,54 3,75 10 

RS.II.3B 
5 x H07V-K 
1x25mm² 

36,95 14,56 39,72 79,44 5,82 2,90 6 

RS.II.4 
5 x H07V-K 
1x25mm² 

23,14 13,14 26,60 53,21 8,69 4,32 10 

RS.II.5 
5 x H07V-K 
1x25mm² 

28,23 13,66 31,36 62,72 7,37 3,67 10 

RS.IV.1 
5 x H07V-K 
1x10mm² 

99,14 15,01 100,27 200,53 2,31 1,15 6 

RW.I.1 
5 x H07V-K 
1x25mm² 

47,86 15,69 50,37 100,73 5,53 2,75 6 

RW.III.2 
5 x H07V-K 
1x150mm² 

7,01 13,66 15,36 30,71 15,06 7,49 20 

RK.I.1 
N2XH-J 

 5x4 mm² 
307,32 16,06 307,74 615,47 0,75 0,37 6 

RK.I.2 
N2XH-J  
5x4 mm² 

193,68 14,19 194,20 388,40 1,19 0,59 6 

R.POZ 
NHXH-J  
5x4 mm² 

25,50 11,41 27,94 55,87 8,28 4,12 6 

 

Wzór i przykład wyliczeń: 

zdolność wyłączalna prądu zwarciowego urządzeń zabezpieczających powinna być nie 

mniejsza od spodziewanego prądu zwarciowego w miejscu ich zainstalowania : 

Inw ≥ Iws 

Inw – prąd znamionowy wyłączalny urządzenia zabezpieczającego 

Iws – spodziewana wartość prądu wyłączeniowego obwodu (Ik’’) 

 

Wniosek: 
W rozdzielni głównej RW.III.2 należy instalować aparaturę  o wytrzymałości zwarciowej dla U=400V 

nie mniejszej niż 20kA i dla U=230V nie mniejszej niż 10kA. W rozdzielnicach RS.II.2, RS.II.4 i RS.II.5  

należy instalować aparaturę  o wytrzymałości zwarciowej dla U=400V nie mniejszej niż 10kA                                

i dla U=230V nie mniejszej niż 6kA. W rozdzielnicy R.POZ  należy instalować aparaturę  o 

wytrzymałości zwarciowej dla U=400V nie mniejszej niż 10kA i dla U=230V nie mniejszej niż 6kA.W 

pozostałych  rozdzielnicach należy instalować aparaturę  o wytrzymałości zwarciowej dla U=400V i dla 

U=230V nie mniejszej niż 6kA. 
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15.2 Sprawdzenie koordynacji przewodów i zabezpieczeń 
 
Obliczenia wykonano dla obwodów o najbardziej niekorzystnych warunkach zasilania /wybrane 

obwody/.  

a) Linia zasilająca Rozdzielnicę RW.III.2 

Ps = 156,96 kW 

cos=0,85 

IB = 266,8A 

IB – prąd szczytowy (obliczeniowy prąd roboczy linii) 

                        Iz ≥ IB 

Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

Dobrano przewód 5xH07V-K 1x150mm² 

Iz = 239A 

Iz wg PN-IEC 60364-5-523 dla instalacji wykonanej w sposób oznaczony w normie 

jako F (Tabl. 52-B2 poz. 31) i przewodów o izolacji XLPE, obciążalność prądowa 

długotrwała wynosi Iz=464A (Tabl. 52-C11 kol. 5). Współczynnik zmniejszający dla 

wiązki 6 kabli stanowiących więcej niż jeden obwód stykających się ze sobą (Tabela 

52-E1 poz.4) wynosi 0,73. 

Iz = 464 x 0,73 = 338,7 A 

                                                         Iz ≥ IB 

338,7 ≥ 266,96  - warunek spełniony 

Obwód zabezpieczony jest wyłącznikiem mocy np.  LZM3 z nastawą Ir=320A.  

IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,6*Iz 

266,96 ≤ 320 ≤338,7 – warunek spełniony 

1,2*320 ≤ 1,45*338,7 

382 ≤ 491,11   – warunek spełniony 

 

B) Linia zasilająca RS.II.3B  

/analogia dla obwodów RS.I.1; RS.I.2; RS.II.2; RS.II.3B; RS.II.4; RS.II.5; RW.I.1/ 

Ps = 40,4 kW 

cos=0,93 

IB = 62,7A 

IB – prąd szczytowy (obliczeniowy prąd roboczy linii) 

                        Iz ≥ IB 

Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

Dobrano przewód 5xH07V-K 1x25mm² 

Iz = 141A 

Iz wg PN-IEC 60364-5-523 dla instalacji wykonanej w sposób oznaczony w normie 

jako F (Tabl. 52-B2 poz. 31) i przewodów o izolacji XLPE, obciążalność prądowa 

długotrwała wynosi Iz=141A (Tabl. 52-C11 kol. 5). Współczynnik zmniejszający dla 
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wiązki 6 kabli stanowiących więcej niż jeden obwód stykających się ze sobą (Tabela 

52-E1 poz.4) wynosi 0,73. 

. 

Iz = 141 x 0,73 = 102,9 A 

                                                              Iz ≥ IB 

102,9 ≥ 62,7  - warunek spełniony 

Obwód zabezpieczony jest bezpiecznikiem zwłocznym gG 80A. 

IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45*Iz 

62,7 ≤ 80 ≤102,9 – warunek spełniony 

1,6*80 ≤ 1,45*102,9 

128≤ 149,2    – warunek spełniony 

 

 

c) Linia zasilająca RS.I.3  

/analogia dla obwodu RS.I.4/ 

Ps = 13,7 kW 

cos=0,93 

IB = 21,1A 

IB – prąd szczytowy (obliczeniowy prąd roboczy linii) 

                        Iz ≥ IB 

Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

Dobrano przewód 5xH07V-K 1x16mm² 

Iz = 100A 

Iz wg PN-IEC 60364-5-523 dla instalacji wykonanej w sposób oznaczony w normie 

jako F (Tabl. 52-B2 poz. 31) i przewodów o izolacji XLPE, obciążalność prądowa 

długotrwała wynosi Iz=100A (Tabl. 52-C11 kol. 3). Współczynnik zmniejszający dla 

wiązki 6 kabli stanowiących więcej niż jeden obwód stykających się ze sobą (Tabela 

52-E1 poz.4) wynosi 0,73. 

. 

Iz = 100 x 0,73 = 73 A 

                                                              Iz ≥ IB 

73 ≥ 21,2  - warunek spełniony 

Obwód zabezpieczony jest bezpiecznikiem zwłocznym gG 80A. 

IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45*Iz 

21,2 ≤ 50 ≤73 – warunek spełniony 

1,6*50 ≤ 1,45*73 

80≤ 105,8    – warunek spełniony 

 

 

c) Linia zasilająca RS.IV.1  
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Ps = 7 kW 

cos=0,93 

IB = 12,0A 

IB – prąd szczytowy (obliczeniowy prąd roboczy linii) 

                        Iz ≥ IB 

Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

Dobrano przewód 5xH07V-K 1x10mm² 

Iz = 75A 

Iz wg PN-IEC 60364-5-523 dla instalacji wykonanej w sposób oznaczony w normie 

jako F (Tabl. 52-B2 poz. 31) i przewodów o izolacji XLPE, obciążalność prądowa 

długotrwała wynosi Iz=75A (Tabl. 52-C11 kol. 3). Współczynnik zmniejszający dla 

wiązki 6 kabli stanowiących więcej niż jeden obwód stykających się ze sobą (Tabela 

52-E1 poz.4) wynosi 0,73. 

. 

Iz = 75 x 0,73 = 54,75 A 

                                                              Iz ≥ IB 

54,75 ≥ 12,0  - warunek spełniony 

Obwód zabezpieczony jest bezpiecznikiem zwłocznym gG 40A. 

IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45*Iz 

12,0 ≤ 40 ≤ 54,75 – warunek spełniony 

1,6*40 ≤ 1,45*54,75 

64≤ 79,4    – warunek spełniony 

 

 

b) Obwód RW.III.2/SZSNW2 

Pz = 9,5 kW 

cos=0,85 

IB = 16,5A 

Iz ≥ IB 

Dobrano przewód N2XH-J 5x6mm2 

Iz = 44A 

Iz wg PN-IEC 60364-5-523 dla instalacji wykonanej w sposób oznaczony w normie 

jako B2 (Tabl. 52-B2 poz. 5) i przewodów o izolacji ze specjalnej mieszanki polietylenu 

(bezhalogenowej), obciążalność prądowa długotrwała wynosi Iz=44A (Tabl. 52-C4 kol. 

5).  

 

Iz = 44 A 

44 ≥ 16,5   - warunek spełniony 

Obwód zabezpieczony jest bezpiecznikiem gG 32A  

IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45*Iz 
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16,5 ≤ 32 ≤44  – warunek spełniony 

1,6*32 ≤ 1,45*35,04 

51,2 ≤ 63,8     – warunek spełniony 
 

b) Obwód RW.III.2/SZSNW3 

Pz = 3,0 kW 

cos=0,85 

IB = 5,1A 

Iz ≥ IB 

Dobrano przewód N2XH-J 5x4mm2 

Iz = 44A 

Iz wg PN-IEC 60364-5-523 dla instalacji wykonanej w sposób oznaczony w normie 

jako E (Tabl. 52-B2 poz. 31) i przewodów o izolacji ze specjalnej mieszanki polietylenu 

(bezhalogenowej), obciążalność prądowa długotrwała wynosi Iz=42A (Tabl. 52-C4 kol. 

5). Współczynnik zmniejszający dla wiązki 6 kabli stanowiących więcej niż jeden 

obwód stykających się ze sobą (Tabela 52-E1 poz.4) wynosi 0,73. 

 

Iz = 42 x 0,73 = 30,66 A 

Iz = 30,66A 

30,66 ≥ 15,1   - warunek spełniony 

Obwód zabezpieczony jest bezpiecznikiem gG 25A  

IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45*Iz 

5,1 ≤ 25 ≤30,66   – warunek spełniony 

1,6*25 ≤ 1,45*30,66 

40 ≤ 44,45     – warunek spełniony 

b) Obwód RW.III.2/ RS.III.2/JZ5 

Pz = 1,2 kW 

cos=0,85 

IB = 6,1A 

Iz ≥ IB 

Dobrano przewód N2XH-J 3x2,5mm2 

Iz = 36A 

Iz wg PN-IEC 60364-5-523 dla instalacji wykonanej w sposób oznaczony w normie 

jako E (Tabl. 52-B2 poz. 31) i przewodów o izolacji ze specjalnej mieszanki polietylenu 

(bezhalogenowej), obciążalność prądowa długotrwała wynosi Iz=36A (Tabl. 52-C4 kol. 

5). Współczynnik zmniejszający dla wiązki 6 kabli stanowiących więcej niż jeden 

obwód stykających się ze sobą (Tabela 52-E1 poz.4) wynosi 0,73. 

 

Iz = 36 x 0,73 = 26,28 A 

Iz = 26,28A 

26,28 ≥ 6,1   - warunek spełniony 



17 

 

Obwód zabezpieczony jest bezpiecznikiem gG 16A  

IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45*Iz 

6,1 ≤ 16 ≤26,28   – warunek spełniony 

1,6*16 ≤ 1,45*26,28 

25,6 ≤ 38,1     – warunek spełniony 

 

b) Obwód RW.III.2/ RS.III.2/JZ5 

Pz = 1,2 kW 

cos=0,85 

IB = 6,1A 

Iz ≥ IB 

Dobrano przewód N2XH-J 3x2,5mm2 

Iz = 30A 

Iz wg PN-IEC 60364-5-523 dla instalacji wykonanej w sposób oznaczony w normie 

jako B2 (Tabl. 52-B2 poz. 8) i przewodów o izolacji ze specjalnej mieszanki polietylenu 

(bezhalogenowej), obciążalność prądowa długotrwała wynosi Iz=30A (Tabl. 52-C2 kol. 

5). Współczynnik zmniejszający dla wiązki 6 kabli stanowiących więcej niż jeden 

obwód stykających się ze sobą (Tabela 52-E1 poz.2) wynosi 0,72. 

 

Iz = 30 x 0,72 = 21,6 A 

Iz = 26,28A 

21,6 ≥ 6,1   - warunek spełniony 

Obwód zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowy B 16A  

IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45*Iz 

6,1 ≤ 16 ≤21,6    – warunek spełniony 

1,6*16 ≤ 1,45*21,6 

25,6 ≤ 38,1     – warunek spełniony 
 

15.3 Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej 

 
Obliczenia wykonano dla obwodów o najbardziej niekorzystnych warunkach zasilania /wybrane 

obwody/.  

Sprawdzenie wg  PN-IEC 60364-4-41:2000 

Odbiory pracują w układzie TN. Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie              
spełniona dla warunku: 

Zs * Ia   Uo   

Zs – impedancja pętli zwarcia. 

Czas zadziałania urządzeń  zabezpieczających przyjęto zgodnie z tabelą 41A normy 

– 0,4 s dla 230V i 0,2 s dla 400V. 

a) WLZ – zasilający RW.III.2  zabezpieczone wyłącznikiem LZM3 400, Ir=320A 
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Bezpiecznik te zgodnie z wykresem prądowo-czasowym zadziałają w czasie 5s (dla 
odbiorników montowanych na stałe)  przy wartości Ia = 1200 A. 

- ZRW.III.2 – 28,6 m  -  max impedancja pętli zwarcia dla rozdzielnicy RW.III.2    

  𝑍𝑠 ≤
𝑈0

𝐼𝑎
            ⇒            𝑍𝑠 ≤

230𝑉

1200𝐴
             Z𝑠 ≤ 0,191𝛺 

0,0286  * 1200A   230 V 

34,32V   230V   - warunek spełniony 

Dla spełnienia wymagań normy skuteczność ochrony będzie spełniona gdy 

impedancja pętli zwarcia nie przekroczy wartości progowej odpowiednio 0,191 dla 
wyłącznika LZM3 400. 

b) WLZ – zasilający RS.I.1  zabezp. bezpiecznikiem zwłocznym NH00 gG 80a, 

Bezpiecznik te zgodnie z wykresem prądowo-czasowym zadziałają w czasie 5s (dla 
odbiorników montowanych na stałe)  przy krotności 5,4 prądu znamionowego: 

- bezpiecznik gG 80A,  Ia = 5,2 * 80 = 416A  

 

- ZRS.I.1 – 89,34m  -  max impedancja pętli zwarcia dla rozdzielnicy RS.I.1  

  𝑍𝑠 ≤
𝑈0

𝐼𝑎
            ⇒            𝑍𝑠 ≤

230𝑉

416𝐴
             Z𝑠 ≤ 0,552𝛺 

0,08934  * 416A   230 V 

37,16V   230V   - warunek spełniony 

Dla spełnienia wymagań normy skuteczność ochrony będzie spełniona gdy 

impedancja pętli zwarcia nie przekroczy wartości progowej odpowiednio 0,552 dla 
bezpiecznika zwłocznego gG80A. 

c) WLZ – zasilający RS.I.4  zabezpieczone bezpiecznikiem zwłocznym D02 gG 40A, 

Bezpiecznik te zgodnie z wykresem prądowo-czasowym zadziałają w czasie 5s (dla 
odbiorników montowanych na stałe)  przy krotności 4,8 prądu znamionowego: 

- bezpiecznik gG 40A,  Ia = 4,8 * 32 = 192A  

 

- ZRS.I.4 – 143,02 m  -  max impedancja pętli zwarcia dla rozdzielnicy RS.I.4  

  𝑍𝑠 ≤
𝑈0

𝐼𝑎
            ⇒            𝑍𝑠 ≤

230𝑉

192𝐴
             Z𝑠 ≤ 1,197𝛺 

0,143  * 192A   230 V 

27,45V   230V   - warunek spełniony 

Dla spełnienia wymagań normy skuteczność ochrony będzie spełniona gdy 

impedancja pętli zwarcia nie przekroczy wartości progowej odpowiednio 1,197 dla 
bezpiecznika zwłocznego Gg40A. 

d) obw. RW.III.2/SZSNW4  zabez. bezpiecznikiem zwłocznym D02 gG 25A, 

Bezpiecznik te zgodnie z wykresem prądowo-czasowym zadziałają w czasie 5s (dla 
odbiorników montowanych na stałe)  przy krotności 4,4 prądu znamionowego: 

- bezpiecznik gG 25A,  Ia = 4,4 * 25 = 110A  
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- ZRW.III.2/SZSNW4 – 648,73 m  -  max impedancja pętli zwarcia  

  𝑍𝑠 ≤
𝑈0

𝐼𝑎
            ⇒            𝑍𝑠 ≤

230𝑉

110𝐴
             Z𝑠 ≤ 2,09𝛺 

0,6487  * 110A   230 V 

71,35V   230V   - warunek spełniony 

Dla spełnienia wymagań normy skuteczność ochrony będzie spełniona gdy 

impedancja pętli zwarcia nie przekroczy wartości progowej odpowiednio 2,09 dla 
bezpiecznika zwłocznego Gg25A. 

e) obw. RS.II.3B/gn.6 zabez. wyłącznikami instalacyjnymi B16A, 

Wyłączniki te zgodnie z wykresem prądowo-czasowym zadziałają w czasie 0,4s przy 
krotności 5 prądu znamionowego. 

- wyłącznik B16A,  Ia = 5 * 16 = 80A  

- Zobl. RS.II.3B/gn.6 – 467,54 m  -  max impedancja pętli zwarcia,  

  𝑍𝑠 ≤
𝑈0

𝐼𝑎
            ⇒            𝑍𝑠 ≤

230𝑉

80𝐴
             Z𝑠 ≤ 2,875𝛺 

0,46754  * 80A   230 V 

37,4V   230V   - warunek spełniony 

Dla spełnienia wymagań normy skuteczność ochrony będzie spełniona gdy 

impedancja pętli zwarcia nie przekroczy wartości progowej odpowiednio 2,875 dla 
wyłącznika B16A. 

f) obw. RS.II.5/os.4b zabez. wyłącznikami instalacyjnymi B10A, 

Wyłączniki te zgodnie z wykresem prądowo-czasowym zadziałają w czasie 0,4s przy 
krotności 5 prądu znamionowego. 

- wyłącznik B16A,  Ia = 5 * 10 = 50A  

- Zobl. RS.II.5/osw.4b – 1,254 m  -  max impedancja pętli zwarcia,  

  𝑍𝑠 ≤
𝑈0

𝐼𝑎
            ⇒            𝑍𝑠 ≤

230𝑉

50𝐴
             Z𝑠 ≤ 4,6 

1,254  * 50A   230 V 

62,7V   230V   - warunek spełniony 

Dla spełnienia wymagań normy skuteczność ochrony będzie spełniona gdy 

impedancja pętli zwarcia nie przekroczy wartości progowej odpowiednio 4,6 dla 
wyłącznika B10A. 

d) Ochrona dodatkowa realizowana poprzez wyłączniki różnicowoprądowe 

Dla ochrony dodatkowej uzupełniającej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o 
prądzie wyzwalającym zadziałanie urządzenia 30 mA.    

   k
A

V
Z

I

U
Z s

a

f

s 66.1   Z          
03.0

50
                       s  
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Poprawne działanie wyłączników będzie spełnione jeżeli impedancja pętli zwarcia nie 

przekroczy wartości 1,66 k. 

 
15.4 Obliczanie spadków napięcia 

 

NfSU

Pl
U

2

200


=

     dla obwodów jednofazowych 

NSU

Pl
U

2

100


=

     dla obwodów trójfazowych 
 
 

Obliczenia wykonano dla obwodów o najbardziej niekorzystnych warunkach zasilania /wybrane 

obwody/.  

 
Lp Linia nr wlz/obw. Rodzaj kabla Długo

ść linii  
Moc 
czynna 

Kond
ukty-
wność  

Przek
rój 

Napię
cie 

Spadek 
napięci
a 

        [m]  [W]    [mm] [U] [%] 

1 st. 
Trafo  

Rnn 4x4x1x150 4x 600 5 533000 56 600 400 0,05 

2 RNN RW.III.2 5xH07V-K 1x 150 35 157000 56 150 400 0,46 

3 RNN RW.III.1 5xH07V-K 1x 16 62 13440 56 16 400 0,63 

4 RNN RS.I.1 5xH07V-K 1x 25 54 30900 56 25 400 0,79 

5 RNN RS.I.2 5xH07V-K 1x 25 55 33400 56 25 400 0,87 

6 RNN RS.I.3 5xH07V-K 1x 16 35 13700 56 16 400 0,38 

7 RNN RS.I.4 5xH07V-K 1x 16 66 11300 56 16 400 0,57 

8 RNN RS.II.2 5xH07V-K 1x 25 34 29000 56 25 400 0,49 

9 RNN RS.II.3B 5xH07V-K 1x 25 47 40400 56 25 400 0,90 

10 RNN RS.II.4 5xH07V-K 1x 25 28 35600 56 25 400 0,49 

11 RNN RS.II.5 5xH07V-K 1x 25 35 34500 56 25 400 0,59 

12 RNN RS.IV.1 5xH07V-K 1x 10 53 7000 56 10 400 0,46 

13 RNN RW.K.1 N2XH-J 5x 4 67 1150 56 4 400 0,26 

14 RNN RW.K.2 N2XH-J 5x 4 42 1150 56 4 400 0,18 

15 
RW.III.2 

RW.III.2/SZS
NW4 

N2XH-J 5x 4 75 1400 56 4 400 0,70 

16 RW.III.2 RW.III.2/JZ12 N2XH-J 5x 6 37 10000 56 6 400 1,27 

17 RW.III.2 RW.III.2/JZ14 N2XH-J 5x 4 38 7000 56 4 400 1,15 

18 RW.III.2 RW.III.2/AG1 5xH07V-K 1x 10 22 16300 56 10 400 0,81 

19 RW.III.2 RW.III.2/AG4 5xH07V-K 1x 16 29 22600 56 16 400 0,87 

20 RW.III.2 RW.III.2/JZ1 N2XH-J 3x 2,5 66 860 56 2,5 230 1,18 
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Lp Linia nr wlz/obw. Rodzaj kabla Długo

ść linii  
Moc 
czynna 

Kond
ukty-
wność  

Przek
rój 

Napię
cie 

Spadek 
napięci
a 

        [m]  [W]    [mm] [U] [%] 

21 RW.III.2 RW.III.2/JZ11 N2XH-J 3x 2,5 56 1400 56 2,5 230 1,47 

22 RS.I.1 RS.I.1/gn.1 N2XH-J 3x 2,5 26 860 56 2,5 230 1,51 

23 RS.I.1 RS.I.1/OD1 N2XH-J 5x 2,5 28 4000 56 2,5 400 2,86 

24 RS.I.2 RS.I.2/OD10 N2XH-J 3x 2,5 27 400 56 2,5 230 1,11 

25 RS.I.3 RS.I.2/OD1 N2XH-J 5x 2,5 23 4000 56 2,5 400 1,16 

26 RS.I.4 RS.I.2/OD1 N2XH-J 5x 2,5 22 4000 56 2,5 400 1,31 

27 RS.II.2 RS.I.2/UPS N2XH-J 5x 6 17 6000 56 6 230 1,59 

28 RS.II.2 RS.I.2/ALD N2XH-J 5x 6 18 10000 56 6 400 1,11 

29 
RS.II.4 

RS.II.4/gn.3f.
8 

N2XH-J 5x 2,5 23 3000 56 2,5 400 1,06 

30 RS.II.4 RS.II.4/gn.5 N2XH-J 3x 2,5 25 1200 56 2,5 230 1,26 

31 RS.II.5 RS.II.5/OD5 N2XH-J 5x 2,5 34 4000 56 2,5 400 1,75 

32 RS.II.5 RS.II.5/gn.6 N2XH-J 3x 2,5 32 1200 56 2,5 230 1,58 

33 RS.II.5 RS.II.5/OD18 N2XH-J 3x 2,5 51 130 56 2,5 230 0,72 

34 RS.II.5 RS.II.5/OD10 N2XH-J 5x 4 50 4000 56 4 400 1,66 

35 RS.II.3B RS.II.3B/gn.4 N2XH-J 3x 2,5 35 1200 56 2,5 230 1,98 

36 RS.II.3B RS.II.3B/0D3 N2XH-J 3x 2,5 26 4000 56 2,5 400 1,78 

 
Spadki napięcia najdłuższych obwodów wynoszą mniej niż 3% licząc od Rnn. 
 

16. Zalecenia instalacyjne  

 
• na trasie kabla od gniazda końcowego RJ45 do punktu dystrybucyjnego nie dopuszcza się 

dodatkowego łączenia  

• długość odcinka kablowego od gniazda końcowego RJ45 do szafy dystrybucyjnej nie może 

przekraczać 95 mb  

• promienie zagięć kabli teletechnicznych nie powinny przekraczać 4-ro krotności średnicy kabla,  

• wszelkiego typu mocowania kabli, jak np. rurki, listwy muszą umożliwiać przesuwanie się kabla 

podczas kurczenia lub wydłużania; kabel nie może być przymocowany na sztywno, 

 
17. Uwagi dodatkowe 

Gniazda końcowe oraz przyłączeniowe w panelach krosowych muszą być typu Keystone RJ45 

ekranowane kat.6A. Wszystkie elementy sieci powinny pochodzić od jednego dostawcy w celu 

uzyskania bezpłatnej 25 letniej gwarancji. Wszystkie gniazda LAN oraz ich odpowiedniki na patchpanelu 

w szafie Rack muszą być czytelnie i trwale opisane poprzez naklejki samoprzylepne. Opis musi być 

zgodny z dokumentacją. Po montażu instalacji należy wykonać pomiary wszystkich torów 

transmisyjnych. Dokument z pomiarów musi zawierać następujące elementy: 
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• Norma wg której wykonywany jest pomiar 

• Mapa połączeń 

• Impedancja 

• Rezystancja pętli stałoprądowej 

• Prędkość propagacji 

• Opóźnienie propagacji 

• Tłumienie 

• Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego 

• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego 

• Stratność odbiciowa 

• Zmniejszenie przesłuchu zdalnego 

• Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej 

• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii 

transmisyjnej 

• Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu 

• Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu 

• Podane wartości graniczne (limit) 

• Podane zapasy (najgorszy przypadek) 

• Informacja o końcowym rezultacie potwierdzona protokołem 

 
18. Uwagi dotyczące całości instalacji 

 

• całość instalacji wykonać przewodami z żyłą ochronną, o izolacji 

 na napięcie min 450/750V,  

•  wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty (Prawo 

budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z późniejszymi zmianami), 

• Roboty muszą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 

• Wszystkie przepusty na dach wykonane w celu zasilenia urządzeń wentylacji uszczelnić przed 

dostawaniem się wilgoci do środka budynku. 

• przejścia przewodów przez oddzielenia pożarowe (przejście między korytarzem a klatką 

schodową, przejścia przez strop klatki schodowej, przejście z korytarza do wentylatorni) należy 

uszczelnić masą ognioodporną typu PROMAT lub HILTI o klasie odporności ogniowej równej 

klasie tych oddzieleń pożarowych.  

• wszystkie prace należy wykonywać przestrzegając przepisów BHP i p.poż. oraz zgodnie z 

normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom 

V. Instalacje elektryczne. 

• wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, 

• Typy przewodów w budynku projektuje się zgodnie z klasyfikacją CPR (PN-EN 13501-6) oraz 

normą N-SEP-E007:2017-09.  
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• instalacja odbiorcza pomieszczeń ( oświetleniowa, gniazd zwykłych, gniazd DATA,  wypustów 

230V i siły 400V, zgodnie z rzutami i schematami projektu instalacji elektrycznych. Ostateczny 

sposób wykonania instalacji do decyzji Inwestora w porozumieniu z Użytkownikiem i do 

uzgodnienia z Wykonawcą na etapie wykonawstwa. 

 
 

 
                                                                                                            Opracował: 

 
          mgr. inż. Dariusz Jastrzębski 
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Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Pan DARIUSZ JASTRZĘBSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6476/03
adres zamieszkania Warszawa ul. Adama Branickiego 23/53, 02-972 Warszawa (Wilanów)
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Tablica  Piętrowa "RS.I.1"

PE

N

-

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

-

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
25A

HCA125H
 125A

-

SPN415

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

1,2 1,2

RS.I.1/gn.9

Gn.230V
Ogólne

1,2

SVN127

L73M
MBN106E

4x
Kl. II
TN-S

Lg
Yż

o 
10

m
m

²

0,8

Gn.230V
Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

16B-30-A
ADA916D

Gn.230V
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Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
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Gn.230V
Ogólne
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Ogólne

1,2 0,8
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L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N
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Gn.230V
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komputerowe

pom. A014

16B-30-A
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0,8
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Komputerowe
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RS.I.1/gn.10 RS.I.1/gn.11 RS.I.1/gn.12RS.I.1/gn.5 RS.I.1/gn.6 RS.I.1/gn.7 RS.I.1/gn.8

16B-30-A
ADA916D

16B-30-A
ADA916D

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

pom. A011

1,21,21,2 1,2

pom. A013 pom. A013

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
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Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
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1,2

RS.I.1/gn.1 RS.I.1/gn.2 RS.I.1/gn.3 RS.I.1/gn.4

1,21,21,2

pom. A014 pom. A011

RS.I.1/gn.k.1 RS.I.1/gn.k.2 RS.I.1/gn.k.3 RS.I.1/gn.k.4 RS.I.1/gn.k.5 RS.I.1/gn.k.6 RS.I.1/gn.k.7 RS.I.1/gn.k.8 RS.I.1/gn.k.9
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stanowiska
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0,8

Gn.230V
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RS.I.1/gn.k.10
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ADA916D
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pom. A012

Oświetlenie

0,65 0,4

1P
B10

1P
B10

25A/0,03
typ AC

N

0,4

1P
B10

CDA225J

MBN110E MBN110E MBN110E

Oświetlenie Oświetlenie

RS.I.1/os.1 RS.I.1/os.2 RS.I.1/os.3

pom. A014,
A014a,
A013

pom. A012,
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RS.I.1
Obudowa stojąca univers FP22SN2,
IP44, II kl. ochronności, IK09, gł. 205 mm

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Normy: PN-EN 61439-2, -3
VDE 0660 część 500, 504, 504/A1
Blacha stalowa: 1 mm,
Powlekana lakierem proszkowym
Kategoria przepięciowa IV
Stopień zanieczyszczenia 3

UD22A1

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =70,20 kW

Ps = 30,9 kW
Io = 48,0 A

kj = 0,44

BILANS MOCY

Widok tablicy elektrycznej  przedstawiony w projekcie jest przykładowy.  
Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.
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² 

N2
XH

 3x
1,5
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² 
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inż. Damian Skwarnicki
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05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

inż. Karol Gocel

0,6

Gn.230V
Komputerowe

L,N

RS.I.1/gn.k.11

16B-30-A
ADA916D

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

0,3

Gn.230V
Komputerowe

L,N

RS.I.1/gn.k.12

16B-30-A
ADA916D

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

1,2

RS.I.1/gn.16

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N

L,N

CDC225J

MBN116E

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

 

297x1160

pom. A014 pom. A014 pom. A014 a pom. A014 a pom. A014 a pom. A012 pom. A012

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

1,2 1,2

RS.I.1/gn.13

Gn.230V
Dygestorium

1,2

MBN116E

RS.I.1/gn.14 RS.I.1/gn.15

pom. A010 pom. A010 stanowiska
komputerowe

pom. A011

0,3

Gn.230V
Komputerowe

RS.I.1/gn.k.13

stanowiska
komputerowe

pom. A010

0,3

Gn.230V
Komputerowe

RS.I.1/gn.k.14

stanowiska
komputerowe

pom. A010

L,N

16B-30-A
ADA916D

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

pom. A009a,
pom. A008

korytarz
A006/A007

Oświetlenie
Oświetlenie

Klatka
schodowa

A005a, A32

0,4

1P
B10

Oświetlenie

RS.I.1/os.k.3

rezerwa

HD
Hp

-J 
3x

1,5
mm

² 

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V Wypust 400V

4,0 4,0

RS.I.1/OD1 RS.I.1/OD2 RS.I.1/OD3

Odbiornik
3-fazowy
pom. A014

Odbiornik
3-fazowy
pom. A014

Odbiornik
3-fazowy

pom. A014a

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V Wypust 400V

4,0 4,0

RS.I.1/OD4 RS.I.1/OD5 RS.I.1/OD6

Odbiornik
3-fazowy

pom. A014a

Odbiornik
3-fazowy
pom. A013

Odbiornik
3-fazowy
pom. A012

 MBN316E  MBN316E  MBN316E  MBN316E

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V Wypust 400V

4,0 3,2

RS.I.1/OD7 RS.I.1/OD8 RS.I.1/OD9

Odbiornik
3-fazowy
pom. A011

Odbiornik
3-fazowy
pom. A010

 MBN316E  MBN316E

1P
B16

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

1P
B16

MBN116E

1P
B16

1P
B16

1P
B16

MBN116E MBN116E MBN116E

1P
B16

MBN116E

1P
B16

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

1P
B16

MBN116E

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

CDC440J
25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

CDC440J

1P
B16

1P
B16

MBN116E MBN116E

1P
B16

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

CDC440J

Schemat ideowy tablicy RS.I.1

za
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 z
 R

G
 (p

om
. O

PT
-6

)

N

3xNH00
80A

rezerwa

Wypust 400V

5

RS.I.1/WD

WINDA

N2
XH

-J 
5x

6m
m²

N

25A/0,03
typ AC

3xD02
32A

L73M

0,4

1P
B16

1P
B16

N

1P
B16

 MBN316E

Wypust 230V

RS.I.1/OD10 RS.I.1/OD11 RS.I.1/OD12

Przepompo.
ścieków

fekalnych
 pom. A009a

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

 MBN316E  MBN316E

CDA225J

pompo
rozdrabniacz
 pom. A009
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PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

W opracowaniu zmiany wprowadzono w kolorze lub obramowano chmurkami, kolor szary oznacza stan instalacjy bez zmian.
Uwaga.

Moc obwodu
(kW)

obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D14
w pom. A014

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

0,4

Wypust 230V

pompo
rozdrabniacz

PR6
pom. A014

-

Rezerwa

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

5 
x 

H
07

V-
K 

1x
25

m
m

²

zasilanie
z tablicy

RG
/zabez.
gG80A/

l=54m

TNS, U=230V/400V, In=125A 

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²



Tablica  Piętrowa "RS.I.2"

PE

-

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

-

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
25A

-

TNS, U=230V/400V, In=125A 

SPN415

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

1,2 1,2

RS.I.2/gn.9

1P
B16

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N

Gn.230V
Ogólne

1,2

L1,L2,L3,N

1P
B16

SVN127

L73M MBN106E

CDC440J

MBN116E MBN116E

4x
Kl. II
TN-S

Lg
Yż

o 
10

m
m

²

0,8

Gn.230V
Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

16B-30-A
ADA916D

MBN116E

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

MBN116E

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

MBN116E MBN116E MBN116E

Gn.230V
Ogólne

1,2

1P
B16

MBN116E

0,8

Gn.230V
Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

16B-30-A
ADA916D

stanowiska
komputerowe

pom. A018

16B-30-A
ADA916D

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

RS.I.2/gn.10 RS.I.2/gn.11 RS.I.2/gn.12RS.I.2/gn.5 RS.I.2/gn.6 RS.I.2/gn.7 RS.I.2/gn.8

16B-30-A
ADA916D

16B-30-A
ADA916D

L,N

1,21,21,2 1,2

pom. A017

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N

Gn.230V
Ogólne

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

Gn.230V
Ogólne

1,2

1P
B16

MBN116E

RS.I.2/gn.1 RS.I.2/gn.2 RS.I.2/gn.3 RS.I.2/gn.4

1,21,21,2

pom. A018

RS.I.2/gn.k.1 RS.I.2/gn.k.2 RS.I.2/gn.k.3 RS.I.2/gn.k.4 RS.I.2/gn.k.5 RS.I.2/gn.k.6 RS.I.2/gn.k.7 RS.I.2/gn.k.8 RS.I.2/gn.k.9

stanowiska
komputerowe

pom. A018

stanowiska
komputerowe
pom. A018

stanowiska
komputerowe
pom. A017

stanowiska
komputerowe
pom. A017

16B-30-A
ADA916D

stanowiska
komputerowe
pom. A019

stanowiska
komputerowe
pom. A019

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

RS.I.2/gn.k.10

16B-30-A
ADA916D

stanowiska
komputerowe
pom. A021a

pom. A018 pom. A018 pom. A017 pom. A017 pom. A019 pom. A019 toalety
A009,

pom. A020b

pom. toaleta
A021a

Gn.230V
Ogólne

1,2

RS.I.2/gn.13

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

CDC440J

MBN116E

toalety
A021a

N
1P
B10

25A/0,03
typ AC

CDA225J

0,8

droga ewakuacji

Oświetlenie
Ośw. AW/EW

MBN110E

RS.I.2/os.k.1

Oświetlenie

0,37 0,62

1P
B10

1P
B10

25A/0,03
typ AC

N

0,57

1P
B10

CDA225J

MBN110E MBN110E MBN110E

Oświetlenie Oświetlenie

RS.I.2/os.1 RS.I.2/os.2 RS.I.2/os.3

pom. A015,
A016, A017,

A018

pom. A019,
A020a, A020,
A021, A023,

A024

pom. A022,

RS.I.2
Obudowa stojąca univers FP22SN2,
IP44, II kl. ochronności, IK09, gł. 205 mm

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Normy: PN-EN 61439-2, -3
VDE 0660 część 500, 504, 504/A1
Blacha stalowa: 1 mm,
Powlekana lakierem proszkowym
Kategoria przepięciowa IV
Stopień zanieczyszczenia 3

UD22A1

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =70,39 kW

Ps = 31,7 kW
kj = 0,45

BILANS MOCY
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-J 
3x
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²
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²
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3x
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²
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3x
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²
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3x

2,5
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²
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3x

2,5
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²
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3x

2,5
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²
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-J 
3x

2,5
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²

N2
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3x

2,5
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²
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3x

2,5
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²

N2
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3x

2,5
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²

N2
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-J 
3x

2,5
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²

HD
Hp

-J 
3x

1,5
mm

² 

HD
Hp

-J 
3x

1,5
mm

² 

HD
Hp

-J 
3x

1,5
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² 

1P
B10

-

Oświetlenie

MBN110E

RS.I.2/os.k.2

rezerwa
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ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

0,3

Gn.230V
Komputerowe

L,N

RS.I.2/gn.k.11

16B-30-A
ADA916D

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

stanowiska
Access Point

korytarz
A006
/A007

N2
XH

 3x
1,5

mm
² 

N2
XH

 3x
1,5

mm
² 

stanowiska
komputerowe
pom. A017,
pom. A020b

klatka
A005a,
korytarz

A006/A007

pom. A015;
A016

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V Wypust 400V

Odbiornik
3-fazowy
pom. A018

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

Odbiornik
3-fazowy
pom. A018

Odbiornik
3-fazowy
pom. A017

Wypust 400V

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V Wypust 400V

Odbiornik
3-fazowy
pom. A017

Odbiornik
3-fazowy
pom. A019

Rezerwa

 MBN316E  MBN316E  MBN316E  MBN316E

25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

CDC440J
25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

CDC440J

0,1

Gn.230V
Komputerowe

L,N

RS.I.2/gn.k.12

16B-30-A
ADA916D

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

stanowiska
Kontrola Dost.
(KD1.1-1.3)
korytarz A006
/A007, A004,
kl. sch.
A/005a

1P
B16

MBN116E

1P
B16

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

1,2

RS.I.2/gn.14

pom.
A022,
A005

0,4

RS.I.2/gn.15

Wypust 400V

4,5

3P
B32

3P
B32

63A/0,03
typ AC

N

CDC440J

 MBN332E

Wypust 400V Wypust 400V

4,5 4,5

Gniazdo
3-fazowy
400V/32A
pom. A022

 MBN332E

Gniazdo
3-fazowy
400V/32A
pom. A022

Gniazdo
3-fazowy
400V/32A
pom. A022

3P
B32

 MBN332E

Wypust 400V

4,5

3P
B32

3P
B32

63A/0,03
typ AC

N

CDC440J

 MBN332E

Wypust 400V Rezerwa

4,5 --

Gniazdo
3-fazowy
400V/32A
pom. A022

N2
XH

-J 
5x

6m
m²

 MBN332E

Gniazdo
3-fazowy
400V/32A

pom. A 015 /
A016

3P
B32

 MBN332E

---

Wypust 230V

-

1P
B16

1P
B16

N

1P
B16

HD
Hp

-J 
3x

2,5
mm

² 

HD
Hp

-J 
3x

2,5
mm

² 

HD
Hp

-J 
3x

2,5
mm

² 

MBN116E MBN116E MBN116E

Rezerwa
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PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

Gn.230V
Ogólne
pom.
A022,

Wypust 230V

0,4

pompo
rozdrabniacz

PR2
 pom. A020b

Wypust 230V

0,4

pompo
rozdrabniacz

PR7
 pom. A020b

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-2.rev2

SKALA

12.12.2022

Schemat ideowy tablicy RS.I.2

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

W opracowaniu zmiany wprowadzono w kolorze lub obramowano chmurkami, kolor szary oznacza stan instalacjy bez zmian.
Uwaga.
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Tablica  Piętrowa "RS.I.3"

PE

N

-

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

-
KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
25A

 SBN390
 100A

-

SPN415

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

1,2 1,2

RS.I.3/gn.9

Gn.230V
Ogólne

-

SVN127

L73M MBN106E

4x
Kl. II
TN-S

Lg
Yż

o 
10

m
m

²

k

0,8
Gn.230V

Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N

k

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

k

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

16B-30-A
ADA916D

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

1,2

k

0,8
Gn.230V

Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N

k

0,8
Gn.230V

Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N

k

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

k

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

16B-30-A
ADA916D

stanowiska
komputerowe

pom. B001

16B-30-A
ADA916D

Gn.230V
Komputerowe

L,N

RS.I.3/gn.10 RS.I.3/gn.11 RS.I.3/gn.12RS.I.3/gn.5 RS.I.3/gn.6 RS.I.3/gn.7 RS.I.3/gn.8

16B-30-A
ADA916D

10B-30-A
ADA916D

1,21,21,2 -
Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

1,2

RS.I.3/gn.1 RS.I.3/gn.2 RS.I.3/gn.3 RS.I.3/gn.4

1,21,21,2

pom. B001

RS.I.3/gn.k.1 RS.I.3/gn.k.2 RS.I.3/gn.k.3 RS.I.3/gn.k.4 RS.I.3/gn.k.5 RS.I.3/gn.k.6 RS.I.3/gn.k.7 RS.I.3/gn.k.8

stanowiska
komputerowe

pom. B001

stanowiska
komputerowe

pom. B001

stanowiska
komputerowe

pom. B001

stanowiska
komputerowe

pom. B001

Oświetlenie

0,50 0,04

1P
B10

1P
B10

25A/0,03
typ AC

N

1P
B10

CDA225J

MBN110E MBN110E MBN110E

klapy p.poz.

RS.I.3/os.1 RS.I.3/os.2

pom. B001,
B002, B003,

B003a,
B003b

RS.I.3
Obudowa stojąca univers FP22SN2,
IP44, II kl. ochronności, IK09, gł. 205 mm

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Normy: PN-EN 61439-2, -3
VDE 0660 część 500, 504, 504/A1
Blacha stalowa: 1 mm,
Powlekana lakierem proszkowym
Kategoria przepięciowa IV
Stopień zanieczyszczenia 3

UD22A1

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =35,25 kW

Ps =15,5 kW
Io = 24,1 A

kj = 0,44

BILANS MOCY

Schemat ideowy tablicy RS.I.3

Widok tablicy elektrycznej  przedstawiony w projekcie jest przykładowy.  
Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.
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SKALA
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DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTOWCKU

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

rezerwa

Wypust 400V
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0,1

Schemat ideowy tablicy RS.I.3
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0,25

droga ewakuacji

Oświetlenie
Ośw. AW/EW

RS.I.3/os.k.1

korytarz
B004
/B005
/B006

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

W opracowaniu zmiany wprowadzono w kolorze lub obramowano chmurkami, kolor szary oznacza stan instalacjy bez zmian.
Uwaga.
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Tablica  Piętrowa "RS.I.4"

PE

N

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

SPD

N

3xD02
25A

 SBN390
 100A

-

SPN415

SVN127

L73M
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4x
Kl. II
TN-S
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m
m

²

Wypust 230V

1,5

1P
B16

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N
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B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

Gn.230V
Ogólne

-
-

k

0,8

Gn.230V
Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N
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0,8
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Komputerowe

L,N

k

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

16B-30-A
ADA916D

stanowiska
komputerowe

pom. B008

-

Gn.230V
Komputerowe

L,N

RS.I.4/K1 RS.I.4/K2RS.I.4/gn.5 RS.I.4/gn.6

zasilanie
z tablicy
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/zabez.
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pom. B008
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stanowiska
komputerowe

pom. B008

Kontrola
Dostepu
KD1.4

klimatyzator
pom. B008

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =25,6 kW

Ps = 11,3 kW
Io = 17,6 A

kj = 0,44

BILANS MOCY

Widok tablicy elektrycznej  przedstawiony w projekcie jest przykładowy.  
Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.
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05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTOWCKU

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

inż. Karol Gocel

Wypust 400V
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B16
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63A/0,03
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Schemat ideowy tablicy RS.I.4
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12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

-

1P
B6

RS.I.4/W0

-

X:1

L, N

Wypust 230V

0,12

Wentylator
kanałowy

230V
(montaż

w pom.  B013)

RS.I.4/WEN.01

Wysterowanie
stycznika

p.poz.

L1,L2,L3,NL1,L2,L3,N L1,L2,L3,N

-- ----

5 
x 

H
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K 

1x
16

m
m

²
L=

66
m

TNS, U=230V/400V, In=63A 

Obudowa metalowa, natynkowa FWB52M2
Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP44
Odporność uderzeniowa: IK09
Wymiary: 550 x 800 x 160 mm
Wykonanie zgodne z normą: PN-EN 61439
Kolor: RAL 9010 (biały)

Kieszeń na dokumentację projektową.
Drzwi zamykane na klucz.

25A/0,03
typ AC

CDC440J

MBN106E

ESC440
4NO
40A



Rozbudowa istniejącej Tablicy  Piętrowej "RS.II.2"

pozostałe odbiory administracyjne 
wg odrębnego opracowania

(wg. odrębnego opracowania)
RS.II.2

Schemat ideowy rozbudowy
rozdzielni RS.II.2
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inż. Karol Gocel

1P
B6

MBN110E

RS.II.2/W0

Wysterowanie
stycznika

p.poz.

-

X:1

0,65

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N

L, N

CDA425J

MBN116E

RS.II.2/VRF.01

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

0,6 -

-

Klimatyzacja Klimatyzacja Rezerwa
Jedn. wewnętrzna Jedn. wewnętrzna

RS.II.2/VRF.02

1P
B16

MBN116E

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

RS.II.2/VRF.03

1P
B16

MBN116E

4) W opracowaniu zmiany wprowadzono w kolorze lub obramowano chmurkami, kolor szary oznacza stan instalacy bez zmian.

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
A38, A39,
A39a, A40,
A42, A44,
A45, A49)

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
A37, A36a,
A36b, A35,

A34,
A25/28/29)

0,05

1P
B10

25A/0,03
typ AC

N

CDA425J

MBN110E

RS.II.2/PRZEP.01

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

0,05

-
okap nr 1

zasilanie
przepustnicy
okapu nr 1
(pom. A39)

230V
 ZCH250
 25A

RS.II.2/PRZEP.02 RS.II.2/PRZEP.03WŁ/PRZEP.01 WŁ/PRZEP.02

załaczenie
przepustnicy
okapu nr 1
(załaczenie

przepustnicy
daje

zezwolenie na
start

wentylatora)
(pom. A39)

załaczenie
przepustnicy
okapu nr 2
(załaczenie

przepustnicy
daje

zezwolenie na
start

wentylatora)
(pom. A39)

załaczenie
przepustnicy
okapu nr 3
(załaczenie

przepustnicy
daje

zezwolenie na
start

wentylatora)
(pom. A39)

Włącznik
przepustnicy

Przepustnica
okap nr 2

0,05

okap nr 3

-

WŁ/PRZEP.02

N2
XH

-J 
5x

1,5
mm

²

1P
B10

MBN110E

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

230V
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 25A

N2
XH

-J 
5x

1,5
mm
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1P
B10

MBN110E

N2
XH

-J 
1x

2,5
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²
230V

 ZCH250
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N2
XH

-J 
5x

1,5
mm

²

ZASADA działania wentylatora okapu:
1.Załączamy jedną z trzch przepustnic nad okapami przyciskiem zlokalizowanym w pobliżu stanowiska.
2.Załaczenie jednej z trzch przepustnic daje sygnał warunkujący załaczenie  dachowego wentylatora
   włącznikiem na ścianie Wentylator dostosowuje obroty do ilość otwartych przepustnic

mgr inż.Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

zasilanie
przepustnicy
okapu nr 2
(pom. A39)

zasilanie
przepustnicy
okapu nr 3
(pom. A39)

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

N
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30W

2x1P
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MBN106E

Wypust 24V

0,02

RS.II.2/VAV2

zasilanie
regulatorów

VAV 1  (pom.
A38, A39,

A23)

zasilanie
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VAV 2 (pom.
A37, A37a,
A36a, A34)
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N
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B10

MBN110E
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zasilanie
wentylatora
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(pom. A38)

RS.II.2/WEN.2
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Wentylator

zasilanie
wentylatora

szafy na
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-
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L73M

N2
XH

-J 
3x

6m
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(montaż
w pom.
 A 46)

RS.II.2/UPS

 MBN116E

1P
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N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²
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N

 MBN116E

1P
B16

N2
XH

-J 
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2,5
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²

1,00

Wypust 230V

1,5

1xD02
16A

L73M

N2
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-J 
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2,5
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²

CHILLER
(montaż
w pom.
 A 46)

RS.II.2/CHIL RS.II.2/­­RS.II.2/KOMP
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kompresora
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pom. A46)
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²
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zasilanie
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-
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typ AC

N
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RS.II.2/gn.2d

obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D2
w pom. A38

RS.II.2/gn.3d

obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D3
w pom. A38

RS.II.2/gn.4d RS.II.2/gn.5d RS.II.2/gn.6d

obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D4
w pom. A37

obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D5
w pom. A36a

obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D6
w pom. A36a

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

MBN116E MBN116E

1P
B16

MBN116E

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

CDC440J

RS.II.2/gn.7d RS.II.2/gn.8d

obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D7
w pom. A34

obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D8
w pom. A34

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

1) Aparature zabudować w istniejącej rozdzielnicy "RS.II.2" przy pomieszczeniu A49.
Uwaga.

3) Wymienic przewód zasilajacy na przekrój min 25 mm2, zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym gG80A. 

LC1D80008P7
100A
230VAC

L1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,N

L1,L2,L3,NL1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L2,N

obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D1
w pom. A37a

RS.II.2/­­

-

-

RezerwaWłącznik
przepustnicy

Włącznik
przepustnicy

Przepustnica Przepustnica

---

Wypust 400V

5,0

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

CDC440J

 MBN316E

RS.II.2/OD1

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

Kurtyna
powietrzna
elektryczna
przy wejściu

 pom.A24

3P
B16

L1,L2,L3,N

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

Wypust 400V

5,0

Kurtyna
powietrzna
elektryczna
przy wejściu

 pom.A23

 MBN316E

Pi =41,43 kW

Ps = 29,0 kW
Io = 41,9 A

kj = 0,7

BILANS MOCY

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

2) Moc zbilansowano tylko dla zakresu objętego projektem.

5) Rozdzielnicę zasilic z rozdzielnicy głównej budynku 

TNS, U=230V/400V, In=125A 

6) Zastosować aparature zabezpieczającą o zwarciowej zdolności łączeniowej dla U=400V nie mniejszej niz 10kA oraz dla U=230V nie mniejszej niż 6kA.

RS.II.2/OD2

LC1D80008P7
100A
230VAC

1P
B6

MBN110E

RS.II.2/W0

Wysterowanie
stycznika

p.poz.

-

X:1

-



Tablica  Piętrowa "RS.II.3B"

PE

N

-

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

-

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
25A

-

SVN127

L73M MBN106E

4x
T1
TN-S

Lg
Yż

o 
16

m
m

²

0,8
Gn.230V

Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N

0,8
Gn.230V

Komputerowe

16B-30-A
ADA916D

L,N

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

16B-30-A
ADA916D

stanowiska
komputerowe

pom. B35

zasilanie
z tablicy

RG

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

Gn.230V
Ogólne

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.3B/gn.2 RS.II.3B/gn.3 RS.II.3B/gn.4

1,21,2

pom. B35

RS.II.3B/gn.k.1 RS.II.3B/gn.k.2 RS.II.3B/gn.k.3 RS.II.3B/gn.k.4

stanowiska
komputerowe

pom. B35

stanowiska
komputerowe

pom. B34

0,51 0,39

1P
B10

1P
B10

N

1P
B10

MBN110E MBN110E MBN110E

Oświetlenie

RS.II.3B/os.1 RS.II.3B/os.2 RS.II.3B/os.3

pom. B31,
B31a, B32,
B32a, B33,

B33a

pom. B34,
B35,

 B02/B13,
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mm

²

N2
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²
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XH
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²

N2
XH

-J 
3x
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mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

RS.II.3BB
Obudowa stojąca univers FP22SN2,
IP44, II kl. ochronności, IK09, gł. 205 mm

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Normy: PN-EN 61439-2, -3
VDE 0660 część 500, 504, 504/A1
Blacha stalowa: 1 mm,
Powlekana lakierem proszkowym
Kategoria przepięciowa IV
Stopień zanieczyszczenia 3

UD22A1

Rodzaj obwodu

Nazwa obwodu

Opis

za
s.

 z
 R

G
 (p

om
. O

PT
-6

)

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =91,77 kW

Ps = 40,4 kW
Io = 62,7 A

kj = 0,44

BILANS MOCY

Gn.230V
Ogólne

RS.II.3B/gn.1

1,2

pom. B35

N

Widok tablicy elektrycznej  przedstawiony w projekcie jest przykładowy.  
Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.
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Schemat ideowy tablicy RS.II.3BB
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1,5
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²

0,15 0,21

1P
B10

1P
B10

N

MBN110E MBN110E

RS.II.3B/os.k.1 RS.II.3B/os.k.2

N2
XH

 3x
1,5

mm
² 

korytarz
B36

Oświetlenie ogólne
/ośw. Aw./Ew.

1P
B10

16B-30-A
ADA916D

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

Gn.230V
Ogólne

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.3B/gn.6 RS.II.3B/gn.7

1,2

pom. B15
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2,5
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²

N2
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-J 
3x
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²

N2
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-J 
3x

2,5
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²

Gn.230V
Ogólne

RS.II.3B/gn.5

1,2

pom. B14

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

Gn.230V
Ogólne

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.3B/gn.9 RS.II.3B/gn.10

1,21,2
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XH
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²

N2
XH
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N2
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²

Gn.230V
Ogólne

RS.II.3B/gn.8

1,2

pom. B16/B17

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.3B/gn.12 RS.II.3B/gn.13

1,2

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

RS.II.3B/gn.11

1,2

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116EMBN116E

RS.II.3B/gn.15

1,2

N2
XH
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²

N2
XH

-J 
3x
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²

N2
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²

Gn.230V
Ogólne

RS.II.3B/gn.14

1,2

pom. B36

-
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.3B/gn.k.5

Rezerwa

16B-30-A
ADA916D

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.3B/gn.k.6

stanowiska
komputerowe

pom. B15
pom. B16/17

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.3B/gn.k.7

stanowiska
komputerowe
pom. B16/17

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.3B/gn.k.8

stanowiska
komputerowe

pom.
B16/B17

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

0,05
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.3B/gn.k.9

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

Wypust 400V Wypust 400V

4,0 4,0

RS.II.3B/OD1 RS.II.43/OD2 RS.II.3B/OD3

Odbiornik
3-fazowy
pom. B35

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

Odbiornik
3-fazowy
pom. B35

Odbiornik
3-fazowy
pom. B35

Wypust 400V

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

Wypust 400V Wypust 400V

4,0 4,0

RS.II.3B/OD4 RS.II.3B/OD5 RS.II.3B/OD6

Tablica  Piętrowa "RS.II.3B"

pom. B02/B13 pom. B07/B12 obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D12
w pom. B35

korytarz
Access Point

pom. B36
korytarz

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

RS.II.3B/OD7 RS.II.3B/OD8 RS.II.3B/OD9

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

40A/0,03
typ AC

CDC440J

-

MBN110E

RS.II.3B/os.k.3

Rezerwa

Oświetlenie

40A/0,03
typ AC

CDC440J

Gn. 400V, 16A

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B32

CDC440J

 MBN316E

4,0 4,5

RS.II.3B/gn.3f.4 RS.II.3B/gn.3f.5 RS.II.3B/gn.3f.6

Gniazdo
3-fazowe,
400V, 16A
pom.B34

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

6m
m²

 MBN316E

Gn. 400V, 16A Gn. 400V, 32A

Gniazdo
3-fazowe,
400V, 16A
pom.B34

 MBN332E

Gn. 400V, 32A

4,5

3P
B32

3P
B32

63A/0,03
typ AC

N

3P
B32

CDC440J

 MBN332E

4,5 4,5

RS.II.3B/gn.3f.7 RS.II.3B/gn.3f.8 RS.II.3B/gn.3f.9

N2
XH

-J 
5x

6m
m²

N2
XH

-J 
5x

6m
m²

N2
XH

-J 
5x

6m
m²

 MBN332E

Gn. 400V, 32A Gn. 400V, 32A

Gniazdo
3-fazowe,
400V, 32A

pom. B02/B13

Gniazdo
3-fazowe,
400V, 32A

pom. B02/B13

Gniazdo
3-fazowe,
400V, 32A

pom. B02/B13

Gniazdo
3-fazowe,
400V, 32A
korytarz

pom.
B36

Wypust 400V

5,0

3P
B16

63A/0,03
typ AC

CDC440J

 MBN116E

RS.II.3B/OD13

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

Kurtyna
powietrzna
elektryczna
 pom. B36

RS.II.3B/WD12

Wypust 400V

0,750

WŁ/WY-D12

1P
B16

MBN116E

RS.II.3B/OD17

Wypust 230V

0,13

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

RS.II.3B/OD18

Wypust 230V

0,1

Destyfikator
pom.

B03-B07/B12

-

Rezerwa

-

RS.II.3B/OD19

1P
B16

MBN116E

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

1P
B16

MBN116E

N

40A/0,03
typ AC

CDC440J

Aparat
grzewczy

pom.
B03-B07/B12

 MBN316E MBN316E MBN316E MBN316E MBN316E MBN316E MBN316E MBN316E MBN316E

RS.II.3B/WD13

Wypust 400V

0,750

WŁ/WY-D13

1. W opracowaniu zmiany wprowadzono w kolorze lub obramowano chmurkami, kolor szary oznacza instalacje bez zmian.
Uwaga.

kkkkk kkk

230VAC

 LC1D38P7
 100A

-

1P
B6

RS.II.3B/W0

Wysterowanie
stycznika

p.poz.

-

X:1

Wypust 230V

0,1

RS.II.3B/VRF.1

1P
B16

N

L,N

25A/0,03
typ AC

CDC240J

 MBN116E

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
B35, B34,
B02/B13,

B15, B03-B07,
B16/B17)

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

L,N

3xD02
16A

L73M

Fal.01

3xD02
16A

L73M

Fal.02

- -

WS13WS12

RS.II.3B/WD14

Wypust 230V

0,3

1xD02
16A

L73M

Fal.03

-

WS14

włacznik
+ regulator

włacznik
+ regulator

włacznik
+ regulator

Oświetlenie ogólne
/ośw. Aw./Ew.

korytarz
B03-B07/B12

Oświetlenie ogólne
/ośw. Aw.

Oświetlenie ogólne
/ośw. Aw.

WŁ/WY-D14
Moc obwodu

(kW) 0,3

1P
B10

MBN110E

RS.II.3B/W.3

zasilanie
wentylatora

szafy na
oddczynniki
(pom. B35)

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8  dla
Dygestorium

nr D12
w pom. B35

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8  dla
Dygestorium

nr D13
w pom. B35

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8  dla
Odciągu

w pom. B34

WS22

pom. B32/B32a
toaleta Damska
toaleta Męska

pom. B31/B31a
pom. B33/B33a

pom. B34

Gn.230V
Ogólne

-

Rezerwa

Gn.230V
Ogólne

1,2

Odbiornik
3-fazowy

pom. B16/B17

Odbiornik
3-fazowy

pom. B16/B17

Odbiornik
3-fazowy

pom. B16/B17

Odbiornik
3-fazowy

pom. B16/B17

-

Rezerwa

-

-

Rezerwa

-

Kontrola
dostępu
pom.B36

 MBN316E

obw. podłączony
do gniazd

w
Degystorium

D13
w pom. B35

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

nr D12
w pom. B35

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

nr D13
w pom. B35

Sterowanie
wentylatorem

Odciągu
w pom. B34

Wypust 230V

Fal.11 Fal.12 Fal.13

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

Wypust 230V

0,12

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

Wentylator
kanałowy

230V
(montaż

w pom.  B15)

L, N

RS.II.3B/WEN.01

L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N

5 
x 

H
07

V-
K 

1x
25

m
m

²

1P
B10

N

25A/0,03
typ AC

CDC240J

 MBN110E

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

pom. B02/B13

Gn.230V
Ogólne

1,2 4,0

3xNH000
80A

np. LT0050

HCA125H
 125A

L=47m

TNS, U=230V/400V, In=125A 

zasilanie
z tablicy

RG
/zabez.
gG80A/

2. W rozdzielnicy zabudować falowniki, kable zasilająće i sterownicze z falowników odseparować.  

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

pom. B16/B17

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²



Tablica  Piętrowa "RS.II.4"

PE

N

-

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

-

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
25A

-

SVN127

L73M MBN106E

4x
T1
TN-S

Lg
Yż

o 
16

m
m

²

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

0,8

Gn.230V
Komputerowe

L,N

stanowiska
komputerowe

pom. B27

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Wypust 400V Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

Gn.230V
Ogólne

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

Gn.230V
Ogólne

1,2

1P
B16

MBN116E

RS.II.4/EDM RS.II.4/gn.2 RS.II.4/gn.3 RS.II.4/gn.4

1,21,28,0

pom. B27zasilanie
obrabiarki EDM

pom. B25/B26pom. B25/B26

RS.II.4/gn.k.1 RS.II.4/gn.k.2 RS.II.4/gn.k.3 RS.II.4/gn.k.4

stanowiska
komputerowe

pom. B27

stanowiska
komputerowe
pom. B25/B26

stanowiska
komputerowe
pom. B25/B26

Oświetlenie

0,2 0,2

1P
B10

1P
B10

25A/0,03
typ AC

N

1P
B10

1P
B10

CDA225J

MBN110E MBN110E MBN110E MBN110E

Oświetlenie Oświetlenie

RS.II.4/os.1 RS.II.4/os.2 RS.II.4/os.3 RS.II.4/os.4

pom. B27 pom. B25/B26

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

RS.II.4
Obudowa stojąca univers FP22SN2,
IP44, II kl. ochronności, IK09, gł. 205 mm

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Normy: PN-EN 61439-2, -3
VDE 0660 część 500, 504, 504/A1
Blacha stalowa: 1 mm,
Powlekana lakierem proszkowym
Kategoria przepięciowa IV
Stopień zanieczyszczenia 3

UD22A1

Moc obwodu
(kW)

Rodzaj obwodu

Nazwa obwodu

Opis

za
s.

 z
 R

G
 (p

om
. O

PT
-6

)
5 

x 
H

07
V-

K 
1x

25
m

m
²

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =80,9 kW

Ps = 35,6 kW
Io = 55,3 A

kj = 0,45

BILANS MOCY

N

3xD02
25A

L73M

3x
N2

XH
 1x

4m
m²

+
+N

2X
H 

1x
10

mm
² (

PE
) 

Gn.230V
Ogólne

RS.II.4/gn.1

1,2

pom. B27

N

istn. RG
(pom. OPT­6)

3xNH000
80A

np. LT0050

Widok tablicy elektrycznej  przedstawiony w projekcie jest przykładowy.  
Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.

PR
OJ

EK
T 

CH
RO

NI
ON

Y 
PR
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EM

 A
UT
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SK

IM
 W

SZ
EL

KI
E 

ZM
IA

NY
, P

OW
IE

LA
NI

E,
 W

YK
OR

ZY
ST

YW
AN

IE
  B

EZ
 Z

GO
DY

 A
UT

OR
A 

 - 
  Z

AB
RO

NI
ON

E 
!

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-7.rev2

SKALA

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

Schemat ideowy tablicy RS.II.4

Wentylacja

0,25 0,9

3P
B10

1P
B10

25A/0,03
typ AC

N

CDA425J

MBN316E

TP0.3/W1 TP0.3/W2

Wentylator
dachowy pom.

B27

Wentylatory
ścienne z
grzałką

pom. B27

N2
XH

-J 
5x

1,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

MBN110E

Wentylacja

pom.
nr B23, B24

0,3

Oświetlenie

pom.
B28/B29/B30

0,24

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

0,34 -

1P
B10

1P
B10

25A/0,03
typ AC

N

CDA225J

MBN110E MBN110E

RS.II.4/os.k.1 RS.II.4/os.k.2

N2
XH

 3x
1,5

mm
² 

korytarz
B37

Oświetlenie/
ośw. Aw./Ew.

Rezerwa

-

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

Gn.230V
Ogólne

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.4/gn.6 RS.II.4/gn.7

1,2-

Rezerwa pom. B24

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

RS.II.4/gn.5

1,2

pom. B23

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.4/gn.9 RS.II.4/gn.10

1,2

pom. B28/29/30

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

RS.II.4/gn.8

1,2

pom. B24

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

CDC440J

MBN116E

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

RS.II.4/gn.11

-

L,N

RS.II.4/gn.k.5

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

-

L,N

RS.II.4/gn.k.6

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.4/gn.k.7

stanowiska
komputerowe

pom. B24

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.4/gn.k.8

stanowiska
komputerowe

pom. B24

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.4/gn.k.9

stanowiska
komputerowe

pom.
B28/B29/B30

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

L,N

RS.II.4/gn.k.10

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

L,N

RS.II.4/gn.k.11

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

L,N

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

L,N

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

0,1
Gn.230V

Komputerowe

RS.II.4/gn.k.12

0,1
Gn.230V

Komputerowe

RS.II.4/gn.k.13

Access Point
pom. B37
korytarz

Punkt Kontroli
Dostepu

pom.  B37
korytarz

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V Wypust 400V

4,0 4,0

RS.II.4/OD1 RS.II.4/OD2 RS.II.4/OD3

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

Odbiornik
3-fazowy
pom. B24

Odbiornik
3-fazowy
pom. B24

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V -

4,0

RS.II.4/OD4 RS.II.4/OD5 RS.II.4/OD6

Odbiornik
3-fazowy

pom.
B28/B29/B30

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

 MBN316E  MBN316E  MBN316E  MBN316E

CHILLER
3-fazowy

pom.
B28/B29/B30

Gn. 400V, 16A

3,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

3,0 3,0

RS.II.4/gn.3f.1 RS.II.4/gn.3f.2 RS.II.4/gn.3f.3

Gniazdo
3-fazowe,
pom.B24

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

 MBN316E  MBN316E

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

CDC440J

 MBN316E

RS.II.4/gn.3f.8

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

Gn. 400V, 16A Gn. 400V, 16A

Gniazdo
3-fazowe,
pom.B24

Gniazdo
3-fazowe,
pom.B24

RS.II.4/gn.3f.7

Wypust 230V

3,0

1P
B16

1P
B10

40A/0,03
typ AC

N

CDC440J

MBN116E

Wypust 230V

0,2

RS.II.4/K1RS.II.4/GEX

agregat
klimatyzatora

pom. B27
(montaż na

dachu)

Centrala
gazex

pom. B27

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

MBN316E

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

MBN116E MBN116E

RS.II.4/gn.12 RS.II.4/gn.13

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

1,2

pom. B37
korytarz

HCA125H
 125A

-

1P
B6

MBN110E

TP0.3/W0

Wysterowanie
stycznika

p.poz.

-

X:1

Gn.230V
Ogólne

1,2

pom. B28/29

ADA916D
16B-30-A

k

ADA916D
16B-30-A

k

ADA916D
16B-30-A

k

ADA916D
16B-30-A

k

ADA916D
16B-30-A

k

ADA916D
16B-30-A

k

ADA916D
16B-30-A

k

ADA916D
16B-30-A

k

ADA916D
16B-30-A

k

ADA916D
16B-30-A

ADA916D
16B-30-A

k k

ADA916D
16B-30-A

k

ADA916D
16B-30-A

k

Wypust 230V

0,38

RS.II.4/VRF.1

1P
C10

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

 MCN110E

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
B23, B24,
B25/B26,

B27)

Rev.1

2. Zmiany  obramowano chmurkami, kolor szary oznacza instalacje bez zmian.
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-

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

1xD02
10A

L73M

L,N

30W

2P
B6

MBN106E

Wypust 24V

0,015

RS.II.4/VAV1

zasilanie
regulatorów
VAV 1 (pom.

B25/B26,
B36, B37)

- -
Rezerwa Rezerwa

1P
B16

MBN116E

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V Wypust 400V

4,0 4,0

RS.II.4/gn.s.1

Odbiornik
3-fazowy
pom. B27

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

Odbiornik
3-fazowy
pom. B27

Odbiornik
3-fazowy

pom. B25/B26

 MBN316E

RS.II.4/gn.s.2 RS.II.4/gn.s.3

L,N

Wypust 400V

7,0

MBN332E
3P
C32

RS.II.4/gn.s.1

Odbiornik
3-fazowy
pom. B27

N2
XH

-J 
5x

6m
m²

-

3,0

Gn. 400V, 16A

Wypust
3-fazowe,

dla zasilania
pętli

recyrkulacyjnej
pom.

B28/B29/B30

Gniazdo
3-fazowe,
pom.B23

3,0

Gn. 400V, 16A

Gniazdo
3-fazowe,
pom.B23

Rezerwa

-

-
Rezerwa

-

Rezerwa
-

-

Rezerwa
-

RS.II.4/WOKP07

Wypust 230V

0,3

1xD02
16A

L73M

Fal.01

-

WS20

włacznik
+ regulator

WŁ/WY-OKP7

1P
B16

MBN116E

RS.II.4/K2 RS.II.4/K3

-

Rezerwa

-

-

Rezerwa

-

Sterowanie
wentylatora
okapu 07

w pom.
B28/B29/b30

Zasilanie
wentylatora
dachowego

W8  dla
Okapu 07

w pom.
B28/B29/b30

RS.II.4/WOKP06

Wypust 230V

0,3

1xD02
16A

L73M

Fal.02

-

WS21

włacznik
+ regulator

WŁ/WY-OKP7

Sterowanie
wentylatora
okapu 06

w pom.
B25/B26

Zasilanie
wentylatora
dachowego

W8  dla
Okapu 06

w pom.
B25/B26

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

 LC1D38P7
 100A

L1,L2,L3,N L1,L2,L3,NL1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N

1. W opracowaniu rozbudowano istn. rozdzielnice RS.II.4 o nowe zabezpieczenia dla potrzeb zasilania nowych odbiorników
Uwaga.

-

-
Rezerwa

Fal.01 Fal.02

L=28m

TNS, U=230V/400V, In=125A 

3. Zastosować aparature zabezpieczającą o zwarciowej zdolności łączeniowej dla U=400V nie mniejszej niz 10kA oraz dla U=230V nie mniejszej niż 6kA.

zasilanie
z tablicy

RG
/zabez.
gG80A/

4. W rozdzielnicy zabudować falowniki, kable zasilająće i sterownicze z falowników odseparować.  

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²



Tablica  Piętrowa "RS.II.5"

PE

N

-

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

-

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
25A

-

SVN127

L73M MBN106E

4x
T1
TN-S

Lg
Yż

o 
16

m
m

²

zasilanie
z tablicy
TP1.1

RS.II.5
Obudowa stojąca univers FP22SN2,
IP44, II kl. ochronności, IK09, gł. 205 mm

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Normy: PN-EN 61439-2, -3
VDE 0660 część 500, 504, 504/A1
Blacha stalowa: 1 mm,
Powlekana lakierem proszkowym
Kategoria przepięciowa IV
Stopień zanieczyszczenia 3

UD22A1

Moc obwodu
(kW)

Rodzaj obwodu

Nazwa obwodu

Opis

za
s.

 z
 R

G
 (p

om
. O

PT
-6

)
5 

x 
H

07
V-

K 
1x

25
m

m
²

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =78,3 kW

Ps = 34,5 kW
Io = 53,5 A

kj = 0,44

BILANS MOCY

N

3xNH000
80A

np. LT0050

Widok tablicy elektrycznej  przedstawiony w projekcie jest przykładowy.  
Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.
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TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-8.rev2

SKALA

OPRACOWAŁA

inż. Damian Skwarnicki

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

inż. Karol Gocel

Schemat ideowy tablicy RS.II.5

Oświetlenie

0,51 0,534

1P
B10

1P
B10

25A/0,03
typ AC

N

1P
B10

1P
B10

CDA225J

MBN110E MBN110E MBN110E MBN110E

RS.II.5/os.1 RS.II.5/os.2 RS.II.5/os.3 RS.II.5/os.4

pom.
nr B09, B10,

B11, B20, B21

korytarz
pom. nr B08

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

0,725

Oświetlenie

pom.
nr B18/B19

0,242

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

Gn.230V
Ogólne

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.5/gn.2 RS.II.5/gn.3

1,21,2

pom.B09,
 B11

pom. B09

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

-
-

RS.II.5/gn.1

-

Rezerwa

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

Gn.230V
Ogólne

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.5/gn.5 RS.II.5/gn.6

1,21,2

pom. B21 pom. B20

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

RS.II.5/gn.4

1,2

pom. B21

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.5/gn.8

1,2

pom. B08

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

RS.II.5/gn.7

1,2

pom. B11, B10

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

Gn.230V
Ogólne

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.5/gn.11 RS.II.5/gn.12

1,21,2

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

RS.II.5/gn.10

Gn.230V
Ogólne

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

RS.II.5/gn.14

1,2

pom. B19

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Gn.230V
Ogólne

RS.II.5/gn.13

1,2

pom. B18

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.5/gn.k.2

stanowiska
komputerowe

pom.
B09, B11

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.5/gn.k.3

stanowiska
komputerowe

pom. B09

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.5/gn.k.4

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.5/gn.k.5

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

0,8
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.5/gn.k.6

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

stanowiska
komputerowe

pom. B21

stanowiska
komputerowe

pom. B21

stanowiska
komputerowe

pom. B20

pom. B18pom. B18pom. B18

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V

4,0

RS.II.5/OD1

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

 MBN316E  MBN316E

Wypust 400V

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V Wypust 400V

RS.II.5/OD2 RS.II.5/OD3 RS.II.5/OD4

Odbiornik
3-fazowy
pom. B10

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

Odbiornik
3-fazowy
pom. B08

Odbiornik
3-fazowy
pom. B20

 MBN316E  MBN316E

Odbiornik
3-fazowy
pom. B11

Wypust 400V

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V Wypust 400V

RS.II5/OD5 RS.II.5/OD6 RS.II.5/OD7

Odbiornik
3-fazowy
pom. B20

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

Odbiornik
3-fazowy
pom. B08

Odbiornik
3-fazowy
pom. B18

 MBN316E  MBN316E

Wypust 400V

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V Wypust 400V

RS.II.5/OD8 RS.II.5/OD9 RS.II.5/OD10

Odbiornik
3-fazowy
pom. B08

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

Odbiornik
3-fazowy
pom. B19

Odbiornik
3-fazowy
pom. B19

 MBN316E

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V

4,0 4,0

RS.II.5/gn.3f.1 RS.II.5/gn.3f.2 RS.II.5/gn.3f.3

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

 MBN316E  MBN316E

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

CDC440J

 MBN316E

-

-

RS.II.5/gn.3f.5

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

 MBN316E

Gn. 400V, 16A Gn. 400V, 16A

Gniazdo
3-fazowe,
400V, 16A
pom.B09

Gniazdo
3-fazowe,
400V, 16A
pom.B09

Gniazdo
3-fazowe,
400V, 16A
pom.B21

Wypust 400V

4,0

RS.II.5/gn.3f.4

Gniazdo
3-fazowe,
400V, 16A
pom.B21

Rezerwa

-
Gn.230V

Komputerowe

L,N

RS.II.5/gn.k.1

REZERWA

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

Wypust 400V

-

RS.II.5/OD11

REZERWA

Wypust 400V

-

RS.II.5/OD12

REZERWA

RS.II.5/gn.9

1,2

Gn.230V
Ogólne

1,2

pom. B19

-

-

Rezerwa

RS.II.5/gn.15

HCA125H
125A

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

1P
B16

CDC440J

 MBN116E

RS.II.5/OD13

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

 MBN116E

RS.II.5/OD14 RS.II.5/OD15

Wypust 230V

0,13

Wypust 230V

0,1

Destratyfikator
pom. B08

Aparat
grzewczy
pom. B18

Wypust 230V
Aparat

grzewczy
pom. B08

0,1

1P
B16

1P
B16

40A/0,03
typ AC

N

1P
B16

CDC440J

 MBN116E

RS.II.5/OD16

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

 MBN116E

RS.II.5/OD17 RS.II.5/OD18

Wypust 230V

0,13

Wypust 230V

0,1

Destratyfikator
pom. B08

Aparat
grzewczy
pom. B08

Wypust 230V
Aparat

grzewczy
pom. B18

0,13

mgr inż.Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

k kkkkk

Rev.1

Oświetlenie ogólne
/ośw. Aw./Ew.

Oświetlenie ogólne
/ośw. Aw./Ew.

korytarz
pom. nr B18

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

L1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,NL1,L2,L3,N

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

 MBN316E  MBN116E

Wypust 230V

0,7

RS.II.5/VRF.1

1P
B16

N

L,N

25A/0,03
typ AC

CDC240J

 MBN116E

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
B08, B09,
B10, B11,
B18, B20,

B21)

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

-

1P
B6

RS.II.5/W0

-

X:1

L, N

Wysterowanie
stycznika

p.poz.

L=35m

TNS, U=230V/400V, In=125A 

2. Zastosować aparature zabezpieczającą o zwarciowej zdolności łączeniowej dla U=400V nie mniejszej niz 10kA oraz dla U=230V nie mniejszej niż 6kA.
1. W opracowaniu zmiany wprowadzono w kolorze lub obramowano chmurkami, kolor szary oznacza instalacje bez zmian.
Uwaga.

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

2,5
mm

²

ESC225
2NO
25A

 MBN106E

 MBN116E



Tablica  Piętrowa "RS.IV.1"

PE

N

-

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

-

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
25A

 SBN390
 100A

-

SPN415

SVN127

L73M
MBN106E

4x
Kl. II
TN-S

Lg
Yż

o 
6m

m
²

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

Gn.230V
Ogólne

RS.IV.1/gn.1

1,21,21,2

pom. A204

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =20,1 kW

Ps = 7,0 kW
Io = 12,0A

kj = 0,35

BILANS MOCY

Widok tablicy elektrycznej  przedstawiony w projekcie jest przykładowy.  
Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.
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s.

 z
 R

G
 (p

om
. O

PT
-6

)

Moc obwodu

Rodzaj obwodu

Nazwa obwodu
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TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-9

SKALA

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTOWCKU

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

Wypust 400V

4,0

RS.IV.1/OD1 RS.IV.4/OD2 RS.IV.1/OD3

Odbiornik
3-fazowy
pom. A204

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

L,N

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

Odbiornik
3-fazowy
A202/A203

 MBN316E  MBN316E

pom.
A202/A203

1P
B16

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Oświetlenie

0,18

1P
B10

1P
B10

N

L,N

1P
B10

MBN110E MBN110E MBN110E

RS.IV.1/os.1

pom.
A204,

A202/A203

HD
Hp

-J 
3x

1,5
mm

² 

HD
Hp

-J 
3x

1,5
mm

² 

HD
Hp

-J 
3x

1,5
mm

² 

Schemat ideowy tablicy RS.IV.1

RS.IV.1/gn.2 RS.IV.1/gn.3

pom.
A205/A206

korytarz

Wypust 400V

4,0

3P
B16

3P
B16

63A/0,03
typ AC

N

3P
B16

CDC440J

 MBN316E

-

-

Odbiornik
3-fazowy
pom. A207

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

L,N

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

REZERWA

 MBN316E  MBN316E

RS.IV.1/OD4 RS.IV.1/OD5 RS.IV.1/OD6

Wypust 400V

4,0

Odbiornik
3-fazowy
A205/A206

-

-

REZERWA

Oświetlenie

0,15

RS.IV.1/os.k.1 RS.IV.1/os.k.2

klatka
schodowa

A206a,
korytarz
205/206

0,17

Oświetlenie
Ośw. AW/EW

RS.IV.2/os.2

Oświetlenie

1P
B10

MBN110E

HD
Hp

-J 
3x

1,5
mm

² 

63A/0,03
typ AC

CDC440J

pom.
A207

poddasze

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

5 
x 

H
07

V-
K 

1x
10

m
m

²

zasilanie
z tablicy

RG
/zabez.
gG40A/

-

rezerwa

-

Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.

L=
53

m

Obudowa metalowa, natynkowa FWB52M2
Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP44
Odporność uderzeniowa: IK09
Wymiary: 550 x 800 x 160 mm
Wykonanie zgodne z normą: PN-EN 61439
Kolor: RAL 9010 (biały)

Kieszeń na dokumentację projektową.
Drzwi zamykane na klucz.

TNS, U=230V/400V, In=63A 



Obudowa metalowa, natynkowa FWB52M2
Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP44
Odporność uderzeniowa: IK09
Wymiary: 550 x 800 x 160 mm
Wykonanie zgodne z normą: PN-EN 61439
Kolor: RAL 9010 (biały)

Kieszeń na dokumentację projektową.
Drzwi zamykane na klucz.

PE

-

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

-

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
25A

-

SPN415

SVN127

L73M MBN106E

4x
T2
Kl. II
TN-S

zasilanie
z tablicy

RG

Rodzaj obwodu

Nazwa obwodu

Opis

za
s.

 z
 R

G
 (p

om
. O

PT
-6

)

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =16,8 kW

Ps = 15,12kW
Io = 25,7 A

BILANS MOCY

N

istn. RG
(pom. OPT­6)

3xNH00
80A

np. LTH00

Wypust 400V

12,5

RW.I.1/SZNW5

Wypust 400V

2,9

RW.I.1/SZNW5a

3xD02
gG25A

L73M

Wypust 230V

0,5

RW.I.1/VRF.1

0,5

PR
OJ

EK
T 

CH
RO
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ON

Y 
PR
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EM

 A
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 W
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KI
E 

ZM
IA
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, P
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LA
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E,
 W
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YW
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IE
  B

EZ
 Z

GO
DY

 A
UT

OR
A 

 - 
  Z

AB
RO

NI
ON

E 
!

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-10.rev.2

SKALA

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

Schemat ideowy tablicy
wentylatorni RW.I.1

Tablica  Wentylatorni "RW.I.1"

1P
C10

1P
C10

25A/0,03
typ AC

N

CDC240J

L,N

Wypust 230V

RW.I.1/VRF.2

szafka
zasilająco
/sterująca

centrali  NW5
(montaż
w pom.

A 015/A016)

szafka
zasilająco
/sterująca

centrali  NW5a
(montaż
w pom.

 A 015/A016)

kj = 0,9

-

1P
B6

MBN110E

RW.I.1/WPP

Wysterowanie
stycznika

p.poz.

-

X:1

Wypust 230V

0,1

RW.I.1/kpp.2

1P
C10
 MCN110E

L,N

zasilanie klap
pożarowych
wentylacji
bytowej

toalety A009,
pom. A023

 MCN110E  MCN110E

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
A014, A014a,
A013, A012,

A011)

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
A018, A017,

A019, A020b,
A011, B001,

B002)

1. W opracowaniu zmiany wprowadzono w kolorze lub obramowano chmurkami, kolor szary oznacza stan instalacjy bez zmian.
Uwaga.

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

N
1P
B10

25A/0,03
typ AC

0,06

Wentylator
kanałowy  W7

toaleta
piwnica

pom. nr  A009

Wypust 230V

MBN110E

RW.I.1/W7

1P
B10

0,06

MBN110E

RW.I.1/W8

Tablica  Piętrowa "RW.I.1"

Moc obwodu
(kW)

N

L1,N

20W

Wypust 24V

0,015

RW.I.1/VAV1

zasilanie
regulatorów

VAV 1
(pom.

A015/A016)

1x2P
B6

MBN106E

Wentylator
kanałowy  W8

pom.
wentylatorni

pom.
nr  A015/A016

Wypust 230V

1P
B10

0,07

MBN110E

RW.I.1/PS

Pompka skroplin
centrali WN5

w pom.
wentylatorni

pom.
nr  A015/A016

Wypust 230V

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

ESC440S
40A

2. Wyłączenie rozdzielnicy RW.I.1 z systemu SSP wykonać poprzez cewkę wzrostową ~230V, wysterowanie przez moduł SSP ze stykami NO.  

Wypust 230V

0,1

RW.I.1/kpp.1

1P
C10

 MCN110E

L,N

zasilanie klap
pożarowych
wentylacji
bytowej
NW5

/NW5a
(pom.

A015/A018,
korytaż A007)

1xD01
gG10A

L73M
25A/0,03
typ AC

CDC440J3xD02
gG50A

L73M

zasilanie
z tablicy

RG
/zabez.
gG63A/

5x
H

07
V-

K 
1x

25
m

m
²

L=62m

TNS, U=230V/400V, In=63A 

Widok tablicy elektrycznej  przedstawiony w projekcie jest przykładowy.  
Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.3. Zastosować aparature zabezpieczającą o zwarciowej zdolności łączeniowej nie mniejszej niz podano 



PE

-

- 

Wył. Główny

N

L1,L2,L3

-

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
63A

-

SPN415

SVN127

L73M

4x
T2
Kl. II
TN-S

Moc obwodu
(kW)

Rodzaj obwodu

Nazwa obwodu

Opis

za
s.

 z
 R

G
 (p

om
. O

PT
-6

)
5x

H
07

V-
K 

1x
15

0m
m

²

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

N

N3 400H
400A
BZM1‑3‑XA230
‑240VAC

Wypust 400V

9,5

RW.III.2/SZSNW2

szafka zasilająco
/sterująca

centrali  NW2
(montaż
w pom.
B103)

Wypust 400V

1,4

RW.III.2/SZSNW2a
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E 
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TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-11.rev2

SKALA

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

Tablica  Wentylatorni "RW.III.2"

Wypust 400V

3,0

RW.III.2/SZSNW3

Wypust 400V

3,7

RW.III.2/SZSNW5b

szafka zasilająco
/sterująca

centrali  NW2a
(montaż
w pom.
B103)

Wypust 400V

16,3

RW.III.2/AG1

3xD02
40A

L73M

Agregat
VRF-1 -
piwnica
(montaż

na dachu)

Wypust 400V

25,9

RW.III.2/AG2

Agregat
VRF-2 -

parter-hala
(montaż

na dachu)

Wypust 400V

19,2

RW.III.2/AG3

Wypust 400V

22,6

RW.III.2/AG4

Agregat
VRF-1 - piętro

(montaż
na dachu)

Agregat
VRF-3-

parter-lab
(montaż

na dachu)

3xD02
63A

L73M

Wypust 400V

-

RW.III.2/WD1

3xD02
16A

L73M

Wypust 230V

0,1

RW.III.2/W7

Wentylator
dachowy

sanitariatów
w pom.

A31/A31a)
(montaż na

dachu)

1xD02
10A

L73M

Wypust 230V

0,04

RW.III.2/W4

Wentylator
dachowy
W4 /skład

oleju/
(montaż na

dachu)

1xD02
10A

L73M

WŁ/WY-D1

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8
Dygestorium

nr D1

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

D1
pom. nr A37

Wypust 400V

0,75

RW.III.2/WD2

3xD02
16A

L73M

Wypust 400V

RW.III.2/WD3

3xD02
16A

L73M

Wypust 400V

RW.III.2/WD4

3xD02
16A

L73M

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

D4
 pom. A37

Wypust 400V

RW.III.2/WD5

3xD02
16A

L73M

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

D5
 pom. A36a

Wypust 400V

RW.III.2/WD6

3xD02
16A

L73M

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

D6
 pom. A36a

Wypust 400V

RW.III.2/WD7

3xD02
16A

L73M

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

D7
 pom. A34

Wypust 400V

RW.III.2/WD8

3xD02
16A

L73M

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

D8
 pom. A34

szafka
zasilająco
/sterująca

centrali  NW5b
(montaż

na dachu)

szafka
zasilająco
/sterująca

centrali  NW6
(montaż

na dachu)

0,75

Pi =196,2 kW

Ps = 156,96 kW
Io = 266,8 A

kj = 0,8

BILANS MOCY

-

RW.III.2/WPP

Wysterowanie
stycznika

p.poz.

-

X:1

Schemat ideowy tablicy
wentylatornii RW.III.2

Wypust 400V

1,4

szafka
zasilająco
/sterująca
centrali
NW6b
(montaż

na dachu)

RW.III.2/WS1

SUSZARKA

WŁ/WY-Ss1

zasilanie
wentylatora
dachowego
Ssawka S1
pom. A38
(montaż na

dachu)

sterowanie
wentylatora
dachowego
Ssawka S1

montaż
w pom. A38

RW.III.2/WS2

SSAWKA

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8 dla
pom. A36a
(montaż na

dachu)

sterowanie
wentylatora
dachowego

Suszarki
montaż w
pom. A36a

1. W opracowaniu zmiany wprowadzono w kolorze lub obramowano chmurkami, kolor szary oznacza instalacje bez zmian.
Uwaga.

RW.III.2/WO1/2/3

Wypust 400V

Wentylator
dla okapów
nr 1 do nr 3
w pom. A39

-

WŁ/WŁ-OKP1

1,150

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

0,65

25A/0,03
typ AC

N

L,N

CDA425J

RW.III.2/VRF.01

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

0,6

Klimatyzacja
Jedn. wewnętrzna

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

RW.III.2/VRF.02 RW.III.2/VRF.03

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
A120, A121a,
A121b, A121,

A121c)

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
A122, A123,
A124, A125,
A126, A127)

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
A116/A117

A115,
A112/A113,
A111, A110,
A109, A108)

0,65

Rev.1

Załączanie
wentylator
dla okapów
nr 1 do nr 3
w pom. A39

Fal.01

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8
Dygestorium

nr D2

WŁ/WY-D2

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

D2
pom. nr A37

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8
Dygestorium

nr D3

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

D3
pom. nr A38

- 0,75 -

WŁ/WY-D3 WŁ/WY-D4

Fal.02 Fal.03 Fal.04 Fal.05 Fal.06 Fal.07 Fal.08

WŁ/WY-D5 WŁ/WY-D6 WŁ/WY-D7 WŁ/WY-D8

WS9 WS10 WS11 WS12
WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 WS7 WS8

WŁ/WY-Sus

3xD02
16A

L73M

Fal.09

WS15

3xD02
16A

L73M

Fal.10

WS16

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8
Dygestorium

nr D4

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8
Dygestorium

nr D5

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8
Dygestorium

nr D6

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8
Dygestorium

nr D7

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8
Dygestorium

nr D8

0,75 - 0,75 - 0,75 - 0,75 - 0,75 -

RW.III.2/WS3

OKAP 05

WŁ/WY-Ss2

zasilanie
wentylatora
dachowego
Ssawka S2
w pom. B23
(montaż na

dachu)

ster. went.
dachowego
Ssawka S2

montaż w
pom. B23
nad stłem

warsztatowym

RW.III.2/WO5

SSAWKA S2

zasilanie
wentylatora
dachowego
Okapu 05

w pom. B23
(montaż na

dachu)

WŁ/WY-OKP5

3xD02
16A

L73M

Fal.11

3xD02
16A

L73M

Fal.12

WS18

ster. went.
dachowego
Okapu 05
montaż w

pom. B23
nad stłem do

ampułkowania

włacznik
+ regulator

3xD02
16A

L73M

Fal.13

WS17

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

włącznik
+ regulator

WS22 WS23

RW.III.2/JZ1

Wypust 230V

0,86

Jednostka
zewnętrzna
klimatyzacji

dla pom.
A37a (montaż

na dachu)

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Wypust 230V Wypust 230V

RW.III.2/JZ2 RW.III.2/JZ3

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

4m
m²

WS24

Jednostka
zewnętrzna
klimatyzacji

dla pom.
A41/A43

(montaż na
dachu)

Jednostka
zewnętrzna
klimatyzacji

dla pom.
B28/B29/B30
(montaż na

dachu)

WS25 WS26

RW.III.2/JZ4

Wypust 230V

Jednostka
zewnętrzna
klimatyzacji

dla pom.
A50 (montaż

na dachu)

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Wypust 230V Wypust 230V

RW.III.2/JZ5 RW.III.2/JZ6

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

WS27

Jednostka
zewnętrzna
klimatyzacji

dla pom.
A46/A47

(montaż na
dachu)

Jednostka
zewnętrzna
klimatyzacji

dla pom. A48
(montaż na

dachu)

WS28 WS29

2,15 0,7 1,2

RW.III.2/WD14

Wypust 400V

-0,750

3xD02
16A

L73M

Fal.14

WS30

włącznik
+ regulator

zasilanie
wentylatora
dachowego

W8
Dygestorium

nr D14

Sterowanie
wentylatorem
Dygestorium

D14
pom. A34

WŁ/WY-D14

L,N

25A/0,03
typ AC

CDA225J

0,8

pom. B103

Oświetlenie
Ośw. AW/EW

RW.III.2/os.1

N2
XH

 3x
1,5

mm
² 

1xD02
10A

L73M

Wypust 230V

0,65

RW.III.2/VFR1.01

L,N

25A/0,03
typ AC

CDC240J

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
A116/A117,
A115, A112,
A111, A110,
A109, A108,

A106)

Wypust 230V

0,6

RW.III.2/VFR1.02

L,N

25A/0,03
typ AC

CDC240J

zasilanie
jednostek

wewnętrznych
agregatów

VRF 1  (pom.
A118, A119,

A120,  A121a,
A121b, A121,
A121c, A122,
A123, A124,
A125, A126,

A127)

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

Wypust 230V

0,1

RW.III.2/kpp.1

25A/0,03
typ AC

N

CDC240J

L,N

zasilanie klap
pożarowych
wentylacji
bytowej
NW2

/NW2a (pom.
B103)

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

In=400A
Ir=320A

np. LZM3

RW.III.2/JZ7

Wypust 230V

4,9

Jednostka
skraplająca
kanałowej
chłodnicy

freonowewj
centrali

wentylacyjnej
NW5a

N2
XH

-J 
3x

6m
m²

Wypust 230V

4,84

Wypust 230V

RW.III.2/JZ8 RW.III.2/JZ9

N2
XH

-J 
3x

6m
m²

N2
XH

-J 
3x

6m
m²

WS30 WS31 WS32

RW.III.2/JZ10

Wypust 230V

N2
XH

-J 
3x

4m
m²

Wypust 230V Wypust 400V

RW.III.2/JZ11 RW.III.2/JZ12

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
5x

6m
m²

WS33 WS34 WS35

4,82 2,53 1,1 10,3

Jednostka
skraplająca
kanałowej
chłodnicy

freonowewj
centrali

wentylacyjnej
NW5a

Jednostka
skraplająca
kanałowej
chłodnicy

freonowewj
centrali

wentylacyjnej
NW2a

Jednostka
skraplająca
kanałowej
chłodnicy

freonowewj
centrali

wentylacyjnej
NW5b

Jednostka
skraplająca
kanałowej
chłodnicy

freonowewj
centrali

wentylacyjnej
NW3

RW.III.2/JZ13

WS36

7,2

RW.III.2/JZ14

WS37

6,86

RW.III.2/JZ15

WS38

Jednostka
skraplająca
kanałowej
chłodnicy

freonowewj
centrali

wentylacyjnej
NW2

Jednostka
skraplająca
kanałowej
chłodnicy

freonowewj
centrali

wentylacyjnej
NW2

Jednostka
skraplająca
kanałowej
chłodnicy

freonowewj
centrali

wentylacyjnej
NW2

Jednostka
skraplająca
kanałowej
chłodnicy

freonowewj
centrali

wentylacyjnej
NW2

0,86 1,2

Wypust 400V Wypust 400V Wypust 400V

10,3

N2
XH

-J 
5x

6m
m²

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

Rezerwa

-

RW.III.2/- -

-

2. Wyłączenie rozdzielnicy RW.III.2 z systemu SSP wykonać poprzez cewkę wzrostową ~230V, wysterowanie przez moduł SSP ze stykami NO.  

RW.III.2/SZSNW4

Wypust 230V

1,2

RW.III.2/KE.01

N

L,N

25A/0,03
typ AC

CDC240J

zasilanie
kabli

grzejnych

Wypust 230V

1,2

N

L,N

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

zasilanie
kabli

grzejnych

RW.III.2/KE.02

Klimatyzacja
Jedn. wewnętrzna

Klimatyzacja
Jedn. wewnętrzna

-0,750-0,750-0,750-0,750

N2
XH

-J 
5x

6m
m²

3xD02
32A

L73M
3xD02
25A

L73M

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

N2
XH

-J 
5x

4m
m²

3xD02
25A

L73M
3xD02
25A

L73M
3xD02
25A

L73M

25A/0,03
typ AC

CDC240J

N2
XH

 3x
1,5

mm
² 

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

zasilanie
z tablicy

RG
/wył.
mocy
320A

-400A/

l=35m

TNS, U=230V/400V, In=400A 

3. Zastosować aparature zabezpieczającą o zwarciowej zdolności łączeniowej dla U=400V nie mniejszej niz 20kA oraz dla U=230V nie mniejszej niż 10kA.

Aparatu zabudować w rozdzielnicy stojącej  

Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.

w obudowie metalowej,
Klasa izolacji: I
Stopień ochrony: IP44
Odporność uderzeniowa: IK09
Wymiary: 2000 x 1600 x 400 mm
Wykonanie zgodne z normą: PN-EN 61439
Kolor: RAL 9010 (biały)

Kieszeń na dokumentację projektową.
Drzwi zamykane na klucz.

3xD02
32A

L73M
3xD02
32A

L73M
3xD02
25A

L73M
3xD02
20A

L73M
1xD02
16A

L73M
1xD02
20A

L73M
1xD02
32A

L73M
1xD02
32A

L73M
1xD02
32A

L73M

1xD02
10A

L73M
1xD02
16A

L73M
1xD02
16A

L73MN

1xD02
10A

L73MN

1xD02
10A

L73MN

1xD02
10A

L73M

1xD02
16A

L73M
1xD02
16A

L73M
1xD02
16A

L73M

1xD02
16A

L73M
1xD02
16A

L73M
1xD02
16A

L73M
1xD02
20A

L73M
1xD02
16A

L73M
1xD02
16A

L73M
1xD01
6A

L73M
3xD01
6A

L73M
3xD02
63A

L73M
3xD02
63A

L73M

4. W rozdzielnicy zabudować falowniki, kable zasilająće i sterownicze z falowników odseparować.  



3x400V, 50Hz, In=63A, TN-C-S

B10A
1P

B10A
1P

Rozdzielnica RPOZ

B10A
1P

25A
3P B10A

1P
B10A
1P

B10A
1P

B10A
1P

B10A
1P
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TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-12

SKALA

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTOWCKU

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

Schemat ideowy rozdzielnicy RPOZ
1. Zaprojektowano rozdzielnicę n/t metalową 24 modułową.

L1,L2,L3
SVN127

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

3xD01
10A

L73M

3. Zastosować aparature zabezpieczającą o zwarciowej zdolności łączeniowej 

Uwagi!

dla U=400V nie mniejszej niz 10kA oraz dla U=230V nie mniejszej niż 6kA.



PRZEŁ.
3 FAZ

PRZEŁ.
3 FAZ
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A 
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  Z
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E 
!

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-13

SKALA

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTOWCKU

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

Schemat  pożarowego
wyłącznika prądu budynku PWP

Uwagi!
1. Wyłączniki  SACE Emax X1 f-my ABB w sekcjiach zasilających doposażyć w cewki wzrostowe ~230V oraz zestyk NO zgodnie z dtr  producenta.

PRZEŁ.
3 FAZ

SM416
230V

NZ+NO

PRZEŁ.
3 FAZ

SM416
230V

NZ+NO

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02



Uwaga:
 Szafy dodatkowo wyposażyć w:
- Listwy zasilające
- Wieszaki poziome 19"
- Prowadnice kabli pionowe
- Komplety zaślepiająco - filtrujące
- wentylator do szafy

Typ szafy TT:
   - Szafa Teleinformatyczna np. 48U 19", podstawa  800x1000 mm
wyposażenie TT:
   - 10 x Panel 24 port kat.6A FTP, kompletnie wyposażony, 1U
   - 10 x Panel porządkujący 1U.
   - 2 x Panel telefoniczny 50 portów 1U
   - 1 x Patchpanel do światłowodu 24 Porty LC
  - 1 x Przełącznica światłowodowa 1U/19, 12xSC Duplex

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

Szafa teleinformatyczna
(pom.A44)

Gniazdo teletechniczne RJ45 sieci komputerowej ( internet ) / telefon
z pomieszczenia A107-doprowadzić do każdego gniazda RJ45
skrętkę F/FTP 4x2x0,5 kat. 6A, 500 MHz, powłoka FR/LS0H (do
gniazda potrójnego - trzy skrętki F/FTP 4x2x0,5 kat. 6A, 500 MHz,
powłoka FR/LS0H)

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

(typy przewodów nawiązać do istniejących przyłączy / okablowania mediów) 

kabel światłowodowy (np. FO SM 24 ) 
Sygnał internet, telefon doprowadzić z GPD budynku (parter pom. A44) 

PPD1 (proj.)

LEGENDA

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD1/1/1,2,3

PPD1/1/4,5,6

PPD1/1/7,8,9

PPD1/1/10,11,12

PPD1/1/13,14,15

PPD1/1/16,17,18

PPD1/1/19,20,21

PPD1/1/22,23,24

PPD1/2/1,2,3

PPD1/2/4,5,6

PPD1/2/7,8,9

PPD1/2/10,11,12

PPD1/2/13,14,15

PPD1/2/16,17,18

PPD1/2/19,20,21

PPD1/2/22,23,24

PPD1/3/1,2,3

PPD1/3/4,5,6

PPD1/3/7,8,9

PPD1/3/10,11,12

PPD1/3/13,14,15

PPD1/3/16,17,18

PPD1/3/19,20,21

PPD1/3/22,23,24

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD1/4/1,2,3

PPD1/4/4,5,6

PPD1/4/7,8,9

PPD1/4/10,11,12

PPD1/4/13,14,15

PPD1/4/16,17,18

PPD1/4/22,23,24

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD1/5/1,2,3

PPD1/5/4,5,6

PPD1/5/7,8,9

PPD1/5/10,11,12

PPD1/5/13,14,15

PPD1/5/16,17,18

PPD1/5/19,20,21

PPD1/5/22,23,24

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD1/6/1,2,3

PPD1/6/4,5,6

PPD1/6/7,8,9

PPD1/6/19,20,21

27

36

41
42

39
40

38
37

32
33
34
35

30
29

31

28
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26
25
24
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20
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13

15
16
17

14
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11
12

9

3

7
6
5
4

1
2

Cokół 800x1000, wys. 120mm

Listwa zasilająca 19" 9x230V

C&C

Listwa zasilająca 19" 9x230V

C&C

Półka stała 19’’ 1U, o regulowanej głębokości,
mocowana z przodu i z tyłu

Półka stała 19’’ 1U, o regulowanej głębokości, mocowana
z przodu i z tyłu

C&C

Panel porządkujący C&C 19"x1U

 Szafa Technic 48U 800x1000x2150 mm

PPD1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6AC&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6AC&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6AC&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6AC&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6AC&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6A

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U
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45
46
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TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-14

SKALA

12.12.2022

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTOWCKU

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

C&C

Listwa zasilająca 19" 9x230V

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5
PPD1/6/22,23,24

13 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 2 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 2 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 2 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 2 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 2 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD1/7/1,2

PPD1/7/3,4

PPD1/7/5,6

PPD1/7/7,8

PPD1/7/9,10

PPD1/7/11,12

C&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6A

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD1/8/1,2,3

PPD1/8/4,5,6

PPD1/8/7,8,9

PPD1/8/10,11,12

PPD1/8/13,14,15

PPD1/8/16,17,18

PPD1/8/19,20,21

PPD1/8/22,23,24

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD1/9/1,2,3

PPD1/9/4,5,6

PPD1/9/7,8,9

PPD1/9/10,11,12

PPD1/9/13,14,15

PPD1/9/16,17,18

PPD1/9/19,20,21

PPD1/9/22,23,24

6 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 2 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD1/10/1,2,3

PPD1/10/4,5,6

C&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6AC&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6AC&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6A

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Schemat ideowy sieci strukturalnej
piwnicy - szafa PPD1

A014

A014

A014

A014

A014

A014a

A014a

A014a

A014a

A014a

A014a

A013

A013

A013

A013

PPD1/2/22,23,24 A012

A012

A012

A012

A011

A011

A011

A011

A010

A010

A010

A010

A018

A018

A018

A018

A018

A017

A017

A017

A017

A017

A019

A019

A019

A019

A021

B001

B001

B001

B001

B001

B001

B001

B001

B001

B001

B002

B002

B002

B002

B007

B008

B008

B008

B008

A022

A006

A006

B004

A006

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

Rev.2

W opracowaniu zmiany wprowadzono w kolorze i obramowano chmurkami, kolor szary oznacza stan instalacjy bez zmian.
Uwaga.

Patchpanel do światłowodu 24 Porty LC
Przełącznica światłowodowa 1U/19, 12xSC Duplex

Rev.2



Uwaga:
 Szafy dodatkowo wyposażyć w:
- Listwy zasilające
- Wieszaki poziome 19"
- Prowadnice kabli pionowe
- Komplety zaślepiająco - filtrujące
- wentylator do szafy

Typ szafy TT:
   - Szafa Teleinformatyczna np. 48U 19", podstawa  800x1000 mm
wyposażenie TT:
   - 7 x Panel 24 port kat.6A FTP, kompletnie wyposażony, 1U
   - 7 x Panel porządkujący 1U.
   - 2 x Panel telefoniczny 50 portów 1U
   - 1 x Patchpanel do światłowodu 24 Porty LC
  - 1 x Przełącznica światłowodowa 1U/19, 12xSC Duplex

Gniazdo teletechniczne RJ45 sieci komputerowej ( internet ) / telefon
z pomieszczenia A107-doprowadzić do każdego gniazda RJ45
skrętkę F/FTP 4x2x0,5 kat. 6A, 500 MHz, powłoka FR/LS0H (do
gniazda potrójnego - trzy skrętki F/FTP 4x2x0,5 kat. 6A, 500 MHz,
powłoka FR/LS0H)

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

(typy przewodów nawiązać do istniejących przyłączy / okablowania mediów) 

kabel światłowodowy (np. FO SM 24 ) 
Sygnał internet, telefon doprowadzić z GPD budynku (parter pom. A44)  LEGENDA

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD2/1/19,20,21

PPD2/1/22,23,24

PPD2/3/1,2,3

PPD2/3/4,5,6

PPD2/3/7,8,9

PPD2/3/10,11,12

PPD2/3/13,14,15

PPD2/3/16,17,18

PPD2/3/19,20,21

PPD2/3/22,23,24

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD2/4/1,2,3

PPD2/4/4,5,6

PPD2/4/7,8,9

PPD2/4/10,11,12

PPD2/4/13,14,15

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD2/5/4,5,6

PPD2/5/7,8,9

PPD2/5/10,11,12

PPD2/5/13,14,15

PPD2/5/16,17,18

PPD2/5/19,20,21

21 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 2 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 2 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 2 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 2 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

PPD2/7/1,2

PPD2/7/3,4

PPD2/7/5,6

PPD2/7/7,8

PPD2/7/9,10

PPD2/5/22,23,24

27

36

41
42

39
40

38
37

32
33
34
35

30
29
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28

8
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26
25
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3

7
6
5
4

1
2

Cokół 800x1000, wys. 120mm

Listwa zasilająca 19" 9x230V
C&C

Listwa zasilająca 19" 9x230V

C&C

Półka stała 19’’ 1U, o regulowanej głębokości,
mocowana z przodu i z tyłu

Półka stała 19’’ 1U, o regulowanej głębokości, mocowana
z przodu i z tyłu

C&C

Panel porządkujący C&C 19"x1U

 Szafa Technic 48U 800x1000x2150 mm

PPD2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6AC&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6A
C&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6A
C&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6A
C&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6A
C&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6A

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel porządkujący C&C 19"x1U
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WYKONAWCA
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INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-15.rev3

SKALA

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

inż. Karol Gocel

Schemat ideowy sieci strukturalnej
parteru - szafa PPD2

C&C

Listwa zasilająca 19" 9x230V

C&C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6A
Panel porządkujący C&C 19"x1U

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

W opracowaniu zmiany wprowadzono w kolorze i obramowano chmurkami, kolor szary oznacza stan instalacjy bez zmian.
Uwaga.

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

Rev.2

10 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

12.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

Szafa teleinformatyczna
(pom.A44)

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

24 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

(typy przewodów nawiązać do istniejących przyłączy / okablowania mediów) 

kabel światłowodowy (np. FO SM 24 ) 
Sygnał internet, telefon doprowadzić z GPD budynku (parter pom. A44) 

PPD2 (proj.)

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

 3 x F/FTP KAT 6A 4x2x0,5

B-21

B-21

B-21

B-20

B-20

B-09

B-09

B-09

B-11

B-15

B-30

B-30

B03-B07

B35

B35

B35

B35

B35

B36  KD

B36  KD

Rev.2

B37  KD

B37  KD

B37  KD

Rev.2

Rev.2 Rev.2

B16/B17

B16/B17

B16/B17

C&C Patchpanel do światłowodu 24 Porty LC
Przełącznica światłowodowa 1U/19, 12xSC Duplex



A 014 A 014a

A 013 A 012 A 011 A 010
A 009a

A 009

A 015 / A016

A 018 A 017

A 019

A 020b A 021

A 022

A 024

B 001

B 003

B 002

B004/
B005/
B006

B 007 /
B008

B011/B012

B 013

A 005
Wiatrołap 5,45m²

B 003b

B 003a

C 002

C 001

C001 Wiatrołap 3,23m²

h 
= 

2,
91

m

h 
= 

3,
42

m

A006/A007

A 023

A 004

Skład

Korytarz

Korytarz

Odwodnienie

Laboratorium

Kotłownia

7,15m²

66,59m²

B 001

Korytarz

A 005

A 006 /
A 007
A 009
A 009a
A 010
A 011
A 012
A 013
A 014
A 014a
A 015 /
A 016
A 017
A 018
A 019
A 020

A 020b

A 021

A 022
A 023
A 024

B 002
B 003
B 003a

B 003b

B 004/
B 005/
B 006

B 007 /
B008

WC damski
11,37m²
3,04m²

Laboratorium 15,34m²

Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium

Wentylatorownia

15,34m²
15,45m²
15,34m²
31,60m²
31,49m²

70,55m²

22,76m²
24,12m²
15,34m²

Laboratorium
Laboratorium

WC męski

Pom. gospodarcze

Magazyn

3,19m²

12,45m²

11,62m²

170,75m²
13,42m²
18,78m²

C 002 Pomieszczenie 37,60m²

Magazyn materiałów promieniotwórczych

Korytarz

17,40m²
35,53m²

88,46m²

7,29m²

5,89m²

11,96m²

44,84m²

B 009

B 010

B 009
B 010
B011 /
B012
B 013

Pomieszczenie techniczne

Kotłownia

Chłodnia INSTROM

12,93m²
3,51m²

33,50m²

15,85m²
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PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

X:\Budowlane\logobob2.jpg

NOWE DRZWI DO MONTAŻU

NOWE URZĄDZENIA SANITARNE DO MONTAŻU
(TOALETY, UMYWALKI, ZLEWY)

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60

Drzwi dymoszczelne

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN /
 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

UŁOŻENIE PŁYTEK GRESOWYCH NA ŚCIANACH

Laboratorium

WC dla osób
niepełnosprawnych

MONTAŻ DZWI ALUMINIOWYCH

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 120

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne

A 021a

A 021a Pom. gospodarcze 3,51m²

A 005a

Klatka schodowa 16,10m²A 005a

Zakres opracowania

MONTAŻ NOWYCH OKIEN

MONTAŻ OKNA

OTWÓR OKIENNY DO
ZAMUROWANIA

OTWÓR OKIENNY DO
ZAMUROWANIA

Magazyn materiałów promieniotwórczych

Magazyn materiałów promieniotwórczych

Pomieszczenie techniczne

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

1:125 12.12.2024

ELEKTRYCZNA

Samozamykacz

RS.I.2/os.1a

a
b

RS.I.2/os.1

RS.I.2/os.1a

RS.I.2/os.1a

RS.I.2/os.1b

RS.I.2/os.1b

RS.I.2/os.1

RS.I.2/os.1a RS.I.2/os.1b

RS.I.2/os.1bRS.I.2/os.1a

RS.I.2/os.1a RS.I.2/os.1b

a b a b

RS.I.2/os.1a RS.I.2/os.1b

RS.I.2/os.21a

RS.I.2/os.1b

RS.I.2/os.1b

RS.I.2/os.1a

RS.I.2/os.2

RS.I.2/os.2

RS.I.2/os.2

RS.I.2/os.2

RS.I.2/os.2

RS.I.2/os.2

RS.I.2/os.2

RS.I.2/os.2RS.I.2/os.2

RS.I.2/os.3

RS.I.2/os.3

RS.I.2/os.3RS.I.2/os.3

RS.I.2/os.3 RS.I.2/os.3

RS.I.2/os.3RS.I.2/os.3

RS.I.2/os.3 RS.I.2/os.k.1

RS.I.2/os.k.1

RS.I.2/os.k.1

RS.I.1/os.1a RS.I.1/os.1b

RS.I.1/os.1bRS.I.1/os.1a

RS.I.1/os.1a
RS.I.1/os.1b

RS.I.1/os.1a

RS.I.1/os.1a

RS.I.1/os.1a

RS.I.1/os.1b

RS.I.1/os.1b

RS.I.1/os.1b

RS.I.1/os.1

RS.I.1/os.1

RS.I.1/os.1

RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.2 RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.2 RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.k.1
RS.I.1/os.k.1

RS.I.1/os.k.1
RS.I.1/os.k.1 RS.I.1/os.k.1

RS.I.1/os.k.1
RS.I.1/os.k.1

RS.I.1/os.k.1

RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.k.2
RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.k.1

RS.I.1/os.k.1
RS.I.1/os.k.1

a

a a

b

b
c

cb

a b a b

a
b

RS.I.3/os.1b

RS.I.3/os.1a

RS.I.3/os.1 RS.I.3/os.1 RS.I.3/os.1

RS.I.3/os.1 RS.I.3/os.1

RS.I.3/os.1RS.I.3/os.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.3/os.k.1

RS.I.4/os.k.1

RS.I.4/os.k.1

RS.I.4/os.k.1

RS.I.4/os.k.1

RS.I.4/os.k.1

RS.I.4/os.1

RS.I.4/os.1RS.I.4/os.1

RS.I.4/os.1

RS.I.4/os.1

RS.I.4/os.1
RS.I.4/os.1

RS.I.4/os.1

RS.I.4/os.1

RS.I.4/os.1

RS.I.1/os.k.2

LSZU

RS.I.1/os.k.1

RS.I.4/os.k.1

RS.I.1/os.k.1

RS.I.1/os.k.1

RS.I.1/os.k.1

RS.I.2/os.3

RS.I.2/os.k.1

EW2

EW2

RS.I.1/os.k.1 RS.I.1/os.k.1 RS.I.1/os.k.1

a a

RS.I.2/os.3 RS.I.2/os.3

A 004

RS.I.2/os.k.1

RS.I.2/os.k.1
RS.I.2/os.k.1 RS.I.2/os.k.1 RS.I.2/os.k.1

RS.I.2/os.k.1RS.I.2/os.k.1

RS.I.2/os.k.1 RS.I.2/os.k.1

RS.I.2/os.k.1 RS.I.2/os.k.1 RS.I.2/os.k.1

RS.I.2/os.k.1RS.I.2/os.3

b

RS.I.2/os.3
c

RS.I.2/os.3
c

RS.I.2/os.3
c

RS.I.3/os.k.1

RS.I.4/os.1

RS.I.4/os.1

RS.I.2

RS.I.1

RS.I.2/os.k.1 RS.I.2/os.k.1

RS.I.2/os.k.1

RS.I.4/os.k.1RS.I.4/os.k.1

RS.I.2/os.2

RS.I.3/os.1b

RS.I.3/os.1bRS.I.3/os.1a

RS.I.3/os.1a

Czujka ruchu

ac

aa

aa aa aa aa aa

ababababab

ac

ac

ab

aa
ab

ac

Legenda :
Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP44
Łącznik świecznikowy; 10A; IP44

Przycisk bistabilny dla sterowania oświetleniem

Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP20

Łącznik świecznikowy; 10A; IP20

Łącznik schodowy; 10A; IP44

Łącznik schodowy; 10A; IP20

 (3515lm, 29.6W)

 (3641lm, 29.2W)

(4140lm, 27W) z wbudowaną czujka ruchu /CR/

Rzut Piwnicy
Instalacje oświetlenia podstawowego

i awarynego

RS.I.1/os.2RS.I.1/os.2

RS.I.3

RS.I.4

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

1) Głowne obwody układać na korytach kablowych oraz w listwach instalacyjnych.
Uwaga.

2) Pojedyncze obw., zejścia po ścianach układać w rurkach ochronnych n/t lub p/t. 

3) Wysokość montażu oraz lokalizacje gniazd, właczników oraz wypustów elektrycznych 
w pomieszczeniach ustalać każdorazowo z Inwestorem na etapie prac instalacyjnych.

w zalezności od przyjętej technologii wykonania instalacji. 

A 020

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ
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E-17

SKALA

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

B 37

B 23

B 24

B25/B26

B 27

B 31

B 34

B 35

OPT - 6
B 22

B 22a

B 20

B 21

B 09

B 11

B 08

B 18

B 19

B16/B17

B 15

B 14B02/B13

B 36

B 10

A 37

A 36b A 35 A 34

A 32

A 50
A 49

A 48A 45

A 41/43A 42A 40

A 39a

A 33/30

A 39

A 38

A 23
A 24

A 44

Korytarz

OPT-6

Toaleta męska

Korytarz

Hala

Pomieszczenie dostawcze
Hala

Serwerownia

Pomieszczenie
Pomieszczenie

16,07m²

63,06m²

32,49m²
50,57m²

12,18m²

10,70m²
14,36m²

14,39m²
33,03m²
34,93m²

10,48m²
191,24m²

131,27m²
34,22m²

47,05m²

11,03m²
10,83m²

Pracownia badań

A 23
A 24

A25/A28
/A29

A26/A27
A 33/30

A 31
A 31a
A 32
A 34
A 35
A 36a

A 37
A 38
A 39
A 39a
A 40

A 41/43
A 42
A 44
A 45
A47
A 48
A 49
A 50

Korytarz 118,70m²
Wiatrołap 8,37m²

Pomieszczenie socjalne 17,38m²

Toaleta dla niepełnosprawnych 11,46m²
Toaleta damska 8,64m²
Toaleta męska 5,72m²
Toaleta męska 8,61m²

Klatka schodowa 17,46m²

Laboratorium

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

31,20m²
31,44m²
15,72m²
15,50m²
15,28m²

Pracownia naukowo-badawcza 15,12m²
15,34m²
31,82m²

47,59m²
Laboratorium

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie socjalne

31,87m²
15,83m²
15,12m²

Pomieszczenie biurowe 15,45m²

Serwerownia

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

20,45m²
15,50m²
10,60m²

B02/B13
B 08
B 09
B 10
B 11

B 15
B16/B17

B 18
B 19
B 20
B 21
B 22
B 22a
B 23
B 24

B25/B26
B 27

B28/B29

B 31
B 32
B 33

B 34
B 35
B 36
B 37

Magazyn 30,22m²

5,92m²
10,62m²

Magazyn podręczny

B 14 16,11m²Magazyn odpadów promieniotwórczych

14,31m²Dekontaminacja hali
Pracownia materiałowa 26,58m²

17,92m²
10,01m²

pracownia naukowo-badawcza

Przebieralnia męska

Pracownia badań

Pracownia badań
Pracownia badań

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

A 36a A 36c

A 26 / A 27

A47

A 36b 15,50m²
A 36c 15,61m²

Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza

Pracownia chemiczna

Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza

A25 / A28 / A29

NOWE DRZWI DO MONTAŻU

NOWE URZĄDZENIA ŁĄZIENKOWE DO
MONTAŻU (TOALETY, UMYWALKI,

ZLEWY)

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Drzwi dymoszczelne

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN /
 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

15,10m²

31,86m²

B 31a

B 33a

B 32

B 32a

WYKONANIE POSADZKI BETONOWEJ W
MIEJSCU WYMIENIONEGO GRUNTU

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 60

7,86m²B 31a

Toaleta damska

14,20m²B 32a
7,94m²B 33a Przebieralnia męska

Przebieralnia damska

Przebieralnia damska

pom. ICPMS na wodór
pracownia naukowo-badawcza

pracownia naukowo-badawcza

Korytarz 14,66m²B 38

ZAMUROWANIE OTWORU
OKIENNEGO

ZAMUROWANIE OTWORU
OKIENNEGO

pracownia naukowo-badawcza

Wykonanie stropu w klasie odporności ogniowej REI 120

MONTAŻ DRZWICZEK SZAF WNĘKOWYCH Z
MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

6%

BOX NA BUTLE Z
WODOREM

6%

pracownia naukowo-badawcza

Zakres opracowania

SZAFKI DLA PRACOWNIKÓW

SZAFKI DLA PRACOWNIKÓW

SZAFKI DLA PRACOWNIKÓW

SZAFKI DLA
PRACOWNIKÓW

SZAFKI DLA
PRACOWNIKÓW

SZAFKI DLA
PRACOWNIKÓW

SZ
AF

KI
 D

LA
PR

AC
O

W
N

IK
Ó

W

SZ
AF

KI
 D

LA
PR

AC
O

W
N

IK
Ó

W

SZAFKI DLA
PRACOWNIKÓW

sufity podwieszane z płyt g-k w klasie
odporności ogniowej EI 30

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

SUFITY PODWIESZANE TYPU ARMSTRONG

WYMIANA DRABINY NA
NOWĄ ZGODNĄ Z WT

1:125 12.12.2024

ELEKTRYCZNA
A 31a

A 31

MONTAŻ DRABINY

PODEST TECHNICZNY

B 28/B29/B30

SZAFKI DLA
PRACOWNIKÓW

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 120

WYKONANIE NOWEGO
NADROŻA NP - 1

/B30

drzwi aluminiowe
z przeszkleniem

drzwi aluminiowe
z przeszkleniem

OCZOMYJKA Z
PRYSZNICEM BHP

A 37a

A46

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

 ściana z płyt g-k gr. 12cm
wypełniona wełną

 ściana z płyt g-k gr. 12cm
wypełniona wełną

OCZOMYJKA Z
PRYSZNICEM BHP

OKAP ZE
STEROWNIKIEM

pracownia naukowo-badawcza

RS.II.4/os.3 RS.II.4/os.3 RS.II.4/os.3

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.3B/os.k.1

RS.II.3B/os.k.1

RS.II.3B/os.k.1

RS.II.3B/os.k.1

RS.II.3B/os.k.1

RS.II.3B/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4

RS.II.3B

RS.II.3B/os.k.1

RS.II.3B/os.k.1

RS.II.4/os.4b

a
b

RS.II.4/os.4b RS.II.4/os.4a

RS.II.4/os.4aRS.II.4/os.4a RS.II.4/os.4b

RS.I.5/os.1

RS.II.5/os.1

RS.II.5/os.1

RS.I.5/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1 RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1
RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1
RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.2 RS.II.3B/os.2 RS.II.3B/os.2

RS.II.3B/os.2a RS.II.3B/os.2b RS.II.3B/os.2a

RS.II.3B/os.2a RS.II.3B/os.2bRS.II.3B/os.2b

RS.II.3B/os.2

RS.II.3B/os.2

RS.II.3B/os.3a

RS.II.3B/os.3a

RS.II.3B/os.3a

RS.II.3B/os.3a

RS.II.3B/os.3a

RS.II.3B/os.3a

RS.II.3B/os.3 RS.II.3B/os.3

RS.II.3B/os.3a

RS.II.3B/os.3a

RS.II.3B/os.3a

RS.II.3B/os.3b

RS.II.3B/os.3b

RS.II.3B/os.3b

a
b

a
b

RS.II.5/os.2

RS.II.5/os.2d RS.II.5/os.2d

RS.II.5/os.2dRS.II.5/os.2d

RS.II.5/os.2d

RS.II.5/os.2d

RS.II.5/os.2fRS.II.5/os.2f

RS.II.3B/os.k.2c

RS.II.5/os.4 RS.II.5/os.4

d

RS.II.3B/os.k.2c

RS.II.5/os.3b

RS.II.5/os.3a

a
b

RS.II.5/os.2e

b

a
b

RS.II.5

RS.I.5/os.1

RS.I.5/os.1

RS.I.5/os.1

RS.I.5/os.1RS.I.5/os.1

RS.I.5/os.1

RS.II.3B/os.k.2c RS.II.3B/os.k.2c

RS.II.3B/os.k.2c

RS.II.5/os.3a

RS.II.5/os.3a

RS.II.5/os.3a

RS.II.5/os.3a

RS.II.5/os.3a

RS.II.5/os.3b

RS.II.5/os.3b

RS.II.5/os.3b

RS.II.5/os.3b

RS.II.5/os.3b

RS.II.5/os.3b

RS.II.5/os.3a

RS.II.5/os.4b

RS.II.5/os.4 RS.II.5/os.4

RS.II.5/os.4 RS.II.5/os.4

RS.II.5/os.2d

RS.II.5/os.4

RS.II.5/os.3

RS.II.5/os.3

RS.II.5/os.4

a
b

a
b

RS.II.3B/os.k.1

EW2

RS.II.3B/os.k.1

RS.II.3B/os.2a RS.II.3B/os.2b

RS.II.3B/os.2b RS.II.3B/os.2a

RS.I.5/os.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.4/os.k.1

RS.II.3B/os.k.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1B 33 RS.II.3B/os.1 RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

RS.II.5/os.2f RS.II.5/os.2f

RS.II.5/os.2f RS.II.5/os.2f

RS.II.5/os.3

RS.II.5/os.3a

RS.II.5/os.3b

RS.II.5/os.3a

RS.II.5/os.1

RS.I.5/os.1

RS.I.5/os.1

f

ee

RS.II.5/os.2

RS.II.5/os.2

RS.II.5/os.2

RS.II.5/os.2

d

f

c

RS.II.5os.3
RS.II.3B/os.k.2

RS.II.3B/os.k.2b

RS.II.3B/os.k.2b

RS.II.3B/os.k.2

RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.2 RS.I.1/os.2 RS.I.1/os.2 RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.2
RS.I.1/os.2

RS.I.1/os.2 RS.I.1/os.2

RS.II.3B/os.1

RS.II.3B/os.1

 (3515lm, 29.6W)

 (3641lm, 29.2W)

(4140lm, 27W) z wbudowaną czujka ruchu /CR/

Rzut Parteru
Instalacje oświetlenia podstawowego

i oświetlenia awarynego

B0
3-

B0
7/

B1
2

b

a

a

RS.II.3B/os.3
RS.II.3B/os.3

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

1) Głowne obwody układać na korytach kablowych oraz w listwach instalacyjnych.
Uwaga.

2) Pojedyncze obw., zejścia po ścianach układać w rurkach ochronnych n/t lub p/t. 

3) Wysokość montażu oraz lokalizacje gniazd, właczników oraz wypustów elektrycznych 
w pomieszczeniach ustalać każdorazowo z Inwestorem na etapie prac instalacyjnych.

w zalezności od przyjętej technologii wykonania instalacji. 

Czujka ruchu

Legenda :
Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP44
Łącznik świecznikowy; 10A; IP44

Przycisk bistabilny dla sterowania oświetleniem

Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP20

Łącznik świecznikowy; 10A; IP20

Łącznik schodowy; 10A; IP44

Łącznik schodowy; 10A; IP20

c

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ
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E-18

SKALA

1:100

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

A116/A117

A 115

A112/
A113/ A114

A 111 A 110 A 109 A 108

A 101

A 102

A 118 A 119 A 120

A 121b

A 121 A 122 A 123 A 124 A 125

A 126

A127

A106

A 105

A 103/
A 104

A 101 Klatka schodowa
A 102

A 103 /
A104
A 105

A106

A 107
A 108
A 109
A 110
A 111

A112/A113

/A114

A 115
A 116/
A 117
A 118
A 119
A 120
A 121

A 121a

A 122
A 123
A 124
A 125
A 126
A 127

3,06m²
407,79m²
66,36m²

B 101
B 102
B 103

Strych
Wentylatornia

Przedsionek

16,96m²
98,22m²Korytarz

8,91m²Toaleta damska

Toaleta męska 10,22m²

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

15,12m²
15,77m²
15,50m²
29,44m²

15,28m²

31,69m²

15,39m²Pomieszczenie biurowe

31,71m²
15,39m²
15,34m²

15,39m²
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
15,61m²
15,49m²

15,72m²

15,39m²
15,45m²

15,39m²

31,54m²

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

X:\Budowlane\logobob2.jpg
B 103

B 102

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 60

A 121c

A 121b Pomieszczenie biurowe 15,53m²

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

A107

Pomieszczenie biurowe

PROJEKTOWAŁ

A 121a

A 121c Pomieszczenie biurowe 15,53m²

zamurowanie otworu
drzwiowego

A107

Pomieszczenie administracyjno
- socjalne 36,29m²

toaleta dla niepełnosprawnych 5,09m²

A 111a

A 111a 2,95m²Pomieszczenie na szafę RACK

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 120

ELEKTRYCZNA

12.12.2024

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

Zakres opracowania

RS.III.2/os.xx

a
b

Rzut Piętra
Instalacje oświetlenia podstawowego

i oświetlenia awarynego

RW.III.1/os.1a
RW.III.1/os.1b RW.III.1/os.1a

RW.III.1/os.1a RW.III.1/os.1b RW.III.1/os.1a RW.III.1/os.1b

RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.k.2

RS.I.1/os.k.2

B 10324V

Zasilacz P.Poz. 5
-  ZAS.6 / NHXH 3x1,5 mm2

MSZPW
RW.III.1

RW.III.2/NW2

RW.III.2 RW.III.2/NW2a

Rozdzielnia
Wentylacji

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

1) Głowne obwody układać na korytach kablowych oraz w listwach instalacyjnych.
Uwaga.

2) Pojedyncze obw., zejścia po ścianach układać w rurkach ochronnych n/t lub p/t. 

3) Wysokość montażu oraz lokalizacje gniazd, właczników oraz wypustów elektrycznych 
w pomieszczeniach ustalać każdorazowo z Inwestorem na etapie prac instalacyjnych.

w zalezności od przyjętej technologii wykonania instalacji. 

Legenda :
Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP44
Łącznik świecznikowy; 10A; IP44

Przycisk bistabilny dla sterowania oświetleniem

Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP20

Łącznik świecznikowy; 10A; IP20

Łącznik schodowy; 10A; IP44

Łącznik schodowy; 10A; IP20

RS.I.1/os.k.2

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ



A 207

A 206a

A 201

A 202/A203

A205 / A206

A 204

A 201
A 202 /
A203
A 204
A205/
A206

A 206a
A 207

17,74m²Klatka schodowa

8,05m²Maszynownia

Poddasze nieużytkowe 498,93m²

38,58m²Pomieszczenie techniczne

47,26m²Korytarz

31,47m²Pomieszczenie techniczne
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DATANR RYS.

E-19

SKALA

1:100

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

X:\Budowlane\logobob2.jpg

ELEKTRYCZNA

WYKONANIE OBUDOWY SCHOWKÓW POD OKNAMI DO KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 (JAK DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH)

12.12.2024

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

RS.IV.1/os.1a

RS.IV.1/os.1a

RS.IV.1/os.1b

RS.IV.1/os.1b

RS.IV.I

RS.IV.1/os.1a

RS.IV.1/os.1a

RS.IV.1/os.1b

RS.IV.1/os.1b

ab

a
b

RS.IV.1/os.2k RS.IV.1/os.2kRS.IV.1/os.2kRS.IV.1/os.2kRS.IV.1/os.2k
RS.IV.1/os.1k

RS.IV.1/os.2k

RS.IV.1/os.2k

RS.IV.1/os.2k

RS.IV.1/os.2k

RS.IV.1/os.2k.

RS.IV.1/os.2k
RS.IV.1/os.1k RS.IV.1/os.1k RS.IV.1/os.1k RS.IV.1/os.1k RS.IV.1/os.1k RS.IV.1/os.1k

Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP44
Łącznik świecznikowy; 10A; IP44

Przycisk bistabilny dla sterowania oświetleniem

Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP20

Łącznik świecznikowy; 10A; IP20

Łącznik schodowy; 10A; IP44

Łącznik schodowy; 10A; IP20

 (3515lm, 29.6W)

 (3641lm, 29.2W)

(4140lm, 27W) z wbudowaną czujka ruchu /CR/

Rzut Poddasza
Instalacje oświetlenia podstawowego

i oświetlenia awarynego

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

1) Głowne obwody układać na korytach kablowych oraz w listwach instalacyjnych.
Uwaga.

2) Pojedyncze obw., zejścia po ścianach układać w rurkach ochronnych n/t lub p/t. 

3) Wysokość montażu oraz lokalizacje gniazd, właczników oraz wypustów elektrycznych 
w pomieszczeniach ustalać każdorazowo z Inwestorem na etapie prac instalacyjnych.

w zalezności od przyjętej technologii wykonania instalacji. 

Czujka ruchu

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ



A 014

A 014a

A 013 A 012 A 011 A 010 A 009a

A 009

A 015 / A016

A 018 A 017
A 019

A 020b

A 021
A 022

A 024

A 004

B 001

B 003

B 002

B004/
B005/
B006

B 007 /
B008

B011/B012

B 013

A 005

Wiatrołap 5,45m²

B 003b

B 003a

C 002

C 001

C001 Wiatrołap 3,23m²
h 

= 
2,

91
m

h 
= 

3,
42

m

A006/A007

A 023

A 004

Skład

Korytarz

Korytarz

Odwodnienie

Laboratorium

Kotłownia

7,15m²

66,59m²

B 001

Korytarz

A 005

A 006 /
A 007
A 009

A 009a
A 010
A 011
A 012
A 013
A 014

A 014a
A 015 /
A 016
A 017
A 018
A 019
A 020

A 020b

A 021

A 022
A 023
A 024

B 002
B 003

B 003a

B 003b

B 004/
B 005/
B 006

B 007 /
B008

WC damski
11,37m²
3,04m²

Laboratorium 15,34m²

Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium

Wentylatorownia

15,34m²
15,45m²
15,34m²
31,60m²
31,49m²

70,55m²

22,76m²
24,12m²
15,34m²

Laboratorium
Laboratorium

WC męski

Pom. gospodarcze

Magazyn

3,19m²

12,45m²

11,62m²

170,75m²
13,42m²
18,78m²

C 002 Pomieszczenie 37,60m²

Magazyn materiałów promieniotwórczych

Korytarz

17,40m²
35,53m²

88,46m²

7,29m²

5,89m²

11,96m²

44,84m²

B 009

B 010

B 009
B 010
B011 /
B012
B 013

Pomieszczenie techniczne

Kotłownia

Chłodnia INSTROM

12,93m²
3,51m²

33,50m²

15,85m²
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E-20.rev2

SKALA

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

X:\Budowlane\logobob2.jpg

NOWE DRZWI DO MONTAŻU

NOWE URZĄDZENIA SANITARNE DO MONTAŻU
(TOALETY, UMYWALKI, ZLEWY)

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60

Drzwi dymoszczelne

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN /
 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

UŁOŻENIE PŁYTEK GRESOWYCH NA ŚCIANACH

Laboratorium

WC dla osób
niepełnosprawnych

MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 120

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne

A 021a

A 021a Pom. gospodarcze 3,51m²

A 005a

Klatka schodowa 16,10m²A 005a

Zakres opracowania

MONTAŻ NOWYCH OKIEN

Magazyn materiałów promieniotwórczych

Magazyn materiałów promieniotwórczych

Pomieszczenie techniczne

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

1:125 12.12.2024

ELEKTRYCZNA

Samozamykacz

Rozdzielnia kotłowni
Dane elektryczne: 230V /5kW/ 50Hz

Zawór pierwszeństwa
Przepustnica z siłownikiem 230V /10W

Rozdzielnia kotłowni
Dane elektryczne: 230V /5kW/ 50Hz

PŚ_01
Przepompownia ścieków fekalnych
Przepływ nominalny: Q=3,0l/s
Wysokość podnoszenia: Q=20m
Typ: wolnostojący
Materiał obudowy: PE
Masa: 42kg
Wyposażenie dodatkowe:
 Zintegrowany osadnik (V=150l)
 Pokrywa lekka
 Samoczynne zamknięcie pływakowe
 Rozdrabniacz

Dane elektryczne:  3,2kW/3~400V
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JW VRF JW VRF

JW VRF

JW VRF JW VRF JW VRF

Dy
ge

sto
riu

m

Dyg. D14

+20 °C378 WKG
150kW

SH

NW
200l

KG
150kW

KG
46

kW KG
46

kW

NW
200l

SH

CWU
300l

URZĄDZENIA W KOTŁOWNI

PRZEPOMPOWNIA

Przepompownia kompaktowa
Zbiornik DN500, V=15l
Płyta pokrywowa
Zawór zwrotny
Sterowanie z pływakiem
Przepływ nominalny: Q=0,5l/s
Wysokość podnoszenia: Q=5m
Dane elektryczne:  0,3kW/230V

PRZEPOMPOWNIA

Pomporozdrabniacz PR7
do ścieków fekalnych
Dane elektryczne:
Nel max =0,5kW
Zasilanie: 230V/ 50Hz
Przyłącze tłoczne: DN32

Pompka skroplin
Zbiornik V=2,65l

Przepływ maks: Q=600 l/h
Przepływ nominalny: Q=32 l/h
Wysokość podnoszenia: Q=5m

Dane elektryczne:  0,07kW/230V

Pomporozdrabniacz PR6
do wody szarej
Dane elektryczne:
Nel max =0,4kW
Zasilanie: 230V/ 50Hz
Przyłącze tłoczne: DN32

EIS60

EIS60
EIS60EIS60

EIS60 EIS60 EIS60

EIS60
EIS60

EIS60

EIS60

EIS60 EIS60
EIS60

EIS60

Przepompownia kompaktowa
Zbiornik DN500, V=15l

Płyta pokrywowa
Zawór zwrotny

Sterowanie z pływakiem
Przepływ nominalny: Q=0,5l/s
Wysokość podnoszenia: Q=5m

Dane elektryczne:  0,3kW/230V

Pomporozdrabniacz PR2
do ścieków szarych
Dane elektryczne:
Nel max =0,5kW
Zasilanie: 230V/ 50Hz
Przyłącze tłoczne: DN32

Pomporozdrabniacz PR1
do wody szarej
Dane elektryczne:
Nel max =0,4kW
Zasilanie: 230V/ 50Hz
Przyłącze tłoczne: DN32

Centrala wentylacyjna nawiewno  NW5
Montaż: na posadzce
Parametry projektowe:
Vnaw=20900m³/h; ;  Pnaw=500Pa ; Vwyw=3000m³/h;  Pwyw=500Pa
Odzysk ciepła: układ glikolowy
Nagrzewnica wodna : 243.5 kW (70/55°C)
Filtr nawiewu: F7
Masa: 901 + 141 kg
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x2 Ilość osprzętu w zestawie (ilość gniazd w jednej obudowie)

Legenda 

Gniazdo 230V; 16A; IP20 z przesłoną styków

Gniazdo teletechniczne RJ45 sieci komputerowej / internet

Gniazdo 230V; 16A; IP44

Puszka podłogowa FLOORBOX;
4 gniazda ogólne, 4 gniazda data, 3 gniazda RJ45

Gniazdo 230V; 16A; IP20 Datak

Wypust 230V  (zapas przewodu min. 50 cm)

x2 AP Punkt elektryczno-logiczny dla Access Point (2xRJ45+gn.k 230V)
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24V

Gniazdo 400V; 16A, IP443f 3

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+RS.I.2/gn.k.12 / N2XH 3x1,5mm2

KD1.1

KD1.2

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+RS.I.2/gn.k.12 / N2XH 3x1,5mm2 -  zestaw kontroli dostepu

KD1.3

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+RS.I.2/gn.k.12 / N2XH 3x1,5mm2

KD1.4

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+RS.I.4/gn.k.4 /  N2XH 3x1,5mm2

zestaw kontroli dostępu (skrzynka, zasilacz, kontroler, akumulator)KDx.y

Zasilacz P.Poz. 2
-  ZAS.3  /  NHXH 3x2,5 mm2

Wypust 400V  (zapas przewodu min. 200 cm)
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RS.I.1/WD

Projektowana centrala wentylacyjna NW5
Dane elektryczne: 3~400V /11kW/ 50Hz

Pomporozdrabniacz
Dane elektryczne:
Nel max =0,4kW
Zasilanie: 230V/ 50Hz

Zawór pierwszeństwa
Przepustnica z siłownikiem 230V /10W

Projektowana centrala wentylacyjna NW5a
Dane elektryczne: 3~400V /11kW/ 50Hz

Pomporozdrabniacz PR4
do wody szarej
Dane elektryczne:
Nel max =0,4kW
Zasilanie: 230V/ 50Hz
Przyłącze tłoczne: DN32

Pomporozdrabniacz PR5
do wody szarej
Dane elektryczne:
Nel max =0,4kW
Zasilanie: 230V/ 50Hz
Przyłącze tłoczne: DN32
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x2
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RS.I.1/OD.10

RW.I.1

RS.I.3/PR4

RS.I.3/PR5

wypust 400V dla Zasilania
szafy zasilająco-sterującej
centrali wentylacyjnej NW5

RW.I.1/SZNW5

RW.I.1/NW5a

Rozdzielnia kotłowni
Dane elektryczne: 230V /5kW/ 50Hz

RW.I.1/kpp.2

 h=1,2
RS.I.2/gn.13

Zasilanie wykonać
- N2XH-J 5x4 mm2

Zasilanie wykonać
- N2XH-J 5x4 mm2

RW.I.1/kpp.1

RS.I.1/kpp.1RS.I.1/kpp.1RS.I.1/kpp.1

wypust 400V dla Zasilania
szafy zasilająco-sterującej
centrali wentylacyjnej NW5a

W5

N5 NW5a

Wentylator kanałowy W7
montaż bezpośrednio na kanale
Parametry projektowe: V=290m³/h;  P=70Pa
Dane elektryczne: 60W / 230V /0,3A / 50Hz
Typ wentylatora: osiowy
Dodatkowe wyposażenie:
     ‑ wyłącznik serwisowy

(RW.III.2/WD14)
WŁ/WY-D14

RW.I.1/VAV1

x2 RS.II.2/gn.15

RS.I.2/PR2

RS.I.2/PR.7

RS.I.2/OD10

RW.I.2/W7

RS.I.1/OD.11

RW.I.1/W8

RW.I.2/PS

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

Rzut Piwnicy
- instalacja gniazd i wypustów elektrycznych

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

Wentylator kanałowy W8a
montaż bezpośrednio na kanale
Parametry projektowe: V=50m³/h;  P=30Pa
Dane elektryczne: 20W / 230V /0,1A / 50Hz
Typ wentylatora: osiowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy

RS.I.4/WEN.01

VAV

W5a‑224

Wentylator kanałowy W7
montaż bezpośrednio na kanale
Parametry projektowe: V=290m³/h;  P=70Pa
Dane elektryczne: 60W / 230V /0,3A / 50Hz
Typ wentylatora: osiowy
Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy

R1.I.1/kpp.1

RW.I.1/kpp.2
ŁAZ 2

CSP

24V

Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru (zg. z projektem instalacji SSP)

Zasilacz P. Poż (zg. z projektem instalacji SSP)
COD Centrala Odymiająca Klatkę Schpdową (zg. z projektem instalacji SSP)

RS.II.4
Projektowana rozdzielnica elektryczna
Oznaczenie rozdzielnicy elektrycznej, RS - rozdzielnica; II - poziom 2; 4 - kolejny nr rozdzielnicy

LSZU Lokalna szyna uziemiająca

LSZU

LSZU

LSZU

Rozdzielnia
Wentylacji

1) Głowne obwody układać na korytach kablowych oraz w listwach instalacyjnych.
Uwaga.

3) Wprowadzone zmiany zaznaczono chmurkami.

2) Pojedyncze obw., zejścia po ścianach układać w rurkach ochronnych n/t lub p/t. 

RK.I.2/KOC.1 RK.I.2/KOC.1

RK.I.2/POM.1
x2RK.I.2/gn.1

RK.I.2/ZAW.1

x2RK.I.2/gn.2

x2RK.I.2/gn.3

RK.I.2/AUT.1

RK.I.1/POM.1

RK.I.1/KOC.1

RK.I.1/AUT.1

RK.I.1/KOC.1

x2
RK

.I.1
/gn

.1

x2
RK

.I.1
/gn

.2

x2
RK

.I.1
/gn

.3

4) Wysokość montażu oraz lokalizacje gniazd, właczników oraz wypustów elektrycznych 
w pomieszczeniach ustalać każdorazowo z Inwestorem na etapie prac instalacyjnych.

LSZU

w zalezności od przyjętej technologii wykonania instalacji. 

5) Instalację okablowania ognioodpornego PH90/E90 układać n/t na stalowych uchwytach 
posiadających certyfikat CNBOP. 

 h=0,4

A 020

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ



PR
OJ

EK
T 

CH
RO

NI
ON

Y 
PR

AW
EM

 A
UT

OR
SK

IM
 W

SZ
EL

KI
E 

ZM
IA

NY
, P

OW
IE

LA
NI

E,
 W

YK
OR

ZY
ST

YW
AN

IE
  B

EZ
 Z

GO
DY

 A
UT

OR
A 

 - 
  Z

AB
RO

NI
ON

E 
!

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-21.rev2

SKALA

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

B 37

B 23

B 24

B25/B26

B 27

B 31

B 33

B 35

OPT - 6
B 22

B 22a

B 20

B 21

B 09

B 11

B 08

B 18

B 19

B16/B17

B 15

B 14B02/B13

B 36

B 10

A 37

A 36b A 35 A 34

A 32

A 50

A 49A 48

A 45

A 41/43A 42A 40

A 39a

A 33/30

A 39

A 38

A 23
A 24

A 44

Korytarz

OPT-6

Toaleta męska

Korytarz

Hala

Pomieszczenie dostawcze
Hala

Serwerownia

Pomieszczenie
Pomieszczenie

16,07m²

63,06m²

32,49m²
50,57m²

12,18m²

10,70m²
14,36m²

14,39m²
33,03m²
34,93m²

10,48m²
191,24m²

131,27m²
34,22m²

47,05m²

11,03m²
10,83m²

Pracownia badań

A 23
A 24

A25/A28
/A29

A26/A27
A 33/30

A 31
A 31a
A 32
A 34
A 35
A 36a

A 37
A 38
A 39
A 39a
A 40

A 41/43
A 42
A 44
A 45
A47
A 48
A 49
A 50

Korytarz 118,70m²
Wiatrołap 8,37m²

Pomieszczenie socjalne 17,38m²

Toaleta dla niepełnosprawnych 11,46m²
Toaleta damska 8,64m²
Toaleta męska 5,72m²
Toaleta męska 8,61m²

Klatka schodowa 17,46m²

Laboratorium

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

31,20m²
31,44m²
15,72m²
15,50m²
15,28m²

Pracownia naukowo-badawcza 15,12m²
15,34m²
31,82m²

47,59m²
Laboratorium

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie socjalne

31,87m²
15,83m²
15,12m²

Pomieszczenie biurowe 15,45m²

Serwerownia

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

20,45m²
15,50m²
10,60m²

B02/B13
B 08
B 09
B 10
B 11

B 15
B16/B17

B 18
B 19
B 20
B 21
B 22

B 22a
B 23
B 24

B25/B26
B 27

B28/B29

B 31
B 32
B 33

B 34
B 35
B 36
B 37

Magazyn 30,22m²

5,92m²
10,62m²

Magazyn podręczny

B 14 16,11m²Magazyn odpadów promieniotwórczych

14,31m²Dekontaminacja hali
Pracownia materiałowa 26,58m²

17,92m²
10,01m²

pracownia naukowo-badawcza

Przebieralnia męska

Pracownia badań

Pracownia badań
Pracownia badań

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

X:\Budowlane\logobob2.jpg

A 36a A 36c

A 26 / A 27

A47

A 36b 15,50m²
A 36c 15,61m²

Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza

Pracownia chemiczna

Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza

A25 / A28 / A29

NOWE DRZWI DO MONTAŻU

NOWE URZĄDZENIA ŁĄZIENKOWE DO
MONTAŻU (TOALETY, UMYWALKI,

ZLEWY)

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Drzwi dymoszczelne

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN /
 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

15,10m²

31,86m²

B 31a

B 33a

B 32 B 32a

WYKONANIE POSADZKI BETONOWEJ W
MIEJSCU WYMIENIONEGO GRUNTU

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 60

7,86m²B 31a

Toaleta damska

14,20m²B 32a
7,94m²B 33a Przebieralnia męska

Przebieralnia damska

Przebieralnia damska

pom. ICPMS na wodór
pracownia naukowo-badawcza

pracownia naukowo-badawcza

Korytarz 14,66m²B 38

ZAMUROWANIE OTWORU
DRZWIOWEGO

ZAMUROWANIE OTWORU
OKIENNEGO

pracownia naukowo-badawcza

Wykonanie stropu w klasie odporności ogniowej REI 120

MONTAŻ DRZWICZEK SZAF WNĘKOWYCH Z
MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

6%

6%

pracownia naukowo-badawcza

Zakres opracowania

SZAFKI DLA PRACOWNIKÓW

sufity podwieszane z płyt g-k w klasie
odporności ogniowej EI 30

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

SUFITY PODWIESZANE TYPU ARMSTRONG

1:125 12.12.2024

ELEKTRCZNAA 31a

A 31

MONTAŻ DRABINY

PODEST TECHNICZNY

B 28/B29/B30

W OTWORACH NA INSTALACJE WENTYLACYJNE
O SZEROKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 60 CM, NALEŻY
WYKONAĆ NADPROŻA PREFABRYKOWANE

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 120

WYKONANIE NOWEGO
NADROŻA NP - 1

/B30

drzwi aluminiowe z
przeszkleniem

OCZOMYJKA Z
PRYSZNICEM BHP

A 37a

A46

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

 ściana z płyt g-k gr. 12cm
wypełniona wełną

OKAP ZE
STEROWNIKIEM

pracownia naukowo-badawcza

Regulator VAV
Dane elektryczne: 24V /5W/

Regulator VAV
Dane elektryczne: 24V /5W/

Kurtyna powietrzna
Dane elektryczne: 400V /5kW/ 50Hz

Kurtyna powietrzna
Dane elektryczne: 400V /5kW/ 50Hz

Włącznik
okap nr1

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRFJW VRFJW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

Włącznik
okap nr2

Włącznik wentylatora dachowaego

ZASADA DZIAŁANIA STEROWANIA OKAPAMI:
1. Użytkownik włącza wentylator dachowy włącznikiem na ścianie
2. Następnie otwiera przepustnicę nad konkretnym okapem przyciskiem zlokalizowanym w pobliżu stanowiska
3. Wentylator dostosowuje obroty do ilość otwartych przepustnic

JEST JEDEN WENTYLATOR DLA 3 OKAPÓW

Włącznik i regulator wentylatora
dachowego nazwanego "SSAWKA"

Dyg. D7

Dyg. D8

Dyg. D6

Dyg. D5

Dyg. D1

Dyg. D2

Dyg. D3

Dyg. D4

Szafa SZ1

N5‑204

N5‑204

N5‑238

N5‑318 N5‑318

N5‑340

Regulator VAV
Dane elektryczne: 24V /5W/

Regulator VAV
Dane elektryczne: 24V /5W/

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+istn. RS.II.3B.2/obw.Q9.9 -  N2XH 3x1,5mm2

KD2.1

(RW.III.2/WD2)

RW.III.2/WD3

(RW.III.2/WD1)
(RW.III.2/WD5)

(RW.III.2/WD7)

(RW.III.2/WD8)(RW.III.2/WD6)
RS.II.2/VAV2

JW VRF

Szafa na odczynniki -
 zamawiać wraz z wentylatorem

x4k
x4

x3

RS.II.3.1/gn.5.9
RS.II.3.1/gn.k.4.4
GPD2/D/19,20,21

x4k
x4

x3

RS.II.3.1/gn.5.9
RS.II.3.1/gn.k.4.4

Istn.
RS.II.3

Istn.
RS.II.3.1

Istn.
RS.II.3.2

JW VRF

N5‑238

Szafa na odczynniki -
 zamawiać wraz z wentylatorem

RS.II.2/VRF.01
RS.II.2/VRF.01

RS.II.2/VRF.01 RS.II.2/VRF.01 RS.II.2/VRF.01 RS.II.2/VRF.01

RS.II.2/VRF.01

RS.II.2/VRF.02

GPD2/D/22,23,24

RS.II.2/VRF.02 RS.II.2/VRF.02 RS.II.2/VRF.02

RS.II.2/PRZEP.03

RS.II.2/PRZEP.01RS.II.2/PRZEP.03

WŁ/PRZEP.01

WŁ/PRZEP.03

WŁ/PRZEP.02
(RW.III.2/WD9)

(RW.III.2/WD10)

RS.II.2/VAV2RS.II.2/VAV2

RS.II.2/VAV2

RS.II.2/VAV1 RS.II.2/VAV1

PPD2

szafy RACK

PPD1
x4k
x4

x3

RS.II.3.2/gn.5.4
RS.II.3.2/gn.k.3.4
GPD2/C/22,23,24

x4k
x4

x3

RS.II.3.2/gn.5.4
RS.II.3.2/gn.k.3.4
GPD2/C/19,20,21

KD2.1

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+istn. RS.II.3B.2/obw.Q9.9  /   N2XH 3x1,5mm2

KD2.2

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+RS.II.3B.2/obw.Q9.9 -  N2XH 3x1,5mm2 -  zestaw kontroli dostepu

KD2.5

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+istn. RS.II.3B.2/obw.Q9.9 -  N2XH 3x1,5mm2

KD2.4

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+RS.II.3B.2/obw.Q9.9 -  N2XH 3x1,5mm2 -  zestaw kontroli dostepu

KD2.6

RS.I.2/gn.11

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+istn. RS.II.3B.2/obw.Q9.9 -  N2XH 3x1,5mm2

KD2.3

x2

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

JW VRF

RS.II.4/VRF.01

RS.II.4/VRF.01

Kurtyna powietrzna
Dane elektryczne: 400V /5kW/ 50Hz

Projektowany destratyfikator
Montaż sufitowy
Dane elektryczne: 1~230V /110 W/ 50Hz
Montaż na systemowej konstrukcji stalowej

Projektowany destratyfikator
Montaż sufitowy
Dane elektryczne: 1~230V /110 W/ 50Hz
Montaż na systemowej konstrukcji stalowej

Projektowany aparat grzewczy
Montaż naścienny
Wysokość montażu 5m
Dane elektryczne: 1~230V /130 W/ 50Hz
Montaż na systemowej konstrukcji stalowej

Projektowany aparat grzewczy
Montaż naścienny
Wysokość montażu 5m
Dane elektryczne: 1~230V /130 W/ 50Hz
Montaż na systemowej konstrukcji stalowej

Projektowany aparat grzewczy
Montaż naścienny
Wysokość montażu 5m
Dane elektryczne: 1~230V /130 W/ 50Hz
Montaż na systemowej konstrukcji stalowej

Projektowany aparat grzewczy
Montaż naścienny
Wysokość montażu 5m
Dane elektryczne: 1~230V /130 W/ 50Hz
Montaż na systemowej konstrukcji stalowej

Projektowany aparat grzewczy
Montaż naścienny
Wysokość montażu 5m
Dane elektryczne: 1~230V /130 W/ 50Hz
Montaż na systemowej konstrukcji stalowej

Dygestorium Dygestorium

JW VRF

Dyg. D12 Dyg. D13
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x4 x3
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RS
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B/g
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PP
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/4/1

0,1
1,1

2

RS
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n.1

RS
.II.3
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n.k

.1

x2
x2

RS
.II.3

B/0
D1

RS
.II.3

B/0
D2

RS
.II.3

B/0
D3

RS.II.3B/gn.2
RS.II.3B/gn.k.2

RS.II.3B/gn.2

RS.II.3B/gn.1

x2
RS

.I.1
/gn

.9

RS.II.5

RS.II.5/VRF.01

RS.II.5/VRF.01

RS.II.5/VRF.01

RS.II.5/VRF.01

RS.II.5/VRF.01

RS.II.5/VRF.01

RS.II.5/VRF.01

RS.II.3B /VRF.01

RS.II.3B /VRF.01

RS.II.3B/VRF.01

RS.II.3B /VRF.01

RS.II.3B/VRF.01

x4
k

x4

x3
PP

D2
/6/1

9,2
0,2

1

RS
.II.3

B/g
n.3

RS
.II.3

B/g
n.k

.3

(RS.II.3B/WD13)

RS
.II.3

B/g
n.3

f.4 RS
.II.3

B/g
n.3

f.5

x2
RS

.II.3
B/g

n.1
1
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1

x2
RS

.II.3
B/g
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1x2RS.II.3B/gn.11
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RS.II.3B/gn.10

RS.II.3B/gn.10

RS
.II.3

B/g
n.1

0
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x2

 h=1,2
RS.II.3B/gn.10

RS.II.3B/gn.10
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n.1
1

x2
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B/g

n.1
1

x2
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x2RS.II.3B/gn.11
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B 34 N5‑456

Włącznik wentylatora komory

RS.II.2/VAV1

RS.II.5/VRF.01

x4
kx4 x3

x4k
x4 x3

x4
k

x4

x3

x4k
x4

x3

RS.II.3B/gn.7
RS.II.3B/gn.k.7
PPD2/5/13,14,15

CSP

24
V

24V

Zasilacz P.Poz. 4
-  ZAS.5 / NHXH 3x1,5 mm2

x4k
x4

x3

RS.II.5/gn.2
RS.II.5/gn.k.2
PPD2/2/19,20,21

x4k
x4

x3

RS.II.5/gn.2
RS.II.5/gn.k.2
PPD2/2/22,23,24

x4k
x4

x3PPD2/5/19,20,21

RS.II.3B/gn.7
RS.II.3B/gn.k.7

x4
k

x4x3

x4k
x4

x3PPD2/3/16,17,18

RS.II.5/gn.6
RS.II.5/gn.k.6

x2
AP

PPD2/7/1,2
RS.II.4/gn.k.12

RS.II.4/gn.12

RS.II.4/gn.12

RS.II.4

RS
.II.5

/0D
1

RS.II.5/0D2

RS.II.5/gn.7

RS.II.5/gn.7

RS.II.5/gn.7

RS.II.5/gn.7

RS
.II.5

/gn
.7

3f 3f

RS
.II.5

/gn
.3f.

1
RS

.II.5
/gn

.3f.
2

RS
.II.5

/gn
.3

RS
.II.5

/gn
.k.3

PP
D2

/3/1
,2,3

RS
.II.5

/gn
.3

RS
.II.5

/gn
.k.3

PP
D2

/3/4
,5,6

x4k
x4

x3PPD2/3/13,14,15

RS.II.5/gn.5
RS.II.5/gn.k.5

RS
.II.5

/gn
.4

RS
.II.5

/gn
.k.4

PP
D2

/3/7
,8,9

RS
.II.5

/gn
.4

RS
.II.5

/gn
.k.4

PP
D2

/3/1
0,1

1,1
2

x4
kx4 x3

RS.II.5/gn.3

RS.II.5/gn.5

RS
.II.5

/gn
.3f.

3
RS

.II.5
/gn

.3f.
43f 3fx2

x2

x2

x2

x2

x2

RS.II.4/gn.12x2

RS.II.5/gn.8x2

RS.II.5/gn.8x2

RS.II.5/gn.8x2

RS.II.5/gn.8x2

RS.II.5/gn.8x2

x2

AP
PPD2/7/5,6

RS.II.4/gn.k.12

x2
AP

PPD2/7/3,4
RS.II.4/gn.k.12

x2
AP

PPD1/7/9,10
RS.II.4/gn.k.12

KD2.7

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+RS.II.3B/gn.k.11  /  N2XH 3x1,5mm2 -  zestaw kontroli dostepu

KD2.8

KD2.9

Zasilacz P.Poz. 3
-  ZAS.4  /  NHXH 3x1,5 mm2

 Centrala CSP
- ZAS.1  /  NHXH 3x1,5 mm2

RS
.II.3

B /g
n.6

RS
.II.3

B/g
n.k

.6
PP

D2
/5/4

,5,6

RS
.II.3

B/g
n.6

RS
.II.4

3/g
n.k

.6
PP

D2
/5/1

0,1
1,1

2

RS.II.4/gn.12x2

RS.II.4/gn.12x2

RS.II.3B/gn.12x2

RS.II.3B/gn.12x2

RS.II.3B/gn.14x4RS.II.3B/gn.12 x2

RS.II.5/0D7

RS.II.5/OD8

x2
x2

x2
x2

x2
x2

x2
x2

x2
x2

x2
x2

RS
.II.5

/gn
.9

RS
.II.5

/gn
.10

RS
.II.5

/gn
.11

RS
.II.5

/gn
.12

x4

x4
x4

x4

x4x4

RS.II.3B/OD6
RS.II.3B/OD7

RS.II.3B/OD4
RS.II.3B/OD5

x4
k

x4 x3

RS.II.5/gn.8

RS.II.3B/gn.9x2

RS.II.3B/gn.9 x2

RS.II.3B/gn.9x2

RS.II.3B/gn.12x2

RS.II.3B/gn.9 x2

RS.II.3B/gn.14
RS.II.3B/gn.14

RS.II.3B/gn.14

RS.II.3B/gn.8

RS.II.3B/gn.8

RS
.II.3

B/g
n.8

x4RS.II.3B/gn.12

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+RS.II.3B/gn.k.11  /  N2XH 3x1,5mm2 -  zestaw kontroli dostepu

RS.II.5/0D9

RS.II.5/0D10

x4
RS

.II.5
/gn

.14
x4

RS
.II.5

/gn
.14

x4 x4
RS

.II.5
/gn

.13
RS

.II.5
/gn

.13

x2

AP
PPD2/7/7,8

RS.II.3B/gn.k.4

x2

AP
PPD2/7/9,10

RS.II.3B/gn.k.4

x2

x2

RS
.II.3

B/g
n.8

RS.II.3B/gn.6

x2 RS.II.3B/gn.4

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+RS.II.4/gn.k.13/ N2XH 3x1,5mm2 -  zestaw kontroli dostepu

RS.II.3B/gn.3f.7

RS
.II.3

B/g
n.3

f.8
RS

.II.3
B/g

n.3
f.6

RS.II.4/gn.3f.9

RS.II.3B/OD13

RS.II.3B/OD17

RS.II.3B/OD18

RS.II.5/OD13

RS.II.5/OD14

RS.II.5/OD15

RS.II.5/OD17

RS.II.5/OD18

x2

x2

RPOZ

B0
3-

B0
7/

B1
2

RS
.II.4

/gn
.3f.

7

x4

h=0,4m h=1,4mh=1,3m

h=1,3m

RS.II.5/VRF.01

RS.II.3B/gn.9x2

LSZW01

RS.II.2/WEN.01

RS.II.2/WEN.02

VAV

VAV

VAV

Regulator VAV
Dane elektryczne: 24V /5W/

Regulator VAV
Dane elektryczne: 24V /5W/

Regulator VAV
Dane elektryczne: 24V /5W/

Regulator VAV
Dane elektryczne: 24V /5W/

RS
.II.2

/UP
S

UP
S/P

OM
P.1

RS
.II.2

/CH
IL

RS
.II.2

/KO
MP

RS.II.2/WEN.03

(wydzielone uziemienie mikroskopu,
linka LgY10mm2 - zakończona zaciskiem)

x2

RS.II.2/ALD

RS.II.2/OZO.1 x2

x4k
x4

x3PPD2/3/19/20/21

RS.II.5/gn.6
RS.II.5/gn.k.6

RS
.II.5

/0D
5

RS.II.45/gn.6

RS
.II.5

/0D
4

x2

x2RS.II.4/gn.5

RS.II.4/gn.12 x2

Przepustnica z
siłownikiem okap nr1

Przepustnica z
siłownikiem okap
nr2

Włącznik
okap nr3

Przepustnica
z siłownikiem okap nr3

W8‑29 W8‑29

W8‑29

Włącznik wentylatora
dachowaego OKAP5 B23 WŁ/WY-OKP5

Włącznik wentylatora
dachowaego SSAWKA2 B23

UP
S/M

IKR
OS

h=0,4m

WŁ/WY-D14

RS.II.4/VAV1

Włącznik wentylatora okapu

WŁ/WY-OKP6

Włącznik wentylatora okapu

WŁ/WY-OKP7

RS.II.4/VRF.01

RS.II.4/VAV1

RS.II.4/VAV1

RS.II.4/VAV1

RS.II.5/VRF.01

Projektowany destratyfikator
Montaż sufitowy
Dane elektryczne: 1~230V /110 W/ 50Hz
Montaż na systemowej konstrukcji stalowej

RS.II.5/OD16

WŁ/WD1

WŁ/WD2

WŁ/WD3

WŁ/WY-D4
(RW.III.2/WD4)

WŁ/WD5

WŁ/WD6 WŁ/WD8

WŁ/WD7

WŁ/WY-Ss1

WŁ/WY-Sus

Włącznik i regulator wentylatora
dachowego nazwanego "Suszarka"

Szafa

WŁ/WY-D12 WŁ/WY-D13
(RS.II.3B/WD12)

x4
RS

.II.4
/gn

.5

x4
RS

.II.4
/gn

.5

RS
.II.4

/0D
1

RS
.II.4

/gn
.3f.

8

h=1,3m

WŁ/WY-OKP1

WŁ/WY-Ss2

RS.II.3B/gn.4RS.II.3B/gn.4x2 x2

(RW.III.2/WO1/2/3)

(RS.II.3B/WD.14)

Szafa na odczynniki -
 zamawiać wraz z wentylatorem

RS.II.3B/W.3

(RS.II.4/WOKP7)

(RS.II.4/WOKP6)

x2 RS.II.3B/gn.6

x2
RS

.II.3
B/g

n.3
RS

.II.4
/VA

V1

x2
RS

.II.3
B/g

n.1
3

x2
RS

.II.3
B/g

n.1
5

x2 RS.II.2/gn.1d x2 RS.II.2/gn.5d

x2RS.II.2/gn.4d

x2 RS.II.2/gn.2d

x2 RS.II.2/gn.3d

x2RS.II.2/gn.6d

x2 RS.II.2/gn.7d

x2RS.II.2/gn.8d

(RW.III.2 /WS3)

(RW.III.2 /WO5)

Istn.
RS.II.2

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

Rzut Parteru
- instalacja gniazd i wypustów elektrycznych

Wentylator kanałowy W8a
montaż ponad sufitem podwieszanym,

zapewnić dostęp rewizyjny
Parametry projektowe: V=70m³/h;  P=130Pa
Dane elektryczne: 60W / 230V /0,26A / 50Hz

Typ wentylatora: osiowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy

RS.II.3B /WEN.01

S. A 37a RS.II.2/VRF.02RS.II.2/VRF.02

x2 Ilość osprzętu w zestawie (ilość gniazd w jednej obudowie)

Legenda 

Gniazdo 230V; 16A; IP20 z przesłoną styków

Gniazdo teletechniczne RJ45 sieci komputerowej / internet

Gniazdo 230V; 16A; IP44

Puszka podłogowa FLOORBOX;
4 gniazda ogólne, 4 gniazda data, 3 gniazda RJ45

Gniazdo 230V; 16A; IP20 Datak

Wypust 230V  (zapas przewodu min. 50 cm)

x2 AP Punkt elektryczno-logiczny dla Access Point (2xRJ45+gn.k 230V)

Gniazdo 400V; 16A, IP443f 3

zestaw kontroli dostępu (skrzynka, zasilacz, kontroler, akumulator)KDx.y

Wypust 400V  (zapas przewodu min. 200 cm)

CSP

24V

Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru (zg. z projektem instalacji SSP)

Zasilacz P. Poż (zg. z projektem instalacji SSP)
COD Centrala Odymiająca Klatkę Schpdową (zg. z projektem instalacji SSP)

RS.II.4
Projektowana rozdzielnica elektryczna
Oznaczenie rozdzielnicy elektrycznej, RS - rozdzielnica; II - poziom 2; 4 - kolejny nr rozdzielnicy

strefa zagrożenia wybuchem
(0,5m od połączenia ze
zbiornikiem)

strefa zagrożenia wybuchem
(0,5m od połączenia ze
zbiornikiem)

strefa zagrożenia wybuchem
(0,5m od połączenia ze
zbiornikiem)

LSZU Lokalna szyna uziemiająca

1) Linie Lan w pom. 37/37a od nr  D1 do nr  D6 przeniesione z pom. A47 po jego przebudowie . 
Uwaga.

2) Dodatkowe gniazda ogólne i komputerowe w pom. 37/37a zasilić z obw. rezerwowych istn. rozdzielnicy RS.II.3.1, zgodnie z nr obw. opisaną na rys.. 

6) Pojedyncze obw., zejścia po ścianach układać w rurkach ochronnych n/t lub p/t. 
5) Obwód kontroli dostępu zasilić z obw. rezerwowego w rozdzielnicy RS.II.3.2, zgodnie z nr obw. opisaną na rys..
4) Wentylator w szafce w pom. 36a zasilić z obw. rezerwowwgo w istn. rozdzielnicy RS.II.3.1, zgodnie z nr obw. opisaną na rys..

7) Wprowadzone zmiany zaznaczono chmurkami.
8) Wysokość montażu oraz lokalizacje gniazd, właczników oraz wypustów elektrycznych

w pomieszczeniach ustalać każdorazowo z Inwestorem na etapie prac instalacyjnych.
9) W pomieszczeniach A48, B23 oraz B28/B29/B30 wydzielono strefy zagrozone wybuchem o śr. 0,5 m od miejsca 

RS
.II.5

/0D
3

połączenia zbiorników na gaz). W wyznaczonej strefie nie można montować urządzen elektrycznych, jeśli nie mozna zachowac  h=1,2

 h=1,2

 h=1,2

 h=1,2 h=1,2

 h=1,2

3) Dodatkowe gniazda ogólne i komputerowe w pom. 47 zasilić z obw. rezerwowych istn. rozdzielnicy RS.II.3.2, zgodnie z nr obw. opisaną na rys.. 

RS.II.2/OD1

RS.II.2/OD2

w zalezności od przyjętej technologii wykonania instalacji. 

10) Instalację okablowania ognioodpornego PH90/E90 układać n/t na stalowych uchwytach posiadających certyfikat CNBOP. 

RS.II.4/VRF.01

x2
x2

x2
x2

RS
.II.5

/0D
6

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ

wymaganej odległości nalezy ptzewidziec w tym miejscu instalację przeciwwybuchową. 
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TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS.

E-22.rev2

SKALA

1:100

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

A116/A117

A 115

A112/
A113/ A114

A 111 A 110 A 109 A 108

A 101

A 102

A 118 A 119 A 120

A 121b

A 121 A 122 A 123 A 124 A 125

A 126

A127

A106

A 105

A 103/
A 104

A 101 Klatka schodowa
A 102

A 103 /
A104
A 105

A106

A 107
A 108
A 109
A 110
A 111

A112/A113

/A114

A 115
A 116/
A 117
A 118
A 119
A 120
A 121

A 121a

A 122
A 123
A 124
A 125
A 126
A 127

3,06m²
407,79m²
66,36m²

B 101
B 102
B 103

Strych
Wentylatornia

Przedsionek

16,96m²
98,22m²Korytarz

8,91m²Toaleta damska

Toaleta męska 10,22m²

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

15,12m²
15,77m²
15,50m²
29,44m²

15,28m²

31,69m²

15,39m²Pomieszczenie biurowe

31,71m²
15,39m²
15,34m²

15,39m²
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
15,61m²
15,49m²

15,72m²

15,39m²
15,45m²

15,39m²

31,54m²

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

X:\Budowlane\logobob2.jpg
B 103

B 102

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 60

A 121c

A 121b Pomieszczenie biurowe 15,53m²

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

A107

Pomieszczenie biurowe

PROJEKTOWAŁ

A 121a

A 121c Pomieszczenie biurowe 15,53m²

zamurowanie otworu
drzwiowego

A107

Pomieszczenie administracyjno
- socjalne 36,29m²

toaleta dla niepełnosprawnych 5,09m²

A 111a

A 111a 2,95m²Pomieszczenie na szafę RACK

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 120

12.12.2024

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zakres opracowania

24V

Zasilacz P.Poz. 5
-  ZAS.6 / NHXH 3x1,5 mm2

Projektowana centrala wentylacyjna NW2a
Dane elektryczne: 3~400V /3kW/ 50Hz

wypust 400V dla zas.
centrali wentylacyjnej NW2

RW.III.2/NW2

RW.III.2/NW2a

wypust 400V dla zasilanie
centrali wentylacyjnej NW2a

KLAPA PPOŻ

RW.III.2/VRF1.01 RW.III.2/VRF1.01 RW.III.2/VRF1.01 RW.III.2/VRF1.01 RW.III.2/VRF1.01 RW.III.2/VRF1.01 RW.III.2/VRF1.01 RW.III.2/VRF1.01

RW.III.2/VRF1.02 RW.III.2/VRF1.02 RW.III.2/VRF1.02 RW.III.2/VRF1.02 RW.III.2/VRF1.02 RW.III.2/VRF1.02 RW.III.2/VRF1.02 RW.III.2/VRF1.02 RW.III.2/VRF1.02

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

Rzut Piętra
- instalacja gniazd

i wypustów elektrycznych

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

1) Jednostki wewnetrznych VRF zasilić z rozdzielnicy RW.III.2 zgodnie ze schematem. 
Uwaga.

4) Wprowadzone zmiany zaznaczono chmurkami.

Istn.
RW.III.1 RW.III.2

Rozdzielnia
WentylacjiRW.III.2/kpp.1

RW.III.2/kpp.1

RW.III.2/kpp.1

RW.III.2/kpp.1

ELEKTRCZNA

2) Obwody układać w istniejących korytach kablowych.

x2 Ilość osprzętu w zestawie (ilość gniazd w jednej obudowie)

Legenda 

Gniazdo 230V; 16A; IP20 z przesłoną styków

Gniazdo teletechniczne RJ45 sieci komputerowej / internet

Gniazdo 230V; 16A; IP44

Puszka podłogowa FLOORBOX;
4 gniazda ogólne, 4 gniazda data, 3 gniazda RJ45

Gniazdo 230V; 16A; IP20 Datak

Wypust 230V  (zapas przewodu min. 50 cm)

x2 AP Punkt elektryczno-logiczny dla Access Point (2xRJ45+gn.k 230V)

Gniazdo 400V; 16A, IP443f 3

zestaw kontroli dostępu (skrzynka, zasilacz, kontroler, akumulator)KDx.y

Wypust 400V  (zapas przewodu min. 200 cm)

CSP

24V

Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru (zg. z projektem instalacji SSP)

Zasilacz P. Poż (zg. z projektem instalacji SSP)
COD Centrala Odymiająca Klatkę Schpdową (zg. z projektem instalacji SSP)

RS.II.4
Projektowana rozdzielnica elektryczna
Oznaczenie rozdzielnicy elektrycznej, RS - rozdzielnica;

LSZU

LSZU Lokalna szyna uziemiająca

3) Pojedyncze obw., zejścia po ścianach układać w rurkach ochronnych n/t lub p/t. 

KD3.1

doprowadzić z pom. A44 przewód F/FTP kat. 6A
+zasilaanie / N2XH 3x1,5mm2 -  zestaw kontroli dostepu

5) Wysokość montażu oraz lokalizacje gniazd, właczników oraz wypustów elektrycznych 
w pomieszczeniach ustalać każdorazowo z Inwestorem na etapie prac instalacyjnych.

 .II - poziom 2; .4 - kolejny nr rozdzielnicy

w zalezności od przyjętej technologii wykonania instalacji. 

6) Instalację okablowania ognioodpornego PH90/E90 układać n/t na stalowych uchwytach posiadających certyfikat CNBOP. 
PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ



A 207

A 206a

A 201

A 202/A203

A205 / A206

A 204

A 201
A 202 /
A203
A 204
A205/
A206

A 206a
A 207

17,74m²Klatka schodowa

8,05m²Maszynownia

Poddasze nieużytkowe 498,93m²

38,58m²Pomieszczenie techniczne

47,26m²Korytarz

31,47m²Pomieszczenie techniczne

PR
OJ

EK
T 

CH
RO

NI
ON

Y 
PR

AW
EM

 A
UT

OR
SK

IM
 W

SZ
EL

KI
E 

ZM
IA

NY
, P

OW
IE

LA
NI

E,
 W

YK
OR

ZY
ST

YW
AN

IE
  B

EZ
 Z

GO
DY

 A
UT

OR
A 

 - 
  Z

AB
RO

NI
ON

E 
!

TEMAT

WYKONAWCA

BRANŻA

ADRES

INWESTOR

RYSUNEK

DATANR RYS. SKALA

1:100

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

NOWE DRZWI DO MONTAŻU

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN /
 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

WYKONANIE OBUDOWY SCHOWKÓW POD OKNAMI DO KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 (JAK DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH)

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 30

12.12.2024

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

COD 24V

Zasilacz P.Poz. 6
-  ZAS.7 / NHXH 3x2,5 mm2

Centrala COD
-  ZAS.8 / NHXH 3x2,5 mm2

RS.IV.1

x4
RS

.IV.
1/g

n.1

x2 RS.IV.1/gn.1

RS.IV.1/gn.1 x2

x2
RS

.IV.
1/g

n.3

x2
RS

.IV.
1/g

n.3

x2

RS
.IV.

1/0
D3

RS
.IV.

1/0
D2

RS
.IV.

1/0
D1

x2
RS

.IV.
1/g

n.2

RS.IV.1/gn.2

RS.IV.1/0D4

x2
RS

.IV.
1/g

n.2

x2
RS

.IV.
1/g

n.1

x2
RS

.IV.
1/g

n.3

x2
RS

.IV.
1/g

n.3

x2
RS

.IV.
1/g

n.3

RS
.IV.

1/g
n.3

x2

x2 RS.IV.1/gn.1RS.IV.1/gn.2 x2x2
RS

.IV.
1/g

n.2

RS.IV.1/gn.3

RS.IV.1/gn.3

E-23.rev2

Rzut Poddasza
- instalacja gniazd

i wypustów elektrycznych

ELEKTRCZNA

x2 Ilość osprzętu w zestawie (ilość gniazd w jednej obudowie)

Legenda 

Gniazdo 230V; 16A; IP20 z przesłoną styków

Gniazdo teletechniczne RJ45 sieci komputerowej / internet

Gniazdo 230V; 16A; IP44

Puszka podłogowa FLOORBOX;
4 gniazda ogólne, 4 gniazda data, 3 gniazda RJ45

Gniazdo 230V; 16A; IP20 Datak

Wypust 230V  (zapas przewodu min. 50 cm)

x2 AP Punkt elektryczno-logiczny dla Access Point (2xRJ45+gn.k 230V)

Gniazdo 400V; 16A, IP443f 3

zestaw kontroli dostępu (skrzynka, zasilacz, kontroler, akumulator)KDx.y

Wypust 400V  (zapas przewodu min. 200 cm)

CSP

24V

Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru (zg. z projektem instalacji SSP)

Zasilacz P. Poż (zg. z projektem instalacji SSP)
COD Centrala Odymiająca Klatkę Schpdową (zg. z projektem instalacji SSP)

RS.II.4
Projektowana rozdzielnica elektryczna
Oznaczenie rozdzielnicy elektrycznej, RS - rozdzielnica; II - poziom 2; 4 - kolejny nr rozdzielnicy

LSZU Lokalna szyna uziemiająca

1) Głowne obwody układać na korytach kablowych oraz w listwach instalacyjnych.
Uwaga.

3) Wprowadzone zmiany zaznaczono chmurkami.

2) Pojedyncze obw., zejścia po ścianach układać w rurkach ochronnych n/t lub p/t. 

4) Wysokość montażu oraz lokalizacje gniazd, właczników oraz wypustów elektrycznych 
w pomieszczeniach ustalać każdorazowo z Inwestorem na etapie prac instalacyjnych.

5) Instalację okablowania ognioodpornego PH90/E90 układać n/t na stalowych uchwytach posiadających certyfikat CNBOP. 

w zalezności od przyjętej technologii wykonania instalacji. 

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ

X:\Budowlane\logobob2.jpg



wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D1)

RW.III.2/WD1

100m³/h

Wentylator dachowy W7 Sanitariaty
V=100m³/h; P=200Pa
Dane elektryczne: 50W / 230V  / 50Hz
Regulator obrotów + Wyłącznik serwisowy
Masa 13kg

1500m³/h1500m³/h1500m³/h

Agregat VRF 02 (parter_hala)
Nominalna moc chłodnicza: 85kW
EER: 3,0
Zakres temp. chłodzenia: -5 ~ 54°C
Zakres temp. grzania: -25 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R410A
Przewidywana masa urządzenia 475kg
Dane elektryczne: 3~400V /28,3kW/ 50Hz
Montaż na prefabrykowanej konstrukcji stalowej

Agregat VRF 03 (parter_lab)
Nominalna moc chłodnicza: 90kW
EER: 2,8
Zakres temp. chłodzenia: -5 ~ 54°C
Zakres temp. grzania: -25 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R410A
Przewidywana masa urządzenia 475kg
Dane elektryczne: 3~400V /32,1kW/ 50Hz
Montaż na prefabrykowanej konstrukcji stalowej

Agregat VRF -1 (piwnica)
Nominalna moc chłodnicza: 56kW
EER: 3,50
Zakres temp. chłodzenia: -5 ~ 54°C
Zakres temp. grzania: -25 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R410A
Przewidywana masa urządzenia 344kg
Dane elektryczne: 3~400V /16kW/ 50Hz
Montaż na prefabrykowanej konstrukcji stalowej

Agregat VRF 4 (I piętro)
Nominalna moc chłodnicza: 67kW
EER: 3,10
Zakres temp. chłodzenia: -5 ~ 54°C
Zakres temp. grzania: -25 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R410A
Przewidywana masa urządzenia 407kg
Dane elektryczne: 3~400V /21,6kW/ 50Hz
Montaż na prefabrykowanej konstrukcji stalowej

Wentylator dachowy, chemoodporny  W8a
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot

Parametry projektowe: V=1500m³/h;  P=400Pa

Dane elektryczne: 750W / 400V /1,75A / 50Hz
Typ wentylatora: promieniowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - przemiennik częstotliwości
     - złącze przeciwdrganiowe 250
     - klapa zwrotna 250
     - przeciwkołnierz 250

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna  NW5b
Typu segmentowego
Montaż: na podkonstrukcji
Parametry projektowe:

Vnaw=1980m³/h;  P=300Pa
Vwyw =1580m³/h;  P=300Pa

Odzysk ciepła: Wymiennik krzyżowy
Sprawność min. odzysku ciepła: 80%
Nagrzewnica wodna : 5 kW (70/55°C)
Chłodnica freonowa: 4kW
Filtr nawiewu: F7
Dane elektryczne: 3kW / 400V / 50Hz
Masa: 500kg
Dodatkowe wyposażenie:
     - kompletna automatyka
     - wyłącznik serwisowy
     - przemiennik częstotliwości
     - zestaw pompowo-mieszający

wypust 400V dla zas.
agregatu centrali VRF1 (piwnica)

RW.III.2/AG1

wypust 400V dla zas.
agregatu centrali VRF02 (parter­hala)

RW.III.2/AG2

wypust 400V dla zas.
agregatu centrali VRF03 (parter­lab)

wypust 400V dla zas.
agregatu centrali VRF04 (piętro I)

RW.III.2/AG3RW.III.2/AG4

RW.III.2/NW5b wypust 400V dla zasilania
 szafki zasilająco­sterujacej SZS_NW5b
centrali wentylacyjnej NW5b

RW.III.2/WD2

RW.III.2/WD3

wypust 230V dla zas.
wentylatora W4

RW.III.2/W4

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D3)

1500m³/h1500m³/h1500m³/h1500m³/h1500m³/h1500m³/h 1500m³/h 1500m³/h 1500m³/h

Dyg. D1

Dyg. D14 Dyg. D3 Dyg. D4

Dyg. D5
Suszarka Dyg. D8

1500m³/h

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D2)

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D4)

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Suszarka)

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8
(Okapy O1/O2/O3)

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D8)

RW.III.2/WD4

RW.III.2/WD5

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D5)

RW.III.2/WD6 RW.III.2/WD7

RW.III.2/WD8

RS.II.3B/WD12 RS.II.3B/WD13

RW.I.2/NW4

RW.III.2/WD14

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D14)

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Ssawka S1)

RW.III.2/WS1

RW.III.2/WS2

1) W opracowaniu zmiany obramowano chmurkami.

Uwagi:

2) Wyprowadzenie przeodów na dach wykonac poprzez systemowe przepusty dachowe. 
3) Podłączenie zasilania urządzeń na dachu wykonać poprzez właczniki serwisowe.
4) Przewody na dachu układać w rurach peschla odpornych na UV lub na korytkach kablowych.

RW.III.2/WO1/2/3

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D6)

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D7)
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OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652
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PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

E-24.rev2

Rzut DACHU
- instalacje elektryczne

wypust 230V dla zas.
wentylatora W7

(pom. A31/A31a)

W8‑1

W8‑4

Dyg. D12
Dyg. D13

Wentylator dachowy, chemoodporny  W8a
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot
Parametry projektowe: V=1500m³/h;  P=400Pa
Dane elektryczne: 750W / 400V /1,75A / 50Hz
Typ wentylatora: promieniowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - przemiennik częstotliwości

W8‑4

Wentylator dachowy, chemoodporny  W8a
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot
Parametry projektowe: V=800m³/h;  P=300Pa
Dane elektryczne: 300W / 230V /1,3A / 50Hz
Typ wentylatora: osiowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - przemiennik częstotliwości

800m³/h

W8‑4

800m³/h

W8‑4

Odciąg B34

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D13)

W8‑1

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Dyg­D12)

wypust 230V dla zas.
wentylatora W8 (Odciąg B34)

dachowy wypust
kablowy Ø110

WS1 WS2

WS3 WS4

WS5

WS16

WS6

WS17

WS7

WS8

WS12

WS9

WS10WS11

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110dachowy wypust

kablowy Ø110dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

WS15

Okap O5 Ssawka S2

Ssawka S1

Dyg. D2
Dyg. D5 Okap O4

Okap O1/O2/O3

WS12 WS13

RS.II.3B/WD14

WS14

RW.III.2/WO5

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Ssawka S2)

WS19

WS18 RW.III.2/WS3

wypust 400V dla zas.
wentylatora W8 (Okap 05)

W4‑7

Istniejący wentylator dachowy
Pom. B25

Istniejący klimatyzator

Wentylator dachowy typ EX  W4
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot
Parametry projektowe: V=90m³/h;  P=100Pa
Dane elektryczne: 50W / 230V /A / 50Hz
Typ wentylatora: promieniowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - złącze przeciwdrganiowe 250
     - klapa zwrotna 250
     - przeciwkołnierz 250

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu split
Sys. B 28/29/30

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu split
Sys. A 37a

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu split
Sys. S. A 41/43

Chłodnica freonowa o mocy 2.5 kW wraz
z towarzyszącą jednostką skraplającą.
Wymiary: Ø200 mm

Dane chłodnicze:
Nominalna moc chłodnicza: 2,5 kW
EER: 4,46
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R32
Przewidywana masa urządzenia 32kg
Dane elektryczne: 230V /1,1kW/ 50Hz
Montaż na konstrukcji typu: big foot

Chłodnica freonowa o mocy 4.9 kW wraz
z towarzyszącą jednostką skraplającą.
Wymiary: Ø355 mm

Dane chłodnicze:
Nominalna moc chłodnicza: 6,0 kW
EER: 3,39
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R32
Przewidywana masa urządzenia 46kg
Dane elektryczne: 230V /2,53kW/ 50Hz
Montaż na konstrukcji typu: big foot

Jednostka skraplająca chłodnicy
kanałowej obsługującej ciąg wentylacji
ogólnej systemu NW5

Dane chłodnicze:
Nominalna moc chłodnicza: 9,5 kW
EER: 3,57
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R32
Przewidywana masa urządzenia 83kg
Dane elektryczne: 230V /4,84kW/ 50Hz
Montaż na konstrukcji typu: big foot

Jednostka skraplająca chłodnicy
kanałowej obsługującej ciąg wentylacji
ogólnej systemu NW5a

Dane chłodnicze:
Nominalna moc chłodnicza: 12,1 kW
EER: 3,40
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R32
Przewidywana masa urządzenia 87kg
Dane elektryczne: 230V /4,90kW/ 50Hz
Montaż na konstrukcji typu: big foot

Układ 4 jednostek skraplających
obsługującey chłodnicę wbudowaną w
centralę wentylacyjną systemu NW2
Zestaw: 14 kW + 20 kW + 2x 25 kW

Dane chłodnicze agregatu 14 kW:
Nominalna moc chłodnicza: 13,4 kW
EER: 3,16
Przewidywana masa urządzenia 87kg
Dane elektryczne: 400V /5,86kW/ 50Hz

Dane chłodnicze agregatu 20 kW:
Nominalna moc chłodnicza: 19,0 kW
EER: 3,20
Przewidywana masa urządzenia 109kg
Dane elektryczne: 400V /7,20kW/ 50Hz

Dane chłodnicze agregatu 25 kW:
Nominalna moc chłodnicza: 22,0 kW
EER: 2,74
Przewidywana masa urządzenia 109kg
Dane elektryczne: 400V /10,30kW/ 50Hz

Dane tożsame dla każdego z urządzeń:
Czynnik chłodniczy: R32
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Montaż na konstrukcji typu: big foot

Jednostka skraplająca obsługująca
chłodnicę wbudowaną w centralę
wentylacyjną systemu NW2a

Dane chłodnicze:
Nominalna moc chłodnicza: 9,5 kW
EER: 3,57
Zakres temp. chłodzenia: -10 ~ 43°C
Zakres temp. grzania: -15 ~ 24°C
Czynnik chłodniczy: R32
Przewidywana masa urządzenia 83kg
Dane elektryczne: 230V /4,84kW/ 50Hz
Montaż na konstrukcji typu: big foot

1

3

1

2

4

dachowy wypust
kablowy Ø110

Okap 07
pom. B28/29/30

Okap 06
pom. B25/B26

Wentylator dachowy, chemoodporny  W8a
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot
Parametry projektowe: V=800m³/h;  P=400Pa
Dane elektryczne: 300W / 230V /1,3A / 50Hz
Typ wentylatora: osiowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - przemiennik częstotliwości
     - złącze przeciwdrganiowe 250
     - klapa zwrotna 250
     - przeciwkołnierz 250

(RS.II.4/WOKP07)
wypust 230V dla zas.
wentylatora W8 (Odkap 07)

WS20

(RS.II.4/WOKP06)
WS21

wypust 230V dla zas.
wentylatora W8 (Odkap 06)

wypust 400V dla zasilania
 szafki zasilająco­sterujacej SZS_NW4
centrali wentylacyjnej NW4

RW.I.2/NW3

wypust 400V dla zasilania
 szafki zasilająco­sterujacej SZS_NW3
centrali wentylacyjnej NW3

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ2

RW.III.2/JZ2

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ1

RW.III.2/JZ1

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ3

RW.III.2/JZ3

WS24

WS22

WS25

WS26

W8‑556

Jednostka kanałowej chłodnicy freonowej
zasilana z szafki zasilająco­sterujacej SZS_NW2a
centrali wentylacyjnej NW2a

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110 dachowy wypust

kablowy Ø110

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ4

RW.III.2/JZ4

WS27

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ5

RW.III.2/JZ5

WS28

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ9

RW.III.2/JZ9

WS29
dachowy wypust
kablowy Ø110

WS30

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

inż. Karol Gocel

Przestrzeń
serwisowa

dachowy wypust
kablowy Ø110

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ6

RW.III.2/JZ6

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ7

RW.III.2/JZ7
WS30

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ8

RW.III.2/JZ8

WS31

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ10

RW.III.2/JZ10

WS32

WS33

wypust 230V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ11

RW.III.2/JZ11

WS34

wypust 400V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ15

RW.III.2/JZ15

WS38

wypust 400V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ14

RW.III.2/JZ14

WS37

wypust 400V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ13

RW.III.2/JZ13

WS36

wypust 400V dla zas.
Jednostki zewnętrznej klim. JZ12

RW.III.2/JZ12

WS35

WS23

Wentylator dachowy typ W7
montaż na podkonstrukcji typu Bigfoot
Parametry projektowe: V=225m³/h;  P=100Pa
Dane elektryczne: 100W / 230V /A / 50Hz
Typ wentylatora: promieniowy

Dodatkowe wyposażenie:
     - wyłącznik serwisowy
     - złącze przeciwdrganiowe 180
     - klapa zwrotna 180
     - przeciwkołnierz 180

RW.III.2/W7

5) Ostateczną lokalizacje wykonania przepustów dachowych dla zasilenia urządzeń na dachu 
potwierdzić w opraciu o projekt branży sanitarnej mając na uwadze rozmieszczenie projektowanych urządzeń.

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110dachowy wypust

kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110
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ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ



A 014

A 014a

A 013 A 012 A 011 A 010 A 009a

A 009

A 015 / A016
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A 021
A 022

A 024

A 004

B 001

B 003

B 002

B004/
B005/
B006

B 007 /
B008

B011/B012

B 013

A 020

A 005

Wiatrołap 5,45m²

B 003b

B 003a

C 002

C 001

C001 Wiatrołap 3,23m²

h 
= 

2,
91

m

h 
= 

3,
42

m

A006/A007

A 023

A 004

Skład

Korytarz

Korytarz

Odwodnienie

Laboratorium

Kotłownia

7,15m²

66,59m²

B 001

Korytarz

A 005

A 006 /
A 007
A 009

A 009a
A 010
A 011
A 012
A 013
A 014

A 014a
A 015 /
A 016
A 017
A 018
A 019
A 020

A 020b

A 021

A 022
A 023
A 024

B 002
B 003

B 003a

B 003b

B 004/
B 005/
B 006

B 007 /
B008

WC damski
11,37m²
3,04m²

Laboratorium 15,34m²

Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium

Wentylatorownia

15,34m²
15,45m²
15,34m²
31,60m²
31,49m²

70,55m²

22,76m²
24,12m²
15,34m²

Laboratorium
Laboratorium

WC męski

Pom. gospodarcze

Magazyn

3,19m²

12,45m²

11,62m²

170,75m²
13,42m²
18,78m²

C 002 Pomieszczenie 37,60m²

Magazyn materiałów promieniotwórczych

Korytarz

17,40m²
35,53m²

88,46m²

7,29m²

5,89m²

11,96m²

44,84m²

B 009

B 010

B 009
B 010
B011 /
B012
B 013

Pomieszczenie techniczne

Kotłownia

Chłodnia INSTROM

12,93m²
3,51m²

33,50m²

15,85m²
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NOWE DRZWI DO MONTAŻU

NOWE URZĄDZENIA SANITARNE DO MONTAŻU
(TOALETY, UMYWALKI, ZLEWY)

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60

Drzwi dymoszczelne

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN /
 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

UŁOŻENIE PŁYTEK GRESOWYCH NA ŚCIANACH

Laboratorium

WC dla osób
niepełnosprawnych

MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH

MONTAŻ DZWI ALUMINIOWYCH

MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 120

WYMIANA NA OKNA W KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne

A 021a

A 021a Pom. gospodarcze 3,51m²
WYMIANA NA OKNA W KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

A 005a

Klatka schodowa 16,10m²A 005a

Zakres opracowania

MONTAŻ NOWYCH OKIEN

MONTAŻ OKNA

OTWÓR OKIENNY DO
ZAMUROWANIA

OTWÓR OKIENNY DO
ZAMUROWANIA

Magazyn materiałów promieniotwórczych

Magazyn materiałów promieniotwórczych

Pomieszczenie techniczne

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

wykonanie zabudowy instalacji
z płyt g-k na stelażu

wykonanie zabudowy instalacji
z płyt g-k na stelażu

1:125 12.12.2024

Samozamykacz

MONTAŻ NOWYCH OKIEN

h 
= 

80
cm

h 
= 

80
cm

Rozdzielnia
Wentylacji RS.I.2

RS.I.1

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50
Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

PION
 OKABLOWANIA IT

RS.I.3

RS.I.4

Legenda :

Listwa natynkowa dwudzielna np.130x50
Osłonowa rura karbowana 2xØ50mm np. RODK 50/40

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

Rzut Piwnicy
- trasy koryt kablowych

E-25

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

ELEKTRYCZNA

Koryto kablowe np.LKS 620/LKS 615  inst. TT, szer. 150mm, h=50mm
Koryto kablowe np.LKS 620 inst. EL, szer. 200mm, h=50mm

UWAGA:
Przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody pożarowe nalezy zabezpieczyć pożarowo do
wartości stopnia odporności pożarowej danej przegrody.
Zachować ciągłośc ekwipotencjalizacji metalowych koryt kablowych, koryta kablowe uziemić na
końcach tras.

Pion zasilania  - Drabina 200H50

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ

RW.I.1

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50
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PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

B 37

B 23

B 24

B25/B26

B 27

B 31

B 33

B 34

B 35

OPT - 6
B 22

B 22a

B 20

B 21

B 09

B 11

B 08

B 18

B 19

B16/B17

B 15

B 14B02/B13

B 36

B 10

A 37

A 36b A 35 A 34

A 32

A 50
A 49

A 48A 45

A 41/43A 42A 40

A 39a

A 33/30

A 39

A 38

A 23
A 24

A 44

Korytarz

OPT-6

Toaleta męska

Korytarz

Hala

Pomieszczenie dostawcze
Hala

Serwerownia

Pomieszczenie
Pomieszczenie

16,07m²

63,06m²

32,49m²
50,57m²

12,18m²

10,70m²
14,36m²

14,39m²
33,03m²
34,93m²

10,48m²
191,24m²

131,27m²
34,22m²

47,05m²

11,03m²
10,83m²

Pracownia badań

A 23
A 24

A25/A28
/A29

A26/A27
A 33/30

A 31
A 31a
A 32
A 34
A 35
A 36a

A 37
A 38
A 39
A 39a
A 40

A 41/43
A 42
A 44
A 45
A47
A 48
A 49
A 50

Korytarz 118,70m²
Wiatrołap 8,37m²

Pomieszczenie socjalne 17,38m²

Toaleta dla niepełnosprawnych 11,46m²
Toaleta damska 8,64m²
Toaleta męska 5,72m²
Toaleta męska 8,61m²

Klatka schodowa 17,46m²

Laboratorium

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

31,20m²
31,44m²
15,72m²
15,50m²
15,28m²

Pracownia naukowo-badawcza 15,12m²
15,34m²
31,82m²

47,59m²
Laboratorium

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie socjalne

31,87m²
15,83m²
15,12m²

Pomieszczenie biurowe 15,45m²

Serwerownia

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

20,45m²
15,50m²
10,60m²

B02/B13
B 08
B 09
B 10
B 11

B 15
B16/B17

B 18
B 19
B 20
B 21
B 22
B 22a
B 23
B 24

B25/B26
B 27

B28/B29

B 31
B 32
B 33

B 34
B 35
B 36
B 37

Magazyn 30,22m²

5,92m²
10,62m²

Magazyn podręczny

B 14 16,11m²Magazyn odpadów promieniotwórczych

14,31m²Dekontaminacja hali
Pracownia materiałowa 26,58m²

17,92m²
10,01m²

pracownia naukowo-badawcza

Przebieralnia męska

Pracownia badań

Pracownia badań
Pracownia badań

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

X:\Budowlane\logobob2.jpg

A 36a A 36c

A 26 / A 27

A47

A 36b 15,50m²
A 36c 15,61m²

Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza

Pracownia chemiczna

Pracownia naukowo-badawcza
Pracownia naukowo-badawcza

A25 / A28 / A29

NOWE DRZWI DO MONTAŻU

NOWE URZĄDZENIA ŁĄZIENKOWE DO
MONTAŻU (TOALETY, UMYWALKI,

ZLEWY)

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Drzwi dymoszczelne

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN /
 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

15,10m²

31,86m²

B 31a

B 33a

B 32 B 32a

WYKONANIE POSADZKI BETONOWEJ W
MIEJSCU WYMIENIONEGO GRUNTU

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 60

7,86m²B 31a

Toaleta damska

14,20m²B 32a
7,94m²B 33a Przebieralnia męska

Przebieralnia damska

Przebieralnia damska

pom. ICPMS na wodór
pracownia naukowo-badawcza

pracownia naukowo-badawcza

Korytarz 14,66m²B 38

ZAMUROWANIE OTWORU
OKIENNEGO

ZAMUROWANIE OTWORU
OKIENNEGO

pracownia naukowo-badawcza

Wykonanie stropu w klasie odporności ogniowej REI 120

MONTAŻ DRZWICZEK SZAF WNĘKOWYCH Z
MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

6%

BOX NA BUTLE Z
WODOREM

6%

pracownia naukowo-badawcza

Zakres opracowania

SZAFKI DLA PRACOWNIKÓW

SZAFKI DLA PRACOWNIKÓW

SZAFKI DLA PRACOWNIKÓW

SZAFKI DLA
PRACOWNIKÓW

SZAFKI DLA
PRACOWNIKÓW

SZAFKI DLA
PRACOWNIKÓW

SZ
AF

KI
 D

LA
PR

AC
O

W
N

IK
Ó

W

SZ
AF

KI
 D

LA
PR

AC
O

W
N

IK
Ó

W

SZAFKI DLA
PRACOWNIKÓW

sufity podwieszane z płyt g-k w klasie
odporności ogniowej EI 30

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

SUFITY PODWIESZANE TYPU ARMSTRONG

WYMIANA DRABINY NA
NOWĄ ZGODNĄ Z WT

1:125 12.12.2024

A 31a
A 31

MONTAŻ DRABINY

PODEST TECHNICZNY

B 28/B29/B30

W OTWORACH NA INSTALACJE WENTYLACYJNE
O SZEROKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 60 CM, NALEŻY
WYKONAĆ NADPROŻA PREFABRYKOWANE

SZAFKI DLA
PRACOWNIKÓW

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 120

WYKONANIE NOWEGO
NADROŻA NP - 2

WYKONANIE NOWEGO
NADROŻA NP - 1

/B30

drzwi aluminiowe
z przeszkleniem

drzwi aluminiowe
z przeszkleniem

OCZOMYJKA Z
PRYSZNICEM BHP

A 37a

A46

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

 ściana z płyt g-k gr. 12cm
wypełniona wełną

 ściana z płyt g-k
gr. 12cm
wypełniona wełną

WYKONANIE NOWEGO
NADROŻA NP - 1

OKAP ZE
STEROWNIKIEM

pracownia naukowo-badawcza

RS.II.4

RS.II.3B

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50 Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

K200H50

K200H50

2 x K200H50

K200H50

K300H50

2 x
 K2

00
H5

0
2 x

 K2
00

H5
0

2 x
 K2

00
H5

0
2 x

 K2
00

H5
0

2 x
 K2

00
H5

0

K2
00

H5
0 +

 K1
50

H5
0

K200H50 + K150H50

K2
00

H5
0

K2
00

H5
0

Legenda :

Listwa natynkowa dwudzielna np.130x50
Osłonowa rura karbowana 2xØ50mm np. RODK 50/40

RS.II.5

Istn.
RS.II.3

Istn.
RS.II.3.1

Istn.
RS.II.3.2

Istn.
RS.II.2

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

Rzut Parteru
- trasy koryt kablowych

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

ELEKTRYCZNA

Koryto kablowe np.LKS 620/LKS 615  inst. TT, szer. 150mm, h=50mm
Koryto kablowe np.LKS 620 inst. EL, szer. 200mm, h=50mm

UWAGA:
Przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody pożarowe nalezy zabezpieczyć pożarowo do
wartości stopnia odporności pożarowej danej przegrody.
Zachować ciągłośc ekwipotencjalizacji metalowych koryt kablowych, koryta kablowe uziemić na
końcach tras.

Pion zasilania  - Drabina 200H50

Pion zasilania  - Drabina 200H50

Pion zasilania  falowniki - Drabina 100H50

Pion zasilania  falowniki - Drabina 100H50

B03-B07/B12

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

2 x
 K2

00
H5

0

K100H50

K200H50K200H50 K200H50

2xK150H50

2xK150H50

2xK150H50

2xK150H50

2xK150H50

K100H50

K200H50

2xK150H50

Listwa kablowa dwudzielna np. 130x50

2xK150H50

2xK150H50 K200H50

2xK150H50



Wykonanie uzupełnienia otworu według
szczgółowego rysunku, odtworzenie
warstw stopodachu

LSZU

Ist. RW.III.1 RW.III.2

Rozdzielnia
Wentylacji

+   9,45

+   5,56

+   4,61

+   9,05

±   0,00

-   3,24

+   2,97

+   3,39

+   2,27

+   8,35

+   13,81

+   10,53

+   3,00

+   1,00

-   0,90

-   3,94

-   1,70

-   3,10

+   8,35

Poziom podłogi w wentylatorni

∅400

30
0x

30
0

∅200∅300 ∅300 ∅200 ∅160∅300∅300300x300

∅250∅125 ∅250∅250∅125∅125

Ø32/2%

Ø50/2%

Ks‑1

Ks‑2 Ks‑3 Ks‑4 Ks‑5
Ks‑6

Ks‑7

Ks‑8Ks‑9Ks‑10Ks‑11Ks‑12Ks‑13Ks‑14Ks‑15Ks‑16Ks‑17Ks‑18Ks‑19

W‑1

W‑2

W‑3W‑4

W‑5

Dy
ge

sto
riu

m

Przestrzeń
serwisowa

A B C D E F G H J K L M

A B C D E F G H J K L M

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
59

4x
10

00
mm

16
17

18

16
17

18
19

13000 m³/h

Nawiew

Wywiew

1000X1000 13000 m³/h
1000x1000

B 101

B 103
B 102

W2‑1

13000 m³/h

Przestrzeń
serwisowa

500x220

1150 m³/h

DN65

Legenda (układ glikolowy):
1 - Zawór odcinający DN65
2 - Filtr siatkowy DN65
3 - Pompa obiegowa, elektroniczna  (Q=9,5 m3/h ; dP=95kPa)
4 - Zawór zwrotny DN65

Do wyrzutni dachowej

∅4
00

AA

∅400

∅400

∅315

BB

PRZEKRÓJ A‑A

∅400

∅400

∅400

∅400

∅400

1

3
4
1

2

WENTYLATORNIA_KANAŁY WYRZUTOWE

1150 m³/h

Do wyrzutni dachowej

WENTYLATORNIA_PRZEKRÓJ A‑A

+   9,45

+   5,56

+   4,61

+   9,05

±   0,00

-   3,24

+   2,97

+   3,39

+   2,27

+   8,35

+   13,81

+   10,53

+   3,00

+   1,00

-   0,90

-   3,94

-   1,70

-   3,10

+   8,35

Poziom podłogi w wentylatorni

PRZEKRÓJ B‑B

1150 m³/h

22
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50
0

∅400

∅4
00

∅400

22
0x

50
0

220X500

∅400∅400

W5b‑61
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W5b‑64

∅2
00

W5b‑34

∅300 W5b‑28
W5b‑63

∅355

WENTYLATORNIA_PRZEKRÓJ B‑B

CT‑2

Pion odpowietrzający
PVC ∅110

Kt‑2

4850m³/h

1

3
4
1

2

1000x1000

1000x1000

∅400

Skrzynka na filtr
wstępny kasetowy G4

Skrzynka na filtr kieszeniowy
wysokoskuteczny (HEPA/ULPA)

4850m³/h

∅125mm

∅250mm

∅250mm
∅250mm

W8‑32

W8‑32

W8‑1

W8‑1

W8‑22
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∅250
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W8
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N6‑544

N6‑545
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 65
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 50

DN
 20

Podłączenie wg schematu hydraulicznego
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N2‑1510
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x1
00

0

130m³/h
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130m³/h

130m³/h 130m³/h

130m³/h
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00

∅2
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0
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0
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00
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Ø125
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0x
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0
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850m³/h
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500x300
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∅3
15
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∅3
15

∅3
15
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A116/A117

A 115

A112/
A113/ A114

A 111 A 110 A 109 A 108

A 101

A 102

A 118 A 119 A 120

A 121b

A 121 A 122 A 123 A 124 A 125

A 126

A127

A106

A 105

B 101

A 103/
A 104

B 103
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A 121a

A107
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OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

A 101 Klatka schodowa
A 102

A 103 /
A104
A 105

A106

A 107
A 108
A 109
A 110
A 111

A112/A113

/A114

A 115
A 116/
A 117
A 118
A 119
A 120
A 121

A 121a

A 122
A 123
A 124
A 125
A 126
A 127

3,06m²
407,79m²
66,36m²

B 101
B 102
B 103

Strych
Wentylatornia

Przedsionek

16,96m²
98,22m²Korytarz

8,91m²Toaleta damska

Toaleta męska 10,22m²

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

15,12m²
15,77m²
15,50m²
29,44m²

15,28m²

31,69m²

15,39m²Pomieszczenie biurowe

31,71m²
15,39m²
15,34m²

15,39m²
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
15,61m²
15,49m²

15,72m²

15,39m²
15,45m²

15,39m²

31,54m²

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

X:\Budowlane\logobob2.jpg

PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30

A 121b Pomieszczenie biurowe 15,53m²

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

PROJEKTOWAŁ

A 121c Pomieszczenie biurowe 15,53m²

Pomieszczenie administracyjno
- socjalne 36,29m²

toaleta dla niepełnosprawnych 5,09m²

A 111a 2,95m²Pomieszczenie na szafę RACK

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60

Legenda :

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

Rzut Piętra
- trasy koryt kablowych

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

ELEKTRYCZNA

Pion zasilania  - Drabina 400H50

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

Centrala wentylacyjna wywiewna  W2
Montaż: na podkonstrukcji, do ściany

Centrala wentylacyjna nawiewno  N2
Montaż: na stropie

Centrala wentylacyjna wywiewna  W2a
Montaż: na stropie

Centrala wentylacyjna nawiewno  N2a
Montaż: na stropie

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110 dachowy wypust

kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

Pion k. ekranowane  - Drabina 200H50

UWAGA:
Przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody pożarowe nalezy zabezpieczyć pożarowo do
wartości stopnia odporności pożarowej danej przegrody.
Zachować ciągłośc ekwipotencjalizacji metalowych ekoryt kablowych, koryta kablowe uziemić na
końcach tras.

Pion zasilania  - Drabina 200H50

Pion zasilania  falowniki - Drabina 100H50

Pion zasilania  falowniki - Drabina 100H50

Koryto kablowe np.LKS 620 inst. EL, szer. 200mm, h=50mm
Koryto kablowe np.LKS 610 inst. EL, szer. 100mm, h=50mm

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ

K200H50

K100H50

K100H50
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0
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0 +

 K1
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H5
0

K100H50

K2
00

H5
0 +

 K1
00

H5
0

K100H50

K2
00

H5
0

K2
00

H5
0



A 207

A 206a

A 201

A 202/A203

A205 / A206

A 204

A 201
A 202 /
A203
A 204
A205/
A206

A 206a
A 207

17,74m²Klatka schodowa

8,05m²Maszynownia

Poddasze nieużytkowe 498,93m²

38,58m²Pomieszczenie techniczne

47,26m²Korytarz

31,47m²Pomieszczenie techniczne
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PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁA

DZ. NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOŁTANA 7

05 - 400 OTWOCK

NARODOWE CENTRUM BADAŃ
JĄDROWYCH

UL. SOŁTANA 7
05 - 400 OTWOCK

BOB Sp. z o.o.
ul. Zielona 2

05-420 Józefów
NIP: 532 209 67 87

REGON: 520957652

X:\Budowlane\logobob2.jpg

NOWE DRZWI DO MONTAŻU

Drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS 30

WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN /
 ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

WYKONANIE OBUDOWY SCHOWKÓW POD OKNAMI DO KLASY
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 (JAK DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH)

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI 30

12.12.2024

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTWOCKU

REWIZJA

COD

Centrala COD
-  ZAS.8 / NHXH 3x2,5 mm2

RS.IV.1

Legenda :

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 60

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 120

SUFITY PODWIESZANE TYPU ARMSTRONG
mgr inż. Dariusz Jastrzębski

nr upr. Wa-346/02

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

Rzut Poddasza
- trasy koryt kablowych

Pion zasilania  - Drabina 400H50

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

Pion kable ekranowane - Drabina 200H50

dachowy wypust
kablowy Ø110dachowy wypust

kablowy Ø110

dachowy wypust
kablowy Ø110

Koryto kablowe np.LKS 620 inst. EL, szer. 200mm, h=50mm

UWAGA:
Przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody pożarowe nalezy
zabezpieczyć pożarowo do  wartości stopnia odporności pożarowej
danej przegrody.
Zachować ciągłośc ekwipotencjalizacji metalowych ekoryt kablowych,
koryta kablowe uziemić na końcach tras.

Koryto kablowe np.LKS 610 inst. EL, szer. 100mm, h=50mm

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNEJ

K100H50

K200H50

K200H50 +K100H50 2 x K200H50

K200H50

2 x
 K2

00
H5

0
2 x

 K2
00

H5
0



1210m³/h

1080m³/h

Agregat freonowy dla NW1

300x300

30
0x

30
0

300x300

300x300

300x300

30
0x

30
0

300x300

30
0x

30
0

30
0x

30
0

300x300

300x300

W4‑7

Wentylator dachowy
Cokół dachowy blaszany do dachu skośnego

Przeciwkołnierz 180
Złącze elastyczne 180

Redukcja Ø180/100

∅100

Detal montażu wentylatora W4

Uwaga!!!
Kąt nachylenia dachu zweryfikować na budowie, przed zamówieniem

1500m³/h

Istniejący wentylator dachowy
Pom. B25

Istniejący klimatyzator

1210m³/h

1080m³/h

300x300

300x300

300x300

300x300

300x300

30
0x

30
0

30
0x

30
0

30
0x

30
0

Wywiewka Ø110

Wywiewka Ø50

1341 2

Dyg. D4

Dyg. D1

Dyg. D5

Dyg. D6
Dyg. D7

Dyg. D8

Dyg. D2

Dyg. D3

Dyg. D13

Dyg. D12

Dyg. D14

Ssawka S1

Okap O1/O2/O3

2800m³/hDyg. D1 Dyg. D14
Ssawka S1 Dyg. D3 Dyg. D2 Dyg. D4 Dyg. D5 Okap O4

Dyg. D6 Dyg. D7 Dyg. D8

Dyg. D12

Dyg. D13

1500m³/h
Okap O1/O2/O3

Okap O4

Szafa A38

VRF_-1

VRF_0
hala

VRF_+1

VRF_0
lab

CT‑2

Podłączenie wg schematu hydraulicznego

dn 15 (A)

Fi
ltr

Fi
ltr

Fi
ltr

Fi
ltr

Fi
ltr

Fi
ltr

Filtr
Filtr

800m³/h

Puszka filtra Ø250

CAV

800m³/h

131 24

Przestrzeń
serwisowa

SYS. VRF_+1 SYS. VRF_0_lab SYS. VRF_0_hala SYS. VRF_‑1

Szafa B 35

Odciąg B 34

Wyrzutnia dachowa Ø125 mm
w wykonaniu chemoodpornym

POM. B 48 - ALD

Okap O7

Okap O6

Okap O5 Ssawka S2

W8‑582

4900m³/h

15600 m³/h

Przestrzeń
serwisowa

Ø250

400x350

400x350

40
0x

35
0

40
0x

35
0

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Ø315

Ø315

Ø355

700x400

60
0x

40
0

600x300

Ø200

Ø200

Ø250

10
00

x1
00

0

Ø200
Ø200

650x400

70
0x

40
0

700x700

Ø250

Ø125

Ø250

Ø250

Ø200

Ø250

∅315

∅200

∅200

∅125

∅125

∅125

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu split
Sys. B 28/29/30

∅6,35/9,52 mm

∅6
,35

/9
,52

 m
m

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu split
Sys. A 37a

Wyrzutnia dachowa o
wyrzucie pionowym z

daszkiem Ø100 mm

Ø100

ŁAZ 1

ŁAZ 2

Okap O5

Ssawka S2

Okap O6

Okap O7

Kt‑2

Istniejące
uziemienie

Istniejące zwody
odprowadzejące
i uziemienie

Istniejące zwody
odprowadzejące
i uziemienie

Istniejące zwody
odprowadzejące
i uziemienie

800m³/h 1500m³/h1500m³/h
1500m³/h 1500m³/h 1500m³/h 800m³/h 1500m³/h

WENTYLE
WENTYLE

WENTYLE

800m³/h 400m³/h

WENTYLE WENTYLE

WE
NT

YL
E

FI_
KA

NA
LU

Fi
ltr

Filtr Filtr

Istniejące zwody
odprowadzejące (w rurce)
i uziemienie

Istniejące zwody
odprowadzejące (w rurce)
i uziemienie

Istniejące zwody
odprowadzejące (w rurce)
i uziemienie

Istniejące zwody
odprowadzejące (w rurce)
i uziemienie

Istniejące zwody
odprowadzejące (w rurce)
i uziemienie

H=5m

H=5m
H=2m

H=5m

H=5m

H=5m

H=5m

H=5m

H=5m

H=5m

H=2m

H=5m

H=4m

wys. h=2,5m

wys. h=3,5m

wys. h=2,5m

wys. h=3,5m

H=5m

wys. h=2,5m

wys. h=3,5m

wys. h=2,5m

wys. h=3,5m

wys. h=2,5m

wys. h=3,5m

H=4m

wys. h=2,5m

wys. h=3,5m

wys. h=2,5m

wys. h=3,5m

wys. h=2,5m

wys. h=3,5m

wys. h=2,5m

wys. h=3,5mwys. h=2,5m

wys. h=3,5m

wys. h=2,5m

wys. 
h=2

,5m

wys. 
h=3

,5m

montaż na kominie h=3,75m

H=2m
montaż na kominie h=3,75m

Proj. zwody poziome - drut odgromowy fi 8 FeZn układany na uchwytach
betonowych w tworzywie

Istn. złącze kontrolne 4 otworowe  (bednarka/drut fi 8)

Istn. uziom  budynku

Istn. zwody poziome - drut odgromowy fi 8 FeZn układany
na uchwytach

Istn. przewody odprowadzające - drut odgromowy fi 8 FeZn
układane w rurkach na tynku

Uwaga!
1. Wymagany min odstep izolacyjny od stalowych obudów urządzeń,

stalowych kanałów wentylayjnych, rur lub stalowych elementów konstrukcji
wynosi 0,5 m. W przypadku nie mozności zachowania wymaganego
odstepu izolacyjnego nalezy  zastosować izolowany system przewodów
wysokonapięciowych zgodny z normą PN EN 62305, który zapewnia nam
odstęp izolacyjny 75 cm.

2. Złącza kontrolne uziemienia wykonać analogicznie jak istniejące.
Uziemienie szpilkowe łączyć z przewodami odprowadzającymi bednarka
FeZn 30x4 układaną na głebokości min 0,6 m.

3. Ostateczne rozmieszczenie masztów odgromowych potwierdzić w opraciu
o projekt branży sanitarnej mając na uwadze rozmieszczenie
projektowanych urządzeń i trasy kanałów wentylacyjnych.

4. Centrale oraz konstrukcję central na dachu uziemić. Nie łaczyc do instalacji
odgromowej budynku.

Proj. złącze kontrolne 4 otworowe  (bednarka/drut fi 8)

Proj. uziom  pionowy budynku, wartość min uziemienia 10 Ohm,
min. głębokość pogrążenia uziomu 3,5m

H=5m
Proj. maszt odgromowy na trójnogu rozkładanym o wys. h=5m
(wytrzymałoc na wiatr 127 km/h)

H=4m
Proj. maszt odgromowy na trójnogu rozkładanym o wys. h=4m
(wytrzymałoc na wiatr 116 km/h)

H=2m
Proj. maszt odgromowy na pojedynczej podstawie o wys. h=2 m,
(wytrzymałoc na wiatr 125 km/h)

Proj. przewody odprowadzające - drut odgromowy fi 8 FeZn układane w rurkach
instalacyjnych fi 20 PVC na tynku, o odp. udarowej 100kV, o palności kl. V0, UV .

Proj. przewodów wysokonapięciowych zgodny z normą PN EN 62305,
który zapewnia nam odstęp izolacyjny 75 cm.

Legenda:
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Rzut DACHU
- instalacja odgromowa

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

inż. Karol Gocel
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1
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wys. h=2,5m
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Tablica  Kotłowni "RK.I.1"

PE

N

-

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

-

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
25A

SBN63
63A

-

SPN415

SVN127

L73M
MBN106E

4x
Kl. II
TN-S

Lg
Yż

o 
4m

m
²

0,05

L,N

0,3

L,N

0,2

L,N

10B-30-A
ADA910D

Kocioł
niskotemp.

pom. kotłowni
nr B011

-

L,N

zasilanie
z tablicy

RG

2xGn.230V

RK.I.1/gn.1

0,20,20,2

RK.I.1/KOC.1 RK.I.1/AUT.1 RK.I.1/POM.1 RS.I.4/- -

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =1,15 kW

Ps = 1,15 kW
Io = 2,1 A

kj = 1,0

BILANS MOCY

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

N2
XH
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mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
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²
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SKALA

OPRACOWAŁA

inż. Damian Skwarnicki
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BOB Sp. z o.o.
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05-420 Józefów
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PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTOWCKU

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

inż. Karol Gocel

1P
B16

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

10B-30-A
ADA916D

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

Schemat ideowy tablicy RK.I.1

16.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

- RK.I.1/gn.2 RK.I.1/gn.3

Pompa
przepompowni

pom. B011

Pompa
obiegowa,

pompa ładow.
c.w.u.,

pom. B011

Pompa
cyrkulacja,
pom. B011

Układ aut.
odgazowania

wody
pom. B011

10B-30-A
ADA910D

-

-

rezerwa

2xGn.230V 2xGn.230V

Pompa
obiegu

kotłowego
pom. B011

Wypust 230VWypust 230V Wypust 230V

L=
67

m

TNS, U=230V/400V, In=63A 

Obudowa metalowa, natynkowa FWB52M2
Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP44
Odporność uderzeniowa: IK09
Wymiary: 550 x 800 x 160 mm
Wykonanie zgodne z normą: PN-EN 61439
Kolor: RAL 9010 (biały)

Kieszeń na dokumentację projektową.
Drzwi zamykane na klucz.

Widok tablicy elektrycznej  przedstawiony w projekcie jest przykładowy.  
Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.



Tablica  Kotłowni "RK.I.2"

PE

N

-

- 

Wył. Główny

3x1P
B6N

L1,L2,L3

-

KONTROLA
NAPIĘCIA

wskaźnik
napięcia

L1, L2, L3

ograniczniki
przepięć np.
DEHNguard
klasa prób II

(C)
Up<1,5kV

PE

-

SPD

N3xD02
25A

SBN63
63A

-

SPN415

SVN127

L73M
MBN106E

4x
Kl. II
TN-S

Lg
Yż

o 
4m

m
²

0,05

L,N

0,3

L,N

0,2

L,N

10B-30-A
ADA910D

Kocioł
niskotemp.

pom. kotłowni
nr A024

-

L,N

zasilanie
z tablicy

RG

2xGn.230V

RK.I.2/gn.1

0,20,20,2

RK.I.2/KOC.1 RK.I.2/AUT.1 RK.I.2/POM.1 RK.I.2/- -

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi =1,15 kW

Ps = 1,15 kW
Io = 2,1 A

kj = 1,0

BILANS MOCY
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²
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05-420 Józefów
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PROJEKT REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ I CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH W  BUDYNKU
NR 23 - NCBJ W OTOWCKU

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ

inż. Karol Gocel

1P
B16

1P
B16

25A/0,03
typ AC

N

L1,L2,L3,N

1P
B16

CDC440J

MBN116E MBN116E MBN116E

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

N2
XH

-J 
3x

2,5
mm

²

16B-30-A
ADA916D

10B-30-A
ADA916D

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²

Schemat ideowy tablicy RK.I.2

16.12.2024

inż. Damian Skwarnicki
inż. Karol Gocel

mgr inż. Dariusz Jastrzębski
nr upr. Wa-346/02

- RK.I.2/gn.2 RK.I.2/gn.3

Pompa
przepompowni

pom. A024

Pompa
obiegowa,

pompa ładow.
c.w.u.,

pom. A024

Pompa
cyrkulacja,
pom. A024

Układ aut.
odgazowania

wody
pom. A024

10B-30-A
ADA910D

-

-

rezerwa

2xGn.230V 2xGn.230V

Pompa
obiegu

kotłowego
pom. A024

Wypust 230VWypust 230V Wypust 230V

0,01

L,N

Zawór
pierwszeństwa
pom. kotłowni

nr A024

RK.I.2/ZAW.1

N2
XH

-J 
3x

1,5
mm

²
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TNS, U=230V/400V, In=63A 

Obudowa metalowa, natynkowa FWB52M2
Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP44
Odporność uderzeniowa: IK09
Wymiary: 550 x 800 x 160 mm
Wykonanie zgodne z normą: PN-EN 61439
Kolor: RAL 9010 (biały)

Kieszeń na dokumentację projektową.
Drzwi zamykane na klucz.

Widok tablicy elektrycznej  przedstawiony w projekcie jest przykładowy.  
Decyzja dotycząca wyboru rozdzielnicy należy do Inwestora  
na etapie wykonawstwa.


