BOB Sp. z o.0.

ul. Zielona 2, 05-420 J6zeféow
B o B NIP: 532-209-67-87

| BlurRO OBsruGI Bubowy REGON: 520957652

PROJEKT REMONTU CZESCI POMIESZCZEN |
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
W BUDYNKU NR 23 — NCBJ W OTWOCKU

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Kategoria IX-budynek laboratoryjny i

Kategoria obiektu budowlanego
J J badawczy

Dz. nrew. 17, obr. 257
Lokalizacja ul. Andrzeja Softana 7
05-400 Otwock

Narodowe Centrum Badan
Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7
05-400 Otwock

Inwestor

Branza Teletechniczna

Projektowat mgr inz. Janusz Kojtek

mgr inz. Maciej Sulej

Sprawdzit MAZ/0302/PWOE/04

27.01.2025




o~

SPIS ZAWARTOSCI

SPIS ZAWARTOSC L ..ooeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeesesssssssssssssssssesseeessssssssssssssssssssssssseeessssessssssssssssssssssseseesesssssssssssssssssssssoee 2

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTOW.......o.oooovorvveeeeeeeseeesesssscsceesiesssseeeeeessssssssssssssssssssssseeeeeesen 3

CERTYFIKAT PROUEKTU ..oovossseeeeeeeessesseeeseeeessssessesseessssssssssseessssssssssseessssssssssssessssssssssssssessssssssssssssesssssnssoseeees 5

SYSTEM SYGNALIZACII POZARU.......ooosocceeeeeeeeseeseeeeeessssseessseessssssssssseessssssssssssesssssssssssssesssssssssssseessssssssoseeees 6
41, PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA ......cccccoormmmesseceeeeeesssssscseeesessssssssossseesssssssssssesssssssssseseeessssssnoees 6
42.  ISTOTNE ZALOZENIA I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY .....ooovoorosseeeeeessssssceeeeeesssssnssssseeessssssssesesesssssenoees 6
43.  KRYTERIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMU .....ooovorrosseceeeeerssssseeeeeeessssssmssssseesssssnssesesessssseseee 7
44.  ELEMENTY ADRESOWALNE SYSTEMU.......oooooooccceeeeesesssscoseseessssssssessesssssssssssseessssssssssseessssssssssssesesssssssoees 7
45.  OPIS SPOSOBU ALARMOWANIA CENTRALI ....cccccccrrmrmressceceeveessssssceeseessssssesesseessssssssssssesssssssssssesesssssssoees 8
46, INSTALACUE KABLOWE ....ooooocccceceeeeeeseeeoeeeeesssssesosesessssssssssssesssssssssssssessssssssssssssesssssssssssssssssssssssesesesssssssoees 9
47.  WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA CZUJEK AUTOMATYCZNYCH........oooooooeccceeeeeesesssecceeseeeesssseeesesesssssnneees 9
48.  FUNKCJE SYSTEMU W PRZYPADKU POZARU LUB ZADYMIENIA .......ooooocccccoeeeesesseeeeesssssvenseessssnneee 10
49.  WYMAGANA POJEMNOSC AKUMULATOROW..........coooovveeeeeeeeeeseessssscsccsseesssseseeessssssssssssssssssssssssseeessssssssssssnes 10
410. SZKOLENIE, KONSERWACJA | OBSELUGA SYSTEMU.......ocovoorerseseeeveeessssssoesseessssssesesseessssssessssseesssssnneees 10
411, MATRYCA STEROWANIA SYSTEMU.......oooororososeeeeeeessssscsssssseessssssssseessssssssssssseessssssssssseessssssssssssseesssssneoees 10
412, WYTYCZNE DLA WYKONAWCY......oooooccoceeeeeeesssseceeeeesssssessssseesssssssssseessssssssssssseessssssssssseessssssssssssseess oo 12

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYINEGO.......oooooceceeeeeeesssseeeeeeesssssossseessssssssssseeessssssssessssssssssssssssseessssssssoees 12
51.  PODSTAWA OPRACOWANIA ....ooooocccceeeeeseseseeeeeeeessssseeeessessssssessssesssssssesssseeesssssssssssessssssssssssseessssssnsseseeees 12
5.2, OPISTECHNICZNY w.oooooooooeceeeeeseeseeeseesesssssesssesssssesssssesssssssssssseessssssesssseeessessssssssesssssssssssssessssssnsssseeees 13
5.3, INSTALACUE KABLOWE .......ooooooeseeeeeeseesesssoeceseeesssssesssssessssssssssssesssssssessssssesssssssssssessssssssssssseessssssnsssseeees 14

Nrrys. Tytut rysunku

SSP-1 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU. SCHEMAT BLOKOWY

SSP-2 SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJINEGO. SCHEMAT BLOKOWY
SSP-3 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU. RZUT PIWNIC
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2. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTOW

TreS¢ opracowania Projekt remontu budynku nr 23, NCBJ
Adres obiektu Dz. nr ewid. 17 obreb 257, ul. Soltana 7, Otwock

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

PROJEKTANT mgr inz. Janusz Kojtek
PROJEKTANT mgr inz. Maciej Sulej
SPRAWDZAJACY upraw. do proj. bez ograniczen
w specjal. elektrycznej
nr MAZ/0302/PWOE/04
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_j&/\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWE )

\./-V im. Jozefa Tuliszkowskiego

" PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB

Certyfikat
NR 40/2024

potwierdza, ze Pan

Janusz Kojtek

ukoriczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik z egzaminu koricowego
oraz posiada odpowiednig wiedze z zakresu:

PROJEKTOWANIA, INSTALAC)I | KONSERWACJI SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ.

Z-CADYREKTORA
ds. CERTYFIKACI | DOPUSZCZEN
f)

bl i Jacdk Zboina
lenie zostato przepy d: przy wspétpracy firm:
Jozefow, 19 - 22.02.2024 r, Robert Bosch Sp. z o.0. i Schrack Seconet Polska Sp. z 0.0.

Szkolenie realizowane przez platforme e-learningowq.

awa, dnia 22.12.2004 r.

sygn. akt. 2/235/04/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 usmwy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
. inzynierow oraz 2. U, 22001 r. nr § poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust 3, art, 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art |J ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2003 r., Nr 707 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9
ust.1 Ministra Gospodark z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
funkcji w (D2 U, 1095 1 § poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa dzialajaca w. skladzie

oym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze.

Pan Maciej Andrzej Sulej
inZynier
urodzony dnia 20 kwietnia 1972 roku w Warszawie, syn Andrzeja
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLA
nr MAZ/0302/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
i odstepuje sie od decyzji

'y zakres nadanych zostal opisany na odwrocie nini

szej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo , podstawe do wy i funkcji
stanowi wpis do 20 rejestru, przez Glownego Inspektora
nadzoru Bud(ml.\n\:gn oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji K yinej Polskiej Lzby-
B w Warszawie za Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiefj Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Skiad Orzeka

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Marek Karpi

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okrgowej Izby
Inzynierow Budowmictwa

mer inz. Wieslay Oflechnowicz

2t

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p. 0. mgr ini. Ryszagd Chaciiski

&%

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i :m 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym w
stanowiq podstawe do:

j wy specjalnos upr ienia

I/’ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania
2 ust. 5

strzez ar

11 Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie h funkeji yeh
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do:
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w Wwyzej wymienionej

specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calosé pmb]em.n\kl
Jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu). -

Otrzymuja
1 Pan M
Linin 31 m. 2
30 Gora Kalwaria

Gwny Inspektor Nadzoru Budowla




3. CERTYFIKAT PROJEKTU

STREFA CHRONIONA: Budynek nr 23, NCBJ

ADRES OBIEKTU: dz. nr ewid. 17 obreb 257, ul. Sottana 7, Otwock
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: mgr inz. Janusz Kojtek

ADRES PROJEKTANTA: ul. Leona Berensona 123A/3, 03-287 Warszawa
TELEFON PROJEKTANTA: +48 795-628-566

EMAIL janusz.kojtek@gmail.com

Zrealizowane prace projektowe i objete niniejszym certyfikatem pokazano na rysunkach:

SSP-1  SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU. SCHEMAT BLOKOWY

SSP-2  SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJINEGO. SCHEMAT BLOKOWY
SSP-3  SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU. RZUT PIWNIC

SSP-4 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU. RZUT PARTERU

SSP-5 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU. RZUT PIETRA 1

SSP-6 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU. RZUT PODDASZA

Niniejszym zaswiadczam, ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata zaprojektowana przeze mnie i
jest zgodna z wymaganiami podanymi w Wytycznych Projektowania SITP-02:2021, za wyjatkiem odstepstw okreslonych
ponizej:

- BRAK

Podpis osoby odpowiedzialnej z projekt iNStalacji .............ocovvviiiiiiii

Stanowisko: Projektant Data: styczen 2025
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4. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
4.1. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA

Podstawe techniczng opracowania stanowig nastepujace materiaty:
o PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru,
eksploataciji i konserwacii
PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowe;
PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowej. Zasilacze
PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czuiki ciepta — Punktowe czujki ciepta
PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem
$wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacii
PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe
e PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czuijki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego
e PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowej. Ocena kompatybilno$ci i mozliwosci przytaczenia
podzespotow systemu
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wej$cia/wyjscia
e  PN-EN 54-20: 2006 + AC:2008 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu zasysajace
e  PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujace kombinacje detektoréw dymu i ciepta
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 27  kwietnia 2010 .
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U.
Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)
Wytyczne Inwestora
Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP - 02:2021
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;
Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

4.2. ISTOTNE ZALOZENIA | WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé
dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach materiatowych, nalezy traktowac tak jakby byty
ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznac sie z
projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji teletechnicznych, projektem instalacji
automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegoinych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w obiekcie, koordynacie z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu potwierdzenia zakreséw prac i usprawnieniu prac montazowych.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie obnizony okre$lony
w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztoéw
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje projektanta i Inwestora.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemow instalacji wykonawca winien rozumie¢: dostawe, montaz,
zaprogramowanie, uruchomienie, proby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacii i/lub systemu.
Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu zobowigzany jest bezwzglednie
do zgloszenia takich prac inspektorowi nadzoru oraz do wykonania dokumentaciji fotograficznej umozliwiajacej w sposéb
jednoznaczny identyfikacje miejsca robot ulegajacych zakryciu. Oznaczenia wykona¢ za pomocg przypisanych
jednoznacznych znacznikow umieszczonych zaréwno na zdjeciu jak i na dokumentacji. Kazde zgtoszenie winno by¢
odebrane przez nadzér, a sam odbidr potwierdzony wpisem inspektora nadzoru z datg odbioru. do dziennika budowy. Na
kazdym etapie budowy dokumentacje powyzszg wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ projektantowi do wgladu na jego
prosbe.
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Wszystkie urzadzenia zastosowane w systemie SSP posiadajg aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 54 oraz

dodatkowo $wiadectwo dopuszczenia CNBOP (centrala p.poz., ROP-y, sygnalizatory optyczno-akustyczne, zasilacze p.poz.).

o Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ uszczelnieniem o odporno$ci ogniowej zgodnie z odporno$cia,
danej strefy.

o Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie realizacji, wymagajg uzgodnienia i akceptacji ze strony
projektanta instalacji teletechnicznych.

o Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo zapozna¢ sie z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresow rzeczowych poszczegoinych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidiowe wykonywanie
catosci instalacji. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych

4.3. KRYTERIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMU

W budynkach, na terenie NCBJ w Otwocku, funkcjonuje obecnie sie¢ central systemu sygnalizacji pozaru, oparta na
urzadzeniach firmy Esser (centrale 1Q8). Wszystkie elementy systemu sg wizualizowane na stanowisku komputerowym w
Centrum Nadzoru - pomieszczeniu Stuzby Awaryjnej NCBJ nr 103, w bud. 28. Aby utrzyma¢ powyzszy standard, projektuje
sie centrale tego samego producenta.

Istniejaca centrala, znajdujaca sie przy wejsciu gtownym do budynku oraz wszystkie istniejace elementy detekcyjne zostang
zdemontowane. Istniejace kable Swiattowodowe (sieciowanie central) nalezy zachowaé.

W miejscu centrali istniejacej, nalezy zainstalowa¢ nowa, centrale z frontem obstugi, w wersji minimum 6-petlowej. Centrala
musi by¢ w petni kompatybilna z innymi centralami pracujacymi w sieci, na terenie NCBJ.

Po zakoriczeniu prac instalacyjnych, konfiguraciji i uruchomieniu systemu, wszystkie projektowane elementy muszg zosta¢
odwzorowane na stanowisku wizualizacji w Centrum Nadzoru - pomieszczeniu Stuzby Awaryjnej NCBJ nr 103, w bud. 28.

4.4, ELEMENTY ADRESOWALNE SYSTEMU

Adresowalna czujka optyczna

Jednosensorowa czujka optyczna dymu stuzyta bedzie do detekcji pozaréw tlewnych, jasnego dymu, palacych sie tworzyw
sztucznych i dymowych poZarow ptyndw.

UWAGA: W pomieszczeniu EX nalezy zainstalowa¢ czujki konwencjonalne w wykonaniu iskrobezpiecznym, z zastosowaniem
separatora.

Adresowalna czujka optyczno-termiczna

Czujka dymu i ciepta stuzyta bedzie do pewnego wykrycia wszystkich typowych pozaréw, takze pozaréw bezdymowych i
bezptomieniowych.

Wi/w detektory musza zapewni¢ niezawodng, wczesng detekcje pozaru, a takze cechowac sie:

e minimalng mozliwoscig wystapienia fatszywego alarmu dzieki automatycznej adaptacji do zmiennych warunkéw
otoczenia

wbudowanym elektronicznym obustronnym izolatorem zwar¢ - odpornos¢ na zwarcia i przerwy petli dozorowej
eliminacjg fatszywych alarméw przez klasyfikacje sygnatéw i rozpoznawania wzorca sygnatéw typowych dla pozaru
szczegOtowg informacjg 0 zabrudzeniu czujki

autokompensacjg - zmiang wartosci spoczynkowej sygnatdw sensorow wraz ze zmiang warunkdéw otoczenia i
postepujacym zabrudzeniem

e automatyczng autodiagnostyka sensora

e niskim pobér pradu od 40 pA do 60 pA

Czujka optyczna liniowa

Pomieszczenie hali zostanie zabezpieczone poprzez zastosowanie optycznej czujki liniowej. Nadajnik czujki generuje
niewidoczng wigzke podczerwieni 800 nm, ktdéra jest ogniskowana w obiektywie. Wigzka nastepnie podlega odbiciu pod
katem 180° przez reflektor pryzmowy znajdujacy sie po przeciwnej stronie i powraca do urzadzenia. Jezeli wigzka
podczerwieni zostanie przestonieta przez dym, a sygnat w odbiorniku spadnie ponizej okre$lonej wartoSci progowej przez
ponad 10 sekund, czujka wyzwala alarm i zwiera styki przekaznika alarmowego. Warto$¢ progowa aktywacji alarmu moze
by¢ dostosowana do warunkow otoczenia. Mozliwe ustawienia to: 25% (wysoka czuto$¢), 35% oraz 50% (niska czutosSc).

UWAGA: Na etapie sporzadzania projektu przyjeto, ze jest mozliwos¢ zastosowania czujki liniowej (0§ wiazki
monitorujacej bedzie miata przestrzen 0,5m wokoét siebie). Na etapie projektu nie bytlo mozliwosci zweryfikowania i
przetestowania dziatania czujki liniowej przy dzialajacej suwnicy. Na etapie wykonawczym, nalezy zweryfikowaé
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mozliwos¢ skutecznego dziatania czujki. W przypadku braku mozliwosci montazu, nalezy skonsultowaé z
projektantem inne rozwiazanie zabezpieczenia hali.

Czujka zasysajaca do szybu windowego

Projektowany detektor zasysajacy musi cechowac:

petna integracja z systemem SSP na petli dozorowe;j
detektor 1-strefowy

2 progi alarmowe i 9 poziomoéw czuto$ci na strefe
ultradzwiekowy, elektroniczny czujnik przeptywu powietrza
wymienny wewnetrzny filtr powietrza

wbudowany interfejs komunikacyjny USB

pamie¢ do 2240 zdarzen

wysoki stopiei ochrony obudowy 1P65

Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny, z elektronikq i izolatorem zwar¢ powinien zapewnia¢

e Zgodnos¢ z normami PN EN 54-11i PN EN 12094-3
o Resetowanie i otwieranie za pomocg standardowego kluczyka do obudowy (w dostawie z kazdym przyciskiem)
o Testowanie za pomocg opcjonalnego kluczyka serwisowego

Modut monitorujgco-sterujacy 2wy/4we

Standardowy, uniwersalny modut monitorujaco-sterujacy, ktory realizowaé moze wszystkie zasadnicze funkcje potrzebne w
systemach sygnalizacji pozaru. Modut wyposazony jest w cztery wejscia (4G) i 2 wyjScia przekaznikowe (2R). Kazde z
czterech wej$¢ moze stuzy¢ do nadzorowania stanu zestykéw (wyjs¢) monitorowanych urzadzen. Za pomocq rezystoréw
parametrycznych 1k i 10k (w dostawie z modutem) wejscia rozpoznajg 4 stany: stan normalny (dozoru), stan zadziatania
(alarmu), stan przerwy linii i stan zwarcia linii. Wszystkie stany poza normalnym sg identyfikowane w systemie sygnalizacji
pozaru za pomocg komunikatéw tekstowych zawierajacych: rodzaj zgtaszanego stanu, adres i opis tekstowy wejscia. Modut
umozliwia realizowanie szeregu zaawansowanych algorytméw m.in. zaleznosci dwuwejsciowej/dwugrupowej, algorytméw
jednokrotnego kasowania ze swobodnie deklarowanym czasem wstrzymania alarmu itp. Modut jako urzadzenie w pelni
uniwersalne, jest rowniez adapterem linii konwencjonalnej - umozliwia wspotprace max. z czterema liniami czujek
konwencjonalnych, ktére zasilane sg bezposrednio z wejS¢ modutu np. z czujkami iskrobezpiecznymi, ktére stuzg do ochrony
pomieszczen zagrozonych wybuchem. Kazde z dwdch wyjs¢ przekaznikowych jest niezalezne, swobodnie programowalne i
moze stuzy¢ do wysterowania wspotpracujacych urzadzen. Wyjscia przekaznikowe mogg by¢ bezpotencjatowe lub
potencjatowe z mozliwoscig bezpoSredniego wyprowadzenia napiecia zasilajgcego modut, jak rowniez przefgczania
niezaleznego obwodu napiecia zewnetrznego. Modut jest w petni funkcjonalnym modutem sterowania sygnalizatorami
akustycznymi/optycznymi, dzieki realizowaniu funkcji nadzoru ciggtoci linii wyjSciowej oraz recznym sterowaniu
sygnalizatorow z poziomu centrali sygnalizacji pozaru. Jedna z wielu przydatnych funkcji realizowanych przez wyjscia modutu
jest zastosowanie jako modut resetu, do automatycznego kasowania alarmow czujek specjalnych i czujek konwencjonalnych.

Modut monitorujgco-sterujacy 1wy/1we

Modut jest przeznaczony do realizacji réznych funkcji monitorowania i sterowania w systemach SSP. Sterowane urzadzenia
moga by¢ napieciami do 30VDC lub do 230VAC, a dzieki duzej obcigzalnosci i odporno$ci wyjscia na udary — mozliwe jest
sterowanie grupy urzadzen za pomocag jednego modutu. Modut moze pracowac w 2 trybach: TAL lub FCT.

W trybie TAL wejscie monitoruje zewnetrzny zestyk NO lub NC, a jego pobudzenie sygnalizowane jest komunikatem alarmu z
adresem i opisem tekstowym. Typ komunikatu alarmu (Pozar, Wejscie wyzwalajace, T-Alarm, Uszkodzenie) konfigurowany
jest w programie tools8000. Aktywacje wyjscia w trybie TAL mozna skonfigurowaé od dowolnych zdarzen lub wg
harmonogramu czasowego.

Tryb FCT jest przeznaczony dla inteligentnego sterowania i monitorowania klap pozarowych. W trybie FCT klapa jest
sterowana przez wyjscie przekaznikowe modutu, a jej 2 kraricowki potozenia otwartego i zamknigtego monitorowane sg przez
5-stanowe wejscie modutu. Nadzorowanie 2 krancowek klapy moze by¢ ustawione zworkg BR1 z wykorzystaniem rezystorow
parametrycznych: wbudowanych (bezposrednio podtaczony sitownik) lub zewnetrznych (oddalony sitownik od modutu). W
konfiguracji wejscia okresla sie maksymalny czas ruchu klapy (czas sygnatu zwrotnego) i wejscie zgtasza alarm, gdy klapa
znajduje sie w potozeniu niezgodnym z jej stanem wysterowania np. samoczynnie si¢ zamknie lub zablokuje w trakcie ruchu.
Poprawnie poruszajgca sie klapa nie generuje po wysterowaniu niepotrzebnych komunikatéw zmiany potoZenia.

4.5. OPIS SPOSOBU ALARMOWANIA CENTRALI

ALARM | STOPNIA:
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e Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce wystapienia alarmu, wyciszy¢
sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o
czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe) np. na 3 minuty. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci
alarmu nalezy bezzwlocznie zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:
e przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
e wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
e  zadziatania dwoch lub wiecej detektordw,

4.6. INSTALACJE KABLOWE

Oprzewodowanie dla petli detekcyjnej instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) powinno by¢ wykonane przewodem
uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

Oprzewodowanie dla petli sterujgcej instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) powinno by¢é wykonane przewodem
niepalnym HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm.

Do wysterowania urzadzen automatyki pozarowej, z modutdw wykonawczych oraz zasilanie 24VDC nalezy zastosowac
przewdd HDGs PH90.

Do monitorowania urzadzen automatyki pozarowej, z modutdw kontrolnych nalezy wyprowadzi¢ przew6d YnTKSY 1x2x0.8.
Przewody PH nalezy montowa¢ na uchwytach ognioodpornych certyfikowanych lub prowadzac w certyfikowanych korytach
siatkowych EQ0, tak by zapewnia¢ cigglos¢ pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego. Trasy kablowe w rozumieniu kabla i odpowiedniego mocowania (uchwyt, koryto) musza posiada¢
aktualny certyfikat ITB i/lub CNBOP.

Wszystkie przejScia przewodow instalacji teletechnicznych, zaréwno pojedynczych, wigzek jak i prowadzonych w korytach,
przez granice stref i wydzielen pozarowych zaréwno w pionie jak i poziomie nalezy uszczelnic masg ognichronng o
odpornosci dostosowanej do tego przejécia i odpowiednio oznaczyc¢.

Wszystkie urzadzenia zastosowane w systemie SSP muszg posiada¢ aktualny certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 54 oraz
dodatkowo $wiadectwo dopuszczenia CNBOP (centrala p.poz., ROP-y, sygnalizatory optyczno-akustyczne, zasilacze p.poz.,
kable).

UWAGA: W wyremontowanej cze$ci parteru instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.

4.7. WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA CZUJEK AUTOMATYCZNYCH

e Czujki punktowe powinny by¢é montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od Scian i przepierzen.

e Dla czujek montowanych powyzej wysokosci 6m, nalezy uwzgledni¢ zjawisko wystepowania poduszki powietrzne;j i
zamontowac je na odpowiednim dystansie od stropu. Grubo$¢ poduszki powietrznej jest przyjmowana jako 5%
wysoko$ci pomieszczenia

o W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czeéci budynkéw o szerokosci ponizej 1 m, czujki dymu nalezy umiescié
na $rodku stropu.

e (Gdy przepierzenia, regaty lub sktadowane materialy siegaja blizej niz 0,3 m od stropu, to przegrody te powinny by¢
traktowane jako dzielace pomieszczenie, a tak powstate czeSci pomieszczenia jako odrebne pomieszczenia —
wowczas w obu nalezy zainstalowac czujki.

o Pod kazda czujkg powinna by¢ wolna przestrzen 0,5 m we wszystkich kierunkach.

o Jezeli wysoko$¢ podciagu przy stropie przewyzsza 10% wysoko$ci pomieszczenia, nalezy traktowac go jako dzielacy
pomieszczenie

e Jezeli podciag przy stropie jest wyzszy niz 0,25 m lecz nie przewyzsza 10 % pomieszczenia, czujki s rozmieszczane
wg zwyktych zasad, w odlegtosciach przyjetych dla regularnego uktadu

e Jezeli podciag jest nizszy niz 0,25 m, minimalna odlegtos¢ czujki od niego powinna wynosi¢ co najmniej dwukrotng
wysoko$¢ podciggu

e Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki lub przebiegajace pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci
mniejszej niz 0,25 m od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych elementow rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m.
Nalezy uwaza¢, ze elementy te dzielg pomieszczenie na oddzielne obszary ochrony.

o Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi, ktérych gorne krawedzie znajdujq sie
w odlegtosci wiekszej niz 0,25 m od stropu, nalezy traktowac jako nie stanowigce przeszkody w rozprzestrzenianiu si¢
dymu, tak jak strop ptaski.

o Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzaciji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowe;.
Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m
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o Reczne ostrzegacze pozaru nalezy instalowac¢ na wysokoéci 1,5m. od podiogi.
o Doktadne rozmieszczenie czujek nalezy uzalezni¢ od ostatecznej aranzacii architektonicznej pomieszczenia.

4.8. FUNKCJE SYSTEMU W PRZYPADKU POZARU LUB ZADYMIENIA
Podstawowymi funkcjami systemu przeciwpozarowego w obiekcie bedg m.in..;

sterowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi

sterowanie oddymianiem klatki schodowej

sterowaniem zwolnieniem drzwi objetych systemem kontroli dostepu

sterowanie wytaczeniem wentylacji bytowej

sterowanie i monitorowanie (zamknigcie) odcinajacych klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych

49. WYMAGANA POJEMNOSC AKUMULATOROW

Centrala zostanie wyposazona w baterie 2 akumulatoréw 12V, kazdy o pojemno$ci 26Ah, pozwalajacych na podtrzymanie
pracy systemu przez 72h w czasie dozoru i 0,5h w stanie alarmu

410. SZKOLENIE, KONSERWACJA | OBSLUGA SYSTEMU

Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen p.poz i oddymiania nalezy przeszkoli¢ w zakresie
obstugi systemu. Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wlasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemy winny mie¢ zapewniang fachowa obstuge.

Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujacych czasookresach:

Obstuga codzienna
e sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali,

Obstuga kwartalna
e sprawdzanie prawidlowos$ci dziatania elementow systemu
o konserwacja baterii akumulatoréw.

Obstuga roczna
o sprawdzenie prawidlowo$ci dziatania catosci systemu

e sprawdzenie zdatnosci centrali pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych

o dokonanie ogledzin obiektu i ustalenia czy wystapity jakies zmiany w aranzacji pomieszczen, wptywajace na ochrone
systemem ppoz obiektu,

o konserwacja baterii akumulatoréw.

411. MATRYCA STEROWANIA SYSTEMU

NE
=3 I S
Adres Typ Welwy Funkcja § % % % §
a|ltla|Qls
g
05/01 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD2.4 X | X | X
05/02 Modut 1wy/1we Wy Wytaczenie wentylacji i klimatyzacji RS.11.2 X[ X | X]|X
05/03 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD2.2 X | X | X
05/04 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD2.1 X | X | X
05/05 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD2.3 X | X | X
05/06 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD2.5 X | X | X
05/07 Modut 1wy/1we Wy Wytaczenie wentylacji i klimatyzacji RS.1.4 X[ X | X]|X
05/08 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD1.4 X
05/09 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD1.3 X
05/10 Modut 2wy/4we Wy1 Sterowanie linig sygnalizatoréw optyczno-akustycznych X
Wy2 Sterowanie linig sygnalizatorow optyczno-akustycznych X
We1 Monitorowanie zasilacza 24VDC
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e
=3 I S
Adres Typ Welwy Funkcja § % % % §
a|ltla|Qls
C
05/11 Modut 2wy/4we We1 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/13
We2 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/14
We3 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/15
Wed Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/16
05/12 Modut 2wy/4we Wy1 Whytaczenie centrali wentylacyjnej XX | X]|X
Wy2 Wytaczenie centrali wentylacyjnej XX | X]|X
We1 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/01
We2 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/02
We3 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/03
Wed Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/04
05/13 Modut 2wy/dwe Wy YF\QI/*V&ﬁ?nie wentylacji i klimatyzacji, zamkniecie klap ppoz X
We1 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/05
We2 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/06
We3 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/07
Wed Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/08
05/14 Modut 2wy/4we We1 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/09
We2 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/10
We3 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/11
Wed Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/12
05/15 Modut 2wy/4we We1 Monitorowanie zamknigcia klapy KP-1/17
05/16 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD1.1 X
05/17 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD1.2 X
05/18 Modut 2wy/4we Wy1 Sterowanie linig sygnalizatoréw optyczno-akustycznych
Wy2 Sterowanie linig sygnalizatoréw optyczno-akustycznych
We1 Monitorowanie zasilacza 24VDC
05/19 Modut 2wy/4we Wy1 Whytaczenie centrali wentylacyjnej X | X | X
Wy2 Whytaczenie centrali wentylacyjnej X1 X | X
05/20 Modut 2wy/4we Wy1 Wytaczenie wentylacji i klimatyzacji (RW.I11.1) X1 X | X
Wy2 YF\QI/*\/qﬁTZr;Ie wentylacji i klimatyzacji, zamkniecie klap ppoz x | x| x
We1 Monitorowanie zamknigcia klapy KP1/01
We2 Monitorowanie zamknigcia klapy KP1/02
We3 Monitorowanie zamknigcia klapy KP1/03
Wed Monitorowanie zamknigcia klapy KP1/04
05/21 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD3.1 X1 X | X
05/22 Modut 2wy/4we Wy1 Sterowanie linig sygnalizatoréw optyczno-akustycznych X | X | X
Wy2 Sterowanie windg X | X | X |X
We1 Monitorowanie zasilacza 24VDC
05/23 Modut 2wy/4we Wy1 Sterowanie centrali oddymiania X
We1 Monitorowanie zadziatania centrali oddymiania
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3
(]
| 8|s|5| 2|8
Adres Typ Welwy Funkcja S| 5| B3| &
a|e|a|ls8 S
©
<
We2 Monitorowanie uszkodzenia centrali oddymiania
05/24 Modut 1wy/1we Wy Wytaczenie wentylacji i klimatyzacji RS.11.4 X[ X | X]|X
05/25 Modut 1wy/1we Wy Wytaczenie wentylacji i kimatyzacji RS.II.5 X[ X | X]|X
05/26 Modut 1wy/1we Wy Wytaczenie wentylacji i klimatyzacji RS.11.3B X[ X | X]|X
05/27 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD2.9 X | X | X
05/28 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD2.8 X | X | X
05/29 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD2.7 X | X | X
05/30 Modut 2wy/4we Wy1 Sterowanie linig sygnalizatoréw optyczno-akustycznych X | X | X
Wy2 Sterowanie linig sygnalizatoréw optyczno-akustycznych X | X | X
We1 Monitorowanie zasilacza 24VDC
05/31 Modut 1wy/1we Wy Odblokowanie drzwi KD2.7 X | X | X

412. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Wykonawca musi przedtozy¢ akredytacje producenta oferowanych urzadzen $wiadczacq o tym, ze posiada on

autoryzacje do montowania jak i serwisowania urzadzen danego producenta.

Wszystkie elementy liniowe adresowalne (czujki, ROP-y, sygnalizatory, moduty wejs¢/wyjs¢) nalezy trwale oznakowaé

zgodnie z rysunkami (linia dozorowa/nr elementu np. LD 2/22). Wskazniki zadziatania oznakowa¢ trwale tak jak czuiki,

z ktorymi sg potaczone.

Wykonawca dostarczy i zamocuje oznaczenia ROP w catym obiekcie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany uzgodnione z projektantem,

- protokoty pomiarow rezystancji: izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje sytemu,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi, programowania i konserwacji zainstalowanych urzadzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z plikami wsadowymi na dowolnym nosniku w zalakowanej kopercie

Na dostarczone urzadzenia i wykonane instalacje Wykonawca udzieli rekojmi za wady i gwarancji jakosci na okres min.

36 miesiecy. Termin ich biegu rozpoczyna sie od dnia ostatecznego odbioru SSP. W okresie gwarancyjnym Wykonawca

bedzie wykonywaC odpfatnie przeglady i konserwacje systemu w terminach i zakresie wynikajagcym z zalecen

producenta urzadzen, nie rzadziej jednak niz jeden raz w kwartale.

Warunki usuwania awarii urzadzen i instalacji w ramach udzielonej gwarancji jakosci.

- Czas reakcji Wykonawcy na zgtaszane przez Zamawiajacego awarie w zakresie funkcjonowania urzadzen nie moze
przekroczy¢ 4 godzin od momentu zgtoszenia faksem lub pocztg elektroniczna.

- Przez czas reakcji rozumie sie podjecie dziatan zmierzajacych do ustalenia przyczyny awarii, sposobu jej usuniecia,
zgromadzenia czesci lub urzgdzen koniecznych do dokonania usunigcia awarii, itp. Wykonawca zobowigzany jest do
skutecznego usunigcia awarii lub niesprawnosci urzadzen w terminie do 48 godzin od daty zgtoszenia.

- Jezeli trzykrotna naprawa okaze sie bezskuteczna lub naprawa jest niemozliwa, Wykonawca zobowigzany jest w
ramach udzielonej gwarancji jakoSci do dostarczenia i zamontowania urzadzen wolnych od wad o tych samych
parametrach.

- W razie, gdy naprawa sprzetu potrwa dtuzej niz 1 dzien roboczy, okres gwarancji przedtuza sie o czas trwania
naprawy.

5. SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig nastepujace materiaty:

Polska Norma PN-B-02877-4 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw: Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta”;
Dokumentacja techniczna producenta systemu
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5.2. OPIS TECHNICZNY

Gtownym zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzenie gazéw pozarowych i ciepfa z klatki schodowej. Ponadto system
oddymiania ma umozliwi¢:

e ochrone dojscia ewakuacyjnego przed toksycznymi gazami, wysokg temperaturg, powstatymi podczas pozaru,
e bezpieczne warunki ewakuacii,
e przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo- gasniczej,

Poczatek dziatania systemowi oddymiania daje pojawienie si¢ dymu. Wykrycie dymu majg zapewni¢ optyczne czujki dymu
systemu sygnalizacji pozaru. Wejscie czujki dymu w stan alarmu spowoduje przekazanie sygnatu do centrali sterujgcej
oddymianiem poprzez dedykowany modut sterujacy. Centrala po odebraniu sygnatu spowoduje wystanie sygnatu do sitownika
klapy oddymiajacej w celu jej otworzenia. MoZliwe bedzie réwniez reczne uruchomienie systemu, poprzez wcisnigcie jednego
z przyciskow oddymiania. System dodatkowo wyposazony zostanie w przycisk przewietrzania, umozliwiajacy reczne otwarcie
klapy, w celu przewietrzenia klatki schodowej.

Aby system oddymiania funkcjonowat poprawnie, nalezy zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza z zewnatrz. W tym celu nalezy
automatycznie otworzy¢ drzwi zewnetrzne z klatki schodowej (na poziomie parteru).

Obliczenia wymaganej powierzchni oddymiania.

Dobor klapy oddymiajacej znajduje sie w czesci architektonicznej opracowania. Zastosowano klape o wymiarach 1,30x1,30
Obliczenia wymaganej powierzchni napowietrzania.

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiajacej: Pgo = (1,30 x 1,30) = 1,69 m?

Wymagana powierzchnia napowietrzania: Pn = 1,69 x 1,30 = 2,20m?

Do napowietrzania zastosowano zewnetrzne wyjsciowe z klatki schodowej (na poziomie parteru).

Powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajacych 1,50 x 2,10 = 3,15 m2>Pn
Aby zapewni¢ odpowiednie napowietrzanie nalezy uchyli¢ obydwa skrzydta drzwi (czynne i bierne)

Centrala sterujaca

Centrala sterujgca bedzie sterowana i monitorowana przez modut monitorujaco-sterujacy systemu SSP. Centrala sterujgca
jest podstawowym, autonomicznym elementem sktadowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza
energie elektryczng 24VDC do:

e napedow klap oddymiajacych (wyciggow dymu),
e napedow drzwi napowietrzajacych,

Centrala realizuje funkcje:

e  oddymiania PPOZ
e przewietrzania
o zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem

Tryby pracy centrali:
PRACA NORMALNA: zmiana polaryzacji na wyjsciu 1, 2 do sterowania sitownikéw okien i klap dymowych,

PRACA ZE: impuls 24VDC na wyjsciu 1, 2 przez okres 20 sek. do sterowania elektrowyzwalaczem lub zatrzaskiem
elektromagnetycznym zwalniajacym zasuwe klapy wyposazonej w system otwierania na zasadzie energii wiasnej (sitowniki
pneumatyczne, sprezyny itp.)

PRACA WEN: napiecie 24VDC na wyjsciu 1, 2 do sterowania np.: stycznikami (lub falownikami) wentylatoréw
napowietrzajacych lub oddymiajacych.

Dane techniczne:

napiecie zasilania: 230VAC, 50Hz

napiecie pracy: 24VDC -15%/+25%

obcigzalnos¢ pradowa: 8A

linie dozorowe: 3 szt. / jeden modut linii

liczba elementéw w linii dozorowej: 15 szt.

obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035

stopien ochrony obudowy: IP 42, klasa Srodowiskowa: |

Sitowniki
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Dla drzwi napowietrzajgcych nalezy zastosowaé sitowniki przeznaczone do pracy w systemie oddymiania i odprowadzania
goraca w razie pozaru. Ramie napedu i skrzydio drzwi nie moga by¢ ze sobg potaczone tylko pchane mechanizmem z rolka.
Otwarcie drzwi recznie musi by¢ zawsze mozliwe. Sitownik do drzwi napowietrzajacych musi by¢ ekstremalnie kompaktowym
urzadzeniem nie potrzebujacym taricucha lub sruby. Ramie sitownika musi obracac si¢ wzgledem korpusu. Sitownik powinien
by¢ symetryczny, aby mozna go byto z tatwoScig przeprogramowac z kierunku obrotu lewego na prawy, za pomocg portu
programujacego.

Dane techniczne:

sita: pchania 300N, ciggniecia 50N, ryglowania 500N
napiecie zasilajace: 24VDC (+ 25%/- 15%)

predko$¢ otwierania przy obcigzeniu nominalnym: 19,2mm/s
skok nominalny: 616mm

prad progowy (wytaczajacy): 1,32A

pobdr pradu przy petnym obcigzeniu: 1,2A

wymiary (S x W x G): 58 x 122 x 500mm

deklaracja CE, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

Dla skrzydta biernego nalezy zastosowa¢ zestaw ryglowania 2-punktowego. W skfad zestawu wchodzi zestaw oku¢ do
montazu nawierzchniowego na skrzydle biernym oraz naped liniowy wyposazony w wytgcznik przecigzeniowy, sterowany
centralg oddymiania.

Sitownik dla klapy oddymiajacej zostanie dostarczony w komplecie z sama klapg i jego dobér nie jest przedmiotem
opracowania.

Przyciski

Reczne przyciski oddymiania instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,6 m od poziomu podtoza, w odlegtosciach — o ile to mozliwe — co
najmniej 0,5 m od innego osprzetu elekirycznego. Przyciski montowaC w miejscach wskazanych na rysunku, jak najblizej
drzwi ewakuacyjnych. Przyciski montowa¢ wykonujac odpowiednie wkucia lub bezposrednio na tynku. Rodzaj okablowania
wykonac zgodnie ze schematem blokowym.

5.3. INSTALACJE KABLOWE

Oprzewodowanie sterujace i zasilajace powinno by¢ wykonane przewodem niepalnym HDGs PH90 3x1.5

Oprzewodowanie do przyciskéw oddymiania powinno by¢ wykonane przewodem niepalnym HTKSH PH90 3x2x0.8

Do przycisku przewietrzania oraz do czujki pogodowej nalezy doprowadzi¢ przewdd YDYp 4x1.5.

Przewody PH nalezy montowa¢ na uchwytach ognioodpornych certyfikowanych lub prowadzac w certyfikowanych korytach
siatkowych EQ0, tak by zapewnia¢ cigglos¢ pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego. Trasy kablowe w rozumieniu kabla i odpowiedniego mocowania (uchwyt, koryto) musza posiada¢
aktualny certyfikat ITB i/lub CNBOP.

Wszystkie przejScia przewodow instalacji teletechnicznych, zaréwno pojedynczych, wigzek jak i prowadzonych w korytach,
przez granice stref i wydzielen pozarowych zaréwno w pionie jak i poziomie nalezy uszczelnic masg ognichronng o
odpornosci dostosowanej do tego przejécia i odpowiednio oznaczyc¢.

Wszystkie urzadzenia zastosowane w systemie oddymiania musza posiada¢ aktualny certyfikat zgodno$ci z norma PN-EN 54
oraz dodatkowo $wiadectwo dopuszczenia CNBOP
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