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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wszelkich robot
zwigzanych z budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przyla-
czem w miejscowosci Sulndwko,

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy realizacji i odbiorach robot
objetych niniejszym kontraktem.

1.3, Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszych ST stanowig wymagania ogdlne i wspélne dla Robot objetych wszystkimi nizej. wy-
mienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01.01 Roboty ziemne
ST-01.02 Roboty montazowe
1.4. Nazwy i kody
Grupa | - Przygotowanie terenu pod budowe — kod CPV 45100000-8
Grupa Il - Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci; inzynieria ladowa i wodna — kod CPV 45200000~
9

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujagco:

1.514.  Dziennik Budowy —wydawany przez organ Nadzoru Budowlanego, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, prze-
kazywania polecer i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem Projektu, Wykonawca i projektantem.

1.5.2.  Inzynier/Kierownik projektu — jest to osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (lub jakakolwiek kompetentna osoba
wyznaczona przez Zamawiajacego i o kiorej jest poinformowany Wykonawca, ze wykonuje czynno$ci za Inzyniera) odpo-
wiedzialna za nadzorowanie Wykonawcy, administrowanie Kontraktem, potwierdzenie ptatnoéci naleznosci naleznych
Wykonawcy, prezentowanie i wyceng zmian w Kontrakcie, udzielanie zgody na przediozenia termindw oraz wycene Przy-
padkéw Podlegajacych Kompensacie.

1.5.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.54.  Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Whisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Projektu.

1.5.5.  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszel-
kich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

1.5.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa | Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.

1.5.7.  Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tole-
rancji nie zostat okreslony - z przecietnymi folerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowla-
nych.

1.5.8.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.5.9. Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5.10. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5.11. Zadanie budowlane - cze$C przedsigwziecia budowlanego stanowiaca odrebng calo$é konstrukcyjng lub technolo-
giczng, zdolng do petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie bu-
dowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projekiu.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przyfgczem, Sulndwko
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontrakiu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje i wspbirzedne panstwowe
gléwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnc$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt,

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektowa;
- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy, wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu,

Wykonawca otrzyma od InZyniera po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty
objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacie geodezyjno-wykonawcza dla
zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsiugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych
urzgdzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.6.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ielementow budowli muszg wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerangii.

W przypadku, gdy materiafy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa Iub ST i wplynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, fo takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektow (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajagce takie jak: znaki pionowe, zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Budowa sieci wodociggowef wraz z przyfqczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przytaczem, Sulndwko
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
kontraktowg.

1.6.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inzynierem:
= Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawala podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.
= Tablica informacyjna zawiera:;
- okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
- imig i nazwisko lub nazwe (firme}, adres oraz numer telefonu inwestora,
- imiginazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robot budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
- kierownika budowy,
- kierownikow robot,
- inspektora nadzoru inwestorskiego,
- projektantow,
- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozamej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.
= Tablica informacyjna ma ksztalt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie
w sposob czytelny i trwaly, na sztywnej plycie koloru 28ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmnie;
4 cm. Tablica informacyjna znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

1.6.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacsj,
b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2)  srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreélajgcg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na Srodowisko.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przylaczem, Sulnowko
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Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow admini-
stracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiaiow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacgji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzy-
niera/Kierownika projekiu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpraco-
wat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spo-
wodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesz-
kaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia,

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg
a wiascicielami nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wiasnosci | drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawar-
tymi w warunkach umowy.

1.6.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowat sig do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlaéciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagarn sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej za-
placie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposab, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecz-
nego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wy-
magan prawnych odnoénie znakow firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, ob-
cigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem

Budowa sieci wodociggowsj wraz z przylaczem oraz budowa kanalizacji sanitamej grawitacyjnej wraz przytgczem, Sulndwko
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przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
projekiu.

1.6.16. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawio-
nego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo-
lane normy i przepisy sg panstwowe lub cdnosza sie do kenkretnego kraju lub regionu, moga byé rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi pro-
jektu do zatwierdzenia.

1.6.17. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer Wykonawca
poniesie koszty lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wyko-
nawcg ustali wydiuZenie czasu wykonania robét lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows,

1.7.  Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki Kontraktu przewidujg realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, fransport oraz inne
urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY

21. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace propo-
nowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédia nie 0znacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposdb ciggly spefniajg wymagania ST w czasie realizagji robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wigczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kigrownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z ba-
dan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych
ze zrodet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot,

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materialow miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzy-
niera/Kierownika projekiu.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdl-
nione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obsza-
rze.

23 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miej-
scu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie cdpowiednio przewarto-
ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Budowa sieci wodociqgowej wraz z przylgczem oraz budowa kanalizacji sanitamej grawitacyjnej wraz przytgczem, Sulndwko
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24, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiduja moZliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekfu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inzy-
niera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do koniroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnio-
nych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaak-
ceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwaérnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byc spelnione na-
stepujace warunki:
a. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekgji,
b. InZynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
c. Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika pro-
jektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kie-
rownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InzynierowilKierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzy-
ciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot | wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczem oraz budowa kanalizacji sanifarnej grawitacyjnej wraz przylaczem, Sulndwko
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzy-
niera/Kierownika projektu.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na wia-
sny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program zapew-
nienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposéb wykonywania robét, moz-
liwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projekiowa, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierag:

a. czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacjge wykenania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z cznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratarium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wyko-
nawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przeka-
zywania tych informaciji Inzynierowi/Kierownikowi projekiu;

b. czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi craz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed ufratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajac stwier-
dzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przyfaczem, Sulnowko
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych, W przy-
padku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasa-
dzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika pro-
jektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do ak-
ceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w migj-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomogy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniat zgodno$c materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projekiu powinien pobierac probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze
sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wyko-
nawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projekiu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robat
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przyfaczem oraz budowa kanalizacji sanitarnef grawitacyjnej wraz przytaczem, Sulndwko
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Produkty przemysfowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierowni-
kowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, kiore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika bu-
dowy zgodnie z cbowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

KaZdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z poda-
niem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chro-
nologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez InZyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbinych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szcze-
golnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przepro-
wadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projekiu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Ob-
miary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki ob-
miarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przyfqczem oraz budowa kanalizacji sanitarnef grawitacyjnef wraz przylgczem, Sulndwko
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Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zy-
czenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okreélac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmie-
rzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji Inzyniera/Kie-
rownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wy-
konawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugoéci i odleglosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osio-
wej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$e pomno-
zona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzy-
niera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie pesiadaé wazne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

74 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzy-
mywac to wyposaZzenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokladnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kie-
rownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow rabot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki ob-
miarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
)  odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu,
) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czeécl robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inzyniera/Kierownika projekiu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przytaczem, Sulndwko
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Jako$c¢ i ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy poiega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.41. Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilogci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projekiu.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projekiu zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robat
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupelniajgcych w warstwie cieralne;
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywa-
nych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot spo-
rzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacjg projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow {oryginaly),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST, opinie technologiczng sporza-
dzong na podstawie wszystkich wynikéw badart i pomiaréw zatgczenych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie
z ST,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazo-

wej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e e

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbio-
rze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji kosztorysu.

Budowa sisci wodociggowej wraz z przytgczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przytaczem, Sulnéwko
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:;
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania sig do wymagarn warunkéw umowy | wymagar ogolnych obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie. Bledy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez Biuro Pro-
jektow, nie zwalniajg wykonawcy od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegolowego zapoznania sie z dokumentacjq techniczna i ewentu-
alnymi zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wlascicielami gruntow). Ewentu-
alne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do Inwestora w formie pisemnej przed zlozeniem oferty przetargowe;.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizagji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dal-
szych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i crganizacji ruchu obejmuje:
{(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108,
poz. 953 z pazniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 z poZniejszymi zmianami).

4. Pozostate przepisy wykonawcze do Ustawy ,Prawo Budowlane”.

Budowa sieci wodaciggowej wraz z przylgczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przylaczem, Sulnowko
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ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE

i | WSTEP
1.1, Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruntach
-V kategorii przy budowie sieci wodociagowe]j wraz z przylaczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przy-
taczem w miejscowosci Sulndwko.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

13 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmujg wykonanie wyko-
pow w gruntach nieskalistych (kat. I-IV).
Roboty ziemne obejmuja;
- Wykopy liniowe w gruncie kategorii -1V pod rurociagi
—  Wykopy kubaturowe pod obiekty tj. studzienki kanalizacyjne, komory
—  Szalowanie wykopdw z demontazem
—  Odwodnienie wykopow
- Wykonanie podsypek wyrownawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podioza (wyréwnanie, przegrabienie,
zageszczenie, wyprofilowanie)
- Wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku $redniego
—  Zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia
—  Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem
- Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na migjsce skladowania wskazane przez
Zamawiajacego
—  Podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukgji

1.4, Okreslenia podstawowe

141 Gigbokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142  Wykop $redni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3  Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

14.4  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot.

14.5  Odktad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac

1.5 OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

- grunt z wykopdw,

- grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysokosci podioza,

- piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba wymiany gruntu) wg PN-B-
11113:1996.

3. SPRZET

31 Ogéine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.0 pkt 3.

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepu-

jacego sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, kaparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

=  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizagji itp.),

= wbicia $cianek szczelnych {kafary z mtotem szybkobijacym, wibromioty lub inny sprzet do zabijania)

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

= sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Budowa sieci wodociqgowej wraz z przytaczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przyfaczem, Sulnéwko
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4, TRANSPORT
41, Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST-00.00 pkt 4.

4.2 Transport gruntow

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transpartu, Wydajnosé srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci fransportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, do-
tyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez
Inzyniera.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Qgblne zasady prowadzenia robét podano w ST-00.00 pkt 5.

Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot;

*  Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysoko$ciowym, wymiarami istniejacych i projektowa-
nych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego uzbro-
jenia),

= Odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru gruntu do zagospodarowania na terenie Placu Budowy i na migjsce skia-
dowania uzgodnione z Inzynierem

= Wyselekcjonowanie gruntu do podsypek i zasypek ochronnych przewodow z tworzyw, zasypek i nasypow

= Przygotowanie podtoza

= Zasypka i zageszczenie gruntu

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang os przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem ciggu reperow robo-
czych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kolkow osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okolo 30 — 50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki wiadki whija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzac w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.

Cigg reperow roboczych nalezy nawiazaé do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wy-
konawca przekaze Inzynierowi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtwo-
rzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz konfrolg rzednych taw.

53. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpie-
czone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajgcy ich eksploatacie.

Wykopy mechaniczne w wykopach waskoprzestrzennych o cianach umocnionych szalunkami systemowymi dobrane
stosownie do warunkow gruntowych i zagfebienia. W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzié recznie.

W miejscach posadowienie przewodow ponizej poziomu zwierciadta wody gruntowej konieczne jest wykonanie wy-
kopu w szczelnym deskowaniu umoZiiwiajacym odwodnienie wykopu na okres prowadzenia robot.

Z chwilg osiggnigcia glebokosci wiekszej od 1,0 m, wejscia do wykopu winny byé wykonane po drabinie w rozstawie
nie przekraczajacym 20 m.

Dno wykopu winno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wyko-
nawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej war-
stwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykenane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych,

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykonac wykop o glebokosci do 20 cm ponizej projektowa-
nej rzednej dna rury, a pozniej wykonac podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowaé i o$wietlic w nocy.

54. Przygotowanie podtoza
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem podioza nalezy do-
kona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
— nie powinny wystepowa¢ czastki powyzej 20 mm
— materiat nie moze by¢ zmrozony
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiau.

Budowa sieci wodociagowej wraz z przyfaczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przylaczem, Sulnéwko
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Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do wspotczynnika zageszczenia nie mniejszego niz 0,95.
Bezposrednie podioze nalezy uformowac na kat 90° tak, aby do gruntu przylegalo okolo % obwodu rury.

5.5. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewo-
dzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,50
m. Zasypanie przewodow przeprowadza sig w trzech etapach:
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkow na zlgczach,
- etap Il - po probie szczelnosci (cisnienia) ziaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczer,
- etap Il - zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka deskowan oraz

rozpor scian wykopu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrocié nawierzchnig do stanu pierwotnego na catej diugosci trasy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Cgélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ninigjszej spe-
cyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,
c) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach -1V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,
przewiezienie i wyltadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie ,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480-Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i apis gruntéw
PN-B-04481-Grunty budowlane, Badania prabek gruntow
PN-B-04493-Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12-Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B10736-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczem oraz budowa kanalizacji sanitarnef grawitacyjnej wraz przylaczem, Sulndwko
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ST 01.02 ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1:4. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazowych
zwigzanych z budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przylaczem
w miejscowosci Sulnowko,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci wodociagowse] oraz kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
= W migjscach wystepowania w podlozu gruntéw zbudowanych z piaskow drobnych, $rednich i grubych przewody
uktada¢ bezposrednio na zageszczonym gruncie rodzimym. Przewody z tworzyw wymagajg ponadto zastosowania
zasypek ochronnych z dobrze uziarnionego piasku $redniego.
= Wykopy dia sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii ujete sg w ST-01.01.
= Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot zabezpieczy¢ po-
przez obudowanie i podwieszenie.
*  Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktére kolidujg z nowobu-

dowanymi.
W zakres rob6t ujetych ninigjsza specyfikacjg wehodza;
131 Wodociag

= Montaz rurociggu z rur PE o §r. zewn. 110 mm oraz 40 mm;

= Montaz zasuwy koinierzowych o r. 100 i 80 mm

= Montaz hydrantéw p.poz. nadziemnych

= Montaz ksztaltek PE, Zeliwnych

= Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
= Wykonanie proby szczelnosci sieci wodociagowych

= Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej

1.3.2  Kanalizacja sanitarna

= Montaz kanalow sanitarnych z rur PVC o ér. 200 mm oraz 160 mm

= Montaz studni z prefabrykowanych elementow zelbetowych o ér. 1000 mm

= Montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o ér. 600, 315 mm
= Montaz ksztaltek kanalizacyjnych z PVC: trojniki, kolana

= Wykonanie prob szczelnosci kanalow sanitarnych

1.4, Okreslenia podstawowe

141  Sie¢ wodociggowa - przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda
bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

14.2 Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw gospodarczych
i przemystowych z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni Sciekdw.

14.3  Studzienka kanalizacyjna - stosuje sig polaczeniach kanalow, przy zmianie kierunkéw trasy kanalu, zmianie
spadkow kanatow; stuzy do kontroli i eksploatacji kanatow.

14.4  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozZliwiajacy
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej polozonego kanalu doplywowego do nizej potozonego
kanafu odptywowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytqczem oraz budowa kanalizacji sanitarnef grawitacyjnej wraz przytaczem, Sulnéwko
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2. MATERIAL
21. Materialy do budowy wodociagu

- ury polietylenowe $r. zewn.: 110x10,0; 40x3,7 mm wg PN-EN 12201

- zasuwa zeliwne kolnierzowe o ér. 80 oraz 100 mm

- ksztaltki z PE: luki, tuleje kolnierzowe,

- ksztaftki zeliwne: trojnik, kolano dwukelnierzowe stopowe, prostka dwukolnierzowa, $lepy kolnierz
- hydranty p.poz. nadziemny dn 80

- fadma z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim

- drut sygnalizacyjny miedziany DY6 (1,5 m?)

- bloki oporowe betonowe prefabrykowane

2.2 Materiaty do budowy kanalizacji sanitarnej

- rury PVCkielichowe SN 8 fgczone na weisk o $r. zewn. 200x5,9 mm, 160x4,7 mm wg PN-EN 1401

- studzienki kanalizacyjne PE o $r. 600; 315 wg PN-B-10729

- studnie z prefabrykowanych elementow zelbetowych o $r. 1000 mm: kregi, dennice, piyty pokrywowe, pierécienie odcigzajace
- wiazy zel. ér. 600 mm wg PN-EN 124

- dyspersja bitumiczna

2.3. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatow

231  Rury ci$nieniowe polietylenowe

Projektowany przewod wodociggowy nalezy wykonac z rur PE 100, SDR17, PN10 a przylacza z rur PE 100 SDR 11 z war-
stwami potaczonymi molekularnie w kolorze niebieskim, spelniajacych wymogi norm PN-EN 12201-2

Wymagania
Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami,

normami DIN i spetnia¢ nastepujace kryteria;

- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
- cisnienie nominalne PN 10

- posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Parstwowy Zaktad Higieny

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport | sktadowanie

Transport i skiadowanie rur z polietylenu wg wytycznych producenta.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogq by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz muszg byé przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Wysokosc sktadowania rur w
zwojach nie powinna przekraczac 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie skladowania powinny byé chronione przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”
Potaczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

2.3.2  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC o sztywnosci obwodowej SN 8 wg PN-EN 1401:1999
Wymagania
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spelnia na-
stepujace kryteria:
1. materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych organicznych i nieorganicznych
2. posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i skiadowanie
Rury PVC nalezy przewozi¢ i skfadowa¢ peziomo na rownym, plaskim podlozu tak, aby unikaé ich wyginania.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.
Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowat przy transporcie i przefadunku rur w temperaturze bliskiej 0IC i nizszej z
uwagi na kruchos¢ materialu w tych temperaturach.

Montaz
Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych”
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Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeplywu $ciekow. Stosowaé polgczenia kielichowe z uszczelkg gu-
mowa,

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokosci wsuniecia w
ztaczki.
Po obcigciu Wykonawca winien oczy$ci¢ wewnetrzng krawedz przeciete] rury z pozostatoéci materialu ucigte koncowki nalezy
fazowa¢ pod katem 15° na dtugosci min. 6 mm. Lgczone korice bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gleboko$é wsuniecia
koricowki do kiglicha. Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar silikonowy rozprowadzany na uszczelkach i bosym koncu taczo-
nych elementéw.

2.3.3  Armatura wodociagowa

2.3.3.1. Zasuwy

Przyjeto zasuwy odcinajgce kotnierzowe, doziemne.

Wymagania

- posiadanie atestu PZH do wody pitnej

- korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub
EN-GJS-500-7 zgodnie z PN-EN 1583 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:1998,

- wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metodg elekirosta-
tyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki ochronnej min. 250 ym), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg
3000V, przyczepnos¢ powioki 12 N/fmm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wy-
konanie powtoki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

- klasa Zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, Srednica oraz cisnienie oznakowane na korpusie w postaci odiewu, ele-
ment zamykajacy (Klin), wykonany z Zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng
(wewnetrznie | zewnetrznie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:1998,

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone | zabezpieczone masa zalewowa,

- zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz (razem co
najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi
by¢ lozyskowane,

- wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeplywie bez przewezen i gniazda w miejscu zamknigcia,

- réwnoprzelotowa srednica otworu jest rowna Srednicy nominaingj

2.3.3.2. Hydranty p.poz. nadziemny

Przyjeto hydrant nadziemne z podwéjnym zamknigciem o $rednicy nominalnej DN 80 w wielko$ciach zgodnych z PN-

EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2005 z przylaczeniem kotnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-

Wymagania

- wszystkie elementy wewnetrzne i zewngtrzne poza uszczelnieniami, kula i wykonane z zeliwa sferoidainego EN-GJS-
400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lubfi stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:1998; dopuszcza sig wyko-
nanie pewnych elementow jak np.: nakretka frzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium; wrzeciono
ze stali nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z
elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng; kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidal-
nego min. EN-GJS-400-15,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiona metoda elektrosta-
tyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubost powtoki ochronnej min. 250 um), odpornosé na przebicie metoda iskrowa
3000V, przyczepnos¢ powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wy-
konanie powtoki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

- podwdjne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.: poliamid) domykang do siedzi-
ska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosiadzu,

- catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym,

- przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

- hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor zanieczyszczer wykonany z elastomeru,

- hydrant ma posiadac za$lepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa sztucznego, gumy lub zeliwa za-
bezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy Zzeliwne, przymocowana na stale do hydrantu,

- hydrant na ci$nienie nominalne min. PN10.

2.3.3.3. Opaski do nawiercania

Wymagania

- ci$nienie nominalne min. PN10,

- korpus oraz siodto opaski wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 zgodnie z PN-EN 1563 lub stali
nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998,
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- wszystkie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte powloka nylonowa (np. typu Rilsan)
zapewniajacg minimalng grubos¢ powlcki 250pm,

- minimalna przyczepno$¢ powloki 12 N/mm2, odpernosé na przebicie metoda iskrowg 3000 V,

- Sruby, nakretki, podkiadki - wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

2.3.3.4. Zasuwki

Wymagania

- cisnienie nominalne min. PN 10,

- migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu lub zeliwa sfercidalnego, pokryty lastomerem dopuszczonym do kon-
taktu z woda pitng,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

- uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng min. w czterech miejscach (uszczelnienie
wewnetrzne typu O-ring min. 2 szt., uszczelnienie zewnetrzne min. w 2 miejscach),

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998, z walcowym polerowanym gwintem,

- Sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

- wszysikie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte powloka nylonowa (np. typu Rilsan)
zapewniajgca minimaina grubosé powloki 250um,

- przyczepno$¢ powloki do malowanego podloza — min. 12N/mm2, odporno$c¢ na przebicie metoda iskrowg 3000 V,

- prosty przelot zasuwy bez gniazda,

- wrzeciono lozyskowane,

- kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wytloczenie z logo firmy.

2.3.4  Studnie z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
Podstawowe elementy typowych studzienek:

- kregi zelbetowe $rednicy ¢ 1,0 m odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917,

- komora robocza powyzej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana z: kregow Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom
normy PN-EN 1917

- dno studzienek nalezy wykonat jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C30/37; o wodoszczelnosci
W-8, o nasiakliwosci ponizej 4%;

- kinete wykona¢ z betonu wodoszczelnego,

- przykrycie studzienek w pasie jezdnym - typowa piyta zelbetowa z pierécieniem odciazajacym, zastosowaé whazy zgodnie
z PN - EN 124:2000 o wiasciwosciach: typu ciezkiego D-400 - 40t, okragly, zeliwny @ 600mm, wentylowany z wkladkg
ttumiaca,

- pokrywa o srednicy 680mm osadzona w korpusie na glebokos¢ 5 cm zgodnie z DIN19584, obrobka krawedzi gladka
szlifowana, zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochod (bez rygli i zamkow),

- wterenach nieutwardzonych wlazy studzienek nalezy obrukowa¢ w promieniu 1m od krawedzi wiazu,

- w  przypadku do  zabudowy  studni  poza  jezdniami  zastosowaé  wlazy  zgodnie @z
PN - EN 124:2000 o wtasciwosciach: typ lekki C-250 —okragly, zeliwny @ 600mm, niepeina wentylacja, pokrywa o $red-
nicy 648mm osadzona w korpusie na glebokos¢ 2.6 cm zgodnie z DIN19596 bez rygli i zamkéw, obrobka krawedzi gtadka
szlifowana,

- studzienki betonowe wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku tucznia lub Zwiru) dnie wykopu i przygo-
towanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym, a jesli warunki terenu i wodno-gruntowe na to pozwalajg w wykopie
szerokoprzestrzennym.,

- potgczenia kanaiow ze $cianami studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody grunto-
wej i eksfiltracje Sciekow. W Scianach studni winny by¢ fabrycznie wywiercone otwory przystosowane do osadzania
uszczelek dla przej$c¢ szczelnych.

2.3.5  Studzienki prefabrykowane z tworzyw

Przyjeto studzienki z tworzyw PP @600 oraz @315 mm.

Elementy prefabrykowane winny posiadac stosowne certyfikaty do stosowania w budownictwie.

Studzienki prefabrykowane stanowig kompletny element skiadajacy sie z: dna z kineta, rury trzonowej, teleskopu, piercienia

odcigzajacego lub stozka betonowego oraz wlazu.

Wymagania dla studzienek:

- tworzywo odporne na uderzenia nawet w niskich temperaturach,

- kineta wyposazona w uszczelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach i w polaczeniu kinety z rurg trzonowa, ktore
chronig przed infiltracjq wod gruntowych oraz przed eksfiltracja $ciekow do gruntu,

- elementy studni wieloelementowych w miejscu polaczenia musza by¢ wyposazone w profil usztywniajacy, zapobiegajacy
deformacjom.

- glebokosc kinety ze wzgledow hydraulicznych musi wynosi¢ min 1xDN kanalu giéwnego.

- trzon studzienki specjalnie karbowany, aby naprezenia spowodowane ruchem drogowym nie przenosity sig na kinete.
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23.6  Materialy izolacyjne

Przewody z rur wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiada¢ powtoki fabryczne.
Zewnetrzna izolacja elementow betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z materiatow bitumicznych (dys-
persja bitumiczna).
Zewngtrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych — w gruncie 2xdyspersyjna masa asfaltowa wg PN-B-
24000.
Uzyte materialy musza posiada¢ Aprabate Techniczng wydang przez ITB.
Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajace ce-
chy materiatow.
Podstawowe cechy powloki dyspersyjne;;
- dobre wiasno&ci izolacyjne,
- bardzo dobra przyczepno$¢ do powierzchni betonowych,
- latwosé uzycia,
- nietoksyczno$é i nieszkodliwo$é dla Srodowiska naturalnego,
Przed wbudowaniem materiaioéw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki
badar w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materialu,

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:
= déwigniki hydrauliczne 200 t,

= koparki przedsiebierne 0,25 m3,

= samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10t

= ciggniki siodtowe z naczepg 16 t, kolowy do 50 KM,

= zespot pradotworczy przewozny 10 kVA,

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2, Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z ST-01.01.

53. Roboty montazowe

531 Wymagania og6ine

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, Dla zapewnienia wiasciwego utoZenia przewoddw, zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane
na fawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma
tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstalych w czasie trans-
portu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié, zwracajac szczegoing uwage na bose korice rur. Rury uszko-
dzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefg montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura
powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegaé do podioza na calej diugosci.

W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw spoistych lub kamieni nalezy pod przewody wykonaé podsypke z pia-
sku grubosci 20 cm.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koricowa powierzchnia powinna byé
wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ rownomierne osadzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego
materiau, ktory moglby uszkodzic rure, jej powtoke lub oslone.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koricu rury lub armatury nie powinno by¢ usuniete na stale
przed potgczeniem chronionego elementu. Rury i armatura facznie z powloka lub poszyciem powinny byé sprawdzone na
uszkodzenie, a powierzchnie polaczen i skiadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed ulozeniem.
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Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materialu oraz zamocowat rure i zapobiec
flotacji i innym ruchom. Przed ukoriczeniem robét powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.

Tam, gdzie wyszczegolnione jest zastosowanie tadmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ ufozona od 500 do 600 mm po-
wyzej rury. Jezeli wyszczegdlniono system wskaznikowy powinien on by¢ ciggly i odpowiednio przymocowany do zasuw i
armatury.

Szerokos¢ wykopu dla pojedynczych rurociagéw nie powinno przekracza¢ maksymalnych wartosci dla réznych klas
podioza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej szerokosci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa
szerokos¢ na wykonanie polaczen.

Wszystkie rury powinny by¢ uiozone wzdiuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak przedstawiono na rysunkach
lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury ufozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach beda musialy by¢ wydobyte
| ponownie utozone prawidlowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materialy na potaczenia.
Koszty ponownego utozenia obcigza wykonawce.

53.2 Posadowienie rur

Podioze dla rur powinno byé przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materialu ziarnistego wzdiuz
calej dlugosci wykopu.

Po utozeniu rur dodatkowy materiat powinien, jezeli to wymagane by¢ umieszczony i zageszczony réwnomiernie po
obu stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywaé sie w kolejnosci usuwania obudowy wykopu.

W miejscach polgczen rur w podiozu nalezy przygotowat dotki montazowe. Po wykonaniu polaczen i prob dotki te
nalezy wypetni¢ materialem podsypkowym i zagescic.

5.3.3  Wykoriczenie otoczenia rur

Po zakonczeniu czynno$ci opisanych w punktach 5.3.1., 5.3.2. material zasypujacy powinien by¢ umieszczony i za-
geszczony na calej diugosci wykopu w warstwach nie przekraczajacych 150 mm przed zageszczeniem do koncowej grubosci
300 mm ponad gérng powierzchnig rur.

Zasypki wykonywac gruntem piaszczystym z zageszczeniem w strefie rurociagu do uzyskania stopnia zageszczenia
w wielkosci min. 95% wg Proctora.

Niezaleznie od materiafu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowa¢ nastepujacy sposéb ich wykonania:

obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu
- zaggszczenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po zageszczeniu pierwszej warstwy
ulozy¢ kolejng, zdemontowa¢ szalunek w jej obrebie, zagescic itd.

534  Montaz na powierzchni terenu

Metoda montazu rurociggu na powierzchni terenu przed jego opuszczeniem na dno wykopu jest stosowana wylacznie
przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy $cian i bez poprzecznych rozpér.

Montaz rurociagu odbywa sig na podkiadach drewnianych, utoZzonych na poboczu wykopu, wzglednie na pomostach
drewnianych nad wykopem.

Przy stosowaniu armatury i ksztaltek z Zeliwa na wezlach rurociggu z PVC-U, wezly buduje sie bezposrednio w
wykopie, a dlugo$¢ opuszczanego odcinka rurociggu zwiazana jest z odlegloécia miedzy weztami. Opuszczanie catych ruro-
ciggdw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane podioze. Opuszczenie na dno wykopu z pomostow
lub z brzegu wykopu powinno nastepowac stopniowo wzdtuz wykopu.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwroci¢ uwage na widoczno$¢ oznakowania granicy wsuniecia
bosych koricow rur w kielichy, gdyz istnieje niebezpieczenistwo wysunigcia sie z kielichow i rozigczenia przewodu. Oznaczenia
te powinny by¢ umieszczone na gérnej powierzchni utozonej rury.

Opuszczanie catych rurociagéw do wykopu jest uwarunkowane utrzymaniem sie w granicach dopuszczalnej strzafki
ugiecia z uwagi na wytrzymatos¢ rur.

53.5 Montaz na dnie wykopu

Jezeli nie ma mozliwosci montowania rur nad wykopem, prace montazowe wykonujemy na dnie wykopu. Wstepnie
rozmieszczamy rury na dnie wykopu. Nastepnie wykonujemy kolejne ztacza, przy czym rura do ktorej kielicha jest weiskany
bosy koniec nastgpnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki - warstwy ochronnej na wyso-
kos¢ 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem strefy polaczenia. Osie taczonych odcinkdw rur musza sie znajdowaé na jednej
prostej. Warstwa obsypki stabilizujaca przewod powinna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem astroznosci
przy zageszczaniu gruntu nad przewodem. Zigcza rur i ksztattek powinny pozosta¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia
proby cisnieniowej.
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5.3.6  Pofaczenie przewodow

5.3.6.1. Uwagi og6lne dotyczace potaczenia rur

Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czysto$ci i wolne od obcych materiatow przed
wykonaniem |ub montazem potaczen. Nalezy zachowat ostroznosc, aby zapewnic, ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych
materialow do pierscienia zlacza po wykonaniu pofaczenia.

Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi polgczeniami, skret na kazdym zlgczu nie powinien przekraczaé %
maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

Wszystkie polaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur, jak tez z
odno$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.

5.3.6.2. Potaczenia kielichowe

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami, od punktu o rzednej nizszej do
punktu o rzednej wyzszej. Celem wykonania polaczenia nalezy:
- usunat dekle zabezpieczajace,

- ustawi¢ wspolosiowo faczone elementy,
- posmarowac bosy koniec i uszczelke smarem silikonowym,
- wcisng¢ bosy koniec do kielicha.

Bosy koniec nalezy wciskac az do osiagniecia granicy weisku, oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury. Nie na-
lezy dopuscic, by bosy koniec lub kielich zostat zabrudzony piaskiem, gdyz to utrudni montaz, a moze tez by¢ przyczyng
nieszczelnosci zlacza. Docinanie rur do odpowiedniej diugosci nalezy wykonywac po stronie bosego korica. Ciecie powinno
by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadiej do osi rury, np. w korytku drewnianym, o wymiarach dostosowanych do $rednicy
rury.

5.3.6.3. Polaczenia zgrzewane

Po cigciu rur plaszczyzna przecigcia wymaga wyrownania i oczyszczenia mechanicznego i odttuszczenia. Usuniecie
pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywaé przy pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrobce widrowej specjalnym heblem. Gru-
bos¢ wiorow powinna by¢ mnigjsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz
miejsc nieobrobionych. Widry, ktore dostang sie do wnetrza rury usunaé przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie moga by¢ dotykane rekami. Po obrébce obie czesci dosunaé do
siebie az do ich zetknigcia. Szczelina migdzy obiema cze$ciami w zadnym miejscu nie moze by¢ wigksza od 0,5 mm. Prze-
mieszczenie czgsci nie moze by¢ wigksze niz 10% grubosci $cianek. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce
bezposrednio przed zgrzewaniem.

Proces zgrzewania

Przed przystapieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewna zgrzewarki nalezy oczyscié i odttuscic.

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i krociec ztaczki docisnaé do
elementu grzewczego z wymagang do wyréwnania sitg, az do calkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z
tabelg wyptywki. Zredukowa¢ nacisk wyréwnania do warto$ci p=0,01 do 0,02 N/mm2 Nagrzewac elementy taczone w czasie
zgodnym z tabela. Po uplynigciu czasu nagrzewania usunaé element grzewczy, a elementy taczone spoié ze soba, Czas
przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tabeli. Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane
czesci zostaly potgczone ze sobg szybko. Nastepnie nalezy zwigkszac site docisku do osiggniecia cignienia spajania p=0,15
N/mm2. Cisnienie to nalezy utrzymywa¢ w calym przedziale czasu chiodzenia. Chiodzenie nastepuje w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspieszaé chlodzenia wentylatorem czy woda,

Podczas zgrzewania wazne parametry techniczne procesu musza by¢ zapisywane w karcie kontrolnej. Po zakoricze-
niu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny by¢ poréwnane z wartosciami ustalonymi przez wymagania
techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana. W przypadku, gdy polaczenie nie uzyska akceptacii,
nalezy je usungc i wykonac nowe.

5.3.6.4, Potfaczenia kotnierzowe

Potaczenia kolnierzowe sg uzywane do faczenia rurociggow z zasuwami.

Kofnierze powinny by¢ prawidlowo ustawione przed dokreceniem $rub.

Zwigzki taczace nie powinny byt stosowane przy potaczeniach kotierzowych z wyjatkiem potaczen pionowych,
uszczelki moga by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kolnierza minimaing iloscig kleju gumowego. Stosowa $ruby ocyn-
kowane. Gwinty $rub powinny by¢ posmarowane pasta grafitowa a nakretki dokrecone naprzemiennie.

5.3.7  Montaz studni z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Studzienki posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu grub. min. 10 cm.
Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz zawiesia linowego lub fan-
cuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki,
Kolejnos¢ montazu:
—  wyrowna¢ dno wykopu, ulozy¢ chudy beton, wypoziomowaé podioze,
- oczyscic kielich i bosy koniec szczotka,
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—  zamocowa¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

—  wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia,

—  umiesci¢ uszczelki w kregach oraz w podstawie studni (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w kierunku kofca
elementu bosego konca, naciggnaé uszczelke w dwoch przeciwleglych kierunkach dla réwnomiernego rozlozenia
wewnetrznych naprezen uszczelki)

—  zamontowa¢ element gorny,

—  montowac pozostale elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiornika

5.4. Oznakowanie uzbrojenia

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego jak zasuwy nalezy oznakowac za pomocg tablic informacyjnych wyko-
nanych z tworzywa sztucznego, umigszczonych na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub $cianach budyn-
kow.

55. Oznaczenie rurociggéw

Nad przytaczem wodociggowymi w odleglosci 0.50 m od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokali-
zacyjna w kolorze niebieskim. Do gornej tworzacej przewodu umocowa¢ drut sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadze-
niem do skrzynki do zasuw.

5.6. Préby hydrauliczne

Wszystkie urzadzenia pracujgce pod cisnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny by¢ poddane probom do
okreslonego cisnienia.

Proby szczelno$ci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymogami ,Warunkéw technicznych
wykonania i sieci wodociggowych”, PN-97/B-10725 oraz wytycznymi producenta rur, z ktérych wykonane zostang przewody.

Po zakoniczeniu montazu, zabezpieczeniu przewodu na fukach, trojnikach, odgalezieniach i przy odkrytych zigczach
odcinka roboczego nalezy przystapi¢ do przeprowadzenia préb szczelnosci. Dlugosé odcinka probnego nie wigksza niz 300
m. Ostateczny wybor diugosci odcinkéw poddawanych badaniom bedzie zalezat od organizacji robot Wykonawcy w porozu-
mieniu z Zamawiajacym.

Wode do préb szczelnosci nalezy pobierac z istniejacych przewodow wodociggowych. Miejsce oraz sposéb poboru na-
lezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:
d) przewdd nie moze byc nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1°C,
) napetnianie przewodu powinno sig odbywa¢ powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,
) po calkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu naiezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,
h)  cisnienie probne powinno wynosié 1 MPa,
i) po ustabilizowaniu sig probnego cinienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,
) po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany, a przewdd opréznic
z wody.

Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce,
Inspektora nadzoru oraz Inzyniera.

Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlegaé losowemu ponownemu sprawdzaniu przez Inwe-
stora.

«© > D

5.7, Plukanie i dezynfekcja

5.7.1  Czyszczenie rurociagow

Po zakonczeniu ukiadania i przed dezynfekcjg wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny byé oczyszczone cal-
kowicie w taki sposdb, aby usungg¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace materiaty.

5.7.2  Dezynfekcja

Przed dezynfekcjg przewody beda przeptukane i wyczyszczone przy uzyciu, jednej twardej i jednej $redniej gabki
z piang, Gabki powinny przejs¢ przez przewod ilosc razy, wystarczajaca do uzyskania czystej wody myjacej. Wykonawca
powinien dostarczy¢ gabki i tymczasowe zasilanie do operacji czyszczenia.

Dezynfekcja wykonanego ukladu technologicznego powinna by¢ przeprowadzona przez Wykonawce, ktory powinien
dostarczy¢ sprzet, materialy i silg robocza wymagane do przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi po-
nizej
Dezynfekcje wykona¢ podchiorynem sodu o dawce 50 mg Clz/m? wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe operacje zwigzane z dezynfekciq to:

3. powolne napetnienie przewodu wodg z sieci wodociggowej poprzez istniejacy hydrant (lokalizacja do ustalenia z Inzynie-
rem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu podchlorynu z chloratora przewoznego przy zamknigtych zasu-
wach dzielacych sie¢ na odcinki robocze, za wyjatkiem zasuwy przy odpowietrzniku,

4. przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h,
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5. zrzutwody po chlorowaniu za pomoca instalacii tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie woda wodociagowa wody po
chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5 mg/l (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Od-
prowadzenie wody rozcienczonej lub zneutralizowanej do istniejacej kanalizacji rurociggiem tymczasowym.

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwiazanych z dezynfekcjg przeprowadzié ptukanie przewodu.

Po dalszych 24 godzinach nalezy pobra¢ probki wody do badania bakteriologicznego z ukladu technologicznego.

Proby beda badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inzyniera, a wyniki udostepnione Wykonawcy w ciagu
czterech dni od pobrania proby.

Jezeli wyniki beda niezadowalajgce, Wykonawca powtdrzy calg procedure, az do osiggniecia dobrych wynikow.

5.8. Préba szczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych

Proba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671,
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracjg — przenikanie wod lub sciekéw do gruntu,
- infiltracje - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

- probeg nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepicne,

- poziom zwierciadta wody w studni polozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napelnieniu przewodu woda i osiggnigciu w studzience gérnej poziomu zwierciadia na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawgdz otworu wylotowego, nalezy przerwac doplyw wody i tak napelniony odcinek nalezy pozostawié na czas 1 go-
dziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomow wody w studniach,

- potym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;j.

Czas trwania proby wynosi 30 minut

Préba szczelnosci na infiltracie
Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacie z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny byé usuniete, a ziacza ponownie przebadane. Probe szczelnosci nalezy wykony-
wac na rurociagu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc zlaczy, zamknigé odcinkéw prébnych. Miejsca odsloniete
nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wplywow atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest prowadzona préba szczelnosc
lub wytrzymalosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomocg znakéw i tablic ostrzegawczych, zabra-
niajacych zblizaniu sig do rurociagéw osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokolu, zawierajacego nastepujace sformuto-
wania;

a) date sporzadzenia protokolu,

b) nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego,

c) nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,

d) nazwe Inwestora rurociagu,

e) nazwe eksploatatora,

f)  rodzaj czynnika proby,

g) czas trwania proby,

h)  ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia,

i) wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru korcowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do prob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsigbiorstwa montazowego i Inzyniera
stwierdzajacego zgodnosc wykonawstwa z dokumentacja projektowa oraz przygotowanie rurociagu do prob zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt. Wyniki odbioru robdt i ich kontroli jakosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykanawce oraz Inzyniera.
Wyniki badan nalezy uznac za dodatnie dla danej fazy robdt, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:

k) zgodnosci z dokumentacig projektowa,

) wykonania wykopow pod wzgledem jakosci materiatow uzytych do obudowy, zabezpieczeniem wykopéw przed zalaniem
woda opadowa, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodow ikabli w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopu,

m) stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng wilgotnosc, jest zgodny z wy-
maganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodnosci z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzic
dodatkowe badania zgodnie z normg PN-81/B-03020/2/ | wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i przedstawié do
akceptacji Inzynierowi,

n) badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia zageszczenia gruntu,
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o) badanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ przez zbadanie sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi z dokfadnoscig do 10 cm, w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m,

p) badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialow i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreglonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

q) sprawdzenie trasy i glebokos$ci utozenia przewodéw i zgodnosci z dokumentacja projektows,

r)  badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

s) badanie zmiany kierunkéw przewoddéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

t)  badanie zabezpieczenia przed kerozjg i pradami bigdzacymi,

u) badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie poditoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukej, izolacji wo-
doszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

V) sprawdzenie przej$¢ rurociggow przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

w)  wykonanie izolagji.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi Kontrakiu wszystkie protokély prob, atesty, gwarancje producenta dla

zastosowanych materialow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:

—  ksztaitki w sztukach

- zasypki o obsypki - m3 (metr szescienny), beton - m3 (metr szecienny), izolacja - m? (metr kwadratowy izolowanej po-
wierzchni).

—  wyposazenie i armatura sztukach;

- tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna i drut sygnalizacyjny w m (metrach)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne

Wymagane dokumenty

dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy,

specyfikacje dostawy rur lub atesty,

dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli,

protokély sprawdzenia powtok izolacyjnych,

protokoly z wykonania prac ziemnych oraz ulozenia przewodow,

protokoly zasypania przewodéw,

protokoly z badania zageszczenia gruntu

protokdty z prob szczelnosci,

dokumenty wyrazajace zgode na odstepstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawniona jednostke geodezyjna.

T Sae o oooT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociagu,
- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie przewodow,

- wigczenie do istniejace] sieci

- badanie szczelnosci przewodow,

- wykonanie izolacji studni,

- sporzadzenie protokoléw odbioru robot.

- zasypanie przewodu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaf i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 7562:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-76/E- 05125 - Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci  skladowych
PN-EN 12201:2012 cz. 1-6 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciénie-
niowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen {PE)

PN-EN 14384:2009 - Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 2; Armatura
zaporowa

PN-EN 1074-6:2009 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$é 6: Hydranty
PN-EN 1401-1: 2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
nie zmigkczone-go polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dot. rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe

PN-EN 124-1:2015 Zwiericzenia wpustéw Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko-
towego

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciénieniowej kanali-
zacji deszczowej i sanitarngj -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) --
Czesc 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekeyjnych

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczem oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz przylaczem, Sulnéwko



