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Podsypka piaskowa
Nr |Sr. studni Rzedne m n.p.m Srednice [m] -
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UWAGI:

1. Montaz studzienki oraz typu zwiericzenia wykona¢
zgodnie z instrukcjq producenta

2. Dla podtgczenia srednic DN160 do dna studzienki
stosowa¢ odpowiednie ksztatftki redukcyjne.

3. W terenie nieutwardzonym wtazy studzienek
nalezy obrukowa¢

Intynleria sanitarn

PROJSAN - inzynieria sanitarna

Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

Inwestor:

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Urzad Miasta Swiecie

Obiekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i sieci wodociggowej wraz z przytaczami w

Sulnowku
dz. nr 219 obr. Sulnéwko

Sanitarna PB/PW
Branza Stadium
Autor | mgrinz. Hanna Bartnik

Przedmi

ot opracowania:

Zestawienie studni @600

projektu | Nrupr. KUP/0144/PWOS/13
+ | mgrinz. Magdalena Pietrzak-Fedde
Sprawdzit| \Fuor. KUP/0061/PWOS/14
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