dz. nr 219 - obr. Sulnéwko

1 droga - nawierzchnia ziemna 1
Kanaly nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce z piasku $redniego grubosci 50cm.
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Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia

dokladnej lokalizacji i wysokoéciowego posadowienia istnigjgcego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie zostalo wniesione orientacyjnie (gazocigg 1.0m, kable elekir. i telek. 0.80m).

Iniynieria sanitarng

PROJSAN - inzynieria sanitarna

Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

Inwestor:

Urzad Miasta w Swieciu
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Sanitarna PB/PW
Branza Stadium
Autor mgr inz. Hanna Bartnik

Obiekt:
Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i sieci wodociggowej
wraz z przytaczami w Sulndwku
dz. nr 219 obr. Sulnéwko

projektu | Nrupr. KUP/0144/PWOS/13

s dzit | Mo inz. Magdalena Pietrzak-Fedde
Prawdzil | Nrupr. KUP/0061/PWOS/14

Przedmiot opracowania:

Profi podiuzny kanalizacji sanitarnej
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