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czerwiec 2023 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY 

Inwestycja:  

Budowa drogi gminnej w Sulnówku 

(naprzeciwko OSP) 
 

Działki  

ewidencyjne  

pod inwestycją: 

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie, 041409_5 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Sulnówko, 0017 

numery działek ewidencyjnych: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219 

 

Branża: 

 

DROGOWA 
 

Inwestor: 
 
Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

 

 

Spis zawartości 

- elementy:  

 

 

1) Projekt zagospodarowania terenu 

2) Projekt architektoniczno - budowlany 

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.    

    33 ust. 2 pkt 1 ustawy  

 

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Załącznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Branża Funkcja, imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: 

Drogowa:  
Projektant: 

tech. Aleksander Sobiczewski 

konstrukcyjno –  
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Spis treści Projektu zagospodarowania terenu 

 

 

I Część opisowa (str. 2-7) 
 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji .................................................................................................... 2 

2.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu .................................................................................. 2 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu ................................................................................... 3 
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5.0 Kanał technologiczny ................................................................................................................ 4 

6.0 Opinia geotechniczna ................................................................................................................ 4 

7.0 Ochrona konserwatorska ........................................................................................................... 5 

8.0 Wpływ eksploatacji górniczej ................................................................................................... 5 

9.0 Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska ............................................................................................................................................ 5 

10.0 Obszar oddziaływania obiektu .................................................................................................. 6 

11.0 Opis bezpieczeństwa ruchu drogowego .................................................................................... 6 

12.0 Kategoria obiektu ...................................................................................................................... 6 

 

II Dokumenty dołączone do projektu (str. 7) 
 
1.0 Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 

 
III Część rysunkowa 
 

1.0 Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 (rys. 1.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ul. Gałczyńskiego 17B/1    81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl              biuro@profil-fs.pl                      tel. 663-728-218 

str. 2 

Budowa drogi gminnej w Sulnówku (naprzeciwko OSP) 

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 

Budowa drogi gminnej w Sulnówku (naprzeciwko OSP) 
 

 

 

 
 

 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w Sulnówku na odcinku od 

skrzyżowania z drogą gminną nr 031024C relacji Sulnówko – Kozłowo do skrzyżowania z 

drogą gminną wewnętrzną (działka nr 218). Przedsięwzięcie polegać będzie na: 

• budowie jezdni; 

• budowie zjazdów; 

• wykonaniu terenów zielonych; 

• wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. 

 

Długość odcinka drogi gminnej objętego budową wynosi 179,50 mb. 

 

2.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu  
 

Teren, na którym planowana jest budowa drogi gminnej, zlokalizowany jest w 

środkowej części Gminy Świeciu, w miejscowości Sulnówko, w odległości ok. 230,0 m od 

drogi powiatowej nr 1242C relacji Świecie - Drzycim. Obecnie droga posiada nawierzchnię 
wykonaną z nasypu niekontrolowanego, szerokość jezdni jest zmienna i wynosi od 3,1 do 

3,6 m. Droga posiada jedno skrzyżowanie trójwlotowe, typu prostego, nieskanalizowane z 

drogą gminną nr 031024C relacji Sulnówko – Kozłowa. Droga gminna nr 031024C posiada 

jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. ok. 6,8 m oraz jednostronny chodnik. 

Z lewej strony drogi znajdują się tereny rolne oraz zabudowa wolnostojąca 

jednorodzinna, natomiast z prawej strony – tereny rolne. 

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane są powierzchniowo na teren 

przyległy oraz powierzchniowo do rowów przydrożnych. Droga nie posiada oświetlenia 
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ulicznego. Ponadto w pasie drogowym ulicy znajduje się infrastruktura techniczna w 

postaci: kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.    

    

           
Fot. 1 i 2 Droga gminna - stan istniejący 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.1 Funkcja ulicy 

 

Droga gminna stanowić będzie teren komunikacji drogowej publicznej – dojazdowej. 

Za jej pomocą odbywać się będzie ruch z przyległych terenów, zostanie zapewniony dostęp 

do terenów rolnych, a także umożliwi komunikację między miejscowościami w związku z 

połączeniem z drogą gminną nr 031024C oraz znajdującą się w bliskiej odległości drogę 
powiatową nr 1242C.   

Budowa drogi gminnej zgodna jest z uchwałą nr 106/19 Rady Miejskiej w Świeciu z 

dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Sulnówko. 
3.2 Bilans terenu 

 

  Budowa drogi gminnej w Sulnówku zlokalizowana jest na działkach, których 

właścicielem jest Gmina Świecie: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219 – obr. 0017, Sulnówko. 

Całkowita powierzchnia objęta budową wynosi 0,11 ha. 

 

3.3  Przyjęte parametry techniczne: 

 

 Przyjęte podstawowe parametry techniczne drogi gminnej są następujące: 

- klasa drogi    D - dojazdowa 

- prędkość projektowa Vp  30 km/h 

- szerokość jezdni   4,50 m,  
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- kategoria ruchu   KR1 

- obciążenie    100 kN/oś 
- spadek poprzeczny jezdni  jednostronny 2,0%  

 

4.0 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

  

Wielkości projektowanych powierzchni przeznaczonych do realizacji kształtują się 
następująco: 

- jezdnia z betonu asfaltowego   -       764,0 m2 

- zjazdy z kostki betonowej    -         37,0 m2 

- zieleń       -       188,0 m2 

 

5.0 Kanał technologiczny 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. 

poz. 1693, 1768, 1783) art. 39 ust. 6ba zarządca drogi nie ma obowiązku budowy kanału 

technologicznego jeżeli długość drogi objętej budową nie przekracza 1000 m oraz: 

a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,  

b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca 

kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą 
budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową 
jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na 

podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2. 

 

W związku ze spełnieniem powyższych uwarunkowań w przedmiotowym zadaniu 

Zarządca drogi zrezygnował z budowy kanału technologicznego. 

 

6.0 Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby budowy drogi gminnej, specjalistyczna firma TEST Sławomir Nowicki 

z Koronowa wykonała w kwietniu 2023 r. badania geotechniczne, na  podstawie których 

stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, piasek drobny, piasek gliniasty, glina  

Warunki gruntowe: proste 

Warunki wodne: przeciętne 

Głębokość przemarzania: 1,0 m 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G3. 
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Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla projektowanej 

drogi jako pierwszą. 
 

7.0 Ochrona konserwatorska 

 

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej i 

archeologicznej. 

 

8.0 Wpływ eksploatacji górniczej 

 

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji górniczej. 

 

9.0 Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska 

 
Elementy budowanego układu drogowego w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie 

wywierają wpływu na środowisko naturalne: 

- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne, 

- nie zmieniają krajobrazu, 

- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, 

- nie wydzielają ciepła, 

- nie wytwarzają odpadów, 

- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole 

elektromagnetyczne lub inne zakłócenia, 

- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 

- nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym ani pożarowego. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 
Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymagającym przeprowadzenia postępowania 

określającego konieczność określenia warunków korzystania ze środowiska i uzyskania 

decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Pod względem kwalifikacji zamierzenia do 

przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

stwierdza się, że inwestycja spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. poz. 71 z 2016 r.). 



 ul. Gałczyńskiego 17B/1    81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl              biuro@profil-fs.pl                      tel. 663-728-218 

str. 6 

Budowa drogi gminnej w Sulnówku (naprzeciwko OSP) 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000. 

W ramach zadania nie przewiduje się wykonania wycinek drzew i krzewów. 

 

10.0 Obszar oddziaływania obiektu 

 
W obszarze oddziaływania inwestycji znajdują się działki, na których po 

wybudowaniu drogi wystąpią ograniczenia w możliwości ich zagospodarowania:  

jednostka ewidencyjna: 041409_5, Świecie 

obręb Sulnówko, 0017, dz. nr: 92/14, 90/15, 90/14, 90/7, 148/7, 149, 150/2, 151/7, 153/4, 

153/5, 155. 

 Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185 ze zmianami, a także na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych (Dz. U.2022. poz. 

1518). 

 

11.0 Opis bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

Dokonując oceny warunków bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników 

ruchu, można założyć, że po wybudowaniu jezdni oraz wprowadzeniu stałej organizacji 

ruchu budowana droga gminna będzie bezpieczna oraz czytelna dla wszystkich uczestników 

ruchu drogowego. Wykonanie równych nawierzchni o normatywnych spadkach 

poprzecznych i podłużnych, a także zapewnienie odwodnienia pasa drogowego, sprawi, że 

droga będzie spełniać wszelkie standardy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

12.0 Kategoria obiektu 
   

 Planowana inwestycja zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi 

XXV Kategorię – drogi i koleje szynowe. 

 

   

Projektant: 

 

tech. Aleksander Sobiczewski 

upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 
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OŚWIADCZENIE 

Projektanta o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja niżej podpisany: 

Projektant branża drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczam, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu budowlanego: 

 

Budowa drogi gminnej w Sulnówku (naprzeciwko OSP) 

na działkach nr:  

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie, 041409_5 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Sulnówko, 0017 

 numer działki ewidencyjnej: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219 
 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 06.06.2023 r. 
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Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –  

BUDOWLANY 

Inwestycja:  

Budowa drogi gminnej w Sulnówku 

(naprzeciwko OSP) 
 

Działki  

ewidencyjne  

pod inwestycją: 

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie, 041409_5 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Sulnówko, 0017 

numery działek ewidencyjnych: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219 

 

Branża: 

 

DROGOWA 
 

Inwestor: 
 
Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

 

Funkcja: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: 

Projektant:  tech. Aleksander Sobiczewski 
konstrukcyjno –  

inżynieryjna 
UAN-KZ-7210/141/86 

 

Sprawdzający:  mgr inż. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 

 

Budowa drogi gminnej w Sulnówku (naprzeciwko OSP) 

 
 

 

 

 
 

 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w Sulnówku na odcinku od 

skrzyżowania z drogą gminną nr 031024C relacji Sulnówko – Kozłowo do skrzyżowania z 

drogą gminną wewnętrzną (działka nr 218). Przedsięwzięcie polegać będzie na: 

• budowie jezdni; 

• budowie zjazdów; 

• wykonaniu terenów zielonych; 

• wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. 

 

Długość odcinka drogi gminnej objętego budową wynosi 179,50 mb. 

 

2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 

- wypisy i wyrys z ewidencji gruntów; 

- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy, 

- opinię geotechniczną wykonaną w kwietniu 2023 r. przez specjalistyczną formę TEST 

Sławomir Nowicki z Koronowa. 
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  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych – Dz. U.2022. poz. 1518; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 

1768, 1783); 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.1 Przyjęte parametry techniczne: 

 

 Przyjęte podstawowe parametry techniczne drogi gminnej są następujące: 

- klasa drogi    D - dojazdowa 

- prędkość projektowa Vp  30 km/h 

- szerokość jezdni   4,50 m,  

- kategoria ruchu   KR1 

- obciążenie    100 kN/oś 

 - spadek poprzeczny jezdni  jednostronny 2,0%  

 

3.2 Plan sytuacyjny 

 

Początek budowy drogi gminnej znajduje się w Sulnówku i stanowi skrzyżowanie z 

drogą gminną nr 031024C relacji Sulnówko - Kozłowo, natomiast koniec budowy 

zlokalizowany jest na wysokości działki nr 218 będącej drogą gminną wewnętrzną. 

Zaprojektowana droga gminna o szerokości jezdni 4,5 m, dwupasmowa, 

dwukierunkowa, posiadać będzie na całym odcinku nawierzchnię z betonu asfaltowego o 

spadku poprzecznym jednostronnym wynoszącym 2,0%.  

Planowana droga gminna utworzy z drogą gminną nr 031024C skrzyżowanie typu 

prostego, nieskanalizowane, o promieniach wyokrąglających krawędzie jezdni R=6,0 m i 

R=5,0 m. W linię trasowania drogi gminnej wpisano dwa łuki poziome: 

- w km 0+010,97 o R=60,0 m, 

- w km 0+107,66 o R=320,0 m, 

oraz trzy załomy: w km 0+029,37, km 0+059,66 i w km 0+144,08. 
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Na odcinku od km 0+007,00 do km 0+117,00, z prawej strony jezdni, należy ułożyć 

ściek betonowy prefabrykowany trójkątny o wymiarach 50x50x20/18 cm. 

 

3.3 Przekrój podłużny 

 

Niweletę drogi gminnej zaprojektowano uwzględniając wysokościowe 

ukształtowanie otoczenia drogi a także szerokość pasa drogowego. Zaprojektowane spadki 

podłużne drogi gminnej wynoszą od 0,60% do 6,0%. Na całym odcinku niweleta posiada 

trzy łuki pionowe: 

- wklęsły w km 0+014,50 o R=600,0 m,  

- wypukły w km 0+096,00 o R=400,0 m, 

- wypukły w km 0+136,24 o R=600,0 m, 

oraz trzy załomy trasy. 

 

3.4 Przekroje konstrukcyjne 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej została zaprojektowana dla kategorii ruchu 

KR1, obciążenie 100 kN/oś na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz w oparciu o 

wykonaną dokumentację geotechniczną: 

a) jezdnia: 

- 4 cm, warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, 

- 5 cm, warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 

0/31,5 mm, 

- 22 cm, warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

 

b) zjazd: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru grafitowego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

 

c) zieleń: 

- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i pH 5,5 do 6,5, obsiana 

mieszanką traw. 
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3.5 Zjazdy 

 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę 7 zjazdów o szerokości jezdni od 3,0 m 

do 3,5 m. Zjazdy połączone są z krawędzią jezdni skosami 1,5:1,5. Zjazdy należy wykonać 

w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym, ze spadkiem podłużnym w kierunku jezdni.  

 

3.6 Odwodnienie 

 

Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej powierzchniowo 

do rowu przydrożnego zlokalizowanego przy drodze gminnej nr 031024C. Tym samym 

wody opadowe zostaną zagospodarowane na działce gminnej.  

 

3.7 Urządzenia obce 

 

W projektowanym pasie drogowym drogi występuje istniejące uzbrojenie techniczne 

w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, elektroenergetycznej oraz  

teletechnicznej.  

Wykonawca Robót, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorów 

sieci o terminie planowanych robót. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonywania 

robót w sposób zgodny z wydanymi przez gestorów sieci warunkami wynikającymi z 

uzgodnień. 

Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 

doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego.    

Wszystkie zawory wodociągowe oraz studnie rewizyjne znajdujące się w obszarze 

projektowanej infrastruktury należy wyregulować do poziomu nowych nawierzchni. 

Na odcinku 51,0 mb na istniejącym kablu elektroenergetycznym należy ułożyć rurę 

osłonową dwudzielną. 

 

3.8 Rozbiórki 

 

W ramach zadania nie przewiduje się wykonania rozbiórek. 

 

3.9 Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót: D-02.00.01 Wymagania ogólne, D-02.01.01 Wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych oraz w przypadku występowania gruntowych. Koszt wykopu 
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obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu w miejsce składowania 

odpadów oraz utylizacją, wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni wykopu,  

odwodnienie.  

Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża należy uzyskać 

minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥35 MPa. 

Wykonawca robót zdejmie całą warstwę gleby znajdującą się pod projektowanymi 

nawierzchniami. 

 

4.0 Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby budowy drogi gminnej, specjalistyczna firma TEST Sławomir Nowicki 

z Koronowa wykonała w kwietniu 2023 r. badania geotechniczne, na  podstawie których 

stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, piasek drobny, piasek gliniasty, glina  

Warunki gruntowe: proste 

Warunki wodne: przeciętne 

Głębokość przemarzania: 1,0 m 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G3. 

  

Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla projektowanej 

drogi jako pierwszą. 

 

5.0 Ziemia urodzajna 
 

 Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenów zielonych) nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria 

jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna do wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m2  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m2  

d) kwasowość pH               5,5 ÷ 6,5. 
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6.0 Uwagi końcowe 

 

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.         

 

 

 

 

 

Projektant: 

 

tech. Aleksander Sobiczewski 

upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 
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OŚWIADCZENIE 

Projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

My niżej podpisani: 

Projektant branża drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

Sprawdzający branża drogowa: mgr inż. Filip Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            

w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu budowlanego: 

 

Budowa drogi gminnej w Sulnówku (naprzeciwko OSP) 

na działkach nr:  

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie, 041409_5 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Sulnówko, 0017 

 numer działki ewidencyjnej: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219 
 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 06.06.2023 r. 
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czerwiec 2023 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Inwestycja:  

Budowa drogi gminnej w Sulnówku 

(naprzeciwko OSP) 
 

Działki  

ewidencyjne  

pod inwestycją: 

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie, 041409_5 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Sulnówko, 0017 

numery działek ewidencyjnych: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219 

 

Inwestor: 
 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
 

 

Spis zawartości 

- elementy:  

 

 

1) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.    

    33 ust. 2 pkt 1 ustawy  

 













Nr uzgodnienia TTISILU/ET.215-10371/23 , dnia  22 maj 2023r
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 
 

Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Branża: DROGOWA 

Przedsięwzięcie:  

Budowa drogi gminnej w Sulnówku 

 

Obiekt: Droga gminna 

Zleceniodawca/Inwestor:  

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor opracowania 

 

mgr inż. Filip Sobiczewski 

nr upr. POM/0298/PWOD/09 

 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ul. Gałczyńskiego 17B/1    81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl              biuro@profil-fs.pl                      tel. 663-728-218 

str. 2 

Budowa drogi gminnej w Sulnówku (naprzeciwko OSP) 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w Sulnówku na odcinku od 

skrzyżowania z drogą gminną nr 031024C relacji Sulnówko – Kozłowo do skrzyżowania z drogą 

gminną wewnętrzną (działka nr 218). Przedsięwzięcie polegać będzie na: 

• budowie jezdni; 

• budowie zjazdów; 

• wykonaniu terenów zielonych; 

• wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. 

 

Długość odcinka drogi gminnej objętego budową wynosi 179,50 mb. 

 

b) Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

W ramach zadania nie przewiduje się wykonania rozbiórek. 

 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W projektowanym pasie drogowym występuje istniejące uzbrojenie techniczne w postaci 

kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. Może istnieć inne 

niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie występują strefy szczególnego zagrożenia 

zdrowia i życia. 

 

d) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Roboty drogowe prowadzone „pod ruchem” mogą stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. Teren budowy należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu.  

 

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia 

Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urządzenia energetyczne oraz 

gazowe należy traktować jako czynne, będące  pod napięciem i grożące porażeniem bądź 

wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej.  

 

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem przez 

pracownika stosownego oświadczenia. 

 

g) W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę 

zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego. 
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h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej 

stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń. 

 

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociągu powinno 

się odbywać odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela  Zakładu Energetycznego 

lub Zakładu Gazowniczego.  

 

j) W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić monitorowanie robót 

przez upoważnionego pracownika. 

 

k) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na terenie 

budowy. 

 

l) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

 

m) Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układania przewodów i studni). Prace 

odbywać się będą w ulicy w terenie zabudowanym. 

  

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 

urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz lub 

kontener) zlokalizowanym na budowie. 

 

o) W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposażony w 

apteczkę pierwszej pomocy. 

Plan inwestycji przedstawiono w części graficznej (Projekt zagospodarowania terenu) niniejszego 

projektu budowlanego. 


