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. b= 1— Wiaz zeliwny okrqgly 80,60m klasy D-400 — niepeina wentylacja (dwa otwory
B - w pokrywie) z wkiadkg wytfumiajgcg wg PN—EN 124/2000 z logo MWK
0 = <| ) 2— Prefabrykowany piersciet wyrdwnujgcy $625mm
7 B[] = HE 3—Piyta pokrywowa zelbetowa 1510,/600
— 4- Prefabrykowany pierSciefi odcigzajacy
N £ 5- Prefabrykowane kregi zelbetowe #1000 mm wys. 2000, 1000, 600, 300, 200 mm
K N L SR 6— Prefabrykowane dno studzienki zelbetowe ¢1000 mm
y 7- Zeliwne stopnie wiazowe
8 /// // // |// // // 8- Chudy beton
[ 9-Przejscie szczelne dla rur PVC o Srednicy DN osadzi€¢ fabrycznie
L 1000 L

UWAGA

1. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normq PN—B—10729:1999 oroz PFU
2, Elementy zelbetowe studni zabezpieczyt z zewngtrz izolacjq bitumiczng
3. Wtazy proj. studni w drogach nieutwardzonych nalezy obrukowa¢ w promieniu
1 m od krawedzi wiazu
4. W studni S2 boczny doptyw DN4 zakorkowat

PROJSAN - inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

intynieria sanitarn

Inwestor: Sanitarna PB/PW
Urzad Miasta w Swieciu Brans Stadi
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 $Swiecie ranza dcum
Obiekt: Autor | mgr inz, Hanna Bartnik
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektu | Nrupr. KUP/0144/PWOS/13
i sieci wodociggowej wraz z przytaczami w
Sulnéwku
dz. nr 219 obr. Sulndwko . .
mgr inz. Magdalena Pietrzak-Fedde
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