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STALA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP)

1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w Sulnéwku na odcinku od

skrzyzowania z drogg gminng nr 031024C relacji Sulnéwko — Koztowo do skrzyzowania
z droga gminng wewnetrzng (dziatka nr 218). Przedsigwziecie polega¢ bedzie na:

budowie jezdni;

budowie zjazdoéw;

wykonaniu terenéw zielonych;

wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

Dtugo$¢ odcinka drogi gminnej objetego budowa wynosi 179,50 mb.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy

Gming Swiecie a firma PROFIL Filip Sobiczewski z Gdyni.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

- map¢ do celéw projektowych, skala 1:500,

- ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988
z pézn. zm.),

- ustawe¢ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2310 ze zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

3.  STANISTNIEJACY

Teren, na ktérym planowana jest budowa drogi gminnej, zlokalizowany jest w srodkowej
czesci Gminy Swieciu, w miejscowosci Sulnéwko, w odlegtosci ok. 230,0 m od drogi
powiatowej nr 1242C relacji Swiecie - Drzycim. Obecnie droga posiada nawierzchni¢ wykonana
z nasypu niekontrolowanego, szeroko$¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 3,1 do 3,6 m. Droga
posiada jedno skrzyzowanie tréjwlotowe, typu prostego, nieskanalizowane z drogg gminng nr
031024C relacji Sulnéwko — Koztowa. Droga gminna nr 031024C posiada jezdni¢ o
nawierzchni z betonu asfaltowego szer. ok. 6,8 m oraz jednostronny chodnik.

Z lewej strony drogi znajdujg si¢ tereny rolne oraz zabudowa wolnostojaca
jednorodzinna, natomiast z prawej strony — tereny rolne.

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane sg powierzchniowo na teren przylegty
oraz powierzchniowo do rowéw przydroznych. Droga nie posiada os$wietlenia ulicznego.
Ponadto w pasie drogowym ulicy znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociggowej, teletechnicznej i elektroenergetyczne;.

4. STAN PROJEKTOWANY

Poczatek budowy drogi gminnej znajduje si¢ w Sulnéwku i stanowi skrzyzowanie z
droga gminng nr 031024C relacji Sulnéwko - Kozlowo, natomiast koniec budowy
zlokalizowany jest na wysokosci dziatki nr 218 bedacej droga gminng wewnetrzng.

Zaprojektowana droga gminna o szerokosci jezdni 4,5 m, dwupasmowa,
dwukierunkowa, posiada¢ bedzie na calym odcinku nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o spadku
poprzecznym jednostronnym wynoszacym 2,0%.

Planowana droga gminna utworzy z drogga gminng nr 031024C skrzyzowanie typu
prostego, nieskanalizowane, o promieniach wyokraglajacych krawedzie jezdni R=6,0 m i R=5,0
m. W lini¢ trasowania drogi gminnej wpisano dwa tuki poziome:

- w km 0+010,97 o R=60,0 m,

- w km 0+107,66 o0 R=320,0 m,

oraz trzy zatlomy: w km 0+029,37, km 0+059,66 i w km 0+144,08.

Na odcinku od km 0+009,00 do km 0+117,00, z prawej strony jezdni, nalezy utozy¢
sciek betonowy prefabrykowany tréjkatny o wymiarach 50x50x20/18 cm.

4.1 Docelowe oznakowanie pionowe

Zgodnie z instrukcja na drogach gminnych nalezy zastosowa¢ znaki malej wielkoSci, za
wyjatkiem znaku ostrzegawczego A-7 ustawionego na skrzyzowaniu z drogg gminng nr
031024C - znak $redniej wielkosci. Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej
typu 2, powierzchnia znakéw nie pokryta folig (tyl) powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie
matow3 folig koloru szarego.
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Tab. 1 Zestawienie nowych znakéw pionowych

Lp. | Symbol Objasnienie znaku Hosé Wielkos¢
1 A-7 ,,uUstap pierwszenstwa” 1 srednia
2 B-33 »ograniczenie predkosci do 30 km/h 2 mata

3 A-12c »Zwezenie jezdni z lewej strony” 1 mata

4 A-30 »inne niebezpieczenstwo” 1 mata

5 T-0 tabliczka ,,Zmiana nawierzchni drogi” 1 mata

6 stupki do znakéw @ 70 mm 4

4.2 Docelowe oznakowanie poziome

W uzupetnieniu do znakéw pionowych projekt przewiduje wykonanie oznakowania
poziomego cienkowarstwowego, z farby akrylowej odblaskowej, koloru biatego.

Tab. 2 Projektowane oznakowanie poziome

e . Powierzchnia
Lp. | Symbol Objasnienie znaku Ilosé [m?]
1| pa3 ,,hn}'fl Wa/rugkowego zatrzymania ztozona 5.8 mb 5.8x0.2625 = 1.52
z trojkatéw

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:
— dobrag widocznoscig w ciggu calej doby,
— wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,
— odpowiednim okresem trwatosci,
— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,
— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajacg rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac¢ tylko materiaty atestowane. Wymagania
techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie poziome okreslono w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

S. OCENA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu,
mozna zatozy¢, ze po wprowadzeniu niniejszego oznakowania pionowego 1 poziomego
budowana droga gminna bedzie bezpieczna oraz czytelna dla wszystkich uczestnikow ruchu
drogowego. Wykonanie réwnych nawierzchni o normatywnych spadkach poprzecznych i
podtuznych oraz zapewnienie odwodnienie pasa drogowego, sprawi, ze droga bedzie spetniac
wszelkie standardy w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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6. WYMAGANIA TECHNICZNE - OZNAKOWANIE PIONOWE

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ zaprojektowano zgodnie z ,,Zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto
5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m. Wysokos¢
umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzglednié, jest ruch
pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich znakéw powinny
by¢ wykonane z materialéw odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowane;j
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podktad znaku wykonany w
technologii podwodjnie zgictej krawedzi. Zaleca si¢ ustawienie znakéw na stupkach
o zwigkszonej podatnosci przy najechaniu przez pojazd.

Wymagania techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie pionowe okreslono w
zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz normie
PNEN12899-1:2005.

7.  UWAGI KONCOWE

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej org. ruchu — do 31 grudnia 2025 r.

Opracowat:
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2. UZGODNIENIA
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Swiecie, dnia 6 czerwca 2023 r.

ROSiIGK 7221.6.2023

PROFIL
Filip Sobiczewski
Ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U.2017.1260 z p6zn. zm.), § 3 ust. la, pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t).Dz.U.2017.784) po rozpatrzeniu wniosku
PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

zatwierdzam

opracowany przez Pana Filipa Sobiczewskiego projekt stalej organizacji ruchu na drodze
wewnetrznej na dziatce nr 218 w Sulnéwku.

Odbioru oznakowania dokona przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Swieciu jako zarzadca
drogi.
Termin wprowadzenia zatwierdzone] organizacji ruchu powinien nastgpi¢ do 31.12.2025r.

W oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tj.Dz.U.2017.784), jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomi na pi$mie wzglgdnie faxem lub mailem na adres ochrona.srodowiska@swiecie.cu
o terminie wprowadzenia nowej organizacji, co najmniej na 7 dni przed datg jej wprowadzenia
Urzad Miejski w Swieciu powotujac sie na numer zatwierdzenia projektu.

W przypadku braku stosownego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci waznosc.
Zalgcznik: 1 egzemplarz projektu

Otrzymuja:

1. Adresat (D - # <
2. ala - Pffoet L
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3. RYSUNKI

Rys. nr 1.0 - Plan orientacyjny, skala 1:10 000
Rys. nr 2.0 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
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Rys. nr 1.0 Plan orientacyjny  skala 1:10 000

- lokalizacja budowy drogi gminnej w Sulnoéwku
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