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1. Dane ogdlne

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano na podstawie badan terenowych przeprowadzonych
we na przetomie kwietnia i maja 2023 r. na zlecenie firmy PROFIL Filip Sobiczewski,

ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia.

Cel badan: rozpoznanie warunkdéw gruntowo- wodnych poprzez okreslenie rodzaju i stanu gruntéw,
ich genezy, cech fizyczno- mechanicznych oraz warunkéw hydrogeologicznych dla projektu:

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku.

Geologiczne materiaty archiwalne: Geologiczna Mapa Polski, objasnienia do Szczegétowej

Geologicznej Mapy Polski.

Przewiduje sie prowadzenie standardowych prac budowlanych: korytowanie, wykonanie podbudowy
oraz utozenie pozostatych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Nie przekazano projektowanych
przekrojow normalnych drogi przed wierceniami. Zaktada sie projektowang konstrukcje nawierzchni

drogi wg Katalogu Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
Mape dokumentacyjng przygotowano na materiatach dostarczonych przez Projektanta.

Odwierty nr O1 i 02 wykonano w $ladzie drogi, odwiert O3 w poboczu gruntowym drogi. Zakres

odwiertéw, ich ilos¢ i gtebokosé przyjeto na podstawie zlecenia Projektanta.
Opracowanie powstato w oparciu o nastepujgce materiaty:

e Zlecenie Zamawiajgcego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

e PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw — Czesc¢ 1:
Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania,

e PN 86/B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

e PN-98/B-02479 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne,

e PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe,

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne,



e KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH Zatacznik

do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

2. Lokalizacja i opis terenu badan

Teren badan stanowita gruntowa droga publiczna. Droga zlokalizowana jest w miejscowosci
Sulnédwko, poza Scistym terenem zabudowy, stanowi dojazd do doméw jednorodzinnych oraz pél

uprawnych.

Administracyjnie teren ten lezy w wojewddztwie kujawsko - pomorskim, powiecie swieckim, gminie
Swiecie.

3. Srodowisko geograficzne
Fizycznogeograficznie obszar badan lezy na terenie Wysoczyzny Swieckiej, w obrebie makroregionu
Pojezierza Potudniowo- Pomorskiego.
Szczegbétowa lokalizacja punktéw pomiarowych przedstawiona jest na Zataczniku nr 1: Mapa
dokumentacyjna.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczng podtoza rozpoznano przy pomocy odwiertéw o gtebokosci 2,0 m p.p.t. Na
podstawie wiercen i badan stwierdzono zaleganie w podfozu utworéw czwartorzedowych.
Czwartorzed (Q) — stwierdzono zaleganie osaddéw holoceniskich i plejstocenskich.

Holocen (Qh) reprezentowany przez: nasypy hiekontrolowane sktadajace sie z gruzu betonowego,
okruchdw cegty, kamieni i piasku oraz szlaki oraz utwory rozktadu biologicznego — piasek drobny
z czeSciami organicznymi, piasek préchniczny i humus.

Plejstocen (Qp), Grunty wodnolodowcowe wyksztatcone sg jako piaski drobne. Grunty lodowcowe
reprezentowane przez gliny i piaski gliniaste. Materiaty te zakwalifikowano jako osady akumulacji
lodowcowej, jako grunty morenowe (grupa B).

Podczas wierced przeprowadzono obserwacje wystepowania lustra wody gruntowej. Nie

stwierdzono wystepowanie wdod gruntowych.

5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze

Prace terenowe wiertnicze przeprowadzono w kwietniu 2023 roku. Wykonano 3 otwory badawcze
o facznej gtebokosci 6 mb. Likwidacji otwordw dokonano przez zasypanie urobkiem, zgodnie

z profilem litologicznym. Karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych stanowig zatgcznik nr 3.



5.2 Sondowania dynamiczne

Nie prowadzono badania lekkg sondg dynamiczna.

5.3 Oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wiercen pobierano préby gruntu o wilgotnosci naturalnej (NW) oraz naturalnym uziarnieniu
(NU), ktére poddano badaniom w laboratorium. Klasa poboru préobek 3, kategoria B. Na biezgco
prowadzono badania makroskopowe.

5.4 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w terenie. Otwory badawcze
wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do istniejgcych w terenie szczegdtéw na
podstawie mapy ewidencyjnej. Wspdtrzedne wysokosciowe wyznaczono w odniesieniu do mapy
sytuacyjno- wysokosciowej.

5.5 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badan makroskopowych okreslano rodzaj, wilgotnosé, barwe oraz domieszki. Nie prowadzono innych
szczegdtowych badan laboratoryjnych.

5.6 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, laboratoryjnych i zapoznaniu sie z materiatami

archiwalnymi i literaturg opracowano opinie geotechniczng, ktéra zawiera:

mape dokumentacyjng lokalizacji odwiertéw,

karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych,
e objasnienie symboli i znakéw geotechnicznych,

e opracowanie tekstowe zawierajgce wnioski geotechniczne.

6. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Ze wzgledu na zlecony zakres opracowania i cel dokumentacji nie ustalono pozostatych parametréw
geotechnicznych, ustalono jedynie proponowang grupe nosnosci wg KATALOGU TYPOWYCH
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH.

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN ISO 14688 do naturalnych gruntéw
drobnoziarnistych oraz gruboziarnistych. Pominieto w klasyfikacji grunty organiczne oraz nasypy
niekontrolowane charakteryzujgce sie duzg zmiennoscig budowy oraz wtasciwosci mechanicznych.

Dla gruntow naturalnych za parametr wiodacy przyjeto:



e Stopien zageszczenia Ip™ — dla gruntéw gruboziarnistych, ustalono na podstawie badan
archiwalnych.
e Stopien plastycznosci 1™ — dla gruntdw drobnoziarnistych okreélono na podstawie badan

makroskopowych oraz pomocniczo penetrometrem ttoczkowym PW-1.

W podtozu budowlanym, grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono cztery serie
geotechniczne, ze wzgledu na geneze i litologie, tj.:

- seria | — nasypy niekontrolowane,

- seria Il — grunty organiczne,

- seria lll — niespoiste grunty wodnolodowcowe,

- seria IV — spoiste grunty mato- i sredniospoiste, morenowe.

Seria geotechniczna | — Warstwa I

Nasypy niekontrolowane, charakteryzujg sie zmienng gruboscig, srednio 10 cm, sktad nasypdéw takze
jest bardzo zmienny, w odwiercie O1 nasyp sktadat sie z gruzu betonowego, okruchéw cegty, kamieni
i piasku, w odwiercie 02 zalegata warstwa grubosci 5-10 cm sktadajaca sie ze szlaki z piaskiem.

Seria geotechniczna Il — Warstwa lla

Reprezentowana przez grunty naturalne z duzg zawartoscig czesci organicznych, piaski prochniczne
i humus, wyksztatcony na bazie piaskéw drobnych.

Seria geotechniczna Il — Warstwa lll,

Mato wilgotne piaski drobne. Wpystepuja w stanie S$rednio zageszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,40 — 0,55.

Seria geotechniczna IV — Warstwa IVa

Reprezentowana jest przez osady lodowcowe przyporzagdkowane zgodnie z norma
PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,B”, gliny i piaski gliniaste wydzielono jedng warstwe
geotechniczng, grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, o usrednionej wartosci stopnia

plastycznosci w zakresie 1" = 0,10 - 0,15.

7. Whnioski geotechniczne

7.1 Grunty zalegajace na analizowanej drodze sg osadami pochodzenia antropogenicznego — nasypy
niekontrolowane, utworami mineralnymi z organikg oraz osadami akumulacji wodnolodowcowej
piaski drobne, a takze akumulacji lodowcowej — piaski gliniaste, gliny.

7.2 Glebokos¢ przemarzania na analizowanym terenie to okoto 1,0 m.



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Podczas prowadzenia robdt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, jednakie nie
wyklucza sie wystapienia sagczen na stropie gruntow stabo przepuszczalnych - glin po okresach
wystepowania opadéw deszczu.

Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH
(Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014, a takze Katalogiem Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
KPRNPP-2013, warunki wodne nalezy przyjac jako przecietne.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podtoze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriéw przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).

Biorgc pod uwage wszystkie uzyskane dane na temat zalegajgcych gruntéw i warunkéw wodnych
do gtebokosci 2,0 metréw ponizej spodu konstrukcji, grupe nosnosci podtoza gruntowego mozna
przyjac jako G4 dla catego analizowanego zakresu drogi.

Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.
Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw dla wiercenia wynosi ok

+/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH

Zal. 2

NA PRZEKROJACH I KARTACH OTWOROW
SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny Gy grunt prochniczny
Nmp namut piaszczysty WK wegiel kamienny
Nmg namut gliniasty
T torf

WB wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KW zwietrzelina
KWg  zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg  rumosz gliniasty
Ko otoczaki
K kamienie
7 ZWIr
7g zwir gliniasty

Po pospoétka

Pog pospoétka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek éredni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
p pyl piaszczysty
o pyt

Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz glina zwiezla
Gnz glina pylasta zwiezta
Ip il piaszczysty
I it
Ino 1l pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda SM skala miekka

ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU GRUNTU

+ domieszki

1/ przewarstwienia

/ na pograniczu

0 okreélenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
1 numer wiercenia

52,12 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka onaturalnym uziarnieniu (NU)
prébka onaturalnej strukturze (NNS)
prébka onaturalnej wilgotnosei (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY

W WIER CENIU

pilezometryczny poziom wody ustalony
w czasie wiercenia 1 gleboko$§¢ w m.p.p.t.
— nawiercony poziom wody gruntowe;j
220 1 gteboko&¢ w m.p.p.t.
| | grunt nawodniony
P grunt mokry

VWANA saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

(] penetrometr tloczkowy (PP)
X écinarka obrotowa (TV)
DPL rodzaj sondowania i strefa badania sonda:
DPL - dynamiczna lekka
DPM - dynamiczn g $rednia
DPH - dynamiczna ciezka
SPT - dynamiczna cylindryczna
—L gtebokoéé wiercenia
8.0
OZNACZENIE STANU GRUNTOW
1,=0,42 stopien zageszczenia
1=0,12 stopien plastycznoééi

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej

Qs

Q. opis litologiczno - stratygraficzny

—~ granice litologiczno - stratygraficzne
— — — granice warstw geotechnicznych
NNW kierunek przekroju geotechnicznego

— projektowany poziom posadowienia

rzut projektowanego obiektu na przekroj
znumerem (nazwa) obiektu i iloscig

kondygnacji

I, . . .
|/ linia i numer przekroju



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa kontraktu:

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku

Lokalizacja otworu:

pkt nr 1 wg mapy dokumentacyjnej

Zleceniodawca:

PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
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