inzynieria sanitarna

PROJSAN - inzynieria sanitarna Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

Telffax. 509 831 206 / 052 33 14 791, e-mail: projsan_is@wp.pl
NIP: 559-191-75-13, Regon: 340822894
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK Nr65 1090 1678 0000 0001 1504 4312

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczem oraz budowa kanalizacji

Temat: ) ; ; .. N
sanitarnej grawitacyjnej wraz przylagczem Sulnowko
Stadium
= PROJEKT WYKONAWCZY
dokumentacji:
Inwestor: Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Dziatki: obr. Sulnéwko dz. nr 219
Jednostka Projsan — inZzynieria sanitarna Hanna Bartnik
projektowa: ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Swiecie
Jednostka .
ewidencyjna: Swiecie
Kategoria
obiektu KRl
fronzq Imie i nazwisko Data Padpis
Sanitarna ¢ ? £
mgr inZ. H. Bartnik 4
KUP/0144/PWOS/13 (
Pro jekta nt Uprawnienia bez ograniczert w specjalnosci 23.10.2020
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
ciepinych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. M. Pietrzak-Fedde
KUP/0061/PWOS/14
Sp rawdzajqcy Uprawnienia bez ograniczenr w specjalnosci 23.10.2020
instalacyjnej w zakresie sieci, instalocji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994 roku z pdzn. zm. - Prawo budowlane,
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Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0043/12/13

KUPOIIB/KK-0055-0135/12/13
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.), po

ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
. uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Hanna Maria Bartnik
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 07 marca 1982 r. w Swieciu

otrzymuje
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0144/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledniéniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. ,

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne,

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Woijciech Klatecki

Oftrzymuja;

1. Pani Hanna Maria Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13
86-100 Swiecie

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-645-CLH-3i7 *

Pani Hanna Bartnik o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0053/14

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Iniynierdow
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/14

KUPOI!IB/KK-0055-0074/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z p6Zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Pani Magdalena Pietrzak-Fedde

magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 07 listopada 1982 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0061/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuijg;

1. Pani Magdalena Pietrzak-Fedde
ul. Szymborska 212
88-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pani Magdalena Pietrzak-Fedde
jest upowazniona w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzenn cieplnych,
wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczer.

Na podstawna § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiaciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz e (
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-PZG-HAK-H7P *

Pani Magdalena Pietrzak-Fedde o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0143/14

adres zamieszkania ul. Szymborska 212, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

7A ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5RM-6CU-1Y3 *

Pani Magdalena Pietrzak-Fedde o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0143/14

adres zamieszkania ul. Szymborska 212, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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A.

CZESC OPISOWA

1. Dane ogblne

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

»

= zlecenie Inwestora - Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

= mape sytuacyjno-wysokoéciowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500;

= warunki techniczne ZWiK Swiecie;

= uzgodnienia z witascicielem terenu i wtadajgcymi;

= wizje w terenie;

= obowigzujace normy;

= obowigzujgcy miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnéwko -
Uchwata nr 106/19 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 30 pazdziernika 2019 . ;

= ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000r. Nr
106 poz. 1126).

1.2 Przedmiot opracowania

budowa sieci wodociggowej zaprojektowana w Sulnéwku na terenie dziatki nr 219 - obr.

Sulnowko;
dn110x6.6mm PE-HD100 SDR17 PN10 diugoéci L=57,5m,

budowa przytacza wodociggowego (szt. 1),
dn40x3.7mm PE-HD100 SDR11 PN10 zakonczonych zaslepkami na granicy dziatek;
budowe kanatu sanitarnego, grawitacyjnego o tacznej dtugosci L = 82m z rur:
dn200x5,9mm PVC ze $cianka litg klasy S dtugosci L=82,0m,

budowe przytacza kanalizacyjnego (szt. 1) zakonczonego studzienka @#315mm na granicy
dziatki:

dn160x4,7mm PVC ze $cianka lita klasy S o tacznej dtugosci 1L.=3,0m

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych niezbednych do rozbudowy

sieci wodociggowej i systemu kanalizacji grawitacyjnej dla celéw mieszkaniowych w
miejscowosci Sulnéwko dz. nr 219 gm. Swiecie.

Zakres inwestycji przewiduje:

budowe przewodu wodociagowego w miejscowos$ci Sulnéwko gm. Swiecie:
» dn 110x6.6mm PE-HD100 SDR17 PN10,L=57,5m
budowe przytacza wodociggowego do dziatki wzdtuz projektowanej sieci, zakonczonego
za$lepka na granicy dziatki:
» dn 40x3.7mm PE-HD100 SDR11 PN10, }aczna dlugosc L= 4,5m
budowe kanatu sanitarnego, grawitacyjnego o tacznej dtugosci L = 82m z rur:
» dn200x5,9mm PVC ze $cianka litg klasy S dlugo$ci L=82m
budowe przytacza kanalizacyjnego (szt. 1):
» dn160x4,7mm PVC ze $cianka litg klasy S o tacznej dtugosci L=3,0m
1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano sie¢ wodociggowag z rur ci$nieniowych dn110x6.6mm PE-HD100

SDR17 PN10 na dz. nr 219- obr. Sulnéowko:

>

wiaczeniem projektowanej sieci wodociggu do istniejacego wodociggu w110mm PE na

terenie dziatki nr 219, oznaczono w projekcie zagospodarowania terenu jako WiI1.
11



Wiaczenia nalezy wykonaé przez montaz zasuwy kotnierzowej oraz tacznika kotnierzowego
do rur PE-HD,

»  proj. wodocigg zakonczy¢ hydrantem naziemnym + zaslepka + blok oporowy, w projekcie
zagospodarowania terenu miejsce to oznaczono, jako: Hp;

» odejscie na przylacze wykonac za pomoca tréjnika siodtowego z zaworem.

Zaprojektowany system kanalizacji sanitarnej z rur dn200x5,9mm PVC ze $cianka lita
klasy S na dz. nr 219- obr. Sulnéwko:
» wigczeniem do istn. sieci kanalizacji sanitarnej 200mm PVC na terenie dziatki nr 219,

zaznaczono w projekcie zagospodarowania terenu jako Sistn.
»  proj.sie¢ uzbroi¢ w studnie dn1000mm i dn600mm, wyposazy¢ we wtazy ciezkie d400
» przylacze zakonczy¢ studzienkg dn315mm.
Projektowany wodocigg i sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢é metodg

rozkopowa.

Lokalizacja obiektow liniowych

Projektowang sie¢ wodociggowg wraz z przytaczem i proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczem zlokalizowano w pasie drogowym.

Szczegbtowy przebieg przewodu wodociggowego i kanalizacji sanitarnej pokazano w
czesci graficznej opracowania.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

Niniejsza dokumentacja nie wymaga bilansu powierzchni zagospodarowania terenu z
podzialem na przeznaczenie zgodnie z §8ust.Zpkt.4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 27.04.2012r., poz.462, z péZn. zm.).

1.5 Dane techniczne inwestycji charakteryzujace wplyw na srodowisko

Niniejsze dokumentacja nie wymaga uwzglednienia:
~ zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow,
»  emisji zanieczyszczen gazowych,
» rodzaju i iloci wytwarzanych odpaddéw,
»  wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, promieniowanie pola elektromagnetycznego,
»  warunki ochrony przeciwpozarowej,
zgodnie z §11lust.2pkt.11 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy proj. budowlanego
(Dz.U. z dnia 27.04.2012r., poz.462, z p6zn. zm.)

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, poniewaz
przeprowadzana jest wytgcznie wewnatrz istn. budynku.

1.6 Charakterystyka energetyczna

Niniejsza dokumentacja nie wymaga opracowania charakterystyki energetycznej zgodnie
z §11ust.2pkt.10 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia
27.04.2012r., poz.462, z pézn. zm.)

1.7 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Niniejsze dokumentacja nie wymaga analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto zgodnie z §1lust.2pkt.12
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Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 27.04.2012r., poz.462, z
pézn. zm.)

2. Dane dotvczace Inwestora i Wykonawcy projektu

Inwestor: Urzad Miasta w Swieciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie
Wykonawca: Projsan-Inzynieria Sanitarna
Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Swiecie
3. Stan prawny terenu
Projektowang inwestycje zlokalizowano na dziatce bedacej wlasnoscia Gminy Swiecie
(dz. nr 219- obr. Sulnéwko).
Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
= kable telekomunikacyjne;
= kable energetyczne;

Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia pokazano na podktadach mapowych.
UWAGA:

Poniewaz na trasie proj. wodociagu i sieci kanalizacji sanitarnej moga znajdowa¢
sie jeszcze niezinwentaryzowane geodezyjnie sieci oraz urzadzenia podziemne, nalezy
przed przystapieniem do robdét, w miejscach wykopow po wytyczeniu wodociagu,
dodatkowo dokonaé¢ sprawdzenia uzbrojenia wykrywaczem, a nastepnie dokona¢ ich
odkrycia.

Projektant nie odpowiada za niezinwentaryzowane i nienaniesione na mape
uzbrojenie podziemne, ktore moze wystepowac i stanowi¢ kolizje z projektowana
inwestycja.

4. Obszar oddzialywania

Na podstawie §10 ust.1-4 oraz ust.6 pkt. 1 w zwigzku z §2 pkt. 30 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci sanitarne i ich usytuowanie obszar oddziatywania obiektu wystepuje w
obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja tj. obr. Sulnéwko dz. nr 219, gm.
Swiecie.
5. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne zostaly okreslone w dokumentacji ,Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociaggowej w miejscowosci Sulndwko dz. nr 219 - opinia
geotechniczna”.

. , WNIOSKI
Grunty zalegajace na analizowanym fterenie s3 osadami pochodzenia

wodnolodowcowego, piaski drobne $rednie oraz akumulacji lodowcowej - piaski gliniaste i
gliny.

Z analizy wykonanych prac wynika, Ze na dokumentowanym terenie istniejg proste
warunki gruntowe-wodne.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podioze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteridow przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).
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Podczas prowadzenia robét nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, jednak
nie wyklucza sie wystepowania sgczen na stropie gruntéw stabo przepuszczalnych - glin po
okresie wystepowania opadow.

Glebokos$¢ przemarzania na analizowanym terenie to okoto 1,0 m.

Ze wzgledu na wykopy ponizej 1,0m p.p.t. zaleca sie prowadzenie prace przy
zachowaniu zasad BHP.

W zwigzku z wystepowaniem gruntéw spoistych, ulegajacych uplastycznieniu po
namoczeniu, nalezy zabezpieczy¢ wykop przed nadmiernym nawilgoceniem. W przypadku
zalania wykopu, uplastyczniony grunt nalezy osuszy¢ lub wymieni¢. Osuszenie mozna wykona¢
spoiwem hydraulicznym lub wapnem. Ewentualnie grunt mozna wymieni¢ na spetniajgcy
normy.

Zasypke mozna wykonywa¢ gruntem rodzimym, pod warunkiem uzyskania
odpowiednich parametréw nosnosci i zageszczenia.

Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych
punktéw badawczych. Dokladno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw dla wiercenia
wynosi ok +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadno$ci urzadzen
pomiarowych.

6. Rozwigzania techniczne
6.1 Sie¢ wodociagowa i przylacze

Przyjeto wykonania sieci wodociggowej z rur PEHD zgrzewanych.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa wraz z zasuwg odcinajaca i jednym hydrantem na
koncu projektowanej sieci.

Przewdd nalezy utozy¢ na gtebokosci ok. 1,6m - zgodnie z profilem podiuznym
dotaczonym do opracowania.

Nad siecia wodociggowsg i przytaczami nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza w
odlegtodci 0.50m nad przewodem, w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzacej przewodu
umocowac drut miedziany DY6.

Polgczenia rur PE nalezy wykonac za pomocg zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie
doczotowe nie moze by¢ wykonywane przy temperaturze ponizej 0°C jak réwniez w czasie
deszczu i mgty (dopuszcza sie wtedy wykonawstwo tylko pod namiotem z nadmuchem cieptego
powietrza). Ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo do budowy rozdzielczych
przewodoéw wodociggowych - z PE HD klasy 100, min. PN 10, spetniajgce wymogi normy PN-EN
12201,

Laczniki kotnierzowe o parametrach zgodnych z parametrami rury, wykonany ze stali
nierdzewnej lub stali konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku
koinierza wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi on by¢ zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubosé powtoki
ochronnej min. 250 pm) lub pokryty polimerowg warstwa antykorozyjng; do tgczenia armatury
na sieci wodociggowej stosowac potaczenia kotnierzowe (zasuwy, hydranty).

Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

- Zgrzewane rury powinny posiada¢ te same $rednice i te same grubosci Scianek;

- rury powinny by¢ ustawione wspoétosiowo;

- koncéwki taczonych rur nalezy doktadnie wyréwnac;

- parametry wykonywania zgrzewania nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg podang przez
producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania.
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Zatamania trasy przewodu PE nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek lub wykonaé
tagodnym tukiem stosujgc promienie giecia zalezne od temperatury zewnetrznej.

UWAGA:

Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzZywanego do dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higienicznej Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Swieciu
Zasuwa

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano jedna zasuwe DN100mm, jako element
odcinajagcy na weZle w miejscu potaczenia z istn. wodociggiem, na planie sytuacyjno-
wysoko$ciowym oznaczono miejsce jako Wi1.

- korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJ]S-400-15 lub
EN-GJS-500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088
-1:1998,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowsg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$¢ powtoki ochronnej
min. 250 pm), odpornos¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V, przyczepno$¢ powtoki 12 N/mm?2
(Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki
np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

- klasa zeliwa EN-GJ]S-400, nazwa producenta, Srednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewnetrznie) lub ze stali
nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:1998,

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowsg,

- zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie
mniej niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ fozyskowane,

- wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia,

- rownoprzelotowa Srednica otworu jest rowna srednicy nominalnej.

Obudowa do zasuw:

-obudowa zasuwy teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu
kwadratowym,

- kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe roztaczenie,

- rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

- blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

- ostona uniemozliwiajgca przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

- element zabezpieczajgcy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

- kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z Zeliwa
sferoidalnego,

- zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.
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Hvdranty DN-80

- hydrant nadziemne z podwdéjnym zamknieciem o $rednicy nominalnej DN 80 w
wielko$ciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2005 =z
przytaczeniem kotnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

- wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, kula i wykonane
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:1998; dopuszcza sie wykonanie pewnych elementéw jak np.:
nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosiadzu, brazu lub aluminium; wrzeciono ze stali
nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i
pokryty powtoka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng; kostka gérna (nasadka
wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubos$¢ powtoki ochronnej
min. 250 pm), odpornos$é na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powtoki 12 N/mm?2
(Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki
np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

- podwdjne zamkniecie przy pomocy komory z kulg wykonana z tworzywa sztucznego
(np.: poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu,

- catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknietym,

- przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

- hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

- hydrant ma posiadac zaslepke osadzong w gniezdzie ktowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub Zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostate elementy zZeliwne,
przymocowana na state do hydrantu,

- hydrant na ci$nienie nominalne min. PN10.

Lokalizacja projektowanego przytacza wodociggowego wynika z warunkow
technicznych oraz uzgodnien z Inwestorem. Zgodnie z warunkami proj. przylacze nalezy
wykonac od proj. sieci wodociggowej dn110mm do granicy dziatki wzdtuz projektowanej sieci i
zakonczy¢ zaslepkami, umozliwiajgc w przysztosci podtaczenie do czynnego wodociagu.

Przytacza projektuje sie z rur PE 100 SDR 17 o Srednicy dn40x 3.7mm wg PN-EN
12201.

opaska do nawiercania

- ci$nienie nominalne min. PN10,

- korpus oraz siodto opaski wykonane z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-
500 zgodnie z PN-EN 1563 lub stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte
powtoka nylonowa (np. typu Rilsan) zapewniajaca minimalna grubos¢ powtoki 250pm,

- minimalna przyczepnos¢ powtoki 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa
3000V,

- Sruby, nakretki, podktadki - wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna.

Zasuwka

- ci$énienie nominalne min. PN 10,
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- migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu lub Zeliwa sferoidalnego, pokryty
lastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN
1563,

- uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng min.
w czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu O-ring min. 2 szt, uszczelnienie
zZewnetrzne min. w 2 miejscach),

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998, z
walcowym polerowanym gwintem,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,
wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte powtoka
nylonowa (np. typu Rilsan) zapewniajgca minimalna grubos¢ powtoki 250um,

- przyczepno$¢ powtoki do malowanego podioza - min. 12N/mm2, odporno$é na
przebicie metodg iskrowg 3000V,

- prosty przelot zasuwy bez gniazda,

- wrzeciono tozyskowane,

- kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wyttoczenie z logo firmy.

Trzpien teleskopowy:

- trzpien teleskopowy potaczony z zasuwka w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe
roztaczenie (zawleczka, Sruba kontrujaca, trzpien nakrecany na zasuwke, wykonany na zatrzask
itp.),

- konstrukcja teleskopu uniemozliwiajgca przypadkowe rozdzielenie elementéw
teleskopowych,

- kapturek trzpienia (goérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

- zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

P

Sruby, nakretki, podktadki

- wszystkie polaczenia koinierzowe tgczy¢ za pomocg $rub, nakretek i podktadek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo zgodnej z PN-EN 10088 -1:1998, nalezy stosowac
podktadke zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

Skrzynki do zasuw, zasuwek i hydrantow:

- pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna,

- korpus skrzynki wykonany z Zeliwa szarego, pokryty powtoka antykorozyjna lub z
tworzywa sztucznego,

- w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa
skrzynki wykonane stozkowo,

- wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowaé w
promieniu min.0,5 m,

- wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-747081:1998 rodzaj B,

- wymiary skrzynek do hydrantéw wg PN-M-74082.

6.1.1 Proba szczelnosci i dezynfekcja rurociggu

Po zakoriczeniu montazu przed zasypaniem rurociag nalezy podda¢ prébie szczelnoéci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i podda¢ dezynfekcji.
Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ wg PN-81/B-10725 na ci$nienie prébne 1 MPa w

obecno$ci dostawcy wody.
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Projektowany wodociag przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeptukaé czysta
wodg wodociggows, przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu w celu usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych. Po doktadnym przeptukaniu woda rurocigg nalezy poddaé
dezynfekcji. Woda ptuczaca po zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym. Je$li wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, to proces
ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu.

Stezenie chloru w wodzie przeznaczonej do dezynfekcji 50 mg CI2 /dm3.

Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Czyszczenie rurociggéw:

Wewnatrz przewodu nie mogg by¢ pozostawione zadne zanieczyszczenia lub ciata obce
- przewdd musi by¢ wyptukany silnym strumieniem wody. Po wykonaniu préby, przewéd
powinien by¢ doktadnie oprézniony.

6.2 Siec¢ kanalizacji sanitarnej

6.2.1 Trasa, niweleta i posadowienie

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego wynika z uzgodnien z wiascicielami terenu
oraz gestorami uzbrojenia podziemnego.

Niweleta proj. kanatu sanitarnego dostosowano do rzednych istniejgcego terenu oraz do
projektowanego i istniejacego uzbrojenia.

Projektowane spadki oraz zagtebienie przewodu podano na profilach w czeéci graficznej.

Posadowienie projektowanego kanalu sanitarnego nalezy:

- cze5¢ przydenng wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu
(szerokoprzestrzenny lub szalowany) wykonac¢ jako szalowang,

- niezaleznie od sposobu wykonania wykopu cze$¢ przydenng nalezy dokopaé recznie,

- bezposrednie podtoze uformowaé na kat 1200, tak aby do gruntu przylegato okoto
1/3 obwodu rury,

- ulozone kanaly nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku S$redniego
zageszczonego. Grubos¢ obsypki ochronnej - 30 cm.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosié wg
standardowej proby Proctora min. | = 88% co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej préby
Proctora.

UWAGA

Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszcza¢ mechanicznie. Obsypke
ochronng wykonywac warstwami co 15 cm.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac nastepujacy sposéb ich wykonania:

- obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu,

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejnag, zdemontowal szalunek w jej
obrebie, zagescic itd.

6.2.2 Material, uzbrojenie przewodu i obiekty kanalizacji sanitarnej i przytaczy

Przebiegi projektowanego kanatu oraz przylacza zostaly naniesione na planie
sytuacyjno-wysokoSciowym z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia podziemnego przy
zastosowaniu normatywnych odlegtoéci i wymogow instytucji uzgadniajgcych.
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Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany kanal sanitarny grawitacyjny
wykonac¢ nalezy z rur i ksztattek PVC o $rednicy:
- przytacze kanalizacji sanitarnej dn160x4,7mm PVC ze Scianka litg klasy S (SN 8, SDR
34),
- sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200x5,9mm PVC ze $cianka litg klasy S (SN 8, SDR 34),
Uzbrojenie przewodéw kanalizacji grawitacyjnej stanowia:

® studzienka betonowa d=1000 mm szt. 1
= studzienka tworzywowa d=600 mm szt. 1
= studzienka rewizyjna d=315 mm szt. 1

Parametry studzienek betonowych

Studzienki powinny odpowiada¢ normie PN-B-10729. Rozmieszczenie studzienek
zgodnie z dokumentacja projektowa z uwzglednieniem nastepujacych wymogéw
Zamawiajgcego:

odstawowe elementy typowych studzienek o Srednicy ¢ 1,0 m:

* kregi zelbetowe Srednicy ¢ 1,0 m odpowiadajacych wymaganiom normy BN-
86/8971-08,

*  komora robocza powyzej wejécia kanatéw powinna by¢ wykonana z: kregéw
zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom normy BN-86/8971-08

= dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy
nie nizszej niz B 40; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;

=  Kkinete wykonac z betonu wodoszczelnego,

= przykrycie studzienek w pasie jezdnym - typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem
odcigzajgcym, zastosowac wiazy zgodnie z PN - EN 124:2000 o wlasciwosciach:
typu ciezkiego D-400 - 40t, okragly, zeliwny @ 600mm, wentylowany z wkiadka
thumiaca,

= pokrywa o $rednicy 680mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 5 cm zgodnie z
DIN19584, obrébka krawedzi gtadka szlifowana, zabezpieczenie przed obrotem
przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkéw),

= w terenach nieutwardzonych wtazy studzienek nalezy obrukowac¢ w promieniu
1m od krawedzi wlazu,

= studzienki betonowe wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku
ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

= studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym, a jeli warunki terenu i
wodno-gruntowe na to pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym.,

= polgczenia kanatéw ze Scianami studzienek wykonac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje §ciekéw. W $cianach
studni winny by¢ fabrycznie wywiercone otwory przystosowane do osadzania
uszczelek dla przejs¢ szczelnych.

Parametry studzienek @600mm i #315mm z PP

Konstrukcja studzienki 600 i 315 mm sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

e kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kinetg) z polipropylenu wykonane jako
element monolityczny z dodatkowg dennicg po stronie zewnetrznej oraz dodatkowymi
nastawnymi kielichami do podigczenia rur kanalizacyjnych. Nalezy réowniez uwzglednié¢
poditgczenie dziatek niezabudowanych przez wystawienie zaslepionego odejscia.
Nastawny kat podiaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/- 7,5° w kazdej
ptaszczyinie,
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e rury karbowanych z polipropylenu stanowigcych komin studzienki. Bogate uzebrowanie
powierzchni oraz karbowanie powierzchni rur trzonowych pozwala wyeliminowaé
docigzanie studni lub tez ich kotwienie w warunkach wysokiego poziomu wody
gruntowej.

e zwienczenia - nalezy zastosowac wtaz zeliwny klasy D400 wsparty na teleskopowym
adapterze do wlazéw oraz betonowym pierscieniu odcigzajgcym.

Regulacji wysokosci studni dokonuje sie poprzez skrécenie (obciecie) rury karbowanej.
Uszczelki miedzy elementowe oraz wlotowe wykonane z elastomeru, zapewniajgce
szczelnos¢ do 0,5 bar przy nad- i podci$nieniu.
6.2.3 Proba szczelnosci

Préba szczelnosci

e po zamontowaniu rurociggéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢
probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Préby
nalezy wykonac na infiltracje wody do przewodu i eksfiltracje wody z przewodu,

e prdébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody
gruntowej do 0,5m ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci
30cm ponad wierzch rury,

e wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napelnienie
przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego
odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3m stupa wody w najnizsze;j
studzience. W gdrnej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gérna
krawedz otworu wlotowego.

e prébom nalezy poddawaé odcinki miedzy studzienkami o dtugoéci ok. 50m. Czas préoby
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

o probe na infiltracje przeprowadza sie po zaprzestaniu odwadniania wykopéw dla
catkowicie wykonanej na okre$lonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podzialu na
odcinki.

Wewnatrz przewoddéw nie moga by¢ pozostawione zadne zanieczyszczenia lub ciala
obce - wszystkie przewody muszg by¢ wyplukane silnym strumieniem wody. Po wykonaniu
proby przewody powinny by¢ doktadnie opréznione. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy
bedzie lezato bezpieczne i efektywne odprowadzenie wody po wykonaniu préby szczelnosci.

7. Wplyw inwestycji na $Srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na
$rodowisko oraz zdrowie ludzi.

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do prawidtowego
odprowadzanie $ciekdw do miejskiej oczyszczalni $ciekow, tym samym wyeliminuje ewentualne
montowanie zbiornikéw bezodptywowych do gromadzenia ciekow.

Projektowana budowa wodociagu przyczyni sie do zapewnienia dostaw wody
uzdatnionej i o okreslonych cisnieniu.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow. Po zakonczeniu robdt teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

8. Trasa, niweleta i posadowienie

Trasa projektowanej inwestycji wynika z ustalen gestoréw uzbrojenia podziemnego.
Niwelete proj. wodociggu i kanalizacji sanitarnej dostosowano do rzednych istniejgcego
terenu oraz do istniejgcego uzbrojenia.
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Projektowane spadki oraz zaglebienie przewodu podano na profilach w czesci graficzne;j.
Posadowienie projektowanego przewodu nalezy:

= cze$¢ przydenng wykopu (ochronng) nalezy wykonac jako szalowang;

= cze$¢ przydenng nalezy dokopac recznie;

* bezposrednie podtoze uformowa¢ na kat 1209, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/3
obwodu rury;

= przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

= ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego
zageszczonego. Grubos¢ obsypki ochronnej - 30 cm.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

» dla warstw do gtebokosci 2,0 m p. p. t. 0,98
= dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. 0,96
Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynie$¢ min. 0,96.

Uwaga: Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszcza¢ mechanicznie.
Obsypke ochronng wykonywaé warstwami co 15 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac nastepujacy sposéb ich wykonania:
= obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu;
= zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;
" po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ szalunek w jej obrebie,
zagescic itd.
8.1. Wykonywanie wykopow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia przewodu i trwale
oznaczy w terenie.

Projektowany przewdd powinien by¢ utozony na podsypce z piasku $redniego grubosci
15cm. Zasypke grubosci 20-30cm nalezy wykonywaé réwniez z piasku $redniego. Do zasypki
wykopu nalezy wykorzystac piasek $redni, zageszczany warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz
50cm, do wskaznika zageszczenia [s>0,98 - 0,96.

Przed przystqpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonac przekopy proébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Po
ustaleniu lokalizacji i rzednych istniejacego uzbrojenia nalezy przeprowadzi¢ analize
profilu wysokosciowego projektowanego przewodu i wprowadzi¢ niezbedne korekty celem
unikniecia kolizji.

Wykop dla przewodu bedzie wykonywany recznie lub mechanicznie do gtebokosci o 0,1
- 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogltebienie do wiasciwej wartoéci nastgpi bezposrednio
przed utoZeniem przewodu.

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu skrzyzowania typu rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, jezeli
jest to konieczne podwieszone w spaséb gwarantujgcy ich dziatanie.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopu poprzez zastosowanie obudéw
umozliwiajacych prowadzenie odwodnienia jesli bedzie taka konieczno$é. Zabezpieczenie
wykopu instalowane stopniowo, w miare poglebiania wykopu i stopniowo demontowane
podczas zasypywania i zageszczania.

Wykop bedzie realizowany na gteboko$¢ wystarczajacg dla montazu rur, ztaczy, zgodnie
ze specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/-
Scm.
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Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury.

UWACGA:

Przed rozpoczeciem prac poinformowaé o planowanym terminie wykonywania
robot wlascicieli na terenie, ktorych przebiega inwestycja oraz gestoréw sieci.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z
obowiazujacymi przepisami BHP, normami i sztuka budowlana. Rodzaj wykopu uzalezni¢
od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robét ze
wzgledu na ludzi oraz na istniejaca infrastrukture techniczna znajdujaca sie w poblizu
wykopow.

8.2. Zasypka wykopow
Zasyp przewodu w wykopie sklada sie z dwdch warstw:
= warstwy ochronnej rury - absypki;
= warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:
= wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu;
= obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
minimum 0,30m nad rurg;
= obsypke wokdt rury wykonywaé¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda
warstwe;
= dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg;
= zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;
= bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy
wykona¢ przy uzyciu podbijakéw drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub
gruboziarnistego bez grud
i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci
z uwagi na wla$ciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu
nad rurociggiem.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z PVC i PE nie wymagajg zabezpieczen, natomiast stosowane
uzbrojenie (zasuwy) posiadaja fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i
zewnetrzne. Stalowe fragmenty wodociagdw polietylenowych zabezpieczy¢ powtokg izolacyjna.

Zastosowane studnie zelbetowe wymagajg izolacji zewnetrznej. Materialy izolacyjne dla
zewnetrznych powierzchni studni: - srodek do izolacji elementéw betonowych - abizol R i Pg lub
rownowazny. Studzienki Zelbetowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz izolacja
bitumiczng. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

10. Oznakowanie armatury w terenie

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego jak zasuwy nalezy oznakowaé za pomoca
tablic informacyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego na stupkach stalowych lub $cianach
budynkéw.
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11. Wytvczne wykonania i odbioru

Wszystkie miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy

bezwzglednie sprawdzi¢ recznymi przekopami prébnymi w  celu  dokladnego ich
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysoko$ci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wiascicieli.

Przy wykopach mechanicznych cze$¢ przydenna wykopéw nalezy ,dokopaé” recznie

do projektowanej niwelety.

przy wykonywaniu budowy zaleca sie przestrzega¢ wymagan zawartych w "Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 i
wytycznymi producenta rur jakie bedg zastosowane;

przed przystapieniem do robo6t dokiadnie zapoznal sie z zakresem inwestycji i
dokumentacjg techniczna;

o terminie rozpoczecia robét powiadomic¢ wlascicieli na terenie, ktorych przebiega
inwestycja oraz wtascicieli uzbrojenia podziemnego i drég;

wytyczenie trasy zleci¢ stuzbie geodezyjnej;

nalezy $cisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach;

roboty ziemne na catej dtugosci projektowanego przewodu wykona¢ mechanicznie, poza
miejscami zblizen i skrzyzowan z pozostalym uzbrojeniem gdzie wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi;

wykona¢ umocnienia i rozparcia scian wykopdw;

roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ odcinkami roboczymi
regulowanymi weztami montazowymi, z odkladem gruntu wzdluz wykopu i w
przypadku konieczno$ci czesciowym odwozeniem na miejsce wskazane przez Inwestora;
w przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
wzglednie nienormatywne zblizenie do istn. obiektéw, budowli, stupéw itp., lub
stwierdzenia niezgodnosci z planem geodezyjnym nalezy powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru i dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do
dziennika budowy;

przy realizacji robot ziemnych i budowlano - montazowych nalezy zachowaé bezpieczne
odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku koniecznoéci
uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym okresowe wylaczenie linii dla wykonania
niezbednych robét, w odlegto$ciach mniejszych niz to okresla rozporzadzenie;

odstoniete przewody, kable itp. zabezpieczy¢;

uktadanie rur w wkopie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz
wymogami znajdujacymi sie w niniejszym projekcie. Szczegdlng uwage zwrdécié na
przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zageszczenie. Uwaga:
zageszczenie zasypki - w jezdniach - 0,98 - 1,0; poza jezdnig - 0,96;

przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania, montazu
itp. a takze przy zakupie (dostawie), sprawdzi¢ obecno$¢ ,zaslepek” gwarantujgcych
czystos¢ rur wewnatrz;

w trakcie budowy bezwzglednie przestrzegal przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykop6éw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.;

wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc os$wietli¢
$wiatlem sztucznym;

przed wykonaniem zasypki sprawdzi¢ rys. wykonawcze, nanie$¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie w wykopie i zgtosi¢ odpowiednim stuzbom geodezyjnym
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celem dokonania inwentaryzacji geodezyjnej projektowanego przewodu i uzbrojenia
napotkanego;

* uktadanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem
uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowang niweletg przewodu. Zachowywa¢
konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zageszczane - zgodnie z wytycznymi wytwaorcy
rur.;

* ewentualne odchytki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej, korygowac
zachowujac wymagania producenta rur;

= przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowac¢ sie¢ do normy PN - B- 10725 oraz
wymagan producenta rur i urzadzen;

= Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.

12. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Niniejsze dokumentacja nie wymaga uwzglednienia:

- zapotrzebowania i jakosci wody,

- emisji zanieczyszczen gazowych,

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

- wiasciwoéci  akustyczne oraz  emisje drgan, promieniowanie pola
elektromagnetycznego,

- warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z §11lust.2pkt.11 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 27.04.2012r., poz.462, z pdin.
zm.)

- Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, poniewaz
zalozenia projektowe uwzglednity zachowanie ograniczonego wplywu obiektu na $rodowisko
przyrodnicze,

- projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej na podstawie Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 roku w sprawie okreslania 19 rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegétowych uwarunkowaniach
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na
Srodowisko nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco ani do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko. Proj. kanalizacja i sieé
wodociggowa nie beda wywiera¢ ujemnego wptywu na $rodowisko. Realizacja sieci kanalizacji
sanitarnej zapewni bezpieczne odprowadzanie $ciekéw do miejskiej oczyszczalni $ciekéw, tym
samym wyeliminuje ewentualne montowanie zbiornikéw bezodplywowych do gromadzenia
$ciekow. Budowa sieci wodociggowej wptynie na poprawe komfortu zycia mieszkancéw

Opracowat:
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Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczem oraz budowa kanalizacji

Temat: : ; . i :
sanitarnej grawitacyjnej wraz przylgczem Sulnowko
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projektowa: ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Swiecie
Jednostka .
ewidencyjna: Swiecie
Kategoria XV
obiektu
Branza e ; 3
; Imie i nazwisko Data Podpis
Sanitarna
magr inz. H. Bartnik
KUP/0144/PWOS/13
Projekta nt Uprawnienia bez ograniczert w specjalnosci 23.10.2020
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. M. Pietrzak-Fedde
KUP/0061/PWOS/14
Spra Wdzajqcy Uprawnienia bez ograniczeri w specjainosci 23.10.2020
instalacyjnej w zakresie sieci, instalocji i urzgdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Przedmiotem opracowania jest:

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw:

budowa sieci wodociggowej zaprojektowana w Sulnéwku na terenie dziatki nr 219 - obr.

Sulnéwko;

budowa przytacza wodociggowego (szt. 1),

dn110x6.6mm PE-HD100 SDR17 PN10 dtugosci L=57,5m,

dn40x3.7mm PE-HD100 SDR11 PN10 zakonczonych zaslepkami na granicy dziatek;

budowe kanatu sanitarnego, grawitacyjnego o tacznej dtugoséci L = 82m z rur:

dn200x5,9mm PVC ze $cianka litg klasy S dltugosci L=82,0m,

budowe przytacza kanalizacyjnego (szt. 1) zakonczonego studzienkg @315mm na granicy

dziatki:

dn160x4,7mm PVC ze $cianka litg klasy S o tacznej dtugoéci L=3,0m

Szczegbly organizacji rob6t musi przygotowaé wykonawca robot.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Instruktaz pracownikéw, $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Lp. Rodzaje zagrozen skala Miejsce i czas Instruktaz Srodki
zagr. wystepowania pracownikéw techniczne
i organizacyjne
1 2 3 4 5 6
1. Roboty budowlane,
ktore stwarzajg
szczegolnie
wysokie ryzyko
powstania zagrozen
1.1. Wykopy o cianach w -wykopy -przed przystapieniem -odziez robocza
pionowych gt.>1,5 fundamentowe do wykonywania robdt | - rozparcie wykopow
m lub o obiektu - instruktaz - bariery ochronne i
bezpiecznym - wykopy pod sieci stanowiskowy ze zabezpieczajace
nachyleniu $cian i uzbrojenia wskazaniem migjsc i - tablice informacyjne i
gt>3,0m podziemnego sytuacji szczegdlnego ostrzegawcze
zagrozenia - miejsca skiadowania urobku
- wyznaczenie stref zblizenia do
istniejacego uzbrojenia
podziemnego
1.2 Ryzyko upadku z W - glebokie wykopy - przed - odziez robocza i ochronna
wysokosci - montaz urzadzen przystapieniem do - aktualne badania lekarskie
montaz elementéw wykonywania robot - sprzet zabezpieczenia osobistego
instalaci - instruktaz {szelki bezpieczenstwa, pasy
stanowiskowy bezpieczenstwa)
- bariery ochronne
- prace z asekuracjg
1.3. Roboty W - wszelkie roboty - przed - ustalenie srodkow facznosci ze
wykonywane w oraz budowlano- przystapieniem do wskazanymi przedstawicielami
W pasach instalacyjne wykonywania robot zarzadcy terenu
drogowych lub w realizowane w tych - instruktaz - odziez robocza i ochronna
bezposrednim warunkach stanowiskowy - bariery ochronne wydzielajace
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sasiedztwie pasow

teren budowy w zakladzie lub w

drogowych komunikacji publicznej
-zabezpieczenia (daszki) ochronne
czynnych stanowisk pracy i
urzadzen
-tablice informacyjne i
ostrzegawcze
- nadzor gestorow uzbrojenia i
gospodarza terenu
- Wyznaczenie przejsc, przejazdow i
tras uzbrojenia
1.4 Roboty W - montaz elementow - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
wykonywane przy konstrukcji obiektow przystapieniem do - uprawnienia zawodowe i aktualne
uzyciu dzwigow podziemnych wykonywania robét badania lekarskie
konstrukcji obiektow - instruktaz - tablice i znaki ostrzegawcze
inzynierskich stanowiskowy - wyznaczone strefy
bezpieczenstwa, strefy
bezpiecznego zblizania do sieci
uzbrojenia nad i podziemnego
1.5. Roboty P - roboty zwigzane z - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
wykonywane pod budowa i rozbiérkg przystapieniem do - Wyznaczone strefy bezpiecznego
lub w poblizu obiektow i elementow robot zblizenia do linii
przewodow linii obiektow uzbrojenia - instruktaz elektroenergetycznych
elekiroenergetyczny terenu fwykopy, stanowiskowy we (napowietrznych i kablowych)
ch w strefie montaz rurociggow , wspoldzialaniu z - wyznaczone przejazdy (bramki)
niebezpiecznej roboty drogowe i przedstawicielami pod liniami elektroenergetycznymi
obejmujgcej 3 m dia gestoréw uzbrojenia - sygnalizatory napigcia na
linii 1 KV, ruchomym sprzecie budowlanym
(zurawie, koparki itp)
- napisy ostrzegawcze (znaki,
tablice)
- uprawnienia zawodowe do obstugi
sprzetu, aktuaine badania
lekarskie
2.0. Roboty budowlane, P - roboty izolacyjne - instruktaz przed -0dziez robocza i ochronna
przy prowadzeniu - roboty asfaltowe przystapieniem do -aktualne badania lekarskie
ktorych wystepuja robot - oswietlenie 25V akumulatorowe
dziatania substangji - instruktaz lub 12 V elekiryczne
chemicznych lub stanowiskowy - wygrodzenie strefy ochronnej
czynnikow - napisy ostrzegawcze (tablice,
biologicznych znaki)
- uprawnienia zawodowe do
wykonywania robot
- ustalony skiad osobowy z
wyznaczeniem osob do asekuracji
-zorganizowany system
ratownictwa specjalistycznego
Roboty budowlane BW - roboty przy uzyciu -instruktaz przed -odziez robocza i ochronna

prowadzone przy
montazu |
demontazu ciezkich
elementéw (ponad
1,01)

dzwigow

- montaz urzadzen
wyposazenia
obiektéw (zbiorniki)

przystapieniem do
robot

-instruktaz na
stanowisku pracy

- badania lekarskie

- uprawnienia zawodowe do pracy
przy obstudze dzwigu

- ustalenie kolejnosci montazu |
demontazu

-dobdr zawiesin do podnoszenia
danego elementu

- Wyznaczenie strefy
niebezpiecznej

- fablice i znaki ostrzegawcze

- wyznaczenie tras dojazdu i
przejs¢ poza strefg niebezpieczng
- ustalenie zasad i sposobu
porozumiewania sie obstugi i
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pracownikow montazu

- sygnalizator napiecia na dzwigu
pracujacym w poblizu linii
napowietrznych

UWAGA:

w kol . 3 nalezy oceni¢ skale zagrozenia robot, ktdre stwarzajg wysokie ryzyko powstania takich
zagrozen wg nastepujgcej symboliki:
P - zagrozenie przecietne
W - zagrozenie wysokie
BW - zagrozenie bardzo wysokie
Przy doborze $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy sie kierowac ustaleniami zawartymi w tab.
1, 2 i 3 stanowiagce zataczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz U Nr 169/2003 poz. 1650)
* Rodzaje rob6t budowlanych, w ktérych mogg wystapié zagrozenia podczas realizacji prac,
nalezy wybrac z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej inwestycji czy
remoncie) zakresu rohét.
Whniosek koncowy

Uwzgledniajac rodzaj i charakter projektowanych robét wystepujace rodzaje zagrozen
oraz przewidywany czasokres prowadzenia robdt (dluzej niz 30 dni roboczych i przy
jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw lub przy pracochtonnoéci
planowanych robot przekraczajgcej 500 osobodni) przed rozpoczeciem budowy nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane - art 20.1 pkt. 1a, art.21a, 1, 1a,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 w sprawie szczegétowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bhp

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania
robdt budowlanych

UWAGA

Wszelkie nazwy wlasne produktéow i materialéw przywolane w dokumentacji
stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwos$ci i wymogéw
technicznych zalozonych dla projektowanych rozwigzan. Ilekro¢ w niniejszej
dokumentacji jest mowa o materialach z podaniem nazw wiasnych lub pochodzenia,
przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

Dopuszcza sie zrealizowanie zaprojektowanych rozwiazan w oparciu o produkty
(wyroby) innych producentéw pod warunkiem speilniania nie gorszych wilasciwosci
technicznych, uzyskania parametréw uzytkowych zgodnych 2z obowigzujacymi
przepisami oraz przedstawienia zamiennych rozwigzain na pi$mie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Opracowat:
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ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spoétka z o.0.
86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 19.06.2020 r.

Nr 98/20
Urzad Miasta

w Swieciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w m. Sulnéwko dz. nr 219.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie warunkéw technicznych na budowe sieci
wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sulnéwko dz. nr 219, Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o0.0. okre$la warunki techniczne, ktére nalezy uwzglednié
w projektowaniu:

SIEC WODOCIAGOWA
Sie¢ wodociggowa lokalizowa¢ w pasie chodnika projektowane; drogi.
Sie€ wodociggowa wykonaé z rury dn. 110 PE SDR 11.
Do istniejgce] sieci wodociagowej nawigza¢ sie poprzez zasuwe dn. 80.
Przytacza do poszczegéinych dziatek wykonaé z rury PE dn. 32, 40
Projektowang sie¢ zakonczy¢ hydrantem nadziemnym oraz zasuwa dn. 80 do dalszej
rozbudowy.
6. Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowaé armature typu Hawle Iub
o zblizonych parametrach.
SIEC KANALIZACYJNA

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé w systemie grawitacyjnym o $rednicy
dn. 160 PVC. Dopuszcza sie prowadzenie kanalizacji w pasie drogi.

2. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dn. 160 PVC poprzez istniejgcy
studnig ks. Rzedne posadowienia studni ks. 87,96/85,40.

3. Koncowy odcinek projektowanej kanalizacji sanitarnej dn. 160 PVC przewidzie¢ do
dalszej rozbudowy.

4. Na kanalizacji stosowa¢ studnie betonowe lub tworzywowe z wiazami typu ciezkiego.

5. Wyprowadzi¢ przytacza kanalizacyjne Dn. 160 PVC do poszczegbinych dziatek
zakoriczone studnig Dn. 315 i korkiem PVC.

Projekt budowlany nalezy uzgodnié w ZWiK.

W/w warunki tracg wazno$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty wydania.

9 g 0 1 o

Z powazaniem

~J3-

el: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl  Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
el./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 5659-000-49-92  97116022020000000060897695
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Gmina Swiecie L Suwiccie

Swiecie, dnia 04.08.2020 r.

ROSIGK 7021.2.06}.2020

PROJ-SAN Inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik

ul. Wojska Polskiego 13

86-100 Swiecie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.07.2020 r. (data wplywu do Urzedu: 08.07.2020 r.),
Pani Hanny Bartnik dzialajacej w imieniu Inwestora Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego
124, 86-100 Swiecie informuj¢, Ze trasg sieci wodociggowej wraz z przylgczem i trase sieci
kanalizacyjnej wraz z przylaczem w pasie dziatki nr 219 obreb ewidencyjny Sulnéwko, uzgadnia
si¢ pozytywnie, na nizej podanych warunkach:
1. lokalizacja trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytaczami winna byé zgodna
z lokalizacjg przedstawiong na mapie zataczong do akt sprawy,
2. teren prac oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
3. po wykonaniu prac grunt zasypowy pobocza zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
0,99; wyniki badan przedstawi¢ w tut. Urzedzie,
4. po wykonaniu prac teren robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
5. do realizacji prac nie jest wymagane opracowanie projektu stalej, zmiennej i tymczasowej
organizacji ruchu,
6. o terminie rozpoczgcia i zakorniczenia prac powiadomi¢ tut. Urzad.
Jednoczesnie informujg, ze dziatka nr 219 obreb ewidencyjny Sulnéwko nie stanowi drogi
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020
470 z pbzniejszymi zmianami). W zwiazku z powyzszym umieszczenie
na ww. dzialce sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przylaczami nie wymagaja wydania
decyzji zezwalajacej na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

I. poz.

Otrzymuja:
1. PROIJ-SAN Inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik ik

ul. Wojska Polskiego 13
86-105 Swiecie

2. ala

Sporzadzila: Natalia Goliiska

RMIS

iogis

ownik

Heferatu Guspodark: Wodne|,
Rolnictwa i Zieleni Miejskiej

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 10, fax. (52)33323 11
e-mail: urzad miejski@swiecie.eu; www.swiecie.eu
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Proj. studnia

Proj. przewod wodociggowy

Proj. sie¢ kanalizacji sanitranej

GMINA SWIECIE

867100 Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124

PROJSAN -inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

Inwestar: Sanitarna PB/PW
Urzad Miasta Swiecie Branz o
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie Lol ?é Jp
Obiekt: Autor | mgrinz. Hanna ik
Budowa sieci kanalizacji sanitranej projektu | Nrupr. KUP/0144/RWOS/13
grawitacyjnej | sieci wodociggowej
w m. Sulndwko f“
R inz. Magdal ;F@'t k-Fedd
o | mgrinz. Magdalena| Rig¢trzak-Fedde
Przedmiot opracowania: Sprewezi Nr upr. KUP/O0B1/PWO&/14
Pi ospodarowania terenu
B 06.2020 |  1:100/100 1
Data Skala Nr rysunku




WGK.1.ZUD.6630.310.2020

Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Swiecie, dn. 20.07.2020 r.

Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.310.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zdnia 15.07.2020 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22020 . poz, 276 1.).)

Przedmiot narady:

Budowa sieci wodociggowej Sulnowo dz 754/6, Gmina: Swiecie Obreb:
Sulndwko, dz.: 90/5 ark.6, 219 ark.6

Lokalizacja:

Gmina: Swiecie Obreb: Sulnéwko, dz.: 90/5 ark.6, 219 ark.6

Whioskodawca:

PROJSAN - INZYNIERIA SANITARNA HANNA BARTNIK ul. Wojska Polskiego
13, 86-105 Swiecie

Inwestor:

GMINA SWIECIE ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant:

HANNA BARTNIK Inne upr.: budowlane: KUP/0144/PWOS/13

Przewodniczacy:

Dorota Waldowska

Miejsce narady:

Swiecie ul.Hallera 9

Sposob przeprowadzenia narady:

inny

Data wplywu:

14.07.2020.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Projektowane sieci:
WGK.1.ZUD.6630.331.2019 Budowa linii telekomunikacyjnej w relacji Sulnéwko - Terespol Pomorski, Gmina: Swiecie Obreb: Koztowo, dz.:
108, 52/3, 15, 94, 94/1, 94/2, 16, 72/3, 22,77, 18, 87, 46/3, 67/1, 88/33, 3348/18, 3348/19, 3348/16, 86/1, 85/18, 85/16, 88/49, 70/2,
69/11, 69/12, 71/1, 53/5, Obreb: Sulnéwko, dz.: 94/1 ark.7, 94/2 ark.7, 94/3 ark.7, 94/4 ark.7, 95/2 ark.6, 97/7 ark.6, 92/11 ark.6, 110/18
ark.6, 98/11 ark.6, 146/2 ark.6, 219 ark.6, 94 ark.6, 204/3 ark.6, 204/2 ark.6, 204/1 ark.6, 97/18 ark.6, 95/2 ark.7, 148/6 ark.6, 148/4 ark.6,
205/2 ark.6, 110/25 ark.6, 97/21 ark.6, 146/4 ark.6, 110/23 ark.6, 110/21 ark.6, 110/19 ark.6, 109/5 ark.6, 108/13 ark.6, 108/11 ark.6,
102/14 ark.6, 102/12 ark.6, 102/10 ark.6, 97/18 ark.2, 97/16 ark.2, 148/8 ark.1, Obreb: Terespol Pomorski, dz.: 82 ark.4, 82 ark.2, 1/9 ark.8,
1/9 ark.2

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L . .
Lp. . i . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

Grzegorz Klamann grzegorz.klamann@operator.enea.pl,
Radostaw Krakowiak radoslaw.krakowiak@operator.enea.pl,
Adam Lukowski adam.lukowski@operator.enea.pl, Zbigniew
Rydzkowski zbigniew.rydzkowski@operator.enea.pl

1 | ENEA Operator Sp z 0.0. Oddziat Dystrybycji
Bydgoszcz Rejon Dystrybucji SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 38A; 86-100 $wiecie
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 32 231

Zblizenie do kabla sredniego
napiecia. Zachowac szczegdlng
ostroznos€, prace ziemne
wykonywac recznie, stosowad rury
ostonowe.

Bartosz Borowski bartosz.borowski@exatel.pl, Janusz
Osowski janusz.osowski@exatel.pl, Stawomir Pastuszka
slawomir.pastuszka @exatel.pl

2 |EXATELS.A.

ul.Perkuna 47; 04-164 Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340 62 34
tel. 22 340 68 26

- bez uwag

3 | NETIA S.A. Krzysztof Osiecki krzysztof.osiecki@fiber.com.pl

Dokument wygenerowat(a): Dorota Waldowska, dn. 22-07-2020 13:26:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa
NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:

ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387 Gdansk
tel. 22 352 67 96

- niecbecni na posiedzeniu

WGK.1.ZUD.6630.310.2020

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Lodzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273 téd#

tel. 503-037-881

- nieobecni na posiedzeniu

Jacek Madalski

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy

33-100 Tarnéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecnji:

ul.Jagieloriska 42 ; 85-097 Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-51-01

- bez uwag

Ryszard todygowski ryszard.lodygowski@psgaz.pl, Tomasz
Nakielski tomasz.nakielski@psgaz.pl

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia w
Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300 Grudziadz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450 95 43, tel. 56 450
9510

- bez uwag

Piotr Schreiber piotr.schreiber@psgaz.pl, Arkadiusz Pytyriski
arkadiusz.pytynski@psgaz.pl, Krzysztof Witkowski
krzysztof.witkowski@psgaz.pl

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji Ustugi Sieciowe] w
Bydgoszczy

85-950 Bydgoszcz; ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552 18 90

- bez uwag

Pawet Witkowiak pawel.witkowiak@pse.pl, Marcin
Wisniewski marcin.wisniewski@pse.pl

Urzad Miasta i Gminy $wiecie
86-100 Swiecie; ul. Wojska Polskiego 124
NIP:559 100 36 06

- uzgodnié z uG w Swieciu

ZWiK Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka
z 0.0. w Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3

NIP:559 000 49 92 REGON: 090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl zwik@zwik.com.pl

- pismo z dnia 19.06.2020 o nr
98/20

Tomasz Miraszewski tomek@zwik.com.pl, Rafat Rybczyniski
rafal@zwik.com.pl

Whioskodawca

PROJSAN - INZYNIERIA SANITARNA HANNA BARTNIK

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.). W my3l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty,
ktére moga byc zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci
projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierad projektéw wszystkich urzadzeri podziemnych nie
podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t.j.) lub ziozonych na narade, a ktére
nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 t..).

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

swieckj

Z up. Starosty ¢
Inspekia; dumienddd
Q
D()I" a VVa/lriosern B

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Dorota Waldowska, dn. 22-07-2020 13:26:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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PROJSAN - inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik
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 [Inwestor: Sanitama PB/PW
I Urzad Miasta Swiecie o Branza , Stadium
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie T
: o "
S s | NP KPR s
Budowa sieci kanaﬁzac‘jji sanitranej proj §
i i witacyjnej i sieci wodociggowej
= T —— — Proj przewéd wodociagowy e w m. Sulndwko
j ' Beiiee i lena Pietrzak-Fedde
Pl pravass voteRaw Sprawdzit | {18 L;LT—ZKPS IPWOS/14
— —— —— — Proj. sie¢ kanalizacji sanitrane]j wraz z przytlgczem Przedmiot opracowania:
wania terenu - 1
O e RlAnZagospotata 062020 |  1:100/100
Data Skala Nr rysunku
a8




[ [~
did e

Fuszyry 38/5

INZGETT
Szymon Kufel
B6-182 Swiela towe

- . 3 95 fitz )
B ol Sle Las, NP
\_\,C‘Ii ~ f'..Z‘u Moy & 200 D4 50 ! 3 Fr g it [
b )% & Lol S » E { X L L L. (e & SN

/ _-“ Lob4 U jlf_':{.‘",(}:{PE?{/

L Uktad odniesiesia:
cUktad wspotrzeon Vv
3 Mapa

danych
UWAGA:

Nie wyklucza sie istnieniq w t

na ninie jsze | mapie

zgloszone do mwentaryzacji, lub o

i nstytuc jackh bras

Nie badano stuzebncr| AoQowych. nie wvkonywano WINOwienia grarnic,
QOW) 3 i

L B

R —

W postac/ r
pozyskanych me

‘FL-EVRFLO07-NH"
chnt “2000" strefa
wmet

6

LIrZaNzZER Pox

1ZOWych,

293454

yezne j wykonana na podstowie
toda pomiaru bezposredniego

erenie innvch nie wykozanvch

MAaFA DI CELAEW PRI IFK T WYCH

NS A A 1 = A
ft ¥ ( 7 P
o 'r 24 s :

LCUUE41349.3) 6.500.24.13.3 4
Wo fewsdztwo: ley Jawsko-pomor siie
Powia t: $wiecki
Jedriostka ewidenc Y jna: Swiecie
Ubreb: Sulnéwiko
Dziatka: P19

r

Ziennych, ktére nie byty W
kiorych brak jest jnfor mac ji mar W5 Marek I olge
vpry MEEIE ne 13526 A
z-(éz. 502146 854 o
V' UZGODNI NIE
NE 6], o ). 2200
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI

pétka z 0.0. w Bwi

Profekt niniejszy uzgodnione
wyszczegdinionymi

wykonaé recznia

Po zakohiczeniu robét
T.88.15
N. 85.68

do naszege zaktadu,
L e

po uplywie 2 |at.

X0WULEL,

e 30 PR / ..................
Termin rozpoczecia rond ‘naleZy 201081 w
Zakladzle Wodoclagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0,
Z wyprzedzenlem 14 dnlowym

Wykopy w poblizu naszych urzadzed

3 Prosze dostarczyé
fnwentgryzac;e geodezy|ng, Powykonawczg

.00, 207

Uzgodnienie dokumentac]l trac| waznogdé ]

aciu n.W,
Z zastrzeZenlami

ALrly Ragdnarel

PROJSAN - inzynie{ia sanitarna
Hanna Bartnik o
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

--------------- Irwestor: Sanitama ABIPW
Urzad Miasta Swiecie o Branza Stadlum
Z A ZGQT\NOQC ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
4 a2 o P |
e iekt: Autor | mgrinz. Ha rnik
2 VTN ALEL ovex i i i Nr upt. KUP/0144/PWOS/13
e o INALEM Budowa sieci kanalizacji sanitranej projektu ]
grawitacyjnej i sieci wodociggowej
j . . w m. Sulnéwko
————— Proj. przewdd wodociggowy dz. nr 219 | mar EnZ\.ﬂag d .
- = Proj. sie¢ kanalizacji sanitranej — mor inz, Magdplehetaak
____ (_— . )_ | Przedmiot opracowania:
Frel s Plan zagospodarowania terenu G 3o5E PRPT ;
Data Skala Nr rysunku




PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W SWIECIU
86-100 Swiecie, ul. Sadowa 5

tel. 52 33 11 253 w 28 fax 52 33 11 294 email: sekretariat@psse-swiecie.pl

Swiecie 03.11.2020r.
Nasz znak: N.NZ — 4000 — 18/20

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcii
Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 59 z pozn.zm.) w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1333)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU

UZGADNIA

pod wzgledem wymagari sanitarnych i zdrowotnych projekt budowy sieci wodociagowej wraz
z przylaczem oraz budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczem na terenie dziatki
o nr 219 w Sulnowie wnoszac uwagi:

1. wyroby zastosowane w instalacji wodociagowej nalezy dobraé z uwzglednieniem korozyjnosci
wody, tak aby nie nastgpowalo pogorszenie jej jakosci oraz trwalosci instalacji, a takze aby ich
skutkow nie wywolywalo wzajemne oddzialywanie materialéw, z ktérych wykonano te wyroby,

2. wewngtrzne i zewngtrzne powierzchnie rur sieci wodociagowej powinny byé gladkie, czyste,
pozbawione bruzd, pecherzy i innych wad powierzchni,

3. wlgczenie do eksploatacji wykonanego odcinka sieci wodociggowej moze nastgpié po spelnieniu
wymagan ujgtych w § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Podstawa prawna:

§147 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2019r., poz. 1065 z pozn.zm.).

UZASADNIENIE

Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt budowy sieci wodociggowej wraz
z przylaczem oraz budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczem na terenie dziatki
o nr 219 w Sulnowie. Zakres prac obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur cisnieniowych
dn 110x6,6mm PE-HD100 SDRI17 PN 10 o lacznej dlugosci L=57,5m; budowe przylacza
wodociggowego z rur dn 40x3,7mm PE-HD100 SDR11 PN 10 o lgcznej dhugosci L=4,5m; budowe
kanahu sanitarnego z rur dn 200x5,9mm PVC ze $ciankg litg klasy S o dlugosci L=82m; budowe
przylaczy kanalizacyjnych z rur dn 160x4,7mm PVC ze $ciankg lita klasy S o lacznej diugosci
L=3,0m. Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z armaturg odcinajaca zlokalizowana
zostanie pod powierzchnig terenu w pasie drogowym. Polgczenia rur PEHD zgrzewane doczotowo.
W projekceie zastosowano uwage, iz zastosowanie materialu lub wyrobu uzywanego do dystrybucji
wody wymaga uzyskania oceny higienicznej Pafistwowego Powiatowego Inspektora w Swieciu.
Zaprojektowano probeg szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych i wodociggowych oraz dezynfekcje

wodociagu.
Strona 1/2
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W wyniku dokonanego uzgodnienia przedlozony projekt opatrzono w jego czedci graficznej
w klauzule uzgadniajgcg Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swieciu.

Pouczenie:

Inwestor w stosunku do ktérego w pozwoleniu na budowe nalozono obowigzek uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego obowigzany jest zawiadomié Parstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swieciu o zakonczeniu budowy tego obiektu
1 0 zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.
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Otrzymuje:

1. PROJ-SAN - inzynieria sanitarna Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13
86-105 Swiecie

Do wiadomosci :

1. a/a
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PROJSAN - inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

Intynleria sanitarn

________________________________________________________ J ' Inwestor: Sanitarna | PB/PW
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ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

PROJSAN - inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik

I | Inwestor:
!

Urzad Miasta Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Sanitarna PB/PW

P
Branza / tadium

Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji sanitranej
grawitacyjnej i sieci wodociggowe]
w m. Sulnéwko
dz. nr 219

Autor | mgrinz. Hanna Bartnik
projektu | Nr u& KUP/0144/PWQOS/13

Sprawdzit

i
mgr inz. Magdgtpé Pietrzak-Fedde
Nr upr. KUP/0@6 0s/14

. g Y}: = By [ .
GMINA SWIECIESEKTOR Moo C
86-100 Swiecle upfwniﬂﬂ‘“l-‘z’:g?‘;awo %u{_ g O Proj. studnia
: < 4 specjaiiza @ santtarhe iot opracowania;
Woiska Polskiego 12 scjalnost: NS Przedmiot op a
P 3 - nt GP-Kz‘Tﬂ*Z! i Peojhgerand Plan zagospodarowania terenu |
22.10.2020]  1:100/100 1
Data Skala Nr rysunku

"LI(J—




