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. Nad projektowanym przewodem w odlegfosci 0.50m

od wierzchu rury umiesci¢ tasme sygnolizacyjng
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szer. min.20cm.

. Do gbrnej tworzqcej przewodu mocowa€ drut sygnalizacyjny

miedziany DY6

. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonat przekopy prébne

celem ustaleniadokiadne]j lokalizacji i wysokoSciowego
posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie
zostafo wniesione orientacyjie (gazocigg ok. 1.1m,

kable elektr. i telek. 0.80m).
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wigczenia istn. wodocigg

iniynieria sanitarnd

PROJSAN - inzynieria sanitarna

Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

Inwestor: Sanitarna

PB/PW

Urzad Miasta w Swieciu Erensa

Stadium

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Obiekt: Autor

T ; ’ projektu
Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i sieci wodociggowej

mgr inz. Hanna Bartnik
Nr upr. KUP/0144/PWOS/13

wraz z przytaczami w Sulnéwku
dz. nr 219 obr. Sulnéwko

mgr inz. Magdalena Pietrzak-Fedde
Nr upr. KUP/0061/PWOQOS/14
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