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Inwestycja:
Budowa drogi gminnej w Sulnéwku
(naprzeciwko OSP)
Dziatki nazwa jednostki ewidencyijnej: Swiecie, 041409 _5

ewidencyjne nazwa i numer obregbu ewidencyjnego: Sulnéwko, 0017
pod inwestycja: numery dzialek ewidencyjnych: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219

Branza: DROGOWA

Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu

budowlanego XXV - drogi i koleje szynowe

1) Projekt zagospodarowania terenu
Spis zawartosci  2) Projekt architektoniczno - budowlany

- elementy: 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zatacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

czerwiec 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP)

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w Sulnéwku na odcinku od
skrzyzowania z drogg gminng nr 031024C relacji Sulnéwko — Koztowo do skrzyzowania z
droga gminng wewngtrzng (dziatka nr 218). Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdow;

* wykonaniu terenéw zielonych;

* wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego budowa wynosi 179,50 mb.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym planowana jest budowa drogi gminnej, zlokalizowany jest w
srodkowej czesci Gminy Swieciu, w miejscowosci Sulnéwko, w odlegtosci ok. 230,0 m od
drogi powiatowej nr 1242C relacji Swiecie - Drzycim. Obecnie droga posiada nawierzchnie
wykonang z nasypu niekontrolowanego, szeroko$¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 3,1 do
3,6 m. Droga posiada jedno skrzyzowanie tréjwlotowe, typu prostego, nieskanalizowane z
droga gminng nr 031024C relacji Sulnéwko — Koztowa. Droga gminna nr 031024C posiada
jezdni¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. ok. 6,8 m oraz jednostronny chodnik.

Z lewej strony drogi znajdujg si¢ tereny rolne oraz zabudowa wolnostojgca
jednorodzinna, natomiast z prawej strony — tereny rolne.

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane sg powierzchniowo na teren
przyleglty oraz powierzchniowo do rowoéw przydroznych. Droga nie posiada o$wietlenia
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ulicznego. Ponadto w pasie drogowym ulicy znajduje sie¢ infrastruktura techniczna w
postaci: kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, teletechnicznej i elektroenergetyczne;j.

Fot. 112 Droga gminna - stan istniejacy

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Funkcja ulicy

Droga gminna stanowi¢ bedzie teren komunikacji drogowej publicznej — dojazdowe;.
Za jej pomocg odbywac si¢ bedzie ruch z przylegltych terenéw, zostanie zapewniony dostep
do terenéw rolnych, a takze umozliwi komunikacje miedzy miejscowosciami w zwigzku z
polaczeniem z droga gminng nr 031024C oraz znajdujaca si¢ w bliskiej odlegtosci droge
powiatowa nr 1242C.

Budowa drogi gminnej zgodna jest z uchwata nr 106/19 Rady Miejskiej w Swieciu z
dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Sulnéwko.

3.2 Bilans terenu

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku zlokalizowana jest na dzialkach, ktérych
wtascicielem jest Gmina Swiecie: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219 — obr. 0017, Sulnéwko.
Catkowita powierzchnia objeta budowg wynosi 0,11 ha.

3.3 Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej sg nastepujace:

- klasa drogi D - dojazdowa
- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h
- szerokos$¢ jezdni 4,50 m,
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- kategoria ruchu KR1
- obcigzenie 100 kN/o$
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%
4.0 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Wielkosci projektowanych powierzchni przeznaczonych do realizacji ksztattujg sig
nastepujaco:
- jezdnia z betonu asfaltowego - 764,0 m?
- zjazdy z kostki betonowej - 37,0 m?
- zielen - 188,0 m?
5.0 Kanat technologiczny

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r.

poz. 1693, 1768, 1783) art. 39 ust. 6ba zarzadca drogi nie ma obowigzku budowy kanatu
technologicznego jezeli dlugos¢ drogi objetej budowa nie przekracza 1000 m oraz:

a) projektowany kanatl technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacj¢ projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwalg
budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa
jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

W zwiazku ze spelnieniem powyzszych uwarunkowan w przedmiotowym zadaniu

Zarzadca drogi zrezygnowat z budowy kanatu technologicznego.

6.0

Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi gminnej, specjalistyczna firma TEST Stawomir Nowicki

z Koronowa wykonata w kwietniu 2023 r. badania geotechniczne, na podstawie ktérych
stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, piasek drobny, piasek gliniasty, glina
Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: przecigtne

Glebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupe nosnosci

podioza nawierzchni — G3.
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Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategorie geotechniczng dla projektowane;j

drogi jako pierwszg.

7.0 Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej i
archeologiczne;j.

8.0 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérnicze;j.

9.0 Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidvwanych
zagrozen dla sSrodowiska

Elementy budowanego uktadu drogowego w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie
wywierajg wptywu na srodowisko naturalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

1 podziemne,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych,

- nie wydzielaja ciepla,

- nie wytwarzaja odpadow,

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole

elektromagnetyczne lub inne zakldcenia,

- nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i1 techniczne eliminuja
wpltyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i1 inne obiekty budowlane.
Planowana inwestycja jest przedsiewzigciem wymagajacym przeprowadzenia postepowania
okreslajgcego konieczno$¢ okreslenia warunkéw korzystania ze Srodowiska i1 uzyskania
decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Pod wzgledem kwalifikacji zamierzenia do
przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
stwierdza sig, ze inwestycja spelnia warunki okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. poz. 71 z 2016 1.).
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Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.
W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonania wycinek drzew i krzewow.

10.0 Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddziatywania inwestycji znajduja si¢ dziatki, na ktérych po
wybudowaniu drogi wystapig ograniczenia w mozliwosci ich zagospodarowania:
jednostka ewidencyjna: 041409_5, Swiecie
obrgb Sulnéwko, 0017, dz. nr: 92/14, 90/15, 90/14, 90/7, 148/7, 149, 150/2, 151/7, 153/4,
153/5, 155.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185 ze zmianami, a takze na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych (Dz. U.2022. poz.
1518).

11.0 Opis bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikéw
ruchu, mozna zatozy¢, ze po wybudowaniu jezdni oraz wprowadzeniu statej organizacji
ruchu budowana droga gminna bgdzie bezpieczna oraz czytelna dla wszystkich uczestnikow
ruchu drogowego. Wykonanie réwnych nawierzchni o normatywnych spadkach
poprzecznych i podtuznych, a takze zapewnienie odwodnienia pasa drogowego, sprawi, ze
droga bedzie spetnia¢ wszelkie standardy w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

12.0 Kategoria obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z zatagcznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi
XXV Kategorie — drogi i koleje szynowe.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczam, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP)

na dziatkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Sulnéwko, 0017
numer dzialki ewidencyjnej: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 06.06.2023 r.

Budowa drogi gminnej w Sulnowku (naprzeciwko OSP)
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Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Czes¢ opisowa (str. 2-7)

Przedmiot 1 ZaKIeS INWESTYCIi.cuvuiirrieirieeiiiieeiiieeiiteeerteeeriteeeteeesteeessbeeessseeessseeensseeensseeensseennns 2
MaAtETIalY WYJSCIOWE ...evieiiiiieeiiie ettt eetee et e ettt e et e e st e e s teeeesbeeessbaeessseeessaesssaeenssaeesseeanns 2
Projektowane zagospodarowanie tEIEINU ............eeeruveeerireeriieeriiieeeieeesseeesseeesseesssseeessseessssesanns 3
Opinia GEOLECHNICZING ....cccuuviiiiiieiiieeiiie ettt et et e et e et e et eesabeeesabeeeabeesnsbeesaaaes 6
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UWAZE KONICOWE ...ttt ettt ettt ettt ettt e e bt e et e e sabe e e bt e e sabeesabeesaeeesane 7

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 8-13)

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Kopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtasciwe;j
izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Czes¢ rysunkowa

Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)
Przekr6j podtuzny- skala 1:50/500 (rys. 3.0)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP)

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w Sulnéwku na odcinku od
skrzyzowania z drogg gminng nr 031024C relacji Sulnéwko — Koztowo do skrzyzowania z
droga gminng wewnetrzng (dziatka nr 218). Przedsiewzigcie polega¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdow;

* wykonaniu terenéw zielonych;

* wykonaniu oznakowania poziomego 1 pionowego.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego budowa wynosi 179,50 mb.

2.0  Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;

- wypisy 1 wyrys z ewidencji gruntow;

- umowg z Inwestorem;

- obowigzujace przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupetniajace, wykonane przez zespot projektowy,

- opini¢ geotechniczng wykonang w kwietniu 2023 r. przez specjalistyczng form¢ TEST
Stawomir Nowicki z Koronowa.
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Przy projektowaniu korzystano 2z nast¢pujagcych normatywoéw, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518;

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783);

Wymagania techniczne WT 2014;

Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej sg nast¢pujace:

klasa drogi

predkos¢ projektowa Vp
szerokos¢ jezdni
kategoria ruchu
obcigzenie

spadek poprzeczny jezdni

Plan sytuacyjny

D - dojazdowa

30 km/h

4,50 m,

KR1

100 kN/os
jednostronny 2,0%

Poczatek budowy drogi gminnej znajduje si¢ w Sulnéwku i1 stanowi skrzyzowanie z

droga gminng nr 031024C relacji Sulnéwko - Koztowo, natomiast koniec budowy

zlokalizowany jest na wysokosci dziatki nr 218 bedacej drogg gminng wewngtrzng.

Zaprojektowana droga gminna o

szerokosci jezdni 4,5 m, dwupasmowa,

dwukierunkowa, posiada¢ begdzie na calym odcinku nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o

spadku poprzecznym jednostronnym wynoszacym 2,0%.

Planowana droga gminna utworzy z droga gminng nr 031024C skrzyzowanie typu

prostego, nieskanalizowane, o promieniach wyokraglajacych krawedzie jezdni R=6,0 m 1
R=5,0 m. W lini¢ trasowania drogi gminnej wpisano dwa tuki poziome:

-w km 0+010,97 o R=60,0 m,
-w km 0+107,66 o0 R=320,0 m,
oraz trzy zatomy: w km 0+029,37, km 0+059,66 1 w km 0+144,08.
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Na odcinku od km 0+007,00 do km 0+117,00, z prawej strony jezdni, nalezy utozy¢
sciek betonowy prefabrykowany tréjkatny o wymiarach 50x50x20/18 cm.

3.3  Przekrodj podluzny

Niwelet¢ drogi gminnej zaprojektowano uwzgledniajac  wysokosciowe
uksztattowanie otoczenia drogi a takze szerokos¢ pasa drogowego. Zaprojektowane spadki
podtuzne drogi gminnej wynoszg od 0,60% do 6,0%. Na calym odcinku niweleta posiada
trzy tuki pionowe:

- wklesty w km 0+014,50 o R=600,0 m,

- wypuklty w km 0+096,00 o R=400,0 m,

- wypukty w km 0+136,24 0 R=600,0 m,

oraz trzy zatomy trasy.

3.4 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu
KR1, obcigzenie 100 kN/o$ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — Instytut Badawczy Drog i Mostow — Zarzgdzenie nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz w oparciu o
wykonang dokumentacj¢ geotechniczng:

a) jezdnia:

- 4 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S,

- 5 cm, warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego Coos3,

0/31,5 mm,

- 22 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem

o wytrzymatosci C1,5/2.

b) zjazd:

- 8 cm, warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru grafitowego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
o wytrzymatosci C1,5/2.

c) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,5 do 6,5, obsiana
mieszankg traw.
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3.5 Zjazdy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe 7 zjazdéw o szerokosci jezdni od 3,0 m
do 3,5 m. Zjazdy potaczone s3 z krawedzig jezdni skosami 1,5:1,5. Zjazdy nalezy wykonac
w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym, ze spadkiem podtuznym w kierunku jezdni.

3.6 Odwodnienie

Projekt przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z drogi gminnej powierzchniowo
do rowu przydroznego zlokalizowanego przy drodze gminnej nr 031024C. Tym samym
wody opadowe zostang zagospodarowane na dzialce gminne;.

3.7 Urzadzenia obce

W projektowanym pasie drogowym drogi wystepuje istniejgce uzbrojenie techniczne
w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, elektroenergetycznej oraz
teletechniczne;.

Wykonawca Roboét, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorow
sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Robét zobowigzany jest do wykonywania
rob6t w sposéb zgodny z wydanymi przez gestoroOw sieci warunkami wynikajagcymi z
uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstate podczas prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca robét, ktéry wtasnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastruktur¢ techniczng do stanu pierwotnego.

Wszystkie zawory wodociggowe oraz studnie rewizyjne znajdujace si¢ w obszarze
projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowych nawierzchni.

Na odcinku 51,0 mb na istniejagcym kablu elektroenergetycznym nalezy utozy¢ rurg
ostonowa dwudzielna.

3.8 Rozbidrki
W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonania rozbidrek.
3.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robdét: D-02.00.01 Wymagania ogélne, D-02.01.01 Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca rob6t zapewni odwodnienie
wykopu z wéd opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu
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obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu w miejsce sktadowania
odpadéw oraz utylizacja, wyprofilowanie 1 zagegszczenie powierzchni wykopu,
odwodnienie.

Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podloza nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztalcenia Ev,>35 MPa.

Wykonawca rob6t zdejmie calg warstwe gleby znajdujacg si¢ pod projektowanymi
nawierzchniami.

4.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi gminnej, specjalistyczna firma TEST Stawomir Nowicki
z Koronowa wykonata w kwietniu 2023 r. badania geotechniczne, na podstawie ktérych
stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, piasek drobny, piasek gliniasty, glina

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: przeci¢tne

Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podtoza nawierzchni — G3.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng dla projektowane;

drogi jako pierwszg.

5.0 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenéw zielonych) nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria
jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do wykonania trawnikéw:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawartos$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
¢) zawarto$¢ potasu (K»0) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,5+6,5.
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6.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapa do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
1 gltebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialty budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdanisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, dnia 7 grudnla 009 &

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef) Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKR GO
) W
éZBA INZYNIERGW BUD[;::WNIETW?
(3(3-840 Gdatisk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (O~58) 3824.-80-77
Fax (0-58) 301-44-9g
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G2G-2H7-Q16 *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL4-YKG-TVS *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I I PRO ul. Gafczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP)

na dziatkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie, 041409_5
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Sulnéwko, 0017
numer dzialki ewidencyjnej: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 06.06.2023 r.

Budowa drogi gminnej w Sulnowku (naprzeciwko OSP)



PRZEKROJ A-A
km 0+024,00

4.50
jezdnia

OZNACZENIA

4 cm| w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
5 cm | w-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
20 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C903, 0/31,5 mm
22 cm|w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymalosci C1,5/2

8 cm| w-wa sScieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru grafitowego

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
156 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90:3, 0/31,5 mm
15 cm|w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2

10 cm

@QEEOEE®E

zieleh: ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,5 do 6,5, obsiana mieszanka traw

©

opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
tawa betonowa zwykta z bet. C12/15

prefabrykowany $ciek betonowy tréjkatny o wymiarach 50x50x20/18 cm na tawie betonowej
z oporem z bet. C12/15

@ ©

PRZEKROJ B-B
km 0+134,00

4.50 _, 0.83
jezdnia zielen
|
2%. | 2% 2%
: = . —

UWAGA:

1. Wymagana nosnos¢ dla jezdni:
- podtoze o wtérnym module sprezystosci E22 35 MPa;
- wzmocnienie podtoza: E2= 80 MPa, 1s=0,97;
- podbudowa zasadnicza: E2= 130 MPa i lo=2,2.

2. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa z recyklingu.

3. Sciek betonowy tréjkatny nalezy utozyé z prawej strony jezdni od km 0+007,00 do km 0+117,00.

__u_NO

ul. Gafczynskiego 17B/1

REGON 366246140
FILIP SOBICZEWSKI

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/5/2023
z dnia:

18.04.2023 r.

Nazwa opracowania:

Branza:

Inwestor:

Gmina Swiecie,

o ) ) Drogowa |ul. wojska
Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP) Polskicgo 124,
86-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekroje normalne 1:50

czerwiec 2023 r.

Lokalizacja inwestycji:

jednostka ewidencyjna: Swiecie, 041409 5
obrgb 0017, Sulnéwko: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219

Nrrys:

2.0

Projektant:

Specjalnos¢:

[Nr uprawnien:

Podpis:

tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno  JUAN-KZ-7210/141/86
- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalno$é: [Nt uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/0
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N FILIP SOBICZEWSKI oo profil-fs.pl tel. 663-728-218
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Nazwa opracowania: ranza: :Em.mpon‘ L
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] . _ Przekr6j podtuzny 1:50/500 .
Kilometraz 0+000 0+100 0+179
_ I _ Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
jednostka ewidencyjna: Swiccie, 041409 5 30
obre¢b 0017, Sulndwko: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13,219 :
Projektant: Specjalnoscé: [N uprawnien: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno — JUAN-KZ-7210/141/86
- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnoscé: [N uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09




P RO ul. Galczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium:
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja:
Budowa drogi gminnej w Sulnéwku
(naprzeciwko OSP)
Dziatki nazwa jednostki ewidencyijnej: Swiecie, 041409 _5

ewidencyjne nazwa i numer obregbu ewidencyjnego: Sulnéwko, 0017
pod inwestycja: numery dzialek ewidencyjnych: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219

Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Spis zawartosci 1) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.
- elementy: 33 ust. 2 pkt 1 ustawy

czerwiec 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



GMINA SWIECIE
86-100 Swiccie
ul. Wojska Polskicgo 124

PO &")J(_g)w* T o1, C)(‘,)cj(,'?.?)

PEKTOR
O~~~

LEGENDA: o :

'el K"D’a‘?ne,’i
- - proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. éciek prefabrykowany betonowy tréjkatny

B - proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
[ 1  -proj zjazdy z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm
B - proj. zieler: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
/
/
POSWIADCZAM ZGODNOSC KOPII MAPY Z
ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH.
PROJEKTANT: :'/\)\
J
/ PR O ul. Galczyiskiego 17B/1 81587 Gdynia | 1a7a/5/2023
/ I I REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 [*“T% 04 2003,
/ FILIP SOBICZEWSKI v profil-fo.pl tel. 663-728-218
KO N I EC U DOWY Nazwa opracowania: Branza:' Inwestor:
Rmb Gmina Swiecie,
DROGI GMINNEJ, R A — - Drogowa |ul. wejska
Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP) Polskiego 124,
/%( KM 0+1 79,46 86-100 Swiecie
f/ Tytut rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 )
'87.8 maj 2023 1.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

/ obrgb 0017, Sulnéwko: 94, 95/2, 148/6, 9211, 92/13, 219

/ 156 jednostka ewidencyjna: Swiecie, 041409 5 1B
y .

/ Projektant: Specjalnosé: Nrup \
/ tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno — |UANKZ-7210/141/86 /
- inZynieryjna T
/ Sprawdzajacy: Specjalnos¢: Nr |,,i
N / mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa  [POM/0298/PWOD/0! l _/L\/\
= / ‘879 -




"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Swiecie tel. +48 /52 3132210

ENEA Operator Sp. z 0.0. eob.sekretariat-rd6@enea.pl
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecie ul. Wojska Polskiego 38 A

Swiecie dnia: 16.05.2023r.
OD1/RD6/45/2023UL

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1

81-587 Gdynia
WEO23E091768

W zatgczeniu przesytamy 1._egz. planéw dotyczacych ,Budowa drogi

gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP)”, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany nalezy uwazaé jako uzgodniony z uwagami: % .

Naniesiono na rysunkach istniejgce kable niskiego i sredniego napiecia ENEA
Operator;

Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac w poblizu urzagdzen
elektrycznych, prace ziemne wykonywac recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego;

Inwestor wystapi do RD Swiecie o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe istniejgcych linii energetycznych w przypadku ich kolizji
z inwestycja;

W przypadku koniecznosci zmian niwelacji terenu skonsultowac ten fakt
z RD Swiecie celem zachowania utozenia kabli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Istniejace przepusty kabli przedtuzyé zgodnie z przepisami i przed zasypaniem
zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 16.05.2024r.

K/o: =
RD6-MU/EL Ro tta
Y
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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/ / / Naniesienie ¥~/
/ / / Granica namnc.
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/'/ ] Kable nn =
R ' -sloatacji
Istnigjace kob\g energ.efyczne A : A
nanipsiono orientacy|nie. Ustals _ o el
ochrénng z kazdej strony ak » 3o

prow adzié recznie. Opracowar
do aktualizacii | sprawdzenia z¢.,

B . ) ) - 2
Swidcie, dnia 46, 9G 28225

LEGENDA:

- —— - - proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

_— - proj. éciek prefabrykowany betonowy trojkatny
Bl - proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
BBl - proj. zjazdy z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm
B

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

Umowa nr:

/ ul. Galezyfiskiego 17B/1  81-387 Gdynia IN272/5/2023
KONIEC BUDOWY I I P RO REGON 366246140 NIP550-181-12-81 |*}g

18.04.2023 1.
Rillb FILIP SOBICZEWSKI iy profil-fo.pl tel. 663-728-218
DROGI GMINNEY, =z I

‘Nazwa opracowania: 3 ; e
KM O+1]9,46 Gmina Swiecie,
//

o ) . Drogowa  |ul. Wojska
Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciwko OSP) Polskiego 124,

y 86-100 Swiecie
// Tytut rysunku: Skala: Data:
/ Projekt zagospodarowania terenu 1:500 )
/ 1 56 maj 2023 1.
// Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
/ jednostka ewidencyjna: Swiecie, 041409 5 1.0
/ obreb 0017, Sulnéwko: 94, 95/2, 148/6, 92/11,92/13, 219 '

~ 1 s
/ Projektant: Specjalnosc: Nruprawnien: Podpis: /
/ mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/04 v,
‘7.9 :
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,Sjv/w‘«‘wr»”, 3 U

WGK.IIL6124.9.27.2023 Swiscie, dnia 23.05.2023¢

DECYZJA

Na podstawie art. 1041 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w zwiagzku z art. 5 ust. 1 i art. 11 ust.
1 ustawy z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2022 r. poz.
2409), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Swiecie ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie,
rep. przez pelnomocnika Pana Filipa Sobiczewskiego, ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587
Gdynia,

postanawiam
umorzyv¢ w calo$ci postepowanie administracyjne

w sprawie wylaczenia gruntéw rolnych z produkcji rolniczej, dla potrzeb budowy drogi
gminnej, realizowanej na terenie dzialek numer 148/6 o pow. 0.0330 ha, 92/13 o pow. 0.0058
ha i 95/2 o pow. 0.0014 ha potozonych w obrebie ewidencyjnym Sulnéwke, gmina Swiecie.

Uzasadnienie

Dnia 15 maja 2023 r. do tut. organu wplynal wniosek ztozony przez Gmine Swiecie rep.
przez pelnomocnika Pana Filipa Sobiczewskiego, ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia, w
sprawie wylgczenia gruntdw rolnych z produkcji rolniczej, dla potrzeb budowy drogi
gminnej, realizowanej dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 148/6 o pow. 0.0330
ha, 92/13 o pow. 0.0058 ha i 95/2 o pow. 0.0014 ha, polozonych w obrebie ewidencyjnym
Sulnéwko, gmina Swiecie.

Zgodnie z art. 11 ust 1. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
wylaczenie z produkcji uzytkdw rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego 1
organicznego, zaliczonych do klas I, I, III, Illa, IITb oraz uzytkéw rolnych klas IV, IVa, IVb,
V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a takze gruntéw, o ktérych mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntow lesnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne -
moze nastgpi¢ po wydaniu decyzji zezwalajacych na takie wylaczenie. W decyzji okresla si¢
obowiazki zwigzane z wytgczeniem.

Po zapoznaniu sie¢ z przedtozonymi dokumentami, sprawdzeniu danych z ewidencji
gruntow 1 budynkéw oraz map glebowo-rolniczych, znajdujacych sie w zasobach
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Swieciu ustalono, ze dziatka numer 148/6 o pow.
0.0330 ha sklasyfikowana jest jako grunty orme klI.RIVa, 92/13 o pow. 0.0058 ha
sklasyfikowana jest jako grunty orne kl.RIVa o pow. 0.0025 ha i kl.RIVb o pow. 0.0033 ha
oraz 95/2 o pow. 0.0014 ha sklasyfikowana jest jako grunty orne kl. RVI - sa to grunty
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego: gleby ,w typie brunatnych oznaczone
symbolami 6Bw ps:pl i SBw pglp:gl. Grunty, na ktérych planowana jest inwestycja
(wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego), nie s3 wymienione w katalogu gruntow
okreslonych w przepisie art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, w
zwigzku z powyzszym nie wymagajg wylaczenia z produkeji w trybie przepisow rozdzialu 3
.. Wylgczanie gruntéw z produkcji rolniczej lub lesnej” cyt. wyzej ustawy, nie zachodzi zatem



potrzeba uzyskania decyzji zezwalajacej na ich wytaczenie z produkcji rolnej oraz wnoszenia
z tego tytulu naleznosci i oplat rocznych

Brak elementu w stosunku administracyjnoprawnym w postaci przepisu nakazujacego
rozstrzygniecie o zadaniu strony poprzez wydanie decyzji zezwalajacej na wyltgczenie
gruntdw z produkcji rolniczej przesadza o bezprzedmiotowosci postepowania
administracyjnego wszczetego na wniosek strony. Bezprzedmiotowos¢ postepowania
skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postepowania w mysl art. 105 § 1 k.p.a.

Uwzgledniajac powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w  Bydgoszezy, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. '

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuija:
(1.Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie
rep. przez pelnomocnika
Filip Sobiczewski
ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

2.a/a

Decyzja zwolniona od opfaty skarbowej
na podst. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. 22022 r. poz. 2142 ze zm.).
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rzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
pr7edstawiciela Orange Polska. Zachowac normatywne odlegloscn projektowanych urzadzen
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- proj. Sciek prefabrykowany betonowy tréjkatny

[  -proi jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
—— - proj. Zjazdy z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm

1  -proj.zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

POSWIADCZAM ZGODNOSE KOPII MAPY Z

ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH.
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od zewnetrznego obrysu istniejgcej infrastruktury
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o ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

- Spétka z o.o.
ZWiH 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 23.05.2023 .
L. dz. ZWiK./&5 123

PROFIL

Filip Sobiczewski

Ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 33/2023

Przedtozony projekt: ,.Budowa drogi gminnej w Sulnéwku (naprzeciw OSP) ” uzgadnia sie
na ponizszych warunkach:

1. Na przedlozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokosciowym sieé wodociggowg
istniejacg i projektowang z przytagczami oraz kanalizacje sanitarng naniesiono orientacyjnie.
Dopuszcza sig istnienie na planie uzbrojenia wod-kan. nie zainwentaryzowanego. Doktadny
przebieg istniejacych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy uzyska¢ na podstawie
przekopdw kontrolnych.

2. W strefie sieci wodociggowych dopuszcza sie prowadzenie robét ziemnych tylko sposobem recznym.

3. Zachowa¢ wymagane prawem odlegtosci w pionie i poziomie od istniejgcej sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ w ramach
nadzoru autorskiego, opierajgc sie na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach. Wykonanie
powyzszego nalezy bezwzglednie przed zasypaniem zgtosié w ZWiK Swiecie.

4. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg przed odbiorem

technicznym nalezy przekaza¢ nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

Zachowac krycie sieci wodociggowej min 1,5 m w rowach przydroznych.

Zgloszenie o terminie rozpoczecia robét nalezy dokonaé z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Rzedne ustawienia skrzynek, wiazéw studni, armatury wod-kan. dostosowaé do poziomu

utworzonej nawierzchni

8. Wszystkie czynnosci gestora sieci wodociggowej, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

9. Zobowigzuje si¢ inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robét do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwo$¢ powstania awarii oraz;

* pokrycia kosztéw usunigcia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowe;
wyniklych na wskutek prowadzonych robdt budowlanych oraz zwigzanych z tym
okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekéw do odbiorcow,

e zwrécenia szczegdlnej uwagi na znajdujgce si¢ elementy sieci wod-kan. takie jak:
wiazy, skrzynki zasuw a w szczegdInosci trzpienie teleskopowe posadowione w strefie
prowadzonych prac, bedgcych wiasnoscig ZWiK w Swieciu.

10. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez

ZWiK w Swieciu.
Okres waznoéci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia. N
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OPINIA GEOTECHNICZNA
z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
okreslajgca warunki gruntowo wodne dla projektu:

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku

Zleceniodawca: PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1

81-587 Gdynia.

Opracowat: mgr inz. Stawomir Nowicki

Koronowo, kwieciern — maj, 2023 r.



Spis tresci:

1. Dane ogdlne
2. Lokalizacja i opis terenu badan
3. Srodowisko geograficzne
4. Budowa geologiczna i warunki wodne
5. Opis wykonanych prac
5.1 Roboty wiertnicze
5.2 Sondowania dynamiczne
5.3 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe
5.4 Prace geodezyjne
5.5 Badania laboratoryjne
5.6 Prace kameralne
6. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

7. Whnioski i zalecenia geotechniczne

Spis zatacznikow:
Zatacznik nr 1 Mapa dokumentacyjna
Zatacznik nr 2 Objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

Zatacznik nr 3 Karty odwiertow



1. Dane ogdine

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano na podstawie badan terenowych przeprowadzonych
we na przelomie kwietnia i maja 2023 r. na zlecenie firmy PROFIL Filip Sobiczewski,

ul. Gatczyniskiego 17B/1, 81-587 Gdynia.

Cel badan: rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych poprzez okreslenie rodzaju i stanu gruntéw,
ich genezy, cech fizyczno- mechanicznych oraz warunkéw hydrogeologicznych dla projektu:

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku.

Geologiczne materiaty archiwalne: Geologiczna Mapa Polski, objasnienia do Szczegdtowej

Geologicznej Mapy Polski.

Przewiduje sie prowadzenie standardowych prac budowlanych: korytowanie, wykonanie podbudowy
oraz utozenie pozostatych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Nie przekazano projektowanych
przekrojow normalnych drogi przed wierceniami. Zaktada sie projektowana konstrukcje nawierzchni

drogi wg Katalogu Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
Mape dokumentacyjng przygotowano na materiatach dostarczonych przez Projektanta.

Odwierty nr O1 i 02 wykonano w $ladzie drogi, odwiert O3 w poboczu gruntowym drogi. Zakres

odwiertéw, ich ilo$¢ i gtebokos¢ przyjeto na podstawie zlecenia Projektanta.
Opracowanie powstato w oparciu o nastepujgce materiaty:

e Zlecenie Zamawiajacego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

e PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow — Czesc¢ 2:
Zasady klasyfikowania,

e PN 86/B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

e PN-98/B-02479 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne,

e PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe,

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne,



e KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH Zatacznik

do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

2. Lokalizacja i opis terenu badan

Teren badan stanowita gruntowa droga publiczna. Droga zlokalizowana jest w miejscowosci
Sulnéwko, poza $cistym terenem zabudowy, stanowi dojazd do domdéw jednorodzinnych oraz pdl

uprawnych.

Administracyjnie teren ten lezy w wojewddztwie kujawsko - pomorskim, powiecie swieckim, gminie
Swiecie.

3. Srodowisko geograficzne
Fizycznogeograficznie obszar badan lezy na terenie Wysoczyzny Swieckiej, w obrebie makroregionu
Pojezierza Potudniowo- Pomorskiego.
Szczegbtowa lokalizacja punktow pomiarowych przedstawiona jest na Zatgczniku nr 1: Mapa
dokumentacyjna.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczng podtoza rozpoznano przy pomocy odwiertéw o gtebokosci 2,0 m p.p.t. Na
podstawie wiercen i badan stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw czwartorzedowych.
Czwartorzed (Q) — stwierdzono zaleganie osadéw holocenskich i plejstocenskich.

Holocen (Qh) reprezentowany przez: nasypy hiekontrolowane sktadajgce sie z gruzu betonowego,
okruchéw cegty, kamieni i piasku oraz szlaki oraz utwory rozktadu biologicznego — piasek drobny
z cze$ciami organicznymi, piasek préchniczny i humus.

Plejstocen (Qp), Grunty wodnolodowcowe wyksztatcone sg jako piaski drobne. Grunty lodowcowe
reprezentowane przez gliny i piaski gliniaste. Materiaty te zakwalifikowano jako osady akumulacji
lodowcowej, jako grunty morenowe (grupa B).

Podczas wiercen przeprowadzono obserwacje wystepowania lustra wody gruntowej. Nie

stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze

Prace terenowe wiertnicze przeprowadzono w kwietniu 2023 roku. Wykonano 3 otwory badawcze
o tacznej gtebokosci 6 mb. Likwidacji otworéw dokonano przez zasypanie urobkiem, zgodnie

z profilem litologicznym. Karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych stanowig zatgcznik nr 3.



5.2 Sondowania dynamiczne

Nie prowadzono badania lekkg sondg dynamiczna.

5.3 Oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wiercen pobierano préby gruntu o wilgotnosci naturalnej (NW) oraz naturalnym uziarnieniu
(NU), ktére poddano badaniom w laboratorium. Klasa poboru prébek 3, kategoria B. Na biezgco
prowadzono badania makroskopowe.

5.4 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w terenie. Otwory badawcze
wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do istniejgcych w terenie szczegétéw na
podstawie mapy ewidencyjnej. Wspdtrzedne wysokosciowe wyznaczono w odniesieniu do mapy
sytuacyjno- wysokosciowej.

5.5 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badan makroskopowych okreslano rodzaj, wilgotnosé, barwe oraz domieszki. Nie prowadzono innych
szczegdtowych badan laboratoryjnych.

5.6 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, laboratoryjnych i zapoznaniu sie z materiatami

archiwalnymi i literaturg opracowano opinie geotechniczng, ktéra zawiera:

mape dokumentacyjng lokalizacji odwiertéw,

karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych,
e objasnienie symboli i znakéw geotechnicznych,

e opracowanie tekstowe zawierajgce wnioski geotechniczne.

6. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Ze wzgledu na zlecony zakres opracowania i cel dokumentacji nie ustalono pozostatych parametréw
geotechnicznych, ustalono jedynie proponowang grupe nosnosci wg KATALOGU TYPOWYCH
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH.

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN SO 14688 do naturalnych gruntéw
drobnoziarnistych oraz gruboziarnistych. Pominieto w klasyfikacji grunty organiczne oraz nasypy
niekontrolowane charakteryzujgce sie duzg zmiennoscig budowy oraz wtasciwosci mechanicznych.

Dla gruntéw naturalnych za parametr wiodacy przyjeto:



e Stopien zageszczenia Ip™ — dla gruntéw gruboziarnistych, ustalono na podstawie badan
archiwalnych.
e Stopien plastycznosci L™ — dla gruntéw drobnoziarnistych okreslono na podstawie badan

makroskopowych oraz pomocniczo penetrometrem ttoczkowym PW-1.

W podifozu budowlanym, grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono cztery serie
geotechniczne, ze wzgledu na geneze i litologie, tj.:

- seria | — nasypy niekontrolowane,

- seria Il — grunty organiczne,

- seria lll — niespoiste grunty wodnolodowcowe,

- seria IV — spoiste grunty mato- i sredniospoiste, morenowe.

Seria geotechniczna | — Warstwa I

Nasypy niekontrolowane, charakteryzujg sie zmienng gruboscig, srednio 10 cm, sktad nasypdéw takze
jest bardzo zmienny, w odwiercie O1 nasyp sktadat sie z gruzu betonowego, okruchdw cegty, kamieni
i piasku, w odwiercie 02 zalegata warstwa grubosci 5-10 cm sktadajaca sie ze szlaki z piaskiem.

Seria geotechniczna Il — Warstwa lla

Reprezentowana przez grunty naturalne z duzg zawartoscig czesci organicznych, piaski préchniczne
i humus, wyksztatcony na bazie piaskéw drobnych.

Seria geotechniczna Il - Warstwa llla

Mato wilgotne piaski drobne. Wystepuja w stanie Srednio zageszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,40 — 0,55.

Seria geotechniczna IV — Warstwa 1V,

Reprezentowana jest przez osady lodowcowe przyporzadkowane zgodnie z normg
PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,B”, gliny i piaski gliniaste wydzielono jedng warstwe
geotechniczng, grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, o usrednionej wartosci stopnia

plastycznosci w zakresie I, = 0,10 - 0,15.

7. Whnioski geotechniczne

7.1 Grunty zalegajace na analizowane]j drodze sg osadami pochodzenia antropogenicznego — nasypy
niekontrolowane, utworami mineralnymi z organikg oraz osadami akumulacji wodnolodowcowej
piaski drobne, a takze akumulacji lodowcowej — piaski gliniaste, gliny.

7.2 Gteboko$¢ przemarzania na analizowanym terenie to okoto 1,0 m.



7.3 Podczas prowadzenia robdt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, jednakze nie
wyklucza sie wystapienia sgczen na stropie gruntow stabo przepuszczalnych - glin po okresach
wystepowania opadow deszczu.

7.4 Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH
(zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014, a takze Katalogiem Przebuddw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
KPRNPP-2013, warunki wodne nalezy przyja¢ jako przecietne.

7.5 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podfoze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriéw przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).

7.6 Biorac pod uwage wszystkie uzyskane dane na temat zalegajgcych gruntéw i warunkéw wodnych
do gtebokosci 2,0 metréw ponizej spodu konstrukcji, grupe nosnosci podtoza gruntowego mozna
przyjac¢ jako G4 dla catego analizowanego zakresu drogi.

7.7 Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

7.8 Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw dla wiercenia wynosi ok

+/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzer pomiarowych.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH

Zal. 2

NA PRZEKROJACH I KARTACH OTWOROW
SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préochniczny Gy grunt préchniczny
Nmp namutl piaszczysty WK wegiel kamienny

Nmg namut gliniasty WB wegiel brunatny
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KW zwietrzelina

KWg  zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg  rumosz gliniasty

Ko otoczaki

K kamienie
V/ ZWir
7g zwir gliniasty

Po pospdtka

Pog pospoétka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek Sredni

Pd piasek drobny

Pno piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
op pyl piaszczysty
o pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
(€31 glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezta
Gnz glina pylasta zwiezla
Ip il piaszczysty
1 it
Im il pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skata twarda SM skata miekka

ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU GRUNTU

+ domieszki

/! przewarstwienia

/ na pograniczu

0 okreélenia uzupelniajace dotyczace skladu nasypu,
1 numer wiercenia

52,12 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka onaturalnym uziarnieniu (NU)
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
\V4 prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY

W WIER CENIU

piezometryczny poziom wody ustalony
w czasie wiercenia i glebokoé¢ w m.p.p.t.
— nawiercony poziom wody gruntowej
220 i glebokoé¢ w m.p.p.t.
| | grunt nawodniony
v grunt mokry

VANA saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

® penetrometr tloczkowy (PP)
X $cinarka obrotowa (TV)
DPL rodzaj sondowania 1 strefa badania sonda:
DPL - dynamiczna lekka
DPM - dynamiczna érednig
DPH - dynamiczna, ciezka,
_L SPT - dynamiczna cylindryczna
5.0 glebokoéé wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTOW

1,=0,42 stopien zageszczenia
1,=0,12 stopien plastycznoscéi

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej

Q,° opis litologiczno - stratygraficzny

~ granice litologiczno - stratygraficzne
— — — granice warstw geotechnicznych
NNW kierunek przekroju geotechnicznego

— projektowany poziom posadowienia

rzut projektowanego obiektu na przekrdj
znumerem (nazwa) obiektu 1 iloScig

kondygnacji

... .
|/ linia i numer przekroju



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa kontraktu:

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku

Lokalizacja otworu:

pkt nr 1 wg mapy dokumentacyjnej

Zleceniodawca: PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
Numer otworu: o1 Rzedna: 83,8 m n.p.m. | Data badania: 29.04.2023
- Opis makroskopowy O
S > - 8 >
o = c ~z O oy
> 21 ¢138 g © 58,2
ol s | 8| 5| ¢ = 5|88
c|ls | H|s]|58 sl 32|88 |8c|58
X N — — X c o (] - 'c = E
|l || 5|2 . el N2 2| 5 |=s|[%%
o S o | = Rodzaj gruntu 5 | @ o | 8| o |[Ra|lZ8
£ = 2| ¢ |5 |& 3828
o = o & 14 =
D
kel
m m m m - m
0.2 0,1 0,1 nN, gruz betonowy,cegta,kamienie Q, h - - Ia
4 [3)
0,4 . < | 3
0,6 Piasek drobny, Pd, brgzowy mw @ T o -
- 0,6 07 szg § —8 2 11
S 0,8 : B, g )
8 1,0 0,3 1.0 Piasek drobny, Pd, zotty mw %: g -
~§ 1,2 0,2 1,2 Piasek gliniasty, Pg, brgzowy w 11 |1.=0,15 Ey . -
5 5 § : WY
= ©
1.6 0,8 Glina, G, brgzowa w 11 1.=0,10 3 2 - A
1,8 tpl O 3
2,0 2,0 B

Lokalizacja otworu:

pkt nr 2 wg mapy dokumentacyjnej

Zleceniodawca: PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Gatczyriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
Numer otworu: 02 Rzedna: 87,5 mn.p.m. | Data badania: 29.04.2023
- Opis makroskopowy Q
© > > \8 >
Q 'e) E c N X ‘Q o
s 2 | @ | N S R 28%|=z5
o |l s | 9| 3| g o | 2]l 3| F| g |22
g | S o = | s @ | 2| € > | @ |[28|2<
s | o | & |58 . e | 322|655 |=s8|Ss5
& = o | = Rodzaj gruntu 5 | @ o | 8|10 |8a|Z8
Q a | B 2|1 S| 5| ® 88|28
O & = | S| & 4 o
N %]
ke
m m m m = m
0.2 0,1 0,1 nN, Szlaka + Piasek Q, h - - In
Piasek gliniasty z _ g
g’; 0,6 przewarstwieniami gliny, Pg//G, 11 lL_t0’|15 § % © - IV,
2 53 0,7 brazowy P g 3
o J @ [3)
2 [0 I
\g 1,2 0,8 Piasek drobny, Pd, jasno zétty | mw szg -Ey 2 g - Nl
c
3 14 s |8
© 1,5 t
1,6 : 5 =z
: 1=015| R | 8
1.8 0,5 Piasek gliniasty, Pg, bragzowy w A I S g8 - IV
2,0 2,0 tpl g




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa kontraktu:

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku

Lokalizacja otworu:

pkt nr 3 wg mapy dokumentacyjnej

Zleceniodawca: PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
Numer otworu: 03 Rzedna: 88,1 mn.p.m. | Data badania: 29.04.2023
- Opis makroskopowy O
S > - 8 >
o = c ~z O oy
= % @ N 'S «© 2 Q1 = S
& g 4 s S B e = 5 3 |o8|vc
E n o> ° o Q N > 2 c |=&|S5
5 s | © | £ Rodzaj £ |1 8| 5| | §|g5(38
o = o = odzaj gruntu 3 D ) s G [Rg|Z g
8 a § = g § n 8 alZ Q
o = o & 14 =
‘D
o
m m m m - m
02 E_§
0,4 0,6 0,6 Piasek drobny, Pd, szary g E}- 3 s
N o
> 0!6 o <
£ [08
S =
17} 1,0 0,7 1,3 Glina, G, brgzowa w 11 .=0,10 k=3 -
| ] tpl [T =
Q 1:‘ N 8 o
[e]
K —— =uTs| 558 | = Wa
16 0,3 1,6 Piasek gliniasty, Pg, brazowy w 1M B30 k)
1,8 tol e o
. 1.=0,10
Z 0,4 2,0 Glina, G, brgzowa w 11 ’
2,0 a tpl




| |PRO

ul. Gafczynskiego 17B/1

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj opracowania:

81-587 Gdynia
tel. 663-728-218

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

Branza:

DROGOWA

Przedsigwziecie:

Budowa drogi gminnej w Sulnéwku

Obiekt:

Droga gminna

Zleceniodawca/Inwestor:

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Autor opracowania

mgr inz. Filip Sobiczewski

nr upr. POM/0298/PWOD/09

Stanowisko

Imie, nazwisko, numer uprawnien

Podpis

str. 1

Budowa drogi gminnej w Sulnowku (naprzeciwko OSP)




I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
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a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w Sulnéwku na odcinku od

skrzyzowania z droga gminng nr 031024C relacji Sulnéwko — Koztowo do skrzyzowania z droga
gminng wewngetrzng (dziatka nr 218). Przedsiewzigcie polegac bedzie na:

*  budowie jezdni;

*  budowie zjazdow;

* wykonaniu terenéw zielonych;

* wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego budowg wynosi 179,50 mb.

b) Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonania rozbiorek.

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W projektowanym pasie drogowym wystepuje istniejagce uzbrojenie techniczne w postaci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. Moze istnie¢ inne
niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i zycia.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty drogowe prowadzone ,,pod ruchem” mogg stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne oraz
gazowe nalezy traktowa¢ jako czynne, bedace pod napigciem i grozace porazeniem badz
wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowe;.

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem przez
pracownika stosownego o$wiadczenia.

g) W przypadku wystapienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie opusci€ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.
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h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapic¢ zagrozen.

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociggu powinno
si¢ odbywac¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego
lub Zaktadu Gazowniczego.

J) W czasie pracy zurawia w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie robot
przez upowaznionego pracownika.

k) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie beda wystepowaly na terenie
budowy.

1) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

m) Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopéw do uktadania przewodéw i studni). Prace
odbywac si¢ beda w ulicy w terenie zabudowanym.

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy (barakowoéz lub
kontener) zlokalizowanym na budowie.

0) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazony w
apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czesci graficznej (Projekt zagospodarowania terenu) niniejszego
projektu budowlanego.
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