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POZIOM POROWNAWCZY 75.00 m n.p.m.

dz. nr 219 - obr. Sulnéwko

droga - ﬁawierzchn a ziemna

86.40

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA 0S| RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.60| 86.40| 88.00|Proj. pofgczenie z proj. przewodem ©110, Rz.o.

5\
= 8 1.52| 86.48| 88.00|Proj. hydrant nadziemny

SPADKI, DLUGOSCI ol
SREDNICA, MATERIAL DN80mm
ODLEGLOSCI S 1_03
HEKTOMETRY HP1
s
¢

bqeznik kofnierzowy

Blok oporowy §
e

proj. wodocigg
de 110x6.6mm PE-HD

kolano dwukodnierzowe stopowe DNBOmm

UWAGA:

1. Nod projektowanym przewodem w odleglosci 0.50 m od wierzchu rury
umiescit tosme sygnolizacyjng z tworzywo sztucznego w kolorze niebieskim o szer. min.20cm.
2. Do gbmej tworzqcej przewodu mocowat drut sygnolizacyjny miedziany DY6 (1,5mm2)

3. Przed przystqpieniem do robdt nalety wykonat przekopy prébne celem ustalenio
dokfadne] lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

4, Przy prowadzeniu prac stosowat sie do wszystkich zofqczonych w dokumentacji warunkdw i uzgodniefi.

PROJSAN - inzynieria sanitarna

Hanna Bartnik
intynieria sanitarn ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

Inwestor:

Urzad Miasta w Swieciu
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Obiekt:
Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjne]j i sieci wodociggowej
wraz z przytaczami w Sulndwku
dz. nr 219 obr. Sulndéwko

Sanitarna PB/PW
Branza Stadium
Autor mgr inz. Hanna Bartnik

Przedmiot opracowania;

Profi podiuzny przytaczy hydrantow
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