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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 

 

Budowa drogi gminnej w Sulnówku (naprzeciwko OSP) 

 
 

 

 

 
 

 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w Sulnówku na odcinku od 

skrzyżowania z drogą gminną nr 031024C relacji Sulnówko – Kozłowo do skrzyżowania z 

drogą gminną wewnętrzną (działka nr 218). Przedsięwzięcie polegać będzie na: 

• budowie jezdni; 

• budowie zjazdów; 

• wykonaniu terenów zielonych; 

• wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. 

 

Długość odcinka drogi gminnej objętego budową wynosi 179,50 mb. 

 

2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 

- wypisy i wyrys z ewidencji gruntów; 

- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy, 

- opinię geotechniczną wykonaną w kwietniu 2023 r. przez specjalistyczną formę TEST 

Sławomir Nowicki z Koronowa. 
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  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych – Dz. U.2022. poz. 1518; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 

1768, 1783); 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.1 Przyjęte parametry techniczne: 

 

 Przyjęte podstawowe parametry techniczne drogi gminnej są następujące: 

- klasa drogi    D - dojazdowa 

- prędkość projektowa Vp  30 km/h 

- szerokość jezdni   4,50 m,  

- kategoria ruchu   KR1 

- obciążenie    100 kN/oś 

 - spadek poprzeczny jezdni  jednostronny 2,0%  

 

3.2 Plan sytuacyjny 

 

Początek budowy drogi gminnej znajduje się w Sulnówku i stanowi skrzyżowanie z 

drogą gminną nr 031024C relacji Sulnówko - Kozłowo, natomiast koniec budowy 

zlokalizowany jest na wysokości działki nr 218 będącej drogą gminną wewnętrzną. 

Zaprojektowana droga gminna o szerokości jezdni 4,5 m, dwupasmowa, 

dwukierunkowa, posiadać będzie na całym odcinku nawierzchnię z betonu asfaltowego o 

spadku poprzecznym jednostronnym wynoszącym 2,0%.  

Planowana droga gminna utworzy z drogą gminną nr 031024C skrzyżowanie typu 

prostego, nieskanalizowane, o promieniach wyokrąglających krawędzie jezdni R=6,0 m i 

R=5,0 m. W linię trasowania drogi gminnej wpisano dwa łuki poziome: 

- w km 0+010,97 o R=60,0 m, 

- w km 0+107,66 o R=320,0 m, 

oraz trzy załomy: w km 0+029,37, km 0+059,66 i w km 0+144,08. 
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Na odcinku od km 0+007,00 do km 0+117,00, z prawej strony jezdni, należy ułożyć 

ściek betonowy prefabrykowany trójkątny o wymiarach 50x50x20/18 cm. 

 

3.3 Przekrój podłużny 

 

Niweletę drogi gminnej zaprojektowano uwzględniając wysokościowe 

ukształtowanie otoczenia drogi a także szerokość pasa drogowego. Zaprojektowane spadki 

podłużne drogi gminnej wynoszą od 0,60% do 6,0%. Na całym odcinku niweleta posiada 

trzy łuki pionowe: 

- wklęsły w km 0+014,50 o R=600,0 m,  

- wypukły w km 0+096,00 o R=400,0 m, 

- wypukły w km 0+136,24 o R=600,0 m, 

oraz trzy załomy trasy. 

 

3.4 Przekroje konstrukcyjne 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej została zaprojektowana dla kategorii ruchu 

KR1, obciążenie 100 kN/oś na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz w oparciu o 

wykonaną dokumentację geotechniczną: 

a) jezdnia: 

- 4 cm, warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, 

- 5 cm, warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 

0/31,5 mm, 

- 22 cm, warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

 

b) zjazd: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru grafitowego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

 

c) zieleń: 

- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i pH 5,5 do 6,5, obsiana 

mieszanką traw. 
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3.5 Zjazdy 

 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę 7 zjazdów o szerokości jezdni od 3,0 m 

do 3,5 m. Zjazdy połączone są z krawędzią jezdni skosami 1,5:1,5. Zjazdy należy wykonać 

w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym, ze spadkiem podłużnym w kierunku jezdni.  

 

3.6 Odwodnienie 

 

Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej powierzchniowo 

do rowu przydrożnego zlokalizowanego przy drodze gminnej nr 031024C. Tym samym 

wody opadowe zostaną zagospodarowane na działce gminnej.  

 

3.7 Urządzenia obce 

 

W projektowanym pasie drogowym drogi występuje istniejące uzbrojenie techniczne 

w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, elektroenergetycznej oraz  

teletechnicznej.  

Wykonawca Robót, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorów 

sieci o terminie planowanych robót. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonywania 

robót w sposób zgodny z wydanymi przez gestorów sieci warunkami wynikającymi z 

uzgodnień. 

Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 

doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego.    

Wszystkie zawory wodociągowe oraz studnie rewizyjne znajdujące się w obszarze 

projektowanej infrastruktury należy wyregulować do poziomu nowych nawierzchni. 

Na odcinku 51,0 mb na istniejącym kablu elektroenergetycznym należy ułożyć rurę 

osłonową dwudzielną. 

 

3.8 Rozbiórki 

 

W ramach zadania nie przewiduje się wykonania rozbiórek. 

 

3.9 Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót: D-02.00.01 Wymagania ogólne, D-02.01.01 Wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych oraz w przypadku występowania gruntowych. Koszt wykopu 
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obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu w miejsce składowania 

odpadów oraz utylizacją, wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni wykopu,  

odwodnienie.  

Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża należy uzyskać 

minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥35 MPa. 

Wykonawca robót zdejmie całą warstwę gleby znajdującą się pod projektowanymi 

nawierzchniami. 

 

4.0 Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby budowy drogi gminnej, specjalistyczna firma TEST Sławomir Nowicki 

z Koronowa wykonała w kwietniu 2023 r. badania geotechniczne, na  podstawie których 

stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, piasek drobny, piasek gliniasty, glina  

Warunki gruntowe: proste 

Warunki wodne: przeciętne 

Głębokość przemarzania: 1,0 m 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G3. 

  

Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla projektowanej 

drogi jako pierwszą. 

 

5.0 Ziemia urodzajna 
 

 Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenów zielonych) nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria 

jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna do wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m2  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m2  

d) kwasowość pH               5,5 ÷ 6,5. 
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6.0 Uwagi końcowe 

 

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.         

 

 

 

 

 

Projektant: 

 

tech. Aleksander Sobiczewski 

upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 
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OŚWIADCZENIE 

Projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu  technicznego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

My niżej podpisani: 

Projektant branża drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

Sprawdzający branża drogowa: mgr inż. Filip Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            

w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt techniczny dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu technicznego: 

 

Budowa drogi gminnej w Sulnówku (naprzeciwko OSP) 

na działkach nr:  

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie, 041409_5 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Sulnówko, 0017 

 numer działki ewidencyjnej: 94, 95/2, 148/6, 92/11, 92/13, 219 
 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 06.06.2023 r. 









Nr uzgodnienia TTISILU/ET.215-10371/23 , dnia  22 maj 2023r
















