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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZY

DOM PRZEDPOGRZEBOWY
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W NOWYM TARGU

ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWE NR 1159/13 Z DN 13.12.2013:

BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO (1-SZY ETAP REALIZACJI) W SKtAD KTOREGO WCHODZA:

- DOM PRZEDPOGRZEBOWY WRAZ Z KAPLICA ORAZ DZWONNICA WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJIA GAZOWA DLA
POTRZEB OGRZEWANIA, PODGRZEWANIA WODY UZYTKOWEJ | PRZYGOTOWANIA POSItKOW (BUDYNEK
WYPOSAZONY BEDZIE W INSTALACIE WODOCIAGOWA, KANALIZACJE: SANITARNA, OPADOWA, ELEKTRYCZNA,
GAZOWA, WENTYLACIE MECHANICZNA), -MUR KOLUMBARIOWY, - PRZYtACZA: ELEKTRYCZNE, KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ, - WEWNETRZNA (ZEWNETRZNA) INSTALACJA: ELEKTRYCZNA, SANITARNA,
DESZCZOWA, WODOCIAGOWA, GAZOWA, - ZBIORNIKI PODZIEMNE: RETENCYJNY | PRZECIWPOZAROWY, - ELEMENTY
MALE) ARCHITEKTURY (LAWKI, MURY OGRODZENIOWE, OGRODZENIA AZUROWE, BRAMY, FURTKI, ZDROJE
CZERPALNE, SMIETNIK, LATARNIE), - PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH (127 MIEJSC POSTOJOWYCH), -
POWIERZCHNIE UTWARDZONE: ALEJKI, PLACE, DOJSCIA | DOJAZDY,

NA DZIALKACH EWID. NR 17181/6, 17182/3, 17184/8, 17185/3, 17187/7, 17193/3, 17194, 17202/3, 17203/9,
17204/2, 17206, 17207, 17208/1, 17209, 17223/6, 17226, 17227/2, 17228, 17232/2, 17233/2, 17235/9, 17237/4,
17238/11, 17239/13, 17240/13, 17244/4, 17246/4, 17247/4, 17248/4, 17249/4, 17250/4, 17251/8, 17252/11,
17253/7,17254/2, 17255/4, 17256, 17259, 17260/7, 17261, 17203/10, 17204/3, 17205, 17208/2, 17227/3,
17239/14,17240/14, 17241/14, 17242/14, 17243/14, 17241/15, 17242/15, 17243/15, 17245, 17252/12, 17296/2,
17297/2,17298/3, 17299/1, 17299/2, 17300, 17301, 17302/1, 17302/2, 17303/1, 17303/2, 17304/2, 17305/3,
17305/2, 17305/2, 17306/3, 17306/2, 17307/3, 17307/4, 17308/1, 17308/2, 17309/2, 17260/6, 17281/2, 17281/1,
17280/4, 19641/2, POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI NOWY TARG

(AKTUALNIE TEREN INWESTYCJI STANOWI DZIAtKI: 17181/10, 17182/3, 17184/12, 17185/7, 17187/7,
17193/7, 17194/3, 17202/7, 17203/12, 17204/5, 17206/3, 17207/2, 17208/4, 17209/13, 17223/10,
17226/3, 17227/5, 17228/3, 17232/8, 17233/4, 17235/11, 17237/13, 17238/15, 17239/16, 17240/16,
17244/10, 17246/10, 17247/10, 17248/10, 17249/10, 17250/12, 17251/15, 17252/14, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10i 17260/9 i 17260/8, 17261/5 i 17261/6, 17203/10,
17204/3, 17205, 17208/2, 17227/3, 17239/14, 17240/14, 17241/17, 17242/17, 17243/17, 17241/15,
17242/15, 17243/15, 17245, 17252/12, 17296/2, 17297/2, 17298/3, 17299/1, 17299/2, 17300, 17301,
17302/1, 17302/2, 17303/1, 17303/2, 17304/2, 17305/3, 17305/2, 17305/2, 17306/3, 17306/2, 17307/3,
17307/4, 17308/1, 17308/2, 17309/2, 17260/6, 17281/2, 17281/1, 17280/4, 19641/5, 19641/6)

W ZAKRESIE

BUDYNKU DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO WRAZ Z KAPLICA | INSTALACJIAMI
WEWNETRZNYMI) ZLOKLALIZOWANEGO NA CZ. DZ. EWID.: 17252/12 oraz 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 (powstatych z podziatu
dziatek: 17261, 17253/7, 17254/2, 17255/4, 17256, 17259, 17260/7)

JEDN. EWID 121101_1 NOWY TARG,
OBREB 0001 NOWY TARG
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ZAKRES ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWE

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana decyzji nr 1159/13 o pozwoleniu na budowe dla
Cmentarza Komunalnego (1-szy etap realizacji) wraz z infrastrukturg towarzyszacg — znak
sprawy BA.6740.1.1157.2013IPK wydanego na podstawie projektu budowlanego
opracowanego przez
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posiada prawa autorskie majgtkowe do pierwotnie wykonanego projektu.

Projektowana zmiana pozwolenia na budowe obejmuje zmiany w zakresie projektu
architektonicznego budynku domu przedpogrzebowego projektowanego w pdétnocno
wschodniej czesci terenu inwestycji cmentarza komunalnego w Nowym Targu.
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Celem zmiany pozwolenia na budowe jest zaprojektowanie budynku domu
przedpogrzebowego o optymalnych parametrach technicznych dostosowanych do
aktualnych potrzeb i uwarunkowan, a niniejszy projekt architektoniczny nie wykorzystuje
rozwigzan architektonicznych pierwotnego projektu autorstwa arch. Wojciecha Popiel,
stanowi nowy w formie obiekt architektoniczny, o innym rzucie, innych rozwigzaniach
funkcjonalnych, technicznych i materiatowych — w dostosowaniu do nowych wytycznych
i potrzeb inwestora.

Whiosek nie obejmuje zmiany w zakresie projektu zagospodarowania terenu, poniewaz
planowane do wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 36a pkt 5 ppkt 1 prawa budowlanego
nie stanowig zmiany istotnej wzgledem zatwierdzonego projektu zagospodarowania
terenu, nie zwiekszajgc obszaru oddziatywania poza dziatki na ktdérych obiekt zostat
zaprojektowany. Zgodnie z art. 36a pkt 3 zakres projektu stanowigcy zatgcznik do wniosku
0 zmiane pozwolenia na budowe ograniczono do zakresu planowanych zmian istotnych —
tj. do architektury budynku.

W POZOSTALYM ZAKRESIE - POZA TERENEM PRZYLEGLYM DO PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU -INWESTYCJA BEDZIE REALIZOWANA ZGODNIE Z POZWOLENIEM NA BUDOWE
NR 1159/13 Z DN. 13.12.2013 ZNAK SPRAWY BA.6740.1.1157.2013.IPK NA PODSTAWIE
PROJEKTU OPRACOWANEGO PRZEZ BIURO V-CAD, AUTOR PROJEKTU ARCH. WOJCIECH
POPIEL.

NIENIEJSZY PROJEKT NIE INGERUJE W ZADEN SPOSOB W ROZWIAZANIA POZA TERENEM
OBJETYM ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE,.

2. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji.

Projektowana zmiana formy architektonicznej budynku wraz ze zmiang usytuowania
niektérych elementéw zagospodarowania terenu (chodniki i dojscia, place, elementy
matej architektury, elementy infrastruktury technicznej) nie zwieksza zakresu
oddziatywania inwestycji poza dziatki, na ktérych obiekt zostat zaprojektowany.
Projektowane zmiany polegajgce na zmianie formy architektonicznej projektowanej bryty
budynku oraz korekta lokalizacji tegoz obiektu w dostosowaniu do aktualnych potrzeb i
wymagan nie stanowi zmiany istotnej wzgledem zatwierdzonego projektu
zagospodarowania terenu, poniewaz nie zwieksza oddziatywania inwestycji poza dziatki
objete wnioskiem.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji.

Projektowana funkcja obiektu budowlanego stanowi uzupetnienie istniejgcej funkcji
cmentarnej dla terenu inwestycji, nie powoduje zwiekszenia oddziatywania, jest zgodna z
pierwotnym zatwierdzonym projektem zagospodarowania. Lokalizacja projektowanego
budynku obejmuje analogiczny obszar i jest tozsama wzgledem catego zamierzenia
inwestycyjnego.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie bryty.

- obiekt nie powoduje zacieniania ani przestaniania — zgodnie z WT.
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- odlegto$¢ budynku od wschodniej granicy inwestycji zostata zwiekszona do 10,50
metrow (pierwotnie projektowano budynek w odlegtosciach 5.69 i 9.27m od granicy
dziatek od strony wschodniej)

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Projektowany obiekt budowalny nie powoduje zwiekszenia oddziatywania istniejgcego juz
cmentarza na tereny sgsiednie. Projektowany budynek domu przedpogrzebowego wraz z
elementami infrastruktury technicznej w zaden sposéb nie oddziatuje na mozliwosc
realizacji zabudowy na dziatkach sgsiednich.

- wzdtuz granicy wschodniej zapewniono pas zieleni izolacyjnej szerokosci min 1,0m
(pierwotnie teren utwardzony w czesci do samej granicy nieruchomosci)

- bezposrednio przy budynku nie planuje sie wykonania dodatkowych statych miejsc
postojowych, ktére oddziatywaty by na dziatki sgsiednie.

- lokalizacja pozostatych elementow infrastruktury technicznej podziemnej pozostaje bez
wptywu na dziatki sgsiednie

3. A. Zakres catego zamierzenia

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa Cmentarza Komunalnego (1-szy etap
realizacji) wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w sktad ktérego wchodza:

- dom przedpogrzebowy wraz z kaplica oraz dzwonnicg wraz z wewnetrznymi
instalacjami,

- mur kolumbariowy,

- przytacza: elektryczne, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

- wewnetrzna (zewnetrzna) instalacja: elektryczna, sanitarna, deszczowa, wodociggowa,
gazowa,

- zbiorniki podziemne: retencyjny i przeciwpozarowy,

- elementy matej architektury (fawki, mury ogrodzeniowe, ogrodzenia azurowe, bramy,
furtki, zdroje czerpalne, $mietnik, latarnie),

- parking dla samochoddéw osobowych (127 miejsc postojowych),

- powierzchnie utwardzone: alejki, place, dojscia i dojazdy

realizowana na podstawie aktualnej decyzji o pozwoleniu na budowe nr 1159/13 z dnia
30.12.2013r. oraz na podstawie zatwierdzonego wraz z w/w decyzjg projektu
budowlanego (projekt autorstwa arch. Wojciech Popiel i biura projektowego V-Cad).
Zakres catego zamierzenia budowlanego oznaczony graficznie na zatwierdzonym rysunku
projektu zagospodarowania bedgcym zafgcznikiem do tego projektu obejmuje teren
dziatek (lub czesci dziatek) potozonych w miejscowosci Nowy Targ:

17181/6, 17182/3, 17184/8, 17185/3, 17187/7, 17193/3, 17194, 17202/3, 17203/9,
17204/2, 17206, 17207, 17208/1, 17209, 17223/6, 17226, 17227/2, 17228, 17232/2,
17233/2, 17235/9, 17237/4, 17238/11, 17239/13, 17240/13, 17244/4, 17246/4, 17247/4,
17248/4, 17249/4, 17250/4, 17251/8, 17252/11, 17253/7, 17254/2, 17255/4, 17256,
17259, 17260/7, 17261, 17203/10, 17204/3, 17205, 17208/2, 17227/3, 17239/14,
17240/14, 17241/14, 17242/14, 17243/14, 17241/15, 17242/15, 17243/15, 17245,
17252/12, 17296/2, 17297/2, 17298/3, 17299/1, 17299/2, 17300, 17301, 17302/1,
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17302/2, 17303/1, 17303/2, 17304/2, 17305/3, 17305/2, 17306/3, 17306/2, 17307/3,
17307/4, 17308/1, 17308/2, 17309/2, 17260/6, 17281/2, 17281/1, 17280/4, 19641/2
ktére to po poddziatach wynikajgcych z decyzji nr Z-10/13 z dnia 30.12.2013 o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (znak sprawy BA.6740.4.10.2013.BB) odpowiadajg
dziatkom:

17181/10, 17182/3, 17184/12, 17185/7, 17187/7, 17193/7, 17194/3, 17202/7,
17203/12, 17204/5, 17206/3, 17207/2, 17208/4, 17209/13, 17223/10, 17226/3, 17227/5,
17228/3, 17232/8, 17233/4, 17235/11, 17237/13, 17238/15, 17239/16, 17240/16,
17244/10, 17246/10, 17247/10, 17248/10, 17249/10, 17250/12, 17251/15, 17252/14,
17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10 i 17260/9 i 17260/8,
17261/5 i 17261/6, 17203/10, 17204/3, 17205, 17208/2, 17227/3, 17239/14, 17240/14,
17241/17, 17242/17, 17243/17, 17241/15, 17242/15, 17243/15, 17245, 17252/12, 17296/2,
17297/2, 17298/3, 17299/1, 17299/2, 17300, 17301, 17302/1, 17302/2, 17303/1, 17303/2,
17304/2, 17305/2, 17306/3, 17306/2, 17307/3, 17307/4, 17308/1, 17308/2, 17309/2, 17260/6,
17281/2,17281/1,17280/4, 19641/5, 19641/6.

B. Zakres objety zmiang pozwolenia na budowe

Zmiang pozwolenia na budowe objeta jest architektura projektowanego budynku domu
przedpogrzebowego zlokalizowanego w pdétnocno-wschodniej czesci terenu objetego pierwotnym
pozwoleniem na budowe oznaczona w czesci graficznej niniejszego projektu kolorem zéttym, a
obejmujgcego czesci dziatek ewidencyjnych: 17252/12 oraz 17261/6, 17253/13, 17254/15,
17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10 (powstatych z podziatu dziatek: 17261, 17253/7, 17254/2,
17255/4, 17256, 17259, 17260/7).

Na terenie objetym zmiang pozwolenia na budowe planuje sie wykonanie domu
przedpogrzebowego wraz z kaplicg i wbudowang dzwonnicg wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej wraz z w formie zoptymalizowanej i dostosowanej do potrzeb
funkcjonowania cmentarza komunalnego — zgodnie z nowymi wytycznymi zamawiajgcego wraz z
dostosowaniem zagospodarowania terenu w dostosowaniu do nowego ukfadu funkcjonalnego
bryty budynku. Budynek wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne:
instalacje wodociggowg i kanalizacyjng, elektryczng i teletechniczng, centralnego ogrzewania za
pomocg pompy ciepta oraz wentylacji mechanicznej z rekuperacjg. planuje sie wykonanie
instalacji oswietleniowej terenu wokét budynku oraz odprowadzenie wéd opadowych z terendw
utwardzonych do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji
wodociggowej z istniejgcego przytacza i kanalizacji sanitarnej — réwniez do istniejgcego przytacza
kanalizacji sanitarnej. Przed budynkiem zapewniono plac o wymiarach okoto 39x80 metréw. Plac
wydzielony z przestrzeni jako zatozenie urbanistyczne, ograniczony od pdtnocy gtéwnym
ogrodzeniem cmentarza, od strony wschodniej zamkniety budynkiem domu przedpogrzebowego
oraz pfotem oddzielajgcym czesc techniczng, natomiast od potudnia i zachodu przestrzen placu
ogranicza chodnik i utwardzenia stanowigce droge pozarowg. W tej czesci plac otwiera sie
widokowo na potudnie oraz w kierunku kwater cmentarnych. Teren stanowigcy plac ma
powierzchnie okoto 2200 m2. Placu cze$ciowo utwardzony, cze$ciowo stanowigcy trawnik i zielen
niskg zapewnia odpowiednig przestrzen dla celebracji pozegnan oséb zmartych. W poétnocnej
czesci, zgodnie z obowigzujagcym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Nowy
Targ 16 §7 ust.1, pkt 4 ppkt g) fragment o minimalnych wymiarach - 32x32 m stanowi plac
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utwardzony — czesciowo za pomocg alejek z kostki brukowej, czesciowo za pomocg utwardzenia o
powierzchni biologicznie czynnej (teren zielony - geokrata) zapewniajacy odpowiedniag retencje
wod opadowych - zapewniajgc spetnienie zapisow mpzp — zgodnie z rysunkiem Z-01 projekt
zagospodarowania (plansza uzgodnien).

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ
16 (Nowy Cmentarz) — Uchwata Nr 57/XLI/2006 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lipca 2006r (z
pdin. zm) — oznaczone symbolem ZC., KS3. i K/ZU. (tereny zabudowy ustugowej — cmentarz
komunalny, tereny komunikacji publicznej — parking, tereny komunikacji publicznej z zielenig
urzadzong) z czego teren, na ktdrym znajduje sie projektowany obiekt podlegajacy zmianie
pozwolenia na budowe znajduje sie w terenie oznaczonym jako ZC.

Teren inwestycji posiada potgczenie z drogami publicznymi poprzez wykonane zjazdy z ul. Sw.
Kingi — nr drogi K362773 zlokalizowanej min. na dz. ewid: 17281/, 17280/6, 17261/5, 17260/9,
17259/2, 17256/2, 17255/13, 17254/14, 17253/12, 17252/13, 17251/14, 17250/11, 17249/9 oraz
17225/2,17224/4 iinne.

W ramach realizacji czesci inwestycji z 1-szego etapu catego zamierzenia inwestycyjnego
polegajgcego na: Budowie cmentarza komunalnego (1-szy etap realizacji) w sktad ktérego
wchodza: - dom przedpogrzebowy wraz z kaplicg oraz dzwonnicg wraz z wewnetrzng instalacjg
gazowg dla potrzeb ogrzewania, podgrzewania wody uzytkowej i przygotowania positkdw
(budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggowa, kanalizacje: sanitarng, opadowg,
elektryczng, gazowg, wentylacje mechaniczng),

-mur kolumbariowy, - przytacza: elektryczne, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

- wewnetrzna (zewnetrzna) instalacja: elektryczna, sanitarna, deszczowa, wodociggowa, gazowa,

- zbiorniki podziemne: retencyjny i przeciwpozarowy, - elementy matej architektury (fawki, mury
ogrodzeniowe, ogrodzenia azurowe, bramy, furtki, zdroje czerpalne, $mietnik, latarnie), - parking
dla samochoddéw osobowych (127 miejsc postojowych), - powierzchnie utwardzone: alejki, place,
dojscia i dojazdy wykonano:

18 kwater cmentarnych wraz z chodnikami i niezbedng infrastrukturg na terenie cmentarza tj.:
instalacje kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, przytacz kanalizacji sanitarnej,
instalacje wodociggowg wraz z punktami czerpalnymi, przytacz energetyczny i instalacje
elektryczng z oswietleniem terenu, ogrodzenie ternu cmentarza (w zakresie wykonanej czesci),
alejki, dojscia, dojazd, zjazdy oraz plac przed gtdwnym wejsciem na teren cmentarza.

W ramach wykonanej infrastruktury technicznej wykonano réwniez w catosci sieci i przytacza
(poza granicg opracowania terenu cmentarza - w granicach infrastruktury technicznej) —
kanalizacja sanitarna zlokalizowana na dziatkach 17260/6, 17260/8 (17260/7), 17260/9 (17260/7)
oraz instalacja elektryczna (ze stacji trafo) zlokalizowana na dziatkach 19641/5 (19641/2), 19641/6
(19641/2), 17280/4, 17281/1, 17281/2, 17261/5 (17261), 17260/9 (17260/7), 17259/2 (17259). *
W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku (cz.dz. 17252/12 oraz cz. dz. 17261/6,
17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10) znajdujg sie takie elementy
czesciowo zrealizowanego cmentarza jak:

- zrealizowane wejscie na cmentarz oraz chodnik,

1 W nawiasach kursywa oznaczono numery dziatek sprzed dokonanych podziatéw
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- elementy infrastruktury takie jak: kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym,
instalacja energetyczna i oswietleniowa dla wykonanej czesci cmentarza, istniejacy przytacz
kanalizacji sanitarnej, - w pétnocnej czesci terenu objetego wnioskiem

- teren czesciowo ogrodzony

- istniejace zjazdy na droge publiczng miejskg nr K362773 - ul. Sw. Kingi

5. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia catego terenu inwestycji /PT/ 50967,0 m?

Powierzchnia cmentarza 45551,9 m? — bez zmian
Powierzchnia parkingu 4324,7 m? — bez zmian
Powierzchnie grzebalne 27271,2 m? — bez zmian
llos¢ miejsc parkingowych 127 stanowisk, w tym 5 dla niepetnospr. — bez zmian

Powierzchnia terenu objeta zmiang PNB (cz.dz. 17252/12 oraz cz.dz. 17261/6,
17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10)  4148.77 m?

Parametry wg. PNB | PARAMETRY NA TERENIE OBJETYM | STAN
1159/13 ZMIANA DECYZJI PNB PROJEKTOWANY
PRZED STAN DLA CALEGO
PROJEKTOWANY TERENU
INWESTYCJI

POW.CALEGO TERENU 50967,0 m? - - bez zmian
INWESTYCJI
POW. TERNU OBIJETA ZMIANA - 4148.77 m? 4148.77 m? -
PNB
POW. ZABUDOWY 556,0 556,0 489,04 489,04
POW. UTWARDZONE 16217,1 2521,12 2116,45 15 834,7
POW. TERENOW ZIELENI 6922,7 1071,65 1543,28 7 372,06
POWIERZCHNIE GRZEBALNE 27 271,2 - - 27271,2
POW. UZYTKOWA BUDYNKU 468,40 468,40 443,17 443,17
KUBATURA 2475,1 2475,1 3470,76 3470,76
WYSOKOSC BUDYNKU (BEZ WIEZY) 8,34 8,34 11,27 11,27
OGRZEWANIE Kociot olejowy Pompa ciepta

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek domu przedpogrzebowego wraz z
kaplica, zaliczony do X kategorii obiektéw budowlanych. Budynek nie posiada lokali
mieszkalnych.

2. PROGRAM UZYTKOWY | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowany obiekt to budynek domu przedpogrzebowego wraz z kaplicg. Jest to
budynek parterowy z poddaszem uzytkowym (strefa techniczna budynku),
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niepodpiwniczony. Skala i forma dostosowana do projektowanej funkcji, obiekt dobrze

wkomponowany w otoczenie i krajobraz, integralna czescig bryty jest dzwonnica

zlokalizowana nad wejsciem do kaplicy.

OW budynku wyodrebniono nastepujace strefy funkcjonalne:

A.

Strefe ogdlnodostepna:

0.01. Wiatrotap

0.02. Korytarz

0.05. Przedsionek WC

0.06. WC niepetnosprawnych (ustep ogdlnodostepny)

0.07. WC (ustep ogdlnodostepny)

0.15. Kaplica z antresolg (pomieszczenie do wystawiania trumien ze zwtokami lub

szczgtkami oraz do odprawiania ceremonii_pogrzebowych) — przewidziano 40

miejsc siedzgcych + 1 osoba sprawujgca ceremonie
1.04. Antresola — 2 osoby (organista + wokalista)

Strefe administracyjna:

0.03. Biuro

0.04. Archiwum

0.08. WC

0.09. Przedsionek WC

0.10. Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw
0.11. Portiernia

0.12. Pomieszczenie gospodarcze

0.13. Pomieszczenie kaptana

Strefe zaplecza:
0.16. Pomieszczenie gospodarcze (pomieszczenie do przechowywania sprzetu

porzgdkowego oraz srodkow do mycia i dezynfekcji pomieszczeri, pomieszczenie

przeznaczone do mycia i dezynfekcji mat wykorzystywanych przy ekshumacji oraz

do przechowywania skrzyn, w ktorych transportowane sg zwtoki i szczgtki, jak

rowniez do przechowywania sprzetu porzgdkowego oraz sprzetu do mycia i

dezynfekcji pomieszczen)

0.17. Pomieszczenie przyjecia zwtok
0.18. Zaplecze
0.19. Przygotowalnia i przechowalnia zwitok (pomieszczenie na trumny ze

zwfokami lub szczgtkami oczekujgce na wystawienie, pomieszczenie do

przechowywania zwtok i szczgtkow, pomieszczenie ze stotem ze stali nierdzewnej

przeznaczone do przygotowania zwtok do pochdwku) — w pomieszczeniu

przewidziano trzy urzadzenia chtodnicze zapewniajgce statg temperature
przechowywania zwtok i szczatkdw, nie wyzszg niz 4°C; pomieszczenie nalezy
wyposazy¢ w urzadzenie do statego pomiaru temperatury (temperatura w
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pomieszczeniu nie moze by¢ wyzsza niz 10°C); Sciany i posadzki nalezy wykonczy¢
materiatami tatwo zmywalnymi, nienasigkliwymi, gtadkimi i niesliskimi oraz
odpornymi na dziatanie produktéw dezynfekujgcych; w pomieszczeniu
przewidziano wentylacje mechaniczng

0.20. Schowek (pomieszczenie do przechowywania sprzetu zwigzaneqgo z

ceremonig pogrzebowgq)

0.21. Pomieszczenie socjalne (pomieszczenie socjalne dla pracownikdw

zatrudnionych przy przygotowaniu zwtok oraz ich pochéwku)
0.22. Korytarz

0.23. Prysznic

0.24. Przedsionek

0.25. WC

0.26. Warsztat

Pomieszczenia, ktore nalezy wyposaiy¢ w instalacje cieptej i zimnej wody oraz
instalacje kanalizacyjna: 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.12, 0.16, 0.19, 0.21, 0.23,
0.24, 0.25, 0.26.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne nalezy wykonczy¢ materiatami tatwo
zmywalnymi, nienasigkliwymi, gtadkimi i niesliskimi oraz odpornymi na dziatanie
produktéw dezynfekujacych (posadzki oraz sciany do wysokosci 2m).

D. Strefe techniczna:
0.14. Klatka schodowa (stanowi dojscie wytgcznie do pomieszczen technicznych)
1.01. Komunikacja
1.02. Serwerownia
1.03. Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane na poddaszu, dostepne poprzez wewnetrzna,
wydzielong klatke schodowa.

Budynek nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem zwierzgt, w szczegdlnosci gryzoni i
owadow. Przewidziano zabezpieczenia w postaci folii kubetkowej w obrebie catosci ptyty
fundamentowej.

Przewidziano zatrudnienie maksymalnie okoto 5 oséb obstugi projektowanego budynku w
tym dwie osoby w czesci administracyjnej budynku, portier, oraz 1 — 2 osoby obstugi
technicznej i gospodarcze;.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi zostaty doswietlone swiattem
dziennym oraz swiattem elektrycznym w dostosowaniu do potrzeb uzytkowych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowany budynek zaprojektowany w zabudowie wolnostojgcej, dwie kondygnacje

uzytkowe: parter oraz poddasze uzytkowe (strefa techniczna budynku). Budynek
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zaprojektowano na planie dwdch potfgczonych ze sobg prostokatow, ktérych centrum
stanowi kaplice. Dominantg budynku jest wieza kaplicy, ktéra zwienczona zostata
krzyzem. Na wiezy planuje sie usytuowanie elektrycznej dzwonnicy (gtosnik). Do budynku
zaprojektowano jedno gtéwne wejscie do strefy administracyjnej, jedno gtéwne wejscie z
zewnatrz do kaplicy, jedno wejscie od strony ubikacji oraz trzy wejscia do budynku od
strony zaplecza, co daje tacznie 6 wejs¢ do budynku oraz jeden wjazd do budynku
(warsztat). Skala i forma dostosowana do projektowanej funkcji budynku, obiekt dobrze
wkomponowany w otoczenie i krajobraz, wykorzystuje nowoczesne rozwigzania przy
zastosowaniu tradycyjnych form budownictwa regionu.

Waznym elementem bryty nawigzujacej do charakteru budownictwa regionalnego, sg
dwuspadowe dachy o poprzecznym utozeniu kalenicy o kgcie nachylenia gtéwnych potaci
45° oraz 20°. Charakter nowoczesnego budynku podkreslono poprzez zastosowanie w
rozwigzaniach elewacyjnych naturalnych materiatéw.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy 489,04 m?
Powierzchnia podtég netto 511,82 m?
Powierzchnia podstawowa 146,25 m?
Powierzchnia pomocnicza 296,92 m?
Powierzchnia ruchu 58,06 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 443,17 m?
Kubatura 3470,76 m?3
Liczba kondygnacji uzytkowych budynku 2
Liczba lokali mieszkalnych 0
Wysokos¢ budynku do kalenicy 11,27 m
Szerokos$¢ elewacji frontowej 23,96 m
Dtugosc 32,80 m
Kat pofaci dachowych 45°,20°
Kategoria geotechniczna: |
Grupa wysokosciowa: N
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1
Klasa odpornosci pozarowej: D
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER m?
NR. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOG UZYTKOWA RUCHU
NETTO PODSTAWOWA | POMOCNICZA
0.01 | WIATROLAP 3,20 - - 3,20
0.02 | KORYTARZ 29,50 - - 29,50
0.03 | BIURO 18,83 - 18,83 -
0.04 | ARCHIWUM 11,83 - 11,83 -
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0.05 | PRZEDSIONEK WC 6,97 - 6,97 -
0.06 | WC NIEPEENOSPRAWNYCH 5,04 - 5,04 -
0.07 |WC 2,13 - 2,13 -
0.08 |WC 1,68 - 1,68 -
0.09 | PRZEDSIONEK WC 1,70 - 1,70 -
0.10 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,52 - 9,52 -
0.11 |PORTIERNIA 9,03 - 9,03 -
0.12 | POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 3,06 - 3,06 -
0.13 | POMIESZCZENIE KAPtANA 6,54 - 6,54 -
0.14 | KLATKA SCHODOWA-
-DOJSCIE DO POMIESZCZEN 7,43 - - 7,43
TECHNICZNYCH
0.15 | KAPLICA 96,75 96,75 - -
0.16 | POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 13,71 - 13,71 -
0.17 | POMIESZCZENIE PRZYJECIA
ZWtOK 8,88 - 8,88 -
0.18 | ZAPLECZE 11,75 - 11,75 -
0.19 |PRZYGOTOWALNIA |
PRZECHOWALNIA ZW+OK 49,50 49,50 - -
0.20 | SCHOWEK 8,23 - 8,23 -
0.21 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,78 - 8,78 -
0.22 | KORYTARZ 10,32 - - 10,32
0.23 | PRYSZNIC 1,89 - 1,89 -
0.24 | PRZEDSIONEK 2,69 - 2,69 -
0.25 |WC 1,41 - 1,41 -
0.26 | WARSZTAT 60,37 - 60,37 -
146,25 194,04
RAZEM 390,74 340,29 50,45
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PODDASZE m?
PODt UZYTKOWA
NR. NAZWA POMIESZCZENIA ,\?ETT%G S ODSTAWOWA | POMOCNICZA | RUCHU
1.01 | KOMUNIKACIA 7,61 - - 7,61
1.02 | SERWEROWNIA 11,94 - 8,45 -
1.03 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 89,72 - 82,62 -
1.04 | ANTRESOLA/CHOR 11,81 - 11,81
- 102,88
RAZEM 121,08 102,88 7,61
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Powierzchnia uzytkowa liczona jest zgodnie z normg PN-ISO 9836: oraz zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2
lit. b Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
i stanowi sume powierzchni tych pomieszczen w stanie wykoriczonym na wszystkich
kondygnacjach mierzonych w poziomie posadzki powierzchnie pomieszczeri o wysokosci rownej
lub wiekszej od 1,40m do 2,20m wlicza sie w 50%, przy czym powierzchnie w pomieszczeniach oraz
pod skosnq potaciqg dachu o wysokosci ponizej 1,40 m uznaje sie za powierzchnie nieuzytkowq i nie
wlicza sie jej do powierzchni uzytkowej budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren badan to fragment wysokiej (nadzalewowej) trasy rzeki Biaty Dunajec, ptyngcej w
odlegtosci min. 400 m na zachdd od terenu badan.

W podtozu, pod warstwag gleby, zalegajg srednionosne grunty warstwy geotechnicznej |
0 11=0,17, ktére przewarstwiajg sie ze stabono$nymi gruntami warstw geotechnicznych Il
o 1:=0,35i lll 0 11=0,55 oraz ze srednionosnymi gruntami warstwy geotechnicznej IV

o 1.=0,25.

W celu odpowiedniego przeniesienia obcigzen dziatajagcych na grunt przyjeto
posadowienie budynku na ptycie fundamentowej, ktdra rozktada obcigzenia na wiekszg
powierzchnie i zabezpiecza obiekt przed nieréwnomiernym osiadaniem. Bezposrednio
pod ptytag fundamentowg zaktada sie warstwe ocieplenia (30 c¢cm) posadowiong na
warstwie podbudowy (zageszczony piasek) gr. ok. 40 cm. Poziom posadowienia ptyty
zaktada sie na gtebokosci 0,54 m w stosunku do terenu otaczajgcego budynek.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, podtoze gruntowe zalicza sie do prostych
warunkoéw gruntowych a projektowany budynek, z uwagi na ilo$¢ kondygnacji oraz
gtebokos¢ posadowienia, proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek nie posiada lokali mieszkalnych. W budynku znajduje sie jeden lokal uzytkowy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

A-14



8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zostat dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Dostep do wiekszosci
pomieszczen budynku (poza pomieszczeniami technicznymi oraz chérem) bezposrednio z poziomu
terenu urzadzonego przed budynkiem. Budynek zostat zaprojektowany w sposéb
niewykluczajacy mozliwosci zatrudnienia 0séb z réznymi niepetnosprawnosciami, takimi
jak wady ruchu, stuchu czy niepetnosprawnosci zwigzane z chorobami psychicznymi czy
ograniczeniami intelektualnymi.

9. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ZRZUT SCIEKOW

Woda dostarczana bedzie z wodociggu miejskiego, zrzut sciekdéw do kanalizacji sanitarnej.
Zapotrzebowanie i zrzut S$ciekdw wg. Projektu technicznego instalacji wodno -
kanalizacyjnej. Wody opadowe z dachu budynku jak i z utwardzonego terenu inwestycji
odprowadzane bedy do wykonanej kanalizacji deszczowej — zgodnie z pierwotnym
pozwoleniem na budowe oraz zgodnie z projektem technicznym. W celu maksymalnej
retencji wéd opadowych ograniczono powierzchnie utwardzone oraz zastosowano
systemowy zbiornik do retencjonowania wody opadowej (wykonany) o pojemosci
130,5m3.

B. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLtOWYCH | PLYNNYCH

Eksploatacja budynku spowoduje niewielkie oddziatywanie na s$rodowisko. Emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych oraz ich zasiegu i rozprzestrzeniania nie
ustala sie.

C. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH

W budynku bedg wytwarzane odpady bytowe w ilosci ok. 200 I/miesigc, gromadzone w
pojemnikach $mietnikowych, znajdujgcych sie w wyznaczonym miejscu na terenie
inwestycji. Projektowane miejsce na gromadzenie odpaddw statych zapewnia réwniez
miejsce do gromadzenia odpadow z catego obszaru cmentarnego. Odpady bedg usuwane
przez przedsiebiorstwo zajmujgce sie odbiorem $mieci na terenie miasta. Planuje sie
selektywng zbidérke odpadéw. W budynku nie bedg wytwarzane odpady szkodliwe.

D. EMISJIA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA

Nie przewidziano wyposazenia i urzagdzen emitujgcych hatas, drgania, wibracji itp.
Dopuszcza sie zastosowanie wyposazenia i urzagdzen wytgcznie dopuszczonych do obrotu
lub wbudowywania w obiekty budowlane i na warunkach okres$lonych przez producenta
lub dostawce.

E. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE

| PODZIEMNE
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Budowa i eksploatacja projektowanego budynku powstaje na terenie niezadrzewionym,
bez wptywu na wody powierzchniowe, podziemne.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej — zgodnie z zatgczong charakterystyka
energetyczng budynku.

b) Dostepne nosniki energii

® Energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej — brak
mozliwosci lokalizacyjnych, brak mozliwosci technicznych statego odbioru
elektrycznosci, wysokie koszty magazynowania energii elektrycznej. Przedsiewziecie
nieuzasadnione ekonomicznie.

® Energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej — brak dostepu
do rzeki. Brak mozliwosci srodowiskowych i ekonomicznych.

® Energia stoneczna pozyskana przy pomocy kolektoréw stonecznych — uwzgledniajac
koszty zakupu instalacji pozyskiwania i magazynowania energii stonecznej oraz
koszty serwisowania i uzytkowania (energia elektryczna dla pomp, wymiana glikolu,
naprawy) przedsiewziecie takie zwraca sie po okoto 20- 25 latach, w poréwnaniu do
kosztow podgrzewu c.w.u. przy pomocy kottowni konwencjonalnej. Dodatkowo
biorgc pod uwage trwatos$¢ instalacji przedsiewziecie to traktujemy jako
nieuzasadnione ekonomicznie.

® Biogaz — brak dostepnosci do materiatow pierwotnych, biorgcych udziat w
fermentacji metanowej, wysokie koszty instalacji stuzgcej do produkcji.

® Biomasa — brak miejsca na magazynowanie, znacznie wyzsze, niz w przypadku
konwencjonalnych paliw, koszty budowy kottowi i sktadu opatu, jak réwniez samej
biomasy.

® Energia geotermalna — brak informacji o istnieniu podziemnych zbiornikéw goracych
wod geotermalnych, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

® Kogeneracja — brak mozliwosci technicznych i lokalizacyjnych, brak mozliwosci
statego odbioru elektrycznosci (pora nocna, weekendy). Przedsiewziecie
nieuzasadnione ekonomicznie.
e Ogniwa fotowoltaiczne
c) Analiza poréwnawcza dwdch systemdéw zaopatrzenia w energie

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze

e) Woyniki analizy poréwnawczej oraz wybér systemu zaopatrzenia w energie
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Na etapie sporzgdzania projektu przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. W przedmiotowym budynku
zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wyposazong w urzadzenia, ktére
automatycznie regulujg temperature w poszczegélnych pomieszczeniach/strefach,
zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Wykorzystanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej pod
wzgledem technicznym jest mozliwe. W przypadku zasilania indywidualnego
wykorzystujgcego rozdzielacze hydrauliczne, takie urzadzenia mogg by¢ stosowane
bezposrednio przy grzejnikach lub na rozdzielaczach wykorzystujgc pomieszczeniowe
czujniki temperatury. System ogrzewania podtogowego moze by¢ wyposazony
rowniez takie urzadzenia analogicznie jak w przypadku instalacji, w ktérej
zastosowane sg grzejniki. Ekonomiczne mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej uzaleznione sg od kilku zmiennych czynnikéw.
Zastosowanie takich urzadzen moze przynies¢ oszczednosci w systemie ogrzewania
rzedu kilku lub kilkunastu procent. Doktadne wyliczenie zyskéw nie jest mozliwe z
uwagi na zmienne dane czynniki wptywajgce na sprawnosc instalacji ogrzewczej.
Zmiennymi czynnikami wptywajacymi na sprawnos¢ instalacji ogrzewczej sa:

- liczba 0sob przebywajgcych w danej strefie;

- natezenie promieniowania stonecznego;

- temperatura na zewnatrz.

Pod wzgledem ekonomicznym urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
pozwolg obnizy¢ koszty ogrzewania w szczegdlnosci w pomieszczeniach
nastonecznionych, w ktérych wystepujg duze zyski ciepta w wyniku promieniowania
stonecznego. W zwigzku z powyzszym pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym
jest mozliwos¢ wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

12. OPIS ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji:
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f)

Instalacja wodociggowa — woda zimna i ciepta projektowana zgodnie z projektem
technicznym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — Scieki bytowe, odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej na podstawie wydanych warunkow przytgczeniowych — wykonana na
podstawie projektu technicznego;

Instalacja centralne ogrzewanie — przewidziano pompe ciepta — wg. Projektu
technicznego instalacji CO,

Wentylacja — zastosowano wentylacje mechaniczng z rekuperacjg — zgodnie z proj.
technicznym;

Instalacja elektryczna wewnetrzna i niskoprgdowe — wg. projektu technicznego
instalacji elektrycznej. Projektowany przytgcz energetyczny kablowy podziemny
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Budynek wyposazony bedzie w
instalacje ogniw fotowoltaicznych o mocy okoto

Instalacja telekomunikacyjna — do budynku nie przewiduje sie wykonania kablowych
sieci telekomunikacyjnych, obstuge telekomunikacyjng zapewnig ogdlnodostepne
sieci bezprzewodowe;

Projektowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem spetnienia przez budynek

wysokich standardéw w zakresie energooszczednosci oraz racjonalnie niskiego zuzycia

energii w trakcie eksploatacji. Planuje sie wykonanie ogrzewania budynku przy

zastosowaniu pomp ciepfa, wykorzystanie wentylacji mechanicznej z rekuperacja

(odzyskiem ciepta) o wysokiej sprawnosci przy planowanej wysokiej szczelnosci

powietrznej budynku, zastosowanie dobrego ocieplenia wszystkich scian zewnetrznych o

grubosci 30 cm (styropian i wetna mineralna).

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa U<0.80 W/(m?2K)
Sciana zewnetrzna U< 0.11 W/(mZ2K)

Dach i strop pod nieogrzewanym poddaszem U< 0.10 W/(m?2K)
Podtoga na gruncie U< 0.12 W/(m?2K)

13. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przepisy oraz podstawy prawne:

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z pdzn.

zm.) [1].

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 682) [2].
e Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia

jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225) [3].

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz.822) [4].

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. 2023, poz. 1563 ) [5].
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Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych ( Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) [6].

1. Informacje o powierzchni zabudowy, powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie
kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy: 489,04 m?:

Powierzchnia wewnetrzna : 556,66 m?:

Kubatura brutto: 3470 ,76 m3

Wysokos¢ zgodnie z §6 [3] to 11,27 m - budynek zakwalifikowany do grupy
wysokosci Niski (N).

Liczba kondygnacji (podziemne/nadziemne): 0/2.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozeniach wynikajace z

procesow technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw

przyjetych do celdw projektowych.

Na terenie budynku gtéwnymi materiatami palnymi bedg elementy wyposazenia

wewnetrznego i wystroju wnetrz. Szacunkowa warto$¢ mocy pozaru na jednostke

powierzchni dla tego typu budynkéw szacuje sie na poziomie 250 kW/m? a szybko$é

rozwoju pozaru klasyfikuje sie do grupy: sredni. Nie przewiduje sie wykorzystywania

i stosowania substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1. [4]. W budynku

nie bedzie przechowywany gaz propan — butan oraz nie bedzie znajdowata sie instalacja

gazu.

W pomieszczeniach znajdujgcych sie na kondygnacji technicznej znajdowac sie beda

niewielkie ilosci statych materiatéw palnych zwigzane z ich wyposazeniem

technologicznym. Na terenie pomieszczen technicznych §4 [4] zabrania sie sktadowania

dodatkowych materiatéw palnych nie zwigzanych z ich przeznaczeniem.

Wybrane materiaty palne moggce znajdowac sie na terenie budynku to np.:

meble (stoty, krzesta) z materiatéw naturalnych lub tworzyw sztucznych,
urzadzenia elektryczne lub elektroniczne,

tworzywa spienione np. wypetnienie mebli,

wyroby z tkanin naturalnych lub sztucznych (odziez, buty, wykfadziny itp.),
elementy drewniane statego wykonczenia wnetrz,

odziez, karton, papier, tektura itp.

kable od urzadzen elektrycznych jak i elektronicznych itp.

odpady komunalne itp.

Wymagania dla elementdéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg by¢

zastosowane materiaty i wyroby budowlane traktowane jako fatwo zapalne przez co

wymagana klasa reakcji na ogient nie moze by¢ nizsza niz min. D,s1,d0 przy zachowanych
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parametrach dymotwdrczosci s1 lub s2 oraz odpadania pod wptywem ognia dO lub d1 dla
wyzszych klas reakcji na ogien A,B,C. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone powinny
by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia z klasg reakcji na ogiert min. B, s1, dO przy
zachowanych parametrach dymotwadrczosci s1 oraz odpadania pod wptywem ognia dO dla
klasy A2. Do wykoniczenia drég komunikacji ogélnej (drég ewakuacji) nie moga by¢
zastosowane materiaty oraz wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce przez co w zakresie reakcji na
ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 materiaty muszg posiadac klase reakcji na ogien min.
D,s1,d0, a w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania na podstawie normy
PN — B - 02855 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15. Na drogach
ewakuacyjnych stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione
przez co wymagana klasa reakcji na ogien dla posadzek w tym wykfadzin musi by¢ nie
nizsza niz Cq - s1 zgodnie z PN-EN 13501-1.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny
miec:

a) niepalng konstrukcja nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty ( klasa reakcji na
ogien min. A2,51,d0 ) od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia
powinny mieé¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30
zgodnie z § 259 ust.2 [3].

Zgodnie z § 258 [3] w przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych witasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti > 4s,

2) ts < 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

Klasa reakcji na ogien kabli i przewodow:

Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w
dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobéw budowlanych
305/2011 (znanym jako CPR) i by¢ objete normg PN-EN 50575:2015-03 (Kable i przewody
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowan
ogélnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej) oraz
normg PN-EN 13501-6:2019-02 (Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i

A-20



elementow budynkow - Cze$é 6: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien kabli
elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych). W zwigzku z powyzszym
wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w dokumentacji
projektowej powinny posiada¢ zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych znak CE oraz
Deklaracje Wifasciwosci Uzytkowych jak i etykiety produktowe. W obiekcie zaleca sie
zastosowac kable i przewody o klasie reakcji na ogien przyjete na podstawie wytycznych
ujetych w instrukcji ITB z 2022 r. ,,Dobdr kabli elektrycznych do zastosowar w budynkach
z uwagi na wymagania dotyczgce reakcji na ogien”. Wymagania dotyczqce reakcji
na ogien dla nieobudowanych kabli i tras kablowych w zaleznosci od rodzaju strefy
pozarowej powinny posiadac nastepujgce klasy reakcji na ogien:

Strefa pozarowa ZL |ll oraz PM:

e Kable instalowane w wigzkach oraz pojedyncze kable: Eca drogi ewakuacyjne i poza
drogami ewakuacyjnymi,
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli w bruzdach zakrytych warstwg materiatu o klasie
reakcji na ogief co najmniej A2,s3,d0 i grubosci min. 5 mm lub w niepalnych ostonach o
klasie reakcji na ogien co najmniej A2,s3,d0 dopuszcza sie stosowanie przewodow Fea.
Trasy kablowe oraz ich przebieg oraz lokalizacje wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami w
zakresie okreslonym w przepisach techniczno - budowlanych dziat 5, rozdziat 8 [3].

Instalacje sanitarne:

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ w sposéb ograniczajgcy mozliwos¢ powstania

i rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania, ktére

zapewnig nierozprzestrzenianie sie ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom

wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja:

e przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: AlL; A2L-s1, dO; A2L
s2,d0; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO,

e przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1: A1L;
A2l-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym
warstwa izolacyjna elementdéw warstwowych powinna mieé klase reakcji na ogien co
najmniej E.

3.Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Projektowany Dom Przedpogrzebowy posiada pomieszczenia charakterystyczne
dla prowadzonej dziatalnosci ustugowej o klasyfikacji kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
Pomieszczenie kaplicy ze wzgledu na wewnetrzng aranzacje m.in. liczbe miejsc siedzgcych
oraz wielko$¢ samego pomieszczenia jest ona przeznaczona do jednoczesnego
przebywania dla nie wiecej niz 50 oséb. Z obrebu pomieszczenia kaplicy wyodrebniono
antresole, ktdra bedzie przeznaczona wyfacznie dla organisty oraz ewentualnie wokalisty.
Antresola pomimo tego, iz nie jest przeznaczona do mozliwosci jednoczesnego
przebywania powyzej 10 oséb bedzie wykonana z elementéw niepalnych w klasie
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odpornosci min. REI 30 ( strop, schody ). Ewakuacja z terenu budynku zostata
poprowadzona bezposrednio na zewnatrz lub przy pomocy ogdlnodostepnych korytarzy
ewakuacyjnych o obudowie zgodnie z §241 [3] wynoszgcej odpornos¢ ogniowg min. El 15
a nastepnie rowniez na zewnatrz budynku. Znajdujgce sie na kondygnacji poddasza
pomieszczenia techniczne zostaty oddzielone pozarowo elementami oddzielenia
pozarowego ( Sciany/strop ) REI 60 jako odrebna strefa pozarowa typu PM.

Kondygnacja techniczna zostata oddzielona od parteru stropem oddzielenia
pozarowego o parametrach odpornosci ogniowej REI 60 osadzonym na elementach
nosnych min. R60. Wszystkie elementy stropu oddzielenia pozarowego muszg zostac
wykonane z materiatéw niepalnych a dopuszczalna powierzchnia otworéw w stropie nie
moze przekraczac 0,5 % a w scianach SOP REI 60 nie moze przekracza¢ 15 %. Ewakuacja z
kondygnacji technicznej zostata zapewniona wewnetrzng klatkg schodowa do innej strefy
pozarowej na poziomie parteru. Ta klatka schodowa stuzy wytacznie jako dojscie do
pomieszczen technicznych przez co wymagana szeroko$¢ biegu i spocznika powinna
wynosi¢ min. 0,8 m oraz wysokos$¢ stopni max. 20 cm zgodnie z §68 [3].

4.Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi, PM lub IN:
e parter: wszystkie pomieszczenia na poziomie parteru oraz antresola klasyfikuje sie
do strefy pozarowej o kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
e poddasze : pomieszczenia techniczne o klasyfikacji PM.

Przewiduje sie na poszczegdlnych kondygnacjach budynku nastepujgce ilosci 0sob:

e Parter — na terenie pomieszczenia kaplicy nie bedzie znajdowac sie jednoczesnie
wiecej niz 50 osdb. Do tego przewiduje sie mozliwos$¢ przebywania statych
uzytkownikow obiektu — max. 10 pracownikow. Na terenie budynku przewiduje
sie max. mozliwos¢ przebywania do 60 osdb.

e Poddasze — pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

5. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek zostat podzielony na nastepujgce strefy pozarowe t;j.:

1. strefa pozarowa SP 1 ( PM Qg < 500 MJ/m? ): pomieszczenia techniczne znajdujace
sie na poziomie poddasza zostaty wydzielone pozarowo REI 60 (Sciany/strop) jako
odrebna strefa pozarowa o charakterystyce PM i powierzchni < 10000 m?.

2. strefa pozarowa SP 2 ( ZL Ill: parter + antresola ): pomieszczenia znajdujgce sie na
poziomie parteru wraz z antresolg stanowig jedng strefe pozarowg ZL Ill o
powierzchni wewnetrznej 435,59 m? < 8000 m?2.
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Dodatkowo na terenie obiektu znajdujq sie pomieszczenia oraz przestrzenie wydzielone
pod wzgledem ppoz. tzw. ,,pomieszczenie zamkniete”:

e Pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie warsztatu na parterze zostaty
prewencyjnie wydzielone pozarowo elementami budowlanymi o parametrach
odpornosci ogniowej (R)EI 60/drzwi EI 30.

Szachty i szyby instalacyjne oraz przejscia instalacyjne:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych musza
posiadac klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw.
Dopuszcza sie nie zabezpieczania przepustéw o ktérych mowa powyzej
wytgcznie dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
grzewczych, wprowadzanych przez $Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno
— sanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o srednicach powyzej 4 cm w $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych tj. pomieszczenia techniczne oraz warsztat dla
ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej to co najmniej El 60 lub REI
60 lub wyzsza, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementéw
zgodnie z §234 ust.3 [3].

e Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych o klasie min. REI 60 muszg by¢ wyposazone w
certyfikowane klapy odcinajgce (o odpornosci ogniowej EIS réwnej odpornosci
ogniowej danej przegrody ) wyposazone w mechanizm topikowy.

6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym zaklasyfikowanych do kategorii PM
oraz warsztatu, gestos¢ obcigzenia ogniowego na terenie kazdego z w/w pomieszczen
bedzie znajdowac sie w przedziale do 500 MJ/m?.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek musi spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,D” zgodnie z §212 ust.3
[3] . Dla klasy odpornosci pozarowej ,,D” elementy budynku beda odpowiadac
wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz by¢ wykonane jako NRO (zgodnie z
§208a [3]) w sposéb przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 3 ¥
odpornosci gtéwna ] $ciana . )
. . . konstrukcja X $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop? zewnetrzna . 3
. dachu wewnetrzna! |dachu 3
budynku |noéna 1),2)
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R 30 REI 30

lub lub £1 30

"D" R 60 (-) REI 60 . (-) (-)
(poddasze (poddasze (0<=1)
techniczne) techniczne)

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 [3],

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem - w budynku i musi mieé co najmniej 80 cm.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

e \Wszystkie elementy bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
zgodniez § 208a [3].

e Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne ( korytarze ) zgodnie z § 241
[3] musza by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej min. EI 15.

e Scianek dzialowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreéla sie
facznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego zgodnie z § 237 ust.9[3], nie dotyczg
wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

e Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w
sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30
minut.

e Sciany i stropy przewidziane jako elementy oddzielenia ppoz. musza by¢ wykonane
wytgcznie z materiatdw traktowanych jako niepalne czyli o klasie reakcji na ogien
min. A2,s1,d0.

Uwaga: Niezaleznie od powyzszego tj. klasa odpornosci pozarowej D, odpornos¢ ogniowa
gtownej konstrukcji nosnej kondygnacji parteru spetnia¢ musi wymagania min. R60 z
uwagi na koniecznosc¢ zapewnienia nosnosci pozarowej dla stropu i Scian jako elementow
oddzielenia ppoz. w klasie REI 60.

Budynek w catosci zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Pokrycie stropodachdéw nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia spetniajace
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klase Broor (1) zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (wedtug badania
numer 1). lzolacja termiczna Scian zewnetrznych posiada¢ bedzie ceche nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzong dokumentem na zgodnos$¢ z PN — B-
02867:2013 — 06 ,, Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany
zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji”. Elementy konstrukcyjne
(stupy, strop, podciaggi zelbetowe, zelbetowa obudowa klatki schodowej, konstrukcja
biegdw i spocznikéw itd.) z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej wykonane beda
zgodnie z wytycznymi podanymi m.in. w Instrukcji ITB nr 409/2005 r. Projektowanie
elementow zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowg lub w Polskiej
Normie PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2:
Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe i PN-EN 1996-1-2:2010
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Na terenie obiektu nie przewiduje sie wykorzystywania i stosowania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1. [4], wybuchowych, pirotechnicznych oraz
posiadajgcych mozliwos$é tworzenia atmosfery wybuchowej. W budynku nie bedzie
przechowywany gaz ptynny propan — butan oraz nie bedzie instalacji gazu ziemnego. W
obrebie budynku nie bedg wystepowac strefy lub pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Na terenie budynku istnieje mozliwos¢ przebywania oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Przewidziane rozwigzania jak: szerokosci korytarzy, przejs¢ jak i bez
progowych drzwi ewakuacyjnych gwarantujg swobodng mozliwo$é poruszania sie oraz
ewakuacji przez osoby niepetnosprawne lub ze szczegdlnymi potrzebami.

Na terenie projektowanego budynku pod wzgledem warunkow ewakuacji nalezy
zapewnic:

e dtugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il nie przekracza 40 m,

e przejscia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wiecej niz 3 pomieszczenia,

e dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il przy jednym kierunku
dojscia nie przekracza 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej (korytarze),

e klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych dla drég wewnetrznych zgodnie
z § 241 [3] musi byé w klasie odpornosci ogniowej min. El 15,
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e szerokos$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych — korytarzy wynosi min. 140 cm lub
min. 120 cm w przypadku ewakuacji przeznaczonej wytgcznie do 20 o0sdb, co jest
zgodne z przyjetg maksymalng ilo$cig oséb mogacych przebywadé na terenie
kondygnacji przyjmujac przelicznik 0,6 m / 100 oséb,

e wysokos$¢é poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych musi wynosi¢ min. 220 cm,

e klatka schodowa stuzgca jako dojscie do pomieszczen technicznych oraz schody na
antresole beda spetnia¢ wymagania z §249 [3] czyli schody oraz spoczniki muszg
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych tj. klasy reakcji na ogiert Al lub min.
A2,s1,d0 oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowg min. R 30 a obudowa wykonana w
formie Scian spetnia¢ bedzie wymagania min. REI 30,

e wymagana szerokos¢ biegdw oraz spocznikéw prowadzgcych na antresole z
uwzglednieniem wymiaréw w oparciu o § 68 ust. 4 [3] musi wynosi¢ min. 1,2 m
szerokosc¢ biegu oraz min. 1,5 m szerokosc¢ spocznika, ilo$¢ stopni w jednym biegu
max. 17 oraz dopuszczalna wysokos¢ max. 17,5 m z § 69 ust. 4 [3].

e wymagana szerokosc biegdw oraz spocznikdw klatki schodowej stuzgcych jako
dojscie do pomieszczen technicznych z uwzglednieniem wymiaréw w oparciu o
§ 68 ust. 4 [3] musi wynosi¢ min. 0,8 m szeroko$¢ biegu oraz min. 0,8 m szerokosc
spocznika, ilo$¢ stopni w jednym biegu max. 17 oraz dopuszczalnej wysokosci
stopni max. 20 cm z uwzglednieniem § 69 ust. 4 [3].

e Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z PN-EN ISO
7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Kondygnacje nadziemne:

Ewakuacja z terenu budynku zostata zapewniona bezposrednio na zewnatrz lub przy
pomocy korytarzy ewakuacyjnych o dtugosci ponizej 20 m z obudowg min. El 15 zgodng z
wymaganiami § 241 [3] na bazie dojscia ewakuacyjnego réwniez na zewngatrz budynku.
Ewakuacja z kondygnacji technicznej zostata przewidziana poprzez wewnetrzna klatke
schodowg do innej strefy pozarowej na poziom parteru a nastepnie korytarzem
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku. Drzwi prowadzace z budynku poprzez korytarze
ewakuacyjne lub z klatki schodowej ( dojscie ewakuacyjne) na zewnatrz budynku musi
spetnia¢ wymagania zgodnie z § 239 ust.4 [3] czyli mie¢ wymiary min. 1,2x2mz
uwzglednieniem wymiarow zgodnie z §9 [3].

10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania.

W obiekcie nalezy zastosowaé nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:
° Przeciwpozarowy wytacznik pragdu — wytgcznik sterujgcy od przeciwpozarowego
wyfacznika pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.
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Jego funkcja jest odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przewody sterujgce dziataniem przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu wykonane
zostang w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej wraz z jego elementami mocujgcymi.
Lokalizacja kazdego wytgcznika zostanie zgodnie z PN i trwale oznakowana. Po uzyciu
przeciwpozarowego wyfacznika pragdu w budynku nie bedzie jakichkolwiek przewoddéw
instalacji elektrycznej pod napieciem niebezpiecznym dla zdrowia lub zycia ludzi, za
wyjatkiem zasilania urzadzen przeciwpozarowych. Instalacja przeciwpozarowego
wyfacznika pragdu musi zosta¢ wykonana zgodnie z PN. Dodatkowo zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
bedgcy zatgcznikiem do Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca
2023 r. (Dz.U.2023 po0z.879) zostat umieszczony w grupie wyrobdw objetych obowigzkiem
sporzadzania krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz krajowego systemu oceny i
weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.
° Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — budynek zostanie wyposazony w system
oswietlenia awaryjnego drdg ewakuacyjnych tj. klatki schodowej oraz korytarzy
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym jak i przestrzeni otwartej
kaplicy uruchamiany automatycznie w razie zaniku napiecia w obiekcie zgodny z
wymaganiami m.in.: normy PN — EN 1838 oraz PN — EN 50172. Oswietlenie awaryjne ma
na celu zapewnienie wtasciwe] widzialnosci zapewniajgcej odpowiednig ewakuacje ludzi,
dlatego wymaga sie aby oprawy swietlne zostaty zamontowane co najmniej na wysokosci
2 m. Celem montowania o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych i
przestrzeniach garazu jest stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych do
odnalezienia odpowiedniej drogi ewakuacji a takze szybkiego zlokalizowania m.in.:
sprzetu przeciwpozarowego jak i sSrodkéw pierwszej pomocy medycznej. Zastosowane
oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Polski Instytut
Badawczy CNBOP - PIB oraz powinny zosta¢ stosownie oznakowane piktogramami
ewakuacyjnymi, zgodnie z wyznaczonymi kierunkami ewakuacji ludzi w obiekcie.
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych nalezy przewidzie¢ w nastepujgcych miejscach:

a) w poblizu schoddéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

b) w poblizu kazdej zmiany poziomu,

c) przy wyjsciach ewakuacyjnych,

d) przy kazdej zmianie kierunku,

e) nazewnatrz kazdego wyjscia koncowego,

f) w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych,
Oswietlenie realizowac¢ bedzie funkcje oznakowania ewakuacyjnego wskazujgcego
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Czas dziatania oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz jedna godzina. W zaleznosci od
sposobu oswietlenia znakdéw bezpieczenstwa maksymalng odlegtos¢ widzenia nalezy
wyznaczy¢ na podstawie wzoru:
d=s-p
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gdzie:

d odlegtos¢ widzenia

p — wysokos¢ znaku

s — stata: (100 dla znakdéw oswietlanych zewnetrzni lub 200 dla znakéw oswietlanych
wewnetrznie).

° Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 w przedmiotowym obiekcie wymagane.
Uwaga:

Do kazdego z w/w urzqdzen przeciwpozarowych nalezy wykonac projekt
instalacyjny i na podstawie § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw [4] muszg zostac one uzgodnione pod wzgledem poprawnosci z
przepisami ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgacych do nich dojsciach.

Dla obiektu posiadajgcego strefe pozarowg ZL Il o powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000 m? i kubaturze brutto ponizej 5000 m3 zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 [6]
wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi min. 10 dm3/s z hydrantu
zewnetrznego o $rednicy DN 80 lub 100 m?3 zapasu wody w formie przeciwpozarowego
zbiornika wody.

W naszym przypadku z uwagi na brak uzyskania potwierdzenia od gestora sieci
odnos$nie wymaganego cisnienia i wydajnosci do zewnetrznego zaopatrzenia w wode
zaprojektowano podziemny zbiornik ppoz. o pojemnosci minimum 100 m3. Zbiornik
przeciwpozarowy musi spetnia¢ wymagania z PN-B-02857:2017-04 Ochrona
przeciwpozarowa budynkow, PrzeciwpoZzarowe zbiorniki wodne, Wymagania ogdline.
Przewidziano jedno stanowisko do czerpania wody ze zbiornika ppoz. o wymiarach min. 4
x 12 m oddalone od budynku > 8 m. Ze wzgledu, iz wymagana ilo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru nie przekracza pojemnosci 150 m3, zgodnie z w/w PN do
tankowania wystarczy jeden przewdd ssawny min. DN 100 zakoriczony nasadg strazacka
,,110”. Zbiornik ppoz. bedzie zasilany z miejskiej sieci wodociggowej przewodem
gwarantujgcym jego napetnienie w czasie max. 48 h. Nalezy wykona¢ projekt techniczny
od zbiornika ppoz. uzgodniony z rzeczoznawca ds. ppoz. Przewiduje sie mozliwos¢
powstania pozaru wytgcznie w jednej ze stref pozarowych ZL Il lub PM.

Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku ( ZL Il — Niski ) zgodnie z §12 [6]
nie jest wymagana. Droga wewnetrzna zapewnia utwardzony dojazd pozarowy jak i
wyjazd dla przeciwpozarowego stanowiska czerpania wody o szerokosci min. 3,5 m o
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promieniu zewnetrznym skretdw min. R11 m dla wozdéw ratowniczo — gasniczych o
nawierzchni wytrzymujgcej nacisk min. 100 kN/os.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

e Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych:

Budynek posiada $ciany zewnetrzne wykonane w klasie odpornosci ogniowej El
30(0si). W okolicy projektowanego domu przedpogrzebowego nie znajduja sie zadne
zabudowania w odlegtosci blizszej niz 20 m.

e Odlegtos¢ od dziatek sasiadujacych:

Najmniejsza odlegtos¢ od zabudowanych i niezabudowanych dziatek sgsiadujgcych
wynosi >4 m co spetnia wymagania zgodnie z §12 oraz § 272 [3] w oparciu o zatozenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

13. Wyposazenie w gasnice.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg
wystgpi¢ w danym obiekcie. llo$¢ srodka gasniczego i sposdb rozmieszczenia reguluje
rozporzgdzenie o ochronie p.poz. Mianowicie jedna jednostka sSrodka gasniczego tj. 2 kg
proszku gasniczego lub 3 dm?3 roztworu pianotwérczego zawarta w gasnicach powinna
przypadac z wyjatkiem przypadkdéw okreslonych w przepisach szczegdlnych:

e Na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynkach niechronionych
statym urzadzeniem gasniczych:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi: ZL 1, ZL II, ZLlll, ZL V,
b) produkcyjnej lub magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m?,
Przy rozmieszczaniu nalezy przestrzegaé nastepujgcych warunkdw takich jak:

e odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.
e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1 m.
14. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

W przedmiotowym budynku nie przewidziano stosowania rozwigzan zamiennych
lub zastepczych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.
15. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

e Instalacja elektryczna:

Budynek posiadat bedzie zasilanie w energie elektryczng w postaci zasilania
podstawowego z sieci elektroenergetycznej. Instalacja elektryczna budynku wyposazona
zostata w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
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obwodéw w budynku. Przewody sterujgce dziataniem przeciwpozarowego wytgcznika
pragdu muszg by¢ w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej wraz z jego elementami
mocujgcymi. Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pradu w budynku nie bedzie
jakichkolwiek przewoddw instalacji elektrycznej pod napieciem niebezpiecznym dla
zdrowia lub zycia ludzi, za wyjatkiem zasilania urzadzen przeciwpozarowych. Przewody i
kable zasilajgce lub sterownicze od urzadzen przeciwpozarowych posiadajg 90 minut
odpornosci ogniowej (E 90). Odpornos$¢ takg posiadajg rowniez ich elementy mocujgce
zgodnie z DIN 4102 - 12 . Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzadzenia
ktorych dziatanie moze by¢ niezbedne w trakcie pozaru zasilane sg z wydzielonych
odrebnych obwoddéw posiadajgcych wytgcznie jedno zabezpieczenie wyraznie
oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia. Zasilanie wyzej wymienionych
urzadzen spetnia wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa zgodnie z aktualng PN.

¢ Instalacja fotowoltaiczna:

Na dachu zostang wykonane panele fotowoltaiczne w oparciu o odrebne opracowanie
w formie projektu instalacyjnego do w/w instalacji, ktory w przypadku przekroczenia
zbiorczej mocy instalacji > 6,5 kW musi zosta¢ uzgodnionym pod wzgledem pozarowym z
rzeczoznawca ds. ppoz

¢ Instalacja wentylacji, ogrzewanie:

Kanaty wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych. W przejsciach
tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych kanaty wentylacji bytowej
wyposazone beda w klapy odcinajgce EIS 60 z mechanizmem topikowym lub
alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci na catej swojej dtugosci
przebiegu przez inng strefe pozarowa. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i
prowadzone w taki sposdéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN
na elementy budowlane, a takie aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie
nalezy prowadzié¢ innych instalacji. Jako otuliny przewoddéw wentylacji zastosowane bedg
wytacznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Na terenie
budynku nie przewiduje sie przechowywania butli z gazem propan — butan oraz nie bedzie
instalacji gazowej.

e Instalacja odgromowa:

Nalezy zapewni¢ instalacja odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa, Czes¢ 1: Zasady
ogdlne.
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14. UWAGI

] Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpocza¢ po uprawomocnieniu sie
decyzji zezwalajgcej na budowe, opracowaniu projektu technicznego, wyznaczeniu kierownika budowy i
przekazaniu mu projektu budowalnego, zgtoszeniu, terminu rozpoczecia prac, zatozeniu dziennika budowy, i
wywieszeniu tablicy informacyjnej.

= W przypadku niektérych inwestycji konieczne jest przed rozpoczeciem prac budowlanych
opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ (bezpieczenistwa i ochrony zdrowia) na budowie.
= Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong do tego osobe i by¢

dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢ usytuowana w widocznym miejscu i zawiera¢
stosowne wpisy wykonane technikg trwatg.

n Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okreslonych w
decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego.

= Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu bez zgody projektanta jest naruszeniem
prawa budowlanego i prawa autorskiego.

= W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych, wyniktych w procesie
budowlanym, Inwestor lub Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowac sie z projektantem lub organem
nadzoru budowlanego.

= Przy procesie budowlanym nalezy zachowaé¢ wymagania bezpieczeristwa i higieny oraz zachowac
warunki i zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki zostat opracowany.

= Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia wykonawcze.

= Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno—

prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowe] (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne). Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materiatéw, niedopuszczonych do zastosowania w
budownictwie ani wbudowywanie urzgdzen nieposiadajgcych stosownych atestéw.

= Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia budowlanego,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi w procesie budowlanym korektami), dziennika
budowy oraz protokotéw odbioru przez caty czas funkcjonowania obiektu.

. Przed przystagpieniem do uzytkowania Inwestor winien zlikwidowa¢ zaplecze budowy,
uporzadkowad teren zgodnie z planem zagospodarowania dziatki, uzyskac¢ okreslone przepisami odbiory
techniczne oraz nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719) i
zgtosi¢ fakt zakonczenia budowy organowi nadzoru budowlanego (w formie wniosku o wydanie decyzji o
pozwolenia na uzytkowanie),

= Przystgpienie do eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub jego czesci bez spetnienia w/w wymogdéw
jest naruszeniem prawa budowlanego.

= Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji, ponowne
wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autoréw projektu zabronione.

= Zakres i tresc¢ niniejszego projektu budowlanego zostata dostosowana do specyfiki i charakteru
inwestycji oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.

= Zgodnie z §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

projektu budowlanego zakres i forma tego projektu uwzglednia cel, jakiemu ma stuzyé, przy czym nie
wyklucza powstania innych dokumentacji projektowych, koniecznych do zrealizowania planowanej
inwestycji.
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Nowy Targ - grudzien 2023r.

OSWIADCZENIE

temat: DOM PRZEDPOGRZEBOWY

adres inwestycji: 34-400 NOWY TARG, UL. LOTNIKOW
CZESCI DZ. EWID. NR 17252/12, 17253/13, 17254/15,
17255/14, 17256/3,17259/3,17260/10, 17261/6
OBREB: 0001 NOWY TARG
JEDN. EWID. 121109_1 NOWY TARG

Oswiadczam, Zze niniejszy projekt budowlano- wykonawczy zostat opracowany
zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej oraz wiedzy techniczne;.

GtOWNY PROJEKTANT:
mgr inZ. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. — MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. proj. MPOIA/051/2007

A-32



USLUGI GEODEZYJNE

Powiat: nowotarski
GeoStrada s.c

Jedn. ewid.: 121101_1, Nowy Targ Potwierdzam zgodno$¢ mapy do celéw projektowych na
Magdalena Grojec, Zofia Smiech Obr b 000-‘.1 Now Tl'a,r ktérej wykonano niniejszy projekt zagospodarowania z TE : _ —
_ Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C ¢0. VU1, y farg \ . orginatem mapy przyjetej do panstwowego zasobu i, R 2 ol Bt y
R""’;/'I q“:‘?ﬁ‘b"lg“ Tam ;' 'f-'_:"“'sya"_’r’;;“"“ Hdetthow i 2o, NUWY 1dly ~! geodezyjnego i kartograficznego * Ne AR :
agdalena Grojec, Zofia Smiec . 2% | OB Delosnew
Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C Obreb: 0001, Nowy Targ N i
Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Sw.Katarzyny 4 ul.Lotnikow
Tel. (18) 263 95 28, (18) 531 18 65
NIP 735-26-88-246, REGON 120415515
GK.6640.5071.2023

—_—
-

\ 7]
Osiedle Bohaterow ‘.;anr‘!“,-

Tobirtik=*3 4 g
J—

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Gisedie Topoiowe

i g

s ] sy V) W
DyRIFIRmNe TS 5 k.%q'. ; e v
ISTNIEJACA BRAMA (371cm) 3
o ;
SKALA 1:500

PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZE DO BUDYNKU
GODLO: 7.112.12.12.2.4,7.112.12.13.1.3,7.112.12.12.4.2,7.112.12.13.3.1

ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY

Uktad wspotrzednych ptaskich: PL-2000, strefa 7
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Onicdie Polas
Szaflarsea

PROJEKTOWANY PRZEWOD SSAWNY
DLUGOSC 969cm

PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA ™ N (f. e ) ;
H L] /] k. I »L:IZA ':'
. i . . i : 3 PROJEKTOWANA BRAMA POZAROWA (450cm) : UI {‘,'\ Fhw A
1) — — — — - Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu naniesione na podstawie . - 2% - s R e 5 ‘B |8 Z
i Z POZWQLNENIEM NA BUDOWI = = = AN S
MP2P Miasta No‘wy Targ. s BA.6740.1.1157.2013.IPK ~ ~
2) —;———— - Nieprzekraczalne linie zabudowy. T
3

PROJEKTOWANA NASADA SSAWNA DN 110

N

| ODDANY O’UZYIKOWALIIA

PROJEKTOWANE STANOWISKO
- Orientacyjna granica przestrzeni powietrznej dla istniejgcego lotniska sportowego.

)

) ® @ - Strefy sanitarne projektowanego cmentarza — 50 i 150m.
) —

)

5

CZERPANIA WODY (4x12m)
Kolorem zielonym wkreslono granice i numery dziatek ewidencyjnych na podstawie

obowigzujgcej na tym obszarze wektorowej mapy ewidencji gruntéw i budynkéw obreb Nowy
Targ, ktére naniesiono z wymagang doktadnoscia.

6) Opis granic:
Mapa moze stuzy¢ do projektowania:

PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA
ODPADOW STALYCH

e budynkéw usytuowanych w odlegtosci mniejszej lub réwnej 4.0 m od dziatek objetych \
inwestycja.

e innych obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej lub réwnej 3 m.

Mana nia mnoa chisuA An ~ralAn i i

IVIG.'JG. o 11ivaco

1 ra7Araninzaninwwunh
SIULZyU UU UTIUW TUZyiailivaTiiu .

<
b=
<
¢

7) Brak stuzebnosci gruntowych.
8)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji.

! \ _ obszar nie objety zmiang pozwolenia na budowg
\

projektowany punkt czerpania wody

na ktérym planuje si¢ realizacje pozostafej czesci inwestycji zgodnie z pierwotnym pozwoleniem
- = — (miejsca postojowe, dojazdy, kwatery grzebalne, alejki, kolumbaria, infrastruktura techniczna, itd.)
r— 7 \
| \@ —\ obszar opracowania objety
! \ H pozwoleniem na budowe nr 1159/13, BA.6740.1.1157.2013.IPK
obszar infrastruktury technicznej objety
\ u pozwoleniem na budowe nr 1159/13, BA.6740.1.1157.2013.IPK
— \ w cafosci zrealizowany
=
N
D
[=}
s3]
Pos$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych = o N |egend0 OZhOCZGﬁ gr(]flczn }/Ch:
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie ,\\"{L‘T “~u “%f@“r&‘" X . . . DOM PRZEDPOGRZEBOWY
zweryfikowany. Jednoczesénie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoci 2 \{0?; *,f\ﬁ'* e ffr- ) N — I‘ projektowany budynek objety wnioskiem adres: o
kamej za zlozenie falszywego o$wiadczenia. N NN e rg[; ‘H\‘:“ﬂw‘ S N \ I KOND o % R 34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
SO OO E D N e N X T N0\ IND. 2 = 2 gmnice dziatek czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15,
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.5071.2023 SANN Y SN SOOI < OO RN S J‘:‘ oo e A‘i“ % g A = N 0_00=601,66q\.npm o = 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6,
Starosta Nowotarski S RN i RN RN N - . ‘/\’/// '. \\ \\\ \ % = obszar objety zmiang pozwolenia na budowe obreb: 0001 Nowy Targ
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie ul. Bolestawa Wstydliwego 14 D \ DN NN N A NN NN NN RN NN N '\ \ 0§ \ - nr 1159/13, BA.6740.1.1157.2013.PK jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ
34-400 Nowy Targ NN \ \ fi 3 B~ N ” dzen
. Ustugi Geodezyjne GeoStrada s.c. | e f’ 4 projeklowane ogrodzenia . .
Wykonawca prac geodezyjnych Magdalena Grojec, Zofia Smiech R - kd500 T BRANZA :
' : [052 projektowany plac z geokrat:
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacegol g I’:’ﬁ‘;’;"é:;';ﬁg‘;;f; ’7’1 : £ \ Rossassssess profe yP g y PROJEKT
k . ka 1] " A - ) 1 1 = e I : > T . 0 . )
wynik pozytywnej weryfikacji 11.08.2023r = — o uﬁgﬁhigdﬁg‘é‘g%ﬁfl ﬁ?]@ FH T _,j%;‘ r:j‘ i N - Q‘g } '5_ powierzchnia utwardzona istniejqca ZAGOSPODAROWANIA
- A N NN NN\ T, om |, um 5, B0 e BB :
GEODETA UPRAWNIONY NN N NN N RNV A% iﬁw} ‘E‘ﬂ;Jiﬁ‘vw.‘q;‘&\'m-g;g‘rf”w R e S S Lo powierzchnie utwardzone projektowane 1
Imig i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych nru rul,.94 ? OO SO o< SRS OO s 2 = % = = - ARCHITEKTURA:
kierownika prac /L YC =) Bl B = \ % powierzchnie utwardzone projektowane 2
e . = = = .. .
mgtl’elln +4Pga6gg:|:;? g;g]ec = 2 \ g powlerzchnie utwardzons projektowane 3 mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
. g % \ % s % upr. proj. arch. - MPOIA/088/2009
B \ 2 projektowane wejscie/wjazd do budynku
— fO’
Q . . .
= \ = = = 3280 — R — % § \ _ projektowany zjazd z terenu projektowego INSTALACIE ELEKTRYCZNE I SLtABOPRADOWE:
% - - \ r<\> f ] ) o\\i r:\lu LS; b LR 0@ % @ projektowana instalacja kanalizacji sanitarne;j mgr inz. Marek Falta
N - 3 % \ ~ ~ N > < B > upr. proj. — PDK/0193/PWOE/06
‘?8 RS 2 \ NS % - ~ r:\~1> - projektowana studzienka rewizyjna
~ N N % @
= ~ ~ | ©
‘ i‘a " = T % = % - ~ %, % > projektowana instalacja kanalizacji deszczowej INSTALACIE SANITARNE:
©O (et =] Y
s \ P .
‘ N ™o 8 \ s ~ ‘U projektowana nasada ssawna DN 110 inz. Stanistaw Zmuda
l - . upr. proj. — MAP/0158/PO0OS/04
. \ - Y T
l ‘\' l‘\ l OGRODZENIE TYMCZASOWE | \ e /ﬁ
| i I pp———

projektowana instalacja wodociggowa
BRAMA OGRODZENIOWA PRZESUWNA

— objeta wnioskiem

WSPOLPRACA:
Zielefi niska mgr inz. arch. Paulina Zajgc

BRAMA OGRODZENIOWA PRZESUWNA

projektowane miejsca postojowe do redlizacji
PROJEKTOWANY PUNKT CZERPANIA WODY

zgodnie z pierwotnym pozwoleniem na budowe DATA:
=] nr 1159/13, BA.6740.1.1157.2013.IPK

B czerwiec . _
\ projektowany budynek— 20 24_ 1 . 5 O O Z O 1
Z Wyko nat: @ —dom przedpogrzebowy

SKALA NR RYSUNKU NR STRONY

$ciany murowane, przekrycie dachu: blacha NRO
GEODETA UPRAWNIONY =ﬁ=ﬂ H
nr gg{r;,, 1 9422 projektowane miejsce (
Y gromadzenia odpaddéw stafych
mgr inz. Magdalena Grojec

tel. +48 604 421 870 4 BIURO PROJEKTOW

arch. AGNIESZKA RUSNAK
L.ks.zam. 108/2023, Piekielnik, dn. 28.07.2023r. BUDYNEK: 0.00=601,60m.npm

biuro: 34-400 NOWY TARG, SW. KATARZYNY 4
TEL. 608 660 942

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA



GAZON POD SADZONE DRZEWA, OBRZEZA

BETONOWE 6 CM, PODLOZE AGROWLOKNINA +

BRZOZA OMSZONA 'YELLOW WINGS' 5 SZTUK

PROJEKTOWANA DONICA (GAZON) PODLOZE

ISTNIEJACA BRAMA (SZEROKOSC 371cm)

AGROWLOKNINA + GRYS OZDOBNY

DEREN BIALY 'ELEGANTISSIMA' 11 SZTUK

DEREN BIALY 'ELEGANTISSIMA' 2x12 SZTUK,
ROZSTAW SADZENIA 100 CM

ZREBEK DREWNIANY (Z-11)

ROZSTAW SADZENIA 100 CM

PROJEKTOWANE OGRODZENIE 2 (Z-08)

" i &
-2"«-\_' b % U Pawluskiowiczow, 3
.‘#:' ¥ 0
\ 47 v .
% 0 ] i
% b, F G
o Bt e Vot o B ke |y St i
= i
¥ % =
3 b - i, § -,
\ e : R ]
wis o o, . A4
H % > ot o £
s L Shong
\ Y J S/
“Nowy Targ < LA 2 : G,
T RN y w oo A .
Osiedie Bohaterdw ' Bk ot " \}@ y d ]
i o o8 s S  # Sl
s 4 ' £ s .
Galetiie Tapolowe arek et oo y
et - 1 1 Aleja Tysiagiecia <o
Y y Opsedie Tatm Ay |
v o ~ Aowr,
23 # T\
‘fﬂ}\-_ > \.,(( . 2
T A0 N 3
3 & R
i« |
& 8
Nawey
8of 3 Targy

328 |
PROJEKTOWANE DOJSCIE PIESZE DO BUDYNKU
PROJEKTOWANA DONICA NISKA (GAZON - Z-11) -
PODEOZE AGROWLOKNINA + GRYS OZDOBNY 1187 5%
PROIERTOWAEDCRODZERIE A (2-06) SRV PROJEKTOWANA FURTKA (SZEROKOSC 160 CM)
7 5
PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI (Z-04) PROJEKTOWANE OGRODZENIE 1B (Z-07) USSR o2 _
AR S ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY
5 / \s é///i/ > C e <
PROJEKTOWANA £AWKA MIEJSKA (Z-03) Ty SA Vf; S
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ooy A 5 ¥ A
PROJEKTOWANA LAMPA STOJACA (Z-10) UTWARDZONA 4 A k Ay £ S PROJEKTOWANY PRZEWOD SSAWNY (DEUGOSC 969cm)
A A AVAPRTAY 9 SeA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA A ﬁ NSt
GAZON POD SADZONE DRZEWA, OBRZEZA UTWARDZONA 3 ~~ T&& WaeA%Y 4 4 A / @ < <> 7o & ) PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA
BETONOWE 6 CM, PP AV vy, 7 S ;
PODLOZE AGROWEOKNINA + ZREBEK DREWNIANY P S ARV ‘ ) AR
PROJEKTOWANA IERZCHNIA B AV Ay AT o A J{ 2 NSNS
UTWARDZONA 2 - A AV vy 5 g 9 g\ ) 3 N AN PROJEKTOWANA BRAMA POZAROWA (450cm)
< R VY, / / \\\\/L\\ / \/\ / 3 J \é//—/ o /77 5 o
BRZOZA OMSZONA 'YELLOW WINGS' 5 SZTUK v A, ﬁf\%@ Y / 7 N 7, ~L \Of > N\ AN,
Ag“% v S 7\7/\ N L) /) / AR AL PROJEKTOWANA NASADA SSAWNA DN 110
W / \/ \\\// \7\ // // ~/_ \*‘ ST A Z NN =3
- \ y //\\\/ - // /ﬁ\\f/\ / 7 \\(/ | EQ’ \ // Lo
fﬁ//,& ~L/ / T / / / / \\\\‘/\ \\/A / \\ PN <
AV VAV, TN T~ T~ AL . TN
‘\x/ WX /‘/ - //\\ / /{\\4\\\ / / i \/F\\\/ / / \\ \é/,/, o
AVAN AY /& T e \\7\\\ [ / \\\i\\\ / / / T X P ///// % .
BUKSZPAN DROBNOLISTNY 'WINTERGREEN' AR vASY, »\% ) \/\J\/ & 5oy 7\ > \éé/ o
IV VAAY ARV Y N ) T~ 309 \ 4 < AT A
A AN /> IN—_/ /o 2 \ 4 LT
ANV A v A T~/ R ST PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA
/ / — / ; L . /‘/:‘ /o : 2
YA =R fs. T TN NN AN Sy e ODPADOW STALYCH
A S~ () 7T~/ ] 5 o SN
5 — \L\\$ 7\\*/\ /// // 7 ] \ A % ;//
Y/ [/ - / / ) - A
87, \ ( /\\\7/\/\ = 7\/ / ~— // // 7 ///7\\ %\ \\ ///: ///////
S, 0 < \L/ . \// / \/4\\\/\7‘ = T\\\/\ // / \\ O \\ // > 0 >
50 % o e \V//\/ AN a, <A/ N Vit <
S = 31 [N —~ (T =X 0y » T RNCRNS
S 78 TS [ L/ \/ // / i [ . / /TS ><5 i % Y < S5
190 ~._ / W AT - /187 TN ~ TSN ‘ OO
20 J T [ [ AT / / ) / ’ N << Nois< P @
Wb% WL 570 \7/\ / //X‘ \*\\ ,/ Ve \/L\ ) -~ / y / o N %\ v\//: SOV A ) 2
2 19 R ~ .l [~ )] = NTAL, RS \ \ AN
QU{“W JOO 500 i 575 \\\/L/\ ; // /L/Y/! /f #\\\\/ \\/K\ 7\\\\%\/\\ // \\\T/\\\i \ \\\ //i //// //
200 K oo R 500\ \\\/ / 7 \ \\ / /7\\\/7/ \\\7 /\/ L\\\\ : \%/7/7 - /74/7 NN
Q”%mm ~. S //4\/1\ ’ \ \ 7‘\\7&\\/\ /\ \ /7 o<s g
0 ~_ / T~ \ AN \ VaSg %
500 00 \\\//\\ // /7/\ \ \\ \ / // \\\/ Vo 7"%{/
% \\\4/ / \/A/\\ \ \\ \ \ T A N SO <
Sop 2 S ) T \ \ | //* y NN 94
\\\ \\ \ /‘ \ %
\\ S \ — -
N S/
\ k - B
\\ \\ AN S L S §
S 7069 | AN
¢ \ | @ N
N\ \\ 11 3
/} \ \ //
\ N >
\ \ N S
\ . \ o //
%o\ \ - \ 9 = ’/: ‘‘‘‘‘ /‘f*’** =353
\ \ < /%
) - N \ S // //
© N /
A@ ~ \ > RN
Ry / AVa\ M y ’_/’ < ’ — / /// ///
“/ ‘/‘ . ‘/U “ A% % % /7 77———;/%/7 ‘‘‘‘‘‘‘
/i//yw 7 / /sf/%}@/ \ ///
< AR VAAR VALY, §
s o\ /M/ F‘)&
/ / 7 S S X é)
260 260 260 , 260, 260 — , 24 20
- - 260 260 260 260 260 260 260 260 260 # o# o 7 20 7 # zﬁfao
0 260 260

BRAMA OGRODZENIOWA PRZESUWNA

OGRODZENIE TYMCZASOWE

DAB BLOTNY 'GREEN PILLAR'
34 SZTUKI ROZSTAW SADZENIA 160 CM

260 260 260
3280

PODLOZE POD DRZEWA
AGROWLOKNINA + ZREBEK DREWNIANY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 1

PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY (Z-09)

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE
(SZEROKOSC PANELU 160 CM)

PROJEKTOWANA BRAMA OGRODZENIOWA PRZESUWNA

PROJEKTOWANY PUNKT CZERPANIA WODY (Z-05)

CYPRYSNIK BLOTNY 14 SZT.

projektowany budynek—
—dom przedpogrzebowy
sciany murowane, przekrycie dachu: blacha NRO

projektowane miejsce
gromadzenia odpadéw stafych

@)

Potwierdzam zgodno$¢ mapy do celow projektowych na
ktorej wykonano niniejszy projekt zagospodarowania z
orginaltem mapy przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

obszar nie objety zmiang pozwolenia na budowg

miejsca postojowe, dojazdy, kwa

obszar opracowania objet;

obszar infrastruktury technicznej objgty

w catosci zrealizowany

na ktérym planuje si¢ redlizacje pozostatej czesci inwestycji zgodnie z pierwotnym pozwoleniem
?ery grzebalne, dleki, kolumbaria, infrastruktura techniczna, itd.

y
pozwoleniem na budowe nr 1159/13, BA.6740.1.1157.2013.IPK

pozwoleniem na budowe nr 1159/13, BA.6740.1.1157.2013.IPK

legenda oznaczefi graficznych:

I‘ projektowany budynek objety wnioskiem

granice dziatek

obszar objety zmianq pozwolenia na budowe
nr 1159/13, BA.6740.1.1157.2013.IPK

il

projektowane ogrodzenia

w projektowany plac z geokraty

| istniejgca nawierzchnia utwardzona

projektowana nawierzchnia utwardzona 1
kostka brukowa

S

—— projektowana nawierzchnia utwardzona 3
kostka granitowa cigta pfomieniowana jasna

projektowana nawierzchnia utwardzona 2
kostka granitowa cigta ptomieniowana ciemna

Vv N
A

] projektowana nawierzchnia utwardzona 4
1 plyty betonowe

projektowane wejscie/wjazd do budynku

p

projektowany zjazd z terenu projektowego

projektowana instalacja kanalizacji sanitamej

EPLLL]

gt projektowana studzienka rewizyjna

projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

=

S projektowana nasada ssawna DN 110

projektowany punkt czerpania wody

projektowana instalacja wodociggowa
— objeta wnioskiem

= projektowane miejsca postojowe do redlizacji
zgodnie z pierwotn ozwoleniem na budowe
L= /| nr 1159/13, BA.6740.1.1157.2013.PK

—
-]
—
L]

Zielen niska (trawnik)

zrgbek drzewny

grys marmur kremowy ozdobny

projektowane drzewa i krzewy iglaste

= R
P

;ﬂ? projektowane drzewa i krzewy liSciaste

projektowany zywoptot

7
%

DO

BUDYNEK: 0.00=601,60m.npm

DOM PRZEDPOGRZEBOWY
adres:
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15,
17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6,
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

BRANZA :

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. proj. arch. - MPOIA/088/2009

INSTALACIE ELEKTRYCZNE I SLtABOPRADOWE:

mgr inz. Marek Fatta
upr. proj. — PDK/0193/PWOE/06

INSTALACIE SANITARNE:

inz. Stanistaw Zmuda
upr. proj. — MAP/0158/PO0S/04

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

DATA:
czerwiec

2024

SKALA

1. 200

NR RYSUNKU

/—0TA

NR STRONY

y. | eallats

& BIURO PROJEKTO\W
arch. AGNIESZKA RUSNAK

biuro: 34-400 NOWY TARG, $W. KATARZYNY 4
TEL. 608 660 942

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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UWAGA:
1.  Wolnostojgca fawka betonowa bez oparcia z siedziskiem wykonanym z drewna iglastego.
2. Wymiary: dlugos$¢ 190 cm, szerokos$¢: 40 cm, wysoko$¢ 46 cm .
3. Siedzisko stanowi pie¢ desek o wymiarach: 140 x 7,5 x 5,8cm.
4. Kolor betonu: beton barwiony na antracyt. Kolor drewna: swierk naturalny.
5. Dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta.

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czgsci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ = Z-O 3

PROJEKTANT:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

DATA:  czerwiec

2024
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o ARCHITEKTURA

LAWKA MIEJSKA
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UWAGA:

1. Kosz miejski 1 szt. o pojemnosci 30I.

2. Wymiary: 110cm wysokos$¢ catkowita, wysoko$é pojemnika 48cm, Srednica wkiadu 28cm.

3. Wykonczenie catkowicie odporne na wilgo¢, UV i warunki atmosferyczne. Kolorystyka grafitowa/ czarna.
4. Kosz winien posiada¢ daszek chronigcy przed opadami atmosferycznymi.

5. Dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatlowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta;

DOM PRZEDPOGRZEBOWY ARCHITEKTURA

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 1 2 5
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ Z 04
PROJEKTANT: DATA:  czerwiec NR STRONY
arch. Agnieszka Rusnak 2024
upr. MPOIA/088/2009
WSPOLPRACA: BIURO DQOD@

mgr inz. arch. Paulina Zajac o ARCHITEKTURA

KOSZ MIEJSKI




120 mm

900 mm

240 mm

e

. 240 mm

UWAGA:

1. Punkt poboru wody ozdobny.

2. Wymiary: podstawa 24x24 cm, wysokosc¢
90 cm, $rednica 12/12 cm

3. Wykonczenie w kolorze granitu, kurek ze
stali chromowane;.

4. Stupek podpinany poprzez standardowe
szybkoztgcze od spodu lub od tytu.

5. Dopuszcza si¢ zmiane rozwigzan
materiatowych i kolorystycznych po
akceptacji projektanta.

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 - Z 05
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ -

PROJEKTANT:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

DATA:  czerwiec

2024

NR STRONY

Ang

o ARCHITEKTURA

PUNKT CZERPANIA WODY



UWAGA:
1. Ogrodzenie stupowo-panelowe z ozdobng roslinnoscig.

2. Wymiary: stupy ogrodzenia 40x40x160 cm, panele ogrodzenia 210x140 cm. Wymiary stupéw naroznych podano

na rysunku Z-02.

3. Stupy ogrodzenia betonowe barwione na kolor antracytowy. Panele ogrodzenia aluminiowe malowane proszkowo

na kolor antracytowy RAL 7021.
4. Wykonczenie catkowicie odporne na wilgoé, UV i warunki atmosferyczne.

5. Dopuszcza sie zmiane rozwigzan materialowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta.

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czgsci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ = Z-06

PROJEKTANT:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

DATA:  czerwiec

2024

NR STRONY

Al

& ARCHIT

RO DQOD@

EKTURA

OGRODZENIE 1A



UWAGA:
1. Ogrodzenie stupowo-panelowe z ozdobng roslinnoscig.

2. Wymiary: stupy ogrodzenia 40x40x160 cm, panele ogrodzenia 210x140 cm. Wymiary stupéw naroznych podano

na rysunku Z-02.

3. Stupy ogrodzenia betonowe barwione na kolor antracytowy. Panele ogrodzenia aluminiowe malowane proszkowo

na kolor antracytowy RAL 7021.
4. Wykonczenie catkowicie odporne na wilgoé, UV i warunki atmosferyczne.

5. Dopuszcza sie zmiane rozwigzan materialowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta.

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czgsci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ = Z'O?

PROJEKTANT:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

DATA: czerwiec

2024

NR STRONY

Al

& ARCHIT

RO DQO’D@

EKTURA

OGRODZENIE 1B



140

200

60

50

L 260

UWAGA:
1. Ogrodzenie murowane.

2. Wymiary: podmuréwka wys. 60cm, grubo$¢ 50cm, przesto 260x140 cm. Wymiary cato$ciowe ogrodzenia podano

na rysunku Z-02.
3. ogrodzenie wykonczone kamieniarka, nawigzujgcg do ogrodzenia istniejgcego.

Panele ogrodzenia aluminiowe malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7021.

4. Wykonczenie catkowicie odporne na wilgoé, UV i warunki atmosferyczne.

5. Projektowane ogrodzenie jest analogiczne i nawigzaujgce do ogrodzenia istniejgcego.
6. Dopuszcza si¢ zmiane rozwigzan materiatowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta.

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czgsci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 1 . 25
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ . Z-08
PROJEKTANT: DATA: czerwiec NR STRONY
arch. Agnieszka Rusnak 2024
upr. MPOIA/088/2009 }
WSPOLPRACA: BIURO DQOD@
mgr inz. arch. Paulina Zajgc ARCHITEKTURA

OGRODZENIE 2



082
318

UWAGA:

Lampa parkowa z masztem.

Napigcie Wej.: 230 V

Kolor: aluminium, grafit, czarny.

Materiat klosza: PC poliweglan, Materiat obudowy: aluminium

Wymiary: wysoko$¢ 318 cm, szeroko$¢ 20 cm u podstawy, 44 cm gora lampy.
Stopien szczelnosci: IP65.

Nogoprwd =

podstawa

35

Dopuszcza sie zmiane rozwigzan materialowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta.

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

ARCHITEKTURA

adres:
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czgsci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

SKALA

NR RYSUNKU

Z-09

PROJEKTANT:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

DATA:  czerwiec

2024

NR STRONY

Al

& ARCHIT

RO DQOD@

EKTURA

y

SLUP OSWIETLENIOWY



100

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czgsci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 - Z 1 O
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ =

PROJEKTANT:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

DATA:  czerwiec

2024

NR STRONY

Al

& ARCHIT

RO DQOD@

EKTURA

LAMPA STOJACA



ZIEMIA ZYZNA

ZIEMIA ZYZNA

ZREBEK DREWNIANY

AGROWEOKNINA

OBRZEZE BETONOWE
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DOM PRZEDPOGRZEBOWY ARCHITEKTURA
ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czesci dz. ewid. nr 17252/12, ?7;%53;/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 SKALA 1 . 25 NR R
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ . Z'1 1
PROJEKTANT: DATA:  czerwiec NR STRONY
arch. Agnieszka Rusnak 2024

upr. MPOIA/088/2009

WSPOLPRACA:

mgr inz. arch. Paulina Zajac

Ang

y ARCHITEKTURA

GAZON



PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 2 ORAZ 3

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 1

KOSTKA GRANITOWA CIEMNA KOSTKA GRANITOWA JASNA
L 120 |
B 1
790
o
o~
| -
| 120 L
™ 1
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 4

UWAGA:

1. Projektowane nawierzchnie utwardzone.

2. Projektowana nawierzchnia utwardzona 1: Standardowa kostka brukowa, o gtadkiej powierzchni, z faza.
Grubos¢ kostek: 6 cm, 8cm i 10cm.

3. Projektowana nawierzchnia utwardzona 2: kostka granitowa cigta ptomieniowana o wymiarach 10x10x8 cm w
kolorze ciemnym szarym.

4. Projektowana nawierzchnia utwardzona 3: kostka granitowa cigta ptomieniowana o wymiarach 10x10x8 cm w
kolorze ciemnym szarym.

3. Projektowana nawierzchnia utwardzona 4: plyty betonowe o wymiarach 120x120x8 cm w kolorze jasnym szarym.
3. Dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta.

GRZEBOWY ARCHITEKTURA
ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 1 . 2 5
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ '1 2
PROJEKTANT: DATA:  czerwiec NR STRONY
arch. Agnieszka Rusnak 2024
upr. MPOIA/088/2009
WSPOLPRACA: BIURO DQOD@
mgr inz. arch. Paulina Zajgc & ARCHITEKTURA

NAWIERZCHNIE



KRAWEZNIK GR. 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 5 cm

KOSTKA BRUKOWA / GRANITOWA GR. 8 cm

PODBUDOWA WARSTWA I

kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie

0/31,5 mm

PODBUDOWA WARSTWA |

LAWA BETONOWA

kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie:

thuczen 31.5/63 mm
+ kliniec 16/31.5 mm

GRUNT RODZIMY

y

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czgsci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 1 . 1 O Z 1 3
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ . -
PROJEKTANT: DATA: czerwiec NR STRONY

2024

ARCHITEKTURA

ﬁ

NAWIERZCHNIE - PRZEKROJ
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Uwagi:

- powierzchnie podano jako powierzchnie podtég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé¢ zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

DATA: SKALA:

czerwiec W : W OO

NR RYSUNKU

W—01

NR STRONY

A (C

BIURO PROJEKTOWY

o ARCHITEKTURA

y 4

RZUT FUNDAMENTOW



162.1)

402.9

198 30,

12
ik

130

1698.1
130,

227

130,

355

‘POWL

3280

767

130,

270

1581.9

130,

616

, 60 |

b 2082.1

RZUT PARTERU

} 1400
L 542 12 292 30, 172 12
1 7 T 1
} 159.6 ? 382.4 } 370 } 136
7
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m® — PARTER
PODLOG UZYTKOWA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA | “yero” [“popsTawowa | Pomochicza | <UcHY
0.01 WIATROLAP 3,20 - - 3,20
. z 0.02 KORYTARZ 29,50 - - 29,50
£ . * 0.03 BIURO 18,83 - 18,83 -
WENTYLATOR  KANALOWY
SN | \ 0.04 ARCHIWUM 11,83 - 11,83 -
, Je—a i \ Ta T
o 7 N % ] | 0.05 PRZEDSIONEK WC 6,97 - 6,97 -
‘ | \ =g \ 0.06 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH | 5,04 - 5,04 -
D 3| ARCHIWUM '2(;" 3
D] @ =| 11.83m? /zon ko T \ a 0.07 we 2,13 - 2,13 -
0.04 BN,
R 004] — = q o < _ | - 0.08 we 1,68 - 1,68 -
BIURO i ] I~ S \ e
18.72m? ;L?\g @ e o Tlp 82 :j o8 40 S 0.09 PRZEDSIONEK WC 1,70 - 1,70 -
Dm' - 2oi SNz 106 \ 8 ke 00|  POM. SOGJALNE 9,52 - 9,52 -
3 ——
N 007 | TH-H =
@ Z g, 1067 -C [@\; S \ = o 0.11 PORTIERNIA 9,03 - 9,03 -
\_/ —
@ @ /l _r o= N S 0.12|  POM. GOSPODARCZE 3,06 - 3,06 -
T T A
N\ |/ 55 t T
BX(1 7|5 m w8 S=dl || 0 8l= \ + 0.13 | POMIESZCZENIE KAPLANA | 6,54 - 6,54 -
7 o/ 27 Zh1ol|m = ‘ ’ —
NN = /b ssclk Aok ez u | 310 . 15 g 0.14 | KLATKA SCHODOWA dojscie |~ < ~ ~ 743
! > " AECHNCZINER T T T B 11 N POM: SOCUAL. 0 pom. technicznych
L65 Ll 5,&*:7—-::’%—:— Ll 9.52m ° 0.15 KAPLICA 96,75 96,75 - -
306 L REZEEEE IR E] - — + g
. SSSS B 100 — o 0.16 POMIESZCZENIE 13,71 - 13,71 -
{530 (I i 550 - / S GOSPODARCZE : ’
™ 94 =] } 4 i _ _
8 1“ 349.4 % 1245 ; 17!4 u‘@ 06 | // e 0.17 | POM. PRZYJECIA ZWLOK 8,88 8,88
Q=
, \< - - » N\ L . Z / o A 0.18 ZAPLECZE 11,75 - 11,75 -
S T % ] 7 R Q5
i } . Z ’ S oAl
S olo = 019 PRZYGOTOWALNIA | 4950 49.50 ~ ~
YIS S | Lo IS . PRZECHOWALNIA ZWLOK
ST NIy 200 %6 p9 44 306 }57 p06 129 B0g0 T 0.20 SCHOWEK 8.23 - 8,23 -
> o
Sie D l012] R PORTIERN L] b 100 / g 8
NP 9.03m? 3 L 220 - 0.21 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 8,78 - 8,78 -
5 . EE N ~ 0.22 KOMUNIKACJA 10,32 - - 10,32
PANELE SCIENNE W | © 4
ODCIENIACH CIEMNEGO \!‘ T {\ N %ﬁ 0.23 PRYSZNIC 189 _ 1.89 —
DREWNA — DD = o ‘;‘“*“i‘;" / ) ’ ’
\ %\\ — = T | | 0.24 PRZEDSIONEK 2,69 - 2,69 -
~ \z . 354.1 s
~
s T - \) 1 POM. GOSPODARGZE TN | 20 / 8 0.25 we 1,41 - 1,41 -
L 5 BIN i JH( 1371m? i d | | o 0.26 WARSZTAT 60,37 60,37
- IETs [0.16 ] ™ [ I ™ : - ’ -
\ /105 /S/(/gdscf\o\ 0.16 NI ‘Igﬁ | | | | /
_— \// | hy 20 Jrs | | | | | 146.25 194.04
: P TR 90 || -~ —t-—1-—K% <4 RAZEM 63.36 146.25
9 s/ 210 S 8.88m? / 340.29
KAPLICA Nl ‘ -
96.75m? S N il AR
2 ) = T —— — S
\/ @ [0.15] 0// / 2 2 /;ﬁu T ./ i
0. 0 B e ——— T -
@ @ = p & NOBILNY §76¢ | | ‘ il 1 oo -
< ) o m— e 5 =
, <> r o 220 -
SLUP ZELBETOWY I._l _________ 1 NI -
50><5%gM ZAPLECZE | 243 h 226 ; L 3 ”
0 NACHYLENIU 78 @ Q Q 11.75m? 1 T ____ a - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA POMPY CIEPLA
. o
/ M) 7= s :
Q Q 2 Nav//) ) e e ‘ < S L
< Ve . /
~ : .
. / Uwagi:
. NADPROZE p S IS © % AGREGAT CHLODNICZY - powierzchnie podano jako powierzchnie podtg
L ~ 7ELBETOWE hpe / < - wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
~\ 40X60CM Sl 0 © ' N oscieznicy
v > 10 é’ PRZYGOTOWALNIA | > e - wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
[ SLUP 7ELBETOWY 30X50CH Sl s 0 2 \ PRZECHOWALNZ\A = = = o - ws.zystkie elen_1enty konstrukcji_\.Nykonaé zgodnie z
\ Q _NACHYLENIU 78"~ 200y v 20 / ZWLOK 49.50m N N - N S projektem branzowym konstrukcji
O — & o] Sl g S /
yd SCHOWEK ] = = = J
™~ Pz st N[ 1l &1l & I
3 =8 = - = DOM PRZEDPOGRZEBOWY
g I o S 5 | =
& 200 44 ! 106 518 L
7@ \\V//// \ ! NZN \ es - ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
] 325 \“,_T* = 140 . 191 o106 | | 206 . CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
] § 90 1 < T T |[120 = TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
[] N210] ge\ 4 - BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
S SR 4ok
E li 0.25 T adres:
En 0.22 g _|io] 90° \ 28100 © 34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
[ E T 210 I . g = czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
= 023 frozr)Gal) () N 17254/15, 17255/14, 17256/3,
NN SN NN & R 17259/3, 17260/10, 17261/6
32 % \ ;400 ﬁ 147 ﬁ 210 - ﬁ 110 L obreb: 0001 Nowy Targ
. E= & ‘ 90 - jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ
I 11210 =
= = R ; 5 ARCHITEKTURA
// vﬁ
WENTYLATOR KANALOWY WARSZTAT r__’_,___,___1___r§§ -
~ 60.37m’ A
2 I | PROJEKTANT:
. - ‘ : | : - B mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
S/ /A O S - 2 N < oS - PR SR I SR | 1| A . . . 5 N upr. MPOIA/088/2009
I A | | © _
| 1| 270 = SPRAWDZAJACY:
| mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
. | upr. MPOIA/051/2007
| | | I |
I I I i1 .
980 L i6( L WSPOLPRACA:
% 3 s LL ! mgr inz. arch. Paulina Zajac
1 hp=90 hp=90 B -+
7, N k\\l N\\VM = o*f DATA: . SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY
3 czerwiec .
TR S o+ 2024 | 1:100 (W—=02
"G S8 S|e <
/1
ol N \ C
L 310 , 100 ;50 , 100" —— 540 I ¢
1 1 [ 1 —_— 1 \S BIURO PROJEKT@W
l 982.1 | 1100 "
1 1 1 o ARCHITEKTURA
'][, 2082.1 1\,



G

S e, T,
LASTRYKO
W ODCIENIAC

HLYTKI| GRESOWE
60X60cm

W (QDCIENIACH
JASNEJ| SZAROSCI

o
90 K13

ot

200 |\

D

0.04

200

3
7

o

L]
90

s
Sle

for

|

A
|
\PUU

90 4
200

H 0.10

b

fo
20

- 100/~
ﬁwm GRESOWE 5500

hp=50

ADCIENIACH
JASNEJ| SZAROSCI

LISTWA DYLATACYINA __——

H CIEMNEJ SZAROSC

NAY
P00

HLYTKI GRESOWE
60X60em

WOOO

W QDCIENIAGEH 520

JASNEJ| SZAROSE

]

P, |

L]

o

YTKI

GRES
60X6

OWE
cm

250 B2

CIEN
SZAR

ACH
scl

265

0.16

~

LYTK

GRE
60X

SOWE BT)

100
220 o

[

SNEJ

DCIE
SZA

IACH| L_ P
oscl| i N

1006

220

A

IROZ

CHEODNMA

%
Y

]
HLOPNIA/MROZNIA
HLODNIA/MROZNIA /
L
2
AT AT ATATATATATATATATATATATATATATATd s 4%, {

GREISQOWE!

60X60cm|
DCIENIAC

SZAROSCI

0.23

0.25
80
\39 200
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WYKONCZENIE POMIESZCZEN

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

PODLOG
NETTO

PODLOGA

SCIANY

SUFITY

0.01

WIATROLAP

3,20

plytka gresowa szkliwiona
80x80cm, kolor jasny

matowa,

szary

matowa farba lateksowa kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

0.02

KORYTARZ

29,50

plytka gresowa szkliwiona
80x80cm, kolor jasny

matowa,

szary

matowa farba lateksowa kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

0.03

BIURO

18,83

ptytka gresowa szkliwiona
80x80cm, kolor jasny

matowa,|

szary

matowa farba lateksowa kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

0.04

ARCHIWUM

11,83

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,

szary

matowa farba lateksowa kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

PRZEDSIONEK WC

6,97

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[ptytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

WC NIEPELNOSPRAWNYCH

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[ptytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

wC

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[plytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

wC

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[plytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

PRZEDSIONEK WC

plytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[plytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

POM. SOCJALNE

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,|

szary

matowa farba lateksowa kolor szary

matowa farba lateksowa
kolor biaty

PORTIERNIA

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,

szary

matowa farba lateksowa kolor szary

matowa farba lateksowa
kolor biaty

POM. GOSPODARCZE

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[plytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

POMIESZCZENIE KAPLANA

ptytka gresowa szkliwiona
80x80cm, kolor jasny

matowa,

szary

matowa farba lateksowa kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

KLATKA SCHODOWA dojscie
do pom. technicznych

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,

szary

matowa farba lateksowa kolor szary

matowa farba lateksowa
kolor biaty

KAPLICA

plytka gresowa szkliwiona

matowa,
120x120cm, kolor jasny szary
oraz plytka gresowa szkliwiona

matowa, 60x60cm, kolor grafitowy,

matowa farba lateksowa kolor biaty, panele
scienne w odcieniach naturalnego drewna

matowa farba lateksowa
kolor biaty

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[plytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

POM. PRZYJECIA ZWLOK

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[ptytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

ZAPLECZE

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,

szary

matowa farba lateksowa kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

PRZYGOTOWALNIA |
PRZECHOWALNIA ZWLOK

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[plytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

SCHOWEK

plytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,

szary

matowa farba lateksowa kolor szary

matowa farba lateksowa
kolor biaty

POMIESZCZENIE SOCJALNE

8,78

plytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,

szary

matowa farba lateksowa kolor szary

matowa farba lateksowa
kolor biaty

KOMUNIKACJA

10,32

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,|

szary

matowa farba lateksowa kolor szary

matowa farba lateksowa
kolor biaty

PRYSZNIC

1,89

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[plytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

PRZEDSIONEK

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[ptytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

wC

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[ptytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

WARSZTAT

ptytka gresowa szkliwiona
60x60cm, kolor jasny

matowa,[plytka ceramiczna 60x60cm do wysokosci 2,00m

szary

kolor szary, powyzej farba lateksowa, kolor biaty

matowa farba lateksowa
kolor biaty

RAZEM

Uwagi:
- powierzchnie podano jako powierzchnie

podtog

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w

oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé zgodnie z

projektem branzowym konstrukcji
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m?* — PARTER
PODLOG UZYTKOWA
NR' | NAZWA POMIESZCZENIA NETTO PODSTAWOWA | POMOCNICZA RUCHU
0.01 WIATROLAP 3,20 - - 3,20
0.02 KORYTARZ 29,50 - - 29,50
0.03 BIURO 18,83 - 18,83 -
0.04 ARCHIWUM 11,83 - 11,83 -
- - - - 0.05 PRZEDSIONEK WC 6,97 - 6,97 -
_____ ——————— 0.06 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 5,04 - 5,04 -
—————— 0.07 we 2,13 - 2,13 -
% | 0.08 we 1,68 - 1,68 -
| =]
| 0.09 PRZEDSIONEK WC 1,70 - 1,70 -
H ! 0.10 POM. SOCJALNE 9,52 - 9,52 -
\:\ o 0.11 PORTIERNIA 9,03 - 9,03 -
|
\ i — 0.12 POM. GOSPODARCZE 3,06 - 3,08 -
| 0.13| POMIESZCZENIE KAPLANA 6,54 - 6,54 -
KLATKA SCHODOWA dojscie
% 0141 g0 pom. technicznych 7,43 - - 7,43
Is 0.15 KAPLICA 96,75 96,75 - -
/ 4 H POMIESZCZENIE
/ i i 0.16 13,71 - 13,71 -
= Lol Ho GOSPODARCZE
0.17 | POM. PRZYJECIA ZWLOK 8,88 - 8,88 -
/
/ / 0.18 ZAPLECZE 11,75 - 11,75 -
/ / PRZYGOTOWALNIA |
;! O 0191 ppzecHOWALNIA Zweok | +9°0 49,50 - -
/ 7
N IN % 7 0.20 SCHOWEK 8,23 - 8,23 -
\[ 0.21 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,78 - 8,78 -
% jﬂ(ﬂ 0.22 KOMUNIKACJA 10,32 - - 10,32
g 0.23 PRYSZNIC 1,89 - 1,89 -
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-7 N— ,
< T
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. mn— N //
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~ £ / i Uwagi:
N D - powierzchnie podano jako powierzchnie podtog
- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy
i - wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji
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PODLOG UZYTKOWA
NR' | NAZWA POMIESZCZENIA NETTO PODSTAWOWA | POMOCNICZA RUCHU
1.01 KOMUNIKACJA 7,61 - - 7,61
1.02 SERWEROWNIA 11,94 - 8,45 -
NIV 1.03 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE| 89,72 - 82,62 -
3
o 1.04 ANTRESOLA 11,81 - 11,81 -
PAS NIEPALNY 2m EI60 ~ 102.88
o RAZEM 121.08 7.61
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Uwagi:
- powierzchnie podano jako powierzchnie podtég
- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy
- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé¢ zgodnie z
- projektem branzowym konstrukcji
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m? — PARTER

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

NR | NAZWA PoMiEszCzENia | FODECC PODLOGA SCIANY SUFTTY
ptytka gresowa szkliwiona matowa, . matowa farba lateksowa
RYNNA SPUSTOWA 15x15cm 1.01 KOMUNIKACJA 3,20 60x60cm, kolor jasny szary matowa forba lateksowa: kolor bialy kolor biaty
1.02 SERWEROWNIA 29,50 p'ytégxgge;‘ﬂ’wukjjf"J.V(V]‘:n”; S”;g:;’wo' matowa farba lateksowa kolor jasny szary mot"w"koﬂggb‘;m“f’;e“"wo
plytka gresowa szkliwiona matowa, . matowa farba lateksowa
/ﬁ _______________ 3\_\ ________________ T_ _____________________ —\ 7 — 1.03 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE| 18,83 B0xB0cm, kolor josny szary matowa farba lateksowa kolor jasny szary kolor bialy
plytka gresowa szkliwiona matowa, . matowa farba lateksowa
/// ) \ — —) - _ = — 1.04 ANTRESOLA 11,83 60x60cm, kolor jasny szary matowa farba lateksowa kolor biaty kolor bialy
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Uwagi:

- powierzchnie podano jako powierzchnie podtoég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009
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mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac
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2024

SKALA: NR RYSUNKU

1:1700 |W=06

NR STRONY

BIURO DQ0319

o ARCHITEKTURA

RZUT PODDASZA-stolarka okienna i drzwiowa



RYNNA SPUSTOWA 10x10cm

RYNNA SPUSTOWA 10x10cm

RYNNA SPUSTOWA 15x15cm

RYNNA SPUSTOWA 15x15cm

RYNNA SPUSTOWA 15x15cm

RYNNA SPUSTOWA 15x15cm

| S

100
220 o

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m? — PARTER
PODLOG UZYTKOWA
NR* | NAZWA POMIESZCZENIA | o™ T ponsTAWOWA | POMOCNICZA | FoCHU
1.01 KOMUNIKACJA 7,61 - - 7,61
1.02 SERWEROWNIA 11,94 - 8,45 -
1.03 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 89,72 — 82,62 -
1.04 ANTRESOLA 11,81 - 11,81 -
- 102.88
RAZEM 121.08 7.61
102.88
== oprawy

®

7 WYRZUTNIA DACHOWA
— /
/
= / WYRZUTNIA DACHOWA
/
/
// WYRZUTNIA DACHOWA
/ / _—

RYNNA SPUSTOWA 15x15cm

OKNO WYLAZOWE 78x118cm

oswietleniowe ledowe

Uwagi:

- powierzchnie podano jako powierzchnie podtoég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

DATA: SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY

g 11-100 |W—07

BIURO DQ0319

o ARCHITEKTURA

RZUT PODDASZA-SUFITY
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Uwagi:

- powierzchnie podano jako powierzchnie podtég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé¢ zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:

BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac

DATA: SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY

g 11-100 |W—08

A

BIURO PROJEKTGW.
o ARCHITEKTURA

y

RZUT WIEZBY DACHOWEJ



RYNNA SPUSTOWA 10x10cm
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Uwagi:

- powierzchnie podano jako powierzchnie podtég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykona¢ zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajac
DATA: i SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY
czerwiec
o024 | 1:100 [W=09

BIURO DQ0319

o ARCHITEKTURA

y

RZUT POLACI DACHOWYCH
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Uwagi:

+1@
|
QUTWARDZENE TERENU
KOSTKA BRUKOWA 5cm
PODSYPKA CEMENTOWO WAPIENNA 3cm
/WIR GRUBY ZWIBROWANY 20cm
GRUNT RODZIMY
®
PLYTA FUNDAMENTOWA
POSAD/ZKA 2cm
WYL EWKA CEMENTOWA 7BROJONA /cm
FOLIA PU
STYROPIAN 10cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA
PrYTA FUNDAMENTOWA 3H5cm
|ZOLACJA PRZECIWWODNA
STYROPIAN 30cm
[ZOLACJA PRZECIWWODNA
PODBUDOWA 40cm
GRUNT RODZIMY
11.27 12
‘\0.75 Q
m
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
POSADZKA 2cm
V” WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
FOLIA PU
STYROPIAN 5cm
FOLIA PU
PLYTA ZELBETOWA 28cm
+| 7.51 +| 7.51
c—— e - +7.18
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V),
Q SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

TYNK™ SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY

BLOCZKI 7 BETONU KOMORKOWEGO 12¢m

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY

V). .
Q SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

TYNK SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY

BLOCZKI 7 BETONU KOMORKOWEGO 30cm

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY

@SClANA ZEWNETRZNA
TYNK SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY
STYROPIAN 30cm
BLOCZKI 7 BETONU KOMORKOWEGO 30cm

TYNK CEMENTOWQO — WAPIENNY

@ DACH

POKRYCIE DACHOWE — BLACHA Scm
MEMBRANA SEPARACYJNA

DESKOWANIE LUB PtYTA OSB 4em
PUSTKA POWIETRZNA

KONTREATY 8x2 2cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKWIE 10x20/WELNA MINERALNA 20cm
STYROPIAN 30cm

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:

BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajgc

DATA: SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY

- powierzchnie podano jako powierzchnie podtég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w $wietle przejscia w
oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé¢ zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji

Teos | 1:100

W—=10

(T

BIURO PRO

o ARCHITEKTURA

g@

r

PRZEKROJ A-A



+0.00=601.60 m n.p.m.

+19.00
n
o
~
~
+11.27 H Uz
o
&
I
o
<
©
S
~—
o™
+3.60
— 4321
[ee]
¥
o
<

7% 0.02

+]20.70

1+

4/ 19.00

16.5

1350

+|4.07

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

POSADZKA 2cm
WYLEWKR CEMENTOWA 5cm
FOLIA PU
STYROPIAN Scm
FOLIA_PU
PLYTA 7ELBETOWA 28cm

W

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK SYSTEMOWY CTENKOWARSTWOWY
STYROPIAN 30cm
BLOCZKI 7 BETONU KOMORKOWEGO 30cm
TYNK_CEMENTOWO — WAPIENNY

@DACH
POKRYCIE DACHOWE — BLACHA 3em
MEMBRANA SEPARACYJNA
DESKOWANIE LUB PLYTA 0SB Zem
PUSTKA POWIETRZNA
KONTRLATY 8x2 2cm
FOUA_PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE 10x20/WELNA_MINERALNA 20cm
STYROPIAN 30cm
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:

BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajgc
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PLYTA_FUNDAMENTOWA 35cm
IZOLACJA_PRZECIWWODNA
STYROPIAN 30cm
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PODBUDOWA 20cm
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Uwagi:

- powierzchnie podano jako powierzchnie podtég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé¢ zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji

DATA: i
czerwiec

2024

SKALA:

1: 100

NR RYSUNKU

W—11

NR STRONY
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PRZEKROJ B-B
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<>UTWARDZENIE TERENU

@ STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

£0.00=601.60 m n.p.m.

KOSTKA BRUKOWA 5cm POSADZKA 2cm
PODSYPKA CEMENTOWO WAPIENNA 3cm WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
ZWIR _GRUBY ZWIBROWANY 20cm FOLIA PU
GRUNT RODZIMY STYROPIAN H5em

FOLIA PU

PtYTA 7ELBETOWA 28cm
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PLYTA FUNDAMENTOWA STROP NAD PODCIENIEM
POSADZKA cm POSADZKA 2cm
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STYROPIAN 10cm STYROPIAN Scm
IZOLACJA PRZECIWWODNA FOLIA PU
PLYTA FUNDAMENTOWA 35cm Pt YTA 7FLBETOWA 28cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA STYROPIAN 20cm
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IZOLACJA PRZECIWWODNA
PODBUDOWA 40cm
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VII
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V),
O SCIANA WEWNETRZNA DZIAL OWA

TYNK™ SYSTEMOWY CTENKOWARSTWOWY

BLOCZKI 7 BETONU KOMORKOWEGO 12¢cm

TYNK CEMENTOWQO — WAPIENNY

V). .
O SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

TYNK™ SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY

BLOCZKI 7 BETONU KOMORKOWEGO S0cm

TYNK CEMENTOWQ — WAPIENNY

@ SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK SYSTEMOWY  CIENKOWARSTWOWY
STYROPIAN 30cm
BLOCZKI 7 BETONU KOMORKOWEGO 30cm

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY

@ DACH

POKRYCIE DACHOWE — BLACHA Scm
MEMBRANA SEPARACYJNA

DESKOWANIE LUB PLYTA OSB 4cm
PUSTKA POWIETRZNA

KONTREATY 8x2 2cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKWIE 10x20/WELNA MINERALNA 20cm
STYROPIAN 30cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

Uwagi:

- powierzchnie podano jako powierzchnie podtég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w $wietle przejscia w
oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA
KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP
REALIZACJI) ZNAK: BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA

30.12.2013 W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI
PARAMETROW TECHNICZNYCH DOMU
PRZEDPOGRZEBOWEGO
adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
czesci dz. ewid. nr 17261/6, 17250/12,17251/15,
17252/14, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajgc

DATA: . SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY
czerwiec

o024 | 12100 (W=12

BIURO DQOQ@

o ARCHITEKTURA

V' 4

PRZEKROJ C-C
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Uwagi:
111.27 H11.27 HA1.27 111.27 - powierzchnie podano jako powierzchnie podiég
- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy
- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

78 78 ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
: D . CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
ENTAR7 17254/15, 17255/14, 17256/3,

— R 17259/3, 17260/10, 17261/6
AV4
||

. obreb: 0001 Nowy Targ
+3.60 jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

+3.60
— N H 37

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
£0.00=601.60 m n.p.m. go.02 o0z +0.00 magr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajgc

y

DATA: SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY

g 11:100 |W—13
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OGNIWA FOTOWOLTAICZNE (114X190CM)

Uwagi:

- powierzchnie podano jako powierzchnie podiég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajgc

DATA: SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY

g 11100 |W—14
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+0.00=601.60 m n.p.m. cjo.02 /é% 40.00

Uwagi:
- powierzchnie podano jako powierzchnie podiég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w

oscieznicy
- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé zgodnie z

projektem branzowym konstrukcji

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikow
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Paulina Zajgc

g 11:100 |W—=15

DATA: SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY

o ARCHITEKTURA

ELEWACJA WSCHODNIA
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OGNIWA FOTOWOLTAICZNE (114X191CM)
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LAMELE ELEWACYINE W KOLORZE GRAFITOWYM

TYNK W KOLORZE JASNEJ SZAROSCI

LISTWA BONIUJACA 2X2CM W KOLORZE GRAFITOWYM

Uwagi:

- powierzchnie podano jako powierzchnie podiég

- wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w
oscieznicy

- wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

- wszystkie elementy konstrukcji wykonaé zgodnie z
projektem branzowym konstrukcji
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olscwezmco u\um\mowg.me O_Scwezmco u\um\mowg.me oscieznica u\um\mowg_me oscieznica u\um\mowg_me ocieplana, rama aluminiowa, ocieplana, rama aluminiowa, ocieplana, rama aluminiowa, ocieplana, rama_aluminiowa, " ocieplana, rama aluminiowa, ocieplana, rama aluminiowa, .. | oscieznica stalowa, z blachy gr. |oscieznica stalowa ukryta, z blachy| ar. 1-5mm, Odwr-omi] praylga, oscieznica stalowa ukryta, z blachy| gr.‘\.S(_:m, drzw’\ przeszklone, z naswietlem gdrnym - szyba z naswietlem gdrnym - szyba
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UWAGI % ; P Y/ , P! Y| . P! Y| ' P! klasie P4, szyba mleczna, zamek | klasie P4, szyba mleczna, zamek bezpieczna o klasie P4, szyba » SzY y klasie P4, szyba mleczna, zamek » SZY ' ognioodporng, kolor grafit RAL |otworowa, okleina CPL  w kolorze 90. Q kolorze drewna naturalnego, z stalowa ocynkowana ©.6mm, wypetnienie pianka poliuretanowa, | Wypelnienie pianka poliuretanowa,

klasie P4, zamek patentowy w
lasie C, blokada wgskiego skrzydtq
(w pozycji zamknigtej), mozliwose
blokady skrzydet, klamka metalowa

w kolorze grafitowym RAL 7021

klasie P4, zamek patentowy w
klasie C, blokada wgskiego skrzydtaf
(w pozycji zamknigtej), mozliwosc
blokady skrzydet, klamka metalowa

w kolorze grafitowym RAL 7021

klasie P4, zamek patentowy w
lasie C, blokada wgskiego skrzydid
(w pozycji zamknigtej), mozliwos¢
blokady skrzydel, klamka metalowa

w kolorze grafitowym RAL 7021

klasie P4, zamek patentowy w
klasie C, blokada wagskiego skrzydid
(w pozycji zamknietej), mozliwos¢
blokady skrzydet, klamka metalowa
w kolorze grafitowym RAL 7021

patentowy w klasie C, blokada
waskiego skrzydta (w pozycji
zamknietej), mozliwose blokady
skrzydet, klamka metalowa w
kolorze grafitowym RAL 7021

patentowy w klasie C, blokada
waskiego skrzydta (w pozycji
zamknietej), mozliwose blokady
skrzydel, klamka metalowa w
kolorze grafitowym RAL 7021

leczna, zamek patentowy w klasie]
C, blokada waskiego skrzydia (w

pozycji zamknigtej), mozliwose
blokady skrzydet, klamka metalowa
w kolorze grafitowym RAL 7021

patentowy w klasie C, blokada
waskiego skrzydta (w pozycji
zamknigtej), mozliwos¢ blokady
skrzydet, klamka metalowa w
kolorze grafitowym RAL 7021,

patentowy w klasie C, blokada
waskiego skrzydta (w pozycji
zamknigtej), mozliwose blokady
skrzydel, klamka metalowa w
kolorze grafitowym RAL 7021

patentowy w klasie C, blokada
waskiego skrzydia (w pozycji
zamknigtej), mozliwos¢ blokady
skrzydet, klamka metalowa w
kolorze grafitowym RAL 7021,

7021, z uszczelkq ognioodpong,
zamek patentowy w klasie C,
klamka metalowa w kolorze

grafitowym RAL 7021

drewna naturalnego, z uszczelkq

ognioodponq, zamek patentowy w
klasie C, klamka metalowa w
kolorze grafitowym RAL 7021

ognioodponq, zamek patentowy w
klasie C, blokada wgskiego
skrzydta (W pozycji zamknietej),
mozliwost blokady waskiego
skrzydta, klamka metalowa w

uszczelkq ognioodponq, zamek
patentowy w klasie C, mozliwosc
blokady skrzydet, klamka metalowa
w kolorze grafitowym RAL 7021

wypelnienie pianka poliuretanowa,

malowane proszkowo, kolor grafit
RAL 7021, zamek patentowy w
klasie C, mozliwos¢ blokady
skrzydla, klamka metalowa w

malowane proszkowo, kolor grafit
RAL 7021, 2 zamki patentowe w
klasie C, blokada wqskiego skrzydtd
(w pozycji zamknigtej), mozliwos¢

malowane proszkowo, kolor grafit
RAL 7021, zamek monetowy,

blokada wqskiego skrzydta (w

pozycji zamknigtej), mozliwose
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pieciokomorowy, z pieciokomorowy, z pigciokomorowy, z pieciokomorowy, z profit pigcio omotro‘wy, z pigeio o_morovzy,‘ z USYTUOWANIE wewnetrzna zewnetrzna zewnetrzna
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(ocynk), ramy i skrzydta, | (ocynk), ramy i skrzydta, | (ocynk), ramy i skrzydta, | (ocynk), ramy i skrzydta, Ocynuk\"etrigys; Eorvfy a OCka‘.’etrigyS; Eor;y o OSCIERZA | wysokosc 210 270 270
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mikrowentylacja, kolor
grafitowy RAL 7021

mikrowentylacja, kolor
grafitowy RAL 7021
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IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Uw<0,8(W/mK)

Uw<0,8(W/mK)

Uw<0,9(W/m’K)

Uw<0,9(W/m’K)

Uw<0,3(W/m’K)

Un<T,1(W/mK)

ODPORNOSC OGNIOWA

mocawana do skrzydia, w dolym panelu zainstalowac dwie kratki nawiewne
o fqczne] powierzchni 0,08m?, klamka: poziomy uchwyt metalowy malowany
proszkawo w kolarze grafitowym RAL 7021

uszezelka progowa — mocowana do skrzydla, w dolnym panelu

zainstalowad dwie kratki nawiewne o tacznej powierzchni 0,08m’,

Kamka: poziomy uchwyt metalowy malowany proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7021

skrzydla, w dolnym panelu zainstalowa¢ dwie kratki nawiewne o lqczne] powierzchni 0,08m’, klomka:
poziomy uchwyt metalowy malowany proszkowo w kolorze grofitowym RAL 7021

IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Uw<1,3(W/m’K)

Uw<1,3(W/m’K)

Uw<1,3(W/m’K)

ODPORNOSC OGNIOWA

1ZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA|

UWAGA:

1. Sprawdzi¢ na budowie: wymiary otworow,

oraz zweryfikowac kierunki otwierania skrzydet,
2. Drzwi wieloskrzydtowe powinno mieé co
najmniej jedno skrzydto nieblokowane i o
szerokosci nie mniejszej niz 90cm,

3. Drzwi do wszystkich pomieszczen (za
wyjatkiem drzwi wewnetrznych do WC) muszg

mie¢ co najmniej 90cm szerokosci w Swietle i

200 cm wysokosci;
4. Wszystkie drzwi do pomieszczen
sanitarnych, socjalnych i technicznych

wyposazy¢ w samozamykacz;
5. Stolarka okienna i drzwiowa musi spetnia¢

warunki techniczne:
- okna (z wyjgtkiem okien potaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie przezroczyste

nieotwieralne - Uw < 0.9/m2K,

- okna potaciowe - Uw < 1.1/m2k,

- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi - Uw < 1.3/m?k,
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BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
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ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikdw, czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 1 . 50 W 20
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ . -
DATA: lipiec NR STRONY

PROJEKTANT:
arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007
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DETAL 2 - SCIANKA ZA OLTARZEM
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lastryko w_kolorze ciemnoszarym

193
tynk cienkowarstwowy +
farba lateksowa
w kolorze antracytowym
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DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

ARCHITEKTURA

adres:

SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw, czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 1 -20
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ . -
DATA: lipiec NR STRONY
PROJEKTANT: 2p02 4

arch. Agnieszka Rusnak

upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007

AlGns

o ARCHITEKTURA

DETAL 1 - OLTARZ



PLATEW 16x16cm

RYNNA UKRYTA 10x10cm

+]1.00
é +] 1.00
% +]0.84 L
— N
-
I oy
[ O,
LNy
/
I 0 |
N I e /
N I /
= I N ©
| | s 00
I 7S |
: : // // / STYROPIAN XPS 10cm gr.
/
Lo )
Lo S
-1 0.02 |1 | /
ymm— -
[ / // ~
s/, S -1 0.19
P // e // /
/ S s s
o S S S
v/ S s S ~
S s s
S S S -1.0.59
/ s i
/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,ii \gg / -1 0.69
LLLLLLLLLLLLLLLLL L L L L L0000 00000
STYROPIAN XPS™ 10cm qr.

CHUDY BETON 10cm gr.

110, 100 10]

| 71

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE, CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres: SKALA NR RYSUNKU
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikdw, czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 1 20 W 22
obreb: 0001 Nowy Targjedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ . -
DATA: ipi NR STRONY
PROJEKTANT: 2"8920 4
arch. Agnieszka Rusnak

upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Pawet Szlachtowski
upr. MPOIA/051/2007
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DETAL 3 - ROZWINIECIE POLACZENIA DACHU ZE SCIANKA



