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1.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJI BUDYNKU

Podstawa opracowania.

»  Projekt architektoniczny

»  Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna

a.  PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywanie ogdlne.
Ciezar objetosciowy.

b.  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

c.  PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

d.  PN-EN 1991-1-3 Obciazenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4 Obciazenie wiatrem.

PN-EN 1991-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1995:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych

B oo

PNEN 1997 Projektowanie geotechniczne

Opinia geotechniczna

Bezposrednio pod warstwa gleby na poziomie ptyty fundamentowej zalozono, ze wystepuja
gliny piaszczyste twardoplastyczne (zgodno$¢ zatozonych warunkow gruntowych na dnie
wykopu powinna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geologa odpowiednim wpisem do
dziennika budowy). Teren na ktorym projektuje si¢ obiekty powinien si¢ wykazywa¢ duzg
stabilnoscia, dziatka przedmiotowa oraz dzialtki sgsiednie nie powinny wykazywa¢ zadnych
niekorzystnych czynnikow majacych wptyw na statecznos$¢ tych obiektow. Na tej podstawie
w obrebie projektowanej lokalizacji okresla si¢ proste warunki gruntowe, przedmiotowy
obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie: Rozporzadzenia
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych- Dz. U. z 27.04.2012r.

poz. 463 (zwanej dalej rozporzadzeniem).

Opis konstrukcji

a) fundamenty

Projektowany budynek zostanie posadowiony na zelbetowej plycie fundamentowej gr. 30 i 40cm
wylewanej na mokro (beton C30/37, stal A-III (B500). Fundament zbrojony podtuznie gora i

dotem pretami o Srednicy #12 jak na rysunku nr 1,2 1 3. Fundamenty posadowi¢ na warstwie



chudego betonu C8,5/10 o grubosci 10 cm. Fundamenty utozy¢ na gruncie rodzimym,

nienaruszonym wykopami.

b) $ciany fundamentowe

brak

¢) $ciany zewnetrzne
Sciana zewngtrzna o grubo$ci 45 cm zostala zaprojektowana jako dwuwarstwowa, murowana z

bloczkoéw z betonu komdrkowego gr. 30cm i ocieplona styropianem 30cm.

d) $ciany wewnetrzne

Sciana wewnetrzna grubosci 30 cm wykonana z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 30cm na
zaprawie cementowo — wapiennej klasy 5 MPa

Sciany dziatowe murowane z cegly petmej grubo$ci 12 cm na zaprawie cementowo- wapiennej

3MPa. Scianki dziatowe wykonaé dopiero po rozdeskowaniu wyzszego stropu.

e)stropy

Stropy zaprojektowano jako monolityczne ptyty zelbetowe, jednokierunkowo i krzyzowo
zbrojone o grubosci 24cm (zbrojenie gorg i dotem pregtami o Srednicy #12 zgodnie z rysunkami),
wylewane na mokro na budowie z betonu C25/30 zbrojonego stalag A-III (B500). Zbrojenie
rozdzielcze (montazowe) ze stali gtadkiej St0S. Plyty stropowe oparte na $cianach zewngtrznych
oraz wewnetrznych 1 podciggach zelbetowych. Stropy zostang oparte na $cianach zewnetrznych

za posrednictwem wiencoOw zelbetowych.

f) schody
Schody zaprojektowano jako plytowe, zelbetowe o grubosci ptyty biegowej 24cm z betonu

C25/30 zbrojone stalg A-III (B500).
g) nadproza
Projektowane nadproza nalezy wykona¢ rownocze$nie z wykonywaniem ptyty zelbetowe;.

Beton C25/30, stal A-1II (B500).

h) Stupy i trzpienie



Stupy i1 trzpienie $cianki kolankowej zelbetowe, wylewane na mokro w szalunkach. Beton
C25/30, stal konstrukcyjna i pomocnicza AIIl (B500) , zbrojone podtuznie pretami o $rednicy
#12 1 #16, strzemiona ¢p6 co 25 cm

1) konstrukcja dachu

Glowna wigzba dachowa drewniana o ustroju krokwiowo — ptatwiowym z drewna klejonego
sosnowego klasy GL27

Przekrdj przez podstawowe elementy konstrukcyjne:

- krokiew (K) 8/24cm oraz 8x28cm (zacios 3 cm)

- krokiew krawedziowa (KK) 12/24cm

- platew (PK)) 20/20cm, 20/40cm oraz 20x80cm

- platew kalenicowa (PK) 20/40cm

- krokiew koszowa (KK)10/18 cm

- murtata (PK) 20/20 cm

Drewno wi¢zby zaimpregnowane srodkami grzybobojczymi i ognioochronnymi.

Ptatew kalenicowg 20x40cn nad gtdéwna czescig kaplicy nalezy wsunaé w cato$ci przez otwor
technologiczny o zakotwi¢ w $cianie zelbetowej wiezy oraz stupie S14

Na elewacji zachodniej wykona¢ zadaszenie oparte na 3 stalowych wspornikach wykonanych z
profily RP200x150x5 o dtugosci 115¢cm kazdy. Profile te nalezy osadzi¢ na markach stalowych

200x200x10mm. Przed ustawieniem marek na stupach nalezy sprawdzi¢ spadek zadaszenia.

1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

Papa z dwdch warstw klejonych lepikiem bitumicznym.
Rodzaj zastosowanych materiatow konstrukcyjnych:

- Beton klasy C25/30 oraz C30/37.

- Stal zbrojeniowa:

- podstawowa AIIIN (B500) zebrowana,

oznaczona symbolem - #

- pomocnicza Al (B500) gladka,

oznaczona symbolem - ¢

- Stal konstrukcyjna: S355

- Pustak ceramiczny do $cian dziatowych gr. 12cm,

- Pustak — beton komorkowy do $cian no$nych gr 25cm

- Drewno konstrukcji dachowe;j klejone klasy GL27 (sosna, §wierk)



Uwagi i zalecenia:

- Zaleca si¢ sprawdzenie warunkow gruntowych w wykopie budowlanym, do odbioru wykopow
fundamentowych zaleca si¢ wezwac projektanta

- O zamiarze wprowadzenia zmian do przyjetych w niniejszym opracowaniu rozwigzan
budowlano - konstrukcyjnych, przez osoby uczestniczace w procesie budowlanym nalezy
niezwtocznie powiadomic¢ projektanta

- Wszystkie roboty budowlane wykonywane przy budowie projektowanego obiektu nalezy
realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym decyzja projektem budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami, normami budowlanymi oraz tzw. sztukg budowlang, pod fachowym nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robdt budowlanych (kierownik
budowy),

o odpowiedniej specjalnosci

- Zbrojenie elementéw zelbetowych, konstrukcyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
konstrukcji - przed zabetonowaniem i zakryciem, nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
kierownikowi budowy

- Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materialty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, na ktéore wydano odpowiednie §wiadectwa, atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne i inne deklaracje zgodno$ci z normami itp.

Opracowal:



Obliczenia statyczne
Wiezba dachowa zestawienie obciazen
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) Bs [kN/m2]
1,778 1,778 0.889 1,778 1,778 0.889
bobeetby Y beeyyd ] Y9y | 18121177 X
20,0° 20,0° 20,0° 20,0° 20,0° 20,0°

Pola¢ dachu obciazonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 5; A = 650 m n.p.m. — sk = 0,93-exp(0,00134-A) = 2,222
kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe, przypadek B2 (brak wyjatkowych opadow i1 wyjatkowe
zamiecie)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny — C. = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ci = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 20,0°
pn =0,8
Obciazenie charakterystyczne:
s = CeCrsk=0,8-1,0-1,0-2,222 = 1,778 kKN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

b {Fw,e [kN/m2]
+0,280
kierunek -0,586
e g
wiatru 4’0 -
‘ £ 7 /
/ /
+0,204 ~
/| ]0,204 h=8,0
+0,280] /., 7
-0,535 G/ H Jy +0,000
/ /NAL=7 4306
/ / [+0,000
~ L7 / lossrlf
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0,586 |y o
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Pola¢ - pole F - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b =22,0 m, d = 10,0 m, kat nachylenia potaci a = 20,0°
- Budynek o wysokosci h = 8,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 16,0 m
- Wiatr wiejacy na $cian¢ boczng, 6 = 0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 650 m n.p.m. — vy = 22-[1+0,0006-(A-300)] = 26,62
m/s
- Wspdtezynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vp = Cdir* Cseason” Vb,0 = 26,62 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: z. =h = 8,00 m
- Kategoria terenu II1 — wspotczynnik chropowatoéci: ci(z.) = 0,8:(8,0/10)%!° = 0,77 (wg
Zatacznika krajowego NA.6)
- Wspdtezynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: vm(ze) = cr(Ze)-Co(Ze) Vb = 20,41 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,305
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,17 kg/m?
- Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
ap(ze) = [1+7-1u(ze)](1/2) p-vm*(ze) = 764,2 Pa = 0,764 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspotezynnik ci$nienia zewngtrznego Cpe = Cpe,10 = 0,367

Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = csca-qp(ze)-cpe = 1,000-0,764-0,367 = 0,280 kN/m?

Wiezba dachowa

Wiezba dachowa — cz¢$¢ nizsza

KROKWIE

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny

Szeroko$¢ b=12,0 cm

Wysokos¢  h=26,0cm

Zacios na podporach tx=3,0 cm

Drewno:

drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL28h
— fmx =28 MPa, fiox = 19,5 MPa, fcox = 26,5 MPa, f,x = 3,2 MPa, Eo mean = 12,6 GPa, px =410

kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowe;j a =20,0°

Rozstaw krokwi a=0,80m

Dhugo$¢ rzutu poziomego wspornika lwx=1,30m
Dhugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego  lax = 6,50 m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka gornego lgx = 3,00 m

Obciazenia dachu:
- obcigzenie stale (p):
gk = 1,070 kN/m? potaci dachowej, yr=1,35
- uwzgledniono ci¢zar wlasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 5, A=650




m n.p.m., nachylenie potaci 20,0 st.):

Sk = 2,074 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigZenie parciem wiatru px = 0,280 kN/m? potaci dachowe;j, yr= 1,50
- obcigZenie ssaniem wiatru px = -0,640 kN/m? potaci dachowej, v¢= 1,50
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,000 kN/m? potaci dachowe;j

WYNIKI:
—— M [kNm]
—RIkN]

y 130 6,50 v 3,00 K
A a

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = '15,57 kNm
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 14,72 MPa, fnya=17,23 MPa
Om,y,d/fmyd=0,854 < 1
Ugigcie (wspornik):
ufin = (-) 13,53 mm < Unetfin =2,0:1/200=13,83 mm (97,8%)
Ugigecie (odcinek srodkowy):
Ufin = 22,67 mm < Upetfin =1/200=34,59 mm (65,5%)

PLATWIE

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny

Szeroko$¢ b=20,0 cm

Wysokos¢  h=25,0cm

Drewno:

drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL28h
— fmx =28 MPa, fiox = 19,5 MPa, fcox = 26,5 MPa, f,x = 3,2 MPa, Eo mean = 12,6 GPa, px =410

kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Platew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw stupow 1=5,00m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am = 0,90 m

Obciazenia platwi:

- obcigzenie state [1,070-(0,5-6,50+0,5-3,00)/cos 20,0°]




Gk = 5,409 kN/m; yr=1,35

- uwzgledniono dodatkowo ci¢zar wlasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [2,074-(0,5-6,50+0,5-3,00)]
Sk =9,851 kN/m; yr=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant [ (pionowe) [(0,280-(0,5-6,50+0,5-3,00)/cos 20,0°)-cos 20,0°]
Wi = 1,330 kN/m; yr= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,280-(0,5-6,50+0,5-3,00)/cos 20,0°)-sin 20,0°]
Wiy = 0,484 kN/m; yr=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,640-(0,5-6,50+0,5-3,00)/cos 20,0°)-cos 20,0°]
Wi,z =-3,040 kN/m; yr=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,640-(0,5-6,50+0,5-3,00)/cos 20,0°)-sin 20,0°]
Wiy =-1,106 kN/m; yr= 1,50

WYNIKI:

Rz [kN ) .
R; {kN% } dla jednego odcinka (przesta)

\&ﬂlj \Rﬂj

60,86 -
1,22
60,86 -
1,22

X
4090 4090
, ¥ 5,00 ¥
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.stale max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe
My, max = 30,91 kNm;  Mymax = 2,27 kNm
Warunek nos$nosci:
Omyd = 14,84 MPa, fnya=17,23 MPa
Omzd = 1,36 MPa, f,.,q4=17,23 MPa
km = 10,7
km*Om,y,d/fmy,d + Omzd/fmza = 0,682 < 1
Om,y,d/fmyd + Km*Om,zd/fmzd = 0,916 < 1
Ugigcie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Ufinz = 10,42 mm;  ufiny = 0,00 mm
Utin = (Ufin> + Usiny?)?* =10,42 mm < Uneesin = 16,00 mm  (65,1%)

Zadaszenie nad glownym wejsciem

Krokwie

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$¢ b=28,0 cm

Wysokos¢  h=20,0 cm

Zacios na podporach tx = 3,0 cm

Drewno:
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drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL28h
— fmx =28 MPa, fiox = 19,5 MPa, fcox = 26,5 MPa, f,x = 3,2 MPa, Eo mean = 12,6 GPa, px =410
kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowe;j a=15,0°
Rozstaw krokwi a=0,80m

Dhugo$¢ rzutu poziomego wspornika lwx=0,00 m
Dhugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego  lgx =3,50 m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka gornego lgx = 0,00 m

Obciazenia dachu:
- obcigzenie stale (p):

gk = 1,320 kN/m? polaci dachowej, yr=1,35
- uwzgledniono ci¢zar wlasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 5, A=650 m
n.p.m., nachylenie potaci 15,0 st.):

Sk = 1,778 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: pota¢ nawietrzna wariant II strefa
III, H=650 m n.p.m., teren A, z=H=7,1 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=7,1 m,
B=11,0 m, L=3,5 m, nachylenie potaci 15,0 st., beta=1,80):

px = 0,063 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna pota¢ nawietrzna, wariant I,
strefa I, H=650 m n.p.m., teren A, z=H=7,1 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=7,1 m,
B=11,0 m, L=3,5 m, nachylenie potaci 15,0 st., beta=1,80):

px = -0,570 kN/m? potaci dachowej, yr=1,50
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,000 kN/m? potaci dachowe;j

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RI[kN]

0,04
-0,32

(]
o

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 5,75 kKNm;  Mpodp = 0,01 kNm
Warunek nos$nosci - przgsto:
Omyd = 10,79 MPa, fnya=17,23 MPa
Om,y,d/fmyd = 0,626 < 1
Warunek nos$nosci - podpora:
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Omyd = 0,02 MPa, fny4=17,23 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,001 <1
Ugiecie (odcinek Srodkowy):
Ufin = 12,65 mm < Uperfin=1/200=18,12mm  (69,8%)

Platwie
DANE:
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b=20,0 cm
Wysokos¢  h=36,0 cm
Drewno:
drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL28h
— fmk =28 MPa, fiox = 19,5 MPa, f.ox = 26,5 MPa, f, x = 3,2 MPa, Eo,mean = 12,6 GPa, px =410
kg/m?
Obciazenia platwi:
- obcigzenie state [1,070-(0,30+0,5-3,50)/cos 15,0°]
Gk =2,271 kN/m; yr=1,35
- uwzgledniono dodatkowo ci¢zar wlasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem [2,074-(0,30+0,5-3,50)]
Sk = 4,252 kN/m; yr= 1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,280-(0,30+0,5-3,50)/cos 15,0°)-cos 15,0°]
Wk = 0,574 kN/m; yr= 1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,280-(0,30+0,5-3,50)/cos 15,0°)-sin 15,0°]
Wiy =0,154 kKN/m; yr=1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,640-(0,30+0,5-3,50)/cos 15,0°)-cos 15,0°]
Wiz =-1,312 kN/m; yr=1,50
- obcigzenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,640-(0,30+0,5-3,50)/cos 15,0°)-sin 15,0°]
Wiy =-0,352 kN/m; y¢= 1,50
Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stale max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe (przestowe)
My max = 44,77 kKNm;  Mzmax = 0,97 kNm
Momenty obliczeniowe (podporowe)
My max = 70,67 kKNm;  Mymax = 1,54 kNm
Warunek nosnosci:
Omy,d = 16,36 MPa, fyyq4=17,23 MPa
Omzd = 0,64 MPa, fi,q4=17,23 MPa
km = 10,7
km*Om,y,d/fmy,d + Omzd/fmza = 0,702 < 1
Om,y,d/fmyd + Km*Om,zd/fmzd = 0,975 < 1
Ugigecie: (przgsto)
decyduje kombinacja B (obc.stale+$nieg)
Ufinz = 19,70 mm;  ufiny = 0,00 mm
Ufin = (Usin./> + ufm,yz)05 =19,70 mm < Unetfin = 37,85 mm  (52,0%)
Ugiecie: (wspornik)
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Ufinz = 20,62 mm;  ufiny = 0,00 mm
Utin = (Ufinz” + ufmyz)"’5 =20,62 mm < Unetfin= 36,50 mm  (56,5%)
Wspornik stalowy pod zadaszenie na elewacji zachodniej:
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Strop nad parterem
Poz. 1.1 — plyta krzyzowo zbrojona — grubosci 24cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve kd Obc.obl.
1. | Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 1,5 cm 0,32 1,35 -- 0,43
[21,0kN/m3-0,015m]
2. | Warstwa cementowa grub. 7 cm 1,47 1,35 - 1,98
[21,0kN/m3-0,07m]
3. |Izolacja- folia przeciwwilgociowa 0,01 1,35 - 0,01
4. | Styropian grub. 7 cm [0,45kN/m3-0,07m] 0,03 1,35 -- 0,04
5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
6. | Rownomiernie roztozone obcigzenie 4,00 1,50 0,50 6,00
uzytkowe - powierzchnia kategorii C2 ? od
3,0 do 4,0 kN/m2
7. | Obciazenie zastepcze od $cianek dziatowych 1,25 1,35 -- 1,69
8. | Plyta zelbetowa grub.24 cm 6,00 1,10 - 6,60
>:| 13,37 1,28 17,15

Obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia uzytkowe powierzchni stropow i
dachow (p.6.3)

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii C2 — od 3,0 do 4,0
kN/m?, zalecane 4,0 kN/m?

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty letrx = 10,04 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefty = 6,40 m
Grubos¢ plyty 24,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Msdxp = 11,69 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mskx = 9,11 kNm/m

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaly Msiw it = 7,75 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 54,88 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi y) Qox = 34,30 kN/m
Kierunek y:

Moment przg¢stowy obliczeniowy Msgy = 38,05 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msky = 29,67 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msky,it = 25,23 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msdy,p, = 82,37 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msky,p, = 64,21 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,ip = 54,61 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 54,88 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 45,51 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 (B30) — fuq= 16,67 MPa, fi.a = 1,20 MPa, Eci = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p =25 kN/m?
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Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspolczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,58

Zbrojenie gléwne:

Klasa stali A-ITIIN (RB500) — fyx =500 MPa, fyq =420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow w przesle w kierunku x = dax = 12 mm

Srednica pretdw w przesle w kierunkuy ~ ¢ay = 12 mm

Srednica pretéw nad podpora w kierunku y dgy = 12 mm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty  Cnomg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  cnoma =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugi¢cie  aim = 30 mm - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,73 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o As = 4,52
cm?/mb  (p = 0,22%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgx = 11,69 kNm/mb < Mgrax =37,30 kNm/mb  (31,3%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msix)

Podpora:

Warunek no$nosci na §cinanie:  Vsax = 54,88 KN/mb < VRgdix = 147,64 kN/mb  (37,2%)
Kierunek y:

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne As = 4,34 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 A;=4,52 cm*mb (p =
0,21%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgy = 38,05 kNm/mb < Mgay = 39,58 kNm/mb  (96,1%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,263 mm < wiim =0,3 mm  (87,6%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 9,72 cm?/mb. Przyjeto $12 co 11,0 cm o Asp, = 10,28 cm*mb  (p =
0,48%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msay,p = 82,37 KNm/mb < MRgay,p = 86,82 KNm/mb  (94,9%)
Warunek no$nos$ci na §cinanie: Vsgy = 54,88 kN/mb < Vgqiy=154,76 kN/mb  (35,5%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,242 mm < wiim =0,3 mm  (80,8%)

Ugigcie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 13,76 mm < ajim = 30,00 mm  (45,9%)

Poz. 1.2 — plyta krzyzowo zbrojona — grubosci 24cm
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty letrx = 10,04 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefty = 8,24 m
Grubos¢ plyty 24,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Kierunek x:
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Moment przg¢stowy obliczeniowy Msdxp = 16,13 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mskx = 12,57 kNm/m

Moment przg¢stowy charakterystyczny dlugotrwaly Msix it = 10,69 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 70,66 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi y) Qox = 44,16 kN/m
Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msgy = 36,85 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msky = 28,73 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msky it = 24,43 kKNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msdy,, = 88,96 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msky,p = 69,36 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,itp = 58,98 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X)  Qoy,max = 70,66 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 51,74 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,73 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 25,0 cm o A= 4,52
cm?/mb  (p = 0,22%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgx = 16,13 kNm/mb < Mgrax =37,30 kNm/mb  (43,2%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msix)

Podpora:

Warunek no$nos$ci na §cinanie:  Vsax = 70,66 KN/mb < VRgdix = 147,64 KN/mb  (47,9%)
Kierunek y:

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne As = 4,20 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 A;=4,52 cm*mb (p =
0,21%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msqy = 36,85 kNm/mb < Mgray = 39,58 kNm/mb  (93,1%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,249 mm < wiim =0,3 mm  (83,1%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 10,55 cm?/mb. Przyjeto $12 co0 10,0 cm o Ay = 11,31 cm*mb (p =
0,53%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msay,p = 88,96 KNm/mb < MRgay,p = 94,88 kKNm/mb  (93,8%)
Warunek no$nos$ci na §cinanie: Vsgy = 70,66 kKN/mb < Vgqiy = 154,76 kN/mb  (45,7%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,229 mm < wiim =0,3 mm  (76,2%)

Ugigcie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 10,14 mm < ajim = 32,96 mm  (30,8%)

Poz. 1.3 — plyta krzyzowo zbrojona — grubosci 24cm
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty letrx = 4,65 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefty = 3,62 m
Grubos¢ plyty 24,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Msaxp = 7,85 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mskx = 6,12 kNm/m

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaly Msix it = 5,21 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 31,04 kN/m
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Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi y) Qox = 19,40 kN/m
Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msgy = 12,96 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msky = 10,10 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msky,it = 8,59 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 31,04 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 23,47 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,73 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o As = 4,52
cm?’/mb  (p = 0,22%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgx = 7,85 KNm/mb < Mgrgx =37,30 kNm/mb  (21,1%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Msky)

Podpora:

Warunek nosnos$ci na §cinanie: Vsgx =31,04 kN/mb < Vgqix=147,64 kN/mb (21,0%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,89 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 25,0 cm o As = 4,52
cm?/mb  (p =0,21%)

Warunek no$no$ci na zginanie: Msdy 12,96 KNm/mb < MRgrgy =39,58 kNm/mb  (32,7%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msiy)

Podpora:

Warunek no$nos$ci na §cinanie: Vsgy = 31,04 kN/mb < Vgqiy= 154,76 kN/mb  (20,1%)
Ugiecie calkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskir) = 1,10 mm < ajim = 18,10 mm  (6,1%)

Poz. 1.4 — plyta krzyzowo zbrojona — grubosci 24cm

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leftx = 3,79 m
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty letry = 6,40 m
Grubos¢ plyty 24,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msdxp = 20,28 kKNm/m

Moment prz¢stowy charakterystyczny Msikx = 15,81 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskx, it = 13,45 kKNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 32,50 kN/m
Zastgpcze oddzialywanie podporowe (wzdhuz krawedziy) Qox = 27,64 kN/m
Kierunek y:

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msdy = 7,11 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msky = 5,55 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskyic = 4,72 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 32,50 kN/m
Zastgpcze oddzialywanie podporowe (wzdhuz krawedzi x) Qoy = 20,31 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:
Przgsto:
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,89 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o A = 4,52
cm?/mb  (p =0,21%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgx = 20,28 kNm/mb < Mgrax = 39,58 kNm/mb  (51,3%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Mskx)

Podpora:

Warunek nosnos$ci na §cinanie:  Vsgx = 32,50 kN/mb < Vgqix=154,76 kN/mb  (21,0%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,73 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o As = 4,52
cm?/mb  (p = 0,22%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgqy = 7,11 KNm/mb < Mgrqy =37,30 kNm/mb  (19,1%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msiy)

Podpora:

Warunek no$nos$ci na §cinanie: Vsgy = 32,50 kN/mb < Vgqiy = 147,64 kN/mb  (22,0%)
Ugiecie calkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Msk) = 1,89 mm < ajim = 18,95 mm  (10,0%)

Poz. 1.5 — plyta krzyzowo zbrojona — grubosci 24cm
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty letrx = 3,64 m
Rozpigtos$¢ obliczeniowa ptyty letry = 2,86 m
Grubos¢ plyty 24,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Msaxp = 4,92 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mskx = 3,83 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaly Msix it = 3,26 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 24,52 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi y) Qox = 15,33 kN/m
Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msday = 7,97 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msky = 6,21 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msky,it = 5,28 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X)  Qoy,max = 24,52 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 18,44 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,73 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o As = 4,52
cm?/mb  (p = 0,22%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgx = 4,92 KNm/mb < Mgrgx =37,30 kNm/mb  (13,2%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msix)

Podpora:

Warunek nosno$ci na §cinanie:  Vsax = 24,52 KN/mb < VRgdix = 147,64 KN/mb  (16,6%)
Kierunek y:

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,89 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o As = 4,52
cm?/mb  (p =0,21%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgy = 7,97 KNm/mb < Mgrgy = 39,58 kNm/mb  (20,1%)
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Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqy = 24,52 kN/mb < Vraiy=154,76 kN/mb  (15,8%)
Ugigcie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Msk,it) = 0,42 mm < ajim = 14,30 mm  (3,0%)

Poz. 1.6 — plyta krzyzowo zbrojona — grubosci 24cm
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefrx = 3,24 m
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lefry = 2,26 m
Grubos¢ plyty 24,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Msdxp = 2,90 kNm/m

Moment prz¢stowy charakterystyczny Mskx = 2,26 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msixic = 1,92 kNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 19,38 kN/m
Zastgpcze oddzialywanie podporowe (wzdhuz krawedziy) Qox = 12,11 kN/m
Kierunek y:

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msdy = 5,95 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msky = 4,64 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msky,ic = 3,95 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 19,38 kN/m
Zastgpcze oddzialywanie podporowe (wzdhuz krawedzi x) Qoy = 15,49 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,73 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o As = 4,52
cm?/mb  (p = 0,22%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgx = 2,90 kNm/mb < Mgrax = 37,30 kNm/mb  (7,8%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Msky)

Podpora:

Warunek nosnos$ci na §cinanie: Vsgx = 19,38 kN/mb < Vgqix=147,64 kKN/mb  (13,1%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,89 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o A= 4,52
cm?/mb  (p =0,21%)

Warunek no$no$ci na zginanie: Msdy 5,95 kNm/mb < Mggy =39,58 kKNm/mb  (15,0%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msiy)

Podpora:

Warunek no$nos$ci na §cinanie: Vsgy = 19,38 kN/mb < Vgqiy = 154,76 kN/mb  (12,5%)
Ugiecie calkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mskt) = 0,20 mm < ajim = 11,30 mm  (1,7%)

Poz. 1.7 — plyta jednokierunkowo zbrojona — grubosci 24cm
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty lerr= 2,28 m

Grubos¢ plyty 24,0 cm
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przgstowy obliczeniowy Msd = 9,64 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msdp = 8,36 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 7,64 kKNm/m

Moment przg¢stowy charakterystyczny dlugotrwaly Msi it = 6,62 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra =Rp=19,55kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fuiq = 1,00 MPa, Ec,y = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspolczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,80

Zbrojenie gléwne:

Klasa stali A-IIIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fyq =420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw w przegsle  ¢g = 12 mm

Srednica pretow nad podpora 0 =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx =220 MPa, fyq = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica pretow ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty  Cnomg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pr¢téw z dotu ptyty  cnoma =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie  aiim = lef/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,78 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o A = 4,52
cm?/mb  (p =0,21%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msq = 9,64 kKNm/mb < Mgrd =39,31 kNm/mb  (24,5%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 0,33 mm < ajm=11,40mm (2,9%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,78 cm?’/mb. Przyjeto ¢12 co 25,0 cm o As =
4,52 cm*’/mb (p =0,21%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgp = 8,36 KNm/mb < Mgrgp =39,31 kNm/mb  (21,3%)
Warunek nosnos$ci na §cinanie:  Vsg=19,55 kN/mb < Vgra1 =128,96 kN/mb  (15,2%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk p)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.27,5 cm o As = 1,03 cm?/mb

Poz. 1.8 — plyta krzyzowo zbrojona — grubosci 24cm

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty leftx = 4,28 m
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lefry = 2,98 m
Grubos¢ plyty 24,0 cm
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment prze¢stowy obliczeniowy Msaxp = 5,03 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mskx = 3,92 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Msiy i = 3,33 kKNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawegdzi y) Qox,max = 25,55 kN/m
Zastgpcze oddzialywanie podporowe (wzdhuz krawedziy) Qox = 15,97 kN/m
Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msgy = 10,37 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msky = 8,09 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msky,it = 6,88 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X)  Qoy,max = 25,55 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 20,44 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,73 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 25,0 cm o A= 4,52
cm?/mb  (p = 0,22%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgx = 5,03 KNm/mb < Mgrgx =37,30 kNm/mb  (13,5%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msix)

Podpora:

Warunek nosnos$ci na §cinanie:  Vsax = 25,55 KN/mb < VRgdix= 147,64 kN/mb  (17,3%)
Kierunek y:

Przgsto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,89 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o As = 4,52
cm?/mb  (p =0,21%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgy = 10,37 kNm/mb < Mgay = 39,58 kNm/mb  (26,2%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqy = 25,55 kN/mb < Vraiy =154,76 kN/mb  (16,5%)
Ugigcie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Msk,i) = 0,60 mm < ajim = 14,90 mm  (4,0%)

Poz. 1.9 — plyta krzyzowo zbrojona — grubosci 24cm
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty letix = 5,14 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty letry = 4,36 m
Grubos¢ plyty 24,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przg¢stowy obliczeniowy Msdxp = 11,69 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mskx = 9,11 kNm/m

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwalty Msi it = 7,75 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 37,39 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedziy) Qox = 23,37 kN/m
Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msay = 16,24 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msky = 12,66 kKNm/m
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Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msky,it = 10,77 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X)  Qoy,max = 37,39 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 26,79 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,73 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o As = 4,52
cm?/mb  (p = 0,22%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgx = 11,69 kNm/mb < Mgrax =37,30 kNm/mb  (31,3%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msix)

Podpora:

Warunek nosnos$ci na §cinanie:  Vsgx =37,39 kN/mb < Vgqix=147,64 kKN/mb  (25,3%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,89 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 25,0 cm o A = 4,52
cm?/mb  (p =0,21%)

Warunek no$no$ci na zginanie: Msdy 16,24 kKNm/mb < Mgy =39,58 kNm/mb  (41,0%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek no$nos$ci na §cinanie: Vsgy = 37,39 kN/mb < Vgqiy= 154,76 kN/mb  (24,2%)
Ugiecie calkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk,it) = 2,00 mm < ajim = 21,80 mm  (9,2%)
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zbrojenie dolne w kierunku X, ilos¢ pretow #10 na 1 m szerokosci pltyty

p25

[-In(Ax)
max: 8
min: 0




zbrojenie dolne w kierunku Y, ilos¢ pretow #10 na 1 m szerokosci plyty

11

p25

[-In(Ay)
max: 8
min: 0




zbrojenie gorne w kierunku X, ilos¢ pretow #10 na 1 m szerokosci pltyty
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zbrojenie gorne w kierunku Y, ilos¢ pretow #10 na 1 m szerokosci pltyty
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Poz. 1.10 — Schody Zelbetowe
SZKIC SCHODOW

Y 174 v 378 30,
A A O

262

q

552 30,
1 a

v

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dhugos$¢ dolnego spocznika Isqg=1,74 m

Dhugosc¢ biegu ln=3,78 m

Réznica poziomoéw spocznikow h=2,62 m

Liczba stopni w biegu n=15 szt

Grubos¢ ptyty t=20,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 0,95 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos$¢ / wysokos$¢)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b=25,0cm, h=25,0cm
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy b =30,0cm, h=35,0 cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t = 30,0 cm

Dhugos$¢ podpory prawe;j tp = 30,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. vE kq Obc.obl.
Obciazenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]

Obciazenia stale na spoczniku [kN/m?]:
Obc.char. Obc.obl.

L Opis obcigzenia ' e
p-

1. | Oktadzina gorna spocznika (Ptytki fajansowe glazurowane 0,75 1,35 1,01
[25,0kN/m3]) grub.3 cm

2. | Plyta zelbetowa spocznika grub.20 cm 5,00 1,10 5,50

3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,35 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

| 6,04 1,14 6,90
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Obciazenia stale na biegu schodowym [kN/m?]:

L OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
p.
1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki fajansowe glazurowane 1,24 1,35 1,67
[25,0kN/m3]) grub.3 cm 0,57-(1+17,5/27,0)
2. | Plyta zelbetowa biegu grub.20 cm + schody 17,5/27 8,14 1,10 8,95
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,35 0,46
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 9,71 1,14 11,08

Schemat statyczny schodow

po = 3,90 kN/m2

= 6,89 kN/m2

Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
L Opis obcigzenia Obe.char. Ve kd Obe.obl. | Zasieg [m]
p.
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty 35,28 1,18 0,85 41,56 | cdabelka
schodowej
2. | Ciezar wlasny belki 2,62 1,10 -- 2,89 cala belka
S| 3790 | 1,17 4445

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msgq = 57,66 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 36,30 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdas =41,56 kN/mb

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 57,66 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 10,26 cm?/mb. Przyjeto $12 o 5,0 cm 0 As = 22,62 cm*mb (p =
1,30%)

(decyduje warunek granicznego ugiecia)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msq = 57,66 KNm/mb < Mgq = 114,25 kNm/mb  (50,5%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq¢ = 40,06 kN/mb

Warunek no$nos$ci na $cinanie:  Vsq =40,06 kKN/mb < Vgrq1 = 83,63 kN/mb  (47,9%)
SGU:

Moment prze¢stowy charakterystyczny Msk = 48,94 kKNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dhugotrwaty Mgy it = 41,43 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wik=0,070 mm < wiim =0,3 mm (23,4%)

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mskit) = 27,59 mm < ajim = 5720/200 = 28,60 mm  (96,5%)
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poz. 3.1.2. zbrojenie dolne w kierunku X, ilos¢ pretow #10 na 1 m szerokosci plyty

[-In(Ax)
fmax: 7
Dmin; O




poz. 3.1.2. zbrojenie dolne w kierunku Y, ilos¢ pretow #10 na 1 m szerokosci plyty

[In(Ay)
max: 7
min: 0




poz. 3.1.2. zbrojenie gérne w kierunku X, ilos¢ pretow #10 na 1 m szerokosci plyty

p 20

[+In(Ax)
Bmax: 8
Dmin; O




poz. 3.1.2. zbrojenie gérne w kierunku Y, ilos¢ pretow #10 na 1 m szerokosci plyty

[+In(Ay)
Pmax: 9
Dmin; O




Poz. 1.11 — belka zelbetowa jednoprzestowa 30x(24+21)45

SZKIC BELKI

A
y 25 416
A A

p 25 y
i i

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =30,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h =45,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:

L Opis obcigzenia

Obc.char.

vt

Obc.obl.

Zasigg [m]

Obcigzenie zastepcze z poz. 1.1

45,51

1,00

45,51

cala belka

N|—=e

Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej
h=3,40mx(0,30mx14,5kN/m3+2x19kN/
m3x0,015m+0,30mx0,45kN/m3)

17,19

1,10

18,91

cata belka

3. | Obcigzenie z murtaty

17,23

1,00

17,23

cala belka

4. | Cigzar wilasny belki
[0,30m-0,45m-25,0kN/m3]

3,38

1,10

3,72

cata belka

83,31

1,02

85,37

Schemat statyczny belki

3

™ >[> ~ g5

441

D L. 185,37

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fcia = 1,00 MPa, Ecmn = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,92
Zbrojenie gléwne:

Klasa stali A-IIIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fyq =420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretow gornych dg = 12 mm
Srednica pretéw dolnych ~ ¢g =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyk =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa

Srednica strzemion ¢s = 6 mm
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Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-ITIIN (RB500)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska:  XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia  chom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.  cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach  aiim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

207,53

188,23 [>[>_
188,23 [w[>_

Sity poprzeczne [kN]:

188,23

PaN
A B

-188,23

Ugigcia [mm]:
PN

paN
A B
20,60
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
A 8916 B
al
2By 416 $ 25y

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 207,53 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Asi = 14,80 cm?. Przyjeto 8616 0 As= 16,08 cm? (p = 1,30%)
Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgq = 207,53 kNm < Mgq = 220,95 kNm  (93,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 142,43 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢6 co 100 mm na odcinku 120,0 cm przy podporach
oraz co 300 mm w S$rodku rozpigtosci przgsta

(decyduje warunek granicznej szerokos$ci rys ukosnych)
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Warunek no$no$ci na §cinanie: Vsq= 142,43 kN < Vgrg3 =159,17 kN  (89,5%)
SGU:

Moment prz¢stowy charakterystyczny Msk = 202,53 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msi,i = 202,53 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wik=0,234 mm < wiin =03 mm (78,1%)
Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Msk,it) = 20,60 mm < ajm = 4410/200 = 22,05 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk it = 173,28 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wi=0,277 mm < Wiim=0,3mm (92,4%)

Poz. 1.12 — belka zelbetowa jednoprzestowa 30x(24+6)30
SZKIC BELKI

AA | Z B
, 25 250 y 25

A i i i

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =30,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =30,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

(93,4%)

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Obc.char.

L Opis obcigzenia Ve Ky Obe.obl.

Zasigg [m]

Obcigzenie zastepcze z poz. 1.2 51,75 1,00 -- 51,75

cata belka

Obciazenie zastepceze z poz. 1.3 23,47 1,10 -- 25,82

cala belka

had Il ol 1S

Ciezar wilasny belki 2,25 1,10 -- 2,48
[0,30m-0,30m-25,0kN/m3]

cata belka

x| 77,47 1,03 80,04

0.

Schemat statyczny belki

D L. 180,04

™ >[>"_so

275 |
i

WYKRESY SIEL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:

75,66

110,06 [>[>_
110,06 [m[>_

Sity poprzeczne [kN]:
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110,06

-110,06

Ugigcia [mm]:
PN

A B

11,02

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
An 5¢16 vV B
al
L, 25 250 y 25
# g # 7

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 75,66 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Asi = 8,05 cm?. Przyjeto 5¢16 0 As= 10,05 cm? (p = 1,26%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msq = 75,66 kKNm < Mgra=90,03 kNm (84,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 78,76 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 120 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co 190 mm w $rodku rozpigtosci przgsta

(decyduje warunek granicznej szerokos$ci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na §cinanie: Vsq= 78,76 KN < Vrazs =85,74 kN  (91,9%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 73,23 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk it = 73,23 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wik=0,210 mm < wiim =0,3 mm (70,1%)
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 11,02 mm < ajm =2750/200 = 13,75 mm  (80,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 96,83 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wi =0,298 mm < wiim=0,3mm (99,5%)

Poz. 1.13 — belka zelbetowa jednoprzestowa 30x(24+11)35
SZKIC BELKI

ZIN |2 B

vy 25 340 v 25 o
7# # A 7

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju by = 30,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =35,0 cm
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Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zest

awienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

L

Opis obcigzenia

Obc.char.

e

kq

Obc.obl.

Zasigg [m]

Obcigzenie zastepcze z poz. 1.5

18,44

1,00

18,44

cata belka

N|—=ro

Max. reakcja podporowa z ptyty
schodowej

38,87

1,17

0,86

45,48

cala belka

Cigzar wlasny belki
[0,30m0,35m-25,0kN/m3]

2,63

2,89

cala belka

59,94

66,81

Sche

mat statyczny belki

8

— >D‘ )

3,65

D L. 166,81

7

WYKRESY SI. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kKNm]:

121,93 [>[>_

Sity poprzeczne [kN]:

121,93

111,26

PaN

Ugie

A

cia [mm]:

-121,93

K

A

14,21

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

, 25
7

A 616

v 340
i

v 25

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment prze¢stowy obliczeniowy Msq= 111,26 kNm
Zbrojenie potrzebne dolne Asi = 10,07 cm?. Przyjeto 6¢16 0 As = 12,06 cm? (p = 1,27%)

Warunek no$no$ci na zginanie:

Scinanie:
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Msa = 111,26 kNm < Mra = 128,02 kNm

121,93 [w[>_

(86,9%)




Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)92,47 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 130 mm na odcinku 78,0 cm przy podporach

oraz co 230 mm w S$rodku rozpigtosci przgsta

Warunek nosnos$ci na §cinanie: Vsg =(-)92,47 kKN < Vgrg3 =94,02 kN  (98,3%)

SGU:

Moment prz¢stowy charakterystyczny Msk = 99,82 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskit = 90,76 kKNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wix=0,180 mm < wiim=0,3 mm (59,9%)

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Msk) = 14,21 mm < ajim = 3650/200 = 18,25 mm  (77,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vsk it = 92,64 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: wi=0,227 mm < Wiim=0,3mm (75,7%)

Poz. 1.14 — belka zelbetowa jednoprzestowa 30x(24+21)45

Obliczenie krokwi koszowej

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny

Szerokos¢ b=10,0 cm

Wysokos¢  h=35,0cm

Zacios na podporach tx=3,0 cm

Drewno:

drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL28h
— Tk =28 MPa, fiox = 19,5 MPa, fcox = 26,5 MPa, f, x = 3,2 MPa, Eo,mean = 12,6 GPa, px =410

kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej A aa =20,0°

Kat nachylenia potaci dachowej B ag =45,0°

Dhugos$¢ rzutu poziomego wspornika potaci B lwx=0,00 m
Dhugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego potaci B lgx = 6,45 m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gornego potaci B lgx =5,10 m

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (p):

gk = 1,160 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,20
- obcigzenie ociepleniem (styropian):

guk = 0,210 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; y¢= 1,20
Obcigzenia potaci A:
- obcigZenie $niegiem Sk = 2,074 kN/m? rzutu potaci dachowe;j, yr= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa
III, H=650 m n.p.m., teren A, z=H=7,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=7,0 m, B=9,0
m, L=12,0 m, nachylenie potaci 20,0 st., beta=1,80):

px = 0,063 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa
III, H=650 m n.p.m., teren A, z=H=7,0 m, budowla zamknig¢ta, wymiary budynku H=7,0 m, B=9,0
m, L=12,0 m, nachylenie potaci 20,0 st., beta=1,80):

px = -0,567 kN/m? potaci dachowej, yr=1,50
Obcigzenia potaci B:
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 5, A=650
m n.p.m., nachylenie potaci 45,0 st.):

Sk = 1,333 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa III,
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H=650 m n.p.m., teren A, z=H=11,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=11,0 m, B=6,8
m, L=14,0 m, nachylenie potaci 45,0 st., beta=1,80):

px = 0,359 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ zawietrzna, strefa 111, H=650
m n.p.m., teren A, z=H=11,0 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=11,0 m, B=6,8 m,
L=14,0 m, nachylenie potaci 45,0 st., beta=1,80):

px = -0,302 kN/m? potaci dachowej, y¢= 1,50

WYNIKI:
—— M [kNm]
—RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:

Mpodp = '26,53 kNm
Warunek no$nosci - podpora:

Omy,d = 15,55 MPa, fnya=17,23 MPa

Gm,y,d/fm,y,d = 0,902 <1
Ugigcie (odcinek srodkowy):

ufin = 23,34 mm < Unetfin =1/200=36,27 mm (64,3%)
SZKIC BELKI

A | v ¢
¥ 25 ¥ 172 ¥ 25 ¥ 262 ¥ 25 ¥

GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =30,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h =30,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: .
‘ L | OplS Obcia}Zenia | Obc.char. ‘ Vi | kq | Obc.obl. Zasigg [m]
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p.
1. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.7 19,55 1,00 -- 19,55 | calabelka
2. | Obciazenie z ptyty 38,87 1,17 0,86 45,48 | calabelka
3. | Cigzar wiasny belki 2,25 1,10 -- 2,48 cafa belka
[0,30m-0,30m-25,0kN/m3]
60,67 1,11 67,50
Zestawienie sit skupionych [kN]:
L Opis obcigzenia Fx X [m] e kd Fq
p-
1. |Reakcja z krokwi koszowej 42,32 0,80 1,00 -- 42,32
Schemat statyczny belki
! q
A 7 = 7N
A B C
) 197 ¥ 2,87 )
WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kKNm]:
N T i A
A 25,00 ]I
< Q 42,44 S
Sity poprzeczne [kN]:
118,03
58,10 ‘
A\ 434 .
A —46,6N B NQ
-75,70
Ugigcia [mm]:
. -0,15 )
ViN 7N
A 1,83
5,91
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a b| c|
4416
A 2416 Vs 316 c
al bl cl
¥25 ¢ 172 $25 ¢ 262 ¥25 ¢

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 25,00 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Asi = 2,35 cm?. Przyjeto 2916 0 As = 4,02 cm? (p = 0,50%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 25,00 kNm < Mgrg=41,36 kNm
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)90,81 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 88,0 cm przy

prawej podporze oraz co 190 mm na pozostalej czesci przesta

Warunek no$nos$ci na §cinanie:  Vsqa = (-)90,81 KN < Vraz =93,53 kKN (97,1%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 24,19 kNm

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi e = 23,59 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi =0,250 mm < wim=0,3mm (83,5%)

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 1,83 mm < ajim = 1970/200 =9,85 mm  (18,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsiii = 93,17 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wi =0,232 mm < wiim=0,3mm (77,4%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)60,75 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne As1 = 6,20 cm?. Przyjeto 4916 o As = 8,04 cm? (p = 1,01%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msq = (-)60,75 kNm < Mgrg = 75,59 kNm  (80,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)55,23 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaly Msi it = (-)50,83 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wik=0,197 mm < wiim=0,3 mm (65,8%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-¢)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 42,44 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A1 = 4,14 cm?. Przyjeto 3916 0 As = 6,03 cm? (p = 0,76%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msq=42,44 kNm < Mgra=59,37 kNm (71,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqa = 91,64 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 88,0 cm przy

lewej podporze oraz co 190 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek no$nosci na §cinanie:  Vsq= 91,64 kN < Vraz3 =93,53 kN  (98,0%)

SGU:

Moment prz¢stowy charakterystyczny Msk = 37,90 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskic = 34,29 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wik=0,199 mm < wiim=0,3 mm (66,4%)
Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Msk) = 5,91 mm < ajim = 2870/200 = 14,35 mm  (41,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vsk it = 90,06 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: wix=0,217 mm < wWiim=0,3mm (72,3%)
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Poz. 1.15 — belka zelbetowa jednoprzestowa 30x(24+16)40

SZKIC BELKI

A
y 30 405
A a

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =30,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h =40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:

L Opis obcigzenia

Obc.char.

e

Obc.obl.

Zasigg [m]

Obcigzenie zastepcze z poz. 1.8

20,44

1,00

20,44

cata belka

Obcigzenie zastepcze z poz. 1.9

26,79

1,00

26,79

cala belka

had el ol 1

Ciezar wilasny belki
[0,30m-0,40m-25,0kN/m3]

3,00

1,10

3,30

cata belka

50,23

1,01

50,53

Schemat statyczny belki

5.

D L. 150,53

4,35

I >[>"_5o

WYKRESY SIEL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:

109,90 [>[>_

Sity poprzeczne [kN]:

109,90

119,52

109,90 [m[>_

PaN
A

-109,90

Ugigcia [mm]:
VAN

A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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AA 5¢16 | Z B
al
L, 30 o 405 30 o
a 1 1 1
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 119,52 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Asi = 8,92 cm?. Przyjeto 5¢16 0 As= 10,05 cm? (p = 0,92%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msq= 119,52 kNm < Mgq= 132,25 kNm (90,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)83,83 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 150 mm na odcinku 75,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w $rodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokos$ci rys ukosnych)

Warunek no$nos$ci na §cinanie:  Vsqd = (-)83,83 KN < Vraz =94,38 KN (88,8%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 118,81 kNm

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi i = 118,81 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wx =0,276 mm < wim=0,3mm  (92,0%)
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 20,49 mm < ajm =4350/200 =21,75 mm  (94,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsii = 101,71 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wi=0,272 mm < Wiim=0,3mm (90,6%)

Poz. 1.16 — belka zelbetowa jednoprzestowa 30x(24+6)30
SZKIC BELKI

AA | Z B

, 30 300 y 30
7# A A 7

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju by = 30,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =30,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
L OplS obciqunia Obc.char. Ve k d Obc.obl. Zasigg [m]
p-
1. | Obciazenie zastepcze z poz. 1.6 15,49 1,00 -- 15,49 | cafabelka
2. | Ciezar wilasny belki 2,25 1,10 -- 2,48 cafa belka
[0,30m-0,30m-25,0kN/m3]
| 17,74 1,01 17,96
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Schemat statyczny belki

I |
A A
A B
) 3,30 I’
WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:
PaN A
A B
gﬁ 24,45 gﬁ
Sity poprzeczne [kN]:
29,64
PaN
A B
-29,64
Ugigcia [mm]:
PN A
A B
9,81
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a|
ZIN 3912 7 B
al
p 300 30

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 24,45 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Asi = 2,27 cm?. Przyjeto 3012 0 As=3,39 cm? (p = 0,42%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgq = 24,45 kNm < Mgra =35,65 kNm (68,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)22,13 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na §cinanie: Vsg =(-)22,13 kN < Vgrq1 =51,31 kKN (43,1%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 24,15 kNm

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi it = 24,15 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi =0,285 mm < wim=0,3mm (94,9%)

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 9,81 mm < ajim = 3300/200 = 16,50 mm  (59,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskii = 26,61 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono
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Poz. 1.17 — belka zelbetowa trzyprzestowa 30x(24+16)40
SZKIC BELKI

A Vs PV Ac D
4,,30 ¥ 300 ¥ 30 ¥ 155 ¥ 30 ¥ 183 4,,30 ¥
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =30,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h =40,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
L OplS obcia}Zenia Obc.char. Ve Kd Obc.obl. Zasigg [m]
p.
1. | Obciazenie zastepcze z poz. 1.6 15,49 1,00 -- 15,49 | pressioB-C
2. | Obciazenie zastepcze z poz. 1.6 15,49 1,00 -- 15,49 | przesloC-D
3. | Obciazenie ze $ciany zewnetrznej 15,57 1,10 - 17,13 | catabelka
h=3,1m(0,30x14,5kN/m3+0,015x19kN/
m3+0,30x0,45kN/m3)
4. | Obcigzenie z murlary 25,00 1,00 -- 25,00 cala belka
5. | Obciazenie z dachu roztozone 26,80 1,00 -- 26,80 | prrestoAB
130kN/4,85
6. | Obciazenie z dachu roztozone 26,80 1,00 -- 26,80 | prssioB-C
130kN/4,85
7. | Cigzar wiasny belki 3,00 1,10 - 3,30 cata belka
[0,30m-0,40m-25,0kN/m3]
>:| 128,15 1,01 130,01

Schemat statyczny belki

ol Q_N N
S S5 52 2
PaN PN PN PaN
A B c
3,30 , 1,85 , 213 |
A i

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:
73,08

-18,95

Sity poprzeczne [kN]:

65,17

251,72
===>D)
125,6
(@]
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110,40
97,03 7377

A B -53,88 -53,98

Ugigcia [mm]:

: = N A
N B c 1,65 D

7,54

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a| b| c| d| e|
6412 2912
A 5¢12 | ZZ[ P Ac 3912 D
al bl cl dl el
30, 300 30, 155 30, 183 30,
11 1A L | 1A
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 65,17 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Asi = 4,51 cm?. Przyjeto 5¢12 0 As = 5,65 cm?> (p = 0,51%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgq = 65,17 kKNm < Mgra=80,35 kNm (81,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)103,91 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 120 mm na odcinku 96,0 cm przy

prawej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czgsci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek no$nos$ci na §cinanie:  Vsq = (-)103,91 kN < Vgra3 = 118,62 kN  (87,6%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 63,47 kNm

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk it = 63,47 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi =0,290 mm < wim=0,3mm (96,8%)
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 7,54 mm < ajim = 3300/200 = 16,50 mm  (45,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskii = 127,14 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wi =0,269 mm < Wiim=0,3 mm (89,6%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)73,08 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Asi = 5,10 cm?. Przyjeto 6012 0 As = 6,79 cm? (p = 0,61%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgq = (-)73,08 kKNm < Mra=94,73 kNm (77,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)71,26 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaly Msiic = (-)71,26 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk=0,254 mm < wiim =0,3 mm (84,6%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj c-¢)
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Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 64,96 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi ¢6 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na §cinanie:  Vsq = 64,96 KN < Vg1 = 68,83 KN  (94,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)71,26 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk i = (-)71,26 kNm

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Msk) = (-)1,15 mm < ajim = 1850/200 =9,25 mm  (12,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vsk it = 95,09 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:

Zginanie: (przekrdj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)18,95 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne (war. konstrukcyjny) Asi = 1,44 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm?
(p =0,20%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgq = (-)18,95 kNm < Mgrg=33,83 kNm (56,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)18,44 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaly Msi it = (-)18,44 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi=0,200 mm < wiim =0,3 mm (66,8%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekrdj e-e)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 25,72 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As = 1,71 cm?. Przyjeto 3¢p12 0 As=3,39 cm? (p = 0,31%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgq = 25,72 kNm < Mgra =49,90 kNm (51,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 42,22 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi ¢6 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na §cinanie:  Vsq=42,22 kN < Vrq1 = 62,98 kN  (67,0%)

SGU:

Moment prz¢stowy charakterystyczny Msk = 24,91 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskic = 24,91 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wik=0,193 mm < wiim=0,3 mm (64,3%)

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mskx) = 1,65 mm < ajim = 2130/200 = 10,65 mm  (15,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vsk it = 62,69 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Wieza kaplicy:
Zestawienie zbrojenia:
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Sciana wiezy - zbrojenie pionowe, warstwa z(-), ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci Sciany
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Sciana wiezy - zbrojenie pionowe, warstwa z(+), ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci Sciany
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Sciana wiezy - zbrojenie poziome, warstwa z(-), ilo§¢ pretow #12 na 1 m wysokosci Sciany
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Sciana wiezy - zbrojenie poziome, warstwa z(-), ilo§¢ pretow #12 na 1 m wysokosci Sciany

s 30

[+In(Ay)
max: 17
min: 0

17

15

10




Sciana wiezy - zbrojenie pionowe, warstwa z(-), ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci Sciany

s40

[-In(Ax)
max: 8
min: 0




Sciana wiezy - zbrojenie pionowe, warstwa z(+), ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci Sciany

s40

[+In(Ax)
max: 7
min: 0




Sciana wiezy - zbrojenie poziome, warstwa z(-), ilo§¢ pretow #12 na 1 m wysokosci Sciany

s40

[-In(Ay)
max: 3
min: 0




Sciana wiezy - zbrojenie poziome, warstwa z(+), ilos¢ pretow #12 na 1 m wysokosci sciany

s40

[+In(Ay)
max: 11
min: 0
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plyta pod krzyz na wiezy - zbrojenie dolne w kierunku X, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty

[-In(Ax)
max: 1
min: 0




plyta pod krzyz na wiezy - zbrojenie dolne w kierunku Y, ilo§¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty

[In(Ay)
max: 1
min: 0




plyta pod krzyz na wiezy - zbrojenie gorne w kierunku X, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty

[+In(Ax)
max: 1
min: 0




plyta pod krzyz na wiezy - zbrojenie gorne w kierunku Y, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty

[+In(Ay)
max: 1
min: 0




Poz. 1.18 — belka zelbetowa jednoprzestowa 30x(24+26)50 — wspornik

SZKIC BELKI

A

30 412
7# A

| ZZ2T)
30
1 1

185

GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:

Typ przekroju:

prostokatny

Szeroko$¢ przekroju by = 35,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =50,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:

L
p.

Opis obcigzenia

Obc.char.
vt

kd

Obc.obl.

Zasigg [m]

1.

Obcigzenie zastepcze z poz. 1.6

15,49 1,00

15,49

przgsto A-B
od pocz. do

2,17

Obcigzenie zastepcze z poz. 1.9

26,79 1,00

26,79

przesto A-B

Obcigzenie ze $ciany zewnetrznej
h=3,00m(0,30x14,5kN/m3+0,015x19k
N/m3)

14,76 1,10

16,24

0d 2,17 do

konca

Ciezar wlasny belki
[0,35m-0,90m-25,0kN/m3]

7,88 1,10

8,67

cata belka

Zestawienie sit skupionych [kN]:

L

Opis obcigzenia

Fu x [m]

Yt

Fq

Reakcja z poz. 1.16

29,64 2,17

1,00

29,64

N|—=To

Reakcja z poz. 1.17

250,00 6,27

1,00

250,00

Schemat statyczny belki

<
©

250,00

72

I >[> = 150,95

x
.

4,42

151,69
D é_24,90

@

N

WYKRESY SIEL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:

39




-549,81

.E-

553,55 > D s

2,6(2(>
>

Sity poprzeczne [kN]:

299,81 250,00

Ugiecia [mm]:

ViN 7aN
A B

13,18

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al b|
10416
| Z2T)
a bl
,30 412 L30 185 y
] ) 2 2 7
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 0,07 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Asi = 3,94 cm?. Przyjeto 4912 o0 As = 4,52 cm?

(p=10,15%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgq = 0,07 kNm < Mgq = 160,68 kNm  (0,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)201,69 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 230 mm na odcinku 207,0 cm przy
prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czgsci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokos$ci rys ukosnych)

Warunek no$nos$ci na §cinanie:  Vsq = (-)201,69 kKN < Vgra3 =256,16 kKN  (78,7%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msit = 0,01 kNm

Szerokos¢ rys prostopaditych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)545,28 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk it = (-)545,28 kNm
Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mskit) = (-)2,78 mm < ajim = 4420/200 = 22,10 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 241,19 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: wi=0,277 mm < Wiim=0,3mm (92,2%)

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekrdj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)549,81 kNm

40

(12,6%)



Zbrojenie potrzebne gorne As1 = 16,68 cm?. Przyjeto 10416 o As=20,11 cm?> (p = 0,67%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)
Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgq = (-)549,81 kNm < Mgq = 647,13 kNm  (85,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 274,73 kN
Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢8 co 180 mm na catej dlugosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys uko$nych)
Warunek no$no$ci na §cinanie:  Vsq = 274,73 kN < Vgra3 =327,31 kKN (83,9%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)545,28 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskic = (-)545,28 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wik=0,251 mm < wiim=0,3 mm (83,7%)
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 13,18 mm < ajim =2000/150 =13,33 mm  (98,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskii = 291,88 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wi =0,276 mm < Wiim=0,3 mm (92,1%)

Poz. 1.19 — belka zelbetowa jednoprzestowa 30x(24+46)50 — wspornik
SZKIC BELKI

| ZZZZI v B
¥ 189 ¥ 30 ¥ 286 ¥ 30 ¥

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju by = 30,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =50,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]: ‘
L OplS obciqunia Obc.char. Ve k d Obc.obl. Zasigg [m]
p.
1. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.6 15,49 1,00 -- 15,49 lewy
wspornik
2. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.9 26,79 1,00 -- 26,79 | peesioAB
3. | Obciazenie ze $ciany zewnetrznej 14,76 1,10 - 16,24 | calabelka
h=3,00m(0,30x14,5kN/m3+0,015x19k
N/m3)
4. | Ciezar wilasny belki 6,75 1,10 - 7,43 cala belka
[0,30m-0,90m-25,0kN/m3]
>:| 63,79 1,03 65,94
Zestawienie sit skupionych [kN]:
L | Opis obcigzenia | R | xm] | v | ki | Fa
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1. | Reakcja z poz. 1.17 56,00 0,00 1,00 - 56,00

Schemat statyczny belki

OJL
©|
[re)

| 2,04 y 3.16 L
A A

i

q_
89,15

>[> 50,45
plals0.45

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kKNm]:

-195,71

AA 3,13 AB
&
=

277,51
=

Sity poprzeczne [kN]:

141,64

-56,00\\TA - 2ygs

-135,87

Ugigcia [mm]:
-0,83

6,77

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a b|
4916
ZZ) 3¢12 B
al bl
Y 189 30, 286 30,
E 2 2 L 7

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msgq = (-)195,71 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne As1 = 5,58 cm?. Przyjeto 4916 o As = 8,04 cm? (p = 0,31%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgq = (-)195,71 kNm < Mgrq=277,58 kNm  (70,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)96,17 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢8 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnos$ci na §cinanie: Vsg =(-)96,17 kKN < Vgrq1 =120,12 kN  (80,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)191,23 kNm

42



Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk it = (-)191,23 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi =0,243 mm < wiim=0,3 mm  (80,9%)
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 6,77 mm < ajim = 2040/150 = 13,60 mm  (49,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskii = 125,93 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 3,13 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Asi = 3,38 cm?. Przyjeto 3¢p12 o As = 3,39 cm?
(p=10,13%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msq= 3,13 kNm < Mgq= 120,87 kNm (2,6%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 90,49 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi ¢8 co 400 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na §cinanie:  Vsq = 90,49 kKN < Vgq1 = 120,12 kN  (75,3%)

SGU:

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi it = 2,58 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)191,23 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = (-)191,23 kNm

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = (-)0,83 mm < ajim =3160/200 = 15,80 mm  (5,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskii = 129,58 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Poz. 1.20 — belka zelbetowa trzyprzestlowa 30x(24+6)30

SZKIC BELKI
A | | ZIS D
¥ 30 ¥ 129 ¥ 30 ¥ 333 4.,254., 129 4.,254.,
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju by =30,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =30,0 cm

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
L OplS obciqunia Obc.char. Ve k d Obc.obl. Zasigg [m]
p.
1. | Obciazenie zastepcze z poz. 1.9 26,79 1,00 -- 26,79 | calabelka
2. | Ciezar wilasny belki 2,25 1,10 -- 2,48 cala belka
[0,30m"0,30m"25,0kN/m3]
> 29,04 1,01 29,27

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kKNm]:
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-26,59 -26,59

Ko7 VN = 0Z%
<A}A B C 4}D
b IN]
< < 20,95 9 P

N [aY]
[e)] (o]

Sity poprzeczne [kN]:

52,75
39,80

6,54,\ .
5 7 i Py

-39,99

Ugiecia [mm]:

YN PN 7N A
A B c D

7,39

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 0,73 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Asi = 1,05 cm?. Przyjeto 2012 0 As = 2,26 cm
(p=10,28%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msq = 0,73 kNm < Mgrq= 24,33 kNm (3,0%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)27,76 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nos$ci na §cinanie:  Vsqa = (-)27,76 KN < Vra1 =51,31 kKN (54,1%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msi it = 0,72 kNm

Szerokos¢ rys prostopaditych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)26,39 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk it = (-)26,39 kNm

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Msk) = (-)0,60 mm < ajim = 1590/200 = 7,95 mm  (7,5%)

2

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vsk it = 35,33 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)26,59 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 2,48 cm?. Przyjeto 4912 0 As = 4,52 cm? (p = 0,56%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msdq = (-)26,59 kKNm < Mgrg=46,41 kNm (57,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)26,39 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaly Msi it = (-)26,39 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk=0,200 mm < wiim =0,3 mm  (66,5%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekroj e-c)
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Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 20,95 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Asi = 1,93 cm?. Przyjeto 3912 0 As=3,39 cm? (p = 0,42%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgq = 20,95 kKNm < Mgra =35,65 kNm (58,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)41,25 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢p6 co 200 mm na calej dtugos$ci przgsta
Warunek nosnos$ci na §cinanie: Vsg=(-)41,25 kN < Vgrq1 =51,31 kKN  (80,4%)

SGU:

Moment prz¢stowy charakterystyczny Msk = 20,79 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskit = 20,79 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk=0,237mm < wiim =03 mm (79,1%)

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 7,39 mm < ajim = 3605/200 = 18,03 mm  (41,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vski: = 48,71 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych: rysy nie wyznaczono

Podpora C:

Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)26,59 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag1 = 2,48 cm?. Przyjeto 4912 0 As = 4,52 cm? (p = 0,56%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msdq = (-)26,59 kNm < Mgrg=46,41 kNm (57,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)26,39 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaly Msi it = (-)26,39 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wk=0,200 mm < wiim =0,3 mm  (66,5%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekrdj e-e)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 0,47 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) Asi = 1,05 cm?. Przyjeto 2012 0 As = 2,26 cm?
(p=0,28%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msq = 0,47 kNm < Mgrq=24,33 kNm (1,9%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 28,30 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 200 mm na catej dtugos$ci przesta
Warunek nosnosci na §cinanie:  Vsq = 28,30 kKN < Vra1 =51,31 kKN (55,2%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Msi it = 0,47 kNm

Szerokos¢ rys prostopaditych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)26,39 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Msk it = (-)26,39 kNm

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Msk) = (-)0,60 mm < ajim = 1540/200 = 7,70 mm  (7,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vsk it = 35,86 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Plyta fundamentowa — grubosci 30 i 40cm
SZKIC I ZBROJENIE PLYT
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plyta fundamentowa t=40 - zbrojenie dolne w kierunku X, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty

33z 21

——— pf40

[-In(Ax)
max: 27
min: 0

27

22

15




plyta fundamentowa t=40 - zbrojenie dolne w kierunku Y, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci ptyty

——— pf40

[-In(Ay)
max: 14
min: 0

14




plyta fundamentowa t=40 - zbrojenie goérne w kierunku X, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty

——— pf40

[+In(Ax)
max: 27
min: 0

27

22

15




plyta fundamentowa t=40 - zbrojenie gérne w kierunku Y, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty

——— pf40

[+In(Ay)
max: 27
min: 0

27

22

15




plyta fundamentowa t=30 - zbrojenie dolne w kierunku X, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty
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plyta fundamentowa t=30 - zbrojenie dolne w kierunku Y, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty
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plyta fundamentowa t=30 - zbrojenie goérne w kierunku X, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty

1
111

55555 ] 333559 IBDU
f 5 5555555555 5555555555j
55555555 5555555555
5555555955
5555 Brs 55 5 55955
55555,55° 55555 55 5555555 .
4555, 555 555551 555555555’5’5555555
/657 45555 55555 5555555555555555
5° 55555 5555 5555555555555
oY g 19 55_ 5]
%56 1, 22555555555555
8 85 885 85
5555 5

5555

%55555
557 5555555
55 555555555°
55 55555555551
555 22555555555
555 2955555555
1 555°995 55 555555555555
55 555555 - 555555555555
5555225 555 7 5555555553

5|
5

5

o
o

o
o o -
oo

o
o
o
o
o
o
o
o
i
o
[0}

585.7 55
595 5555
555 15555,
55 15555
65265555,

5|

55555 %55 . 555° 55555
| 5555555°55 5 (555755555
55555 55 555

——— pf30

[+In(Ax)
max: 22
min: 0

22

15

10




plyta fundamentowa t=30 - zbrojenie goérne w kierunku Y, ilos¢ pretow #12 na 1 m szerokosci plyty
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max: 8
min: 0




Poz. 1.21 — belka zelbetowa jednoprzestowa 30x(24+26)50

SZKIC BELKI
A B
¥ 30 ¥ 630 4.,254.,
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju by = 30,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =50,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: ‘
L OplS obciqunia Obc.char. Ve Kd Obc.obl. Zasigg [m]
p-
1. | Obcigzenie zastepcze z poz. 1.9 26,79 1,00 - 26,79 | °d310do
konca
2. | Obcigzenie ze $ciany nosnej 8,60 1,10 - 9,46 | cd310do
h=1,70x(0,30x14,5+2x19x0,015+0,30x kofica
0,45)
3. | Obcigzenie przeszklenia o wysokosci 12,00 1,00 -- 12,00 | °0d310do
6,61’1’1 konca
4. | Obciazenie zadaszeniem 10,67 1,00 - 10,67 | °0d310do
konca
5. | Cigzar wiasny belki 3,75 1,10 - 4,13 | celabelka
[0,30m-0,50m-25,0kN/m3]
Schemat statyczny belki
- ! ]
PaN 1 PN
A B
,!/ 6,58 1|/

WYKRESY SI. WEWNETRZNYCH
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Momenty zginajace [kKNm]:

X A
ﬁA B
€ o
o 202,86 gﬁ
w0
Sity poprzeczne [kN]:
63,10
&
A B

-159,93

Ugiecia [mm]:
ViN

A B

29,43

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a
A 9916 B
a
30, 630 25,
A a a A

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 202,86 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Asi = 11,98 cm?. Przyjeto 9916 0 As= 18,10 cm? (p = 1,32%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgq = 202,86 kNm < Mgq = 275,88 kNm  (73,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)123,18 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 130 mm na odcinku 104,0 cm przy
prawej podporze oraz co 340 mm na pozostalej czgsci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokos$ci rys ukosnych)

Warunek no$nos$ci na §cinanie:  Vsq = (-)123,18 kKN < Vgra3 = 136,27 kKN  (90,4%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 198,29 kNm

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Msi it = 198,29 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wik=0,184 mm < wiin =03 mm (61,4%)
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mskit) = 29,43 mm < ajm = 30,00 mm  (98,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi e = 148,83 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: wi=0,279 mm < Wiim=0,3mm (93,0%)

Poz. 1.22 — schody zelbetowe plytowe
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poz. 3.1.1. zbrojenie dolne w kierunku X, ilos¢ pretéw #10 na 1 m szerokosci plyty

p16

[-In(Ax)
Pmax: 2
Dmin: O




poz. 3.1.1. zbrojenie dolne w kierunku Y, ilos¢ pretéw #10 na 1 m szerokosci plyty

p16

[-In(Ay)
Pmax: 2
Dmin: O




poz. 3.1.1. zbrojenie gérne w kierunku X, ilos¢ pretow #10 na 1 m szerokosci plyty

—p16

[+In(Ax)
Bmax: 3
Dmin: O




poz. 3.1.1. zbrojenie gorne w kierunku Y, ilos¢ pretow #10 na 1 m szerokosci pltyty

p16

[+In(Ay)
ftmax: 4
Dmin: O




SZKIC SCHODOW

297

30, 464 v 150 v
A i

4747 v 156,7

K
B0, 614 ? %
a A

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dhugos$¢ dolnego spocznika Isq=1,50 m
Dhugosc¢ biegu ln=4,64 m

Roéznica poziomow spocznikow h=2,97m
Liczba stopni w biegu n=17 szt.
Grubos¢ ptyty t=24,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,20 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$c)

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny

b=25,0cm, h=25,0 cm

Belka gorna podpierajaca bieg schodowy b =30,0 cm, h=35,0 cm
Oparcie belek:

Dhugos¢ podpory lewej tL = 30,0 cm
Dtugo$¢ podpory prawe;j tp = 30,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Ve kd Obc.obl.
Obciazenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
L OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
p.
1. | Oktadzina gorna spocznika (Plytki fajansowe glazurowane 0,75 1,35 1,01
[25,0kN/m3]) grub.3 cm
2. | Plyta zelbetowa spocznika grub.24 cm 6,00 1,10 6,60
3. | Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,35 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 7,04 1,14 8,00
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Obciazenia stale na biegu schodowym [kN/m?]:

L OplS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
p.
1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki fajansowe glazurowane 1,20 1,35 1,62
[25,0kN/m3]) grub.3 cm 0,57-(1+17,5/29,0)
2. | Plyta zelbetowa biegu grub.24 cm + schody 17,5/29 9,19 1,10 10,11
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,35 0,45
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
>:| 10,72 1,14 12,18

Schemat statyczny schodow

pg = 3,90 kN/m?
d

= 7,99 kN/m?
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: ‘
L Opis obcigzenia Obe.char. Ve kd Obe.obl. | Zasieg [m]
p-
1. | Max. reakcja podporowa z ptyty 43,01 1,17 0,86 50,40 | calabelka
schodowej
2. | Ciezar wiasny belki 2,62 1,10 - 2,89 cata belka
Y:| 45,64 1,17 53,28

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 78,98 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdq,a = 45,27 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsds = 50,40 kN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

al

al

~——

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy  Msq = 78,98 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 11,33 cm?’/mb. Przyjeto ¢12 co 5,0 em o As = 22,62 cm’/mb (p
=1,06%)

(decyduje warunek granicznego ugiecia)

Warunek no$no$ci na zginanie: Msq = 78,98 kNm/mb < Mgq = 145,92 kNm/mb
(54,1%)
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Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 48,47 kN/mb

Warunek no$nos$ci na $cinanie: Vsq=48,47 kKN/mb < Vgra1 = 100,43 kN/mb  (48,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 67,40 kKNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskic = 57,83 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wik=0,083 mm < wiim=0,3mm (27,8%)

Maksymalne ugiecie od Msiki:  a(Mski) = 28,71 mm < ajm = 30,00 mm  (95,7%)

KONIEC OBLICZEN
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Nowy Targ 25.09.2024r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.].

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt: ,,DOM
PRZEDPOGRZEBOWY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W NOWYM TARGU
zlokalizowany ul. Lotnikow na dziatkach nr ewid. ze$ci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 obreb Nowy Targ zostat sporzadzony
zgodnie z:

e obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j,

e projektem zagospodarowania dziatki lub terenu dotyczacym ww. zamierzenia budowlanego,

e projektem architektoniczno-budowlanym dotyczacym ww. zamierzenia budowlanego,

e rozstrzygnigciami dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

Numer uprawnien budowlanych

mgr inz. Grzegorz Starmach: NR. UPR. MAP/0412/POOK/14

mgr inz. Marek Mszanik NR. UPR. MAP/0030/PWOK/03
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Uwaga: Wszystkie dtugosci pretow zwiekszy¢ o 5% ze wzgleddw technologicznych

Zestawienie stali zbrojeniowej

Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugos'p Diugos'p D+ugo§é Diugoéé
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #6 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
1 12 12,00 59 708,00
2 12 10,00 102 1020,00
w 3 12 7,20 36 259,20
= 4 12 11,50 57 655,50
e 5 12 4,75 10 47,50
& 6 12 12,00 52 624,00
<§t ) 7 12 12,00 75 900,00
g < 8 12 12,00 90 1080,00
55 9 12 1,75 16 28,00
g~ 1 10 12 6,10 19 115,90
; <) 11 12 6,70 5 33,50
2R 12 12 0,94 25 23,50
w 13 12 8,90 50 445,00
E 14 12 8,80 50 440,00
8 15 12 5,20 7 36,40
x 16 12 0,94 29 27,26
N 17 12 5,20 7 36,40
18 12 0,94 29 27,26
16 12
Dtugos¢ ogolna wedtug Srednic m 6507,4
Masa 1 m preta kg 0,617 0,888 1,208 1,578
Masa pretow wedtug srednic kg 5777,4
Masa catkowita kg 5777,4
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugos}é Diugos}é D+ugos}c’: D%ugos’lé
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #6 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
1 12 10,35 59 610,65
5 2 12 9,05 102 923,10
'%J 3 12 6,57 36 236,52
@) 4 12 9,75 57 555,75
= 5 12 4,00 10 40,00
< 6 12 10,60 52 551,20
<DE g 7 12 12,00 75 900,00
Z'S 8 12 11,20 90 1008,00
) . 9 12 1,75 16 28,00
> 8 10 12 6,10 19 115,90
2—_] _g 11 12 5,85 5 29,25
a N 12 12 0,94 25 23,50
% 13 12 7,33 50 366,50
w 14 12 7,33 50 366,50
o 15 12 4,35 7 30,45
o 16 12 0,94 29 27,26
N 17 12 4,35 7 30,45
18 12 0,94 29 27,26
Dtugos¢ ogdlna wedtug Srednic m 5870,3




Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugos_c Diugos_c D’rugos_c Diugosp
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #6 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
Masa 1 m preta kg 0,617 0,888 1,208 1,578
Masa pretow wedtug srednic kg 5211,7
Masa catkowita kg 5211,7
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
. Srednica s .
Nazwa Liczba| Numer preta Dtugos¢ Liczba 7 mp 716
preta
sztuk mm m sztuk m m m
g €
s 2 1 12 2,56 18 46,08
S63 3
ceany—| 1
N8 «©
T T 2 12 2,59 10 25,90
= N
Dtugos¢ ogolna wedtug Srednic m 72,0
Masa 1 m preta kg 0,395 0,888 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 63,9
Masa catkowita kg 63,9
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
. Srednica s .
Nazwa Liczba| Numer preta Dtugos¢ Liczba prrs 12 716
preta
sztuk mm m sztuk m m m
w 1 12 4,00 4 272,00
Z5 =
MRS,
SE® 17 | 2 12 1,70 4 115,60
2238
N® ® 3 6 1,14 16 310,08
Dtugos¢ ogdlna wedtug Srednic m 310,1 387,6
Masa 1 m preta kg 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 68,8 344,1
Masa catkowita kg 4129
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
. Srednica s .
Nazwa Liczba| Numer preta Dtugos¢ Liczba 7 12 716
preta
sztuk mm m sztuk m m m
z €
g o 1 12 2,65 28 74,20
g 8 © c
S e 3 Qo 1
R
g g 2 12 4,01 10 40,10
=}
— N




Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugos_c Diugos_c D’rugos_c Diugosp
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #6 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
Dtugos¢ ogodlna wedtug $rednic m 114,3
Masa 1 m preta kg 0,395 0,888 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 101,5
Masa catkowita kg 101,5
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
. Srednica > .
Nazwa Liczba| Numer preta Dtugos¢ Liczba 7 mp 716
preta
sztuk mm m sztuk m m m
Ll
Sas 1 12 4,00 8 32,00
MRS,
SR ® 1 2 12 1,70 8 13,60
¥ >3
RS
N # 3 6 1,14 16 18,24
Dtugos¢ ogdlna wedtug srednic m 18,2 45,6
Masa 1 m preta kg 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wedtug srednic kg 4,0 40,5
Masa catkowita kg 44,5
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
. Srednica s .
Nazwa Liczba| Numer oreta Dtugos¢ Liczba pr7s e Y
preta
sztuk mm m sztuk m m m
W
Sos 1 12 4,00 8 32,00
w?Q
S & 1 2 12 1,70 8 13,60
538
NEZI 3 6 1,22 16 19,52
Dtugos¢ ogodlna wedtug srednic m 19,5 45,6
Masa 1 m preta kg 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 4,3 40,5
Masa catkowita kg 44,8
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
. Srednica > .
Nazwa Liczba Nlin::r preta Dtugos¢ Liczba prrs 12 716
sztuk pre mm m sztuk m m m
L 1
S+s 1 16 4,00 8 128,00
w9
SN 4 2 16 1,70 8 54,40
£58
SR 3 6 1,14 16 72,96




Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugos_c Diugos_c D’rugos_c Diugosp
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #6 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
Dtugos¢ ogodlna wedtug $rednic m 73,0 182,4
Masa 1 m preta kg 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 16,2 287,9
Masa catkowita kg 304,1
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
. Srednica s .
Nazwa Liczba Nurrr}[:r preta Dtugos¢ Liczba 7 12 716
sztuk pre mm m sztuk m m m
w =
S0 b 1 16 4,00 10 40,00
RN
2L 1 2 16 1,70 10 17,00
O ) ;
x>L
oS
N D & 3 6 1,96 16 31,36
Dtugos¢ ogodlna wedtug Srednic m 31,4 57,0
Masa 1 m preta kg 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 7,0 90,0
Masa catkowita kg 96,9
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
. Srednica s .
Nazwa Liczba Nurmt:r oreta Dtugos¢ Liczba pr7s e Y
sztuk pre mm m sztuk m m m
W
Sos 1 16 4,00 10 520,00
MRS,
SN o 13 | 2 16 1,70 10 221,00
538
N® 7 3 6 1,96 32 815,36
Dtugos¢ ogodlna wedtug srednic m 815,4 741,0
Masa 1 m preta kg 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 181,0 1169,5
Masa catkowita kg 1350,5
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
. Srednica > .
Nazwa Liczba| Numer preta Dtugos¢ Liczba prrs 12 716
preta
sztuk mm m sztuk m m m
w =
G 1 12 4,00 16 128,00
50 S
3% 2 | 2 12 1,70 8 27,20
O o o 1] [}
~ Qo




Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugos’_c’: Diugos’_c’: D’rugos’_é Diugoéé
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #6 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
DS
N ®? & 3 6 1,14 64 145,92
Dtugos¢ ogodlna wedtug $rednic m 145,9 155,2
Masa 1 m preta kg 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 32,4 137,8
Masa catkowita kg 170,2
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
Newa | Hic7ba Numter Srg:;t‘::a Diugo$é | Liczba s D i
sztuk preta mm m sztuk m m m
>
> g 1 12 175,00 3 525,00
o Q@ °
O >9
§3¢g 1] 2 12 175,00 2 350,00
=85
° g 3 6 1,14 1160 1322,40
Dtugos$¢ ogodlna wedtug Srednic m 1322,4 875,0
Masa 1 m preta kg 0,222 0,888 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 293,5 776,8
Masa catkowita kg 1070,3
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugos}é Diugos}é D+ugos}c’: D%ugos’lé
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #10 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
1 12 15,00 25 375,00
= 2 12 9,30 49 455,70
T 3 12 12,60 40 504,00
it 4 12 12,50 43 537,50
'n_: 5 12 5,00 40 200,00
X 6 12 11,00 17 187,00
) 7 12 5,00 39 195,00
< 8 12 3,80 14 53,20
i 9 12 4,60 11 50,60
e 1 10 12 5,80 17 98,60
o 11 12 6,30 19 119,70
4 12 12 5,30 12 63,60
6‘ 13 12 10,90 23 250,70
a 14 12 7,80 26 202,80
> 15 12 4,70 12 56,40
e 16 12 3,80 14 53,20
8 17 12 5,70 15 85,50
o 18 12 57,00 15 855,00




Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugos’_c’: Diugos’_c’: D’rugos’_é Diugoéf;
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #6 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
N 19
20
Dtugos¢ ogodlna wedtug $rednic m 4343,5
Masa 1 m preta kg 0,617 0,888 1,208 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 3856,2
Masa catkowita kg 3856,2
Zestawienie stali zbrojeniowej
Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugos'.é Diugos'.é D+ugo$é D{ugoélé
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #10 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
a 1 12 10,25 38 389,50
< 2 12 10,00 49 490,00
f 3 12 12,00 49 588,00
; 4 12 10,25 46 471,50
iy - 5 12 3,15 14 44,10
w W 6 12 4,25 11 46,75
E o 1 7 12 5,55 19 105,45
8 e 8 12 5,10 17 86,70
o = 9 12 3,55 12 42,60
= 10 12 2,70 14 37,80
e 11 12 9,60 23 220,80
Q 12 12 5,40 38 205,20
o 13 12 3,90 15 58,50
14 12 3,90 15 58,50
Dtugos¢ ogdlna wedtug Srednic m 2845,4
Masa 1 m preta kg 0,617 0,888 1,208 1,578
Masa pretow wedtug Srednic kg 2526,2
Masa catkowita kg 2526,2
Zestawienie stali zbrojeniowej - ZBROJENIE RAMY ZELBETOWEJ - WIEZA
Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugo§c’: Diugo§c’: D+ugos}c’: Diugoéé
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #8 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
1 12 21,42 28 599,76
> 2 12 2,52 46 115,92
E 3 12 2,50 46 115,00
< 4 12 2,30 46 105,80
w 1 5 12 5,20 8 41,60
& 6 12 2,48 15 37,20
3 7 12 3,61 14 50,54
e 8 12 4,17 10 41,70
N 9 12 4,17 12 50,04




Element Pret
Liczba Srednica Dlugosé Liczba Diugos_c Diugos_c D’rugos_c Diugosp
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita | catkowita
preta #6 #12 #14 #16
sztuk mm m sztuk m m m m
10 12 2,53 46 116,38
= 11 16 14,19 3 42,57
8 oo
R R 12 16 14,19 3 42,57
® 3
S5 1
o >
® 5 13 16 14,14 2 28,28
2 g
g <
o © 14 16 14,68 2 29,36
® 15 8 1,54 50 77,00
. ©
5 o & 1 12 2,80 5 14,00
gs°=8§ 2 12 1,80 5 9,00
>0 E 2% 1
L285% 3 12 2,80 5 14,00
T N E
N 8 4 12 1,80 5 9,00
Ditugos$c¢ ogodlna wedtug Srednic m 77,0 1319,9 142,8
Masa 1 m preta kg 0,395 0,888 1,208 1,578
Masa pretow wedtug srednic kg 30,4 1171,9 2254
Masa catkowita kg 1427,6

Elementy mocujace zadaszenie na elewacji zachodniej

Blacha 200x200x10 - 3szt

Profil stalowy RP200x150x5 - L= 115cm - 3szt




Zestawienie wiezby dachowej

Element Przekroj ilos¢ d+ugoéé Kat . D+ugo$é Kubatura
[m2] pozioma |pochylenia| rzeczywista
1 1,55 1,65 0,03
2 3,05 3,25 0,12
1 4,56 4,85 0,09
1 6,06 6,45 0,12
3 7,57 8,06 0,46
1 9,07 9,65 0,19
2 10,58 11,26 0,43
1 10,93 11,63 0,22
1 10,24 10,90 0,21
1 9,91 10,55 0,20
1 9,56 10,17 0,20
1 9,22 9,81 0,19
1 8,88 9,45 0,18
1 8,54 9,09 0,17
1 8,2 8,73 0,17
1 7,86 8,36 0,16
2 717 7,63 0,29
2 6,83 7,27 0,28
2 6,49 6,91 0,27
Krokwie 8x24 | 0,0192 2 6,15 20 6,54 0,25
2 5,81 6,18 0,24
3 4,4 4,68 0,27
2 2,2 2,34 0,09
1 6,58 7,00 0,13
1 5,44 5,79 0,11
Dach nad 1 5,09 5,42 0,10
czescig 1 4,75 5,05 0,10
nieuzytkowg 1 4,07 4,33 0,08
1 3,93 4,18 0,08
1 3,39 3,61 0,07
1 2,71 2,88 0,06
1 2,36 2,51 0,05
1 3 3,19 0,06
1 2,02 2,15 0,04
1 1,68 1,79 0,03
1 1,33 1,42 0,03
1 1 1,06 0,02
1 0,68 0,72 0,01
1 0,31 0,33 0,01
1 17,43 17,65 0,71
Murtata 20x20| 0,04 1 15.46 9 15.65 0.63
1 16,74 16,74 1,34
Ptatew 20x40 0,08 1 10.94 10.94 0.88
Krokiew 1 8,21 8,74 0,37
koszowa 0,042 20
15x28 1 7,32 7,79 0,33
Krokiew 1 12,65 18 13,30 0,38
krawedziowa | 0,0288 1 19,65 19,89 0,57
12x24 1 14,01 ° 14,18 0,41




Ptatew

kalenicowa 0,08 1 20,88 20,88 1,67
20x40

Razem 372,62 13,10

Element Przekroj ilos¢ d+ugoéé Kat . D+ugo$é Kubatura

[m2] pozioma |pochylenia| rzeczywista

2 1,01 1,07 0,04

2 3,21 3,42 0,13

2 5,41 5,76 0,22

2 7,61 8,10 0,31

2 8,37 8,91 0,34

1 7,24 7,70 0,15

1 11,91 12,67 0,24

1 6,1 6,49 0,12

. 1 10,01 10,65 0,20

Krokwie 8x24 | 0,0192 1 4.97 20 5.29 0.10

1 8,14 8,66 0,17

1 3,84 4,09 0,08

1 6,26 6,66 0,13

1 2,7 2,87 0,06

Dach nad 1 4,39 4,67 0,09

‘é"?:;:em 1 1,57 1,67 0,03

ym 1 2,62 2,79 0,05

2 0,75 0,80 0,03

1 5,99 5,99 0,48

Ptatew 20x40 0,08 1 6.24 6.24 0.50
Ptatew

kalenicowa 0,08 1 9,55 9,55 0,76
20x40

Krokiew 1 10,93 17 11,43 0,33

krawedziowa | 0,0288

12x24 1 13,13 19 13,89 0,40
Krokiew

Koszowa 0,042 1 13,12 19 13,88 0,58

15x28 1 9,5 17 9,93 0,42

Razem: 173,18 5,96

Element Przekroj ilos¢ d+ugoéé Kat . D+ugo$é Kubatura

[m2] pozioma |pochylenia| rzeczywista

4 10,27 14,52 1,30

1 9,17 12,97 0,29

1 0,76 1,07 0,02

1 1,55 2,19 0,05

1 2,34 3,31 0,07

1 3,13 4,43 0,10

1 8 11,31 0,25

1 3,92 5,54 0,12

1 7,7 10,89 0,24

1 4,71 6,66 0,15

1 7,4 10,47 0,23

1 5,5 7,78 0,17




Dach nad kaplicg

1 7,12 10,07 0,23

1 6,3 8,91 0,20

2 6,83 9,66 0,43

2 6,54 9,25 0,41

2 6,25 8,84 0,40

2 5,95 8,41 0,38

2 5,66 8,00 0,36

2 5,37 7,59 0,34

2 5,08 7,18 0,32

5 48 6,79 0,30

5 45 6,36 0,29

2 4,21 5,95 0,27

2 4,26 6,02 0,27

2 4,55 6,43 0,29

2 4,85 6,86 0,31

Krokwie 8x28 | 0,0224 |2 5,56 45 1.5 520

2 6,36 8,99 0,40

2 7,16 10,13 0,45

2 7,02 9,93 0,44

1 6,3 8,91 0,20

1 8,71 12,32 0,28

1 6,59 9,32 0,21

3 10,27 14,52 0,98

1 6,88 9,73 0,22

1 717 10,14 0,23

2 2,6 3,68 0,16

2 1,8 2,55 0,11

5 1 1,41 0,06

1 2,75 3,89 0,09

4 3,75 5,30 0,48

1 2,97 4,20 0,09

4 3,79 5,36 0,48

1 2,19 3,10 0,07

1 1,39 1,97 0,04

2 0,6 0,85 0,04

1 2,15 3,04 0,07

1 3,46 4,89 0,11

1 4,78 6,76 0,15

1 6,09 8,61 0,19

1 5,79 8,19 0,18

1 6,31 8,92 0,20

1 6,83 9,66 0,22

1 7,24 10,24 0,23

1 8,88 8,88 1,42

Ptatew 20x80 | 0,16 1 TK 11,10 1,78

1 12,81 12,81 1,02

Ptatew 20x40 | 0,08 1 1.9 11,90 0,95

1 4 4,00 0,16

Ptatew 20x20 | 0,04 1 2.99 2,99 0,12

Ptatew
kalenicowa 0,08 1 31,94 31,94 2,56
20x40

1 10,38 35 12,67 0,36

Krokiew 1 12,01 41 15,91 0,46
krawedziowa | 0,0288

12x24 1 10,27 45 14,52 0,42




1 9,81 35 11,98 0,34
Razem: 540,67 24,11
Element Przekroj ilos¢ d’rugosc Kat . D+ugo§c Kubatura
[m2] pozioma |pochylenia| rzeczywista
17 3,5 3,61 0,78
. 3 2,36 2,43 0,09
Krokwie 8x16 | 0,0128 3 0.75 14 0.77 0.03
2 1,55 1,60 0,04
1 9,75 9,75 0,39
Murtata 20x20| 0,04 1 ) 4.00 0.16
Zadaszenie nad | - pyaey 1 6,95 6,95 0,50
g:iicﬁn;o krawedziowa | 0,072
growny! 20x36 1 11,85 11,85 0,85
kaplicy
Krokiew
krawedziowa | 0,0128 1 3,3 21 3,53 0,05
8x16
Patew
kalenicowa 0,08 1 4,95 10 5,03 0,40
20x40
Razem 49,52 3,29
1135,99 46,46
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1. PROJEKTOWANE POSADOWIENIE NAWARSTWIE NOSNEJ GLINY PIASZCZYSTE
TWARDOPLASTYCZNES. ZGODNOSC ZArOZONYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NA DNIE BETON €30/37
WYKOPU POWINNA BYC POTWIFRDZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA ODPOWIEDNIM STAL A-IIIN (B500) 25
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY. Nazwa obiekt{Dom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
2. WYKOPY WYKONAC W PORZE BEZDESZCZOWE. U Lotnkow , 34-400 Nowy Targ
3. PEYTE FUNDAMENTOWA ZAZBROIC PRETAMI #12, Ad dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15,
) res
ZBROJENIE POWINNO STANOWIC UKEAD ZAMKNIETY. 1725514, 172563, 17259/3, 17260/10, 17261/6 Data| 09.2024
4. POD SEUPY ZELBETOWE WYPUSCIC LACZNIKI NA WYSOKOSC 55CM DLA #12MM Przedmiol [Rzut fundamentow Skala ~ 1:100
5. 1Z0LACJA PIONOWA | POZIOMA WG . PROJEKTU ARCHITEKTURY PROJEKTANT mgr inz. Grzeqorz Starmach SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK
6W§gg/€é%§x/;>/PiOYDTYSCHODY WEWNgTRZNE WYKONAC W TRAKCIF gfrivgn!emg%z%e/kpt%u@%bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej Egzéy&iﬁgﬁﬁgg%gm&%@JPROJEKTOWAN\A BEZ OGRANICZEN WS;ECJALNOGC\
. NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03 ranza
7. GRUBOSC PLYTY FUNDAMENTOWES h=30 | 400U KONSTRUKCUA

8. GLEBOKOSC POSADOWIENIA —0,49 i —0,59M
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Zestawienie stali zbrojeniowej
ze wzgleddw technologicznych przyjgé 5% diuzsze elementy

Element Pret
Liczba SR Diugos¢ | Liczba Dlugo;c
T— Numer preta catkowita
preta #12
sztuk mm m sztuk m
1 12 12,00 59 708,00
2 12 10,00 102 1020,00
0 3 12 7,20 36 259,20
< 4 12 11,50 57 655,50
& 5 12 4,75 10 47,50
E 6 12 12,00 52 624,00
<§( ® 7 12 12,00 75 900,00
% S 8 12 12,00 90 1080,00
o g 9 12 1,75 16 28,00
> 5 1 10 12 6,10 19 115,90
ey 11 12 6,70 5 33,50
W 12 12 0,94 25 23,50
W 13 12 8,90 50 445,00
g 14 12 8,80 50 440,00
3 15 12 5,20 7 36,40
% 16 12 0,94 29 27,26
. 17 12 5,20 7 36,40
18 12 0,94 29 27,26
16 12 0,00
Diugos¢ ogdlna wedtug srednic m 65074
Masa 1 m preta kg 0,888
Masa pretéw wedtug srednic kg 5777,4
Masa catkowita kg 57774

&
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Prety z plyty biegowej zakotwic
w_plycie fundamentowej
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1. PROJEKTOWANE POSADOWIENIE NAWARSTWIE NOSNEJ GLINY PIASZCZYSTES

TWARDOPLASTYCZNEJ. ZGODNOSC ZALOZONYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NA DNIE
WYKOPU POWINNA BYC POTWIERDZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA ODPOWIEDNIM
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
2. WYKOPY WYKONAC W PORZE BEZDESZCZOWE.
5. PLYTE FUNDAMENTOWA ZAZBROIC PRETAMI #12,

ZBROJENIE POWINNG STANOWIC UKLAD ZAMKNIETY.

4. POD SKUPY ZELBETOWE WYPUSCIC EACZNIKI NA WYSOKOSC 55CM DLA #12MM
5. 1ZOLACJA PIONOWA | POZIOMA WG . PROJEKTU ARCHITEKTURY

6. FUNDAMENTY POD SCHODY WEWNETRZNE WYKONAC W TRAKCIE
WYKONYWANIA PEYTY.

7. GRUBOSC PEYTY FUNDAMENTOWEJ h=30 i 40CM
8. GLEBOKOSC POSADOWIENIA —0,49 i —0,59M

36412 co 20cm

52412 [co 20cm
®

—10.19 -] 0.49

A=A

BETON C30/37
STAL A-IIN (B500)

29

Nazwa obiektifDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy

ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ
Adres dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253 /13, 17254 /15,

17255/14, 17256//3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 Data| 09.2024
Przedmiot Rzut fundamentow — zbrojenie dofem Skala  1:100
PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach SPRAWDZAJACY MCR INZ. MAREK MSZANIK
uprawnienia do projektowania  bez ograniczen w specialnosci konstrukeyjno — budowianej UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
hr upr. MAP/0412/P00K /14 KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ
NR. UPR. MAP/0030,/PWOK /03 Branza
KONSTRUKCJA
Nr rys. 2



AutoCAD SHX Text
- 0.19

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
BETON C30/37

AutoCAD SHX Text
STAL A-IIIN (B500)

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Nr rys.

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu

AutoCAD SHX Text
Przedmiot

AutoCAD SHX Text
Adres

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
09.2024

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Starmach

AutoCAD SHX Text
nr upr. MAP/0412/POOK/14

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK MSZANIK

AutoCAD SHX Text
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

AutoCAD SHX Text
NR. UPR. MAP/0030/PWOK/03

AutoCAD SHX Text
ul. Lotników , 34-400 Nowy Targ  dz. ewid. części dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13, 17254/15,  zęści dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13, 17254/15,  17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6

AutoCAD SHX Text
Dom przedpogrzebowy - projekt wykonawczy

AutoCAD SHX Text
Rzut fundamentów - zbrojenie dołem

AutoCAD SHX Text
Żelbetowa płyta fundamentowa gr. 30cm

AutoCAD SHX Text
- 0.49

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
1. PROJEKTOWANE POSADOWIENIE NAWARSTWIE NOŚNEJ GLINY PIASZCZYSTEJ TWARDOPLASTYCZNEJ. ZGODNOŚĆ ZAŁOŻONYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH NA DNIE WYKOPU POWINNA BYĆ POTWIERDZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

AutoCAD SHX Text
2. WYKOPY WYKONAĆ W PORZE BEZDESZCZOWEJ.

AutoCAD SHX Text
3. PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ ZAZBROIĆ PRĘTAMI #12,    ZBROJENIE POWINNO STANOWIĆ UKŁAD ZAMKNIĘTY.

AutoCAD SHX Text
4. POD SŁUPY ŻELBETOWE WYPUŚCIĆ ŁĄCZNIKI NA WYSOKOŚĆ 55CM DLA #12MM   5. IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA WG . PROJEKTU ARCHITEKTURY 6. FUNDAMENTY POD SCHODY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ W TRAKCIE    WYKONYWANIA PŁYTY. 7. GRUBOŚĆ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ h=30  i 40CM i 40CM 8. GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA -0,49 i -0,59M

AutoCAD SHX Text
- 0.02

AutoCAD SHX Text
- 0.19

AutoCAD SHX Text
- 0.49

AutoCAD SHX Text
#12 co 20cm

AutoCAD SHX Text
Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Stopa pod zadaszenie nr 1

AutoCAD SHX Text
Stopa pod zadaszenie nr 2

AutoCAD SHX Text
Pręty z płyty biegowej zakotwić w płycie fundamentowej

AutoCAD SHX Text
Płyta fundamentowa gr. 40cm

AutoCAD SHX Text
- 0.19

AutoCAD SHX Text
- 0.59

AutoCAD SHX Text
Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
Szczegół A-A


Zestawienie stali zbrojeniowej
ze wzgleddw technologicznych przyja¢ 5% diuzsze elementy

Element Pret
Liczba Srednios Diugos¢ | Liczba D}ugo§c
Nazwa Numer preta catkowita
preta #12
sztuk mm m sztuk m g
1 12 10,35 59 610,65 N
5 2 12 9,05 102 923,10 o
g 3 12 6,57 36 236,52 :
(@] 4 12 9,75 57 555,75 w
E 5 12 4,00 10 40,00 >
"'EJ 6 12 10,60 52 551,20
g 2 7 12 12,00 75 900,00
Z3 8 12 11,20 90 1008,00 Stopa pod zadaszenie nr 1
L .g 1 9 12 1,75 16 28,00
i _ﬂ°_>, 10 12 6,10 19 115,90
55 11 12 5,85 5 29,25
1 12 12 0,94 25 23,50
= 13 12 7,33 50 366,50
4 14 12 7,33 50 366,50 T - JF ]
Q 15 12 4,35 7 30,45 \
2 16 12 0,94 29 27,26 | | |
74 12 4,35 7 30,45
18 12 0,94 29 27,26 | d\\ OTWGR NA RURE
Diugos$¢ ogdlna wedtug $rednic m 5870,3 | KANALIZACYINA @16CH
Masa 1 m preta kg 0,888 | o— ||
Masa pretéw wedtug srednic kg 5211,7
Masa catkowita kg 5211,7 | \
\
. @4 ]
fifififﬁfififiﬁ
\
| \
|
| \
\
| |
|
Lo
I R
\
£ 90#12co 20cm \
S | ;
N | |
~F T\ T T T~ — 1 |

574

| £ |
S |
NI
L =N S
[@N]
|5 !
A |
- |
R B R
777777 S —
|
75121c0 2pem |
|@ |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
=
|
|
|
|
fffffffffffffff |
7777777777 71

OTWOR NA RURE,
KANALIZACYJNA 916CM

ffffffffffffff .
|
- T
|
|
|
|
|
Szczeqdl A-A ‘
Skala 1:50 e o |
| \ v | |
[ |
| A=A | |
#72 co 20em | | |
S _
- 0.02 L I
=]
=t
=~ =
Ogﬁ
"2
ST
el
100
WA )
1. PROJEK TOWANE POSADOWIENIE NAWARSTWIE NOSNEJ GLINY PIAS/CZYSTEJ
TWARDOPLASTYCINES. ZGODNOSC ZAFOZONYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NA DNIE BETON 030/57
WYKOPU POWINNA BYC POTWIERDZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA ODPOWIEDNIM STAL A-IIN (B500) 25
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY. Nazwa obiektfDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
2. WYKOPY WYKONAC W PORZE BEZDESZCZOWF. ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ
J. PEYTE FUNDAMENTOWA JAZBROIC PRETAMI #12, Adres dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15,

ZBROJENIE POWINNO STANOWIC UKEAD ZAMKNIETY. 17255,/14, 17256,/3, 172593, 1726010, 17261 /6 Data| 09.2024
4. POD StUPY ZELBETOWE WYPUSCIC FACZNIKI NA WYSOKOSC 55CM DLA #12MM Przedmiot Rzut fundamentow — zbrojenie gorg Skala 1:100
5. 1ZOLACJA PIONOWA | POZIOMA WG . PROJEKTU AR/CH/TEKTURY PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Starmach SPRAWDZAJACY MCR INZ. MAREK MSZAN\,K
6. FUNDAMENTY POD SCHODY WEWN&TRZNE WYKONAC W TRAKCIE #Erig:\}er’ww\iS;Oiquge/kggvgo;\/?4bez ogranicze w specjdnosci konstrukeyjno — budowlane] %Eém%mg?%Q&EA%PROJEKTOWAMA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

WYKONYWANIA PEYTY. NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03 Branza
7. GRUBOSC PEYTY FUNDAMENTOWES h=30 i 40CM KONSTRUKCJA
8. GK580K0§€ POSADOWIENIA —0,49 [ —0,59M Nr rys. 3



AutoCAD SHX Text
- 0.19

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
BETON C30/37

AutoCAD SHX Text
STAL A-IIIN (B500)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Nr rys.

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu

AutoCAD SHX Text
Przedmiot

AutoCAD SHX Text
Adres

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
09.2024

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Starmach

AutoCAD SHX Text
nr upr. MAP/0412/POOK/14

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK MSZANIK

AutoCAD SHX Text
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

AutoCAD SHX Text
NR. UPR. MAP/0030/PWOK/03

AutoCAD SHX Text
ul. Lotników , 34-400 Nowy Targ  dz. ewid. części dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13, 17254/15,  zęści dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13, 17254/15,  17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6

AutoCAD SHX Text
Dom przedpogrzebowy - projekt wykonawczy

AutoCAD SHX Text
Rzut fundamentów - zbrojenie górą

AutoCAD SHX Text
- 0.49

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
1. PROJEKTOWANE POSADOWIENIE NAWARSTWIE NOŚNEJ GLINY PIASZCZYSTEJ TWARDOPLASTYCZNEJ. ZGODNOŚĆ ZAŁOŻONYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH NA DNIE WYKOPU POWINNA BYĆ POTWIERDZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

AutoCAD SHX Text
2. WYKOPY WYKONAĆ W PORZE BEZDESZCZOWEJ.

AutoCAD SHX Text
3. PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ ZAZBROIĆ PRĘTAMI #12,    ZBROJENIE POWINNO STANOWIĆ UKŁAD ZAMKNIĘTY.

AutoCAD SHX Text
4. POD SŁUPY ŻELBETOWE WYPUŚCIĆ ŁĄCZNIKI NA WYSOKOŚĆ 55CM DLA #12MM   5. IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA WG . PROJEKTU ARCHITEKTURY 6. FUNDAMENTY POD SCHODY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ W TRAKCIE    WYKONYWANIA PŁYTY. 7. GRUBOŚĆ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ h=30  i 40CM i 40CM 8. GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA -0,49 i -0,59M

AutoCAD SHX Text
- 0.02

AutoCAD SHX Text
- 0.19

AutoCAD SHX Text
- 0.49

AutoCAD SHX Text
#12 co 20cm

AutoCAD SHX Text
Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Stopa pod zadaszenie nr 1

AutoCAD SHX Text
Stopa pod zadaszenie nr 2

AutoCAD SHX Text
- 0.19

AutoCAD SHX Text
- 0.59

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
Szczegół A-A

AutoCAD SHX Text
OTWÓR NA RURĘ KANALIZACYJNĄ  16CM

AutoCAD SHX Text
OTWÓR NA RURĘ KANALIZACYJNĄ  16CM

AutoCAD SHX Text
Żelbetowa płyta fundamentowa gr. 30cm

AutoCAD SHX Text
Płyta fundamentowa gr. 40cm


] 1349.5
1
34 1935 32 274 30, 274 50, 464
11 T 1 T NS T \\
Stup 30x30 4412 5
AN Stup 30x30 8416 Y4 \
© por 1.19 30440 p # D/ Stup 30x30 4412
********* —— T 1
/ _ N _ ___ _‘@ %
) wieniec o
SNy @ 1 ks \
SV / OTo || 5 Zafamanie pfy
A Y
L RN 3 S| =
~/ o sz ur N
o Ns o\ 1\ smggo
1695/ NS 2 é; Stup 50% 412 N _|] ; -~
/ o : o
> o lid o 7 Q% 172 \_Q, 262\ W IGE
47 Y S
6 2 N
// / \ 7 \\@- /79 lenile | =
/ 8% >~ up 30x60||1 W% e 3
\ 48 \\\ — ! i IO %
S 200 I >
el i 0~
Wie </ | .
/7/@ ~ ~N —
/ / Stup_36x60,/60 164 |
N / = N\
sl A//w”/ ) %\ 627 1 262 ( =
MMM A\ =
- : 7 K wienlec \ Stup-30:30 4412\ =
/ / H ><
2 50)(60 Wis, . _— @ = /§
_— - @ /0/}{//6 /7/@0 — 2 =]
_— wleniec \ | //
5 }i, e - B
v Stup 30x60/60 164 R
$— SN /
PR & .l /s
T e IS = T S
- o S @Tup 30660 10416 Jji—1 b b /
— 5 00 [N
Stup 30x30 4 w@ ~ g, NE / T
~ ~ =
Sy | i
e
% 2 . 17— W‘*—_ZBS*S__*Y T
L T L 0U )| :
~ e g\ - SN 1 T :r,,,,,,gi, = _
. ~_ /~ o\ S L~ E N
sraa AL, LA EARY. TR TS gt
U /NACHYLAMU 78 ~ 7 P < b <7< o =
TR A T s TN Stup 30630 4412 < T S 4 N e 5| E
// ~ _— // \\\ - \\0 / s _— @ CGQ “© 250 / 3 N g @
. / ////05 \\\ 05 //0 ‘<3 § / ~ / \ %) ‘ o 2
oY ~_ % 0 ~ = | =
Q\\ 546?5 // ;7 ~ 100 S S 3 % =l
N / _— "0p ps fup 30x30 4#@@ A
3 — MCHZ/@ 5 0z. 1.12 30x30 2| X 2
StUP ZELBETOWY 30X50CM > — ZE/V/{/ 78 = ” g
: ~ Stup /0x60 10416 S| o
O NACHYLENIU 78 >\\\\ 75 L N o ’3 %
G “‘~::"-i::~~\~2?55 //’,;:f/’ ‘éi ‘EE’ \\ o T
ST~ f ptd % © %
5 Belka pfetehr%am \\\\\\si /////&\\ = Stup SOXM#WB\ B
/ 6L28 — 20x36cm . \\\\bg,/// / wieniec ™
MY = M
AN 152 160, 1188 gqi 450 8 Swp 30x30 4412 &
T ! Stup | 30x3Q 4412 &
5(96 =2 § T I =2
5 AN fup 30x30 4412 : =
w w S0V HIZah sy [Soue0 wo#w\ K ‘ o
wieniec i H
=i w@x w | ar
280 60, \ 575 .60, 205 Styp 30x30 4412 ™
= 0p) } S T 1 ﬂ\ 1 ‘ @ <
i R . ‘ ' Stup 30x30 441 @i@ e
= ‘ 2 © SR b o0t sz ]
i 777777717777A7!" r
| 348 | ) B s
a LAy e
M- ‘ s
AN ©
L .
., ‘ Lo 1\ R
~ | | | | |
| | 3 N 3 WIENIEC Wi
N R R N NADPROZA WEW
UNAGY S ai _
W\GWGC
1. SIROP ZELBETOWY, GRUBOSLY 240K | ar | S 00 616 S NADPROZA ZEW
’ | / - —b—b ) JOxI0 6416 ™= o= SKALA 1:25
2 SCANY NE UETE WA THH RYSUNKU NALEZY TRAKTOWAC S 241
O DZHEONE | WYHUROWAC PO WHOUNU STROPY L top 00 4175 e
- g 4] #6 co 15
3 OTVORY CHEWNE | OFZHOVE W6 PROETY ARCHTEKTIRY ~STip 076016416 - \ - # co “”T“
4 ZOROJENE NARDZY PLYT KRZYIOWO ZBROJONYCH: T — — <y1 Lbs 4 N s
4) ZBROJENE GORNE: / 50 556 60, 364 30 M # 46 1114
ZOROENE SUIKA 0 SZER. ROWNES 0.30 MMEISZE ROZPIETOSE) T 1 1 30
PLYTY. O PRIEKRON) ZBROJENA ROWNYY (O NAMMES POLOWE 4 1040 }
PRIEKRON) WEKSZECO ZEROJENA W SRODKY PLYTY
8) ZOROENE DOLNE:
ZOROUENEE PRETAW UKEADANYM PROSTOPADLE 00 DWUSICZNES
I ROZMESZCZONHM WA SZER. ROWNES 0.20 MNESSZE E%EN Afﬁi/ fg 500)
POZPETOSE PLYTY0 PRIEK ZBR0J CO WAMES ROWNHY STAL A-0 (8500) 29
PRIEKRO) MEKSZECO Z8R0) W SRODKU PeYTY : :
Nazwa obiektuDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
O LBROJENIE ROZDZIELCZE - 26 co 0 cm U Lotnikow . 34—400 NOWy TO?’g
6. NA SOANCE KOLANKOWES WHLAC WENCE O WYSok0sel J0 om, Ad?’@S dz. ewid. CZ@éd dz. ewid. nr 17252/127 17253/137 17254/157
ZOROINE 4415, STREEWOVA 46 co 25 am 17255,/14, 172563, 17259/3, 17260/10, 17261/6 Data [ 09.2024
7. ZEFGENE WENCOW EALZYC WA ZAKEAD 40 o Przedmiot /brojenie pfyty nad parterem — zbrojenie dofem Skala  1:100

8 W SCANCE KOLANKOWES OSADZIC KOTWY W12 POD PEATHE
W ROZSTAME KOO 2 m
9. DHUGOSC OPARCIA NADPROZY ~ MV 20 cm

10, RZEONE NADPROZY WEDEUG PROJEKTY ARCHITEK TOMCINEGO

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania  bez ograniczei w specjdnodei konstrukeyjno — budowlanej
nr upr. MAP /0412 /PO0K /14

NR. UPR. MAP,/0030/PWOK /03

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Branza
KONSTRUKCJA

Nr rys.

4



AutoCAD SHX Text
OBRYS ANTRESOLI

AutoCAD SHX Text
SŁUP ŻELBETOWY 30X50CM O NACHYLENIU 78°

AutoCAD SHX Text
SŁUP ŻELBETOWY 30X50CM O NACHYLENIU 78°

AutoCAD SHX Text
WIEŻA O NACHYLENIU 78°

AutoCAD SHX Text
NADPROŻA WEW

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:25

AutoCAD SHX Text
NADPROŻA ZEW

AutoCAD SHX Text
3#12

AutoCAD SHX Text
2#12

AutoCAD SHX Text
#6 co 15

AutoCAD SHX Text
WIENIEC W1

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE - %%C6 co 30 cm

AutoCAD SHX Text
8. W ŚCIANCE KOLANKOWEJ OSADZIĆ KOTWY M12 POD PŁATWIE

AutoCAD SHX Text
7. ZBROJENIE WIEŃCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 40 cm

AutoCAD SHX Text
ZBROJONE 4#12, STRZEMIONA %%C6 co 25 cm

AutoCAD SHX Text
6. NA ŚCIANCE KOLANKOWEJ WYLAĆ WIEŃCE O WYSOKOŚCI 30 cm,

AutoCAD SHX Text
10. RZĘDNE NADPROŻY WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

AutoCAD SHX Text
9. DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY - MIN 20 cm

AutoCAD SHX Text
1. STROP ŻELBETOWY, GRUBOŚCI 24CM

AutoCAD SHX Text
2. ŚCIANY NIE UJĘTE NA TYM RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ

AutoCAD SHX Text
JAKO DZIAŁOWE I WYMUROWAĆ PO WYKONANIU STROPU

AutoCAD SHX Text
3. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY

AutoCAD SHX Text
4. ZBROJENIE NAROŻY PŁYT KRZYŻOWO ZBROJONYCH: 

AutoCAD SHX Text
A) ZBROJENIE GÓRNE:

AutoCAD SHX Text
ZBROJENIE SIATKĄ O SZER. RÓWNEJ 0.30 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI 

AutoCAD SHX Text
PŁYTY, O PRZEKROJU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAJMNIEJ POŁOWIE 

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJU WIĘKSZEGO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY

AutoCAD SHX Text
B) ZBROJENIE DOLNE:

AutoCAD SHX Text
ZBROJENIE PRĘTAMI UKŁADANYMI PROSTOPADLE DO DWUSIECZNEJ

AutoCAD SHX Text
I ROZMIESZCZONYMI NA SZER. RÓWNEJ 0.20 MNIEJSZEJ 

AutoCAD SHX Text
ROZPIĘTOŚCI PŁYTY,O PRZEK ZBROJ CO NAJMNIEJ RÓWNYM 

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJ WIĘKSZEGO ZBROJ W ŚRODKU PŁYTY

AutoCAD SHX Text
W ROZSTAWIE OKOŁO 2 m

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
BETON C25/30

AutoCAD SHX Text
STAL A-IIIN (B500)

AutoCAD SHX Text
STAL A-0 (B500)

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Nr rys.

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu

AutoCAD SHX Text
Przedmiot

AutoCAD SHX Text
Adres

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
09.2024

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Starmach

AutoCAD SHX Text
nr upr. MAP/0412/POOK/14

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK MSZANIK

AutoCAD SHX Text
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

AutoCAD SHX Text
NR. UPR. MAP/0030/PWOK/03

AutoCAD SHX Text
ul. Lotników , 34-400 Nowy Targ  dz. ewid. części dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13, 17254/15,  zęści dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13, 17254/15,  17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6

AutoCAD SHX Text
Dom przedpogrzebowy - projekt wykonawczy

AutoCAD SHX Text
+ 3,483,48,4848

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
poz. 1.11 30x45

AutoCAD SHX Text
Słup 30x34 8#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 6#16

AutoCAD SHX Text
poz. 1.13 30x35

AutoCAD SHX Text
poz. 1.12 30x30

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
poz. 1.12 30x30

AutoCAD SHX Text
Zazbroić jak belkę poz. 1.12

AutoCAD SHX Text
poz. 1.15 30x40

AutoCAD SHX Text
poz. 1.16 30x30

AutoCAD SHX Text
poz. 1.17 30x40

AutoCAD SHX Text
poz. 1.20 30x30

AutoCAD SHX Text
poz. 1.21 30x60

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
wieniec

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 8#16

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 8#16

AutoCAD SHX Text
Belka (płatew) drewniana GL28 - 20x36cm

AutoCAD SHX Text
poz. 1.21 30x60

AutoCAD SHX Text
poz. 1.18 30x50

AutoCAD SHX Text
poz. 1.19 30x40

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 8#16

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 8#16

AutoCAD SHX Text
Słup 30x77(65) 10#16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60 10#16

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60 10#16

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60 10#16

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60 10#16

AutoCAD SHX Text
Ściana żelbetowa rys.29

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60 10#16

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60/60 16#12

AutoCAD SHX Text
S7

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60 10#16

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
Zbrojenie płyty nad parterem - zbrojenie dołem

AutoCAD SHX Text
Załamanie płyty

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60 10#16

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60 10#16

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60/60 16#12

AutoCAD SHX Text
S7

AutoCAD SHX Text
Słup 30x130 20#12

AutoCAD SHX Text
S8ap

AutoCAD SHX Text
Słup 30x70 10#12

AutoCAD SHX Text
S10ap

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
Słup 30x30 4#12

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
poz. 1.18a 30x50

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
Słup 30x60 10#16

AutoCAD SHX Text
S6


Zestawienie stali zbrojeniowej

Element Pret
) Sredni Bk s Dt 3¢
Nazwa Liczba Numer rsrert]:a Dilugo$é | Liczba ca{:%;)vsi;
preta #12
sztuk mm m sztuk m
7 12 15,00 25 | 375,00
2 12 9,30 29 | 455.70
z 3 2 12.60 40| 504.00
&5 4 12 12,50 43| 537,50
E 5 12 5.00 40 | 200,00
g 6 12 11,00 17 187,00
o 7 12 5,00 39 | 195.00
3 3 12 3,80 14 53,20
= 9 12 4,60 i 50.60
s ] 10 12 5.80 17 98,60
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Zestawienie stali zbrojeniowej
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Liczba Srednica Dtugos¢ | Liczba DIugo;c

P Numer preta catkowita

preta #12
sztuk mm m sztuk m

1 12 10,25 38 389,50
2 2 12 10,00 49 490,00
z 3 12 12,00 49 588,00
E 4 12 10,25 46 471,50
x - 5 12 3,15 14 44,10
w 6 12 4,25 11 46,75
E 5 1 7 12 5,55 19 105,45
8 Y 8 12 5,10 17 86,70
w a’: 9 12 3,55 12 42,60
E 10 12 2,70 14 37,80
3 11 12 9,60 23 220,80
o 12 12 5,40 38 205,20
N 13 12 3,90 15 58,50
14 12 3,90 15 58,50
Dtugos¢ ogolna wedtug srednic m 28454
Masa 1 m preta kg 0,888
Masa pretow wedtug Srednic kg 2526,2
Masa catkowita kg 2526,2
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8 W SCIANCE KOLANKOWEJ OSADZIC KOTWY W12 POD PATHE
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poz. 1.10 - schody Zelbetowe - krotki bieg

250 2300 250
1200 1350
859 1441
+1,050
P e 270
o O\ 7‘%*
0 <
N N

(#3/Nr3, Nr4 co 100

1050

147

\ +0,000

Nr3 @12 1=1554

1438

Nrd @12 1=1795

793

525

480

\Prety Zakotwic w ptycie fundamentowej

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba B500 B500
preta [mm] [mm] [szt] 76 212
poz. 1.10 - schody zelbetowe - krotki bieg
1 12 2473 7 17,31
2 12 2887 3 8,66
3 12 1554 7 10,88
4 12 1795 3 5,39
5 6 910 21 19,11
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 19,2 42,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kal 4,3 37,6
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 4,3 37,6
Masa catkowita [kal 42

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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B25 (C20/25)

B500
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Chom =25+5=30 mm

Nazwa obiektufDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy

ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ

\dres dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 1725212, 17253/13, 17254/15,
17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260,/10, 17261/6 Data [ 09.2024
Przedmiot Rzut schodow zelbetowych poz. 1.10 — krotki bieg Skala  1:25
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1811 3880
poz. 1.10a 30x35 1\ +3,57
o
o
©
(V]
+1,050
N
%j ( A\ §
N N

2029

784

2029

204
—

Y
200

147°

1061

Beton
Stal

Otulina

B25 (C20/25)
B500

B500

Cnom =25+5=30 mm

o/

Nazwa obiektu

Dom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy

Adres

ul. Lotnikow , 34=400 Nowy Targ

dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15,
17255//14, 17256,/3, 17259/3, 17260,/10, 17261/6 Data

09.2024

Przedmiot

Rzut schodow zelbetowych poz. 1.10

Skalg

1:25

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosc Liczba B500 B500

preta [mm] [mm] [szt.] 76 @12
poz. 1.10 - schody zelbetowe

1 12 6850 4 27,40

2 12 6922 3 20,77

3 12 7085 3 21,26

4 6 910 35 31,85
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 31,9 69,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 71 61,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 71 61,7
Masa catkowita [kal 69

UWAGA: Dlugosé preta jest dtugoscig obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjdnosci konstrukeyjno — budowlane]
hr upr. MAP/0412/POOK /14

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE
NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03

Branza
KONSTRUKCJA
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1

poz. 1.11 30x(24+21)45

2| 3|

+3,480
3012 11012 11012
<
+3,030
Aa 5016 I 3016 c
Stup S2 1l Stup S3 2| 3|
_ 5x15=75 6x29=174 11x 15 =165 5x21=105
30 416 34 106 30
2.2 Wykaz zbrojenia
1-1 NP5 3-3 Diugo$¢ catkowita [m]
Nr 5 Nr | Srednica Dtugosc Liczba RB500
Nr 5 Nr 4
preta [mm] [cm] [szt.] @8 ‘ 712 ‘ 16
Nr 3 /: // Nr 4 L7 ///‘ poz. 1.11 30x(24+21)45
© o Nr 3 o 1 16 612 3 18,36
Nr2 ~ < ~ N6 2x2908 |=124 2 16 474 2 9,48
\ N oy 3 12 226 6 13,56
Nr 1 Nr2 NF 1 4 12 288 2 5,76
30y Nr 1 30 5 12 612 3 18,36
* Nr5 3312 1=612 6 8 124 58 71,92
ST TITO - Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m]| 72,0 37,7 27,9
i Nr4? o312 12288 Masa 1mb'preta - [kg/mb] | 0,395 | 0,888 | 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kgl | 28,4 33,5 440
288 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka]l 105,9
L 90.0 L Masa catkowita [ka] 106
1 l\]rS 6012 1=226 UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
596 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Nr2 2016 1=474
474
Nr1 3316 1=612
612
poz. 1.12 30x(24+6)30
1‘ +3,480
3012 \’/7 Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
@ +3,180 Nr | Srednica | Dhugosc Liczba | B500 B500
preta |  [mm] [cm] [szt.] g6 | @12 | @16
a 5016 Z B poz. 1.12 30x(24+6)30
1l 1 16 296 5 14,80
5x12=60 7x18,5=130 5x12=60 2 12 206 3 8,88
25 250 25 3 6 90 36 32,40
1-1 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 32,3 8,9 14,8
Nr 2 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578
Masa pretéow wg $rednic [ka] 7,2 79 23,4
o i3 2x1806 1290 Masa pretow wg gatunkdw stali [kal| 7.2 31,3
© Masa catkowita [ka] 39
Nr 1 e UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie 58
30 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton B25 (C20/25) Nazwa obiektyDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
Nr2 3@12 =296 Stal B500 ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ
296 dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15,
B500 Adres €
= Data| 09.2024
Nr1 5016 1=296 Otulina cnom =25+5=30 mm | 17255/14, W'7266/3, W72'69/3, W7260/WO, 17261/6
296 Przedmiot Rzut belki zelbetowe] poz. 1.11 1 1.17 Skala 1:25

hr upr. MAP /0412/POOK /14

PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania  bez ogreniczen w specjainosci konstrukeyjno — budowlanej

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYNO-BUDOWLANEJ
NR. UPR. MAP /0030,/PWOK /03

Branza
KONSTRUKCJA

Nr rys.

11



AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
Nr rys.

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu

AutoCAD SHX Text
Przedmiot

AutoCAD SHX Text
Adres

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
09.2024

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Starmach

AutoCAD SHX Text
nr upr. MAP/0412/POOK/14

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK MSZANIK

AutoCAD SHX Text
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

AutoCAD SHX Text
NR. UPR. MAP/0030/PWOK/03

AutoCAD SHX Text
ul. Lotników , 34-400 Nowy Targ  dz. ewid. części dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13, 17254/15,  zęści dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13, 17254/15,  17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6

AutoCAD SHX Text
Dom przedpogrzebowy - projekt wykonawczy

AutoCAD SHX Text
Rzut belki żelbetowej poz. 1.11 i 1.12


poz. 1.13 30x(24+11)35

1‘ +3,480 o
4012 \’/7 Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
B 43130 Nr | Srednica | Dfugos¢ Liczba B500 B500
L |preta] [mm) fem] [szt] g6 | o12 | @16
AA 6016 [ B poz. 1.13 30x(24+11)35
1\ 1 16 386 6 23,16
6x13=78 8x23 =184 6x13=78 2 12 386 4 1544
25 340 25 3 6 104 42 43,68
Dtugosé catkowita wg srednic [m]| 43,7 15,5 23,2
1-1 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578
Nr 2 — Masa pretéw wg srednic [kal 9,7 13,8 36,6
r
© Masa pretéow wg gatunkoéw stali [kal 9,7 50,4
Nr 1 \- s2] Nr3 2x2106 1=104 Masa catkowita [kg] 61
L. UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006
30 Yy preta ( 9 )
Nr2 4912 1=386
386
Nr1 6016 =386
386
poz. 1.14 30x(24+6)30
1l 2| 3] +3,480 N
4216 4216 4216 L Wykazzbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
3 +3,180 Nr | Srednica | Dtugosc Liczba B500 B500
NE preta [mm] [cm] [szt.] 26 @12 ‘ 716
A 3016 + 1912 Az 3016 + 1912 D c 0oz, 1.14 30x(24+6)30
1 2| ] 1 16 505 7 35,35
25 172 25 262 25 3 6 98 64 62.72
1-1 2-2 3-3 Dtugosé catkowita wg srednic [m]| 62,8 5,1 35,4
Nr 1 Nr 1 NF 1 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kal| 13,9 4.5 55,9
— y: Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] | 13,9 60,4
Nr 2 = Nr 2 3 Nr 2 3 Nr3 2x3206 1=98 Masa catkowita (kg 75
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
Nr 1 Nr 1 Nr 1 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

30

30

30

Nr2 1012 =505

505
Nr1 7216 =505

505

59

Beton B25 (C20/25)
Stal  B500
B500

Otulina cpom =25+5=30 mm

Nazwa obiektu

Dom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy

ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ

Ndres dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253 /13, 17254 /15,
17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 Data [ 09.2024
Przedmiot Rzut belki zelbetowe] poz. 1.15 1 1.14 Skala  1:25
PROJEKTANT mar inz. Grzegorz Starmach SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK
uprawnienia do projektowania bez ograniczefi w specjinosci konstrukeyjno — budowlane] UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
hr upr. MAP/0412/PO0K /14 KONSTRUKCYINO—-BUDOWLANEY
NR. UPR. MAP/0030/PW0K /03 Branza
KONSTRUKCUA
Nrrys. 1 2
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poz. 1.15 30x(24+16)40

1‘ +3,480
3012 Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]
2 Nr | Srednica | Dtugosé Liczba B500 B500
+3,080 preta | [mm] [cm] [szt] @6 212 | o16
poz. 1.15 30x(24+16)40
Zn 5016 7 B 1 16 461 5 23,05
1 2 12 461 3 13,83
5x15=75 10 x 25,5 = 255 5x15=75 3 6 110 42 46,20
30 405 30 Diugos¢ catkowita wg $rednic ml| 462 | 139 | 231
1-1 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578
Masa pretow wg srednic [kal| 10,3 12,3 36,5
Nr 2 Masa pretow wg gatunkéw stali [kal | 10,3 48,8
2 Masa catkowita [ka] 60
Nr 1 N Nr3 2x2106 =110 UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
30
Nr2 3012 1=461
461
Nr1 5016 1=461
461
poz. 1.16 30x(24+6)30
1 +3,480
2012 \’/7 Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]
R +3,180 Nr | Srednica | Dtugosé Liczba B500 B500
preta [mm] [em] [szt.] a6 @12
A 3012 B poz. 1.16 30x(24+6)30
1 1 12 356 5 17,80
15 x 20 = 300 2 6 113 16 18,08
30 300 30 Ditugosé catkowita wg $rednic [m] 18,1 17,8
1-1 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
NF 1 Masa pretow wg Srednic [ka] 4,0 15,8
Masa pretéow wg gatunkéw stali [ka] 4,0 15,8
. o o Masa catkowita [ka] 20
« o Nr2 1606 1=113 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
Nr 1 26 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
30 3766:2006)
Nr1 5@12 1=356
356
60
Beton B25 (C20/25) Nazwa obiektufDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
Stal B500 ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ
B500 dres dz. ewid. czgsci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, N -
Otulina cnom =25+5=30 mm 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 ata :
Przedmiot Rzut belki zelbetowej poz. 1.15 1 1.16 Skala 1:725

PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania  bez ograniczen w speciainosci konstrukeyjno — budowlane]
hr upr. MAP/0412/POOK /14

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

NR. UPR. MAP /0030,/PWOK /03 Branza

KONSTRUKCJA
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poz. 1.17 30x(24+16)40

1l 2| 3| 4 5| +3,480
4012 6012 6012 4012 4012
o
<
+3,080
A 5012 B 4012 c 4012 D
poz. 1.18 30x50 poz. 1.18a 30x50 poz. 1.19 30x40
e f P10 ] | por 1R8] | o 11930d0.
up 8 x 25,5 = 204 8x12 =96 6x 255 =153 7 x 26 = 182
30 300 30 155 30 183 30
1-1 2-2 3-3 Wykaz zbrojenia
Nr 1 Nr 3 Nr3 4-4 5-5 Diugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc Liczba B500 B500
Nr 1 ik Nr 1 Wiab Nr 1 ] Nr 1 d preta |  [mm] [cm] [szt] 6 212
o o =} o [=} poz. 1.17 30x(24+16)40
Nr2 ~ < < < < -
\ Nr 2 \ Nr1 Nr 1 Nr4 2x3206 =114 1 12 754 8 60,32
Nr 1 Nr 1 Nr 1 2 12 350 1 3,50
b 30 ) 30 b 30 ) 430 ) J30 3 12 195 2 3,90
76.0 4 6 114 64 72,96
‘V : ‘V Diugo$é catkowita wg $rednic [m] 73,0 67,8
Nr3 2012 1=195 Masa 1mb preta kg/mb] | 0,222 0,888
Nr2 1912 1=350 195 Masa pretéw wg srednic [ka] 16,2 60,2
350 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 16,2 60,2
Nr1 8012 =754 Masa catkowita [kal 77
754 UWAGA: Dtugo$é preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
1-1 3766:2006)
poz. 1.18a 30x(24+26)50 NI
1‘ +3,480
6016 ¢
©
<
3 3
Nr3 2x6J8 =134
+2,980
J/ . 17
”B
1‘ Nr 1
Stup S5 6x30 =178 poz. 1.17 30x40 30
70 178
Nr2 6@16 =375
( 242
[42]
™
Nr1 5@12 1=242 Beton B25 (C20/25)
242 Stal B500
o . .
S Wykaz zbrojenia B500
- Dtugosé catkowita [m] Otulina Chom =25+5=30 mm
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba B500 B500
preta [mm] [em] [szt.] a8 312 Y biektdD q b — okl ‘
poz. 1.18a 30x(24+26)50 azwa obiektyDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
1 12 242 5 12.10 ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ
2 16 375 6 22,50 Adres dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253 /13, 17254 /15,
3 8 124 12 12.88 17055/14, 17256/3, 17259/3, 17260,/10, 17261/6 Data [ 09.2024
Diugos¢ catkowita wg rednic [m]| 14,88 34,60 Przedmiot Rzut belki zelbetowej poz. 1.1/, 1.18a Skala  1:25
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,888 PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Starmach SPRAWDZAJACY MCR INZ. MAREK MSZANIK
Masa pretow wg $rednic [kal 5,88 30,72 uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specidnosci konstrukeyno — budowlanej UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
- ” - nr upr. MAP/0412/PO0K /14 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEY
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 5,88 30,72 NR. UPR. MAP/0030/PWOK/03 Branza
Masa catkowita [kal 37 KONSTRUKCJA
Nr rys. 1 4-
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Stup S7

poz. 1.18 30x(24+16)50

1‘ 2‘ +3,480
4016 6016 ¢
o
[Ye)
+2,980
VA
IA 5012 \ g
1‘ Stup S4 2‘ poz. 1.17 30x40
7 x34 =238 8x21=168 3x30=185
30 412 30 185
2-2
1-1 Nr 6
Nr 6
Nr5
[{e]
<
o o
Yo Te)
Nr 2 Nr7 2x2008 1=134
N 07
Nr1 Nr 2
30
Nr 1
L 30 |
Nré 3016 1=680
653
[92]
[42]
Nr5 1016 1=653
‘v 653 130.0 /‘v
Nr4 1016 1=323
323
’ 108.0 .
Nr3 1916 =254
254
Nr2 1912 1=462
462
Nr1 4012 =653
- 653
Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc Liczba RB500 RB500
preta [mm] [em] [szt.] a8 12 ‘ 16
poz. 1.18 30x(24+16)50
1 12 653 4 26,12
2 12 462 1 4,62
3 16 254 1 2,54 62
4 16 323 1 3,23
> 19 653 ! 0,53 Nozwa obiektyDom przedpogrzebowy — projekt wykonawcz
. — 550 . 20,40 Beton B25 (C20/25) preedpogrzebony — projekt w y
7 8 134 40 5360 Stal B500 ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 536 | 308 | 327 Adres dz. ewid. czgsci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, Data| 092074
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 | 0,888 | 1,578 Otulina cpom =25+5=30 mm | 17255/14, 1.7256/3, 172‘59/3, 17260/10, 17261 /6 .
Masa pretow wg $rednic kgl | 21,2 | 274 | 516 Przedmiot Rzut belki zelbetowe] poz. 1.18 Skala 1:25
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal | 21,2 79,0 PROJEKTANT magr inz. GfZQgOfZ Starmach SPRAWDZAJACY MGR \NZ MAREK MSZANIK
Masa catkowita [kal 101 #;ﬂrivgn!em Pd;(]z%e/kgg%u»?}uubez ograniczef w specjalnodci- konstrukeyjno — budowlanej %zé%%ﬁﬁg%Q%A%EJPROJEKTOWAN‘A BEZ OGRANICZER W SPECJALNOSCI

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

NR. UPR. MAP /0030/PWOK /03 Branza

KONSTRUKCJA
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poz. 1.19 30x(24+16)40

poz. 1.17 30x40 1‘ 2‘ 3.480
+ )
5016 5016 <€
o
<
+3,080
\
stup S4 stup S4
1l 2|
8x26,5=212 11 x 26 = 286
1
215 30 286 30
1-1 2-2
Nr 2 Nr 2
Nr 1 /W Nr 1 W
o o
< <~ Nrd4 2x2108 =114
Nr 3 Nr 3
30 30
Nr3 3912 1=557
557
Nr2 3016 1=584
4 557
(32
™
Nr1 2016 1=573
' 546
(32
[sp]
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500
preta |  [mm] [cm] [szt] o8 | o912 | o6
poz. 1.19 30x(24+16)40
1 16 573 2 11,46
2 16 584 3 17,52
3 12 557 3 16,71
4 8 114 42 47,88
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]| 47,9 16,8 29,0 6 3
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 | 0,888 | 1,578
Masa pretéw wg $rednic kgl| 189 | 149 | 458 Beton B25 (C20/25) Nazwa obiektyDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 79,6 Stal B500 ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ
Masa calkowita [kl 80 B500 hdres dz. ewid. czgsci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 1725415,
UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie Otul —0545=30 17255/14, 172563, 17259/3, 17260/10, 17261/6 Data| 09.2024
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) ulina Cpom = =oumm S %21 bl Zebetone] oz 110 Seh TE
PROJEKTANT maqr inz. Grzegorz Starmach SPRAWDZAJACY MCR INZ. MAREK MSZANIK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjdnosei konstrukeypo — budowlane] UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
nr upr. MAP /0412 /PO0K /14 KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEY
NR. UPR. NAP/0030/PYOK /03 Branza
KONSTRUKCJA
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poz. 1.20 30x(24+6)30

1l 2| 3| 4| o +3,480
3012 4012 2012 4012 3012
& +3,180
2812 v 2 3012 vV Tc 20127 D
1l 2| 3| 4| 5|
7x18 =126 17 x 19,5 =332 7x18 =126
30 129 30 333 25 129 25
2-2 4-4
1-1 Nr 6 3-3 Nr 4 5-5
Nr6 Nr5 Nr 1 Nr 3 Nr 4
Nr 1 N Nr 1 i Nr 1 i Nr 1 °
& & Nr 2 ] & & &
\ Nr7 3426 =113
26
Nr 1 ‘ Nr 2 Nr 1 Nr 2 Nr 1 ‘
30 | 30 | 30
Nr 1 Nr 1
30 30
L 97.0 L v 99.5 v
1 1 ﬂNr4 1912 1=256

Nr6 1012 1=276

276

54.0

_

Nr5 1912 1=140

56.5

256

_

Nr3 1012 =140

140 140
3.0
Nr2 1912 1=377 e
377
Nr1 4012 1=697
697
Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc Liczba B500 B500
preta | [mm] [cm] [szt] @6 @12
poz. 1.20 30x(24+6)30
1 12 697 4 27,88
2 12 377 1 3,77
3 12 140 1 1,40
4 12 256 1 2,56 64
5 12 140 1 1,40
6 12 276 1 2,76 Beton B25 (C20/25) Nazwa obiektDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
— f( , ,”j _ 34 3385452 — Stal  B500 0T Lotmkow , 34—400 Nowy Targ
Mugos;c ct;'a owita wg $rednic . /[n; ) : B500 Adres dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253 /13, 17254 /15, Jotal 00000
asa 1mb preta ag/m 0,222 0,888 ata .
Masa pretéw wg $rednic kgl| 85 35,3 Otulina cpom =25+5=30 mm : 17255/14 W'7256/3, W72'59/3, 17260/10, 17261 /6
Nasa pretow wg gatunkéw st [ka] 85 353 Przedmiot Rzut belki zelbetowe] poz. 1.20 Skala  1:25
Masa catkowita [kal 44 PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach SPRAWDZAJACY MCR INZ. MAREK MSZANIK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno — budowlane] UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
UWAGA: Dlugosé preta jest dtugoscig obliczong na hr upr. MAP/0412/POCK /14 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ v
podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1ISO NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03 Branza
3766:2006) KONSTRUKCJA
Nr rys. 1 7
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poz. 1.21 30x(24+36)60

1‘ +3,480
3912
3
+2,880
Vi
A 10016 V B
1l
14 x 39 = 546 11x13 =143
30 690 25
1-1
Nr 2
3
Nr 1 Nr3 2x26@6 =150
ININV|
30
Nr2 3012 =741
741
Nr1 10216 1=741
741
Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba | B500 B500 65

preta [mm] [em] [szt.] 76 @12 ‘ 716
poz. 1.21 30x(24+36)60 Beton B25 (C20/25) Nazwa obiektDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
; 12 ;21 1?? s 7410 Stal  B500 0T Lotnkaw , 34-400 Nowy Targ
5 . 150 o 500 ’ B500 Adres dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253 /13, 17254 /15, oata | 09.2004
; ata .
Dtugosé catkowita wg $rednic [m]| 780 | 223 | 74,0 Otulina cpnom =25+5=30 mm i 17255/14 T7256/5’ W72'59/5’ 17260/10, 17261/%
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0222 | 0,888 | 1578 Przedmiot Rzut belki zelbetowe] poz. 1.2 Skala 1:25
Masa pretow wg Srednic kal| 173 | 198 | 1168 PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK
Masa pretow wg gatunkéw stali Tkl 17,3 136,6 #Erigc‘\ewﬁ%ﬁqoge/kpt%v&n%bez ogranicze w specjdnosci konstrukeyjno — budowlane] Egzéygﬂ%éﬁ&g%é%;\%@JPROJEKTOWAN‘A BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
Masa catkowita kgl 154 NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03 Branza
KONSTRUKCJA

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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poz. 1.22 - schody zelbetowe krotki bieg

250 2120 250
1500 870
1143 977
+(,700
\ q*
L r—\ 3 s
o =] So
Te) <
N N |
| u':[
] °

700

Nr3, Nr3, Nr4 co 100
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Nr3 @12 1=1854

204

77,
1740 TAGT_NS
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450 =
AN 1113 71s
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525

480

\Prety Zakotwic w ptycie fundamentowej

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba B500 B500
preta [mm] [mm] [szt] 6 12
poz. 1.22 - schody zelbetowe krotki bieg
1 12 1887 8 15,10
2 12 2309 4 9,24
3 12 1854 8 14,83
4 12 2095 4 8,38
5 6 1160 20 23,20
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 231 47,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 5,1 42,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 5,1 42,3
Masa catkowita [kg] 48

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

o/

Beton B25 (C20/25)
Stal  B500
B500

Otulina cpom =25+5=30 mm

Nazwa obiektu

Dom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy

Adres

ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ
dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253 /13, 17254 /15,

17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6

Data

09.2024

Przedmiot

Rzut schodow zelbetowych poz. 1.27 — bieg krotki

Skala

1:25

PROJEKTANT mar inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania bez ograniczefi w specjdnosci konstrukeyjno — budowlane]
hr upr. MAP/0412/POOK /14

KONSTRUKCY.NO-BUDOWLANE
NR. UPR. MAP /0030/PWOK /03

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

Branza
KONSTRUKCJA

19
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Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba B500 B500

preta | [mm] [mm] [szt.] @6 @12
poz. 1.22 - schody zelbetowe

1 12 7538 8 60,30

2 12 7610 8 60,88

3 12 7773 8 62,18

4 6 1160 37 42,92
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 43,0 183,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 9,5 162,9
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 9,5 162,9
Masa catkowita [ka] 173

UWAGA: Dlugosé preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

veqo

300 6140 250
300 4640 1500
poz. 1.22a 30x35 4747 1567
+4,020 1
of poz. 1.22 - schody zelbetowe
a
N 200 , |

+0,700

/
A

250

149°
1785
149°
1785
846
o o
149 < (1,}\

756

Iz 66

Stal B500
B500

Beton B25 (C20/25)

Otulina cpom =25+5=30 mm

Nazwa obiektyDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy

ul. Lotnikow , 34-=400 Nowy Targ
Ldres dz. ewid. czesc dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 1725415,

17055/14, 17256/3, 17259/3, 17260,/10, 17261/6 Data [ 09.2024
Przedmiot Rzut schodow zelbetowych poz. 1.22 Skala 1:25

PROJEKTANT magr inz. Grzegorz Starmach

uprawnienia do projektowania  bez ograniczen w specjdnosci konstrukeyjno — budowlanej
nr upr. MAP/0412/PO0K /14

SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK MSZANIK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZER W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

NR. UPR. MAP/0030,/PWOK /03 Branza

KONSTRUKCUA
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Nr2 10912 co 25 1=259cm

259
, 35 30 3B,
45 L 265 , 30
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Nr1 18012 co 15 1=256cm
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Nr1 1 Nr1
-
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© Nr2 ©
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1
o ptyta fundamentowa - rys nr 1/ 100 AL
Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba B500
preta [mm] [mm] [szt.] @12
Sciana fundamentowa pod zadaszenie nr 1
1 12 2650 18 47,70
2 12 2590 10 25,90
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 73,60
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 Doktadng wysokos$¢ sciany fundamentowej wyznaczy¢ na placu budowy 68
Masa pretéw wg srednic [kal 65,36 -
Masa pretow wg gatunkow stali kal 65,36 Beton B25 (C20/25) Nazwa obiektyDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
Masa catkowita [ka] 66 Stal B500 ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ
UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na B500 Adres dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253 /13, 17254 /15,
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO otul _ _ 17255/14, 17256,/3, 17259/3, 17260/10, 17261 /6 Data | 09.2024
3766:2006) ulina cnom =25+5=30 mm ' : :
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Wykaz zbrojenia

Dtugosé catkowita [m]

ptyta fundamentowa - rys nr 1/ 100
1

Nr1 28012 co 15 I=256cm
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Doktadng wysokos¢ $ciany fundamentowej wyznaczy¢ na placu budowy 69

Nr | Srednica | Ditugosc¢ Liczba B500
preta | [mm] [mm] [szt.] @12
Sciana fundamentowa pod zadaszenie nr 2
1 12 2650 28 74,20
2 12 4001 10 40,1
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 114,30
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 101,50
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 101,50
Masa catkowita [ka] 102

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)
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Zestawienie stali zbrojeniowej - ZBROJENIE RAMY ZELBETOWEJ - WIEZA

Element Pret
T Srednica Diugosé ki Dlugosp Dlugosp Dlugosp
Nazwa Numer preta catkowita | catkowita | catkowita
preta #8 #12 #16
sztuk mm m sztuk m m m
1 12 21,42 28 0,00 599,76 0,00
> 2 12 2,52 46 0,00 115,92 0,00
E 3 12 2,50 46 0,00 115,00 0,00
= 4 12 2,30 46 0,00 105,80 0,00
w 1 5 12 5,20 8 0,00 41,60 0,00
E 6 12 2,48 15 0,00 37,20 0,00 111900
3 7 12 3,61 14 0,00 50,54 0,00 ‘ %2 R
% 8 12 4,17 10 0,00 41,70 0,00 + >
o 9 12 417 12 0,00 50,04 0,00 Y 5;:
10 12 2,53 46 0,00 116,38 0,00 N T .
o 11 16 14,19 3 0,00 0,00 42,57 \/\ /) -=
£ A Nr 2,54 |\~
~ o
B © 12 16 14,19 3 0,00 0,00 42,57 ©
x N~
) ~
[sp] =} Qﬂ
5 1 I I e
e > 13 16 14,14 2 0,00 0,00 28,28 o
235 : , ’ 28| Q) VL LY
2 @ —
g <
3 4 © i 2 0% 0.5 29.% \ \ \ \ Podstawa mocowania krzyza
%) 15 8 1,54 50 77,00 0,00 0,00 \ \ \ \ \\
5 8 1 12 2,80 5 0,00 14,00 0,00 T Ptyta Velbetowa gr Z25cm
o ®
LR 1 2 12 1,80 5 0,00 9,00 0,00 \
=9 =
o gﬁ é_g 3 12 2,80 5 0,00 14,00 0,00 \ \ \ \\
N N 4 12 1,80 5 0,00 9,00 0,00 \ \ \ \ \\
Dhtugo$é ogélna wedtug $rednic m 77,0 1319,9 1428 Il YV VL Il
Masa 1 m preta kg 0,395 0,888 1,578 { ‘\ ‘\ ‘\ ‘\\
Masa pretéw wedtug Srednic kg 30,4 1171,9 225,4
Masa catkowita kg 1427,6

692

(@]

Sciana symetrycana \ \
zafamanie 90" |

L

\\\\NME)

\
\

L VL (e
\ \\\\ Nr 23,10

Nr9 12#12 [=74-759

Lokalizacja otworu montazowgo \ \\ \\ \\ \

90xo0cm dla pfatwi kalenicowe]

VL
+110.393 B \\\\ \\\
~ A
S naw
Sk

T
o S REn

Lustrzane odbicie sfu/m NI \ \ \

zelbetowego 50x50

/A
/

= N
© : SRR LT

/afamanie belki w plaszczwgnie

"’ pochylenia pofaci dachowe]\az

Nr "’ do nadproza okiennego

Ne 14 T (pochylenie w kierunku
f ,/"", nadproza 45°) v
KWZ Nr 11 Nr 2,3,4

"' Sciana symetryczna
zatamanie 90°

Nr 8
|+
o~
(@]
(@2
<

O+

974
28x30
—

1
Ny
] ~
10412 co 18.6cm168
1

Yl

Ny
-
nr 8

-

Nr_/
"”" V nr /7 14412 co 25cm

—
=
329

© &
S

-
:III/

/ [11]

nr 105 8412 co 21em |
| 150
Beton B25 (C20/25) Nazwa obiektufDom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy
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Beton
Stal

Otulina

B25 (C20/25)
B500
B500
Chom =25+5=30 mm

Nazwa obiektu

Dom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy

Adres

ul. Lotnikow , 54—400 Nowy Targ
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Beton
Stal

Otulina

B25 (C20/25)

B500

B500

Cnom =25+5=30 mm

Nazwa obiektu

Dom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy

Adres

ul. Lotnikow , 34-400 Nowy Targ
dz. ewid. czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15

17255/14, 172563, 17259,/3, 17260,10, 17261/6 Data

09.2024

Przedmiot

Stup S5 30x30cm

Skala

1:25
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uprawnienia do projektowania bez ograniczef w specjainosci konstrukeyjno — budowanej
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE
NR. UPR. MAP/0030/PWOK /03

Branza
KONSTRUKCJA

w29



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3#16

AutoCAD SHX Text
3#16

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
16 6 L=196skala 1:10

AutoCAD SHX Text
+ 3,48

AutoCAD SHX Text
- 0,00 0,00

AutoCAD SHX Text
- 0,19 0,19

AutoCAD SHX Text
+ 3,60

AutoCAD SHX Text
płyta fundamentowa

AutoCAD SHX Text
nr 3

AutoCAD SHX Text
nr 2

AutoCAD SHX Text
nr 1 10#16

AutoCAD SHX Text
#12 CO 15CM

AutoCAD SHX Text
ZBROJENIE SŁUPA S5 5 30x65/77CM - 1sztx65/77CM - 1szt65/77CM - 1sztCM - 1szt - 1szt

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
Nr rys.

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu

AutoCAD SHX Text
Przedmiot

AutoCAD SHX Text
Adres

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
09.2024

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Starmach

AutoCAD SHX Text
nr upr. MAP/0412/POOK/14

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. MAREK MSZANIK

AutoCAD SHX Text
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

AutoCAD SHX Text
NR. UPR. MAP/0030/PWOK/03

AutoCAD SHX Text
ul. Lotników , 34-400 Nowy Targ  dz. ewid. części dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13, 17254/15,  zęści dz. ewid. nr  17252/12, 17253/13, 17254/15,  17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6

AutoCAD SHX Text
Dom przedpogrzebowy - projekt wykonawczy

AutoCAD SHX Text
Słup S5 30x30cm

AutoCAD SHX Text
+ 3,24

AutoCAD SHX Text
- 0,59 0,59

AutoCAD SHX Text
2#16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2#16

AutoCAD SHX Text
1


L 24

543

40

g 24

7x30,5 5x15

435 2 415
A

7

/BROJENIE SLUPA S6

S0x60CM

H 3,60

172szt

H 5,48

H 5,24

pfyta nad pareterm
nr 1 8416
Ai
nr 2
—1 0,00
—10,19
— 10,359

pfyta fundamentowa

nrd 8#16 L=1)/0
50

PRZEKRO.J A-A
skala 1:10
@-3#16 _
@)-2416 ~
e <
1
©, ~
= 346 B>
< ©,
~ ) 30 ]
- 7 7
= 3206 L=140
= @ skala 1:10
N
///\\\\\\\\\\
LT
S
~ s

45

Beton
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B500
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Chom =25+5=30 mm
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Dom przedpogrzebowy — projekt wykonawczy

Adres

ul. Lotnikow , 54-400 Nowy Targ
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