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2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie,

Pierwotny projekt architektoniczno - budowlany

Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
architekta,

Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm: Gamrat (przewody wodociggowe i
kanalizacyjne zewnetrzne), Ekoplastik (przewody wodociggowe), Pronar (producent rur
stalowych), Poliplast (przewody kanalizacyjne wewnetrzne), Kan-therm (przewody
grzewcze, ogrzewanie podtogowe), Purmo (grzejniki ptytowe i tazienkowe oraz
kanatowe), Danfoss (zawory termostatyczne), Hewalex (pompa ciepta), LFP (pompy
obiegowe), Ekozefir (centrala wentylacyjna) i inne.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
wewnetrznych:

- instalacji wodociggowe;j,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji grzewczej,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

dla projektowanego budynku domu pogrzebowego.

3.

LOKALIZACJA

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw

Czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3, 17259/3, 17260/10,
17261/6

Obreb: 0001 Nowy Targ

Jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

4. DANE OGOLNE

Funkacja budynku: dom pogrzebowy z zapleczem oraz czeScig administracyjng (strefa
ogolnodostepna, strefa zaplecza oraz strefa administracyjna).

Pomieszczenie kaplicy: przenaczona do jednoczesnego przebywania do maksymalnie 50,
personel - 10 osdb.

Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie z miejskiej sieci wodociagowej.
Przytacze wodociggowe nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki bytowe do sieci kanalizacji
sanitarnej. Przytacze kanalizacji sanitarnej nie stanowi przedmiotu niniejszego
opracowania.



Produkcja cieptej wody uzytkowej w budynku bedzie realizowana w centralnych
podgrzewaczu pojemnosciowym cieptej wody zasilanej z instalacji pompy ciepta.
Instalacja grzewcza w budynku przewiduje sie w postaci centralnej instalacji wodnej, dla
ktdrej zrédto ciepta stanowi¢ bedzie pompa ciepta typu powietrze / woda.

Pomieszczenia wentylowane badg w uktadzie wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta.

Klasyfikacja budynku: budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL I, PM.

Budynek z uwagi na swoje gabaryty oraz funkcje wymaga zaopatrzenia w wode
dla potrzeb  zewnetrznego gaszenia pozaru. Zaopatrzenie ~w  wodg
dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewnione lecz nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

Zgodnie z wytycznymi ppoz budynek nie wymaga zaopatrzenia w wode dla potrzeb
wewnetrznego gaszenia pozaru (budynek niski, ZL Ill oraz PM.)

Wody opadowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji opadowej poprzez zbiornik
retencyjny zlokalizowany na dziatce inestora zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych:

instalacji wodociggowej,

instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji grzewczej

instalacje wentylacji mechaniczne;

dla projektowanego budynku domu pogrzebowego lokalizowanego w miejscowo$ci Nowy Targ
przy ul. Lotnikdw na dziatkach nr ewid. 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6 sporzadzony we grudniu 2023 r, jest opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:



5.1. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celow bytowych (50 osdb w kaplicy + 10
osoby personelu):

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q g¢r=50%*10 + 10*30 = 50 + 30 = 0,08 m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q d max = 0,12 m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q srn = 0,02 md/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q maxh = 0,03 m3/h

Przeplywy obliczeniowe dla budynku:

Przeptywy obliczeniowe wody w normalnych warunkach eksploatacji (zgodnie
z wyposazeniem instalacyjnym) wynosi:

Qobl.=1,51/s

Opis instalacji zaopatrzenia budynku w wode:

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykona¢ stosownie do potrzeb w zakresie
gwarantujacym skuteczne zaopatrzenie nowej czesci budynku w wode o wymaganych
parametrach jako$ciowych, ilociowych oraz odpowiednim ci$nieniu.

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowe;j.
Projektowany przytacz wodociggowy nalezy wykona¢ z rur PE ©@63x8,6 (SDR 11 klasa
surowca PE100, PN 16) taczonych przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. Przytacz
bedzie wprowadzony do budynku w poziomie parteru i bedzie doprowadzony do
pomieszczenia sanitarnego nr 0.06. Bezposrednio za $ciang zewnetrzna w pomieszczeniu
sanitarnym przewiduje sie instalacje zestawu wodomierzowego. Przewiduje sie instalacje
wodomierza do wody zimnej WS 6.3 DN25 odcietego obustronnie zaworami grzybkowymi
D32. Zaraz za zestawem wodomierzowym przewiduje sie instalacje zaworu zwrotnego
antyskazeniowego typu EA Srednicy DN25. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé w
konsoli wodomierzowej 0,8 m nad poziomem posadzki.

Opis instalacji wodociggowej:

Instalacje wodociggowg w budynku nalezy wykona¢ stosownie do potrzeb w zakresie
gwarantujgcym skuteczne zaopatrzenie budynku w wode o wymaganych parametrach
jakosciowych, ilosciowych oraz odpowiednim cisnieniu.



Instalacje wodociggowqg zaprojektowano z rur polipropylenowych PPR w systemie np.
Ekoplastik tgczonych za pomocg potaczen zgrzewanych. Dobrane S$rednice gtownych
przewodow podano na zatgczonych rysunkach z zakresu [120x2,8 do [163*8,6.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej, cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzona
bedzie w poziomie parteru w warstwach podtogowych. Z poziomu parteru instalacja zostanie
doprowadzona jednym pionem do pomieszczenia technicznego na pietrze. Rozprowadzenie
instalacji wodociggowej w obrebie kondygnacji naziemnych przewiduje sie w warstwach
izolacji cieplnej (akustycznej) podtdg oraz czesSciowo w bruzdach $Sciennych. Podej$cie pod
urzadzenia pionowo w bruzdach Ssciennych mocowane do $cian uchwytami. Cato$¢ instalacji
utozona w rurach ostonowych ,peszlach”. Gtéwne przewody rozdzielcze oraz piony izolowane
termicznie otuling z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex-
zabezpieczajacq przed roszeniem sie rur oraz stratami ciepta. Przewidywane grubosci
izolacji cieplnej winny by¢ zgodnie w wymogami obowigzujgcych warunkoéw technicznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujgcej wskutek wydtuzen termicznych oraz stosujgc kompensatory U-ksztattne. Przewody
nalezy montowa¢ stosujagc podpory state i przesuwne umozliwiajgc minimalne
przemieszczanie sie przewoddéw podczas pracy. Uchwyty nalezy mocowaé do przegrod
budowlanych i wspornikow. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie materiatem plastycznym. Kazde odejscie od
piondbw na pietrach odciete zaworami kulowymi. Przy sptuczkach montowane zawory
wyptywowe z sitkiem. Wszystkie baterie wyposazone w sitka i perlatory.

W budynku zaprojektowano obieg cyrkulacyjny wyposazony w pompe obiegowg -
usprawniajacy eksploatacje instalacji cieptej wody. Instalacje nalezy wyposazyc w zawory
regulacyjne umozliwiajgce zréwnowazenie isntalacji.

W pomieszczeniu technicznym w poziomie pietrza przewiduje sie¢ montaz
podgrzewaczy pojemno$ciowego do produkcji cieptej wody uzytkowej o pojemnoséci 200 I.
Zapotrzebowanie ciepta do podgrzania c.w.u. wynosi: 8,00 kW w uktadzie zasobnikowym (dla
maksymalnego rozbioru godzinowego). Dla sredniego rozbioru godzinowego wynosi¢ bedzie
1,0 kW.

Podgrzewacz zasilany bedg bezposrednim obiegiem z instalacji pompy ciepta.
Podgrzewacz cieptej wody zabezpieczony bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczymi DTS
181 i zaworem bezpieczenstwa @15 (SYR 2115). Podgrzewacz wyposazone bedg dodatkowo
w grzatke elektryczng wspomagajgce produkcje cieptej wody oraz umozliwiajacq realizacje
programu dezynfekcji termicznej instalacji (zabezpieczenia instalacji wodociggowej cieptej
wody przed bakteriami Legionella).

Instalacje wodociggowe cieptej wody budynku powinny umozliwia¢ uzyskanie w
punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C oraz
przeprowadzanie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metodg fizyczng. Dla przeprowadzenia
dezynfekcji cieplnej konieczne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Na gtéwnym obiegu
cyrkulacyjnym przewiduje sie instalacje zaworu termostatycznego MTCV - Danfoss
realizujgcy program zabezpieczenia instalacji wodociggowej cieptej wody przed bakteriami
Legionella.



5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizacji
sanitarnej. Podtgczenie kanalizacyjne wykonane bedzie z rur kanalizacyjnych PVC-U
[1160%4,7 prowadzonych ze spadkiem 1,5% na podsypce pisakowe;j.

Przewody kanalizacji sanitarnej instalowane wewnatrz budynku ponad poziomem
podtogi na gruncie wykonane bedg z rur polipropylenowych firmy POLIPLAST /w systemie
niskoszumowym Poliphon/ o $rednicach: piony i pokpiony 0110, 75, podej$cia pod
umywalki, zlew, natryski [050. Podejécia zbiorcze do tych urzadzen [0175. PodejScia pod
miski ustepowe [1110. Kratki Sciekowe umiejscowione w sanitariatach 10x10 z odejSciem
bocznym [150, w pomieszczeniu przygotowania i przechowywania zwtok oraz w warsztacie
przewiduje sie odwodnienia liniowe wyposazone w kratki ze stali nierdzewnej o szeroko$ci 15
cm z przewodami odptywowymi pionowymi [1110. Poziome przewody kanalizacyjne,
przykanaliki prowadzone pod posadzkg podtogi na gruncie wykonane z rur kanalizacyjnych
PVC-U o $rednicach 0160 i (J110.

W budynku z uwagi na rozktad pomieszczen przewidziano 9 pionéw kanalizacyjnych.
Wentylacja piondw w wiekszo$ci wyprowadzona ponad dach budynku. Wywiewki przewodow
kanalizacyjnych wyprowadzona ponad dach powinna by¢ zlokalizowana w miejscu, ktére
zapewni nie przedostawanie sie zapachow do pomieszczen zlokalizowanych w sgsiedztwie i
nie pogorszy warunkow ich eksploatacji. Cze$c pionéw wentylowana z zastosowaniem
zawordw napowietrzajacych.

Catosc¢ instalacji odprowadzac bedzie Scieki z budynku w uktadzie grawitacyjnym.
Poziomy prowadzone pod posadzka przyziemia na gtebokosci min 0,3 m. od goérnego
poziomu posadzki, wykonane z rur i ksztattek PVC o $rednicy [0 110 i 160 tgczonych na
uszczelke, ze spadkiem min 3,0% (OO 160) i 5,0% (O 110).

Rewizje zamontowane na pionie i podpionach 0,5 m nad posadzkg w kondygnacji
parteru. Piony kanalizacyjne PP prowadzone w bruzdach $ciennych, przymocowany
obejmami do muru. Podej$cia prowadzone réwniez w bruzdach $ciennych $cian murowanych
przymocowane uchwytami oraz w warstwach podtogowych. Zaréwno pion jak i podejscia
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Piony i poziomy prowadzone po wierzchu $cian w
pomieszczeniach uzytkowych nalezy izolowa¢ akustycznie wetng mineralng gr. 3 cm.

Zbiorczy przeptyw obliczeniowy $ciekow dla budynku zgodnie z wyposazeniem
instalacyjnym wynosi:

Q obl = 3,5 I/s.

5.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja grzewcza w budynku wykonane bedg w uktadzie z rozdziatem gérnym w systemie
instalacji zamknietej zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
bezpieczenstwa z odpowietrzeniem zaworami automatycznymi w najwyzszych punktach instalacji,
przy rozdzielaczach i grzejnikach. Instalacja grzewcza pracowa¢ bedg w oparciu o pompe ciepta
typu powietrze / woda typu monoblok z dolnym zrodtem ciepta w postaci dwdch jednostek
zewnetrznych. Przewiduje sie instalacje pompy ciepta o mocy 30 kW (2x 15 kW). Pobdr energii
elektrycznej przez pompy ciepta wynosi¢ bedzie w szycie pracy okoto 20,0 kW (bez uwzglednienia



mocy wspomagajacej grzatki elektrycznej) Parametry pracy pompy ciepta dla celéw grzewczych
50/40°C. Uktad hydrauliczny instalacji wyposazony bedzie w 2 zbiorniki buforowe 500! o taczenej
pojemnosci 1000 I.

Dolne Zrédto ciepta w postaci 2 jednostek zewnetrznych. Jednostki stojgce na postumentach
betonowych od strony wschodniej dziatki. Uktad hydrauliczny instalacji zewnetrznej pompy ciepta
winien by¢ wyposazony w zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe z zasilaniem awaryjnym
akumulatorowym. Instalacja pompy ciepta winny by¢ wyposazone w 2 indywidualne moduty
zabezpieczajace oraz automatyke nadrzedng. Modut Zabezpieczajacy ogranicza mozliwo$¢
zamrozenia skraplacza pracujgcego bezposrednio na wodzie grzewczej. Dzieki temu pompa ciepta
pracuje z wyzszg efektywnos$cig niz w uktadzie z wymiennikiem glikolowym i jest zabezpieczona
przez okres 48 godzin po wystgpieniu braku zasilania urzadzenia w energie elektryczna.
Dodatkowg funkcjqg Modutu Zabezpieczajgcego PZ HX jestpomiar energii elektrycznej pobranej
przez urzadzenie, wyznaczenie mocy grzewczej oraz obliczenie COP pompy ciepta. Jest to
mozliwe dzieki wykorzystaniu czujnikéw temperatury, przektadnikow pradowych oraz
przeptywomierza impulsowego.

Do pomp serii PCOP nalezy dobra¢ odpowiednig pompe obiegu skraplacza, zgodnie z DTR
konkretnego urzadzenia.

Przewiduje sie zastosowanie urzgdzen (jednostek zewnetrznych pompy ciepta) generujacych
hatas na poziomie max 40 dB. W przypadku zastosowania urzadzen generujgcych wyzszy poziom
hatasu, nalezy w odlegtosci min. 1,0 m od zewnetrznych jednostek pompy ciepta zamontowac
ekrany akustyczne, aby zmniejszy¢ ucigzliwo$¢ hatasu dla nieruchomos$ci zlokalizowanych na
dziatkach obok terenu objetego opracowaniem, zapewniajgc poziom hatasu na poziomie max 40
dB na granicy nieruchomosci.

Pompa ciepta bedzie pracowac¢ na potrzeby produkcji ciepta dla instalacji grzewczej,
zasilania nagrzewnic glikolowych uktadow wentylacyjnych oraz dla produkcji cieptej wody
uzytkowej. Produkcje centralng cieptej wody uzytkowej przewiduje sie w podgrzewaczaczu
pojemnosciowym o pojemnosci 2001 . Podgrzewacz wyposazony w wezownice oraz grzatke
elektryczng wspomagajgcg produkcje cw. Priorytetowo instalacja bedzie zaprogramowana na
produkcje cieptej w wody. Uktad zZrodta ciepta wyposazony bedzie w pompe obiegowg
instalacji grzewczej, pompe tadowania podgrzewacza cieptej wody oraz inng niezbedng
armature konieczng do pracy uktadu.

Instalacja grzewcze wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
taczonych przy pomocy ztaczek zaprasowanych o $rednicach od [150*4,0 do [016*2,0. Do
ogrzewania podtogowego przewiduje sie rury wielowarstwowe [0116x2,0 PE X-AL-PEX.

Odejscia przewodoéw zasilajacych rozdzielacze wyposazone w zawory odcinajgce
regulacyjne z nastawg wstepng. W obrebie poszczegdélnych kondygnacji instalacje
rozprowadzone bedgq w warstwach izolacji termicznej (akustycznej) podtdég w uktadzie
rozdzielaczowym, z ktorych przewodami wykonane bedg podejscia pod grzejniki oraz strefy
ogrzewania podtogowego.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujacej wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykonaé w uktadzie
samokompencacji poprzez potaczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujac
ramiona kompensacyjne. W przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensaciji
nalezy instalowa¢ kompensatory U-ksztaltne. Przewody nalezy montowac stosujgc podpory
state i przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie si¢ przewodéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé do przegréd budowlanych i wspornikéw. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.



Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktéw oprozniania
instalaciji.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Przewody i urzadzenia wezta cieplnego wraz z armaturg nalezy izolowa¢ termicznie otuling z
pianki poliuretanowej o normatywnych grubos$ciach.

W budynku przewiduje sie gtéwnie ogrzewanie podtogowe wodne. W pomieszczeniach
gdzie nie jest mozliwe dostarczanej wymaganej iloSci ciepta przy pomocy ogrzewania
podtogowego projektuje sie dodatkowo montaz grzejnikdw. Przewiduje sie zastosowanie
grzejnikow ptytowych stalowych np. Purmo oraz w sanitariatach grzejniki rurowe
(recznikowce). Grzejniki wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace, zawory
termostatyczne z wstepna nastawg oraz wbudowanym czujnikiem oraz zawory odcinajgce na
powrocie. Podtaczenia grzejnikow oddolnie od posadzki w systemie VK.

Napetnianie ztadu wodg przewiduje sie przy pomocy tacznika elastycznego
z instalacji wodociggowej poprzez urzgdzenia zmigkczajace wode oraz automatyczny zawoér
napetniania instalacji. Instalacja zasilajgca wodg instalacje grzewczg winna by¢ wyposazona
w zawdr antyskazeniowy.

Okreslenie nominalnej mocy zrodet ciepta:
Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi: 27,53 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla produkcji cieptej wody: 8,00 kW (szczyt godzinowy) natomiast

dla $redniego godzinowego zapotrzebowania na CWU wynosi: 1,0 kW.

Uwzgledniajgc wspoétczynniki jednoczesno$ci zapotrzebowania na ciepto wymagana moc
zrddta ciepta dla budynku winna wynosic:

Q = 34,0 kW
Dobér naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej.
W oparciu o parametry instalacji i pojemnos$¢ ztadu dobrano naczynia przeponowe typu N

firmy np. REFLEX N 120I.

Instalacje podzielono na 6 obiegéw grzewczych jak ponizej:

* Obieg ogrzewania - strefa kaplicy Q=9343 W
» Obieg ogrzewania - strefa administracyjno-biurowa Q=6281W
* Obieg ogrzewania - strefa zaplecza Q=4314 W
* Obieg ogrzewania - strefa techniczna Q=7258 W
» Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych Q =9000 W

» Obieg zasilania podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;. Q =8000 W



Obieg ogrzewania - strefa kaplicy Q=9343 W:

Q 9,34 * 3600

Vp = SEFTY *a=4,2*985,73* 10 *1,15 = 1,07 m3/h (0,20 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50 -40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 988,07 kg/m3 /dla temp. 50°C/

Obieg ogrzewania — strefa administracyjno-biurowa Q=6281W

__Q ., 628*3600 ., . _
Vo= i rar @724 985730 10 1157 0.72mélh (0,20 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Ccp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody — 988,07 kg/m3 /dla temp. 50°C/

Obieg ogrzewania - strefa zaplecza Q=4314 W

Q. 431*3600 .. . _
Vp = Co * o At a= 4’2 * 985,73 *10 1,15 = 0,50 m3/h (0,20 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody — 988,07 kg/m3 /dla temp. 50°C/

Obieg ogrzewania - strefa techniczna Q=7258 W

. Q ., 7,26%3600 ., .__
Vo= oAt 2772498573+ 40 115 0,83 meh (0,20 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

At =50-40=10°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 988,07 kg/m3 /dla temp. 50°C/

Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych Q=9000W
_ Q . __90*3600 . _
Vp— Cp*r*At a_4,2*985,73*10 1,15—1,04 m3/h (0,20 bar)



Q-
At =
Cp —

obliczeniowe zapotrzebowanie na moc
50 -40=10°C
ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p - gesto$¢ wody — 988,07 kg/m3 /dla temp. 50°C/

Obieg
Vp =

Q-
At =
Cp —

zasilania podgrzewacza C.W.U.: Q=28000W
Q . __ 80%*3600 _
Co " 1 * At 8=42+98573°10 0,92 m3/h (0,20 bar)
obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

50 - 40 =10°C
ciepto wtasciwe wody — 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 988,07 kg/m3 /dla temp. 50°C/

W sktad instalacji wezta cieplnego wchodzg min (bez obiegu dolnego zrédta ciepta).:

Pompa ciepta typu powietrze / woda 34 kW wspétpracujgca z pojemnosciowym
podgrzewaczem C.w.uU.

Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej

Naczynia przeponowe dla instalacji c.w.u. 18 |

Pompa obiegowa instalacji grzewczej — 6x

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Pojemnosciowy podgrzewacz CWU 200 | - 1x

Pozostata niezbedna armatura odcinajgca, filtrujgca i zabezpieczajgca (zawory
bezpieczenstwa, zawory zwrotne, filtry, czujniki itp.) Instalacja grzewcza
zabezpieczona bedzie zaworem bezpieczenstwa typu 1915 (SYR). Zasilane instalacji
w wode przy pomocy automatycznego zaworu napetniania instalacji wyposazonego w
reduktor ci$nienia, manometr, zawér zwrotny oraz zawor antyskazeniowy.

Catoscig procesow zwigzanych z prawidtowg pracq wezta cieplnego sterowac¢ bedzie

sterownik. Ze sterownikiem wspotpracowa¢ bedq odpowiednie czujniki, tj. min termometrow
pogodowych, wewnetrznych, termometry poszczegdlnych obiegdw wodnych oraz czujniki

pomp
Sterow

utrzymujgce parametry wody grzewczej oraz cwu w odpowiednich zakresach.
nik dostarczany bedzie przez dostawce pompy ciepta stanowigc jej integralng czes¢.

Priorytetowe ustawienie pracy instalacji zrodta ciepta na potrzeby c.w.u.



5.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanych uktadow wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajacej z warunkow technologicznych
lub sanitarno-higienicznych,

- zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czysto$ci powietrza nawiewanego,

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego, gwarantujgcej komfort
cieplny uzytkownikom,

- zapewnienie odpowiednich ruchéw powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,

- odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku,

5.4.2. llo$¢ powietrza wentylacyjnego

Zaprojektowane uktady wentylacyjne sanitarno-bytowej przewidujg nastepujgce ilosci
powietrza wentylacyjnego $wiezego dla obstugi gtdbwnych pomieszczen uzytkowych budynku:
- Strefa kaplicy — 2600 m3/h,

- Strefa zaplecza kaplicy — 350 m3/h,

Strefa socjalna — 150 m?3/h,

Strefa administracyjno-biurowa — 610 m3/h,

Szczeg6towe ilosci  powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych  pomieszczen
przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

5.4.3. Projektowane uktady wentylacyjne

W strefie projektowanych pomieszczeh budynku zaprojektowano 5 uktaddéw wentylacji
bytowo-sanitarne;.

1. Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujacy strefe kaplicy.

2. Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujacy strefe zaplecza kaplicy.
3. Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujacy strefe socjalng.

4. Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujgcy administracyjo - biurowa.
5. Uktad wentylacyjny wywiewny obstugujgcy warsztat.

UKLAD 1:

Wentylacja pomieszczen kaplicy obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 16°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie nawiewu 2600 m3/h i
wywiewu 2600 m3/h (dopuszczalna maksymalna liczba oséb w kaplicy - do 50). Przewiduje
sie instalacje jednostki stojacej. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawnosci
odzysku co najmniej 70%, nagrzewnice glikolowa przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow
klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica glikolowa o mocy 6,0 kW. Brudne powietrze bedzie
usuwane z uktadu takze przy pomocy centrali. Doprowadzenie powietrza $wiezego dla
instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni usytuowanej w Scianie zewnetrznej. Dolna



krawedz otworu czerpni winna by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu.
Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowe;j.
Centrala podtgczona bedzie do przewoddw wentylacyjnych za pomocg kréécow elastycznych.
Pion wyprowadzajacy usuwane powietrze ponad dach w strefie wyzszych kondygnacji
obudowany ogniowo.

UKLAD 2:

Wentylacja pomieszczen zaplecza kaplicy obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 16°C. Wydajnos¢ centrali w uktadzie nawiewu 350 m3/h
i wywiewu 350 m3/h. Przewiduje sie instalacje jednostki stojacej. Wyposazona bedzie w
wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku co najmniej 70%, nagrzewnice elektryczng
przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o
mocy 2,0 kW. Brudne powietrze bedzie usuwane z uktadu takze przy pomocy centrali.
Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni winna by¢ usytuowana co
najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz
budynku przy pomocy wyrzutni dachowych. Centrala podtgczona bedzie do przewoddw
wentylacyjnych za pomocg kréccow elastycznych. Pion wyprowadzajgcy usuwane powietrze
ponad dach w strefie wyzszych kondygnacji obudowany ogniowo.

UKLAD 3:

Wentylacja pomieszczen socjalnych obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura powietrza
nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajnos¢ centrali w uktadzie nawiewu 150 md/h
i wywiewu 150 m3/h. Przewiduje sie instalacje jednostki stojacej. Wyposazona bedzie w
wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku co najmniej 70%, nagrzewnice elektryczng
przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica elektryczna o
mocy 1,0 kW. Brudne powietrze bedzie usuwane z uktadu takze przy pomocy centrali.
Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni winna by¢ usytuowana co
najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz
budynku przy pomocy wyrzutni dachowych. Centrala podtgczona bedzie do przewoddw
wentylacyjnych za pomoca kréccow elastycznych. Pion wyprowadzajacy usuwane powietrze
ponad dach w strefie wyzszych kondygnacji obudowany ogniowo.

UKLAD 4:

Wentylacja pomieszczen administracyjo-biurowa obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/. Temperatura
powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajnos¢ centrali w uktadzie nawiewu 610
m3/h i wywiewu 510 m3/h. Przewiduje si¢ instalacje jednostki stojgcej. Wyposazona bedzie w
wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku co najmniej 70%, nagrzewnice glikolowa
przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica glikolowa
o mocy 3,0 kW. Brudne powietrze bedzie usuwane z uktadu takze przy pomocy centrali oraz
wentylatora kanatowego w strefie sanitariatow o wydajnosci 100 m3/h. Doprowadzenie



powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni usytuowanej w $cianie
zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni winna by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad
poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy
wyrzutni dachowej. Centrala podtgczona bedzie do przewodow wentylacyjnych za pomocq
kroccodw elastycznych. Pion wyprowadzajgcy usuwane powietrze ponad dach w strefie
wyzszych kondygnacji obudowany ogniowo.

UKLAD 5:

Wentylacja warsztatu bedzie realizowana za pomoca uktadu wentylacji mechanicznej
wyciggowej. Powietrze bedzie uwuwane za pomoca wentylatora kanatowego 3-biegowego o
wydajnosci 400 m3/h. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy
wyrzutni dachowe;j.

5.4.4. Wyposazenie i podtagczenie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podtgczone bedg do przewoddéw
wentylacyjnych za pomocg kréccdw elastycznych. Przed wentylatorami kanatowymi
nawiewnymi na kanatach dolotowych nalezy zainstalowaC przepustnice $wiezego
oraz usuwanego powietrza wyposazone w sitowniki obstugiwane przez sygnaty pochodzace
z central.

Centrale wentylacyjne oraz tgczone uktady wentylacyjne w zaleznosci od wersji
i budowy wyposazone majg by¢ w kompletne systemy sterowania umozliwiajacy regulacje ich
wydajnosci. System automatyki winien pozwala¢ na definiowanie parametréw pracy uktadéow
jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania central wyposazone
wiec powinny by¢ w min:

- czujniki temperatury Swiezego powietrza
- czujniki temperatury wywiewanego powietrza
- programatory
- termostaty regulacyjne
- zabezpieczenia termiczne
- presostaty réznicowy
Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w elementy automatyki, ktére bedg miaty na
celu przede wszystkim:
- zabezpieczy¢ wymienniki przed zeszronieniem lub zamarzaniem,
- zabezpieczy¢ nagrzewnice wodne przed zamarzaniem,
- sygnalizowa¢ stany awarii,
- utrzyma¢ minimalng temperature w pomieszczeniach

Systemy automatyki i elementy sterowania winny stanowi¢ integralng cze$¢ centrali
wentylacyjnych.

5.4.5. Ttumienie hatasu i drgan
Zrodtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sg wentylatory. Zastosowano

urzadzenia o obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych na zewnatrz. Wyttumienie
hatasu emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete tlumiki



akustyczne. Kanaty wychodzgce z central do pomieszczen wentylacyjnych wyposazone winny
by¢ ttumiki akustyczne. Wentylatory kanatowe oraz centrale wentylacyjne nalezy tgczy¢
z instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kro¢cow elastycznych z materiatdéw co najmniej
trudnozapalnych o dtugosci nie wiekszej niz 0,25 m.

5.4.6. Regulacja i automatyka instalacji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic
w urzadzeniach i w instalacjach oraz przez odpowiedni dobdr przewoddéw. Na rozgatezienia
przewodow nawiewnych przewiduje sie instalacje przepustnic umozliwiajgcych regulacje
hydrauliczng uktadéw. Wyniki pomiaréw przeptywdw i regulacji instalacji powinny byc¢
zataczone do protokotu odbioru robét.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzgdzeniami. Automatyka powinna zapewni¢ sprzezenie pracy
instalacji, oraz umozliwi¢ wspoétprace poszczegdlnych urzadzen.

5.4.7. Materiaty i urzadzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym
typu SPIRO taczonych na uszczelke gumowg EPDM. Przewody wentylacyjne prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane winny by¢ izolowane otuling z wetny mineralnej grubosci
10 cm a poprzez strefy pomieszczen, ktérych nie obstugujg grubosci 5 cm w ostonie z folii
aluminiowe.

Cata instalacja obstugujgca pomieszczenia techniczne basenu w poziomie parteru
winna by¢ wykonana w wykonaniu chemoodpornym np. ze przewodoéw z blachy nierdzewne;.

Wymiarowanie kanatéw winno by¢ wykonane przy zapewnieniu predkosci przeptywu
powietrza na poziomie:

- do 4 m/s na przewodach rozgateznych
- do 6 m/s na gtownych przewodach rozdzielczych dystrybucji powietrza

Nawiew i wywiew z pomieszczeh bedzie realizowany gtdwnie przy pomocy
prostokatnych stalowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne.
Nawiew do pomieszczen zaleca sie wykona¢ przy pomocy nawiewnikow stropowych z
ukierunkowanym wyptywem powietrza. Do pomieszczenia buyrowego przewiduje sie
zastosowanie nawienika dalekiego zasiegu.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie
I konserwacje.

Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem
pretow gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikéw i typowych wentylacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych.



6. Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej roéwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoS¢ ogniowa, izolacyjno$¢  ogniowg
i dymoszczelno$¢ (E|S). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S),
lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne (w tym
wentylacyjne i klimatyzacyjne) o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz E 160 lub R E 160, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) $cian i stropow tego pomieszczenia poprzez
zastosowanie systemowych zabezpieczen (w tym klap odcinajgcych).

W przypadku lokalizacji klap nie bezposrednio przy przegrodzie dzielgcej odcinek przewodu
taczacy klape ze Sciang nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy REI120. Cze$ciowo
przewiduje sie przeprowadzenie przewodow przez strefe klatki schodowej poprzez ich
obudowe w klasie REI120. Zastosowane klapy przeciwpozarowe winny by¢ obstugiwane
przez system instalacji sygnalizacji pozarowej (jesli jest wymagana dla obiektu).

W sytuacji wykrycia pozaru w budynku wszystkie uktady wentylacji mechanicznej bytowo-
sanitarnej winny zosta¢ wytgczone.
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® PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ENENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW
7 INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYINYM BUDYNKU i
® PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GEOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU
® GEOWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM i
® PODEJSCIA POD GRZEINIKI NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
® ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACII, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEINIKACH
® GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE ORAZ PIONY NALEZY [Z0LOWAC OTULINA Z WELNY MINERALNEJ, PODEJSCIA IZ0LOWANE OTULINA PE
© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZE KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD STROPAMI/
® WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC I1. ROBOTY INSTALACII SANITARNYCH | PRZEMYSEOWYCH",
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

55

N eee

7

210

1T
[5

7
U

— e — ¢

50

50 \Zi7 \m\
|

/]

hp

)

/7

J

Ay

l

= et — A7 —

B
L\)()Q)q v

e

I ME T I @

I
_— |

_——

/1A

Projektowane | Wymagana
_ beiazeni
Nr pom. Opis pomieszczenia O in ovelazenie moe.
[°C] | cieplne @ . | grzejnikow
W] W]
1.01 Komunikacja 16 421 421
1.02 Serwerownia 20 349 579
1.03 Pomieszczenie techniczne 16 1098 2197
1.04 Antresola/chor 16 806 885
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU KLIMATYZACII - JZ2 - SERWEROWNIA
MOC,CHLODNICZA 3,0 W
POBOR RRADU: 1,0 kW
TASILANNE: 230V
2*Dn32*3,0[Gop1]
2*Dn32*3,0(Gop?
NACZYNIE PRZEPONOWE
INSTALACJI GRZEWCZE)
ROZDZIELACZE GLOWNE WYPOSAZONE W POMPY
2x Dn100 I=1,5
Pe 1000 W
/
//
JEDN. WEWNETRZNA POMPY CIEPLA
POWIETRZE /WODA 0 MOCY 34 kW
ZBIORNIKI BUFOROWE 2x500 L
INSTALACJI GRZEWCZE)
PAS NIEPALNY 2m EI60
1@
|
|
I LEGENDA
|
F====1 === PRIEWOD ZASILAJACY (0
@@ ===== pRZEWOD POWROTNY (O

-] PIONY GRZEWCZE

ODPOWIETRZENIE PIONOW
ROZDZIELACZ LOKALNY

GRZEINIK PLYTOWY

GRZEINIK LAZIENKOWY RUROWY

i
Al |
t

KLIMAKONWEKTOR SUFITOWY
® POMPA
EKP
== ELEKYTVCINA KURTYNA POWIETRZA
W EFEKTYWNA MOC GRZEWCZA
T GRZENIKOW

OBIEKT BUDOWLANY:

DOM POGRZEBOWY

INWESTOR:

URZAD MIASTA NOWY TARG, UL. KRZYWA 1, 34-400 NOWY TARG

LOKALIZACJA:

34-400 NOWY TARG, UL. LOTNIKOW CZESCI DZ. EWID. NR 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14,
17256/3, 17259/3, 17260/10, 17261/6 OBREB: 0001 NOWY TARG JEDN. EWID. 121109_1 NOWY TARG

TEMAT: DATA
INSTALACJE GRZEWCZE 02-2024
RYSUNEK: SKALA NR RYSUNKU
RZUT PIETRA 1:100 G2
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. PIOTR WOJTCZYK

UPR. NR MAP/0158/PO0OS/04 UPR. NR MAP/0080/PW0S/03

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
m STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl
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OBIEKT BUDOWLANY:

DOM POGRZEBOWY

INWESTOR:

URZAD MIASTA NOWY TARG, UL. KRZYWA 1, 34-400 NOWY TARG

LOKALIZACJA:
34-400 NOWY TARG, UL. LOTNIKOW CZESCI DZ. EWID. NR 17252/12, 17253/13, 17254/15, 17255/14,
17256/3, 1725913, 17260/10, 17261/6 OBREB: 0001 NOWY TARG JEDN. EWID. 121109_1 NOWY TARG

TEMAT: DATA
INSTALACJE GRZEWCZE 02-2024
RYSUNEK: SKALA NR RYSUNKU
ROZWINIECIE INSTALACJI GRZEWCZEJ - G3
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR MAP/0158/PO0OS/04

mgr inz. PIOTR WOJTCZYK
UPR. NR MAP/0080/PW0S/03

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.p!
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‘ ‘ OBIEKT BUDOWLANY:
C | DOM POGRZEBOWY
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UWAGA: D N N  aadaygGi(iaOgOE i I Y | URZAD MIASTA NOWY TARG, UL. KRZYWA 1, 34-400 NOWY TARG
: —
PRZEWODY/ WENTYLACYJINE | KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJSCIA PRZEZ ELEMENTY I : =E Sl ‘ < ‘ LOKALIZACIA: . .
ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY BYC WYPOSAZONE W PRZECIWPOZAROWE KLAPY L —l “IT - \ ??‘2‘},%‘}3“?%EJ,’QR%Z%;1&,01%'2‘13,?532&?&' (%%'1E|\qA(I)I\?\iYN$AF1<Z32§Egﬁ :57\/%/?3/1132'11&295?/11\156\/1VYYZ ?i/;z‘(‘s
ODCINAJACE O KLASIE ODPORNOSCI//OGNIOWES ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ol @ @ \ ‘ ' ' ' : WD —
; /A Y — TEMAT:
IEZLOEM ” J%os%Dggﬁgwl Dc;éiczlw Lig%vrg?g Z UWAGI NA  SZCZELNOSC OGNIOWA — — — INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 02-2024
PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJINE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE e \N RYSUNEK: S NRRYSUNKU
PRZEZ STREFE POZAROWA, KTOREJ NIE OBSLUGUJA, POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI . RZUT PARTERU 1:100 WM1
OGNIOWEJ WYMAGANA DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO TYCH STREF [j m‘z’JEg?”A‘NISLAW IMUDA TEZAer’nZ?ASTbTR WOSTCZYK
ZAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA, IZOLACYINOSC OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC UPR. NR MAP/0158/P00S/04 UPR. R MARIOOSOIPWES/0
E1S), LUB POWINNY BYG WYPOSAZONE W PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE
- KLAP PRZECIPOZAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
GLOWNE KANALY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEZY WYPOSAZYG W TLUMIKI AKUSTYCZNE - STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl
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CENTRALA WENTYLACYNA NAWIEWNO WIWIEWNA NR | NAZWA POMIESZCZENIA | “yerro” [“popsTawowa | PoMocNicza | RUCH
WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
ORAZ WAGRIEWICEGLKOLOWA O OCE 30 W 400x250 1.01 KOMUNIKACJA 7,61 - - 7,61
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\ i §m3
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CWAWI] KAPLICA | \\ \\ Q\_ I S S
CENTRALA WENTYLACYINA NAWIEWNO-WYWIEWNA NN
WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA, \ \ \ \
O \ \
n= m3/h, Qw = m
S Ao 00 b \ \ \ LEGENDA:
CENTRALA STOJACA - MASA SZCUNKOWA 260 kg \ \
TLUMIK] AKUSTYCZNE ZAMONTOWANE NA KANALACH T50m3/h -
DOLOTONNCH 00 POMESCCIEN 0150 \\ \\ INSTALACJA NAWIEWNA
———————— INSTALACJA WYWIEWNA
CW-NW-2] ZAPLECZE KAPLICY | \\ \\ \ INSTALACJA CZERPNA
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA, \ \ \ \ —_— INSTALACJA WYRZUTOWA
ORAZ NAGRZEWNI(EEI.EKTRY(ZN 0 MOCY 2,0 kW \ \
PASUAIE Do S \ =k KRATKI NAWIEWNE /WYWIEWNE
CENTRALA STOJACA - MASA SZCUNKOWA 260 kg \\ \ —EaEa—
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