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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestorem budowy domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Nowym

Targu jest Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem:
- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
1 terendow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
- Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- Norma N-SEP-E-002 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- Norma N-SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
1 budowa”
- Norma N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa”
- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne
- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

1 zagrozenie zycia



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu sg instalacje elektryczne i stabopradowe dla projektowanej
budowy domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji elektrycznej i slabopradowej dla
pomieszczen biura, archiwum, pomieszczenia kaptana, kaplicy, pomieszczen socjalnych,
pomieszczen gospodarczych, pomieszczen technicznych, pomieszczen sanitarnych, portierni,
pomieszczenia przechowywania zwlok, pomieszczenia przyjecia zwlok, zaplecza, antresoli,
serwerowni, klatek schodowych, korytarzy zlokalizowanych na poziomach parteru, i poddasza.

W zakresie opracowania znajduje si¢ rowniez projekt instalacji odgromowej dla

projektowanego budynku.

2.2. Podstawowe parametry techniczne

Napigcie zasilania: U =230/400 V
Moc szczytowa: Ps =59,7kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: I[s=928 A

System ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbiér:  TN-S

2.3. Zasilanie

Zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanego domu przedpogrzebowego na
Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu nalezy wykona¢ z zestawu zlaczowo-pomiarowego
typu ZK2a-1P zlokalizowanego w granicy dziatki. Projekt przylacza energetycznego objety
jest oddzielnym opracowaniem. Z szafki pomiarowej SP projektuje si¢ wykonanie linii
kablowej do przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP zlokalizowanego na zewnatrz
budynku. Z wytacznika PWP zasili¢ rozdzielni¢ gtdéwna RG zlokalizowana na klatce schodowe;j
na parterze budynku.

Na parterze budynku przy wejsciu gtéwnym zamontowaé przycisk P.POZ. dla zdalnego
wylaczenia zasilania. Przycisk uruchamiajagcy PWP powinien zostaé wyposazony w
sygnalizacj¢ $wietlng informujaca o zalaczeniu oraz wylgczeniu. Lampka sygnalizacji $wietlnej
zadziatania wylacznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecaé si¢ w przypadku zadziatania

PWP. Natomiast stan normalny PWP powinna sygnalizowa¢ lampka koloru czerwonego.



Urzadzenia  uruchamiajace, urzadzenia sygnalizujgce 1 urzadzenia wykonawcze
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP powinny posiada¢ aktualng Krajowa Oceng
Techniczng. Z rozdzielni gtownej RG wykona¢ zasilanie rozdzielni pigtrowych R1, R2, RW i
RK oraz pomp ciepla.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Na dnie wykopu (przed utozeniem kabla
1 wykonaniem podsypki piaskowej dla wykonania uziemienia rozdzielni RG) nalezy utozy¢
bednarke ocynkowang FeZn 30x4 i zasypa¢ 10 cm warstwa rodzimego gruntu. Kabel utozy¢ na
warstwie piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie zasypaé warstwa piasku o grubos$ci co najmniej
10 cm, pozostalg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym zageszczajac warstwami. Nadmiar
ziemi wywiez¢. Nad utozonym kablem w odleglosci 25-35 cm utozy¢ na catej dlugosci
wykopu foli¢ kablowa koloru niebieskiego o grubosci 0,3 mm. Folia ostrzegawcza powinna
wystawaé co najmniej 5 cm poza krawedz zewnetrzng kabla.

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem, w stosunku do dlugosci
wykopu, wystarczajacym do skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu. Na calej
trasie kabla w odstgpach co 10 m, zalozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: typ, przekrdj i
relacj¢ kabla; wykonawce robot oraz rok budowy (montazu). Przy zlaczu kablowym
pozostawi¢ ,,zapasy kablowe” o dtugosci 3m, ulozone w ziemi w postaci potpetli. Po wykonaniu

nowej linii kablowej nalezy wykona¢ pomiary izolacji i proby napieciowe kabla.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé przewodami typu YDY i LY, YLY uktadanymi
w rurkach RVKL, RL pod tynkiem oraz przewodami typu YDYp bezposrednio pod tynkiem.

Przewody nalezy prowadzi¢ od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnig podtogi 1 w takiej
samej odleglosci pod gotowa powierzchnig sufitu. Pionowe prowadzenie przewodow nalezy
wykona¢ od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi lub okna oraz w takiej samej odlegtosci od
linii zbiegu $cian w kacie. Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie pionowej nie wyzej
jak 115 cm nad gotowa powierzchnig podlogi. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych i
wilgotnych montowa¢ w wykonaniu hermetycznym.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy
wieloarkuszowej PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg obliczen.



2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych przewodami typu
YDY i1 YLY w rurkach instalacyjnych typu RVKL oraz przewodami typu YDYp pod tynkiem.
Nalezy stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet instalacyjny hermetyczny. W pomieszczeniu technicznym oraz w pomieszczeniu
warsztatu nalezy wykona¢ obwody trojfazowe przewodami typu YDY 5x2,5 mm?’
prowadzonymi w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniu biurowym, pomieszczeniu
technicznym, warsztacie, portierni, projektuje si¢ zestawy gniazd zlozone z gniazd DATA
zasilanych z rozdzielni RK.

Miejsce montazu opisano na schematach.

2.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia wewngtrznego projektuje sie¢ dla pomieszczen biura, archiwum,
pomieszczenia kaptana, kaplicy, pomieszczen socjalnych, pomieszczen gospodarczych,
pomieszczen technicznych, pomieszczen sanitarnych, portierni, pomieszczenia przechowywania
zwlok, pomieszczenia przyjecia zwlok, zaplecza, antresoli, serwerowni, klatek schodowych,
korytarzy zlokalizowanych na poziomach parteru, i poddasza.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji oS$wietlenia energooszczgednymi lampami
fluoroscencyjnymi, zarowymi i ledowymi. Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami typu
YDY w rurkach instalacyjnych typu RVKL, czg$ciowo przewodami typu YDYp pod tynkiem.
Stosowac osprzet instalacyjny natynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet
instalacyjny podtynkowy - hermetyczny.

Nalezy zapewni¢ natezenie o§wietlenia w wysokosci:

100 Ix dla stref komunikacyjnych

200 1x dla schodow

200 Ix dla pomieszczen socjalnych

200 Ix dla pomieszczen gospodarczych

200 Ix dla pomieszczen technicznych

200 Ix dla pomieszczen sanitarnych

300 Ix dla pomieszczenia przechowywania zwlok

300 Ix dla pomieszczenia portierni

500 Ix dla archiwum

500 1x dla biura



Podstawowe parametry zastosowanych opraw oswietleniowych

1. Oprawa 1

Oprawa LED 4000K, montaz natynkowy, korpus z blachy aluminiowej, klosz Opal, IP 44,
moc nie wigksza niz 17 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2460 Im, poziom strumienia

po czasie 50000h nie mniejszy niz 86%, PF nie wyzszy niz 3%.

2. Oprawa 2

Oprawa LED 4000 K, montaz natynkowy, podstawa i1 klosz PC IK 10, 98x615 mm, klosz
optyczny, P66, moc nie wigksza niz 16W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2825lm,
poziom strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 85%, PF nie wyzszy niz 3%, L80b10,
regulowany rozstaw uchwytéw montazowych, klips z zabezpieczeniem mechanicznym
wzmocniony widknem szklanym, wspétczynnik mocy nie mniejszy niz 0,96, atest

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

3. Oprawa 3

Oprawa LED 4000 K, montaz natynkowy, podstawa i klosz PC IK 10, 98x1175 mm, klosz
optyczny, IP66, moc nie wigksza 24, strumien z oprawy nie mniejszy niz 4130 Im, poziom
strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 85%, PF nie wyzszy niz 3%, L80bl10,

regulowany rozstaw uchwytéw montazowych, klips z zabezpieczeniem mechanicznym



wzmocniony wioknem szklanym, wspétczynnik mocy nie mniejszy niz 0,96, atest

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

4. Oprawa 4

Oprawa LED 4000 K, montaz natynkowy, podstawa 1 klosz PC IK 10, 98x1175 mm, klosz
optyczny, IP66, moc nie wicksza 33 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 5655 Im,
poziom strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 85%, PF nie wyzszy niz 3%, L80b10,
regulowany rozstaw uchwytéw montazowych, klips z zabezpieczeniem mechanicznym
wzmocniony widknem szklanym, wspétczynnik mocy nie mniejszy niz 0,96, atest

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

5. Oprawa 5

Oprawa LED 4000 K, montaz natynkowy, 407x407x65mm, klosz opal, IP20, moc nie wigksza
niz 23 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2850lm, poziom strumienia po czasie 60000h nie
mniejszy niz 85%, wspolczynnik migotania §wiatla pf nie wyzszy niz 3%, RAL 9016 potmat,
L80b10

6. Oprawa 6

Oprawa LED 4000K, montaz natynkowy, 640x223x50, klosz mprm z dodatkowym rasterm par,

P20, moc nie wigksza niz 27 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 3490lm, poziom



strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 85%, pf nie wyzszy niz 3%, L80b10, oprawa nie

stwarzajaca ryzyka fotobiologicznego

7. Oprawa 7

Oprawa LED 4000K, montaz natynkowy, tubus aluminiowy 9016 pdimat, r40x200, kat rozsytu
70 st, IP20, moc nie wigksza niz 15W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 1370lm, poziom

strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 91%, pf nie wyzszy niz 3%, L90b10

8. Oprawa 8
e

l_-l.l—

Lampa wiszgca zbudowana z szes$ciu tub zakonczonych mlecznobiatymi, szklanymi kulami
podwieszonymi na przewodach.

Specyfikacja:

Materiaty: metal | szkto

Kolor: kawowy - bialy

Wysokos¢ catkowita (skracana): 120 cm

Szeroko$¢: 43 cm x 27 cm

Regulacja kata §wiatta: nie

Stopien szczelnosci: [P20

Zrodta $wiatta (w komplecie): 6 x modut LED (zainstalowany na state - niewymienny) / 230V /
6W (tacznie 36W)

Barwa $wiatta: 3000K (biata ciepta)

Liczba lumenéw: 3600Im

Wspotczynnik odwzorowania barw CRI: >80

Zywotno$é: 50000 godz.



9. Oprawa 9

Oprawa LED 4000K, montaz zwieszany, tubus aluminiowy 9016 péimat, r40x1000, kat rozsytu
70 st, IP20, moc nie wigksza niz 29 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2460lm, poziom
strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 91%, pf nie wyzszy niz 3%, L90b10, zawieszenie

w komplecie.

10. Oprawa 10

Oprawa LED 4000K, montaz natynkowy, tubus aluminiowy 9016 potmat, r40x200, kat rozsytu
70 st, IP20, moc nie wigksza niz 15W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 1370lm, poziom

strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 91%, pf nie wyzszy niz 3%, L90b10

11. Oprawa 11

Oprawa LED 4000K, montaz natynkowy, tubus aluminiowy 9016 potmat, r40x200, kat rozsytu
70 st, IP65, moc nie wigcksza niz 15W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 1370lm, poziom

strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 91%, pf nie wyzszy niz 3%, L90b10.



12. Oprawa 12

Oprawa LED 4000 K, montaz natynkowy, 407x407x65mm, klosz opal, IP20, moc nie wigksza
niz 23 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2850lm, poziom strumienia po czasie 60000h nie
mniejszy niz 85%, wspolczynnik migotania Swiatta pf nie wyzszy niz 3%, RAL 9016 pdimat,

L80b10.

13. Oprawa 13

s | \

Oprawa LED 4000K, montaz wpuszczany, ring ALU 235mm, klosz opal, IP44, moc nie wigksza
niz 19 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2090Im, poziom strumienia po czasie 60000h nie

mniejszy niz 86%, pf nie wyzszy niz 3%, L80b10, RAL 9016 potmat.

14. Oprawa 17

Kinkiet nascienny, moc nie wigksza niz 2x40 W, zrodto $wiatta zarowka, gwint E14, IP20.

Wysokos¢ klosza 14,5 cm, mocowanie $cienne - @ 8 cm, rozpigtos¢ 2,5 cm



15. Oprawa 18

Wspotczesny zyrandol liniowy, wyposazony w klosze z rurek szklanych i metalowe prety.
Swobodny i nieregularny uktad tworzacy strukture molekularng. 14 glowic: szer. 165 cm x wys.

51 cm/ szer. 65" x wys. 20"

2.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Na glownych ciggach komunikacyjnych projektuje si¢ wykonanie instalacji
oswietlenia awaryjnego z wykorzystaniem opraw ledowych. Oprawy oznaczone na
schematach numerem 14 zostang wyposazone w moduly awaryjne zapewniajace $wiecenie
opraw po zaniku zasilania min. lh.
Na korytarzach nad wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowane zostang oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone we wiasne zrodlo zasilania zapewniajace zasilanie
przez okres 1 godziny. Oprawy wyposazy¢ w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji.
Oswietlenie ewakuacyjne (wedlug PNEN 1838: 2005 musi speinia¢ nast¢pujace warunki:
- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o§wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix
- wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40/1
- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej nat¢zenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix

- w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne nat¢zenie oswietlenia ewakuacyjnego na
ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego nat¢zenia
podstawowego, wymaganego dla danych czynno$ci, i musi wynosi¢ min. 15 Ix.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy montowac:

- co najmniej 2 m nad podtoga (w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia),

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjs$cia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych 1 znakach bezpieczenstwa,



- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyj$cia koncowego,
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego.
Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych 1 wzdhuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jezeli
punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja
si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposob,
aby natgzenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,,w poblizu”
oznacza w obrgbie 2 m, mierzonych w poziomie).
Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z normami:
e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne

Podstawowe parametry zastosowanych opraw oswietleniowych

1. Oprawa nr 14

WYKONANIE:

Obudowa z bialego, szarego lub czarnego poliwgglanu
MONTAZ:

Natynkowo ($ciana, sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC 50/60Hz; 176 — 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV —24VDC
ZRODLO SWIATLA:

1W, 2W, 3W, 6W power LED

Optyka:



C — korytarz

R — droga ewakuacyjna

O — przestrzen otwarta

U — uniwersalna

A — asymetryczna

CZAS LADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOSCI:

IT lub III

STOPIEN OCHRONY:

P65

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta 1 0°C — +40°C

ta : -25°C + 40°C — opcjonalnie przy zastosowaniu uktadu grzejnego HTR-25
Wersja CB:

ta: 0°C +50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA — sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT — autotest

PT — przycisk testu

RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB — system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i fadowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed gltebokim roztadowaniem



Oprawa w III klasie ochronnosci dla niskonapigciowego systemu centralnej baterii FZLV

Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08)

2. Oprawanr 15

Oprawa przeznaczona jest do montazu na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia
koncowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838, oraz doswietlenia miejsc
specjalnych(hydranty, punkty pierwszej pomocy).Oprawa moze zosta¢ skonfigurowana w
dowolny sposob: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposazona w
funkcje auto-testu, badz standardowa wersja autonomiczna.

AC220-240V, 50-60Hz, DC176-275V,DC24V, DC48V, LED, IP66, IK10
WYKONANIE:

Stalowa obudowa w kolorze bialym, szarym lub czarnym

MONTAZ:
Natynkowy
NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV 11 - 48VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

3xIW LED

CZAS LADOWANIA:

Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczgdny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

1h lub 3h
KLASA OCHRONNOSCI:

[ lub I

STOPIEN OCHRONY I WYTRZYMALOSCI:



IP66, IK10
TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna: ta: 0°C +40°C e ta: -25°C + 40°C — przy zastosowaniu uktadu grzejnego

3. Oprawanr 16

WYKONANIE:

Obudowa z bialego, czarnego lub szarego poliweglanu
Klosz transparentny z poliwgglanu

MONTAZ:

Natynkowy ($ciana, sufit)

Opcjonalnie podtynkowy* ($ciana, sufit)

Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu sufitowego** (sufit)
NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC 50/60Hz; 176 — 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV —24VDC

ZRODLO SWIATLA:

1W, 2W, 3W LED

CZAS LADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOSCI:



I lub 111

STOPIEN OCHRONY:

IP65

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta 1 0°C +40°C

ta : -25°C + 40°C — opcjonalnie przy zastosowaniu uktadu grzejnego HTR-25
Wersja CB:

ta 1 0°C = 50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA — sieciowo-awaryjna (na jasno)

PT — przycisk testu

AT — autotest

RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gltebokim roztadowaniem

Oprawa w III klasie ochronnosci dla niskonapigciowego systemu centralnej baterii FZLV
Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08)

*wymaga akcesoriow do montazu podtynkowego

**wymaga akcesoriow do montazu sufitowego

2.8. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje si¢ wykonanie linii kablowej oswietlenia z zastosowaniem stupow stalowych
typu 6m z oprawami os$wietleniowymi ledowymi oraz shupkéw os$wietleniowych Im.
Zabezpieczenie opraw wykona¢ bezpiecznikami typu I[ZK montowanymi we wngkach
stupowych. Na projektowanych stupach o§wietleniowych mocowanych na fundamentach typu
F-150/200 montowac¢ oprawy oswietleniowe ledowe 55 W.

Zasilanie projektowanej linii o$wietleniowej nalezy wykona¢ z projektowanej szafki
oswietleniowej SO montowanej na elewacji budynku. Lini¢ kablowa o$wietlenia wykonaé

kablem typu YKY 4x6 mm®. Kabel nalezy uklada¢é w wykopie linia falista z zapasem, w



stosunku do dlugosci wykopu, wystarczajagcym do skompensowania ewentualnych
przesuni¢¢ gruntu. Na calej trasie kabla w odstgpach co 10 m, oraz przy projektowanych
stupach zatozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: typ, przekrdj i relacje kabla; wykonawce
robot oraz rok budowy (montazu). Nastepnie kabel zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, okoto 20
cm warstwg rodzimego gruntu, ulozy¢ na catej dtugosci foli¢ kablowa koloru niebieskiego, a
pozostata cze$¢ rowu zasypa¢ rodzimym gruntem zageszczajagc warstwowo. Nadmiar ziemi
wywiez¢. Po wykonaniu nowej linii kablowej nalezy wykona¢ pomiary izolacji i proby

napigciowe kabla.

Parametry oprawy parkowej

Zastosowanie Parki ciagi pieszych, drogi rowerowe

Montaz bezposrednio na stupie lub na wysiggniku z zakonczeniem @ 60 x 50
mm

Stopien ochrony IP 66
daszek — uksztattowana blacha aluminiowa anodowana inox /
malowana czarny RAL 9005 (czeg$¢ gorna), bialy RAL 9003 (czgsé¢

) dolna)
Materiat

klosz — przezroczysty (PMMA)
korpus oprawy — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany
szary RAL 9006 / czarny RAL 9005

Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C

Przewidywany czas 1 95510100 000 h

eksploatacji

Wspotezynnik >70
oddawania barw CRI
Czestotliwo$¢ napiecia 50/60Hz

zasilania
Wspotczynnik mocy  >0.9
Liczba diod 74

AURISLED- S




Parametry slupow oswietleniowych

e  Shupy oswietleniowe cylindryczne aluminiowe o grubosci 3,5 mm

e Shupy powinien by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez anodowanie

e Shlupy powinny przenosi¢ sity wynikajace z obcigzen urzadzeniami
oswietleniowymi oraz od obcigzen uwzgledniajacych lokalizacje w strefach
wiatrowych

e Shupy nalezy posadowi¢ na betonowych fundamentach prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa lub zastosowa¢ kotwy fundamentowe, zgodnie z
zaleceniami Producenta

e  Wiysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez anodowanie,

dostosowane do opraw i stupow o$wietleniowych uzywanych do o§wietlenia

drog.
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Parametry slupka oswietleniowego

Anodowanie 10 koloréow

Klosz przezroczysty

Zastosowanie otoczenie budynkow biurowych, parki, ciagi pieszych
Stopien ochrony IP 65 dla czg$ci optycznej i uktadu zasilajacego
Materiat stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji L§0B20 — 100 000 h
Wspdtezynnik oddawania barw CRI >70

Czestotliwo$¢ napigcia zasilania 50/60Hz

Wspotczynnik mocy >0.95

Liczba diod 64 - (FLARE LED 1), 128 - (FLARE LED 2)

System sterowania Kolumna oswietleniowa LED posiada mozliwo$¢ podtaczenia do
zewngtrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI

(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V)
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Dane techniczne
Anodowanie 10 kolorow

bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm o
Montaz oprawy parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych
z tabeli wytrzymato$ciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymalo$ciowej

Pakowanie wioknina polipropylenowa
Wiasciwosci przy uderzeniu  50-NE-B-S-SE-MD-0,
pojazdu (bezpieczenstwo 70-NE-B-S-SE-MD-0,
bierne) 100-NE-B-S-SE-MD-0
Srednica przy podstawie 114 mm

szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
Wykonczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysoko$¢ na zyczenie klienta)

Stopien ochrony IP 54 dla wneki stupowe;j
Srednica zakonczenia stupa 960 mm



2.9. Instalacja fotowoltaiki

Projektuje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem 73 paneli
fotowoltaicznych o mocy 450 Wp. Laczna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi
32,9 kW. Polaczenie instalacji paneli fotowoltaicznych z rozdzielnig pradu statego DC wykonaé
za pomoca przewodow solarnych odpornych na promieniowanie UV o przekroju 6 mm®.
Rozdzielni¢ pradu statego DC projektuje zamontowac si¢ w pomieszczeniu technicznym na
poddaszu budynku. Obok rozdzielni DC zamontowa¢ inwerter DC/AC. Rozdzielni¢ DC
wyposazy¢ w roztacznik krzywkowy DC, bezpieczniki oraz odgromniki DC. Instalacje
fotowoltaiczng potaczy¢ z instalacja elektryczng budynku w rozdzielni gléwnej RG. Nalezy
wykona¢ instalacje potagczen wyrdwnawczych dla paneli fotowoltaicznych zamontowanych na
dachu budynku oraz instalacj¢ uziemiajaca dla rozdzielni DC oraz inwertera. Dla awaryjnego
wylaczenia zasilania instalacji fotowoltaicznej w razie pozaru nalezy zamontowac¢ na strychu
budynku wylacznik, ktory nalezy potaczy¢ z wylacznikiem gtownym za pomoca przewodu

HDGs 2x2,5 mm®.

PARAMETRY TECHNICZNE PANELI W STANDARDOWYCH
WARUNKACH BADANIA

Charakterystyka mechaniczna:

typ ogniwa: monokrystaliczne ogniwa typu P

e liczba ogniw: 120 (6x20)

e wymiary: 1903 x 1134 x 30 mm

e masa: 24,2 kg

o szyba przednia: 3,2 mm powtloka antyrefleksyjna, wysoki wspdtczynnik transmisji, niska
zawarto$¢ zelaza, szklo hartowane

e rama: anodyzowany stop aluminium

o skrzynka przylaczeniowa: stopien ochrony IP68

e przewody wejsciowe: TUV 1x4 mm?2 (+): 400 mm, (-): 200 mm lud dlugos¢

niestandardowa

Specyfikacja:

e moc maksymalna (Pmax): STC: 450 Wp; NOCT 335 Wp
e napigcie mocy maksymalnej (Vmp): STC 33.91; NOCT 31.73 V
e natezenie pradu mocy maksymalnej (Imp): STC 13.27 A; NOCT 10.55 A



napigcie obwodu otwartego (Voc): STC 41,18 V; NOCT 38,87 V
prad obwodu zwartego (Isc): STC 13.85 A; NOCT 11.19 A
sprawno$¢ modutu STC (%): 20.85%

temperatura pracy: -40°C ~+85°C

maksymalne napi¢cie uktadu: 1000 / 1500 V DC (IEC)

maksymalny bezpiecznik szeregowy: 25 A

tolerancja mocy: 0~+3%

wspotczynnik temperaturowy mocy Pmax: -0.35%/°C

wspotczynnik temperaturowy napigcia Voc: -0.28%/°C
wspotczynnik temperaturowy natezenia pradu Isc: 0.048%/°C
nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): 454+2°C

*STC: irradiancja 1000 W / m?; temperatura 25°C; widmo AM = 1.5
*NOCT: irradiancja 800W / m?; temperatura otoczenia 20°C; widmo AM = 1.5;

predkos¢ wiatru 1 m/s

1084mm

S03mm
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Widok z przodu Widok z boku Widok z tytu

1340rmm



Krzywe pradowo-napieciowe i Charakterystyki temperaturowe
mocowo-napieciowe (450W) Isc, Voc, Pmax
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Kluczowe cechy:

e TECHNOLOGIA MULTI BUSBAR - lepsze wychwytywanie $wiatla i
magazynowanie energii elektrycznej zapewniaja poprawe mocy wyjsciowe;j i
niezawodnos¢ modutu

e ZMIEJSZONE STRATY ZWIAZANE Z EFEKTEM HOT SPOT -
zoptymalizowana instalacja elektryczna i nizszy prad roboczy zapewniajg zmniejszenie
strat zwigzanych z efektem Hot Spot oraz korzystniejszy wspdtczynnik temperaturowy

« ODPORNOSC PID - gwarancja znakomitej ochrony przed utrata mocy spowodowana
efektem PID (PID - degradacja indukowanym napigciem) dzieki zoptymalizowanemu
procesowi produkcji masowej i kontroli materiatéw

« ODPORNOSC NA EKSTREMALNE WARUNKI KLIMATYCZNE - wysoka
odpornos¢ na mgle solng i amoniak

« WIEKSZA ODPORNOSC NA OBCIAZENIA MECHANICZNE - potwierdzona

odpornos¢ na: obcigzenie wiatrem (2400 Pa) 1 obcigzenie $niegiem (5400 Pa)



PARAMETRY TECHNICZNE FALOWNIKA

Zalecana maks. Moc wejsciowa PV (Wp) 37500 45000 49500 54000 60000 67500 75000
Maks. Moc DC dla pojedynczego MPPT (W) 25000

Liczba urzadzen $ledzacych MPP 3 4

Liczba wejs¢ DC 2 dla kazdego uktadu MPPT

Max. napigcie wejsciowe (V) 1100

Napigcie rozruchowe (V) 200

Znamionowe napigcie wejsciowe (V) 620

Zakres napigcia roboczego MPPT (V) 180-1000

Zakres napigcia MPPT petnej mocy (V) 480-850 510-850 540-850 480—-850 510-850 540-850
Maks. prad wejsciowy MPPT (A) 3*40 4*40

Maksymalny prad zwarcia wejsciowego

na MPPT (A) 3*50 4*50

Wyjscie (AC)

Moc Znamionowa (W) 33000

Maks. Moc pradu zmiennego (VA) 28000 34000 37000 40000 44000 50000 55000
Maks. prad wyjsciowy (A) 42.4 51.5 56.0 60.6 66.7 75.8 83.3

Nominalne napigcie sieciowe 3 / N/ PE, 220 V /380 Vac, 230 V /400 Vac

Zakres napigcia sieciowego 310 - 480 Vac (zgodnie z norma lokalng)
Czestotliwo$¢ znamionowa sieci 50 Hz / 60 Hz

Czestotliwos¢ Nominalna 45 Hz—55 Hz / 54 Hz—66 Hz (zgodnie z normg lokalng)
Aktywny zakres regulacji mocy 0—100%

THDi < 3%

Wspdtezynnik mocy 1 warto§¢ domyslna (regulowana +/-0,8)

Wydajnosé

Maks. wydajno$¢ 98.60% 98.80%
Europejska efektywnos¢ wazona 98.20%
Ochrona

Zabezpieczenie przed odwrotng
polaryzacjag DC Tak

Zabezpieczenie przed pracg wyspowa Tak
Zabezpieczenie przed pragdem
uptywowym Tak

Zabezpieczenie wykrywajace brak



uziemienia Tak

Monitorowanie btedow tancuchowych

uktadu PV-array Tak

Blokada wyptywu energii Tak

Wylacznik pradu statego Tak

Wejscie/wyjscie SPD PV: standard typu II, AC: standard typu I1
Komunikacja

Standardowy tryb komunikacji RS485 / Bluetooth / WiFi
Opcjonalnie: Ethernet

Dane ogolne

Zakres temperatur otoczenia -30°C...+60°C

Samo zuzycie pradu (W) <3

Topologia Beztransformatorowa

Stopien ochrony IP65

Dopuszczalny zakres wilgotnosci

wzglednej 0-100%

Maks. wysokos$¢ operacyjna 4000 m

Hatas < 60 dB

Waga (kg) 36 37

Chtodzenie Wentylator

Wymiary (mm) 585*480%220

Wyswietlacz LCD, aplikacja przez Bluetooth

Standardy

EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Normy bezpieczenstwa IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC
60068(1,2,14,30), IEC 60255

Standardy sieciowe VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16,
UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530

SOFAR 25K /30K /33K

2.10. Rozdzielnie

Instalacja zasilania projektowanego budynku zaprojektowana jest za pomoca systemu
rozdzielnic pigtrowych zasilanych z rozdzielni gtéwnej RG. Jako obudowy projektowanych

rozdzielni nalezy zastosowa¢ obudowy firmy Hager typu Volta. Rozdzielnie wyposazone sg w



listwy DIN przystosowane do montazu bezpiecznikow typu MCB 1P, MCB SP oraz
wytacznikoéw roznicowopragdowych serii RCCB, produkceji Hager lub innych. Rozdzielnie winny

by¢ wyposazone w listwy "PE" z zaciskami analogicznymi jak listwy zaciskowe "N".

2.11. Instalacje stabopradowe
2.11.1. Instalacja telefoniczna

Instalacj¢ telefoniczng nalezy wykona¢ przewodami typu FTP 4x2x0,5 kategoria 6e
uktadanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem. Projektuje si¢ wykonanie instalacji
telefonicznej dla pomieszczenia biurowego, portierni oraz pomieszczenia warsztatu.

Instalacje zakonczy¢ gniazdami telefonicznym RJ 45. Miejsce montazu gniazd pokazane
jest na schematach. Instalacje¢ telefoniczng wyprowadzi¢ z szafy RT zlokalizowanej na poziomie
poddasza w pomieszczeniu serwerowni. W szafie RT instalacje¢ telefoniczna zakonczy¢é w

patchpanelu 12 portowym.

2.11.2. Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ przewodami typu S/UTP 4x2x0,5
mm” ukladanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem. Projektuje si¢ wykonanie okablowania
strukturalnego dla pomieszczenia biurowego, portierni pomieszczenia warsztatu oraz
pomieszczenia serwerowni. Miejsce montazu gniazd pokazane jest na schematach. Instalacje
okablowania strukturalnego wyprowadzi¢ z szafy RT zlokalizowanej w pomieszczeniu
serwerowni na poddaszu budynku. W szafie RT zamontowac switch 1x12 porty.

Podstawowe parametry switcha

Opis produktu Switch
Rodzaj Przelacznika Zarzadzalny, Warstwy 3
Porty 12 x 10/100/1000 + 4 x SFP/SFP+
Przepustowos¢ 128 Gbps
Przepustowos¢ w
warsgvie 2/3 95 Mpps
PoE Brak
[los¢ adresow MAC 16 000
glﬁ)“oga ramij 9216 bajtow
IGMP snooping entries: 3,000, IGMP snooping, IGMP v1/v2/v3, PIM-SM,
Multicast PIM-SSM, PIM-DM, VRF-Lite support for PIM and IBMP, MLD v1/v2

snooping, IGMP filter, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), PIM
for IPv6 multicast, MBGP

Pami¢¢ Ram 1 Gb
Pamie¢ Flash 1 Gb



Liczba Vlanow 1024

gzsshlga protokotu Tak (302.1p)

Wymiary 437 cmx 31 cmx 4.4 cm
(szer./glgb./wys.)

Waga 4.6 kg

2.11.3. Instalacja monitoringu

Projektuje si¢ instalacj¢ monitoringu oparta o kamery cyfrowe IP. Projektuje si¢ montaz
pieciu kamer koputkowych wewnetrznych oraz siedmiu kamer zewngtrznych. Rejestracja
obrazu z kamer odbywaé si¢ bedzie w rejestratorze cyfrowym. Projektuje si¢ rejestrator 16
kanatowy dla kamer IP PoE w obudowie typu RACK, ktory nalezy zamontowa¢ w szafie RT
zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni na poddaszu budynku. Okablowanie systemu
monitoringu wykona¢ za pomocg przewodu S/UTP 4x2x0,5. Kamery montowane na zewnatrz

budynku wyposazy¢ w podgrzewane obudowy. Miejsce montazu kamer pokazano na rzutach.

Kamera zewnetrzna

g

Pax

Przetwornik 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczos$¢ 4Mpx, 2592 x 1520 pikseli

0.005 lux @ F1.6 (AGC ON)
Czulosé

0 lux @ IR LED ON
Obiektyw 2.8 mm @ F1.6
Kat widzenia Poziomo: 96°; pionowo: 55°; przekatna: 115°
Migawka 1/3 ~ 1/10 000 s (automatyczna / rgczna)
Zakres regulacji Panorama (pan): 0° ~ 360°; nachylenie (tilt): 0° ~ 90°; obrot: 0° ~ 360°
DORI
Wykrywanie 57,17m
Obserwacja 22,87 m
Rozpoznanie 11,43 m
Identyfikacja 5,72m
Oswietlacz

Typ diod IR



Liczba diod
Zasieg
Inteligentny
oswietlacz
Wylaczenie
oswietlacza IR
Obraz

System

Kompresja
wideo

Rozdzielczos$¢
przetwarzania

Predkosé i
rozdzielczo$é¢
przetwarzania
(glowny
strumien)

Predkosé i
rozdzielczo$é
przetwarzania
(pomocniczy
strumien)

Predkosé i
rozdzielczo$é
przetwarzania
(dodatkowy
strumien)

Bitrate

Zapis obrazu na
karte¢ pamieci

Zapis zdjeé na
karte pamieci

Pobieranie zdjeé
Ustawienia

Regulacja
Filtr migotania

Tryb dzien/noc

Konfiguracja
ustawien wideo

Audio
Kompresja
Poziom
glos$nosci
wejscia
liniowego
Z}acza
Ethernet
Audio
Gniazdo

2x
30 ~50 m

Tak

Tak, z menu

PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
Strumien gltéwny: H.265 Smart / H.265+ / H.265 / H.264 Smart / H.264+ / H.264

Strumien pomocniczy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Strumien dodatkowy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MIPEG

2592x1520 (4Mpx) / 2560x1440 (4Mpx) / 2304x1296 (3Mpx) / 1920x1080
(2Mpx) / 1280720 (1Mpx) / 704x576 (D1) / 480x240 / 352x288 (CIF)

50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p

w HFR: 50 Hz: 1 ~ 50 kl/s @ 1080p / 720p
60 Hz: 1 ~ 60 kl/s @ 1080p / 720p

50 Hz: 1 ~25kl/s @ 720p / D1 / 480%240 / CIF

60 Hz: 1 ~30 kl/s @ 720p / D1 / 480%240 / CIF

50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ D1 /480x240 / CIF
60 Hz: 1 ~30 kl/s @ D1 /480x240 / CIF

64 Kbps ~ 8 Mbps

Nagrywanie obrazu i dzwigku z wybranego strumienia wedtug: harmonogramu
(24/7), ze zdarzen alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy

Zapis zdje¢ z wybranego strumienia wedtug: harmonogramu (24/7), ze zdarzen
alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczne pobieranie zdje¢
(co 1 ~3600s)

Ze strumienia gléwnego

AWB (r¢czne 0 ~ 100), AGC (reczne 0 ~ 100), BLC, HLC, LDC, MIR, FLIP,
2D/3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy (90° / 180° / 270°)

Nasycenie, jasnos¢, kontrast, barwa, ostro$¢, odszumianie
60 Hz /50 Hz

ICR; 3 profile (automatyczny, reczny, harmonogram), 3 poziomy czutosci,
opo6znienie przej$cia 2 ~ 120 s

3 profile (dzien, noc, uniwersalny) z mozliwoscig ustawienia harmonogramu pracy

G.711A, G.711U

0~ 100

1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX

1x wejscie (jack 3.5)
1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256 GB



pamieci
Zasilanie
Przycisk reset
Funkcje

Wsparcie dla
protokolow
Obslugiwane
protokoly
Zdalne
sterowanie

Jezyki menu
OSDh

Uzytkownicy
online

Blokada
logowania
Mozliwos$¢
rozlaczenia
polaczenia
Zabezpieczenie
haslta

Filtrowanie
adresow

Powiadomienia

Reakcja na
zdarzenia

Czas
podtrzymania
alarmu ze
zdarzen wideo

Alarmy
systemowe

Detekcja ruchu

Pola detekcji
ruchu

Strefy
prywatnosci

ROI
Profilaktyka

1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
1x

Onvif Profile S

HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, SNMP (v1, v2, v3), RTSP, UPnP, SMTP (e-mail),
FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS

CMS (NVMS), www (IE), urzadzenia mobilne i0OS; Android (IPOX PRO)

angielski, hiszpanski, polski, portugalski, rosyjski, wtoski

Data, nazwa kamery, mozliwo$¢ ustawienia wlasnego tekstu (4 podwojne linie po
15 znakoéw) lub obrazka/loga 200x200px, znak wodny

Max. 10 polaczen

Tak, po 6 nieudanych probach

Tak, z poziomu administratora

3 poziomy trudnos$ci oraz mozliwo$¢ ustawienia czasu po ktorym nalezy zmienié
hasto na nowe (od 30 dni do nigdy)

IP, MAC

Zmiana adresu IP, btgdne logowanie, detekcja ruchu, sabotaz, przekroczenie linii,
wykrycie wtargnigcia (naruszenia strefy), zliczanie obiektow

e-mail, e-mail ze zdjeciem, zapis na FTP, zapis na karte microSD, alarm lokalny,
alarm w NVMS

3s/5s/10s/20s/30s/60s/2min

Zapetniona karta microSD, btad karty microSD
Dowolna liczba stref, regulowana czuto$¢ 1 ~ 8, harmonogram dziatania

396 (22x18)

4 strefy

8 obszarow (poziom 1 ~ 10)
Automatyczny / rgczny restart

Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)

Podstawowe

Wykrywanie ruchu, wyjatek (odtaczenie sieci, konflikt adreséw IP, nielegalne
logowanie, petna karta microSD, btad karty microSD), sabotaz (wykrywanie
zmiany: sceny)

Funkcje inteligentne (Deep Learning)*

Zliczanie
obiektow

Ochrona
obwodowa
(perymetryczna)

Filtrowanie
falszywych
alarmow

Tak, przekroczenie linii w oparciu o rozpoznanie obiektu (cztowiek / pojazd)

Wykrywanie przekroczenia linii (4 linie), wykrywanie wtargniecia (4 strefy),
wykrywanie wej$cia w region (4 strefy), wykrywanie wyjscia z regionu (4 strefy) -
wszystkie w oparciu o rozpoznanie obiektu (cztowiek / pojazd)

Filtrowanie wybranych alarmow inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie
obiektu (cztowiek / pojazd)

*Uwaga! Funkcja filtrowania dostgpna jest jednoczesnie tylko dla jednej funkcji
analizy (wlaczenie jednej spowoduje wylaczenie drugiej)



Pozostale

Klasa
szczelnoSci

Odpornosé
mechaniczna
Zasilanie
Pobor mocy
Wilgotno$é
Temperatura
pracy

Waga
Wymiary
(dL./szer./wys.)
Gwarancja

P67

IK10

12 V DC lub PoE 802.3af
<8,5 W z wlaczonym IR
<95% (bez kondensacji)

-30°C ~ +60°C
ok. 660 g
220%69x79 mm

36 miesigcy

Kamera wewnetrzna

Przetwornik
Rozdzielczo$¢

Czulo$é¢

Obiektyw

Kat widzenia
Migawka
Zakres regulacji
Oswietlacz

Typ diod
Liczba diod
Zasieg

Inteligentny
oswietlacz

Wylaczenie
oSwietlacza IR
Obraz

System
Kompresja
wideo

Rozdzielczos$¢
przetwarzania

\

1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
4 Mpx, 2560 x 1440 pikseli
0.03 lux @ F1.6 (AGC ON)

0 lux @ IR LED ON

2.8 mm @ F1.6

Poziomo: 98°; pionowo: 53°; przekatna: 116°

1/2 ~ 1/100 000 s (automatyczna / reczna)

Panorama (pan): 0° ~ 360°; nachylenie (tilt): 0° ~ 75°; obrét: 0° ~ 360°

IR
1x
10 ~20 m

Tak

Tak, z menu

PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
H.265 / H.264

2560x1440 (4Mpx) / 2304x1296 (3Mpx) / 1920x1080 (2Mpx) / 1280x720 (1Mpx)
/ 704x576 (D1) / 480%x240 / 352x288 (CIF)



Predkosé i
rozdzielczo$é
przetwarzania
(glowny
strumien)

Predkosé i
rozdzielczo$é¢
przetwarzania
(pomocniczy
strumien)
Predkosé i
rozdzielczo$é¢
przetwarzania
(dodatkowy
strumien)

Bitrate
Pobieranie zdjeé

Ustawienia

Regulacja
Filtr migotania

Tryb dzien/noc

Konfiguracja
ustawien wideo

Audio
Kompresja

Wbudowany
mikrofon

Poziom
glosnosci
mikrofonu

RTMP

7}acza
Ethernet
Zasilanie
Funkcje

Wsparcie dla
protokolow

Integracja

Obslugiwane
protokoly

Jezyki menu

OSDh

Uzytkownicy
online

Blokada
logowania

Mozliwos¢

50 Hz: 20 kl/s @ 4Mpx
25 kl/s @ 3Mpx / 1080p

60 Hz: 20 kl/s @ 4Mpx
30 kl/s @ 3Mpx / 1080p

50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p

50 Hz: 1 ~25kl/s @ 720p / D1/ VGA / CIF
60 Hz: 1 ~30 kl/s @ 720p / D1/ VGA / CIF

64 Kbps ~ 8 Mbps
Tylko ze strumienia pomocniczego

AWB (r¢czne 0 ~ 100), AGC (reczne 0 ~ 100), BLC, HLC, MIR, FLIP, DNR,
DWDR, ROI, tryb korytarzowy (90° / 180° / 270°)

Nasycenie, jasnos¢, kontrast, barwa, ostro$¢, odszumianie
60 Hz /50 Hz

ICR; 3 profile (automatyczny, rgczny, harmonogram), 3 poziomy czutosci,
opo6znienie przej$cia 2 ~ 120 s

3 profile (dzien, noc, uniwersalny) z mozliwoscig ustawienia harmonogramu pracy

G.711A, G.711U
Tak

0 ~ 100 (domyslnie 75)

Czgstotliwos$¢ probkowania: 8000 Hz
Probkowanie: 16 bitow 8000 Hz
Dzwigk: mono

1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX
1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Onvif Profile S (20.06)

API

HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4, IPvo,
DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS, P2P, HTTP POST, TSMulticast, RTMP,
WebSocket

angielski, chinski, chinski uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpanski,
hiszpanski (Aleryka Lacinska), japonski, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski,
portugalski, rosyjski, rumunski, turecki, wegierski, whoski

Data, nazwa kamery, znak wodny, mozliwo$¢ ustawienia wtasnego tekstu (1 linia,
15 znakow)

Max. 3 potaczenia

Tak, po 6 nieudanych probach

Tak, z poziomu administratora



rozlaczenia

polaczenia

Zabezpieczenie 3 poziomy trudno$ci oraz mozliwos¢ ustawienia czasu po ktorym nalezy zmieni¢
hasta hasto na nowe (od 30 dni do nigdy)

Flltro?’vanle IP, MAC

adresow

Powiadomienia Zmiana adresu IP (e-mail lub FTP), bfedne logowanie (e-mail), wykrywanie ruchu
Czas

podtrzymania 3s5/5s/105/205/305/60s/2 min

alarmu ze

zdarzen wideo

Detekcja ruchu Dowolna liczba stref, regulowana czutos¢ 1 ~ 8, harmonogram dziatania

Pola detekcji 396 (22x18)

ruchu

Strefy

prywatnosci 4 strefy

ROI 3 obszary (poziom 1 ~ 10)

Profilaktyka Automatyczny / reczny restart

Zarzadzanie

R;,Ziig(:ﬁgv?/kl Edge, Safari, Opera, Chrome, Firefox, itd. - interfejs bezwtyczkowy (podglad
MacOS / Linux) strumienia gtdéwnego max. 1080p), Internet Explorer - wymaga instalacji wtyczki
CMS (Windows

/ MacOS) NVMS 2.0

Urzadzenia

mobilne IPOX PRO

(Android / iOS)

Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)

Ochrona obiektow (detekcja pozostawionych / zabranych obiektow; 1 obszar),
wykrywanie ruchu, wyjatek (odtgczenie sieci, konflikt adresow IP, nielegalne
logowanie, petna karta microSD, blad karty microSD), sabotaz (wykrywanie
zmiany: sceny, rozmycia)

Podstawowe

Funkcje inteligentne (deep learning)

oobc hl(;(:;;a a Wykrywanie przekroczenia linii (4 linie), wykrywanie wtargnigcia (4 strefy) -
(pev:ymevtvryczna) wszystkie w oparciu o rozpoznanie obiektu (cztowiek / pojazd)
Filtrowanie Filtrowanie wybranych alarmow inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie
falszvwych obiektu (cztowiek / pojazd)
alarrz]l()v); *Uwaga! Funkcja filtrowania dostgpna jest jednoczesnie tylko dla jednej funkcji
analizy (wlaczenie jednej spowoduje wylaczenie drugiej)
Pozostale
Zgodny z
NDAA Tak
Klasa P67
szczelnoSci
Cze$¢ kulista: metal / plastik
Konstrukcja Uchwyt: plastik
Pierscien: plastik
Zasilanie 12 V DC lub PoE 802.3af
Poboér mocy <4,5 W z wlaczonym IR
Wilgotno$é <95% (bez kondensacji)
:f::ge”‘t“ra 20°C ~ +55°C

Waga 0k.290 g



Wymiary
(Sr./wys.)
Gwarancja

Rejestrator

294,8x82,8 mm

36 miesigcy

System operacyjny
Tryb pracy

Wideo

Obstuga kamer IP
Wspolpraca z
kamerami
producentow

Wspdlpraca z
rejestratorami IPOX

Wyjscie
Wyswietlanie
Podziat ekranu

Rozdzielczo$¢ ekranu

Sekwencja

OSD

Jezyk interfejsu

Nagrywanie
System
Kompresja

Rozdzielczos¢
nagrywania

Linux
Pentaplex

8x

IPOX, BCS, Dahua, Canon, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Sunell,
Hikvision i ONVIF 2.0/2.6

NVR /HDR (wymagane oprogramowanie 1.0.4.2) - mozliwo$¢ zarzadzania,
rejestracji obrazu, dodawania kanatow, podgladu obrazu itp.

NVR /HDR (wymagane oprogramowanie 1.2x oraz praca w jednej sieci) -
mozliwo$¢ zarzadzania i dodawania kamer itp.

1x HDMI, 1x VGA

1/4/9/1+5/1+7
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768

HDMI: 1920x%1080, 1280%1024, 1024x768

Zmiana rozdzielczo$ci wyswietlania mozliwa jest przez przycisnigcie i
przytrzymanie przez kilka sekund prawego przycisku myszy

Tak

Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu,
nagrywanie

angielski, arabski, chinski, chinski uproszczony, czeski, francuski,

hiszpanski, holenderski, indonezyjski, litewski, niemiecki, norweski, polski,
portugalski, rosyjski, stowenski, turecki, wegierski, wietnamski, wloski

PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)
H.265 / H.264

2592x1944 (SMpx) / 25921520 (4Mpx) / 25601440 (4Mpx) / 2304x1296
(3Mpx) / 2048x1536 (3Mpx) / 1920x1080 (2Mpx) / 1280x960 (1.3Mpx) /
1280720 (1Mpx) / 704x576 (4CIF) / 640x480 (VGA) / 640x360 (HVGA)



Predko$¢ nagrywania

Bitrate
Jako$¢ nagran
Tryby nagran

50Hz: 25kl/s @ SMpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / itd.

60Hz: 30kl/s @ SMpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / itd.
1Mbps~10Mbps, 40Mbit (wej.) / 40Mbit (wyj.)
CBR, VBR (1 ~ 6 poziomoéw)

Reczne, harmonogram, ruch, czujnik

Detekcja, strefy prywatnosci i alarm

Wyzwalanie zdarzen

Detekcja ruchu
Czutos¢ detekeji
Strefy prywatnosci

Wsparcie dla kamer z
wbudowang analitykg obrazu

Wejscia alarmowe

Wyjscia alarmowe
Archiwizacja i odtwarzanie
Odtwarzanie

Tryb szukania
Funkcje odtwarzania

Archiwizacja

Tryb zapisu
Sieé
Ethernet
Switch PoE

Obstugiwane protokoty

Max. liczba uzytkownikow
Zdalne obstuga

Dyski (HDD)
Obsluga
Zarzadzanie
Dodatkowe porty
USB

Pozostale
Zasilanie

Pobor mocy
Wilgotno$¢
Temperatura pracy
Wymiary (szer./dL/wys.)
Gwarancja

Nagrywanie, PTZ, email, buzzer i komunikaty ekranowe, inteligentne
funkcje analizy

396 stref (22x18)
1~6
Definiowalne 4 strefy detekcji na kazdym kanale

Ochrona obiektow (detekcja pozostawionych/porzuconych obiektow -
4 obszary), anomalie (wykrywanie zmiany sceny/rozmycia
obrazu/zmiany koloru), przekroczenie linii (4 linie), naruszenie strefy
(4 strefy)

Lokalnie brak, 8x z kamer IP
Lokalnie brak, 8x z kamer IP

max. z 8 kanatow

Czas/data/kalendarz, zdarzenia, zaktadki, najstarsze/najnowsze
nagranie

Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tylu (max.
32x), cyfrowy zoom

USB / wewnetrzny dysk HDD / $ciaganie przez sie¢ (kolejkowanie)
/ serwer FTP

Reczny, ciagly, detekeji ruchu, alarmowy

1x RJ45 10/100Mbps
8x RJ45 PoE 802.3af, max. 15.4W/port

TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P,
RTSP, IEEE 802.1X

10 (jednoczes$nie)

CMS (NVMS1000, NVMS1200, NVMS LITE); www podglad i
konfiguracja (IE); www konfiguracja (Chrome, Edge, Opera,
Firefox), urzadzenia mobilne i0OS; Android (IPOX PRO)

1x SATA (max. 12TB), odczyt technologii S.M.A.R.T.
Grupowanie HDD, hibernacja, wykrywanie btgdow

2x (2.0)

DC 48V /1,25A

<6W (bez HDD i switcha)
10 ~90%

-10°C ~ +55°C
254,5%222,4x42mm (1U)
36 miesigcy



2.11.4. Instalacja glosnikowa

Projektuje si¢ montaz instalacji glosnikowej dla pomieszczenia kaplicy oraz montaz
glo$nikow na zewnatrz budynku. Mikrofon umieszczony zostanie przy ottarzu w pomieszczeniu
kaplicy. Wzmacniacz dla instalacji glo$nikowej zamontowa¢ w szafie RT. Okablowanie
instalacji glosnikowej wykona¢ przewodem typu AUDIO HQ OFC 2x2,5mm.Na zewnatrz

kaplicy montowa¢ glosniki tubowe o wiekszej odpornosci na czynniki atmosferyczne.

Kolumna glosnikowa:

e 1/1 mocy Imp.: 45W 222Q

e 1/2 mocy Imp.: 22,5W 444Q

e 1/4 mocy Imp.: 11,25W 888Q

e Ilos¢ gltosnikow szerokopasmowych (2,0”): 9szt.

o Ilos¢ gltosnikow wysokotonowych koputka neodym: 2szt.

e Pasmo czg¢stotliwosci [Hz]: 179Hz — 20kHz

e (Gwarantowany poziom ci$nienia akustycznego SPL max. (szum r6zowy)IEC 60268-1 :
92dB — 10m 95dB — 8m

o Napigcie zasilania: 100V

e Charakterystyka: kierunkowa

o (Gabaryt: dt./szer./gt. [mm] 799/68/72

e Waga: 3,5kg
Glosnik tubowy:
e Przelgcznik mocy przy 100V e 30W/15W/7,5W/3,75W
o Efektywnos¢ e 110dB
e Pasmo przenoszenia e 200-12000 Hz
e  Wymiary e 285x208x280mm
e Waga o 2kg
Wzmacniacz:

e Moc wyjsciowa (sinus) 200W

o Wejscie mikrofonowe symetryczne, elektroniczne. z wyt. akustycznym, regulowane z
barwga bas — sopran. regulacja czuto$ci. akustyczny wyt.: 30 uV — 0,33 mV/1 mbar 1 — 4
(0.5-5 mV) 1kQ zasilanie Phantom 24 V DC.

o Wejscie magnetofonowe — regulowane: wzm., bas — sopran 5: (100 mV — 1 V) 300 kQ



e Pasmo mocy 40 Hz — 22 kHz

e Znieksztalcenia nieliniowe <0.05%

e Napigcie wyjsciowe dla linii 100 V, 70V, 50 V, 8Q, 4Q

o Wyjscie regulowane strefowe Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V

o Korektor graficzny (125Hz; 160Hz; 200Hz; 250Hz; 310Hz; 400Hz; 5S00HZ; 630HZ;
800Hz; 1kHz; 1,25kHz; 1,6kHz; 2kHz; 2,5kHz; 3,1kHz; 4kHz; SkHz; 6,3kHz; 8kHz;
10kHz; 12kHz) +15dB

e Tor sumy — regulacja: wzm., bas — sopran 100 Hz i sopran 10kHz +15 dB

e Eliminator sprz¢zen akustycznych z wyl. typu by-pass tak

o Korektor parametryczny x1 1 x10 od 0 do -20 dB w catym pasmie tak

o Wylaczany filtr 100Hz w kazdym kanale mikrofonowym tak

e  Wymiary /szer/wys/gl/(mm) 350 x 95 x 335

e Masa (kg) 11.9 kg

Mikrofon:

e Pasmo czg¢stotliwosci 29,5Hz- 18kHz

e Czulos$¢ 16 mV/Pa

e Impedancja 200 Ohm

o Charakterystyka hyperkardioidalny

e Zasilanie Phantom 20 — 48V DC

e Stosunek sygnal/szum (S/N) 65 dB

e Max poziom dzwigku dla 0,5% THD (SPL) 125 dB
e Dhugos¢ przewodu 5m

e Dhugos¢ mikrofonu 45/50/55/60/65/75 cm

o Cigzar 400/410/420/430/440/450/460 g

2.11.6. Instalacja dzwonu elektronicznego

Projektuje si¢ wykonanie instalacji dzwonu ko$cielnego elektronicznego z wykorzystaniem
sterownika oraz gto$nika montowanego na wiezy koscielnej. Ze sterownika wyprowadzi¢ zasilanie
gloénika montowanego na wiezy kocielnej przewodem glognikowym 2x2,5 mm?.

Sterownik nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kaptana na parterze budynku. Sterownik powinien
umozliwia¢ sterowanie dzwonami naturalnymi, elektronicznymi, gongami elektromagnetycznymi,
zegarami wiezowymi oraz kurantami elektronicznymi. Sterownik nalezy wyposazyé w panel

dotykowy 5,7’za pomocg ktérego bedzie mozliwe zdefiniowanie programoéw tygodniowych,



rocznych, $§wigtecznych, jednorazowych lub pogrzebowych uruchamiajacych dzwon, kurant,
mtotek lub sekwencje.

Podstawowe parametry sterownika:

Programowanie w trybie rocznym

Programowanie w trybie jednorazowym

Wybijanie godzin, kwadranséw

Wprowadzenie ciszy nocnej

Programowanie ilo$ci bicia kwadransow

Wygrywanie hejnatu przed biciem kwadransow lub godzin

Sterowanie cyfrowym zegarem wtornym

Trwatle przechowywanie informacji w pamigci

Automatyczna zmiana czasu urzgdowego

Wprowadzenie réznych stref czasowych

Synchronizacja z atomowym wzorcem czasu DCF 77 lub sygnatem satelitarnym
Programowanie za pomocg programatora

Wizualizacja wszystkich funkcji na wyswietlaczu LCD

Wprowadzenie wersji jezykowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej
Podstawowe parametry glosnika:

e Skutecznos¢ 110 dB (1 W, 1 m)

o Pasmo przenoszenia 200 Hz - 6 kHz

o Stopien ochrony IP 65

e Temperaturowy zakres pracy -20 °© do +55 ° C
e Wymiary 600 x 425 (g*.) Mm

2.11.5. Instalacja domonofonowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wideodomofonowej ztozonejz aparatu domofonowego,
centrali z zasilaczem oraz kasety zewnetrznej z kamers..

Dla transmisji sygnatu wideo i sygnatu audio wykorzysta¢ kabel typu FTP 4x2x0,5 mm®.
Centralke domofonowag z zasilaczem zamontowa¢ w skrzynce umieszczonej na budynku.
Sterowanie zamkiem eletromagnetycznym bramki wejsciowej lub sitownikiem bramy wjazdowej
odbywac si¢ bedzie z centralki. Aparat wideodomofonu zamontowa¢ w pomieszczeniu portierni na

parterze budynku, a kasete zewnetrzng na budynku prz bramie rolowane;.



2.12. Ochrona przeciwporazeniowa

System przed porazeniem pragdem elektrycznym:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Zasilanie: uklad sieciowy TN-C

Odbior: uklad sieciowy TN-S
Calo$¢ instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym PE, przy czym obwody

trojfazowe wykonac jako pigcioprzewodowe, a jednofazowe trojprzewodowe.
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania przez wylaczniki réznicowo — pragdowe o pradzie uptywu

mniejszym od 30 mA i czasie wytgczania krotszym od 200 ms.

2.13. Polaczenia wyréwnawcze

Projektuje si¢ wykonanie polaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych gdzie
nalezy potaczy¢ elementy przewodzace przewodem DY 6 w potaczeniach glownych oraz
przewodem DY 4 w potaczeniach miejscowych.

Catos$¢ instalacji potaczen wyrownawczych przytaczy¢ do instalacji uziemiajace;.

2.14. Ochrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowe;j.
Projektowany zwdd poziomy nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8§ mm. Do zwodu poziomego
nalezy podiaczy¢ wszystkie wystajace ponad dach elementy budynku. Potgczenia te nalezy
wykona¢ drutem Fe/Zn fi § mm.

Przewod zwodu poziomego nalezy ulozy¢ na wspornikach zachowujac wymagany odstep
od pokrycia dachowego — co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych niepalnych i trudno
zapalnych. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zalaman (promien zagigcia nie moze
by¢ mniejszy niz 10 cm).

Laczenia zwodéw nalezy wykonaé przy pomocy ztacz srubowych. Powierzchni¢ zlacza
oraz taczonych przewodoéw nalezy oczysci¢, a po zakrgceniu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez posmarowanie wazeling bezkwasowg lub pomalowanie. Przewody odprowadzajace nalezy
wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm 1 przy pomocy ztagcz rynnowych potaczy¢ z rynna (w przypadku
rynien metalowych), a przy pomocy ztacz kontrolnych z przewodami uziemiajacymi. Przewody
uziemiajace nalezy wykona¢ plaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm. Polaczenia przewodow
uziemiajacych z uziomem fundamentowym nalezy wykonaé przez spawanie, zabezpieczajac

miejsca spawu farba antykorozyjna.



Do instalacji odgromowej budynku nalezy podpig¢ instalacje odgromowa masztu do
montazu syren. Projektuje si¢ montaz na maszcie iglicy odgromowej ktorg nalezy potaczy¢ z
instalacja odgromowa za pomocg przewodu wysokonapigciowego mocowanego za pomoca
specjalnych uchwytow izolacyjnych. Zgodnie z wytycznymi warto$¢ uziemienia powinna by¢
mniejsza niz 2 Q.

Przewody wuziemiajace nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do

wysokosci 1,5 m nad ziemig i do glebokosci 0,2 m w ziemi.

2.15. Uziemienie

Uziom nalezy wykona¢ jako otokowy oraz fundamentowy sztuczny ktory nalezy wykonac
jako zamknigty pierscien umieszczajac go w fundamentach $cian zewnetrznych budynku. Zaleca
si¢, aby do wykonania uzioméw fundamentowych sztucznych stosowa¢ ptaskowniki lub prety
okragte. Przekroj ptaskownika nie powinien by¢ mniejszy niz 25x4 mm, a $rednica pr¢toOw nie
mniejsza niz 10 mm. Przewody uziemiajace, 1aczace uziom z glowng szyng uziemiajacy
(zaciskiem probierczym), powinien by¢ wykonany ze stali ocynkowanej. Projektuje sie¢
wykonanie uziomu bednarka Fz/Zn 30x4 mm.

Jezeli fundament, w ktorym jest ukladany uziom, ma szczeling dylatacyjng, to konce
uziomu dochodzacego do szczeliny nalezy wyprowadzi¢ ze $ciany do wnetrza budynku i
potaczy¢ je mostkami dylatacyjnymi. Mostek dylatacyjny powinien znajdowacé si¢ w miejscu
dostepnym do kontroli. Wykonanie takiego mostka na zewnatrz budynku jest dopuszczalne
tylko wtedy, kiedy umieszczenie go wewnatrz napotyka duze trudno$ci. Mostek powinien by¢
elastyczny, np. wykonany z pakietu cienkich blach. Wyprowadzone ze $ciany (betonu) konce
uziomu oraz mostek dylatacyjny nalezy chroni¢ przez pokrycie powlokami antykorozyjnymi,
np. takimi, jakie stosuje si¢ przy wprowadzaniu przewodu uziomowego do gruntu. Przewody
stuzace do polaczenia uziomu fundamentowego z gldwna szyng uziemiajaca lub zaciskiem
uziemiajgcym (przewody uziemiajace) powinny by¢ wprowadzone do wnetrza pomieszczenia.
Od miejsca wyjscia z podiogi lub $ciany pomieszczenia powinny mie¢ dtugos¢ co najmniej 150

cm.

3. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy zapozna¢ si¢ z niniejszym projektem
technicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.0bliczenie mocy zainstalowanej

Rozdzielnia R1
Oswietlenie 5,0 kW
Obwody 1f 24,0 kW
Obwody 3f 3,0 kW
Chlodnie 4,5 kW
Bramy rolowane 1,5 kW
Moc zainstalowana Pi: 38.0 kW

>Pi =38,0 kW

> Ps=16,0 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do R1

Moc zainstalowana P;= 38,0 kW
Moc szczytowa Ps=16,0 kW

* 3
Prad szczytowy Is = 18,0+10

= /344002093 2494

WLZ kablem typu YLY 5x16 mm® z RG do R1
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 32 A

Rozdzielnia R2
Oswietlenie 0,6 kW
Obwody 1f 8,0 kW
Rozdzielnia RK 7,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 15.6 kW

>Pi =15,6 kW

>Ps=28,0 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do R2

Moc zainstalowana P;=15,6 kW
Moc szczytowa Ps=38,0 kW

8,0x103

= V3%400%0,93 =1244

Prad szczytowy Is

WLZ kablem typu YLY 5x10 mm® z RG do R2
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 16 A



Rozdzielnia RW

Klimatyzacja 9,4 kW
Wentylacja 3,3 kW
Moc zainstalowana Pi: 12,7 kW
>Pi =12, 7kW
YPs=12,7kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do RW

Moc zainstalowana P;=12,7 kW
Moc szczytowa Ps=12,7kW

12,7%103

= V3%400%0,93 =19,734

Prad szczytowy Is

WLZ kablem typu YLY 5x10 mm® z RG do RW
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 20 A

Rozdzielnia RK
Gniazda 7,0 kW
Rozdzielnia RT 7,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 7.0 kW

>Pi =7,0 kW

>Ps=7,0 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z R2 do RK

Moc zainstalowana P;=7,0 kW
Moc szczytowa Ps=7,0 kW

7,0%103

= V3%400%0,93 =1094

Prad szczytowy Is

WLZ kablem typu YLY 5x10 mm® z R2 do RK
Zabezpieczenie w R2 typu: D02 3P 16 A



Rozdzielnia RG

Pompa ciepta 1 (jednostka zewngtrzna)
Pompa ciepta 2 (jednostka zewngtrzna)
Pompa ciepta (jednostka wewnetrzna)
Szafa o$wietlenia zewnetrznego SO

Moc zainstalowana Pi:

10,0 kW
10,0 kW
1,0 kW
1,0 kW
22,0 kW

YPi =22,0 kW
YPs = 16,0 kW

Bilans mocy dla calego obiektu:

YPi =953 kW
YPs = 59,7 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z SP do RG

Moc zainstalowana P;=95,3 kW
Moc szczytowa Ps=59,7 kW

59,7%103

= V3#%400%0,93 =9284

Prad szczytowy Is

WLZ kablem typu YKY 4x35 mm® z SP do RG
Zabezpieczenie w SP typu: 100A

4.2 Obliczenie spadkow napieé

Linia zasilajgca z SP do RG

PxIx100 59700 * 38 x 100
YeuxSxUy? 56 x 35 x 4002

AUy, = =0,72%

AU%= 0,72 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.



Linia zasilajgca z RG do R1

PxIx100 _ 16000 * 6 * 100
YeuxSxUy? 56 % 10 x 4002

AUy, = =0,1%

AU%=0,1 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajgca z RG do R2

PxIx100 _ 8000 * 8 » 100
YeuxSxUy? 56 % 10 x 4002

AUy, = =0,07 %

AU%= 0,07 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajgca z RG do RW

PxIx100 12700 % 10 * 100
YeuxSxUy? 56 % 10 x 4002

AUy, = =0,14 %

AU%= 0,14 %
Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajgca z R2 do RK

PxIx100 7000 * 8 * 100
YeuxSxUy? 56 % 10 * 4002

AUy, = = 0,06 %

AU%= 0,06 %
Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajgca z RG do SO

PxIx100 _ 1000 * 12 * 100
YeuxSxUy? 56 % 6 % 4002

AUy, = = 0,02 %

AU%= 0,02 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.



Linia zasilajgca z RG do pompa ciepta 1

PxIx100 10000 * 30 * 100
YeuxSxUy? 56 % 10 x 4002

AUy, = =3,3%

AU%=0,3,3 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajgca z RG do pompa ciepta 2

PxIx100 10000 * 30 x 100
YeuxSxUy? 56 x 10 x 4002

AUy, = =33 %

AU%=0,3,3 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.
4.3. Obliczenia mocy instalacji fotowoltaicznej

[lo$¢ paneli:73 szt

Moc modutu fotowoltaicznego.:450Wp

Moc zainstalowana DC: 73x450Wp=32 850 kWp
Moc znam. falownika (AC): 33 kW

Moc szcz. (AC): 33*0,985 =32,5 kW

4.6. Dobor zabezpieczen DC

Prad znamionowy zabezpieczenia powinien spetnia¢ ponizszg zalezno$¢
1,4xIsc <In<0,9 x Irew. = 2,4 X Isc

- Uwzgledniajac powyzsze:

1,4x13,85= 19,39 < In =40< 0,9x33,24=29,92

Napigcie znamionowe zabezpieczenia:

Un>1,2 x Voc x LM
-Uwzgledniajac powyzsze:
Un>1,2 x 41,8 x16=802,56V
gdzie:

- Isc — znamionowy prad zwarciowy panelu fotowoltaicznego w warunkach STC,



- Irew — maksymalny dopuszczalny prad wsteczny (rewersyjny) panelu fotowoltaicznego,

- In — prad znamionowy bezpiecznika.

- Voc — napigcie pojedynczego panelu fotowoltaicznego,

- LM — liczba paneli fotowoltaicznych w tancuchu.

Dobrano zabezpieczenie DC : wktadke bezpiecznikowq cylindryczng o pradzie znamionowym

20A, napieciu znamionowym 1000V i charakterystyce gPV
4.7. Obliczenia pradu AC

Warto$¢ pradu obcigzenia:

_32,9¥103x0,985

b= Is= "2 = 50,36 4

In>1,2xIb = 60,42 A
4.8. Dobor zabezpieczen AC
Warto$¢ znam. pradu zabezpieczenia :

In>1,2xIb = 60,42 A

Dobrano zabezpieczenie: wytgcznik nadpradowy 3P B 63A.

4.9. Dobor przekroju przewodu DC

21 =550 % 200

S >
(21 % 40,9)2 % 54 0,01

= 5,7 mm?

Dobrano przew6d solarny DC 6mm?.



4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA | ILOSC
1. Rozdzielnia RG szt 1
2. Rozdzielnia R1 szt 1
3. Rozdzielnia R2 szt 1
4. Rozdzielnia RK szt 1
5. Rozdzielnia RW szt 1
6. Rozdzielnia RDC szt 1
7. UPS 10 kVA szt 1
8. Szafa oswietlenia SO szt 1
0. Sterownik dzwonu elektronicznego RDZ szt 1
10. | Sterownik domofonu RD szt 1
11. |SzafaRT szt 1
12. | Wylacznik PWP szt 1
13. | Przycisk PWP szt 1
14. | Sygnalizator optyczno-akustyczny szt 1
15. |Rejestrator 16 kanatowy szt 1
16. |Kamera wewnetrzna szt 5
17. | Kamera zewnetrzna szt 7
18. | Oprawa 1 szt 8
19. | Oprawa 2 szt 10
20. |Oprawa 3 szt 1
21. | Oprawa 4 szt 10
22. | Oprawa 5 szt 32
23. | Oprawa 6 szt 15
24. | Oprawa 7 szt 8
25. | Oprawa 8 szt 14
26. |Oprawa9 szt 8
27. | Oprawa 10 szt 3
28. |Oprawa 11 szt 7
29. |Oprawa 12 szt 1
30. |Oprawa 13 szt 14
31. |Oprawa 14 szt 14
32. |Oprawa 15 szt 5
33. | Oprawa 16 szt 16
34. | Oprawa 17 szt 10
35. | Oprawa 18 szt 3
36. | Stup 6m szt 6
37. | Oprawa zewngtrzna 55 W szt




38. | Stupek oswietleniowy 22 W szt 18
39. | Lacznik pojedynczy szt 34
40. |Lacznik podwojny szt 7
41. |Lacznik schodowy szt 11
42. |Lacznik krzyzowy szt 1
43. | Gniazdo 2x2P+Z szt 86
44. | Gniazdo 2P+Z IP 44 szt 9
45. | Gniazdo 3P+Z szt 2
46. | Gniazdo RJ 45 szt 7
47. | Gniazdo DATA szt 10
48. | Rurka elektroinstalacyjna fi 36 m 155
49. |Rurka elektroinstalacyjna fi 20 m 135
50. | Rurka elektroinstalacyjna fi 16 m 1556
51. | Rurka elektroinstalacyjna fi 11 m 726
52. |Rura DVK 50 m 291
53. |RuraDVK 110 m 26
54. |Kabel FTP 4x2x0,5 mm® m 514
55.  |Przewod YLY 5x10 mm® m 129
56. | Przewéd YLY 5x16 mm’ m 22
57.  |Przewod YLY 5x6 mm” m 18
58.  |Przewod TLY 2x2,5 mm’ m 145
59. |Przewod YDY 2x1,5 mm’ m 15
60. |Przewéd YDY 3x1,5 mm’ m 1674
61. |Przewod YDY 3x2,5 mm’ m 1347
62. |Przewod YDY 5x2,5 mm’ m 172
63. | Przewod HDgs 4x2,5 mm? m 35
64. | Przewod HDgs 2x2,5 mm? m 26
65. |Kabel solarny 6 mm?® m 88
66. |Kabel YKY 4x35 mm” m 39
67. |Kabel YKY 5x4 mm’ m 366
68. |Falownik 33 kW szt 1
69. | Panele fotowoltaiczne 450 kWp szt 73
70. | Roztacznik bezpieczenstwa szt 1
71. | Glo$nik zewnetrzny szt 2
72. | Glosnik wewnetrzny szt 7
73. | Glosnik zewnetrzny dzwonu elektronicznego szt 1
74. | Mikrofon szt 1
75. | Aparat telefoniczny szt 3
76. | Kaseta rozmdwna wewnetrzna szt 2
77. | Kaseta rozmdéwna zewngtrzna szt 1
78. |Iglica odgromowa szt 1




79. | Bednarka ocynkowana m 98
80. |Drutfi8 m 172
81. | Zlacze kontrolne szt 4




5. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn. ,Instalacje elektryczne i stabopradowe dla
budynku domu przedpogrzebowego w Nowym Targu”, ktorego Inwestorem jest Gmina
Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marek Fatta
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! N i Pi=0,3 [kW] Is=1,9 [A]
! — i
I - I
I I
: \ﬁIS\MCB B-16A : YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. gniazda 1 f korytarz, wiatrotap
i Wz K. Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
I . MCB B-16A | YDY3x2,5,0.RVKL 16p.t. y~  gniazda 1f biuro
i P \_  Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
! | MCB B-16A | YDY 3x2,5;0.RVKL 16p.t. =  gniazda 1 f archiwum
I T \_  Pi=2,0 kW] Is=9,4 [A]
: . MCB B-16A : YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. y~ gniazda 1 f pom. socjalne
i SBN 390 100 A Iz | N Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
i MCB B-16A i| YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. y~  gniazda 1 f sanitariaty
YLY 5x10 mm?_|[i QL > [ \_  Pi=2,0 kW] Is=9,4 [A]
! . MCB B-16A '| YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. p~  gniazda 1 f portiernia
| 7 . Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
i | MCB B-16A il YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. gniazda 1f pom. gospodarcze
i RCCB 4P 10030 mA i N Pi=2,0[kW]Is=9,4[A]
| /7\ MCB B-16A 1| YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. y~ gniazda 1 f pom. kaptana
i — i K. Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
! — \K N\ \%CB B-16A | YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. y~  gniazda 1 f zaplecze
! x ; —\_  Pi=2,0 [kW] 1s=9,4 [A]
i .. MCB B-16A i|_YDY 3x25;0.RVKL 16p.t. y~  gniazda 1f chiodnia
i Za |\ Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
! MCB B-16A I| YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. y~ gniazda 1 f pom. socjalne 2
i — ' \_  Pi=2,0 kW] Is=9,4 [A]
: | MCB B-16A : YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. gniazda 1 f warsztat
i i . Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
i MCB B-16A i| YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. chtodnia 1
i x i = pi=1,5 kW] Is=7,0 [A]
! MCB B-16A | YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. chtodnia 2
i —x v = pi=1,5 kW] Is=7,0[A]
| [ MCB B-16A | YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. . chiodnia3
[ z i Pi=1,5 [kW] Is=7,0 [A]
= E_@ SSUN 122 MCB B-16A : YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t. = l;rliT’)é W 15270 [A]
: - z MCB 3P B-16A : YDY 5x2,5;0.RVKL 16 p.t. |~ gniazda 3 f pom. techniczne
i | :_ i }\,_3 Pi=3,0 [kW] Is=4,7 [A]
i 4 i
i - i
! PE .
= i : DY 6ipt. =  potaczenia wyrownawcze
U U U U i U G U U U G U U U QU U U U U U p—————— —_) J
Ru<30 Q ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJl) ZNAK:
48— & BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
adres:
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
- czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
VOLTA VU 60 NC Pi=38,0 [kW] 17254/15, 17255/14, 17256/3,
= 17259/3, 17260/10, 17261/6
M1 Ps = 16’0 [kW] obreb: 0001 Nowy Targ
Is=24,9 [A] jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ
TMWA
ELEKTRYCZNA
M2 U=230/400 V 1zVA Y5 NK:
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA Schemat rozdzielni R1
880 UKLAD SIECIOWY: TN-S
M3 SREJECTANT: POOP =
mgr inz. Marek Fatta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06
M4
M5 DATA SKALA: \REYSUNKL NR2730NY
GRUDZIEN R RIE2
2023
4 BIUVRO PRO%
&/ ARCHITEKTURA




YLY 5x10 mm?

YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t.

oswietlenie antresola

\&MCB B-16A

&

Pi=0,13 [kW] 1s=0,9 [A]

i i
i i
i i
i i
i i
i i
i |
i i
i RCCB 1P 40 30 mA MCB B-16A I| YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. ® oswietlenie pom. techniczne
I i Pi=0,21 [kW] Is=1,0 [A]
: | \K MCB B-16A 'l YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. ® o$wietlenie serwerownia
i —/ i Pi=0,25 [kW] Is=1,1 [A]
i MCB B-16A i| YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. ® oswietlenie klatka schodowa
i | Pi=0,1 [kW] 1s=0,5 [A]
| MCB B-16A I| ' YDY 3x1,5; 0.RVKL 11 p.t. os$wietlenie AW, EW
| é ! X Pi=0,1 [KW] 1s=0,5 [A]
i o i
: |
! - !
! - !
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
! ! )
! - MCB B-16A i| YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. y~  gniazda 1f antresola
! T Ne Pi=2,0 [kW] I1s=9,4 [A]
'sBN 390100 A | RCCB4P 10030 mA MCB B-16A | YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. =  gniazda 1 f pom. techniczne, obw.1
| — e \_  Pi=2,0 [kW] 1s=9,4 [A]
i \-IL { ; N MCB B-16A i| YDY 3x2,5;0.RVKL 16p.t. =  gniazda 1f pom. techniczne, obw.2
[ B N e \_  Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
! MCB B-16A I| YDY 3x2,5;0.RVKL 16 p.t. gniazda 1 f serwerownia
: % : . Pi=2,0 (kW] Is=9,4 [A]
! MCB 3P B-16A | YDY 5x2,5; 0.RVKL 16 p.t. rozdzielnia RK
| X 1
! i = Pi=7.0 [kW] 1s=10,9 [A]
i i
i i
! !
! !
! !
! !
! > !
i . i
i ] i
i o i
. | .
! - !
! - !
! !
! !
! !
! !
! !
! z !
! ] !
I il 3XSVN 122 I
i 5@ i
! 3 !
! !
! !
! PE !
= i : DY 6ipt. =  potaczenia wyrownawcze
U U U U i U G U U U G U U U QU U U U U U p—————— —_) J
Rus<30 Q ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
348 BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013
d - adres:
R2 34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
- czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
- 17259/3, 17260/10, 17261/6
PI - 15’6 [kW] obreb: 0001 Nowy Targ
VOLTA 36 M Ps = 8’0 [kW] jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ
—- TMWA
Is =124 [A] ELEKTRYCZNA
I=NA  IYZNKS:
M1 U=230/400 VV Schemat rozdzielni R2
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA (e e
630 UKEAD SIECIOWY: TN-S mgr inz. Marek Falta
M2 upr. nr. PDK/0193/PWOE/06
M3 TRA AL R EVEINKL NR 20NV
o ) R/E3

BIVRO PROZEKTGV.

&/ ARCHITEKTURA




YLY 5x10 mm?

RCCB 4P 100 30 mA

S

\ﬁlS\MCB 3P B-16A

YDY 5x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

jednostka zewnetrzna klimatyzacji 1

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=6,8 [kW] 1s=10,6 [A]
jednostka zewnetrzna klimatyzacji 2

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=1,0 [kW] Is=4,7 [A]
rozdzielacz

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=1,0 [kW] Is=4,7 [A]
centrala wentylacyjna CW1

e

| SBN 390 100 A

3xSVN 122

—®

L1L2L3N

L1,L2,L3,N

-

—x

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]
centrala wentylacyjna CW2

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=0,4 [kW] Is=1,9 [A]
centrala wentylacyjna CW3

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=0,4 [kW] Is=1,9 [A]
centrala wentylacyjna CW4

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=0,4 [kW] Is=1,9 [A]
wentylator

MCB B-16A

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

Pi=0,1 [kW] 1s=0,9 [A]
klimakonwektory

DY 6;p.t.

vvvvvvvivy

Pi=0,6 [kW] Is=5,4 [A]

i

Rozdzielnia VOLTA VU 60 NC

348———

VOLTA VU 60 NC

M1

M2

M3

M4

M5

880

polaczenia wyrownawcze

Pi = 12,7 [kW]
Ps = 12,7 [kW]
Is = 19,7 [A]

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

TN

ELEKTRYCZNA

U=230/400 V

I=NA Y NKJ:

Schemat rozdzielni RW

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY: TN-S

SREJESTANT:

POOFE
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

DATA

HKALE: NRRYEINKL NR & 300Y
GRUDZIEN

2023

- R/E4

BIVRO PROZEKTGV.

&/ ARCHITEKTURA




YLY 5x10 mm?

RCBO 1P-N-B10A/30mA

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

RCBO 1P-N-B20A/30mA

(o

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

(o

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

SBN 390 100 A

1L

RCBO 1P-N-B16A/30mA

(o

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.
}\D

_/
_/
"é ;L\ RCBO 1P-N-B20A/30mA
_/
/

RCBO 1P-N-B16A/30mA

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.
}\D

YDY 3x2,5; 0.RVKL 16 p.t.

%
X ii MCB B-16A

=

gniazda DATA biuro
Pi=1,0 [kW] 1s=4,7 [A]

gniazda DATA biuro
Pi=1,0 [kW] 1s=4,7 [A]

gniazda DATA portiernia
Pi=1,0 [kW] 1s=4,7 [A]

gniazda DATA warsztat
Pi=1,0 [kW] 1s=4,7 [A]

gniazda DATA serwerownia
Pi=1,0 [kW] 1s=4,7 [A]

zas. RT

() 3xSVN 122

L1L2L3N

DY 6;p.t.

Pi=2,0 [kW] 1s=9,4 [A]

Rozdzielnia VOLTA 36 M

34—

VOLTA 36 M

M1

M2

M3

630

Pi =7,0 [kW]
Ps = 7,0 [kW]
Is = 10,9 [A]

U=230/400 V
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY: TN-S

>  polaczenia wyr6wnawcze

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

TN

ELEKTRYCZNA

I=NA Y NKJ:

Schemat rozdzielni RK

FCIECTANT:
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

ROOP =

LY HKALE:
GRUDZIEN
2023

R EYSUNKL NR 2730V

- R/ES

BIVRO PROZEKTGV.

&/ ARCHITEKTURA




PANEL KROSOWNICZY 12xRJ45

SWITCH 12 KANALOW

CENTRALA TELEFONICZNA Slican IPM-032 2U

%

WZMACNIACZ AWS-1036 SilverLine

REJESTRATOR 16-kanatowy

I

PANEL ZASILAJACO-FILTRUJACY 19" MOLEX

e

]

SZAFA 19” 42U 2055x800x800

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

TN

ELEKTRYCZNA

I=NA Y NKJ:

Widok szafy RT

FCIECTANT: POOFE
mgr inz. Marek Fatta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

DATA SKALA: R EYSUNKL NR 2730V

GRUDZIEN
2023

- R/E6

BIVRO PROZEKTGV.

&/ ARCHITEKTURA




Rozdzielnia RT
———————

panel krosowy 12 portow

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

poddasze

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

[T gniazdo telefoniczne, biuro

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

[T gniazdo telefoniczne, biuro

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

[T gniazdo telefoniczne, portiernia

[T gniazdo telefoniczne, warsztat

parter

LEGENDA

T

gniazdo telefoniczne RJ 45

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

EYAS

ELEKTRYCZNA

1=VA YEINKJ:

Schemat instalacji telefonicznej

FCIECTANT:
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

TAA HKALA:
GRUDZIEN
2023

NRRYSUNKL
R/E7

NRETIONY

BIVRO PROZEKTGV.

& ARCHITEKTURA




Rozdzielnia RT
———————

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

[K gniazdo komputerowe, serwerownia

panel krosowy 12 portow

poddasze

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

[K gniazdo komputerowe, biuro

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

[K gniazdo komputerowe, biuro

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

[K gniazdo komputerowe, portiernia

kabel FTP 4x2x0,5 kat.6

[K gniazdo komputerowe, warsztat

parter

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

LEGENDA ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
_EK gnlazdo kOmpUterOWe RJ 45 BA.6740A1.1557.2013aAd:EF:KZ DNIA 30.12.2013
34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

TN

ELEKTRYCZNA

I=NA Y NKJ:

Schemat instalacji okablowania strukturalnego

FCIECTANT: POOFE
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

AR EOES RRYSINKL | NRE 20w
GRUDZIEN RIES

2023
BIVYRO PRO%

&/ ARCHITEKTURA




rozdzielnia RT

2xrejestrator 16 kanatowy

dla kamer IP PoE

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e

kamera kw 1

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e Kkamera kw 2

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e

kamera kw 3

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e Kkamera kw 4

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e

kamera kw 5
kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e

kamera kz 1

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e Kkamera kz 2

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e kamera kz 4

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e

kamera kz 5

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e kamera kz 6

kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e

LEGENDA

kz
[T  kamera zewnetrzna IP

kw
= kamera wewnetrzna IP

<
-
<)
-
<)
L
L X
kabel S/UTP 4x2x0,5 kat.5e :I:I kamera kz 3
L
L X
L
L ™

kamera kz 7

parter

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE,
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

TN

ELEKTRYCZNA

I=NA Y NKJ:

Schemat instalacji monitoringu

FCIECTANT: POOFE
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

DATA SKALA: R EYSUNKL NR 2730V

GRUDZIEN
2023

- R/E9

BIVRO PROZEKTGV.

&/ ARCHITEKTURA




RD

parter

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

TN

ELEKTRYCZNA

I=NA Y NKJ:

Schemat instalacji domofonowej

FCIECTANT: POOFE
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

DATA SKALA: \REYSUNKL NRZ730NY
GRUDZIEN B RIELO

2023
BIVYRO PRO%

&/ ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
Video distributor

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
off

AutoCAD SHX Text
on

AutoCAD SHX Text
IN

AutoCAD SHX Text
OUT1

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
OUT2

AutoCAD SHX Text
OUT3

AutoCAD SHX Text
OUT4

AutoCAD SHX Text
M2304

AutoCAD SHX Text
OS

AutoCAD SHX Text
IN

AutoCAD SHX Text
OUT

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
M2302

AutoCAD SHX Text
all on

AutoCAD SHX Text
one on
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b
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a
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Rozdzielnia RT

wzmacniacz mocy PA

poddasze
GKO/L GKO/2 GKO/3 GKO0/4
TLYp 2x2,5 q @ @ @
GK1/1 GK1/2 GK1/3 GK1/4 GK1/4
O OO0
TLYp 225 mikrofon pulpitowy
parter

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM
TARGU (1-WSZY ETAP REALIZACJI) ZNAK:
BA.6740.1.1557.2013. IPK Z DNIA 30.12.2013

adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Lotnikéw
czesci dz. ewid. nr 17252/12, 17253/13,
17254/15, 17255/14, 17256/3,
17259/3, 17260/10, 17261/6
obreb: 0001 Nowy Targ
jedn. ewid. 121109_1 Nowy Targ

TN

ELEKTRYCZNA

I=NA Y NKJ:

Schemat instalacji naglo$nienia

FCIECTANT:
mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

TR
GRUDZIEN
2023

R EYSUNKL NR 2730V

- R/E11

BIVRO PROZEKTGV.

&/ ARCHITEKTURA




Sterownik
dzwonow
elektronicznych

TLYp 2x2,5

@ tuba glosnikowa

poddasze

parter

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
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0.04 ARCHIWUM 11,83 - 11,83 -
0.05 PRZEDSIONEK WC 6,97 - 6,97 -
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0.07 wC 2,13 - 213 -
0.08 We 1,68 - 168 -
0.09 PRZEDSIONEK WC 1,70 - 1,70 -
0.10|  POM. SOCUALNE 9,52 - 952 -
0.1 PORTIERNIA 9,03 - 9,03 -
0.12 POM. GOSPODARCZE 3,06 - 3.06 -
0.1 | POMIESZCZENEE KAPLANA | 654 - 6,5¢ -
o [T e |- |
0.15 KAPLICA 96,75 96,75 - _
0.16 v 13,71 - 13,71 -
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0.18 ZAPLECZE 11,75 B 11,75 -
| e | o | wa | - | -
0.20 SCHOWEK 8,23 - 823 -
0.21 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,78 - 8,78 -
0.2 KOMUNKACUA 10,32 - - 10,32
0.23 PRYSZNIC 1,89 - 1,89 -
0.24 PRZEDSIONEK 2.69 - 2,69 -
0.25 We 141 - 1,41 -
0.26 WARSZTAT 60,37 - 60,37 -
146.25 194.04
RAZEM 390.74 340,29 50.45
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CENTRALA WENTYLACYINA NAWIEWNO-WYWIEWNA

WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
O0RAZ NAGRZEWNI(B GLIKOLOWA 0 MOCY 6,0 kW

VIYDATEK Qn = 2600 m3/h, Qw = 2600 m3/h

ZASILANIE: 2x 1000 W

CENTRALA STOJACA - MASA SZCUNKOWA 260 kg

CW-NW-2] ZAPLECZE KAPLICY |

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
ORAZ NAGRZEWNI(S ELEKTRYCZNA O MOCY 2,0 kW

WYDATEK Qn = 350 m3/h, Qw = 350 m3/h

ZASILANIE: 2X 100 W

CENTRALA STOJACA - MASA SZCUNKOWA 260 kg

CW-NW-3] ZAPLECZE SOCJALNE |

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

WYPOSAZONA W WYMIENNIK KRZYZOWY, PRZEPUSTNICE, FILTR POWIETRZA,
ORAZ NAGRZEWNI(E ELEKTRYCZNA O MOCY 1,0 kW

WYDATEK Qn = 150 m3/h, Qw =150 m3/h

ZASILANIE: 2X 100 W

CENTRALA STOJACA - MASA SZCUNKOWA 260 kg
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU KLIMATYZACJI - JZ2 - SERWEROWNIA
MOC CHLODNICZA 3,0 W

POBOR PRADU: 1,0 kW

ZASILANIE: 230 V

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU KLIMATYZACJI - JZ1 - KAPLICA+BIURO
MOCCHEODNICZA 17,0 W

POBOR PRADU: 6,8 kW

ZASILANIE: 380 V

ROZDZIELACZE GLOWNE WYPOSAZONE W POMPY
2xDn80 |=1,2m
Pe 1000 W

\

L
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=
=

/
/

JEDN. WEWN
POWIETRZE

RZNA POMPY CIEPLA
0DA O MOCY 30 kW

/

PODLOG UZYTKOWA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA NETTO. | PODSTAWOWA | POVOGNICZA RUCHU
1.01 KOMUNIKACJA 7,61 - - 7,61
1.02 SERWEROWNIA 11,94 - 8,45 -
1.03 [POMESZCZENIE TECHNICZNE| 89,72 - 82,62 -
1.04 ANTRESOLA 11,81 - 11,81 -
- 102.88
RAZEM 121.08 7.61
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