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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiska, Mogilno, gm. Mogilno.

1. Podstawa opracowania.
-Zlecenie Inwestora;
-Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Mogilna;
-Warunki techniczne dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
MPGK w Mogilnie;
-Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjg sieci
wodociggowej;
-Obowigzujgce przepisy i normy branzy sanitarnej dotyczgce sieci kanalizacji
sanitarnej

<

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajacej przez Stawiska dz. nr ew. 97, 82, 98, 40, 43, 42/6, 33, 34, 32, 31, 41
oraz Mogilno dz. nr ew. 304, gm. Mogilno.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC @250x7 3mm SDR 34 N8 o
lacznej diugosci 839,6'1m oraz studni betanowych o §rednicy @1200.
Istniejacy plan zagospodarowania terenu.
Istnigjacy stan zagospodarowania terenu zostat uwidoczniony na mapach do celéw
projektowych w skali 1:500.
W pasie projektowanej sieci wystepuje podziemne uzbrojenie terenu.
Na cbszarze inwestycji nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego podziemnego
uzbrojenia.

3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Planowana inwestycja znajduje sig w strefie ,W" ochrony archeologiczne;j.

4. Informacja o wplywie eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia

budowlanego.

Projektowany obiekt budowlany nie lezy na terenie gérniczym, narazonym na
niebezpieczenstwo powodziowe badz zagrozonym osuwiskami mas ziemnych.
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5. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci

srodowiska ani wartosci odniesienia. Nie bedzie zatem negatywnie wplywaé na stan

jakosci powietrza atmosferycznego. Eksploatacja planowanej inwestycji nie wptynie

réwniez na pogorszenie klimatu akustycznego.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art.20 ust.1 punkt 1¢) Prawa budowlanego oraz na podstawie

przepiséw odrebnych okreélono obszar oddziatywania obiektéw:

Element Podstawa Obszar b -
zagospodarowania formalno- oddzialywania rielziafd Uwagi
terenu prawna
Rozbudowa sieci Par.179 W granicach Stawiska dz. -
kanalizacji sanitarnej. | Rozporzadzenie | dziatki na kiérej nr ew. 97, 82,
Ministra jest zlokalizowany 98, 40, 43,
Infrastruktury w 42/6, 33, 34,
sprawie 32, 31, 41;
warunkéw Mogilno dz. nr
technicznych ew. 304

jakim powinny
odpowiadaé
budynki i ich
usytuowanie

Whiosek: Obszar oddziatywania powyzszej inwestycji obejmuje Stawiska dz. nr ew.

97, 82, 98, 40, 43, 42/6, 33, 34, 32, 31, 41; Mogilno dz. nr ew. 304, gm. Mogilno.

7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Qdgélna koncepcja rozwiazania technicznego
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano jako uktad kanalizacji grawitacyjnej do

projektowanej studni kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

O koniecznosci takiego sposobu realizacji inwestycji zadecydowaty warunki lokalne

uksztattowania terenu, wzgledy ekonomiczne zwigzane z kosztem realizacji oraz

uzgodnienia z inwestorem.

Parametry hydrauliczne kanatu
Spadki projektowanej kanalizacji dostosowano w projekcie do uksztattowania terenu,

aby mozliwy byt grawitacyjny odptyw sciekow.




Charakterystyka techniczna projektowanej sieci kanalizacyinej
Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC @250x7,3mm SDR 34 SN8. Rury sa

kielichowe tgczone na uszczelke gumowa.

Rury wraz z uszczelkami gumowymi wykazuja odpornos¢ na dziatanie substancji
zawartych w sciekach komunalnych i przemystowych, a takze na agresywne
oddziatywanie wod gruntowych.

Studzienki nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych @1200mm. Studzienka powinna
by¢ szczelna i nie moga sie do niej przedostawac wody gruntowe.

Technologia wykonania kanatu.

Przy wykopach waskich w gruntach spoistych i suchych nalezy stosowa¢ szalunek
azurowy, natomiast jesli w wykopach wystapig wody gruntowe nalezy zastosowaé
szalunek petny.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonac
recznie.

Wykopy pod kanalizacje nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu budowanego
kanatu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, co umozliwi
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét i po jego dnie. W przypadku wystapienia
wody gruntowej w wykopie nalezy ja wypompowac¢ pompami spalinowymi lub innymi.
Przygotowanie podtoza pod kanalizacie

Wykopy pod kanalizacje nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczyé¢ projektowane;j
gtebokosci jego utozenia. Przy wykonywaniu wykopéw metoda mechaniczna,
powinna pozosta¢ warstwa gruntu o grubosci okoto 15cm, ktdrg nalezy usungé
recznie, bezposrednio przed utozeniem przewodu. Wowczas takze nalezy wykonaé
wyprofilowanie podtoza pod kielichy rur, dla unikniecia deformacji rury. Na odcinkach,
gdzie trasa projektowanej kanalizacji przebiega w gruntach spoistych, nalezy
zastosowaé pod kanat z rur PVC podsypke z piasku.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie. Montaz rozpocza¢
od najnizszego punktu kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnym niz spadek
projektowanej kanalizacji, aby zapewni¢ lepsze uszczelnienie rur. Potgczenie rur i
studzienek wykonaé ,na wcisk”, z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Zwrocic
nalezy uwage, aby w trakcie robdt montazowych uszczelki gumowe byly czyste
podobnie jak rowek pod uszczelke.



Dolny koniec rury powinien by¢ sfazowany i nasmarowany, po czym potgczony z
kielichem. Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
geodezyjng zachowania spadku przez kazdy element kanalizacji, tj. zaréwno
studzienek, jak i kazdej rury kanalizacyjnej.

Zasypka przewodoéw kanalizacyjnych

Warstwa ochronna rurociggu kanalizacyjnego PVC wynosi 30cm ponad wierzch
przewodu. Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, $redni i
gruby bez grudek i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byé¢ przeprowadzone
z zachowaniem szczegblnej ostroznosci. Wykopy wokét studzienek nalezy
zasypywac i zageszczacé warstwami. Po zakonczeniu budowy kanalizacji teren zajety
pod realizacje inwestycji nalezy uporzadkowad.

Montaz rurociagdéw i uzbrojenia

Montaz rurociagow i uzbrojenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi
w opracowaniu, a takze wytycznymi producentdéw rur i uzbrojenia, z ktérych bedzie
realizowana sie¢. W szczeg6lnosci nalezy przestrzegaé¢ zasypu rur piaskiem jako
warstwy ochronnej i ich doktadnego zageszczenia.

Materiaty przeznaczone do realizacji inwestycji w szczegélnosci rury kanalizacyjne
oraz studzienki kanalizacyjne powinny odpowiada¢ przepisom prawa budowlanego i
posiadac atesty i aprobaty techniczne dla systeméw kanalizacyjnych z PVC wydane
przez upowaznione do tego organizacje lub instytuty techniczne.

Roboty montazowe

Przewody z PVC mozna montowacé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30 °C,
jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Wyroby z tworzyw sztucznych
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem. Potgczenia
kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi. Opuszczanie i
uktadanie przewoddw na dnie wykopdw moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do poditoza
na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Potaczenia kielichowe przed
zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Préby szczelnosci

Po zmontowaniu systemu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczeri.
Szczelnos¢ kanatdw i studzienek wykonywac odcinkami poprzez zaslepienie wiotu
$ciekéw w studzience poczatkowej i wylotu w studzience koncowej badanego



odcinka, a nastepnie zalanie woda uktadu powyzej gornej krawedzi otworu
odptywowego studzienki poczatkowej. Kanaly uwaza sie za szczelne, jesli w okresie
30 minut nie nastapi spadek poziomu wody w studni poczatkowej.

8. Uwagi.
W przypadku istnienia w okolicy wykonywanej sieci elementéw innych instalacji-
inwestor powiadomi uzytkownikéw, wtascicieli sieci i urzadzen pod i nadziemnych o
rozpoczeciu prac w terminach okreslonych w uzgodnieniach branzowych. Przy
przekraczaniu przeszkdd terenowych zachowaé normatywne odlegtosci w pionie i
poziomie.

Opracowat:




Mogilno, dnia 23.06.2023r.

Oswiadczenie

Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla:
Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarne;.

w m. Stawiska dz. nr ew. 97, 82, 98, 40, 43, 42/6, 33, 34, 32, 31, 41;
Mogilno dz. nr ew. 304, gm. Mogilno

(nazwa zadania i adres inwestycji)

Sporzadzony w dniu 23.06.2023r.
(data adaptacji)
Dla
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Magilno

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne

oraz
nie koliduje z urzadzeniami podziemnymi | naziemnymi

Branza Data Projektant Podpis

Sanitarna | 23.06.2023r. | projektowania bez ograniczen w specjalnosci

mgr inz. Maciej Kanoniczak
upr. bud. nr WKP/0268/POOS/14 do

instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Zaswiadczenie
O FAMETER METYT ENCY T

WKP-C94-124-£G6 *

Pan Maciej Henryk Kanoniczak @ numerze ewidencyjnym WKP{15/0345/12

adres zamiesziania vl Surowieckiega 42, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie; Okregowej lzby Inzynieréw Budownicowa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-03-30

Zaiwadczense zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisern elekwronicznym
weryfikowanym przy pompty waznego kwalifikowanege certvfibate w dnu 2022-03-09 roku przez:

Wwojciech Rataiczak, Zastgpca Prrewodniczacege Rady wietkopoiskia) Okrggowe; 120y Infynierow Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-314/2014 Poznan. dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22013 r. poz, 932 z pé7n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt |, art,12 ust. 2,
3 14 oraz ust. dc pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt db ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z pdin. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu. Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Maciej Henryk Kanoniczak

magister inzynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 11 marca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poutzenic
1. Podstawy do wy konywania samodzielny ch funkgji technicznych w budow nictwie stanowi spis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlinego oras wpis na listg czbonkow whiscinef izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjaeei deeyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifihacyjnej Polskicj by Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiel Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie T4 dni od daty jej doreezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIDB

s

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

C.r_r.;h(
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za zgodno$¢ z oryginatem 23.06.2023r.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Henryk Kanoniczak

Jjest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyijnych do:

- projcktowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwic niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci
i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe. wodociggowe i kanalizacyine.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
1T wrzesnia 2014 1. sprawie samodziclnych lunkeji technicznych w  budownictwie.
uprawnienia budowlane do projcktowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:......5. manlos

Czionek Komisji

Czlonek Komisji - dr inz, Daniel Pawlickiz........ RRLIEL A I8 ) .,l ............................

Otrzymuja:
(1, ! Pan Maciej Henryk Kanoniczak
62-200 Gniezno, ul. Surowicckicgo 42
2.0krggowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

11
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INFORMACJA BIOZ

dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiska dz. nr ew. 97, 82, 98,
40, 43, 42/6, 33, 34, 32, 31, 41; Mogilno dz. nr ew. 304, gm. Mogilno

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegoinych obiektow.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Stawiska, Mogilno.

» wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem

» utozenie rurociggdéw wraz ze studzienkami i armaturg

« wykonanie préby szczelnosci

* wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem

* zasypanie wykopow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podiegajacych adaptacji lub
rozbidrce.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem sieci prowadzone beda na terenie
inwestora.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych , okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci prowadzone bedg w wykopach.
Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie $cian wykopu, wpadniecie
pracownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby
postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy, zagrozenia
wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazddw i pieszych.
Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacji:

» uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,

* zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
* poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

» wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

» wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,

« zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw,

« zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi.



5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych.
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice
ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykop nalezy zabezpieczyé
tasma ostrzegawcza. Nalezy wykona¢ tymczasowe oznakowanie drég.

6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed
przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe
BHP z okres$leniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodké6w ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce,

- odziez robocza montazystéw powinna sktadaé sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i
niekrepujacego ruchéw,

- w czasie prowadzenia robét w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskows,

- wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwaé wytgcznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

- kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,
- przebywanie 0s0b nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

- nalezy scisle przestrzegaé zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

- dla pojazddw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.



Zasady BHP robét instalacyjnych:

Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu
rurociggéw.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajac w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedziwie sieci tj.:
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac sie recznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé, co
uniemozliwi wpadniecie do wykopu.

Wykopy o pionowych $cianach moga byé¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1m (nie wiekszej niz 2m)
mozna wykonywaé gdy pozwalajg na to warunku gruntowe.

Jezeli wykop ma gltebokos$¢ wiekszg od 1m od poziomu terenu nalezy
wykonagé zejscie i wejscie do wykopu. Odlegto$é pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m

Nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym
rozpoczeciem robét.

Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obciagzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na
mozliwoé¢ wystapienia szczegbinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

W godzinach wieczornych nalezy stosowac o$wietlenie zapewniajace
petna widocznoseé.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych
o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.



» Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, akiualne instrukcje bezpieczernstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

» obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

«  W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenistwa i higieny pracy,

« dba¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drdég ewakuac;ji.

Opracowat:




Mogilno®21.09.2022
Nr rej. 4979/2022
Gmina Mogilno

ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na wykonanie - rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w:
88-300 Mogilno, ul. Kosciuszki - Stawiska
dz. nr 304, 122/2, 97, 82, 98, 40, 43, 42/6, 33, 34, 32, 31, 41

WARUNKI PODEACZENIA :

Mogileniskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Mogilnie informuje, ze w
celu pobudowania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng
uwzgledniajac nastepujace zagadnienia:

1. Inwestor wilasnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sie¢ kanalizacji sanitarnej, po
uprzednim uzgodnieniu jej lokalizacji z wszystkimi uzytkownikami sieci podziemnych.

3. Przed rozpoczeciem robét ziemnych inwestor winien uzyskaé zgode wiasciciela na zajecie pasa
chodnika i jezdni w celu utozenia projektowanej sieci z przytaczami.

4. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg sieci, nalezy dostarczy¢ do Dziatu Technicznego
MPGK sp. z o.0. w Mogilnie dokumentacje techniczng w celu uzgodnienia, dotaczajac kopie
niniejszych warunkéw. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPGK.

5. Prace zwigzane z montazem sieci kanalizacyjnej nalezy zlecié¢ firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia i do$wiadczenie.

6. Zaprojektowad sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy minimalnej @250 z rur Vipro lub PCV.
Projektowana sie¢ nalezy wilaczy¢ do istniejacej sieci @400 - studnia kanalizacji
sanitarnej na dzialce nr 1275 w ul. Kosciuszki w Mogilnie (na wysokosci wjazdu na
stacje paliw Orlen).

7. Studzienki kanalizacyjne wykonac z kregéw betonowych o przekroju min @1000.

Nalezy zastosowa¢ wlazy typu ciezkiego klasy D o wytrzymatosci prébnej - 40 t

9. Nie wyrazamy zgody na wykonanie kaskad w studzienkach na korzys¢ zwiekszonych spadow,
wyrazamy zgode na wigczenie w dno studzienki.

10. Minimalne spadki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. W projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy pomingé podtaczenie kanalizacji deszczowej.

12. Podtaczenie poszczegdlnych posesji bez studzienek rewizyjnych nalezy wykonaé pod warunkiem,
Ze na granicy posesji zlokalizowane zostang przykanaliki.

13. Przewody kanalizacyjne utozy¢ na odpowiedniej gtebokosci z zachowaniem spadkéw niezbednych
do swobodnego przeptywu $ciekéw. Przy zbyt matej gtebokosci zabezpieczyé przytacze przed
zamarzaniem. Przejscie sieci pod pasem drogowym wykona¢ w rurze ostonowej.

14. W przypadku koniecznosci zaprojektowania przepompowni $ciekdéw nalezy zaprojektowaé

przepompownie Sciekdw wyposazong w dwie pompy (400V) pracujagce w pracy automatycznej

przemiennej.

Przewidzie¢ sygnalizacje pracy przepompowni Sciekéw w system telefonii komérkowej do operatora

na oczyszczalni sciekéw w Mogilnie oraz dla os6b zarzadzajacych.

Przewody tioczne o $rednicy minimalnej @90 z rur cisnieniowych PE nalezy podtaczy¢ do istniejacych

studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

15. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej wod deszczowych a takze:

a) odpadow statych, ktére mogg powodowaé zmniejszenie przepustowoséci przewoddw

kanalizacyjnych, a w szczegélnosci zwiru, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny,

scinkéw skor, tekstyliow, widkien, nawet jezeli znajdujg sie one w stanie rozdrobnionym,

®

b) odpadow ptynnych nie mieszajacych sie z wodq, a w szczegdlnosci sztucznych zywic,
lakieréow, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,
c) substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w



c) temperaturze ponizej 85°C, aw szczegodlnosci: benzyny, nafty, oleju opatowegoykarbidu,
trojnitrotoluenu,

d) substancji zracych i toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwasow i zasad, formaliny,
siarczkow, cyjankow oraz roztworow amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.

e) opadéw i sciekéw z hodowli zwierzat, a w szczegoinosci gnojowki, gnojowicy, obornika;,
sciekow z kiszonek,

f) nie zdezynfekowanych $ciekdw ze szpitali i sanatoriow oraz z zakiadow weterynaryjnych.
Ponadto zabrania si¢ wprowadzania statych i ptynnych produktéw, ktére w skutek swego skiadu
chemicznego lub temperatur mogtyby uszkadzac przewody, powodowac zagrozenia wybuchem lub
pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatosé albo wplywac szkodliwie na skutecznos¢ dziatania
miejskiej oczyszczalni $ciekow, badz na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw eksploatacji sieci.
15. Wrykonang sieé, przed zasypaniem, inwestor powinien:

a) zglosié¢ do czastkowego odbioru technicznego robdt zanikajacych (odkryty wykop)

b) dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,

c) ulozenia tasmy lokalizacyjnej w odlegtosci 30cm nad rurociagiem,

16.Wykonanga sie¢ po zasypaniu, inwestor powinien zglosi¢ do Oddzialu Wodociagow przy
MPGK sp. z 0.0. w Mogilnie przy ul. Witosa 6 celem dokonania odbioru koficowego.

17. Wybudowang sie¢ nalezy przekazaé na witasnos¢ Gminy Mogilno w celu jej dalszej eksploatacii.
W przypadku nie przekazania ww. sieci konieczne bedzie zaloZenie opomiarowania na nowo
projektowanej sieci kanalizacyjnej, instalacja za opomiarowaniem stanie sig instalacjq wewngtrzng,
za ktdrq MPGK Sp. z 0. 0. nie bedzie odpowiadalo.

18. Po wykonaniu prac inwestor na wiasny koszt doprowadzi nawierzchnie chodnika i jezdni do
stanu pierwotnego.

19. Waznosc¢ niniejszych warunkéw okresla sie na okres 2-ch lat.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
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Mogilno. 14.06.2023,

GSW 5/6/2023

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza |
88-300 Mogilno

Dotvezy : Uzgodnicnie projektu,

Gminna Spotka Wodna Mogilno informuje. Zze . zapoznata si¢ z projektem
budowlanym budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stawiska,
gmina Mogilno. na dzialce nr 97, 82. 98, 40, 43, 42/6. 33, 34. 32, 31. 41, w
migjscowosci Mogilno. gmina Mogilno. na dzialce nr 304.

W migjscu planowanych robot nie wystepuja urzadzenia melioracyjne
figurujace w ewidencji spotki.

Plan zagospodarowania terenu uzgadnia si¢ bez uwag.

Z powazaniem

.'fﬂ_' .
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Mogilno, dnia 16
ogilno, dnia %tgggf;%g 7

ZDP .11.5443. 72. 2022/2023 0 7
0

poecony — 2a potwierdzenem odbiony

DECYZJA Nr72/2022/2023
W zwigzku z art.19 ust. 2 pkt 3. na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 tj. ), oraz art. 104 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2022r.
poz. 2000 t,j. ), dzialajgc na mocy uchwaly Zarzgdu Powiatu Mogilenskiego Nr 533/2021
z dnia 02 listopada 2021r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Pani Edycie Glodek ,
Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Mogilnie , do skiadania oswiadczen woli zwigzanych
z prowadzeniem biezacej dzialalnosci Powiatu w zakresie wynikajacym z dzialalnosci
Zarzadu Drég Powiatowych w Mogilnie  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2022r. (data
wplywu 22.12.2022r.) Pana Jacka Glowackiego Pracownia Projektowa GJ, ul. Harcerska
11, 62-600 Kolo wykonujgcej , na zlecenie Gminy Mogilno z siedzibg w Mogilnie
ul.Narutowicza 1 , projekt budowlany pn.; "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec , Gmina Mogilno " w celu uzgodnienia lokalizacji
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych drog powiatowych wedlug
lokalizacji wkreslonej na zalyczonych mapach w skali 1:500

wyrazam zgode
Inwestorowi : Gminie Mogilno z siedziba
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogiino

na zlokalizowanic projektowanej infrastruktury kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drég powiatowych;

Nr drogi Nr dziatki Obreb
304 ark.45 ul. Wybudowanie
1774 ark.45 ul. Wybudowanie 040903 4.000! Mogilno
2416C Mogilno - Stawiska - gr. woj. 117/8 ark.46 ul. Wybudowanie
[07¢8¢ dz 126329 ul. Wybudowanie | .
6 ark.! 040903_5.0040 Stawiska
1275 ark.40 ul. KoS$ciuszki 040903 4.0001 Mogilno
303 ark.S1_ ul. Koseiuszki | BRI Rt
2417C Mogilno - Chabsko-droga nr 15 B3k | .
129/1 ark. 1 040903 _5.0040 Stawiska
131/1 ark. 1
..... 132 arke 1
101072 ark.40 ul. Witosa 040903 _4.0001 Mogilno
2420C Mogilno-Bielice 59/5, 3919 ark.53 wb Witesa | | e
13572 040903 _5.0045 Swierkéwiec

wedlug ponizej okreslonych warunkéw do przedstawionych projektéw zagospodarowania

terenu w skali 1:500 (rysunki nr;
S-1.1 zad. I, cz. 1 dr.2417C ul. Kosciuszki dz. 1275 i 303 - chodnik przy cmentarzu,

13



S-1.2c¢z. 1V, 8-1.1zad. V, cz.V, S-1.6 zad. lIl dr.2416C ul. Wybudowanie odsKosdiuszki
dz. 304 .dz. 1774 - jezdnia bitumiczna str.L, réw 117/8 str.P. ,za Tk 1263/29 jezdnia str P
idz. 6 Stawiska - jezdnia bitumiczna str.P.

S-1.2 zad.1,cz. 1 dr.2417C dz. 82 - chodnik str. L na tuku i jezdnia skrzyzowanie z DG
dz.nr97), wdz. 129/1, 131/1 i 132 wylacznie w rowie - pod nawierzchniami twardymi
przeciskiem ,

S-1.1 zad. IX , cz. IX, dr.2420C ul. Witosa przy MPGK chodnik i teren zielony -
przeciskiem ewentualnie wykopem otwartym ; dz. 59/5, 59/19 i 135/2 Swierkéwiec

1. Umieszczenie w pasie drogowym drég powiatowych nr 2416C , 2417C i 2420C sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami bedzie mozna wykonaé ;

e e S e e Spon o e e e e o T o e e o i e S D A s Wt e P e i e v o e e - e

P e - 4P S B

b) wykopem wzdluz_chodnika drogi 2417C , ktéry jest zlokalizowany po stronie Lewej
drogi (wzdtuz cmentarza ), oraz w chodniku po stronie Lewej drogi (na luku - dz. 82),
lacznie z konieczno$cig wykonania wykopu w obszarze skrzyzowania dr.2417C z droga
gminng - dz. ew. 97 . Na odcinku DP 2417C za wiaduktem m. Stawiska kolektor
prowadzi¢ wylacznie w terenie gruntowym rowu z przeciskami przylaczy , bez naruszania

nawierzchni jezdni i chodnika.

e o Bt e O e e o e . e e o o o e i e B s s St e e v o e i Mt Ko e Al o T e e e e s

Zarzadca drogi powiatowej przychyla si¢ do umieszenia studni kanalizacji sanitarnej
na $rodku pasa ruchu , tak aby unikngé najezdzania studni kotami samochoddw .

- e e e o A G O e e s e e e e o i o ) Y - -

stronic Prawej drogi (wzdluz MPGK ) . W sytuacji uniemozliwiajacej wykonanie
przecisku - bgdzie mozna wykona¢ roboty wykopem otwartym .

2. Inwestor_zobowiazany jest do odbudowy naruszenego pasa drogowego do stanu

przed robotami, z wymiana gruntu w prowadzonvm wykopie (uzyskujac wskaznik
zageszczenia gruntu Is > 0,98), zachowujgc wymogi rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518).

chodnika w DP 2417C - wzdluz cmentarza i na luku drogi ).

2.2.0dbudowg naruszonych krawgznikoéw, opornikéw, obrzezy nalezy przyjaé na lawie
betonowej z oporem. Do odbudowy nalezy stosowaé elementy nowe lub nic uszkodzone.

2.3.Dla chodnika ewentualnie zjazdu nalezy przyja¢ odbudowe wg konstrukcji;
Konstrukeja chodnika
e nawierzchnia z kostki betonowej .

podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm

podbudowa z chudego betonu C 6/9 gr. 10 cm

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm

obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x25x100 cm na podsypce cementowo -

piaskowej ,

14



Konstrukcja zjazdu
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.8cm

L]
*» podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

+  podbudowa z chudego betonu C 6/9 gr. 15 cm
[ ]

»

warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm
w przypadku istniejgcego obramowania zjazdu - nalezy odbudowaé obramowanie
obrzezem betonowym 8x25x100 cm na fawie betonowej 23x10 cm .

DP 2416C ul. Wybudowanie ).

Konstrukcja — naprawa jezdni po wykopach
¢« warstwa S$cicraina z asfaltobetonu AC 1{S wg PN-EN gr.4cm na calej szerokosci jezdni
s warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC 16W wg PN-EN gr. 4 cm po §ladzie wykopu z zakladem po

0,5m poza slad wykopu
» warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakeji 0/31,5 mm

gr.25cm
* zasypanic wykopow piaskiem wraz z zaggszczeniem .

3. Budowe uzgodnionej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog 2416C , 2417C
2420C nalczy wykona¢ w ten sposéb aby nie zmniejszaé statecznosci 1 nosnosci
konstrukcji drogi, aby nie narusza¢ innych urzadzen podziemnych oraz zachowaé

normatywne odleglosci od tych instalacji.

4. W sytuacji kolizji projektowanej sieci z istniejacymi stupami, drzewami, urzgdzeniami
lub innymi sieciami znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym ( nie ujawnionymi na planie
zagospodarowania ), Inwestor na wlasny koszt winien dokonaé zabezpieczenia lub
przelozenia kolidujacego elementu w pasie drogowym, po uzyskaniu stosownej zgody.

e s e e e o o g e e o ey T s e Mt

6.Wyraiam zgod¢ na dysponowanie gruntem n/w dzialek drég powiatowych na

czas budowy kanalizacji sanitarncej ;

2416C Mogilno - Stawiska - gr. woj. 117/8 ark.46 ul. Wybudowanie
""" 6ark.d T TT040903.5.0040 Stawiska

 Nr drogi Nr dziatki Obre¢b o _]
304 ark.45 ul. Wybudowanie
1774 ark.45 ul. Wybudowanic 040903_4.0001 Mogilno

1275 ark.40 ul. Kosciuszki 040903 4.0001 Mogilno

2417C Mogilno - Chabsko-droganr 15 ||| 1501 g | 040903 5.0040 Stawiska
131/1 ack. |

101072 ark.40 ul. Witosa 040903 _4.0001 Mogilno

13572 040903_5.0045 Swierkbéwiec

303 ark.51 ul.Kodciuszki | ~~~ ~— "

132 ark, I

2420C Mogilno-Bielice 59/5, 59/19 ark.53 ul. Witosa |




6a W przypadku watpliwosci okre$lenia granic geodezyjnych pasa drogowego Inwestot
zobowigzany jest zleci¢ odszukanie punktéw granicznych na koszt wiasny.

7. Zarzadca drogi zastrzega sobie, iz w przypadku przebudowy przedmiotowych drég
powiatowych lokalizacja projektowanej i uzgodnionej sieci kanalizacji sanitarnej nie
bedzie przyczyniaé si¢ do hamowania robot drogowych , tego typu jak ;poszerzenia
jezdni, naktadki bitumiczne jezdni, budowa chodnikéw , zjazdéw, utwardzenia,
stabilizacja poboczy, jak réwniez odbudowa , poglebianie rowow .

8.Po wbudowaniu uzgadniangj infrastruktury w pas drogowy (w przypadku jej awarii),
zarzadca drogi wyda zezwolenie na prowadzenie rob6t zgodnie z art. 40 ustawy o drogach

publicznych.

9. Uzgodnienic Zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym. Miesiac przed
przystapieniem do robé6t branzowych w pasie drogowym Inwestor wystapi  do Zarzadu
Drég Powiatowych w Mogilnie z dokumentami okreslonymi w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. z 2016t. poz. 1264 t.j. ), celem uzyskania zezwolenia na
przedmiotowe zajecie drég.

10. Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2022r.poz. 1693 t.j. ), bedzie ;
¢ corocznic (od Inwestora), pobierana oplata za umieszczenie w pasic drogi
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia, oraz
* oplata jednorazowa za okres prowadzenia robét w pasie drogowym.

11.Inwestor dopetni formalnosci zwigzanych z uzyskaniem dokumentéw na
budowg gazociagu , zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budoewlanc
(Dz. U. z2021r. poz.2351 t,j.).

12.Na podstawic Czesci III ust. 44 kol. 4 pkt 9 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej niniejsza decyzja zwolniona jest od oplaty skarbowe;j
(Dz. U.z2021 r. poz. 1923 t,j. ).

UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja uwzglednia w calo$ci zadanie strony, na podstawie art.107 § 4 Kpa
odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszczy za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia

jej otrzymania.

Otrzymuija: m

1. Inwestor : Gmina Mogilno :
ul. Narutowicza 1 ki
88-300 Mogilno *',"-L

16



GN7$30.131.2023

Mogilno, dn 061062023 r.

Znak sprawy: GN.6630.131.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 06.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC
Przedmiot narady:
SIEC KANALIZAC)I SANITARNEJ
Mogilno - miasto
Lokalizacja:  Obreb: Mogilno, dz.: 304, Gmina: Mogilno - obszar wiejski
Obreb: Stawiska, dz.: 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42/6, 43, 82, 97, 98

DW PROJEKT DAWID WOLEK
Swierkowiec 36, 88-300 Mogilno

GMINA MOGILNO
ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant: MACIEJ KANONICZAK Inne upr.: budowlane: WKP/0268/P0O0S/14

Elzbieta Pieszak

Inspektor w Wydziale Geodezji
Kartografii, Katastru

| i Gospodarki Nieruchomosciami

Przewodniczacy:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 22.05.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikdw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
W dziatce 97 na wysokosci dziatki 96/16 (Stawiska) znajduje sig juz zinwentaryzowane przytacze
elektroenergetyczne na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej. Uwzglednié ten fakt podczas realizcji projektu
w terenie.
Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. W uwagach gestordw zostaty wpisane dodatkowe
wytyczne. Wszyscy gestorzy sieci, ktérzy byli nieobecni, zostali zawiadomieni pocztg elektroniczng o odbywajacej
sie naradzie.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: N33132Bb2-SP11010.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| i 1 |
| Lp. Nazwa instytucji | Stanowisko | Imig | nazwisko uczestnika !
‘ i i

—_— ———— _—— - S — i

Dokument wygenerowat(a}: Elzbieta Pieszak, dn. 06-06-2023 12:47:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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} Sposob uczestnictwa

Uwagi

1 ENEA OPERATOR 5p.zo.0.2
siedziby w Poznaniu REJON
DYSTRYBUCH MOGILNO

88-300 Mogiino ul. Obroricéw
Mogilna 5
elektroniczny

GN.6630.131.2023

i
'
h
[

Stanowisko pozytywne z uwagami

PZT 1 Stawiska Mogilno (2). pdf

- Istniejgce kable energetyczne sredniego i niskiego napiecia Enea
Operator Sp. z 0.0. wg oznaczenia geodez. wystepujace na trasie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Ustali¢ w terenie trasy
istniejacych kabli energetycznych w celu unikniecia ich uszkodzen i
kolizji.

PZT 2 Stawiska Mogilno (1). pdf

- Istniejace kable energetyczne niskiego napiecia Enea Operator Sp. z
0.0. Wg 0znaczenia geodez. wystepujace na trasie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Ustali¢ w terenie trasy istniejacych kabli
energetycznych w celu unikniecia ich uszkodzeri i kolizji

Rozwigzania w zakresie skrzyiowan, zblizert do ww. kabli
energetycznych éredniego i niskiego napiecia Enea Operator Sp. z 0.0.
naleiy przyjac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normg N SEP-E-
004 i zachowad wymagane odlegtosci.

Projektowang sieé¢ kanalizacji sanitarnej uzgadnia sie z uwagami j.w.

i 2 | ENEA OSWIETLENIE SP Z 0.0.
3 Oddziat Poznari Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz

ul. Kosciuszki 53, 85-079
Bydgoszcz

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

S
3 | MOGILENSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARK!I KOMUNALNE!
Sp.z0.0
88-300 Mogilno
ul. W. Witosa 6
{ elektroniczny

NETIA S.A. z siedzibg w
Warszawie Dziat Utrzymania
Ustug

ul. Grunwaldzka 229, 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

- przy zblizeniach wzdtuznych zachowaé odlegto$é w miare mozliwosci
1,5m od urzadzeri wodociggowych oraz ostroznoé¢ podczas prac
ziemnych wykonywanych w poblizu sieci i przytaczy.

Za wszelkie ewentualne uszkodzenia urzadzer bedacych w naszej
eksploatacji powstate w trakcie realizacji prac, odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca robét.

- cafy projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
wydanymi warunkami nalely ztoiy¢ w celu uzgodnienia w MPGK sp. 2
0.0.

tukasz Bobrzyfiski

Waldemar'Jankowski

Stanowisko pozytywne z uwagami

I Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. {mniej niz 2m)

nalezy prowadzié¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. {(ustuga ptatna);

Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zahezpieczy(é
zgodnie z normami;

W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia 5.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlaocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia 5.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace 2
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

jezeli w wyniku robdt nastapi wyplycenie kanalizacji kablowe] Netia
5.A. nalezy jg zaglebié do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Krzysztof Osiecki

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Eizbieta Pieszak, dn. 06-06-2023 12:47:41

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ORANGE POLSKA S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273
todi

| elektroniczny

6 } POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA ZAKEAD W
BYDGOSZCZY PUNKT
DYSTRYBUCII GAZU W
MOGILNIE
ul. Nieztomnych 1a, 88-300
Mogilno
elektroniczny

7 | URZAD MIEJSKI W MOGILNIE

88-300 Mogilno ul.
Narutowicza 1
elektroniczny

GN.6630.131.2023

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Tomasz Praczyk

Stanowisko pozytywne z uwagami
Naleiy uzgodnié z Zarzadcg drég gminnych w zakresie dz. 40 - ul.

Basniowa (droga gminna nr 140296C), dz. 41 - ul. Wieczorynki {droga |

gminna nr 140297C), dz. 97 - droga gminna nr 140704C oraz dz. 98 -
140702C.

Weronika Banaszak

I -

8 | Urzad Miejski w Mogilnie
Wydziat Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony
Srodowiska

{ w zakresie kanalizacji
deszczowej)

88-300 Mogilno

ul. Narutowicza 1
elektroniczny

9 |VECTRA investments Sp. z o.
0. Spétka Jawna z siedzibg w
Warszawle

00-113 Warszawa ul. Emilii
Plater 53

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

10 | ZARZAD DROG
POWIATOWYCH MOGILNO
88-300 MOGILNO, ul.
Konopnickiej 20

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
ZDP.11.5443.72.2022/2023

Elzbieta Gatezewska-
Bartecka

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Z upowainienia
Elzbieta Pieszak
Inspektor w Wydziale Geodezji
Kartografil, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami

........... Secasansanaay T et nay

Signed by /
Podpisanao przez:

Elzbieta Pieszak
Date / Data:

2023-06-06

B e

Padpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowal(a): Elzbieta Pieszak, dn. 06-06-2023 12:47:41

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowacé tylko odpowiednim programem
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GN/A630.131.2023

1, Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposohie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady Koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021,11.03). W mysl art. 28b7ust, 3-pkt 4 teg]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rézultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektédw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03) lub zlozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geadezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03).

Dokument wygenerowat{a); Elzbieta Pieszak, dn. 06-06-2023 12:47:41
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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arkusz 1(2)
arkusz 2(2)
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH {
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ -
| Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia ; GN.6640.1609.2022
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: BEA R MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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