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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszki, i w.ut:
Wybudowanie w_msc. Mogilno, gmina Mogilno

- . Narutawirza 1

Koto, 20 luty 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ie projekt zagospodarowania terenu pn. ,BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI STAWISKA | SWIERKOWIEC,
GMINA MOGILNO - CZESC I.A; MOGILNO — UL. WYBUDOWANIE DZIAtKA NR
117/8 | UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI (DROGA POWIATOWA NR 2417 C
MOGILNO-CHABSKO DZIAtKI NR 303 i 1275, obreb 0001 Mogilno, jedn. ewid.
040903_4 Mogilno - miasto, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Iw¢na Dgb
Uprawnienia qr GP.11 /35/91 w specjalnosci
instalacyjno-i zynleryj e} W|zallresie sieci sanitarnych

obeJmUchych sieci wogi |a oyve, kanalizacyjne i
cieplne uzbrolema ter nu

\.

mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak
Uprawnienia-nr GP7342/183/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wod.-kan.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszkiiw ul.
Wybudowanie w msc. Mogilno, gmina Mogilno

INZYNIEROW
BUDONNITRA

Zadwiadczenie

wanesa wendiGry syax

WKP-XHI-H1C-4TH *

Pani lwona Barbara Dgbrowska o numerze ewidencyjnym WKP/i$/0728/01

adres zamieszkania. Brzeno ul, Wiosenna 3, 62-513 Krzyméw:

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Insynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-D1 do 2024-12-31,

Zadwindazenie zostHa wygenerowane eleitrenicznie | cpatrzone beapecznyrn. podpicem. elektraniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu v dniu 2023-13-07 roku przez,

Andfrzej Kudesa, Przewadniczacy Rady Wielkopelskie] Qkrggowej lzby Indynietéw Budownictwa

{Zgodnie = art. 78° K.,

4§ 3.D0, 23chowania efektroriczae] foemy: raynnodc’ prawre) wistatcza zlodenle cdwiadczen b woll w Fostacieleltionkcine il opzirzente go
Swsaliihowsnigin paxfaivem il ca kawim,

§ & Udwadcksbeaslidosane w foomse vlehbunicene s jost rdmnicaaie £ odniadzzenie s vl Aoy v fuinie pdenspee b

* Wenditscje pogravinpsei derach w ninlefsayra zagwilaczzenia modsa sprawdalé 1a pormocy nusens wevyfikacyjaego 2adwiadkzenta ma
stonse Pebkiej by Indynicedn Huduwarctwe waw plib.orgpk hub bontakioge siv ¢ hiurem wladcrwep Diregowees 1:by Lniynierdw
Budowih: twk
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszki i w ul.
Wybudowanie w msc. Mogilno, gmina Mogilno

INFTRISREW

e LUBRNI{ T A

Zaswiadczenie
© numerze wesyfikac yjoym:
WKP-EYK-9IE-983 *

Pan Krzysztof Wawrzyniak 0 numerze ewidencyjnym WKP/IS/5434/01

adres 2amieszkania Brzezno ul. Okélna 13, 62-513 Krzyméw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane.
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roky przez:

Andrzej Kulesa, Prizewodniczacy Rady Wielkopokkiej Okregowejizhy inzynierdw Budownictwa:

{Zgodade 2 ast. 78° K.c.

§ 1. Do 2achowania elektsaniczae; formy c2ynaotcl pawnej wystareza 2loiesde olwkadcaenis woll w pastacs elektioniczoej i opatsze me g0
kwelflkowanym podpisem elektcoriczoym.

§ 2. Oiwiadczende wali 2%aione w formie elelt 0]t © 2ne 2 gluwsiadiczemiem wali 2oiamyn w formie paewnse. )

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninjejszym zafwiadczeniy moina sprawdzit za pamocg ramery weryfRacyipego 2aswiadrzents na
strople Polskiej Izby iniynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl b Sontaktujge sie 2 bixem wixiviwej Olzegowei liby indyriesow
Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Ko$ciuszki i w ul.

Wybudowanie w_msc. Mogilno, gmina Mogilno™ e MOGIIE

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza KoSciuszki i w
ul. Wybudowanie w miejscowosci Mogilno, gm. Mogilno — Zadanie L.A.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej —
ul. Tadeusza Kosciuszki, stanowigcej dziatke o nr ewid. 1275 i 303 w miejscowosci
Mogilno, gm. Mogilno oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wybudowanie, stanowigcej dziatke o nr ewid. 117/8. Projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej realizowana jest w ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie aglomeracji. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza
Kosciuszki i ul. Wybudowanie stanowi¢ bedzie magistralny kolektor dla wszystkich
realizowanych zadan na terenie miejscowosci Stawiska.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej wigczony zostanie do istniejgcej
studni rewizyjnej oznaczonej jako Ks ist. posadowionej na kolektorze sanitarnym
& 400 o rzednych 101,11/95,62.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktérych
obowigzuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w
zadania.

2. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowosci Mogilno w ulicy Tadeusza
Kosciuszki na nastepujacych dziatkach: 303, 1275, w ulicy Wybudowanie na
dziatce nr : 117/8 obreb 0001 Mogilno, jednostka ewidencyjna 040903_4 Mogilno
- miasto.

3. Inwestor

GMINA MOGILNO
88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1

4. Stan istniejgcy dziatki

Istniejgce zagospodarowanie dziatek, na ktorych zostanie zlokalizowana
projektowana sieC kanalizacji sanitarnej stanowi utwardzong droge gminng wraz
poboczem chodnikowym. Zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg na trasie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje inne uzbrojenie nad i
podziemne:

- przytacza wodociggowe w40, w32

- sie€ gazowa,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszki i w ul.
Wybudowanie w_msc. Mogilno, gmina Mogilno

- kabel telefoniczny,

- kabel energetyczny,

- napowietrza linia energetyczna,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego
nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowita kanalizacja
sanitarna grawitacyjng @400 i @315 z rur PVC-U w ulicy Tadeusza Kosciuszki i ul.
Wybudowanie w miejscowosci Mogilno. Trasa projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej przewidziana jest w drodze powiatowej stanowigcej dziatke o nr ewid.
1275 i 303 obreb Mogilno oraz w ulicy Wybudowanie stanowigcej dziatke o nr
ewid. 117/8. Posadowienie kanalizacji sanitarnej przewidziano na poziomie
zapewniajacym odbidr sciekdw z posesji zlokalizowanych w sasiedztwie
projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz umozliwi podtgczenie projektowanych
sieci kanalizacyjnych w ramach zadania pn.,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec, gmina Mogilno — zadanie nr 1.A do zadanie
nr1.G”. -

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na mapach  sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500.

Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu oraz zieleni na dziatkach.

6. Zestawienie powierzchni

Zakres przedsiewziecia:

¢ kanalizacja sanitarna grawitacyjna @400 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 -
275,0 m,

* kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 -
150 m

¢ studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 - 6 kpl,
e studnie kanalizacyjne DN 1500 z betonu C40/50 - 1kpl,
® rura ostonowa stal. 3610x6,3mm - 13,5m.

7. Informacje o rodzaju ograniczei lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowania terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie dziatek objetych
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja posiada nastepujgce ograniczenia
i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu dziatki:
a) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o $rednicy rur @ 315, 400,
dtugos¢ trasy do 480 m,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarej w ul. Tadeusza Kosciuszki/ioul,

Wybudowanie w_msc. Mogilno, gmina Mogilno al

LO-IUU VIOQIIN

b) studnie zbiorcze i rewizyjne kanalizacji sanitarnej betonowe, Zelbetowe
@ 1200, 1500 - 20 kpl.,

c) sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD PN10 RC o $rednicy rur @ 63,
110, dtugos¢ trasy do 40 m,

nalezy zachowaé warunki techniczne gestora sieci.

8. Dane o terenie informujace o ochronie zabytkdw i ochronie
konserwatorskiej.

Dziatki nr 303, 1275, 117/8 obreb 0001 Mogilno prowadzone bedg w strefie
ochrony archeologicznej wyznaczonej dla zespotu udokumentowanych
i potencjalnych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji
zabytkdw i podlegajg ochronie konserwatorskiej zgodnie z uzgodnieniem nr
WUOZ.DB.ZAR.5152.28.18.2023.TZ.

9. Dane okreslajiace wptyw eksploataciji gérniczej na teren

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

10. Dane informujace o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw
budowlanych

Inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko (wg. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10.09.2019r., Dz.U.2019 z poZz. zm.). Przyjete technologie prowadzenia prac,
ograniczajg zakres oddziatywania na $srodowisko do minimum

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode wraz z ich
parametrami.

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych S$rodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego w postaci urzadzen, sprzetu, instalacji i
rozwigzan budowlanych stuzacych zapobieganiu powstawaniu i
rozprzestrzenianiu sie pozaréw.

12. Inne dane wynikajace ze specyfikacii, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanvych.

Nie dotyczy.
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszki w msc. Mogilno,
Stawiska, gmina Mogilno

JILINIE

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywania jest z uwagi na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatkach o nr 303, 1275, 117/8 obreb
0001 Mogilno, jednostka ewidencyjna 040903_4 Mogilno -miasto. Obszar
oddziatywania inwestycji mieéci sie na w/w dziatkach. Przedmiotowa inwestycja:

® nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektéw na dziatkach
sgsiednich,

nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél magnetycznych,
nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drgan (wibracje),

nie emituje zanieczyszczenia powietrza,

nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wéd,

nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

nie powoduje powstawania osuwisk gruntu,

spetnione s3 wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
dotyczace odlegtoici od sasiednich dziatek i drég,

® nie jest zlokalizowana na terenie szkéd gorniczych,

® inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej,

* inwestycja nie lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

® inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000,

* inwestycja nie lezy w korytarzu ekologicznym.

Obszar oddziatywania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.z2023r., poz. 682, 553, 967),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2022r. poz. 1225.),
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2019, poz. 1839 z pés. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu na érodowisko (Dz.U.2014, poz. 112),
Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023r.
poz. 295, 412,877),
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, 1193).

Dabrowska

mgr inZ. Krzysztof Wawrzyniak mgr inz. lwo
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszki i w ul.
Wybudowanie w_msc. Mogilno, gmina Mogilno

O8TWO POWIATOW

Koto, 20 luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pn. ,BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI STAWISKA | SWIERKOWIEC,
GMINA MOGILNO - CZESC I.A; MOGILNO — UL. WYBUDOWANIE DZIAtKA
NR 117/8 1 UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI (DROGA POWIATOWA NR 2417 C
MOGILNO-CHABSKO DZIAtKI NR 303 i 1275, obreb 0001 Mogilno, jedn.
ewid. 040903_4 Mogilno - miasto, zostat opracowany zgodnie
z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. lwona' Dgb

Uprawnienia nr GP.115/7346/11/35791 w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w takrefie sieci sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i

1

cieplne uzbrojeniafterenu. \.x J

a

|1

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztfs’vz&rzyni [ —

Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjhej w zakresi€ sieci wod.-kan.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszki i w ul.
Wybudowanie w msc. Mogilno, gmina Mogilno

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY TADEUSZA KOSCIUSZKI | W ULICY
WYBUDOWANIE W MIEJSCOWOSCI MOGILNO, GMINA MOGILNO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej — ulica Tadeusza Kosciuszki,
stanowiacej dziatke o nr ewid. 1275 i 303 w miejscowosci Mogilno, gm. Mogilno oraz w
ulicy Wybudowanie stanowiacej dziatke o nr ewid. 117/8 w miejscowosci Mogilno.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana jest wramach rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej
w ul. Tadeusza Kosciuszki stanowi¢ bedzie magistralny kolektor dla wszystkich
realizowanych zadan na terenie miejscowosci Stawiska.

Projektowany kolektor sanitarny wiaczony zostanie do istniejacej studni rewizyjnej
oznaczonej jako Ks ist. posadowionej na kolektorze sanitarnym & 400 o rzednych
101,11/95,62.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktérych
obowiazuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Podstawa opracowania

® mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

e dane 1z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
z wiascicielami/uzytkownikami poses;ji,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e warunki techniczno - projektowe wydane przez MPGK w Mogilnie,

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/CP/23 z dn.
06.06.2023 r.,

e obowigzujace normy i przepisy w zakresie zagadnien omawianych w projekcie.

3. Kategoria obiektu

Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do XXVI kategorii.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Objety obszar inwestycyjny charakteryzujqa proste warunki gruntowe. Teren
przeznaczony pod inwestycje zbudowany jest z utwordw piaszczystych sg to piaski
drobnoziarniste. Wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych stwierdza sie
ponizej posadowienia kolektora kanalizacji sanitarnej.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszki i w ul.
Wybudowanie w_msc. Mogilno, gmina Mogilno

Kategorig geotechniczna — pierwsza.

Posadowienie kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w oparci o profile podtuine
kanalizacji sanitarnej. Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podtozu z piasku
$rednioziarnistego lub z pospétki, grubosci 15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien byé
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

5. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie odprowadzania $ciekdw z terenu
gminy Mogilno. W tym celu projektuje sie kanalizacje sanitarng w ulicy T. Kosciuszki i w ul.
Wybudowanie w miejscowosci Mogilno, gm. Mogilno, ktéra zostanie podtgczona do
istniejgcej  kanalizacji sanitarnej. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej
w ul. Tadeusza Kosciuszki i w ul. Wybudowanie stanowi¢ bedzie magistrainy kolektor dla
wszystkich realizowanych zadan na terenie miejscowosci Stawiska.

Zakres inwestycji obejmuje:

kanalizacja sanitarna grawitacyjna @400 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 —275,0 m,

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 —15,0m
s studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 - 6 kpl,

s studnie kanalizacyjne DN 1500 z betonu C40/50 - 1kpl,

e rura ostonowa stal. @610x6,3mm - 13,5m.

6. Lokalizacja inwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w pasie drogi gminnej
stanowigcej dziatki o nr ewid. 303, 1275, 117/8 obreb 0001 Mogilno, jedn. ewid. 040903 4
Mogilno - miasto.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu na srodowisko oraz jego wykorzystywanie

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mogilno ma za zadanie polepszenie
warunkéw wodno - sciekowych w aglomeracji gminy Mogilno oraz maksymalne zwiekszenie
procentowe skanalizowania aglomeracji, a tym samym spetnienie wymagan dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21majal991 r. dotyczacej oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi
obiektédw na dziatkach sasiednich, nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania
pdl magnetycznych, nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drgar (wibracje), nie emituje
zanieczyszczenia powietrza, nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wod oraz nie powoduje
zalewania wodami opadowymi.
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszki w msc. Mogilno,
Stawiska, gmina Mogilno

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren utwardzonych “drog, -na , ktorym nie
przewiduje si¢ zmiany struktury roélinnosci i wycinki drzew. Po zakoriczeniu inwestycji teren
zostanie przewrécony do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne:

- zapotrzebowanie na wode - nie dotyczy,

- odprowadzanie $ciekdw - nie dotyczy,

- odprowadzanie wéd opadowych - nie dotyczy,

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy,

- zapotrzebowanie na energig elektryczng - nie dotyczy.

9. Opis rozwigzan projektowych

9.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rozwigzanie gospodarki $ciekowe]j nastapi poprzez zaprojektowanie sieci kanalizacji
sanitarnej dla $ciekéw bytowych z mozliwoscia odprowadzenia $ciekéw z kazdej posesji.

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych zaprojektowano uktadem grawitacyjnym. Scieki
sanitarne z projektowanego rejonu - droga powiatowa ulica T. Koéciuszki i ul. Wybudowanie
w miejscowosci Mogilno, zostang zebrane uktadem grawitacyjnym @ 400 mm i @315 mm z
rur PVC-U SN8, SDR34 do istniejacej studni Ks ist. posadowionej na kolektorze
kanalizacyjnym @400mm.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie studnie wlazowe —
rewizyjne z kregédw betonowych DN 1200/625 mm i DN1500/625 wykonanych z betonu
C40/50 przystosowane do czynnoéci eksploatacyjnych.

Sposob i metoda wykonana robét musi by¢ zgodny z uzgodnieniem i decyzja zarzadcy
drogi, ktére stanowia zatacznik do niniejszego projektu.

9.2. Trasa, érednice, konstrukcja oraz posadowienie rurociggéw

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano w pasie drogi powiatowej —
ulica Tadeusza Kosciuszki. Przejscia poprzeczne pod drogg (skrzyzowanie ulicy Kosciuszki i ul.
Wybudowanie) przewiduje sie metoda bezwykopowa. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U & 400 mm i & 315 mm ze $ciankg
lita o nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN8 kN/m?; SDR 34. Montaz przewodow
grawitacyjnych bedzie odbywat sig poprzez taczenie rur na uszczelki gumowe, olejoodporne
zapewniajgce szczelnosé potaczen.

Kolektory tloczne projektuje sie z rur polietylenowych wysokiej gestosci PEHD &
110 PN10 SDR17 zgodnie z trasg przedstawiong na mapach zagospodarowania terenu.
Projektowany kolektor ttoczny PEHD & 110 nalezy wiaczy¢ do studni rozpreznej DN1500
oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako Ks1.7. Zmiany kierunku przewodéw
ttocznych nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. taczenie rur PEHD odbywacé sie bedzie
technologia zgrzewania czotowego.

Trasg projektowanego kolektora przewidziano na terenie dziatki stanowiace
utwardzona droge powiatowa oraz droge gminng. Posadowienie oraz spadki niwelety
projektowanego rurociggu grawitacyjnego przedstawiono na profilu podtuznym.

Realizacje posadowienia rurociggéw w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu
o warunki stwierdzone w opinii geotechnicznej ustalajacej warunki gruntowo-wodne.
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Rurociggi nalezy uktada¢ na podfozu z piasku srednioziarnistego lub z pospétki, grubosci 15
cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w wykopie naleiy prowadzi¢ warstwami grubosci 30
cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls). Wykonanie obsypki i
gtéwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy zlgcza i podtoze sg przygotowane
do przyjecia obcigzenia.

Przestrzert miedzy sciang wykopu, a rurg nalezy stopniowo réwnomiernie zasypywaé
warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu
piaszczystego. Stopient zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90%
Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku wystepowania wody gruntowej
powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%.

Tras¢ rurociggdw, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych rurociggéw
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podiuinych kanalizacji
sanitarnej.

9.3. Préba szczelnosci

Po ufozeniu rurociggdéw z czesciowym przykryciem rur min. 20 cm ponad wierzch rury
i pozostawieniem odkrytych zfaczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnos$ci na eksfiltracje
wg PN-EN 1610. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami, pomiedzy studniami rewizyjnymi.
Projektowane rurociggi nalezy poddaé prébie cisnienia o wartosci 1,0-5,0m H;0. Do
przewodu kanalizacyjnego nalezy doprowadza¢ wode grawitacyjnie — ze zbiornika otwartego
na powierzchni terenu. Natomiast odpowietrzenie kanatu nastepuje przez jego najwyzszy
punkt. Czas napetniania odcinkéw kanalizacyjnych nie powinien by¢ krétszy niz 1 godz. Przy
spokojnym napetnianiu i odpowietrzaniu kanatu. Badany odcinek kanatu powinien przed
probg pozostac przez 1 godz. catkowicie napetniony. Czas trwania préby powinien wynosic¢
15 minut, a na zfgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople widy. Rurocigg uwaza
sie za szczelny, kiedy ilos¢ dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (30 minut)
nie wynosi wiecej niz 0,15 dm3/m? powierzchni rury przy badaniu kanatu bez studni i nie
wynosi wiecej niz  0,20dm3/m? powierzchni rury przy badaniu kanatu ze studniami. W
przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢ i poddaé
ponownie prébie.

8.4. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne
DN1200 mm i DN1500mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu o min.
klasie 2 C40/50 o nasigkliwosci betonu wg PN-88/B-06250 <4%, produkcja betonu z uzyciem
kruszywa wg PN-EN 12620, odpornego na dziatanie SO4* wg EN196-2 w wodzie: = 600 i
<3000 mg/l. Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajgcych wg PN-EN 206: XC4,
XA2. Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw studzienek wg PN-EN 206: XC1,
XA2. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne
pofaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni jest
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wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekow i taczenia kanatow. Kregi
taczone sg zelementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek wykonanych
z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych wymagania EN 681-1. Kregi wyposazone s3
fabrycznie w stopnie wlazowe. Stopnie wiazowe powinny by¢ pokryte tworzywem
sztucznym. Jako ostatni krag studni projektuje sie zwezke redukcyjng 1000/625 mm.
Projektuje sie whazy zeliwne typu ciezkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.

Przejscia rurociggdw przez Sciany studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw, stosujgc fabrycznie
osadzone krécce potaczeniowe.

9.5. Przejscie pod droga

Na odcinkach przejécia kanalizacji sanitarnej pod drogg, rure przewodowg PVC-U
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Miejsca przejscia
w rurze ostonowej wskazano na planie zagospodarowania terenu. Srednice oraz dtugos¢ rur
ostonowych zaznaczono na profilach podtuznych kanalizacji. Zabezpieczenie antykorozyjne
rur ostonowych nalezy wykona¢ w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem. Na rurze
przewodowej nalezy umiesci¢ ptozy dystansowe.

Korice rury ostonowej zabezpieczy¢ szczelnym zamknieciem gumowym (manszeta) z
mozliwoscia tatwego demontazu w razie awarii.

W miejscach przej$¢ pod drogg oraz zblizert do znakdéw geodezyjnych podlegajacych
ochronie, przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé bezwykopowo metodg przewiertu stosujac
rury ostonowe stalowe o $rednicach okreslonych na profilach podituznych, ktore
jednoczesnie maja umozliwia¢ bezpieczne wprowadzenie rury przewodowej — kanalizacyjne;j.

Budowa kanalizacji sanitarnej odbywal sie bedzie w sposdb zapewniajgcy ruch
pojazdéw i pieszych.

10.0dtworzenie nawierzchni

W trakcie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowad ostroznosé
i zapewni¢ bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego i pieszych. Po wykopach
prowadzonych na terenie nieutwardzonego pobocza drdg i jezdni gruntowych odtworzenie
nawierzchni ograniczy sie do przywrdcenia stanu istniejgcego tj. uzupetnienia ubytkdéw
humusu i obsiania trawg $ladu po wykonanych przewodach. Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
po wykopach prowadzonych w jezdni zgodnie z istniejgcymi normami i przepisami, nalezy
wymieni¢ w catosci grunt z wykopow na piasek. Przy odtworzeniu nawierzchni w drodze
powiatowe] nalezy postepowaé zgodnie z Decyzjg wydang przez PZD Mogilno. Przy
odtworzeniu nawierzchni w dziatkach prywatnych nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi
Wiascicieli terenu.

11.Wytyczne wykonywania robét

11.1. Uktadanie rur PVC

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U (polichlorek
winylu SN8, SDR34) o gtebokosci posadowienia wg rysunku — profili podtuznych. Nalezy
unika¢ ukfadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki
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wspotczynnik wydtuzenia liniowego rur w podwyzszonej temperaturzels Rinyiutozone w
temperaturze otoczenia +20°C i wyzszych byty by narazone na znaczne naprezenid'wzdtuzne
w okresie zimowym. Dlatego tez rury nalezy uktada¢ w mozliwie niskich temperaturach,
wykorzystujgc w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny ranne. W przypadku
niemozliwosci spetnienia powyiszych warunkéw naleizy rury ukfadaé wsposéb lekko
wezykowaty. W czasie deszczu, $niegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie wykonywane moze
by¢ tylko pod namiotem ochronnym, stwarzajgcym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza sie
uktadanie sieci w zamarznietym gruncie.

11.2. Sktadowanie rur PVC

Jako zasade nalezy przyjaé, ie rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to moz-
liwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu)
w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co |,5 m. Gdy nie jest moiliwe podparcie rur na catej dtugosci,
to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réinych srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moiliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Nalezy zabezpieczyC je poprzez zadaszenie przed wptywem promieniowania stonecznego.
Rury nie wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Zaslepki
znajdujace sie na konicach rur winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur.

11.3. Transport rur PVC
Przy roztadowywaniu mechanicznym nie woino stosowac zawiesi z lin metalowych
lub taiicuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo moina je zdejmowac recznie (do
$rednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podiodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

11.4. Kontrola rur PVC

Przed przystapieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola
dotyczy sprawdzenia wymiardéw i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj. srednice
zewnetrzng i grubos¢ $cianki nalezy zmierzy¢ suwmiarkg w kilku miejscach. Uzyskane
wymiary musza miesci¢ sie w granicach tolerancji podanych przez producenta rur oraz
obowigzujgcych norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub
uszkodzern mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgtebienia itp. W przypadku
wykrycia uszkodzern lub wad nalezy miejsca te wycigé wraz zkilku centymetrowym
naddatkiem.

11.5. Technologia taczenia rur PVC-U

System kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada efektywny i bezpieczny system
uszczelnien, ktdre opierajg sie na prostych i funkcjonalnych potaczeniach kielichowych z

str. 9




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszki i w ul.
Wybudowanie w msc. Mogilno, gmina Mogilno

Al
| Al

-Tel=hi

uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta, . w specjainie
wyprofilowanych rowkach kielichdw.

Wykonanie potgczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie fazowania bosego korica rury oraz
oznaczenie glebokosci wsuniecia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane s$rodkiem
poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed
montazem. Zawsze, gdy mowa o srodku poslizgowym, nalezy stosowac srodki profesjonalne,
zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie
pasty BHP. Ewentualne zastepcze $rodki poslizgowe nalezy stosowaé w rozcienczeniu min,
10-krotnym. Powinny one traci¢ wlasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.

Technologia faczenia rur:

e czynnosci wstepne obejmuja usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego korica
taczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczen
(piasku lub innych). Czysto$¢ faczonych elementéw wpltywa na prawidtowe
przyleganie uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego
potaczenia.

¢ montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowaé sSrodkiem poslizgowym
utatwiajgcym wsuniecie bosego konca rury w kielich.

e nastepnie nalezy ustawi¢ wspoétosiowo tgczone elementy. W trakcie fgczenia nie
powinno by¢ odchylenn od osi. Jezeli rura byta skracana — widry i zadziory nalezy
usungé nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) kornica rury jest
konieczne, ufatwia wykonanie szczelnego potaczenia izabezpiecza przed
wysunieciem uszczelki.

e bosy koniec rury nalezy wiozy¢ do kielicha i wsung¢ do oznaczonego miejsca.
Czynnos¢ te nalezy wykonac recznie.

Kontrola jakosci potgczen.

Badanie szczelnosci ztgczy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normg PN-EN
1277:2005 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemig — Metoda
badania szczelnosci potfaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajagcym” zgodnie z
norma PN-EN 1610, szczelno$¢ bada sie przy ci$nieniu 0,5 bar (tzw. wysokie ci$nienie) oraz w
warunkach podcisnienia -0,27 - 0,3 bar (-2,7 — 3,0 m stupa H;0.).

11.6. Technologia taczenia rur PE

Wszelkie zmiany kierunku trasy moga by¢ wykonywane przy
zastosowaniu specjalnych ksztattek, kolan, fukéw lub przez wykorzystanie

naturalnej elastycznosci rur z PE :
temp. otoczenia +20°C - min. promien giecia 20 x d
temp. otoczenia + 10°C - min. promien giecia 35 x d
temp. otoczenia + 0°C - min. promien giecia 50 x d
Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie.
taczenie rur PE odbywal sie bedzie technologia zgrzewania czotowego (dla
srednic Dz 63 i powyzej). Zasada wykonywania czotowych potgczen zgrzewanych PE
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polega na nagrzaniu czofowych powierzchni tgczonych elementéw za-pommadcgiigorgcej

ptyty do temperatury 220-230°C, a nastepnie usuniecia plyty i potgczeniu elementow

przez wzajemne ich docis$nigcie. Nagrzewanie powierzchni czotowych wykonuje sie przez
zetkniecie z ogrzang ptytg stanowigcg cze$¢ sktadowg urzadzenia do zgrzewania

w wyniku czego nadtapia sie i nastepnie po docisnieciu i schtodzeniu tworzy sie

trwate potfaczenie. Prawidtowo wykonane zgrzewanie daje potaczenie o wytrzymatosci

spoiny réwnej lub wyziszej od wytrzymatosci materiatu rury. Polega on na wykonaniu

nastepujacych czynnosci: przy zgrzewaniu dwdch rur ze sobg, konce ich nalezy oczyscic i

odcigé¢ prostopadle za pomocy pitki do drewna o uzebieniu 2 - 3mm. Ma to na celu

wyréwnanie powierzchni czotowych oraz usuniecie warstwy utlenionego materiatu,
utrudniajgcego proces zgrzewania. Korice rur po odcieciu muszg byé za pomocg noza
wyrdéwnane i oczyszczone z poszczegllnych czesci materiatu. Nie nalezy uzywac papieru
sciernego poniewaz mogy pozosta¢ ziarna materiatu $ciernego utrudniajgce
zgrzewanie. W przypadku tulei kotnierzowej nie nalezy odcinaé powierzchni czotowej
podlegajgcej zgrzewaniu, lecz tylko oczysci¢ i usungé za pomocg cykliny warstwe
utlenionego materiatu o grubosci 0,1 - 0,2 mm, pomiedzy zgrzewane elementy ustawia
sie ptytke grzejng ogrzang do temperatury 220 - 230°C i dociska do niej elementy
zgrzewane zsitg 0,4 - 0,5 kG/cm?. Odpowiedni docisk jest bardzo istotny, gdy: jego
zwiekszenie powoduje wypieranie nadtopionego materiatu do wnetrza rury, co wptywa
potem nazwiekszenie niepozgdanych opordw przeptywu. Z tych wzgledéw przy
kofcowej fazie ogrzewania docisk nalezy catkowicie zredukowaé, czas ogrzewania
elementéw zgrzewanych trwa od momentu pojawienia sie na obwodzie rury

pierScienia nadtopionego materiatu o rédwnomiernej gruboséci wynoszgcej | — 2 mm.

Réwnomiernos¢ grubosci pierécienia na caltym obwodzie swiadczy o prawidiowym

przygotowaniu zgrzewanych koncéw, co ma zasadniczy wptyw na wytrzymatosé

potaczen. W przypadku nie przylegania catego obwodu rury do ptyty grzejnej lub
braku wptywu nadtopionego materiatu na czesSci obwodu rury nalezy ponownie
przygotowa¢ powierzchnie do zgrzewania, po zakonczeniu ogrzewania nalezy mozliwie
szybko odsungé ogrzewane elementy do ptyty grzejnej, wyjac ptyte i docisngé elementy
od siebie. Czynnosci te nie powinny trwac dtuzej niz 3 sekundy. Przedtuzenie tego czasu
ma niekorzystny wptyw na wytrzymatos¢ potaczenia, poniewaz nadtopiony materiat
szybko stygnie, docisk powinien by¢ wykonywany stopniowo iw sposéb ciggly,

a osiggniecie jego maksymainej jednostkowej sity powinno nastgpic po 2 - 3 sekundach.

Sita docisku powinna wynosi¢ okoto 1kG/cm? powierzchni przekroju elementu

zgrzewanego. Docisk powinien trwa¢ do czasu, az temperatura materiatu w miejscu t3-

czenia spadnie do ok. 50°C. Nie nalezy stosowac przy tym przyspieszonego chtodzenia
za pomocy zimnej wody lub sprezonego powietrza. Wykonanego potgczenia nie nalezy
poddawac zadnym naprezeniom zewnetrznym przez co najmniej 2 godziny. Zgrzewanie
rur itgcznikdw nalezy wykonywad na zgrzewarkach z dociskiem mechanicznym

i pomiarem sity docisku. Sposdb postugiwania sie urzadzeniem do ogrzewania podajg

instrukcje obstugi.

UWAGA : Zgrzewad ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy
wskaznika szybkosci ptynigcia(MFI 005 lub MFI 010} i o tej samej Srednicy i gru-
bosci scianki.

Kontrola jakosci potfgczen.
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Istniejg cztery podstawowe grupy metod oceny jako$ci zgrzeiny :
e pomiar parametréw geometrycznych zgrzeiny

e ogledziny wyptywki Scietej z powierzchni zgrzewanych rur

e badania rentgenograficzne i ultradiwiekowe,

e badania niszczace

12.Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa. Sposdb
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na zataczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem petnym przy
uzyciu wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejgce zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na catfej dtugosci uktadanych przewoddw naleizy dokona¢ wymiany gruntu. Zasypke
rur do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykonac recznie. Dalszg zasypke wykonywac
recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3m z zageszczeniem kazdej warstwy do 98%
w skali SPD, w pasie drég gminnych i powiatowej do 100 % w skali SPD.

Otwarte wykopy w trakcie robdt zabezpieczy¢, a w porze nocnej o$wietli¢, przy
przejsciach ustawi¢ ktadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robét zabezpieczyc i
oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rury uzyte do budowy sieci kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych norm
oraz posiadac certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Opuszczenie i uktadanie rur na dnie wykopu
odbywac sie moze dopiero po wykonaniu podtoza. Przewod po opuszczeniu powinien Scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej ¥ swego cbwodu.

W przypadku natrafienia na niezaiwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenie i inwestora.

13.Uwagi koncowe

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania iodbioru
robdét budowlano-montazowych z zachowaniem przepiséw BHP oraz wytycznych podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa, higieny pracy przy eksploatacji, remontach, konserwacji sieci
kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437 z 1993 roku). Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych robdét zanikowych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzegac przepiséw
ogolnych i branzowych BHP w zakresie transportu i montazu, sktadowania materiatéw,
zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi.
Podczas pracy pod napowietrzng siecig energetyczng nalezy zachowaé srodki ostroznosci i
bezwzglednego przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skiadowisk materiatéw ielementéw
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw ponizej:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
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2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekragzajgcymmiskV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV;
4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Oznakowat i zabezpieczy¢ przed przypadkowym najechaniem lub zahaczeniem stupa
energetycznego przez cigzki sprzet budowlany. Zurawie samojezdne, koparki iinne
urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtoéé do napowietrznych
linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator napiecia. W razie
stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci podanych od osi do
najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw tych urzadzen oraz tadunku
transportowanego tymi urzadzeniami

W przypadku skorzystania ze skrzynki rozdzielczej pradu do zasilania urzadzer
mechanicznych na placu budowy, powinny by¢ one zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych. Skrzynki te powinny byé tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢
od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie wigksza niz 50m.

Potaczenie przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych te urzadzenie
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALGW-

8R-200 Me
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L.p. Nazwa materiatu j-m. llos¢
1. Rura PVC-U & 400x11,7 mm (SN8; SDR 34) mb 275,0
2, Rura PVC-U & 315x9,2 mm (SN8; SDR 34) mb 15,0
3 Studnia z kregéw betonowych DN1200mm, C40/50 + kol 6
: witaz zeliwny @600 mm D400 P

4 Studnia z kregéw betonowych DN1500mm, C40/50 + kol 1
" | wlaz zeliwny @600 mm D400 P

5. Rura ostonowa @ 610,0x6,3mm
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