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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stawiska, gmina Mogilno

Koto, 20.02. 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam,
Zze projekt zagospodarowania terenu pn. ,BUDOWA SIECI KANALIZACIJI
SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI STAWISKA | SWIERKOWIEC, GMINA MOGILNO -
CZESC 1.B; STAWISKA”, dziatki nr 82, 92, 93/1 , 94/1, 94/8, 95/11, 97, 115,
116, 117, 124, 126/2, 125/4, 125/7, 125/2, 125/6, 126/3, 127/2, 127/5” obreb
0040 Stawiska, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno — obszar wiejski, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Spr. jgcy:
mgr inz. Krz f WawrzZyniak
Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalnos$ci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci.wod.-kan.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stawiska, gmina Mogilno
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Zadwiadczenie
FAR TN B faFai) V.“:E\’f L Sy‘l\yfl‘..

WHKP-XHI-H1C-4TH *

Pani lwona Barbara Dabrowska o numerze ewidencyinym WKP/IS/0728/01

adres zamieszkania Brzeino ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzyméw

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej tzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zadwiadezenie zo0stalo wygenerowane eleftronicznie | epatrzone berpiecznym podpisem elektroniczrym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 rcku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczicy Rady Wielkopelskiej Okrggowej lzby Intynieréw Budownictwa,

i2godnie z art. 78! K.c.

2. Do zachowania elektroniczne] tormy tzynnosct prawne] wystarcza zloienle clwiadezenia woli w postaci efektronicine; | opatrzenle go
awaliiifkowanyin pudsien deid: onicmyn
¥ 2 Chwiadezenic woll dozone @ fenmie elekttonicane) jest cownewazng 2 olviadezeniem wolk dodonyi v furnc piseminey )

* werylikacje peprawnosti danych w ninlejszym zaswiadzzeniu moine sprawdzié 13 pomoca numesu weryfikacyjinego raswiacczenia na
slrome Polskie] hiy Indynierdw Budowinciwa wwiwv.pliborgpt lub kontakiuge siy & bwrem wlasciwe] Oueggowsi by Dudyniedw
Budowniciva
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stawiska, gmina MO@FEROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE

ul. G. Neiwiwwioza 1
88-300 Mogilno

Zaswiadczenie
o numesze weryfikacyinym:

WKP-EYK-9IE-983 *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/15/5434/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Okdlna 13, 62-513 Krzymoéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certytikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izhy inzynierdw Budownictwa.

{Zgodinie 2 arst, 78° K.c.

§ L Do zachowania elektronitzne] formy czyrnodel prawne] wystarcza 2loienie odwiadczenia wali w postaci elektronicznej | opatrzenie go
iwalifikowanym podpisem eiektroniczoym.

§ 2. Oswiadrzenie wali zlazone w formie elektroniczne] jest dwnowaine z odwiadczeniem woli Zioforym w fommie pisemne;.)

¢ Weoyfikacje poprawnosces danych w niniejaym adwiadczeni nozna sprawdzic za pamocy numeru weryfikacyinego zaiwiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynierdw Budownrictwa wwav.plborg.pl jub kontaktujge sie 2 bivrem wdaiciwe] Okregowei lziy Iniynierow
Budownictwa.

.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stawiska,.gmina-Mogilno
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stawiska,.gmina Mogilno

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Budowa Kkanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Stawiska, gmina
Mogilno.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu w
zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, stanowiacej dziatke o nr
ewid. 82 w miejscowosci Stawiska, gm. Mogilno oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
drogach gminnych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana jest w ramach
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji. Projektowany odcinek kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej oraz drég gminnych i
dziatek prywatnych bedzie stanowit kolektor gtowny do ktérego bedg kierowane $cieki
odprowadzane bedg do projektowanej przepompowni $ciekdw w Zadaniu I.F.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej @200, $250 i §315 odprowadzaé bedzie
scieki do projektowanej przepompowni $ciekéw Ks P1 — Zadanie LF { przepompownia
strefowa). Natomiast projektowany kolektor sanitarny 3200 w drodze gminnej- dziatka nr 92
odprowadza¢ bedzie scieki do projektowanej przepompowni sciekéw Ks P.2.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktérych
obowigzuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zadania.

3. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowosci Stawiska gm. na nastepujgcych
dziatkach: 82, 92, 93/1, 94/1, 94/8, 95/11, 97, 115, 116, 117, 124, 126/2, 125/4, 125/6,
125/7, 125/2, 126/3, 127/2, 127/5, obreb 0040 Stawiska, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno.

4. Inwestor

GMINA MOGILNO
88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1

5. Stan istniejacy dziatki

Istniejace zagospodarowanie dziatek, na ktérych zostanie zlokalizowana projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi utwardzong droge powiatowg i drogi gminne wraz
poboczem chodnikowym. Zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa na trasie projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje inne uzbrojenie nad i podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- przytacza wodociggowe

- sie¢ gazowa,

- kabel telefoniczny,

- kabel energetyczny,

- napowietrza linia energetyczna,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego
nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stawiska; gmina Mogilno

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowita kanalizacja sanitarna
grawitacyjna 0200, @250 @315 z rur PVC-U w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej oraz
drég gminnych i dziatek prywatnych w m. Stawiska oraz rurociag ttoczny @63 i 75 z rur PE w
obrebie pasa drogowego drogi powiatowej oraz drog gminnych i dziatek prywatnych

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziana jest w drodze powiatowej
stanowigcej dziatke o nr ewid. 82 oraz na dziatkach o nr ewid. 92, 93/1, 94/1, 94/8, 95/11,
97,115, 116, 117, 124, 126/2, 125/4, 125/7, 125/2, 126/3, 127/2, 127/5, 125/6, obreb 0040
Stawiska. Posadowienie kanalizacji sanitarnejprzewidziano na poziomie zapewniajagcym odbiér
sciekow z posesji zlokalizowanych w sasiedztwie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz
umozliwi podfaczenie projektowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zadnia pn. ,, Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stawiska i Swierkowiec, gmina Mogilno — zadanie nr
1.A do zadanie nr 1.G".

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na mapach sytuacyjno- wysokosciowych
w skali 1:500.

Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu oraz zieleni na dziatkach.

7. Zestawienie powierzchni

Zakres przedsiewziecia:
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 z rur PVC-U klasy SN 8,SDR34 —283,0m
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @250 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34  —287,0m
» kanalizacja sanitarna grawitacyjna 3200 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 -1200 m

» kanalizacja sanitarna ttoczng @63 z rur PE SDR17 PN10 —1440m
e kanalizacja sanitarna ttoczng @75 z rur PE SDR17 PN10 -71,0m

e studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 — 33,0 kpl,
¢ przepompownia sciekdw Ks P.2 DN1200mm ( najazdowa ) - 1kpl,

8.Informacje o rodzaju ograniczefi lub zakazéw w__zabudowie
i_zagospodarowania terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie dziatek objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 27/CP/23 i decyzja zmieniajacg nr 36/CP/23.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja posiada nastepujace ograniczenia i zakazy
w zabudowie i zagospodarowaniu dziatki:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o $rednicy rur @ 315, dtugosé
trasy do 283,0 m,

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o $rednicy rur @ 250, dtugosé
trasy do 287,0 m,

c) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o S$rednicy rur @ 200, dtugosé
trasy do 120,0 m,

d) studnie zbiorcze i rewizyjne kanalizacji sanitarnej betonowe, zelbetowe @ 1200
- 33 kpl,,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stawiska, gmina Mogilno
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e) sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD PN10 RC o $redhicy-rur'@-63,
dtugos¢ trasy do 144,0 m,

f) sie¢ kanalizacji sanitarnej tfocznej z rur PEHD PN10 RC o $rednicy rur@ 75,
dtugosc trasy do 71,0 m,

g) Przepompownia $ciekéw Ks P.2 DN1200mm ( najazdowa ) — 1 kpl.

9. Dane o terenie informujace o ochronie zabytkéow
i ochroniekonserwatorskiej.

Dziatki nr 82, 92, 93/1 ,94/1, 94/8, 95/11, 97, 115, 116, 117, 124, 126/2, 125/4,
125/7, 125/2, 126/3, 127/2, 127/5, 125/6, obreb 0040 Stawiska nie sa wpisana do rejestru
zabytkow i nie podlegajq ochroniekonserwatorskiej oraz brak stanowisk archeologicznych.

10. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

11. Dane informujace o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych

Inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco znacznie
oddzialywad na srodowisko (wg. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r.,
Dz.U.2019 z poz. zm.).

Przyjete technologie prowadzenia prac, ograniczaja zakres oddzialywania na
srodowisko do minimum.

12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode wraz z

ich parametrami.

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych s$rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci urzadzen, sprzetu, instalacji i rozwigzarn budowlanych stuzgcych
zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaréw.

13. Inne _dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i
stopniaskomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

14. Informacja o _obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywania jest z uwagi na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dziatkach o nr 92, 93/1 , 94/8, 95/11, 97, 115, 116, 117, 124,
126/2, 125/4, 125/7, 125/2, 126/3, 127/2, 127/5, obreb 0001 Mogilno, jednostka
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Ko$ciuszki w msc. Stawiska, gmina
Mogilno e

sanitarnej zlokalizowanej na dziatkach o nr 92, 93/1, 94/8, 94/1, 82,95/1¢% 97,/115,1116, 117,
124, 125/6, 126/2, 125/4, 125//7, 125/2, 126/3, 127/2, 127/5, obreb 0040'Stawiska, jednostka
ewidencyjna 040903_45 Mogilno —obszar wiejski. Obszar oddziatywania inwestycji mieéci sie na
w/w dziatkach. Przedmiotowainwestycja:

° nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektéw na dziatkach
sasiednich,

L hie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél magnetycznych,

o nie emituje przekraczajacego norm hatasu i drgan (wibracje),

® nie emituje zanieczyszczenia powietrza,

U nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wéd,

L nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

° nie powoduje powstawania osuwisk gruntu,

] spefnione s3 wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowaniedotyczace odlegtosci od sasiednich
dziatek i drég,

U nie jest zlokalizowana na terenie szkéd goérniczych,
inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej,
inwestycja nie lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000,
inwestycja nie lezy w korytarzu ekologicznym.

Obszar oddziatywania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy:
> Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 22023 r., poz. 682, 553,
967),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2022 . poz.
1225.),

> Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz2.U.2019, poz. 1839 z pé%. zm.),

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. W sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu na srodowisko (Dz.U.2014, poz. 112),

» Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 22022 r. poz. 2625, 2687, z
2023r. poz. 295, 412,877),

> Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie ¢rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, 1193).

Sprawdzajacy:.
mgr inZ. Krzysztof|Wawrzyniak mgr inz! I

ant:
oha Dabrowska
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia
pracy geodezyjnej

GN.6640.887.2023

Nazwa miejscowosci

Mogilno, Stawiska

Jednostka identyfikator _ 0:;):::;:, 0:‘?39:3; 5
ewdenoyina  [nazwa | Mogilno - obszar wiejski |
Obreb ewidencyin identyfikator 040903_4.0001, 040903_5.0040
W
o eweena na ) ~ Mogiino, Stawiska

1:500

| 76.182.20.03.4.1,6.183.20.03.4.2,

/

Sekcja mapy 6.183.20.03.2.3, 6.182.20.03.2.4,
6.183.20.23.4.4, 6.183.20.23.4.2

Dziatki nr wg zakresu

Nazwa uktadu prostokatnych PL-2000 -

wspoirzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Arkusz mapy

Data opracowania mapy

1(2)

 04.07.2023r.

Geoprestige Sp. 2 0.0.
ul. Moniuszki 1 | 88-300 Mogiino

A NIP: 557 169 91 25 mgr in.
S KRS: 0000610204
tel.: 796 190 523

ge

biuro@geoprestige.p!
EOPRESTIGE ;ww.geogrestigelpi

nr uprawnien
i podpis geodety

nazwa firmy geodezyjnej,
ktora opracowata mape

VMapa do celow proiektowyeh wolno reprodukowad po naniesieniu projekn

Mapa niniejsza moze stuzyc do celow projektowych

Nie wyklucza sig istniemia w terenie innych nie wskazanych na miniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytvezeniu przez jednostki

wykonawstwa geodesvynego /Ustawa = dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyine i kartograficzne
Art. 27 Ust. 2 pke. 2 Dz U nr 20§ Art. 43 pke. 1 Ustawy = 07.07.1994r. Prawo budowlane

Dz, U nr 8994,

geodezyjnych i karto
pozytywnie rweryfiko

QOrgan stutby geodezyjnej, ktary otrzymal

igoszenie

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

rawierajgcego wynik pozytywne} weryfikach

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien

aficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
any. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy

Poswiadczam, te niniejszy dokument rostal opracowany w wyniku prac
chniczny

odpowiednialnodci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

identyfikator Qih:&:m:m prac g;en:w.-w‘cyz,hb GN.6640.887.2023

Starosta Mogilenski

Wykonawca prac geodezyjnych Geoprestige Sp. 2 0.0.
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IERDZAM ZGODNOSC MAPY
Z ORYGINALEM MAPY
CELOW PROJEKTOWYCH
mgr inz. lwona D
uprawnie®y GP
¢ gpecijalnosci sieci

bez of

- [
*STA g TOWIATOWE
GILNIE
ul. G. Narutowicza 1
88-300 Mogiino

kﬂﬁ

06630, 131.905 0 -

Nui =
Zadania Zadanie 1.B
Stawiska, Gmina Mogilno
TEMAT
PROJEKTU Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
w Miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec,
Gmina Mogilno — Cze¢$¢ I.B. Stawiska
ADRES
! gﬂ;u Miejscowos¢: Stawiska, nr dzialki:
INEGO
92, 93/1, 94/1, 94/8, 82, 95/11, 97,
115, 116, 117, 124, 125/6, 126/2,
125/4, 125/7, 125/2, 126/3, 127/2, 127/5.
Obregb Ewidencyjny: 040903 _5.0040.-Stawiska
Jednostka Ewdidencyjna: Stawiska
INWESTOR
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
it GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
62-600 Kofo ul. Harcerska 11
tel. 603231616 e-mail: jacekglowacki@onet.p!
BRANZA | EAN/TARNA
FAZA ”PROJEKT BUDOWLANY
A\
PROJEKTANT | | mgr inZ. lwona Dgbrowska
nr uprawnieri GP. 115/7346/11/35/91
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne /) )
L | lAJl I/
PROJEKTANT | | mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak L %
nr uprawnieri GP.7342/183/94
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne [
o 7
OPRACOWAL inz. Jacek Glowacki a\%
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne

TYTUE RYSUNKU

Projekt Zagospodarowania Terenu
Sie¢ Kanalizacji Sanitarnej

SKALA

1:500 I

DATA J r

20 Luty 2024 J l

NR RYSUNKU

S-1.1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

KOPIA MAPY_'ZASADNICZEJ
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia
pracy geodezyjnei GN.6640.887.2023
Nazwa miejscowosci Mogilno, Stawiska
P — identyfikator 040903_4, 040903_5
ewidencyjna nazwa g st
) Mogilno - obszar wiejski
i kat 040903_4. : i
S rw— identyfikator _4.0001 M0993_5 0040
| nazwa - Mogilno, Stawiska
Skala mapy ) 1:500
6.182.20.03.4.1, 6.183.20.03.4.2,
Sekcja mapy 6.183.20.03.2.3, 6.182.20.03.2.4,
6.183.20.23.4.4, 6.183.20.23.4.2
Dziatki nr wg zakresu
Nazwa uktadu pfostokatnych PL-2000
wspotrzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacji

Arkusz mapy 1(2)

Data opracowania rﬁapy i 04.07.2023 .

Geoprestige Sp. z 0.0.
ul. Moniuszki 1 | 88-300 Mogiino .
NiP: 557 169 91 25 mgr int. odzi acki

g KRS: 0000610204
tel.: 796 190 523 " upt

biuro@geoprestige.pl

GEORESTIGE www.geoprestige.pl
— n aé wa ﬁrmy geode z yjne‘ ....................... nruprawmeﬁ ..........
ktora opracowata mape i podpis geodety

Mapa do celow proiektowych wolno reprodukowac po naniesieniu projekiu.

Mapa niniejsza moze stuzy¢ do celow projektowych

Nie wyklucza sig istienia w terenie innych nie wskazanych na miniejsze; mapie

urzqdzen pod=ziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Wszystkie trwale otiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostki

wykonawstwa geodezyinego 'Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyyne i kartograficzne
Art. 27 Ust. 2 pkt. 2 Dz. U nr 20 1 Art. 43 pki. | Ustawy = 07.07.1994r. Prawo budowlane
Dz U. nr 89/94.

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty :awiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnodci karnej za ziozenie falszywego oswiadczenia

mmemyfikaloﬁl ;été;‘;én;a.;);a; ge;cdezy]ny(h GN.6640.887.2023
rgan stuz eodezyjnej, ktéry otrzymat 2
R, Ry y i Starosta Mogilenski
zgloszenie
Wykonawca prac geodezyjnych Ceoprestige 5p. z 0.0.

Protokot weryfikacji nr:
GN.6640.887.2023_11258
_pdnia 06 07 2023 r

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
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ORYGINALEM MAPY] |

ELOW PROJEKT YC
mgr inz. iwona Dabrowska

bez ograniczen

OSTWC *OWIATOWE
w MOILNIE

ul.
é‘vlogilno 116
e A Zadanie 1.B
Stawiska, Gmina Mogilno
TEMAT
PROJEKTU Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
w Miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec,
Gmina Mogilno — Cze$¢ 1.B. Stawiska
oBlERTU Miejscowosé: Stawiska, nr dzialki:
POl 92,9371, 94/1, 94/8, 82, 95/11, 97,
115, 116, 117, 124, 125/6, 126/2
125/4,125/7,125/2, 126/3, 127/2, 127/5.
Obreb Ewidencyjny: 040903 _5.0040.-Stawiska
Jednostka Ewdidencyjna: Stawiska
/
INWESTOR . 3
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
JeDNOSTKA | |GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
FROJEKTOWA | 162600 Kolo ul. Harcerska 11
tel. 603 231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl
126/3
BRANZA

l | SANITARNA

FAZA J [PROJEKT BUDOWLANY A

PROJEKTANT

mgr inz. lwona Dabrowska /
nr uprawnieri GP.115/7346/11/35/91
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne

e ——

IPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak
nr uprawniers GP.7342/183/94 {
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne |

OPRACOWAL

inz. Jacek Glowacki
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne

Vi

Projekt Zagospodarowam?‘*iéenu

Sie¢ Kanalizacji Sanitarnej

SKALA

[

DATA

H 20 Luty 2024 ||
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STAROSTWO POWIATOWE

w MOGILNIE
ul. G. Narutowicza 1
£8-300 Mogilno

ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

PROJEKT

Nazwa BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
zamierzenia | W MIEJSCOWOSCI STAWISKA I SWIERKOWIEC, GMINA
budowlanego: MOGILNO - CZESC L.B. STAWISKA
Stawiska dzialki nr 82, 92, 93/1, 941,94/8, 95/11, 97, 115,
| Adres 116, 117, 124, 125/2, 125/4, 125/6, 125/7, 126/2, 126/3, 127/2, 127/4,
i kategoria
obiektu:
obreb 0040 Stawiska, jedn. ewid. 040903 S MOGILNO -
obszar wiejski
Kategoria obiektu: XXVI
Inwestor: GMINA MOGILNO
88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1
Zakres Zespol .. . Specjalnosé/ Data .
opracowania Autorski 1mig iazwisko Nr uprawnien opracowania Podpis
g%r.irllrsnsmmlss/m;
w specjalnoset
. . mgr inz. Iwona instalacyjno- /
Projektant: Dabrowska i?iz};nlj;rs)ingeci 20.02.2024 r.
sanitarnych
obejmujacych sieci
4 Upr. nr '
E GP7342/183/94; 7
) inz. K £ W specjalnodci
g Sprawdzajacy: ?Vgal;vlll'lzzyni:lz(y szto ig;t}ﬁ;s;];lzj w 20.02.2021.(4 r. |
= zakresie sieci wod.-
Z kan.
<
n
Opracowal: | inz. Jacek Glowacki 20.02.2024 r.




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stawiska, gmina Mogilno

Spis tresci do projektu architektoniczno - budowlanego:

Cz¢s¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stawiska, gmina Mogilno

- | AMI IS T W
WA | YV

Koto,:20.02.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt architektoniczno - budowlany pn. . ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI STAWISKA | SWIERKOWIEC, GMINA MOGILNO -
CZESC 1.B: STAWISKA”, dziatki nr 82, 92, 93/1 ,94/1, 94/8, 95/11, 97, 115,
116, 117, 124, 126/2, 125/4, 125//7, 125/2, 125/6, 126/3, 127/2, 127/5 obreb
0040 Stawiska, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno — obszar wiejski, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Proja{kt nt:

mgr inz. Iwona Dgbyowska
Uprawnienia nr GP.115/7346/11A35/91 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w gb rasle sieci sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggpwe, Kanalizacyjne i
cieplne uzbrojenia terenu. | \

VoA
|
\ .

Spr ajgcy:
mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak
Uprawnienia nr GP734'2.(183/94 w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci-wod:kan.
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tadeusza Kosciuszki w msc. Stawiska, gmina
Mogilno

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY TADEUSZA KO$CIUSZKI
W MIEJSCOWOSCI STAWISKA, GMINA MOGILNO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, stanowiacej dziatke o nr ewid. 82 w miejscowoéci
Stawiska, gm. Mogilno oraz w drogach gminnych stanowigcych dojazd do ul. T. Koéciuszki. Projektowana
sieC kanalizacji sanitarnej realizowana jest w ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana jest w ramach rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
ul. Tadeusza Kosciuszki w miejscowoéci Stawiska oraz w drogach gminnych odchodzacych z ul. T.
Kosciuszki bedzie zbieraé $cieki z znajdujacej si¢ zabudowy mieszkaniowej, ktére odprowadzane bed do
projektowanej przepompowni $ciekdw.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej 200, @250 i 315 odprowadzad bedziescieki do
projektowanej przepompowni $ciekéw Ks P1- wg. odrebnego opracowania. Natomiast projektowany
kolektor sanitarny #200 na terenie dziatki o nr ewid. 92 .

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktérych obowiazuje decyzjao
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Podstawa opracowania

* mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

e dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia

z whascicielami/uzytkownikami poses;ji,

uzgodnienia z Inwestorem,

warunki techniczno — projektowe wydane przez MPGK w Mogilnie,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego27/CP/23 z dnia 14 czerwca 2023 .
decyzjg zamienng nr 36/CP/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r.,

decyzjg zamienng nr 6/CP/24 z dnia 12 marca 2024 r.

obowigzujgce normy i przepisy w zakresie zagadniers omawianych w projekcie.

3. Kategoria obiektu

Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do XXVI kategorii.
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STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE

. . . . . . ué G. Narytowicza 1
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posa ewienia, i,

obiektu budowlanego

Objety obszar inwestycyjny charakteryzujg proste warunki gruntowe. Teren przeznaczony pod
inwestycje zbudowany jest z utworéw piaszczystych sg to piaski drobnoziarniste. Wystepowanie
swobodnego zwierciadta wéd gruntowych stwierdza sie ponizej posadowienia kolektora kanalizacji
sanitarnej.

Kategorig geotechniczna — pierwsza.

Posadowienie kanalizacji sanitarnej naleiy wykona¢ w oparciu o profile podtuine kanalizacji
sanitarnej. Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podiozu z piasku $rednioziarnistego lub z
posp6tki, grubosci 15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami
grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.

5. Zakres i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie odprowadzania $ciekdéw z terenu gminy Mogilno.
W tym celu projektuje sie kanalizacje sanitarng w miejscowosci Stawiska, gm. Mogilno. Projektowany
odcinek kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie S$cieki do grawitacyjnie do projektowanej
przepompowni $ciekow Ks P.1. Natomiast projektowany kolektor sanitarny @200 na terenie dziatki o nr
ewid. 92 odprowadza¢ bedzie $cieki do projektowanej przepompowni $ciekdw Ks P.2.
Zakres przedsiewziecia:

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 z rur PVC-U klasy SN 8, -283,0m
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @250 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 -287,0m
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 —-120,0m
e kanalizacja sanitarna ttoczng @63 z rur PE SDR17 PN10 -1440m
e kanalizacja sanitarna ttoczng @75 z rur PE SDR17 PN10 -71,0m
e studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 — 33,0 kpl
e przepompownia najazdowa Ks. P2 - 1 kpl

6. Lokalizacja inwestyciji
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w pasie drogi gminnej stanowiacej

dziatki o nr ewid. 82, 92, 93/1, 94/1, 95/11, 97, 115, 116, 117, 124, 125/6, 126/2, 125/4, 125/7,
125/2, 126/3, 127/2, 127/5 obreb 0040 Stawiska, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno-obszar wiejski.
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu na srodowisko oraz jego wykorzystywanie

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mogilno ma za zadanie polepszenie
warunkéw wodno - $ciekowych w aglomeracji gminy Mogilno oraz maksymalne zwiekszenie
procentowe skanalizowania aglomeracji, a tym samym spetnienie wymagari dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje przestaniania pomieszczeri na pobyt ludzi
obiektdw na dziatkach sasiednich, nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél
magnetycznych, nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drgan (wibracje), nie emituje
zanieczyszczenia powietrza, nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wdd oraz nie powoduje
zalewania wodami opadowymi.

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren utwardzonych drég, na ktérym nie przewiduje
sie zmiany struktury roslinnosci i wycinki drzew. Po zakoriczeniu inwestycji teren zostanie
przewrécony do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne:

- zapotrzebhowanie na wode - nie dotyczy,

- odprowadzanie sciekdw - nie dotyczy,

- odprowadzanie wéd opadowych - nie dotyczy,

- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw - nie dotyczy,

- zapotrzebowanie na energie elektryczng - projektowane wg

odrebnego opracowania.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci urzgdzen, sprzetu, instalacji i rozwigzan budowlanych stuzacych
zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaréw.

9. Opis rozwigzan projektowych

9.1. Bilans sciekdw

Przepompownia najazdowa Ks P2 stanowic bedzie przepompownie strefowg
dlaZadania I.B.:

llos¢ mieszkaricow:
Qsr=120x0,15=18 m3/d
Qmaxd= 18 x 1,7 = 306, m3/d
Q$rh=30,6:24h=1,27m3/h
Qmaxh = 1,27 x 2,4 = 3,06 m3/h

9.2. Siec kanalizacji sanitarnej

Rozwigzanie gospodarki $ciekowej nastgpi poprzez zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej
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dla sciekéw bytowych z mozliwoscig odprowadzenia $ciekdw z kazdejposesji

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zaprojektowano uktadem grawitacyjnol-\pompowym.
Scieki sanitarne z projektowanego rejonu - droga powiatowa oraz drog ghinnych WoHisé2Stawiska,
zostang zebrane uktadem grawitacyjnym @ 315 mm, @250 mm i $200 z rur PVC-U SN8, SDR34 do
projektowanej przepompowni sciekdw Ks P.1 — wg. odrebnego opracowania.

Na terenie dziatki o nr ewid. 92 projektuje sie odprowadzanie Sciekdw uktadem grawitacyjno —
pompowym. Scieki odprowadzane beda kolektorem grawitacyjnym @200 zrur PVC-U do
projektowanej przepompowni $ciekéw Ks P.2. Z przepompowni Ks P.2 §cieki zostang ttoczone
rurociggiem @63 z rur PE SDR17 PN10 do projektowanego kolektora sanitarnego @ 200.

Do projektowanego kolektora sanitarnego grawitacyjnego (3315 bedg doptywaé $cieki
projektowanym rurociggiem ttocznym @75 z rur PE SDR17 PN10.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie studnie wiazowe — rewizyjne z
kregdédw betonowych DN 1200/625 mm i DN1500/625 wykonanych z betonu C40/50 przystosowane
do czynnosci eksploatacyjnych.

9.3. Przepompownia najazdowa — Ks. P2

Projektuje sie przepompownie najazdowg typu PS/1000/50/EP263-V/N o S$rednicy
DN1000/1200 i wysokosci catkowitej Hc=2,70 m wykonanej z prefabrykowanych elementéw
betonowych i Zelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego WS, o
nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Zbiornik przepompowni
sktada sie z elementéw prefabrykowanych takich jak dennica zelbetowa, betonowe kregi nadbudowy

i ptyta pokrywowa.

Minimalne wymagane parametry betonu uzytego do produkcji elementdw zbiornika:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1,
nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopient mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

Korpus pompowni posiada atest higieniczny PZH potwierdzajacy brak zagrozenia wtdrnego
zanieczyszczenia wod opadowych poprzez materiat zastosowany do konstrukcji zbiornikdw.
Przepompownia przystosowana jest do posadowienia w terenie najezdnym, wyposazona jest we
wiaz zeliwny klasy D400 o wymiarach @800 mm, umozliwiajgcych swobodng eksploatacje pomp.

Pompownia wyposazona jest w porecze montowane w celu zapewnienia bezpieczenistwa i
wygody eksploatacji. Ze wzgledu na posadowienie pompowni w terenie najezdnym zaprojektowano
porecz wysuwang zamocowang na drabinie, ktdrg w razie potrzeby mozna wysuna¢ ponad pokrywe
pompowni celem umozliwienia bezpiecznego wejécia do wnetrza korpusu. Porecz wykonana jest ze
stali nierdzewnej gat. 1.4301. Korpus pompowni wyposazony jest w drabine ztazowg do dna
zbiornika, o szerokos$ci 300mm, wykonang ze stali nierdzewnej, ze stopniami antyposlizgowymi,
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mocowang na state do $cian zbiornika, umoizliwiajaca wejscie do - wnetrza, ~pempowniyw celu
przeprowadzenia prac serwisowych i eksploatacyjnych. Drabina posiada,, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz oznakowanie CE na zgodnoéc¢ z norma PN-EN 14396:2006.

Wyposazenie pozostate pompowni:

m  deflektor na wlocie ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, mocowany do $ciany zbiornika

m  wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 -jeden przewodwentylacyjny
o $rednicy 110mm, zakoriczona kominkiem wentylacyjnym .

®  pomost eksploatacyjny - platforma obstugowa wykonana ze stali nierdzewnej gat.1.4301, z
ruchoma krata TWS; maksymalny udiwig pomostu 200 kg.

Pompy

Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zamontowane na dnie komory, na kolanie
sprzegajacym potaczonym kotnierzowo z pionem tlocznym DN50. W pompowni zastosowano pompy
zatapialne, przeznaczone do instalacji mokre;j, pionowej, wykonane w najwyiszym stopniu ochrony
IP68/IPX8, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Silnik pompy ochtadzany jest przez otaczajace
go medium - wody opadowe. W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem i wynikajacymi z tego
uszkodzeniami. W pompowni zastosowano pPompy wyposazone w wirnik typu pétotwarty. Pompy
przystosowane sy do pracy naprzemiennej. Pompy opuszczane s§ na dno zbiornika pompowni po
prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

Parametry techniczne pompy:

temperatura medium Tmax = 40°C;

wielkos¢ swobodnego przelotu 60 mm

kréciec ttoczny: DN50

krdciec ssawny: DN50

pompa wyposazona jest w silnik w klasie izolacji F o stopniu ochrony IP68/IPX8
pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe.

Dla wydajnosci 25,0 I/s i wysokosci podnoszenia 10,0m dobrano dwie pompy pracujace réwnolegle
typu EP263-V o wydajnosci 1,02 I/s i wysokosci podnoszenia 4,82m oraz mocy 0,55 kW kazda.

W przepompowni orurowanie i ksztattki wykonaé z rur o grubosci scianki 2mm ze stalinierdzewnej
gat. 1.4301. Elementy orurowania tgczone sy kotnierzowo, za pomocy elementow skrecajgcych w
wykonaniu min. A2. Srednica orurowania ttocznego DN 50/65 mm. Przejécia rurociagéw ttocznych przez
$ciany korpusu wykonane jako szczelne za pomocauszczelnienia typu konfix. Rurociagi ttoczne potaczone
53 za pomocy trojnika ortowego redukcyjnego w jeden przewdd ttoczny zakoriczony kofnierzem poza
korpusem pompowni.

Pompownia wyposazona jest w dwa zawory zwrotne oraz dwie zasuwy odcinajace, zlokalizowane na
pionach ttocznych wewnatrz korpusu urzadzenia. Dodatkowo w pompowniznajduje sie hydrodynamiczny
zawor ptuczacy HZP petnigcy funkcje automatycznego systemu antysedymentacyjnego. Usytuowany na
pionie tfocznym, ponad kolanem sprzegajacym pompy, w bliskiej odlegtosci od dna korpusu, wyposaiony
w dysze kierunkowgwzruszania osadu. Zawér dziata niezaleznie od wydatku i wysokosci podnoszenia
pompy, wykorzystujac struge $ciekéw do
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wytworzenia ruchu wirowego w strefie dennej zbiornika pompowni. ‘Dodatkowo~ posiada ‘pityrna
regulacje czasu pracy ustawiang z poziomu szafy sterowniczej przez uzytkownika (nie na zaworze),
co gwarantuje mozliwos¢ dostosowania dtugosci pracy zaworu do kazdego obiektw. pompowego.
Sterowanie zaworu ptuczgcego jest zintegrowane z szafg sterowniczg pompowni. Na rurociggu
ttocznym, tuz za potaczeniem dwdéch piondw tlocznych, znajduje sie instalacja do ptukania rurociggu
ttocznego w postaci zaworu kulowego DN50 ze stali nierdzewnej oraz nasady i pokrywy hydrantowej.

Zawor zwrotny kulowy:

®  Wykonanie wg normy PN-EN 12050-4,

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

m  Dtugosé zabudowy kréotka wg normy PN-EN 558,

m  Korpusipokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

m  Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla $rednic DN 50-100 iDN
500). Twardos¢ gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,

® Kula wykonana z zeliwa sferoidalnego (dla DN125-400),

Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko
osadzenia zanieczyszczen na kuli,

m  Gfadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondéw,

m  Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

m Srubyfaczace pokrywe z korpusem zaworu wykonane ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniona:

®  Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1i EN 1074-2,

Pofaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

Dtugosc zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

Klin pokryty EPDM,

Uszczelnienie klina - NBR,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

Sruby taczgce pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej,

Zasuwy zlokalizowane wewnatrz korpusu pompowni

9.4. Trasa, srednice, konstrukcja oraz posadowienie rurociggéw

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano w pasie drogi powiatowej ( dziatka nr
82). Przejscia poprzeczne pod drogg przewiduje sie metodg bezwykopowy. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U & 315 mm, & 250 mm i & 200 m
ze $cianka litg 0 nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN8 kN/m?; SDR 34. Montaz przewoddw
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grawitacyjnych bedzie odbywat sie poprzez taczenie rur na uszczelki gumowe, olejoodporiielzapewniajace
szczelnos¢ potfaczen.

Kolektory ttoczne projektuje sie z rur polietylenowych wysokiej gestoéci PEHD '@ 5 {2563 mm PN10
SDR17 zgodnie z trasg przedstawiong na mapach zagospodarowania terenu. Projektowany kolektor
ttoczny PEHD & 63, 75 nalezy wigczy¢ do projektowanej studni rozpreznej DN1500 oznaczonej na planie
zagospodarowania terenu jako Ks2.13.

Zmiany kierunku przewodoéw ttocznych nalezy zabezpieczyé¢ blokami oporowymi.

taczenie rur PEHD odbywac sie bedzie technologig zgrzewania czofowego.

Trase projektowanego kolektora przewidziano na terenie dziatki stanowigce utwardzong droge
powiatowy oraz droge gminna. Posadowienie oraz spadki niwelety projektowanego rurociagu
grawitacyjnego przedstawiono na profilu podtuznym.

Realizacje posadowienia rurociaggébw w wykopie nalezy wykona¢ w oparciuo warunki
stwierdzone w opinii geotechnicznej ustalajacej warunki gruntowo-wodne. Rurociagi nalezy uktadaé na
podtozu z piasku srednioziarnistego lub z pospétki, grubosci 15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronachprzewodu.

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartoéci wskaznika zaggszczenia (Is). Wykonanie obsypki i gtownej
zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztacza i podtoze s3 przygotowane do przyjecia
obciazenia.

Przestrzen miedzy $ciang wykopu, a rura nalezy stopniowo réwnomiernie zasypywac warstwami o
grubosci 0,2-0,3 m zaggszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%.
W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%.

Trase rurociggéw, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych rurociggéw przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych kanalizacjisanitarnej.

Sposob i metoda wykonana robét musi by¢ zgodny z uzgodnieniem i decyzja zarzadcy drogi, ktére
stanowig zatacznik do niniejszego projektu.

9.5. Préba szczelnosci

Po ufozeniu rurociggéw z czgsciowym przykryciem rur min. 20 cm ponad wierzch rury i
pozostawieniem odkrytych ztaczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje wg PN-EN 1610.
Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami, pomiedzy studniami rewizyjnymi. Projektowane rurociagi nalezy
poddac prébie cidnienia o wartoéci 1,0 - 5,0m H20. Do przewodu kanalizacyjnego nalezy doprowadza¢
wode grawitacyjnie — ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu. Natomiast odpowietrzenie kanatu
nastgpuje przez jego najwyiszy punkt. Czas napetniania odcinkow kanalizacyjnych nie powinien by¢
krétszy niz 1 godz. Przy spokojnym napetnianiu i odpowietrzaniu kanatu. Badany odcinek kanatu powinien
przed préba pozostaé przez 1 godz. catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien wynosié¢15
minut, a na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywac sig krople widy. Rurociag uwaza sig za szczelny,
kiedy ilos¢ dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania préby (30 minut)

nie wynosi wiecej niz 0,15 dm3/m?2 powierzchni rury przy badaniu kanatu bez studni i nie wynosi
wigcej niz 0,20dm3/m? powierzchni rury przy badaniu kanatu ze studniami. W przypadku nieszczelnego
zfacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymienic¢ i poddaé ponownie prébie.

Dla rurociggu ttocznego nalezy wykonac ci$nieniowg probe szczelnoéci wg PN-EN805:2002.
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Cisnienie prébne 1,0 MPa.
9.6. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne DN1200 mm
i DN1500mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu o min. klasie = C40/50 o
nasigkliwosci betonu wg PN-88/B-06250 <4%, produkcja betonu z uzyciem kruszywa wg PN-EN
12620, odpornego na dziatanie SO,* wg EN196-2 w wodzie: 2 600 i <3000 mg/I. Klasa ekspozycji
betonu dla elementéw zwiericzajgcych wg PN-EN 206: XC4,XA2. Klasa ekspozycji betonu dla
pozostatych elementéw studzienek wg PN-EN 206: XC1,XA2. Dno studni jest elementem
prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i piyty dennej. W
prefabrykowanym elemencie dna studni jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do
przeptywu sciekow i taczenia kanatéw. Kregitagczone sg zelementem dna oraz pomiedzy sobg
za pomocy uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych wymagania EN 681-
1. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wtazowe. Stopnie wlazowe powinny by¢ pokryte
tworzywem sztucznym. Jako ostatni krag studni projektuje sie zwezke redukcyjng 1000/625 mm.
Projektuje sie wtazy zeliwne typu ciezkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.

PrzejScia rurociaggow przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemotzliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw, stosujagc fabrycznie osadzone
krocce potaczeniowe.

9.7. Przejscie pod droga

Na odcinkach przejscia kanalizacji sanitarnej pod drogg, rure przewodowa PVC-Unalezy utozy(
w rurze ostfonowej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Miejsca przejsciaw rurze ostonowej
wskazano na planie zagospodarowania terenu. Srednice oraz dtugoé¢ rur ostonowych zaznaczono
na profilach podtuznych kanalizacji. Zabezpieczenie antykorozyjne rur ostonowych nalezy wykonaé
w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem. Na rurze przewodowej nalezy umiesci¢ plozy
dystansowe.

Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ szczelnym zamknieciem gumowym (manszeta) z
mozliwoscig tatwego demontazu w razie awarii.

W miejscach przejs¢ pod drogg oraz zblizen do znakéw geodezyjnych podlegajgcych ochronie,
przewody kanalizacyjne nalezy uktadac bezwykopowo metodg przewiertu stosujac rury ostonowe
talowe o srednicach okresdlonych na profilach podtuznych, ktére jednoczes$nie majg umozliwié
bezpieczne wprowadzenie rury przewodowej — kanalizacyjnej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
odbywac sie bedzie w sposéb zapewniajacy ruch pojazddw i pieszych.

10. Odtworzenie nawierzchni

W trakcie robdét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowaé ostroznosé i
zapewni¢ bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego i pieszych. Po wykopach prowadzonych na
terenie nieutwardzonego pobocza drég i jezdni gruntowych odtworzenie nawierzchni ograniczy sie
do przywrdcenia stanu istniejacego tj. uzupetnienia ubytkédw humusu i obsiania trawa sladu po
wykonanych przewodach. Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie po wykopach prowadzonych w jezdni
zgodnie z istniejgcymi normami i przepisami, nalezy wymieni¢ w catosci grunt z wykopdw na piasek.
Przy odtworzeniu nawierzchni w drodze gminnej nalezy postepowac zgodnie z Decyzjg wydang przez
Burmistrza Mogilna. Przy odtworzeniu nawierzchni w drodze powiatowej nalezy postepowaé

str. 11




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mogilno w msc. Stawiska, gmina Mogilno

zgodnie z Decyzjg wydang przez Zarzad Powiatu Mogileriskiegor/Przy-odtworzeniul nawierzchni w
dziatkach prywatnych nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi Wiascicieli-terenu:

11. Wytyczne wykonywania robét

11.1. Ukfadanie rur PVC/PE.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur PVC-U (polichlorek winylu SNS,
SDR34) o gtebokosci posadowienia wg rysunku — profili podtuznych. Nalezy unika¢ uktadania rur w
wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki wspétczynnik wydtuzenia liniowego rur w
podwyzszonej temperaturze. Rury utozone w temperaturze otoczenia +20°C i wyzszych byty by
narazone na znaczne naprezenia wzdtuzne w okresie zimowym. Dlatego tez rury nalezy uktada¢ w
motliwie niskich temperaturach, wykorzystujagc w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny
ranne. W przypadku niemozliwosci spetnienia powyzszych warunkéw nalezy rury uktada¢ w sposéb
lekko wezykowaty. W czasie deszczu, $niegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie wykonywane moze
by¢ tylko pod namiotem ochronnym, stwarzajgcym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza sie
uktadanie sieci w zamarznietym gruncie.

11.2. Sktadowanie rur PVC/PE.

Jako zasade nalezy przyjgé, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to moizliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach fub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi byéptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalinych
odstepach co I,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci,to spodnia warstwa rur
winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz
2 m. Rury o rdznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowaté
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz I,5 m. Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie przed
wplywem promieniowania stonecznego. Rury nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcy
swobodne przewietrzanie. Zaslepki znajdujgce sie na koicach rur winny byé zdjete dopiero
bezposrednio przed taczeniem rur.

11.3. Transport rur PVC/PE.

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowal zawiesi z lin metalowych lub
tancuchdéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowad recznie (do

Srednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.

11.4. Kontrola rur PVC/PE.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola dotyczy
sprawdzenia wymiardw i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj. $rednice zewnetrzng i
grubos¢ scianki nalezy zmierzy¢ suwmiarkg w kilku miejscach. Uzyskane wymiary muszg miescic sie
w granicach tolerancji podanych przez producenta rur oraz obowigzujgcych norm. Kontrola
wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub uszkodzed mechanicznych takich jak rysy,
wybrzuszenia, wgtebienia itp. W przypadku wykrycia uszkodzer lub wad nalezy miejsca te wycigé
wraz z kilku centymetrowym naddatkiem.

str. 12




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mogilno w msc. Stawiska, gmina Mogilno

11.5. Technologia taczenia rur PVC-U

System kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada efektywny i bezpieczny system uszczelnien, ktére
opieraja sie na prostych i funkcjonalnych pofaczeniach kielichowych z uszczelkami. Uszczelki sa
fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichéw.

Wykonanie potgczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie fazowania bosego korica rury oraz
oznaczenie gltebokosdci wsuniecia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane $rodkiem poslizgowym.
Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa
o $rodku poslizgowym, nalezy stosowac $rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do
uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowaniepasty BHP. Ewentualne zastepcze
$rodki poslizgowe naleiy stosowadé w rozcieficzeniu min. 10-krotnym. Powinny one tracié
wtasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.

Technologia tgczenia rur:

e czynnosci wstepne obejmujg usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego korica
taczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczeri(piasku lub innych).
Czystos¢ tagczonych elementéw wplywa na prawidtowe przyleganie uszczelki do powierzchni rury,
co warunkuje uzyskanie szczelnego potaczenia.

e montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym utatwiajgcym
wsuniecie bosego korca rury w kielich.

e nastepnie nalezy ustawic¢ wspdtosiowo tgczone elementy. W trakcie tgczenia nie powinno
by¢ odchylen od osi. Jezeli rura byta skracana — widry i zadziory nalezy usuna¢ nozem, skrobakiem
lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) korica rury jest konieczne, utatwia wykonanie szczelnego
potfaczenia i zabezpiecza przed wysunieciem uszczelki.

e  bosy koniec rury nalezy wtozyc¢ do kielicha i wsung¢ do oznaczonego miejsca. Czynnos¢ te
nalezy wykonaé recznie.

Kontrola jakosci pofgczen.

Badanie szczelnosci ztaczy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normg PN-EN 1277:2005
»Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemig — Metodabadania szczelnoéci
potgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym” zgodnie z normg PN-EN 1610, szczelno$é
bada sie przy ciénieniu 0,5 bar (tzw. wysokie ci$nienie) oraz w warunkach podciénienia -0,27 - 0,3
bar (-2,7 - 3,0 m stupa H20.).

11.6. Technologia taczenia rur PE
e zgrzewanie czofowe
e potaczenia kotnierzowe

Wszelkie zmiany kierunku trasy moga by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych
ksztaftek, kolan, tukdw lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci rurz PE :
temp. otoczenia +20°C - min. promien giecia 20 x d
temp. otoczenia + 10°C - min. promien giecia 35 x d temp.
otoczenia + 0°C - min. promien giecia 50 x d Nie nalezy
dokonywa¢é giecia rur przez podgrzewanie.
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taczenie rur PE odbywac sie bedzie technologig zgrzewania czotowego (dla-srednic Dz 63
i 75 powyzej). Zasada wykonywania czotowych potaczer zgrzewanych PE polega na nagrzaniu
czotowych powierzchni faczonych elementéw za pomoca goracej ptyty do temperatury 220-
230°C, a nastepnie usuniecia plyty i pofgczeniu elementdéw przez wzajemne ich dociéniecie.
Nagrzewanie powierzchni czotowych wykonuje sie przez zetkniecie z ogrzang ptytg
stanowigcg cze$¢ skiadowg urzadzenia do zgrzewaniaw wyniku czego nadtapia sie i
nastepnie po doci$nieciu ischtodzeniu tworzy sie trwate potgczenie. Prawidtowo wykonane
zgrzewanie daje pofaczenie o wytrzymatosci spoiny rownej lub wyzszej od wytrzymatosci
materiatu rury. Polega on na wykonaniu nastepujgcych czynnosci: przy zgrzewaniu dwdch rur
ze sobg, korice ich nalezy oczysci¢ i odcigé prostopadie za pomocg pitki do drewna o uzebieniu
2 - 3mm. Ma to na celu wyrdwnanie powierzchni czotowych oraz usuniecie warstwy
utlenionego materiatu, utrudniajgcego proces zgrzewania. Korice rur po odcieciu muszg by¢ za
pomocg noza wyrownane i oczyszczone z poszczegdlinych czesci materiatu. Nie nalezy uzywac
papieru $ciernego poniewaz moga pozostaé ziarna materiatu $ciernego utrudniajagce
zgrzewanie. W przypadku tulei kotnierzowej nie nalezy odcina¢ powierzchni czotowej
podlegajacej zgrzewaniu, lecz tylko oczyscic i usunaé za pomocg cykliny warstwe utlenionego
materiatu o grubosci 0,1 - 0,2 mm, pomiedzy zgrzewane elementy ustawia sie ptytke grzejng
ogrzang do temperatury 220 - 230°C i dociska do niej elementy zgrzewane z sitg 0,4 - 0,5
kG/cm?. Odpowiedni docisk jest bardzo istotny, gdyz jego zwigkszenie powoduje wypieranie
nadtopionego materiatu do wnetrza rury, co wptywa potem na zwiekszenie niepozadanych
oporéw przeptywu. Z tych wzgleddw przykoricowej fazie ogrzewania docisk nalezy catkowicie
zredukowac, czas ogrzewania elementdw zgrzewanych trwa od momentu pojawienia sie na
obwodzie rury pierécienia nadtopionego materiatu o réwnomiernej grubosci wynoszacej | — 2
mm. Rownomiernos¢ grubosci pierscienia na catym obwodzie $wiadczy o prawidtowym
przygotowaniu zgrzewanych koricdw, co ma zasadniczy wptyw na wytrzymatosépotgczen. W
przypadku nie przylegania catego obwodu rury do piyty grzejnej lub braku wptywu
nadtopionego materiatu na czesci obwodu rury nalezy ponownie przygotowaé powierzchnie
do zgrzewania, po zakorfczeniu ogrzewania nalezy mozliwie szybko odsungé ogrzewane
elementy do piyty grzejnej, wyjgé ptyte i docisngé elementy od siebie. Czynnosci te nie
powinny trwaé dtuzej niz 3 sekundy. Przedfuzenie tego czasu ma niekorzystny wplyw na
wytrzymatos¢ potaczenia, poniewaz nadtopiony materiat szybko stygnie, docisk powinien
by¢  wykonywany stopniowo i w sposdb  ciagly,a osiggniecie jego maksymalnej
jednostkowej sity powinno nastapi¢ po 2 - 3 sekundach. Sita docisku powinna wynosi¢ okoto
IkG/cm? powierzchni przekroju elementu zgrzewanego. Docisk powinien trwaé do czasu, az
temperatura materiatu w miejscu 13- czenia spadnie do ok. 50°C. Nie nalezy stosowaé przy
tym przyspieszonego chtodzenia za pomoca zimnej wody lub sprezonego powietrza.
Wykonanego potgczenia nie nalezy poddawacd zadnym naprezeniom zewnetrznym przez co
najmniej 2 godziny. Zgrzewanie rur itgcznikdw nalezy wykonywaé na zgrzewarkach z
dociskiem mechanicznymi pomiarem sity docisku. Sposéb postugiwania sie urzagdzeniem do
ogrzewania podajg instrukcje obstugi.

UWAGA : Zgrzewat ze soba mozina tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy
wskainika szybkosci ptyniecia(MF! 005 lub MFI 010) i o tej samej $rednicy i gru- bosci $cianki.

Kontrola jakosci potgczen.

Istniejg cztery podstawowe grupy metod oceny jakosci zgrzeiny :

e pomiar parametrédw geometrycznych zgrzeiny
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e ogledziny wyptywki Scietej z powierzchni zgrzewanych rur
e  badania rentgenograficzne i ultradZwiekowe,
s badania niszczace

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego recznie, z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa. Sposéb zabezpieczenia
uzbrojenia podziemnego wskazano na zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem petnym przy uzyciu
wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejgce zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie.

Na catej diugosci uktadanych przewodéw nalezy dokonaé¢ wymiany gruntu. Zasypke rur do
wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykonaé recznie. Dalszg zasypke wykonywaé recznie i
mechanicznie warstwami o grubosci 0,3m z zageszczeniem kazdej warstwy do 98% w skali SPD, w
pasie drég gminnych i powiatowej do 100 % w skali SPD.

Otwarte wykopy w trakcie robét zabezpieczyé, a w porze nocnej oswietlié, przy przejéciach
ustawic ktadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania rob6t zabezpieczyé i oznakowad zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Rury uzyte do budowy sieci kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych norm oraz
posiadac certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Opuszczenie i uktadanie rur na dnie wykopu odbywa¢é
sie moze dopiero po wykonaniu podtoza. Przewdd po opuszczeniu powinien $cisle przylegaé do
podioza na catej swej dtugosci co najmniej %4 swego obwodu.

W przypadku natrafienia na niezaiwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o tym
powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenie i inwestora.

13. Uwagi konncowe

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych z zachowaniem przepiséw BHP oraz wytycznych podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 roku wsprawie
bezpieczeristwa, higieny pracy przy eksploatacji, remontach, konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U.
nr 96 poz. 437 z 1993 roku). Przed zasypaniem dokonac inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych
robét zanikowych.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i montazowych nalezy przestrzegaé przepisow ogéinych
i branzowych BHP w zakresie transportu i montazu, sktadowania materiatdéw, zabezpieczenia
wykopodw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi.

Podczas pracy pod napowietrzng siecig energetyczng nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci i
bezwzglednego przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych
lub maszyn i urzadzeri budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtoéci
(liczac w poziomie) od skrajnych przewododw ponize;j:

1) 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m-dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV;
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4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

5) 30 m - dla linii o napieciu Znamionowym powyzej 110 kV.

Oznakowaé i zabezpieczy¢ przed przypadkowym najechaniem lub zahaczeniem stupa
energetycznego przez cigzki sprzet budowlany. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome,
ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé¢ do napowietrznych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizator napigcia. W razie stosowania urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowanie odlegtosci podanych od osi do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub
statego elementow tych urzadzer oraz tadunku transportowanego tymi urzadzeniami

W przypadku skorzystania ze skrzynki rozdzielczej pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na
placu budowy, powinny byé¢ one zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Skrzynki te
powinny by tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza
i nie wieksza niz 50m.

Potaczenie przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych te urzadzenie oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprawdzajjcy:
mgr inz. KrzySztof
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