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1. Wstep

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru okftadzin sciennych wewnetrznych w tazienkach na parterze Dziennego Domu Pomocy
w Mikotowie

1.2.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie w przedmiotowym obiekcie oktadzin Sciennych i podtogowych.

Omawiane tu prace nalezy skoordynowac¢ czasowo i organizacyjnie z innymi robotami, a zwtaszcza
z wykonaniem wszystkich izolacji oraz instalacji, ktérych pézniejsza realizacja mogtaby prowadzi¢ do
uszkadzania badz niszczenia wykonanych wykonczen.

2. Materialy

W odniesieniu do materiatéw stosowanych do robét objetych niniejszg STWIORB, ich zakupu, kontroli
jakosci oraz sposobu transportu i przechowywania, nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w ST ,Wy-
magania ogolne”. p. 2.
Stosowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, swiadectwa ITB i PZH oraz uzy-
ska¢ aprobate Inzyniera, oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z Ustawg o wyrobach budowlanych.

1. Ptytki Scienne gres prostokatne (tolerancja +/- 1 mm), o grubosci 6-8 mm, w jednolitym kolo-
rze, matowe, pochodzgce od jednego producenta.
Ptytki podtogowe gresowe antyposlizgowe R10,
Klej elastyczny do ptytek ceramicznych do wnetrz.
Emulsja gruntujaca, zalecana przez producenta masy klejace;j.
Fuga wodoodporna.
Folia w ptynie do impregnacji podtoza pod ptytki typu gres.
Listwy wykonczeniowe, do zabezpieczania naroznikdw i zakonczen oktadzin.
Materlaiy na budowie przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw. Chronic¢ przed
wpltywem warunkow atmosferycznych.(deszcz/$nieg, wiatr, promienie stoneczne i niska temperatura)
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3. Sprzet

Prace objete niniejsza specyfikacja mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego
z zaleceniami producentéw materiatéw oraz ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. i zaaprobowane-
go przez Inzyniera.

4. Transport

Srodki transportowe musza by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w punkcie 4 ST DM.00.00.00. ,\Wy-
magania ogolne”.

Wyszczegdlnione w punkcie 5.2. materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabez-
pieczajac je w odpowiedni sposdb przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét
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Roboty objete niniejszga STWIORB nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5 ST

DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. Ponadto nalezy stosowac ponizsze zalecenia.

Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

¢ Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do do-
statecznie wytrzymatego podtoza pokrytego powtokowg izolacjg przeciwwodna.

e Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany i posadzki betonowe.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét podfoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy pod-
ktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania -moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtu-
gosci faty dwumetrowe;j.

e Projektowana szerokos¢ spoin wynosi 1 — 1,5 mm, przy zachowaniu jednakowej szerokosci w da-
nym pomieszczeniu, a dopuszczalne odchytki wymiarowe dla spoin wynosza £0,5 mm.

Ponadto w trakcie uktadania ptytek w miejscach narazonych na uszkodzenia (narozniki ze-
wnetrzne) i na zakonczeniach oktadzin nalezy osadzac listwy narozne i krawedziowe.

Podczas fugowania narozniki wewnetrzne nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fugi.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci dostarczonych na budowe materiatéw nalezy prowadzi¢ przed przystgpieniem do
robot, zgodnie z zaleceniami ST ,Wymagania ogdline”.

Kontrola jakosci przygotowanego podtoza polega na wizualnej ocenie jego stanu, a zwtaszcza czysto-
Sci.

W przypadku oktadzin z ptytek nalezy sprawdzi¢ jakos¢ fugowania spoin. Nie dopuszcza sie wystepo-
wania miejsc pozbawionych zaprawy spoinujacej, lub takich, w ktorych ta zaprawa jest cofnieta
w stosunku do ptaszczyzny oktadziny bardziej niz o 2 mm lub wystaje ponad nig.

7. Obmiar roboét

Kontrakt ryczattowy — zasady obmiaru robét okreslone sg w ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg ob-
miaru jest wykonana i odebrana protokotem odbioru jednostka okreslona w Zasadniczym Przedmiarze
Robot Statych. (ZPRS).

8. Odbior robot

Odbidr robét objetych niniejszg STWIORB powinien byé prowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie 8 ST ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczaitowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wyko-
nawca.

10. Przepisy zwigzane

Poza przepisami wymienionymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.”, przy robotach objetych
niniejszg SST nalezy stosowac:
e PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie
e ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
e PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia
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