SST-B3

ROBOTY STALOWE

Kody i nazwy CPV:

45223000-6 Konstrukcje

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45262400 Konstrukcje stalowe
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1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.1  Przedmiot stosowania ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rozbidrek w istniejacych budynkach w ramach ich przebudowy.
Tematem niniejszej specyfikacji jest g6t prac jw. do wykonania w ramach tematu: ,,Projekt
architektoniczno-budowlany laczenia cel mieszkalnych z wydzieleniem kacikéw sanitarnych na
terenie Aresztu Sledczego w Katowicach, ul. Mikotowska 10A; 40-067 Katowice”
W zakres tych robét wechodza wykonania stalowych nadprozy dla wykonania przejs¢ w
istniejacych §cianach murowanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegéltowa  specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie jak powyze;.

1.3  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych
1 wykonczeniowych jak nizej:
e wykonywania konstrukcji stalowych
e montaz konstrukeji stalowych

14  Okredlenia podstawowe
Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej.

2 MATERIALY I URZADZENIA

21 Konstrukcje stalowe

Stosowne materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich
Norm. Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN
45014 1 PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jako$¢.
Materialy i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materialy 1 wyroby nalezy przechowywacé i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm
1 warunkami gwarancji jako$ci, w sposéb umozliwiajacy latwa i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukeji
nosnej.

Wszystkie elementy stalowe przewiduje si¢ nieocynkowane, wykonane ze stali weglowej
zwyklej.

2.2 Wyroby hutnicze

Jako§¢ wyrobéw hutniczych powinna byé zatwierdzona nastgpujacymi dokumentami
kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107):
e zaswiadczeniem jakosci ,,2.1” — gdy wymagane wlasciwosci sa w normie gwarantowane dla
zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wlasciwosci rzeczywistych
2.3 Laczniki mechaniczne

Sruby i gwintowane prety klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny
miec¢ trwale oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18. i PN-ISO 1891:1999.

Kazda partia wyrobéw srubowych powinna miec¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci
wg PN-M-82054-19 1 PN-ISO 1891:1999.
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3 SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

3.1 Konstrukcje stalowe

Do wykonania i montazu konstrukeji stalowych Wykonawca powinien dysponowac:
sprzetem do transportu:
sprzetem do montazu konstrukeji stalowej:
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technicznych 1 bezpieczenstwa prac powinien by¢ wykluczony.

3.2 Elementy stalowe

Do wykonania robét nalezy uzywa¢ migdzy innymi nast¢pujacych narzedzi :

o wiertarki

o mlotki

o klucze nasadowe i dynamometryczne
[ ]

pomocnicze wciagarki
3.3 Malowanie

Nie przewiduje si¢ malowania elementéw stalowych (zostang zabetonowane). Nalezy je
oczyscic z luznej, nieprzywierajacej rdzy.

4  TRANSPORT
41 Elementy stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych elementow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Do transportu pionowego wewnatrz budynku (w klatce schodowej) nalezy uzywac
odpowiednie wciagarki reczne.

Transport poziomy z klatki schodowej do cel — reczny (z Ew. wspomaganiem wciagarek lub
platform jezdnych.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Konstrukcje stalowe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Przewiercenia przez
mury wykonywaé wiertarkami mechanicznymi z odpowiednim i wierttami.

Przed montazem belek stalowych lica bruzd w ktérych beda one osadzane musza by¢ starannie
wytdéwnane zaprawami (betonami) C25/30.

zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukeji nalezy oznakowac w sposéb trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych.

Transport 1 sktadowanie elementéw nalezy wykonywaé w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami. FYaczniki 1 elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane 1 przechowywane w warunkach suchych.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sil
wywolanych obcigzeniami z budynku (w tym wypadku wlasciwie musza byé wykonane
wzajemne spigcia par belek i podbetonowania oraz ich i nadbetonowania — zgodnie z
projektem).
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5.2 Elementy stalowe
Elementy stalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3 Malowanie

Nie przewiduje si¢ malowania elementéw stalowych (zostang zabetonowane). Nalezy je
oczysci¢ z luznej, nieprzywierajacej rdzy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Konstrukcje stalowe

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu wykonania robdt zgodnie z projektem
1 wymaganiami norm.

6.2 Elementy stalowe

Przy kontroli jakosci wykonania elementéw stalowych przed ich wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone nastepujace cechy:

. wymiary elementéw i ich cz¢sci sktadowych

. wymiary gotowego elementu 1 jego ksztalt

. oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen

o zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

Przy odbiorze elementéw stalowych wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

. prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j

o zgodnos§é wbudowanego elementu z projektem

. inne, ktérych komisja odbiorowa uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Elementy stalowe

Jednostkg obmiarowsa bedzie kg wykonanego i zabudowanego elementu stalowego lub szt
wykonanego nadproza.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Konstrukcje stalowe

Odbiodr koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli
1 badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna
z projektem 1 wymaganiami norm.

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

. podpory konstrukeji
. odchylki geometryczne ukltadu
. stan elementow konstrukcji

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podaé co
najmniej:

. przedmiot i zakres odbioru

. dokumentacje okreslajaca komplet wymagan

. dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami
. protokoly odbioru czgsciowego

. parametry sprawdzone w obecnosci komisji

. stwierdzone usterki

. podjete decyzje
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8.2 Elementy stalowe
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z dokumentacja techniczna.
W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo catos¢ robét albo
tylko ich cze$¢ uznac za niezgodna z warunkami technicznymi.
W razie uznania calosci lub czesci robdt za niezgodna z wymaganiami technicznymi, komisja
przeprowadzajaca odbiér robét powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze¢sciowo odrzuci¢
roboty, czy tez nalezy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia robét do zgodnosci
z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi .

9 ZASADY PLATNOSCI

Podstawg platnosci wg zasad ogdlnych ujetych w ST-00 pkt. 9 jest koficowy odbiér wykonane;j
konstrukcji stalowe;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:1996  Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10020:2003  Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:1997  Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10204+Ak:1997 Woyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 10021:1997  Ogolne techniczne warunki dostaw stali 1 wyrobéw stalowych

PN-EN 10027 Systemy oznaczania stali.

PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-EN 24014:1999 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy dokladnosci A1 B
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru --
Wymagania podstawowe

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje 2z ksztaltownikéw i blach
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie
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